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Wykaz podstawowych definicji i skrotow uzywanych w PZS

Nazwa Opis

MBOIR / . . . -

BS Migdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju / Bank Swiatowy
Biuro Koordynacji Projektu / Biuro Koordynacji Projektu Ochrony

BKP / BKP OPDOW . o o
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty

BP Procedura Banku Swiatowego (Bank Procedure)*

C-ESMP Plan Zarzadzania Srodowiskowego i Spotecznego Wykonawcy

Decyzja srodowiskowa /

DSU Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja zezwalajaca na czynnosci podlegajace zakazom obowigzujacym w stosunku
Decyzja gatunkowa Y4 ] 2 ) Y ] P ] 'g 2 ] azuacym
do chronionych gatunkéw zwierzat, roslin lub grzybow

Wystapienie na danym obszarze zakazen lub zachorowan na chorobe zakazng w licz-
Epidemia bie wyraznie wickszej niz we wczesniejszym okresie albo wystapienie zakazen lub

chorob zakaznych dotychczas niewystepujacych.

ESHS Strategie Zarzadzania i Plany Wdrazania

Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi (Environmental

ESMF .
and Social Management Framework) dla POPDOW?
Polityka Banku Swiatowego Environmental and Social — ES, dotyczaca spraw
srodowiskowych i spotecznych (tj. w zakresie ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa

ES i higieny pracy i spotecznos$ci, rownosci pici, ochrony nieletnich, osob szczegdlnie
wrazliwych (w tym niepetnosprawnych), molestowania seksualnego, przemocy na tle
seksualnym, §wiadomosci i zapobieganie HIV / AIDS).

GUS Gtowny Urzad Statystyczny

Inwestor / Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie reprezentowane przez

W

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we  Wroctawiu/

Zamawiajacy / o . . L
Jednostka Wdrazania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry

WP 1 Wisly

JCWP Jednolita Czgs¢ Wod Powierzchniowych

JCWPd Jednolita Czg¢s¢ Wod Podziemnych

JRP Jednostka Realizujaca Projekt OPDOW w PGWWP RZGW we Wroctawiu

1 Polityki Operacyjne i Procedury Banku Swiatowego przedstawione sa w dokumencie The World Bank
Operational Manual, dostepnym na stronie internetowej: https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Ma-
nuals/Operational%20Manual.aspx.

2 Dokument dostepny w serwisie internetowym BKP OPDOW, na stronie:
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/ oraz w serwisie internetowym Banku Swiatowego, na stro-
nie: http://documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-Manage-
ment-Project-environmental-and-social-management-framework.



https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx
https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/
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Nazwa Opis
Karta Informacyjna Przedsiewzigcia pn.: Przebudowa mostu drogowego w Kro$nie
KIP Odrzanskim w km 514,1 rz. Odry realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciw-

powodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (Przebudowa mostu drogowego w Krosnie
Odrzanskim wraz z drogami dojazdowymi)

Konsultant /
Inzynier /
Inzynier Kontraktu

Firma lub osoba prawna realizujaca dla Inwestora ustuge Konsultanta wsparcia
technicznego w ramach Projektu OPDOW

Kontrakt /
Kontrakt na roboty / Za-
danie / Inwestycja

Kontrakt na roboty 1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzanskim
wraz z drogami dojazdowymi

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

00S$ Ocena Oddzialywania na Srodowisko

OP Polityka Operacyjna Banku Swiatowego (Operational Policy)!

PAD Dokument Oceny Projektu (Project Appraisal Document) dla POPDO? lub
POPDOW?
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Rozporzadzenie Rady Mi-

PGWdO / PGW nistréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry)

PGW WP Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Plan BIOZ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

POIiS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

POM Podrecznik Operacyjny Projektu (Project Operations Manual)* dla POPDOW

PPNiP Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen

POPDO / . . L

. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Projekt OPDO

PZS$ Plan Zarzadzania Srodowiskiem

RDOS Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

Raport 00$ Raport o Oddziatywaniu Przedsiewzigcia na Srodowisko

1 Patrz przypis dla BP (Procedura Banku Swiatowego).

2 Dokument dostepny w serwisie internetowym Banku Swiatowego:
http://documents.worldbank.org/curated/en/552201468145748680/pdf/31771.pdf.

3 Dokument dostepny w serwisie internetowym Banku Swiatowego, na stronie:
http://documents.worldbank.org/curated/en/320251467986305800/Poland-Odra-Vistula-Flood-Management-

Project.

4 Dokument dostepny w serwisie internetowym BKP POPDOW, na stronie:
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow dokumenty/.
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Nazwa Opis
Standardowy Formularz Danych: Standardowy Formularz Danych (Standard Data

SDF Form, SDF) to jednolity w calej Unii Europejskiej szablon opisu obszaru Natura 2000.
Jest zatwierdzany decyzja Komisji Europejskiej i obowigzkowy do stosowania we
wszystkich panstwach cztonkowskich

sie¢ NN sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia

sie¢ SN sie¢ elektroenergetyczna $redniego napigcia

Siedliska przyrodnicze

Stosowane w tekscie pojecie siedlisk przyrodniczych odnosi sie do definicji siedlisk
przyrodniczych oraz wyszczegolnienia ich typdéw zawartych w Dyrektywie Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992, ze zm.).

(Nazewnictwo polskie siedlisk przyrodniczych okre$la Rozporzadzenie Ministra Sro-
dowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obsza-
row kwalifikujqcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1713), rozporzadzenie to okresla m.in. typy siedlisk
przyrodniczych bedace przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, ktére wymagaja
ochrony w formie wyznaczenia obszar6w Natura 2000, ze wskazaniem typow siedlisk
przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym)

Stan epidemii

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwigzku z wystapieniem epide-
mii w celu podjecia okreslonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1239 ze zm.) dziatan przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowa-

nia skutkéw epidemii.

Stan zagrozenia epide-
micznego

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwigzku z ryzykiem wystapienia
epidemii w celu podjecia okre§lonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
ze zm.) dziatan zapobiegawczych.

Teren budowy / plac budowy oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty

State, w tym miejsca sktadowania i miejsca robocze, do ktdrych majg by¢ dostarczone

Teren budowy/plac bu- | Urzadzenia i Materiaty, jak rowniez inne miejsca, wskazane w Kontrakcie jako stano-

dowy wiace cze$¢ Placu Budowy. Okreélenia ,,plac budowy” i ,.teren budowy” sa okresle-
niami stosowanymi zamiennie i rozumianymi w Warunkach Kontraktu jako ,,Plac Bu-
dowy”.

SCWP Scalona Czgs¢ Wod Powierzchniowych

UE Unia Europejska
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Nazwa

Opis

Wytyczne EHS

Wytyczne Banku Swiatowego w zakresie Srodowiska, Zdrowia i Bezpieczenstwa
(EHS), Ogo6lne Wytyczne EHS (The Environmental, Health, and Safety (EHS)
Guidelines, General EHS Guildelines?).

WKZ

Wojewoddzki Konserwator Zabytkow

Wykonawca /
Wykonawca Zadania /
Wykonawca Cze-

$ci Kontraktu

Firma lub osoba prawna realizujaca Kontrakt na roboty 1B.1/1 (b) Przebudowa mo-

stu drogowego w Krosnie Odrzanskim wraz z drogami dojazdowymi

Zarzadca drogi i obiektu
mostowego

Jednostka organizacyjna realizujaca obowiazki zarzadzania drogami publicznymi

i utrzymuja w rozumieniu ustawy o drogach publicznych lub obowigzki zarzadzania

droga niepubliczng, w tym obiektami mostowymi.

Wykaz skréconych nazw aktéw prawnych uzywanych w PZS

Nazwy aktéw prawnych przywolywanych w tekscie niniejszego PZS podawane sa w wersji
skroconej. Pelne nazwy poszczegdlnych aktow prawnych podane sg w ponizszym wykazie.

Nazwa w tekscie

Pelna nazwa (wraz z adresem publikacyjnym)

Dyrektywa Ptasia/DP

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listo-
pada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(Dz.U. UE L 288 7 06.11.2007)

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony sie-

Dyrektywa Siedliskowa/DS dlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

(Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992, ze zm.)

(RDW)

Ramowa Dyrektywa Wodna

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdzier-
nika 2000 r. ustanawiajaca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie poli-
tyki wodnej (Dz.U. UE L 327 z 22.12.2000, ze zm.)

Rozporzadzenie 00S

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 71). Powyzsze rozporzadzenie uchylone
zostato rozporzadzeniem Rady Ministrow-z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019
r. poz. 1839). Niemniej do przedmiotowego Zadania zastosowanie miaty

przepisy obowiazujace przed wejsciem w zycie rozporzadzenia uchylajacego.

Ustawa 00S

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach od-
dziatywania na $rodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm.)

Ustawa
o drogach publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068 z p6zn. zm.)

1 https://www.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/po-
licies-standards/ehs-guidelines
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Nazwa w tekscie

Pelna nazwa (wraz z adresem publikacyjnym)

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55)

Ustawa o ochronie zabytkow

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 282)

Ustawa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
o0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.)
Ustawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.)

Ustawa
Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.)

Ustawa
Prawo wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310)
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STRESZCZENIE

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi sie do Kontraktu na roboty 1B.1/1
Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzanskim wraz z drogami dojazdowymi.

W niniejszym PZS przedstawiono m.in. nastepujace informacje:

e skrétowy opis Projektu POPDOW;

e opis Zadania bedacego przedmiotem niniejszego PZS (rozdziat 2);

e  charakterystyke uwarunkowan instytucjonalnych, prawnych i administracyjnych realizacji
Zadania, w tym aktualny stan procedur OOS dla Zadania (rozdziat 3);

e opis poszczegbdlnych elementéw srodowiska w otoczeniu Zadania (rozdziat 4);
e podsumowanie oceny oddzialywania Zadania na srodowisko (rozdziat 5);

e opis dziatan tagodzacych, stluzacych wyeliminowaniu lub ograniczeniu potencjalnego
negatywnego oddzialywania Zadania na Srodowisko (rozdziat 6), wraz z tabelarycznym
zestawieniem tych dziatan (Zatgcznik nr 1 do PZS);

e opis dzialan z zakresu monitoringu $rodowiskowego, obowigzujacych dla Zadania
(rozdziat 7), wraz z tabelarycznym zestawieniem tych dziatan (Zalacznik nr 2 do PZS);

e opis przebiegu konsultacji spotecznych dokonywanych na poszczegodlnych etapach
opracowywania dokumentacji srodowiskowej dla Zadania (rozdziat 8);

e  opis struktury organizacyjnej wdrazania PZS (rozdziat 9);

e harmonogram wdrazania PZS$ oraz opis procedur raportowania (rozdziat 10);
e liste materiatow zrodtowych przytaczanych w PZS (rozdziat 11);

e liste zalacznikow do PZS (rozdziat 12);

e zestawienie krajowych aktow prawnych zwigzanych z ochrong §rodowiska (Zatgcznik nr 3
do PZS),

e kopia decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Krosna
Odrzanskiego w dniu 2 marca 2020r. dla Zadania (Zalacznik nr 4a do PZS),

e Kkopia decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazoéw obowigzujagcych w stosunku do
objetych ochrona gatunkéw roélin i zwierzat wydana przez RDOS w Gorzowie WIk.
w dniu 15 stycznia 2020r. wydanej dla Zadania (Zatacznik nr 4b do PZS),

e lokalizacje glownych elementow Zadania wzgledem obszaréw chronionych (Zatacznik nr
5),

e lokalizacje gtéwnych elementow Zadania (Zatagcznik nr 6),
e rozmieszczenie zasobow przyrodniczych na tle elementow Zadania (Zatacznik nr 7).
Charakterystyka Zadania

Zadanie dotyczy przebudowy istniejagcego mostu drogowego w km 53+067 drogi krajowej nr
29 oraz rozbudowy odcinkow tej drogi w Kro$nie Odrzanskim. Most zlokalizowany jest w km
514+100 rzeki Odry. Jednostka Wdrazania Projektu (JWP) dla Zadania jest Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.
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Zakres Zadania

Przebudowa obiektu mostowego obejmuje podniesienie istniejacej konstrukceji nosnej obiektu
oraz nadbudowanie istniejacych podpor obiektu mostowego. Zadanie obejmuje takze lokalng
rozbudowg i dostosowanie infrastruktury drogowej do przebudowywanego mostu drogowego.
Przebudowa ma na celu zapewnienie minimalnego przeswitu pod obiektem i umozliwienia
skutecznego prowadzenia akcji lodotamania na Odrze. W zwigzku z koniecznoscig
zapewnienia cigglosci ruchu na drodze krajowej nr 29, na czas przebudowy istniejgcego obiektu
mostowego wybudowany zostanie most tymczasowy.

Uwarunkowania instytucjonalne, prawne i administracyjne

Zadanie, w odniesieniu do jego charakterystyki, przewidywanych potencjalnych oddzialywan
na Srodowisko oraz potozenia wzglgdem obszarow chronionych, realizowane jest zgodnie
z wlasciwymi krajowymi przepisami ochrony srodowiska w tym zakresie oraz odpowiednimi
politykami Banku Swiatowego.

Stan procedur administracyjnych w zakresie OOS

Dla przedmiotowego Zadania, zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego Konsultant,
dziatajacy w imieniu i na rzecz Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzyskat
decyzj¢ o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia (decyzje
srodowiskowg). Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zostala wydana przez
Burmistrza Krosna Odrzanskiego dnia 2 marca 2020 r. (znak: GN.6220.10.13.2019.MKu.).
Kopia decyzji stanowi Zatacznik 4a do PZS.

Stan elementéow Srodowiska w otoczeniu Zadania

W wyniku prac zwiazanych z identyfikacja waloréw S$rodowiska przyrodniczego oraz
kulturowego stwierdzono, iz obszar realizacji Zadania oraz jego otoczenie cechujg migdzy
innymi nastg¢pujace uwarunkowania srodowiskowe:

e Planowane Zadanie znajduje si¢ w obrebie jednej jednostki Jednolitych Czgsci Wod
Powierzchniowych JCWP Odra od Czarnej Strugi do Nysy Luzyckiej o kodzie
PLRW®6000211739 oraz w obrgbie zlewni jednolitej czesci wod podziemnych nr 68
o kodzie PLGW600068; poinocna cze$§¢ Krosna Odrzanskiego (na wysokos$ci Stary
Raduszec) potozona jest w zasiggu Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 149
Sandr Krosno-Gubin;

e w obszarze realizacji Zadania stwierdzono wystgpowanie stanowisk ro$lin
naczyniowych objetych ochrong: kotewki orzecha wodnego (Trapa natans) i salwinii
plywajacej (Salvinia natans). W rejonie inwestycji stwierdzono wystgpowanie
chronionego siedliska przyrodniczego 3270 zalewane muliste brzegi rzek z roslinnoscia
Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.;

e mozliwe jest wystgpowanie chronionego chrzgszcza (pachnica dgbowa Osmoderma
eremita) i dwoch gatunkéw malzy (szczezuja wielka Anodonta cygnea, szczezuja
sptaszczona Pseudoanodonta complanata);

e w otoczeniu terenu objetego Zadaniem moga wystepowac chronione gatunki ptazéw
i gadow: zaby zielone Pelophylax esculentus complex (zaba jeziorkowa Pelophylax
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lessonae, zaba $mieszka P. ridibundus, zaba wodna P. esculentus), zaskroniec
zwyczajny Natrix natrix oraz ropucha szara Bufo bufo;

e w Odrze ze wzglgdu na odpowiednie siedliska w bliskim sasiedztwie obszaru realizacji
Zadania z duzym prawdopodobienstwem mozna si¢ spodziewaé wystepowania
chronionych gatunkéw ryb: rézanki Rhodeus amarus, kozy pospolitej Cobitis taenia,
$liza pospolitego Barbatula barbatula ;

e obszar w okolicach planowanego Zadania zasiedlajg typowe synantropijne gatunki
ptakow, takie jak wrobel Passer domesticus, kos Turdus merula, sierpowka Streptopelia
decaocto, bogatka Parus major, pliszka siwa Motacilla alba, kopciuszek Phoenicurus
ochruros, zigba Fringilla coelebs. Na brzegu Odry stwierdzono wyst¢powanie
sieweczki rzecznej Charadrius dubius (1 stanowisko) i zerujace osobniki czapli siwej
Ardea cinerea oraz krzyzowki Anas platyrhynchos. Najbardziej narazona na dziatania
zwigzane z realizacja Zadania jest funkcjonujaca w obrgbie mostu kolonia oknowki
Delichon urbica. Jaskotki zaktadaja gniazda na metalowej konstrukcji pod spodem
mostu,

e w sasiedztwie terenu realizacji Zadania stwierdzono wystepowanie bobra europejskiego
Castor fiber oraz wydry europejskiej Lutra lutra, wiewiorki pospolitej Sciurus vulgaris
i jeza Erinaceus sp. oraz nietoperzy, wsréd nich trzech gatunkéw nietoperzy
wymienionych w Zataczniku II Dyrektywy Siedliskowej: mopek zachodni Barbastellus
barbastellus, nocek duzy Myotis myotis, nocek tydkowtosy Myotis dasycneme;

e most drogowy w Kros$nie Odrzanskim jest zabytkiem w rozumieniu Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003 Nr 162 poz.
1568), wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr L600/A decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow z dn. 13.08.2013 r. 1 podlega ochronie prawnej bez wzgledu
na stan zachowania. Zabytek stanowi rowniez uktad przestrzenny miasta Krosno
Odrzanskie, w obrebie ktorego zlokalizowana jest planowana rozbudowa.
W bezposrednim sgsiedztwie prac ok. 2 m od planowanego Zadania znajdujg si¢ mury
obronne, ktore rowniez sg zabytkiem wpisanym do rejestru pod numerem K.O.K.I-
248/61, a takze dom przy ul. Bolestawa Chrobrego 2 wpisany do rejestru zabytkoéw pod
numerem 2504,

Potencjalny wplyw Zadania na Srodowisko

Powierzchnia ziemi i krajobraz

Realizacja Zadania spowoduje umiarkowany negatywny wplyw na powierzchni¢ ziemi
i krajobraz, glownie ze wzgledu na obecno$¢ mostu tymczasowego oraz zaplecza budowy.
Jednak z uwagi na ich okresowy i liniowy charakter oraz fakt, ze Zadanie dotyczy przebudowy
istniejgcego obiektu, uwzgledniajacej zalecenia konserwatora zabytkow, nie przewiduje si¢
wystapienia znaczgcych oddziatywan w perspektywie dlugoterminowej. Oddziatywania beda
wystepowaty gldwnie na etapie realizacji Zadania, oddziatywania trwate nie wystapia.

Klimat
Ze wzgledu na lokalny charakter i stosunkowo niewielki zakres Zadania nie przewiduje si¢
mozliwosci wystapienia negatywnych oddziatywan na klimat.
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Powietrze atmosferyczne

Emisja zanieczyszczen pytowych 1 gazowych bedzie wystepowata przede wszystkim na etapie
budowy. W fazie eksploatacji, po zakonczeniu prac budowlanych, nie przewiduje si¢
wystapienia istotnych emisji zanieczyszczen do powietrza.

Gleby i grunty

Przebudowa mostu na rzece Odrze wraz z infrastrukturg towarzyszaca i przebudowa drogi
bedzie wigzata si¢ ze zmianami w pokrywie glebowej w sasiedztwie mostu na etapie realizacji
Zadania. Spodziewane pogorszenie warunkow glebowych bedzie mialo miejsce rowniez
w obrgbie drog technologicznych oraz zaplecza budowy. Potencjalnie moze dojs¢ do
zanieczyszczenia gleb w wyniku wyciekéw pltynoéw eksploatacyjnych z maszyn budowlanych
1 pojazdow transportowych. Wickszos¢ oddziatywan bedzie miata charakter okresowy. Na
etapie eksploatacji obiektu ewentualne oddzialywania mogg wynika¢ z koniecznosci
przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz modernizacyjnych.

Wody powierzchniowe

Wptyw na cele srodowiskowe okreslone dla JCWP oceniono jako nieznaczacy, ograniczony do
okresu budowy. Oddziatywania na etapie realizacji zostang skutecznie zminimalizowane, tak
aby zapobiec pojawieniu si¢ oddziatywan o charakterze $redniookresowym na populacje
organizmow wodnych. Inwestycja stanowi czg$¢ przedsigwzigcia okreslonego w aPGW jako
Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie plyngcej - odbudowa i
modernizacja zabudowy regulacyjnej — w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do
ujscia Nysy Luzyckiej do 111 klasy drogi wodnej (ID A_582_0).

Wody podziemne

W fazie realizacji Zadania polegajacego na przebudowie mostu drogowego, negatywne
oddziatywania na stan jednolitych czesci wod podziemnych moga potencjalnie wystapic
w wyniku emisji zanieczyszczen. Po wdrozeniu dzialan tagodzacych nie przewiduje sie
wystapienia tego rodzaju zagrozen. Po zakonczeniu prac, na etapie eksploatacji, nie przewiduje
si¢ oddziatywan na stan JCWPd. Powyzsze wskazuje, ze realizacja inwestycji nie wptywa na
stan ilosciowy 1 jakosciowy JCWPd.

Klimat akustyczny

Na etapie realizacji inwestycji emisja halasu bedzie generowana przez prace maszyn
1 cigzkiego sprzetu budowlanego oraz ruch pojazdow obstlugujacych budowe. Zasieg
oddzialywania hatasu zwigzanego z budowg zaleze¢ bedzie od typu zastosowanych maszyn,
liczby réwnoczesnie pracujagcych maszyn i1 czasu ich pracy. Poziom mocy akustycznej
wigkszosci maszyn budowlanych oraz pilarek tancuchowych miesci si¢ w granicach
Lwa = 105-115 dB. Hatas generowany na etapie realizacji inwestycji bedzie rozproszony,
emitowany wylacznie w porze dziennej. Na etapie eksploatacji emisja hatasu do powietrza
bedzie wynikala z pracy i ruchu maszyn oraz pojazdéw koniecznych do przeprowadzenia
ewentualnych prac modernizacyjnych 1 konserwacyjnych. Emisje beda si¢ odbywaty
w odstepach czasu. Nie przewiduje si¢ zmiany emisji hatasu na etapie eksploatacji w stosunku
do stanu obecnego. W zwigzku z czym po przeprowadzeniu analiz akustycznych dla etapu
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eksploatacji przedsigwzigcia nie ma potrzeby montazu dodatkowych elementow
ograniczajacych emisj¢ hatasu.

Flora, fauna oraz obszary chronione

Zadanie bedzie realizowane w granicach obszarow Natura 2000 Kros$nienska Dolina Odry
PLH080028 (specjalny obszar ochrony siedlisk) oraz Dolina Srodkowej Odry PLB080004
(obszar specjalnej ochrony ptakéw).

W miejscu realizacji robdt i ich bezposredniego otoczenia wystepuje niewielki ptat siedliska
przyrodniczego 3270 zalewane muliste brzegi rzek z roslinnoscia Chenopodion rubri p.p.
i Bidention p.p. lezacy, b¢dacy przedmiotem ochrony w tym obszarze Natura 2000 Kro$nienska
Dolina Odry PLH080028.

Siedlisko zostanie czasowo zniszczone na powierzchni 0,03 ha, co stanowi 0,03% zasobow siedliska
w obszarze Natura 2000. Po zakonczeniu budowy nie bedzie czynnikodw ograniczajacych
powstawanie tego zbiorowiska. W zwiazku z tym nie ma zagrozenia wystapienia znaczacych
negatywnych oddziatywan na obszar Natura 2000. W stosunku do obszaru Dolina Srodkowej
Odry PLB080004 nie stwierdzono wystapienia negatywnych oddziatywan na gatunki ptakow
stanowigce przedmiot ochrony Obszaru.

Realizacja Zadania bgdzie miata wptyw na chronione gatunki ro$lin: kotewke orzecha wodnego
Trapa natans oraz salwini¢ ptywajaca Salvinia natans. Przed przystapieniem do prac, stanowiska
roslin zagrozone zniszczeniem zostang przeniesione w inne fragmenty koryta, nie objete pracami.
Realizacja Zadania bedzie powodowata lokalne, krotkotrwate oddzialywania, wynikajace
z prac w korycie Odry, zwigzane z ploszeniem ryb i gatunkow ssakow, przeksztalceniem
mikrosiedlisk ryb w miejscach prowadzenia prac w korycie rzeki. W obrebie konstrukeji mostu
zlokalizowane sg takze gniazda oknowki Delichon urbicum. Przyjeto odpowiednie terminy prac
oraz inne dzialania tagodzace, tak aby wplyw na populacje tego gatunku byt krotkotrwatly i
ograniczony wytacznie do okresu prowadzenia robdt. Po zakonczeniu prac okndéwki bedg mogty
ponownie zasiedli¢ konstrukcje mostu.

Zabytki kultury i dobra materialne

Most drogowy na Odrze w Kro$nie Odrzanskim stanowi zabytek objety ochrong
konserwatorskg. Tego rodzaju ochrong objety jest takze uklad przestrzenny miasta Krosno
Odrzanskie z potowy XIII wieku. Przy zastosowaniu dziatan majacych na celu ochrong dobr
materialnych oraz wymagan wynikajacych z uzgodnien Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow (w tym obowigzku zapewnienia nadzoru archeologicznego) oraz przepiséw
og6lnych ustawy o ochronie zabytkow, realizacja Zadania nie begdzie wigzata si¢ z istotnym
oddziatywaniem na zabytki i krajobraz kulturowy przedmiotowego terenu.

W  zakresie ochrony dobr materialnych, realizacja Zadania poprawi bezpieczenstwo
przeciwpowodziowe obszarow w obrebie miasta i gminy Krosno Odrzanskie. W otoczeniu
obszaru realizacji Zadania zlokalizowane sg obiekty handlowo-ustugowe oraz zabudowa
mieszkalna. Na prawym brzegu Odry, powyzej miejsca prowadzenia robot znajduje si¢
przystan do uprawiania turystyki wodne;.

15



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzarskim

wraz z drogami dojazdowymi

Zdrowie i bezpieczenstwo ludzi

Realizacja Zadania nie generuje istotnych zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi. Moga
one pojawic¢ si¢ w przypadku wystapienia awarii, katastrof 1 innych zdarzen losowych (jak np.
wyciek zanieczyszczen, pozar, odnalezienie niewybuchow 1 niewypatow, powodz).
Zwickszone ryzyko dotyczace bezpieczenstwa pracy zwigzane bedzie z prowadzeniem prac
na wodzie i w strefie brzegowe;j.

Dzialania lagodzace i monitoringowe

W rozdziale 6 i 7 oraz w Zalaczniku 1, 2 do PZS opisano i przedstawiono w formie
tabelarycznej zestaw dzialan tagodzacych i1 monitoringowych, stuzacych eliminacji lub
ograniczeniu negatywnych oddziatlywan realizacji Zadania na srodowisko oraz zapewnieniu
efektywnego wdrozenia warunkéw PZS. Dzialania te zawierajg warunki okre§lone w decyzji
srodowiskowej wydanej dla Zadania, a takze dodatkowe warunki sformutowane na etapie prac
nad PZS.

Konsultacje spoteczne

W rozdziale 8 PZS przedstawiono relacje z konsultacji spotecznych prowadzonych w ramach
procedur zwigzanych z oceng oddziatywania na srodowisko planowanego Zadania, w tym z:

e konsultacji spotecznych Ramowego Planu Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami
Spotecznymi dla POPDOW (2015);

e konsultacji spotecznych przeprowadzonych na etapie wydawania decyzji sSrodowiskowej
dla Zadania (2019);

e konsultacji spotecznych niniejszego Planu Zarzadzania Srodowiskiem (2020).
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1. WSTEP

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi si¢ do Kontraktu na roboty 1B.1/1 (b)
Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzanskim wraz z drogami dojazdowymi.

1.1. PROJEKT OCHRONY PRzZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY |
WisLy (POPDOW)

Celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW) jest
podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludnosci mieszkajacej na wybranych
terenach dorzecza Odry 1 dorzecza Gornej Wisty oraz wzmocnienie instytucjonalne
administracji rzadowej W zakresie zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed powodziami
letnimi | zimowymi oraz powodziami gwattownymi.

Projekt sktada si¢ z pigciu Komponentow:

Komponent 1 — Ochrona przed powodzia Srodkowej i Dolnej Odry, w tym:

Podkomponent 1A — Ochrona przed powodziag obszarow na terenic wojewodztwa
zachodniopomorskiego;

Podkomponent 1B — Ochrona przed powodzia na Srodkowej i Dolnej Odrze;
Podkomponent 1C — Ochrona przed powodzig miasta Stubice.

Komponent 2 — Ochrona przed powodzia Kotliny Klodzkiej, w tym:
Podkomponent 2A — Ochrona czynna;
Podkomponent 2B — Ochrona bierna.

Komponent 3 — Ochrona przed powodzia Gornej Wisty, w tym:
Podkomponent 3A — Ochrona przed powodzig Krakowa i Wieliczki;
Podkomponent 3B — Ochrona przed powodzig Sandomierza i Tarnobrzegu;
Podkomponent 3C — Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby;
Podkomponent 3D — Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

Komponent 4 — Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania
Komponent 5 — Zarzadzanie Projektem i opracowanie dalszych studiow

Szczegotowe informacje oraz dodatkowe dokumenty dotyczace Projektu OPDOW dostepne sa
w serwisie internetowym Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza
Odry i Wisty (http://odrapcu2019.odrapcu.pl/) oraz w serwisie internetowym Banku
Swiatowego (http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P147460).
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1.2. OCHRONA PRZED POWODZIA SRODKOWEJ | DOLNEJ ODRY

(KOMPONENT 1 POPDOW)

Komponent 1 POPDOW pn. Ochrona przed powodzig Srodkowej i Dolnej Odry ma na celu
ochrong przed powodzig poprzez wzmocnienie ochrony przed letnimi i zimowymi powodziami
w obrebie miejscowosci potozonych wzdhuz Odry.

W ramach Komponentu 1 realizowane beda 3 Podkomponenty:

Podkomponent 1A — Ochrona przed powodzig obszaréw na terenic wojewodztwa

zachodniopomorskiego;

Podkomponent 1B — Ochrona przed powodzia na Srodkowej i Dolnej Odrze;

Podkomponent 1C — Ochrona przed powodzig miasta Stubice.

Podkomponent 1B sktada si¢ z ponizszych zadan:

1B.1/1 (a) Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry — przystosowanie do
III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowosci Scinawa do ujécia Nysy
Luzyckiej — Etap I,

1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Kro$nie Odrzanskim wraz z
drogami dojazdowymi

Realizacja Zadania ma na celu zapewnienie minimalnego przeswitu pod
obiektem mostowym w celu prowadzenia skutecznej akcji lodolamania na
Odrze. Realizowane prace s3 kompatybilne z cze$ciami Projektu OPDOW
realizowanymi w obrgbie tzw. Odry Granicznej,

1B.2. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego
lodotamania,

1 B.3/1 Etap | - Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodotamaczy,

1B.3/2 Etap Il - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze
Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku zeglugowego.

1B.4/1. Poprawa przeptywu wod powodziowych w okresie zimowym z Jeziora
Dabie.

1B.4B/2. Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo.

1B.5/1. Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most
kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie.

1B.5/2. Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most
drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odra.

1B.5/3. Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most
kolejowy w km 615,1 rzeki Odry w Kostrzynie nad Odra.

1B.6. Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sol i obszaro6w ponizej miasta
Krosno Odrzanskie: 1B.6/1. Nowa Sol etap 11 II, 1B.6/2. Wezyska - Chlebowo.

1B.7. WWW Widawa - przebudowa systemow zabezpieczenia przed powodzia,
gm. Czernica, Dlugoleka, Wisznia Mata i Wroctaw.
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2. OPIS ZADANIA

2.1. LOKALIZACJA ZADANIA

Pod wzgledem administracyjnym planowane do realizacji Zadanie potozone jest na terenie
miasta Krosno Odrzanskie, w gminie Krosno Odrzanskie (wojewodztwo lubuskie).

Most drogowy, zlokalizowany w km 53+067 drogi krajowej nr 29 (ul. Trakt Ksigzecy
w Kros$nie Odrzanskim), ktora przebiega od granicy panstwa z Niemcami w Stubicach do
Potupina koto Krosna Odrzanskiego (do DK 32), stanowi przeprawe przez rzeke Odre.
Zarzadca mostu jest GDDKIiA, oddziat w Zielonej Gorze.

Most znajduje si¢ na Odrzanskiej Drodze Wodnej, bedacej w administracji Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wroctawiu. Most zlokalizowany jest w km
514+100 rzeki Odry. W Zat. 5a do PZS przedstawiono lokalizacje poszczegdlnych elementow
Zadania.

N
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Ryc. 1 Schematyczna lokalizacja Zadania 1B.1/1 (b).

2.2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Zakres Zadania obejmuje przebudowe istniejacego mostu drogowego w celu zapewnienia
minimalnego przeswitu pod obiektem i umozliwienia skutecznego prowadzenia akcji
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lodotamania na Odrze oraz dostosowanie istniejacej przeprawy w mozliwych aspektach® do
warunkow stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inZynierskie i ich usytuowanie. Minimalny wymagany przeswit pod obiektem, ponad
Najwyzsza Wode Zeglowna (WWZ), wynosi 5,25 m i musi by¢ zachowany na calej szerokosci
toru wodnego. Ponadto Zadanie obejmuje takze lokalng rozbudowe 1 dostosowanie
infrastruktury drogowej do przebudowywanego mostu drogowego. Przebudowa mostu w
Kro$nie Odrzanskim jest powigzana z innymi dziataniami realizowanymi w ramach Projektu
OPDOW.

W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia cigglosci ruchu na drodze krajowej nr 29, na czas
przebudowy istniejgcego obiektu mostowego wybudowany zostanie most tymczasowy.
Szczegotowy zakres prac zostanie ustalony w Programie Prac Konserwatorskich.

ot o “"" 7 _{4 e

3 | ‘\

Fot. 1 Istniejacy most w Kro$nie Odrzanskim.

W ramach Zadania zaplanowano nast¢pujacy zakres prac:

e wykonanie mostu tymczasowego wraz z dojazdami,

e podniesienie istniejacej konstrukcji no$nej obiektu mostowego,

e nadbudowanie istniejacych podpor obiektu mostowego,

e rozbudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku objetym opracowaniem,

1 Ze wzgledu na objecie ochrong konserwatorskg mostu w Kroénie Odrzanskim, wykonane prace nie spowodujg
osiagnigcia wszystkich parametrow technicznych wymaganych dla tego rodzaju obiektéw (m.in. wymagane do-
puszczalne obciazenie drogi klasy GP, odleglos¢ osi odwodnienia od kraweznika).
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e rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 29 z ul. Podgorng i ul. Nadodrzanska,
e przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 29 z ul. Murng i ul. Stoneczna,

e wykonanie muré6w oporowych na dojazdach do obiektu mostowego,

e odcinkowe umocnienie skarp rzeki Odry,

o budowa/przebudowa chodnikéw oraz ciggdw pieszych,

e przebudowa zjazdéw indywidualnych,

e wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszego,

e przebudowa istnicjgcej sieci energetycznej NN,

e przebudowa istniejacej sieci energetycznej SN,

e przebudowa istniejacego oswietlenia drogowego,

e przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej,

e przebudowa istniejacej sieci wodociggowej wraz z magistrala,

o korekta odwodnienia jezdni w tym przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej,
o przebudowa kanalizacji sanitarnej ttocznej,

e przebudowa kanalizacji ogdélnosptawne;j,

e przebudowg sieci cieptowniczej,

e przebudowa gazociagu.

Lokalizacje elementéw Zadania przedstawiono w Zataczniku 5b do PZS.
2.3. RODZAJ TECHNOLOGII

2.3.1.MOST PRZEBUDOWYWANY

STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy most drogowy zlokalizowany jest w km 53+067 drogi krajowej nr 29 (Trakt
Ksigzecy) w Kro$nie Odrzanskim (km 514+100 rzeki Odry), stanowiac jedyng w Krosnie Od-
rzanskim oraz w promieniu Kilkudziesigciu kilometréw przeprawe przez rzeke Odre. Najbliz-
sze przeprawy zlokalizowane sa w odleglosciach okoto 36,5 km powyzej Krosna Odrzan-
skiego, w ciagu drogi ekspresowej S3 w miejscowosci Cigacice i okoto 46,5 km ponizej Kro-
sna Odrzanskiego, w ciggu autostrady A2 w Swiecku.

Obiekt wybudowany zostat w 1905 roku przez Fabryke Budowy Mostow i Konstrukcji Stalo-
wych Beuchelt & Co. zastepujac wczesniejsza, drewniang przeprawe, zlokalizowana ponizej,
skos$nie do koryta rzeki. Uszkodzony w czasie dziatan wojennych most zostat odbudowany, byt
rowniez kilkukrotnie modernizowany i remontowany w celu zwigkszenia nosnosci 1 trwatosci.
Obiekt jest objety Scista ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru zabytkow wo-
jewodztwa lubuskiego z dnia 13.08.2013 r., nr wpisu L-600/A.

Obiekt jest mostem drogowym z jazda dotem, o ustroju no$nym trojprzgstowym, kratownico-
wym i konstrukcji stalowej nitowanej, opartym na czterech podporach masywnych: dwoch
przyczoétkach i dwoch filarach, umieszczonych w nurcie rzeki.
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Konstrukcja nosna mostu dwubelkowa, z jazdg dotem. DZzwigary gtéwne kratowe o pasach za-
krzywionych, zwiekszajacych ponad dwukrotnie wysoko$¢ nad podporami posrednimi, trdj-
przestowe, o schemacie statycznym belki ciggtej przegubowej, w uktadzie gerberowskim. Prze-
sta skrajne wspornikowe, o wysiegu wspornika 15,51 m i calkowitej dtugosci 62,52 m (wy-
miary w osiach pretow dzwigara kratowego). Przgsto zawieszone o rozpigtosci 38,50 m zostato
w cato$ci odtworzone po zniszczeniach wojennych. Osiowy rozstaw dzwigarow gtownych wy-
nosi 7,45 m, stgzenie dzwigaréw gldwnych zapewniajg dotem poprzecznice o konstrukcji bla-
chownicowej, gora, nad filarami, bramy portalowe o wyszukanej architekturze, stanowigcej
charakterystyczny akcent architektoniczny przeprawy. Dzwigary gtowne kratownicowe, stup-
kowo-krzyzulcowe, w uktadzie N, z pretow dwugateziowych tgczonych skratowaniami (krzy-
zulce i stupki podporowe) oraz petnosciennych (pozostate stupki i pasy).

Obiekt posiada obustronne, zewngtrzne wsporniki chodnikowe o konstrukcji kratowej, ograni-
czone oryginalnymi balustradami historycznymi. Pomost obiektu zajmuje jezdnia o na-
wierzchni bitumicznej ograniczona kraweznikami, chodniki dla pieszych zlokalizowano na
wspornikach. Szeroko$¢ jezdni 6,00 m, szeroko$¢ chodnikow 2x2,00 m.

Podpory masywne, kamienne, z trzonem betonowym, posadowione bezposrednio, w ostonie
drewnianych $cian szczelnych, cze¢§ciowo ze wzmocnieniem podtoza palami drewnianymi
| przez wymiang gruntu. Konstrukcje pomostu stanowi ruszt poprzecznicowo-podtuznicowy
z wypehieniem pierwotnie blachami nieckowymi, po remoncie przeprowadzonym w 1998 r.
czgsciowo zastgpionym zelbetowa ptyta wspotpracujacy.

< == Zielona géra Slubice ="
przr;sfo nr 1 ~. pragsto nr 2 ;7"‘\}\ przesto nr 3 T
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“E wsparnik L przgsfo zawieszone L wsparnik LE
@IJ €2 3

Ryc. 2 Schemat konstrukcji istniejgcego mostu w Krosnie Odrzanskim.

Zasadnicze parametry techniczno-uzytkowe istniejacego obiektu wygladaja nastgpujaco:

— klasa obcigzen wg PN-S-10030:1985 D (200 kN)

— rozpigtosci teoretyczne przeset Li=47,01 +69,52 +47,01m

— rozpigto$¢ w swietle przgsta zeglownego Lo = 67,15 m (na poziomie WWZ)

— szeroko$¢ skrajni zeglownej L7 = 36,80 m (wyznaczona znakami A.10)
— dhugo$¢ konstrukcji nosne;j L; =166,50 m

— calkowita dtugo$¢ obiektu (ze skrzydtami) L,=171,15m

— szeroko$¢ catkowita przesta B=11,98m

— kat skosu o =90°

— wysoko$¢ konstrukcyjna (przesto skrajne) hia=h=1,13m

— wysoko$¢ konstrukeyjna (przgsto srodk.) h = 0,97 m

— rzedna WWZ (Kronsztad 86) Hwwz = 41,06 m n.p.m.

— minimalna rzedna spodu konstrukcji Hicmin = 44,87 m n.p.m. (w srodku przesta)

Himin = 44,79 m n.p.m. (na gr. toru wodn.)
— wzniesienie spodu konstr. ponad WWZ hmin = 3,73 M
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szeroko$¢ jezdni Bj =2x3,00 m
szerokos¢ chodnika Beh = 2x2,00 m
— klasa techniczna drogi GP 1x2

STAN PROJEKTOWANY

Zwickszenie pionowego przeswitu ponad do min. 5,25 m, w celu prowadzenia skutecznych
akcji lodotamania wymaga przebudowy istniejacego obiektu mostowego, budowy $cian oporo-
wych ograniczajacych nasypy dojazdéw oraz wykonania dodatkowych prac zwigzanych z rea-
lizacja inwestycji, obejmujacych budowe tymczasowego mostu objazdowego oraz dodatko-
wych podpor i elementow technologicznych, umozliwiajacych realizacj¢ prac.

Przebudowa istniejagcego, zabytkowego mostu statego obejmuje podniesienie konstrukeji prze-
set 0 1,84 m z rownoczesnym ich remontem i wzmocnieniem oraz przebudowe i wzmochienie
istniejgcych podpér w celu dostosowania wysokosciowego do zmienionej niwelety obiektu.
W ramach przebudowy obiektu wykonane zostang nastgpujace prace:

rozbiorka nawierzchni iurzadzen obcych, demontaz elementdw wyposazenia przewi-
dzianych do likwidaciji,

podniesienie konstrukcji przeset do zakladanej niwelety, tj. o wielkos$¢ 1,84 m,
demontaz tozysk,

przebudowa podpér 1 skrzydet obejmujaca demontaz cios6w kamiennych gérnych partii
podpdr, wykonanie nadbudowy podpdr i skrzydet w technologii zelbetowej z oktadzing
kamienng odtwarzajacg oryginalny uktad ciosow, powtérny montaz ciosow wienczacych
podpory, w tym ciosow podtozyskowych,

wzmocnienie posadowienia przebudowywanych podpor przez wykonanie obwodowych
$cianek szczelnych z grodzic stalowych z oczepem zelbetowym,

wykonanie izolacji doziemnych partii przyczotkow i skrzydet,

zabezpieczenie eksponowanych powierzchni podpor oraz skrzydet przez hydrofobizacje
oraz w przypadku przyczotkow 1 skrzydet dodatkowo powtokami antygraffiti,
oczyszczenie, naprawe, zabezpieczenie antykorozyjne, konserwacje i powtorny montaz
tozysk wraz z ich rektyfikacja,

osadzenie przeset na podporach,

wykonanie wzmocnienia wybranych elementow konstrukcji przgset,

wykonanie wzmocnienia balustrad,

oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji stalowej przeset,

wykonanie szczelnego systemu odwodnienia,

montaz dylatacji,

utozenie izolacji i nawierzchni na obiekcie,

umocnienie skarp koryta: na brzegu lewym odtworzenie umocnien rozebranych dla
umozliwienia wykonania przebudowy skrzydet przyczotka, na brzegu prawym w rejonie
mostu na odcinku ok. 27 m powyzej i 37 m ponizej obiektu (ujgto w opisie konstrukcji
oporowych),

wykonanie nowego oswietlenia na obiekcie cz¢§ciowo wzorowanego na historycznym,
czg$ciowo z oprawami dyskretnie wkomponowanymi w pola dzwigaréw kratowych,
montaz urzadzen obcych w rurach ochronnych: kabli elektroenergetycznych i teletech-
nicznych,
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— montaz znakdéw nawigacyjnych w uktadzie dostosowanym do szeroko$ci toru wodnego.

Zasadnicze parametry techniczno-uzytkowe obiektu po przebudowie wygladaja nastepujaco
(pogrubieniem wyr6zniono parametry, ktore ulegaja zmianie):

— klasa obcigzen wg PN-S-10030:1985 C (300 kN)

— rozpigtosci teoretyczne przesel L=47,01+69,52 +47,01 m

— rozpigto$¢ w $wietle przgsta zeglownego Lo = 67,15 m (na poziomie WWZ)

— szeroko$¢ skrajni zeglownej Lz =50,00 m (wyznaczona znakami A.10)

— dhugos$¢ konstrukcji nosne;j L; =166,50 m

— calkowita dtugos¢ obiektu (ze skrzydtami) L,=171,15m

— szeroko$¢ catkowita przgsta B=11,98m

— kat skosu o =90°

— wysoko$¢ konstrukcyjna (przesto skrajne) hiw =he =1,13m

— wysoko$¢ konstrukcyjna (przgsto srodk.) he =0,97 m

— rzedna WWZ (Kronsztad 86) Hwwz = 41,06 m n.p.m.

— minimalna rze¢dna spodu konstrukcji Hk,min = 46,71 m n.p.m. (w $rodku przesta)
Hk min = 46,41 m n.p.m. (na gr. toru wodn.)

— wzniesienie spodu konstr. ponad WWZ Amin =5,35m

— szeroko$¢ jezdni Bj=2x3,00 m

— szerokos¢ chodnika Beh = 2%2,00 m

— klasa techniczna drogi GP 1x2

2.3.2.KONSTRUKCJE OPOROWE

STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej dojazdy do mostu od strony poinocnej prowadzone sg w poziomie terenu,
dojazd po stronie potudniowej w niewielkim nasypie, nie wymagajacym ograniczenia konstruk-
cjami oporowymi.

STAN PROJEKTOWANY

Ze wzgledu na podniesienie niwelety dojazdéw do obiektu 1 brak mozliwo$ci wykonania nasy-
poOw o bezpiecznym nachyleniu skarp zaprojektowano wykonanie drog dojazdowych ograni-
czonych $cianami oporowymi. Sciany oporowe zlokalizowane zostang po obu stronach rzeki,
na odcinkach, na ktorych wzniesienie niwelety ponad poziom terenu uniemozliwia budowe kla-
sycznych nasypow drogowych ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu. Konstrukcja $cian opo-
rowych katowa, Zelbetowa, posadowienie bezposrednie. Zaprojektowano tacznie sze§¢ odcin-
kow $cian: cztery rownolegle do rzeki na brzegu prawym (dwa w ciggu ul. Bolestawa Chro-
brego, dwa w ciggu ul. Nadodrzanskiej) oraz dwa prostopadte do rzeki na brzegu lewym (w
ciggu Traktu Ksigzecego). Konstrukcje wykonane zostang po obu stronach kazdego z dojaz-
dow, w rejonie projektowanego ronda z wywini¢gciem w kierunku ul. Podgornej. W rejonie
przyczotka péinocnego mostu dodatkowo wykonane zostanie umocnienie skarpy koryta rzeki
na odcinku okoto 27 m powyzej 1 37 m ponizej mostu, ktérego zadaniem bedzie zabezpieczenie
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konstrukcji oporowych przed podmyciem. Pochylenie skarpy 1:1,5, umocnienie z kostki grani-
towej 150/170 mm na zaprawie cementowo-piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawg cemen-
towg. Umocnienie podparte zostanie podwaling betonowg 300x1200 mm, dodatkowo ubezpie-
czong od strony koryta narzutem kamiennym o grubosci 50 cm. Zwienczenie umocnienia na
styku ze §ciang w postaci poziomej potki o szerokosci 0,50 m.

Zasadnicze parametry techniczno-uzytkowe projektowanych $cian wygladaja nastgpujaco:

— Kklasa obcigzen wg PN-S-10030:1985 A (500 kN)

— wysoko$¢ $cian zmienna w granicach h~0,5+3,5m

— dhugos$¢ w rozwinigciu (ul. Chrobrego) L1 = 42,2 m (od strony koryta rzeki)
L,=416m

— dlugos$¢ w rozwinigciu (ul. Nadodrzanska) Lz = 76,8 m (od strony koryta rzeki)
Ls=552m

— dlugos¢ w rozwinigciu (Trakt Ksigzecy) Ls =69,4m
Ls=66,8m

2.3.3. MOST TYMCZASOWY

W celu utrzymania ciggtosci ruchu w trakcie przebudowy mostu zasadniczego planuje si¢ po-
stawienie tymczasowego mostu objazdowego zlokalizowanego od strony gornej wody, skosnie
do koryta rzeki i do istniejacego obiektu statego. Konstrukcja obiektu sktadana, trzyprzestowa,
swobodnie podparta, z jazda dotem. DZzwigary gltdwne kratowe, spigte dotem poprzecznicami,
z dodatkowa podtuznicg w osi obiektu. Pomost jezdni z paneli systemowych, uktadanych na
poprzecznicach i dodatkowej podtuznicy. Chodniki dla pieszych, zlokalizowane na wsporni-
kach, na zewnatrz dzwigaréw kratowych, po obu stronach obiektu. Scalanie przgset i montaz
przez nasuwanie podtuzne z brzegu lewego.

Przgsta oparte sg na czterech podporach o zréznicowanej konstrukcji. Podpory skrajne (przy-
czotki) wykonane zostang z ptyt drogowych zelbetowych, uktadanych na nasypach dojazdow,
ograniczonych $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych kotwionych, usztywnionych belkami
oczepowymi. Podpory posrednie (filary), zlokalizowane w nurcie, wykonane zostang z pali ru-
rowych wbijanych w dno rzeki, zwieniczonych oczepami z belek stalowych walcowanych. Pod-
pory posrednie dodatkowo ubezpieczone zostang obwodowymi $Sciankami szczelnymi z gro-
dzic stalowych.

Na mos$cie zamontowane zostanie oSwietlenie tymczasowe oraz podwieszone zostang obej-
$ciowe kable elektroenergetyczne i teletechniczne.

Zasadnicze parametry techniczno-uzytkowe obiektu wygladaja nastepujaco:

— klasa obcigzen wg PN-S-10030:1985 C (300 kN)

— rozpiegtosci teoretyczne przeset Li=42,59 + 60,96 + 51,73 m

— rozpigto$¢ w Swietle przesta zeglownego Lo = 54,71 m (ogr. $cianami szczelnymi)
— szeroko$¢ skrajni zeglownej Lz = 30,00 m (wyznaczona znakami A.10)
— dtugos¢ konstrukcji nosnej L =155,78 m

— szeroko$¢ catkowita przesta B=12,73m

— kat skosu a=281°

— wysoko$¢ konstrukcyjna h« =0,95m
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— rzedna WWZ (Kronsztad 86) Hwwz = 41,06 m n.p.m.

— minimalna rze¢dna spodu konstrukcji Hikmin = 45,06 m n.p.m. (w prz¢sle srodk.)
— wzniesienie spodu konstr. ponad WWZ  hmin = 4,00 m

— szeroko$¢ jezdni Bj =2x3,00 m

— szerokos$¢ chodnika Beh =2%x1,50 m

2.4. OPIS ROZWIAZAN DROGOWYCH

Infrastruktura drogowa, bedaca przedmiotem niniejszego opracowania, zostala zaprojektowana
w celu dostosowania do przebudowywanego istniejacego mostu drogowego dla zapewnienia
minimalnego przeswitu celem zapewnienia skutecznej akcji lodotamania.

Szczegolowy zakres opracowania obejmuje:

rozbudowg drogi krajowej nr 29 (ul. B. Chrobrego/ ul. Trakt Ksigzecy) na odcinku od
km 52+953.84 do km 53+374.03 (kilometraz globalny DK29), czyli na dtugosci ok.
420m, szerokos¢ jezdni wynosi 7,00m, szerokos¢ jezdni na moscie — 6,00m,

roboty nawierzchniowe na drodze krajowej nr 29 (ul. B. Chrobrego) na odcinku
od km 52+907.88 do km 52+953.84, czyli na dtugosci ok. 46m,

rozbudowe drogi gminnej nr 101658F (ul. Nadodrzanska) od km 0+000.00 do km
0+092.80, czyli na dhlugosci ok. 93m, szerokos¢ jezdni wynosi ok. 6,00m,

rozbudowe drogi gminnej nr 101659F (ul. Podgérna) od km 0+000.00 do km 0+054.12,
czyli na dlugosci ok. 54m, szerokos¢ jezdni wynosi ok. 8,00m,

rozbudowg drogi gminnej nr 101603F (ul. Murna) od km 0+000.00 do km 0+018.30,
czyli na dlugosci ok. 18m , szeroko$¢ jezdni wynosi ok. 9,00m,

rozbudowe drogi gminnej nr 101654F (ul. Stoneczna) od km 0+000.00 do km 0+051.49,
czyli na dlugosci ok. 51m, szerokos¢ jezdni wynosi ok. 6,00m,

rozbudowg istniejagcego skrzyzowania drogi krajowej nr 29 z droga gminng nr 101658F
(ul. Nadodrzanska) oraz droga gminng nr 101659F (ul. Podgérng) w km 53+053.87
(kilometraz globalny DK29),

rozbudowe istniejacego skrzyzowania drogi krajowej nr 29 z drogg gminng nr 101654F
(ul. Stoneczng) oraz droga gminng nr 101603F (ul. Murng) w km 53+323.36
(kilometraz globalny DK29),

budowe/przebudowe chodnikow,

budowg objazdu tymczasowego.

Skrzyzowanie drogi krajowej nr 29 z ul. Nadodrzanska oraz ul. Podgérna zaprojektowano jako
skrzyzowanie skanalizowane o ruchu okreznym (rondo) z pierwszenstwem przejazdu dla po-
jazdow poruszajacych si¢ po rondzie. Skrzyzowanie drogi krajowej 29 z ul. Murng oraz ul. Sto-
neczng zaprojektowano jako skrzyzowanie czterowlotowe czeSciowo skanalizowane z pierw-
szenstwem przejazdu dla pojazdow poruszajacych si¢ drogg krajowa nr 29.
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2.5. OPIS PRZEBUDOWYWANYCH SIECI

2.5.1.BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI SANITARNYCH

Projektowane sieci sanitarne zlokalizowano glownie w pasie drogowym. W ramach budowy
przebudowy sieci sanitarnych zaprojektowano ok:

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana rury PP/PE/PVC:

e DNG600; L=60mb,
e DNB300; L=472mb,
e DN250; L=41mb,
e DN200; L=274mb.

Kanalizacja sanitarna i ogolnosptawna rury PP/PE/PVC:

e Dz225; 378mb,
e Dz160; 111mb,
e DNG600; L=35mb,
e DN500; L=21mb,
e DN400; L=11mb,
e DN200; L=39mb.

Sie¢ wodociggowa (wraz z magistralg) rury PE i zeliwo sferoidalne:

e Dz400; L=136mb,
e Dz315; L=366mb,
e Dz250; L=663mb,
e Dz225; L=52mb,
e Dz110; L=233mb,
e Dz50; L=24mb,

e Dz32; L=70mb,

Sie¢ gazowa rury PE:

o Dz225; L=46mb,

e Dz160; L=153mb,

e Dz63; L=14mb

e Dz25; L=17mb.
Dthugosci 1 $rednice sieci moga w niewielkim zakresie ulec zmianie w trakcie uzgadniania
dokumentacji projektowej z gestorami sieci.

Z uwagi na zlokalizowanie wigkszo$ci sieci w pasie drogowym przebudowywanych ulic,
odtworzenie nawierzchni przewidziano jedynie na odcinku wodociggu w rejonie ul. Murnej,
kanalizacji deszczowej (do wylotu W1) , magistrali i kanalizacji sanitarnej w rejonie placu i ul.
Stonecznej 1 fragmentu kanalizacji w ul. Podgdrnej. Dlugo$¢ odtworzen nawierzchni
ok. 340mb o szerokosci 4m. Dodatkowo konieczno$¢ odtworzenia nawierzchni (ok. 600m?)
bedzie w rejonie komory nadawczej (do przewiertu pod dnem rzeki) w rejonie ul. Stonecznej.

2.5.2.BUDOWA | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Dla przedmiotowej Inwestycji przewiduje si¢ budowe o$wietlenia dla docelowego, jak 1 tym-
czasowego obiektu mostowego oraz wszystkich drog podrzednych wraz ze skrzyzowaniami,
a takze doswietlenie chodnikéw i przejs$¢ dla pieszych.

27



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzarskim
wraz z drogami dojazdowymi

Oswietlenie drogowe zostanie zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi w czasie realizacji
Inwestycji przepisami i normami oraz wytycznymi otrzymanymi od wojewddzkiego konser-
watora zabytkow.

Lokalizacja stupoéw, ich wysoko$¢ oraz typ i moc opraw begdzie dobrana na podstawie symulacji
komputerowych wykonanych w programie obliczeniowym.

Sylwetka 1 typ stupow oraz typ opraw oswietleniowych dobrane zostang zgodnie z wytycznymi
projektowymi wiasciciela/zarzadzajacego o§wietleniem oraz wojewodzkiego konserwatora za-
bytkow.

Dla zalaczenia i wylaczenia o$wietlenia stosowane bedg zegary astronomiczne, nie wymaga-
jace korekt czasu zwigzanych ze zmianami por roku.

Projektowane o$wietlenie bedzie zasilane za pomoca kabli o przekroju dostosowanym do prze-
widywanego obcigzenia z szaf oswietleniowych. Oswietlenie bedzie zaprojektowane tak, aby
zapewniona bylta skuteczna ochrona przeciwporazeniowa podstawowa oraz dodatkowa (samo-
czynne wylaczenie zasilania).

2.5.3.SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN | SN

Kolidujace linie kablowe SN zostang przebudowane poza obszar kolizyjny zgodnie z wyda-
nymi warunkami przebudowy. Przekroj projektowanych odcinkow linii kablowych bgdzie do-
stosowany do istniejacego obcigzenia, natomiast konce projektowanych kabli SN z istniejacymi
polaczone zostang za pomocg muf kablowych.

Istniejace linie kablowe nN w miejscach kolizji z projektowanym uktadem drogowym przewi-
dziano do przebudowy. Przekroj projektowanych odcinkow linii kablowych bedzie dostosowa-
nym do istniejgcego obcigzenia, natomiast konce projektowanych kabli nN z istniejgcymi po-
taczone zostang za pomocag muf kablowych.

Istniejace linie kablowe nN i SN w miejscach obnizenia terenu beda przegtebione.

W rejonie skrzyzowan z projektowanym uktadem drogowym oraz projektowanym (badz ist-
niejagcym uzbrojeniem terenu), linie kablowe nN 1 SN zostang zabezpieczone przy uzyciu od-
powiedniego typu rur ostonowych.

Kolidujace stupy I. nap. nN zostang przebudowane poza obszar kolizyjny przy zastosowaniu
stupéw wirowanych o sile wierzchotkowej stupa dostosowanej obcigzen mechanicznych linii.

2.5.4.SIEC TELEKOMUNIKACYJNA

W obszarze opracowania wystapity kolizje linii telekomunikacyjnych ziemnych i1 wtasnos$ci
operatorow telekomunikacyjnych z projektowanym uktadem drogowym.

W celu likwidacji ziemnych kolizji projektuje si¢ wykonanie przebudowy i zabezpieczenia ist-
niejacych sieci telekomunikacyjnych poprzez:

e budowe nowych odcinkéw kanalizacji kablowej poza obszarem kolizji o tacznej dtugo-
sci ok 655,0m,

e budowe¢ nowych odcinkéw kabli §wiattowodowych w projektowanej kanalizacji kablo-
wej,
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e budowg nowych odcinkow kabli miedzianych w projektowanej kanalizacji kablowe;j,

e zabezpieczenie istniejacych odcinkéw kanalizacji kablowej za pomocg rur ostonowych
dwudzielnych typu HDPE-D ®160,

e zabezpieczenie istniejacych odcinkow rurociggéw kablowych i kabli ziemnych za po-
mocg rur ostonowych dwudzielnych typu HDPE-D ©110.

Glebokos¢ utozenia kanalizacji jest taka, ze najmniejsze przykrycie liczone od gornej po-
wierzchni kanalizacji do poziomu nawierzchni wynosi 0,7 m. Na odcinku przebudowywanego

obiektu mostowego kanalizacj¢ nalezy zainstalowa¢ na elementach wsporczych konstrukeji
mostu.

Na czas prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa mostu, projektuje si¢ budowe kanalizacji
kablowej 4 otworowej z rur typu HDPE ®110 utozonych na tymczasowym obiekcie mosto-

wym.

2.5.5.KANAL TECHNOLOGICZNY

W zakresie opracowania planuje si¢ budowe kanatu technologicznego w postaci kanalizacji kablowej
(KTu) wykonanej z 1 rury ostonowej typu HDPE ©3110/6,3 oraz 3 rur $wiattowodowych typu
RHDPE 040/3,2 i 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur np. 7x@10 wraz ze studniami kablo-
wymi zelbetowymi typu SKR-2.

W miejscach przejscia pod drogg kanatl technologiczny (KTp) nalezy wykonaé z 2 rur ostono-
wych (HDPE ©110/6,3 oraz HDPE ©160/9,1) z czego w jednej z nich (0160) nalezy zainsta-
lowac¢ 3 rury §wiattowodowe RHDPE ©¥¥40/3,2 1 1 prefabrykowang wigzke mikrorur np. 7x@10.

Na odcinku przebudowywanego obiektu mostowego kanalizacje nalezy wykonaé w postaci 3
rur typu HDPE @110 zainstalowa¢ na elementach wsporczych konstrukcji mostu.

Laczna dlugo$¢ projektowanego kanatu technologicznego wynosi ok 420,0m.
2.6. RODZAJ TECHNOLOGII

2.6.1.OBIEKTY INZYNIERSKIE

Szczegdlowy projekt technologii 1 organizacji oraz harmonogram robot zostanie opracowany
przez Wykonawce w zaleznos$ci od posiadanego potencjatu sprzetowego 1 ludzkiego, 1 podlegaé

bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu. Ponizej podaje si¢ mozliwe, sugerowane przez
Projektanta warianty realizacji robot, przy czym decyzja co do ostatecznego ksztaltu przyjetej
technologii nalezy do Wykonawcy i1 podejmowana jest w porozumieniu z Inzynierem Kon-
traktu. Opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Inzyniera projekt technologii i or-
ganizacji robot oraz harmonogram prac muszg uwzglednia¢ wszystkie uwarunkowania wyni-
kajace z zapisow Kontraktu oraz wydanych uzgodnien 1 decyzji administracyjnych, w szcze-
g6Inosci decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego 1 decyzji
0 pozwoleniu na budowe / zgody na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Zaktadany czas trwania robot zwigzanych z realizacjg Zadania 1B.1/1 (b) wynosi ok. 22 mie-
sigce.
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Elementy robét 1
.: Rozpoczecie : 1&?; . Zakonczenie
1 | Budowa podpér mostu tymczasowego wraz z nasypami (0103867 B { 30.05.2021
| 2 | Scalanie i nasuwanie mostu tymczasowego 130.04.2021 |60 129.06.2021
| 3 | Montaz wyposazenia mostu tymczasowego 29.06.2021 |30 | 29.07.2021
{ 4 | Wykonanie ukiadu drogowego na doj. do mostu tymczasowego 129.06.2021 |45 ;-1 3.08.2021
{ 5 { Przebudowa mostu istniejacego 113.08.2021 | 425 | 12.10.2022
| 6 | Wykonanie $cian oporowych na dojazdach do obiektu 13.08.2021 | 270 | 10.05.2022
7 | Wykonanie nasypéw i uktadu drogowego na doj. do obiektu 01.03.2022 | 210 27.09.2022
8 | Prace wykoriczeniowe 27.09.2022 ;75 11.12.2022
9 | Demontaz mostu tymczasowego 15.01.2023 |45 01.03.2023
10 | Demontaz podpér mostu tymczasowego 101.03.2023 |60 39, "
11 | Rozbidrka dojazdéw do mostu tymczasowego | 15.03.2023 30 14,04.2023
12 | Wykonanie przycisku dla wodociggow 1 30.04.2021 90 [29.07.2021 '
13 :}fg:ionanie robot przezbrojeniownych, budowa nowych odcinkow : 02.04.2021 817 10.12.2022 !
14 | Pozwolenie na uzytkowanie : 01.05.2023 |21 | 22.05,2023_1_

Ryc. 3 Wstepny, ramowy harmonogram realizacji robot.

MOST PRZEBUDOWYWANY

Zasadniczym elementem prac jest podniesienie konstrukcji no$nej mostu o 1,84 m i osadzenie
na przebudowanych podporach. Mozliwe sg tu dwa warianty prowadzenia prac: podniesienie
w osi obiektu, bez przemieszczenia poprzecznego, oraz podniesienie z przesunigciem konstruk-
c¢ji nos$nej w strone dolnej wody na odleglos¢ umozliwiajaca swobodne prowadzenie prac przy
podporach.

W obu wariantach konieczna bgdzie zabudowa odpowiednich podpér montazowych, w pierw-
szym wylgcznie pod istniejagcym obiektem, w drugim takze poza nim, z odpowiednim torem do
wykonania przesunigcia poziomego konstrukcji nosnej. Drugi wariant prowadzenia prac jest
trudniejszy technologicznie jezeli chodzi o konstrukcje samych przeset, gdyz konieczne bedzie
wykonanie dodatkowych usztywnien i wzmocnien konstrukcji, utatwia natomiast w istotnym
stopniu wykonanie przebudowy samych podpor, w szczegdlnosci wzmocnienia fundamentow.
Podpory montazowe proponuje si¢ wykona¢ jako jarzma z pali rurowych wbijanych w dno
koryta rzeki, st¢zonych gora oczepami z profili stalowych walcowanych. Mozliwe jest rowniez
oparcie podnoszonych przesel na przebudowywanych podporach, co wymaga jednak wyksztal-
cenia odpowiednich stotkdw montazowych i wzmocnienia partii podpor na ktdrych zostang one
osadzone. Ewentualne tory montazowe do przesunigcia poprzecznego z dzwigarow stalowych
walcowanych lub spawanych.

Dla skrocenia czasu realizacji prace zwigzane z remontem 1 wzmocnieniem konstrukeji przeset
nalezy prowadzi¢ na podporach technologicznych, réwnolegle z przebudowsg i wzmocnieniem
podpor.

Wzmocnienie posadowienia podpor $ciankami szczelnymi stalowymi, pograzanymi w dnie ko-
ryta metoda bezwibracyjng (wciskanymi). Prace zwigzane z przebudowa podpér i wzmocnie-
niem posadowienia prowadzone w nurcie rzeki wykonane zostang z wykorzystaniem $rodkow
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ptywajacych takich jak barki 1 pchacze, zakotwiczonych na sztywno w strefie prowadzonych
robot.

KONSTRUKCJE OPOROWE

Projektowane konstrukcje oporowe posadowione zostang bezposrednio, miejscami z wymiang
lub wzmocnieniem gruntu. Wykopy fundamentowe o mniejszej glebokosci, zlokalizowane
w oddaleniu od czynnej jezdni, wykonane zostang jako szerokoprzestrzenne, ze §cianami o bez-
piecznym nachyleniu, wykopy glebsze lub zlokalizowane w sasiedztwie czynnych jezdni w
ostonie ze $cian szczelnych stalowych, w razie potrzeby rozpartych lub kotwionych. Projekt
technologiczny zabezpieczenia i odwodnienia wykopoéw zostanie opracowany przez Wyko-
nawce 1 zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu. Prowadzenie prac ziemnych w strefie istnie-
jacego uzbrojenia podziemnego wymaga nadzoru ze strony gestorow tegoz uzbrojenia i wyko-
nania przekopoéw kontrolnych. Prace w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci uzbrojenia
nalezy prowadzi¢ recznie.

MOST TYMCZASOWY

Przewidziano budowe¢ mostu tymczasowego o konstrukcji sktadanej, montowanej z drobnowy-
miarowych elementow kratowych, bazujacej na konstrukcjach typu wojskowego. Dzigki temu
scalanie i montaz przedmiotowej konstrukcji mozliwe sg bez uzycia sprzetu cigzkiego, wyma-
gajacego duzego placu budowy, wylacznie z wykorzystaniem sity ludzkiej 1 drobnego sprzetu
typu dzwigniki i1 weiggarki reczne. Przgsta scalane bedg na brzegu prawym, w osi planowane;j
przeprawy tymczasowej, i ze wzgledu na brak wystarczajacej ilo§ci miejsca w strefie montazu,
sukcesywnie wypychane od przyczotka potudniowego, w kierunku przyczotka pdinocnego.
Konstrukcja przesta umozliwia jego montaz przez nasuwanie, z ewentualnym zastosowaniem
awanbeku w czegsci wspornikowej 1 balastowania czgsci scalanej. Ze wzgledu na uksztattowanie
niwelety drogi tymczasowej z dojazdami w pochyleniu podtuznym i srodkowa cz¢s$cig w obre-
bie przesta nurtowego w poziomie konieczne jest dostosowanie polozenia przgset mostu do
projektowanej niwelety drogowej. Podczas nasuwania konstrukcja przesta wykonana jest jako
ciagla bezprzegubowa, po nasuni¢ciu w potozenie docelowe nastepuje rozpigcie goérnych
sworzni, przeksztatcenie konstrukcji w ciagta przegubowa i opuszczenie koncoéw przeset skraj-
nych na przyczotki.

Technologia wykonania podp6r posrednich identyczna z proponowang dla podpér technolo-
gicznych do podniesienia mostu przebudowywanego. Dodatkowo podpory ubezpieczone zo-
stang $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych. Scianki pograzane z wykorzystaniem zurawi
samochodowych i wibromlotéw, umieszczonych na srodkach ptywajacych, zakotwiczonych w
korycie, wzglednie metoda bezwibracyjna, przez wciskanie.

Przycz6iki i dojazdy w $ciankach szczelnych kotwionych. Pograzanie $cianek, zwlaszcza w po-
blizu istniejacej zabudowy, nalezy prowadzi¢ metoda bezwibracyjna.

Ze wzgledu na lokalizacje komory przewiertowej odbiorczej przebudowywanego wodociggu
w bezposrednim zblizeniu do przyczoétka pdéinocnego mostu tymczasowego 1 znaczne zagltebie-
nie dna komory w stosunku do poziomu zabicia grodzic przyczétka mostu budowa przyczotka
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potnocnego P1 mozliwa jest dopiero po zakonczeniu prac przewiertowych i zasypaniu ko-
mory przewiertowej. Do tego czasu mozliwe jest wykonanie pozostatych podpér mostu tym-
czasowego (od P4 do P2) oraz scalenie i nasuni¢cie konstrukcji przeset do podpory P2 wiacznie.
Do czasu zakonczenia eksploatacji i likwidacji przyczoétka poéinocnego $ciany komory prze-
wiertowej muszg bezwzglednie pozosta¢ w gruncie jako dodatkowe zabezpieczenie sasiadu-
jacej z nig $ciany szczelnej przyczotka.

2.6.2. UKLAD DROGOWY WRAZ Z INFRASTRUKTURA

W zakresie infrastruktury drogowej zaktada si¢ rozbudowe drogi krajowej nr 29 na odcinku ok.
420 m, rozbudowe dwoch skrzyzowan, przebudowe chodnikow/ciagow pieszych, a takze
przebudowe zjazdéw indywidualnych.

Skrzyzowanie DK29 (ul. Bolestawa Chrobrego/ ul. Trakt Ksigzgcy) z ul. Nadodrzanska oraz
ul. Podgorna zaprojektowano jako skrzyzowanie skanalizowane o ruchu okr¢znym (rondo).
Skrzyzowanie DK29 (ul. Trakt Ksigzecy) z ul. Murng oraz ul. Stoneczng zaprojektowano jako
skrzyzowanie czterowlotowe czesciowo skanalizowane. Na przejsciu dla pieszych w ciggu
drogi krajowej nr 29 zaprojektowano wyspe dzielaca jezdni¢ ograniczong kraweznikami
0 szerokos$ci 2 m. Wykonane zostang takze inne niezbedne elementy infrastruktury drogowej
oraz sieci (elektroenergetyczna, gazowa, cieptownicza, i in..) zlokalizowanych w tym rejonie
1 konieczne do przebudowy lub przetozenia.

Kolejnos¢ wykonywania robot — w pierwszej kolejnosci zostanie wybudowany objazd
tymczasowy taczacy tymczasowy obiekt mostowy nad rzeka Odra z istniejgca droga krajowa
nr 29. Po przekierowaniu ruchu kotowego i pieszego na objazd tymczasowy, rozpocznie si¢
budowa docelowego uktadu drogowego. Bedzie odbywaé sie to etapowo z czg$ciowym
wprowadzeniem ruchu wahadtowego na drodze krajowej nr 29. Po zakonczeniu prac ruch
kotowy i pieszy zostanie przywrdocony na istniejacy obiekt mostowy.

2.6.3.RoDzAJ ODWODNIENIA MOSTU | UKLADU DROGOWEGO

Odprowadzenie wod z przebudowywanego ukladu drogowego 1 obiektu mostowego
zaprojektowano poprzez budowe i1 przebudowe kanalizacji deszczowej. Trase projektowanych
kanatéw dostosowano do projektowanego zagospodarowania terenu oraz istniejgcego
1 projektowanego uzbrojenia terenu. Projektowana inwestycja z uwagi na juz istniejacy uktad
drog i placow w niewielkim stopniu wplynie na zmiang stopnia uszczelnienia powierzchni i nie
spowoduje zwigkszenia ilosci odprowadzanych wdd z powierzchni utwardzonych.

Wody opadowe z obiektu mostowego zostang poditaczone do projektowanych odcinkdéw
kanalizacji.

Kanat KD1 - Po stronie poludniowej mostu zaprojektowano nowa kanalizacje desz-
czowg na odcinku ul. Trakt Ksiazecy, ul. Stoneczng i ul. Murna z odprowadzeniem do rz. Odry.
Przed wylotem kanalizacji do rzeki zaprojektowano uktad podczyszczenia wod opadowych
obejmujacy osadnik i separator.

Kanat KD2- Po stronie poinocnej zaprojektowano nowa kanalizacj¢ deszczowa. Ob-
szar ronda, mostu 1 odcinka ul. Bolestawa Chrobrego zaprojektowano odwodni¢ poprzez nowy
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kolektor deszczowy z odprowadzeniem do rzeki. Przed wylotem zaprojektowano uktad pod-
czyszczenia obejmujacy osadnik i separator.

Kanat KD3 — W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe kanalizacji deszczo-
wej zaprojektowanej na zlecenie UM Krosno Odrzanskie. Przebudowa obejmuje odcinek od ul.
Podgoérej wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi (osadnik i separator) oraz wylot do rzeki
Odry.

Przed wylotami do rzeki Odry na odcinkach kanalizacji deszczowej zaprojektowano
uktady podczyszczania (separator + osadnik) umozliwiajgce podczyszczenie wod opadowych
do parametrow wymaganych w art. 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12.07.2019 roku w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodo-
wiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych.
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Ryc. 4 Schemat kanalizacji deszczowej.

Eksploatacja urzadzen podczyszczajacych musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta urzadzen
oraz warunkami pozwolenia wodnoprawnego.

Odpady gromadzace si¢ w urzadzeniach oczyszczajacych — kod 13 05 08* (separatorach
i osadnikach/piaskownikach) (podgrupa katalogu odpadéw 13 05 lub dodatkowo 19 08)
podlegaja przetworzeniu (unieszkodliwieniu) jako odpady niebezpieczne dla Srodowiska,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 21).

W stanie istniejgcym odwodnienie mostu jest realizowane poprzez wpusty mostowe
Z odprowadzeniem bezposrednio do rzeki, co uniemozliwia oczyszczenie wod opadowych.
Projektowany uktad odwodnienia z uwagi na zastosowanie urzadzen podczyszczajacych
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wplynie Kkorzystanie na stan Srodowiska w zakresie zmniejszenie ilo$ci substancii
ropopochodnych i zawiesiny mineralnej odprowadzanej do rzeki Odry.

2.6.4.WARUNKI PRACY | WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPLECZA BUDOWY

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacj¢ lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty stwarzajace ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

o wykonywanie wykopow o skarpach pionowych bez rozparcia, o glgbokosci wigk-
szej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci wigkszej
niz 3,0m:

- zagrozenie przysypaniem, w czasie wykonywania wykopow dla korpusu drogi,
kanalizacji deszczowej, sieci podziemnych, zespotow urzadzen do oczyszczania
sciekdéw deszczowych, fundamentow itp., w catym okresie prowadzenia robot,

o roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0m:
- przy wykonaniu i rozbiérce obiektow inzynierskich oraz sieci elektrycznych, w

catym okresie budowy,

o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:

- przy wykonywaniu i rozbiorce obiektow inzynierskich, przebudowie napo-
wietrznych sieci elektroenergetycznych oraz budowie o$wietlenia drogowego,

e roboty budowlane przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicz-
nych lub czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegolnosci:

o roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

o roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny
azbestowe,

o zwigzanych z mozliwoscig wdychania oparéw trujagcych m.in. rozpuszczalnikow
farb,

o zwiazanych z mozliwoscig przedostania si¢ palnych gazow w ciggach telekomuni-
kacyjnych kanalizacji kablowej,

e roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikow:
e rozbiorka istniejgcych obiektow budowlanych zlokalizowanych nad rzekg Odra,

o montaz elementow konstrukcyjnych obiektow inzynierskich na ciekach oraz prace
prowadzone w poblizu wod ptynacych,

e roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach zamknigtych:

o przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej 1 zespotow urzadzen do oczyszczania
sciekow deszczowych, w catym okresie prowadzenia robot,

o przy wykonywaniu robot w poblizu czynnego uzbrojenia terenu,

e roboty budowlane, prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 10Mg:

o przy wykonywaniu obiektow inzynierskich i zespotu urzadzen oczyszczajacych,
w calym okresie prowadzenia robot,

o przy wykonywaniu fundamentéw o$wietlenia ulicznego, montazu stupow oswietle-
niowych,
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o przy wykonywaniu fundamentéw stupow nN,
o przy budowie prefabrykowanych studni kablowych.

Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitar-

nych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiedniag odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie nalezy:

opracowac projekt organizacji robot,

zaplecze budowy 1 miejsca zagrozen (wykopy, uzbrojenie terenu, itp.) powinny
by¢ zabezpieczone ogrodzeniem i oznaczone widocznymi tablicami informacyjnymi,

zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

niedopuszczalne jest wykonywanie robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed do-
stepem 0sOb niepowotanych,

haki do przemieszczania ci¢zaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

wykopy o wysoko$ci powyzej 1,0m winny by¢ zabezpieczone,

pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne,

pracownicy na budowie winni posiada¢ aktualne badania zdrowotne dopuszcza-
jace do pracy na danym sprzgcie,

pracownicy na budowie prowadzacy prace nad rzekg Odra powinni zosta¢ wy-
posazeni w kamizelki ratunkowe. Wykonawca powinien zapewni¢ srodki pltywajace
oraz personel przeszkolony w zakresie ratownictwa wodnego,

operatorzy sprzgtu budowlanego muszg posiada¢ wymagane uprawnienia,

sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

na terenie budowy winna by¢ przenosna apteczka.

Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac¢ a w szczegdlnosci:

drog dojazdowych prowadzacych do terenu robot nie wolno zastawiac,
wyznaczy¢ strefy ochronne i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,
prace z uzyciem dzwigow i zurawi samochodowych nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem i
zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,

wszystkie tereny robot, na ktorych prace beda prowadzone w porze nocnej na-
lezy o$wietli¢ $wiattem o nat¢zeniu min. 100 lux.
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2.6.5.ZAJECIA TERENU

Zajecia czasowe realizowane beda zgodnie z trescig Planu Pozyskania Nieruchomosci i Prze-
siedlen dla Zadania 1B.1/1 (b)* oraz Polityka Operacyjna Banku Swiatowego OP. 4.122. PPNiP
zawiera szczegdtowy liste dziatan i procedur zwigzanych z pozyskiwaniem gruntéw na po-
trzeby realizacji Zadania. Dziatania zwigzane z pozyskaniem terendw na potrzeby realizacji
inwestycji wykonywane sg takze zgodnie z procedurami okreslonymi w LARPF (Ramowym
Planie Pozyskania Nieruchomosci®).

Pozyskiwanie nieruchomosci konieczne jest w zwigzku z nastepujagcym zakresem czynnosci w
ramach przebudowy infrastruktury drogowej, zaprojektowanej w celu dostosowania do prze-
budowywanego istniejagcego mostu drogowego:

e rozbudowa drogi krajowej nr 29 (ul. B. Chrobrego/ ul. Trakt Ksiazgcy) na odcinku od km 52+942.24 do
km 53+362.41 (kilometraz globalny DK29),

e rozbudowe drogi gminnej nr 101658F (ul. Nadodrzanska) od km 0+000.00 do km 0+092.80,
e rozbudowa drogi gminnej nr 101659F (ul. Podgoérna) od km 0+000.00 do km 0+049.95,

e rozbudowa drogi gminnej nr 101603F (ul. Murna) od km 0+000.00 do km 0+051.49,

e rozbudowa drogi gminnej nr 101654F (ul. Stoneczna) od km 0+000.00 do km 0+018.30,

e rozbudowa istniejacego skrzyzowania drogi krajowej nr 29 z droga gminng nr 101658F (ul. Nadodrzan-
ska) oraz droga gminng nr 101659F (ul. Podgoérng) w km 53+042.26 (kilometraz globalny DK29),

e rozbudowa istniejgcego skrzyzowania drogi krajowej nr 29 z droga gminng nr 101654F (ul. Stoneczna)
oraz droga gminng nr 101603F (ul. Murng) w km 53+311.73 (kilometraz globalny DK29),

e  budowa chodnikow,

e przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych w ciggu ul. B. Chrobrego/ Trakt Ksigzgcy,

e przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych w ciagu ul. Podgoérne;,

e likwidacja istniejgcego zjazdu publicznego w ciggu ul. Nadodrzanskiej.

Projektowana przebudowa dwoch skrzyzowan, tj. skrzyzowanie nr 1 DK29 z ul. Nadodrzanska
oraz ul. Podgorng oraz skrzyzowanie nr 2 DK29 z ul. Murng oraz ul. Stoneczng bedzie wyma-
gala pozyskania 13 dziatek, w tym dla 2. realizacja inwestycji bedzie miata istotny wplyw (przy
zalozeniu udziatu zajeé statych >20%).

W przypadku jednej nieruchomosci tj. dz. 128; obreb 2; Krosno Odrzanskie, ktora jest wtasno-
$cig Skarbu Panstwa w zarzadzie GDDKiA w wyniku przeprowadzonych prac czes$¢ przed-
miotowej dzialki zostanie przekazana na rzecz gminy.

Realizacja Zadania wymaga zmian w zakresie istniejacego pasa drogowego. Dla dziatek, do
ktorych Skarb Panstwa (GDDKiA, PGW Wody Polskie) nie posiada prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, zajdzie konieczno$¢ ich cze$ciowego wywlaszczenia w
trybie ustawy 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z pdzn. zm.).

! Link do pobrania PPNiP (dokument w opracowaniu)
2 https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/090224b0822f89db.pdf

3http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiwa-
nia_Nieruchomosci.pdf
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wraz z drogami dojazdowymi

Dzialania niewymagajace pozyskania nieruchomosci

Teren nie wymagajacy przejecia prawa wiasnosci nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa a
niezbedny do przeprowadzenia inwestycji bedzie wymagal czasowego zajecia 30 dzialek, z
ktorych 12 stanowig dziatki prywatne. Czg$¢ nieruchomosci jest konieczna do przeprowadze-
nia prac budowlanych, lokalizacji zaplecza budowy oraz czg¢s¢ do przeprowadzenia prac pro-
jektowych w zakresie drog gminnych, bez koniecznosci zajec statych nieruchomosci.

Zgodnie z zapisami PPNIP na etapie przygotowania projektu oraz jego realizacji stosowane
bedg dziatania minimalizujgce, ktorych celem jest ograniczenie, a takze kompensacja wszekich
negatywnych socjo-ekonomicznych skutkow realizacji przedsigwzigcia.

2.7. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

W zwiazku z realizacjg niezbednego zakresu prac konieczna jest wycinka ok. 50 szt. drzew i
683 m? krzewow, przy czym 8 okazéw drzew nalezy do gatunkéw inwazyjnych i obcych w
krajowej florze. Pozostate gatunki podlegajace wycince to m.in.: §liwa tarnina, jesion wyniosty,
lipa drobnolistna, zywotnik zachodni, klon jawor, §wierk pospolity, ligustr pospolity. Najcen-
niejszg grupg drzew stanowig lipy drobnolistne 15 szt. o pier$nicy ok. 200 cm. Szczegdtowy
zakres wycinki drzew zostanie ustalony na etapie szczegdlowych prac projektowych, w
zwigzku z czym doktadna liczba drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki moze ulec
zmniejszeniu. Zielen wystgpujaca w miejscu planowanych robdt stanowi typowa urzadzong
zielen miejska, nieprzedstawiajaca wigkszej wartosci przyrodniczej. Bezposrednio w obrgbie
migdzywala rzeki i skarp brzegowych nie wystepuja drzewa i krzewy, wymagajace wycinki w
zwigzku z realizacja przedsigwzigcia. Tym samym nie beda usuwane le$ne siedliska przyrod-
nicze w rozumieniu Zalacznika I Dyrektywy Siedliskowe;.

W celu zapewnienia, iz straty w zieleni i lokalnej bior6znorodnosci (przede wszystkim siedliska
pospolitych gatunkéw ptakoéw) nie zostang utracone w wyniku realizacji inwestycji, wykonane
zostang nasadzenia zastepcze w stosunku 3:1 tj. trzy drzewa/krzewy zostang posadzone za
kazde wyciete drzewo/krzew (szczegdtowo dziatanie to zostato ujete w poz. 16 Zat. 1 PZS).
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3. UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE, PRAWNE
| ADMINISTRACYJNE

3.1. INSTYTUCJE ZAANGAZOWANE W REALIZACJE ZADANIA

Inwestorem Zadania jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie,
reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu,
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw, dziatajace w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa.

Dodatkowo na etapie budowy i eksploatacji, realizacja Zadania moze wymagac¢ zaangazowania
organdOw  administracji ~ publicznej na  szczeblu  centralnym, regionalnym
1 lokalnym. Dla biezacej koordynacji wdrazania Projektu przez JWP utworzono jednostke
organizacyjng Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
1 Wisty.

3.2. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWA KRAJOWEGO W ZAKRESIE
SRODOWISKA

Zgodnie z polskim prawem proces inwestycyjny w zakresie dotyczacym ochrony §rodowiska
reguluje kilkanascie ustaw i rozporzadzen. Zestawienie wybranych, podstawowych aktow
prawnych zwiazanych z ww. zakresem tematycznym i obowigzujacych w okresie prac nad PZS
zostato przedstawione w Zatgczniku nr 3 do PZS. Liczba i tre§¢ podanych tam aktow prawnych
moze ulec zmianie, wraz ze zmianami krajowych przepiséw w zakresie ochrony §rodowiska.
W kazdym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich aktualnych
regulacji prawnych obowigzujacych w Polsce w calym okresie trwania Kontraktu.

3.3. PROCEDURA OOS w POLSCE

Opis procedury oceny oddziatywania na srodowisko obowigzujacej w polskim prawodawstwie
zostat zawarty w Ramowym Planie Zarzqdzania Srodowiskiem i Sprawami Spolecznymi
(ESMF), opublikowanym m.in. na stronach internetowych Biura Koordynacji Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty! oraz Banku Swiatowego?.

3.4. WYTYCZNE BANKU SWIATOWEGO

Przedmiotowe Zadanie wspotfinansowane jest przez Bank Swiatowy, a uwarunkowania jego
realizacji w zakresie ochrony srodowiska sg zgodne z Politykami Operacyjnymi (Operational
Politics) i Procedurami Banku (Bank Procedures) w zakresie ochrony srodowiska, w tym m.in.
politykami i procedurami OP/BP 4.01 (dotyczacymi oceny oddzialywania na $rodowisko),
OP/BP 4.04 (dotyczacymi siedlisk przyrodniczych), OP/BP 4.11 (dotyczacymi zasobow
kulturowych).  Teksty  zrodlowe ww. polityk 1 procedur mozna  znalezé
w dokumencie The World Bank Operational Manual®, a ich opisy przedstawiono m.in.
W Ramowym Planie Zarzqdzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi (ESMF).

1 Na stronie: http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow dokumenty/

2 Na stronie: http://documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-
Management-Project-environmental-and-social-management-framework

3 Na stronie: https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx.
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3.5. PROCEDURA OOS DLA ZADANIA 1B1/1 (B)

Dla przedmiotowego Zadania, zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego Inwestor
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzyskat decyzj¢ o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (decyzje srodowiskowg). W ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji srodowiskowej nie opracowywano raportu o oddziatywaniu na §rodowisko.

Zgodnie z klasyfikacja zawarta w Rozporzqdzeniu OOS, Zadanie zaliczono do grupy 11, tj. do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych przed
wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach moze by¢é wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania na §rodowisko.

Organem witasciwym do wydania decyzji sSrodowiskowej dla dzialan inwestycyjnych ujetych
w Zadaniu 1B1/1 (b) byt Burmistrz Krosna Odrzanskiego. W dniu 12 sierpnia
2019 r. Konsultant w imieniu Inwestora ztozyt wniosek o wydanie decyzji srodowiskowej dla
Przedsigwzigcia. Dnia 27 sierpnia 2019 r. (znak: GN.6220.10.3.2019.MKu) obwieszczeniem
poinformowano strony 0 wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwziecia.

Organ pismem z dnia 15 pazdziernika 2019 r. (znak: GN.6220.10.4.2019.MKu) wezwat
wnioskodawce o uzupehienie Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia. W dniu 23 pazdziernika
2019 r. zostala ona uzupetniona. Burmistrz Krosna Odrzanskiego zwrdcit si¢ o opini¢ w
sprawie konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kro$nie
Odrzanskim, do Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gorzowie Wielkopolskim. Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w swojej
opinii z dnia 12 listopada 2019 r. (znak: DOK.DOK2.9750.35.2.2019.SL PW.104250)
stwierdzil, ze dla w/w przedsiewziecia nie istnieje konieczno$§¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, wskazujac jednoczesnie konieczno$¢ okreslenia w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymagan wskazanych w swojej opinii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim w pi§mie z dnia 15
pazdziernika 2019 r. (znak: WZS.4220.478.2019.AN) wyrazil opinig, ze dla ww.
przedsiewziecia nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, wskazujac warunki konieczne do okreslenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Nastepnie swoje stanowisko podtrzymat w pismie z dnia 15 listopada 2019
r. (znak: WZS$.4220.586.2019.AN).

Panstwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Krosnie Odrzanskim w opinii sanitarnej z dnia 8
listopada 2019 r. (NS-NZ-771/R-3-34/2019) stwierdzil potrzeb¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiewzigcia.

Burmistrz Krosna Odrzanskiego po analizie wniosku oraz zgromadzonego dotychczas
w przedmiotowe] sprawie materialu dowodowego, w tym ww. opinii oraz uwzgledniajac
facznie uwarunkowania, o ktéorych mowa w art.63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 0o 00o$ uznat za niezbgdne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na S$rodowisko oraz sporzadzenie raportu o oddzialywaniu niniejszego
przedsigwziecia na $rodowisko i postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r. (znak:
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GN.6220.10.7.2019.MKu) stwierdzil potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatlywania
przedsigwziecia na srodowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 00§, w przypadku gdy obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na S$rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zostal
stwierdzony w drodze postanowienia przez organ wlasciwy do wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach organ ten wydaje postanowienie 0 zawieszeniu
postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach do czasu
przedlozenia przez wnioskodawce raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko.
Burmistrz Krosna Odrzanskiego postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r. zawiesit
przedmiotowe postgpowanie do czasu przedlozenia przez Inwestora raportu o oddziatywaniu
przedsigwziegcia na srodowisko.

W dniu 9 grudnia 2019 r. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosto zazalenie
na postanowienie Burmistrza Krosna Odrzanskiego naktadajace na Wnioskodawce obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia. Burmistrz pismem z dnia 16 grudnia 2019 r. (znak: GN.6220.10.9.2019.MKu)
przekazat akta sprawy do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Zielonej Gorze.
Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2020 r. (znak: SKO-6581/293-S/19) Samorzadowe Kolegium
Odwotawcze uchylito zaskarzone postanowienie
w catosci i przekazato sprawe do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Organ
wznowil zawieszone postepowanie, a nastgpnie ponownie przeanalizowat zebrany materiat
dowodowy z uwzglednieniem uwarunkowan okreslonych w art. 63 ustawy o 00$. Po analizie
przedtozonych dokumentéw, Burmistrz Krosna Odrzanskiego wydal decyzje z dnia
2 marca 2020 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach (znak: GN.6220.10.13.2019.MKu.).
W decyzji tej okreslono srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji Zadania. Kopia decyzji
stanowi zatgcznik 4a do PZS.

W ramach opracowanej Karty Informacyjnej Przedsiewziecia przeanalizowano mozliwo$¢
wystapienia oddziatywah na poszczegolne komponenty $rodowiska, w tym na cele
srodowiskowe wyznaczone dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych, obszary
podlegajace ochronie oraz objete ochrong gatunki roslin i zwierzat, a takze siedliska
przyrodnicze!. W toku procedury zmierzajacej do wydania decyzji srodowiskowej prowadzono
takze uzgodnienia z organami ochrony S$rodowiska w trakcie ktorych wyjasnianie 1
uszczegotawiane byly zagadnienia zwigzane z potencjalnym oddzialywaniem przedsiewzigcia
oraz okresleniem odpowiednich dzialan tagodzacych. W ramach procedury zakonczonej
wydaniem decyzji srodowiskowe] nie przeprowadzano konsultacji spotecznych dokumentu
(zgodnie z trybem postgpowania przewidzianym krajowym prawodawstwem). Konsultacje
przeprowadzone zostang dla projektu Planu Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu 1B.1/1
(b). W trakcie konsultacji wszystkie zainteresowane osoby i podmioty beda miaty mozliwosci
wypowiedzenia si¢, ztozenia uwag dot. tre§ci dokumentu.

Karta Informacyjna Przedsigwzigcia zawiera zestaw dzialan tagodzacych zwigzanych z
ochrong i zapobieganiu zanieczyszczeniu $rodowiska w trakcie realizacji robot. W ramach
Planu Zarzadzania Srodowiskiem rozszerzono zakres dzialan tagodzacych m.in. o kwestie
zwigzane z organizacja 1 wyposazeniem placow sktadowych, wymagania zwigzane z

! Informacje te zawarte sg w rozdz. 5 KIP.
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gospodarowaniem masami ziemnymi oraz uszczegOlowienie zasad odnoszacych si¢ do
gospodarki odpadami. Wprowadzono takze dziatania dotyczace zapewnienia odpowiednich
warunkéw bezpieczenstwa w trakcie prowadzenia robot, wymogi wzgledem personelu
odpowiedzialnego za wdrazanie i nadzor nad warunkami okreslonymi w PZS, a takze wymogi
wzgledem dokumentoéw z zakresu ESHS jakie zobowigzany jest opracowa¢ Wykonawca.

3.6. DECYZJA ZEZWALAJACA NA ODSTEPSTWA OD ZAKAZOW
OBOWIAZUJACYCH W STOSUNKU DO GATUNKOW CHRONIONYCH

Whioskiem z dnia 10 grudnia 2019 r. Konsultant w imieniu Inwestora zwrdcit si¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim o wydanie
zezwolenia na umyslne zrywanie i uszkadzanie, niszczenie siedlisk, przetrzymywanie
i posiadanie gatunkéw, tj. salwinia ptywajaca Salvinia natans, kotewka orzech wodny Trapa
natans oraz umyslne uniemozliwienie dostepu do schronien i niszczenie siedliska 1 60 gniazd
oknéwki Delichon urbicum.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim decyzjg z dnia 15
stycznia 2020 r. (znak: WPN-1.6401.1.2020.KS) zezwolit Inwestorowi na wykonanie czynnosci
w stosunku do gatunkéw ro$lin i zwierzat objetych Scista ochrong gatunkowa. Zezwolenie jest
wazne w terminie od 1 sierpnia 2020 do 30 grudnia 2021 roku.

Jednoczesnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim
zobowigzal Wnioskodawce do przedlozenia sprawozdania z zakresu wykorzystania niniejszego
zezwolenia w terminie do dnia 31 stycznia w latach 2021 — 2022. Kopia decyzji RDOS
zamieszczona jest w Zataczniku 4b do PZS. Warunki zawarte ww. decyzji administracyjnej
ujete zostaty takze w Zat. 112 do PZS.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzariskim
wraz z drogami dojazdowymi

4. OPIS ELEMENTOW SRODOWISKA W OTOCZENIU ZADANIA

4.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Planowane Zadanie zlokalizowane jest w obrgbie miasta Krosno Odrzanskie w km 514+100
rzeki Odry. Pod wzgledem fizyczno-geograficznym Krosno Odrzanskie przecina mezoregion
Dolina Srodkowej Odry bedacym czescia Pradoliny Warciansko-Odrzanskiej. Od poétnocy
sagsiaduje on z mezoregionem RoOwnina Torzymska, a od potudnia z mezoregionem
Wysoczyzna Czerwienska i Dolina Dolnego Bobru.

W rejonie Krosna Odrzanskiego pradolina jest najwezsza i ma tylko ok. 2 km szerokosci.

Planowany do przebudowy most wraz z infrastrukturg drogowa znajduje si¢ w centrum miasta
Krosno Odrzanskie i taczy jego czgs¢ prawo- i1 lewobrzezng. W zakresie zagospodarowania
przestrzennego sasiedztwo lokalizacji planowanej inwestycji stanowig tereny wod
powierzchniowych, tereny budowli i urzadzen hydrotechnicznych, tereny drog oraz parkingow,
obszary zabudowy ustugowej, mieszkaniowej, tereny zieleni urzadzonej, tereny zabudowy
ustug publicznych, a takze tereny rozmieszczenia obiektow handlowych. Wigkszo$¢ obszaru
objetego Zadaniem jest zlokalizowana w granicach strefy A ochrony konserwatorskiej
zabytkowego zespotu urbanistyczno-krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr
102 z roku 1958 i nr 2179 z roku 1975, a jedynie cze$¢ pétnocna znajduje si¢ w granicach strefy
B ochrony konserwatorskiej — otoczenia uktadu urbanistycznego Krosna Odrzanskiego, ktore
objete jest Scista ochrong krajobrazowa.

4.2. KLIMAT

Klimat na terenie Krosna Odrzanskiego zaliczany jest do strefy klimatu umiarkowanego
o cechach przej$ciowych miedzy klimatem morskim i kontynentalnym. Naptyw mas powietrza
arktycznego i zwrotnikowego,  warunkuje = wysokg  zmienno$¢  typéw  pogody
w ciggu roku. Duzy wplyw na warunki mikroklimatu doliny Odry ma uksztalttowanie terenu
1 przebieg doliny Odry, a takze stopien jej zabudowy. Dolina Odry stanowi korytarz sprzyjajacy
szybkiej wymianie powietrza. Ze wzgledu na uwarunkowania lokalne, w jej obrgbie zaznacza
si¢ zroznicowanie zarOwno temperatury, jak i opadéw w stosunku do obszaréw przyleghych.
Ze wzgledu na wigksza wilgotnos$¢ powietrza czgstsze sg zjawiska mgly czy szadzi.

Srednia roczna temperatura wynosi 9°C, a $rednioroczne opady 559 mm. Srednia temperatura
dobowa jest najwyzsza w lipcu 1 wynosi 19.1°C, najnizsza natomiast w lutym -2.1°C. W
poszczeg6lnych latach $rednie miesigczne temperatury moga odbiega¢ od wyzej podanych
wartosci dotyczacych wieloletniej serii danych. Najnizsze opady obserwuje si¢ w lutym,
najwyzsze natomiast w lipcu. Dominujg wiatry zachodnie i potudniowo-zachodnie?.

4.3. JAKOSC POWIETRZA

Miasto Krosno Odrzanskie znajduje si¢ na liscie stref zaliczonych do klasy C ze wzgledu na
ochrong¢ zdrowia 1 obszary przekroczen normatywnych stezeh zanieczyszczeh w zakresie

! Opracowanie Ekofizjograficzne do SUIKZP Gminy Krosno Odrzafiskie (2012).
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzariskim
wraz z drogami dojazdowymi

benzo(a)pirenu’. Strefa C wskazuje, iz stwierdzone stezenia zanieczyszczen wykazaty wartosci
powyzej poziomu dopuszczalnego na podstawie odrebnych przepisow prawa (m.in. kwalifikujg
do tego przekroczenia w zakresie zanieczyszczen dwutlenku siarki, benzenu, pylu PM10, pytu
PM2,5). W przypadku wystgpienia tego rodzaju przekroczen, niezbedne jest podjecie dziatan
takich jak:

e okreslenie doktadnych obszaroéw przekroczen poziomow dopuszczalnych,

e opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza w celu osiagnigcia
odpowiednich poziomow dopuszczalnych substancji w powietrzu,

e kontrolowanie stezen zanieczyszczenia na obszarach przekroczen i prowadzenie dziatan
majacych na celu obnizenie stezen przynajmniej do poziomoéw dopuszczalnych.

W Gminie Krosno Odrzanskie stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego $redniej
rocznej dla stezenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz poziomu celu
dhugoterminowego dla ozonu dla $redniej 8-godzinnej.

Pyt PM10

Tabela 1 Norma jakos$ci powietrza dla BaP w pyle zawieszonym PM10 — parametr przekroczony na terenie

Krosna Odrzanskiego.

Nazwa substancji

Okres usredniania

Poziom docelowej $red-

Termin osiagniecia celu

niej rocznej dlugoterminowego
BaP (PM10) rok Inpg/m 2013
Ozon (O3)

Tabela 2 Poziomy celow dlugoterminowych dla ozonu w powietrzu — parametr przekroczony na terenie

Krosna Odrzanskiego.

Nazwa substancji

OKres usredniania

Poziom celu dlugotermi-
nowego

Termin osiagniecia celu
dlugoterminowego

Ozon (0s)

Osiem godzin?

120 pg/m3

2020

W przypadku pylu PM10 moze dochodzi¢ do lokalnie podwyzszonych emisji na etapie
realizacji robot, jednak gtéwnym zrodtem tego rodzaju zanieczyszczenia jest niska emisja, na

! Roczna ocena jako$ci powietrza w wojewoddztwie lubuskim 2018. Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Zielonej Gorze.

2 Maksymalna $rednia o$miogodzinna w ciagu roku kalendarzowego spo$rod srednich kroczacych, obliczanych
ze $rednich jednogodzinnych w ciagu doby. Kazda tak obliczona $rednig 8-godzinna przypisuje si¢ dobie, w
ktorej si¢ ona koficzy. Pierwszym okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 17:00 dnia
poprzedniego do godziny 01:00 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od
godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu srodkowoeuropejskiego CET.

3 Poziom celu dlugoterminowego ze wzlggu na ochrone zdrowia ludzi i ochrone roélin
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ktorej poziom realizacja inwestycji nie wptywa w zaden sposob. W przypadku pytu PM 10 w
woj. lubuskim gospodarstwa domowe odpowiadajg za ok. 65% sumarycznej emisji tego pytu
(Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie lubuskim 2018, WIOS w Zielonej Gorze).
BaP, ktorych zrodlem sa spaliny samochodow moga wykazywaé podwyzszone stezenie W
rejonie robot, jednak samo natgzenie ruchu pojazdoéw zwigzane z wykonywanymi robotami nie
bedzie istotnym Zrdédlem emisji BaP.

W przypadku ozonu realizacja robot nie bedzie istotnym czynnikiem wplywajacym na jego
podwyzszenie, ze wzgledu na fakt, iz pierwotnym zZrddlem zanieczyszczen jest transport, na
ktérego natezenie realizacja przedsiewzigcia nie wptywa. Krotkotrwale podwyzszenia stezenia
ozonu mogg wystepowac w przypadku wysokiej temperatury i wysokiego natezenia ruchu w
obrebie tymczasowego mostu na Odrze.

4.4, BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym Krosno Odrzanskie znajduje si¢ na monoklinie przedsudeckiej,
w granicach monokliny kro$niensko-zielonogorskiej, ktorg budujg paleozoiczno-mezozoiczne
kompleksy skalne przykryte osadami kenozoicznymi 0 migzszo$ci od 204,5 do 274,4 m.
Utwory kenozoiku reprezentowane sg przez osady oligocenu, miocenu i czwartorzedu.
Akumulacja utworow czwartorzedowych zwigzana byta z pobytem ladolodéw zlodowacen
poludniowopolskich, srodkowopolskich, potocnopolskich oraz z akumulacja w okresie
holocenu. Sa to plejstocenskie osady rzeczne, jeziorne, zastoiskowe, lodowcowe
I wodnolodowcowe oraz osady rzeczne, jeziorne, zastoiskowe i eoliczne holocenu.

W morfologii zaznaczaja si¢ trzy tarasy: pradolinne, nadzalewowe i zalewowe. Tarasy
najstarsze i najwyzsze (pradolinne) potozone sg 6—12 m n.p.m. Odry, Srodkowe, majg wysokos¢
3-6 m n. p. Odry. Najmlodsze, holocenskie tarasy rzeczne, akumulacyjne, potozone sg do 2,5
m n p. 1rzeki 1 sg porozcinane  licznymi  starorzeczami  suchymi
i zawodnionymi.

W rejonie Krosna Odrzanskiego Odra ptynie pdinocng strong dna pradoliny. Przewazajaca
cze$¢ powierzchni tarasow zalewowych Odry znajduje si¢ po potudniowej stronie pradoliny.
Tarasy zalewowe buduja piaski roznoziarniste i zwiry drobnookruchowe barwy szarej
1 jasnoszarej, czasem szarobrgzowe 1 szaroniebieskie, czesto zailone 1 ze szczatkami roslin.
Miazszos¢ tych utwordéw dochodzi do 6 m.

4.5. GLEBY | GRUNTY

Obszar objety Zadaniem zlokalizowany jest w obrebie terasy zalewowej Odry, w strefie
przykorytowej oraz korycie Odry.

W dolinie Odry dominujg gleby aluwialne. Sg to mady rzeczne wyksztatlcone na piaskach
1 zwirach rzecznych. Duza zawarto$¢ substancji organicznej sprawia, ze sg to gleby zyzne. Sa
to gleby kwasne. Mady cechuje duze zr6znicowanie wlasciwosci fizycznych 1 chemicznych.

Gleby naptywowe 1 organiczne strefy zalewowej czesto wykazuja duzy stopien
zanieczyszczenia, zwlaszcza w strefie przykorytowej. Ze wzgledu na zawarto$¢ substancji
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organicznej cechuje je duza zdolno$¢ do absorpcji metali cigzkich. Substancje te mogg by¢
wtornie wigczane do transportu rzecznego w wyniku erozji (Horska-Schwarz, 2006, 2007).

W miejscu zabicia $cianek szczelnych wzmacniajagcych posadowienie mostu istniejacego
planowane jest usunigcie ok. 40 do 60 m® osadéw z dna rzeki. Nie jest planowane usuwanie
osadow z miejsca posadowienia mostu tymczasowego. Z terenu mi¢dzywala przewiduje si¢
wylacznie zdjecie warstwy humusu. Przed wydobyciem osadéw z dna rzeki przeprowadzone
zostang badania jakosci osadow w celu okre$lenia mozliwych (zgodnych z krajowym
prawodawstwem) sposobow dalszego zagospodarowania osadow. Wykonawca opracuje takze
Plan gospodarowania gruntami, gdzie kompleksowo przedstawiony zostanie sposob
postepowania z osadami i ew. innymi gruntami jesli na etapie realizacji robot pojawig sig,
niedajace si¢ zagospodarowa¢ w obrebie terenu budowy masy ziemne. Dokument ten wymagac
bedzie zatwierdzenia ze strony Inzyniera Kontraktu przed rozpoczg¢ciem robot ziemnych
(szczegdtowe warunki w tym zakresie przedstawiono w poz. 10 Zat. 1 PZS).

4.6. WoODY POWIERZCHNIOWE

Rzeka Odra ma dlugos¢ 855 km. Jej zrodta zlokalizowane sg na terytorium Republiki Czeskiej
w Gorach Odrzanskich (634 m n.p.m.). Na terenie Polski powierzchnia obszaru dorzecza Odry
wynosi 118 015 km?. Planowane Zadanie zlokalizowane jest ok. km 514+100 rzeki.

Ustalenia wynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(PGWdO)

Inwestycja stanowi cze$¢ przedsigwzigcia okreslonego w aPGW jako Remont i modernizacja
zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie pfyngcej - odbudowa i modernizacja zabudowy
regulacyjnej — w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do ujscia Nysy Luzyckiej do 111
klasy drogi wodnej (ID A_582_0).

Planowane Zadanie znajduje si¢ w obrgbie jednej jednostki Jednolitych Czgsci Wod
Powierzchniowych (dalej JCWP):

e JCWP Odra od Czarnej Strugi do Nysy Luzyckiej 0 kodzie PLRW6000211739,
Lokalizacje Zadania wzgledem granic JCWP przedstawiono w Zataczniku nr 5 do PZS.

Tabela 3. Ocena stanu wod JCWP RW6000211739 w 2017 (PMS, WIOS).

Nazwa JCWP Odra od Czarnej Strugi do Nysy Luzyckiej
Kod PLRW®6000211739
Status* SZCW
Typ abiotyczny* 21
Stan* 7ty
Zagrozenie nieosiagnieciem celow RDW* Zagrozona
Cel srodowiskowy wyznaczony w PGW* Dobry potencjat ekologiczny
Dobry stan chemiczny
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Termin osiagniecia dobrego stanu® 2027

Derogacje* Przedtuzenie terminu osiggniecia celu srodowiskowego - brak
mozliwo$ci technicznych

* Informacje zaczerpnigte ze zaktualizowanego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (zrodto:
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry, poz. 1967, Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r.).

PGW wskazuje szerokie uzasadnienie zastosowania odstepstwa dla JCWP:

e JCWPPLRW6000211739 Odra od Czarnej Strugi do Nysy Luzyckiej - brak mozliwosci
technicznych. W zlewni JCWP  wystepuje  presja  niska  emisja.
W programie dziatan zaplanowano dziatanie: weryfikacja programu ochrony
srodowiska dla gminy, majace na celu szczegdétowe rozpoznanie i w rezultacie
ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggni¢cie wskaznikéw zgodnych
z wartosciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia tego
dzialania, nastgpnie konkretnych dziatan naprawczych, a takze okres niezbedny aby
wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiagnigty
do roku 2027.

Celem $rodowiskowym dla JCWP PLRW6000211739 Odra od Czarnej Strugi do Nysy
Luzyckiej zgodnie z art. 38d. Ustawy Prawo Wodne jest:

e ochrona tych wdd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak
aby osiggna¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wod
powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego
oraz stanu chemicznego.

4.7. WODY PODZIEMNE

Rejon Krosna Odrzanskiego potozony jest na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych
nr 68 (jednolita cze$s¢ wod podziemnych PLGW600068). Gtéwng bazg drenazu jest tu dolina
Odry przeptywajaca niemal przez $rodek JCWPd. Drenaz i przeptyw wod podziemnych do
doliny jest ograniczony. Stan wod na podstawie oceny z roku 2012 i 2016 zaréwno pod
wzgledem chemicznym jak 1 iloSciowym jest dobry. Pod wzgledem oceny ryzyka niespetnienia
celow srodowiskowych jednolita czgs¢ wod podziemnych jest niezagrozona.

Potnocna czes¢ Krosna Odrzanskiego (na wysokosci Stary Raduszec) polozona jest w zasiegu
Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 149 Sandr Krosno-Gubin.

Celami srodowiskowymi dla przedmiotowej JCWP sa:
e osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego,

e zapewnienie mozliwo$ci migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego -
Odra w obrebie JCWP,

e osiggni¢cie dobrego stanu chemicznego
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Zrodlem hatasu styszalnego na terenie i w najblizszym otoczeniu obszaru projektowanego
Zadania, jest halas pochodzacy z terenu miasta Krosno Odrzanskie oraz tzw. halas
komunikacyjny, ktory wytwarzany jest przez pojazdy mechaniczne poruszajace si¢ po drogach
1 moscie.

Dopuszczalne wartosci poziomoéw dzwicku okresla si¢ w zalezno$ci od rodzaju zrddta, rodzaju
terenu oraz okresu odniesienia. Wyniki analizy lokalnego klimatu akustycznego wyrazone
krétkookresowymi wskaznikami poziomu dzwicku LAeqD dB(A) i LAeqN dB(A) oparto o
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity) [Dz. U. 2014.112 j.t].

Tabela 4 Dopuszczalne poziomy halasu.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony rownowaznym poziomem
dzwieku A w dB.
Drogi lub linie kolejowe | Pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca
9 zrédtem hatasu
I-Aqu
Lp. Rodzaj terenu LaeaD LaeaN . LaeaN
. . Przedziat czasu od- .
przedziat przedziat .. Przedziat czasu
niesienia rowny 8 ..
czasu od- czasu od- . odniesienie
. . najmniej korzystnym ) ...,
niesienia niesienia . . réwny najmniej
P , godzinom dnia ko- )
rowny 16 réwny 8 . . korzystnej go-
. . lejno po sobie naste- ..
godzinom | godzinom . dzinie nocy
pujaco
a) Obszary ,,A” ochrony uzdrowi-
1 skowej 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkanio-
wej
jednorodzinne;j
) b) Tereny zabud.owy ZW|~azaneJ 61 56 50 40
ze statym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i mtodziezy
c) Tereny doméw opieki
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i zamieszka-
nia zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
3 ) y _y 8 ! 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno — wypo-
czynkowe
d) Tereny mieszkaniowo — ustu-
gowe
Tereny w strefie Srddmiejskiej
4 miast powyzej 68 60 55 45
100 tys. mieszkancow

Zrédio: Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu W sro-
dowisku (t.j. Dz. U. 2014.112)

47




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzariskim
wraz z drogami dojazdowymi

4.9. FLORAIFAUNA

4.9.1. CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE
Siedliska przyrodnicze

W poblizu planowanego Zadania stwierdzono wystgpowanie jednego siedliska przyrodniczego
3270 zalewane muliste brzegi rzek z roslinnoscia Chenopodion rubri  p.p.
i Bidention p.p. Ten typ siedliska umieszczony zostat w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
13 kwietnia 2010 r. wsprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 poz. 1713). W 2018 roku stwierdzono
wystepowanie siedliska przy niemal kazdej ostrodze w poblizu mostu. Siedlisko to wystepuje
efemerycznie w miar¢ odstaniania si¢ odpowiednich fragmentdéw tach piaszczystych, gdzie tworza
si¢ namuliska na brzegu rzeki. Platy siedliska 3270 zajmowaty niewielkie powierzchnie na
odstonigtych brzegach miedzy ostrogami. Wérdd gatunkow tworzacych zbiorowisko nie stwierdzono
gatunkow rzadkich Iub podlegajacych ochronie gatunkowej. Nie wykonano oceny stanu zachowania
siedliska przyrodniczego 3270 w oparciu o metodyke oceny stanu zachowania wskazanej w
przewodnikach metodycznych?®. Identyfikacji siedliska dokonano na podstawie oceny eksperckiej
opartej na kryterium fitosocjologicznym. Na analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie
zbiorowisk roslinnych ze zwigzku Chenopodion fluviatilie, reprezentowanego gtdwnie przez zespoty
Chenopodietum glauco-rubri oraz Xanthio riparii- Chenopodietum, kwalifikowanych jako
identyfikatory fitosocjologiczne siedliska przyrodniczego 3270.

4.9.2. CHRONIONE GATUNKI GRZYBOW, ROSLIN | ZWIERZAT
Szata roslinna

Obszar byt przedmiotem badan fitosocjologicznych w roku 2018 oraz uzupeiniajacego
rozpoznania terenowego wykonanego w roku 2019. Dominujace typy zbiorowisk roslinnych
wynikaja z potozenia terenu objetego Zadaniem wsrod zabudowy miejskiej. Jest to urzadzona
zielen miejska i roslinno$¢ ruderalna. Wyrdznia si¢ wsrdd nich kilka lip drobnolistnych Tilia
cordata rosnacych przy ulicy Trakt Ksiazgcy i przy bulwarze $w. Jana Pawla II. Nieco dalej
(ok. 66 m od granic Zadania) przy bulwarze §w. Jana Pawla II (dz. nr 150) ros$nie dab
szyputkowy Quercus robur o obwodzie 460 cm uznany za pomnik przyrody. Drugi pomnikowy
dab o obwodzie 420 cm ros$nie w parku, w bezposrednim sasiedztwie budynku UMIiG, przy
ulicy Parkowej 1 (dz. nr 1062), powyzej skarpy doliny Odry (ok. 145 m od granic Zadania).
Wigkszo$¢ pozostatych drzew 1 krzewow to kultywary lub gatunki obcego pochodzenia takie
jak klon jesionolistny Acer negundo, jarzab szerokolistny Sorbus latifolia, swierki Picea sp.
Naturalne  zbiorowiska  porastaja  teras¢  zalewowg Odry. Wyksztalcity  sie
tu zbiorowiska tagkowe, szuwarowe i namuliskowe. Laki to uproszczone i ubogie gatunkowo
zespoty tak wilgotnych i $§wiezych. Szuwar to trzcinowiska porastajagce w kilku miejscach
ostrogi i zaladowione pola migdzy ostrogami.

1 Nobis A. 2015. Zalewane muliste brzegi rzek (3270). W: W. Mroz (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych.
Przewodnik metodyczny. Czesé IV. GIOS, Warszawa, s. 141-152.
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Gatunki roslin objete ochrona

W poblizu terenu objetego Zadaniem sg siedliska dwoch gatunkow roslin objetych ochrong
gatunkowa: salwinia ptywajaca Salvinia natans i kotewka orzech wodny Trapa natans. Oba
gatunki nalezg do roslin jednorocznych i ich pojaw zalezy od uwarunkowan siedliskowych.
Zasiedlaja one spokojne wody w zatokach migdzy ostrogami. Salwinia swobodnie unosi si¢ na
powierzchni wody. Wytwarza zimujacy w wodzie sporokarp. Kotewka orzech wodny
zakorzenia si¢ w dnie, a na powierzchni wody tworzy rozetki liSciowe. Zimuje na dnie
w mule, w postaci kolczastych orzechow.

Tabela 5. Wykaz chronionych gatunkéw roslin naczyniowych stwierdzonych na analizowanym terenie.

Status ochrony/ iedlisko i li §é
Gatunek _ Yy Siedlisko i liczebno$¢
zagrozenia
kotewka orzech wodny 8 stanowisk w zakolach miedzy ostrogami, od kilku do kilkuset
OS, CL(VU), PCKR (EN) ]
Trapa natans osobnikow.
salwinia ptywajaca 05 3 stanowiska w zakolach mig¢dzy ostrogami, do kilkudziesigciu
Salvinia natans osobnikow.

OS — ochrona gatunkowa Scista, CL*- czerwona lista, status VU narazony, PCKR? — Polska czerwona ksigga roslin, status EN zagrozony.

Bezkre¢gowce

Nie stwierdzono, aby obszar byt zasiedlony przez chronione gatunki bezkregowcow. Mozliwe
jest wystepowanie chronionego chrzgszcza (pachnica dgbowa Osmoderma eremita) i dwoch
gatunkow malzy (szczezuja wielka Anodonta cygnea, szczezuja sptaszczona Pseudoanodonta
complanata). Poszukiwano siedlisk dogodnych dla chronionych chrzaszczy ksylofagicznych.
Kilka starszych wiekowo lip przy ul. Trakt Ksigzecy i przy bulwarze Jana Pawta II nie posiada
wyraznych wyprochnien, dziupli i sladow zasiedlenia przez taki gatunek jak pachnica dgbowa.
Jednak drzewa ze wzgledu na wiek, moga by¢ zasiedlone przez ten gatunek. Trudno jest wykry¢
takie zasiedlenie bez ingerencji w pien drzewa. Dlatego uznano, ze w drodze przezornosci
nalezy zachowac, o ile to mozliwe, starsze wiekowo drzewa w trakcie realizacji inwestycji.
Jesli nie bedzie to mozliwe, to przy ich wycince zastosowa¢ $rodki minimalizujace straty w
gatunkach chronionych. Na walach 1 na tagkach nie wystepuje roslina zywicielska (krwisciag
lekarski) modraszka nausitousa Phengaris nausithous i telejusa Phengaris telejus. Gatunki te
byty stwierdzane na nadodrzanskich takach w wigkszej odleglosci od obszaru planowanych
prac. Nie stwierdzono, aby mogly wstgpowaé w otoczeniu terenu objetego Zadaniem.
Inwentaryzacja z 2017 r. (Sweco Consulting, 2017) wskazuje, ze w Odrze
w otoczeniu mogg wystepowa¢ dwa gatunki chronionych matzy: szczezuja sptaszczona
1 szczezuja wielka. Wynika to z obecnosci odpowiednich siedlisk: zastoisk 1 plos
w przestrzeniach migdzyostrogowych o dnie mulistym i porosnigtych roslinnos$cig zanurzona.

1 Kazmierczkowa R. (red.) 2016. Polska czerwona lista paprotnikow i roslin kwiatowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Krakow.

2 Kazmierczkowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska czerwona ksigga ro$lin. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Krakow.
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Ichtiofauna

Inwentaryzacja z 2017 r. (Sweco Consulting 2017) wskazata, ze w Odrze w otoczeniu terenu
objetego Zadaniem moga wystepowad nastepujace chronione gatunki ryb:

e rézanka Rhodeus amarus pomi¢dzy Bytomiem Odrzanskim, a Osiecznicg wystepowata
licznie; zamieszkuje przybrzezne zarosniete partie Odry;

e koza pospolita Cobitis taenia pomiedzy Bytomiem Odrzanskim, a Osiecznicg
wystepowata licznie, wybiera stanowiska rzeczne o stabym nurcie i mulisto —
piaszczystym dnie w szczegdlnosci zarosnigte roslinnoscig zanurzong zastoiska
w przestrzeniach migdzyostrogowych;

e $liz pospolity Barbatula barbatula na tym odcinku Odry wyst¢puje nielicznie przede
wszystkim w siedliskach o charakterze bystrzy tworzacych si¢ przy uszkodzonych
fragmentach umocnien szczytow ostrog, gatunek denny, szukajacy kryjowek pod
kamieniami i korzeniami drzew.

Na potrzeby dalszych analiz przyjeto, ze wyzej wymienione gatunki wystepuja w zasiegu
oddziatywania Zadania.

Herpetofauna

Inwentaryzacja z 2017 r. (Sweco Consulting 2017) wskazuje, ze w otoczeniu terenu objetego
Zadaniem mogg wystepowaé nastepujace chronione gatunki plazéw i gadow: zaby zielone
Pelophylax esculentus complex (zaba jeziorkowa Pelophylax lessonae, Zaba $mieszka
P. ridibundus, zaba wodna P. esculentus), zaskroniec zwyczajny Natrix natrix. Zaby zielone
i zaskroniec wystepuja w okolicach Odry w rejonach ostrég, p6l miedzyostrogowych, jak i na
terenach migdzywala w miejscach stale wypetnionych woda, w obrgbie starorzeczy. Badania
terenowe w 2019 r. wykazaty, ze w poblizu zabudowan i wérdd zieleni miejskiej moze takze
wystepowac ropucha szara Bufo bufo.

Ornitofauna

Obszar w okolicach objetych Zadaniem zasiedlajg typowe gatunki synantropijne takie jak
wrobel Passer domesticus, kos Turdus merula, sierpowka Streptopelia decaocto, bogatka Parus
major, pliszka siwa Motacilla alba, kopciuszek Phoenicurus ochruros, zieba Fringilla coelebs.
Na brzegu Odry stwierdzono wystepowanie sieweczki rzecznej Charadrius dubius
(1 stanowisko) i zerujace osobniki czapli siwej Ardea cinerea oraz krzyzowki Anas
platyrhynchos. Najbardziej narazona na dziatania zwigzane z realizacja Zadania jest
funkcjonujgca w obrebie mostu kolonia oknowki Delichon urbica. Jaskotki zaktadajg gniazda
na metalowej konstrukcji pod spodem mostu. Obserwacji 1 oceny kolonii legowej oknowki
dokonano w dn. 08.07.2017 r. Zidentyfikowano 60 zajetych gniazd. Na podstawie
przeprowadzonej kontroli, dla catej kolonii nadano kategorie legowosci C14 (ptak dorosty
z odchodami lub pokarmem dla mtodych w dziobie?).

! Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (2017). Atlas rozmieszczenia ptakow
legowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznan.
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Teriofauna

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej na omawianym odcinku Odry stwierdzono
wystepowanie bobra europejskiego Castor fiber oraz wydry europejskiej Lutra lutra. Powyzej
doliny zalewowej stwierdzono wiewiorke pospolita Sciurus vulgaris i jeza Erinaceus sp. Slady
zerowania kilku bobrow byly widoczne nad brzegiem Odry. Wzdhuz brzegéow rzeki
w bezposredniej odlegtosci od podstawy mostu odnaleziono znakowania oraz tropy wydry.
Przy ul. Bolestawa Chrobrego stwierdzono martwego osobnika jeza. Wiewiorka pospolita
zasiedla park miejski w Krosnie Odrzanskim.

Chiropterofauna

W inwentaryzacja przyrodnicza w dolinie Odry (Sweco Consulting, 2017) wykazata obecno$¢
12 gatunkéw nietoperzy, wsrdd nich trzy gatunki wymienione w zatgczniku II Dyrektywy
Siedliskowej: mopek zachodni Barbastellus barbastellus, nocek duzy Myotis myotis, nocek
tydkowtosy Myotis dasycneme. Mopek uznany jest za przedmiot ochrony w obszarze Natura
2000 Krosniefiska Dolina Odry PLH080028.

Dla tej grupy zwierzat waznymi siedliskami sg drzewa i krzewy wzdhuz koryta rzeki, ro§linnos¢
na brzegach rzek, lasy legowe znajdujace si¢ w migdzywalu i na terenach potozonych na
odpowietrznej stronie watéw. Nalezy przyjac, ze nietoperze wedrujg i zerujg wzdhuz doliny
Odry i koryta rzeki, w zwigzku z czym moga przebywac takze w bezposrednim sasiedztwie
mostu.

Tabela 6. Wykaz chronionych gatunkow zwierzat stwierdzonych na analizowanym terenie.

Status Lo . »
Gatunek ochrony Siedlisko i liczebno$¢
gatunkowej

Bezkregowce
szczezuja splaszczona oc Zastoiska i plosa w przestrzeniach miedzyostrogowych Odry o dnie
Pseudoanodonta complanata mulistym i porosnietych roslinnoscia zanurzong. Stwierdzone w czasie
szezezuja wielka inwentaryzacji 2017 r. na pobliskich obszarach (Cigacice, Osiecznica),
Anodonta cygnea oc 2,8-3,2 osobniki matzy skéjkowatych/m?.

Potencjalne siedliska to starsze wiekowo drzewa wzdluz ulicy Trakt

pachnica dgbowa Ksigzecy 1 przy bulwarze §w. Jana Pawla II, w pniach drzew
. OS, N2000 AN . . . G i L.
Osmoderma eremita wyprochniatych, z dziuplami (np. lipach, debach). Sladow obecnosci
i osobnikow nie znaleziono.
Ryby

Stanowiska rzeczne o stabym nurcie i mulisto — piaszczystym dnie

koza pospolita W szczegolnosci  zaro$nigte  roslinno$cig  zanurzong  zastoiska

- . OC, N2000 . . .
Cobitis taenia W przestrzeniach migdzyostrogowych. Wystepowata licznie, 114-133
osobnikow na odiow.
ozank:
rRofT(?(lj]ejs amarus 0C, N2000 Przybrzeir.le ’zwiaszcza, zaro$niete partie Odry. Wystepowala licznie, 263-
. 268 osobnikow na odtow.

(Rhodeus sericeus)

Siedliskach o charakterze bystrzy tworzacych si¢ przy uszkodzonych
sliz pospolity oc fragmentach umocnien szczytow ostrog. Gatunek denny, szukajacy
Barbatula barbatula kryjéwek pod kamieniami i korzeniami drzew. Wystepuje nielicznie, 1-3

osobnikow na odtow, 0,008 osobnika/m?.
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Fringilla celebes

Status Lo . »
Gatunek ochrony Siedlisko i liczebno$é
gatunkowej
Plazy
h
ropucha szara oC W zieleni towarzyszacej zabudowie kilka osobnikow
Bufo bufo
zaby zielone oC W polach miedzyostrogowych, na migdzywalu, starorzeczach Odry,
Pelophylax esculentus complex kilkadziesiat osobnikow
Gady
zaskroniec zwyczajny . . .
Natrix natrix oC Kilka osobnikow w strefie przybrzeznej Odry
Ssaki
bobr europejski OC, N2000 | Slady Zerowania na brzegu Odry, kilka osobniké
Castor fiber ' Y Zerow Zegh DAy, W
jez . .
Erinaceus sp. oC Jeden zabity osobnik przy ul. Bolestawa Chrobrego
Nietoperze (na odcinku doliny
Odry w obrebie, ktorego
potozony jest most stwierdzono
gatunki: ~ mopek  zachodni s
Barbastellus barbastellus, 0OS, N2000 |Bardzo prawdopodobne przeloty wzdtuz doliny Odry.
nocek duzy Myotis myotis,
nocek tydkowlosy = Myotis
dasycneme.
Ptaki
ki
bogatka 0s Kilka osobnikéw wérod drzew i kizewow przy zabudowie
Parus major
czapla siwa . . . .
P - oC Kilka osobnikow zeruje nad brzegiem Odry
Ardea cinerea
kopciuszek oS Jedna para przy zabudowie na prawym brzegu
Phoenicurus ochruros para przy prawy 9
kos i o -
oS 3-5 osobnikéw w zadrzewieniach wsrod zabudowy
Turdus merula
oknowka oS Pod mostem nad Odra, 60 gniazd przyklejonych do stalowej konstrukcji
Delichon urbica o mostem fia 3, 00 gniazd przyKiejony ) )
pliszka siwa .
- 1 kol
Motacilla alba oS para w okolicy mostu
ernowk
therzi(;c‘:;);i a decaocto 0os Kilka zerujacych osobnikéw nad Odra i wérdd zabudowy
sieweczka rzeczna .
Charadrius dubius (O] 1 osobnik przy brzegu Odry
wrébel . o o e,
. (O8] Kilkanas$cie osobnikow, gtownie wérdd zabudowy
Passer domesticus
zigba (O] 2-3 osobniki w zadrzewieniach

OS — ochrona gatunkowa Scista, OC — ochrona gatunkowa cze¢sciowa, N2000 — gatunek umieszczony w zatgczniku II Dyrektywy Siedliskowej
lub w zalgczniku I Dyrektywy Ptasiej (w przypadku ptakow).
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4.9.3.0BszARY NATURA 2000

Zadanie ze wzgledu na swa lokalizacje¢ 1 zakres prac moze potencjalnie oddziatywa¢ na
ponizsze obszary Natura 2000:

e Kro$nienska Dolina Odry PLH080028

Obszar Natura 2000 Krosnienska Dolina Odry obejmuje fragment doliny Odry od Cigacic do
granicy Polsko-Niemieckiej. Znaczna cze$¢ obszaru jest zalewana (migdzywale). W obszarze
zachowaly si¢ starorzecza, duze kompleksy tagk wyczyncowych i selernicowych 1 fragmenty
tegow jesionowo-wigzowych (np. kompleks k. Krepy) i tegdw wierzbowych. Koncowy odcinek
Bobru uchodzacego do Odry (od jazu zapory w Raduszcu Starym do ujécia) jest waznym
regionalnie tarliskiem ryb reofilnych, m. in. bolenia i minoga rzecznego. Ostoja obejmuje
rowniez kompleks starych lasow legowych w Krepie k. Zielonej Goéry oraz dobrze
wyksztatcone tegi k. Czanej Lachy w poblizu Krosna Odrzanskiego.
Obszar jest wazny dla zachowania siedlisk i gatunkow zwigzanych z doling wielkiej rzeki:
8 rodzajow siedlisk z zatacznika I Dyrektywy Siedliskowej, a szczegodlnie kompleksow
fakowych (m.in. klasyczne miejsce wystepowania tak selernicowych) i lasow tggowych.
Najcenniejszym typem tak w obszarze sa czgsto wzorcowo wyksztalcone platy tak
trzeslicowych, reprezentowane glownie przez zespoty Sanguisorbo-Silaetum i Galietum
borealis. Waznym elementem roslinnosci doliny rzeki sa zbiorowiska terofitow nadrzecznych,
stanowigcych siedlisko 3270. Pojawianie si¢ platdw tego typu roslinnosci jest $cisle zwigzane
z poziomem wody, gtéwnie w obrgbie koryta normalnego rzeki. Do cenniejszych zespotow
reprezentujacych siedlisko naleza tam: Rumicetum palustris,
Agrostio-Puicarietum  vulgaris,  Chenopodio-Polygonetum  brittingeri i Cycero
fusci-Limoselletum. Wielka osobliwoscia geobotaniczng jest roslinno$¢ wodna starorzeczy.
Dos¢ czgstym gatunkiem jest tam Salwinia natans, a najcenniejszym zbiorowiskiem jest zespot
kotewki orzecha wodnego Trapetum natantis.
W obszarze wystepuje 18 gatunkoéw zwierzat z zalgcznika I1 Dyrektywy Siedliskowej. Znajduje
si¢ tutaj jedno z nielicznych stanowisk modraszka telejusa Phengaris teleius na Ziemi
Lubuskiej. Stanowiska modraszkow Phengaris teleius i P.nausithous wyznaczaja poinocna
granice zasiegu tych gatunkow. Wystepuja tu silne populacje ksylobiontow: jelonka rogacza
Lucanus cervus i kozioroga dgbosza Cerambyx cerdo, a takze pachnicy dgbowej Osmoderma
eremita.

e Dolina Srodkowej Odry PLB080004

Obszar obeymuje fragment doliny Odry od Nowej Soli do ujscia Nysy Luzyckie; wraz
z rejonem ujscia Obrzycy do Odry. Znaczna czg¢$¢ obszaru jest zalewana podczas wysokich
stanow wody w Odrze. Zachowane sg tutaj liczne starorzecza, wystepuja duze kompleksy
wilgotnych tak, a takze zaro$la i lasy tggowe. Wsrodd tych ostatnich najcenniejsze sg fragmenty
tegow jesionowo-wigzowych (np. kompleks koto Krepy) i tegow wierzbowych Ostoja jest
najwazniejszym w Polsce obszarem wystgpowania kani rudej oraz kani czarnej,
a takze wielu gatunkéw ptakéw wodno-blotnych oraz typowych dla otwartego krajobrazu
doliny rzecznej zagospodarowanej rolniczo. Wystepuje co najmniej 18 gatunkow ptakoéw
z Zalacznika I Dyrektywy Ptasiej, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). W okresie
legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej nastepujacych gatunkdéw ptakow:
kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), trzmielojad, $wierszczak 1 remiz;
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w stosunkowo wysokim zageszczeniu wystepuje derkacz i cyranka. Przedmiotami ochrony
w obszarze s3: A038 tabedz krzykliwy Cygnus cygus, A039 ge$ zbozowa Anser fabalis, A053
krzyzowka Anas platyrhynchos, A055 cyranka Anas querquedula, A056 ptaskonos Anas
clypeata, A072 trzmielojad Pernis apivorus, A073 kania czarna Milvus migrans, A074 kania
ruda Milvus milvus, A081 btotniak stawowy Circus aeruginosus, A122 derkacz Crex crex,
A196 rybitwa bialowgsa Chlidonias hybridus, A198 rybitwa biatoskrzydta Chlidonias
leucopterus, A229 zimorodek Alcedo atthis, A238 dzigciot $sredni Dendrocopos medius.

Lokalizacje gtéwnych elementow Zadania wzglgdem obszaréw Natura 2000 przedstawiono
W Zataczniku nr 5 do PZS.

4.9.4.POZOSTALE OBSZARY OBJETE OCHRONA

Pozostate formy ochrony przyrody znajduja si¢ w sgsiedztwie terenu objetego Zadaniem, nie
kolidujgc z nim. Najblizej potozone sg dwa pomniki przyrody dab szyputkowy przy bulwarze
Jana Pawta II, w odlegtosci 66 m oraz dab szyputkowy w parku przy ul. Parkowej 1, oddalony
145 m od terenu objetego Zadaniem. Obszar Chronionego Krajobrazu Kro$nienska Dolina
Odry znajduje si¢ w odleglosci 1 km od terenu objetego Zadaniem.

4.10. ZABYTKI KULTURY

Most drogowy w Krosnie Odrzanskim jest zabytkiem w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U.2003 Nr 162 poz. 1568), wpisanym
do rejestru zabytkow pod nr L600/A decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dn.
13.08.2013 r. i podlega ochronie prawnej bez wzgledu na stan zachowania. Zabytek stanowi
rowniez uklad przestrzenny miasta Krosno Odrzanskie, w obrgbie ktorego zlokalizowana jest
planowana rozbudowa. W bezposrednim sasiedztwie prac 2 metry od planowanego Zadania
znajdujg si¢ mury obronne, ktére rdwniez sg zabytkiem wpisanym do rejestru pod numerem
K.O.K.I-248/61, a takze dom przy ul. Bolestawa Chrobrego 2 wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem 2504. W odlegtosci do 500 m od granic planowanego Zadania znajduje si¢
dodatkowo 29 obiektow zabytkowych.

4.11. LUDNOSC | DOBRA MATERIALNE

Obiekt realizowany w ramach Kontraktu zlokalizowany jest w gminnie Krosno Odrzanskie,
w powiecie krosnienskim w wojewodztwie lubuskim. Gmina miejsko-wiejska Krosno
Odrzanskie liczy 17 784 mieszkancow, natomiast miasto Krosno Odrzanskie 11 319
mieszkancow (GUS 2019). W otoczeniu miejsc prowadzenia robot znajduja si¢ historyczne
miejskie mury obronne (wzdluz ul. Stonecznej 1 Trakt Kroélewski). W otoczeniu miejsc
prowadzenia prac zlokalizowane sg takze obiekty ustugowe jak apteka i hotel po potudniowe;j
stronie mostu przy ul. Trakt Krélewski. Na lewym brzegu rzeki, poza miejscem robot, w
odlegtosci ok. 100 m od mostu tymczasowego znajduje si¢ przystan turystyczna na Odrze.
Takze wzdtuz prawego brzegu rzeki w otoczeniu miejsc prac zlokalizowane sg réznorodne
dobra materialne. Nalezg do nich budynki mieszkalne i ushugowe wzdtuz ulic Nadodrzanskiej
1 Bolestawa Chrobrego. Realizacja prac nie koliduje bezposrednio z obszarami zabudowanymi.
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5. POTENCJALNY WPLYW ZADANIA NA SRODOWISKO

5.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Realizacja Zadania bedzie miata wptyw na powierzchni¢ ziemi i krajobraz, gtéwnie ze wzgledu
na obecno$¢ mostu tymczasowego oraz zaplecza budowy. Jednak z uwagi na ich okresowy i
liniowy charakter oraz fakt, ze Zadanie dotyczy przebudowy istniejagcego obiektu,
uwzgledniajacej zalecenia konserwatora zabytkow, nie przewiduje si¢ wystgpienia znaczacych
oddziatywan w perspektywie dtugoterminowej. Oddziatywania b¢da wystepowaty gtéwnie na
etapie realizacji Zadania, oddziatywania trwate nie wystapia. Nie przewiduje si¢ znaczacych
zmian w Krajobrazie na etapie eksploatacji.

5.2. KLIMAT

Ze wzgledu na lokalny charakter i stosunkowo niewielki zakres Zadania nie przewiduje si¢
mozliwo$ci wystgpienia negatywnych oddziatywan na klimat.

Emisja gazow cieplarnianych

W fazie realizacji Zadania gltéwne Zrédlo emisji do powietrza beda stanowily maszyny
budowlane i pojazdy transportowe. Na etapie budowy w wyniku spalania paliw przez maszyny
budowlane emitowane beda spaliny, w tym dwutlenek wegla zaliczany do gazow
cieplarnianych. Odziatywania te nie beda znaczace, ograniczone do bezposredniego sasiedztwa
oraz czasu wystepowania i ustang po wykonaniu robot. Przewiduje si¢ rowniez emisj¢ pytow
(wykopy, odhumusowanie, materiaty budowlane itd.). W zwiazku z okresowym i punktowym
charakterem Zadania nie przewiduje si¢ kumulacji zanieczyszczen, a tym samym znaczacego
oddziatywania na jako$¢ powietrza.

Nie przewiduje si¢ zmian emisji w stosunku do obecnego poziomu na etapie eksploatacji,
w zwiazku z prognozowanym brakiem wplywu przebudowy mostu na nat¢zenie ruchu
samochodowego w jego obrebie.

Uodpornienie Zadania na negatywne zjawiska towarzyszace zmianom klimatu

Przebudowanie mostu zwigkszy odpornos¢ obiektu na ryzyka zwigzane ze zmiang klimatu,
W szczegdlnosci w zakresie odpornosci na zagrozenie powodziowe i zagrozenia spowodowane
sptywem lodu. Poprzez realizacje gléwnego celu przebudowy mostu (zwigkszenia
minimalnego prze§witu) usprawnione zostang warunki pracy lodotamaczy i tym samym
zmniejszone ryzyko powstania powodzi zatorowych. W tym kontek$cie realizacja Zadania
stanowi opcj¢ adaptacyjng do zmian klimatu dla zabudowy zagrozonej potencjalnymi
powodziami zatorowymi.

5.3. JAKOSC POWIETRZA

Emisja zanieczyszczen pylowych i gazowych bedzie wystgpowala przede wszystkim na etapie
budowy. W fazie eksploatacji, po zakonczeniu prac budowlanych, nie przewiduje si¢
wystapienia istotnych emisji zanieczyszczen do powietrza.
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Glowne zrédto emisji zanieczyszczen na etapie budowy stanowi¢ bedzie spalanie paliw
podczas pracy maszyn budowlanych i transportu materiatbw budowlanych. Na tym etapie
gléwnymi zwigzkami emitowanymi do atmosfery beda: tlenki azotu, tlenki wegla,
weglowodory oraz czastki pylowe (pyl zawieszony). Potencjalnym zrodiem emisji pytow do
powietrza jest takze transport materialdw sypkich na odcinkach od miejsc zatadunku do
obszar6w prowadzenia robdt. Okresowo, prace ziemne w obrebie przesuszonych gruntow moga
prowadzi¢ do wzrostu zapylenia. Najwieksze, chwilowe st¢zenia zanieczyszczen obserwowane
moga by¢ w odleglosci kilkudziesigciu metréw od miejsca robot. Powstajace zanieczyszczenia
wraz  z  odlegloscia ~od  miejsca  emisji  beda  ulegaly  rozproszeniu
w atmosferze. Emisja zanieczyszczen do atmosfery na etapie budowy bedzie miata charakter
krotkotrwaty 1 odwracalny. Nie bedzie prowadzita do pojawienia si¢ znaczacych czy trwatych
oddziatywan na srodowisko.

5.4. GLEBY | GRUNTY

Przebudowa mostu na rzece Odrze wraz z infrastrukturg towarzyszaca i przebudowa drogi
bedzie wigzata si¢ ze zmianami w pokrywie glebowej w sasiedztwie mostu na etapie realizacji
Zadania. Spodziewane pogorszenie warunkow glebowych bedzie mialo miejsce réwniez
w obregbie drog technologicznych oraz zaplecza budowy. Potencjalnie moze dojs¢ do
zanieczyszczenia gleb w wyniku wyciekow ptyndéw eksploatacyjnych z maszyn budowlanych
1 pojazdéw transportowych. Wigkszo$¢ oddziatywan bedzie miata charakter okresowy. Na
etapie eksploatacji obiektu ewentualne oddzialywania moga wynika¢ z koniecznosci
przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz modernizacyjnych.

W miejscu zabicia Scianek wzmacniajacych posadowienie mostu istniejacego planowane jest
usunigcie ok. 40 do 60 m® 0sadéw z dna rzeki. Nie jest planowane usuwanie osadéw z miejsca
posadowienia mostu tymczasowego. Z terenu miedzywala planowane jest wylacznie zdjgcie
warstwy humusu.

Postgpowanie z osadami wydobytymi z dna rzeki musi by¢ uwzglednia¢ wytyczne w zakresie
postepowania z osadami wydobytymi z koryta rzeki zawarte w dokumencie Environmental,
Health and Safety Guidelines for Ports, Harbours, and Terminals®. Wykonawca opracuje Plan
gospodarowania gruntami, w ktérym okreslone bgda zasady postgpowania z gruntami i osa-
dami wydobytymi z dna rzeki w trakcie prowadzenia robot (zakres dokumentu okre§lono do-
kladnie w Zat. 1 PZS, poz. 10). W czasie prowadzenia robot w dnie rzeki Wykonawca prowa-
dzi¢ bedzie takze monitoring st¢zenia zawiesiny oraz tlenu rozpuszczonego zgodnie ze szcze-
gotowymi warunkami okreslonymi w poz. 118 Zat. 2 PZS. Przy wartosci ponizej 5 mg O/l
prace beda wstrzymywane na minimum 2 godziny, za$ ponizej 3 mg O2/l — na minimum 24
godziny. Pomiar st¢zenia tlenu nalezy wykonywa¢ w $rodku stupa wody — ok. 1,0 m pod po-
wierzchnig.

W przypadku odnotowania st¢zen zawiesiny wyzszych niz 200 mg/1 lub stezen tlenu rozpusz-
czonego < 4 mg O2/1), nalezy ograniczy¢ intensywno$¢ prac (wprowadzi¢ 2 godzinne przerwy

L https://www.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/pu-
blications/publications_policy_ehs-portsharborsterminals
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co 2 godziny) a w przypadku stwierdzenia stgzen >400 mg/l zawiesiny lub <3 mg O2/I nalezy
niezwlocznie przerwa¢ wykonywanie robot, na okres co najmniej 24 godzin.

5.5. WODY POWIERZCHNIOWE

W fazie realizacji Zadania polegajacego na przebudowie mostu drogowego w Krosnie
Odrzanskim, negatywne oddziatywania na stan jednolitych czesci wod powierzchniowych beda
zwigzane z pracami prowadzonymi w korycie rzeki Odry i w strefie przybrzezne;j.

Dzialania, obejmujace przebudowe mostu oraz budowe¢ mostu tymczasowego, mogg wplywaé
na stan chemiczny wod rozpatrywanej JCWP, powodujac okresowe i lokalne zwickszenie
stezenia zawiesiny w wodzie. Wody powierzchniowe moga by¢ roOwniez narazone na
niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych z pracujacych i garazujacych maszyn. W
celu zabezpieczenia wod maszyny i samochody beda garazowac na wyznaczonym do tego celu
utwardzonym 1 izolowanym od podtoza placu. Dlatego mozna uzna¢, ze prawdopodobienstwo
ich zanieczyszczenia jest bardzo mate.

Zgodnie z przyjeta koncepcja zaktada si¢ budowe mostu tymczasowego. Jego skrajne przgsta
zostang nasuni¢te z brzegdéw, dodatkowo most oparty zostanie na tymczasowych filarach,
wykonanych z rur stalowych wbitych w dno rzeki Odry. Ponadto powstang drogi
technologiczne pod istniejagcym mostem, zwigzane z przebudowg mostu. Efektem tych dziatan
bedzie zmiana struktury brzegowej oraz struktury dna na odcinku objetym pracami
o dtugosci ok. 200 m, co w skali catej JCWP nie ma istotnego znaczenia. Moze to wplyna¢ na
zmiang warunkow przeptywu wody oraz przebiegu proceséw korytowych 1 procesow
fluwialnych. Zmieni réwniez warunki siedliskowe na odcinku objetym pracami. W trakcie
rob6t dojdzie do ploszenia fauny oraz mechanicznego niszczenia flory. Zniszczeniu ulegng
siedlisko kotewki orzecha wodnego (Trapa natans) i potencjalne siedlisko salwinii ptywajacej
(Salvinia natans). Poniewaz makrofity te nie znajduja si¢ na liscie gatunkéw wskaznikowych
w metodzie MMOR, stuzacej ocenie stanu/potencjatu ekologicznego wod ptynacych, ich
ubytek nie wptynie na pogorszenie potencjatu ekologicznego JCWP. Zostang one jednak
przeniesione w miejsce nieobjgte robotami.

Wszystkie wymienione oddzialywania beda mie¢ charakter lokalny i czasowy, zwigzany
z wykonawstwem prac. Obserwowane beda na odcinku JCWP o dhugosci ok 200 m i nie beda
miaty wplywu na parametry biologiczne, hydromorfologiczne i chemiczne w skali catej JCWP,
bedacej silnie zmieniong czescig wod o ztym stanie. Po zakonczeniu prac, na etapie
eksploatacji, nie przewiduje si¢ oddziatywan na stan JCWP innych niz dotychczasowe.
Ograniczony zostanie niekorzystny wplyw przedostawania si¢ wod opadowych bezposrednio z
mostu do koryta Odry (po zrealizowaniu inwestycji odprowadzane beda wody odpowiednio
podczyszczone).

Do gtéwnych czynnikdw oddziatywania inwestycji na elementy jakosci JCWP naleza:

A. Oddziatywania wystgpujace na etapie realizacji:
e Wzrost stezenia zawiesiny w wodzie w miejscach prowadzenia robot w korycie
rzeki (oddzialtywanie bezposrednie) i w strefie przybrzeznej (oddziatywanie
posrednie). Skutkuje to ograniczeniem przejrzystosci wody 1 pogorszeniem
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warunkow $wietlnych dla makrofitéw 1 fitobentosu, a takze pogorszeniem
parametrow jako$ci wody 1 ograniczeniem wystgpowania ichtiofauny
1 makrobezkregowcow bentosowych (oddziatywania posrednie).

Mechaniczne niszczenie zbiorowisk roslin (zniszczeniu ulegng siedlisko kotewki
orzecha wodnego (Trapa natans) i potencjalne siedlisko salwinii ptywajgce;
(Salvinia  natans)), atakze mechaniczne  uszkodzenia, ploszenie
1 niepokojenie zwierzat (oddzialywania bezposrednie).

Likwidacja naturalnych elementéw morfologicznych w korycie i w strefie
przybrzeznej (oddzialywania bezposrednie).

Czasowa zmiana warunkéw przeptywu wody oraz przebiegu proceséw
korytowych iprocesow fluwialnych podczas prac w strefie koryta
(oddziatywania bezposrednie).

B. Oddziatywania wystepujace po zakonczeniu prac budowlanych (etap eksploatacji):

Zmiana struktury dna oraz brzegéw (oddziatywania bezposrednie), skutkujace
zmiang lokalnych warunkow siedliskowych na odcinku objetym pracami
(oddziatywanie posrednie), co moze spowodowaé zmiany w skladzie
zbiorowisk  makrofitéw 1 fitobentosu, a takze makrobezkregowcow
bentosowych oraz ichtiofauny (oddziatywania posrednie).

Mozliwy wplyw na warto$ci wskaznikow hydromorfologicznych: zmniejszenie
stopnia roznorodnosci hydromorfologicznej (WRH), zwigkszenie stopnia
przeksztalcenia hydromorfologii (WPH), zwigkszenie warto$ci wskaznika
hydromorfologicznego m4 dla JCWP (oddziatywania posrednie).

Zmniejszenie oporéw przeptywu, powodujace wzrost predkosci przy danym
natezeniu przeptywu (oddzialywanie posrednie).

Korzystna zmiana dynamiki przeplywu wod wezbraniowych na skutek
zwigkszenia przepustowosci mostu (oddzialywanie bezposrednie).

Ponizej przeanalizowano réwniez oddzialywanie na stan elementow oceny stanu JCWP:

Odzialywanie na makrofity 1 fitobentos:

Ograniczenie przejrzystosci wody 1 pogorszenie warunkow $wietlnych na skutek
zwigkszenia st¢zenia zawiesiny w wodzie w trakcie prowadzenia prac (etap realizacji/
0.posr.);

Zmiana warunkoéw siedliskowych na odcinku objetym pracami — umocnienie skarp przy
przyczotkach oraz zmiana substratu dna w rejonie umocnien brzegdéw 1 wbicia filarow
w dno moga spowodowal przeksztatcenia sktadu makrofitow 1 fitobentosu (etap
realizacji/ 0.posr.);

Mechaniczne niszczenie roslin (etap realizacji/ 0.bezposr.);

Zniszczeniu ulegng siedlisko kotewki orzecha wodnego (Trapa natans) i potencjalne
siedlisko salwinii ptywajacej (Salvinia natans) (etap realizacji/ 0.bezposr.).

Oddziatywanie na makrobezkregowce bentosowe:

Mechaniczne uszkodzenia zwierzat (etap realizacji/ 0.bezposr.);
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Ploszenie fauny (etap realizacji/ 0.bezposr.)

Pogorszenie warunkow bytowania bezkrggowcow bentosowych na skutek zwickszenia
stezenia zawiesiny w wodzie w trakcie prowadzenia prac (etap realizacji/ 0.posr.);
Zmiana warunkow siedliskowych na odcinku objetym pracami — umocnienie skarpy
oraz zmiana substratu dna w rejonie umocnien brzegdw, umocnienie skarp przy
przyczotkach mogg spowodowac przeksztatcenia sktadu makrobezkregowcow (etap
eksploatacji/ o.posr.).

Oddzialywanie na ichtiofaung:

Ploszenie fauny (etap realizacji/ o.bezposr.);

Pogorszenie warunkow bytowania ichtiofauny na skutek doptywu zawiesiny do wod
w trakcie prowadzenia prac (etap realizacji/ 0.posr.);

Zmiana warunkow siedliskowych na odcinku objetym pracami — umocnienie skarpy
oraz zmiana substratu dna w rejonie umocnien brzegoéw — ulegnie odtworzeniu na etap
eksploatacji (0. posr)

Oddzialywanie na elementy hydromorfologiczne:

Pogorszenie struktury strefy brzegowej na umacnianym odcinku (etap realizacji/
eksploatacji/ 0.bezposr.);

Likwidacja naturalnych eclementow morfologicznych w strefie brzegowej (etap
realizacji/ 0.bezposr.);

Zmniejszenie stopnia roznorodnosci hydromorfologicznej (WRH) (etap eksploatacji/
0.posr.);

Zwigkszenie stopnia przeksztalcenia hydromorfologii (WPH) (etap eksploatacji/
0.posr.);

Zwigkszenie warto$ci wskaznika hydromorfologicznego m4 dla JCWP (etap
eksploatacji/ 0.posr.);

Zmniejszenie oporéw przeplywu, powodujace wzrost predkosci przy danym natezeniu
przeptywu (etap eksploatacji/ 0.posr.);

Mozliwa czasowa zmiana warunkOw przeplywu wody oraz przebiegu procesow
korytowych i proceséw fluwialnych (prace w strefie koryta) (etap realizacji/ o.bezposr

Oddziatywanie na elementy fizykochemiczne:

Okresowe 1 lokalne zwigkszenie stezenia zawiesiny w wodzie (etap realizacji/
0.bezposr.);

Narazenie na niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych z pracujacych
I garazujacych maszyn (etap realizacji/ 0.bezposr.);

Poniewaz oczyszczanie elementow konstrukcyjnych bedzie si¢ odbywac poza obszarem
inwestycji, nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia wod substancjami czyszczacymi czy
antykorozyjnymi.

Oddziatywanie na wody wystapi na etapie realizacji Zadania. Bedzie miato charakter lokalny
I okresowy. Nie przewiduje si¢ wystapienia istotnych oddziatywan na parametry biologiczne
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ani hydromorfologiczne w skali catej JCWP. Realizacja Zadania nie spowoduje zagrozenia dla
osiagniecia celéw $rodowiskowych JCWP ze wzgledu na brak istotnych oddziatywan na
parametry biologiczny, morfologiczne i fizyko-chemiczne wod w skali calej jednolitej czgsci
wod powierzchniowych Odra od Czarnej Strugi do Nysy Luzyckiej rozciagajacej si¢ na odcinku
Odry o dtugosci ok. 50 km.

5.6. WODY PODZIEMNE

W fazie realizacji Zadania polegajacego na przebudowie mostu drogowego w Krosnie
Odrzanskim, negatywne oddzialywania na stan jednolitych czgsci wod podziemnych beda
zwigzane z pracami prowadzonymi w korycie rzeki Odry 1 w strefie przybrzezne;.

Na etapie realizacji Zadania moze doj$¢ do krotkotrwatego i1 lokalnego obnizenia zwierciadta
wod podziemnych, co spowodowane begdzie wykonywaniem niezbednych odwodnien
wykopow na etapie robot. Wody podziemne moga by¢ rOwniez narazone na niekontrolowane
wycieki substancji ropopochodnych z pracujacych i garazujacych maszyn. Podobnie jak
w przypadku wod powierzchniowych, prawdopodobienstwo ich zanieczyszczenia jest bardzo
male, przy czym w ramach realizacji Zadania wdrozone zostang odpowiednie dziatania
fagodzace minimalizujace ryzyka wystapienia oraz pojawienia si¢ efektow tego rodzaju
zdarzen.

Po zakonczeniu prac, na etapie eksploatacji, nie przewiduje si¢ oddziatywan na stan iloSciowy
1 jakosciowy JCWPd.

5.7. FLORAIFAUNA

5.7.1. CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE

Realizacja Zadania skutkowa¢ bedzie negatywnymi oddziatywaniami na 1 typ siedliska
przyrodniczego:

1) 3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Zadanie bedzie realizowane w obszarze, gdzie wystepuje niewielki plat siedliska
przyrodniczego 3270 lezacy w obszarze Natura 2000 Kro$nienska Dolina Odry PLH080028
(przedmiot ochrony). Siedlisko zostanie czasowo zniszczone na powierzchni 0,03 ha z 115,22 ha
stwierdzonych w obszarze Natura 2000 (0,03% zasobdw). Po zakonczeniu budowy nie bedzie
czynnikdw ograniczajagcych powstawanie na nowo platow tego siedliska. Wplyw jakie powoduje
realizacja Zadania na siedlisko przyrodnicze nie jest istotny z punktu widzenia zachowania jego
zasobow w dolinie Odry, ani tez w skali obszaru Natura 2000.

5.7.2.CHRONIONE GATUNKI GRZYBOW, ROSLIN | ZWIERZAT

W obszarze realizacji 1 w bezposrednim otoczeniu Zadania nie stwierdzono wystepowania
objetych ochrong gatunkéw grzybow.

Chronione gatunki roslin

Realizacja zadania bedzie miata wptyw na kotewke orzecha wodnego Trapa natans oraz salwini¢
plywajacg Salvinia natans (czasowe zajgcie siedlisk, uszkodzenie ro$lin lub ich form
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przetrwalnikowych). Most tymczasowy zajmie czasowo siedlisko kotewki i potencjalne siedlisko
salwinii. Rowniez prace przy przebudowie mostu mogg mie¢ wplyw na siedliska gatunkow
(przejazdy, zajecie terenu). W celu ochrony lokalnych populacji tych gatunkow przed przystgpieniem
do prac, rosliny te zostang przeniesione w inne fragmenty koryta, nieobjete pracami.

Chronione gatunki zwierzat
Bezkregowce

Potencjalne siedliska pachnicy debowej wystepuja w poblizu terenu objetego Zadaniem i jesli
te drzewa nie beda usuwane, nie ma dla tego gatunku zagrozenia. Prace przy moscie
tymczasowym i stalym mogg mie¢ lokalny wptyw na chronione gatunku matlzy (obszary te
ponownie zostang zasiedlone po zakonczeniu robot).
Ryby i minogi

Realizacja Zadania bedzie powodowata lokalne, krétkotrwate oddziatywania, wynikajace
zprac w korycie Odry, zwigzane z ploszeniem ryb, niszczeniem siedlisk narybku oraz
zanieczyszczeniem zawiesing. Oddziatywania dotyczy¢ beda wytacznie fazy budowy i ustapia
po kilku/kilkunastu godzinach od zakonczenia prac (dotyczy okresu montazu elementoéw

konstrukcji mostow w dnie rzeki). W zwigzku z czym nie beda miaty istotnego znaczenia dla
lokalnych populacji tych gatunkow.

Plazy i gady

Na etapie realizacji Zadania mozliwe s3 lokalne oddzialywania na herpetofaun¢ (zaby zielone,
zaskroniec zwyczajny).

Prowadzenie robdt stwarza takze zagrozenie wystapienia zwigkszonej $miertelnosci plazow
W okresach sezonowych migracji (w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych i ruchem
pojazdow 1 maszyn obslugujacych budowe). W skali catlego Zadania trwate oddzialywania na
gatunki ptazow maja charakter niewielki, poniewaz zadne zbiorniki wodne bgdace siedliskiem
ptazoéw nie zostang zniszczone.

Ptaki

Najbardziej narazona na dziatania zwigzane z realizacjg Zadania jest kolonia oknowki Delichon
urbica. Jaskotki zaktadajg gniazda (ok. 60 gniazd) na metalowej konstrukcji pod spodem mostu.
W okresie realizacji robot oknowki nie beda mialy mozliwosci zatozenia gniazd. Warunki te
zostang przywrdcone po zakonczeniu robot.

Ssaki (poza nietoperzami)
Realizacja Zadania be¢dzie bezpos$rednim zagrozeniem dla osobnikow jeza Erinaceus spp., oraz
posrednim dla bobra oraz wydry. Jeze moga przypadkowo ging¢ w trakcie przejazdow
pojazdéw (etap prac budowlanych i funkcjonowania drogi). Bobr i wydra bedg ptoszone
w okresie prowadzenia robdt. Przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan minimalizujacych,
zapewniajacych mozliwos$¢ bezpiecznej migracji zwierzat w obrebie mostu, oddziatywania
generowane przez Zadanie nie majg znaczenia dla lokalnych populacji gatunkow.

Nietoperze

Prowadzenie prac bedzie miato takze wplyw na nietoperze. Badania przy mostach we
Wroctawiu, (Urban R. 2009) wskazuja, ze wigkszo$¢ nietoperzy preferuje przelot pod mostem
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(nocki, karliki), mroczki 1 borowce przelatujg zar6wno pod mostem, jak i nad nim. Przed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy teren pod mostem nie jest wykorzystywany przez
nietoperze jako miejsce odpoczynku. W zaleznosci od wynikow kontroli, nalezy zastosowac
si¢ do zalecen chiropterologa.

5.7.3.0BSzARY NATURA 2000

Teren objety Zadaniem lezy w granicach dwoch obszarow Natura 2000. Przeprowadzono
analize dla projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Kro$nienska
Dolina Odry PLH080028 i obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Dolina Srodkowej
Odry PLB080004. Zajmowany teren jest
w czesci polozony w dwoch obszarach Natura 2000 i sg to przeksztatcone grunty intensywnie
uzytkowane jako most, droga utwardzona, tereny zurbanizowane. Fragment terenu objgty
realizacja Zadania polozony w obydwu obszarach to most przecinajacy w poprzek Odre
1 obszary Natura 2000 na dtugos$ci ok. 170 m oraz potozony obok most tymczasowy na dtugosci
ok. 200 m.

W ramach oceny wplywu Zadania na $rodowisko analizowano mozliwo$¢ wystapienia
negatywnego oddziatywania na nastgpujace obszary Natura 2000:

e Kros$nienska Dolina Odry PLH080028
e Dolina Srodkowej Odry PLB080004

Na terenie oraz w poblizu projektowanego Zadania wystgpuje jedno chronione siedlisko
przyrodnicze (3270), uznane za przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Kro$nienska
Dolina Odry PLH080028. Realizacja Zadania bedzie powodowa¢ ingerencj¢ w platy siedliska
1 przyczyniac si¢ do jego bezposrednich zniszczen. Po zakonczeniu budowy nie bedzie czynnikow
ograniczajacych odtwarzanie si¢ tego siedliska. Teren objety realizacja Zadania stanowi niewielkie
fragmenty, nieistotne dla ochrony siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotem ochrony w
obszarach Natura 2000, nie spowoduje tez fragmentacji siedlisk.

Rowniez zostanie czasowo zmniejszona powierzchnia siedlisk takich gatunkow jak: bobr europejski,
wydra europejska, koza pospolita, rézanka, ktore sg przedmiotem ochrony obszaru PLH080028 oraz
krzyzowki, ktora jest przedmiotem obszaru PLB080004. Przyjmujac 50 m bufor od terenu objetego
Zadaniem bedzie to tacznie okoto 3 ha zajetej powierzchni potencjalnych siedlisk gatunkow.
Siedliska te s3 powszechne nad Odrg. Zajmowane powierzchnie sg niewielkie 1 nie zagrazaja
wystepowaniu przedmiotow ochrony i laczno$ci miedzy siedliskami.

Nie przewiduje si¢ zakldcenia w funkcjonowaniu populacji kluczowych gatunkéw zwierzat
bedacych przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000. Realizacja Zadania nie zajmuje
siedlisk gatunkow kluczowych w obszarach. Bobr na zajmowanym odcinku nie ma
odpowiednich miejsc do osiedlenia si¢ 1 zerowania. Brak jest drzew ikrzewow. Moze
wykorzystywac teren jedynie do migracji. Nie bedzie przeszkdd, aby odbywato si¢ to w czasie
robot. Réwniez pozostate gatunki (koza, rézanka) nie beda, poza ploszeniem, narazone na
znaczacg utrate siedlisk i istotnych zaklocen w behawiorze.
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5.7.4.POZOSTALE OBSZARY OBJETE OCHRONA

Realizacja Zadania nie generuje negatywnych oddzialywan na inne obszary chronione (Obszar
Chronionego Krajobrazu Krosnienska Dolina Odry), ktére sa oddalone co najmniej
1 km od miejsca realizacji Zadania. Oddziatywania powstate w wyniku realizacji Zadania, maja
jedynie charakter czasowy i lokalny.

5.8. KLIMAT AKUSTYCZNY

Na etapie realizacji inwestycji emisja halasu bedzie generowana przez prace maszyn
1 cigzkiego sprz¢tu budowlanego oraz ruch pojazdow obstlugujacych budowe. Zasieg
oddzialywania halasu zwigzanego z budowg zaleze¢ begdzie od typu zastosowanych maszyn,
liczby réwnoczesnie pracujagcych maszyn i1 czasu ich pracy. Poziom mocy akustycznej
wiekszosci maszyn budowlanych oraz pilarek tancuchowych miesci si¢ w granicach
Lwa = 105-115 dB.

Hatas generowany na etapie realizacji inwestycji bedzie rozproszony, emitowany wylacznie
W porze dziennej.

Najblizsze zabudowania mieszkalne narazone na niekorzystny wpltyw prowadzenia robot
zlokalizowane sa w sgsiedztwie lokalizacji planowanego Zadania. Podwyzszona emisja hatasu
zwigzana jest wylacznie z etapem realizacji, a wigc okresem krotkotrwalym, ograniczonym do
wykonania niezbgdnych robot. Okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisja hatasu beda zanikaé
wraz z zakonczeniem poszczegolnych etapéw robot.

Wykonano analiz¢ akustyczng planowanej inwestycji uwzgledniajac prognozowany ruch na
rok 2035 w celu zbadania czy na etapie eksploatacji przedsiewzigcia nie wystapig przekroczenia
dopuszczalnych norm nat¢zenia hatasu. Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, ze
zostang zachowane dopuszczalne poziomy hatasu w §rodowisku i nie ma potrzeby realizacji
ekranow akustycznych wzdluz pasa drogowego odcinka DK29 objetego robotami w ramach
Zadania. Tym samym nie ma potrzeby korekty linii rozgraniczajacych ze wzgledu na
uwarunkowania akustyczne. Budynek zlokalizowany na dziatce nr 1080 zlokalizowany jest na
granicy pasa drogowego 1 zwigzku z tym, zgodnie z art. 114 ust. 4 Prawo ochrony srodowiska,
wymagane jest dla niego zapewnienie wtasciwych warunkow akustycznych wewnatrz. Biorac
pod uwage wyniki w punkcie zlokalizowanym przy elewacji budynku na dzialce 1080, tj.
Laeqp=64,5 dB (pora dnia) i Laegn= 60,8 dB (pora nocy) oraz szacowana izolacyjno$é¢
akustyczng przegrdéd budowlanych, stwierdzono, Ze zostang spetnione wymagania normy PN-
B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
w budynkach — Cz¢$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwicku
w pomieszczeniach.

Przyjeto nastepujace dane wejsciowe do obliczen:

e predkos¢ ruchu jak dla terenu zabudowanego — 50 km/h w porze dziennej i 60 km/h
w porze nocnej dla obu kategorii pojazdow (pojazdy lekkie i cigzkie). 30 km/h dla pory
dnia i nocy i obu kategorii pojazdéw na projektowanym rondzie,

e warstwa Scieralna nawierzchni o normalnej hatasliwosci — beton asfaltowy o grubosci
4 cm,
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e natezenie ruchu na rok 2035:

Tabela 7 Prognozowane natezenie i struktura ruchu na DK29 w 2035 roku dla pory dnia i nocy

Dzien (6%°-22%) Noc (22%0-6%)
Liczba po- | Liczba po- Udzial po- Liczba Liczba po- Udzial po-
jazdow lek- jazdow Ogolem | jazdow ciez- | pojazdow jazdow Ogolem jazdow
kich ciezkich kich [%0] lekkich ciezkich ciezkich
3981 352 4333 8,1 487 80 567 14,1

Drogi dojazdowe do DK29 przebudowywane w ramach inwestycji, tj. ul. Podgoérna, ul.
Nadodrzanska, ul. Murna 1 ul. Stoneczna charakteryzuja si¢ tak matym natezeniem ruchu, ze
izolinie o poziomach dopuszczalnych dla dnia 61 1 65 dB i dla nocy 56 dB sg niewidoczne
w ich rejonie.

W zwiazku z wynikami analizy akustycznej nie ma potrzeby realizacji ekrandw akustycznych
w rejonie inwestycji oraz korekty linii rozgraniczajacych ze wzgledu na uwarunkowania
akustyczne.

5.9. ZABYTKI KULTURY

W ramach Zadania most drogowy na Odrze, stanowiacy zabytek, zostanie przebudowany.
Ochronie konserwatorskiej jako zabytek podlega rowniez uktad przestrzenny miasta z polowy
XIII wieku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrebie obu
stref nakazuje si¢ ,,zachowanie zabytkowej geometrii ciggéw ulicznych, z ich nieregularng
szeroko$cig, zmienng szerokos$cig jezdni oraz nawierzchnig brukowang i kamienng”. Przy
zastosowaniu dzialan majacych na celu ochrong¢ dobr materialnych oraz wymagan
wynikajacych z uzgodnien Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow (w tym obowigzku
zapewnienia nadzoru archeologicznego) oraz przepisow ogoélnych ustawy o ochronie
zabytkow, realizacja Zadania nie bedzie wigzata si¢ z istotnym oddzialywaniem na zabytki
i krajobraz kulturowy przedmiotowego terenu.

5.10. DOBRA MATERIALNE

W  zakresie ochrony dobr materialnych, realizacja Zadania poprawi bezpieczenstwo
przeciwpowodziowe obszaréw w obrebie miasta i gminy Krosno Odrzanskie. W sasiedztwie
placow budowy 1 tras przejazdu pojazdow obslugujacych roboty mozliwe jest wystapienie
oddziatywan na potozone w poblizu budynki.

5.11. ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Wplyw na zdrowie 1 bezpieczenstwo ludzi w trakcie realizacji Zadania moze by¢ zwigzany
m.in. z nastgpujacymi czynnikami:

e zwickszong emisjg halasu,

e zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,
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e wstgpem 0sob nieupowaznionych w obszar prowadzenia prac budowlanych,

e wystgpieniem podwyzszonych stanow wody 1 przeptywu wod powodziowych
stwarzajacych zagrozenie dla obszaru prowadzenia robo6t i terenow przylegtych,

e transportem materiatdw 1 mas ziemnych, elementow konstrukcji mostu drogg wodng
1/ lub transportem elementéw wielkogabarytowych transportem ladowym,

e prowadzeniem prac w obrgbie wod oraz obszarow skarp brzegowych w bezposredniej
bliskosci wody,

e zmiang organizacji ruchu na okres budowy (w szczegdlnosci organizacja ruchu
z wykorzystaniem mostu tymczasowego).

Szczegdtowy dobor jednostek sprzgtowych na potrzeby wykonywania Robdt objetych
niniejszym Zadaniem pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
z Inzynierem. Sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych Robot, przepisow BHP i przepisow BIOZ oraz mogace spowodowac szkody
w istniejacej infrastrukturze oraz elementach zabudowy i zagospodarowania terenu nie zostang
przez Inzyniera dopuszczone do Robot.

Obsluga sprzetu pltywajacego, wykonywanie prac przy jego wykorzystaniu, a takze poruszanie
si¢ pracownikow w bezposrednim sgsiedztwie koryta rzeki, stwarza takze ryzyko dla zdrowia i
zycia 0sob wykonujacych te prace. W zwiazku z tym istotne jest, aby zagwarantowac
pracownikom odpowiednie wyposazenie zapewniajace ochrong zdrowia
1zycia w czasie wykonywania robot (m.in. odpowiedni sprz¢t asekuracyjny), a takze opracowac
1 wdrozy¢ odpowiednie procedury bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot.

W trakcie realizacji Zadania generowane emisje zanieczyszczen do powietrza i emisje halasu
beda miaty charakter lokalny, ograniczony do rejonu prowadzonych prac. Prace wykonywane
beda w korycie rzeki 1 bezposrednio na jej brzegu, co oznacza, ze nie beda stanowily zagrozenia
dla zdrowia ludzi mieszkajacych na terenach zabudowanych, znajdujacych sie¢
w rejonie miejsc realizacji Zadania. Nalezy podkresli¢, Ze prace zwigzane z przebudowa mostu
prowadzone begda poza terenami zabudowy mieszkaniowej. W rejonie zabudowy
mieszkaniowej prowadzone beda prace zwigzane z przebudowa uktadu drogowego.

5.12. NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA (SYTUACJE KRYZYSOWE | AWARYJNE)

Realizacja 1 eksploatacja planowanego Zadania wigze si¢ z mozliwo$cia wystapienia
nastepujacych nadzwyczajnych sytuacji mogacych powodowaé nadzwyczajne zagrozenia dla
srodowiska.

Wyciek substancji ropopochodnych

Na etapie budowy moze doj$¢ do sytuacji awaryjnej, w wyniku ktorej nastagpi wyciek
substancji ropopochodnych z pojazdow, maszyn budowlanych, zbiornikéw itp., skutkujacy
zanieczyszczeniem wod powierzchniowych i/lub powierzchni ziemi. Do wyciekow moze
potencjalnie dojs¢ w trakcie ruchu pojazdéw i maszyn, jak i w miejscach postoju oraz
tankowania. Podczas prowadzenia prac ryzyko zaistnienia sytuacji awaryjnej bedzie
minimalizowane poprzez zapewnienie odpowiednich procedur i srodkoéw ograniczajacych
straty w przypadku wystgpienia szkody w srodowisku.
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Pozar lub eksplozja substancji tatwopalnych
Na etapie budowy moze doj$¢ do sytuacji awaryjnej zwigzanej z wystapieniem pozaru (np.
na skutek awarii sprzetu, zaniedbania personelu, eksplozji substancji tatwopalnych,
uderzenia pioruna itp.). Wystapienie takiej sytuacji stwarza zagrozenie zarowno dla
personelu Wykonawcy, jak 1 sSrodowiska. Niemniej jednak w celu minimalizacji zaistnienia
takich sytuacji m. in. wykorzystywany bedzie tylko sprzet w odpowiednim stanie
technicznym i ktory bedzie prawidtlowo eksploatowany i konserwowany.

Znalezienie niewybuchow lub niewypatow

Na etapie realizacji prac w trakcie prowadzenia prac ziemnych i innych prac budowlanych
moze doj$¢ do odnalezienia materiatdow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, takich
jak niewybuchy i niewypaty (m.in. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie
I karabinowe, pancerzownice, granaty, wszelkiego typu miny, tadunki materiatow
wybuchowych, ztom zawierajacy resztki materiatdw wybuchowych i in.). Zadanie bedzie
realizowane tak, aby eliminowaé¢ ryzyko wystgpienia jakiegokolwiek zagrozenia dla
personelu Wykonawcy 1 okolicznych mieszkancow. Opracowane zostang procedury na
wypadek zaistnienia takiej sytuacji oraz zaangazowany zostanie odpowiedni personel
(nadzor saperski).

Nagle wezbranie wod, powod?

Potencjalng sytuacja stwarzajaca zagrozenie dla $rodowiska oraz zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi na etapie prowadzenia robot jest takze wystapienie naglego wzrostu
stanu wody w rzece. Wykonawca na biezagco powinien monitorowaé sytuacje
hydrologiczng w zlewniach Odry w strefach mogacych skutkowaé wystapieniem
podwyzszonych stanéw wod w rejonie robot. W okresie wystapienia wysokich stanéw wod
lub wystapienia powodzi zatorowych, w obrebie koryta rzeki oraz w strefie brzegowe;,
moze znajdowac si¢ sprzet Wykonawcy robot oraz elementy zaplecza budowy. W zwiazku
Z powyzszym opracowane zostang procedury na wypadek zaistnienia takiej sytuacji.

Wichury i huragany
Zjawiskami potencjalnie niebezpiecznymi dla warunkdéw prowadzenia prac, a tym samym
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi oraz $rodowiska jest wystapienie ekstremalnych zjawisk
pogodowych jakimi sg wichury i huragany. Czg¢$¢ robot prowadzona bedzie
w obrebie lub bezposredniej bliskosci zieleni wysokie;j.

Mozliwosé awarii na etapie eksploatacji
Sytuacje awaryjng w eksploatacji przebudowanego mostu mogg stanowi¢ gtownie wypadki
drogowe, bedace zrédtem niekontrolowanego wycieku substancji z pojazdow
transportujacych. W wyniku kolizji, wypadkow lub katastrof drogowych moze dojs¢ do
rozszczelnienia zbiornikow i instalacji samochodowych, z ktorych mogg zosta¢ uwolnione
plyny eksploatacyjne lub paliwa.

Zagrozenie epidemiologiczne
W przypadku wystepowania epidemii wystapi¢ moga zagrozenia zarowno dla zdrowia 1
zycia pracownikow Wykonawcy oraz personelu Zamawiajacego i Inzyniera jak 1 dla
procesu budowy. Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z pdzn.
zm.) w okresie od dnia 20 marca 2020r. do odwotania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej ogtoszono stan epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2.
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5.13. ODDZIALYWANIA SKUMULOWANE | TRANSGRANICZNE

W postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko przeanalizowano zagadnienia
zwigzane z oddzialywaniem skumulowanym. Zgodnie z informacjami zawartymi w
uzasadnieniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla Zadania (patrz
zalgcznik 4a) oddzialywania skumulowane rozwazono w szczegolnosci w kontekscie zadan
realizowanych na Odrze w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry
1 Wisty, uwzgledniajac jednak inne planowane inwestycje, ktory skutki moga potencjalnie
kumulowac¢ si¢ z inwestycja ujeta w Zadania 1B.1/1 (b):

1. Rewitalizacja czeSci dolnego miasta obejmujacego ulice: Grobla, Bobrowa, pl.
Prusa, Zeromskiego, Wodna, Rybaki (faczna dtugos¢ ok. 1470 m, powierzchnia ok. 3,5 ha,
dz. ew. nr5/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 4, 49, 33, 30/3, 34, 48, 56, 47, 68/13, 68/25, 64/2, 66, 117/1
obr. 002 Krosno Odrzanskie® - stworzenie nowych ciggéw komunikacji pieszo-rowerowej,
przebudowa istniejacej infrastruktury drogowej, zmiana estetyki otoczenia oraz nadanie
terenom funkcji rekreacyjnej, spotecznej, kulturalnej, edukacyjnej, gospodarczej i turystycznej.
Inwestycja bedzie realizowana w obszarze oddziatlywania planowanego Zadania. W przypadku
rownoczesnego prowadzenia prac budowlanych spodziewana kumulacja oddziatywan w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu. Mozliwe wystgpienie kumulacji
oddziatywan na objete ochrong gatunki zwierzat, takze bedace przedmiotami ochrony obszarow
Natura 2000 Kro$nienska Dolina Odry PLH080028 i Dolina Srodkowej Odry PLB080004 (w
zakresie ptoszenia iniepokojenia zwierzat). Jednak ze wzgledu na prowadzenie prac na
terenach miejskich potozonych poza obszarami
o kluczowych funkcjach dla integralnosci obszarow Natura 2000, nie ma zagrozenia
wystapienia znaczacych negatywnych oddziatywan na przedmioty ochrony obszarow Natura
2000.

2. Budowa obwodnicy miejscowosci Krosno Odrzanskie w ciagu drogi krajowej nr
29 wraz z przebudowa istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej, zabezpieczeniem
terenow rolnych i le$nych oraz ochrona débr kultury?. Budowa mostu przez rzeke Odre
przyczyni si¢ do zwigkszenia komfortu uzytkownikow drog jak 1 mieszkancoOw miasta.

Realizacja inwestycji, w_zalezno$ci od wybranego wariantu, moze prowadzi¢ do kumulacji
oddziatywan na lokalne i1 regionalne populacje chronionych gatunkéw fauny 1 flory oraz
obszary Natura 2000 Kro$niefiska Dolina Odry PLH080028 oraz/lub Dolina Srodkowej Odry

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/zamowienia_publiczne/284/198/REWITALIZACIA_C
ZESCI_DOLNEGO_MIASTA_OBEJMUJACEGO_ULICE_3A GROBLA _2C_ BOBROWA 2C PLAC_PR
USA _2C_ZEROMSKIEGO_2C_WODNA_2C_RYBAKI/

2 Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe z elementami Koncepcji programowej (STES-R) wraz
z materiatami do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy
miejscowosci  Krosno Odrzanskie w ciggu drogi krajowej nr 29. Transprojekt Gdanski.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/31388/Spotkanie-informacyjne-w-sprawie-budowy-obwodnicy-Krosna-
Odrzanskiego
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PLB080004, a takze korytarz ekologiczny Dolina Srodkowej Odry GZK-19. Na sierpien 2020
r. planowane jest opracowanie STES?.

Zabezpieczenie przed powodzia miasta Krosno Odrzanskie? — dotyczy budowy 9 nowych
opaskowych watow przeciwpowodziowych, muro6w oporowych i systemdéw mobilnej ochrony
przeciwpowodziowej o tacznej dugosci 5 926,3 m oraz rozbudowy lub przebudowy czterech
kanatéw ulgi wraz z instalacja klap przeciwcofkowych na istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej o tacznej dlugosci 2 757,8 m. Zadanie to realizowane jest w ramach POPDOW w
celu zabezpieczenia miasta Krosno Odrzanskie przed powodzig. Dla przedsigwzigcia wydana
zostala w dniu 27 lutego 2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gorzowie Wielkopolskim decyzja srodowiskowa (znak: WZS.4233.1.2016.AN).

Realizacja inwestycji moze prowadzi¢ do kumulacji oddziatywan na lokalne i regionalne
populacje chronionych gatunkow fauny i flory oraz obszary Natura 2000 Krosnienska Dolina
Odry PLH080028 oraz/lub Dolina Srodkowej Odry PLB080004, a takze korytarz ekologiczny
Dolina Srodkowej Odry GZK-19. Oddziatywania te nie sa jednak istotne na tyle, aby stanowit
zagrozenie dla zapewnienie wlasciwego stanu ochrony przedmiotdw ochrony obszaréw Natura
2000. W toku przeprowadzonej oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie, nie stwierdzono zagrozenia
znaczacego negatywnego oddziatywania na obszary chronione oraz objete ochrong gatunki
roslin, grzybow i zwierzat.

Spodziewana jest réwniez kumulacja oddziatywan w zakresie oddziatywan w zakresie
powierzchni ziemi i krajobrazu, emisji zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu. Oba
Kontrakty realizowane beda w zblizonym okresie w zwigzku z czym etap realizacji robot bedzie
odpowiednio koordynowany przez Inzynieréw Konsultantow poszczegodlnych kontraktow (dot.
przede wszystkim rejonu tymczasowej przeprawy mostowej na lewym brzegu Odry).

3. 1B.1/1 (a). Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry — przystosowanie do 111
klasy drogi wodnej na odcinku od miejscowosci Scinawa do ujcia Nysy Luzyckiej — Etap
Il. — przebudowa ostrég. Zaplanowano lokalizacj¢ potencjalnego zaplecza budowy (jednego z
glownych) w istniejacym porcie w Krosnie Odrzanskim.

Realizacja inwestycji moze prowadzi¢ do kumulacji oddziatywan na lokalne i1 regionalne
populacje chronionych gatunkéw fauny i flory oraz obszary Natura 2000 Kro$nienska Dolina
Odry PLH080028 oraz/lub Dolina Srodkowej Odry PLB080004, a takze korytarz ekologiczny
Dolina Srodkowej Odry GZK-19. Spodziewana jest rowniez kumulacja w zakresie
oddzialywan w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu. Nie stwierdzono
zagrozenia wystgpienia znaczacych negatywnych oddzialywan na obszary Natura 2000

Analiza efektu skumulowanego na stan jednolitych wod powierzchniowych i wpltywu na
osiagniecie celow Srodowiskowych o ktorych mowa w art. 56, 57, 59 oraz art. 61 Prawa
wodnego

L https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/31277/DK29-Obwodnica-Krosna-Odrzanskiego

2 Koncepcja programowa inwestycji na zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie — aktualizacja.
Biuro Projektow Inzynierii Srodowiska i Melioracji Ekoprojekt sp. z 0. 0. w Zielonej Gorze.
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Celami srodowiskowymi dla analizowanej JCWP sa:

e dobry potencjat ekologiczny;

e mozliwo$¢ migracji organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego — Odra
w obrebie JCWP

e dobry stan chemiczny.

Wedhug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) oraz
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzanie ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938),
na obszarze analizowanej JCWP Odra od Czarnej Strugi do Nysy Luzyckiej o kodzie
RW6000211739 planowane sg nastepujace inwestycje:

1. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie ptyngcej - odbudowa
I modernizacja zabudowy regulacyjnej — w celu przystosowania odcinka Odry od
Malczyc do ujscia Nysy Luzyckiej do III klasy drogi wodnej — inwestycja zostata
okreslona jako przedsiewzigcie mogace powodowaé nieosiggniecie dobrego potencjatu
JCWP RW6000211739.

2. Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sol. Etap II Nowa So6l-Pleszowek —
inwestycja moze mie¢ wptyw, ale nie spowoduje nieosiggnigcia dobrego potencjatu
wod JCWP RW6000211739.

3. Ochrona przeciwpowodziowa obszaréw ponizej miasta Krosno Odrzanskie, Wezyska—
Chlebowo, budowa lewostronnego watu przeciwpowodziowego rz. Odry, gmina
Maszewo, Gubin, Krosno Odrzanskie, zwigkszenie retencji dolinowej poprzez
rozsunigcie obwatowan w km 528,6+532,0 rzeki Odry, tj. likwidacje uszkodzonego
lewostronnego watlu 1 budowg nowego walu przeciwpowodziowego (wraz
z elementami towarzyszacymi) na odcinku 5,5 km, pomig¢dzy miejscowosciami
Wezyska-Chlebowo.

Inwestycje te zlokalizowane sa poza obszarem oddziatywania przedmiotowego Zadania. Nie
przewiduje si¢ wigc znaczacych, trwatych oddziatywan skumulowanych na biologiczne oraz
fizykochemiczne elementy oceny JCWP. Realizacja tych inwestycji moze natomiast prowadzi¢
do kumulacji oddziatywan na stan elementow hydromorfologicznych w skali catej JCWP.
Poniewaz wigkszos¢ dziatan realizowana bedzie na odcinkach juz uregulowanych, wplyw na
wskaznik hydromorfologiczny m4 nie begdzie znaczacy. Skumulowane oddzialywania moga
jednak spowodowaé¢ w skali catej JCWP zmniejszenie Wskaznika Roéznorodnosci
Hydromorfologicznej (WRH) oraz zwigkszenie Wskaznika Przeksztatcenia Hydromorfologii
(WPH). Oddzialywania skumulowane moga dotyczy¢ réwniez wplywu na dynamike
przeplywu wod w korycie Odry. Oddziatywania na elementy hydromorfologiczne zalezne beda
od przyjetych szczegdlowych zakresOw prac, przy czym wptyw ten moze pojawic si¢ w wyniku
realizacji pozostalych przedsiewzig¢, analizowanych w kontekscie z kumulowaniem si¢
oddzialywan z niniejszg inwestycja.

Przedsiewzigcie jest zlokalizowane w terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Odleglo$¢ do granicy
z Niemcami wynosi ok. 38 km. Z uwagi na odleglo$¢ od granicy panstwa, lokalny charakter
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oddzialywan generowanych przez przedsiewzigcie oddzialywania o charakterze
transgranicznym nie wystapia.
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6. OPIS DZIALAN LAGODZACYCH

W celu ograniczenia negatywnych oddzialywan planowanego Zadania na $rodowisko,
w Zataczniku nr 1 do PZS wylistowano zestawienie dzialan tagodzacych, obowiazujacych
Wykonawce Robot. Dziatania te zostaty opracowane na podstawie warunkoéw zawartych
w obowigzujacej decyzji srodowiskowej wydanej dla Zadania, z uzupetieniem o dodatkowe
warunki ustalone na etapie przygotowania PZS. Ponizej przedstawiono zbiorcze zestawienie
glownych kategorii dziatan tagodzacych, z podzialem na poszczegdlne komponenty
srodowiska omawiane w rozdziatach 4 i 5 PZS.

6.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania planowanego Zadania na powierzchni¢ ziemi
i krajobraz przedstawiono w rozdziale 5.1.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace:

e 1 2, 3 (01-Wymagania zwigzane z lokalizacja 1 ograniczeniem powierzchni zajgé
czasowych),

e 6 (02 - Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania),

e 8, 9 (03-0Organizacja terenu budowy, zaplecza budowy, magazynéw i placow
sktadowych),

e 19,20 (06 - Wymagania dotyczace wycinek i ochrony drzew i krzewow).

e 42 (07 - Wymagania dotyczace zabezpieczenia chronionych zasobéw przyrodniczych).

6.2. KLIMAT

W przypadku Zadania nie stwierdzono konieczno$ci wykonywania dziatah tagodzacych ze
wzgledu na ochrong lokalnych warunkéw klimatycznych (wprowadzono dziatania zwigzane
z ochrong jakosci powietrza — rozdz. 6.3). Zadanie jednocze$nie zapobiega i fagodzi skutki
ekstremalnych zjawisk pogodowych.

6.3. JAKOSC POWIETRZA

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania planowanego Zadania na jako$¢ powietrza
przedstawiono w rozdziale 5.3. Dla ograniczenia tych oddzialywan, w Zataczniku nr 1 do PZ$
wprowadzono dziatania tagodzgce W nastepujacych pozycjach: 46, 57, 58, 59 (08 - Wymagania
dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniu Srodowiska).

6.4. GLEBY | GRUNTY

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Zadania na gleby 1 grunty
przedstawiono w rozdziale 5.4.
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Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastgpujace
dziatania tagodzace:

e 8, 9 (03 - Organizacja terenu budowy, zaplecza budowy, magazyndéw i placow
sktadowych)

e 10,11, 12 (04 — Wymagania dotyczgce gospodarowania masami ziemnymi),
e 13,14 (05 — Zasady postgpowania z humusem i rekultywacji terenéw),

o 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 61 (08 - Wymagania dotyczace zapobiegania
zanieczyszczeniu srodowiska),

e 63,64, 65,67, 68,69, 70 (09 — Wymagania dotyczace postepowania z odpadami).

6.5. WODY POWIERZCHNIOWE

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Zadania na wody
powierzchniowe przedstawiono w rozdziale 5.5.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace:

e 8, 9 (03 — Organizacja terenu budowy, zaplecza budowy, magazyndéw i placow
sktadowych),

e 10,11, 12 (04 — Wymagania dotyczgce gospodarowania masami ziemnymi),

o 44,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 61, 62 (08 - Wymagania dotyczace zapobiegania
zanieczyszczeniu srodowiska),

e 63,64, 65,67, 68,69, 70 (09 — Wymagania dotyczace postepowania z odpadami),

e 93 (13- Wymagania dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi).
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6.6. WODY PODZIEMNE

Analize oddzialywania planowanego Zadania na wody podziemne przedstawiono w rozdziale
5.6. Zadanie nie generuje negatywnych oddzialywan na stan wod podziemnych. Dzialania
zapobiegajace odnoszace si¢ do ochrony wod podziemnych przez zanieczyszczeniami,
zestawione sa w Zataczniku nr 1 do PZS. Dziatania tagodzace w zakresie ograniczenia
oddziatywania na wody podziemne to dziatania wyszczegdlnione dla ochrony gleb i gruntow
oraz wod powierzchniowych (zgodnie z rozdz. 6.4.16.5).

6.7. KLIMAT AKUSTYCZNY

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania planowanego Zadania na klimat akustyczny
przedstawiono w rozdziale 5.8.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastgpujace
dziatania tagodzace: 46, 53, 54, 55, 56 (08 - Wymagania dotyczace zapobiegania
zanieczyszczeniu Srodowiska).

6.8. FLORA | FAUNA

6.8.1.SIEDLISKA PRZYRODNICZE, FLORA | FAUNA

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania planowanego Zadania na siedliska
przyrodnicze, flore¢ i faung przedstawiono w rozdziale 5.7.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace:

e 4 (01 — Wymagania zwigzane z lokalizacja i ograniczeniem powierzchni miejsc zajec¢
czasowych),

e 8, 9 (03-Organizacja terenu budowy, zaplecza budowy, magazynow i placow
sktadowych),

e 15,16, 17, 18, 19, 20, (06 - Wymagania dotyczace wycinek, nasadzen oraz ochrony
drzew
1 krzewow),

o 21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
(07 — Wymagania dotyczace zabezpieczenia chronionych zasobow przyrodniczych),

e 44 (08 — Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniu srodowiska),

e 71, 72, 73 (10 — Wymagania zwigzane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu si¢
1 likwidacja inwazyjnych gatunkow roslin),

o 74,75, (11 — Zasady prowadzenia prac w korycie Odry),
e 104 (15 — Szczegodlne wymagania polityk ES Banku Swiatowego).
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W szczegdlnosci w pkt. 7 Wymagania dotyczace zabezpieczenia chronionych zasobdéw
przyrodniczych Zat. 1 PZS opracowano szereg dziatan tagodzacych odnoszacych sie do
organizacji robot, zabezpieczenia miejsc cennych przyrodniczo przylegajacych do obszarow
prac oraz odpowiedniej kontroli miejsc robot przed ekspertow zespotu srodowiskowego
Wykonawcy. Tym samym zasoby przyrodnicze w miejscu i otoczeniu robot po zakonczeniu
prac nie doznajg trwatego pogorszenia w zakresie wartosci przyrodniczej jako reprezentuja
obecnie. Nalezy przy tym pamietaé, iz dolina rzeki jest stanowi $rodowisko podlegajace
naturalnej zmienno$ci, w zwigzku z czym rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunkéw
moze si¢ r6zni¢ od siebie w poszczegdlnych latach.

6.8.2.OBSZARY CHRONIONE

Dzialania tagodzace przyjete dla siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunkéw roslin
I zwierzat maja takze zastosowanie w przypadku ochrony waloréw przyrodniczych obszaréw
chronionych. Komplet dziatan lagodzacych z zakresu ochrony obszaréw chronionych
przedstawiono w Zataczniku nr 1 do PZS (pozycje wskazane w rozdz. 6.8.1).

6.9. KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Zadania na krajobraz kulturowy
I zabytki przedstawiono w rozdziale 5.9.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace: 76, 77, 78 (12 — Wymagania dotyczace ochrony zabytkow kultury).

6.10. DOBRA MATERIALNE

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania planowanego Zadania na krajobraz kulturowy
I zabytki przedstawiono w rozdziale 5.10. Dla ograniczenia tych oddziatywan,
w Zataczniku 1 PZS wprowadzono nastgpujace dziatanie tagodzace: 6, 7 (02 - Wymagania
dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania).

Kwestie zwigzane z pozyskaniem gruntow lub zmiang ich uzytkowania, jak réwniez
pozyskaniem terenu pod zajecia czasowe, omowione sg szczegdlowo w dokumencie Plan
Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (PPNIP) dla przedmiotowego Zadania.

6.11. ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Zadania na zdrowie
1 bezpieczenstwo ludzi przedstawiono w rozdziale 5.11.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono dziatania
tagodzace w poz. 5, 6, 7 (02 — Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji
zadania), 79 - 93 (13 - Wymagania  dotyczace  zapewnienia  zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi), 104 - 112 (15 — Szczegdlne wymagania polityk ES Banku
Swiatowego).
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6.12. NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA (SYTUACJE KRYZYSOWE, AWARYJNE)

Sytuacja kryzysowa

W przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowej nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomié
wlasciwe stuzby:

Stuzba Nr telefonu
Numer alarmowy z telefonu ko- 112
morkowego

Policja 997

Straz Pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999

Powod?

Za odpowiednik awarii przemystowej w odniesieniu do omawianego Zadania mozna uznac
wystapienie wysokich stanow wod lub wystgpienie powodzi, w obrebie koryta rzeki. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje odpowiedni plan postepowania na wypadek
wystgpienia tego rodzaju zdarzen (Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy)
1 uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla jego tresci. W dokumencie tym opisane zostang m.in.
procedury postgpowania w przypadku wystapienia tego rodzaju zjawisk (patrz rozdz. 6.14).
Warunek zwigzany z konieczno$cig sporzadzenia tego rodzaju dokumentu zawarto w poz. 91
w Zatgczniku nr 1 do PZS.

Wichury i huragany

Za zapewnienie bezpieczenstwa w obszarze realizacji Zadania odpowiada Wykonawca. Sposéb
postepowania w przypadku wystapienia ekstremalnych zjawisk pogodowych zawarty bedzie
w Planie BIOZ sporzadzanym przez Wykonawce (patrz rozdz. 6.14.). Wymdg opracowania

przez Wykonawce planu BIOZ i uzyskania akceptacji ze strony Inzyniera dla jego treSci
okreslono w poz. 81 w Zataczniku nr 1 do PZS.

Wyciek substancji ropopochodnych

Innym rodzajem nadzwyczajnego zagrozenia jest wyciek substancji ropopochodnych do wod
lub gleby. W celu ograniczenia ryzyka wystapienia zanieczyszczen $rodowiska, wdrozone
zostang odpowiednie §rodki zapobiegawcze odnoszace si¢ m.in. do odpowiedniej organizacji
| wyposazenia placéw i zapleczy budowy, wyposazenia miejsc mozliwych wyciekow
w odpowiednie sorbenty oraz biezacej kontroli stanu uzywanego sprzetu budowlanego.
W przypadku ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych, nalezy podja¢ dziatania
ograniczajace rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen, a takze je niezwlocznie usungc.
W przypadku obecnosci zanieczyszczonych warstw gleby nalezy je zagospodarowac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Dzialania tagodzace stuzgce ochronie srodowiska
gruntowo - wodnego okreslono w Zataczniku nr 1 do PZS (patrz rozdz. 6.4-6.5).
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Odnalezienie niewybuchow i niewypatow

Prace prowadzone beda w dolinie Odry, punktowo w korycie rzeki. W zwigzku z tym, iz
w poblizu terenéw tych prowadzono w trakcie II Wojny Swiatowej dzialania wojenne, istnieje
mozliwo$¢ odnalezienia niewybuchow lub niewypaléw w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, takich jak: zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe,
pancerzownice, granaty, wszelkiego typu miny, fadunki materiatow wybuchowych, zlom
zawierajacy resztki materiatéw wybuchowych i in.

Zamawiajacy nie prowadzil kontroli terenu robot pod katem obecnosci niewybuchow lub
niewypatow. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podczas
prowadzenia robot ziemnych nadzor saperski (nadzor saperski Wykonawcy) polegajacy na
biezacym sprawdzaniu i oczyszczaniu terenu z przedmiotdw niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego wraz z ich utylizacja.

W przypadku odnalezienia niewybuchéw w trakcie robot Wykonawca powinien natychmiast
przerwa¢ prace 1 ewakuowaé pracownikow oraz powiadomi¢ nadzoér saperski, policje,
Inzyniera i JRP.

W zZadnym wypadku (poza nadzorem saperskim Wykonawcy 1 specjalistyczng jednostka
saperska) odnalezionych niewybuchow lub niewypaléw nie wolno podnosié¢, odkopywac,
zakopywac, przenosi¢, a takze wrzuca¢ do ognia lub do miejsc takich jak rzeki, kanaty,
starorzecza, rowy, itp.

Dziatania tagodzace odnoszace si¢ do zagrozen zwigzanych z odnalezieniem niewybuchow
i niewypaléw okreslone zostaty w nastgpujacych pozycjach tabeli w Zataczniku nr 1 do PZS:
89, 90 (13 - Wymagania dotyczace zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi).

Pozar

Za ochron¢ przeciwpozarowa w obszarze realizacji Zadania odpowiada Wykonawca.
Szczegotowy sposdb postepowania w przypadku wystapienia pozaru, zawarty bedzie w Planie
BIOZ sporzadzanym przez Wykonawce (patrz rozdz. 6.14.). Wymodg opracowania przez
Wykonawcg planu BIOZ i uzyskania akceptacji ze strony Inzyniera dla jego tresci okreslono
wpoz. 81 Zalacznika nr 1 do PZS (13 - Wymagania dotyczace zapewnienia zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi).

Wypadek ;eglugowy

Biorgc pod uwage specyfike robdt potencjalnym zagrozeniem jest takze kolizja jednostek
ptywajacych wykorzystywanych w trakcie realizacji Zadania. Wytyczne dotyczace
bezpieczenstwa na drodze wodnej / zapobieganie wypadkom zeglugowym zawarto w poz. 92
(kat. M — Wymagania dotyczace nadzwyczajnych zagrozen dla $rodowiska) w Zat. 1 PZS.
Dodatkowo w poz. 93 (kat. L - Wymagania dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi)
zobowigzano Wykonawce do wykonania atestu czystosci dna w rejonie przebudowanego mostu
w celu zapewnienia, 1Z A4 zwigzku z realizacja Zadania,
w szczeg6lnosci robotami rozbiorkowymi, nie powstaly zadne przeszkody zagrazajace
bezpieczenstwu jednostek ptywajacych.

Zagrozenie epidemiologiczne

W przypadku obowigzywania w trakcie realizacji rob6t stanu zagrozenia epidemiologicznego
lub stanu epidemii, Wykonawca zobowigzany bedzie do postepowania zgodnie z wymaganiami
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prawnymi, w szczeg6lnosci ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen i chorob zakaznych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), wszystkimi
obowigzkami wynikajacymi z ogloszenia stanu epidemii badz stanu zagrozenia epidemicznego
oraz stosownymi wytycznymi Banku Swiatowego. Dziatania Wykonawcy winny redukowaé
ryzyko szerzenia zakazenia zarowno w odniesieniu do personelu Wykonawcy, jak réwniez Za-
mawiajacego i Inzyniera oraz spotecznosci lojalnej. Wytyczne dotyczace postepowania w przy-
padku stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii zawarto w poz. 146 (kat. S —
Wytyczne postepowania w przypadku obowigzywania w trakcie realizacji robot stanu epidemii
lub stanu zagrozenia epidemicznego) w Zat. 1 PZS.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zgodnie z poz. 112 (kat. L - Wymagania dotyczace
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi) wdrozy program podnoszenia $§wiadomos$ci w
zakresie roznoszenia choréb zakaznych (np. COVID 19).

6.13. ODPADY I SCIEKI

Dziatania tagodzace w zakresie postepowania z odpadami to nastgpujace pozycje
w Zatgczniku nr 1 do PZS: 63 — 70 (09 — Wymagania dotyczace postepowania z odpadami).

Dziatania tagodzace w zakresie postgpowania ze $ciekami opisano w poz. 68 w Zataczniku nr
1 do PZS (09 — Wymagania dotyczace postepowania z odpadami).

W miejscu zabicia Scianek wzmacniajacych posadowienie mostu istniejacego planowane jest
usunigcie ok. 40 do 60 m® osadow z dna rzeki, ktore po przebadaniu pod katem jakosci beda
musiaty zosta¢ odpowiednio zagospodarowane jako odpad. Nie jest planowane usuwanie
osadow z miejsca posadowienia mostu tymczasowego. Z terenu miedzywala planowane jest
wylacznie zdjecie warstwy humusu, ktéry zostanie ponownie wykorzystany. Postepowanie z
osadami wydobytymi z dna rzeki musi by¢ uwzglednia¢ wytyczne w zakresie postepowania z
osadami wydobytymi z koryta rzeki zawarte w dokumencie Environmental, Health and Safety
Guidelines for Ports, Harbours, and Terminals®. Wykonawca opracuje Plan gospodarowania
gruntami, w ktérym okreslone beda zasady postgpowania z gruntami i osadami wydobytymi z
dna rzeki w trakcie prowadzenia robot (zakres dokumentu okreslono doktadnie w Zat. 1 PZS,
poz. 10).

Tabela 8 Szacunkowe ilosci odpadéw jakie powstang w trakcie realizacji robot.

Rodzaj odpadu Obmiar calkowity Jednostka
Gruz z rozbiorki fragmentéw podpor 150 m3
Gruz z rozbiorki nawierzchni na moscie 164 m3
Odpady z ptyt drogowych i $cianek kato- 9 m3
wych z rozbiérki mostu tymczasowego

L https://www.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/pu-

blications/publications_policy_ehs-portsharborsterminals
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Rodzaj odpadu Obmiar calkowity Jednostka

Ztom stalowy z rozbiérki podpor mostu

tymczasowego 33188 g
nawierzchnia asfaltowa 1023 Mg
nawierzchnia z kostki brukowej — 2733 m 2
nawierzchnia z kostki kamiennej 452 m ?
thuczen 3263 Mg
rozebranie obrzezy 905 mb
Zwir 267 Mg

6.14. WYMAGANIA DOTYCZACE WDROZENIA PLANOW DZIALAN
W FAZIE BUDOWY

W celu zapewnienia wlasciwej organizacji prowadzenia robot, a takze w celu prawidtowego
wdrozenia warunkéw okreslonych w Zat. 1 i 2 w Planie Zarzadzania Srodowiskiem,
Wykonawca ma obowigzek opracowac i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera, a nastepnie wdrozy¢ do
realizacji nastepujace dokumenty jako elementy Planu Zarzadzania Srodowiskowego i
Spolecznego Wykonawcy (C-ESMP):

e Projekt organizacji terenu budowy, ktory powinien zawiera¢ migdzy innymi takie
elementy, jak:
e Lokalizacja zaplecza budowy,
e Zagospodarowanie zaplecza budowy,
e  Zabezpieczenie zaplecza budowy,
e Drogi technologiczne, w tym obowigzkowo planowane zajgcia czasowe terenu,
e  Ochrona $rodowiska na zapleczu budowy.
e Plan gospodarki odpadami, ktéry powinien zawiera¢ miedzy innymi ponizsze glowne
elementy oraz szczegdlowe wytyczne zawarte w Zataczniku nr 1 do PZS:
e Zastane oraz przewidywane rodzaje i ilosci odpadow,
e Sposoby zapobiegania negatywnemu oddziatywaniu odpadéw na srodowisko,
e Sposob zagospodarowania odpadow z uwzglednieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadow,

e Rodzaj powstajacych odpadéw oraz sposob ich magazynowania.
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Plany zapewnienia jakosci dla poszczeg6lnych kategorii robdt oraz innego typu dziatan
Wykonawcy (zaleznie od potrzeb, w tym od wymagan Inzyniera), ktore powinny
zawiera¢ m.in.::

e Informacje o planowanej organizacji wykonywania danej kategorii robot lub
dziatan;
e Informacje na temat warunkow realizacji danej kategorii robot lub dziatan za-
wartych w PZS;
e Informacje o ew. innych sposobach przeciwdzialania negatywnym
oddziatywaniom danej kategorii robdt na srodowisko
Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy na czas prowadzenia robot, ktory

powinien zawiera¢ mi¢dzy innymi takie elementy, jak:

= Monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,

= Warunki dla przepuszczenia przeptywow wezbraniowych w  okresie
prowadzenia robot,

» Zasady pracy zespolu Wykonawcy w okresie zagrozenia powodziowego,

* Podstawowe obowigzki kluczowych cztonkow Zaktadowego Zespotu
Przeciwpowodziowego,

= Liste osob funkcyjnych w okresie zagrozenia powodziowego,

»  Wykaz sprzgtu i sSrodkdw transportowych potrzebnych do przeprowadzenia akcji
ratowniczych,

» Instrukcje postepowania w czasie wezbran.

Plan postepowania w przypadku niekontrolowanej emisji (wycieku) substancji
ropopochodnych, ktoéry powinien zawiera¢ miedzy innymi elementy dotyczace trybu
postepowania w przypadku rozlewu substancji chemicznych 1 ropopochodnych, tj.:

* Tryb wyposazenia w odpowiednie materiaty w stosunku do przewidywanych
zagrozen i substancji,

* Tryb alarmowania i powiadamiania poszczegdlnych stuzb,

* Tryb postgpowania, celem ograniczenia rozlewu,

* Tryb postgpowania z materialami sorpcyjnymi.

Kodeks Postgpowania ES Personelu Wykonawcy (Kodeks Postepowania zapewniajacy
wdrozenia $rodkéw majacych na celu zaradzenie zagrozeniom $rodowiskowym i
Spotecznym zwigzanym z realizacja Zadania, w tym ryzyku wykorzystywania
seksualnego, niegodziwego traktowania w celach seksualnych i molestowania
seksualnego).

Wykonawca przedtozy Kodeks Postepowania ES, zawierajacy postanowienia
okreslajagce zobowigzania Wykonawcy wylonionego w rezultacie postgpowania o
udzielenie zamowienia wynikajace z umowy w szczegodlnosci w zakresie ochrony
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srodowiska, spraw spolecznych, zdrowia i bezpieczenstwa zgodnie z wzorem, po jego
podpisaniu (na kazdej stronie) wraz z ofertg. Tym samym przyjmuje do wiadomosci
koniecznos$¢ stosowania zawartych w nim wymagan w kazdej fazie realizacji umowy.
Kodeks Postgpowania stanowi cz¢$¢ s$rodkOw majacych na celu zaradzenie
zagrozeniom srodowiskowym i spolecznym zwigzanym z realizacja Zadania, w tym z
uwzglednieniem ryzyk zwigzanych z molestowaniem seksualnym i mobbingiem, a
takze dyskryminacja ze wzgledu na pte¢. Dotyczy calego personelu Wykonawcy,
robotnikéw 1 innych pracownikéw w obszarze realizacji Zadania. Dotyczy réwniez
personelu kazdego Podwykonawcy i kazdego innego personelu pomagajacego
Wykonawcy w realizacji Zadania.

o Strategie Zarzqdzania i Plany Wdrazania ES (strategie zarzadzania i1 plany wdrazania
dot. ryzyk srodowiskowych, spotecznych, zdrowotnych i bezpieczenstwa), ktore zawie-
raja m.in. elementy takie jak:

e opis dziatan podejmowanych w celu zarzadzania ryzykami;

e opis wykorzystywanych materiatow, sprzetu, opis procesow zarzadzania itp.,
ktére beda realizowane przez Wykonawce 1 jego Podwykonawcow w celu mini-
malizacji ryzyk.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji InZyniera, a nastgpnie wdrozy¢
Plan Zarzadzania Srodowiskowego i Spolecznego Wykonawcy (C-ESMP), zgodnie z
Warunkami Kontraktu Subklauzula 4.1 SW, zawierajacy m.in. uzgodnione Strategie
Zarzadzania i Plany Wdrazania ES, Kodeks Postgpowania dla Personelu Wykonawcy (ES)
oraz Plan Zarzadzania Srodowiskiem (EMP/ PZS) stanowi¢ bedzie obowiazujaca cze$¢ C-
ESMP. Wykonawca nie jest uprawniony do modyfikacji zapiséw oraz warunkow
ustalonych w EMP/PZS. Wykonawca dokonuje przegladu planu C-ESMP okresowo i
aktualizuje go zgodnie z wymaganiami Kontraktu, aby upewnic sig, ze zawiera dziatania
odpowiednie dla Robot. Zaktualizowany C-ESMP jest przedktadany Inzynierowi do
kontroli. Procedury przegladu C-ESMP ijego aktualizacji sa takie, jak opisano w
Subklauzuli 4.4.1 SW.

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ), ktory powinien zawiera¢ m.in.
nastepujace elementy:

e wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

¢ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia, w tym w odniesieniu do §rodowiska naturalnego;

¢ informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowla-
nych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

¢ informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapie-
niem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

e okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
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e wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i1 innych zagrozen;

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezb¢dnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicz-
nych.

Wykonawca, przy opracowaniu ww. dokumentow, uwzgledni odpowiednie polityki
operacyjne Banku Swiatowego dot. ochrony zdrowia, srodowiska oraz zasad bezpieczenstwa,
w tym Wytycznych EHS!. Dokumenty te przed wdrozeniem, musza zosta¢ zatwierdzone przez
Inzyniera, ktory nastepnie takze monitoruje ich prawidlowa realizacje.

Wykonawca przeprowadzi réwniez szkolenie z zasad i warunkéw wdrazania PZS dla kadry
kierowniczej 1 inzynieryjno-technicznej Wykonawcy oraz regularne szkolenia Pracownikow
w zakresie BHP, podnoszenia swiadomos$ci w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksu-
alnemu i mobbingowi.

Przy opracowaniu ww. dokumentow, Wykonawca uwzgledni odpowiednie polityki operacyjne
Banku Swiatowego dot. ochrony zdrowia, srodowiska oraz zasad bezpieczenstwa. Dokumenty
te przed wdrozeniem, musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera, ktory nastepnie takze
monitoruje ich prawidtowa realizacj¢. Wymodg opracowania i uzyskania akceptacji tresci ww.
dokumentoéw wskazano w pozycjach 106 w Zataczniku nr 1 do PZS.

6.15. SZCZEGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE POLITYK ES BANKU
SWIATOWEGO (ASPEKTY SRODOWISKOWE | SPOLECZNE, W TYM RYZYKO
WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO, NIEGODZIWEGO TRAKTOWANIA W
CELACH SEKSUALNYCH | MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO)

Realizacja Zadania zwigzana jest z potrzeba spetnienia szeregu wymagan z zakresu ES (aspekty
srodowiskowe, spoteczne, BHP), ktore regulowane s3 przepisami krajowymi regulujgcymi
kwestie ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Nad ich prze-
strzeganiem nadzor pelnig instytucje 1 organy panstwa. W szczego6lnosci, w zakresie przestrze-
gania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prawa pracy, organy panstwowej inspek-
cji sanitarnej oraz panstwowej inspekcji pracy upowaznione sg do kontrolowania dziatan przed-
sigbiorcow, w tym na placach budow. Niemniej, z uwagi na wysoka wage przyktadanym wy-
maganiom ES przez Bank Swiatowy, warunki kontraktow dofinansowanych z pozyczki Banku
Swiatowego naktadaja obowiazki w zakresie zapewnienia wdrozenia obowiazujacych przepi-
sow. Szczegbdlna uwaga dotyczy takich zagadnien jak:

e Ochrona os6b mtodocianych zatrudnionych przy realizacji Kontraktu.

1 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics ext_content/ifc_external corporate_site/sustainability-at-ifc/poli-
cies-standards/ehs-guidelines
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Wyeliminowanie niewlasciwych form zachowania oséb zatrudnionych przy realizacji
Kontraktu (w tym molestowania seksualnego i mobbingu).

Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob zatrudnionych przy realizacji
Kontraktu, w tym zapewnienie wymaganych prawem stuzb BHP.

Zapewnienia wlasciwych warunkéw socjalnych i warunkow zatrudnienia pracownikom
zatrudnionym przy realizacji Kontraktu (w tym sprawiedliwych warunkow ptacy).

Ponizej przedstawiono liste zagadnien w formie wymagan dla Wykonawcy, zwigzang z polity-
kami ES BS. Nalezy podkresli¢, ze wymagania i warunki w zakresie ES okre$lone wobec Wy-
konawcy i jego pracownikéw obowigzujg rowniez Podwykonawcow Wykonawcy i ich pracow-
nikoéw lub Podwykonawcow.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdrozy program podnoszenia $wiadomosci
w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi. Dziatania
te bedg prowadzone w trakcie catego okresu obowigzywania Kontraktu, w tym w okre-
sie zglaszania wad przynajmniej co drugi miesigc. Beda one mie¢ form¢ kampanii in-
formacyjnych, edukacyjnych i uswiadamiajacych.

Wykonawca natychmiast poinformuje Konsultanta o wszystkich przypadkach zgtoszo-
nych i podejrzeniach dotyczacych molestowania seksualnego i mobbingu.
Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione na budowie o mozliwosci skta-
dania skarg na warunki pracy i ptacy oraz dorgczy ulotk¢ informacyjng z niezb¢dnymi
informacjami dotyczacymi zglaszania skarg i wnioskow, w ktorej zapewni o braku re-
perkusji dla osoby zgtaszajacej problem. Tres¢ ulotki zostanie uzgodniona z Konsultan-
tem.

Wykonawca poinformuje Konsultanta o wszystkich zdarzeniach wypadkowych
Z udziatem pracownikdéw oraz osob postronnych zgodnie z przedstawiong procedura
przekazang przez Konsultanta. Wykonawca w przypadku zaistnienia zdarzenia wypad-
kowego podejmie wszelkie dziatania, do ktorych zostal zobligowany obowigzujacymi
przepisami prawa mi¢dzy innymi takiemu jak Prawo Budowlane oraz Kodeks Pracy.
Wykonawca zapewni rownouprawnienie w wynagrodzeniu dla pracownikéw wykonu-
jacych ta samga prace nie biorac pod uwagg ptci, orientacji seksualnej ani wieku, ponadto
osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bede przesladowane oraz dyskryminowane
ze wzgledu na pte¢, orientacje seksualng oraz wiek.

Wykonawca stosownie do mozliwos$ci i warunkéw oraz polskich przepisow Kodeksu
Pracy, zaspokoi bytowe 1 socjalne potrzeby pracownikOw w miejscu pracy.
Wykonawca jest zobowigzany utatwi¢ pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych.

Wykonawca moze zatrudni¢ tylko takiego pracownika mlodocianego, ktory ukonczyt
15 lat, ukonczyt co najmniej o$mioletniag szkot¢ podstawowa 1 przedstawit $wiadectwo
lekarskie stwierdzajace, ze praca danego rodzaju nie zagraza jego zdrowiu.
Wykonawca zatrudni specjaliste ds. BHP, posiadajacego kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

W zwiazku z powyzszym, w tabeli dziatan tagodzacych w Zat. 1 do PZS (poz. 123 — 131, kat. R
— Szczegdlne wymagania polityk ES Banku Swiatowego), zawarto szczegdtowe warunki
obwigzujagce Wykonawce robot, objete obowigzkiem monitoringu i raportowania w okresie
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realizacji Zadania. Nalezy jednak podkresli¢, iz Wykonawca ma obowiazek stosowac i
przestrzega¢ wszystkich zapisoOw Kodeksu Pracy oraz bedzie postgpowal zgodnie z Kodeksem
postepowania ES

6.16. WYMAGANIA  ZWIAZANE Z  REALIZACJA  KOMPENSACJI
PRZYRODNICZYCH

Zgodnie z warunkami zawartymi w wydanej dla Zadania, decyzji srodowiskowej realizacja
inwestycji nie wigze si¢ z koniecznos$ciag wykonania kompensacji przyrodniczych, zaréwno na

szczeblu krajowym, jak 1 tych zwigzanych z wystgpieniem znaczacych negatywnych
oddziatywan na obszary Natura 2000.
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7. OPIS DZIALAN MONITORINGOWYCH

7.1. MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE PROWADZENIA ROBOT

W Zalaczniku nr 2 do PZS podano zestaw dzialan z zakresu monitoringu, obowiazujacych dla
Wykonawcy Zadania. Dziatania te zostaly opracowane na podstawie warunkow zawartych
w decyzji srodowiskowej wydanej dla Zadania, z uzupetnieniem o dodatkowe warunki ustalone
na etapie przygotowania PZS.

Dziatania monitoringowe wymienione w Zataczniku nr 2 do PZS naleza do dwoéch kategorii:

e monitoring wdrazania dziatan tagodzacych wymienionych w Zataczniku nr 1 do PZS
(poz. 1-112 Zatacznika nr 2 do PZS ),

e prowadzenie monitoringu §rodowiska (poz. 113-118 Zatgcznika nr 2 do PZS).

7.2. MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE EKSPLOATACJI

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu $rodowiska na etapie eksploatacji.
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8. KONSULTACJE SPOLECZNE

8.1. KONSULTACJE SPOLECZNE RAMOWEGO PLANU ZARZADZANIA
SRODOWISKIEM | SPRAWAMI SPOLECZNYMI DLA POPDOW (2015)

Projekt dokumentu pt. Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi
(ESMF) dla Projektu OPDOW (w tym dla Komponentu 1, obejmujagcego m.in. niniejsze
Zadanie) podlegat procedurze konsultacji spotecznych, prowadzonych zgodnie z polityka
operacyjna Banku Swiatowego OP 4.01. Ich celem bylo umozliwienie zapoznania sie
spoleczenstwa z treScig tego dokumentu oraz zapewnienie mozliwosci wniesienia
ewentualnych uwag, zapytan i wnioskow do jego tresci. Dokumentacja procesu konsultacji
spotecznych ww. dokumentu dostgpna jest w serwisie internetowym Biura Koordynacji
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty!.

8.2. KONSULTACJE SPOLECZNE NA ETAPIE PROCEDUR
SRODOWISKOWYCH DLA ZADANIA (2019)

Konsultacje z udzialem spoteczenstwa na etapie wydawania decyzji srodowiskowej dla
przedmiotowego Zadania prowadzit Burmistrz Krosna Odrzanskiego.

Obwieszczeniem z dnia 27 sierpnia 2019 r., (znak: GN.6220.10.3.2019.MKu) Burmistrz
Krosna Odrzanskiego poinformowal o wszczgciu postegpowania administracyjnego i podal do
publicznej wiadomos$ci informacje o planowanym przedsiewzieciu. Kazdy zainteresowany
inwestycja objeta postepowaniem, mogt zapoznac si¢ z calg dokumentacja sprawy od dnia 28
sierpnia 2019 r. do dnia 10 wrze$nia 2019 r. (wlacznie). Kazdy mogl rowniez sktada¢ uwagi
i wnioski odno$nie planowanej inwestycji przy pomocy réznych srodkéw komunikacji.
W wyznaczonym terminie nie ztozono zadnych uwag i1 wnioskow w toczacym si¢
postepowaniu.

Ww. obwieszczenie zostato takze podane do publicznej wiadomos$ci poprzez: ogloszenie na
tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu Miasta Krosno Odrzanskie oraz poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Krosno Odrzanskie.

Nastepnie Obwieszczeniem z dnia 27 listopada 2019 r., (znak: GN.6220.10.8.2019.MKu)
Burmistrz Krosna Odrzanskiego poinformowat o wydaniu postanowienia nakladajacego
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko dla ww. przedsigwzigcia oraz zawiesit
przedmiotowe postgpowanie do czasu przedlozenia przez Wnioskodawce raportu
o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko. Ww. obwieszczenie zostato podane do
publicznej wiadomos$ci poprzez: ogloszenie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta
Krosno Odrzanskie i miejscowosci Radnica oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowe;j
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Krosno Odrzanskie. Kazdy zainteresowany
inwestycja objeta postgpowaniem, mogt zapoznac si¢ z calg dokumentacjg sprawy w ciggu 14
dni od daty podania do publicznej wiadomosci. Kazdy mégt réwniez sktada¢ uwagi i wnioski
odnosnie planowanej inwestycji przy pomocy roznych srodkéw komunikacji. W wyznaczonym
terminie nie zlozono zadnych uwag i wnioskow w toczacym si¢ postgpowaniu.

1 http://www.odrapcu.pl/popdow dokumenty RPZSiSS.html.
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Nastepnie Obwieszczeniem z dnia 14 lutego 2020 r., (znak: GN.6220.10.12.2019.MKu)
Burmistrz Krosna Odrzanskiego podat d publicznej wiadomosci informacje o wydaniu
postanowienia znak GN.6220.10.11.2019.MKu z dnia 14 lutego 2020 r. podejmujacego
z urzedu zawieszone postepowanie w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ ww. przedsiewzigcia. Ww. obwieszczenie zostato
podane do publicznej wiadomosci poprzez: ogloszenie na tablicy ogltoszen w siedzibie Urzgdu
Miasta Krosno Odrzanskie oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu Miasta Krosno Odrzanskie. Kazdy zainteresowany inwestycja
objeta postepowaniem, mogt zapoznac si¢ z catg dokumentacja sprawy w ciggu 14 dni od daty
podania do publicznej wiadomosci. Kazdy moégt rowniez sktada¢ uwagi 1 wnioski odnos$nie
planowane;j inwestycji przy pomocy réznych srodkow komunikacji.
W wyznaczonym terminie nie ztozono zadnych uwag i1 wnioskOw w toczacym si¢
postepowaniu.

W dniu 2 marca 2020 r. Burmistrz Krosna Odrzanskiego wydat decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla Przedsiewziecia ujetego w PZS (znak:GN.6220.10.13.2019.MKu).
Decyzja ta zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie w sposOb
analogiczny jak w przypadku obwieszczenia o wszczeciu postgpowania z udziatem
spoteczenstwa.

8.3. KONSULTACJE SPOLECZNE PZS (2020)

Projekt niniejszego dokumentu podlega procedurze konsultacji spotecznych prowadzonych
zgodnie z politykami operacyjnymi Banku Swiatowego (OP 4.01).

Po opracowaniu projektu dokumentu PZS jego wersje elektroniczng wywiesza si¢ na
publicznie dostepnych stronach internetowych, a wersj¢ papierowa wyktada do wgladu
zainteresowanych. Szczegolowe informacje o mozliwos$ci zapoznania si¢ z tym dokumentem
oraz mozliwos$ci wnoszenia wnioskow i uwag (wraz ze wskazaniem szczegotowych danych do
kontaktu (adres e-mail, adres miejsca, w ktorym mozna zapoznal si¢ z projektem
dokumentu, godziny urzedowania, numer telefonu) podaje si¢ do publiczne; wiadomosci
w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych podmiotu realizujacego Zadanie bedace
tematem PZS.

Z uwagi na aktualng sytuacje zwigzang epidemig wirusa COVID-19, plan dziatan zwigzany z
upublicznieniem Planu Zarzadzania Srodowiskiem uwzglednia zalecenia Noty Technicznej
Banku Swiatowego ,.Konsultacje publiczne i zaangazowanie interesariuszy w dzialania wspie-
rane przez Bank Swiatowy, w przypadku wystapienia ograniczen w prowadzeniu spotkan pu-
blicznych”.

Spotkanie do tej pory organizowane w ramach upublicznia dokumentu w formie otwartej de-
baty zastgpione zostanie zorganizowaniem webinarium tj. rodzaju internetowego seminarium
prowadzonego 1 realizowanego za pomocg technologii webcast, ktory umozliwia obustronng
komunikacje¢ miedzy prowadzacym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych
narzedzi. Spotkanie zostanie zorganizowane poprzez aplikacje Microsoft Teams. Program ten
umozliwia zorganizowanie i przeprowadzenie webinarium, z mozliwo$cig udostepniania m.in.
prezentacji lub widoku ekranu, a takze przelaczanie si¢ pomigdzy kilkoma prelegentami oraz
zadawanie pytan przez uczestnikOw na czacie (wylacznie w formie pisemnej) i odpowiadanie
na nie przez prelegentéw. Od uczestnikoOw wymagany jest jedynie dostep do Internetu oraz
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przegladarka internetowa — w celu dotaczenia do webinarium nie jest wymagane instalowanie
zadnego innego programu na swoim komputerze.

W zwigzku z powyzszym obwieszczenie o upublicznieniu dokumentu PZS bedzie zawierato
bedzie informacje o dacie 1 godzinie rozpoczecia webinarium wraz ze wskazaniem, ze na stro-
nie internetowej Inwestora zostanie udostepniony link umozliwiajacy dotaczenie do webina-
rium.

W celu umozliwienia zadawania pytan w okresie upublicznienia PZS uruchomiona zostanie
infolinia. Informacja o infolinii zamieszczona bedzie roéwniez w obwieszczeniu o
upublicznieniu PZS.

Uwagi od spoteczenstwa, ktore wymagaja uwzglednienia, wprowadza si¢ do dokumentu PZS
i przygotowuje jego wersje finalng. PZS w tej postaci jest rowniez przesylany do Banku
Swiatowego w celu uzyskania klauzuli akceptacji, tzw. ,,no objection”.
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9. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WDRAZANIA PZS

Zadanie bedace przedmiotem niniejszego PZS realizowane jest w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisly (patrz rozdziat 1), wspotfinansowanego
ze $rodkoéw Banku Swiatowego, Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE), Funduszu Spojnosci
oraz budzetu panstwa. W zwiazku z powyzszym struktura nadzoru nad wdrazaniem PZS musi
odpowiada¢ zard6wno przepisom prawa polskiego, jak 1 wymaganiom Banku

7

Swiatowego.

9.1. BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
DoRrzeczA ODRY | WistY (BKP OPDOW)

Za cato$ciowa koordynacje wdrazania poszczegdlnych PZS w ramach Projektu odpowiada
Biuro Koordynacji Projektu (BKP), ktore funkcjonuje jako komodrka organizacyjna w
strukturach Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW), bedacego jednostka
organizacyjng Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do zakresu zadan BKP
OPDOW nalezy m.in.

e Zarzadzanie zadaniami Jednostek Realizujacych Projekt (JRP) oraz Jednostek
Wdrazajacych Projekt (JWP), w zakresie realizacji zadan wchodzacych w sktad
Projektow,

e Pomoc techniczna i wspieranie JRP 1 JWP w realizacji zadan wchodzacych w sktad
Projektow, w tym w zakresie stosowania procedur Banku Swiatowego dotyczacych
zamowien, ochrony §rodowiska i spraw spotecznych,

e Przygotowanie rocznych programéw prac w ramach Projektow i ocena ich postepu,
e Nadzorowanie prac w ramach Projektow 1 ocena ich postepu,

e Biezaca kontrola i monitorowanie srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje
Projektow oraz wspotudziat w zarzadzaniu srodkami finansowymi Projektow,

e Sprawozdawczo$é, w tym opracowywanie i przekazywanie do Banku Swiatowego,
BRRE oraz Komitetu Sterujacego kwartalnych raportow z realizacji Projektow.

9.2. JEDNOSTKA WDRAZANIA PROJEKT (JWP) ORAZ JEDNOSTKA
REALIZUJACA PROJEKT (JRP)

Podmiotem bezposrednio odpowiedzialnym za wdrazanie PZS dla Kontraktu i monitorowanie
postepow jego realizacji bedzie Jednostka Wdrazania Projektu (JWP), czyli Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

W zwigzku z realizacjg Projektu OPDOW w strukturze JWP wydzielona zostata Jednostka
Realizujaca Projekt (JRP), stanowigca odrebng komoérkg organizacyjng 1 nadzorowang przez
Prezesa Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Struktura taka jest przejrzysta
| posiada bardzo wysoko usytuowany poziom decyzyjny, co zwigksza efektywno$¢ wdrazania
Projektu. W ramach nadzoru nad wdrazaniem PZS, JRP wykonuje nastepujace zadania:

1) monitorowanie postepu realizacji PZS;

2) zarzadzanie finansowe i prowadzenie rachunkowosci;
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3) sporzadzanie niezbednych sprawozdan na potrzeby monitorowania realizacji PZS oraz
koordynacji  jego  wykonania  przez  wszystkie  sluzby  zaangazowane
w realizacje PZS;

Zakres obowigzkow pracownikow JRP zwigzanych z petnieniem nadzoru nad wdrazaniem

PZS przedstawia sie nastepujaco:

e kierowanie, koordynacja i nadzor nad realizacja PZS przez Konsultanta
1 Wykonawce;

e Dbezposredni nadzor nad prawidlowa realizacja Kontraktu;

e wspotpraca z BKP;

e sprawowanie nadzoru administracyjnego i prawnego nad realizacja PZS;

e weryfikacja Raportow i sprawozdan z realizacji PZS przygotowywanych przez
Konsultanta 1 Wykonawce;

e sprawowanie nadzoru finansowego nad wdrazaniem PZS;

e nadzér nad prawidlowos$cia stosowania procedur formalnych we wdrazaniu PZS,
wynikajagcych m.in. z wymogow Kontraktu, Prawa budowlanego, Prawa ochrony
srodowiska 1 innych stosownych decyzji administracyjnych i aktow prawnych.

W obrebie JRP zatrudnieni sa odpowiedni specjalisci odpowiedzialni za wdrazanie PZS oraz
pozostatych zagadnien ESHS. Struktura tego zespotu moze przedstawiac si¢ nastgpujaco:
« Kierownik Zespotu ds. Srodowiskowych i Zespotu ds. Nieruchomosci,

e Glowny specjalista,
e Starsi specjalisci.

W strukturze organizacyjnej JRP wydzielono takze stanowiska specjalistow ds. technicznych
zamoOwien publicznych, prawnych, finansowych, nieruchomosci i przesiedlen oraz wspotpracy
migdzynarodowe;.

9.3. KONSULTANT/INZYNIER

Rola Konsultanta/Inzyniera jest wsparcie JWP (PGW WP RZGW we Wroctawiu)
w skutecznym przeprowadzeniu calego procesu inwestycyjnego — 0d przygotowania
przedsigwzigcia do jego rozliczenia.

Konsultant/Inzynier zostat wybrany przy zastosowaniu metody QCBS (Wybor na podstawie
jakosci iceny), zgodnie z , Wytycznymi Wyboru i Zatrudniania Konsultantow przez
Pozyczkobiorcéw Banku Swiatowego ™.

Zgodnie z planowang strukturg zespotu Inzyniera - Konsultanta Wsparcia Technicznego, na
etapie realizacji robot nadzor nad prawidlowym wykonywaniem prac budowlanych oraz nad
przestrzeganiem i wdrazaniem postanowien PZS oraz ESHS bedzie peti¢ Zespot Inzyniera
(inspektorzy nadzoru we wspolpracy z zespolem ds. Srodowiska, koordynowanym przez
Eksperta kluczowego ds. Srodowiska, zespdt ds. nieruchomosci). W Zespole Inzyniera
dziatania z zakresu wdrazania koordynuje Ekspert kluczowy ds. srodowiska oraz dodatkowy
personel ekspertow ds. zarzadzania Srodowiskiem (1-2 0soby). Zgodnie z zakresem dziatan
wyspecyfikowanym w Kontrakcie na ustugi Konsultanta Wsparcia Technicznego, Inzynier —
Konsultant bedzie zobowigzany do zapewnienia takiego sktadu osobowego zespotu, aby mogt
prawidtowo petnié nadzér nad wdrazaniem PZS poprzez m.in.:
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e monitorowanie wdrazania PZS;
e monitorowanie dziatan Wykonawcy;

e sprawdzanie jako$ci wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych
1 wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu
wadliwych  wyrobow  budowlanych 1 niedopuszczonych do  stosowania
w budownictwie;

e reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na realizacj¢, przepisami z zakresu ochrony
srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej;

e nadzorowanie wszystkich zagadnien zwigzanych z ochrong srodowiska poprzez
specjalistow w dziedzinie ochrony srodowiska oraz pozostaty personel Inzyniera;

e staly monitoring prawidtowosci wykonania dziatan tagodzacych negatywne
oddziatywania na srodowisko;

e przeprowadzenie dodatkowych badan w przypadku koniecznosci weryfikacji
sprawozdan Wykonawcy;

e identyfikowanie probleméw wynikajacych ze szkodliwego oddzialywania
na srodowisko realizacji prac budowlanych i przedstawianie propozycji rozwigzania
tych problemows;

e sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
I przekazywanie ich do uzytkowania;

e potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze,
na zadanie Inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawy spoteczne beda monitorowane na etapie realizacji robot przez zespot ds.
nieruchomosci Konsultanta, koordynowany przez Eksperta kluczowego ds. nieruchomosci,
ktory bedzie $cisle wspotpracowal z zespotem inspektorow nadzoru budowlanego.

9.4. WYKONAWCA

W celu realizacji rob6t budowlanych wyloniony zostanie Wykonawca, ktory bedzie
odpowiedzialny za wdrozenie PZS oraz pozostatych zagadnieh ESHS. Do obowigzkow
Wykonawcy w tym zakresie nalezy:

e prowadzenie robot budowlanych na zasadach okreslonych w PZS, warunkami
kontraktowymi 1 dokumentacjg projektowa, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa i wymogami decyzji administracyjnych wydanych dla Zadania;
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e realizacja zalecen Inzyniera (w tym specjalistéw w zakresie nadzoru §rodowiska oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego) dotyczacych wdrazania PZS;

e zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy Planu BIOZ, Planu gospodarki
odpadami, Planu zapewnienia jakosci, Planu ochrony przeciwpowodziowej terenu
budowy na czas prowadzenia robot oraz Projektu organizacji placu budowy;

e przedstawienie do akceptacji Inzyniera Kontraktu Kodeksu Postgpowania ES oraz
Strategii Zarzadzania i Planéw Wdrazania ES opisanych w dokumentacji przetargowej,
opracowanych na etapie sktadania oferty i weryfikacja tych dokumentow w wyniku
okresowych zalecen Inzyniera;

e prowadzenie dokumentacji budowy;
e sporzadzanie sprawozdan miesi¢cznych oraz raportéw z przegladow;
e przygotowanie sprawozdan dotyczacych ochrony srodowiska;

e wnioskowanie do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli jest to
uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy w zakresie dotyczacym wdrazania PZS.

W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczony Koordynator ds. PZS - osoba koordynujaca
i nadzorujaca dziatania zwiazane z realizacja PZS. Przez caly okres realizacji Kontraktu
Wykonawca zapewni, w zalezno$ci od potrzeb, udziat ekspertow srodowiskowych. Prace
zespohu ekspertow bedzie koordynowat Koordynator ds. PZS Wykonawcy.

Wykonawca posiada takze w swoim Zespole, dostgpnego w caltym okresie realizacji Kontraktu,
Specjalist¢ ds. BHP odpowiedzialnego takze za wdrazanie pozostatych zagadnien EZHS
nieujetych w PZS.
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10. HARMONOGRAM WDRAZANIA PZS ORAZ PROCEDURY

RAPORTOWANIA

Wdrozenie PZS umozliwia stronom zaangazowanym Ww przygotowanie, realizacje
1 nadzor Zadania na:

identyfikacje roznych aspektow srodowiskowych majacych znaczacy wplyw
na stan s$rodowiska, dzigki czemu moga one by¢ kontrolowane, korygowane,
zmniejszane, lecz co za tym idzie, rodzacych skutki ekonomiczne;

korekte niekorzystnych nastepstw prowadzonych robot w trakcie realizacji
z pozytkiem dla srodowiska i wynikéw finansowych;

okreslenie celow i zadan realizowanych w ramach przyjetej polityki srodowiskowej,
objetych PZS, ktore wymagaja naktadow i przynosza wymierne efekty;

identyfikacje i eliminacje potencjalnych zagrozen i awarii, zapobieganie
i usuwanie skutkow srodowiskowych, ktore moga by¢ zwigzane z nimi i pociagac za
soba, niewspotmierne do kosztow prewencyjnych straty;

racjonalne wykorzystanie dobr przyrody, przy minimalnych stratach srodowiskowych i
optymalnym generowaniu kosztow.

Ponadto realizacja zalecen i dziatan wynikajacych z PZS moze zmniejszy¢, a nawet eliminowaé
ryzyko na Kontrakcie, w szczegolnos$ci:

ryzyka pomijania problematyki ochrony srodowiska w procesie realizacji Zadania przez
Wykonawcg;

ryzyka eskalacji protestow lokalnego spoteczenstwa na skutek nieprzestrzegania przez
Wykonawce zatwierdzonych przez Inzyniera technologii prowadzenia robot
i procedur srodowiskowych;

ryzyka dodatkowych kar srodowiskowych;

ryzyka ponoszenia dodatkowych strat w srodowisku.

Majac na uwadze waznos¢ zagadnien okreslajacych uwarunkowania $rodowiskowe
i spoteczne przewiduje sie nastepujace procedury wdrazania PZS:

przed wybraniem Wykonawcy, Zamawiajacy ztozy do Banku Swiatowego draft
niniejszego PZS w celu zaopiniowania i akceptacji do rozpoczecia konsultacji
Spotecznych;

nastepnie PZS zostanie poddany konsultacjom spotecznym;

po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych nastapi uzupenienie PZS i przekazanie
wersji koficowej do zatwierdzenia przez Bank Swiatowy:;
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e po zatwierdzeniu PZS przez Bank Swiatowy, dokument koacowy zostanie wiaczony do
dokumentacji przetargowej na wybor Wykonawcy;

o Wszelkie dziatania Wykonawcy bedg raportowane w regularnych odstepach czasu (co
miesigc), w wersji papierowej i elektronicznej, w aspekcie zobowigzan wynikajacych z
PZS i innych dokumentéw kontraktowych. Raporty te beda podlegaty zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Monitoring §rodowiskowy w zakresie oddzialywania Zadania na srodowisko polega m.in. na:

1.

Kontroli wykonania robdt budowlanych zwigzanych z realizacja Zadania pod

nadzorem zespotu przyrodnikéw, powolanego przez Wykonawce na okres realizacji
Kontraktu.

2. Zespot ekspertow srodowiskowych Wykonawcy realizuje dziatania obejmujace m.in.:

przeglad i biezaca kontrol¢ terenu objetego pracami budowlano-hydrotechnicznymi
przed ich rozpoczg¢ciem oraz kontrole w trakcie budowy i w Okresie Zgtaszania
Wad wraz ze sporzadzaniem odpowiednich raportéw, stanowigcych dokumentacje
prawidtowego wykonywania nadzoru przyrodniczego i jednocze$nie informowania
o nalezytym wdrazaniu dziatan tagodzacych,

formutowanie i zglaszanie do Inzyniera wnioskow w zakresie potrzeby podjgcia
dzialan tagodzacych (wraz z ich realizacja) koniecznych do zlagodzenia
niekorzystnych skutkow Zadania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki
podlegajace ochronie prawnej (gatunkowej), niemozliwych do przewidzenia i/lub
niedajacych si¢ ujawni¢ na etapie ustalania warunkow realizacji przedmiotowego
Zadania w ramach postgpowania zmierzajagcego do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Dziatania moga zosta¢ wdrozone tylko po
akceptacji Inzyniera,

uzyskanie w razie potrzeby, niezbednych zezwolen na odstepstwo od zakazdéw
ochrony gatunkowej roslin, grzybdw lub zwierzat na zasadach i w trybie okreslonym
w Ustawie 0 ochronie przyrody,

prowadzenie sprawozdawczo$ci w formie okresowych raportéw (nie rzadziej niz co
miesigc).

3. W sktad zespotu ekspertow srodowiskowych Wykonawca powota specjalistow w
nastepujacych dziedzinach: fitosocjolog, dendrolog, entomolog, ichtiolog, herpetolog,
ornitolog, teriolog, chiropterolog. Ww. specjalisci muszg mie¢ udokumentowane
doswiadczenie w tym zakresie oraz posiada¢ wyksztatcenie w dziedzinie ochrony
srodowiska lub pokrewne. Jeden cztonek zespotu przyrodnikow Wykonawcy moze
reprezentowa¢ maksymalnie dwie wymienione powyzej specjalizacje przyrodnicze.
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Na etapie realizacji prac planuje si¢ sporzadzanie przez Wykonawce zbiorczych raportow
Z monitoringu przyrodniczego, potwierdzonych przez specjalistow zespotu ekspertow
srodowiskowych Wykonawcy, zatwierdzanych przez nadzor przyrodniczy Inzyniera.
Szczegdtowy zakres raportu okresli Inzynier (raport rozpoczecia, okresowy — miesigczny,
kwartalny, specjalny, zamknigcia), okresli on réwniez terminy ich wykonania. W okresie
realizacji robot oraz ew. w Okresie Zglaszania Wad monitoring bedzie prowadzit Wykonawca.
Wykonawca prac w terminie do 31 stycznia, w latach 2021-2022 przygotowuje rowniez raport
z realizacji decyzji RDOS w Gorzowie WIk. z dnia 15 stycznia 2020 r. (znak:WPN-I-
6401.1.2020.KS), raport ten zostaje uzupelniony w zakresie dziatan zrealizowanych przez
Zamawiajacego i przekazany do RDOS.
Z monitoringu Wykonawca przygotuje raport i przedtozy go do Zamawiajacego. Natomiast po
Okresie Zglaszania Wad, o ile bedzie konieczne, monitoring przejmie Zamawiajacy
i bedzie go prowadzit do konca okresu monitoringl wyznaczonego w PZS.

System raportowania Projektu oparty bedzie natomiast o raporty miesigczne przekazywane
przez Wykonawce do JRP za posrednictwem Inzyniera oraz raporty miesi¢czne Inzyniera. Jako
czg$¢ raportdw miesiecznych lub jako odrebny dokument bedg tez przygotowywane miesigczne
raporty z wdrazania PZS (Wykonawcy oraz Inzyniera). Na tej bazie beda rowniez
opracowywane zbiorcze, kwartalne raporty.

JWP przekazywac bedzie do BKP raporty kwartalne w cz¢$ci dotyczacej realizowanych zadan.
Beda one zawiera¢ wymagany zestaw informacji i opisOw umozliwiajacy przygotowanie
raportu kwartalnego Projektu przez BKP. Ponadto szczegdlnie w przypadku problemow
z wdrazaniem Zadania, BKP bedzie oczekiwat od JRP przekazywania zestawien
i danych w okresach miesigcznych.

Ustalono nastepujace procedury raportowania:

1) Raportowanie:

a) raporty (rozpoczgcia, miesigczny, kwartalny, koncowy) sporzadzone przez
Wykonawceg robot,

b) przedlozenie raportow  wymaganych  decyzjami  administracyjnymi
(realizacja decyzji derogacyjnej dot. objetych ochrong gatunkéw roslin i
zwierzat) do Inzyniera,

c) przeglad i weryfikacja raportow przez Inzyniera,

d) przedtozenie zatwierdzonego raportu z pkt. a), b) i ¢) do Zamawiajacego
(informacyjnie),

e) przedtozenie raportu kwartalnego JWP do BKP.

2) Archiwizacja:

a) Wykonawca: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakonczenia Kontraktu,

b) Inzynier: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat od
daty zakonczenia Kontraktu,

C) Zamawiajacy: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakonczenia Kontraktu.
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3) Ewaluacja — biezaca ocena rezultatow realizacji planowanych dziatan wynikajacych
z PZS. Biezaca analiza dokumentacji (Raportow Wykonawcy) przez Inzyniera.
Dostarczanie Zamawiajgcemu rzetelnych informacji z przebiegu procesu budowlanego
ze szczegolnym uwzglednieniem realizacji dziatan ograniczajacych negatywne
oddziatywanie na srodowisko i zalecen wynikajacych z decyzji srodowiskoweyj.
BKP sporzadza réwniez, w odstgpach kwartalnych, raporty przekazywane do Banku
Swiatowego.

Planowana jest:

e ewaluacja ex-ante: Raport przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu (Raport Inzyniera),
e ewaluacja biezagca: Raporty kwartalne Inzyniera,
e ewaluacja ex-post:
v' Raport po zakonczeniu realizacji Kontraktu (Raport koncowy z PZS sporzadzany
przez Wykonawce i Inzyniera),
v' Raport z PZS po okresie zgtaszania wad sporzadzany przez Inzyniera.
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11. WYKAZ MATERIALOW ZRODLOWYCH

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Karta Informacyjna Przedsiewzigcia ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 29 w ramach
zadania pn.: ,,Przebudowa mostu drogowego w Kros$nie Odrzanskim w km 514,1 rz.
Odry realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry
1 Wisty ,,Zadanie 1B.1/1 (b)”, sporzadzony w 2019 r. przez Sweco Consulting Sp. z o0.0.
ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha
Lewandowskiego.

Decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2 marca 2020 r., wydana przez
Burmistrza Krosna Odrzanskiego, dla przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa mostu
drogowego w Krosnie Odrzanskim w km 514,1 rz. Odry realizowana w ramach Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty ,,Zadanie 1B.1/1 (b)”
(znak:GN.6220.10.13.2019.MKu).

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 15 stycznia 2020 r. zezwalajaca na wykonanie czynnosci w stosunku do

gatunkow ro$lin i zwierzat objetych S$cista ochrong gatunkowa (znak: WPN-
1.6401.1.2020.KS).

Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Gorzowie
Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia
13 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Odry
PLB080004.

SDF dla obszaru Natura 2000 Kro$nienska Dolina Odry PLH080028.

Sweco Consulting, 2017, Odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej rzeki Odry.
Przystosowanie do warunkéw drogi wodnej, na odcinku od miejscowosci Scinawa do
ujscia Nysy Luzyckiej — ETAP Il. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej. 2017. Sweco
Consulting Sp. z 0.0. Zatacznik 1 do Raportu o oddzialywaniu na srodowisko.
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12. LISTA ZALACZNIKOW

Zalacznik 1.
Zalacznik 2.
Zalacznik 3.
Zalacznik 4.

Plan dziatan tagodzacych.
Plan dziatan monitoringowych.
Zestawienie krajowych aktow prawnych zwigzanych z ochrong srodowiska.

Kopie decyzji administracyjnych (4a Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 2 marca 2020 r., wydana przez Burmistrza Krosna
Odrzanskiego, dla przedsigwzigcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 29
w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa mostu drogowego w Kros$nie Odrzanskim
w km 5141 rz. Odry realizowana w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry 1 Wisty ,,Zadanie 1B.1/1 (b)” (znak:
GN.6220.10.13.2019.MKUu).

4b Kopia Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 15 stycznia 2020 r. zezwalajaca na wykonanie czynnosci
w stosunku do gatunkéw roslin 1 zwierzat objetych $cista ochrong gatunkowa
(znak: WPN-1.6401.1.2020.KS).

Zatacznik 5. Mapa lokalizacji Zadania na tle obszarow chronionych.

Zatagcznik 6. Mapa lokalizacji gtéwnych elementéw Zadania.

Zatacznik 7 Mapa lokalizacji zasobow przyrodniczych na tle elementow Zadania.
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