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Legenda Mapa lokalizacji elementéw Kontraktu

e (Granica projektowanego obszaru inwestycji Kontraktu na roboty 3A.2/1

=== Granica projektowanego obszaru inwestycji Kontraktu na roboty 3A.2/2 Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu 3A.2
Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/1

Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malinéwka 1

Kontrakt na roboty 3A.2/2

Zwiegkszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malinéwka 2
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(Zbiorik Malinéwka 1)
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Mapa lokalizacji elementéw Kontraktu

Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu 3A.2

Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakt na roboty 3A.2/1

Arkusz 1 - Kontrakt na roboty

Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malinéwka 1

Kontrakt na roboty 3A.2/2

Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malinéwka 2



Plac do zawracania przy zaporze

Rozbidrka istn.

elementow betonowych
w czaszy proj. zbiornika / p Plac do zawracania na drodze eksp. nr 2

Legenda
@mmm=» Granica projektowanego obszaru inwestycji dla Kontraktu na roboty 3A.2/2
® Kilometraz koryta potoku Malinéwka
0Os$ potoku Malinéwka
® Kilometraz przetozonego koryta potoku Malinéwka
= == O$ przetozonego koryta potoku Malindwka
® Kilometraz drogi eksploatacyjnej nr 1

=== = Droga eksploatacyjna nr1

Zabezpieczenie klapa zwrotng istniejagcego
wylotu z rurociagu o $r. 300 mm

Droga eksploatacyjna nr 2

Zjazd do zbiornika

Likwiadacja istn. rowu o dfugosci ok. 110 m w czaszy zbiornika

Zabezpieczenie osuwiska na prawym brzegu zbiornika

Likwidacja istn. koryta potoku Malinéwka

Likwidacja odcinka kanalizacji sanitarnej

Zabezpieczenie klapg zwrotng istniejacego
wylotu z rurociagu o $r. 300 mm

Zabezpieczenie klapa zwrotng istniejacego
wylotu rurociagu o $r. 1200 mm

R6w R2 z wylotem do koryta
pot. Malinbwka

Przepust P1 pod drogg eksploatacyjng nr 1
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Kilometraz drogi eksploatacyjnej nr 2 D Powierzchnia maksymalnego zalewu Mapa Io kal izaCji ele me ntéw Ko ntraktu

Droga eksploatacyjna nr2 m=lp= Spadek terenu do koryta 0,5% w czaszy zbiornika .z . .
Plan Zarzgdzania Srodowiskiem dla Kontraktu 3A.2

Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/1

Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malinéwka 1
Likwidacja kanalizacji Kontrakt na roboty 3A.2/2
= Projektowana kanalizacja Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malinéwka 2

Kilometraz osuwiska I:l Makroniwelacja terenu

Osuwisko X Likwidacja nieczynnego wodociagu z pow. ujeciami wéd

Kilometraz zapory czotowe;j X Likwidacia linii nN

e Zapora czotowa X
Kilometraz projektowanych rowoéw R1i R2

Projektowane rowy R1i R2



