REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

00.420.4.2.2019.BM Krakéw, 24 marca 2020 r.

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i, art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 85
ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 t,j.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zmianie ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2019 poz. 1712) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 t.j.), a takze § 3 ust. 1 pkt65 rozporzadzenia Rady
Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71 j. t.), w brzmieniu § 4 rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia
10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839),

po rozpatrzeniu

wniosku znak: POPDOW/KR/60549311/19/0623 z dnia 10.07.2019 r. (data wplywu:
11.07.2019 r.) zlozonego przez Panig Barbarg Chammas, przedstawiciela firmy AECOM Polska Sp.
z 0.0. Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisly (Al Pokoju 1,
Budynek K1, 31-548 Krakéw), dziatajgcej w imieniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie ~Regionalny Zarzad Gospodarstwa Wodnego w Krakowie (ul. Marszalka
J. Pitsudskiego 22, 31-109), w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pod nazwg: ,Budowa wrét przeciwpowodziowych w ciggu lewego walu
przeciwpowodziowego w rejonie uj¢é wody dla huty, im. S¢dzimira w Krakowie”.

orzekam co nastepuje:

I. Stwierdzam brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na Srodowisko dla ww. przedsigwzigcia.

II. Okreslam istotne warunki korzystania ze §rodowiska w fazie projektowania, realizacji
i eksploatacji:

1. Celem zminimalizowania ucigzliwosci akustycznej powstajacej w trakcie realizacji
przedsigwzigcia, prace budowlane wotoczeniu terenéw i budynkéw chronionych
akustycznie, prowadzone z wykorzystaniem maszyn generujacych nadmierny hatas, nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej, w godzinach 6.00 - 22.00.

2. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanych nalezy ograniczyé emisje
niezorganizowang zanieczyszczenn pylowych poprzez: transport materialtéw sypkich
pojazdami do tego przystosowanymi zabezpieczonymi przed pyleniem, magazynowanie
materiatéw sypkich w miejscach oslonietych przed wiatrem (o ile to mozliwe
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w opakowaniach fabrycznych) badZ przykrywanie ich np. plandeka, oraz w okresie wysokich
temperatur zraszanie wodg powierzchni, z ktérych moze nastepowaé pylenie.

Miejsca prowadzenia prac, tankowania oraz konserwacji maszyn i sprzetu, a takze miejsca
magazynowania materialéw pednych i odpadéw niebezpiecznych nalezy wyposazy¢ w rodki
techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji niebezpiecznych, w tym
ropopochodnych. W sytuacji wystgpienia awarii, ewentualne zanieczyszczenia nalezy
niezwlocznie zneutralizowag.

Nawierzchnie stref, w ktérych zostang zlokalizowane miejsca tankowania pojazdéw, miejsca
przechowywania materiatéw niebezpiecznych (np. paliwa, materialy smarne, rozpuszczalniki,
farby), miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych - nalezy uszczelni¢ (wylozy¢é np.
materialami izolacyjnymi), zabezpieczajac przed ewentualnym przedostaniem sie ww.
substancji do srodowiska gruntowo-wodnego.

Realizacja przedsigwzigcia nie moze zakléci¢ ciaglosci funkcjonowania istniejacego ujecia
wody z basenu Portu Kujawy spétki Arcelor Mittal Poland S.A. Oddziat w Krakowie.

Woda z odwodnienia wykopéw, przed zrzutem do wéd powierzchniowych, w szczeg6lnosci
do basenu Portu Kujawy, winna by¢ pozbawiona nadmiaru zawiesin ogoblnych.

Materiat wykorzystywany do rozbudowy waléw oraz do zasypywania wykopéw winien by¢
wolny od substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz stwarzajacych
ryzyko zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Wykop pod wrota przeciwpowodziowe nalezy wykonaé w ostonie scianek szczelnych.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem wrét przeciwpowodziowych, budowa oraz
przebudowg / rozbudowa watéw przeciwpowodziowych nie nalezy prowadzié w okresie
zagrozenia powodziowego.

W czasie przejscia fali powodziowej pojazdy, maszyny, materialy budowlane oraz inne
obiekty i elementy mobilne wykorzystywane w trakcie budowy nalezy lokalizowaé poza
strong odwodng watéw.

Prace zwigzane z wycinkg drzew i karczowaniem krzew6w nalezy prowadzié poza okresem
legowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.

Drzewa i/lub krzewy znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktérych
nie przewiduje si¢ usuna¢) nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem np.:

a) poprzez wydzielenie drzewa / krzewu polegajace na catkowitym ogrodzeniu zwartym
plotem powierzchni, na ktérych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi
przez korzenie, w obrebie rzutu koron,

b) poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami
- oszalowanie pnia lub owinigcie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu
oszalowania z desek nalezy zwréci¢ uwage aby deski szczelnie przylegaly na calej
powierzchni pnia do wysokosci okoto 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna cze$é deski
powinna by¢ wkopana, ajedli jest to niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo
zabezpieczona drutem,

c) poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrebie korony drzewa
wykop nalezy wykonywa¢ recznie,

d) poprzez zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwiazanie najnizszych czy tez
nisko ulozonych galezi, konarow do nadlegtych lub podparcie podpora tak aby nie
uszkodzi¢ ich kory.

W trakcie prac budowlanych nalezy unikaé tworzenia okresowych zastoisk wodnych,
mogacych byé potencjalnymi miejscami rozrodu plazéw (od poczatku marca do korica
maja), a w przypadku ich powstania nalezy je natychmiast likwidowa¢,



14, W obrgbie wykopéw nalezy stosowaé wilasciwy system odwadniania wykopéw
budowlanych, zapewniajacy ich utrzymanie bez wody stojacej. W przypadku stwierdzenia
obecnosci zawiesin w wodach wypompowywanych z wykopéw nalezy je podczyscié
np. w osadniku/odstojniku przechwytujacym zawiesiny przed odprowadzeniem do rzeki.

III. Charakterystyke przedsigwzigcia okre§la zalacznik nr 1 stanowigcy integralng czesé
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pani Barbara Chammas przedstawiciel firmy AECOM Polska Sp. z o0.0. Biuro Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisly (Al. Pokoju 1, Budynek K1, 31-548
Krakow), dzialajgc w imieniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny
Zarzad Gospodarstwa Wodnego w Krakowie (ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109), wystapita
z wnioskiem znak: POPDOW/KR/60549311/19/0623 z dnia 10.07.2019 r. (data wplywu:
11.07.2019r.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod mnazwa: ,Budowa wrét
przeciwpowodziowych w ciggu lewego walu przeciwpowodziowego w rejonie uj¢é wody dla
huty, im. Sedzimira w Krakowie”. W trakcie postepowania na wniosek Inwestora zostata
zmieniona nazwa planowanego przedsigwzigcia, ktora poczatkowo brzmiata: , Budowa bramy
przeciwpowodziowej dla portu Kujawy wraz z niezbedng infrastrukturg”. Konieczno$é zmiany
nazwy przedsigwzigcia wynikla przede wszystkim z podkreslenia podstawowej funkcji bramy
przeciwpowodziowej, ktérej celem jest ochrona przeciwpowodziowa. Powodem zmiany nazwy
przedsigwzigcia bylo réwniez dostosowanie jej do katalogu obiektow przeciwpowodziowych
wymienionych w specustawie przeciwpowodziowej oraz Prawie wodnym, w celu speienia
wymagan formalnych, pozwalajgcych realizowa¢ budowg w oparciu o decyzje PNRI wydang
w trybie specustawy.

Whiosek zostal uzupeiniony o braki formalne drogg elektroniczng w dniu 09.09.2019 r.
i 25.09.2019 r. oraz o braki merytoryczne karty informacyjnej przedsigwzigcia przy pismie z dnia
30.10.2019 r. znak: POPDOW/KR/60549311/19/11021.

W toku prowadzonego postgpowania, do wniosku zalaczono wymagane dokumenty
wyszczegllnione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko. Za wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
udzielone pelnomocnictwa uiszczono oplate skarbows.

Zgodnie z zapisem art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, zwanej dalej ustawg OOS, a takze
w zwigzku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na sSrodowisko oraz niektérych innych ustaw, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie jest wlasciwy do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla
niniejszego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy OOS stwierdzenie zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy budowli
przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegélnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U.
22019 1., poz. 933 t,j.).

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne w brzmieniu § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko



(Dz. U. 2019 poz. 1839), kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko moze
by¢ wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 — ,, budowle przeciwpowodziowe, z wylgczeniem
przebudowy waléw przeciwpowodziowych polegajgcej na doszczelnieniu korpusu watéw i ich
podioza, w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wéd
powodziowych, a takze regulacja wod lub ich kanalizacja rozumiana Jako zagospodarowanie wéd
umozliwiajqce ich wykorzystanie do celéw zeglugowych” rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (t. j.
Dz U z20167r. poz. 71).

Zawiadomieniem znak: 00.420.4.2.2019.BM z dnia 26.09.2019 r., Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie poinformowat strony o wszczeciu postepowania oraz mozliwosci
zapoznania si¢ z aktami sprawy. Zawiadomienie zostalo wywieszone skutecznie na tablicy ogloszen
RDOS w Krakowie oraz na tablicy ogloszeni Urzgdu Miasta Krakowa. W ww. zawiadomieniu
poinformowano, iz o kolejnych etapach postepowania, zgodnie z art. 49 § 1 strony powiadamiane
beda poprzez udostgpnianie pism (obwieszczer, zawiadomien) w Biuletynie Informacji Publicznej
RDOS w Krakowie. Ponadto, informacja o wszczgeiu postgpowania zamieszczona zostala
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Krakowie oraz w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronach Centrum
Informacji o Srodowisku.

Krag stron postepowania przyjeto zgodnie z granicami obszaru realizacji i oddziatywania
inwestycji. Za strony postepowania uznano réwniez wiascicieli dzialek/podmioty, ktérym
przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci przylegajacych bezposrednio do dziatek, na ktérych
ma by¢ realizowane przedsigwziecie. Na podstawie przediozonych map oraz wypiséw z rejestru
grunt6w, ustalono, e liczba stron postgpowania przekracza 20. Z uwagi na powyzsze, zgodnie z art.
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, w niniejszym postgpowaniu stosuje sie przepis art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego, méwigcy o zawiadamianiu stron poprzez publiczne obwieszczenie.

Pismem z dnia 21.11.2019 r., znak: 00.420.4.2.2019.BM Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie wystapil o opinie w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia oraz ewentualnego ustalenia zakresu
raportu do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej. O czynnosci tej poinformowano strony postepowania
zawiadomieniem znak: 00.420.4.2.2019.BM z dnia 21.11.2019 r., ktére wywieszone zostato
na tablicy ogloszenn RDOS w Krakowie oraz umieszczone zostato w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydat opini¢ z dnia 05.12.2019 r.
(data wplywu: 11.12.2019 r.) znak: NZ-PG-420-293/19 Z1/2019/11/793, w ktérej stwierdzit,
iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej pismem z dnia 04.12.2019 r. (data
wplywu: 04.12.2019 r.) znak: DOK.DOK2.9750.40.2019.SL PW.106345 wydat opini¢ w ktérej
stwierdzil, iz przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, majac
na uwadze specyfike realizacji i eksploatacji nieniejszego przedsigwzigcia, wzigto pod uwage
nast¢pujgce uwarunkowania:



1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzgl¢dnieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwiqzari charakteryzujqcych przedsigwziecie,

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe bramy przeciwpowodziowej (zwang dalej:
wrotami przeciwpowodziowymi) w kanale portu Kujawy wraz z niezbedng infrastruktura, budowie
odcinkéw dowigzania tgczacych projektowany obiekt z istniejacym watem portu Kujawy i lewym
walem rzeki Wisly oraz przebudowe / rozbudowe waléw w bezpodrednim sgsiedztwie dowiazania
sig.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie wojewodztwa matopolskiego,
w catosci na terenie miasta Krakowa. Port Kujawy zlokalizowany jest na lewym brzegu Wisly,
w odleglosci 1200 m ponizej ujscia rzeki Diubni oraz 1200 m powyzej Stopnia Przewoéz. Ujscie
portu Kujawy znajduje si¢ w km rzeki Wisty 90+600. Jest to port rzeczny, wybudowany dla obstugi
huty ArcelorMittal Poland Oddziat w Krakowie, dalej zwanej huta ArcelorMittal (dawniej Kombinat
Metalurgiczny Huty im. Lenina, Huta im. T. Sendzimira), w cofce stopnia wodnego Przewéz. Port
Kujawy to port typu basenowego, posiadajacy pionowe nabrzeze. Po obu przeciwlegtych stronach
basenu portowego usytuowano dwie dzialajace pompownie wody technologicznej do huty
ArcelorMittal. Basen portowy znajduje si¢ na obszarze ograniczonym ulicami: Jezynowa oraz
Dymarek, w dzielnicy Nowa Huta nalezacej do gminy miejskiej Krakéw. Waly wokél basenu
portowego chronig przylegle tereny z ggsta zabudowa przemystowa i gospodarcza.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia wystapia takze tymczasowe zajecia terendw
z przeznaczeniem na zaplecze budowy i drogi technologiczne. Po zakonczeniu inwestycji, zaplecze
budowy i drogi technologiczne zostana zlikwidowane, a zajety przez nie teren przywrécony
do pierwotnego stanu i sposobu uzytkowania.

W ramach planowanego przedsigwzigcia nie bgda przebudowywane sieci uzbrojenia terenu
mieszczace si¢ w katalogu przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. W razie
koniecznosci planuje si¢ usunigcie nieczynnej infrastruktury technicznej w obszarze korpusu watu
oraz przebudowe lub zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu kolidujacych
z walem.

W dokumentacji przedlozonej przez Inwestora przeanalizowano realizacj¢ przedsigwziecia
z uwzglednieniem dwoéch wariantéw oraz wariantu tzw. ,,0”, w przypadku zaniechania realizacji
przedmiotowego zadania.

W wybranym przez Inwestora do realizacji wariancie (wariant II) przewiduje sie przebudowe
wraz z rozbudowg fragmentu istniejacych waléw przeciwpowodziowych i budowe odcinkéw
dowigzania waléw do wrét przeciwpowodziowych portu Kujawy z wykonaniem elementu
przeciwfiltracyjnego ulozonego w korpusie watu w postaci pionowej przestony np. ze $cianek
szczelnych i bentomaty lub folii. Glgbokos¢ wykonania przestony przeciwfiltracyjnej zostanie
ustalona w zaleznosci od uktadu warstw geologicznych.

Przestona uszczelniajgca zostanie wykonana po wezesniejszym zdjeciu ok. 0,5 m warstwy
gruntu z korpusu istniejgcego watlu. Warstwa ta zostanie zdeponowana na terenie miedzywala,
a nastgpnie ponownie wykorzystana do wbudowania w wal. Przestona przeciwfiltracyjna dla
odcinkéw dowigzania zostanie wykonana np. ze stalowych $cianek szczelnych i bentomaty lub folii
taczacych si¢ z konstrukcjg grodzy budowlanej bramy przeciwpowodziowej oraz przestona
w wykonanych walach Wislanych wg odrgbnej dokumentacji. Przewiduje si¢ wykonanie odcinkéw
dowigzania watu do rzednej projektowanej wynoszacej ok. 200,28 m n.Kr, a nastepnie przebudowe /
rozbudowe lewobrzeznego walu rzeki Wisty w bezposrednim sgsiedztwie dowiszania wraz
z utwardzong droga na koronie watu oraz zachowaniem projektowanych nachylen skarp (1:2,0 -
odpowietrzna, 1:2,5 - odwodna). Na koronie odcinkéw dowigzania na prawym i lewym przyczétku



wrét przeciwpowodziowych oraz na terenie zawala od strony Stopnia Przew6z obu brzegach

odcinkéw przejsciowych zostang wykonane place eksploatacyjne.

W przypadku koniecznosci doszczelnienia przestony miejscowo zostanie wykonana przestona
w innej technologii.

Wariant ten zostal rekomendowany przez Inwestora ze wzgledu, na czesciowo ograniczony
dostgp do skarpy odwodnej. Ponadto, zaproponowane rozwigzanie w postaci wykonania przestony
przeciwfiltracyjnej ze $cianek szczelnych umozliwia wykonanie przestony przeciwfiltracyjne;j
W sposob ciagly.

Planowane do realizacji przedsigwzigcie polegaé bedzie gléwnie na:

—  wykonaniu wrét przeciwpowodziowych z zamknigciem stalowym;

— budowie kladki technologicznej o dlugosci dostosowanej do szerokosci obiektu bramy
przeciwpowodziowej i przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego oraz szerokosci ok. 1,5 m;
wykonaniu kierownic z bruséw stalowych na wejsciu i wyjsciu z wrot przeciwpowodziowych;

— ubezpieczeniu skarp kanatu doprowadzajacego i odprowadzajacego oraz przyleglego do nich
dna;

— wykonaniu odcinkéw dowiazania waléw laczacych projektowane wrota przeciwpowodziowe
z istniejgcymi watami portu Kujawy wraz ze stabilizacja ich skarp poprzez wykonanie grodzic
stalowych z oczepem Zelbetowym o dhugosci;

—  wykonaniu przestony przeciwfiltracyjnej;

— budowie / przebudowie drég eksploatacyjnych, rozbudowie i budowie zjazdéw walowych oraz
wykonaniu utwardzonych placéw eksploatacyjnych.

Zaplanowane do realizacji prace bgda prowadzone etapowo. Etap poczatkowy obejmowat
bedzie wykonanie $cianek szczelnych wykopu budowlanego pod wrota przeciwpowodziowe. Na tym
etapie wykonana zostanie konstrukcja wr6t oraz odcinek dowigzania watu laczacy projektowany
obiekt z istniejacym walem po prawej stronie kanatu (od Stopnia Wodnego Przewéz). W kolejnym
etapie zostanie wykonany odcinek dowigzania walu lgczacy projektowany obiekt z istniejagcym
walem po drugiej stronie wrét przeciwpowodziowych (od strony ujscia Diubni). Na tym etapie
przewiduje si¢ réwniez wykonanie kiadki technologicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
W przypadku etapowe;j inwestycji bedzie mozliwe zapewnienie wymiany wody miedzy rzeka Wista
1 basenem portowym Kujawy. W fazie budowy projektowanego przedsiewziecia wystapia takze
tymczasowe zajgcia terenéw z przeznaczeniem na zaplecze budowy. Po zakoficzeniu inwestycji
zaplecze budowy zostanie zlikwidowane, a zajgty przez nie teren przywrécony do pierwotnego stanu
uzytkowania. Planowane obiekty zostang powigzane posrednio lub bezposrednio z drogami
publicznymi poprzez budowe drog eksploatacyjnych.

Projektowane wrota przeciwpowodziowe zostang wyposazone w zamkniecie wykonane
z konstrukcji stalowej. W okresie wystepowania stanéw normalnych wrota beda otwarte,
a przeplyw wod migdzy kanatem a rzeka Wisla bedzie swobodny. Wrota przeciwpowodziowe beda
zamykane w sytuacji zagrozenia powodziowego na rzece Wisle w Krakowie. Wrota
przeciwpowodziowe wyposazone bgda w elektromechaniczny lub hydrauliczny naped do obstugi
zamknigcia oraz awaryjny naped reczny z mozliwoscig sterowania miejscowego z poziomu sterowni
zlokalizowanej na wrotach przeciwpowodziowych.

Sterownie planuje si¢ wykona¢ po obu stronach wrét przeciwpowodziowych i wyposazyé
kazda z nich w naped elektromechaniczny lub hydrauliczny oraz reczny naped awaryjny. Wrota
przeciwpowodziowe zostana wyposazone w urzadzenia kontrolno-pomiarowe do oceny stanu
technicznego i kontroli poprawnego funkcjonowania.

Wrota przeciwpowodziowe zostana zaprojektowane, jako konstrukcja monolityczna,
zelbetowa. Ksztalt i wielkos¢ konstrukcji wr6t przeciwpowodziowych bedzie wynikaé



z uwarunkowani funkcjonalnych i konstrukcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu statecznosci
i bezpieczenstwa budowli.

Budowa obu odcinkéw dowigzania waléw przeciwpowodziowych bedzie zwiazana
z dowigzaniem ich do istniejacych walow. Prace beda zwigzane ze zdjeciem humusu
i schodkowaniem istniejagcych budowli, wbudowanie korpusu watu, wykonaniem przestony
przeciwfiltracyjnej, wykonaniem drogi utwardzonej na koronie watu z placami eksploatacyjnymi,
wykonaniem umocnienia skarp od strony rzeki Wisly, wykonaniem schodéw skarpowych oraz
humusowaniem i obsiewem mieszankg traw.

Dodatkowo przewiduje si¢ zabezpieczenia dna i skarp kanatu portowego powyzej i ponizej
projektowanej budowli. Umocnienia zostana wykonane z konstrukcji siatkowo kamiennych, narzutu
kamiennego, plyt betonowych / zelbetowych oraz gurtu z grodzic stalowych.

Planowane do realizacji stale obiekty hydrotechniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579) beda nalezaly
do I klasy waznosci z odstgpstwem co do okreslenia przeptywu miarodajnego i kontrolnego,
odpowiednio na Q1% i Q0,2% (bez uwzglednienia bledu oszacowania). Odstepstwo od przepiséw
technicznobudowlanych dla tego odcinka watéw jest nastepstwem kontynuacji niwelety istniejgcych
i rozbudowywanych wal6w, ustalonej w oparciu o takie same zasady, na catej dtugosci na terenie
Krakowa.

Pozostale parametry planowanej inwestycji zostaly przedstawione w charakterystyce
planowanego przedsigwzigcia bgdacej zatgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

b) powiquari z innymi przedsigwzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sig oddzialywan
preedsigwzig¢  realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania priedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszczq sig w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzié do skumulowania oddzialywari
z planowanym przedsigwzigciem,

W najblizszym czasie w zakresie bezposredniej ochrony przeciwpowodziowej miasta Krakowa
planowane do realizacji sa nastgpujace zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu
POPDOW (,,Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisly”):

— Dokonczenie przebudowy waléw przeciwpowodziowych rzeki Wisly w Krakowie: Odcinek 1 —
lewy wat rzeki Wisly od mostu Wandy do stopnia Przewéz wraz z watami cofkowymi rzeki
Dlubni; Odcinek 2 — lewy wat rzeki Wisty od stopnia przewéz do Suchego Jaru; Odcinek 3 —
prawy wal rzeki Wisly od stopnia Dabie do stopnia Przew6z.

— Odcinek 4 — prawy wat rzeki Wisty od ujscia Skawinki do stopnia Ko$ciuszko.

— Przebudowa prawego walu pomigdzy stopniem Dgbie a portem Plaszéw, budowa wrét
przeciwpowodziowych wraz z niezbgdng infrastrukturg graniczy i bedzie powiazana z rozbudows
lewego watu rzeki Wisly od mostu Wandy do stopnia Przewéz wraz z watami cofkowymi rzeki
Dhubni (Odcinek 1).

— Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko.
Odcinek 1 bezpo$rednio graniczy z planowang budowa wrét przeciwpowodziowych w kanale

portowym Portu Kujawy i bedzie z nig powiazany. Przewiduje sig, iz zaplanowane do realizacji

prace na odcinku 1 waléw, bezposrednio sasiadujagce z planowang budowa wrét
przeciwpowodziowych prowadzone bgda w innym czasie. Ewentualna jednoczesna realizacja
zaplanowanych prac na odcinku 1 waléw, realizowana bedzie w dalszych odleglosciach w stosunku



do przedmiotowego przedsigwzigcia i nie spowoduje powstawania zjawiska kumulacji oddziatywan
z niniejszg inwestycja.

Projektowane przedsigwziecie nie  spowoduje ponadnormatywnego  oddzialywania
na Srodowisko.

¢) roinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

Negatywne oddziatywanie na biotyczne elementy srodowiska przyrodniczego polega przede
wszystkim na zajmowaniu nowych terenéw pod zabudowe oraz zniszczeniu biotop6éw, fragmentacji
siedlisk i odcigciu kontaktow miedzy gatunkami i populacjami. Teren planowanych prac nie wplynie
na zmiang ekosysteméw i istniejacej biosfery.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialéw, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materialy takie jak: grunty
wbudowywane, beton/zelbet, bentonit, tworzywa sztuczne, stal i zeliwo.

Ilosci wykorzystanych surowcéw do realizacji planowanego przedsigwzigcia wynikaly beda
z przedmiaru robét i nie bedg w zadnej mierze wykraczaly poza ilosci przewidziane do realizacji
tego typu prac. Nie narusza stanu zasob6w surowcéw regionalnych, w tym wody i kruszywa
budowlanego. Potwierdzenie rzeczywistej ilosci wykorzystanych materialéw na ubezpieczenia
i konstrukcje mozliwe bedzie po wykonaniu dokumentacji projektowej, w pierwszej kolejnosci
projektu budowlanego.

Podstawowym materialem wykorzystanym podczas realizacji inwestycji bedzie materiat
pochodzacy z wykonania wykopu budowlanego pod wrota przeciwpowodziowe. W przypadku
deficytu materiatu zostanie on zakupiony i dostarczony z dowolnego zaktadu.

Paliwo do maszyn wykonawcy dowozone bedzie autocysternami z osprzetem do tankowania.
Samochody tankowaé beda paliwo na stacjach paliw. Beton dowozony bedzie betonowozami
i podawany pompa samojezdng. Zapotrzebowanie na wode zwigzane bedzie przede wszystkim
z potrzebami na cele socjalno-bytowe pracownikéw uczestniczacych w pracach budowlanych. Nie
przewiduje si¢ wyposazania infrastruktury zwigzanej z wrotami przeciwpowodziowymi
W pomieszczenie sanitarne na czas eksploatacji wrot. Pracownicy dozoru oraz przebywajace
okresowo ekipy wykonujace przeglady techniczne wrét przeciwpowodziowych, korzystaé beda
z wezla sanitarnego na stopniu Przewéz. Woda do zaplecza budowy zostanie doprowadzona z
lokalnej sieci wodociggowej, w zabudowaniach portowych lub dowozona beczkowozami. Woda
wykorzystywana bedzie takze do produkcji i pielegnacji betonu. Zapotrzebowanie na energie
elektryczng w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji bedzie pokryte z istniejacej linii
elektroenergetycznej, poprzez przylacze.

Wykop pod blok wr6ét przeciwpowodziowych wykonywany bedzie koparkami,
ze zdeponowaniem gruntu z wykopu na obrzezu robét (po przebadaniu fizyko-chemicznym do
pozniejszego wykorzystania) lub z bezposrednim zatadunkiem na samochody, do wywiezienia
z terenu inwestycji. W czasie budowy wrét przeciwpowodziowych wykorzystywane zostang
odpowiednie maszyny budowlane.

Dla poszczeg6lnych obiektow przewiduje si¢ nastepujacy zakres gléwnych rob6t zwigzanych
z ingerencjg w powierzchnie ziemi i jej przeksztalceniem.

* Budowa wrdt przeciwpowodziowych wraz kladkq technologiczng: -
—  wykonanie wykopu budowlanego w ostonie stalowych $cianek szczelnych pelnigcych funkcje
przestony przeciwfiltracyjne;j,
— Wymiana w razie koniecznosci gruntéw (ok. 2000 m?®) pod fundament,
— wykonanie w razie koniecznosci mikro palowania wzmacniajacego podloze pod fundament
konstrukcji wrét przeciwpowodziowych,



—  wykonanie konstrukcji zelbetowej wrét przeciwpowodziowych (ok. 5500 m?), -

— osadzenie i montaz stalowego zamkniecia wrét przeciwpowodziowych,

— budowa linii elektroenergetycznej (SN lub NN) zasilajacej urzadzenia wr6t
przeciwpowodziowych wraz z o§wietleniem,

— budowa sieci teletechnicznej wraz z aparaturg kontrolno-pomiarows,

— budowa systemu monitoringu z wykorzystaniem telewizyjnego systemu dozorowego CCTV,

— wykonanie kladki eksploatacyjnej wraz z o$wietleniem.

e Budowa odcinkéw dowiqgzania waléw przeciwpowodziowych po obu stronach wrét
przeciwpowodziowych z dowiqgzaniem do istniejgcych watéw:
— zdjecie humusu i schodkowanie walow istniejgcych,
— wbudowanie korpusu watu,
— wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej,
— wykonie drogi utwardzonej na koronie watu z placami eksploatacyjnymi,
— wykonanie umocnienia skarpy od strony rzeki Wisty,
— wykonanie schodéw skarpowych,
~ humusowanie i obsiew mieszanka traw.

e Modernizacja watow przeciwpowodziowych: -
—  zdjecie humusu i schodkowanie skarp walow,
~ odcinkowe podwyzszenie i poszerzenie korony wat6w,
— wykonanie utwardzonych drég eksploatacyjnych na koronie watu,
— rozbudowa istniejacego i budowa nowego utwardzonego zjazdu watowego,
— budowa utwardzonego placu eksploatacyjnego ze sktadem zamknie¢ remontowych,
— humusowanie i obsiew mieszankg traw,
-~ wykonanie schodéw skarpowych.

Kanal portowy zostanie ubezpieczony odcinkowo (skarpy, podstawy skarp) plytami
betonowymi/zelbetowymi otworowymi na podbudowie np. z piasku i geowlékniny lub narzutem
kamiennym oraz dno na wejsciu i wyjsciu z wrét przeciwpowodziowych plytami betonowymi /
zelbetowymi na podbudowie lub materacami gabionowymi. W miejscach narazonych na erozje
zaprojektowane zostanie ubezpieczenie w formie materacy i koszy siatkowo — kamiennych lub plyt
betonowych/zelbetowych. W celu stabilizacji ubezpieczenia w dnie od strony kanatu doplywajacego
i odplywajacego planuje si¢ wykona¢ gurt z grodzic stalowych. Ubezpieczenie dna i brzegéw planuje
si¢ wykona¢ w rejonie wejscia i wyjscia z wrdt przeciwpowodziowych.

Wykop pod blok zelbetowy wr6t przeciwpowodziowych wykonywany bedzie
ogdlnodostgpnym sprzgtem mechanicznym, ze zdeponowaniem gruntu z wykopu na obrzezu robét
(po przebadaniu fizyko-chemicznym do pdZniejszego wykorzystania) lub z bezposrednim
zatadunkiem na samochody, do wywiezienia z terenu inwestycji.

Zaplecze budowy bedzie znajdowalo si¢ w granicach zasiggu oddzialywania planowanej
inwestycji na srodowisko. Jego doktadna lokalizacja zostanie ustalona przez wykonawce robét.

Szacuje sig, iz podczas fazy eksploatacji przedsigwzigcia wykonywane beda jedynie prace
zwigzane z naprawami i przegladami konserwacyjnymi, gdzie uzyte zostang niewielkie ilosci
materialow i paliw.

d) emisji i wystgpowania innych ucigtliwosci,

Podczas eksploatacji nie wystapi emisja zanieczyszczen do powietrza ani emisja hatasu.
Funkcjonowanie zabezpieczen przeciwpowodziowych (wrdt i watéw) bedacych przedmiotem prac
nie wigze si¢ z regularng emisjg zanieczyszczefl oraz emisja hatasu. Okresowo, moze pojawié si¢
chwilowe oddzialywanie w postaci emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu podczas
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koszenia ro$linno$ci porastajacej korong i skarpy wali oraz podczas ewentualnych prac
warsztatowych zwigzanych z konserwacjg wrét.

Niewielka ucigzliwos¢ przedsigwziecia wystgpi jedynie na etapie jego realizacji, w wyniku
prowadzenia rob6t budowlanych z uzyciem cigzkiego sprzgtu, pojazdow i maszyn o napedzie
spalinowym. Ucigzliwosci te beda mialy charakter okresowy oraz przemijajacy i zostana
ograniczone do placu budowy, jego najblizszej okolicy oraz drég wykorzystywanych do transportu
zwigzanego z budows.

W trakcie wykonywania rob6t moga wystapié nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych
wartosci emisji halasu oraz zanieczyszcze do powietrza, ktérych Zrédlem bedzie praca sprzetu
budowlanego i ruch pojazdow samochodowych. Aby zminimalizowaé niekorzystne oddzialywanie
na srodowisko, prace w obszarach zabudowanych beda prowadzone wylacznie w porze dziennej.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powierza na etapie prac budowlanych, zaleca
si¢ ograniczy¢ do minimum czas pracy silnikéw spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu jatowym.
Drogi wykorzystywane do transportu zwigzanego z budowa w suche i wietrzne dni nalezy zraszaé,
oraz w razie koniecznosci czysci¢ z blota. Materialy sypkie wykorzystywane do budowy, odpady
powstale w czasie prac oraz urobek zwigzany z wykopami nalezy zabezpieczaé materiatami
nieprzepuszczalnymi (np. folig) w miejscach ich magazynowania. Transport materialéw sypkich
nalezy prowadzi¢c w opakowaniach lub pojazdami do tego przystosowanymi, wyposazonymi
W oponcza.

Prace bgda prowadzone w sposob zapobiegajacy powstawaniu odpadéw lub ograniczajgcy ich
ilos¢. Odpady powstajace w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia beda zbierane w spos6b
selektywny, w wyznaczonych miejscach a nastepnie przekazywane firmom posiadajgcym stosowne
pozwolenia.

€) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uiywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu,

Nie przewiduje si¢ wystapienia ryzyka powaznej awarii w przypadku planowanego
przedsigwzigcia, gdyz nie beds wykorzystywane technologie ani substancje mogace stanowié
zagrozenie dla $rodowiska, zgodnie z przepisami szczegélnymi.

Pod warunkiem prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, normami i przepisami BHP, wystapienie katastrofy budowlanej oraz
naturalnej w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia jest mato prawdopodobne.

Wszystkie rodzaje oddziatywania bezposrednie i posrednie ze wzgledu na lokalny charakter
planowanej inwestycji nie bedg mialy znaczenia w globalnym oddziatywaniu na klimat.

Planowana budowa wrét przeciwpowodziowych w kanale portu Kujawy wraz z niezb¢dng
infrastrukturg, budowie odcinkéw dowiazania taczacych projektowany obiekt z istniejagcym watem
portu Kujawy i lewym watem rzeki Wisty oraz przebudowe / rozbudowg waléw w bezposrednim
sasiedztwie dowigzania sig, nie przyczyni sie do ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie wpisuje sie w rekomendowane kierunki dziatan adaptacyjnych
wojewo6dztwa matopolskiego do zmian klimatu, Wéréd tych kierunkéw wymienia si¢ m.in. ochrone
przeciwpowodziowa obszaréw polozonych na terenach zalewowych oraz wdrozenie Programu
ochrony przed powodzig Gérnej Wisty. Planowane przedsigwzigcie stanowi bezposrednig ochrone
przeciwpowodziowa miasta Krakowa, tym samym jest rekomendowanym dziataniem adaptacyjnym,
czyli ma pozytywny wplyw na adaptacje regionu Matopolski do zmian zachodzacych w klimacie.

) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na Srodowisko,
w przypadkach gdy planuje sig ich powstawanie,



11

Realizacja inwestycji pociagnie za soba powstawanie odpadéw wynikajacych
z: przygotowania wykopu budowlanego, prac ziemnych zwiazanych z projektowang inwestycja,
uzytkowaniem sprzg¢tu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw.

Na obecnym etapie postgpowania nie mozna jednoznacznie i szczegdélowo okresli¢ ilodci
powstajacych odpadéw. Przewiduje sig, iz w czasie budowy powstana takie rodzaje odpadéw jak:
zmieszane odpady opakowaniowe (kod 17 01 06) w przewidywanej ilosci ok. 0,45 Mg/rok;
zmieszane odpady betonu, odpadowych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia innych
niz wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07) w przewidywanej ilosci ok. 3,5 Mg/rok; inne
niewymienione odpady (kamien) (kod 17 12 09) w przewidywanej ilosci ok. 1,0 Mg/rok; sorbenty,
materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.: szmaty, $cierki) i ubrania ochronne, inne niz
wymienione w 15 02 02 (kod 15 02 03) w przewidywane;j ilosci ok. 0,04 Mg/rok; drewno (kod 17 02
01) w przewidywanej iloéci ok. 3,0 Mg/rok; kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11)
w przewidywanej ilosci ok. 1,2 Mg/rok; materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 do 17
06 03 (welna mineralna, styropian) (kod 17 06 04) w przewidywanej ilosci ok. 0,7 Mg/rok;
tworzywa sztuczne (kod 17 02 03) w przewidywanej ilosci ok. 0,7 Mg/rok; zelazo i stal (kod 17 04
05) w przewidywanej ilosci ok. 1,2 Mg/rok; gruz ceglany (kod 17 01 02) w przewidywanej ilosci ok.
0,1 Mg/rok oraz odpadowa papa (kod 17 03 80) w przewidywanej ilodci ok. 0,5 Mg/rok.

Zebrany w czasie budowy grunt w postaci zwir6w, pospolek, glin zostanie wykorzystany jako
materiat przydatny do budowy korpusu watéw. Nie przewiduje sie wystepowania mas ziemnych jako
odpadéw ze wzgledu na ich zagospodarowanie na terenie inwestycji. Ewentualny nadmiar gruntu
wydobyty z wykop6w, nie nadajacy si¢ do wbudowania, zostanie wywieziony z terenu inwestycji
i zagospodarowany zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Wszystkie wytworzone odpady powstate w trakcie prac beda segregowane i magazynowane
W sposob selektywny w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego oraz odbierane przez uprawnione podmioty do odzysku lub
unieszkodliwiania.

Odpady wytwarzane na etapie uzytkowania obiektow zwiazane beda z ich konserwacja.
Z przeprowadzonej analizy rozwigzan projektowych wynika, ze podczas eksploatacji obiektéw
wytwarzane beda w matych ilosciach odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne. Wszystkie
odpady wytwarzane na terenie przedsigwzigcia odbierane beda przez specjalistyczne firmy.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w trakcie fazy realizacji i eksploatacji nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko.

g zagroienia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji,

W czasie realizacji i funkcjonowania inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozen dla
zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagroienia dla Srodowiska,
w szczegllnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych  ikrajobrazowych oraz uwarunkowahn miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Planowane do realizacji wrota przeciwpowodziowe w kanale Portu Kujawy wraz z niezbedna
infrastruktura, budowa odcinkéw dowiazania lgczacych projektowany obiekt z istniejacym watem
Portu Kujawy i lewym walem rzeki Wisly oraz przebudows / rozbudowa watéw w bezposrednim
sgsiedztwie dowiazania si¢ zlokalizowane sg w calo$ci na terenie miasta Krakowa.

Port Kujawy zlokalizowany jest na lewym brzegu Wisty, w odleglosci 1200 m ponizej ujscia
rzeki Dlubni oraz 1200 m powyzej Stopnia Przewoz. Ujscie kanalu portowego Kujawy znajduje sie
w km 90+600 rzeki Wisly. Po obu przeciwleglych stronach basenu portowego usytuowane sg dwie
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dzialajagce pompownie, stanowigce ujecie wod przemystowych na potrzeby obiektéw huty Spotki
ArcelorMittal Poland S.A oddziat w Krakowie. Basen portowy znajduje si¢ na obszarze
ograniczonym ulicami: Jezynowa oraz Dymarek, w dzielnicy Nowa Huta nalezacej do gminy
miejskiej Krakéw. Waly wokét basenu portowego chronig przylegte tereny z gesta zabudowa
przemystows i gospodarcza.

Inwestycja nie przyczyni si¢ do zmiany w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenéw
polozonych w bezposrednim sasiedztwie, nie wplynie znaczaco na zmiang walor6w krajobrazowych
i przyrodniczych omawianego terenu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
0 szczegOlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych, a wigc biorgc pod uwage zapisy ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (art. 80 ust. 2) dla budowli przeciwpowodziowych nie stwierdza si¢
zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, analizujgc usytuowanie przedsiewziecia pod katem zagrozenia dla Srodowiska
uwzgledniono:

a) wystgpowanie obszaréw wodno-blotnych, innych obszaréw o phtkim  zaleganiu wdd
podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz ujsé rzek,

Teren przedsigwzigcia znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie koryta rzeki Wisly, obejmujac
czgsciowo siedliska lggowe strefy przybrzeimej rzeki. Wista ma charakter drenujacy, a pierwszy
poziom (poziom czwartorzgdowy) bedacy gléwnym uzytkowym poziomem wodonosnym
ma bezposredni kontakt hydrauliczny z wodami Wisly. Wedlug Mapy hydrogeologicznej Polski
teren inwestycji potozony jest w strefie, dla ktérej glebokosé zwierciadta wod pierwszego poziomu
wodonosnego miesci si¢ w granicach 1-2 m p.p.t. Rzedne zwierciadta swobodnego na terenie
inwestycji wynoszg ok. 194 m n.p.m

b) wystgpowanie obszaréw wybrzeiy i srodowiska morskiego,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy i srodowiska morskiego.
¢) moiliwe wystgpowanie obszaréw gorskich lub lesnych,

Teren przedsigwzigcia nie jest obszarem gérskim. Przedsiewzigcie czgsciowo zlokalizowane
jest na terenie lesnym (lasy i zadrzewienia fegowe strefy przybrzeznej rzeki Wisly, uzytkowanie wg
ewidencji gruntéw: Ls, Lz). Teren przedsiewzigcia nie jest czgdcig zadnego duzego kompleksu
lesnego ani nie obejmuje wydzielen bedacych w zarzadzie Laséw Pafistwowych (dane: Bank Danych
o Lasach).

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodlgdowych,

Inwestycja lezy poza obszarami ochrony wyznaczonymi na podstawie przepisOw ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 310; zm. z 2020 r.,p0z.284), tj. poza
strefami  ochronnymi ujg¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw wod srédladowych.
Najblizszymi Gléwnymi Zbiornikami Wéd Podziemnych sa: GZWP Nr 450 Dolina rzeki Wisty —
w odleglodci ok. 1,2 km na péinoc i péinocny zach6d oraz GZWP Nr 451 Subzbiornik Bogucice —
w odlegtosci ok. 0,9-0,6 km na potudnie od terenu przedsiewziecia. Strefa ochrony posredniej ujecia
wod powierzchniowych na rzece Dlubni znajduje si¢ w odleglosci ok. 0,8 km na zachéd od terenu
planowanego przedsiewziecia.
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e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wigledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow
i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk priyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony priyrody,

Realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsigwzigcia nie beda mialy negatywnego
wplywu na obszary prawnie chronione wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami
obszaréw Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najblizszy obszar Laki Nowohuckie
PLH120069 znajduje si¢ w kierunku péinocno - zachodnim w odleglosci ok. 3,0 km od granicy
terenu inwestycji. Obszar ten polozony jest w dolinie Wisly (na dawnej terasie zalewowej).
Od potudnia graniczy ze starorzeczem Wisty, od péinocy z centrum Nowej Huty - dzielnicy
Krakowa. Laki Nowohuckie sa ostatnim, dobrze zachowanym fragmentem lak nadwislanskich
w Nowej Hucie. Spotykamy tu na niewielkim obszarze ponad 10 zréznicowanych zbiorowisk
roslinnych. Podstawowym celem ochrony w ww. obszarze jest ochrona siedlisk Iagkowych (lak
trzgslicowych i rajgrasowych) jako siedliska motyli, stanowigcych gtéwny przedmiot ochrony.

Analizujac zawarte w KIP informacje przyrodnicze wraz z zagrozeniami dla Obszaru Natura
2000, w odniesieniu do realizacji przedsiewziecia polegajacego na budowie wrét
przeciwpowodziowych w kanale portu Kujawy wraz z niezbedna infrastruktura, budowa odcinkéw
dowigzania taczacych projektowany obiekt z istniejacym watem portu Kujawy i lewym walem rzeki
Wisly oraz przebudowg / rozbudowg waléw w bezposrednim sasiedztwie dowiazania sie, uznano
ze inwestycja ta nie wplynie znaczaco negatywnie na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Eaki
Nowohuckie PLH120069, gdyz nie przewiduje sie, aby dzialania realizowane w ramach
przedsigwzigcia mogly istotnie oddziatywa¢ na gatunki i siedliska dla ochrony ktérych wyznaczono
ww. obszar Natura 2000, a takze na spdjnos¢ tego obszaru.

Obszar realizacji inwestycji, stanowi powierzchnia biologicznie czynna. Projektowane wrota
przeciwpowodziowe zostang umiejscowione pomiedzy brzegami kanalu portu Kujawy,
na jego poczgtkowym odcinku, w miejscu gdzie wpada on do rzeki Wisly. Zaréwno na tafli wody jak
i w toni nie stwierdzono 2adnej ro$linnosci. Nie stwierdzono réwniez roslinnoéci zakorzenionej
w dnie. Teren przylegajacy bezposrednio do brzegu pokryty jest szatg roslinna.

Obszar planowanego przedsigwzigcia oraz jego okolice poro$niete sa gléwnie roslinnoscig
wysokg — drzewami i krzewami, miejscami wystgpuje ro§linno$é trawiasta. Zachodnia cze$é terenu
pokryta jest w przewadze lasem legowym, wschodnia — gléwnie roslinnoscia niska - trawami,
roflinami zielnymi i szuwarem. Zadrzewienie l¢gowe znajdujace si¢ w zachodniej czesci jest
wiclogatunkowe i sklada si¢ z takich gatunkéw jak: wierzba krucha, wierzba szara, topola
mieszaniec, topola osika, jesion wyniosly, wiaz pospolity, lipa drobnolistna, jablon dzika, glog
jednoszyjkowy, dab szyputkowy oraz czeremcha zwyczajna.

Na omawianym terenie w dniu 07.06.2019 r. przeprowadzono rozpoznanie przyrodnicze
przedmiotem ktérego byly drzewa i krzewy, ktoére prawdopodobnie ulegng wycince w zwigzku
z realizacjg inwestycji. Planowana wycinka drzew i krzewow zostanie ograniczona do niezbednego
minimum. Szacuje sie, iz tgcznie przewidywana ilo§¢ drzew przeznaczona do wycinki wyniesie ok.
450. Planowana wycinka drzew i krzew6éw prowadzona bedzie poza okresem legowym ptakoéw
(czyli poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia).

W dniu 14.05.2019 r. przeprowadzono jednorazowa wizj¢ terenowg obszaru planowanej
inwestycji oraz jego najblizszej okolicy. Przedmiotem badan byly chronione gatunki roslin
i grzybow, a takze siedliska przyrodnicze wymienione w Zatagczniku I Dyrektywy Siedliskowe;.

Na postawie przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono, iz w odlegtosci ok. 85 m na pétnoc
od obszaru inwestycji wystgpuje stanowisko chronionego czedciowo arcydziegla litwora
nadbrzeznego. Wystgpowat on w fitocenozach zbiorowisk okrajkowych z zespolu Ass. Calystegio-
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Angelicetum archangelicae litoralis. Dalej na pétnoc stwierdzono jeszcze kilkanascie stanowisk tej
rodliny, wszystkie skfadaty sie z kilku do kilkunastu osobnikéw (od 5 do 12 kwitnacych osobnikéw).

Ponadto, na terenie badarn stwierdzono wystepowanie siedliska przyrodniczego Natura 2000:
legu *91E0 - leg topolowy. W poblizu, na péinoc od obszaru objetego przedsiewzieciem
stwierdzono wigcej platow siedliska *91EO, jest on powszechny wzdhuz Zbiornika port Kujawy.
Czgs¢ Iggu znajdujgca si¢ wewnatrz zakresu inwestycji ma powierzchnig ok. 2900 m?. Ta cze$é platu
ulegnie wycince w ramach prowadzonych prac zwigzanych z budowa wrét przeciwpowodziowych.
Caly plat Iegu ma powierzchnig ok. 19525 m?, a wiec zniszczeniu ulegnie ok. 14,8 % platu siedliska
*91EO0.

Na terenie badan nie stwierdzono chronionych gatunkéw roslin. Najblizej potozone stanowisko
tego gatunku znajduje si¢ ok. 85 m na pétoc od obszaru przedsigwzigcia. W zwiazku z powyzszym,
nie stwierdzono oddzialywania na gatunki chronione. Stwierdza si¢ natomiast negatywny wplyw
na plat siedliska *91E0, ktérego zniszczeniu ulegnie ok. 14,8 % powierzchni. Wplyw ten natomiast
okresla si¢ jako nieznaczny, biorac pod uwage skale zniszczenia tylko w bezposredniej kolizji
z obszarem objetym inwestycja oraz fakt, ze plat ten jest zlokalizowany poza obszarami Natura
2000. Na pozostate platy tego siedliska znajdujace sie w okolicy nie przewiduje si¢ wpltywu zar6wno
bezposredniego jak i posredniego.

Na terenie Portu Kujawy zostala przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza, ktéra
przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym /legowym rozrodczym w terminie 14-17.05.2018 r.
Wyniki z przeprowadzonej inwentaryzacji zostaly szczeg6lowo przedstawione w raporcie
z inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze portu Kujawy — stanowigcym zatgcznik do KIP.
Obszarem badan byt teren lokalizacji inwestycji wraz z buforem 50 m. Ponadto, w inwentaryzacji
uwzgledniono gatunki rzadkie stwierdzone w szerszym buforze (do 200 m).

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, iz wystgpujace na etapie realizacji odzialywanie
inwestycji bedzie wiazalo si¢ z okresowym (trwajacym prawdopodobnie jeden sezon) zajeciem
waléw — miejsc legu i zerowania ptakéw i utrudnieniem (w przypadku budowy wrét
przeciwpowodziowych) dostepu ryb do obszaru Portu Kujawy. Przeprowadzona wycinka w ramach
inwestycji, spowoduje zniszczenie potencjalnych i rzeczywistych miejsc gniazdowania ptakéw
chronionych.

Drzewa i krzewy niepodlegajace usunieciu, a znajdujace sie w strefie zasiggu prowadzonych
prac ziemnych zostang odpowiednio zabezpieczone, np. poprzez odeskowanie (zastosowanie oston
pni drzew); wygrodzenie terenu nie podlegajacego wycince; reczne wykonywanie prac ziemnych
w obrebie rzutu koron drzew.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, iz na terenie badan nie stwierdzono gatunkow
chronionych roélin i grzybow.

Natomiast entomofauna obszaru badar, jest bogata. Na terenie, ktdry zostanie zajety pod
inwestycje potwierdzono wystepowanie chronionych i nie chronionych gatunkéw owadoéw.
Na obszarze bufora potwierdzono wystepowanie trzmieli ziemnych Bombus terrestris i trzmieli
kamiennikéw Bombus lapidarius i winniczka Helix pomatia

Na badanym obszarze potwierdzono wystepowanie zab z grupy zab zielonych w typie zaby
jeziorkowej i zaby wodnej. Oznaczenie nastapilo na podstawie wokalizacji i obserwacji
bezposrednich. Potwierdzono wystepowanie ropuchy szarej i zaby trawnej. Na obszarze inwestycji
i bufora potwierdzono wystepowanie jaszczurek zwinek. Wystepowanie trzech innych gatunkéw
gadéw uznano za wysoce prawdopodobne.

Ponadto prowadzone nastuchy wykazaly liczne przeloty borowca wielkiego, pojedyncze
przeloty karlika malutkiego, zerowanie nocka rudego i przelot nocka, ktérego nie udato si¢ okreslié
z doktadnoscia do gatunku. Najliczniej obserwowanym nietoperzem byl borowiec wielki. W okolicy
planowanej inwestycji z pewnoscig znajduje si¢ kolonia rozrodcza lub dzienne schronienie.
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Najprawdopodobniej siedliskiem nietoperzy sa stare topole na p6tnocno — wschodnim brzegu portu.
Wg. wstepnych analiz drzewa te znajduja si¢ poza przebadanym obszarem.

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono bardzo liczne $lady bytowania bobra.
Obserwowano takze doroste osobniki w okolicy brzegu. W srodkowej czesci analizowanego
fragmentu zaobserwowano czynne i zniszczone nory bobrowe. Stwierdzono liczne $wieze zgryzy.
W zwigzku z powyzszym uznano, ze na analizowanym odcinku wystepuje, co najmniej kilka rodzin.

Podczas obserwacji zaobserwowano liczne ssaki fowne. Na podstawie analizy siedlisk mozna
przypuszcza¢, ze w okolicy portu Kujawy moze wystepowaé norka amerykanska.

Ponadto, w porcie Kujawy oraz w Wisle moze wystgpowa¢ minimum 31 gatunkéw ryb,
z ktorych 5 to gatunki chronione.

J) obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly priekroczone lub Iistnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia,

Monitoring jakosci powietrza na terenie wojewodztwa malopolskiego prowadzi Wojewodzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie. Aktualny stan jakosci powietrza w rejonie planowanej
inwestycji wskazuje, ze wartosci dopuszczalne dla pyléw sa przekroczone. Zwiazane jest to
z wystgpujaca na znaczng skale niskg emisja. Dla miasta Krakowa zostal opracowany program
ochrony powietrza, ktéry w swych priorytetach zaktada redukcje tej emisji.

Przedmiotowa inwestycja nie generuje zanieczyszczen, ktére moglyby wplynaé na pogorszenie
stanu jakosci $rodowiska. W trakcie budowy emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miala
charakter krétkotrwaly i ustanie po zakoficzeniu budowy, a w czasie eksploatacji przedsiewziecia
oddzialywanie bedzie znikome i nie wplynie na pogorszenie wartosci dopuszczalnych.

g) obszary, o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Obszar przedsigwzigcia czgsciowo wchodzi w zakres wyznaczonej strefy ochrony
i ksztaltowania krajobrazu oraz ciagéw i osi widokowych (zgodnie ze studium uwarunkowar
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 2z 2014 roku). Zgodnie z ww.
Zrédtem, w najblizszym otoczeniu nie znajdujg si¢ zabytki nieruchome oraz stanowiska
archeologiczne wraz ze strefami ochronnymi podlegajace ochronie konserwatorskiej.

h) gestos¢ zaludnienia,

Wedlug  biuletynu informacji publicznej miasta Krakowa $rednie  zaludnienie
w dzielnicy XVIII — Nowa Huta, gdzie bgdzie realizowana inwestycja wynosi 827 os/km?.
(https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/215088/karta).

i) obszary przylegajqce do jezior,
Przedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.
J)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
Przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony

uzdrowiskowej. Najblizszy teren uzdrowiska wraz ze strefs ochronng — Krakéw — Swoszowice
znajduje si¢ w odleglosci ok. 10 km na potudniowy zachdéd od planowanej inwestycji.

k) wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe,

Planowana inwestycja bedzie realizowana na obszarze dorzecza Wisly. Zadanie to nie zostato
ujgte w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie aktualizacji Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 r. poz. 1911), zwanym dalej
»aPGW?, jako mogace zagraza¢ osiggnigciu celow srodowiskowych. Nie zostato tez uwzglednione
w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Wisly oraz Planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym
dla obszaru dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 1., poz. 1841).
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Przedmiotowe przedsiewziecie stanowi dopelnienie zadania realizowanego w ramach
POPDOW tj.: ,.Dokoriczenie przebudowy waldw przeciwpowodziowych rzeki Wislty w Krakowie:
Odcinek 1 - lewy wal rzeki Wisly od mostu Wandy do stopnia Przewdz wraz z walami cofkowymi
rzeki Diubni”; ,, Odcinek 2 - lewy wal rzeki Wisly od stopnia Przewdz do Suchego Jaru”, ktére
zostato uwzglednione w Planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisly,
przyjetym w drodze Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. sprawie
przyjgcia Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisly (Dz. U. 2016 .
poz. 1841), jako inwestycja strategiczna w regionie wodnym Gérnej Wisly.

Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej czesci wod
powierzchniowych JCWP Wisla od Skawinki do Podl¢zanki o europejskim kodzie
PLRW2000192137759. Zgodnie z obowigzujacym aPGW jest to silnie zmieniona czgs$¢ wod o ztym
stanie, monitorowana, zagrozona nieosiggnigciem celéw Srodowiskowych, dla ktérej ustanowiono
odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE). Dla tej JCWP, celem
srodowiskowym jest dobry potencjat ekologiczny oraz mozliwo$¢é migracji organizméw wodnych na
odcinku cieku istotnego - Wista od Podlgzanki do Skawinki, a takze dobry stan chemiczny, czesé
wod wyznaczona jako obszar wrazliwy na eutrofizacj¢ wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi
ze zrédet komunalnych. Cze$é wod stanowi obszar przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunkéw,
o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r.
poz. 1614), dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych o kodzie
PLGW2000148. Jest to czesé wod podziemnych o dobrym stanie ilosciowy 1idobry stanie
chemicznym, monitorowana i niezagrozona nieosiggnigciem celéw srodowiskowych. Dla tej JCWPd
nie ustanowiono odstepstw z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, a celem jest utrzymanie dobrego
stanu chemicznego i dobrego stanu ilosciowego, ponadto przeznaczona jest do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

Przedsigwzigcie nie bedzie wplywato negatywnie na mozliwo$é osiggniecia celow
srodowiskowych ustalonych w aPGW dla obszaru dorzecza Wisly dla ww. jednolitych czesci wod.

Biorac pod uwage charakter planowanych prac, ich skale w odniesieniu do zlewni jednolitych
czgsci wod oraz usytuowanie przedsigwziecia oceniono, ze nie bedzie ono negatywnie wplywalo na
mozliwos¢ osiagnigcia ustalonych w aPGW celow srodowiskowych ww. czesci wod. Realizacja
inwestycji nie wplynie znaczaco i trwale na pogorszenie elementow biologicznych,
hydromorfologicznych i fizykochemicznych wéd powierzchniowych, a takze stan woéd
podziemnych.

Planowane przedsigwziecie bedzie realizowane w obrebie kanatu portowego portu Kujawy.
Prace nie bedg wigc zwigzane z bezposrednig ingerencja w koryto rzeki Wisly. Podczas prowadzenia
robot ziemnych w oslonie grodzy budowlanej moze wystapi¢ lokalne obnizenie zwierciadta wéd
gruntowych. Nie bedzie to jednak wplywalo trwale i istotnie na warunki gruntowo-wodne na
obszarach przyleglych. Po zakoficzeniu robét poziom wéd gruntowych wréci do poziomu
pierwotnego. Potencjalne oddzialywanie, w postaci pojawienia si¢ zwigkszonej ilodci zawiesin, moze
wystapi¢ na etapie wykonania rob6t ziemnych i ustapi z chwilg zakoficzenia prac. Ograniczy
to czasowy wzrost stezenia zawiesin w wodach w obszarze prac. Wskaza¢ nalezy,
ze przedsigwziecie nie bedzie zwigzane z ograniczeniem cigglosci morfologicznej ani warunkéw
i dynamiki przeplywu wéd. Nie spowoduje takze wplywu na pogorszenie elementéw biologicznych

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia obieg wéd podziemnych i powierzchniowych nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego. Funkcjonowanie i biezace utrzymanie watéw i wrét
przeciwpowodziowych nie bedzie powodowaé emisji zanieczyszczen do gruntu oraz wod
powierzchniowych i podziemnych oraz nie wplynie na zmiane ich jakosci. Teren wokdl wrét
przeciwpowodziowych zostanie uksztaltowany w sposéb umozliwiajacy samoczynny odplyw waéd
opadowych. Wrota przeciwpowodziowe w przypadku stanéw normalnych bedg otwarte, a przepltyw
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migdzy kanalem portowym, a rzeka Wisla bedzie swobodny. W trakcie przejécia wod
powodziowych na rzece Wisle w Krakowie, brama bedzie zamknigta, odcinajgc basen portowy
od podwyzszonego stanu wody w korycie rzeki Wisly.

3. Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérq przedsiewziecie
moZze oddzialywaé,

Planowane przedsigwzigcie moze spowodowaé chwilowe pogorszenie stanu $rodowiska
w bezposrednim sgsiedztwie planowanych robét. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie
wystepujace podczas budowy inwestycji beda mialy charakter lokalny oraz przemijalny -
wystgpowaé beda w poblizu terenu prowadzenia rob6t ziemnych.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegdlne elementy
priyrodnicze,

Lokalizacja przedsigwzigcia wyklucza mozliwo$¢ oddziatywania transgranicznego poniewaz
ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie wystgpujgce podczas budowy inwestycji beda mialy
charakter lokalny oraz przemijalny - wystgpowaé beda w poblizu terenu prowadzenia robét
ziemnych.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlofonosci oddzialywania, 7 uwzglednieniem obcigienia
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz priewidywanego momentu rozpoczecia
oddzialywania,

Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie miato istotnego wplywu na obcigzenie istniejacej
infrastruktury techniczne;j.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

W trakceie realizacji inwestycji wystgpia nieznaczne oddziatywania zwigzane z prowadzeniem
prac budowlanych, jednakze beda one krétkotrwate. Aby zminimalizowaé niekorzystne
oddziatywanie na srodowisko zaleca sig¢ prowadzenie prac w porze dzienne;.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Ze wzgledu na charakter zadania, jego czas realizacji bedzie stosunkowo krotki.
Po zakoficzeniu prac budowlanych zakonczy si¢ okres jego oddzialywania i ewentualne ucigzliwosci
spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac ustana.
W trakcie eksploatacji przedsigwzigcie nie bgdzie Zrédlem ponadnormatywnych zanieczyszezen
stalych, plynnych ani gazowych.

Jf) powiqzan z innymi przedsigwzigciami, w siczegolnosci kumulowania si¢ oddzialywar
preedsigwzie¢  realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktérych
oddzialywania mieszczq sig w obszarze oddzialywania planowanego prredsigwziecia —
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywar
z planowanym przedsigwzigciem,

W sasiedztwie projektowanych robét nie sa planowane inwestycje, ktorych oddziatywanie
mogloby zosta¢ uznane za powodujgce kumulacje oddzialywan z projektowanym przedsiewzieciem.
W najblizszym czasie w ramach bezposredniej ochrony przeciwpowodziowej miasta Krakowa

planuje si¢ dokonczenie przebudowy waléw przeciwpowodziowych rzeki Wisly w Krakowie:
odcinek 1 — lewy wat rzeki Wisty od mostu Wandy do stopnia Przew6z wraz z watami cofkowymi
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rzeki Dlubni; odcinek 2 — lewy wat rzeki Wisly od stopnia przew6z do Suchego Jaru; odcinek 3 —
prawy wat rzeki Wisly od stopnia Dgbie do stopnia Przewéz oraz odcinek 4 — prawy wat rzeki Wisty
od ujscia Skawinki do stopnia Kosciuszko, a takze budowe stanowiska pompowego dla pomp
mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko.

Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie bedzie powodowaé kumulowania sie
oddzialywan w stosunku do przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia.

8 mozliwosci ograniczenia oddzialywania,

Zastosowanie rozwigzan chroniacych srodowisko takich jak: stosowanie sprawnego sprzetu
mechanicznego, skrécenie do niezbednego minimum czasu realizacji, selektywne zbieranie odpadéw
i ich wywozenie z placu budowy i przekazywanie podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
do odzysku lub unieszkodliwiania sprawi, ze oddzialywanie przedsigwzigcia na $rodowisko bedzie
mialo charakter krétkotrwaly, przejsciowy o zasiegu lokalnym i tym samym ograniczy mozliwo$é
negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie zachodzi obligatoryjny obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Dokonana analiza materialéw przedtozonych do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia wykazala, iz znaczna
wigkszos¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko nie wystapi w stosunku do przedmiotowej
inwestycji, a pozostate beda miaty znikomy wplyw. W zwigzku z powyZzszym uznano, iz planowane
przedsigwzigcie nie bedzie w znaczacy sposéb oddziatywaé na érodowisko, wobec czego nie ma
koniecznosci przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko.

W zwigzku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska stwierdzajgc brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko, wydat zawiadomienie o zakoriczeniu postepowania dowodowego.

Zawiadomienie znak: 00.420.4.2.2019.BM z dnia 13.12.2019 r. o zakoficzeniu postepowania
dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sig
i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgloszonych zadan w sprawie,
zamieszczone zostato w sposob skuteczny na tablicy ogloszefi RDOS w Krakowie oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Krakowie. Zadna ze stron nie wypowiedziata sie i nie ztozyla uwag w przedmiotowej sprawie.

Nastepnie Pani Pelnomocnik pismem znak: PODOW/KR/60549311/20/0150 z dnia
22.01.2020 r. (data wplywu: 27.01.2020 r.) wystapita o zmiane dotychczasowej nazwy inwestycji,
ktéra brzmiata: , Budowa bramy przeciwpowodziowej dla portu Kujawy wraz z niezbedng
infrastrukturq”, na nastepujaca: ,,Budowa wrét przeciwpowodziowych w ciggu lewego walu
przeciwpowodziowego w rejonie uje¢ wody dla huty im. Sedzimira w Krakowie” oraz ze wzgledu na
postgp prac projektowych doprecyzowata niektére parametry techniczne projektowanych obiektow
przedstawionych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia i jej uzupelnieniu.

Zgodnie z wyjasnieniami przedlozonymi przez Pania Pelnomocnik, konieczno$é Zmiany
nazwy przedsigwzigcia zostata wskazana m. in.: w celu podkreslenia podstawowego zadania wrét
przeciwpowodziowych, ktérych celem jest ochrona przeciwpowodziowa oraz koniecznosé
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dostosowania si¢ do wymaganego nazewnictwa w katalogu obiektéw przeciwpowodziowych
wymienionych w specustawie przeciwpowodziowej oraz w ustawie Prawo wodne.

Natomiast wnioskowane niewielkie korekty parametréw technicznych projektowanych
obiektéw wynikajg przede wszystkim z ich aktualizacji, uszczeg6towienia rozwigzan projektowych
oraz uzgodnien branzowych, ktére miaty miejsce w trakcie procedowania przedmiotowego wniosku
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Powyzsza niewielka zmiana parametréw
technicznych projektowanych obiektow przedstawionych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia
i uzupelnieniu nie spowoduje zmiany zakresu inwestycji, rodzaju planowanych obiektéw oraz
obszaru ich oddziatywania i skali.

Zakres wprowadzonych zmian przez Pelnomocnika nie byl na tyle istotny, aby zachodzila
koniecznos¢ ponownego wystapienia do organéw opiniujacych, gdyz nie generuja one zmiany
w oddzialywaniach na $rodowisko oraz nie zmieniajg funkcji i charakteru przedsiewziecia.

Biorac powyzsze pod uwage Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie
zawiadomieniem znak: 00.420.4.2.2019.BM z dnia 27.01.2020 r. ponownie zawiadomit strony
postgpowania o zakonczeniu postgpowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz
o mozliwo$ci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materialéw oraz
zgloszonych zadar w sprawie. Zawiadomienie zamieszczone zostalo w sposéb skuteczny na tablicy
ogloszei RDOS w Krakowie oraz w Biuletynie InformaCJl Publicznej na stronach mtemetowych
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie. Zadna ze stron nie wypowiedziala sie i nie
zlozyla uwag w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na brak okreslenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na srodowisko, nie zachodzila konieczno$¢ zapewnienia mozliwoéci udzialu spoleczefistwa
W postgpowaniu, stosownie do zapisow art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Analiza przediozonego wniosku oraz informacji o planowanym przedsiewzieciu wskazuje,
ze zamierzone przedsigwzigcie nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnych ucigzliwosci dla
Srodowiska.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za posredmctwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzec
publicznej, ktéry wydal decyzjc. Z dnie
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnie
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1. Pani Barbara Chammas— Pelnomocnik Inwestora.

2. Pozostate strony postgpowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,
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Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektox_f Sanitarpy w Krakowie (ePUAP),
2. Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej (ePUAP).

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwiazku z obowigzywaniem od dnia 25 maja 2018r. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ( zwanego dalej RODO), informujemy, ze:

1/ administratorem Pana/Pani danych osobowych Jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z siedziba
w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw

2/ Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane przez Regionalng Dyrekcje¢ Ochrony Srodowiska w Krakowie
w celu prowadzenia postgpowania administracyjnego/sadowo-administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit
¢) RODO.

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji obowiazku prawnego
W postaci rozpatrzenia sprawy.

3/ dane Pana/Pani mogg by¢ udostepniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
podmiotom upowaznionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

4/ Podane przez Pana/Panig dane osobowe beda przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

5/ posiada Pan/pani prawo dostgpu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6/ w zwiazku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

7/ dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl adres pocztowy:
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw.



Zalacznik nr 1 do decyzji
znak: 00.420.4.2.2019.BM
z dnia: 24 marca 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwzigcie pn.: ,Budowa wrét przeciwpowodziowych w ciggu lewego walu
przeciwpowodziowego w rejonie uj¢¢ wody dla huty, im. Sedzimira w Krakowie” polegalo -
bedzie na budowie wrét przeciwpowodziowych w kanale portu Kujawy wraz z niezbedna
infrastruktura, budowie odcinkéw dowigzania laczacych projektowany obiekt z istniejacym watem
portu Kujawy i lewym watem rzeki Wisty oraz przebudowe / rozbudowe waléw w bezposrednim
sasiedztwie dowigzania sie.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa matopolskiego,
w calosci na terenie miasta Krakowa. Port Kujawy zlokalizowany jest na lewym brzegu Wisly,
w odleglosci 1200 m ponizej ujscia rzeki Diubni oraz 1200 m powyzej Stopnia Przewéz. Ujscie
portu Kujawy znajduje si¢ w km rzeki Wisty 90+600.

Planowane przedsigwzigcie obejmowaé bedzie nastepujace dziatania:

— wykonanie wré6t przeciwpowodziowych z zamknieciem stalowym wraz z niezbedna
infrastrukturg w ostonie stalowych $cianek szczelnych pelniacych role przestony
przeciwfiltracyjnej, eliminujacych ewentualny ich wptyw na wody plynace,

— budoweg sieci: elektroenergetycznej (o napigciu mniejszym od 110 kV) zasilajacej mechanizmy
wrét przeciwpowodziowych wraz z o$wietleniem, sieci teletechnicznej do monitoringu
i sterowania, sieci $wiattowodowej do sterowania,

— wykonanie przylacza elektroenergetycznego w postaci kabla doziemnego, do potaczenia
z istniejacg siecig elektroenergetyczng, w miejscu wskazanym przez operatora tej sieci,

— budowg i przebudowg drég eksploatacyjnych na odcinku budowanych i modernizowanych
walow, (drogi beda obiektami funkcjonalnie zwigzanymi z przedsiewzigciem i stuzyé beda
do obshugi projektowanych wrét przeciwpowodziowych oraz przebudowywanych watow).
Drogi te beda wykonane na podbudowie z kruszywa naturalnego lub lamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz utwardzone materialem kamiennym lub zelbetowymi plytami drogowymi,
otworowymi, utozonymi na podbudowie z materiatu kamiennego,

— budowe kiadki technologicznej o dlugosci dostosowanej do szerokosci obiektu wrét
przeciwpowodziowych i przyjetego rozwiazania konstrukcyjnego oraz szerokosci ok. 1,5m,
laczacej oba brzegi wraz z o$wietleniem,

— wykonanie kierownic z bruséw stalowych na wejsciu i wyjsciu z wrét przeciwpowodziowych
w dopasowaniu do linii brzegowej kanatu portowego,

— ubezpieczenie skarp kanatu doprowadzajacego i odprowadzajacego oraz przyleglego do nich
dna za pomocg konstrukcji siatkowo kamiennych, narzutu kamiennego, plyt betonowych /
zelbetonowych oraz gurtu z grodzic stalowych,

—  wycinke drzew i krzewdw na obszarze inwestycji ograniczajac sie do niezbednego minimum,

—  makroniwelacj¢ terenu migdzywala na odcinku budowanych wrét przeciwpowodziowych,

— rozbudowg istniejacego zjazdu watowego i drogi eksploatacyjnej od strony odpowietrznej
po lewej stronie kanatu (od strony ujscia Diubni) i budowe zjazdu watowego. Zjazdy watowe
zostang  utwardzone Zelbetowymi plytami drogowymi, otworowymi, utozonymi
na podbudowie z materiatu kamiennego lub zostana utwardzone mieszanka kruszyw.

— wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej, np.: ze stalowych $cianek szczelnych i bentomaty lub
folii,



— wykonanie odcinkéw dowigzania waldéw tgczacych projektowane wrota przeciwpowodziowe
z istniejacymi watami portu Kujawy z mozliwoscig umocnienia skarpy,

—  wykonanie stabilizacji skarpy odcinkéw dowigzania waléw od strony kanatu portowego poprzez
budowe grodzic stalowych z oczepem zelbetowym,

~ wykonanie utwardzonych placéw eksploatacyjnych na koronie odcinkéw dowiazania
na prawym i lewym przyczoétku wrét przeciwpowodziowych oraz na terenie zawala od strony
Stopnia Przewéz z os$wietleniem. Wymienione place o podbudowie i nawierzchni
z mieszanki kruszyw lub czgsciowo utwardzone zelbetowymi plytami drogowymi ulozonymi
na podbudowie z materialu kamiennego beda obiektami funkcjonalnie zwigzanymi
z przedsigwzigciem i bedg shuizy¢ do obstugi budowanych i przebudowywanych obiektéw,
a takze do skladowania kompletu zamknigé remontowych,

— wykonanie barier ochronnych oraz ogrodzenia.

Prace prowadzone begdg etapowo. Poczatkowy etap obejmuje wykonanie $cianek szczelnych
wykopu budowlanego pod wrota przeciwpowodziowe. Na tym etapie zostanie wykonana konstrukcja
wrét przeciwpowodziowych oraz zostanie wykonany odcinek dowigzania watu laczacy
projektowany obiekt z istniejacym watem po prawej stronie kanatu (od Stopnia Wodnego Przewdz).
W Kkolejnym etapie zostanie wykonany odcinek przejsciowy waltu taczacy projektowany obiekt
z istniejgcym walem po drugiej stronie wrét przeciwpowodziowych (od strony ujscia Dhubni).
Nastepnie przewiduje si¢ wykonanie kladki technologicznej wraz z niezbedna infrastrukturg
towarzyszaca. Etapowa realizacja inwestycji zapewni wymiang wody miedzy rzekg Wislg i basenem
portowym Kujawy. W fazie budowy projektowanego przedsigwzigcia wystgpig takze tymczasowe
zajgcia terendéw z przeznaczeniem na zaplecze budowy. Po zakorczeniu inwestycji zaplecze budowy
zostanie zlikwidowane, a zajety przez nie teren przywrécony do pierwotnego stanu uzytkowania.

Zakres prac zwigzanych z budowg wrét przeciwpowodziowych w porcie Kujawy obejmuje:
— Wykonanie grodzy dla potrzeb budowy wrét przeciwpowodziowych.

— Budowg i wyposazenie technologiczne wrét przeciwpowodziowych.

- Powigzanie budowli z przyleglymi odcinkami obwatéw przeciwpowodziowych.

— Zagospodarowanie terenu w obrebie wrét przeciwpowodziowych.

Grodza budowlana:

Wrota przeciwpowodziowe beda budowane pod ostona grodzy ze stalowych S$cianek
szczelnych, w razie koniecznosci rozpartych wewnatrz lub kotwionych. Po zakoriczeniu prac grodza
budowlana zostanie odcigta i peli¢ bedzie funkcje elementu przeciwfiltracyjnego. W celu
zamknigcia linii obrony $cianki grodzy zostana przedhuzone w kierunku lewego i prawego brzegu
kanatu, do powiazania z istniejagcymi walami. W trakcie realizacji inwestycji, w celu zabezpieczenia
dna wykopu przed ewentualnym wyparciem gruntu rozwazana bedzie wymiana gruntéw, docigzenie
podtoza lub wykonanie cementacji podtoza w obrebie projektowanego wykopu. Rozstrzygajace w tej
kwestii beda wyniki badan geotechnicznych.

e Kanat doptywowy

Na czas budowy wrét przeciwpowodziowych nie bedzie potrzeby zapewnienia dostepnosci
do kanatu doptywowego do portu dla jednostek plywajacych. Zapewniony zostanie jedynie odplyw
wod ze zrzutéw z urzadzen huty ArcellorMittal do Wisty.

e Wrota przeciwpowodziowe

Wrota przeciwpowodziowe zostang zaprojektowane jako konstrukcja monolityczna zelbetowa.
Ksztalt i wielkos¢é konstrukcji bedzie wynikaé z uwarunkowan funkcjonalnych i konstrukcyjnych
przy jednoczesnym zapewnieniu statecznosci i bezpieczefistwa budowli. Parametrem wymaganym
jest zapewnienie $wiatla budowli réwnego 12 m. Prég wrét przeciwpowodziowych zostanie
wykonany na rzednej nie wyzszej niz 192,70 m n.Kr. W zaleznosci od parametréw i warunkéw
gruntowych moze zaistnie¢ konieczno$¢ posadowienia projektowanych obiektéw na palach



fundamentowych. Wrota przeciwpowodziowe zostang wyposazone w zamknigcie wykonane
z konstrukcji stalowej zapewniajace ochrong przeciwpowodziowa do rzednej ok. 200,28 m n.p.m.,
przy przeptywie wody powodziowe;.

Wrota przeciwpowodziowe w przypadku stanéw normalnych bgdg otwarte, a przeptyw miedzy
kanalem portowym, a rz. Wislg bedzie swobodny. Podczas przejscia wod powodziowych na rzece
Wisle w Krakowie wrota przeciwpowodziowe zostana zamknigte, tym samym odcinajac basen
portowy od koryta rzeki, w ktérej podnosi¢ si¢ bedzie stan wod. Wrota pozostang zamkniete
do czasu przejscia wod powodziowych.

Na wyposazeniu wrét bedzie si¢ znajdowa¢ réwniez komplet zamknieé remontowych
od strony wody goérnej i dolnej. Zaklada sie wykonanie sterowni na obiekcie wr6t
przeciwpowodziowych do napedéw zamknigcia wrét przeciwpowodziowych. Wrota zostang
wyposazone W elektromechaniczny lub hydrauliczny naped zamkniecia i awaryjny naped reczny,
z mozliwoscig sterowania miejscowego z poziomu sterowni. Przewiduje si¢ rowniez wykonanie
kiadki technologicznej nad wrotami przeciwpowodziowymi laczacymi oba brzegi. Wrota
przeciwpowodziowe zostang wyposazone w urzadzenia kontrolno-pomiarowe do oceny stanu
technicznego i kontroli poprawnego funkcjonowania

e Zagospodarowanie terenu

W osi kanalu doptywowego do portu, od strony wody gémej i dolnej, zostana wykonane
kierownice stalowe, umozliwiajace jednostkom plywajacym bezpieczne przeplyniecie przez wrota
przeciwpowodziowe. W obrgbie wrét, na koronie odcinkéw dowigzania i na terenie zawala od strony
Stopnia Przew6z wykonane zostang place eksploatacyjne o nawierzchni utwardzonej mieszankg
kruszyw lub miejscowo zelbetowymi ptytami drogowymi, otworowymi, utozonymi na podbudowie
z materialu kamiennego. Przewiduje si¢ réwniez wykonanie schodéw skarpowych umozliwiajacych
zejscie do kanatu portowego. Dno i skarpy kanatu portowego w obrebie wrét przeciwpowodziowych
zostang zabezpieczone m. in.: za pomocg konstrukcji siatkowo - kamiennych, narzutu kamiennego,
piyt betonowych / zelbetowych oraz gurtu z grodzic stalowych. W ramach inwestycji zostanie
wykonane o$wietlenie kanatu doptywowego i obszaru w obrebie wrét, a takze zaktada sie budowe
drég eksploatacyjnych, zlokalizowanych na odcinkach modernizowanych waléw oraz na odcinkach
dowigzania waléw laczacych projektowany obiekt z istniejacymi watami portu. Drogi te beda
wykonane na podbudowie oraz utwardzone mieszanka kruszyw lub miejscowo zelbetowymi plytami
drogowymi, otworowymi, utozonymi na podbudowie z materiatu kamiennego.

e Modernizacja waléw przeciwpowodziowych
Po przebudowie / rozbudowie od strony odcinka 1.2 (lewy watl rzeki Wisly od ujscia rzeki

Diubni do kanalu portowego) wysokos¢ watu wyniesie ok. 3,1 - 3,7 m od strony miedzywala i ok.

2,9 - 3,7 m od strony zawala. Od strony odcinka 1.3 (lewy wat rzeki Wisly od kanahu portowego do

stopnia Przew6z) wysokos¢ watu wyniesie ok. 2,0 m od strony zawala i ok. 2,2 - 3,3 m od strony

miedzywala.
Diugos¢ istniejgcych watéw podlegajacych rozbudowie i przebudowie mierzona w osi korony

wyniesie lacznie ok. 122 m (ok. 58 m na odcinku 1.2 i ok. 64 m na odcinku 1.3).

Kilometraz rozbudowywanych i przebudowywanych waléw przeciwpowodziowych wynosi:

— Na odcinku 1.2 - lewy wat rzeki Wisly od ujscia rz. Diubni do kanatu portowego: od km rob.
W1 0+000 (km ewid. Watu 90+525, km rob. Watu 2+062 wg kontraktu 3A.1 odc. 1.2) do km
rob. W1 0+058.

— Na odcinku 1.3 - lewy wat rzeki Wisty od kanatu portowego do stopnia Przewdz: od km rob.
W2 0+000 do km rob. W2 0+064 (km ewid. Watu 90+674, km rob. 2+133 wg kontraktu 3A.1
odc. 1.3).



® Budowa odcinkéw dowiqzania walow Iqczqcych projektowany obiekt z istniejgcymi watami portu

Odcinek dowigzania watu taczacy projektowany obiekt z istniejacym walem portu od strony
odcinka 1.2 - lewy wal rzeki Wisly od ujscia rzeki Diubni do kanalu portowego posiadal bedzie
dlugosé ok. 31 m mierzong w koronie, szeroko$¢ w koronie ok. 12 m przy konstrukcji zelbetowej
z poszerzeniem przy polaczeniu z odcinkiem 1.2 oraz wysoko$¢ watu ok. 3,7 m w miedzywalu.

Odcinek przejsciowy walu taczacy projektowany obiekt z istniejgcym watam portu od strony
odcinka 1.3 - lewy wat rzeki Wisly od kanatu portowego do stopnia Przew6z posiadat bedzie dtugosé
ok. 28 m mierzona w koronie, szeroko$¢ w-korénie ok. 12,0 m przy konstrukcji zelbetowej
Z poszerzeniem przy polaczeniu z odm}ﬂﬂem 1.3, -oraz _wysokos¢ watu ok. 2,7 — 3,3 m
w miedzywalu. (u
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