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WYKAZ PODSTAWOWYCH DEFINICJI | SKROTOW UZYWANYCH W NINIEJSZYM PZS

Nazwa Opis
BHP Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
BKP/ Biuro Koordynaciji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowe;j
Dorzecza Odry i Wisty
BKP OPDOW
http.//odrapcu2019.odrapcu.pl/
BS/ Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

Bank Swiatowy

htto://www.worldbank.orq/

BRRE

Bank Rozwoju Rady Europy
https://coebank.org/en/

DSU/
Decyzja srodowiskowa

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

EHS Guidelines/
Wytyczne EHS

Wytyczne Banku Swiatowego dot. Ochrony Srodowiska,

Ochrony Zdrowia i Zasad Bezpieczenstwa

https.//www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics Ext Content/IFC
External _Corporate Site/Sustainability-At-IFC/Policies-

Standards/EHS-Guidelines/

Polityka Banku Swiatowego Environmental and Social — ES,
dotyczgca spraw srodowiskowych i spotecznych
(tj. w zakresie ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny

ES/ pracy oraz spraw spotecznych, w tym réwnosci pici,

Polityka ES ochrony nieletnich, os6b szczegdlnie wrazliwych
(w tym niepetnosprawnych), molestowania seksualnego,
przemocy na tle seksualnym, swiadomosci i zapobiegania
HIV/AIDS)
Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami
Spotecznymi (Environmental and Social Management

ESMF Framework)
http.//www.odrapcu.pl/doc/OVEMP/Ramowy Plan Zarzgdzani
a_Srodowiskiem i _Spoteczenstwem.pdf

GDOS Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

GZWP Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych

IK Inzynier Kontraktu

IMGW-PIB Inst’ytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Panstwowy Instytut Badawczy

JCWP Jednolita Cze$¢ Wod Powierzchniowych

JCWPd Jednolita Cze$¢ Wod Podziemnych
Jednostka Realizujgca Projekt — powotana w ramach JWP

JRP odrebna komoérka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje

Kontraktu
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Nazwa Opis
JWP/ . .
JWP OPDOW Jednostka Wdrazania Projektu OPDOW
JWP/
Inwestor/ Matopolski Z d Meli ji i Urzadzen Wodnych w Krakowi
Zamawiajacy atopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie
(do dn.31 grudnia 2017 r.)
JWP/ Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Inwestor/ reprezentowane przez Dyrektora
Zamawiajgcy Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie /
(od dn.1 stycznia 2018 r.) Jednostka Wdrazania Projektu OPDOW
Konsultant/ Firma lub osoba prawna realizujgca dla Inwestora ustuge
Inzynier/ Konsultant wsparcia technicznego w ramach Projektu OPDOW
Inzynier Kontraktu — AECOM Polska Sp. z o0.0.
Kontrakt/
Kontrakt 3A.6/ Kontrakt na roboty 3A.6

Kontrakt na roboty/
Kontrakt na roboty 3A.6

Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych
dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

KZGW

Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
MZMiuw Matopolski Zarzgd Melioracji i Urzgdzeh Wodnych w Krakowie
00S Ocena oddziatywania na srodowisko
Dokument Oceny Projektu (Project Appraisal Document)
opracowany na potrzeby Banku Swiatowego w celu udzielenia
PAD pozyczki Rzgdowi Polskiemu na realizacje POPDOW
htip://documents.worldbank.org/curated/en/2015/07/24763021/
poland-odra-vistula-flood-management-project
PGO Plan Gospodarowania Odpadami
PGW WP Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzany
Plan BIOZ na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Ustawa Prawo Budowlane
Podrecznik Operacyjny Projektu
opracowany przez Biuro Koordynacji Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty, Wroctaw 2015
POM http.//www.odrapcu.pl/doc/POM_PL.pdf
wersjg wigzgcg jest wersja angielskojezyczna:
http.//www.odrapcu.pl/doc/POM_ENG.pdf
PPNiP Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedleh
Projekt/
POPDOW/ Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty
Projekt OPDOW
6/ 65 Wykaz definicji i skrétow
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Nazwa Opis

Projektant Flrma lub osoba prawna sporzgdzajgca dokumentacije
projektowg

PZS Plan Zarzadzania Srodowiskiem

RDOS Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

RZGW Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j

SPZJ Szczegotowy Plan Zapewnienia Jakosci

SUIKZP Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego
Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze
w zwigzku z wystgpieniem epidemii,

Stan epidemii w celu podjecia dziatan przeciwepidemicznych

i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutkéw epidemii
okreslonych w ustawie o zwalczaniu chorob zakaznych

Stan zagrozenia
epidemicznego

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze

w zwigzku z ryzykiem wystgpienia epidemii,

w celu podjecia dziatah przeciwepidemicznych
okreslonych w ustawie o zwalczaniu chorob zakaznych

WIOS

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

Wykonawca

Firma lub osoba prawna realizujgca Kontrakt na roboty 3A.6

Zarzadca drogi

Jednostka organizacyjna realizujgca obowiazki zarzgdzania
drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach
publicznych

Wykaz definicji i skrétow 7/ 65
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WYKAZ SKROCONYCH NAZW AKTOW PRAWNYCH UZYWANYCH W NINIEJSZYM PZ$

W ponizszej tabeli przedstawiono tytuty, adresy publikacyjne i skroty nazw aktow prawnych
przywotywanych w tekscie niniejszego PZS.

Skrét nazwy

Peten tytut (wraz z adresem publikacyjnym)

Kc

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)

Kk

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1444)

Kp

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)

Kpa

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Rozporzgdzenie BIOZ

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Rozporzgdzenie
o ochronie gat. grzybow

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1408)

Rozporzgdzenie
o ochronie gat. roslin

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1409)

Rozporzgdzenie
o ochronie gat. zwierzat

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. 22016 r. poz. 2183 ze zm.)

Rozporzgdzenie O0OS

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 .
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko

(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

Rozporzgdzenie PGW w sprawie Planu Gospodarowania Wodami
/ PGW na obszarze dorzecza Wisty
(Dz.U. 22016 r. poz. 1911)
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .
Rozporzgdzenie

ws. poziomow hatasu

w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku
(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 112)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r.

Rozporzgdzenie . . . . .
. w sprawie wykazu prac wzbronionych mfodocianym i warunkéw
ws. prac wzbronionych . L o
miodocianvm ich zatrudniania przy niektorych z tych prac
y (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1509)
8/65 Wykaz definicji i skrotéw
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Skroét nazwy Peten tytut (wraz z adresem publikacyjnym)
Ustawa Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.)
Ustawa 10S Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 995 ze zm.)

Ustawa o odpadach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

Ustawa O0S udziale spoteczenhstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

t P

Ustawa O (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow

Ustawa

o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.)

Ustawa o zwalczaniu
chorob zakaznych

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen i choréb zakaznych u ludzi
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy

Ust, PIP
stawa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1251)
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
Ust, PIS
stawa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
Ustawa POS Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)
Ustawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Prawo Budowlane

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

Ustawa
Prawo Wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)

Ustawa
WS. rownego traktowania

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrozeniu niektérych przepiséw
Unii Europejskiej w zakresie réwnego traktowania
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1219 ze zm.)

Ustawa szkodowa

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
0 zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1862 ze zm.)
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Streszczenie

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi sie do Kontraktu na roboty 3A.6
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko.

Kontrakt na roboty 3A.6 stanowi czes¢ Podkomponentu 3A realizowanego w ramach
Projektu  ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry | Wisty (POPDOW),
wspéffinansowanego przez Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Swiatowy),
Bank Rozwoju Rady Europy, Fundusz Spojnosci Unii Europejskiej oraz budzet panstwa.

Niniejszy PZS zawiera m.in. nastepujgce elementy:
e Skrécony opis Projektu OPDOW (rozdziat 1.1);
e Opis Kontraktu na roboty 3A.6, stanowigcego przedmiot niniejszego PZS (rozdziat 2);

e Uwarunkowania instytucjonalne, prawne i administracyjne realizacji ww. Kontraktu,
w tym obowigzujgce akty prawa krajowego w zakresie ochrony srodowiska, gitéwne etapy
procedury OOS oraz aktualny stan procedury OOS dla ww. Kontraktu (rozdziat 3);

e Opis poszczegolnych elementow srodowiska w otoczeniu obszaru realizaciji
ww. Kontraktu (rozdziat 4);

e Podsumowanie oceny oddziatywania na srodowisko (rozdziat 5);

¢ Opis dziatan tagodzacych stuzgcych wyeliminowaniu lub ograniczeniu potencjalnego
negatywnego oddziatywania planowanej realizacji ww. Kontraktu na srodowisko
(rozdziat 6), wraz z tabelarycznym zestawieniem tych dziatan (Zatacznik 1 — Plan dziatan
tagodzacych);

e Opis dziatan z zakresu monitoringu srodowiskowego obowigzujgcych dla ww. Kontraktu
(rozdziat 7), wraz z tabelarycznym zestawieniem tych dziatan (Zatacznik 2 — Plan dziatan
monitoringowych);

e Opis przebiegu konsultacji spotecznych dokonywanych na poszczegdlnych etapach
opracowywania dokumentacji srodowiskowej dla ww. Kontraktu (rozdziat 8);

e Opis struktury organizacyjnej wdrazania PZS (rozdziat 9);

e Harmonogram wdrazania oraz opis procedur raportowania (rozdziat 10).

Zatgcznikami do niniejszego PZS sg: zestawienia tabelaryczne Planu dziatan tagodzacych
(Zatacznik 1) i Planu dziatan monitoringowych (Zatgcznik 2), zestawienie krajowych aktow
prawnych zwigzanych z ochrong s$rodowiska (Zatgcznik 3), kopie decyzji, postanowien,
pozwolen i/lub pism w zakresie ochrony srodowiska (Zatacznik 4) oraz zatgczniki graficzne,
w tym: mapa lokalizacji Kontraktu (Zatgcznik 5), mapa lokalizacji Kontraktu na tle obszarow
chronionych (Zatgcznik 6), mapa lokalizacji Kontraktu na tle obszaréw potencjalnego
zagrozenia powodziowego (Zatgcznik 7), mapa lokalizacji Kontraktu na tle terendow
wytgczonych z obszaréw potencjalnego zagrozenia powodziowego (Zatgcznik 8), mapa
lokalizacji Kontraktu na tle siedlisk przyrodniczych oraz miejsc wystepowania gatunkow
chronionych (Zatgcznik 9) oraz mapa lokalizacji elementéw Kontraktu (Zatgcznik 10).
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6:
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

Charakterystyka Kontraktu na roboty

Kontrakt na roboty 3A.6 dotyczy budowy stanowiska pompowego dla pomp mobilnych
dla odwodnienia kompleksu Lesisko, wraz z obiektami zwigzanymi z nim technicznie
i funkcjonalnie.

Kontrakt realizowany bedzie w wojewodztwie matopolskim, w powiecie Miasto Krakow,
w gminie miejskiej Krakow.

Zakres Kontraktu na roboty

W zakres Kontraktu na roboty 3A.6 wchodza nastepujgce elementy:

e budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych w km 0+183-0+238 kanatu Lesisko
(wraz z placem manewrowym i terenowym zbiornikiem retencyjnym);

e rozbiorka istniejgcej i budowa nowej $luzy watowej na kanale Lesisko
(w km 0+142-0+187 kanatu);

e ubezpieczenie wlotu i wylotu sluzy watowej na kanale Lesisko;
e wyposazenie Sluzy i stanowiska pompowego w schody skarpowe;

e przebudowa elementow infrastruktury, w tym: wodociggu miejskiego, naziemne;j linii
teletechnicznej, drogi dojazdowej ze zjazdem na teren stanowiska pompowego;

e przebudowa odcinka kanatu Lesisko (o dtugosci ok. 540 m), powyzej stanowiska pomp;

e powiekszenie powierzchni istniejgcego zbiornika wodnego na kanale Lesisko
(w gérnym odcinku kanatu);

¢ budowa tymczasowej grodzy budowlanej na potrzeby wykonania nowej sluzy watowe;j.
Potrzeba realizacji Kontraktu na roboty

Realizacja Kontraktu na roboty 3A.6 wynika z potrzeby zwiekszenia zabezpieczenia
przeciwpowodziowego terenéw zabudowanych na lewym brzegu Wisty w granicach miasta
Krakowa oraz ograniczenia strat powodziowych na ww. obszarach, poprzez poprawe
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na lewym brzegu Wisty w gore rzeki od mostu Wandy
w Krakowie (w zlewni kanatu Lesisko). Celem planowanej inwestycji jest umozliwienie
aktywnego przerzutu wody opadowej (za posrednictwem pomp mobilnych) z kanatu Lesisko
do rzeki Wisty w czasie, gdy w Wisle wystepuje stan wody wyzszy od normalnego lub gdy
przeptyw wody w kanale Lesisko przewyzsza zdolno$¢ przepustowg Sluzy watowej
na odptywie grawitacyjnym. Kontrakt na roboty 3A.6 stanowi dopetnienie funkcjonalne
planowanego Kontraktu na roboty 3A.1/1', zapewniajgc wraz z nim ochrone
przeciwpowodziowg terendw miejskich potozonych na lewym brzegu Wisty powyzej i ponizej
mostu Wandy w Krakowie.

Przedmiotowe prace figurujg w pozyciji ,ID 1_651_W” (liczba porzadkowa: 760) na Liscie nr 1
w Zatgczniku nr 2 pt. ,Inwestycje, ktére nie wptywajg negatywnie na osiggniecie dobrego
stanu wod lub nie pogarszajg stanu wod” do MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisty
(20142,

Kontrakt na roboty 3A.1/1 Rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie
— Odcinek 1, Odcinek 2, dotyczacy rozbudowy lewobrzeznego watu przeciwpowodziowego Wisty
od mostu Wandy do Suchego Jaru.

Patrz tez opis w przypisie dolnym w rozdziale 1.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6:
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

Uwarunkowania instytucjonalne, prawne i administracyjne

Kontrakt na roboty 3A.6, w odniesieniu do jego charakterystyki, przewidywanych
potencjalnych oddziatywan na srodowisko oraz potozenia wzgledem obszaréw chronionych,
realizowany jest zgodnie z wtasciwymi krajowymi przepisami ochrony srodowiska oraz
zgodnie z odpowiednimi politykami Banku Swiatowego.

Stan procedur administracyjnych w zakresie 0OS

W roku 2020 dla przedmiotowego Kontraktu na roboty wydane zostaty nastepujgce decyzje
administracyjne w zakresie ochrony srodowiska:

o Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
z dnia 27 lipca 2020 r. (znak: 00.420.4.4.2019.BM — Zatgcznik 4a do niniejszego PZS)
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

e Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
z dnia 6 sierpnia 2020 r. (znak: 00.4220.5.31.2020.BM - Zatgcznik 4b do niniejszego
PZS) w sprawie sprostowania oczywistych omytek pisarskich w tekécie decyz;i
Srodowiskowej z dnia 27 lipca 2020 r.

Aktualny stan srodowiska w otoczeniu obszaru realizacji Kontraktu na roboty

W wyniku prac zwigzanych z identyfikacjg waloréw $rodowiska przyrodniczego oraz
kulturowego stwierdzono, iz obszar realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 oraz jego otoczenie
cechujg miedzy innymi nastepujgce uwarunkowania srodowiskowe:

e Obszar realizacji ww. Kontraktu na roboty potozony jest w granicach jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP), tj. PLRW2000192137759 Wista od Skawinki do Podtezanki,
a takze w granicach jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd), o kodzie
PLGW2000131.

e W obszarze realizacji ww. Kontraktu na roboty oraz w jego bliskim otoczeniu
nie wystepujg obszary Natura 2000 ani inne obszary i obiekty objete ochrong
na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

o W obszarze realizacji ww. Kontraktu na roboty oraz w jego bliskim otoczeniu stwierdzono
obecnos¢ 1 typu siedliska przyrodniczego (teg wierzbowy).

o W obszarze realizacji ww. Kontraktu na roboty oraz w jego bliskim otoczeniu
nie stwierdzono wystepowanie chronionych gatunkéw roslin i grzybow.

o W obszarze realizacji ww. Kontraktu na roboty oraz w jego bliskim otoczeniu stwierdzono
wystepowanie lub mozliwos¢ wystepowania dwdch pospolitych gatunkéw chronionych
bezkregowcédw, pieciu chronionych gatunkéw ryb, odmiu pospolitych gatunkéw ptazow
i gaddéw chronionych, okoto trzydziestu gatunkéw ptakow chronionych, kilku chronionych
gatunkow nietoperzy oraz trzech chronionych gatunkéw ssakéw nielotnych.

e W obszarze realizacji ww. Kontraktu na roboty oraz w jego bliskim otoczeniu
nie wystepujg obiekty zabytkowe chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6:
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

Podsumowanie oceny oddzialywania na srodowisko

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i krajobraz

Realizacja planowanego Kontraktu na roboty wigze sie z zajeciem terenu oraz lokalng
wycinkg drzew i krzewow, ale oddziatywania te nie wywierajg znaczgcego negatywnego
wplywu na powierzchnie ziemi i krajobraz.

Oddziatywanie na klimat

Realizacja planowanego Kontraktu na roboty nie wywiera wptywu na stan klimatu.

Oddziatywanie na stan sanitarny powietrza

Wplyw realizacji planowanego Kontraktu na roboty na stan sanitarny powietrza ograniczony
jest czasowo do etapu budowy i nie jest on znaczacy.

Oddziatywanie na gleby i grunty

Realizacja planowanego Kontraktu na roboty wigze sie ze statym przeksztatceniem
powierzchni ziemi (w tym gleby igruntéw) pod budowe poszczegdlnych obiektow
hydrotechnicznych, a takze z potencjalng mozliwoscig zanieczyszczenia podtoza na etapie
budowy. Na etapie eksploatacji funkcjonowanie wybudowanych obiektéw hydrotechnicznych
nie wywiera wptywu na stan gleb i gruntéw. Jezeli warunki okreslone w Zatgczniku 1
niniejszego PZS zostang prawidtowo wypetnione, realizacja robét budowlanych nie bedzie
miata negatywnego wptywu na stan gleb i gruntéw.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Planowana przebudowa i budowa obiektéw hydrotechnicznych na kanale Lesisko nie bedzie
wptywaé na ciggto$¢ morfologiczng kanatu, nie bedzie rowniez oddziatywa¢ negatywnie na
elementy hydromorfologiczne, biologiczne oraz fizykochemiczne wdd. Realizacja robét
budowlanych wigze sie z potencjalng mozliwo$cig zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i/lub podziemnych na etapie budowy. Na etapie eksploatacji funkcjonowanie wybudowanych
obiektow hydrotechnicznych  nie wywiera negatywnego wplywu na stan wdd
powierzchniowych i podziemnych. Jezeli warunki okreslone w Zatgczniku 1 niniejszego PZS
zostang prawidlowo wypetnione, realizacja robdét budowlanych nie bedzie miata
negatywnego wptywu na stan woéd powierzchniowych i podziemnych.

Oddziatywanie na klimat akustyczny

Wplyw realizacji planowanego Kontraktu na roboty na klimat akustyczny ograniczony jest
czasowo do etapu budowy i nie jest on znaczacy.

Oddziatywanie na przyrode ozywiong

Realizacja planowanego Kontraktu na roboty wigze sie z wystepowaniem lokalnych
oddziatywan na szate roslinng i faune obszaru. Oddzialywania te, wynikajgce przede
wszystkim z niezbednego zakresu zajec terenu, ruchu pojazdéw i maszyn w okresie budowy
oraz wycinki drzew i krzewow, zostang czesciowo zredukowane dzieki zaplanowanym
dziataniom fagodzgcym (w tym m.in. nasadzeniom zastepczym drzew i krzewow)
i sumarycznie nie bedg mialy znaczacego negatywnego wptywu na stan zasobow
chronionych siedlisk igatunkéw, ani w skali lokalnej, ani regionalnej. Realizacja
planowanego Kontraktu na roboty nie wywiera wptywu na stan obszaréw Natura 2000 ani
innych obszarow chronionych.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6:
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

Oddziatywanie na zabytki kultury i dobra materialne

Realizacja planowanego Kontraktu na roboty nie wywiera negatywnego wptywu na zabytki
kultury ani dobra materialne. Etap eksploatacji wigze sie z pozytywnym oddziatywaniem
na dobra materialne, poprzez poprawe bezpieczenstwa powodziowego terendéw potozonych
na lewobrzeznym zawalu Wisty w zlewni kanatu Lesisko.

Oddziatywanie na zdrowie i bezpieczerstwo ludzi

Realizacja planowanego Kontraktu na roboty nie generuje istotnych zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi. Mogg one pojawiC sie wytgcznie w przypadku wystgpienia awarii,
katastrof i innych zdarzen losowych (jak np. wyciek zanieczyszczen, pozar, odnalezienie
niewybuchéw iniewypatéw, powddz). W PZS okreslono odpowiednie warunki majgce
na celu zapobieganie wystgpieniu takich zdarzeh oraz minimalizacje ich ewentualnych
skutkow. Etap eksploatacji wigze sie z pozytywnym oddzialywaniem na zdrowie
i bezpieczenstwo ludzi, poprzez poprawe bezpieczenstwa powodziowego terendw
potozonych na lewobrzeznym zawalu Wisty w zlewni kanatu Lesisko.

Inne zagrozenia w zakresie ES

Niezaleznie od wyzej wymienionych, w trakcie realizacji Kontraktu na roboty mogg wystgpic
rowniez innego typu problemy lub zagrozenia w zakresie ES, takie jak wypadki i zdarzenia
potencjalnie wypadkowe, przejawy molestowania seksualnego lub mobbingu, przypadki
tamania przepisow prawa pracy, przypadki zakazen chorobami przenoszonymi drogag
ptciowag (w tym HIV/AIDS) oraz innymi chorobami zakaznymi (w tym powodowanymi przez
koronawirusy, np. COVID-19), iin. W PZS okreslono odpowiednie warunki majgce na celu
przeciwdziatanie tego typu zagrozeniom oraz skuteczne reagowanie w przypadku ich
wystgpienia.

Dziatania tagodzgce i monitoringowe

W rozdziale 6 i 7 oraz w Zatgczniku 1 i 2 niniejszego PZS opisano i przedstawiono w formie
tabelarycznej zestaw dziatan fagodzacych i monitoringowych, stuzgcych eliminacji
lub ograniczeniu negatywnych oddziatywan realizacji planowanego Kontraktu na roboty
na $rodowisko oraz zapewnieniu efektywnego wdrozenia warunkéw PZS. Dziatania te
zawierajg warunki okreslone w obowigzujgcej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
a takze dodatkowe warunki sformutowane na etapie prac nad PZS.

Konsultacje spoleczne

W rozdziale 8 PZS przedstawiono relacje z konsultaciji spotecznych prowadzonych w ramach
procedur OOS dla planowanego Kontraktu na roboty, w tym:

e Konsultacji spotecznych dokumentu pt. Ramowy Plan Zarzgdzania Srodowiskiem
i Sprawami Spotecznymi (ESMF) dla Projektu OPDOW (2015).

o Konsultacji spotecznych prowadzonych na etapie wydawania decyzji Srodowiskowe;j
dla przedsiewziecia obejmujgcego planowany Kontrakt na roboty (2019-2020).

e Konsultacji spotecznych niniejszego Planu Zarzadzania Srodowiskiem (2020).
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6:
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

1 Wstep

W niniejszym opracowaniu przedstawiono Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS)
dla Kontraktu na roboty 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych
dla odwodnienia Kompleksu Lesisko.

Kontrakt na roboty 3A.6 stanowi czes¢ Podkomponentu 3A realizowanego w ramach
Projektu  ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry | Wisty (POPDOW),
wspoffinansowanego przez Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Swiatowy),
Bank Rozwoju Rady Europy, Fundusz Spojnosci Unii Europejskiej oraz budzet panstwa.

W odniesieniu do screeningu srodowiskowego opisanego w Ramowym Planie Zarzgdzania
Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi dla Projektu OPDOW, przedmiotowe prace figurujg
w pozycji ,ID 1_651_W” (liczba porzadkowa 760) na Liscie nr 1 w Zatgczniku nr 2
pt. ,Inwestycje, ktore nie wpfywajg negatywnie na osiggniecie dobrego stanu wod Ilub
nie pogarszaja stanu wéd” do MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisty (2014)°.

1.1 Projekt ochrony przeciwpowodziowej
w dorzeczu Odry i Wisty

Gtéwnym celem Projektu OPDOW jest ochrona ludnosci na terenach zalewowych w obrebie
wybranych czesci dorzeczy dwoch najwiekszych polskich rzek Wisty i Odry przed
zagrozeniami powodowanymi przez powodzie ekstremalne. W ramach POPDOW
przewidziano realizacje najpilniejszych zadan z zakresu ochrony przed powodzig .

Projekt OPDOW sktada sie z nastepujgcych 5 Komponentow:

e Komponent 1 — Ochrona przed powodzig Srodkowej i Dolnej Odry;
e Komponent 2 — Ochrona przed powodzig Kotliny Ktodzkiej;

e Komponent 3 — Ochrona przed powodzig Gérnej Wisty;

o Komponent 4 — Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania;

o Komponent 5 — Zarzgdzanie Projektem i opracowanie dalszych studidw.

Komponent 3, w ramach ktorego realizowany jest Kontrakt na roboty bedgcy przedmiotem
niniejszego PZS, jest podzielony na nastepujgce 4 Podkomponenty:

e Podkomponent 3A — Ochrona przed powodzig Krakowa i Wieliczki;

e Podkomponent 3B — Ochrona przed powodzig Sandomierza i Tarnobrzegu;
e Podkomponent 3C — Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby;

e Podkomponent 3D — Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

MasterPlany dla obszaru dorzecza Wisty i Odry sg wynikiem ustalen z Komisjg Europejska, ktére
doprowadzity do przyjecia przez Polske ,Planu dziatania w zakresie planowania strategicznego
w gospodarce wodnej” (uchwata Rady Ministréw z dnia 2 lipca 2013 r. nr 118/2013).
MasterPlany stanowity uzupetnienie obowigzujgcych planéw gospodarowania wodami od czasu
ich aktualizacji w 2015 r., a nastepnie ich wyniki, w zakresie inwestycji majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na stan jednolitych czesci wdd, zostaty przeniesione do zaktualizowanych planow
gospodarowania wodami (przyjetych rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika
2016 r.).
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6:
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

Szczegolowe informacje o Projekcie mozna znalezé w opracowanym Ramowym Planie
Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi, opublikowanym m.in. na stronach
internetowych  Banku Swiatowego® oraz Biura Koordynacji Projektu  Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty®. Szczegdtowy opis Projektu zawarto réwniez
w dokumencie PAD® oraz w dokumencie Podrecznik operacyjny Projektu’.

http://documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-
Management-Project-environmental-and-social-management-framework;

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow o _projekcie/;
http://documents.worldbank.org/curated/en/320251467986305800/Poland-Odra-Vistula-Flood-
Management-Project.

http://www.odrapcu.pl/doc/POM_PL.pdf
(wersja obowigzujgca w j. angielskim dostepna jest pod adresem:
http://www.odrapcu.pl/doc/POM/ENG.pdf)
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2 Opis Kontraktu na roboty

Kontrakt na roboty 3A.6 dotyczy budowy stanowiska pompowego dla pomp mobilnych
na kanale Lesisko, wraz z obiektami zwigzanymi z nim technicznie i funkcjonalnie
(m.in. zbiornik retencyjny, $luza watowa, droga dojazdowa i plac manewrowy, przebudowa
odcinka kanatu Lesisko, poszerzenie zbiornika na kanale Lesisko). Celem planowane;j
inwestycji jest umozliwienie aktywnego przerzutu wody opadowej, za posrednictwem pomp
mobilnych, z kanatu Lesisko do rzeki Wisty w okresach podwyzszonych stanéw wody w
Wisle (uniemozliwiajgcych grawitacyjny odptyw wody do rzeki ze zlewni) lub w okresach gdy
przeptyw wody w kanale Lesisko przewyzsza zdolno$¢ przepustowg $Sluzy watowej
na odptywie grawitacyjnym.

Kontrakt na roboty 3A.6 stanowi dopetnienie funkcjonalne planowanego Kontraktu na roboty
3A.1/18, zapewniajac wraz z nim ochrone przeciwpowodziowa terenéw miejskich potozonych
na lewym brzegu Wisty powyzej i ponizej mostu Wandy w Krakowie. Wraz z pozostatymi
elementami Podkomponentu 3A Projektu OPDOW (realizowanymi lub planowanymi do
realizacji w ramach Kontraktéw 3A.5° oraz 3A.3"°, 3A.4" 3A.1/2" i 3A.2") planowane
przedsiewziecia zapewnig kompleksowag ochrone terendw potozonych na lewym i prawym
brzegu Wisty w Krakowie przed wezbraniami powodziowymi.

Jednostkg Wdrazania Projektu (JWP) dla Kontraktu jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j
w Krakowie z siedzibg przy ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow.

Zgodnie z aktualng dokumentacjg przetargowa, planowany czas trwania realizacji Kontraktu
wynosi co najmniej 13 miesiecy.

Kontrakt na roboty 3A.1/1 Rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie
— Odcinek 1, Odcinek 2, dotyczacy rozbudowy lewobrzeznego watu przeciwpowodziowego Wisty
od mostu Wandy do Suchego Jaru.

Kontrakt na roboty 3A.5 Budowa wroét przeciwpowodziowych w ciggu lewego watu
przeciwpowodziowego w rejonie uje¢ wody dla huty im. Sendzimira w Krakowie, dotyczacy budowy
bramy przeciwpowodziowej na kanale doptywowym do portu Kujawy, na lewym brzegu Wisty.

Kontrakt na roboty 3A.3 Odcinek 4 — Prawy wat rzeki Wisty od ujscia rzeki Skawinki

do stopnia KoSciuszko, dotyczacy rozbudowy prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego Wisty
powyzej stopnia wodnego Kosciuszko.

Kontrakt na roboty 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopniem Dagbie wraz z budowg
wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej, dotyczgcy rozbudowy prawobrzeznego
watu przeciwpowodziowego Wisty od stopnia Dabie do portu Ptaszéw oraz budowy bramy
przeciwpowodziowej w porcie Ptaszow.

Kontrakt na roboty 3A.1/2 Rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie

— Odcinek 3, dotyczacy rozbudowy prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego Wisty od stopnia
wodnego Dabie do stopnia wodnego Przewdz.

Kontrakt 3A.2 Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy, dotyczacy
budowy czterech suchych zbiornikdw matej retencji na potoku Malindéwka i na rzece Serafa.
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2.1 Lokalizacja Kontraktu na roboty

Planowany Kontrakt na roboty 3A.6 zlokalizowany jest w Polsce, w wojewodztwie
matopolskim na terenie Miasta Krakow (powiat Miasto Krakéw, gmina Miasto Krakéw).

Teren planowanej budowy bramy przeciwpowodziowej znajduje sie we wschodniej czesci
obszaru objetego granicami administracyjnymi miasta Krakowa (w odlegtosci ok. 7-8 km
na wschod od Rynku Starego Miasta oraz ok. 1,5-2 km na potudniowy-wschod od placu
Centralnego w dzielnicy Nowa Huta), na obszarze ograniczonym korytem rzeki Wisty
(od potudnia) oraz ulicami Klasztorng (od wschodu), Odmetowg (od pdinocy i pétnocnego-
zachodu), Longinusa Podbipiety (od potudniowego-zachodu).

Lokalizacje Kontraktu na roboty 3A.6 zaprezentowano na zamieszczonym ponizej rysunku
(Rys. 1) oraz w Zatgczniku 5 do niniejszego PZS — Mapa lokalizacji Kontraktu.

\ / » Fatin By

it L Kontrakt na roboty 3A.2/1

',’ “@= Kontrakt na roboty 3A.2/4
Lol «[Kontrakt na roboty 3A.2/2 ) i 2y W i
] o 4 et ; A%
e < =N
i T Kontrakt na roboty 3A.2/3
ks ¢ ————r ! Wisticrka ! '
. _4,.;“"' A s % =N
/ %3 X 7. o p——

Rys. 1. Lokalizacja Kontraktu na roboty 3A.6
na tle lokalizacji pozostatych Kontraktéw na roboty Podkomponentu 3A POPDOW
(zrodto: opracowanie wiasne)
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2.2 Charakterystyka Kontraktu na roboty

W zakres Kontraktu na roboty 3A.6 wchodzg nastepujgce elementy™*:

budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych w km 0+183-0+238 kanatu
Lesisko (wraz z placem manewrowym i terenowym zbiornikiem retencyjnym).

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry projektowanych obiektow:

o powierzchnia stanowiska pompowego — ok. 535 m?

o nawierzchnia stanowiska pompowego — ptyty drogowe azurowe
o powierzchnia placu manewrowego — ok. 260 m?

o nawierzchnia placu manewrowego — tluczen

o powierzchnia zbiornika retencyjnego — ok. 800 m?

o pojemnosé zbiornika retencyjnego — ok. 600 m®

o rzedna dna zbiornika retencyjnego — ok. 196,18 m n.p.m.

o nachylenie skarp zbiornika retencyjnego — 1:2

o ubezpieczenie skarp i dna zbiornika retencyjnego

oraz skarp i dna kanatu Lesisko na dtugosci zbiornika —  ptyty azurowe typu krata

o maksymalna liczba pomp mobilnych
mogacych pracowac na stanowisku pomp — 6 szt.

o 1aczny wydatek uktadu pompowego
(przy pracy 6 pomp mobilnych spalinowych) — 1,51 m¥/s

rozbiorka istniejgcej sluzy watowej (z rur zelbetowych o $rednicy 0,8 m)

oraz budowa nowej $luzy watowej (z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy 1,5 m)

na kanale Lesisko, w km 0+142-0+187 kanatu. Nowa $luza watowa sktada sie

z przewodu gtéwnego $luzy, komory wlotowej (z klapg zwrotng, kré¢em ttocznym z klapg
zwrotng, 6 przytgczami dla pomp mobilnych z klapami zwrotnymi, kratami i zasuwami)
oraz przyczotkow zelbetowych na wlocie i wylocie.

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry projektowanych obiektow:

o dlugosé rury przewodu gtéwnego sSluzy — 42,5 m

o Srednica rury przewodu gtéwnego Sluzy — 1,5m

o rzedna dna wlotu do przewodu gtéwnego $luzy — 195,36 m n.p.m.
o rzedna dna wylotu z przewodu gtéwnego Sluzy — 195,15 m n.p.m.
o rzedna dna komory wlotowej — 195,36 m n.p.m.

ubezpieczenie wlotu i wylotu sluzy watowej na kanale Lesisko
(rodzaj ubezpieczenia: ptyty betonowe w dnie i na skarpach wlotu i wylotu, w nachyleniu
1:2, na petng wysoko$c¢ skarp, zakonczone gurtami zelbetowymi).

wyposazenie $luzy i stanowiska pompowego w schody skarpowe
w celach komunikacyjnych (tgcznie 8 sztuk).

" Charakterystyka Kontraktu na roboty przedstawiona w niniejszym PZS ma charakter pogladowy

i nie zastepuje dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi wtasciwymi dla poszczegdélnych branz.
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e przebudowa elementow infrastruktury, w tym:

o wodociggu miejskiego — zmiana rzednej utozenia wodociggu przebiegajgcego
nad $luzg watowg, na odcinku o dtugosci ok. 22,5 m,

o naziemnej linii teletechnicznej — zmiana linii naziemnej (stupowej) na linie podziemna,
na odcinku o dtugosci ok. 90 m,

o drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej (o dtugosci ok. 50 m), ze zjazdem na teren
stanowiska pompowego.

e przebudowa odcinka kanatu Lesisko powyzej stanowiska pomp (w km 0+238-0+781),
poprzez czesciowe odmulenie dna z profilowaniem i umocnieniem skarp kanatu.

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry projektowanych obiektow:

o dlugosé przebudowywanego odcinka kanatu — ok. 540 m

o szerokosc¢ koryta kanatu w dnie — 2,2m

o spadek dna kanatu — 0,05%

o hachylenie skarp kanatu — 1:1,5

o ubezpieczenie podstawy skarp kanatu — kiszka i ptotki faszynowe,

wraz z palisadg drewniang
na gérnym koncu odcinka

e powiekszenie powierzchni istniejgcego zbiornika wodnego na gérnym odcinku
kanatu Lesisko (w km 0+935-1+327 kanatu), w tym:

o poszerzenie strefy przybrzeznej na lewym brzegu zbiornika o ok. 0,18 ha oraz
o poszerzenie strefy przybrzeznej na lewym brzegu zbiornika o ok. 0,75 ha.

Rozbudowa czaszy istniejgcego zbiornika przeptywowego na kanale Lesisko polegac
bedzie na jego poszerzeniu (na dlugosci ok. 400 m) do sredniej szerokosci ok. 50 m,
w dostosowaniu do istniejgcego terenu oraz przy zachowaniu istniejgcej gtebokosci
ok. 1,8 m. Prace te nie bedg dotyczy¢ pozostatej czesci istniejgcego dna zbiornika,
ktore pozostanie nienaruszone. Powstate nowe skarpy brzegowe (o nachyleniu 1:2)
zostang zahumusowane oraz obsiane mieszankg traw. W wyniku prowadzonych prac
powierzchnia zbiornika wzrosnie z ok. 1,0 ha do ok. 1,9 ha.

o budowa tymczasowej grodzy budowlanej, zabezpieczajgcej teren budowy nowej Sluzy
watowej od strony miedzywala Wisty (na potrzeby wykonania przewiertu w podstawie
watu oraz budowy przyczétka wylotu sluzy od strony odwodnej watu) oraz zapewniajgce;j
ochrone terendw zawala przed zalaniem w okresach wezbran Wisty w czasie budowy.

Lokalizacje elementow Kontraktu na roboty 3A.6 przedstawiono na mapie w Zatgczniku 10
do niniejszego PZS — Mapa lokalizacji elementéw Kontraktu.

Zgodnie z aktualnymi szacunkami, ilos¢ mas ziemnych niezbednych dla realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 wynosi okoto 1 tys. m>. Wyzej wymienione masy ziemne zostang pozyskane
z wykopow prowadzonych na obszarze realizacji Kontraktu (po wykonaniu odpowiednich
badan potwierdzajgcych ich przydatnos¢ dla celéw Kontraktu), a w przypadku deficytu
materiatu brakujgca czeS¢ zostanie zakupiona i dostarczona z koncesjonowanych Zzrodet
zewnetrznych zaproponowanych przez Wykonawce Kontraktu i zaakceptowanych przez
Inzyniera (z zachowaniem warunkéw dotyczacych ochrony $rodowiska, débr materialnych
oraz zdrowia i bezpieczenstwa ludzi, okreslonych w Zataczniku 1 PZS).
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3 Uwarunkowania instytucjonalne, prawne
i administracyjne

3.1 Instytucje zaangazowane w realizacje Kontraktu

Inwestorem Kontraktu jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie,
reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie
(PGWWP RZGW w Krakowie).

Dodatkowo, na etapie budowy i eksploatacji, realizacja Kontraktu moze wymagac
zaangazowania organow administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym
i lokalnym. Biezaca koordynacja wdrazania Projektu OPDOW przez poszczegdlne JWP
stanowi zadanie Biura Koordynacji Projektu OPDOW (patrz rozdziat 9.1).

3.2 Obowiazujace akty prawa krajowego w zakresie
ochrony srodowiska

Zgodnie z polskim prawem, proces inwestycyjny w zakresie ochrony srodowiska reguluje
co najmniej kilkadziesiat ustaw i rozporzadzen. Zestawienie wybranych podstawowych aktow
prawnych zwigzanych z ww. zakresem tematycznym i obowigzujgcych w okresie prac
nad PZS zostato przedstawione w Zatgczniku 3 do niniejszego PZS — Zestawienie krajowych
aktéw prawnych zwigzanych z ochrong srodowiska. Liczba i tre$¢ podanych tam aktow
prawnych moze ulec zmianie wraz ze zmianami przepisow w zakresie ochrony Srodowiska
obowigzujgcych na terenie Polski. Wykonawca zobowigzany jest, poza stosowaniem zasad
okreslonych w niniejszym PZS, do przestrzegania wszystkich aktualnych przepiséw prawa
w zakresie ochrony srodowiska.

3.3 Procedura OOS w Polsce

Opis procedury oceny oddzialywania na $rodowisko obowigzujgcej w polskim
prawodawstwie zostat zawarty w Ramowym Planie Zarzgdzania Srodowiskiem i Sprawami
Spotecznymi (ESMF), opublikowanym m.in. na stronach internetowych Banku Swiatowego
(BS)"® oraz Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
i Wisty'®. Ponadto przy procedurze OOS obowigzujg przepisy prawne wymienione
w Zatgczniku 3 do niniejszego PZS — Zestawienie krajowych aktéw prawnych zwigzanych
z ochrong $rodowiska.

3.4 Wytyczne Banku Swiatowego

Przedmiotowy Kontrakt bedzie wspoffinansowany miedzy innymi przez Miedzynarodowy
Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Swiatowy). Z tego wzgledu uwarunkowania jego realizacji
w zakresie ochrony srodowiska muszg by¢ zgodne z Politykami Operacyjnymi (Operational
Politics) i Procedurami Banku (Bank Procedures) w zakresie ochrony srodowiska, w tym
m.in. politykami i procedurami OP/BP 4.01 (dotyczacymi oceny oddziatywania

!> Na stronie: http://documents.worldbank.org/curated/en/7 176714683336 13779/Poland-Odra-
Vistula-Flood-Management-Project-environmental-and-social-management-framework

Na stronie: http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow dokumenty/
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na srodowisko), OP/BP 4.04 (dotyczgcymi siedlisk przyrodniczych) i OP/BP 4.11
(dotyczacymi zasoboéw kulturowych). Opis ww. polityk Banku Swiatowego zawarto
w Ramowym Planie Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi (ESMF),
opublikowanym m.in. na stronach internetowych Banku Swiatowego'® oraz Biura Koordynagji
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisly'®. Teksty zrodtowe ww. polityk
i procedur mozna znalez¢ na stronach internetowych Banku Swiatowego'”.

3.5 Aktualny stan procedury OOS
dla Kontraktu na roboty 3A.6

Zgodnie z klasyfikacjg zawarty w Rozporzadzeniu OOS, przedsiewziecie stanowigce
przedmiot Kontraktu na roboty 3A.6 zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (tzw. grupa Il — § 3 ust. 1 pkt 65 Rozporzadzenia
0O0S), dla ktérych przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach moze byé
wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, prowadzone
w okresie od listopada 2019 r. do lipca 2020 r., zostato zakohczone wydaniem decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 27 lipca 2020r.
0 srodowiskowych uwarunkowaniach (znak: 00.420.4.4.2019.BM — Zatgcznik 4a
do niniejszego PZS), stwierdzajgcej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
na srodowisko oraz okreslajgcej warunki korzystania ze srodowiska w fazie projektowania,
realizacji i eksploatacji.

W sierpniu 2020 r. wydane zostato postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie z dnia 6 sierpnia 2020 r. (znak: 00.4220.5.31.2020.BM — Zatgcznik
4b do niniejszego PZS) w sprawie sprostowania omytek pisarskich dotyczgcych wartosci
rzednych dna zbiornika na kanale Lesisko (aktualnej i docelowej) podanych w tekscie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 lipca 2020 r. (znak: 00.420.4.4.2019.BM —
Zatgcznik 4a do niniejszego PZS).

Kopie wyzej wymienionych decyzji przedstawione sg w Zatgczniku 4 do niniejszego PZS —
Decyzje, postanowienia, pozwolenia, pisma.

3.6 Mechanizmy dla skarg i wnioskow

Wszystkie osoby dotkniete skutkami realizacji Kontraktu otrzymajg dostep do wiasciwych
i dostepnych mechanizmow sktadania skarg i wnioskéw. Prawo do ztozenia skargi i wniosku
przystuguje kazdemu. Ztozenie skarg i wnioskdw nie podlega opfatom. Ponadto, zgodnie
z przepisami, sktadajgcy skarge lub wniosek nie moze by¢ narazony na jakikolwiek
uszczerbek lub zarzut z powodu ich ztozenia.

Wiecej informacji na temat mechanizméw sktadania skarg i wnioskdw, obowigzujgcych
dla Kontraktéw wspétfinansowanych z funduszy Banku Swiatowego, zawarto w Podreczniku

' Na stronie:

https://policies.worldbank.org/sites/PPF 3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx#S3-2
(w czesci pt. Inwestment Project Financing / Environmental and Social Safeguard Policies).
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Operacyjnym (POM) Projektu OPDOW, dostepnym na stronie internetowej Biura Koordynacji
Projektu™®.

'® Na stronie: http://www.odrapcu.pl/doc/POM_PL.pdf.
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4 Opis elementéw srodowiskowych

4.1 Powierzchnia ziemi i krajobraz

Wediug regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (2001), z uwzglednieniem
pozniejszych modyfikacji ww. regionalizacji, obszar realizacji Kontraktu na roboty 3A.6
znajduje sie w obrebie mezoregionu Niziny Nadwislanskiej (Ryc. 2):

megaregion: Region Karpacki;

prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i pétnocnym;
podprowincja: Podkarpacie Pétnocne;

makroregion: Kotlina Sandomierska;

mezoregion: Nizina Nadwislanska.

Rys. 2. Lokalizacja Kontraktu na roboty 3A.6 na tle jednostek fizyczno-geograficznych

(zrodto: opracowanie wiasne)
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4.2 Klimat

Miasto Krakow i jego najblizsze okolice potozone sg w dolnej granicy umiarkowanie cieptego
pietra klimatycznego Karpat, jako odmiana klimatu kotlin. Charakteryzuje go duza
réznorodnos¢ stanéw pogodowych wynikajgca gtéwnie z naptywéw do tego obszaru réznych
mas powietrza, gtdwnie polarno-morskiego, w mniejszym stopniu cieptego, w ciggu catego
roku zwrotnikowo-morskiego lub kontynentalnego, a takze chtodnego i suchego powietrza
arktycznego.

Warunki meteorologiczne dla miasta Krakowa i okolic w roku 2018 (WIOS, Krakéw 2018):
e $rednia roczna temperatura 10,6°C,

e roczne wieloletnie sumy opaddéw atmosferycznych w regionie wynosity od 500 mm
na Wyzynie Matopolskiej do 1200-1400 mm w Karpatach.

4.3 Stan sanitarny powietrza

Stan jakosci powietrza na terenie miasta Krakowa i jego okolic mozna uznac¢ za zly.
W istotnym stopniu przekraczane sg poziomy dopuszczalne okreSlone dla pylu
zawieszonego PM10 i PM2,5 (stezenia 24-godz., w tym réwniez poziom alarmowy, i Srednie
roczne) oraz poziomy docelowe dla benzo(a)pirenu (stezenia srednie roczne). Przekroczenia
dotycza rowniez poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu (stezenia Srednie roczne).

Gtéwng przyczyng wystepowania przekroczeh, w przypadku pytu zawieszonego PM10
i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, jest niska emisja tj. emisja pochodzgca ze spalania wegla
i jego pochodnych w indywidualnych zrodtach ciepta, a niekiedy rowniez odpadow
z gospodarstw  domowych. W mniejszym stopniu do powstawania przekroczen
ww. substancji w powietrzu przyczynia sie transport, ktory z kolei stanowi podstawowe zrédto
emisji tlenkdw azotu i ma najwiekszy udziat w imisji tego zanieczyszczenia. Zrédta punktowe
wykazujg ogolnie najmniejszy wptyw na jakoS¢ powietrza w Krakowie, aczkolwiek lokalnie,
na terenach znajdujgcych sie w strefie oddziatywania przemystu, ich udziat moze réwniez
wzrastac.

4.4 Gleby i grunty

Na omawianym terenie, potozonym na obszarze aktualnych i historycznych terendw
zalewowych Wisty, wystepujg gtéwnie gleby aluwialne powstate z osaddéw rzecznych.
Ze wzgledu na potozenie w granicach gesto zasiedlonej aglomeracji krakowskiej znaczna
czes¢ tych gleb ulegta degradacji na skutek zabudowy, z przewagg zabudowy mieszkalne;.

Zgodnie z glebowo-rolniczg mapg wojewddztwa matopolskiego' tereny w obrebie ktérych
planowana jest realizacja Kontraktu na roboty 3A.6 kwalifikowane sg do nastepujgcych
komplekséw glebowo-rolniczych: kompleks pszenny dobry i bardzo dobry, uzytki zielone
Srednie oraz nieuzytki wodne.

Teren, na ktorym przewiduje sie lokalizacje przedsiewziecia znajduje sie w wiekszej czesci
na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)®
dla Miasta Krakowa: Uchwata nr CXI11l/2958/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 pazdziernika

9 https://miip.geomalopolska.pl/mapa/glebowo_rolnicza.html

https://www.bip.krakow.pl/
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2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,Mogita II” (Rys. 3) oraz Uchwata nr CXIV/3009/18 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 pazdziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,tagki Nowohuckie” (Rys.4). Zgodnie z zapisami MPZP,
poszczegodlne obszary zlokalizowane w granicach strefy realizacji przedsiewziecia oraz w jej
bezposrednim sgsiedztwie oznaczone zostaty jako: WSm — tereny wod powierzchniowych
melioracyjnych, o podstawowym przeznaczeniu pod rowy i kanat burzowy, WZ — tereny
infrastruktury technicznej, KDZ i KDL — tereny drog publicznych (czesciowo w obrebie watéw
przeciwpowodziowych), K — tereny infrastruktury technicznej, kanalizacja (o podstawowym
przeznaczeniu pod lokalizacje obiektow i urzgdzen budowlanych z zakresu infrastruktury
kanalizacyjnej), ZPm — tereny zieleni urzadzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod zielen
towarzyszgcg rowom i kanatowi burzowemu, R - tereny rolnicze, o podstawowym
przeznaczeniu pod grunty rolne, Rp — Tereny rolnicze, o podstawowym przeznaczeniu pod
taki i pastwiska, MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.
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Rys. 3. Oznaczenia terendw w otoczeniu obszaru realizacji Kontraktu na roboty 3A.6
w Migjscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
Objasnienia symboli literowych — patrz opis w tekscie rozdziatu 4.4.
(zrodto: Uchwata nr CXI11l/2958/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 pazdziernika 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
~,Mogita II").
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Rys. 4. Oznaczenia terendw w otoczeniu obszaru realizacji Kontraktu na roboty 3A.6
w Migjscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
Objasnienia symboli literowych — patrz opis w tekscie rozdziatu 4.4.
(zrédto: Uchwata nr CXIV/3009/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 pazdziernika 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
~Laki Nowohuckie”).

4.5 Wody powierzchniowe

Kontrakt na roboty 3A.6 zlokalizowany jest na lewym brzegu rzeki Wisty w granicach
administracyjnych miasta Krakowa, w okolicy 87,7 km biegu rzeki, okoto 100 m w gore rzeki
od mostu Wandy oraz okofo 4,5 km w gore rzeki od stopnia wodnego Przewo6z. Obszar
realizacji przedsiewziecia obejmuje tereny potozone w odlegiosci od 0 do ok. 950 m
od brzegu koryta Wisty.

Rzeka Wista, o dlugosci 1047 km i powierzchni zlewni 194 424 km?, jest najdtuzszg rzekg
Polski, a takze najdluzszg rzekg uchodzgcg do Morza Battyckiego. Zrddta rzeki znajdujg
sie w potudniowej Polsce, na wysokosci 1107 m n.p.m. (Czarna Wisetka) i 1080 m n.p.m.
(Biata Wisetka), na zachodnim stoku Baraniej Gory w Beskidzie Slgskim. Rzeka uchodzi
do Morza Battyckiego, poprzez Zatoke Gdanskg, w odlegtosci kilkunastu kilometrow na
wschéd od Gdanska. Srednioroczny przeptyw rzeki w odcinku ujéciowym wynosi 1046 m?/s.

Charakterystyke hydrologiczng rzeki Wisty w Krakowie przedstawiono w ponizszej tabeli:
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ien wodowskaz ien pien
o, | ntar | omd | ot
Kilometraz biegu Wisty 63+450 69+280 80+910 92+200
Powierzchnia zlewni [km?] 7 529 7634 8109 8620
Przeptywy charakterystyczne
z okresu 1951-1980 [m?/s]:
e najnizszy (NNQ) 19 19 20 -
e $r.niski (SNQ) 30 31 33 -
e Sr.roczny (SSQ) 92 93 98 -
o Sr.wielki (SWQ) 760 768 790 -
e max. obs. (WW1970) 2260 2300 2350 -
Przeptywy wielkie prawdopodobne
z okresu 1931-2000 [m?/s]:
® Qsox 570 580 600 630
® Quoy 1320 1330 1370 1415
* Qsy 1650 1660 1720 1755
o Quy 2070 2080 2150 2190
o Quy 2 400 2410 2480 2520
e Qqsy 2 680 2 690 2760 2 800
® Qosy 2960 2970 3040 3060
® Qoix 3490 3500 3560 3600

Zrédfo: Opracowanie wiasne na podstawie danych IMGW.

Kanat Lesisko, na ktérym realizowane bedzie przedmiotowe przedsiewziecie, jest
lewobrzeznym doptywem Wisty, uchodzgcym do rzeki ok. 100 m powyzej mostu Wandy
w Krakowie. Dtugos¢ koryta kanatu wynosi ok. 2,5 km, z czego w granicach realizacji
Kontraktu znajduje sie odcinek o dtugosci ok. 1,5 km (od poczatku zbiornika wodnego wzdtuz
ulicy Odmetowej w Krakowie az do ujscia kanatu do Wisty).

Kontrakt na roboty 3A.6 zlokalizowany jest w regionie wodnym Goérnej Wisty na obszarze
dorzecza Wisty, dla ktérego opracowano plan gospodarowania wodami przyjety
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016, poz. 1911). Zgodnie
z ww. dokumentem, planowane przedsiewziecie znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) Wisfa od Skawinki do Podtezanki (PLRW2000192137759).
Przedmiotowa JCWP nalezy do typu nr 19 — rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, dtugosé
ciekow w zlewni JCWP wynosi 35,5 km, a powierzchnia zlewni — 127,0 km?.

JCWP Wista od Skawinki do Podfezanki jest silnie zmieniong czescig wod, ktérej stan
oceniono jako zty. Celem srodowiskowym dla tej JCWP jest osiggniecie dobrego stanu waod,
poprzez uzyskanie dobrego potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego,
a takze zapewnienie mozliwosci migracji organizmow wodnych na odcinku Wisty w obrebie
JCWP.

JCWP Wista od Skawinki do Podfezanki jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow
Srodowiskowych wedtug RDW, dlatego wyznaczono dla niej derogacje — ustalenie mniej
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rygorystycznego celu $srodowiskowego (ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz
nieproporcjonalnie wysokie koszty) oraz przedtuzenie terminu osiggniecia celu
Srodowiskowego (do 2021 r.).

Na obszarze JCWP Wista od Skawinki do Podtezanki wystepujg ponadto cele srodowiskowe
szczegotowe, ustalone ze wzgledu na wystepowanie obszaréow chronionych, takich jak:

e obszary wrazliwe na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze zrodet
komunalnych (obszar catej Polski),

e obszary przeznaczone do ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunkow, dla ktorych
utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie (obszary
Natura 2000: Debnicko-Tyniecki obszar fgkowy [PLH120065], tgki Nowohuckie
[PLH120069]; Parki Krajobrazowe: Bielarisko-Tyniecki Park Krajobrazowy [PK3],
Tenczynski Park Krajobrazowy [PK56]).

Stan wdd powierzchniowych w granicach jednolitej czesci wod powierzchniowych
obejmujgcej teren planowanego przedsiewziecia monitorowany jest na biezgco w ramach
panstwowego monitoringu srodowiska, a jego wyniki publikowane sg cyklicznie na stronach
internetowych?' Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.

Lokalizacje Kontraktu na roboty na tle JCWP przedstawiono na rysunku ponizej (Rys. 5).

RW20009213763]

RW20005213749)

E RW2000192137759,

Legenda

——— GRANICA INWESTYC

JCwpP

[0 RW2000192137758

| RW2000262137749

RWZ0D0EZ13748

I Rwz0008215748
I Rwzo00s213769

Rys. 5. Lokalizacja Kontraktu na roboty 3A.6 na tle JCWP
(zrodto: opracowanie wiasne)

21 http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod oraz

http://www.qios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod#mon_wod pow
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4.6 Wody podziemne

Na obszarze realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 wystepuje jeden poziom wodonosny
zwigzany z utworami czwartorzedowymi, wyksztatcony w postaci piaskéw i zwirow. Jest to
poziom wodonosny ciggly, przewaznie o zwierciadle swobodnym. Giebokos¢ zwierciadta
wody podziemnej jest zmienna i wynosi przewaznie od 2 do 5 m p.p.t. Zasilanie poziomu
wodonosnego nastepuje przez infiltracje wod opadowych. Wody podziemne majg
bezposredni zwigzek hydrauliczny z wodami powierzchniowymi w rzece Wisle, a tym samym
poziom wdd gruntowych determinowany jest stanem wody w rzece, uzaleznionym m.in. od
dziatania stopni wodnych Przewdz i Dgbie. Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza
granicami gtéwnych zbiornikow wod podziemnych GZWP.

Obszar realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 znajduje sie¢ w granicach jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000131, obejmujgcej powierzchnie 834,5 km?.
Ocena stanu ilosciowego i chemicznego wéd JCWPd jest dobra. Celem Srodowiskowym
JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wdd, a osiggniecie tego
celu zostato uznane za niezagrozone.

Stan ilosciowy i jakosciowy wdd podziemnych w granicach jednolitej czesci wdéd
podziemnych obejmujgcej teren planowanego przedsiewziecia monitorowany jest na biezgco
w ramach panstwowego monitoringu srodowiska, a jego wyniki publikowane sg cyklicznie
na stronach internetowych® Panstwowego Instytutu Geologicznego i Panstwowego Instytutu
Badawczego.

Lokalizacje Kontraktu na roboty na tle JCWPd przedstawiono na rysunku ponizej (Rys. 6).

Legenda

GRAMICA INWESTYCJI
JocwPrd
I 131
B e

Rys. 6. Lokalizacja Kontraktu na roboty 3A.6 na tle JCWPd
(zrodto: opracowanie wiasne)

22 https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/monitoring-wod-podziemnych.html oraz

http://mjwp.qios.gov.pl/raporty-art/2017.html
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4.7 Klimat akustyczny

Kontrakt na roboty 3A.6 realizowany bedzie w granicach administracyjnych miasta Krakowa,
w odlegtosci ok. 1,5-2 km od centrum dzielnicy Nowa Huta, ok. 1,5-2 km od granic
Elektrocieptowni Krakéw oraz od 0 do ok. 1km od ruchliwych drég miejskich (m.in.
ul. Longinusa Podbipiety i Aleja Jana Pawita Il). Klimat akustyczny obszaru realizacji
Kontraktu pozostaje zatem pod wplywem otaczajgcych go miejskich, aczkolwiek wptyw ten
jest w znacznym stopniu redukowany dzigki obecnos$ci zieleni wysokiej oraz sgsiedztwu
obszaréw zabudowy jednorodzinnej i obszaréw pozbawionych zabudowy (tereny na potudnie
od £gk Nowohuckich oraz migdzywale Wisty).

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP - patrz m.in. rysunek 3 i 4 w rozdziale 4.4), potudniowa i srodkowa czes¢ obszaru
realizacji Kontraktu potozona jest przewaznie w odlegtosci ponizej 50 m od terendow
podlegajgcych ochronie akustycznej® (tj. w sasiedztwie terenéw oznaczonych w MPZP
jako MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Poétnocna czes$¢ obszaru
realizacji Kontraktu otoczona jest gtdwnie przez tereny niezabudowane (w odlegtosci
co najmniej ok. 85 m od najblizszej zabudowy mieszkalnej), nie podlegajgce ochronie
akustyczne;j.

4.8 Przyroda

4.8.1 Siedliska przyrodnicze i gatunki chronione
Siedliska przyrodnicze z Zatlacznika | Dyrektywy Siedliskowej

Inwentaryzacja fitosocjologiczna oraz przeglad dostepnych danych literaturowych
przeprowadzone na etapie uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wykazalty, iz:

e na obszarze realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 i w jego bliskim otoczeniu stwierdzono
wystepowanie 1 typu siedliska przyrodniczego wymienionego w Zatgczniku 1 Dyrektywy
Siedliskowej, {j.:

o 91EO Legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
(6 pfatow tegu wierzbowego, o tacznej powierzchni 1,15 ha,
rosngcych w sgsiedztwie istniejgcego zbiornika wodnego
na gérnym odcinku kanatu Lesisko).

Chronione gatunki roslin i grzybéw?*

Inwentaryzacja botaniczna oraz przeglad dostepnych danych literaturowych przeprowadzone
na etapie uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wykazaty, iz:

e na obszarze realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 oraz w jego bliskim otoczeniu
nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin i grzybow.

2 Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku.

W indeksie gérnym po nazwie kazdego z gatunkéw podano jego status ochronny, wg schematu:
(OC) — gatunek objety ochrong czesciowg w Polsce;

LC - gatunek wpisany na Czerwong Liste IUCN, w statusie: LC — gatunek najmniejszej troski.

24
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Chronione gatunki zwierzg

t25

Inwentaryzacja  zoologiczna oraz przeglad dostepnych danych literaturowych
przeprowadzone na etapie uzyskiwania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
wykazaly, iz:

na obszarze realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 i w jego bliskim otoczeniu stwierdzono
obecnosc¢ nielicznych osobnikow dwoch pospolitych gatunkéw bezkregowcow objetych
ochrong: trzmiela ziemnego Bombus terrestris®C i $limaka winniczka Helix
pomatia©"C.

na obszarze realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw ryb. W bliskim otoczeniu obszaru realizacji Kontraktu (koryto
Wisty) mozliwe jest wystepowanie pieciu gatunkow ryb objetych ochrong: piskorz
Misgurnus  fossilis©9PS"C  &liz  Barbatula barbatula®'C, rézanka Rhodeus
sericeus'®P"C kielb biatoptetwy Romanogobio albipinnatus©®PS"C i kietb Kesslera
Romanogobio kesslerii®-C (gatunki te zostaly wykazane w danych literaturowych
dotyczacych rzeki Wisty na odcinkach powyzej i ponizej portu Kujawy, potencjalnie moga
wiec wystepowac rowniez w korycie Wisty na wysokosci ujscia kanatu Lesisko).

na obszarze realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 i w jego bliskim otoczeniu stwierdzono
wystepowanie osmiu gatunkéw ptazéw i gadéw chronionych: ropuchy szarej Bufo
bufo®?*C  ropuchy zielonej Pseudepidalea viridis®®PSV'*C zaby trawnej Rana
temporaria®©®?PsV ¢ zaby wodnej Pelophylax esculentus©®®*V'C zaby jeziorkowej
Pelophylax lessonae®?P$V::C  traszki zwyczajnej Lissotriton vulgaris©®'°, jaszczurki
zwinki Lacerta agilis®?PSVC i zaskronca zwyczajnego Natrix natrix©®PSVLC
(w wiekszosci przypadkéw gatunki te stwierdzono w granicach istniejgcego zbiornika

wodnego na gérnym odcinku kanatu Lesisko i w jego otoczeniu).

na obszarze realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 i w jego bliskim otoczeniu stwierdzono
wystepowanie trzydziestu jeden gatunkéw ptakéw chronionych (w wiekszosci
pospolitych, z wyjagtkiem kilku $rednio licznych w Polsce), w tym siedemnastu gatunkow
wystepujacych m.in. w granicach realizacji Kontraktu (ciernidwka Sylvia communis®s*C,

czapla siwa Ardea cinerea®C, gasiorek Lanius collurio®®*°, kapturka Sylvia
OS,LC

atricapilla®®'©, kukutka Cuculus canorus®®C, kwiczot Turdus pilaris®S*©, lelek
Caprimulgus europaeus®>*°, modraszka Parus caeruleus®*C, pierwiosnek Phylloscopus

collybita®>'C, pliszka siwa Motacilla alba®>*C, stowik rdzawy Luscinia megarhynchos®%'C,
strumienidwka Locustella fluviatilis °5©

, szpak Sturnus vulgaris®®*©, épiewak Turdus
philomelos®S*C, trznadel Emberiza citrinella®>*®, wilga Oriolus oriolus®S*°, zieba Fringilla
coelebs®*C) oraz czternastu gatunkow ptakéw wystepujacych wytgcznie poza granicami
obszaru realizacji Kontraktu (bogatka Parus major°®'©, derkacz Crex crex°®'C, gajéwka
Sylvia borin®®°, kos Turdus merula®®*C, kopciuszek Phoenicurus ochruros®®'C, lerka
Lullula arborea®*°, mazurek Passer montanus®>'°, puszczyk Strix aluco®>'°, sierpéwka
Streptopelia  decaocto®S'®, skowronek Alauda arvensis®**©, sojka  Garrulus
glandarius®S*, sroka Pica pica®®'C, szczygiet Carduelis carduelis®**¢, uszatka Asio

otus®Ste),

25

W indeksie gérnym po nazwie kazdego z gatunkéw podano jego status ochronny, wg schematu:
OS - gatunek objety ochrong scistg w Polsce; (OC) — gatunek objety ochrong czesciowg w Polsce;
DSILIV,V — gatunek z zatgcznika II, IV i/lub V Dyrektywy Siedliskowej;

LC - gatunek wpisany na Czerwong Liste IUCN, w statusie: LC — gatunek najmniejszej troski.
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e na obszarze realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 i w jego bliskim otoczeniu stwierdzono
obecnos¢ przelatujgcych i/lub zerujgcych osobnikéw nietoperzy, w tym m.in. borowca
wielkiego Nyctalus noctula®>PSV'*C  karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus®SPSVC,
karlika malutkiego  Pipistrellus  pipistrellus®>®*V*® i nocka rudego Myotis

daubentonii®®PSV'*C W przypadku borowca wielkiego na obszarze realizacji Kontraktu

stwierdzono réwniez obecnos¢ dwoch miejsc dziennego spoczynku tego gatunku.

e na obszarze realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 i w jego bliskim otoczeniu stwierdzono
obecnos¢ trzech chronionych gatunkow ssakéw nielotnych: bobra europejskiego Castor
fiberC9PSVLC - nieoznaczonego gatunku jeza Erinaceus sp.99'C i kreta Talpa
europaea®*c.

Lokalizacja Kontraktu na roboty na tle chronionych zasobow $rodowiska przyrodniczego
przedstawiona zostata na mapie w Zatgczniku 9 do PZS — Mapa lokalizacji Kontraktu na tle
siedlisk przyrodniczych oraz miejsc wystepowania gatunkow chronionych.

4.8.2 Obszary chronione

Na obszarze realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 i w jego najblizszym otoczeniu (do 100 m
od granic) nie wystepujg obszary i obiekty objete ochrong na podstawie ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W strefie od 100 m do 1,0 km od granic obszaru realizacji Kontraktu na roboty 3A.6
wystepujg nastepujgce obszary i obiekty objete ochrona:
e obszar Natura 2000 ,tagki Nowohuckie” (PLH120069)

(w odlegtosci ok. 400 m na pétnoc od granic strefy realizacji Kontraktu na roboty).

e uzytek ekologiczny ,tgki Nowohuckie”
(w odlegtosci ok. 400 m na pétnoc od granic strefy realizacji Kontraktu na roboty,
w przewazajgcej czesci pokrywajacy sie z obszarem Natura 2000 ,tgki Nowohuckie”).

o 9 okazbw starych drzew objetych ochrong jako pomniki przyrody
(w odlegtosci od ok. 330 do ok. 1000 m na zachdd, pétnoc i wschédd od granic strefy
realizacji Kontraktu na roboty).

Lokalizacja Kontraktu na roboty na tle obszaréw chronionych przedstawiona zostata
na mapie w Zatgczniku 6 do PZS — Mapa lokalizacji Kontraktu na tle obszaréw chronionych
i sieci NATURA 2000.

4.9 Krajobraz kulturowy i zabytki

Na obszarze realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 ani w jego bliskim otoczeniu nie wystepujg
obiekty zabytkowe, obiekty o wysokich wartosciach kulturowych ani dobra kultury.
Nie stwierdzono tu rowniez obecnosci stanowisk archeologicznych ani jakichkolwiek innych
obszardw i obiektow objetych ochrong konserwatorska.
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4.10 Ludnos¢

Planowany Kontrakt na roboty 3A.6 to przedsiewziecie liniowe zlokalizowane jest na terenie
powiatu Miasto Krakow, w dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Zgodnie z danymi aktualnymi na dzien 31 grudnia 2018 r.”® miasto Krakéw zamieszkuje
771069 osdb, gesto$é zaludnienia wynosi 2355 os./km®. Dane z BIP Miasta Krakowa®
podaja, ze teren lewobrzeznej dzielnicy XVIIl Nowa Huta zamieszkujg 51 234 osoby (gestosé
zaludnienia wynosi tu 783 o0s./km?).

Opierajgc sie na informacjach zawartych w Studium wykonalnosci (SWECO, 2018),
realizacja robét objetych Kontaktem na roboty 3A.6, wraz z tgczaca sie z nim funkcjonalnie
przebudowg lewobrzeznego watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty na odcinku od mostu
Wandy do stopnia Przewdz i od stopnia Przew6z do Suchego Jaru (Kontrakt na roboty
3A.1/1, tzw. Odcinek 1 i Odcinek 2) oraz budowg bramy przeciwpowodziowej na kanale
portu Kujawy (Kontrakt na roboty 3A.5), zapewni ochrone przed powodziami dla co najmniej
okoto 9 tys. oséb zamieszkujgcych na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig
o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 100 lat (Q4¢). Liczba oséb chronionych wylgcznie
na skutek realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 szacowana jest na okoto 200 osob.

Zagadnienia zwigzane z kontekstem spotecznym planowanego Kontraktu na roboty 3A.6
opisano szerzej w dokumencie Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedleri (PPNiP)
dla przedmiotowego Kontraktu.

4.11 Pozostale zagadnienia ES

Zagadnienia zwigzane z tematykg ES (tzn. dotyczace aspektow Srodowiskowych,
spotecznych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy) uregulowane sg w Polsce za pomoca
wielu przepisow zawartych w obowigzujgcych aktach prawnych, w tym m.in. w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, ustawie z 16 kwietnia 2004 r.
o0 ochronie przyrody, ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w Ssrodowisku i ich naprawie, ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska, ustawie z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen ichorob zakaznych u ludzi, ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy, ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy,
rozporzadzeniu Rady Ministrobw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych miodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektérych z tych prac, ustawie
z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrozeniu niektoérych przepiséw Unii Europejskiej w zakresie
rownego traktowania, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny i in.

% GUS -Baza Demografia: Wyniki badan biezgcych: Stan i struktura ludnosci: Ludnosé: 2018:
Ludnosé stan w dniu 30 VI: Ludnos$¢ wedtug pici i miast: Matopolskie

" Na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=105105
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Zawarte w tych ustawach regulacje prawne majg na celu m.in.:

e zapewnienie wtasciwego stanu srodowiska abiotycznego i biotycznego na terenie
i w otoczeniu realizowanych przedsiewzie¢ budowlanych;

e zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi w zwigzku z realizacjg
przedsiewzieé¢ budowlanych;

e przeciwdziatanie przypadkom molestowania seksualnego i mobbingu w miejscu pracy;

e zapewnienie wiasciwych warunkow socjalnych oraz warunkow pracy i ptacy personelu.

Nadzoér nad przestrzeganiem przepiséw zawartych w ww. aktach prawnych sprawuje
m.in. szereg instytucji i organéw panstwowych, takich jak Generalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Srodowiska, Inspekcja Ochrony Srodowiska,
Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Nadzor budowlany (w tym Wojewddzkie i Powiatowe
Inspektoraty Budowlane), Panstwowa Inspekcja Pracy, Rzecznik Praw Obywatelskich,
Petnomocnik Rzgdu do Spraw Réwnego Traktowania, Petnomocnik Rzgdu do Spraw Oséb
Niepetnosprawnych, Policja i in.

Niezaleznie od powyzszego, biorgc pod uwage wysokg range zagadnien ES oraz
wymagania miedzynarodowych instytucji finansujgcych Projekt OPDOW (w tym Banku
Swiatowego), w niniejszym Planie Zarzadzania Srodowiskiem oraz w innych dokumentach
Kontraktu zawarto szereg szczegotowych warunkdéw majgcych na celu zapewnienie
wlasciwego wdrozenia wszystkich obowigzujgcych przepisow i dotrzymania wysokich
standardow postepowania w ww. zakresie.
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5 Podsumowanie oceny oddziatywania
na srodowisko

5.1 Powierzchnia ziemi i krajobraz

Oddziatywania na powierzchnie ziemi bedg sie wigza¢ z czasowym i statym zajeciem terenu.

Powierzchnia zaje¢ trwatych zwigzanych z realizacjg Kontraktu na roboty 3A.6 wynosi
ok. 4,3 ha.

W fazie budowy tymczasowe wytgczenie gruntow z dotychczasowego uzytkowania zwigzane
bedzie m.in. z powstaniem zaplecza budowy, placow sktadowych i drég technologicznych —
tacznie nie wiecej niz 0,5 ha. Po zakonczeniu budowy place zaplecza i drogi technologiczne
zostang rozebrane, a teren zostanie zrekultywowany.

Doktadniejsze informacje na temat planowanych zaje¢ terenu przedstawione sg w Planie
Pozyskania NieruchomoS$ci i Przesiedlerr (PPNiP), dostepnym w serwisie internetowym Biura
Koordynacji Projektu OPDOW (www.odrapcu.pl).

Z punktu widzenia walorow krajobrazowych, oddziatywanie przedsiewziecia bedzie mialo
charakter lokalny i w wigekszosci ograniczony czasowo do etapu robot budowlanych
(po zakonczeniu robdt teren budowy zostanie zrekultywowany i zagospodarowany zgodnie
z dokumentacjg projektowg). Najistotniejszg trwatg zmiang w krajobrazie zwigzang
z planowanymi robotami bedzie powstanie nowego obiektu hydrotechnicznego w postaci
stanowiska pompowego dla pomp mobilnych (wraz z placem manewrowym i terenowym
zbiornikiem retencyjnym) oraz powiekszenie powierzchni istniejgcego zbiornika wodnego
w gérnej czesci kanatu Lesisko, a takze niezbedna wycinka drzew i krzewéw na terenie
budowy (patrz tez informacje w rozdziale 5.8.1). Biorgc pod uwage niewielki zakres
przestrzenny planowanych prac oraz zwigzanej z nimi niezbednej wycinki drzew i krzewow?
(ograniczonej przestrzennie wytgcznie do miejsc, w ktérych obecnos¢ drzew i krzewow
uniemozliwiataby prowadzenie robot budowlanych i/lub bezpieczng eksploatacje obiektéw
hydrotechnicznych®), realizacja Kontraktu na roboty nie spowoduje znaczacych
negatywnych oddziatywan na walory krajobrazowe.

Dziatania tagodzgce zaplanowane w celu ograniczenia oddziatywan realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na powierzchnie ziemi i krajobraz przedstawiono w formie tabelarycznej
w Zatgczniku 1 do niniejszego PZS — Plan dziatan tagodzacych oraz opisano w rozdziale 6.1.

28 tacznie do wycinki planowane jest maksymalnie ok. 800 szt. drzew i ok. 500 m? krzewdw (ilosci te
mogg zostac ograniczone w toku dalszych prac projektowych, patrz tez opis w rozdziale 5.8.1).
Zgodnie z art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Wodne, w celu zapewnienia szczelnosci i stabilnosci
watdéw przeciwpowodziowych zabrania sie m.in. sadzenia drzew lub krzewdw na watach
przeciwpowodziowych oraz w odlegtosci mniejszej niz 3 m od stopy watu.

29
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5.2 Klimat

Modyfikacja warunkow klimatycznych

Realizacja planowanego przedsiewziecia, polegajgcego z jednej strony na modernizacji
i przebudowie istniejgcych i od dawna funkcjonujgcych obiektdw hydrotechnicznych
na lewym brzegu Wisty (kanat Lesisko, wraz istniejgcym zbiornikiem wodnym w goérnej
czesci kanatu), a z drugiej strony na wybudowaniu stosunkowo niewielkiego nowego obiektu
hydrotechnicznego (stanowisko pompowe dla pomp mobilnych, wraz z placem manewrowym
i terenowym zbiornikiem retencyjnym) chronigcego tereny lewobrzeznego zawala Wisty
przed zalewaniem przez potok Lesisko w okresach wezbran wody w Widle, nie wigze sie
z wystgpieniem czynnikéw, ktére mogtyby miec istotny wptyw na modyfikacje warunkow
klimatycznych, ani w skali regionalnej, ani w lokalnej (realizacja przedsiewziecia
nie powoduje istotnych zmian uksztattowania terenu, stosunkow wodnych, ani
dotychczasowego sposobu uzytkowania przedmiotowego terenu).

Emisja gazéw cieplarnianych

Na etapie budowy w wyniku spalania paliw pojazdow i maszyn budowlanych emitowane
bedg spaliny, w tym dwutlenek wegla zaliczany do gazéw cieplarnianych. Ponadto wystgpi
zapotrzebowanie na energie elektryczng, zwigzane z uzytkowaniem zaplecza budowy, pracg
maszyn i urzgdzen oraz oswietleniem terenu budowy (zuzycie energii elektrycznej wigze sie
Z emisjg gazow cieplarnianych w czasie jej wytwarzania w elektrowniach). Biorgc pod uwage
niewielkg skale robot budowlanych planowanych do realizacji w ramach Kontraktu 3A.6,
jak rowniez okresowy i przemijajgcy charakter emisji na etapie budowy, wyzej wymienione
oddziatywania mozna uzna¢ za catkowicie nieznaczgce z punktu widzenia ich wptywu
na zmiany klimatu.

Na etapie eksploatacji wybudowanych obiektéw hydrotechnicznych niewielkie
zapotrzebowanie na energie elektryczng i paliwa zwigzane bedzie gtdéwnie z oswietleniem
oraz okresowg eksploatacjg stanowiska pompowego na kanale Lesisko (w okresach
wezbran powodziowych).

Dostosowanie Kontraktu do negatywnych zjawisk towarzyszacych zmianom klimatu

Modernizowane oraz nowo budowane obiekty hydrotechniczne na lewym brzegu Wisty
zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami hydrotechnicznymi, ktore
uwzgledniajg ekstremalne zjawiska zachodzgce w Srodowisku zwigzane ze zmianami
klimatu (regulujg to odpowiednie przepisy dotyczace projektowania, budowy i eksploataciji
obiektéw hydrotechnicznych). Z drugiej strony, realizacja Kontraktu poprawi zabezpieczenie
przeciwpowodziowe terenow potozonych na lewobrzeznym zawalu Wisty w Krakowie i w ten
sposOb przyczyni sie do ograniczenia skutkow negatywnych zjawisk towarzyszgcych
zmianom klimatu (gwattowne ulewy powodujgce nagte wezbrania rzek w dorzeczu Wisty).
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5.3 Stan sanitarny powietrza

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na stan sanitarny powietrza atmosferycznego
bedzie mie¢ miejsce przede wszystkim na etapie budowy, w wyniku niezorganizowanej
emisji gazow (spaliny pochodzace z silnikéw pojazdéw i maszyn budowlanych) i pytow
(zapylenie zwigzane z prowadzeniem robét ziemnych oraz w czasie transportu materiatow
budowlanych) towarzyszgcej realizacji robét budowlanych. Ze wzgledu na zaplanowane
dziatania ograniczajgce ryzyko i skutki ww. emisji, realizacja rob6t budowlanych w zakresie
Kontraktu nie spowoduje znaczgcego negatywnego wptywu na stan sanitarny powietrza.

Na etapie eksploatacji wplyw na stan powietrza atmosferycznego ograniczony bedzie
do sporadycznych emisji spalin zwigzanych z transportem pracownikow obstugujgcych
stanowisko pompowe dla pomp mobilnych i pracg pomp mobilnych (w okresach wezbran),
a takze okresowymi pracami utrzymaniowymi (m.in. wykaszanie) ikontrolami stanu
wybudowanych obiektow hydrotechnicznych.

Dziatania tagodzgce zaplanowane w celu ograniczenia oddzialywah realizacji Kontraktu
naroboty 3A.6 na stan sanitarny powietrza przedstawiono w formie tabelarycznej
w Zatgczniku 1 do niniejszego PZS — Plan dziatan tagodzacych oraz opisano w rozdziale 6.3.

5.4 Gleby i grunty

Oddziatywanie na gleby na etapie budowy bedzie zwigzane przede wszystkim
z bezposrednimi przeksztatceniami powierzchni ziemi (wykopy), zmianami struktury podtoza
na terenach zajmowanych czasowo (drogi technologiczne, place budowy), a takze
z potencjalng mozliwoscig zanieczyszczenia gleby na skutek awaryjnego wycieku substancji
ropopochodnych. Oddziatywania te bedg mie¢ charakter lokalny.

Po zakonczeniu etapu robdt budowlanych i po wtasciwie przeprowadzonej rekultywacii
gruntdw nie nalezy oczekiwa¢ istotnych zmian w warunkach glebowo-wodnych
i produktywnosci gleb na terenach zaje¢ czasowych.

Poza wymienionymi formami oddziatywania nie nastgpi ingerencja w warstwe glebowa.

Przy zachowaniu standardéw ochrony srodowiska i BHP nie powinno doj$¢ do znaczacego
oddziatywania i pogorszenia jakosci gleb w zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych
w zakresie Kontraktu.

Dziatania tagodzgce zaplanowane w celu ograniczenia oddzialywah realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na stan gleb i gruntdéw przedstawiono w formie tabelarycznej w Zatgczniku 1
do niniejszego PZS — Plan dziatan tagodzacych oraz opisano w rozdziale 6.4. Informacje
na temat ilosci mas ziemnych niezbednych dla realizacji Kontraktu oraz planowanych zrodet
ich pochodzenia podano w rozdziale 2.2.
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5.5 Wody powierzchniowe

Realizacja Kontraktu na roboty 3A.6 wigze sie z lokalng ingerencjg w strefe przybrzezng
idno kanatu Lesisko (w zwigzku z przebudowg $luzy watowej, budowg stanowiska
pompowego oraz przebudowg ok. 1,5 km dlugosci odcinka koryta kanatu) oraz zbiornika
wodnego w gérnym odcinku kanatu Lesisko (w zwigzku z poszerzaniem zbiornika), ale ze
wzgledu na charakter i stosunkowo niewielki zakres przestrzenny ww. prac (planowane
roboty obejmujg jedynie ok. 700-metrowej dtugosci odcinek kanatu i ok. 400-metrowej
diugosci odcinek zbiornika), sztuczny charakter istniejgcego kanatu podlegajgcego
przebudowie, jak rowniez zaplanowane dziatania tagodzace (m.in. zakaz ingerencji w koryta
i brzegi wdéd nie objetych robotami, obowigzek zachowania rzednej dna istniejgcego
zbiornika wodnego na kanale Lesisko, prowadzenie biezgcego monitoringu
zanieczyszczenia wod podczas robot w korycie kanatu i w granicach istniejgcego zbiornika
wodnego, i in.), planowane przedsiewziecie nie bedzie skutkowac istotnym oddziatywaniem
na elementy hydromorfologiczne, biologiczne i fizykochemiczne wéd stojgcych. Zaktadany
sposéb funkcjonowania $luzy watowej (zamykanej jedynie sporadycznie, w okresach
zwiekszonego zagrozenia powodziowego) nie powoduje zagrozenia wzrostu fragmentacji
siedlisk wodnych ani nowych zaburzen w migracji organizmow wodnych, w stosunku
do stanu sprzed realizacji Kontraktu na roboty. Realizacja Kontraktu na roboty nie bedzie
wigza¢ sie z poborem wdd ani z odprowadzeniem Sciekéw do gleby iwdd, a zatem
nie bedzie wptywac na stan ilosciowy i jakosciowy wod powierzchniowych.

Prowadzenie robdt budowlanych wigze sie z potencjalng mozliwoscig zanieczyszczenia
Srodowiska gruntowo-wodnego na skutek np. awarii maszyn lub pojazdow budowlanych
powodujgcych wyciek substancji ropopochodnych itp. Zapobieganiu tego typu zdarzeniom
stuzy szeroki zakres dziatan fagodzacych okreslonych w niniejszym PZS, zwigzanych
z zapobieganiem i ograniczaniem skutkéw ew. emisji zanieczyszczen do Srodowiska
gruntowo-wodnego. W przypadku robdét wykonywanych w korycie kanatu Lesisko oraz
w granicach istniejgcego zbiornika na tym kanale, Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
biezgcego monitoringu jakosci wod, w celu zapobiegania mozliwosci przekroczenia
dopuszczalnych poziomoéw zanieczyszczen. Niezaleznie od powyzszego, prowadzenie robot
w korytach inabrzegach wéd musi spetniaé wytyczne Banku Swiatowego zawarte
w dokumencie ,Environmental, Health and Safety Guidelines for Ports, Harbours, and

Terminals™°.

Na etapie eksploatacji, w celu ograniczenia ryzyka zdarzen mogacych skutkowaé
negatywnym oddzialywaniem na srodowisko, planowane jest prowadzenie regularnych
przeglgdoéw oraz ocen stanu technicznego wybudowanych obiektéw hydrotechnicznych,
a wrazie potrzeby takze wykonywanie niezbednych prac utrzymaniowych i zabiegéw
konserwacyjnych. Eksploatacja wyzej wymienionych obiektéw hydrotechnicznych nie wptynie
na zmiane parametrow ilosciowych i jakosciowych wod powierzchniowych.

Biorac pod uwage powyzsze okolicznosci stwierdzono, iz realizacja przedmiotowego
Kontraktu na roboty nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla osiggniecia celow srodowiskowych
wyznaczonych dla JCWP Wista od Skawinki do Podtezanki (PLRW2000192137759),

w zlewni ktérej bedzie on realizowany.

% Dokument dostepny na stronie internetowe;:

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics _ext content/ifc_external corporate site/sustainability-
at-ifc/publications/publications policy ehs-portsharborsterminals
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Dziatania tagodzgce zaplanowane w celu ograniczenia oddzialywanh realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na stan woéd powierzchniowych przedstawiono w formie tabelarycznej
w Zatgczniku 1 do niniejszego PZS — Plan dziatan tagodzacych oraz opisano w rozdziale 6.5.

5.6 Wody podziemne

Realizacja Kontraktu na roboty 3A.6 nie wywiera wplywu na stan parametrow ilosciowych
i jakosciowych wod podziemnych. Budowa stanowiska pompowego, przebudowa $luzy
watowej, przebudowa odcinka kanatu Lesisko ani rozbudowa zbiornika wodnego na kanale
Lesisko (przy zachowaniu dotychczasowej rzednej dna zbiornika) nie spowoduje zmian
warunkéw zasilania warstw wodonosnych w podtozu, nie spowoduje zmian kierunku ruchu
wod podziemnych ani nie powoduje przerwania lub pogorszenia zwigzku hydraulicznego
miedzy wodami rzecznymi oraz wodami podziemnymi na lewobrzeznym miedzywalu
i zawalu Wisty. Realizacja Kontraktu na roboty nie bedzie wigza¢ sie z poborem wod oraz
z odprowadzeniem Sciekdéw do gleby i wod, a zatem nie bedzie wptywac¢ na stan ilosciowy
i jakosciowy wod podziemnych.

Eksploatacja wybudowanych obiektow hydrotechnicznych nie wptynie na zmiane
parametrow ilosciowych i jakosciowych wod podziemnych.

Biorac pod uwage powyzsze okolicznosci stwierdzono, iz realizacja przedmiotowego
Kontraktu na roboty nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla osiggniecia celow srodowiskowych
wyznaczonych dla JCWPd PLGW2000131, w granicach ktorej bedzie on realizowany.

Dziatania tagodzgce zaplanowane w celu ograniczenia oddzialtywah realizacji Kontraktu
naroboty 3A.6 na stan wod podziemnych przedstawiono w formie tabelarycznej
w Zatgczniku 1 do niniejszego PZS — Plan dziatan tagodzacych oraz opisano w rozdziale 6.6

5.7 Klimat akustyczny

Realizacja Kontraktu na roboty 3A.6 wigze sie z okresowg emisjg hatasu podczas
prowadzenia roboét budowlanych. Zrédtami hatasu bedzie praca poszczegdinych maszyn
budowlanych oraz ruch pojazdéw (w tym m.in. samochodoéw ciezarowych). Ucigzliwosé
akustyczna wynikajgca z pracy maszyn i pojazdéw budowlanych bedzie miata charakter
ograniczony, zarébwno w czasie (wylgcznie okres robét) jak i przestrzeni (teren robot wraz
z otoczeniem oraz drogi dojazdowe do terenu robét). Ze wzgledu na fakt, iz czes¢ obszaru
realizacji Kontraktu znajduje sie w bliskim sgsiedztwie terenéw zabudowanych,
podlegajacych ochronie akustycznej (tereny niskiej zabudowy mieszkalnej pomiedzy
ul. Zagtoby i ul. Klasztorng — patrz opis w rozdziale 4.7), na etapie robét budowlanych
na tych terenach mogg wystgpic¢ niewielkie okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu.
Redukcji takich oddziatywan sprzyja¢ bedzie ograniczenie prowadzenia robdt do pory
dziennej oraz dbatos¢ Wykonawcy o stan techniczny maszyn i urzadzen pracujgcych
na budowie.

Po zakonczeniu etapu budowy eksploatacja wybudowanych obiektdw nie wigze sie z emisja
hatasu (z wyjatkiem pracy pomp spalinowych na stanowisku pompowym w okresach
wezbran powodziowych).

Dziatania tagodzgce zaplanowane w celu ograniczenia oddziatywan realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na klimat akustyczny przedstawiono w formie tabelarycznej w Zataczniku 1
do niniejszego PZS — Plan dziatan tagodzgcych oraz opisano w rozdziale 6.7.
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5.8 Przyroda

5.8.1 Oddzialywanie na chronione siedliska przyrodnicze
oraz chronione gatunki roslin, grzybow i zwierzat

Oddziatywanie Kontraktu na roboty 3A.6 na chronione elementy srodowiska przyrodniczego

wigzac sie bedzie z:

e Wycinka do ok. 800 szt. drzew oraz do ok. 500 m? krzewéw (wylgcznie gatunki i okazy
nie objete ochrong) bezposrednio kolidujgcych z planowanymi robotami®!, stanowigcych
siedlisko wystepowania i legéw kilkunastu gatunkéw ptakow chronionych oraz miejsce
zerowania kilku chronionych gatunkéw nietoperzy i bobra (patrz opis w rozdziale 4.8.1),
a czesciowo rowniez wchodzacych w sktad likwidowanych fragmentow siedliska 91E0
(patrz nizej);

e Likwidacjg czesci ptatow siedliska przyrodniczego teg wierzbowy 91EO0 (o taczne;j
powierzchni ok. 0,23 ha) rosngcych na terenach przeznaczonych do poszerzenia
istniejgcego zbiornika wodnego na kanale Lesisko (likwidacja obejmie ok. 20%
powierzchni siedliska wystepujgcego w granicach i w bliskim otoczeniu strefy realizacji
Kontraktu — patrz tez opis w rozdziale 4.8.1);

e Ptoszeniem 2 chronionych gatunkow bezkregowcow wystepujgcych w granicach obszaru
realizacji Kontraktu oraz w jego bliskim otoczeniu (zgodnie z opisem w rozdziale 4.8.1);

o Ptoszeniem 8 chronionych gatunkow ptazéw i gadéw wystepujgcych w granicach obszaru
realizacji Kontraktu oraz w jego bliskim otoczeniu (patrz opis w rozdziale 4.8.1);

e Ptoszeniem kilkunastu chronionych gatunkoéw ptakow zasiedlajgcych zadrzewienia
i zakrzaczenia w granicach obszaru realizacji Kontraktu oraz dodatkowych kilkunastu
chronionych gatunkéw ptakow wystepujgcych w bliskim otoczeniu obszaru realizacji
Kontraktu (patrz opis w rozdziale 4.8.1);

e Ptoszeniem kilku chronionych gatunkéw nietoperzy Zzerujgcych na skrajach zadrzewien
i zakrzaczen oraz nad lustrem wody w kanale Lesisko i w istniejgcym zbiorniku wodnym
w gornej czesci kanatu (patrz opis w rozdziale 4.8.1);

o Ptoszeniem osobnikdéw 3 chronionych gatunkow ssakow wystepujgcych w granicach
obszaru realizacji Kontraktu oraz w jego bliskim otoczeniu (patrz opis w rozdziale 4.8.1).

Wyzej wymienione oddziatywania, wynikajgce przede wszystkim z niezbednego zakresu
zajec terenu, ruchu pojazddéw i maszyn w okresie budowy oraz wycinki drzew i krzewow,
zostang czesciowo zredukowane dzigki zaplanowanym dziataniom tagodzacym (w tym m.in.
nasadzeniom zastepczym drzew i krzewdw) i sumarycznie nie bedg miaty znaczacego
negatywnego wptywu na stan zasobdw chronionych siedlisk i gatunkéw, ani w skali lokalnej,
ani regionalnej. Na etapie eksploatacji planowane przedsiewziecie nie wywiera zadnego
negatywnego wptywu na chronione zasoby Srodowiska przyrodniczego (m.in. nie wywiera
wplywu na warunki migracji organizméw wodnych — Sluza watowa na kanale Lesisko bedzie
zamykana jedynie podczas duzych wezbrah powodziowych Wisty, wylgcznie na czas do
ustgpienia wezbrania, a przez pozostatg czesc¢ roku bedzie pozostawata otwarta).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, likwidacja siedlisk oraz ploszenie gatunkow
chronionych  wymaga¢ bedzie uprzedniego uzyskania odpowiednich  decyzji

31 Zakres wycinki okreslony na podstawie aktualnego stanu dokumentacji projektowe;.
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administracyjnych zezwalajgcych na odstepstwa od zakazow w stosunku do gatunkow
chronionych (zgodnie z warunkami opisanymi w poz. 39 w Zatgczniku 1 PZS).

Dziatania tagodzgce zaplanowane w celu ograniczenia oddziatywan realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na chronione elementy srodowiska przyrodniczego przedstawiono w formie
tabelarycznej w Zatgczniku 1 do niniejszego PZS — Plan dziatan tagodzacych oraz opisano
w rozdziale 6.8.

5.8.2 Oddzialywanie na obszary chronione

Realizacja planowanego Kontraktu na roboty 3A.6 zaréwno na etapie budowy, jak i na etapie
eksploatacji nie spowoduje negatywnego oddziatywania na obszary i obiekty chronione
zlokalizowane w jego szeroko rozumianym otoczeniu. Zgodnie z informacjami
przedstawionymi w rozdziale 4.8.2, najblizej potozone obiekty chronione (pomniki przyrody)
znajdujg sie w odlegtosci ok. 0,3-1,0 km od granic strefy realizacji Kontraktu, a najblizej
potozone obszary chronione — w odlegtosci nie mniejszej niz ok. 0,4 km od granic ww. strefy.
Zakres prac planowanych do realizacji wramach Kontraktu na roboty nie powoduje
oddziatywan na Srodowisko wykraczajgcych poza granice terenu robét i jego bezposredniego
otoczenia.

5.9 Krajobraz kulturowy i zabytki

Realizacja planowanego Kontraktu na roboty 3A.6 zaréwno na etapie budowy, jak i na etapie
eksploatacji nie powoduje negatywnego oddziatywania na obiekty zabytkowe, stanowiska
archeologiczne ani inne obiekty i obszary o wartodciach kulturowych. Przewidywane prace
ziemne mogg potencjalnie skutkowaé odkryciem nowych zabytkéw archeologicznych, jednak
na dzieh dzisiejszy na przedmiotowym obszarze ani w jego bliskim otoczeniu brak jest
stwierdzonych stanowisk archeologicznych (patrz tez opis w rozdziale 4.9). W zwigzku
z powyzszym na dzien dzisiejszy nie ma podstaw do prognozowania negatywnego
oddziatywania planowanych robot na krajobraz kulturowy i zabytki.

Dziatania tagodzace zaplanowane w celu ograniczenia potencjalnych oddziatywanh realizacji
Kontraktu na roboty 3A.6 na srodowisko kulturowe przedstawiono w formie tabelarycznej
w Zatgczniku 1 do niniejszego PZS — Plan dziatan tagodzacych oraz opisano w rozdziale 6.9.

5.10 Dobra materialne

W zakresie ochrony dobr materialnych realizacja Kontraktu na roboty 3A.6 poprawi
bezpieczehstwo przeciwpowodziowe w lewobrzeznej czesci miasta Krakowa (osiedla
mieszkaniowe pofozone na lewym brzegu Wisty w zlewni kanatu Lesisko). W okresie robot
mozliwe jest wystgpienie oddziatywan na budynki zlokalizowane w sgsiedztwie placow
budowy i drég transportowych, w zwigzku z okresowg emisjg drgan i wibracji. Realizacja
robot zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach Kontraktu, w tym w Planie
Zarzadzania Srodowiskiem, powinna wyeliminowaé ryzyko i/lub znaczaco zredukowaé ew.
skutki wyzej wymienionych potencjalnych negatywnych oddziatywan na dobra materialne.

Zagadnienia zwigzane z kontekstem spotecznym Kontraktu na roboty 3A.6, w tym
z wywilaszczeniem nieruchomosci, ograniczeniem dotychczasowego sposobu uzytkowania
lub dostepu do nieruchomosci, szerzej opisano w dokumencie Plan Pozyskania
Nieruchomo$ci i Przesiedlen (PPNiP) dla przedmiotowego Kontraktu.
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5.11 Zdrowie i bezpieczenstwo ludzi

Projektowane roboty budowlane realizowane w ramach Kontraktu 3A.6 mogg wptyngé
na czasowe pogorszenie jakosci i standardu zycia mieszkancéw, jednak wptyw ten bedzie
niewielki, krotkotrwaty i odwracalny. W wyniku prowadzonych prac dojdzie do zwigkszonej
emisji hatasu w poblizu realizowanych prac oraz lokalnie i nieznacznie do wzrostu zapylenia
powietrza, zas w wyniku wzmozonego ruchu samochodowego do podwyzszenia emisiji
spalin. Nalezy jednak podkresli¢, iz oddziatywania te bedg miaty charakter tymczasowy
i ograniczony oraz ustang z zakonczeniem etapu budowy.

Etap eksploatacji wigze sie z pozytywnym oddziatywaniem na ludzi oraz ich majatki.
Gtéwnym celem Kontraktu jest ochrona ludzi oraz ich débr materialnych przed zalewaniem
przez wody kanatu Lesisko w okresach wystepowania wysokich stanow wody w Wisle.
Funkcjonowanie  wybudowanych obiektow hydrotechnicznych  zwiekszy poczucie
bezpieczenstwa ludzi zamieszkujgcych tereny potozone na lewym brzegu Wisty w Krakowie
w zlewni kanatu Lesisko.

Dziatania tagodzgce zaplanowane w celu ograniczenia oddzialtywah realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na zdrowie i bezpieczehstwo ludzi przedstawiono w formie tabelarycznej
w Zatgczniku 1 do niniejszego PZS — Plan dziatan tagodzgcych oraz opisano w rozdziale
6.11.

5.12 Nadzwyczajne zagrozenia dla sSrodowiska

Realizacja planowanego Kontraktu na roboty wigze sie z mozliwoscig wystgpienia
nastepujgcych sytuacji kryzysowych lub awaryjnych, moggcych powodowaé nadzwyczajne
zagrozenia dla srodowiska:

¢ Niekontrolowana emisja (wyciek) substancji ropopochodnych

Na etapie budowy moze dojS¢ do sytuacji awaryjnej, w wyniku ktorej nastapi wyciek
substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn budowlanych, zbiornikéw itp.,
skutkujgcy zanieczyszczeniem wod powierzchniowych lub powierzchni ziemi (w tym
gleby). Ograniczaniu ryzyka i skutkow tego typu zdarzen stuzy odpowiednia organizacja
zaplecza budowy oraz dbatos¢ o wtasciwy stan techniczny pojazdow, maszyn i sprzetu
stosowanego na terenie budowy, a w przypadku ich wystgpienia — Sciste stosowanie sie
do procedur dotyczgcych sytuaciji kryzysowych i awaryjnych, opisanych w PZS.

e Pozar lub eksplozja substancji tatwopalnych

Na etapie budowy moze dojs¢ do sytuacji awaryjnej zwigzanej z wystgpieniem pozaru
(np. na skutek awarii sprzetu, zaniedbania personelu, eksplozji substancji tatwopalnych,
uderzenia pioruna itp.). Ograniczaniu ryzyka i skutkow tego typu zdarzen stuzy Sciste
przestrzeganie przepisow BHP, odpowiednia organizacja zaplecza budowy oraz dbatos¢
o wtasciwy stan techniczny pojazdéw, maszyn i sprzetu stosowanego na terenie budowy,
a w przypadku ich wystgpienia — Sciste stosowanie sie do procedur dotyczacych sytuaciji
kryzysowych i awaryjnych, opisanych w PZS.

e Znalezienie niewybuchow lub niewypatow

Na etapie budowy moze dojs¢ do znalezienia materiatdw niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego, np. niewybuchéw lub niewypatéw. Ograniczaniu potencjalnych zagrozenh
zwigzanych z tego typu sytuacjami stuzy zapewnienie biezgcego nadzoru saperskiego
nad robotami, a w przypadku znalezienia takich materiatbw — Sciste stosowanie sie
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do procedur dotyczgcych sytuacji zwigzanych zobecnoscig niewybuchéw lub
niewypatéw, opisanych w PZS.

Nagte wezbranie wod, powodz

Na etapie budowy moze doj$¢ do wystgpienia nagtego wzrostu stanu wody w rzece
na terenie budowy lub powodzi, zagrazajgcej zdrowiu i zyciu personelu oraz powodujgcej
straty materialne na terenie budowy. W celu zminimalizowania ewentualnych skutkow
tego typu zdarzen Wykonawca uwzgledni zagrozenie powodziowe przy organizacji
zaplecza budowy i pozostatej czesci terenu robot oraz opracuje Plan ochrony
przeciwpowodziowej terenu budowy i bedzie Scisle stosowat sie do zawartych w nim
warunkow.

Mozliwos¢ awarii Sluzy watowej i pomp mobilnych na etapie eksploatacii

Eksploatacja Sluzy watowej wigze sie z potencjalnym ryzykiem ograniczenia lub
zatamowania przeptywu wody przez przewod gtowny Sluzy, na skutek awarii klap
zwrotnych, zatkania przewodu przez niesione przez wode przedmioty, itp. W przypadku
stanowiska pompowego, teoretycznie mozliwa jest réwniez awaria pomp mobilnych
podczas pracy w okresie wezbrania rzeki. Ograniczaniu ryzyka wystapienia tego typu
zdarzen stuzg okreslone rozwigzania projektowe i techniczne zastosowane
w planowanych obiektach, zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi dla projektowania
obiektéw hydrotechnicznych (m.in. okreslone wymiary i odpowiednia konstrukcja budowli
hydrotechnicznych, witasciwy dobor materiatow i wyposazenia wybudowanych obiektow,
okreslone zasady funkcjonowania zestawu pomp mobilnych na stanowisku pompowym,
itp.). Biorac pod uwage powyzsze zabezpieczenia oraz fakt, ze przedmiotowe budowle
hydrotechniczne zaprojektowane zostaty z uwzglednieniem danych hydrologicznych
charakteryzujgcych skale przeptywéw wystepujgcych w rzekach na tym obszarze
w okresach obliczeniowych, mozna stwierdzi¢, ze omawiane zagrozenie ma charakter
wysoce potencjalny i prawdopodobiehstwo jego wystgpienia jest znikome. Na etapie
eksploatacji wybudowane obiekty bedg uzytkowane zgodnie z instrukcjg eksploataciji,
z uwzglednieniem wszelkich wymagan formalno-prawnych dotyczgcych zaréwno
aspektow srodowiskowych, technicznych, jak i bezpieczenstwa budowili.

Dziatania fagodzgce zaplanowane w celu ograniczenia skutkéw ew. sytuacji kryzysowych,
do jakich moze dojs¢ w zwigzku lub w czasie realizacji Kontraktu na roboty 3A.6
przedstawiono w formie tabelarycznej w Zatgczniku 1 do niniejszego PZS — Plan dziatan
tagodzacych oraz opisano w rozdziale 6.12.

5.13 Inne zagrozenia w zakresie ES

Realizacja Kontraktu na roboty 3A.6 moze wigzac¢ sie szeregiem oddziatywan dotyczgcych
zagadnien ES (tzn. aspektow srodowiskowych, spotecznych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy). Oprocz zagadnien omawianych wczesniej w rozdziatach 5.1-5.12, w trakcie realizacji
Kontraktu mogg wystgpi¢ m.in. nastepujgce dodatkowe problemy lub zagrozenia zwigzane z
ww. tematyka:

wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe z udziatem oséb zwigzanych
z realizacjg Kontraktu i/lub os6b postronnych;

przypadki niedopuszczalnych zachowan w miejscu pracy, takich jak przejawy
molestowania seksualnego lub mobbingu;
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o przypadki celowego lub nieumysinego tamania przepiséw prawa pracy,
w tym zwigzanych z warunkami socjalnymi oraz warunkami pracy i ptacy personelu;

e przypadki zakazen chorobami przenoszonymi drogg piciowg (w tym HIV/AIDS)
oraz innymi chorobami zakaznymi (w tym powodowanymi przez koronawirusy,
np. COVID-19), wynikajgce z braku wiedzy lub nieprzestrzegania obowigzujacych zasad
w zakresie profilaktyki i zwalczania tego typu zakazen.

Ze wzgledu na istotne skutki spoteczne ww. zagrozen, w niniejszym Planie Zarzadzania
Srodowiskiem oraz w innych dokumentach Kontraktu zawarto szereg szczegdtowych
warunkéw majgcych na celu przeciwdziatanie oraz skuteczne reagowanie w przypadku
wystgpienia tego typu zdarzen oraz zapewnienie wtadciwego wdrozenia wszystkich
przepisow prawa krajowego obowigzujgcych w powyzszym zakresie (patrz m.in. rozdziat
6.13).

5.14 Oddziatywanie skumulowane

Kontrakt na roboty 3A.6, bedgcy przedmiotem niniejszego PZS, realizowany bedzie
w bezposrednim sgsiedztwie obszaru realizacji innego przedsiewziecia, tj. Kontraktu
na roboty 3A.1/1 pn. Rozbudowa watow przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie —
Odcinek 1, Odcinek 2, wchodzgcego w zakres Podkomponentu 3A Projektu OPDOW (patrz
rysunek 1 w rozdziale 2.1). Jak wynika zinformacji zawartych m.in. w opracowywanych
Planach Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktéw 3A.6 i 3A.1/1 oraz w decyzjach
Srodowiskowych wydanych dla ww. przedsiewzie¢, realizacja zadnego z ww. Kontraktow
nie wigze sie z wystepowaniem znaczgcych emisji lub innych znaczacych oddziatywan
na srodowisko, ktérych skala powodowataby mozliwos¢ wystgpienia istotnych zagrozen
dla srodowiska abiotycznego Iub biotycznego, nawet w przypadku jednoczesnego
prowadzenia robot budowlanych na obu Kontraktach. Analiza dziatan tagodzacych opisanych
w dokumentach PZS dla ww. Kontraktéw prowadzi do wniosku, ze w przypadku realizacji
robot budowlanych zgodnie z zawartymi tam warunkami nie wystepuje ryzyko znaczgcych
negatywnych oddzialywan skumulowanych, nawet w przypadku jednoczesnej realizacji
obydwu Kontraktéw. Podobnie, na etapie eksploatacji wybudowanych obiektow
hydrotechnicznych na lewym brzegu Wisty w Krakowie, nie przewiduje sie wystgpienia
negatywnych oddziatywan na srodowisko wynikajgcych z ew. kumulowania sie potencjalnych
oddziatywan kazdego z nich. Oprécz ww. Kontraktu na roboty 3A.1/1 autorom niniejszego
PZS nie sg znane zadne inne planowane przedsiewziecia, ktére mogtyby doprowadzaé
do wystepowania oddziatywan skumulowanych z oddziatywaniami Kontraktu na roboty 3A.6.

Rozdziat 5 — Podsumowanie oceny oddziatywania na srodowisko 45/ 65



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6:
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

6 Opis dziatan tagodzacych

W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziatywan planowanego przedsiewziecia
na poszczegolne elementy $rodowiska, w Zatgczniku 1 do niniejszego PZS podano zestaw
dziatan fagodzacych obowigzujgcych dla Wykonawcy Kontraktu na roboty 3A.6. Dziatania te
zostaly opracowane na podstawie warunkow zawartych w obowigzujgcej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, z uzupetnieniem o dodatkowe warunki ustalone
na etapie przygotowania PZS. W kolejnych podrozdziatach przedstawiono zbiorcze
zestawienie gtdwnych kategorii dziatan fagodzgcych, z podziatem na poszczegdine
komponenty $rodowiska omawiane w rozdziale 4 i 5 PZS.

Niezaleznie od powyzszego (zgodnie z warunkiem w poz.91 w Zatgczniku 1 PZS),
Wykonawca ma obowigzek stosowac i przestrzega¢ wszystkich wymagan i warunkow
w zakresie polityk ES (dotyczacych zagadnien $rodowiskowych, spotecznych oraz
bezpieczehstwa i higieny pracy) okreslonych w dokumentach Kontraktu, w Politykach
Operacyjnych i Procedurach Banku Swiatowego® dotyczgcych ochrony $rodowiska i spraw
spotecznych, w Wytycznych Banku Swiatowego dot. Ochrony Srodowiska, Ochrony Zdrowia
i Zasad Bezpieczenstwa (EHS Guidelines)®, w Kodeksie postepowania ES (opracowanym
na etapie sktadania oferty przetargowej*), w dokumentach Wykonawcy wymienionych
w rozdziale 6.14 i w poz. 71 w Zatgczniku 1 PZS, a takze wynikajgcych z obowigzujgcych
w Polsce przepisow aktéw prawnych (w tym Kodeksu Pracy, Prawa Budowlanego i in.).

Zajecia czasowe i trwate terendbw w zwigzku z realizacjg Kontraktu odbywajg sie
na zasadach okreslonych w Planie Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (PPNIP).

6.1 Powierzchnia ziemi i krajobraz

Podstawowe formy mozliwego negatywnego oddziatywania planowanej realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na powierzchnie ziemi i krajobraz przedstawiono w rozdziale 5.1.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zatgczniku 1 PZS wprowadzono dziatania tagodzace
stuzgce m.in.:

e ograniczeniu wptywu na stan powierzchni ziemi i krajobraz zwigzanego z zajeciami
terenu (m.in. poz. 5, 6, 9, 13, 14, 15, 25, 26, 35, 40, 42, 44, 45);

e ograniczeniu strat w walorach krajobrazowych zwigzanych z wycinkg lub uszkodzeniami
drzew i krzewow (m.in. poz. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 42, 46).

% Dostepne m.in. na stronie internetowe;j:
https://policies.worldbank.org/sites/PPF 3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx#S3-2
(w czesci pt. Inwestment Project Financing / Environmental and Social Safegurard Policies).

% Wytyczne te zamieszczone sg w serwisie internetowym Banku Swiatowego, na stronach:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics Ext Content/IFC _External Corporate Site/Sustainab
ility-At-IF C/Policies-Standards/EHS-Guidelines/ oraz
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-
%2BGeneral%2BEHS %2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=j0OWim3p

3 Zgodnie z warunkami podanymi w dokumentacji przetargowej w czesci 1IdO 11.1 (h).
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6.2 Klimat

Ze wzgledu na brak negatywnych oddziatywan na klimat (patrz opis w rozdziale 5.2)
nie stwierdzono koniecznosci wprowadzania dziatan tagodzgcych dla tego komponentu
Srodowiska. W sposéb posredni z ochrong klimatu wigze sie czes¢ dziatan tagodzgcych
wymienionych w rozdziale 6.3, dotyczgcych ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami
spalinami.

6.3 Stan sanitarny powietrza

Podstawowe formy mozliwego negatywnego oddziatywania planowanej realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na powietrze atmosferyczne przedstawiono w rozdziale 5.3.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zatgczniku 1 PZS wprowadzono dziatania tagodzace
stuzgce m.in.:

e ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza spalinami (m.in. poz. 49, 59);

e ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza w wyniku emisji pytow (m.in. poz. 60, 61, 67).

6.4 Gleby i grunty

Podstawowe formy mozliwego negatywnego oddziatywania planowanej realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na gleby i grunty przedstawiono w rozdziale 5.4.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zatgczniku 1 PZS wprowadzono dziatania tagodzace
stuzgce m.in.:

e ograniczeniu strat w zasobach gleb zwigzanych z zajeciami terenu
(m.in. poz. 5, 6, 13, 14, 15, 25, 26, 35, 40);

e ograniczeniu utraty warstwy humusu (m.in. poz. 41, 42, 43, 44, 45);

e ograniczeniu ryzyka zanieczyszczenia gruntow na etapie robét (m.in. poz. 47, 48, 49, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 69, 70).

6.5 Wody powierzchniowe

Podstawowe formy mozliwego negatywnego oddziatywania planowanej realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na wody powierzchniowe przedstawiono w rozdziale 5.5.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zatgczniku 1 PZS wprowadzono dziatania tagodzace

stuzgce m.in.:

e ograniczeniu ryzyka zanieczyszczenia wod na etapie robot (m.in. poz. 5, 6, 13, 14, 15,
25, 26, 35, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 67, 68, 69, 70);

e ograniczeniu ryzyka zanieczyszczenia wod na etapie eksploatacji (m.in. poz. 48);

e ograniczeniu ryzyka negatywnego wptywu na biologiczne elementy jakosci wéd
(m.in. poz. 35, 37, 38, 50, 85).
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6.6 Wody podziemne

Ze wzgledu na fakt, iz potencjalne oddziatywania realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 na wody
podziemne (opisane w rozdziale 5.6) zasadniczo pokrywajg sie z oddziatywaniami
na srodowisko gruntowe oraz na wody powierzchniowe (opisanymi w rozdziatach 5.4 i 5.5),
nie stwierdzono potrzeby wprowadzania dodatkowych dziatan tagodzgcych w tym zakresie,
innych niz dziatania fagodzace dla srodowiska gruntowego (patrz opis w rozdziale 6.4) oraz
dziatania tagodzgce dla wéd powierzchniowych (patrz opis w rozdziale 6.5).

6.7 Klimat akustyczny

Podstawowe formy mozliwego negatywnego oddziatywania planowanej realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na klimat akustyczny przedstawiono w rozdziale 5.7.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zatgczniku 1 PZS wprowadzono dziatania tagodzace
stuzgce m.in.:

e ograniczeniu hatasu generowanego na etapie rob6t oraz ograniczeniu wptywu tego
hatasu na tereny ochrony akustycznej (m.in. poz. 14, 15, 59, 62, 63, 64, 65).

6.8 Przyroda

Podstawowe formy mozliwego negatywnego oddziatywania planowanej realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na zasoby przyrody ozywionej opisano w rozdziale 5.8.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zatgczniku 1 PZS wprowadzono dziatania tagodzace
stuzgce m.in.:

e ograniczeniu strat w zasobach przyrodniczych zwigzanych z zajeciem terenu, w tym
zajeciem siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat (m.in. poz. 5, 6, 13,
14, 15, 26, 27, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 85);

e ograniczeniu strat w zasobach przyrodniczych zwigzanych z wycinkg lub uszkodzeniami
drzew i krzewow (m.in. poz. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 38, 39, 42, 46, 85);

e eliminacji lub ograniczeniu strat w zasobach przyrodniczych zwigzanych z przypadkowa
Smiertelnoscig osobnikéw gatunkéw chronionych na terenie robot (m.in. poz. 17, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 50, 85);

e eliminacji lub ograniczeniu wptywu realizacji robét na wyniki rozrodu i warunki migraciji
chronionych gatunkow zwierzat (m.in. poz. 25, 26, 27, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 47, 48, 50,
51, 62, 85);

e eliminacji lub ograniczeniu wptywu realizacji robot na rozprzestrzenianie sie gatunkow
roslin inwazyjnych pochodzenia obcego (m.in. poz. 28, 38, 85);

e ograniczeniu ryzyka negatywnego wptywu na biologiczne elementy jakosci wéd
(m.in. poz. 35, 37, 38, 85).
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6.9 Krajobraz kulturowy i zabytki

Zgodnie z opisem w rozdziale 5.9, planowana realizacja Kontraktu na roboty 3A.6
nie powoduje negatywnych oddziatywan na znane zasoby kulturowe. Dla wyeliminowania
potencjalnej mozliwosci negatywnego wptywu na nieodkryte jeszcze zasoby kulturowe,
w Zatgczniku 1 PZS wprowadzono dziatania tagodzace majgce zapewnié prowadzenie robét
pod biezgcym nadzorem archeologicznym oraz wdrozenie odpowiednich procedur
w przypadku odkrycia zabytkdw ruchomych lub stanowisk archeologicznych na etapie robot
(poz. 82, 83, 84).

6.10 Dobra materialne

Zgodnie z opisem w rozdziale 5.10, planowana realizacja Kontraktu na roboty 3A.6
nie powoduje istotnych negatywnych oddziatywan na stan dobr materialnych.
Dla ograniczenia potencjalnego wptywu robét na dobra materialne, w Zatgczniku 1 PZS
wprowadzono dziatania fagodzgce stuzgce zapewnieniu ochrony budynkéw, drog i innych
elementéw infrastruktury przed niekorzystnymi oddziatywaniami robét i/lub transportu
zwigzanego z realizacjg Kontraktu (poz. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 73). W sposoéb posredni
z ochrong débr materialnych wigze sie rowniez czesc¢ dziatan tagodzgcych wymienionych
w rozdziale 6.1, majgcych na celu ograniczenie wptywu zajec terenu w okresie robot, a takze
dziatania wymienione w poz. 3 i 4 Zatgcznika 1 PZS, dotyczgce wykupdéw i odszkodowan
w zwigzku z realizacjg Kontraktu (zgodnie z zasadami okreslonymi w Planie Pozyskania
Nieruchomosci i Przesiedlen).

6.11 Zdrowie i bezpieczenstwo ludzi

Podstawowe formy mozliwego negatywnego oddziatywania planowanej realizacji Kontraktu
na roboty 3A.6 na zdrowie i zycie ludzi opisano w rozdziale 5.11.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zatgczniku 1 PZS wprowadzono dziatania tagodzace
stuzgce m.in.:

e ograniczeniu wptywu planowanych robét na stan sanitarny powietrza atmosferycznego
(wymienione w rozdziale 6.3);

e ograniczeniu wptywu planowanych robo6t na klimat akustyczny
(wymienione w rozdziale 6.7);

e eliminacji lub ograniczeniu ryzyka zanieczyszczenia chemicznego wody i gruntu
na etapie robot (wymienione w rozdziale 6.4, 6.5 i 6.6);

e zapewnieniu bezpieczenstwa na terenie budowy i jego otoczeniu
(poz.7,8,10,11,12,47,48,71,72,73,74,75,76, 77, 87,91, 99, 100, 101);

e zapewnieniu wtasciwego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrozen
(poz. 78, 80, 81, 99).
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6.12 Nadzwyczajne zagrozenia dla sSrodowiska

Podstawowe rodzaje nadzwyczajnych zagrozen (o charakterze sytuacji kryzysowych), jakie
potencjalnie mogg wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg Kontraktu na roboty 3A.6 przedstawiono
w rozdziale 5.12.

Dla ograniczenia ewentualnych skutkéw tego typu sytuaciji kryzysowych, w Zatgczniku 1 PZS
wprowadzono dziatania tagodzgce stuzgce m.in.:

e eliminacji lub ograniczeniu ryzyka zanieczyszczenia chemicznego wody i gruntu
na etapie robot (wymienione w rozdziale 6.4, 6.5 i 6.6);
e zapewnieniu bezpieczenstwa w przypadku wystgpienia pozaru (m.in. poz. 71);

e zapewnieniu bezpieczenstwa w przypadku znalezienie niewypatdéw i niewybuchow
(m.in. poz. 71, 72, 81, 87);

e zapewnieniu bezpieczenstwa w przypadku zagrozenia powodzig
(m.in. poz. 78, 79);

e zapewnieniu wtasciwego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrozen
(poz. 78, 80, 81, 99).

6.13 Inne zagrozenia w zakresie ES

Przyktadowe formy dodatkowych zagrozen zwigzanych z zagadnieniami ES (innych
niz omawiane wczesniej w rozdziatach 5.1-5.12) przedstawiono w rozdziale 5.13.

W celu przeciwdziatania tego typu zagrozeniom, oprocz dziatan wymienionych w rozdziatach
6.1-6.12, w Zatgczniku 1 PZS wprowadzono dodatkowe dziatania tagodzgce stuzgce m.in.:

e przeciwdziataniu wypadkom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym na terenie robot
oraz w pozostatych miejscach majgcych zwigzek z realizacjg Kontraktu (m.in. poz. 91,
92, 93, 94, 99 oraz inne wymienione w rozdziatach 6.11 i 6.12);

e zwalczaniu niedopuszczalnych zachowan w miejscu pracy, takich jak przejawy
molestowania seksualnego lub mobbingu (m.in. poz. 95, 96, 99);

e zapewnieniu odpowiednich warunkéw socjalnych oraz zgodnych z prawem warunkow
pracy i ptacy personelu zaangazowanego w realizacje Kontraktu (m.in. poz. 97, 98, 99);

e zapewnieniu odpowiednich procedur biezgcego informowania o przypadkach problemow
i zagrozen zwigzanych z ww. tematykg (m.in. poz. 99);

e ograniczaniu ryzyka rozprzestrzeniania chorob zakaznych, zwt. choréb przenoszonych
drogg piciowg (w tym HIV/AIDS) oraz choréb powodowanych przez koronawirusy
(np. COVID-19) (m.in. poz. 100, 101).
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6.14 Wymagania dotyczace wdrozenia planéw dziatan
w fazie budowy

W celu zapewnienia wilasciwej organizacji prowadzenia roboét, a takze w celu Iprawid’fowego
wdrozenia warunkéw okreslonych w Zataczniku 1 i 2 w Planie Zarzadzania Srodowiskiem,
Wykonawca ma obowigzek opracowac i uzyskac akceptacje Inzyniera, a nastepnie wdrozyé
do realizacji nastepujgce dokumenty (patrz tez poz. 71 w Zatgczniku 1 PZS):
e Projekt organizacji placu budowy, ktory powinien zawiera¢ m.in. takie elementy, jak:

o lokalizacja zaplecza,
zagospodarowanie zaplecza,
zabezpieczenie zaplecza,
drogi technologiczne,

o O O O

ochrona srodowiska na zapleczu, drogach technologicznych oraz placach.

e Plan gospodarki odpadami, ktéry powinien zawiera¢ m.in. takie elementy, jak:
o zastane oraz przewidywane rodzaje i ilosci odpaddw,
o sposoby zapobiegania negatywnemu oddziatywaniu odpadéw na srodowisko,

o sposob zagospodarowania odpadow z uwzglednieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpaddw,

o rodzaj powstajgcych odpadéw oraz sposob ich magazynowania.

e Plany zapewnienia jakosci (ogolny i szczegotowe), ktdre powinny zawiera¢
m.in. takie elementy, jak:

organizacja robaot,

organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

BHP i ochrona Srodowiska,

wykaz zespotdéw roboczych,

o O O O O

zakres obowigzkdéw kluczowego personelu,
kontrola jakosci,

o

o

kontrola poziomu emisji hatasu oraz zanieczyszczen powietrza, gleby i wody
(w zakresie odpowiednim do danego typu robot),

o badania laboratoryjne.

e Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy na czas prowadzenia robaot,
ktory powinien zawieraC m.in. takie elementy, jak:
o monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,

o warunki dla przepuszczenia przeptywdw wezbraniowych w okresie prowadzenia
robét,

zasady pracy zespotu Wykonawcy w okresie zagrozenia powodziowego,
podstawowe obowigzki osob funkcyjnych w okresie zagrozenia powodziowego,
lista 0sob funkcyjnych w okresie zagrozenia powodziowego,

o O O O

wykaz sprzetu i sSrodkow transportowych potrzebnych do przeprowadzenia akciji
ratowniczych.
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e Plan BIOZ, ktéry powinien zawiera¢ miedzy innymi takie elementy, jak:

o wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

o informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia, w tym w odniesieniu do sSrodowiska naturalnego,

o informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

o informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych,

o okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

o wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych,

o informacje zwigzane z aktualnie obowigzujgcymi zasadami postepowania
w przypadku ogtoszenia stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego
(w tym z uwzglednieniem warunkéw podanych w poz. 101 w Zatgczniku 1 PZS).

Przy opracowywaniu powyzszych dokumentow Wykonawca powinien uwzgledni¢ m.in.
zapisy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (oraz innych decyzji administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska, jezeli dotyczy), warunki okreslone w PZS, odpowiednie
Polityki Operacyjne i Procedury Banku Swiatowego™ dotyczgce ochrony $rodowiska i spraw
spotecznych, Wytyczne Banku Swiatowego dot. Ochrony Srodowiska, Ochrony Zdrowia
i Zasad Bezpieczenstwa (EHS Guidelines)®, Kodeks postepowania ES (opracowany
na etapie sktadania oferty przetargowej®’), atakze warunki wynikajgce z obowigzujgcych
w Polsce przepisow aktéw prawnych (w tym Kodeksu Pracy, Prawa Budowlanego i in.).

% Dostepne m.in. na stronie internetowe;j:
https://policies.worldbank.org/sites/PPF 3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx#S3-2
(w czesci pt. Inwestment Project Financing / Environmental and Social Safegurard Policies).

% Wytyczne te zamieszczone sg w serwisie internetowym Banku Swiatowego, na stronach:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics Ext Content/IFC _External Corporate Site/Sustainab
ility-At-IF C/Policies-Standards/EHS-Guidelines/ oraz
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-
%2BGeneral%2BEHS %2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=j0OWim3p

¥ Zgodnie z warunkami podanymi w dokumentacji przetargowej w czesci 1IdO 11.1 (h).
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7 Opis dzialan w zakresie monitoringu
srodowiskowego

W Zatgczniku 2 PZS podano zestaw dziatan z zakresu monitoringu, obowigzujgcych
dla Wykonawcy Kontraktu na roboty 3A.6. Dziatania te zostaty opracowane na podstawie
warunkéw zawartych w obowigzujgcej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
z uzupenieniem o dodatkowe warunki ustalone na etapie przygotowania PZS.

Dziatania monitoringowe wymienione w Zatgczniku 2 PZS nalezg do jednej kategori:

e monitoring wdrazania dziatan tagodzgcych wymienionych w Zatgczniku 1 PZS
(poz. 1-101 w Zatgczniku 2 PZS).
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8 Konsultacje spoteczne

8.1 Konsultacje spoteczne ramowego planu zarzadzania
srodowiskiem (2015)

Projekt Ramowego Planu Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi (ESMF)
dla POPDOW podlegat procedurze konsultacji spotecznych, prowadzonych zgodnie
z politykg operacyjng Banku Swiatowego OP 4.01. Ich celem byto umozliwienie zapoznania
sie spoteczenstwa z trescig tego dokumentu oraz zapewnienie mozliwosci wniesienia
ewentualnych uwag, zapytan i wnioskow do jego tresci.

Dokumentacja procesu konsultacji spotecznych dokumentu ESMF dostepna jest na stronie
internetowej Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
i Wisty®®%,

8.2 Konsultacje spoteczne na etapie OOS (2019-2020)

Zgodnie z polskg procedurg OOS, na etapie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach planowane przedsiewziecie wchodzgce w zakres Kontraktu 3A.6
podlegato obowigzkowi przeprowadzenia konsultacji spotecznych. Na etapie procedury OOS
konsultacje z udziatem spoteczenstwa prowadzit organ wydajgcy DSU, tj. RDOS w Krakowie.
Opis poszczegdlnych etapéw postepowania OOS prowadzonego na etapie wydawania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wraz z opisem konsultacji spofecznych
prowadzonych przez RDOS w Krakowie w ramach ww. postepowania, przedstawiony jest
w tekécie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 27 lipca
2020 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach (znak: 00.420.4.4.2019.BM), w Zatgczniku 4a
do niniejszego PZS — Decyzje, postanowienia, pozwolenia, pisma.

8.3 Konsultacje spoteczne PZS (2020)

Projekt niniejszego dokumentu podlega procedurze konsultacji spotecznych prowadzonych
zgodnie z politykami operacyjnymi Banku Swiatowego (OP/PB 4.01).

Po opracowaniu projektu dokumentu PZS jego wersje elektroniczng wywiesza sie
na publicznie dostepnych stronach internetowych. Szczegdlowe informacje o mozliwosci
zapoznania sie z tym dokumentem oraz mozliwosci wnoszenia wnioskéw i uwag (wraz ze
wskazaniem szczego6towych danych do kontaktu (adres e-mail, godziny urzedowania, numer
telefonu) podaje sie do publicznej wiadomosci w lokalnej prasie oraz na stronach
internetowych podmiotu realizujgcego Zadanie bedgce tematem PZS

Z uwagi na aktualng sytuacje zwigzang epidemig wirusa COVID-19, plan dziatan zwigzany
z upublicznieniem Planu Zarzadzania Srodowiskiem uwzglednia zalecenia Noty Technicznej
Banku Swiatowego ,Konsultacje publiczne i zaangazowanie interesariuszy w dziatania
wspierane przez Bank Swiatowy, w przypadku wystgpienia ograniczeri w prowadzeniu
spotkan publicznych”.

8 http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/RPZSIiS_Zalacznik_08 Raporty z procedury upublicznienia_projektu  EMAF.pdf

3 http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/RPZSiS_Zalacznik_09 Raporty z_konsultacji_spolecznych RAF.pdf
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Spotkanie do tej pory organizowane w ramach upublicznia dokumentu w formie otwartej
debaty zastgpione zostanie zorganizowaniem webinarium tj. rodzaju internetowego
seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocg technologii webcast, ktéry umozliwia
obustronng komunikacje miedzy prowadzgcym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem
wirtualnych narzedzi. Spotkanie zostanie zorganizowane poprzez aplikacje Microsoft Teams.
Program ten umozliwia zorganizowanie i przeprowadzenie webinarium, z mozliwoscig
udostepniania m.in. prezentacji lub widoku ekranu, a takze przetgczanie sie pomiedzy
kilkoma prelegentami oraz zadawanie pytan przez uczestnikbw na czacie (wylgcznie
w formie pisemnej) i odpowiadanie na nie przez prelegentéw. Od uczestnikbw wymagany
jest jedynie dostep do Internetu oraz przeglgdarka internetowa — w celu dotgczenia
do webinarium nie jest wymagane instalowanie Zadnego innego programu na swoim
komputerze

W zwigzku z powyzszym obwieszczenie o upublicznieniu dokumentu PZS bedzie zawierato
informacje o dacie i godzinie rozpoczecia webinarium wraz ze wskazaniem, ze na stronie
internetowej Inwestora zostanie udostepniony link umozliwiajgcy dotgczenie do webinarium.

W celu umozliwienia zadawania pytan w okresie upublicznienia PZS uruchomiona zostanie
infolinia. Informacja o infolinii zamieszczona bedzie rowniez w obwieszczeniu
o upublicznieniu PZS.

Uwagi od spoteczenstwa, ktére wymagajg uwzglednienia, wprowadza sie do dokumentu PZS
i przygotowuje jego wersje finalng. PZS w tej postaci jest réwniez przesytany do Banku
Swiatowego w celu uzyskania klauzuli akceptaciji, tzw. ,no objection”.
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9 Struktura organizacyjna wdrazania PZS

Kontrakt na roboty 3A.6 jest czescig Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry
i Wisty wspétfinansowanego ze $rodkéw Banku Swiatowego, Banku Rozwoju Rady Europy,
Fundusz Spdjnosci Unii Europejskiej oraz budzetu Panstwa. Dlatego struktura nadzoru nad
wdrazaniem PZS musi odpowiada¢ zaréwno przepisom polskiego prawa, jak i wymaganiom
Banku Swiatowego.

9.1 Biuro Koordynacji Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty

Za cato$ciowg koordynacje wdrazania poszczegélnych PZS w ramach POPDOW odpowiada
Biuro Koordynacji Projektu (BKP), ktore funkcjonuje jako komodrka organizacyjna
w strukturach Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW), bedacego jednostka
organizacyjng Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP).

Do zadan BKP nalezy m.in.:

e zarzgdzanie zadaniami Jednostek Realizujgcych Projekt (JRP) oraz Jednostek
Wdrazajgcych Projekt (JWP), w zakresie zadan wchodzgcych w skiad Projektu;

e pomoc techniczna i wspieranie JRP i JWP w realizacji zadan wchodzgcych w sktad
Projektu, w tym w zakresie stosowania procedur Banku Swiatowego dotyczgcych
zamowien, ochrony srodowiska i spraw spotecznych;

e przygotowanie rocznych programéw prac w ramach Projektu i ocena ich postepu;
e nadzorowanie prac w ramach Projektu i ocena ich postepu;

e biezgca kontrola i monitorowanie srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje
Projektu oraz wspétudziat w zarzgdzaniu srodkami finansowymi Projektu;

e sprawozdawczo$¢, w tym opracowywanie i przekazywanie do Banku Swiatowego, BRRE
oraz Komitetu Sterujgcego kwartalnych raportéw z realizacji Projektu.

9.2 Jednostka Wdrazania Projektu

Za wdrozenie PZS dla Kontraktu i monitorowanie postepéw jego realizacji bezposrednio
odpowiedzialna jest Jednostka Wdrazania Projektu (JWP), czyli Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W zwigzku z realizacjg Projektu OPDOW w strukturze JWP wydzielona zostata Jednostka
Realizujgca Projekt (JRP), stanowigca odrebng komorke organizacyjng i nadzorowana przez
Prezesa Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Struktura taka jest
przejrzysta i posiada bardzo wysoko usytuowany poziom decyzyjny, co zwieksza
efektywnos¢ wdrazania Kontraktu.

W ramach nadzoru nad wdrazaniem PZS JRP wykonuje nastepujgce zadania:
e monitorowanie postepu realizacji PZS;
e zarzadzanie finansowe i prowadzenie rachunkowosci;

e sporzadzanie niezbednych sprawozdan na potrzeby monitorowania realizacji PZS oraz
koordynaciji jego wykonania przez wszystkie stuzby zaangazowane w realizacje PZS;
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Zakres obowigzkow pracownikow JRP zwigzanych z petnieniem nadzoru nad wdrazaniem
PZS* przedstawia sie nastepujaco:

e kierowanie, koordynacja i nadzér nad monitoringiem PZS realizowanym przez
Projektanta, Konsultanta i Wykonawce;

e bezposredni nadzor nad prawidtowg realizacjg zadan;
e wspotpraca z BKP;
e sprawowanie nadzoru administracyjnego i prawnego nad realizacjg PZS;

e weryfikacja Raportéw i sprawozdan z realizacji PZS przygotowywanych przez
Konsultanta i Wykonawce;

e sprawowanie nadzoru finansowego nad wdrazaniem PZS;

e nadzér nad prawidtowoscig stosowania procedur formalnych we wdrazaniu PZS,
wynikajgcych m.in. z wymogdéw Kontraktu na roboty, Prawa budowlanego, Prawa
ochrony Srodowiska i innych.

9.3 Inzynier - Konsultant

Rolg Inzyniera jest wsparcie JWP (PGW WP RZGW w Krakowie) w skutecznym
przeprowadzeniu catego procesu inwestycyjnego (od przygotowania Kontrakiu do jego
rozliczenia).

Konsultant/Inzynier zostanie wybrany przy zastosowaniu metody QCBS (Wybor
na podstawie jakosci i ceny), zgodnie z ,Wytycznymi Wyboru i Zatrudniania Konsultantéw
przez Pozyczkobiorcéw Banku Swiatowego’.

Zgodnie z zakresem dziatan wyspecyfikowanym w Umowie Inzyniera Kontraktu,
Inzynier/Konsultant bedzie zobowigzany miedzy innymi do wykonywania nadzoru
nad wdrazaniem PZS*' obejmujgcego m.in.:

monitorowanie wdrazania PZS przez Wykonawce;
e monitorowanie dziatan Wykonawcy;

e sprawdzanie jakosci wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych i wbudowanych
wyrobéw budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

e reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe/pozwoleniem na realizacje inwestyciji,
przepisami z zakresu ochrony srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej;

e nadzorowanie wszystkich zagadnien zwigzanych z ochrong $rodowiska poprzez
doswiadczonych specjalistbw w dziedzinie ochrony S$rodowiska (w tym eksperta
kluczowego ds. zarzgdzania srodowiskiem) oraz pozostaty personel Inzyniera;

49" Nadzor ten realizowany jest m.in. przez Specjaliste ds. srodowiskowych w zespole JRP.

Nadzor ten realizowany jest m.in. przez Eksperta kluczowego ds. zarzgdzania Srodowiskiem,
Specjaliste ds. BHP, Inspektoréw nadzoru i Inzyniera rezydenta.

41
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staty monitoring prawidtowosci wykonania dziatan tagodzgcych negatywne oddziatywania
na srodowisko;

przeprowadzenie dodatkowych badahn w przypadku koniecznosci weryfikacji sprawozdan
Wykonawcy;

identyfikowanie probleméw wynikajgcych ze szkodliwego oddziatywania na $rodowisko
realizacji prac budowlanych i przedstawianie propozycji rozwigzania tych problemoéw;

sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze, na zgdanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

9.4 Wykonawca

W celu realizacji robot wytoniony zostanie Wykonawca, ktory bedzie odpowiedzialny
za wdrozenie poszczegdinych PZS. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy
m.in.:

prowadzenie robét budowlanych na zasadach okreslonych w PZS, zgodnie z warunkami
kontraktowymi i dokumentacjg projektowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i wymogami decyzji administracyjnych wydanych dla niniejszego Kontraktu;

wyznaczenie Koordynatora ds. PZS, o ktérym mowa w poz. 84 w Zatgczniku 1 PZS;

zapewnienie statego nadzoru przyrodniczego (w tym zespotu ekspertéw-przyrodnikéw
wymienionych w poz. 85 w Zatgczniku 1 PZS), saperskiego (zgodnie z poz. 87
w Zatgczniku 1 PZS) i archeologicznego (zgodnie z poz. 86 w Zatgczniku 1 PZS);

zapewnienie statego nadzoru BHP, o ktérym mowa w poz. 93 w Zatgczniku 1 PZS;

zapewnienie specjalisty ds. przeciwdziatania przypadkom molestowania seksualnego
i mobbingu, o ktérym mowa w poz. 95 i 96 w Zatgczniku 1 PZS;

realizacja zalecen Inzyniera (w tym specjalistow w zakresie nadzoru srodowiska oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego) dotyczacych wdrazania PZS;

zapewnienie sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy Planu BIOZ, Planu gospodarki
odpadami, Planu/Planéw zapewnienia jakosci, Planu ochrony przeciwpowodziowej
terenu budowy na czas prowadzenia robot oraz Projektu organizacii placu budowy;

jesli bedzie taka potrzeba, zespot nadzoru przyrodniczego Wykonawcy przygotowuje
niezbedne materiaty i wnioski do uzyskania zezwolen/decyzji na odstepstwo od zakazow
ochrony gatunkowej roslin, grzybow lub zwierzat na zasadach i w trybie okreslonym
Ustawg OP (z dnia 16 kwietnia 2004 r.). Ww. decyzje wydawane przez RDOS/GDOS
uzyskuje Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie realizacja zapisow uzyskanych
przez niego decyzji na odstepstwa od ochrony gatunkowej roslin, grzybdéw lub zwierzat;

prowadzenie dokumentacji budowy;

58 /65 Rozdziat 9 — Struktura organizacyjna wdrazania PZ$



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6:
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

sporzadzanie raportéw (m.in. raporty miesieczne i koncowe, raporty do RDOS i/lub
GDOS [te ostatnie tylko w zakresie wynikajgcym z decyzji ww. organéw uzyskanych
na etapie realizacji, jezeli Wykonawca bedzie uzyskiwat takie decyzje));

przygotowanie notatek i sprawozdan dotyczgcych ochrony srodowiska;

wystgpienie do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli jest to
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy w zakresie dotyczgcym wdrazania PZS;

naprawienie ewentualnych wad/usterek, ktére zostang zgtoszone przez Inzyniera i/lub
Inwestora (w przypadku, gdy okres zgtaszania wad, gwarancji i rekojmi bedzie objety
wsparciem Inzyniera) w trakcie prowadzenia prac oraz w okresie zgtaszania wad,
gwarangcji i rekojmi. Wykonawca ma obowigzek raportowa¢ wszystkie dziatania, jakie
zostaty wykonane w celu usunigcia wad/usterek. Raport winien zosta¢ ztozony
do Inzyniera/Inwestora.

Rozdziat 9 — Struktura organizacyjna wdrazania PZ$ 59 /65



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6:
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

10 Harmonogram wdrazania PZS oraz procedury
raportowania

Wdrozenie PZS umozliwia stronom zaangazowanym w przygotowanie, realizacje i nadzor
niniejszego Kontraktu na roboty:

¢ identyfikacje roznych aspektow srodowiskowych majacych znaczacy wptyw na stan
Srodowiska, dzieki czemu mogg one by¢ kontrolowane, korygowane, zmniejszane, lecz —
co za tym idzie — rodzgcych skutki ekonomiczne;

o korekte niekorzystnych nastepstw prowadzonych robo6t w trakcie realizacji z pozytkiem
dla srodowiska i wynikow finansowych;

e okreSlenie celéw i zadan realizowanych w ramach przyjetej polityki srodowiskowej,
objetych PZS, ktére wymagajg naktadow i przynoszg wymierne efekty;

o identyfikacje i eliminacje potencjalnych zagrozen i awarii, zapobieganie i usuwanie
skutkow srodowiskowych, ktore moga byC¢ zwigzane z nimi i pocigga¢ za soba
niewspotmierne do kosztéw prewencyjnych straty;

e racjonalne wykorzystanie débr przyrody, przy minimalnych stratach srodowiskowych
i optymalnym generowaniu kosztow.

Ponadto realizacja zalecen i dziatan wynikajgcych z PZS, moze zmniejszy¢, a nawet
eliminowa¢ ryzyko wystgpienia niekorzystnych, ze spotecznego, sSrodowiskowego
i ekonomicznego punktu widzenia, zdarzen i zjawisk dotyczacych Kontraktu,
w szczegolnosci:

e ryzyko pomijania problematyki ochrony srodowiska w procesie realizacji zadan przez
Wykonawce;

e ryzyko eskalacji protestow lokalnego spoteczenstwa na skutek nieprzestrzegania przez
Wykonawce zatwierdzonych przez Inzyniera technologii prowadzenia roboét i procedur
Srodowiskowych;

o ryzyko dodatkowych kar srodowiskowych;
e ryzyko ponoszenia dodatkowych strat w srodowisku.

Majac na uwadze wazno$S¢ zagadnien okreslajgcych uwarunkowania srodowiskowe
i spoteczne przewiduje sie nastepujgce procedury wdrazania PZS:

e przed wybraniem Wykonawcy Zamawiajgcy ztozy do BKP projekt niniejszego PZS w celu
zaopiniowania;

e po wyrazeniu braku sprzeciwu przez BKP dla przedstawionej dokumentacji PZS,
dokument ten zostanie wigczony do dokumentaciji przetargowej na wybor Wykonawcy;

e nastepnie PZS zostanie poddany konsultacjom spotecznym wedtug procedury aktualnie
obowigzujgce;j;

e w tym samym czasie Zamawiajgcy zlozy do Banku Swiatowego draft niniejszego PZS
w celu poinformowania o toczgcej sie procedurze i ewentualnego zaopiniowania;
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e po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych nastgpi uzupetnienie dokumentu PZS
o wyniki konsultacji i przekazanie wers;ji finalnej do zatwierdzenia przez Bank Swiatowy
(wyrazenie No Objection);

e po wyrazeniu No Objection przez Bank Swiatowy dla tego PZS, zostanie on
upubliczniony w postaci wersji finalnej obowigzujgcej na Kontrakcie i wigczony
do dokumentacji przetargowej na wybér Wykonawcy;

e wigczenie to nastgpi nie pozniej niz przed wyborem Wykonawcy i podpisaniem z nim
Kontraktu na roboty, w taki sposob, aby korncowa cena oferty Wykonawcy odnosita sie
i uwzgledniata wszystkie uwarunkowania zawarte w PZS;

o wszelkie dziatania Wykonawcy bedg raportowane w regularnych odstepach czasu
(co miesigc), w jezyku polskim i w razie potrzeby w jezyku. angielskim, w wers;ji
papierowej i elektronicznej, w aspekcie zobowigzan wynikajgcych z PZS oraz innych
dokumentéw kontraktowych. Raporty te bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera
i Zamawiajgcego.

Ponadto odpowiednie jednostki zaangazowane w realizacje Kontraktu zobowigzane sg
do realizacji dodatkowych obowigzkéw w zakresie monitorowania i raportowania zagadnien
zwigzanych z ochrong srodowiska okreslonych w decyzjach administracyjnych wydanych dla
przedmiotowego przedsiewziecia (patrz rozdziat 3.5) i przedstawionych w Zatgczniku 1 i 2
do PZS (Plan dziatan tagodzgcych, Plan dziatan monitoringowych).

Na etapie realizacji robo6t planuje sie sporzgdzanie przez Wykonawce zbiorczych raportow
z monitoringu przyrodniczego, potwierdzonych przez specjalistéw Zespotu srodowiskowego
Wykonawcy, zatwierdzanych przez nadzér srodowiskowy Inzyniera i przedkfadanych do
RDOS przez JWP. Szczegdlowy zakres raportu okresli Inzynier (raport rozpoczecia,
okresowy — miesieczny, ad-hoc, zamknigcia), okresli on rowniez terminy ich wykonania.

System raportowania postepu prac w ramach Projektu oparty bedzie natomiast o raporty
miesieczne przekazywane przez Wykonawcow do JRP za posrednictwem Inzyniera oraz
raporty miesieczne i kwartalne Inzyniera. Jako czes¢ ww. raportdw miesiecznych
i kwartalnych lub jako odrebny dokument bedg tez przygotowywane miesieczne i kwartalne
raporty z wdrazania PZS (Wykonawcy oraz Inzyniera).

JWP przekazywac¢ bedzie do BKP raporty kwartalne w czesci dotyczgcej realizowanych
przez nie zadan. Bedg one zawiera¢é wymagany zestaw informacji i opisow umozliwiajgcy
przygotowanie raportu kwartalnego Projektu przez BKP. Ponadto, szczegodlnie w przypadku
problemow z wdrazaniem Kontraktu na roboty, BKP bedzie oczekiwat od JWP
przekazywania zestawien i danych w okresach miesiecznych.

Ustalono nastepujgce procedury raportowania:
1. Raportowanie:

a) raporty (miesieczne, kwartalne, ad-hoc, koncowe) sporzadzone bedg przez
Wykonawce i/lub Inzyniera;

b) przeglad raportu przez Inzyniera;
c) przedtozenie raportu do Zamawiajgcego (informacyjnie);

d) przediozenie raportu do RDOS i/lub GDOS (tylko w zakresie wynikajgcym
z wydanych decyzji administracyjnych uzyskanych na etapie realizacji, jesli wynikac
z nich bedzie koniecznosc¢ raportowania przedmiotowych dziatan);
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e) przedtozenie raportu kwartalnego JWP do BKP;

f) raport koncowy z wdrazania PZS sporzadzony przez Inzyniera (po weryfikacji przez
JWP i BKP przekazany do Banku Swiatowego nie pézniej niz 3 miesigce
po zakonczeniu robot).

. Archiwizacja:

a) Wykonawca: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakohczenia Kontraktu na roboty;

b) Inzynier: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat od daty
zakonczenia Kontraktu na roboty;

c) Zamawiajacy: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakonczenia Kontraktu na roboty.

Ewaluacja:
a) biezgca ocena rezultatéw realizacji planowanych dziatan wynikajgcych z PZS;
b) biezaca analiza dokumentacji (Raportéw Wykonawcy) przez Inzyniera;

c) dostarczanie Zamawiajgcemu rzetelnych informacji z przebiegu procesu
budowlanego ze szczegdlnym uwzglednieniem realizacji dziatan ograniczajgcych
negatywne oddziatywanie na srodowisko i zalecen wynikajgcych z decyzji
Srodowiskowych;

d) sporzgdzanie i przekazywanie przez BKP kwartalnych raportow do Banku
Swiatowego.

Planowana jest:

ewaluacja ex-ante: Raport przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu na roboty (Raport
Inzyniera),

ewaluacja biezgca: Raporty kwartalne Inzyniera,
ewaluacja ex-post:

o Raport po zakonczeniu realizacji robét (raporty koricowe z wdrazania PZS,
sporzgdzane przez Wykonawce i Inzyniera),

o Raport z PZS po Okresie Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi
sporzadzany przez Wykonawce.

62 /65 Rozdziat 10 — Harmonogram wdrazania PZS oraz procedury raportowania



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6:
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

11 Materiaty zrodtowe

1.

10.

11.

12.
13.

14

15.

Karta Informacyjna Przedsiewzigcia (KIP) dla przedsiewziecia pn. ,Budowa stanowiska
pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”,
Krakow, marzec 2019 r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 lipca 2020 r.
(znak: 00.420.4.4.2019.BM) dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa stanowiska pompowego
dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”.

MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisty. KZGW, Warszawa 2014.

Operat wodnoprawny dla Kontraktu 3A.6. Krakéw 2020.

Studium Wykonalnosci dla przedsiewziecia ,,Dokoriczenie przebudowy watéw
przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie: odcinek 1 - lewy wat rzeki Wisty od mostu
Wandy do stopnia Przew6z wraz z watami cofkowymi rzeki Dtubni; odcinek 2 - lewy wat
rzeki Wisty od stopnia Przewd6z do Suchego Jaru”. SWECO 2018 r.

Raport o stanie srodowiska w wojewodztwie matopolskim w 2017 roku. Wojewddzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie, Krakéw 2018.

Program ochrony srodowiska i stanowigcy jego element plan gospodarowania odpadami
dla miasta Krakowa — plan na lata 2005 — 2007 z uwzglednieniem zadan zrealizowanych
w 2004 roku oraz perspektywa na lata 2008 — 2011 — tom | Program ochrony Srodowiska.

Polityka operacyjna Banku Swiatowego OP 4.01 — Ocena $rodowiskowa
(https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx#
S3-2 [w czesci pt. Inwestment Project Financing / Environmental and Social Safeguard
Policies])).

Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi, dokument
ostateczny, kwiecien 2015 (http://odrapcu2019.odrapcu.pl/en/popdow_documents/).

Poland — Odra-Vistula Flood Management Project: environmental and social
management framework
(http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/04/24502899/poland-odra-vistula-flood-
management-project-environmental-social-management-framework).

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty - Podrecznik Operacyjny
Projektu, Wroctaw 2015 (http://www.odrapcu.pl/doc/POM_PL.pdf)

Strona internetowa: http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow dokumenty/

Strona internetowa: www.isok.gov.pl/

. Mapy akustyczne miasta Krakowa

(https://www.krakow.pl/encyklopedia krakowa/13140,artykul,mapa akustyczna miasta k
rakowa.html)

Geoserwis GDOS (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
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