PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, data 2017-1 14?4(
Nasz znak: WGKiOS-11.6220.1.22 2017 MD.10
UNP: 32779/ WGKIQS/-XL\V/17

POSTANOWIENIE

Na podstawie arl. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257 ji), w zwiazku z art. 16 ustawy z dnia
7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postepowania administracyjinego oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 935 jt), ant. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ust. 2, art.
65 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
érodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j4.) po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne] w Szczecinie, reprezentowanego przez Panig Krystyne Araszkiewicz,
z firmy Sweco Consulting Sp. z c.0., ul. tyskowskiego 16, 71-641 Szczecin, w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn.. Budowa
infrastruktury postojowo-cumowniczej dia lodotamaczy w Szczecinie w ramach Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty”, zlokalizowanego na dz. ew. nr 1/6,
1/8, 1/9, 110, 1/11, 1/12, 5/1, 7/11, 20, obreb 4112.

postanawiam

nie nakiadac obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewzigcia pn.: ,Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej dla lodolamaczy
w Szczecinie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry
i Wisty”, zlokalizowanego na dz. ew. nr 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1111, 112, 511, 7111, 20, obreb
4112 | jednoczesénie okreslié:

Istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniemt koniecznosci ochrony wartosci
przyrodniczych, zasob6w naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich;

1. w celu minimalizacji oddziatywania inwestycji na érodowisko gruntowo-wodne nalezy:

a) prace budowlane i poglebiarskie prowadzi€ z wykorzystaniem maszyn wytacznie
sprawnych technicznie, w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczen
do wod;

b) w procesie tankowania lodotamaczy i oprézniania zbiomikow lodotamaczy ze
sciekow, wykorzystywaé jedynie sprawny sprzet, gwarantujacy zapewnienie
szczelnosci potgczen miedzy cysterna a lodotamaczem. Nad procesem tankowania
sprawowac staly nadzér,

c) zapewni¢ stosowna ilos¢ sorbentow (odpowiednich do zastosowania na
powierzchniach statych i wod), niezbednych do wykorzystania w przypadku
powstania niekontrolowanych wyciekéw substancii ropopochodnych na terenie
inwestycyjnym;,



d) w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materialéw
eksploatacyjnych do gruntu lub wody, przystapic do natychmiastowego
zneutralizowania wycieku, jego zebrania | przekazania odpowiednim podmiotom
(posiadajgcym stosowne uregulowania w zakresie gospodarowania odpadami) do
unieszkodliwiania;

e) mycle. serwis, naprawy, tankowanie | serwisowanie maszyn pracujacych przy
realizacji inwestycji prowadzi¢ w miejscach do tego przystosowanych, poza terenem
przedsiewziecia;

f) przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materialy | substancje,
magazynowaé wylacznie w odpowiednich pojemnikach, w wydzielonych do tego
miejscach, w sposob bezpieczny dla srodowiska;

g) sktady materiatlowe i miejsca postojowe maszyn budowlanych zlokalizowa¢ na
szczelne] nawierzchni, z zastosowaniem technologii zabezpieczajace] mozliwosc
przedostawania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub do wod podziemnych, w moziiwie
najwieksze] odlegiosci od koryta rzeki;

h) wszelkie prace ziemne wykonaé ze szczegolng ostroznoscig, W sposéb zapewniajacy
ochrone gruntu, wad powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, w
szczegblnosci substancjami ropopochodnymi;

i) zaopatrzy¢ zaplecze budowy w szczelne sanitariaty na $cieki socjalne i zapewni¢ ich
systematyczne oproznianie przez upowaznione podmioty;

j) prowadzié biezaca kontrolg i nadzér nad realizowanymi pracami budowlanymi.

2 zrealizowaé i eksploatowaé przedsiewziecie oraz zastosowaC rozwigzania
i technologie pozwalajaca na maksymalne ograniczenie emisji do srodowiska;
3. w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy:

a) zapewnit odpowiednia organizacje | utrzymanie porzadku w granicach zapiecza
budowlanego | baz materiatowo-sprzgtowych;

b) unikaé¢ pozostawiania maszyn i pojazdéw na biegach jalowych podczas przerw w ich
pracy,

4. w celu zminimalizowania emisji hatasu do Srodowiska nalezy:

a) zaplecze budowy zlokalizowaé w miejscu mozliwie najbardziej oddalonym od terendw
chronionych akustycznie, stosujac zabezpieczenia techniczne maksymalnie
ograniczajace oddziatywanie hatasu;

b) prace budowlane prowadzi¢ wyigcznie w porze dziennej (6:00-22:00);

¢) stosowaté mozliwie najmniej ucigzliwa akustycznie technologi¢ prowadzenia prac
budowlanych, m. in. wykorzystywa¢ mozliwie pojazdy. maszyny i urzadzenia
nowoczesne, charakteryzujace sie nizszymi poziomami hatasu oraz w peini sprawne
technicznie, wylaczaé silniki | urzadzenia niepracujgce w danej chwili, ograniczac
czas pracy silnikdw na najwyzszych cbrotach,

5w celu prowadzenia racjo lanej gospodarki odpadami nalezy zapobiegac powstawaniu
odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ wytwarzanych odpadéw, zapobiegac ich negatywnemu
oddzialywaniu poprzez selektywne magazynowanie w wyznaczonych, oznakowanych
miejscach i spegcjalnych pojemnikach oraz zapewnia¢ odzysk lub unieszkodliwienie
odpadéw przez podmioty posiadajgce stosowne uregulowania w zakresie
gospodarowania edpadami;

6. w celu zminimalizowania oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko przyrodnicze
nalezy:

a) powota¢ nadzér przyrodniczy, ktérego zadaniem bedzie podjecie odpowiednich
dziatan ochronnych w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla chronionych gatunkow



3

fauny w wyniku prowadzenia robét budowlanych. W szczegdinosci do obowiazkow
nadzoru przyrodniczego powinno nalezed:

- przed rozpoczgciem prac budowlanych sprawdzenie terenu, na kiorym majq byé
prowadzone roboty budowlane. pod katem wystepowania stanowisk gatunkow
chronionych. Szczegdlowym ogledzinom nalezy poddaé (przed przystgpieniem do
prac polegajgcych na uporzgdkowaniu terenu) zadrzewienia i zakrzaczenia
przeznaczone do wycinku oraz pas przybrzezny;

- w przypadku stwierdzenia obecnosci siedlisk i gatunkéw fauny i flory. podlegajacych
ochronie, wobec ktérych bedzie konieczne naruszenie zakazow okreslonych
w obowigzujgcych przepisach, przed przystapieniem do prac budowlanych uzyskanie
stosownych zezwolen na realizacje tych czynnosci;

- prowadzenie nadzoru w trakcie wykonywania prac budowlanych polegajacych na:
wycince drzew | krzewdw oraz roslinnosci przybrzeznej, wykonywaniu wykopow
stanowigcych potencjalne putapki dla zwierzat, prowadzonych robot czerpalnych
osadow dennych. W ramach powyzszego nadzoru nalezy prowadzié obserwacje pod
katem obecnosci fauny, a w razie koniecznosci (w oparciu 0 uzyskane zezwolenia)
prowadzi¢ dziatania zapobiegajace negatywnemu wplywowi na stwierdzone osobniki
(m.in. stosowanie zabezpieczen potencjalnych miejsc niebezpiecznych dla fauny,
odiawianie pojawiajgcych sie osobnikéw fauny w rejonie prowadzonych prac lub
uwigzionych w wykopach, w szczegbinosci plazéw, gadow lub drobnych ssakow
i przenoszenie ich na odpowiednie siediiska poza zasiegiem oddzialywan
negatywnych; podejmowanie innych dziataii chroniacych $rodowisko w trakcie
prowadzonych prac, np. w przypadku stwierdzenia aktywnych miejsc legowych
ptakéw — wstrzymanie prac do czasu wyprowadzenia przez ptaki legoéw i uzyskania
stosownych zezwolen, stwierdzenia masowych migracji ptazéw - wytypowanie
miejsc, w ktérych nalezy wykonaé ogrodzenie z folii lub agrowlokniny, stwierdzenia w
wydobywanych osadach osobnikéw fauny - przemieszczenia osobnikow
w bezpieczne miejsce. w odpowiedniej odleglosci, poza teren przewidziany do
prowadzenia prac bagrowniczych);

- przeszkolenie pracownikéw wykonawcy o sposobie postepowania w przypadku
stwierdzenia na terenie budowy sytuacji stwarzajacych zagrozenie dla &rodowiska
przyrodniczego;

b) wycinke drzew | krzewow kolidujacych z planowanym przedsiewzieciem ograniczy¢
do niezbgdnego minimum i prowadzié w miare mozliwoscl poza sezonem lggowym
ptakow (pazdziernik-luty). W przypadku koniecznosci prowadzenia wycinki drzew
| krzewow w okresie lggowym ptakow, bezposrednio przed dokonywaniem wycinki
nalezy przeprowadzi¢ przez ornitologa ogledziny pod katem wystepowania w obrebie
drzew i krzewow siedlisk ptakow; stosowanie do zinwentaryzowanych siedlisk ptakéw
nalezy uzyskac odpowiednie zezwolenia na odstepstwa od zakazow obowiazljacych
w stosunku do chronionych gatunkow fauny;

€) prace budowlane i roboty ziemne w obrebie drzew nieprzeznaczonych do wycinki,
prowadzi¢ z zachowaniem szczegéinej ostroznosci | z zachowaniem dobrych praktyk
(ti. przy zabezpieczeniu pni oslonami, wykluczajgc sktadowanie materiatow
budowlanych i poruszanie sig ciezkiego sprzetu w obrebie rzutu korony drzew,
prowadzgc recznie prace w obrebie systemu korzeniowego);

d) prace ingerujgce w korytu rzeki Regalicy, w szczegolnosci: podczyszczanie dna rzeki
i madyfikacji skarp, prowadzi¢ poza okresem tarta ryb i inkubacji ikry.



Uzasadnienie

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, reprezentowany przez Panig Krystyne
Araszkiewicz, z firmy Sweco Consulting Sp. z o.0.. ul. kyskowskiego 16, 71-841 Szczecin,
dnia 26.05.2017 r. wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa infrastruktury postojowo-cumownicze]
dla lodotamaczy w Szczecinie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu
Odry i Wisly", zlokalizowanego na dz. ew. nr 1/8, 1/11, 1/12, 51, 7/8, 7/11, 8/2, 20, 21 obreb
4112.

Do wniosku zatgczono:

- karte informacyjna przedsiewzigcia (KIP) w 3 egzemplarzach wraz z jej zapisem
w formie elektroniczne);

- wypis z rejestru gruntéw, wydany przez organ prowadzacy ewidencie gruntow
i budynkéw, pozwalajgcy na ustalenie stron postgpowania, zawierajgcy co najmniej
numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaly ujawnione: numer ksiggi wieczystej, imie
i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujacy przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcy obszar, na kiory
bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie,

- poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujaca
przewidywany teren, na ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie, oraz obejmujace|
przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigcie;
mape w skali 1:1000, =capewniajgcej czylelnosc przedstawionych  danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktéorym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie
oddziatywac przedsigwzigcie,

W ramach realizacji przedsiewzigcia przewiduje sig¢ budowe infrastruktury postojowe-
cumownicze] dla lodotamaczy w Szczecinie w ramach Projektu  Ochrony
Przeciwpowodziowe] w Dorzeczu odry | Wisty.

Prezydent Miasta wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o &rodowiskowych uwarunkowanijach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa infrastruktury
postojowo-cumowniczej dla lodotamaczy w Szczecinie w ramach Projekiu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisly", zlokalizowanego na dz. ew. nr 1/8, 111,
1142, 5/1, 7/8, 7111, 8/2, 20, 21 obrgb 4112, o czym zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. powiadomit
strony postgpowania zawiadomieniem z dnia 05.06.2017 r. znak: WGKIOS-
1.6220.1.22.2017.MD.2.

Zakres przedmiotowy obowiazku uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
okreslony jest w art, 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernka 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r, poz. 1405 j1.), zgodnie z ktorym
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dia planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywat na srodowisko,

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalne znaczgco oddzialywac na srodowisko.



W swietle rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
analizowane przedsigwziecie pn.: ,Budowa zespolu trzech budynkow przy ul. Kusocifskiego
w Szczecinie® zalicza sig do grupy przedsigwzigé, mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko:

- Wg § 3, ust. 1, pkt. 63 b) — przystanie $rodigdowe wykorzystujgce linig brzegowa na
dtugosci wigkszej niz 20 m.

Majgc powyzsze na uwadze przedmiotowe przedsiewzigcie zostalo zakwalifikowane do
maogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla kterych potrzebe
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko stwierdza sie
w postepowaniu, wynikajgcym z art. 63 i art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r,
0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.
1405 j.t.).

W zwigzku z powyzszym organ w ramach konsultacji z wlasciwymi organami, zgodnie
z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i Jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t. ) wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie i do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, w piSmie z dnia 13.07.2017 r. znak:
WONS-05.4240.141.2017.AW, wezwal Inwestora do pisemnego ziozenia uzupelnien
I wyjasnien do przediozonej karty informacyjnej przedsiewzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydat dnia 18.07.2017 r. opinie
sanitarng znak: PS.NZ.401.0136.2017, w ktorej nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko przedsiewzigcia ,Budowa infrastruktury postojowo-
cumowniczej dla lodotamaczy w Szczecinie w  ramach Projektu  Ochrony
Przeciwpowodziowe] w Dorzeczu Odry i Wisly", zlokalizowanego na dz. ew. nr 1/8, 1/11,
112, 91, 718, 7111, 8/2, 20, 21 obreb 4112, Powyzsze uzasadniono stwierdzeniem, ze
w wyniku analizy przedstawionej dokumentacji realizacja zamierzenia nie bedzie negatywnie
oddziatywac¢ na zdrowie i Zycie ludzi.

W zwigzku z wezwaniem Inwestora do przediozenia pisemnych uzupetnien i wyjasnien,
ziozyt on pismo z dnia 04.08.2017 r., z prosba o wydluzenie terminu ztozenia wyjasnien do
60dni. Prosbe swoja argumentowat keniecznoscig przeprowadzanie analitycznych badan
laboratoryjnych jakosci urobku w celu jego prawidiowego zakwalifikowania jako odpadu o
kodzie 17 05 06.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem z dnia 24.08.2017 r. wyrazit zgode na
wydtuzenie terminu przediozenia pisemnych wyjasnien.

W dniu 02.10.2017 r. Inwestor przediozyt 3 egzemplarze uzupetnienia do karty informacyjnej
przedsigwzigcia. W zwigzku z powyZzszym organ ponownie wystapit do Regionalnege
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie i do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko



6

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy po przeanalizowaniu wyjasnien do KIP w pismie
z dnia 19.10.2017 r., podtrzymat swojg opinie sanitarng z dnia 18.07.2017 r., znaki
PS.NZ 401.0136.2017.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, w piémie z dnia 25.10.2017 r. znak:
WONS-0$.4240.141.2017 AW wyrazit opinig, ze nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko oraz natozyt warunki
konieczne do uwzglednienia ochrony cennych wartosci przyrodniczych. Przesgdzita o tym
analiza przediozonej dokumentacji w kontekscie uwarunkowan, o kiorych mowa w art. 63
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku | jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U, z 2017 r_, poz. 1405 )t.).

Prezydent Miasta Szczecin, po przeanalizowaniu przediozonej karty informacyjnej
przedsiewziecia, uzupelnienia oraz zapoznaniu sig z opiniami Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie, odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na $rodowisko. Badat sprawe odnoszac sig do uwarunkowan wynikajacych
z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 jt), ktory jest transpozycja Zatacznika Il
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektore przedsigwzigcia publiczne i prywatne na Srodowisko
naturalne 2011/92/UE (Dz. Urz. UE L 26 z 28.1.2012, str. 8), zmienionej dyrektywg
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16.04.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin nie stwierdzajgc potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
planowanego przedsiewziecia, badat sprawg odnoszac sie do uwarunkowarn wynikajgcych
z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1405 jt) Zatem organ nie stwierdzajac potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia, kierowat sig rodzajem
i charakterystyka przedsigwzigcia, usytuowaniem przedsigwzigcia, 2z uwzglednieniem
mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu,
zdolnoéci samooczyszczania sie srodowiska | odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego oraz skalg mozliwego oddziatywania.

|.  Rodzajicharakterystyka przedsiewzigcia

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie zlokalizowanym w potudniowe]
czesci miasta Szczecin, w dzielnicy Podjuchy, przy ul. Karpiej. Przedsigwzigcie potozone
bedzie bezposrednio na brzegu odnogi rzeki Odry — Regalicy.

W bezpoérednim sasiedziwie planowanego przedsigwzigcia znajduje sie istniejgca baza
nadzoru wodnego RZGW w Szczecinie. Przewidziane w ramach przedsigwzigcia
zagospodarowanie terenu zostanie zrealizowane w granicach dz. ew. ar 1/6, 1/8, 1/9, 1110,
1/11, 1/12, 5/1, 7/11, 20 obreb 4112.

Teren, na ktorym planowane jest przedsiewzigcie zajmowac bedzie tgcznie powierzchnig ok.
15,6 ha, w tym:



= powierzchnia zabudowy ok. 1,9 ha,
- powierzchnia utwardzona ok. 8,8 ha.
- powierzchnia terenu zieleni ok. 4.8 ha.

Dodatkowo przewiduje sig poszerzenie basenu postojowege o ca, 10 m w kierunku
pofmocnym, co bedzie sie to wigzalo z rozbidrkg i przebudowa istniejacych nabrzezy basenu,
wykonanie robot czerpalnych w basenie manewrowo-postojowym | projektowanym nabrzezy
postojowo-cumowniczym dia lodotamaczy (przewidywany zakres prac czerpalnych obejmie
powierzchnie ok. 10 300 m®), rozbiorka istniejgcych konstrukcji infrastruktury dziatkowej,

Aktualnie na terenie planowanej bazy postojowo-cumownicze] dia lodotamaczy
Zlokalizowane sg nieuzytki, ogrodki dziatkowe i pojedyncza zabudowa mieszkaniowa.
Dziatka wodna, na ktorej planuje sie wykonanie robot czerpalnych, obejmuje czesciowo tor
wodny.

Teren, na ktérym planowane jest przedsigwzigcie, to obszar silnie przeksztaicony
antropogenicznie.

Budowa planowanego przedsiewziecia ma na celu zapewnienie odpowiedniego miejsca
postoju i obsiugi lodolamaczy, zapewniajgcych bezpieczerstwo przed powodziami
zatorowymi na rzece Odrze. Beda one eksploatowane jedynie w okresie Zimowym,
w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych. Przez pozostalg czgs¢ roku lodotamacze beds
Jedynie utrzymywane.

Na chwile obecng sg one zlokalizowane w kilku miejscach, co znaczaco utrudnia
koardynacje | prowadzenie akeji lodotamania.

Przy nabrzezu planowane jest rowniez tankowanie lodotamaczy. Bedzie sie ono odbywalo
przy uzyciu cystern. W zwigzku z tym prZzygotowano réwnisz ukiad drogowy.

Prace zwigzane z przedmiotowa inwestycjg bedg obejmowaly m.in.: przygotowanie terenu
pod inwestycje tj. rozbidrke istnigjacych konstrukeji infrastruktury dziatkowe], wykonanie
niezbednych robét ziemnych w celu osiagniecia odpowiednie] rzednej terenu dla budowy
bazy.

Roboty budowlane zwiazane z wykonaniem nabrzeza beda czesciowo wykonane z lgdu
a czgsciowo z wody. Technologia budowy zakiada wprowadzenie $cianki szczelnej i pali
fundamentowych nabrzeza za pomocg kafara |ub wibromiota, a nastepnie na tak
wykonanych elementach noénych wykonanie zelbetowej plyty nabrzeza.

W ramach przewidywanych prac wybudowane zosta ng nastepujace obiekty:

- budowy nabrzeza postojowo - cumowniczego, o diugosci ok. 1400 m. Nabrzeze
przystosowane zostanie do mozliwosci cumowania 8 jednostek lodotamaczy. |

- budowy nabrzeza techniczno - remontowego, kiére powstanie w zwiazku
Z poszerzeniem basenu remontowego. Dlugosé nabrzeza wyniesie ca. 50 m.

- poszerzenia basenu postojowego o ca. 10 m w kierunku pdinocnym, co bedzie sie
wigzato z rozbiérkg i przebudowa istniejgcych nabrzezy basenu.

- roboét czerpalnych w basenie manewrowo — postojowym | w cieku rzeki Odry
bezposérednio przyleglym do projektowanego nabrzeza postojowo — cumowniczego.
Powierzchnia robot czerpalnych wynosi ca. 10 300 m?, glebokosé do 5 m. Roboty beda
wykonywane za pomocg koparek na jednostkach plywajacych, szacunkowa ilogé urobku
wyniesie maksymalnie do 30 000 m®. Rozwaza sig nastepujace mozliwosci odkiadu
urobku pochodzgcego z prac poglebiarskich:
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a) pola odkiadu Urzedu Morskiege w Szczecinie (proponowanym polem odktadu to pole
refulacyjne Debina lub pole refulacyjne Mankow ).

b) pole odkitadu Ostréw Grabowski bedace wiasnoscig Zarzadu Morskich Portoéw
Szczecin | Swinoujscie

¢) pole odktadu wybudowane na potrzeby pogtebienia toru wodnego na jeziorze Dabie —
rozwazane lokalizacje pola to Zatoka teka przy Wyspie Radolin, tereny tak Palickich
| czesé terenu Rokicin i Sadlifiskich Legéw na péinoc od Chelszczaca na terenie
gminy Szczecin.

—  Okres prowadzenia prac wyniesie do 2 miesigcy.
- budowy budynku warsztatowo — magazynowego, skiadajgcego sig Z:

a) hali magazynowo - warsztatowa wraz z zapleczem socjalno - biurowym oraz
pomieszczeniami warsztatowymi;

b) wiaty magazynowej;

e budowy budynku administracyjno - biurowego. Budynek wyposazony zostanie w
pomieszczenia biurowe, sale konferencyjna, zaplecze socjalne i pomieszczenia
techniczne,

« budowy dwéch budynkéw garazowych dia samochodéw osobowych i samochodow
polciezarowych;

e budowy ukiadu drogowego obejmujgcego: trzy wjazdy z drog publicznych, ukftad drég
wewnetrznych na terenie inwestycji, plac manewrowo — sktadowe, miejsca parkingowe
dla samochoddw osobowych i polcigzarowych;

e aranzacji ukiadu zieleni urzadzonej,

« slip umoziiwiajacy wprowadzanie i wycigganie matych jednostek plywajacych w basenie
postojowym,

« maszl radiowy ziokalizowany w poinocnej czgsci bazy;

e miejsce ha zuraw w potudniowej czesci nabrzeza cUMowniczo — poestojowego.

Przewidywana ilos¢ osob pracujacych na terenie bazy fo ok. 80 0séb.
Na terenie bazy stacjonowat bedg cztery lodotamacze czolowe i cztery liniowe.

W rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia brak jest przedsigwzigé, ktére mogtyby
spowodowaé skumulowanie sig znaczacych negatywnych oddziatywan na sSrodowisko.
Dodatkowo, oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia ograniczy sie do terenu jego
realizacii.

W fazie budowy bedg wykorzystywane typowe dla tego rodzaju przedsigwzigcia materialy.
beton, piasek, cement, prefabrykaty zelbetowe lyb betonowe, surowce | paliwa do sprzetu
Do realizacji przedsigwziecia zostanie wykorzystany sprzet budowlany taki jak koparki,
samochody skrzyniowe lub samowyladowcze, a takze barki, pontony oraz jednostki
plywajgce umozliwiajgce wykananie robot budowlanych ,z wody”, kafary i palownice.

Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia na srodowisko moze nastapi¢ zarGwno na
etapie realizacji jak i eksploatacji. Jednak przy dostosowaniu wszystkich elementow
przedsiewzigcia do obowigzujacych przepiséw oraz realizacji | eksploatacji przedsiewziecia
zgodnie z przedstawionymi przez Inwestora w KIP rozwigzaniami oraz natozonymi
warunkami, nie wplynie ono znaczaco negatywnie na komponenty srodowiska.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nastapi wzrost emisji hatasu, gazéw i pyldw do
powietrza. Bedzie to wynikalo gtéwnie z koniecznoéci pracy maszyn budowlanych, silnikow
pojazdow transportowych oraz innych maszyn, urzgdzett i narzedzi niezbednych do
wykonania prac budowlanych. Oddziatywanie to bedzie miato charakter krotkotrwaty



i ograniczony gtéwnie do granic dzialek inwestycyjnych i ich bezpoéredniego sasiedztwa.
Ustanie po zakoriczeniu etapu realizacji przedsigwzigcia. Prowadzenie prac wylgcznie
W godzinach dziennych, stosowanie nowoczesnego | sprawnego sprzgtu o najmnigj
ucigzliwe| pod wzgledem akustycznym technologii prowadzenia prac budowlanych, unikanie
pracy wszystkich urzadzen w tym samym czasie, wylgczanie nieuzywanych w danym
momencie urzadzen, maszyn i narzedzi emitujgcych hatas i zanieczyszczenia powietrza,
ograniczenie ruchu oraz predkosci poruszajgcych sie pojazdéw po terenie budowy, a takze
odpowiednia lokalizacja zaplecza budowy spowoduje minimalizacie wplywu przedmiotowego
przedsiewziecia na Srodowisko.

W fazie budowy emitowane zanieczyszczenia do powietrza oraz hatas beda zwiazane
Z przygotowaniem terenu, rozbiorka isiniejacych obiektéw, a nastepnie realizacja
planowanego przedsiewziecia. Ich natezenie bedzie podlegaé¢ zmianom na poszczegdlnych
etapach realizacji.

Zuzycie wody na cele socjalne pracownikow budowy wyniesie ok. 1 m¥/d. llo&é Sciekéw
bytowych bedzie zbiizona. Beda one jednak gromadzone w szczelnych przenosnych,
zamknigtych toaletach, a ich zawarto$¢ bedzie oprézniana przez wyspecjalizowang firme i
przewozona do oczyszczalni sciekow.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie bedzie wystepowala znaczaca
emisja zanieczyszczeri do powietrza. Na terenie bazy lodotamaczy beda dwa punktowe
Zrodla emisji, ktérymi beda kottownie gazowe (jedna zlokalizowana w budynku
administracyjno-biurowym, druga w budynku warsztatowo-magazynowym). Moc kazdej
Z kottowni nie przekroczy S0kW.

Zrodtem  zanieczyszezen do powietrza oraz halasu na etapie funkcjonowaniz
przedsiewzigcia bedzie ruch samochodowy oraz lodofamaczy. Dotyczy to jedynie
uruchomienia silnikéw lodolamaczy. Podczas prowadzenia akcji emisja bedzie zachodzié
poza terenem przedsiewzigcia.

Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest:

- W odlegtosci ok. 45 m w kierunku potudniowym od terenéw mieszkaniowo-ustugowych

- w odleglosci ck. 210 w kierunku wschodnim od terenow zabudowy mieszkaniowe
wielorodzinnej,

Na etapie eksploatacji przedmiotowej bazy cumowniczo-postojowe] dla lodotamaczy
generowane beda Scieki socjalno-bytowe. Beda one generowane przede wszystkim
w budynkach. Scieki te odprowadzane beda do zakladowej sieci kanalizacji i dalej do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. llosé odprowadzanych $ciekéw szacuje sie na
ok. 3,5 m¥d.

Scieki powstajace w czasie pracy lodotamaczy beda odbierane z ladu przy pomocy sprzetu
specjalistycznego (samochody cysterny) firm zewnelrznych i wywozone na oczyszczalnie.
Szacunkowa iloé¢ tych Sciekéw wyniesie ok. 24 mr,

Wody opadowe i roztopowe z ptaci dachowych budynkéw oraz z terenéw utwardzonych
odprowadzane beda do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej, a nastepnie po

pedczyszcezeniu w separatorze zawiesin i substancji ropopochodnych do miejskiej kanalizacji
deszczowe;.

Podczas budowy powstawaé beda odpady zwigzane z pracami rozbidrkowymi, budowlanymi
i pobytem w miejscu pracy ekipy budowlanej. Odpady w czasie budowy gromadzone beds
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w sposob selektywny . zorganizowany, zapobiegajgcy rozprzestrzenianiu si¢ odpadow
w $rodowisku. Czas ich magazynowania bedzie ograniczony do minimum, Gromadzenie
odpadéw bedzie sig odbywalo w szczelnych pojemnikach lub kontenerach transportowych,
nastepnie beda one przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia. Czes¢ odpadow
bedzie mogta by¢ przekazywana osobom fizycznym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktore posiadacz
odpadéw moze przekazywa¢é osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
niebedacym przedsigbiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 93).

Odpady powstajace na etapie realizacji, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), bedzie
mozna zaklasyfikowac do grup:

- 8 — odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancije
niebezpieczne, odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 11;

- 12 — odpady z toczenia i pitowania Zelaza oraz jego stopow, odpady spawalnicze;

- 15 — opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna, z metali, opakowania
wielomateriatlowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania zawierajace pozostatosci
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. opakowania po farbach),
sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe, nieujgte w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. $cierki, szmaty) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB), sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. $cierki,
szmaty) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02;

- 17 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorex i remontow, gruz ceglany, zmieszane
odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialow ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06, odpady z remontow i przebudowy drog,
drewno, zelazo i stal, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,
mieszaniny metali, urobek z poglgbiania inny niz wymieniony w 17 05 05;

- 20 - niesegregowane odpady komunalne.

W trakcie funkcjonowania planowanej bazy postojowo-cumowniczej dla lodolamaczy
powstawaé beda typowe odpady komunalne oraz odpady z utrzymywania | napraw
lodolamaczy. W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia beda wytwarzane
odpady, ktére zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), bedzie mozna zaklasyfikowac do
grup;

- 13 — mineraine oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych, inne oleje silnikowe, przekfadniowe | smarowe;

- 15 - opakowania z papieru i tektury, z tworzyw szlucznych, z metali, opakowania
wielomaterialowe, zmieszane odpady opakowaniowe;

- 16 — zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02
09 do 16 02 12 (lampy fluorescencyjne).

- 20 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunaine.

Odpady na etapie funkcjonowania gromadzone bedg w sposbb selektywny , zorganizowany,
zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sig odpadow w érodowisku. Czas ich magazynowania
bedzie ograniczony do minimum. Gromadzenie odpadow bedzie sie odbywalto w szczelnych
pojemnikach lub kontenerach transportowych, nastepnie bedg one przekazywane do
odzysku lub unieszkodliwienia. Czes¢ odpadow bedzie magazynowa w szczelnych,
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zamknigtych pojemnikach wykonanych z materiatow trudnopalnych odpornych na dzialanie
olejéw w budynku warsztalowo-magazynowym.

Z zataczonych dokumentow wynika. iz rezuitaty przeprowadzonych badan osadow
pobranych w lokalizacji przysziej bazy lodolamaczy wykazaly, ze zawartosé substancji
zanieczyszczajacych w tych osadach nie przekracza stgzen dopuszczalnych okreslonych
wymienionym wyzej rozporzadzeniu Ministra Srodowiska, mogg byc zatem odlozone na
polach refulacyjnych.

Inwestor otrzymal zgode od urzedu Morskiego w szezecinie (pismo z dnia 01.06.2017 r., nr
DBM-1-074/4/2/17) na odkiad urobku na polu refulacyjnym Mankéw. Pole to znajduje sie
W pasie technicznym brzegu meorskich wad wewngtrznych. Umiejscowione jest na
wschodnim brzegu Zalewu Szczecifiskiego, w bezposrednim sgsiedztwie toru wodnego
Swinoujécie—Szczec_in. Powierzchnia pola refulacyjnego wynesi 120 ha, Podzielone jestna 3
kwatery. Pole refulacyjne to system grobli i budowli Spustowych - mnichéw oraz réw
opaskowy, ktorym wody porefulacyjne splywaja do rzeki Krgpa (w km 1+500) | dalej do
Roztoki Odrzanskiej.

W przypadku wystapienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych
materiatéw eksploatacyjnych do gruntu lub wody, nalezy przystapi¢ do natychmiastowego
zneutralizowania wycieku, jego zebrania | przekazania odpowiednim podmiotom do
unieszkodliwienia.

Informacje przedstawione w KIP wskazuja, ze zakres oddzialywar na srodowisko nie
Spowoduje znaczacego zwiekszenia presji na Srodowisko w zwiazku z wprowadzonymi
dziataniami. Dotrzymane beda obowigzujace normy w zakresie odprowadzania Sciekow,
emisji gazéw i pylow do powietrza, emisji halaséw na tereny chronione akustycznie
a takze zapewnione beda wiasciwe zasady postepowania z odpadam|, Przedstawione w KIP
Oraz uzupetnieniu informacje o przedsiewzieciu oraz wskazane planowane do zastosowania
rozwigzania chroniace $rodowisko na etapie realizacji i eksploatacji nie spowodujg
pegorszenia stanu wod i ekosysteméw od wedy zaleznych oraz zagrozenia w osiggnieciu
celow  Srodowiskowych okreslonych w RDW dla ww. jednolitych  czesci  wod
powierzchniowych i padziemnych.

Teren planowanego przedsigwzigcia przylega bezposrednio do rzeki Regalicy. Inwestycja
bedzie realizowana w granicach Jednolite] czesci Wod Powierzchniowych JCWP 6 nazwie
Odra od Odry Zachedniej do Parnicy, oznaczona kodem europejskim PLRWB000211971
I statusie Silnie Zmieniona Czg$c Wod. Jej stan okreslono jako zly. Z uwagi jednak na
planowane dzialania w zakresie realizacji  inwestycji powodujgeych  zmiany
W charakterystykach fizycznych JCwW stuzgce wyzszym celom spotecznym, tj. ochrona
przeciwpowodziowa. niemozliwe jest osiagnigcie przez JCWP zatozonych celow
Srodowiskowych.

Planowane przedsigwziecie znajduje sie poza granicami Glownych Zbiornikow Waéd
Podziemnych (GZWP), Przedsiewziecie znajduje sie w granicach Jednolitej czesci wod
podziemnych JCWPd, eznaczone| kodem nr PLGW60004. Ich stan egolny zostal okreslony
1ako dobry i nie stwierdzano zagrozenia niespelinienia celéw srodowiskowych.

Zastosowane rozwigzania techniczne i organizacyjne w maksymalnym stopniu zabezpieczg
srodowisko naturalne przed prawdopodobienstwem wystapienia negatywnego oddziatywania
planowanego przedsigwziecia.
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Il Usytuowanie przedsigwzigcia. z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegolnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sig srodowiska | odnawiania sie zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowari migjscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsigwzigcie jest zlokalizowane w Szczecinie, przy ulicy Szlamowej oraz ulicy
Karpiej. Dla terenu przedsigwzigcia obowiazuje Miejscowy Plan QOgoinego
Zagospodarowania Przestrzennego JPodjuchy-Szlamowa" w Szczecinie uchwalony przez
Rade Miasta Szczecin Uchwatg Nr XXI1/522/16 z dnia 6 wrzesnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopom. z dnia 11 pazdziernika 2016 r., poz. 3824), wskazujacy, ze przedsiewzigcie
jest zgodne z zapisami miejscowego planu w zakresie funkcji. Planowane przedsigwzigcie
znajduje sie na terenach elementarnym D.P1001.IKW U KSP, D.P.1006 KD.D oraz
D.P.1007 KD.D, w granicach toru wodnego (z. Regalicy teren przedsigwzigcia nie jest objety
planem. Przeznaczenie tego terenu to droga publiczna — ulica dojazdowa, obsluga drog
wodnych, zabudowa portowa | ustugowa zwigzana z obsiugg drogi wodnej, stacja paliw dia
jednostek ptywajgeych.

Minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej na terenie  elementarnym
D.P.1001.1KW, U KSP powinien wynosi¢ 50%.

Wycinka drzew i krzewow prowadzona bedzie poza sezonem legowym. W przypadku
koniecznosci usuniecia drzew | krzewow w tym czasie, prace te bedg prowadzone wylacznie
pod nadzorem ornitologa ktéry okresli czy w obrebie zieleni nie wystepuja ptaki, ktore
przystapity do legow lub wykazuja zachowania teryteriaine.

Przedsiewziecie objete wnioskiem nie bedzie wiazalo sie z istotng dia érodowiska emisja
zanieczyszczen do powietrza, nie wplyng na istotng zmiang stosunkow wodnych tego lerenu,
ani na istotng zmiang bioréznorodnosci przyrodniczej w tym rejonie. W celu ochrony
wszystkich gatunkdw fauny oraz minimalizacji wplywu na sasiednie ich refugia zaleca sig
ograniczenie do niezbgdnego minimum oswietlenia wody od strony planowanej bazy
lodotamaczy oraz wykonanie obiektow nadbrzeza z elementdw nie przezroczystych w celu
ograniczenia smiertelnosci ptakow na skutek kolizji. Nie przewiduje sie rowniez, aby zmiany
klimatu wymagaly zastosowania rozwigzan adaptacyjnych, inne niz tradycyjnie stosowane
w tego rodzaju przedsiewzigciach i przy istniejacych dia tej inwestycji uwarunkowaniach
Srodowiskowych.

Za najblizej polozony teren chroniony pod wzgledem akustycznym nalezy uznac teren
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej zlokalizowany przy ul. Floriana Szarego.

Planowane przedsiewziecie znajduje sig na naturalnych terenach zalewowych rzeki Odry.
W zwigzku z tym nalezy zarowno infrastrukture hydrotechniczng jak i ladowa czesc bazy
zaprojektowat w taki sposob aby byta ona zabezpieczona przeciwpowodziowo. Miejscowe
zalania powodowane duzymi opadami atmosferycznymi, winny byé skutecznie
zminimalizowane poprzez prawidtowe zaprojekiowanie systemow zhierania wody
deszczowej W postaci odwodnien liniowych i wpustow do kanalizacji Nalezy rowniez
zaprojektowaé rozwiazania budynkow i urzgdzen, w szczegolnosci w celu zabezpieczenia
przed ewentualnym przedostaniem sie do $rodowiska substancji toksycznych.

Teren planowanego przedsiewzigcia (dziatki wodne) zlokalizowany jest w granicach
nastepujgcych form ochrony przyrody: obszarow Natura 2000 .Dolina Dolnej Odry”
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PLB20003 oraz ,Dolna Odra” PLH320037. Dzialki Igdowe natomiast znajduja sie w granicy
otuliny Szczeciriskiego parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa®.

Z przediozonych dokumentdw wynika, ze teren objety przedsiewzigciem, z uwagi na jego
stopien przeksztaicenia antropogenicznego nie stanowi obszaru o szczegolnie cennych
wartosciach przyrodniczych dla gatunkow stanowiacych przedmioty ochrony ww. obszaréw
Natura 2000. Nie wystepujg w jego obrebie migjsca, ktére moglyby byé wykorzystywane
Przez gatunki stanowigce przedmioty ochreny obszaru zaréwno jako miejsca legowe,
Zerowiskowe lub odpoczynku w okresie migracji. Nie wystepujg réwniez na tym obszarze
siedliska przyrodnicze.

Na terenie planowanego Przedsiewzigcia i w jego bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja
obszary o charakterze majgcym znaczenie historyczne lub kulturowe. Planowane
przedsiewziecie nie Znajduje sig réwniez na terenie obszarow przylegajacych do jezior,
obszaréw gorskich, obszaréw ochronnych zbiornikéw wod Srodladowych oraz uzdrowisk
i obszarow ochrany uzdrowiskowej.

. Rodzaj i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt. 1 i 2.

Z analizy zawartych informacji w KIP, Uwzglgdniajgeych caly teren przedsigwzigcia
polegajgcy na budowie infrastruktury postojowo-cumowniczej dia lodolamaczy w Szczecinie
W ramach Projektu Ochrona Przeciwpowodziowej w Dorzeczy Odry i Wisly, wynika, ze
przewidywane skumulowane oddziatywanie na $rodowisko nie spowaoduje przekroczenia
obowigzujacych standardow jakosci.

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter przedsiewzigela oraz skale oddziatywania nie istnieje
mozliwosé wystapienia transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Z powyzszej analizy wynika, iz informacje podane w karcie informacyjnej przedsiewziecia
oraz uzupelnieniu przedstawify w sposob wystarczajacy i jednoznaczny dane o stopniu
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, w tym na srodowisko przyrodnicze, gruntowo-
wodne, klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne, Okreslona zostala rowniez skala tych
oddziatywar oraz sposaby ich ograniczenia w fazie budowy jak i eksploatacji. Z wnioskow
przedstawionych w karcie informacyjnej przedsiewziecia i uzupeinieniu wynika, iz zasieg
jego oddzialywania bedzie miat charakter lokalny i nie bedzie negatywnie wplywaé na
Srodowisko.

Zorganizowana emisja pyléw i gazéw do powietrza nie begdzie przekraczata dopuszczalnych
norm. emisja hatasu nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm na terenach chronionych

przyrodnicze, gruntowo-wodne, klimat akustyczny i powietrze almosferyczne. Okreslona
zostata rowniez skala tych oddziatywar oraz sposoby ich ograniczenia. Z analizy zebranego
materiafu dowodowego, w tym karty informacyjnej przedsigwzigcia i uzupetnienia wynika, iz
Zasieg jego oddzialywania bedzie miat charakter lokalny. Nie wystapig réwniez zagrozenia
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Zwiazane z negatywnym oddziatywaniem na obiekty | obszary prawnie chronione. W zwigzku
powyzszym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Organ kierujgc sig usytuowaniem, charakterem. rodzajem i skala oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko oraz wynikami analizy przedtozonych dokumentow, ktore
pozwolily oceni¢ w sposob wystarczajacy oddziatywanie przedsigwzigcia na srodowisko oraz
obszary Natura 2000, w tym kierujac sie deklarowanymi przez Inwestora rozwigzaniami
dotyczgcymi technologii przedsiewzigcia, zawartymi w przedlozonej do wniosku karcie
informacyjnej, opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Szczecinie oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, odstapit od obowigzku

przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko.
Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Zgodnie z art. 142 ustawy Zz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjinego (Dz. U. z 2016 1., poz. 23 jt. ze zm)), postanowienie, na ktore nie stuzy
zazalenie, strona moze zaskarzyc tylko w odwotaniu od decyzji.
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