REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

ST-1.4233.2.2015.MB Tarnéw, dn. 08.03.2016 1.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 1. poz. 23) [dalej: k.p.a.], art. 71 ust. 11 ust. 2
pkt 2, art.72 ust. 1 pkt 18, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i) oraz art. 82 1 art. 85 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) [dalej: ustawy o00$], w zwiazku z art. 17 ustawy z dnia
8 lipca 2010 . o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966, ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 65
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 13 lutego 2015 r. Pani Magdaleny Nykiel (Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji
Inwestycji mkm PERFEKT Sp. z o0.0., ul. Rzemie$lnicza 1, 30-363 Krakow), dzialajacej
z upowaznienia Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie,
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na
rozbudowie lewego i prawego walu rzeki Biala w m. Tarnéw, a takze po uzyskaniu opinii
sanitarnej nr 343/2015 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie znak:
NNZ.420.160.2015.3 z dnia 16.11.2015 1.,

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegajacej na rozbudowie lewego
i prawego walu rzeki Biala w m. Tarnéw, zgodnie z wariantem ,,2”, realizacyjnym.

I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia:

Planowana inwestycja bedzie polegata na rozbudowie prawego i lewego walu
przeciwpowodziowego (posiadajacego II klase budowli hydrotechnicznych) rzeki Biata
o lacznej dhugosci ok. 13 km w miejscowosciach: Tarnéw, Biata (gm. Tarnéw) oraz na
niewielkim odcinku (ok. 8 m) w miejscowosci Komoréw (gm. Wierzchostawice).
Sumaryczna powierzchnia obwatowan poddawanych przebudowie wyniesie ok. 170 ha.
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe istniejacych obwatowan przeciwpowodziowych
rzeki Biata wraz z walem cofkowym potoku Watok, poprzez ich poszerzenie i podniesienie
do rzednej bezpiecznego wzniesienia oraz wydhuzenie lewego odcinka obwatowania rzeki
Biata (tworzac zamkniecie doliny zalewowej przy ul. Krakowskiej w Tarnowie).
Inwestycja obejmuje doszczelnienie obwatowan poprzez zastosowanie ochrony
przeciwfiltracyjnej w postaci przestony hydroizolacyjnej w koronie walu. Planuje sig
réwniez wykonanie koniecznych drog przywatowych na zawalu, odtworzenie istniejacych
oraz wykonanie nowych odcinkéw drog od strony migdzywala, rozbudowg oraz budowe
ramp watowych, rozbudowe muréw betonowych, ktére w stanie istniejagcym stanowia
integralng cze$¢ waldow przeciwpowodziowych, wykonanie placow do nawracania oraz
koniecznej przebudowy istniejgcej infrastruktury, takiej jak: ogrodzenia, wodociggi,
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kanalizacje, gazociagi, sieci teletechniczne oraz energetyczne. W zakres inwestycji
wchodzi réwniez przebudowa lub remont istniejgcych przepustow watowych.

W zakres inwestycji dla walu prawego wchodza odcinki o km ewidencyjnym O+OOO-
24320, 2+956-3+120, 3+145-4+534, 5+560-5+860 oraz 5+870-6+700. Dla watu lewego
0+000-6+060. Dla przedmiotowych watéw przyjeto km lokalny, ktéry dla watu prawego
wynosi 0+000-3+234, 3+234-4+651, 5+346-5+925 oraz 5+925-7+170, natomiast dla watu
lewego wynosi 0+000-3+134, 3+134-4+516, 4+516-5+995.

W ramach prac planuje si¢ odcinkowe podniesienie rzednej korony istniejacych
obwatowan, $rednio o ok. 0,15-0,50 m. Na odcinkach waléw, ktorych rzedne wysokosci
spelniajg wymagania bezpiecznego wzniesienia, planuje si¢ wyréwnanie korony walu oraz
nachylenia skarp. O$ modernizowanych waléw prowadzona begdzie gtownie po trasie
istniejacej, jednak odcinkowo bedzie przesunigta w kierunku zawala lub miedzywala.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych
wartoS$ci przyrodniczych, zasob6éw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ poza okresem wystgpowania zagrozenia
powodziowego. Nalezy rowniez opracowaé instrukcje postepowania na czas
ewentualnego wystgpienia powodzi po rozpoczeciu robot.

Organizacja placu budowy winna uwzglednia¢ ochron¢ powierzchni ziemi, polegajaca
w szczegdlnoscei na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcania
jego powierzchni. Nalezy przyja¢ minimalng szerokos¢ pasa roboét tak, aby zniszczeniu
ulegta jak najmniejsza powierzchnia roslinnosci.

Zaplecza budowy powinny by¢ lokalizowane mozliwie jak najdalej od budynkéw
mieszkalnych, nie moga by¢ ponadto lokalizowane na terenie miedzywala rzeki Biata ani
innych ciekéw. Zaplecza budowy w postaci placéw przetadunkowo/magazynowo/
budowlanych nalezy ogrodzi¢ oraz utwardzi¢ za pomocg betonowych ptyt drogowych.

Nalezy stosowaé nowoczesny 1 sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy, na
biezaco kontrolowa¢ stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych i transportowych,
szczegblnie pod katem wyciekdw substancji ropopochodnych.

Na samochodach przewozacych materialy sypkie mogace pyli¢ w czasie transportu lub
materiaty emitujgce gazy (np. gorgca masa bitumiczna) nalezy stosowaé zabezpieczenia
(plandeki, oponcze Ilub innego typu przykrycia), celem ograniczenia emisji
niezorganizowane;.

W  miejscach wyjazdu sprzetu ciezkiego z placu budowy na drogi publiczne
zorganizowaé stanowiska, gdzie bedzie si¢ odbywac usuwanie gruntu lub blota z kot
pojazdéw. Jezdnie drég publicznych winny by¢é sprzatane z zanieczyszczen
pochodzacych z placu budowy, dla zapobiezenia wtérnemu pyleniu gruntem
wywiezionym kotami pojazdéw obstugujacych budowe.

Nalezy okresowo zrasza¢ odstoniety teren, aby zapobiec pyleniu w wypadku
sprzyjajacych warunkow atmosferycznych (susza, wiatr).

Prowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu budowlanego nalezy ograniczy¢ do pory
dnia, tj. do godzin 6%°+22%.

Eliminowa¢ prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym.
Unika¢ zbednej, nadmiernej koncentracji prac z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu
budowlanego.

Do niezbednego minimum nalezy ograniczy¢ ilo$¢ kurséw samochoddéw transportujacych
materiaty budowlane.
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. Trasy przejazdu sprzetu budowlanego i transportujacego materialy budowlane powinny

by¢ wytyczone w miar¢ mozliwosci po istniejacej sieci szlakow komunikacyjnych
i ograniczone do niezbednego minimum. W razie konieczno$ci wykonania dodatkowych,
tymczasowych drog dojazdowych (paséw technicznych) do miejsca inwestycji, na ich
przebiegu nalezy ulozy¢ tymczasowe nawierzchnie z plyt zelbetowych o szerokosci do
3,0 m, ktére po zakonczeniu prac nalezy usuna€.

Po zakonczeniu budowy teren zajety pod zaplecza budowy oraz drogi / pasy techniczne
nalezy przywrdci¢ do stanu wyjsciowego.

Obszar prac oraz drog technicznych powinien zostaé wyraznie oznakowany, w sposéb
widoczny dla operatoréw sprzetu ciezkiego, tak aby nie dochodzilo do uszkodzen
roslinnosci znajdujacej si¢ poza wyznaczonym terenem prac.

Z terenu objetego robotami budowlanymi przed rozpoczeciem prac zebra¢ wierzchnia
warstwe gleby i ztozy¢ jg w pryzmach w poblizu pasa robdt. Do czasu jej ponownego
wykorzystania do ostatecznego ksztattowania walow oraz terenow przyleglych 1/lub
rekultywacji terenu zajetego pod zaplecza budowy, utrzymywac ja w odpowiedniej
wilgotno$ci (w razie potrzeby zrasza¢). Warstwa humusu powinna by¢ w calosci
wykorzystana do rekultywacji terenu.

Nie prowadzié¢ prac zwigzanych ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy ziemi podczas
intensywnych opadéw deszczu i bezposrednio po nich.

Skarpy walow przeciwpowodziowych i1 wszelkie miejsca, gdzie usunigta zostanie
istniejaca roslinnos¢ trawiasta, nalezy formowaé z wykorzystaniem uprzednio zdjetego
materialu ziemnego (bank nasion) oraz obsiewa¢ mieszankami traw rodzimych
gatunkow, takich jak: rajgras wyniosty (Arrhenatherum elatius), kupkéwka pospolita
(Dactylis  glomerata), tymotka lakowa (Phleum pratense), wyczyniec Ilakowy
(Adlopecurus pratensis).

Wycinke drzew i1 krzewow ograniczy¢ do niezbednego minimum umozliwiajgcego
realizacje zadania. Wycinka powinna by¢ wykonana w terminie poza okresem legowym
ptakéw — w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego. W trakcie sezonu legowego
ptakow sporadyczne prace wycinkowe mozna wykonywa¢ pod nadzorem przyrodniczym
— wylacznie po stwierdzeniu braku zajetych gniazd, dziupli oraz wystgpowania pisklat
lub zasiedlenia przez inne zwierzgta objete ochrong gatunkowsg na drzewach lub
krzewach przeznaczonych do usuni€cia.

Do planowanych nasadzen wykorzysta¢ sadzonki w wieku co najmniej 3 lat z zakrytym
systemem korzeniowym. Nasadzenia zabezpieczy¢ przed zgryzaniem przez zwierzyne
plowa i zajace.

Od poczatku marca do czasu rozpoczgcia budowy inwestycji prowadzi¢ systematyczne
koszenie pasa terenu, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane, aby teren pozbawié
roslinnosci, w ktérej moglyby by¢ zakladane miejsca legowe ptakow.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryt korzeniowych drzew lub krzewéw nie przeznaczonych do
wycinki nalezy wykonywa¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.
W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy przyciaé je rowno ze $Sciang wykopu ostrym
narzedziem 1 zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem (przed mikroorganizmami
glebowymi). W terminie od poczatku kwietnia do konca pazdziernika korzenie nalezy
dodatkowo zabezpiecza¢ przed wysychaniem (np. maty stomiane polewane co jaki$ czas
wodg). Czas trwania wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie drzew nalezy skroci¢ do
niezbednego minimum.

Na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew pozostajacych poza pasem budowy
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zakazow: zageszczania gruntu, sktadowania
materiatow budowlanych, postoju i parkowania ciezkiego sprzetu budowlanego.
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Pnie drzew nie przeznaczonych do wycinki na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia uszkodzen mechanicznych (np. przez zastosowanie wygrodzen, oslon
przypniowych z mat stomianych lub juty, oktadziny z desek lub ptyt OSB — do wysokosci
nie mniejszej niz 150 cm). Konary drzew nalezy zabezpieczy¢ np. przez podwigzanie
najnizszych czy tez nisko ulozonych galezi (konaréw) do nadlegtych lub podparcie
podpora, tak aby nie uszkodzi¢ ich kory. Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby
wykonawca robdt zabezpieczyt drzewa 1 krzewy w sposob gwarantujacy ich skuteczng
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych teren, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty
budowlane nalezy skontrolowaé pod katem wystepowania stanowisk gatunkéw
chronionych, a w przypadku stwierdzenia zagrozenia w wyniku prowadzenia robot dla
chronionych gatunkow, nalezy podja¢ odpowiednie dziatania przewidziane w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 1. poz. 1651, ze zm.),

Teren budowy, a w szczegdlnosci otwarte wykopy, nalezy odpowiednio zabezpieczaé
przed powstawaniem putapek dla zwierzat. Pod koniec kazdego dnia roboczego nalezy
zabezpiecza¢ takie miejsca poprzez zasypanie, przykrycie materialem sztywnym (np.
deski, ptyty wiérowe) lub szczelne ogrodzenie.

Wykopy pozostawiaé otwarte mozliwie jak najkrdce;.

W kazdym dniu roboczym przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzac plac budowy pod
katem obecnosci zwierzat, podobnie nalezy sprawdza¢ dno i $ciany wykopow przed ich
likwidacja (zasypaniem, zabudowaniem). W razie potrzeby nalezy umozliwi¢ zwierzetom
opuszczenie wykopow, ewentualnie w sposdb bezpieczny nalezy zwierzgta odlowié
1 wypuscié poza terenem inwestycji.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy unikaé¢ tworzenia kolein i innych
zaglebien terenu, w ktérych moze stagnowaé woda, aby nie stwarza¢ potencjalnych
nietrwatych siedlisk rozrodczych dla ptazow.

Jezeli na terenie inwestycji zostang stwierdzone sezonowe migracje ptazéw, teren
budowy nalezy zabezpieczy¢ tak, aby uniemozliwi¢ ptazom przedostawanie si¢ na teren,
gdzie w wyniku prac bylyby zagrozone — w tym celu nalezy odpowiednio wygrodzié
teren budowy ogrodzeniem o wysokosci minimum 0,5 m z 10 cm nawisem na zewnatrz
(np. folia, agrowtdknina). W dolnej czeéci material ogrodzenia winien by¢ wkopany
w podtoze — ogrodzenia muszg szczelnie przylega¢ do powierzchni gruntu i muszg by¢
zakotwione. Plazy nalezy odlawiaé i1 przenosi¢ poza teren inwestycji w miejsce
o podobnych warunkach siedliskowych, na tyle oddalone od terenu inwestycji, aby
zwierzgta nie mogly powrdcié na ten teren do czasu zakonczenia prac.

Nie dopuszcza si¢ poboru mas ziemnych z terenu miedzywala.

Nasypy pod rozbudowe watdow nalezy wykona¢ z gruntéw naturalnych. Materialy
dostarczane 1 wykorzystywane do budowy obja¢ nadzorem, a szczegdlnie dokladnie
sprawdza¢ zrodto pochodzenia materiatu ziemnego. Zastosowany material nie moze
zawiera¢ substancji podlegajacych wymywaniu, a przede wszystkim substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego wystepujacych w formie zwigzkdéw
rozpuszczalnych.

Odpowiednie zaggszczenie nasypow nalezy uzyskaé poprzez uktadanie i zaggszczanie
gruntu warstwami o grubosci ok. 20 cm, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,92.

Po wykonaniu nasypéw wskazane jest umocnienie skarp i jak najszybsze obsianie ich
trawg (gatunki rodzime) w taki sposob, aby ograniczy¢ erozje powierzchniowa.

Organizacja i techniczne warunki prowadzenia robdt zwigzanych z budowa inwestycji
winny eliminowaé mozliwo$¢ zakldcenia stosunkéw wodnych.




35.

36.

Lok

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

ITI.

Strona 5 z 20

W trakcie realizacji inwestycji nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania i za$miecania koryt
ciekéw, zwlaszcza substancjami ropopochodnymi — prace budowlane nie mogg wplywac
na pogorszenie stanu czystosci wod powierzchniowych i podziemnych.

Tankowanie pojazdéw pracujacych przy rozbudowie walow nalezy realizowaé poza
terenem inwestycji, w miejscach zapewniajacych zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-
wodnego przed mozliwosciag skazenia substancjami ropopochodnymi. Na terenie
ogrodzonych placow przetadunkowo/magazynowo/budowlanych nalezy wyznaczy¢
uszczelnione miejsce do tankowania oraz prowadzenia drobnych prac remontowych
sprzetu budowlanego (uszczelnienie moze polega¢ na potozeniu pod ptytami betonowymi
geomembrany — folii). W przypadku koniecznosci uzupelniania paliwa na terenie budowy
nalezy przygotowac na ten cel miejsce o szczelnym podiozu, uksztalttowanym w sposob
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ ewentualnych wyciekow poza miejsce tankowania.
Miejsce to musi by¢ wyposazone w $rodki sorpcyjne na wypadek rozlania paliwa.

Zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnego
awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z maszyn
i urzadzen budowlanych oraz taboru samochodowego.

W sytuacji wystgpienia awarii, wskutek ktorej grunt zostanie zanieczyszczony, nalezy
niezwlocznie usungé zanieczyszczone warstwy ziemi 1 przekazaé je specjalistycznej
firmie, posiadajgcej stosowne zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Nalezy wiasciwie gospodarowa¢ odpadami — minimalizowaé ilo§¢ powstajacych
odpadéw, gromadzi¢ je w sposob selektywny, w oznakowanych pojemnikach,
w  wydzielonych 1 odpowiednio zorganizowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed wplywem czynnikéw atmosferycznych i dostgpem o0sob
postronnych oraz zwierzat, a nast¢pnie przekazywac je podmiotom posiadajagcym
stosowne zezwolenia — odpowiednio na odbior, transport, odzysk lub unieszkodliwianie
odpadow.

Zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne z zapewnieniem wywozu
Sciekéw socjalno-bytowych do oczyszczalni sciekow.

Nie dopuszcza si¢ wjezdzania pojazdami oraz zadnej innej ingerencji w koryto rzeki
Biala, w tym np. poboru wody z rzeki na cele budowy inwestycji.

W przypadku odkrycia kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym regionalnego dyrektora ochrony srodowiska.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ochrong straznicy
kolejowej (ul. Kassali) przy moscie kolejowym na rzece Biata jako obiektu objetego
ochrong konserwatorskg, a takze nalezy zachowaé pozostalosci po starym moscie
(przyczotki) znajdujace sie przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnowie.

W przypadku natrafienia w trakcie budowy na obiekty lub przedmioty o wartosci
archeologicznej nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby konserwatorskie.

Po zakonczeniu kazdego kolejnego odcinka rozbudowywanego obwatowania nalezy
zrekultywowaé tereny zniszczone w trakcie prac budowlanych oraz zlikwidowad
wszystkie czasowe elementy budowy.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o ktéorych mowa w art. 72 ust. 1

ustawy o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.
Waty przeciwpowodziowe zaprojektowa¢ z gruntdw naturalnych, zapewniajacych
odpowiednie parametry — wytrzymato$¢ i zaggszczenie.
Tymczasowe drogi dojazdowe / pasy techniczne (o szerokosci ok. 3 m) wyznaczy¢ w taki
spos6b, aby nie powodowatly konieczno$ci wycinki drzew lub krzewdw.
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3. Zaprojektowa¢ nasadzenia zastepcze — w ilosci nie mniejsze] niz 1000 szt. drzew,
z gatunkow zgodnych z potencjalng roslinnoscia naturalng i dostosowane do lokalnych
warunkow siedliskowych.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych.

Przedsiewziecie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpowania
powaznych awarii przemystowych.

V.Nie nakladam obowigzku przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na
Srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 18 ustawy o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko.

VI. Nie nakladam obowigzku wykonania analizy porealizacyjnej.

VII. Nie nakladam obowigzku w zakresie monitorowania oddzialywania przedsigwzi¢cia
na Srodowisko.

VIII. Stwierdzam brak koniecznoS$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

IX. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.
Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko.

X. Stwierdzenie zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przedsiewzigcie dotyczy realizacji budowli przeciwpowodziowej realizowanej na
podstawie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zatem zgodnie z ustawg 00$ nie ma
konieczno$ci stwierdzania zgodnosci jego realizacji z obowigzujagcymi mpzp.

XI. Charakterystyka przedsi¢ewzi¢cia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji i jest jej
integralng czescia.

UZASADNIENIE

Matopolski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Krakowie (ul. Szlak 73, 31-153
Krakow) [dalej: MZMiUW], dzialajac przez Pelnomocnika — Panig Magdaleng Nykiel
(Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT Sp. z o.0., ul.
Rzemieslnicza 1/411, 30-363 Krakow) wnioskiem z dnia 13.02.2015r. wystgpil do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie [dalej: Regionalnego Dyrektora]
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
rozbudowie lewego i prawego wahu rzeki Biata w miejscowosci Tarnow.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zatgczono:

. Dwa egzemplarze karty informacyjnej przedsiewzigcia wraz z zatgcznikami (+CD).

2. Pelnomocnictwo dla Pani Magdaleny Nykiel (mkm PERFEKT Sp. z o0.0., ul
Rzemieslnicza 1/411, 30-363 Krakow) do reprezentowania MZMiUW w przedmiotowym
postepowaniu.

. Kopie wypiséw z rejestru gruntow.

4. Kopie map ewidencyjnych obejmujacych przewidywany teren, na ktéorym bedzie
realizowane przedsigwziecie oraz obejmujacych obszar, na ktéry bedzie oddzialywac
przedsigwzigcie.

Informacja o ztozonym wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zamieszczona zostala w Publicznie dostepnym wykazie danych [dalej: PDWD] na stronie
Centrum informacji o srodowisku — Serwis Ekoportal http://www.ekoportal.gov.pl/.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 .
poz. 71) planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych

[y

(O8]
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potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, jako budowle przeciwpowodziowe,
z wylgczeniem przebudowy waléw przeciwpowodziowych polegajqcej na doszczelnieniu

korpusu waléw i ich podloza, w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania

w czasie przechodzenia wod powodziowych, a takze regulacia wdd lub ich kanalizacja
rozumiana jako zagospodarowanie wod umozliwiajgce ich wykorzystanie do celow
zeglugowych.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oos, dla planowanych przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko wymagane jest uzyskanie decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

Do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w zamierzenia wtasciwy
jest regionalny dyrektor ochrony $rodowiska, gdyz zgodnie z wnioskiem Inwestora, decyzja
o $srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie niezbedna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
realizacje inwestycji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych —
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) ustawy 00s.

Lokalizacja inwestycji: wojewodztwo malopolskie, powiat tarnowski, gmina Tarn6w-
Miasto: miasto Tarnow; gmina Tarnéw: miejscowos¢ Biala; gmina Wierzchostawice:
miejscowos¢ Komordw.

Poniewaz liczba stron postepowania przekraczata 20, dlatego zgodnie z delegacja zawartg
w art. 74 ust. 3 ustawy 008, zastosowany zostal w postepowaniu art. 49 k.p.a. 1 strony
zawiadamiane byly o wszelkich czynnosciach organu poprzez zawiadomienia i obwieszczenia
wywieszane w sposdb zwyczajowo przyjety, na tablicach ogloszen: w siedzibie Wydzialu
Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie
(adres: al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnow), Urzedu Miasta Tarnowa (adres: ul. Mickiewicza
2, 33-100 Tarnéw), Urzedu Gminy Tarnéw (adres: ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnow)
i Urzedu Gminy Wierzchostawice (adres: 33-122 Wierzchostawice 550), a takze
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Krakowie pod adresem http://bip.krakow.rdos.gov.pl/.

Regionalny Dyrektor zawiadomieniem znak: ST-1.4233.2.2015.MB z dnia 25.02.2015 .
poinformowal strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego zmierzajacego do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na
rozbudowie lewego i prawego watu rzeki Biata w m. Tarnéw. Zawiadomienie podane zostato
do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen w siedzibie Wydziatu
Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie
(w terminie od 27.02.2015r. do 16.03.2015r.), Urzedu Miasta Tarnowa (w terminie od
27.02.2015r. do 13.03.20151.), Urzedu Gminy Tarnéw (w terminie od 06.03.2015r. do
20.03.2015r.) oraz Urzedu Gminy Wierzchostawice (w terminie od 02.03.2015r. do
17.03.20151.), a takze zamieszczone zostalo w Biuletynie Informacji Publicznej RDOS
w Krakowie na stronie internetowej http://bip.krakow.rdos.gov.pl/.

Planowane przedsiewziecie =zaliczane jest do grupy przedsiewzigé, dla ktérych
przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢ wymagane na
podstawie art. 63 ust. 1, w zwigzku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00s.

Po dokonaniu analizy ztozonej wraz z wnioskiem dokumentacji, pismem znak:
ST-1.4233.2.2015.MB z dnia 13.04.2015r. wezwano Pelomocnika Inwestora do
uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewzigcia.

Strony postepowania zawiadomione zostaly o w/w wezwaniu Pelnomocnika do
uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewzigcia w toczacym si¢ postepowaniu w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach poprzez obwieszczenie znak:
ST-1.4233.2.2015.MB z dnia 13.04.2015r., wywieszone na tablicach ogloszen Wydziatu
Spraw Terenowych w Tarnowie RDOS w Krakowie (od 14.04.2015r. do 29.04.20151.),
Urzedu Miasta Tarnowa (od 15.04.2015r. do 29.04.20151.), Urzedu Gminy Tarnéw (od
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20.04.2015 r. do 05.05.2015 r.) oraz Urzedu Gminy Wierzchostawice (od 16.04.2015r. do
04.05.2015 r.), a takze zamieszczone na stronie http://bip.krakow.rdos.gov.pl/.

Uzupelnienie dokumentacji o wskazane w w/w wezwaniu informacje byto nlezqune dla
okreslenia mozliwego oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko, a tym samym
stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko lub braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na
srodowisko.

W odpowiedzi na w/w wezwanie wraz z pismem znak: BTT-174/MN/2015 z dnia
22.05.20151. (data wpltywu 26.05.2015r.) zlozono uzupelnienie karty informacyjnej
przedsiewzigcia.

Po przeanalizowaniu catosci zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego,
postanowieniem znak: ST-1.4233.2.2015.MB z dnia 11.06.2015r. Regionalny Dyrektor
stwierdzit obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie lewego i prawego walu rzeki Biala w m.
Tarnoéw 1 rownoczesnie ustalit zakres raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko
— zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 66 ustawy oo$, oraz ze wskazaniem, jakie
zagadnienia nalezy przedstawi¢ w raporcie w sposéb szczegotowy.

Obwieszczenie o wydaniu w/w postanowienia podane zostato do publicznej wiadomosci
poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen: Wydzialu Spraw Terenowych w Tarnowie
RDOS w Krakowie (od 11.06.2015r. do 26.06.20151.), Urzedu Miasta Tarnowa (od
11.06.2015 r. do 25.06.2015 r.), Urzedu Gminy Tarnéw (od 15.06.2015 r. do 29.06.2015 r.),
Urzgdu Gminy Wierzchostawice (od 12.06.2015 r. do 29.06.2015 r.) oraz zamieszczenie na
stronie http://bip.krakow.rdos.gov.pl/. Informacja o wydanym postanowieniu zostala ponadto
zamieszczona w PDWD.

W zwigzku z powyzszym, dzialajac zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy oo$, Regionalny
Dyrektor postanowieniem znak: ST-1.4233.2.2015.MB z dnia 11.06.2015r. zawiesit
postepowanie w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie lewego i prawego watlu rzeki
Biala w m. Tarnéw, do czasu przedlozenia raportu o oddzialtywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko. Informacja o wydanym postanowieniu zostata zamieszczona w PDWD.

W dniu 14.09.2015 r. Pani Magdalena Nykiel wraz z pismem BTT-198/MN/2015 z dnia
11.09.2015r. przedlozyla raport o oddzialywaniu na $rodowisko opracowany dla
przedmiotowego przedsigwzigcia — ,,Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko
»Rozbudowa lewego i prawego watu rzeki Biala w m. Tarndéw«” [dalej: raport o00$],
wytworzony przez KIK ECO LAB Przemystaw Kruk, ul. Karczowkowska 5a lok. 227,
25-019 Kielce; ul. Zbrojarzy 21/15, 30-412 Krakéw. Autorzy raportu: mgr Przemystaw Kruk
(kierownik zespotu), mgr Natalia Blaszczyk, lic Karolina Kruk. Informacja o raporcie
zamieszczona zostata w PDWD.

Dzialajac zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a. Regionalny Dyrektor postanowieniem znak:
ST-1.4233.2.2015.MB z dnia 21.09.2015 r. podjat zawieszone postepowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigcia. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia podane zostalo do publicznej
wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen Wydzialu Spraw Terenowych
w Tarnowie RDOS w Krakowie (od 21.09.2015 r. do 06.10.2015 r.), Urzedu Miasta Tarnowa
(od 24.09.2015r. do 08.10.2015r1.), Urzedu Gminy Tarnéw (od 24.09.2015r. do
09.10.2015 r.), Urzedu Gminy Wierzchostawice (od 22.09.2015r. do 07.10.2015r.) oraz
zamieszczenie na stronie internetowej http://bip.krakow.rdos.gov.pl/. Informacja o wydanym
postanowieniu zostala opublikowana w PDWD.

Po dokonaniu analizy dokumentacji przedtozonej w dniu 14.09.2015 r. uznano, iz raport
ztozony w postepowaniu zmierzajacym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzi¢cia polegajacego na rozbudowie lewego i prawego watu
rzeki Biala w m. Tarnéw, spelnia wymogi okreslone w art. 66 ustawy oo0$ oraz
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oraz o mozliwo$ci zapoznania si¢ 1 wypowiedzenia przed wydaniem decyzji, co do zebranych
dowodo6w i1 materiatow oraz zgloszonych zadan w sprawie. Zawiadomienie podane zostato do
pubhczneJ wiadomosci poprzez Wwywieszenie na tablicach ogloszen Wydziatu Spraw
Terenowych w Tarnowie RDOS w Krakowie (od 11.01.2016 1. do 26.01.2016 t.), Urzedu
Miasta Tarmmowa (od 11.01.2016r. do 25.01.2016r.), Urzedu Gminy Tarnéw (od
11.01.2016 r. do 25.01.2016r.), Urzedu Gminy Wierzchostawice (od 14.01.2016r. do
25.01.2016 1.) oraz opublikowanie na stronie http://bip.krakow.rdos.gov.pl/.

W toku postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsigwziecia, polegajacego na rozbudowie lewego 1 prawego watu
rzeki Biala w m. Tarnow nie wniesiono zadnych zadan, zastrzezen, uwag ani wnioskéw.

Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko pozwolilo na
przyjecie optymalnych rozwigzan, prowadzacych do zmniejszenia lub wyeliminowania
negatywnego oddziatywania inwestycji na poszczegolne elementy srodowiska.

Mozliwe oddzialywania i1 potencjalne zagrozenia $rodowiska 1 przyrody zwigzane
z realizacja 1 eksploatacjg przedmiotowego przedsigwzigcia okreslono na podstawie analiz
ilosciowych przeprowadzonych w raporcie 0os$, ktére pozwolity na zaproponowanie srodkow
zapobiegawczych 1 minimalizujacych potencjalne negatywne oddzialywania na etapie
realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

W oparciu o zgromadzone informacje oraz analizy zawarte w przedlozonej dokumentacji
zdefiniowane zostaly réwniez warunki realizacji oraz eksploatacji, zapewniajace ochrone
wartosci przyrodniczych i zasobéw naturalnych oraz ograniczenie ucigzliwosci dla terendw
sasiednich.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579) przedmiotowy wal posiada II klase budowli.
Stanem charakterystycznym jest stan o prawdopodobienstwie wystepowania p=1% (przeptyw
miarodajny Q) i1 stan o prawdopodobienstwie wystepowania p=0,3% (przeptyw kontrolny
Qx). Przeplyw miarodajny Qn jest to przeptyw, na ktory projektuje sie budowle
hydrotechniczne, a przeplyw kontrolny Qx jest to przeptyw, na podstawie ktérego sprawdza
si¢ bezpieczenstwo budowli w wyjatkowym uktadzie obcigzen.

W celu wyznaczenia bezpiecznego wzniesienia korony obwatowania przeprowadzone
zostaly  symulacje modelowe dla fali powodziowej o w/w  okreSlonych
prawdopodobienstwach wystapienia, dla stanu obecnego i docelowego wiaczajac rozbudowe
obwatowan objetych projektem. Przy opracowaniu wykorzystano aktualne dane
hydrologiczne otrzymane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W oparciu o wyniki modelowania hydraulicznego wykonanego dla wezbrania powodziowego
o prawdopodobienstwie wystgpienia przeptywu kulminacyjnego p=1% (woda 100-letnia) oraz
p=0,3% (woda 333-letnia) wyznaczone zostaly strefy zalewowe dla Q;o, 1 Qg 3%.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, rzedna bezpiecznego wzniesienia korony obwalowania
powinna wynosi¢ 1,0 m powyzej rzednej stanu o prawdopodobienstwie p=1% oraz 0,3 m
powyzej rzednej stanu o prawdopodobienstwie p=0,3%. Model docelowy zostat opracowany
jako modyfikacja modelu bazowego, polegajaca na wprowadzeniu wymaganej rzednej korony
obwatowan, zgodnie z w/w bezpiecznym wzniesieniem.

W celu ustalenia wymaganej rzednej korony obwatowan w m. Tarnéw do obliczen
przyjeto, iz projektowany odrebnie wat rzeki Biata w km lokalnym 0+000 — 0+695 w m.
Tarndéw juz istnieje (na terenie ogrodoéw dziatkowych ,,Semafor”). W przeciwnym wypadku
otrzymana rzedna dla korony walow juz istniejacych bytaby nizsza i w przypadku pdzniejsze;j
budowy obwalowania w km lokalnym 0+000 — 0+695 w m. Tarnéw konieczne byloby
ponowne przeprowadzenie obliczen oraz wykonanie podniesienia obwatowan istniejacych.

W przypadku watu prawego budowa nowego odcinka obwatowania w km lokalnym 0+000
— 0+695 nie spowoduje koniecznosci podwyzszenia dodatkowych odcinkéw obwatowan,
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w postanowieniu Regionalnego Dyrektora znak: ST-1.4233.2.2015.MB z dnia 11.06.2015 .,
a tym samym zawiera informacje wystarczajgce do okreslenia warunkéw realizacji

* przedsiewzigcia.

Po dokonaniu analizy zlozonego w sprawie materiatu dowodowego, dzialajac w oparciu
o art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$ Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-1.4233.2.2015.MB
z dnia 19.10.2015r. wystapit do PanAstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tarnowie, jako organu wiasciwego do zaopiniowania inwestycji pod wzgledem sanitarno-
higienicznym, z prosbg o wyrazenie opinii w sprawie warunkow realizacji przedsigwzigcia,
przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczeniem znak:
ST-1.4233.2.2015.MB z dnia 19.10.2015 r. poinformowano strony postgpowania o W/w
wystapieniu o opini¢. Obwieszczenie podane zostalo do publicznej wiadomos$ci poprzez
wywieszenie na tablicach ogloszefi Wydzialu Spraw Terenowych w Tarnowie RDOS
w Krakowie (od 19.10.2015 r. do 03.11.2015 r.), Urzedu Miasta Tarnowa (od 19.10.2015 1.
do 02.11.2015 r.), Urzedu Gminy Tarnéw (od 19.10.2015 r. do 02.11.2015 r.), Urzgdu Gminy
Wierzchostawice (od 22.10.2015r. do 06.11.2015r.) oraz zamieszczenie na stronie
http://bip.krakow.rdos.gov.pl/..

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w. Tarnowie opinig sanitarng nr 343/2015
znak: NNZ.420.160.2015.3 z dnia 16.11.2015r. (data wptywu 19.11.2015 r.) zaopiniowal
pozytywnie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych $rodowiskowe
uwarunkowania dla w/w przedsiewziecia, pod warunkiem zachowania wszystkich rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, wynikajacych z raportu o oddzialywaniu
planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko, chronigcych otoczenie i $rodowisko,
a w konsekwencji i zdrowie ludzi przed ujemnym oddzialywaniem projektowanej inwestycji,
zarbwno w fazie jej realizacji, jak i eksploatacji. Wymogi te zostaly uwzglednione
w warunkach natozonych na Inwestora niniejsza decyzja.

Dzialajac na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy o0o$, obwieszczeniem znak:
ST-1.4233.2.2015.MB z dnia 24.11.2015r. Regionalny Dyrektor zawiadomil strony
postepowania i réwnocze$nie podat do publicznej wiadomosci o mozliwosci zapoznania si¢
z raportem o oddziatywaniu na srodowisko oraz peing dokumentacja sprawy w prowadzonym
postepowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie lewego i prawego watu rzeki
Biala w m. Taméw, a takze o mozliwoéci sktadania uwag i wnioskéw do w/w
przedsiewzigcia w terminie 21 dni — od dnia 27.]11.2015r. do dnia 18.12.2015 1. wlacznie.
Réwnoczesnie podano do publicznej wiadomosci informacje o: przedmiocie decyzji, ktora ma
byé wydana w sprawie; organie wlasciwym do wydania decyzji oraz organie wiasciwym do
wydania opinii. Obwieszczenie podane zostalo do publicznej wiadomosci poprzez
wywieszenie na tablicach ogloszen Wydzialu Spraw Terenowych w Tarnowie RDOS
w Krakowie (od 24.11.2015 r. do 21.12.2015 1.), Urzgedu Miasta Tarnowa (od 27.11.2015 1.
do 19.12.2015 r.), Urzedu Gminy Tarnéw (od 24.11.2015 r. do 15.12.2015 r.), Urzgdu Gminy
Wierzchoslawice (od 25.11.2015r. do 10.12.20151.) oraz zamieszczenie na stronie
http://bip.krakow.rdos.gov.pl/, gdzie udostepniono réwniez do wgladu raport 00s.

W zwiagzku z w/w zawiadomieniem, zadna ze stron postgpowania ani zadne osoby
zainteresowane nie wyrazity checi zapoznania sie ze zgromadzona w sprawie dokumentacja.

Pismem znak: BTT-215-MN/2015 z dnia 07.12.2015r. (data wplywu 10.12.2015r.)
Pelnomocnik Inwestora poinformowal Regionalnego Dyrektora o zmianach w zakresie
wniosku wynikajacych z zaawansowania prac projektowych. Zmiany te nie wymagaly
nowego uzgodnienia w zakresie sanitarno-higienicznym ani ponownego zapewnienia udziatu
spoteczenstwa.

Regionalny Dyrektor, dzialajac na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 k.p.a., w zwiazku z art. 74
ust. 3 ustawy oo$, zawiadomieniem znak: ST-1.4233.2.2015.MB z dnia 11.01.2016 .
powiadomil strony postgpowania o zakoficzeniu postepowania dowodowego W sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia
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ktore nie bylyby konieczne do rozbudowy w przypadku pozostawienia ~stanu
dotychczasowego. _ . _

W przypadku watu lewego, zar6wno w przypadku pozostawienia stanu dotychczasowego
na terenie ogrodkow dziatkowych ,,Semafor” w Tarnowie, jak i w przypadku budowy nowego
walu, istniejaca rzedna korony obwalowania zapewnia pomieszczenie si¢ wody miarodajne]
(wody 100-letniej) i kontrolnej (wody 333-letniej) na terenie miedzywala, jednakze nie
spelnia ona wymagafi dotyczacych wymaganego wzniesienia, tj. nie bedzie posiadac
wymaganej rzednej wysokosciowej zgodnie zasadami projektowymi, co moze skutkowaé
w przysztosci ostabieniem stateczno$ci obwalowania, wystgpieniem miejscowych przesigkow
oraz przebi¢ hydraulicznych, a lokalne obnizenia korony mogg powodowa¢ przelewanie sig
wody na tereny zawala.

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowe przedsigwzigcie dotyczy rozbudowy istniejgcego
obwalowania rzeki na terenie zurbanizowanym, koniecznos¢ powigzania przedsigwziecia
z istniejaca infrastrukturg oraz wpisania jej w obecne zagospodarowanie terenu, co Znaczaco
ogranicza mozliwos¢ rozwazania wariantéow pod wzgledem lokalizacyjnym, w ramach
planowanej rozbudowy prawego i lewego walu na rzece Biata w m. Tarn6w opracowano dwa
warianty realizacji inwestycji.

Wariant ,,0” zaklada nie podejmowanie zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
rozbudowie obwalowan przeciwpowodziowych, co zdaniem autor6w raportu 00§ moze
skutkowaé w przyszlosci zniszczeniem uktadu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej
oraz zabudowy mieszkalnej usytuowanych na zawalu, gdyz waly nie posiadajg obecnie
wystarczajgcej rzednej wysokosci wzniesienia w stosunku do wod Qe 1 Q30.

Wariant ,,1” to realizacja inwestycji polegajaca na rozbudowie walow
przeciwpowodziowych przez ich podniesienie do wymaganych rzednych bezpiecznego
wzniesienia z zastosowaniem przestony przeciwfiltracyjnej w stopie walu po stronie
odwodnej. Planuje si¢ dowigzanie nowych obwalowan do istniejacej stopy odpowietrznej tak,
aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w infrastrukture techniczng na zawalu.
Rozwiazanie takie bedzie zwigzane z przesuni¢gciem osi projektowej w stosunku do osi
istniejacej walu w kierunku koryta rzeki Biala. Wystgpowa¢ bedzie wigksze zajecie
przestrzeni na miedzywalu w poréwnaniu do zajgcia terendw potozonych po stronie
odpowietrznej. Taka przebudowa watéw moze si¢ wigzaé ze zwezeniem odcinkowym
terenéw miedzywala, co moze wplyna¢ na zmniejszenie obszaré6w zalewowych, zwigkszenie
predkosci przeptywu wody w korycie i zwigkszenie powstawania zjawisk erozyjnych
w trakcie przechodzenia wysokich stanéw wod. Wykonanie przestony w stopie skarpy
odwodnej moze sie tez wigza¢ z konieczno$cig zajgcia dodatkowego obszaru do wykonania
prac i spowodowaé zwigkszenie skali koniecznej wycinki drzew 1 krzewow.

Wariant ,,2” zaklada realizacje inwestycji polegajaca na rozbudowie prawego i lewego
obwalowania poprzez podniesienie rzednych koron obwatowan do wymaganej rzednej
bezpiecznego wzniesienia z zachowaniem osi istniejacych watéw. O$ projektowanych watow
bedzie sie pokrywaé w przewazajacej czesci z osig istniejaca, odcinkowo zostanie przesunigta
w kierunku miedzywala lub zawala, jednak skarpa modernizowanych odcinkéw od strony
odwodnej dowigzana bedzie do stopy walu istniejacego. W zwigzku z powyzszym teren
zalewowy miedzywala nie zostanie zawezony. W celu zminimalizowania
prawdopodobiefistwa przesigkéw i wzmocnienia obwalowania przestona przeciwfiltracyjna
wykonana zostanie w koronie watu, co zniweluje konieczno$¢ zajecia dodatkowych obszarow
miedzywala. Wycinka drzew i krzewéw zostanie ograniczona do minimum w stosunku do
wariantu ,,1”. Po wycieciu drzew nastapi ich odtworzenie poprzez nasadzenia zastgpcze.
Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie oo$ zrealizowanie przedsigwzigcia zgodnie
z wariantem ,2” jest wuzasadnione ekonomicznie, a takze zapewni ochrong
przeciwpowodziowg dla sgsiednich terenéw mieszkalnych, zakladéw przemyslowych
i istniejgcej infrastruktury technicznej.
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W raporcie 00§ przedstawiono wielokryterialng analize dwdoch w/w wariantow, w oparciu
o metodyke analizy poréwnawczej przedstawionej w opracowaniu ,,Zastosowanie analizy
wielokryterialnej do wyboru preferowanego wariantu ochrony przeciwpowodziowej w zlewni
wykorzystywane w analizach planistycznych regionu wodnego Gdrnej Wisty” wykonanym na
zlecenie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przeprowadzona analiza
wykazala, ze wariant ,,2” wnioskowany przez Inwestora jest najkorzystniejszy dla srodowiska
przyrodniczego i spotecznego.

Wskazany do realizacji wariant ,,2”, zar6wno na etapie budowy, jak 1 eksploatacji, nie
bedzie powodowa¢ ponadnormatywnego oddzialtywania na Srodowisko. Emisja
zanieczyszczen do powietrza i emisja hatasu bedg niewielkie 1 zwigzane jedynie z etapem
budowy. Etap eksploatacji nie bedzie powodowal emisji do S$rodowiska. Réwniez
oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze wystepowac bedzie na etapie prac budowlanych.
Wprowadzajac obostrzenia dotyczace czasu wykonywania danej pracy oraz planujac
inwestycje, ktora w minimalny sposéb ingeruje w obszar mig¢dzywala, oddzialywanie
przedsigwziecia na $rodowisko zostanie ograniczone do minimum i nie spowoduje strat
w srodowisku, ktore mogltyby mie¢ wpltyw na cenne siedliska przyrodnicze lub gatunki objete
ochrona.

Raport 00§ zawiera analizy w zakresie oddzialywania inwestycji na poszczegdlne
komponenty srodowiska, a takze wskazuje szereg rozwigzan planowanych do zastosowania
w celu zapobiegania oraz ograniczania negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Sieci kolidujacej z inwestycja infrastruktury technicznej beda przebudowane zgodnie
z warunkami technicznymi uzyskanymi od ich administratoréw.

Dojazd na teren inwestycji odbywac si¢ bedzie po istniejgcych drogach, gléwnie ulicami:
Chemiczng, Kwiatkowskiego, Wyszynskiego, Wody, Krakowska w Tarnowie oraz drogami
technicznymi wzdtuz watow.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji beda prowadzone etapowo.

Podczas uzytkowania przedsiewziecia prowadzone beda jedynie prace, ktore bedg miaty na
celu konserwacje i zapewnienie dobrego stanu technicznego watow. Prace te beda polegalty na
okresowym koszeniu roslinnosci oraz czyszczeniu przepustow watowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie o00$ na terenie planowanego
przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roslin chronionych na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej ros$lin (Dz. U. z 2014 1. poz. 1409) ani grzyboéw wymienionych w rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
(Dz. U. 22014 r. poz. 1408).

W ramach inwestycji konieczne bedzie usuniecie drzew i krzewdéw kolidujacych
bezposrednio z planowang inwestycja. Wycinka drzew i krzewoéw ograniczona bedzie do
niezbednego minimum umozliwiajacego realizacje zadania. Wycinka powinna by¢ wykonana
W terminie poza okresem legowym ptakow — w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego.
W trakcie sezonu legowego ptakow sporadyczne prace wycinkowe beda mogly zostaé
wykonane wylacznie po stwierdzeniu braku zasiedlenia drzew lub krzewow przeznaczonych
do usuniecia przez zwierzeta objete ochrong gatunkowa.

Wycinka zostanie zrekompensowana przez nasadzenia zastepcze, ktérych zakres
i szczegdtowa lokalizacja zostang ustalone na etapie wykonywania projektu wykonawczego.

Drzewa i krzewy nie przeznaczone do usunigcia i znajdujace si¢ w obrebie 1 w sasiedztwie
placu budowy, zagrozone mozliwo$cig uszkodzen mechanicznych na skutek prowadzonych
robdt, zostang odpowiednio zabezpieczone.

Inwestycja nie koliduje z korytarzami migracyjnymi zwierzgt o znaczeniu regionalnym.

Teren inwestycji stanowi miejsce stalego przebywania, Zerowania, gniazdowania lub
rozrodu zwierzat objetych ochrong gatunkowa na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.
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7 2014 1. poz. 1348) — inwestycja winna zosta¢ zrealizowana w taki sposob, aby nie naruszala
przepiséw o ochronie gatunkowej wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody oraz w/w
rozporzadzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. W przypadku koniecznosci
likwidacji siedlisk gatunkéw chronionych lub zezwolenia na inne odstgpstwa od zakazéw
obowiazujacych w stosunku do gatunkéw objetych ochrong, wymagane jest uzyskanie
zezwolenia whasciwego organu, w ramach odrgbnego postgpowania — zgodnie z art. 56
ustawy o ochronie przyrody.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy unikaé tworzenia kolein i zaglgbien
terenu, w ktorych moze stagnowa¢ woda, aby nie stwarza¢ potencjalnych siedlisk dla rozrodu
plazéw, ktére z racji okresowosci tej fazy inwestycji bedg nietrwate 1 po zakonczeniu robodt
zostang zlikwidowane, co mogloby stanowi¢ zagrozenie dla rozwoju kijanek.

Majac na wzgledzie konieczno$¢ minimalizacji negatywnego oddziatywania planowanych
rob6t budowlanych na przyrode, w tym zabezpieczenie przed nadmierng ingerencjg realizacji
inwestycji w siedliska zwierzat podlegajacych ochronie na mocy rozporzadzenia w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat oraz biorac pod uwage potrzebe zapewnienia wasciwego stanu
siedlisk przyrodniczych, w rozstrzygnieciu niniejszej decyzji nalozono obowiazek realizacji
przedmiotowej inwestycji zgodnie z nastgpujacymi warunkami: ograniczenie wycinki drzew
i krzewéw do niezbednego minimum umozliwiajacego realizacje zadania; wiasciwe
zabezpieczanie na czas budowy drzew i krzewdw zagrozonych mozliwoscig uszkodzen
mechanicznych na skutek prowadzonych robét; odpowiednie zabezpieczanie terenu budowy
przed powstawaniem putapek dla zwierzat; sprawdzanie placu budowy, w tym dna
i $cian wykopow przed ich likwidacja pod katem obecno$ci zwierzat i w razie potrzeby
umozliwienie zwierzetom opuszczenia wykopow, ewentualnie odtowienie ich i wypuszczenie
poza terenem inwestycji, odpowiednio wczesne koszenie pasa terenu, na ktérym prowadzone
beda roboty budowlane, aby teren pozbawi¢ roslinnosci, w ktérej mogtyby by¢ zakladane
miejsca lggowe ptakow.

Realizacja przedsiewziecia wiaza¢ si¢ bedzie z okresowym negatywnym oddzialywaniem
na stan $rodowiska, co widoczne i odczuwalne bedzie w okresie prowadzenia robot.

Podczas realizacji inwestycji wystgpi oddzialywanie na $rodowisko wodno-gruntowe
w postaci konieczno$ci usuniecia gruntu w obrebie prac polegajacych na rozbudowie watow,
w celu zapewnienia odpowiednich parametrow walow i ich uszczelnienia. Z uwagi na
mozliwo$é zagospodarowania calosci usunigtej gleby na terenie inwestycji oddziatywanie to
nie bedzie znaczace.

Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne pozwola na ograniczenie
niekorzystnego oddzialywania inwestycji na stan czystosci gleby i Srodowiska wodnego,
zarébwno w odniesieniu do wéd powierzchniowych, jak i gruntowych. Roboty ziemne moga
byé prowadzone wylacznie w pelni sprawnymi maszynami i urzadzeniami, ktére nie
spowoduja degradacji srodowiska poprzez wycieki oleju i paliw.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zmian stosunkéw wodnych na zawalu — wody
powierzchniowe odprowadzane beda z terenu zawala zgodnie z naturalnym spadkiem,
poprzez rowy odwadniajace zbierajace wody deszczowe, a nastgpnie poprzez przepusty
walowe w strone rzeki Biala — jak w stanie istniejacym. Istniejace przepusty watowe zostang
przebudowane lub wyremontowane.

Z uwagi na uwarunkowania terenowe realizacja inwestycji bedzie wymagata
przemieszczania mas ziemnych, gléwnie ze wzgledu na wykonywane nasypy i wykopy.
Niekorzystny wpltyw na powierzchnie ziemi w okresie realizacji przedsigwzigcia bedzie
wynikat z koniecznosci przeprowadzenia niezbgdnych prac budowlanych. Oddzialywania te
beda miaty charakter lokalny.

Podczas uzytkowania przedsiewziecia oddziatywanie na srodowisko wodno-gruntowe nie
wystapi.

Na etapie budowy przedsiewziecia przewiduje si¢ wytwarzanie odpadow, Sciekow
bytowych, emisj¢ zanieczyszczen powietrza, hatasu i wibracji.




Strona 14 z 20

Podczas realizacji inwestycji beda powstawaly odpady budowlane w postaci gruzu, kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
materialdéw mineralno-bitumicznych, zuzytych opakowan po materiatach budowlanych,
funkcjonowania zapleczy budowy oraz odpadéw komunalnych zwigzanych z potrzebami
bytowymi pracownikéw wykonujacych prace budowlane.

Odpady powstajace w trakcie budowy 1 likwidacji zapleczy budowy beda magazynowane
w pojemnikach lub kontenerach zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia
podtoza. Miejsca magazynowania odpadow muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zanieczyszczenia gruntu. Gospodarka odpadami zorganizowana bedzie w  sposob
umozliwiajgcy ich selektywne gromadzenie na terenie planowanego przedsigwzigcia, co
umozliwi nastepnie ich odzysk, jako surowcéw wtdrnych w calosci lub w czgsci,
bezposrednio lub przez przetworzenie. Odpady beda magazynowane przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa, a nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne
zezwolenia, odpowiednio na odbidr, transport, odzysk lub utylizacje odpadow. Usuwanie
odpadéw niebezpiecznych 1 innych niz niebezpieczne powstajacych podczas prac
budowlanych powierzone zostanie wyspecjalizowanej firmie posiadajacej stosowne
zezwolenia na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi. W odniesieniu do gospodarowania odpadami bezwzglednie musza zostaé
wypetnione wszystkie zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21, ze zm.).

Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone beda w postaci przenosnych urzadzen
sanitarnych, z ktorych $cieki przewozone beda w miarg potrzeb do oczyszczalni Sciekow.
Podczas realizacji inwestycji nie beda powstawaly zadne $cieki technologiczne.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia odpady nie beda wytwarzane — jedynym Zrédlem
powstawania odpadéw beda prace zwigzane z konieczno$cig wykaszania roslinno$ci na
watach (odpady o kodzie 20 02 01 Odpady ulegajgce biodegradacyi).

Budowa inwestycji zostanie wykonana przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
budowlanego, o parametrach technicznych i wydajnosciowych dostosowanych do wielkosci
i charakteru robét.

Zrédtami emisji gazéw i pytéw do powietrza na etapie realizacji inwestycji beda gtéwnie
prace zwigzane z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego napedzanego gltownie
olejem napedowym. Na etapie budowy moze wystapi¢ czasowy wzrost zapylenia z transportu
i magazynowania materialdw budowlanych. Emisje te beda mialy charakter
niezorganizowany. Do powietrza emitowane beda takie zanieczyszczenia jak: dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyt zawieszony PM10 i PM2,5, amoniak, benzen,
weglowodory aromatyczne, weglowodory alifatyczne. Emisja ta ograniczona bedzie poprzez
zastosowanie nowoczesnych maszyn. W czasie prowadzenia robdt ziemnych, przewozu
1 skladowania materialéw budowlanych do atmosfery emitowane be¢dg ponadto pyty.
Zanieczyszczenia te jednak nie beda osigga¢ wysokich stezen, ktore moglyby negatywnie
wplywaé na §rodowisko.

W niniejszej decyzji nalozono na Inwestora obowigzek spelnienia szeregu warunkow,
ktérych dotrzymanie wplynie na ograniczenie emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych do
powietrza na etapie budowy. Sg to m.in.: stosowanie zabezpieczen (np. plandek, oponczy) na
samochodach przewozacych materiaty sypkie mogace pyli¢ w czasie transportu lub materiaty
emitujace gazy (np. gorgca masa bitumiczna), utrzymywanie drég dojazdowych w stanie
ograniczajacym pylenie oraz sprzatanie zanieczyszczonych powierzchni z zalegajacego blota
i gruntu, zapewnienie wlasciwej organizacji prac budowlanych, eliminowanie pracy maszyn
i urzadzen na biegu jalowym. Pozwala to na stwierdzenie, iz na etapie budowy nie bedzie
ponadnormatywnego oddzialywania pod katem emisji do powietrza, z uwagi na zastosowanie
srodkéw minimalizujacych oraz z uwagi na fakt, ze emisje zanieczyszczen wprowadzanych
do powietrza zwigzane z miejscem zlokalizowania placéw budowy bedg mialy charakter
krétkotrwaty.
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Charakter przedsiewziecia sprawia, ze jego oddziatywanie akustyczne bedzie wystgpowato
wylacznie w fazie realizacji, ze wzglgdu na prace wymagajace uzycia cigzkiego sprzgtu
budowlanego oraz dowdz materiatow budowlanych. Podczas budowy wystapia ruchome oraz
punktowe zrodla hatasu, zwiazane z przygotowaniem terenu pod realizacj¢, zatadunkiem,
transportem i wytadunkiem surowcow, podwyzszaniem walow, zageszczaniem nasypow,
wykonywaniem przeston hydroizolacyjnych oraz prace porzadkowe zZwigzane
z plantowaniem terenu i obsiewaniem ro$linnoscig trawiasta. Przekroczenia dopuszczalnych
norm halasu dotyczyé beda okreséw pracy cigzkiego sprzetu i transportu samochodowego
w otoczeniu zrodet emisji. W celu minimalizacji wptywu emisji hatasu do srodowiska nalezy
m.in.: eliminowaé prace maszyn i urzadzen na biegu jalowym, unika¢ zbednej, nadmiernej
koncentracji prac z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu budowlanego, do niezbgdnego
minimum ograniczy¢ ilo$é kurséw samochoddéw transportujacych materialy budowlane.
Rozwiazaniem zmniejszajgcym oddziatywanie akustyczne na etapie budowy w rejonie
zabudowy mieszkaniowej jest ograniczanie emisji u Zrédta poprzez stosowanie nowoczesnych
maszyn wyposazonych w elementy zmniejszajace emisj¢ hatasu do Srodowiska,
niedopuszczanie do nakladania si¢ pracy maszyn budowlanych, a takze wykonywanie prac
budowlanych w mozliwie jak najkrotszym czasie i jedynie w porze dnia, tj. w godz. G
22% Ponadto zaplecza budowy powinny by¢ lokowane mozliwie jak najdalej od budynkow
petigcych funkcje zabudowy mieszkaniowej. Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przy
budowie powinny spetnia¢ poziomy mocy akustycznej okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U.
z 2005 r. Nr 263, poz. 2202, ze zm.). Oddziatywanie na etapie realizacji bedzie krotkotrwate
i ustapi po zakonczeniu prac budowlanych. Inwestycja, w trakcie jej eksploatacji, nie bedzie
powodowala emisji hatasu.

Oddziatywanie wystepujace na etapie realizacji przedsigwzigcia bedzie miato charakter
lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia. Dbatos¢
o dobry stan techniczny parku maszynowego i racjonalne jego wykorzystywanie zapewnig
utrzymanie emisji na mozliwie niskim poziomie. Nalezy ponadto opracowa¢ i wdrozy¢ taki
plan robét, aby zoptymalizowaé wykorzystanie sprzetu budowlanego i Srodkéw transportu,
np. poprzez zminimalizowanie zb¢dnych przejazdow.

Z uwagi na wystepujagcg w poblizu terenu budowy zabudowe mieszkalng, w decyzji
wskazano na konieczno$é prowadzenia prac budowlanych z nalezyta starannoscig i wytacznie
w porze dziennej, a takze okreslono szereg innych warunkéw zwigzanych z etapem budowy.

Na etapie realizacji nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz miejsc
postoju i obstugi maszyn budowlanych przed wnikaniem zanieczyszczen w grunt (szczegolnie
zawierajacych substancje ropopochodne).

Ilosci wykorzystywanych w trakcie budowy: wody, surowcow, materiatéw, paliw i energii,
wynika¢ beda z przyjetej technologii oraz z rodzaju zastosowanego sprzetu. Wszystkie
materialy wykorzystywane do budowy winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie oraz wymagane certyfikaty lub atesty.

W posiadaniu wykonawcy robot powinny znajdowaé si¢ odpowiednie materiaty do
natychmiastowej neutralizacji w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych.
Wykonawca inwestycji winien posiadaé stosowna instrukcj¢ postgpowania na wypadek
zaistnienia nadzwyczajnych zagrozen $rodowiska spowodowanych pracami budowlanymi
i $cisle jej przestrzegac.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie o0o§ kumulacja oddziatywan
przedsiewziecia z innymi inwestycjami nie bedzie powodowa¢ przekroczen standardow
jakosci Srodowiska.

Oddzialywanie inwestycji na poziom wod gruntowych bedzie miato charakter czasowy
i wystepowaé bedzie jedynie podczas przechodzenia fali powodziowej. Zwigzane ono bedzie
z wykonaniem przestony hydroizolacyjnej w korpusie obwatowania, ktéra zmieni warunki
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przeptywu woéd w gruncie w okresach wezbran, kiedy nastepuje zmiana gradientu
hydraulicznego poprzez podniesienie si¢ zwierciadla wody spigtrzonej w miedzywalu.
W normalnych warunkach poziomy wod gruntowych podlegajg wahaniom w zaleznosci od
poziomu wody w cieku. Projektujac glebokos¢ przeslony uwzgledniono rodzaj podtoza
i zaleganie warstw nieprzepuszczalnych, ktére nie zostaty nawiercone.

Wody gruntowe nie beda mialy wptywu na stopy watdéw przeciwpowodziowych i ich
statecznos$c. W czasie wystapienia przeptywow sSrednich i niskich poziom wody gruntowej na
prawym i lewym brzegu rzeki zwigzany jest z poziomem wody w dolinie rzecznej i jest
niezalezny od zastosowanej przestony hydroizolacyjnej. Bedzie si¢ on wahal w zaleznosci od
wysokosci zwierciadla wody w rzece.

W tej sytuacji przestona hydroizolacyjna o glebokosci 8,0 m nie ,,zamyka” przestrzeni
gruntowej ponizej. Zmiana poziomu wod gruntowych podczas wezbrania bedzie okresowa
1 po przejsciu fali powodziowej wody gruntowe wrécg do poziomow sprzed kulminacji.

Inwestycja planowana jest zasadniczo na terenie zlewni jednolitej czesci wod
powierzchniowych JCWP Biala od Rostéwki do wujscia, o europejskim kodzie
PLRW200014214899 oraz w niewielkiej czgsci na terenie JCWP Watok, o europejskim
kodzie RW200012214889.

Zgodnie z projektem Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty [aPGWD] JCWP Biata od Rostéwki do ujscia posiada nastepujaca charakterystyke:
status naturalna czes¢ wod, ocena stanu za lata 2010-2012: stan/potencjat ekologiczny sfaby,
wskazniki determinujace stan: Ichtiofauna, Fitobentos, stan chemiczny dobry, stan ogdlny zfy,
cel srodowiskowy dla JCWP dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, termin
osiggniecia wyznaczonych celow srodowiskowych okreslono na rok 2021. Zgodnie z aPGWD
ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych dla w/w JCWP jest zagrozona.
W zwigzku z powyzszym na okres planistyczny 2015-2021 dokonano odstepstw od
osiagniecia celéw $rodowiskowych, zgodnie z art. 4(4)-1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspdlnotowego
dzialania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia 2000 r., ze zm.) [tzw.
Ramowej Dyrektywy Wodnej].

Zgodnie z aPGWD JCWP Watok posiada nastepujacg charakterystyke: status silnie
zmieniona czeS¢ wod, ocena stanu za lata 2010-2012: stan/potencjal ekologiczny staby,
wskazniki determinujace stan: Fitobentos, stan chemiczny dobry, stan ogdlny zfy, cel
srodowiskowy dla JCWP dobry potencjal ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Termin
osiagniecia wyznaczonych celéw srodowiskowych okreslono na rok 2021. Zgodnie z aPGWD
ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych dla w/w JCWP jest zagrozona.
W zwiazku z powyzszym na okres planistyczny 2015-2021 dokonano odstepstw od
osiagnigcia celow srodowiskowych, zgodnie z art. 4(4)-1 Ramowej Dyrektywy Wodne;.

Zgodnie z opracowaniem ,Zasady weryfikacji przestanek z art. 4 ust. 7 Ramowej
Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do przedsiewzigcia przeciwpowodziowych realizowanych
w stanie prawnym obowiqzujgcym przed i po 18 marca 2011 r.” dostepnym na stronach
internetowych Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, budowa nowych watow
przeciwpowodziowych ma negatywny wplyw na stan wod w rozumieniu Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Zgodnie z w/w dokumentem, wlasciwy organ rozstrzygajac
w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach powinien na podstawie
caloksztattu materialu dowodowego rozwazy¢ zardéwno wzgledy spoteczne, ekonomiczne, jak
i srodowiskowe oraz oceni¢, czy interes w realizacji przedsiewziecia lub korzysci z tej
realizacji ptynace, przewazaja nad konieczno$cig ochrony woéd przed pogorszeniem ich
funkcji ekologicznej oraz pogorszeniem stanu ekosysteméw lgdowych i terenow podmoktych
bezposrednio zaleznych od wad.

Wplyw przedsigwzigcia na stan chemiczny jednolitych czgsci wod przeprowadza sie
W oparciu o substancje priorytetowe okreslone w zataczniku nr 9 Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 22 pazdziernika 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
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czesci wod oraz srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1482). Realizacja i pdzniejsza eksploatacja inwestycji (polegajgca glownie na
pracach utrzymaniowych, tj. koszeniu obwatowan oraz czyszczeniu przepustow watowych)
nie wprowadza nowych substancji chemicznych do S$rodowiska, w tym substancji
priorytetowych. Analiza materialu dowodowego wskazuje, iz realizacja przedmiotowej
inwestycji nie wplynie negatywnie na pogorszenie elementéw fizykochemicznych,
chemicznych, biologicznych ani morfologicznych w stopniu, ktéry spowodowatby
pogorszenie stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych i nie osiagnigcie ustalonych dla
nich celow $rodowiskowych. Niewielkie oddziatywanie przedsigwzigcia na wody
powierzchniowe wynika réwniez z faktu, iz jego realizacja bedzie prowadzona poza korytem
rzeki. Okre$lone w niniejszej decyzji warunki prowadzenia roboét oraz zasady lokalizacji
i organizacji zapleczy budowy, zabezpiecza wody powierzchniowe i podziemne przed
mozliwoscig ich zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. Ponadto planowane
przestony przeciwfiltracyjne nie beda poprowadzone do warstw nieprzepuszczalnych, dzigki
czemu utrzymane zostang obecnie panujace stosunki wodne w otoczeniu walow,
a wydtuzenie drogi filtracji wody przez wat z zastosowanymi uszczelnieniami nie spowoduje
zasadnicze] zmiany w przemieszczaniu si¢ wod podskérnych w otoczeniu waldw. Majac
powyzsze na uwadze, mozna stwierdzi¢, iz zamierzenie nie wplynie negatywnie na stan
chemiczny JCWP Biata od Rostéwki do ujscia ani JCWP Watok.

Dobry stan/potencjal ekologiczny mierzony jest wskaznikami biologicznymi: Fitobentos —
Multimetryczny indeks okrzemkowy (I0), Makrofity — Makrofitowy indeks rzeczny,
Makrobezkregowce bentosowe — Wskaznik wielometryczny MMI_PL, Ichtiofauna —
Wskaznik EFI+. Dobry stan ekologiczny to wartosci wskaznikéw biologicznych
odpowiadajgce II klasie. Planowane przedsigwziecie — rozbudowa watéw — zrealizowane
bedzie poza korytem rzecznym i stykiem brzeg-koryto, z ktérymi zwiazane sa biologiczne
organizmy wskaznikowe, tak wiec brak bezposredniego oddzialywania inwestycji na te
organizmy (bezpos$redniego niszczenia stanowisk, ktére mialoby wplyw na skiad i liczebnos¢
organizméw wskaznikowych). W wyniku obwalowania dolin rzecznych (budowy watdéw)
ulega zmniejszeniu ich retencja, a przyspieszony przeptyw wody powoduje niszczenie
ro$linnosci. Nalezy jednak zwrédci¢ uwage, ze planowane przedsigwzigcie to rozbudowa
istniejacych waléw, a zatem koncentracja wody w korycie i przyspieszony splyw podczas
stanow powodziowych sg obecnym stanem $rodowiska. Wskazniki determinujace stan
ekologiczny JCWP Biata od Rostéwki do ujscia to Ichtiofauna i Fitobentos, natomiast dla
JCWP Watok jest to Fitobentos. Zakres prac bedzie prowadzony poza korytem rzecznym
i bezposrednim stykiem koryto-brzeg, wobec czego brak wpltywu inwestycji na siedliska
ichtiofauny oraz brak bezposredniej ingerencji w koryto rzeczne, a tym samym brak
oddziatywania realizacji inwestycji na w/w grupy organizméw wskaznikowych. W oparciu
0 powyzsze mozna wiec uzna¢, ze planowana inwestycja jest oboj¢tna wobec wskaznikow
biologicznych, a zatem jest obojetna wobec realizacji celow $rodowiskowych wyznaczonych
dla w/w JCWP.

Zgodnie z projektem aPGWD przedsigwziecie zlokalizowane jest rOwnoczesnie w obrebie
jednolitej czgsci wod podziemnych JCWPA nr 150 o europejskim kodzie PLGW2200150
(w I cyklu planistycznym w obrebie JCWPd nr 139) — ocena stanu (2012 r.): stan chemiczny
dobry, stan ilosciowy dobry, stan ogélny dobry, ocena ryzyka nieosiaggni¢cia celu
Srodowiskowego: niezagrozona. Jest to obszar wyznaczony do poboru wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Celem srodowiskowym dla tej czgsci wod podziemnych jest
utrzymanie jej dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu iloSciowego. W ramach
przedmiotowej inwestycji nie planuje si¢ budowy zadnych elementéow, ktére moglyby
wywiera¢ wpltyw na stan ilosciowy lub stan chemiczny wod podziemnych. Planowana
inwestycja — zar6wno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji — nie bedzie miata
wplywu na stan ilosciowy JCWPd, ze wzgledu na to, ze nie bedzie zwigzana ze
zorganizowanym poborem wod. Planowana inwestycja polegajgca na rozbudowie waléw nie
wigze sie z wykonywaniem glebokich wykopdw, zatem nie wystgpig czynniki oddzialywania
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zwigzane ze zmiang czwartorzedowego zwierciadta wod (leje depresyjne). Inwestycja nie
bedzie réwniez zwiazana z dostarczaniem do ziemi substancji chemicznych, zatem nie nastgpi
wplyw na jej stan chemiczny. Ewentualne wycieki substancji ropopochodnych beda
niezwlocznie usuwane, co uniemozliwi negatywne oddzialywanie na wody podziemne.
W ramach rozbudowy watéw planuje si¢ wykona¢ przeslony przeciwfiltracyjne. Planowane
przestony nie beda poprowadzone az do warstw nieprzepuszczalnych, dzigki czemu nadal
mozliwy bedzie sptyw wod podziemnych w kierunku rzeki.

Analiza przedtozonych w sprawie dokumentéw pozwala na stwierdzenie, ze planowana
rozbudowa lewego i prawego watu rzeki Bialta w m. Tarmdéw nie spowoduje zmian
charakterystyki JCWP Iub JCWPd, ktére pogarszaja stan jednolitej czesci wod lub
uniemozliwiajg osiagniecie wyznaczonych dla nich celéw Srodowiskowych.

Biorgc powyzsze pod uwage oraz lokalizacje, charakter oraz skale zamierzonego
przedsiewziecia nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na
mozliwo$¢ osiggniecia wyznaczonych celow Srodowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly [w zwigzku z art. 81 ust. 3 ustawy oos].

Jedynym powaznym zagrozeniem moggcym spowodowaé negatywny wplyw na wody
powierzchniowe oraz gruntowe moze by¢ potencjalna awaria ciezkiego sprzetu budowlanego,
a w szczego6lnosci wyciek substancji ropopochodnych, smaréw, itp. Tego typu zagrozenia
trudno przewidzie¢, dlatego tez do wykonywania prac nalezy wykorzystywaé¢ wylacznie
w pelni sprawny sprzet o szczelnych uktadach napedowych oraz hydraulicznych,
a w przypadku wystagpienia skazenia nalezy podja¢ standardowe dziatania zmierzajace do
zatrzymania rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen oraz do ich usunigcia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wschodnia czg$¢ planowane] inwestycji zlokalizowana jest cze$ciowo na terenie obszaru
Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085 (na odcinku ok. 1,2 km — uj$cie rzeki Biata do rzeki
Dunajec) oraz w odlegtosci ok. 0,85 km od granicy obszaru Natura 2000 Biata Tarnowska
PLH120090.

Obszar Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085 obejmuje rzeke Dunajec na odcinku od
zapory w Czchowie do ujscia do Wisty wraz z wybranymi doptywami. Zgodnie z Planem
zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLHI20085, ustanowionym
Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 4 wrzesnia
2014 r. (Dz. Urz. Woj. Malop. z 2014 r. poz. 4920), za przedmioty ochrony obszaru uznane
zostaly: siedlisko przyrodnicze pionierska roslinno$¢ na kamiencach gérskich potokéw [kod:
3220] oraz nastgpujace gatunki ryb i ich siedliska: bolen [kod: 1130], brzanka [kod: 1138],
glowacz bialoptetwy [kod: 1163] i mindg strumieniowy [kod: 1096]. Do najistotniejszych
istniejagcych i/lub potencjalnych zagrozen zidentyfikowanych dla obszaru nalezg: istnienie
kaskady zbiornikéw wodnych wybudowanych na Dunajcu powyzej granic ostoi, regulowanie
(prostowanie) koryt rzecznych, pozyskiwanie zwiru z koryta rzeki i kamiencoéw, obecnosé
barier dla migracji ichtiofauny, obecno$¢ inwazyjnych gatunkéw roslin, poruszanie sie
pojazdami spalinowymi po kamiencach i korycie rzeki, plany kaskadyzacji Dunajca na cele
energetyki wodne;j.

Obszar Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090 obejmuje waska doling rzeki Biata na
odcinku od Snietnicy do okolic Tarnowa, z wylaczeniem odcinkéw rzeki przebiegajacych
przez wigksze miejscowosci. W obszarze Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090
chronione sg siedliska przyrodnicze: pionierska roslinno$¢ na kamiencach gérskich potokéw
[kod 3220], zarosla wrzesni na kamiencach i zwirowiskach gorskich potokow [kod 3230],
zarosla wierzby siwej na kamiencach i zwirowiskach gérskich potokow [kod 3240], legi
wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe [kod 91EQ]. Sposréd gatunkow zwierzat za
przedmioty ochrony uznano: brzanke [kod: 1138], gtowacza biatopletwego [kod: 1163],
kumaka gorskiego [kod 1193] i skdjke gruboskorupows [kod 1032]. Do najistotniejszych
istniejagcych i/lub potencjalnych zagrozen obszaru nalezy w szczegoélnosci zaliczyc:
regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych, pozyskiwanie zwiru z koryta rzeki i kamiencow,
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poprzeczng zabudowe ciekow wplywajacg na transport rumowiska rzecznego, obecnos¢
barier dla migracji ichtiofauny, obecno$¢ inwazyjnych gatunkow roslin, usuwanie roslinnosci
lesnej i zarolowej przy linii brzegowej w ramach profilaktyki przeciwpowodziowej,
nielegalne pozyskiwanie drewna, odprowadzanie $ciekow z gospodarstw domowych i inne
zanieczyszczenia wod powierzchniowych.

W ramach oceny oddziatywania na srodowisko Regionalny Dyrektor zbadal przewidywane
oddziatywania przedsiewziecia na cele ochrony obszaréw Natura 2000 Dolny Dunajec
PLH120085 oraz Biata Tarnowska PLH120090 i uznal, iz realizacja przedmiotowe]
inwestycji bedzie miata miejsce poza siedliskami przyrodniczymi chronionymi w w/w
obszarach Natura 2000, nie spowoduje spadku liczebno$ci populacji gatunkoéw bedacych
przedmiotami ochrony w w/w obszarach ani zmniejszenia zasiegdéw ich wystepowania, nie
spowoduje tez pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich powierzchni ani
zmiany ich cech charakterystycznych. Realizacja inwestycji nie pogorszy integralnosci w/w
obszaréw Natura 2000 i nie wplynie negatywnie na ich powigzania z innymi obszarami sieci
Natura 2000.

Analiza zgromadzonej w sprawie dokumentacji dowodzi, iz teren planowanej inwestycji
polozony jest poza obszarami wodno-blotnymi oraz innymi o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, poza obszarami wybrzezy, przylegajacymi do jezior, gorskimi lub lesnymi,
strefami ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw wod $rédladowych,
a takze poza obszarami na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone.
W poblizu planowanej inwestycji brak obszar6w ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Krakowie
Delegatura w Tarnowie wyrazonym w pismie znak: 0ZT.5183.61.2015.MSz-W z dnia
02.04.2015 r., podczas realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na straznice
kolejowa (ul. Kassali) przy moscie kolejowym na rzece Biata, ktora jako obiekt o wyjatkowe]
wartodci historycznej objeta jest ochrong konserwatorskg. Nalezy ponadto zachowacé
pozostatosci po starym moscie (przyczolki) znajdujace sie przy ul. Kwiatkowskiego
w Tarnowie.

Podczas oceny oddziatywania na $rodowisko przeanalizowano réwniez oddziatywanie
inwestycji na krajobraz, ktére dotyczy zasadniczo zmian w postrzeganiu krajobrazu przez
ludzi, tj. zmian wizualnych czy wizualno-estetycznych, rozumianych réwniez jako zmiany
w ,tadzie przestrzennym” krajobrazu kulturowego. Przedmiotowe przedsigwzigcie polega
zasadniczo na rozbudowie istniejacych watéw przeciwpowodziowych. Z uwagi na powyzsze
nalezy uznaé, iz planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia waloréw krajobrazowych
w mie$cie Tarnowie.

Lokalizacja, charakter oraz skala zamierzenia pozwalajg na stwierdzenie, ze planowana
rozbudowa lewego i prawego watu rzeki Biala w miejscowosci Tarnéw nie bedzie
powodowata zwiekszenia emisji zanieczyszczen moggcych mie¢ wptyw na zmiany klimatu.

Przedsiewziecie nie zalicza sie do zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystepowania
powaznych awarii przemystowych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych,
ktérych znajdowanie sie w zakltadzie decyduje o zaliczeniu go do zakiadu o zwiekszonym
ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
72013 1. poz. 1479). W zwiazku z powyzszym nie zachodzi obowigzek okreslenia Wymogow
w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych.

W ocenie Regionalnego Dyrektora, przy uwzglednieniu zapisow art. 82 ust. 2 ustawy 008,
posiadane na etapie wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dane na temat
przedsiewziecia pozwalajg w sposob wyczerpujacy ocenic oddzialywanie przedsigwzigcia na
srodowisko i nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 ustawy o0o$. Zgromadzone w sprawie informacje pozwolity réwniez Wyczerpujaco
i wszechstronnie oceni¢ jego wplyw na $rodowisko, w tym oddziatywania skumulowane
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z innymi przedsiewziecia i okresli¢ warunki realizacji przedsigwziecia. Z przeprowadzonej
~oceny wynika brak istotnych kumulacji negatywnych oddziatywan.

Analizy oddzialywania przedsu;wzn;ma na poszczegbdlne komponenty srodowiska
przeprowadzone w raporcie 00$ nie wykazaty potrzeby ustanawiania obszaréw ograniczonego
uzytkowania.

Ze wzgledu na zasieg oddzialywania przedsiewzigcia zamykajacy si¢ w sasiedztwie
lokalizacji inwestycji uznano, iz planowane przedsiewziecie nie bedzie wigzalo sig
z ryzykiem oddzialywania poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i w niniejszej decyzji
stwierdzono brak transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage, po przeanalizowaniu otrzymanej dokumentacji stwierdzono,
iz realizacja przedmiotowego przedsiqwziqcia przy zastosowaniu dziatan minimalizujgcych
oraz warunkow okre$lonych w niniejszej decyZJl nie quzm powodowac ponadnormatywnych
ucigzliwosci dla srodowiska. = 0c

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak

w Tarnowie (al. Solidarnosci 5-9, 33- 100 Tairnow) w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzji.

Wobec nie zaskarzenia niniejszej decyzji
(pestanewienia) w czasie i w trybie ustawowo
przewidzianym stata(o) sie ona(o) ostateczna(e)

7 dniem .23 942041 podiega wykonaniu.

A"

Tarnow, dnla o 42 08 298 .0

) Tarndn Selidarnoéci 5-9

Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.).

Zalgczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia — zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 00$

Zymujq:
’/‘/L]//' Pelnomocnik: Pani Magdalena Nykiel, mkm PERFEKT Sp. z o.0., ul. Rzemiesinicza 1/411, 30-363 Krakow

Do wiadomosci:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, ul. Moscickiego 10, 33-100 Tarnéw
Urzgd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnéw

Urzgd Gminy Tarnéw, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

Urzqd Gminy Wierzchostawice, 33-122 Wierzchostawice 550

Strony postgpowania — zawiadomienie w trybie art. 49 k.p.a.

/tablica ogloszetr UM Tarnowa/

/tablica ogloszer UG Tarnéw/

/tablica ogloszenr UG Wierzchostawice/

/tablica ogloszer, RDOS w Krakowie Wydzial Spraw Terenowych w Tarnowie/
/strona internetowa http://bip.krakow.rdos.gov.pl/

6. ST-I-a/a

LR N~




REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

Tarnow, dn. 08.03.2016 .

Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: ST-1.4233.2.2015.MB z dnia 08.03.2016 r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 1. poz. 1235, ze zm.)

Przedsiewziecie polegajace na rozbudowie lewego i prawego walu rzeki Biala w m.
Tarnéw, zgodnie z wariantem ,,2” realizacyjnym, bedzie obejmowato rozbudowg prawego
i lewego watu przeciwpowodziowego (posiadajacego II klas¢ budowli hydrotechnicznych)
rzeki Biala o Igcznej dtugosci ok. 13 km w miejscowosciach: Tarnéw, Biata (gm. Tarnow)
oraz na niewielkim odcinku (ok. 8 m) w m. Komorow (gm. Wierzchostawice). Sumaryczna
powierzchnia obwalowan poddawanych przebudowie wyniesie ok. 170 ha. Zakres inwestycji
obejmuje rozbudowe istniejagcych obwalowan przeciwpowodziowych rzeki Biala wraz
z watem cofkowym potoku Watok, poprzez ich poszerzenie i podniesienie do rzednej
bezpiecznego wzniesienia oraz wydtuzenie lewego odcinka obwatowania rzeki Biata (tworzac
zamkniecie doliny zalewowej przy ul. Krakowskiej w Tarnowie). Inwestycja obejmuje
doszczelnienie obwatowan poprzez zastosowanie ochrony przeciwfiltracyjnej. Planuje si¢
réwniez wykonanie koniecznych drég przywalowych na zawalu, odtworzenie istniejgcych
oraz wykonanie nowych odcinkéw drog od strony miedzywala, rozbudowe oraz budowe ramp
watowych, rozbudowe muréw betonowych, ktore w stanie istniejagcym stanowia integralng
czes¢ watow przeciwpowodziowych, wykonanie placow do nawracania oraz koniecznej
przebudowy istniejgcej infrastruktury, takiej jak: ogrodzenia, wodociagi, kanalizacje,
gazociagi, sieci teletechniczne oraz energetyczne. W zakres inwestycji wchodzi réwniez
przebudowa istniejagcych przepustow watowych.

W ramach prac projektowych, ktorych zadaniem jest uzyskanie wymaganej rzg¢dnej
bezpiecznego wzniesienia na catej dhugosci obwatowan, planuje si¢ odcinkowe podniesienie
rzednej korony istniejgcych obwalowan, srednio o ok. 0,15-0,50 m. Na odcinkach waléw,
ktorych rzedne wysokosci spelniajg wymagania bezpiecznego wzniesienia, planuje si¢
wyrownanie korony walu oraz nachylenia skarp. O§ modernizowanych watéw poprowadzona
bedzie gtéwnie po trasie istniejacej, jednak odcinkowo bedzie przesuni¢ta w kierunku zawala
lub migdzywala.

W zakres inwestycji dla walu prawego wchodza odcinki o km ewidencyjnym 0+000-
24320, 2+956-3+120, 3+145-4+534, 5+560-5+860 oraz 5+870-6+700. Dla watu lewego
0+000-6+060. Dla przedmiotowych walow przyjeto km lokalny, ktory dla watu prawego
wynosi 0+000-3+234, 34+234-4+651, 5+346-5+925 oraz 5+925-7+170, natomiast dla walu
lewego wynosi 0+000-3+134, 3+134-4+516, 4+516-5+995. Laczna dtugosé¢ waléow objeta
inwestycja wynosi ok. 13 km.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dzialkach o numerach ewidencyjnych:

» obreb Biala (gmina Tarnéw): 25/14, 284/1, 284/2, 285/1, 285/2, 290/1, 290/2, 291/1,
291/2, 292/1, 292/2, 293/1, 294/2, 294/3, 294/4, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 297/1, 297/3,

Wydzial Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnow
tel. (014) 696 33 12, tel./fax. (014) 696 32 43
http://krakow.rdos.gov.pl/; e-mail: tarnow@rdos.krakow.pl
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297/4, 298/3, 298/5, 298/6, 324, 325/2, 325/3, 325/4, 326/1, 326/3, 326/4, 327/1, 327/3,
327/4, 328/1, 328/3, 328/4, 329, 330/1, 330/3, 330/4, 331, 332/1, 332/3, 332/4, 333/1,
333/3, 333/4, 334/1, 334/3, 334/4, 334/5, 335/1, 335/3, 335/4, 336/1, 336/3, 336/4, 337/2,
337/3, 337/4, 340/2, 340/3, 340/4, 341/1, 341/3, 341/4, 342/1, 342/3, 342/4, 343/2, 343/3,
343/4, 344/2, 344/3, 344/4, 345/1, 345/3, 345/4, 346/1, 346/3, 346/4, 347/2, 347/3, 347/4,
349/2, 349/3, 349/4, 350/1, 350/3, 350/4, 351/1, 351/3, 351/4, 352/2, 352/3, 352/4, 353/2,
353/3, 353/4, 354/1, 354/2, 355/2, 355/3, 355/4, 356/3, 356/4, 356/7, 362/1, 362/2, 369/1,
369/2, 370/1, 370/2, 371/1, 371/2, 372/1, 372/2, 373/1, 373/2, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2,
381/1, 381/2, 383/1, 383/2, 389/4, 394/1, 394/2, 397/3, 397/4, 397/5, 397/6, 397/7, 398/5,
398/6, 398/7,398/8, 398/10, 398/11, 398/12, 398/13, 398/14, 399/2, 399/3, 399/4, 399/5;
obreb Komor6w (gmina Wierzchostawice): 336;
obreb 211 Tarné6w-Miasto: 12/4, 36, 37;
obreb 208 Tarnéw-Miasto: 1/1, 1/2, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 2/1, 2/4;
obreb 203 Tarndéw-Miasto: 1/62, 1/103, 1/204, 1/214, 1/235, 1/236, 1/313, 2, 3/1, 3/3, 3/4,
4/1, 4/2, 5/1, 5/5, 5/6, 6/1, 6/4, 6/5, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/4, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 11/1, 11/3,
11/4,11/5, 12/1, 12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 23/2, 23/3, 25/13, 25/14, 25/26, 25/28, 25/3, 25/34, 25/37, 25/38,
25/48,25/52, 28/1;
= obreb 200 Tarnéw-Miasto: 1/18, 1/19, 1/44, 1/262, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1,
5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/6, 9/1, 9/2, 10/1, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 14/1, 14/2,
15/2, 15/3,15/4, 15/5, 15/7, 15/12, 15/13, 15/14, 16/1, 16/2, 17/1, 17/3, 17/7, 17/11, 17/12,
18/2, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 19/4, 19/5, 27/1, 28/1, 28/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 31, 33, 34,
35,36/2,37/1, 37/2, 247/4, 249, 250;
= obreb 192 Tarndéw-Miasto: 44/2, 44/5, 44/4, 45/2, 45/4, 45/6, 45/7, 46/2, 46/3, 46/5, 46/6,
46/7,46/12, 46/13, 47/1, 47/2, 48, 49/1, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5,
51/1, 5172, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53/1, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 54/1, 54/2, 54/15, 66/3,
77/1,78/3, 78/4, 78/5, 78/5, 78/6;
= obreb 199 Tarnéw-Miasto: 1/1, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 2/2, 2/5, 2/6, 2/7,
2/9, 4, 5/1, 5/2, 5/4, 5/5, 6/2, 6/8, 6/9, 8/3, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 9/2, 9/4, 9/5,
10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/18, 15/2,
15/8, 128/1, 128/2, 128/3, 129/2, 129/3, 129/4, 130/2, 130/3, 130/4, 131/1, 131/2, 131/5,
133/1, 133/4, 135/1, 135/8, 135/11, 136/1, 136/6, 137/1, 137/3, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2,
314/11, 314/12, 314/13, 315/70;
= obreb 247 Tarnow-Miasto: 1/16, 1/41, 1/65;
= obreb 276 Tarnéw-Miasto: 80/3, 80/4, 80/5, 80/7, 80/8, 81/1, 81/3, 82/1, 82/4, 82/5, 82/6,
83/1, 83/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 85/1, 85/2, 86/1, 86/3, 86/4, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 89/1,
89/3, 141/1, 141/8, 142/3, 142/4, 142/11, 142/17, 180/8, 180/9, 180/10, 180/11, 180/12,
180/19, 180/24, 180/34, 181/1, 181/3, 181/4, 181/4, 182/3, 182/4, 182/5, 182/6, 183,
243/41, 244, 245/1, 245/2, 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 248,
274,276/1,277, 281, 282/3, 284/1, 284/2, 330/7;
= obreb 324 Tarnéw-Miasto: 1/7, 1/9, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19,
1/20, 1/21, 1/22, 1/34, 1/35, 8/1, 8/2, 8/6, 8/19, 8/22, 13/18, 13/19, 13/21, 13/22, 13/23,
14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/19, 14/20, 14/22, 14/23, 14/24, 14/31, 14/33,
| 14/34, 15/1, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 21/1, 21/2,21/24, 21/25, 21/26, 21/28, 34/1;
| = obreb 273 Tarno6w-Miasto: 1/2, 1/7, 1/8, 1/9, 98/13, 98/14, 100/7, 100/8, 100/10, 100/11,
| 100/12;
= obreb 290 Tarndw-Miasto: 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 2/1, 2/3, 2/4, 3/1, 3/4, 3/6, 5/8, 6/2, 8/4, 9/4,
1072, 14/3, 14/4, 15/3, 15/4, 26, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 28, 29/1, 29/2, 30/4, 30/5,
30/6, 30/7, 30/11, 32, 33/1, 33/5, 33/6, 33/7, 37/2, 39/2, 39/10, 39/12, 39/14, 39/15, 39/16,
39/17, 56, 57, 58, 59, 67, 77, 81;
= obreb 291 Tarnéow-Miasto: 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/14, 20/1, 20/4, 20/5, 20/8,
20/12, 21/1, 21/2, 21/4, 21/6, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7,
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26/10, 26/11, 27/1, 27/3, 27/5, 27/8, 27/9, 27/10, 32/1, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9, 32/13,
32/14, 32/16, 32/17 32/18, 32/19, 32/20, 32/21, 32/22, 32/24, 32/25, 33/4, 33/6, 33/29;

= obreb 314 Tarnéw-Miasto: 34/1, 35/1, 35/2, 35/3 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1,
39/2, 39/3, 40/3, 40/6, 40/8, 40/9 40/11 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17 40/18,
41/2, 41/5, 41/7, 41/9, 41/10, 41/11, 41/12, 41/26, 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 44, 45/1,
45/2,46/1,46/3, 46/6, 46/7,

= obreb 311 Tarno6w-Miasto: 1;

* obreb 274 Tarnéw-Miasto: 1/8, 17.

Waly bedg posiadaé ksztalt trapezowy w przekroju poprzecznym, z nachyleniem skarp
odwodnej i odpowietrznej 1:2 oraz szerokoscig korony 3,0m 1 jej pochyleniem 2%
w kierunku miedzywala. Dla watu prawego w km 3+234-3+454, 3+835-4+120 na skarpie
odwodnej oraz dla watu lewego w km 4+516-5+909 zaré6wno na skarpie odwodnej, jak
i odpowietrznej zastosowano nachylenie skarp 1:2,5 w nawigzaniu do stanu istniejgcych
obwalowan.

Zakres prowadzonych prac obejmuje réwniez w koncowej czgsci rozbudowe lewego
odcinka watu na dtugosci ok. 80 m i dowigzanie go do istniejagcego nasypu drogowego przy
ul. Krakowskiej, oraz rozbudowe prawego odcinka obwatowania, ktory jest jednoczesnie
watem cofkowym potoku Watok na dtugosci ok. 470 m.

Na wale prawym w km lokalnym 2+440-2+750, gdzie w stanie istniejacym brak jest
obwatowania, zaprojektowany zostal nasyp ziemny. Jego poczatek i koniec dowigzany
zostanie do walu istniejacego. W rejonie km lokalnego 1+400 przewidziana jest konserwacja
istniejacych przewoddéw, majgca na celu ich odczyszczenie.

Na wale lewym w km 0+172-0+217, 0+591-0+650 oraz 1+233-1+270, gdzie nasyp
watowy w stanie istniejgcym zastgpiony zostal zelbetowymi murami oporowymi, planuje si¢
ich rozbudowe, polegajaca na ich podniesieniu do rzednej wysokosci rozbudowywanych
obwatowan rzeki Biata to jest podniesieniu ich o ok. 0,20-0,50 m.

Na dtugosci Zaktadéw Azotowych od strony odpowietrznej na dtugosci sumarycznej ok.
1100 m zastosowano podciecie i ustabilizowanie skarpy z zastosowaniem muru betonowego
z elementéw prefabrykowanych z barierka.

Skarpy walu po stronie miedzywala i zawala utwardzone zostang ptytami azurowymi: przy
stanowisku pompowym w rejonie potoku Brodka przy lewym wale (na dlugosei ok. 17,0 m)
oraz w rejonie estakad rurociggdw wiasnosci Grupy Azoty, przebiegajacych nad watem
lewym i prawym (na dtugosci rownej skrzyzowaniu tj. od 8,0-17,0 m).

Dla obu waléw planuje si¢ rozbudowe istniejacych oraz budowe nowych odcinkéw drog
przywalowych na zawalu i migdzywalu wraz z budowg placéw do zawracania.

Szerokos¢ projektowanych drég przyjeto jako 3,0 m, natomiast szerokos$¢ drog
przewidzianych do odtworzenia zatozono jak w stanie istniejgcym, tj. od 3,0 m do 6,0 m.
Przewidziano utwardzenie nowych odcinkow drég thuczniem na podsypce piaskowe;.

Wymiary placow przyjeto s$rednio min. 12,5m x 12,5 m oraz zatozono rowniez ich
utwardzenie tluczniem. Natomiast w miejscach istniejacych odcinkéw drég, gdzie
prowadzone beda prace zwigzane z rozbudowa obwatowan, przewiduje si¢ odtworzenie drog
z pierwotnego materialu (np. beton, asfalt). Na odcinkach, gdzie nie mozna zaprojektowac
drég przywatowych ze wzgledu na zagospodarowanie terenu w stanie istniejacym, drogi
prowadzone beda po koronie watu, ktéra zostanie utwardzona thuczniem na podsypce
piaskowe;j.

Na wale lewym, na dlugosci Zaktadéw Azotowych, w zwigzku z dlugim odcinkiem
ciggnacym si¢ wzdhuz betonowego ogrodzenia z jednej strony i nowoprojektowanym murem
betonowym z drugiej strony, przewidziano dwie mijanki o dtugosci 25 m, o skosach 1:2 oraz
szerokosci drogi w tym miejscu 5,0 m.
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Na wale prawym planuje si¢ rozbudoweg 16 szt. oraz budowe 8 szt. ramp walowych,
natomiast dla watu lewego rozbudowe 16 szt. oraz budowe 7 szt. przejazdow walowych.
Przejazdy zostang utwardzone betonowymi ptytami na podsypce piaskowej. Na koronie watu,
w miejscach w/w przejazdow, zamontowane zostang rogatki watowe. Korona watu w czesci
przejezdnej rampy walowej utwardzona zostanie plytami betonowymi, w pozostalej czesci,
gdzie przewidziane sg drogi po koronie zostanie utwardzona tluczniem, a na pozostatych
odcinkach nieprzejezdnych przewidziano obsiew mieszankg trawg.

Dla walu prawego przewidziano przebudowe 7 szt. przepustoéw watowych 1 remont 1 szt.
na potoku Chyszowskim , a takze rozbudowe jednego przepustu walowego przy potoku Stary
Watok w km lokalnym 5+482 poprzez dotozenie dodatkowego przewodu rurowego ©@1200.
Jeden przepust watowy w km 3+507 pozostaje bez przebudowy, gdyz jest w bardzo dobrym
stanie technicznym i nie wymaga modernizacji. W km 3+832 istniejacy przepust watowy
przewidziany jest do likwidacji.

Na lewym wale, ze wzgledu na zty stan techniczny przewodu rurowego, przebudowany
zostanie jeden istniejgcy przepust walowy w km 3+764. Dwuotworowy przepust walowy
?1200 w km 54320, ktéry zlokalizowany jest na potoku Brédka, ze wzgledu na brak
sprawnosci w okresie wezbran zostanie rozbudowany o trzeci przewdd zlokalizowany
powyzej. W miejscu tym planuje si¢ stanowisko pompowe z droga technologiczng
umozliwiajacg szybki dostep oraz odwodnienie terenu i odprowadzanie wéd do potoku
Brédka. Zniszczony i nieuzytkowany przepust watowy w km 2+537 zostanie zlikwidowany.

Dostep do sluz watowych odbywac si¢ bedzie poprzez przebudowywane rampy watowe
oraz drogi przywatlowe. W ramach umozliwienia dostepu do w/w przepustéw, w rejonie
kazdego z przepustéw gdzie brak jest drog odwodnych, zaprojektowano schody typowe
betonowe o szerokosci 1,0 m na skarpach watu. Wszystkie istniejace schody na watach
przewidziano do rozbidrki, odbudowane zostang jedynie schody na wale lewym w rejonie
Zaktadoéw Grupy Azoty oraz potoku Brodka. W przepustach watowych, ktérych modernizacja
okreslona zostata jako remont, przewidziane zostanie jedynie doszczelnienie przyczotkow
wlotowych 1 wylotowych oraz odmulenie przewodow rurowych. Dla walu lewego
przewidziano remont 3 szt. przepustéw walowych w km lokalnym 0+196, 0+600 oraz 1+250.

Dodatkowo w ramach rozbudowy obwatowan przeciwpowodziowych przewiduje sig:

- przebudowe lub zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej, ktéra koliduje
z projektowanymi rozwigzaniami (sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna,
energetyczna, gazowa);

- likwidacje rurociggéw, ktére w stanie obecnym sg nieczynne — wskazanych przez ich
zarzadce, krzyzujacych sie z obwatowaniem;

- rozbiorke istniejacych ogrodzen na czas wykonywania rob6ét — ogrodzenia zostang
odtworzone po zakonczeniu prac;

- przebudowe rowoéw doprowadzajacych i odprowadzajacych wode z przepustéw watowych
na terenie miedzywala i zawala, poprzez zastosowanie umocnien betonowych i azurowych
w dnie i na skarpach oraz niwelacje terenu,

- budowe betonowych stupkéw hektometrowych na koronie obwatowania;

- remont, przebudowe i budowe zjazdow stanowigcych potaczenie drég przywatowych
z przylegtym uktadem drogowym:;

- remont istniejacych drog dojazdowych, ktore zostang uszkodzone podczas wykonywania
prac budowlanych;

- wycinke drzew w tacznej ilosci dla obu watow ok. 3000 sztuk oraz krzewow z powierzchni
ok. 1,5 ha,

- rozbidrke budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej 9/4 — obreb nr
199 Tarnow;

- rozbiorke 3 budynkéw gospodarczych (2 szt. na wale prawym, 1 szt. na wale lewym)
wchodzacych w zakres wykonywanych robdt;
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- rozbiérke 2 szt. altan ogrodowych znajdujacych si¢ na terenie ogrodkow dziatkowych przy
wale lewym; '

- odbudowe istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej;

- wydzielenie paséw ochronnych o szerokosci $rednio 3,0 m od stopy skarpy watu lub drogi
przywatowej (brak robot budowlanych — zakres przyjety w celu pdzniejszego
wywlaszczenia);

- niwelacj¢ terenu po stronie odwodnej lub odpowietrzanej w celu zachowania naturalnego
spadku od watu;

- ulozenie chodnikéw stuzacych jako komunikacja piesza od kazdego placu manewrowego
do §luzy watowej w celu jej utrzymania i konserwacj;

- wyposazenie przepustow walowych w urzadzenia towarzyszjce, takie jak: podesty,
pomosty, barierki, schody:;

- odtworzenie istniejacych barierek na wale lewym przy rampie prowadzacej na kladke dla
pieszych;

- odbudowe przepustéw drogowych, zniszczonych w trakcie realizacji robot budowlanych;

- umocnienie skarpy odwodnej walu lewego geosiatka, ze wzgledu na bliskos¢ watu od
koryta rzeki.

Sieci kolidujacej z inwestycja infrastruktury technicznej bedg przebudowane zgodnie
z warunkami technicznymi uzyskanymi od ich administratoréw.

Zaplecza budowy — w ilodci od pigciu do dziesigciu zapleczy zlokalizowanych na konicach
odcinkéw watéw wyznaczonych przebiegiem ulic oraz koficem i poczatkiem zakresu
inwestycji — bedg organizowane Ww postaci placow przetadunkowo/magazynowo/
budowlanych, ogrodzonych oraz utwardzonych za pomoca betonowych ptyt drogowych. Na
terenie takiego ogrodzonego placu zostanie wyznaczone uszczelnione miejsce do tankowania
oraz prowadzenia drobnych prac remontowych sprze¢tu budowlanego (uszczelnienie bedzie
polegato na polozeniu pod ptytami betonowymi geomembrany — folii). Zaplecza budowy
beda wyposazone w przenosne toalety z wbudowanymi szczelnymi zbiornikami
bezodplywowymi.

W ramach prowadzonych prac zostang wyznaczone tymczasowe drogi dojazdowe/pasy
techniczne o szerokosci ok. 3 m, przeznaczone na potrzeby poruszania si¢ i manewrowania
sprzetem ciezkim (np. koparki, spycharki). Pasy techniczne zostang poprowadzone w taki
sposob, aby nie bylo koniecznej w zwigzku z tym dodatkowej wycinki drzew lub krzewow.

Masy ziemne niezbedne do rozbudowy watéw bedg dowozone spoza terenu inwestycji
i pochodzié beda od zewnetrznych dostawcoéw, a nie zterenu migdzywala. Bedg one
posiadaly atest przydatnosci do budownictwa wodnego. Nie przewiduje si¢ magazynowania
mas ziemnych na terenie inwestycji — beda one przywozone na biezaco.

Nasypy pod wat oraz podwyzszenie walu bedzie wykonane z gruntéw naturalnych. Grunt
przeznaczony do wbudowania w nasypy przed wykorzystaniem bedzie uzyskiwat akceptacje
Inzyniera. Akceptacja bedzie nastepowata na biezaco w czasie trwania robot ziemnych na
podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw polowych badan makroskopowych,
okreslonych w polskiej normie PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe. Do
rozbudowy walow przydatne sa wszystkie grunty mineralne, tj. grunty niespoiste
réznoziarniste i grunty malo- i $redniospoiste. W przypadku wystgpienia gruntow
organicznych lub zanieczyszczonych czgsciami organicznymi, beda one wbudowywane
w wierzchnia cze$é nasypu jako podtoze do zabudowy biologicznej.

Wedlug wymogéw Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru [WTWiO] przy
budowie nasypéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:
= grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czgsci nasypu,
= grunty bardziej przepuszczalne powinny by¢ uktadane blizej skarp,
= grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub

poslizg.
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Grunt powinien byé zageszczony tak, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,92.
Odpowiednie zageszczenie nalezy uzyska¢ poprzez ukladanie 1 zaggszezanie gruntu
warstwami o grubosci ok. 20 cm.

Masy ziemne powstale w czasie robot zostang zagospodarowane w obrebie prowadzonej
inwestycji. Wierzchnia warstwa ziemi (humus) bedzie zdjeta 1 spryzmowana selektywnie,
a po zakonczeniu budowy wykorzystana zostanie w catoSci do ponownego uksztaltowania
terenu.

W ramach zabezpieczenia przed przesigkami w projekcie przewidziano wykonanie na calej
dtugosci obwatowan przestony przeciwfiltracyjnej w koronie o grubosci minimalnej 0,4 m
i glebokosci 8,0 m. Zlokalizowana ona zostanie 1,0 m p.p.t. w koronie obwatowania.
Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zaprojektowano w aktualnie stosowanym standardzie
rozwigzan technicznych. Przewiduje si¢ zastosowanie metody CDMM — Continuous Deep
Mixing Method oraz metody iniekcji wysokocisnieniowej, tzw. Jet—Grouting — w miejscach
skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg podziemna. Proces mieszania zawiesiny bentonitowo-
cementowe] odbywacé si¢ bedzie na terenie inwestycji, w nawigzaniu do przyjete] przez
wykonawce technologii, a woda dowozona begdzie w beczkowozach. Nie przewiduje sie
poboru wody z rzeki Biata.

W km lokalnym dla watu prawego 2+643-2+ 660 oraz dla walu lewego 2+903-2+918 jako
zabezpieczenie przeciwfiltracyjne planowane jest zastosowanie maty bentonitowej. Mata
zakonczona zostanie pryzmg drenazowa wypelniong mieszanka piaskowo-zwirowa.

W Kkorycie rzeki Biata nie beda prowadzone zadne prace.

Wycinka drzew 1 krzewéw ograniczona zostanie do niezbednego minimum
umozliwiajgcego realizacje inwestycji i wykonana zasadniczo po uzyskaniu stosownych
zezwolen, w terminie poza okresem legowym ptakow, czyli w okresie od poczatku wrzesnia
do konca lutego. W trakcie sezonu legowego ptakéw sporadyczne prace wycinkowe beda
wykonywane pod nadzorem przyrodniczym — wylacznie po stwierdzeniu braku zasiedlenia
drzew lub krzewdw przeznaczonych do usuni¢cia przez zwierzeta objete ochrong gatunkows.
Pozostajace w zasiegu prac drzewa 1 krzewy nie przeznaczone do wycinki beda skutecznie
zabezpieczane przed mogacymi mie¢ miejsce uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinka
zostanie zrekompensowana przez nasadzenia zastepcze.

Surowce naturalne, a takze pozostale materialy beda wykorzystywane w trakcie
prowadzonych rob6t budowlanych wylacznie w ilosciach niezbednych technologicznie.
Technologia prowadzenia prac bedzie typowa dla przedsigwziecia dotyczacego rozbudowy

watéw przeciwpowodziowych — sg to typowe prace wodno-melioracyjne. Budowa
prowadzona bedzie z zachowaniem norma‘gywow narzuconych prawem budowlanym
i przepisami wykonawczymi. pch .

/ m
Prace zwigzane z realizacja mWes
rozwigzania techniczne zostang okreslon

Szczegotowe

Wobec nie zaskarzenia niniejszej decyzii

(pestanowienia) w czasie | w trybie ustawowo
przewidzianym sta&a( )sie ona( )ostateczna(e)




