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Wykaz podstawowych definicji i skrotow uzywanych w PZS

Nazwa Opis

Bank Swiatowy /

BS Migdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju / Bank Swiatowy

BKP / BKP OPDOW Biuro Koordynacji Projektu / Biuro Koordynacji Projektu OPDOW

BP Procedura Banku Swiatowego (Bank Procedure)?

Decyzja §rodowiskowa / o . )
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

DSU
Wystapienie na danym obszarze zakazen lub zachorowan na chorobe zakazna
Epidemia w liczbie wyraznie wigkszej niz we wczesniejszym okresie albo wystapienie
zakazen lub choréb zakaznych dotychczas niewystepujacych.
Polityka Banku Swiatowego Environmental and Social — ES, dotyczaca spraw
srodowiskowych i spotecznych (tj. w zakresie ochrony srodowiska, bezpie-
ES czenstwa i higieny pracy i spolecznosci, rownosci plci, ochrony nieletnich,
Polityka ES 0s0b szczegodlnie wrazliwych (w tym niepelnosprawnych), molestowania sek-
sualnego, przemocy na tle seksualnym, §wiadomosci i zapobieganie HIV /
AIDS).
ESME Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi (Environ-
mental and Social Management Framework) dla POPDOW?
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie reprezentowa-
Inwestor /

ne przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie/

Zamawiajacy / . . Lo
haey Jednostka Wdrazania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu

WP Odry i Wistly

JCWP Jednolita Czgs¢ Wod Powierzchniowych
JCWPd Jednolita Cze¢$¢ Wod Podziemnych

JRP Jednostka Realizujaca Projekt OPDOW

1 Polityki Operacyjne i Procedury Banku Swiatowego przedstawione sa w dokumencie
The World Bank Operational Manual, dostepnym na stronie internetowe;j:
https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx.

2 Dokument dostepny w serwisie internetowym BKP OPDOW, na stronie:
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow dokumenty/

oraz W serwisie internetowym Banku Swiatowego, na stronie:
http://documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-Management-
Project-environmental-and-social-management-framework.



https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/
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Nazwa

Opis

Konsultant /
Inzynier /
Inzynier Kontraktu

Firma lub osoba prawna realizujaca dla Inwestora ustluge Konsultanta wsparcia
technicznego w ramach Projektu OPDOW

Kontrakt / Zadanie

Kontrakt / Zadanie 1B.5/2 - Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimal-
nego przeswitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odra

MBOIR/BS / Migdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju / Bank Swiatowy

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

008 Ocena Oddzialywania na Srodowisko

OP Polityka Operacyjna Banku Swiatowego (Operational Policy)*

PAD Dokument Oceny Projektu (Project Appraisal Document)? dla POPDOW

PGW WP Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Rozporzadzenie

PGWdO Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodaro-
wania wodami na obszarze dorzecza Odry)

Plan BIOZ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PMS Panstwowy Monitoringu Srodowiska

POIiS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

POM Podrecznik Operacyjny Projektu (Project Operations Manual)® dla POPDOW

PPNiP Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen

Projekt / POPDOW / . . L P

Projekt OPDOW Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty

PZO Plan Zadan Ochronnych

PZS Plan Zarzadzania Srodowiskiem

1 patrz przypis dla BP (Procedura Banku Swiatowego).

2 Dokument

dostepny W serwisie internetowym Banku Swiatowego, na

stronie:

http://documents.worldbank.org/curated/en/320251467986305800/Poland-Odra-Vistula-Flood-Management-

Project.

3 Dokument

dostepny W serwisie internetowym BKP POPDOW, na

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow dokumenty/

stronie:


http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/
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Nazwa Opis

Raport o Oddziatywaniu Przedsiewzigcia na Srodowisko: ,,Rozbiérka i budo-
wa mostu drogowego w km 107+211 drogi krajowej nr 31 w Kostrzynie nad
Raport 00S Odra (km 2,45 rzeki Warty) realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciw-
powodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (Zadanie 1B.5 Przebudowa mostow w
celu zapewnienia minimalnego przeswitu)”grudzien 2018 r. z uzupetieniami

RDOS Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

Standardowy Formularz Danych: Standardowy Formularz Danych (Standard
SDF Data Form, SDF) to jednolity w catej Unii Europejskiej szablon opisu obszaru
Natura 2000. Jest zatwierdzany decyzja Komisji Europejskiej i obowigzkowy

do stosowania we wszystkich panstwach cztonkowskich

Stosowane w tekscie pojecie siedliska przyrodnicze odnosi si¢ do definicji
siedlisk przyrodniczych oraz wyszczego6lnienia ich typoéw zawartych w Dyrek-
tywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992, ze
zm.).

(Nazewnictwo polskie siedlisk przyrodniczych okresla Rozporzadzenie Mini-
Siedliska przyrodnicze stra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze
kryteriow wyboru obszarow kwalifikujqcych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1713), rozpo-
rzadzenie to okresla m.in. typy siedlisk przyrodniczych bedace przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty, ktore wymagaja ochrony w formie wyznaczenia
obszaréw Natura 2000, ze wskazaniem typéw siedlisk przyrodniczych o zna-

czeniu priorytetowym)

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwigzku z wystgpieniem
epidemii w celu podjecia okreslonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 0
Stan epidemii zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordob zakaznych u ludzi (tekst jedn.:
Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) dziatan przeciwepidemicznych i zapobie-
gawczych dla zminimalizowania skutkéw epidemii.

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwiazku z ryzykiem
Stan zagrozenia epide- wystgpienia epidemii w celu podjgcia okreslonych w ustawie z dnia 5 grudnia
micznego 2008 1. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) dziatan zapobiegawczych.

Teren budowy / plac budowy oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane
Roboty State, w tym miejsca sktadowania i miejsca robocze, do ktérych maja
Teren budowy/plac by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, jak rOwniez inne miejsca, wskazane w
budowy Kontrakcie jako stanowiace cze$¢ Placu Budowy. Okreslenia ,,plac budowy” i
»teren budowy” sa okre$leniami stosowanymi zamiennie i rozumianymi w
Warunkach Kontraktu jako ,,Plac Budowy”.
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Nazwa Opis

UE Unia Europejska

WKZ Wojewddzki Konserwator Zabytkow
Wykonawca /

Firma lub osoba prawna realizujaca Kontrakt 1B.5/2 - Przebudowa mostu w
celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most drogowy w km 2,45 rzeki
Warty w Kostrzynie nad Odra

Wykonawca Zadania /
Wykonawca Cze-
$ci Kontraktu

Wytyczne Banku Swiatowego w zakresie Srodowiska, Zdrowia i Bezpieczen-
Wytyczne EHS stwa (EHS), Ogblne Wytyczne EHS (The Environmental, Health, and Safety
(EHS) Guidelines , General EHS Guildelines?).

Jednostka organizacyjna realizujaca obowiazki zarzadzania drogami publicz-
Zarzadca drogi nymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych lub obowiazki zarzadzania
droga niepubliczna.

L https://www.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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Wykaz skréconych nazw aktow prawnych uzywanych w PZS

Nazwy aktéw prawnych przywolywanych w tekscie niniejszego PZS podawane sa w wersji
skréconej. Petne nazwy poszczegolnych aktow prawnych podane sg w ponizszym wykazie.

Nazwa w tekscie

Pelna nazwa (wraz z adresem publikacyjnym)

Dyrektywa Ptasia/DP

Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego i Rady  2009/147/WE
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(Dz.U. UE L 20/7 z 26.01.2010)

Dyrektywa Rady 92/43/EWG zdnia21 maja1992r. w spra-
Dyrektywa Siedliskowa/DS wie ochrony siedlisk  przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

(Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992, ze zm.)

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Ramowa Dyrektywa Wodna . o o ] )
(RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajaca ramy wspolnotowego dziata-

nia w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE L 327 z 22.12.2000, ze zm.)

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
Rozporzadzenie 00S przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U.

p0z.1839)

Ustawa 008, uoo$

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodo-
wisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz.
283)

Ustawa
o drogach publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 470)

0 drogach publicznych

i Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa o ochronie przyrody . .
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 55)

Ustawa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012, 0 odpadach
0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.)
Ustawa Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze s$rodladowej
o zegludze $rodladowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1568)
Ustawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

Ustawa
Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)

Ustawa
Prawo wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2020
poz. 310)

Ustawa o ochronie zabytkéw

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytka-
mi (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 282)
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STRESZCZENIE

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi sie do zadania 1B.5/2 - Przebudowa
mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w
Kostrzynie nad Odra.

W niniejszym PZS przedstawiono m.in. nastepujace informacje:

e skrotowy opis Projektu OPDOW oraz jego Komponentu 1, w skiad ktérego wchodzi
przedmiotowe Zadanie (rozdziat 1.1 1 1.2);

e opis Zadania bedacego przedmiotem niniejszego PZS (rozdziat 2);

e charakterystyke uwarunkowan instytucjonalnych, prawnych 1 administracyjnych
realizacji Zadania, w tym aktualny stan procedur OOS dla Zadania (rozdziat 3);

e  opis poszczegbdlnych elementéw srodowiska w otoczeniu Zadania (rozdziat 4);
e podsumowanie oceny oddzialywania Zadania na srodowisko (rozdziat 5);

e opis dziatan tagodzacych, stluzacych wyeliminowaniu lub ograniczeniu potencjalnego
negatywnego oddziatywania Zadania na srodowisko (rozdziat 6), wraz z tabelarycznym
zestawieniem tych dziatan (Zatacznik 1);

e opis dziatan z zakresu monitoringu srodowiskowego, obowigzujacych dla Zadania
(rozdziat 7), wraz z tabelarycznym zestawieniem tych dziatan (Zatacznik 2);

e opis przebiegu konsultacji spotecznych dokonywanych na poszczegdlnych etapach
opracowywania dokumentacji srodowiskowej dla Zadania (rozdziat 8);

e  opis struktury organizacyjnej wdrazania PZS (rozdziat 9);

e harmonogram wdrazania PZS oraz opis procedur raportowania (rozdziat 10);

e liste materiatow zrodtowych przytaczanych w PZS (rozdziat 11);

e liste zatacznikow do PZS (rozdziat 12);

e kopie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony $rodowiska, wydanych dla Zadania
(Zatacznik 4),

Charakterystyka Zadania

Zadanie dotyczy przebudowy mostu w km 2,45 rzeki Warty. Jednostkg Wdrazania Projektu
(JWP) dla Zadania jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Inwestorem Zadania jest Panstwowe Gospodarstwo Wod-
ne Wody Polskie w Warszawie reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie, dzialajagce w imieniu i1 na rzecz Skarbu Panstwa. W zwigzku
z realizacjg Zadania Inwestor podpisat stosowne porozumienie z zarzadca drogi krajowej nr
31 - Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad.

Zakres Zadania

Zadanie dotyczy rozbiorki mostu istniejagcego 1 budowy nowego mostu drogowego w Ko-
strzynie nad Odrg w ciaggu drogi krajowej nr 31. Zadanie obejmuje ponadto m.in. wykonanie
robot towarzyszacych w postaci rozbudowy drogi krajowej nr 31 (ul. gen. Wi. Sikorskiego)
na dojezdzie do mostu, wykonanie niezbednego zakresu przebudowy sieci (wodociggowe;,
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deszczowej, sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej), jak réwniez
o$wietlenia drogowego i obiektow mostowych. Na czas budowy mostu docelowego wykona-
ny zostanie objazd na mos$cie tymczasowym.

Istniejgcy obiekt jest mostem drogowym, ktory zostat wybudowany pod koniec XIX wieku
jako obiekt 5-przestowy — byt przebudowywany w 1945 r. (po zburzeniu przesel w wyniku
dziatan wojennych) oraz w 2000 r. Most w stanie istniejagcym utrudnia i niejednokrotnie
wstrzymuje prowadzenie zimowej ostony przeciwlodowej oraz zegluge lodotamaczy biorg-
cych udzial w akcji lodotamania, wstrzymuje sptyw lodu w kluczowych momentach akcji,
odcinajac lodotamacze stacjonujace ponizej mostu od obszaru prowadzenia lodotamania na
Warcie i zatrzymujac kr¢ lodowa na filarach.

Uwarunkowania instytucjonalne, prawne i administracyjne

Zadanie, w odniesieniu do jego charakterystyki, przewidywanych potencjalnych oddziatywan
na Srodowisko oraz potozenia wzgledem obszaréw chronionych, realizowane jest zgodnie
z wlasciwymi krajowymi przepisami ochrony srodowiska w tym zakresie oraz odpowiednimi
politykami Banku Swiatowego.

Stan procedur administracyjnych w zakresie 0OS

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrg przeprowadzit dla Zadania ocen¢ oddzialywania na $ro-
dowisko (OOS). Postgpowanie zakonczono wydaniem decyzji Burmistrza Miasta Kostrzyn
nad Odra o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.02.2020 r., znak:
GK.6220.9.2018.SSt.

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w zataczniku 4a do PZS.
W uzasadnieniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanych opisane zostato przeprowadzo-
ne postgpowanie w sprawie OOS. Opis postepowania W sprawie OOS przedstawiono w roz-
dziale 3.5.

Stan elementow srodowiska w otoczeniu Zadania

W wyniku prac zwigzanych z identyfikacjg walorow srodowiska przyrodniczego oraz kultu-
rowego stwierdzono, iz obszar realizacji Zadania oraz jego otoczenie cechujg mi¢dzy innymi
nastepujace uwarunkowania srodowiskowe:

e Obszar realizacji Zadania zlokalizowany jest w obrebie zlewni JCWP Warta od
Noteci do ujscia PLRW6000211899 w poblizu ujscia Warty do Odry 1 JCWP
Kanat Postomski od Rudzianki do ujscia - PLRW60002418969 oraz w obrebie
zlewni jednolitej czeSci wod podziemnych (JCWPd) o numerze 33
(PLGW600033).

e W obszarze realizacji Zadania stwierdzono wystgpowanie dwoch siedlisk przy-
rodniczych chronionych w ramach Dyrektywy Siedliskowej, a na moscie
stwierdzono gniazdowanie ptakow. W obszarze realizacji Zadania i jego sa-
siedztwie stwierdzono wystepowanie w sumie 58 gatunkow ptakéw, z czego
5 umieszczonych jest w Zataczniku I Dyrektywy Ptasiej. W rejonie inwestycji
stwierdzono réwniez wystepowanie chronionych gatunkéw ptazow 1 gadow.
W wodach Warty, w rejonie mostu i w bliskim sgsiedztwie planowanego Zada-
nia z duzym prawdopodobienstwem mozna si¢ spodziewac znajdujacych sie
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w Zalaczniku II Dyrektywy Siedliskowej: bolenia, kozy, kietbia bialopletwego,
piskorza 1 rézanki oraz w czasie wedrowek tarfowych minoga rzecznego 1 toso-
sia.

e W obszarze realizacji Zadania wystepuja nastepujace formy ochrony przyrody:
Natura 2000 Ujscie Warty PLC080001, Park Krajobrazowy ,,Ujscie Warty”.
Dodatkowo, planowany most tymczasowy, powstanie w granicach Parku
Narodowego ,,Ujscie Warty”;

e Planowany do rozbiérki most drogowy wpisany jest do gminnej ewidencji za-
bytkow (Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wyrazit zgod¢ na roz-
biorke mostu), niemniej istniejagcy most znajduje si¢ w miejscu wczesniejszej
przeprawy mostowej, ktorej relikty moga by¢ zachowane w warstwach ziem-
nych nabrzezy Warty. Ponadto w bezposrednim sgsiedztwie obszaru realizacji
Zadania znajdujg si¢ inne zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytkow.

Podsumowanie oceny oddzialywania na srodowisko

Powierzchnia ziemi i krajobraz

Zadanie dotyczy rozbidrki obecnego mostu i budowy w tej samej lokalizacji nowego mostu.
Trwale zajecie powierzchni terenu dotyczy zatem terenu juz zajetego pod przebudowywane
obiekty budowlane (most i odcinki dojazdowe drogi do mostu). Czasowe zajgcie terenu doty-
czy placu i zaplecza budowy, w tym posadowienia tymczasowego mostu na etapie realizacji.
Powierzchnia ziemi wykorzystana na potrzeby placu budowy i zaplecza budowy zostang
przywrocone do stanu sprzed realizacji. Przedsigwzigcie nie generuje znaczacych oddziaty-
wan na powierzchni¢ ziemi.

W wyniku realizacji Zadania nie powstang nowe elementy w krajobrazie. Nie przewiduje si¢
zatem wystgpienia zmian w krajobrazie poza ogolna poprawa estetyki nowych obiektéw
w poréwnaniu do stanu obecnego.

Klimat

Realizacja Zadania nie wywiera wplywu na stan klimatu.

Powietrze atmosferyczne

Emisja zanieczyszczen pytowych 1 gazowych bedzie wystepowata przede wszystkim na eta-
pie realizacji Zadania. W fazie eksploatacji, po zakonczeniu prac budowlanych, nie przewidu-
je si¢ wystgpienia istotnych zmian w emisji zanieczyszczen do powietrza w poréwnaniu ze
stanem sprzed przebudowy mostu.

Wody powierzchniowe

Realizacja Zadania bedzie miata nastepujacy wplyw na cele srodowiskowe ustalone JCWP:

e JCWP Warta od Noteci do ujscia; kod JCWP: PLRW6000211899 oraz JCWP Kanat
Postomski od Rudzianki do ujscia (kod JCWP: PLRW60002418969), zakres prac
obejmuje swym zasiggiem <1%o dlugosci ciekow obu JCWP, w wyniku realizacji
przedsiewzigcia nastgpi punktowa, nieznaczna w skali JCWP modyfikacja warunkow
hydromorfologicznych. Nowy most nie bedzie wptywat na warunki hydrologiczne i
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jakos¢ wod Warty. Wplyw na cele srodowiskowe oceniono jako nieznaczacy, ograni-
czony do okresu budowy — podczas prac w korycie nastgpi okresowy wzrost koncen-
tracji zawiesiny w wodzie.

Wody podziemne

Realizacja Zadania, a nast¢gpnie eksploatacja przebudowanej infrastruktury drogowo -
mostowej nie bedzie powodowala doplywu zanieczyszczen do wod podziemnych, przez co
nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego czgsci wod podziemnych. Zadanie nie bgdzie
miato rowniez negatywnego wpltywu na cele srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wod
podziemnych.

Klimat akustyczny

W trakcie realizacji Zadania generowane emisje hatasu beda miaty charakter lokalny, ograni-
czony do rejonu prowadzonych prac. Niemniej jednak majac na uwadze sgsiedztwo terenow
podlegajacych ochronie akustycznej, nalezy odpowiednio zaplanowaé i zorganizowac prze-
bieg procesu inwestycyjnego, dlatego w trakcie realizacji uwzglednione beda techniczne i
organizacyjne srodki minimalizujgce emisj¢ hatasu.

Przyroda ozywiona

Opis oddziatywania na ro$liny, zwierzgta i grzyby przedstawiono w rozdziale 5.6.1. Przewi-
duje si¢ wystgpienie umiarkowanego wptywu na ichtiofaune, ktéry wystapi na etapie realiza-
cji Zadania. W szczeg6lnosci, w trakcie prowadzonych prac w korycie, wzro$nie okresowo
ilo$¢ zawiesiny oraz substancji biogenicznych w wodzie, co w konsekwencji doprowadzi do
wzrostu metnosci 1 spadku przezroczystosci oraz pogorszenia warunkow tlenowych. Nie-
mniej, niewielka powierzchnia prowadzonych prac w stosunku do szerokosci rzeki i wielkos$ci
przeplywu na tym odcinku Warty, spowoduje szybkie rozproszenie powstatej zawiesiny, bez
negatywnych skutkéw dla srodowiska. Wplywy na ichtiofaung zostanie ograniczony poprzez
prowadzenie prac w ingerujacych w koryta Warty i Postomii poza okresem tarta ryb i inkuba-
cji ikry, tj. poza okresem od 01 marca do 30 czerwca.

Realizacja Zadania o stosunkowo niewielkiej skali nie wptynie znaczaco negatywnie na zi-
dentyfikowane gatunki ptakow w rejonie mostu, wsrod ktorych przewazajg gatunki pospolite,
zasiedlajgce réwniez tereny miejskie. Obszar realizacji Zadania potozony jest w otoczeniu
rozleglych obszarow znacznie cenniejszych dla bytowania ptakow. Zastosowanie ograniczen
czasowych w usuwaniu drzew powinno skutecznie zminimalizowa¢ oddzialywania do po-
ziomow nieznaczacych.

Nie przewiduje si¢, by realizacja i funkcjonowanie nowego mostu na Warcie moglo w zna-
czaco negatywny sposob oddziatywac¢ na inne gatunki chronione zwierzat zidentyfikowane w
rejonie mostu.

Opis oddzialywania na formy ochrony przyrody przedstawiono w rozdziale 5.6.2. Obszar
realizacji Zadania polozony jest w granicach obszaru Natura 2000 Ujscie Warty PLC080001.
W celu przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszary Natura 2000 wykonana zostala
analiza przedsiewziecia pod katem ingerencji w §rodowisko przyrodnicze. W ramach oceny
oddzialywania na srodowisko wykorzystano nastepujaca skale oddziatywan: brak oddziaty-
wan, Stabe, Umiarkowane, Istotne, Znaczace. W wyniku przeprowadzonych analiz
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nie stwierdzono wystepowania oddzialywan istotnych i znaczacych na stan zachowania
przedmiotow ochrony i cele przedmiotow ochrony oraz integralnos$¢ sieci obszaréw Natura
2000. Mozliwo$¢ wystapienia oddziatywan umiarkowanych, tj. §redniookresowych, zanikaja-
cych oddziatywan o charakterze lokalnym, ktore nie wptyng w istotny sposob na stan zacho-
wania przedmiotdw ochrony i cele zadan ochronnych oraz integralno$¢ form ochrony przyro-
dy, stwierdzono w odniesieniu do gatunkéw ryb oraz wybranych gatunkéw ptakoéw, zwigza-
nych z terenami pokrytymi wodami. W odniesieniu do pozostatych gatunkéw roslin i zwierzat
oraz siedlisk chronionych gatunkéw, zidentyfikowane oddziatywania uznano za stabe (od-
dziatywania okresowe, zanikajagce, matoskalowe) badz stwierdzono brak oddziatywan.
W szczegolnosci, ,,Stabe” oddzialywania dotyczg siedlisk przyrodniczych: 3150 - starorzecza
I naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion; 91EO -
tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis), ktore zniszczone
zostang w ramach realizacji Zadania. Przewiduje si¢, ze szacowana powierzchnia zniszczenia
siedliska przyrodniczego 3150 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbio-
rowiskami z Nympheion, Potamion moze stanowi¢ ok 0,043% catkowitej powierzchni siedli-
ska przyrodniczego w ostoi. W przypadku siedliska przyrodniczego 91EO - tegi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutino-
so-incanae, olsy zrodliskowe) przewiduje si¢ zniszczenie ok. 0,025 % catkowitej powierzchni
siedliska przyrodniczego w ostoi. Nie nastgpi fragmentacja siedlisk przyrodniczych. Przewi-
duje si¢ odtworzenie zniszczonego fragmentu starorzecza po likwidacji mostu tymczasowego,
a likwidacja nasypow drogowych na dtugosci po 75 m na obu brzegach rzeki umozliwi od-
tworzenie cigglo$ci ekologicznej siedliska przyrodniczego terasy zalewowej w tym rejonie.

Zadanie zlokalizowane bedzie na granicy Parku Narodowego ,,Ujscie Warty”, bezposrednio
przy miescie Kostrzyn, w zwiazku z tym w obszarze o zmniejszonej roznorodnosci biologicz-
nej i walorach przyrodniczych, co potwierdzity przeprowadzone inwentaryzacje, jak réwniez
dane Zrédlowe. W granicach Parku Narodowego wykonany zostanie nasyp drogowy prowa-
dzacy do mostu tymczasowego, co bedzie wymagato usunigcia 71 drzew rosnacych u podno-
za nasypu Drogi Krajowej nr 31. Realizacja Zadania, nie b¢dzie miata wplywu na przedmioty
ochrony Parku Narodowego i wyznaczone cele jego ochrony. Po zrealizowaniu nowego mo-
stu, tymczasowa przeprawa zostanie zlikwidowana, nasyp drogowy wykonany w obszarze
Parku Narodowego na lewym brzegu Warty zostanie usunigty, a teren zrekultywowany
| przywrocony do petnienia funkcji przyrodniczej. W ramach Zadania przewidziano dziatania
w zakresie utworzenia siedliska rybitw, mew i ptakdw siewkowych na tzw. Wyspie Somera
w obrgbie Parku Narodowego ,,Ujscie Warty™.

Zabytki kultury i dobra materialne

Obszar realizacji Zadania stanowi bezposrednie sgsiedztwo obiektéw wpisanych do gminnej
ewidencji zabytkow (w szczegOlnos$ci przystan pasazerska z 2 pot. XIX w., most drogowy nad
Zalewem rzeki Warty, zabytkowa piwnica (sktad) z 2 pot XIX w rejonie ul. Mostowej). Przy
zastosowaniu dzialan majacych na celu ochron¢ dobr materialnych oraz wymagan wynikaja-
cych z uzgodnien WKZ (w tym obowigzku zapewnienia nadzoru archeologicznego) oraz
przepisow ogdlnych ustawy o ochronie zabytkdw, realizacja Zadania nie bedzie wigzala si¢
Z istotnym oddzialywaniem na zabytki 1 krajobraz kulturowy przedmiotowego terenu.
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rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrg

Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia dzialan prewencyjnych, w przypadku pojawienia
si¢ negatywnych oddzialywan, ktére moga pojawic si¢ na etapie prowadzenia robot (a obecnie
sa niemozliwe do okreslenia). W szczegdlnosci, nalezy podkresli¢, ze planowany do rozbiorki
most drogowy znajduje si¢ w miejscu wczesniejszej przeprawy mostowej, ktorej relikty moga
by¢ zachowane w warstwach ziemnych nabrzezy Warty. Mozliwe jest, zatem odkrycie pod-
czas prac ziemnych lub innych prac budowlanych przedmiotéw, co do ktérych istnieje przy-
puszczenie, iz sa zabytkiem.

Przedsigwzigcie dotyczy rozbidrki i budowy mostu i odcinka drogi publicznej o dlugosci ok.
600 m, zlokalizowanego w wigkszosci poza sgsiedztwem zabudowy. Na etapie realizacji nie-
zbedne bedzie wdrozenie dziatan tagodzacych, majacych na celu zabezpieczenie budynkdw
i obiektow w sgsiedztwie placu budowy przed nieumyslnym uszkodzeniem.

Zdrowie i bezpieczenstwo ludzi

Realizacja Zadania nie generuje istotnych zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi. Moga
one pojawi¢ si¢ w przypadku wystgpienia awarii, katastrof 1 innych zdarzen losowych (jak np.
wyciek zanieczyszczen, pozar, odnalezienie niewybuchow i niewypatéw, powodz). Zwiek-
szone ryzyko dotyczace bezpieczenstwa pracy zwigzane bg¢dzie z prowadzeniem prac na wo-
dzie i w strefie brzegowej.

Obszar realizacji Zadania dotyczy rejonu, w ktorym prowadzone byty intensywne walki pod-
czas Il wojny $§wiatowej. W zwigzku z powyzszym, niezbedne jest zapewnienie nadzoru sa-
perskiego nad robotami, obejmujacego rozpoznanie saperskie przed rozpoczgciem robot oraz
biezace sprawdzanie i oczyszczanie terenu podczas prowadzenia robot ziemnych, z przedmio-
tow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacja.

Dziatania tagodzgce i monitoringowe

W rozdziale 6 i 7 oraz w Zatacznikach 1 i 2 PZS opisano i przedstawiono w formie
tabelarycznej zestaw dziatan tagodzacych i1 monitoringowych, shuzacych eliminacji lub
ograniczeniu negatywnych oddzialywan realizacji Zadania na srodowisko oraz zapewnieniu
efektywnego wdrozenia warunkéw PZS. Dzialania te zawieraja warunki okrelone
w wydanych decyzjach administracyjnych z zakresu ochrony srodowiska, a takze dodatkowe
warunki sformutowane na etapie prac nad PZS.

Konsultacje spoleczne

W rozdziale 8 PZS przedstawiono relacje z konsultacji spotecznych prowadzonych w ramach

procedur zwiazanych z oceng oddziatlywania na srodowisko planowanego Zadania, w tym:

e konsultacji spotecznych dokumentu pt. Ramowy Plan Zarzqdzania Srodowiskiem
i Sprawami Spotecznymi (ESMF) dla Projektu OPDOW (2015);

e konsultacji spolecznych prowadzonych na etapie wydawania decyzji srodowiskowych
(2019)

e konsultacji spotecznych niniejszego Planu Zarzadzania Srodowiskiem — koficowa wersja
tekstu PZS zostanie uzupelniona o ten opis, po przeprowadzeniu procedury
upublicznienia projektu PZS i po zakonczeniu jego konsultacji spotecznych.

14



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt 1B.5/2 - Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most drogowy w km 2,45
rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrg

1. WSTEP

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi si¢ do Zadania 1B.5/2 - Przebudowa
mostu w celu zapewnienia minimalnego prze§witu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty
w Kostrzynie nad Odrg, stanowigcego cze$¢ Podkomponentu 1B w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW) i realizowanego jako Kon-
trakt: 1B.5/2.

1.1. PROJEKT OCHRONY PRzZECIWPOWODZIOWEJ W DORzECZzU ODRY
| Wisty (POPDOW)

Celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW) jest
podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludno$ci mieszkajacej na wybranych
terenach dorzecza Odry i dorzecza Gornej Wisty oraz wzmocnienie instytucjonalne
administracji rzadowej w zakresie zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed powodziami
letnimi i zimowymi oraz powodziami gwattownymi.

Projekt sktada si¢ z ponizszych komponentow:

Komponent 1 — Ochrona przed powodzia Srodkowej i Dolnej Odry, w tym:

Podkomponent 1A — Ochrona przed powodzig obszarow na terenie wojewodztwa
zachodniopomorskiego;

Podkomponent 1B — Ochrona przed powodzia na Srodkowej i Dolnej Odrze;
Podkomponent 1C — Ochrona przed powodzig miasta Stubice.

Komponent 2 — Ochrona przed powodzia Kotliny Klodzkiej, w tym:
Podkomponent 2A — Ochrona czynna;
Podkomponent 2B — Ochrona bierna.

Komponent 3 — Ochrona przed powodzia Gornej Wisly, w tym:
Podkomponent 3A — Ochrona przed powodzig Krakowa i Wieliczki,

Podkomponent 3B — Ochrona przed powodzig Sandomierza i Tarnobrzegu;
Podkomponent 3C — Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby;

Podkomponent 3D — Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

Komponent 4 — Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania
Komponent 5 — Zarzadzanie Projektem i opracowanie dalszych studiow

Szczegdlowe informacje oraz dodatkowe dokumenty dotyczace Projektu OPDOW dostepne
sa w serwisie internetowym Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
Dorzecza Odry i Wisty (http://www.odrapcu.pl) oraz w serwisie internetowym Banku
Swiatowego (http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P147460).
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1.2. OCHRONA PRZED POWODZzIA SRODKOWEJ | DOLNEJ ODRY
(KOMPONENT 1 POPDOW)

Komponent 1 POPDOW pn. Ochrona przed powodzig Srodkowej i Dolnej Odry ma na celu
ochron¢ przed powodzig poprzez wzmocnienie ochrony przed letnimi 1 zimowymi powo-
dziami w obrebie miejscowosci potozonych wzdhuz Odry.

W ramach Komponentu 1 realizowane beda 3 Podkomponenty:

Podkomponent 1A — Ochrona przed powodzig obszarow na terenie wojewodztwa za-
chodniopomorskiego;

Podkomponent 1B — Ochrona przed powodzia na Srodkowej i Dolnej Odrze;
Podkomponent 1C — Ochrona przed powodzig miasta Stubice.
Podkomponent 1B sktada si¢ z ponizszych zadan:

e 1B.1/1 (a). Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry — przystosowanie do Il kla-
sy drogi wodnej, na odcinku od miejscowosci Scinawa do ujécia Nysy Luzyckiej —
Etap II.

e 1B.1/1 (b). Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzanskim wraz z dojazdami.

e 1B.2. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap | - Prace modernizacyjne
W celu zapewnienia zimowego lodotamania.

e 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodotamaczy.

e 1B.3/2 Etap II: Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej
I granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku zeglugowego.

e 1B.4/1. Poprawa przeptywu wod powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dabie.
e 1B.4/2. Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo.

e 1B.5/1. Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most kole-
jowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie.

e 1B.5/2. Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prze$§witu - most drogo-
wy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odra.

e 1B.5/3. Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most kole-
jowy w km 615,1 rzeki Odry w Kostrzynie nad Odra.

e 1B.6. Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sol 1 obszaréw ponizej miasta Kro-
sno Odrzanskie:

- 1B.6/1. Nowa SOl etap I i Il,
- 1B.6/2. Wezyska - Chlebowo.

e 1B.7. WWW Widawa - przebudowa systemow zabezpieczenia przed powodzig,
gm. Czernica, Dlugoleka, Wisznia Mata i Wroctaw
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2. OPIS ZADANIA

Zadanie bedace przedmiotem niniejszego PZS obejmuje przebudowe mostu drogowego
w km 2,45 rzeki Warty. Jednostkg Wdrazania Projektu (JWP) dla Zadania jest Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2.1. LOKALIZACIA ZADANIA

Przedmiotowe Zadanie obejmuje rozbiorke i budowe mostu drogowego w km 107+211 drogi
krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odra. Istniejacy obiekt jest mostem drogowym zlokalizowa-
nym w km 2,45 rzeki Warty w ciggu drogi krajowej nr 31 Szczecin — Stubice w km 107+211
(ul. gen. Wt. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odra).

Kostrzyn nad Odrg miesci si¢ w powiecie gorzowskim w wojewddztwie lubuskim.

2.2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
Informacje ogélne

Zadanie dotyczy rozbiorki mostu istniejgcego i budowy nowego mostu drogowego w Ko-
strzynie nad Odra. Zadanie obejmuje ponadto wykonanie robdt towarzyszacych w postaci
rozbudowy drogi krajowej nr 31 (ul. gen. Wi. Sikorskiego) na dojezdzie do mostu, wykonanie
niezbednego zakresu przebudowy sieci kanalizacyjnych wodociggowych i innych. Na czas
budowy mostu docelowego wykonany zostanie objazd na moscie tymczasowym.

Istniejacy obiekt jest mostem drogowym, ktéry zostal wybudowany pod koniec XIX wieku
jako obiekt 5-przestowy. W 1945 r., w wyniku bezposrednich dziatan wojennych, przesta
mostu ulegly zniszczeniu. Obszar ten byt pod ostrzalem artyleryjskim, bombardowany 1 za-
minowany, w zwigzku z czym istnieje stosunkowo wysokie prawdopodobienstwo wystepo-
wania w okolicy mostu niewybuchow i niewypatow.

Filary nowego mostu beda posadowione poza korytem rzeki Warty, istniejace podpory zosta-
na rozebrane do 2 m pod poziom dna. Przy okreslaniu rozstawu nowoprojektowanych filarow
uwzgledniona zostata specyfika usytuowania mostu przy ujsciu rzeki Postomii. Uzyskanie
oczekiwanych rezultatow jest mozliwe wylacznie w przypadku calkowitej rozbiorki wszyst-
kich elementow istniejgcego mostu, a nastepnie budowie nowego.

Przewiduje si¢ budowe mostu, ktory zapewni prze§wit pionowy pod przestem zeglownym do
poziomu 525 m powyzej WWZ. Dhigo$¢ calkowita projektowanego ustroju nosnego to
ok. 302 m. Projektowany obiekt mostowy bedzie trojprzestowy, ciagly, o skrzynkowe;j, jed-
nokomorowej, konstrukcji noénej typu extradosed! z betonu sprezonego, podwieszonej do
pylonoéw za pomoca lin. Pylony zostang zamocowane do dzwigara konstrukcji no$ne;j.

! Konstrukcja no$na typu extradosed — ,,konstrukcja taczaca ide¢ konstrukcji podwieszanej oraz belkowej sprezonej. W mostach tego typu
czg$¢ kabli sprezajacych prowadzonych jest nad podporami (poza przekrojem dzwigara), ktore wykonane w formie niskich pylonéw petnia
funkcje tzw. dewiatoréw.” Dr inz. Beata Stankiewicz, ,,Mosty extradosed”, Inzynier Budownictwa
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Na czas budowy mostu docelowego wykonany zostanie objazd na mos$cie tymczasowym po
stronie poludniowej istnicjgcego obiektu (od strony gornej wody). Mostu drogowego na War-
cie nie mozna rozebraé i pozostawi¢ bez odbudowy, poniewaz stanowi jedyng przeprawe dro-
gowa przez Warte w Kostrzynie nad Odra, laczacg dwie czes$ci miasta. Jego rozbiorka bez
wczesniejszej budowy mostu tymczasowego spowodowataby koniecznosé przebycia dystansu
ok. 35 km w celu dojazdu do najblizszego mostu na Warcie.

Ustroj nosny mostu tymczasowego zostat zaprojektowany, jako konstrukcja stalowa kratowa,
sktadana z powtarzalnych modutéw. Tymczasowy most posiadat bedzie jezdni¢ o szerokosci
ok. 6,0 m oraz chodnik dla pieszych o szerokosci ok. 2,0 m. Most tymczasowy bedzie posia-
dat catkowitg dtugos¢ ok. 246 m 1 sktadat si¢ bedzie z trzech przgsetl o rozpigtosciach ok. 2 x
84+77 m. Od strony zachodniej, przy ujsciu Postomi, dla potrzeb budowy mostu tymczaso-
wego wykonany zostanie nasyp drogowy. Zostanie on usuni¢ty po zakonczeniu eksploatacji
mostu tymczasowego.

Szczegolly techniczne

Parametry nowego mostu:
e Rozpigtos¢ teoretyczna mostu (rozpigto§¢ w osiach podpdr) — 75 m+150 m+75 m,
e dlugos¢ ustroju nosnego — 302,4 m,
e liczba filarbw mostowych — 2,

e przyczoiki zelbetowe masywne ze skrzydtami bocznymi, posadowione posrednio na
palach wielkosrednicowych,

e stozki skarpowe zabezpieczone betonowymi plytami azurowymi.

Inne prace objete Zadaniem:
e Rozbudowa drogi krajowej nr 31 (ul. Sikorskiego) na odcinku od km 107+049.32 do
km 107+518.76 (klasa GP, KR5) — dtugo$¢ okoto 470m,

e rozbudowa drogi gminnej nr 101421F (ul. Mostowa) na odcinku od km 0+000.00 do
km 0+071.70 (klasa D, KR2) — dtugos¢ okoto 72m,

e przebudowa istniejacego trojwlotowego skrzyzowania drogi krajowej nr 31 z droga
gminng nr 101421F w km 107+134.85,

e budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. Sikorskiego o szerokosci 4,00m,

e budowa chodnika na ul. Sikorskiego,

e budowa chodnika na ul. Mostowej,

e budowa przejscia dla pieszych z wyspa azylu w ciagu ul. Sikorskiego w km 107+111,
e budowa przejscia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego w ciggu ul. Mostowej,

e przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych w ciggu ul. Sikor-
skiego oraz ul. Mostowej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej lub betonu asfal-
towego).
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Przebudowa uktadu drogowego

Projektowany odcinek drogi krajowej nr 31 ma dtugos¢ okoto 470 m 1 szerokos$¢ jezdni 7,00
m (pas ruchu 3,50 m). Na skrzyzowaniu z drogag gminng nr DG 101421F (ul. Mostowa)
pierwszenstwo przejazdu maja pojazdy poruszajace si¢ po drodze krajowej nr 31. Projekto-
wana infrastruktura drogowa obejmuje réwniez rozbudowe drogi gminnej nr 101421F
(ul. Mostowej) na odcinku ok. 72 m liczac od skrzyzowania z drogg krajowag nr 31. Droge
projektuje si¢ na parametrach drogi gminnej (klasa D, KR2) o szerokos$ci jezdni 6,00 m. Prze-
budowa zjazdow indywidualnych oraz publicznych projektowana jest na parametrach zgod-
nych z Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami.

Sciany oporowe zaprojektowano w formie pigciu konstrukcji monolitycznych zelbetowych
w formie korpuséw utwierdzonych w tawach fundamentowych posadowionych bezposrednio.
Sciany maja na celu utrzymanie nasypéw drogowych w zwiazku z podniesieniem niwelety
uktadu drogowego. Sciany zaprojektowano o dlugosciach ok. 77,0 m, 14,3 m, 4,0 m (mury
M1-M3 na prawym brzegu), 13,3 m i 40,0 m (mury M-4 i M-5 na lewym brzegu) i wysoko-
$ciach dostosowanych do projektowanego terenu, od ok. 1,0 m do ok. 6,5 m.

Przebudowa sieci wodociggowej

Zaprojektowano przebudowe istniejagcych wodociagdéw w rejonie ul. Sikorskiego, ul. Mosto-
wej 1 zjazdu do przystani ,,Delfin”. Przebudowa wodociggu w315 przebiegajaca wzdluz ul.
Sikorskiego zostata dostosowana do projektowanego uktadu drogowo-mostowego. Wodociag
projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 Dz315 a odcinek przebiegajacy pod obiektem mostowym
nad rzeka Warta projektuje si¢ jako preizolowany zabezpieczony rurg ochronng.

Przebudowe¢ wodociagu w200 zaprojektowano od km 107+064 do km 107+144 z rur Dz280
PE100 SDR17 wzdhuz ul. Sikorskiego w chodniku. Do wodociagu zaprojektowano przetacze-
nie wszystkich przylaczy zlokalizowanych po poéinocno zachodniej stronie drogi. Przebudowe
wodociggu zaprojektowano réwniez po potudniowo-wschodniej stronie drogi. Od
km 107+085 do km 107+024 zaprojektowano wodociag Dz280 PE100 SDR17 wraz z przeta-
czeniem istniejacych przytaczy do budynkéw oraz przebudows przytacza w32 od ul. Mosto-
wej wzdhuz dziatki 394/36 z rur Dz50 PE100 SDR17. W tym rejonie nalezy odcia¢ przytacze
do budynku przy ul. Sikorskiego 2 z uwagi na planowane wyburzenie budynku.

Na wysokosci zjazdu na droge wewnetrzng w km 107+493 do przystani ,,Delfin” zaprojekto-
wano przebudowe i przetgczenie istniejgcych wodociggow w80 oraz w160 — odcinek. Zapro-
jektowano wodociagi Dz90 i Dz160 PE100 SDR17.

W ramach przebudowy sieci wodociggowych zaprojektowano przebudowe wszystkich hy-
drantéw. W celu podtaczenia odcinkéw wodociaggéw PE100 SDR17 oraz przelaczenia istnie-
jacych przylaczy projektuje si¢ wezly zasuw.

Sie¢ wodociggowa (wraz z magistralg) rury PE:

e Dz315; L=68 mb,
e Dz315 w preizolacji; L=315 mb,
e Dz280; L=138 mb,

19



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt 1B.5/2 - Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most drogowy w km 2,45
rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrg

e Dz160; L=9 mb,
e Dz90; L=27 mb,
e Dz50; L=86 mb,
e Dz32; L=85 mb.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przebudowe istniejacej kanalizacji ogoélnosptawnej i docelowo rozdzielenie
istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje sanitarng oraz kanalizacje deszczowa.
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna obejmuje przebudowe kanalu w zakresie
opracowania oraz przetgczenie istniejgcych budynkow do nowego kolektora DN250. Przebu-
dowe rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w chodniku i zielencu pro-
jektowano uktadu drogowego. Odcinek w rejonie mostu zaprojektowano jako rurocigg preizo-
lowany. Przed wlaczeniem rurociggu tlocznego w odcinek grawitacyjny zaprojektowano stu-
dzienke rozprgzng.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna rury PVC i ttoczna PE:

e Dz90; L=116 mb,
e Dz90 w preizolacji; L=315 mb,
e Dz250; L=96 mb,
e Dz160; L=19 mb.

Przebudowa sieci deszczowej

W ramach odwodnienia projektowanego uktadu drogowego oraz obiektu mostowego zapro-
jektowano dwa odcinki kanalizacji deszczowej. Projektowana przebudowa uktadu drogowo-
mostowego nie zwigkszy w istotnym stopniu powierzchni utwardzonych, z ktérych zaprojek-
towano odprowadzenie wdd opadowych. Zastosowanie dodatkowo urzadzen podczyszczaja-
cych wplynie pozytywnie na jako$¢ $ciekow deszczowych odprowadzanych do rzeki.

Kanat KD1 - Pierwszy odcinek zaprojektowano od strony potudniowej obiektu mostowego.
Do kanalizacji deszczowej podtaczone begdzie odwodnienie obiektu mostowego oraz poprzez
wpusty uliczne odwodnienie ulicy. Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano poprzez
wylot typowy brzegowy do odbiornika — rz. Warty w rejonie Klubu Zeglarskiego Delfin.
Na wylocie do rzeki projektuje si¢ klape przeciwzwrotna.

Kanat KD2 - Odprowadzenie wod opadowych z poinocnej strony obiektu mostowego zapro-
jektowano do rz. Warty poprzez budowe nowego kanatu 1 wylotu kanalizacji deszczowej. Do
projektowanego kanatu zaprojektowano podigczenie odwodnienia obiektu mostowego, wpu-
stow oraz odwodnienia liniowego zwigzanych z rozbudowywanym uktadem drogowym
ul. Sikorskiego oraz nowego kanatu i wpustow z ul. Mostowej. Na wylocie do rzeki projektu-
je si¢ klape przeciwzwrotna.

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana — rury PP/PE/PVC:

e DN300; L=360 mb,
e DN200; L=152 mb,

20



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt 1B.5/2 - Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most drogowy w km 2,45
rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrg

e DN150; L=16 mb.
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Rycina 1 Schemat sieci kanalizacji deszczowej docelowej i tymczasowej

Przed wylotami kanalizacji deszczowej do rzeki zaprojektowano uktady podczyszczania (se-
parator zintegrowany z osadnikiem) umozliwiajace podczyszczenie wod opadowych do pa-
rametrow wymaganych w art. 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12.07.2019 roku w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $ro-
dowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych.

Eksploatacja urzadzen podczyszczajacych musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta urza-
dzen oraz warunkami pozwolenia wodnoprawnego. Odpady gromadzace si¢ w urzadzeniach
oczyszczajacych — kod 13 05 08* (separatorach i osadnikach/piaskownikach) (podgrupa kata-
logu odpadoéw 13 05 lub dodatkowo 19 08) podlegaja przetworzeniu (unieszkodliwieniu) jako
odpady niebezpieczne dla srodowiska, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 21).

W stanie istniejacym odwodnienie mostu jest realizowane poprzez wpusty mostowe z odpro-
wadzeniem bezposrednio do rzeki, co uniemozliwia oczyszczenie wod opadowych. Projekto-
wany uktad odwodnienia z uwagi na zastosowanie urzadzen podczyszczajacych wplynie ko-
rzystnie na stan srodowiska w zakresie zmniejszenie ilosci substancji ropopochodnych i za-
wiesiny mineralnej odprowadzanej do rzeki Warty.
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Przebudowa sieci gazowej

W zwigzku z kolizja odcinka gazociggu stalowego DN200 oraz DN100 z murami oporowymi
w okolicy ul. Mostowej zaprojektowano przebudowe odcinka gazociggu DN200. Przebudowa
zaktada przesunigcie gazociggu poza zakres uktadu drogowego od strony ul. Sikorskiego
wzdhuiz dziatki nr 350 w kierunku zjazdu na dziatk¢ nr 352/1 na dlugosci ok. 54 mb, gdzie
nastapi przejscie pod ul. Mostowa i wpigcie do istniejgcej sieci DN100.

Przebudowa linii kablowych SN

Istniejgca linia kablowa SN 15kV nr K-2241 relacji S-20009 Kostrzyn LIDL — S-2633 Ko-
strzyn Statoil kolidujaca z projektowanym uktadem drogowym zostanie przebudowana za
pomoca kabli typu 3x NA2XS2Y 1x120mm2 na odcinku o dlugosci 405 m. Projektowane
odcinki kabla nalezy potaczy¢ z istniejacym za pomocag muf kablowych przelotowych

Istniejaca linia kablowa SN 15kV nr K-2288 relacji L-201 O-2544 (stup nr 155) — S-2598
Kostrzyn Zeglarska typu 3x XHAKXS 1x120/25mm2 na odcinku o dlugosci 27 m zostanie
przetozona i pogtebiona.

Kolidujace linie kablowe nN zostang przebudowane poza obszar kolizyjny zgodnie z wyda-
nymi warunkami przebudowy przez Enea Operator S.A.

Przebudowa linii kablowych nN

Istniejace ztacza kablowe zostang przebudowane poza obszar kolizji, w tym celu w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy wybudowa¢ nowe szafy i1 zlgcza kablowo-
pomiarowe nN typu:

e SKP3-0/3-1P przy budynku nr 1 (ul. Mostowa)
SKP3-1/2-1P przy budynku nr 4 (DK 31 ul. Sikorskiego)
SKP4-2/2-1P przy budynku nr 8 (DK 31 ul. Sikorskiego)
ZK1x-1P przy budynku nr 6 (DK 31 ul. Sikorskiego)

Istniejace linie kablowe nN w miejscach kolizji z projektowanym uktadem drogowym badz
projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy przebudowacé za pomocag kabli typu NAY2Y-J
0 przekroju dostosowanym do istniejacego obciazenia, natomiast konce projektowanych linii
kablowych nN z istniejgcymi nalezy potaczy¢ za pomocg muf kablowych lub wprowadzi¢ do
projektowanych zlacz kablowych. Istniejace linie kablowe w miejscach obnizenia terenu za-
projektowano jako przegtebione.

W rejonie skrzyzowan z projektowanym uktadem drogowym oraz projektowanym badz ist-
niejagcym uzbrojeniem terenu, linie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.

Budowa oswietlenia drogowego
Dla przedmiotowej Inwestycji przewiduje si¢ budowe oswietlenia drogowego:

e drogi krajowej DK31 (ul. Sikorskiego) i mostu docelowego
e skrzyzowania ul. Sikorskiego (DK31) z ul. Mostowa/ droga wewnetrzng
e doswietlenie chodnikow, ciagéw pieszo-rowerowych i przej$¢ dla pieszych.
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Dla przedmiotowej Inwestycji zaprojektowano rowniez budowe iluminacji obiektu mostowe-
go oraz zasilanie znakow zeglugi wodne;j

Oswietlenie drogowe zostanie zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi w czasie realizacji
Inwestycji przepisami i normami i zasilane bg¢dzie za pomocg kabli typu YAKXS 4x25mm?2
Z projektowanej szafy o$wietleniowej. Zasilanie iluminacji obiektu mostowego oraz znakdéw
zeglugi wodnej bedzie zrealizowane z nowej szafy za pomocg kabli, prowadzonych w kon-
strukcji mostu w rurach ostonowych odpornych na promieniowanie UV. O$wietlenie zapro-
jektowano na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 8m, posadowionych w gruncie
lub kotwionych do kap chodnikowych (na projektowanym moscie), z wysiggnikami o dlugo-
sci 1,0 m, 2x1,0 m i kacie 5° oraz oprawami typu LED o mocy 78W (wysoko$¢ punktu
Swietlnego 8 m).

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano na stupach stalowych ocynkowanych
0 wysokosci 6m, posadowionych w gruncie, z asymetrycznymi oprawami o$wietleniowymi

ze zrodtem $wiatta LED o mocy 46W 1 78 W mocowanymi bezpos$rednio na stupie, nachylo-
nymi pod katem 5°.

Wykonujac iluminacj¢ obiektu mostowego, nalezy wyeksponowac $wiattem:

e cechy charakterystyczne konstrukcji,

e poziom, poprzeczny w stosunku do rzeki motyw ktadki (jezdni), informujacy o pota-
czeniu brzegow,

e clementy podpierajace (filary, pylony, skarpy), aby zasygnalizowa¢ obrazem goérowa-
nie nad woda.

Przebudowa oswietlenia wi. ENEA Oswietlenie Sp. z o.o.

W celu zachowania cigglo$ci obwodow oswietleniowych istniejacg lini¢ kablowa oswietle-
niowg typu YAKY 4x25mm?2, nalezy przebudowac poza obszar kolizji za pomocg kabla typu
YAKXS 4x25mm?2 o sumarycznej dtugosci 718 m.

Dzialanie ochronne w obrebie Parku Narodowego "Ujscie Warty"

Ze wzgledu na konieczno$¢ realizacji czeéci prac w granicach parku narodowego ,,Ujscie
Warty” zakres Zadania uzupetniony zostat o dzialanie ochronne w obrgbie Parku Narodowego
"Ujscie Warty", polegajace na:

e odstonigciu, przez usunigcie roslinnosci 1 wierzchniej warstwy gleby zawiera-
jacej korzenie i roztogi, z tzw. ,,Wyspy Somera” znajdujacej si¢ w koncowym
odcinku rzeki Postomii.

e przygotowaniu podtoza kamienistego i piaszczystego w granicy ,,Wyspy So-
mera” W celu utworzenia siedliska rybitw, mew i ptakow siewkowych.
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Technologia i harmonogram prac

Pylony, wysokosci 17,5 m, zostang wykonane z zelbetu, planuje si¢ ich betonowanie w rusz-
towaniach po wykonaniu poprzecznic podporowych, w ktorych beda utwierdzone.

Zaprojektowano most tymczasowy o konstrukcji stalowej, modularnej, w uktadzie cigglym
trojprzestowym o rozpigtosciach przgset 80,5+80,5+80,5 = 241,5 m. Przedmiotowy most
tymczasowy zlokalizowany bedzie od strony gornej wody w odleglosci ok. od 6,5 do 11,0 m
od krawedzi mostu nowoprojektowanego. Sposdb oraz projekt montazu mostu tymczasowego
lezy po stronie Wykonawcy.

Po rozpoczeciu budowy wykonane zostang dojazdy technologiczne w §ladzie drogi objazdo-
wej (wg projektu technologicznego Wykonawcy) umozliwiajace zjazd z drogi 1 budowg przy-
cz6tkow mostu tymczasowego. Docelowe najazdy do mostu tymczasowego wykonane zosta-
ng po kompletnym montazu ustroju no$nego obiektu wraz z jego wyposazeniem. Wtaczenie
do ruchu odbedzie si¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy po wykonaniu
nawierzchni i urzadzen bezpieczenstwa na dojazdach oraz pozytywnych odbiorach poszcze-
golnych rob6t przez Inzyniera.

Prace budowlane nalezy rozpocza¢ od organizacji zaplecza budowy, wycinki ok. 240 sztuk
drzew, robot zwigzanych z przezbrojeniem terenu, nastepnie nalezy wykona¢ most tymcza-
sowy wraz z objazdem i tymczasowym przetozeniem niezbednych sieci. Dopiero po umozli-
wieniu przetozenia ruchu drogowego z mostu istniejagcego na tymczasowy, mozna przystapic
do roboét rozbiorkowych mostu istniejagcego wraz z calym wyposazeniem oraz sieciami. Przed
przystapieniem do prac rozbiorkowych wykonane beda prace przygotowawcze: teren prac
zostanie ogrodzony oraz zainstalowane beda tablice informacyjne i ostrzegawcze. Przez caty
okres trwania prac rozbidrkowych teren robdt bedzie zabezpieczony przed dostgpem 0sob
trzecich. Pojazdy samochodowe 1 maszyny budowalne porusza¢ si¢ beda jedynie po drogach
technologicznych.

Zaktada si¢ prowadzenie prac wyburzeniowych od goéry do dotu obiektu, z zachowaniem za-
sad BHP obowigzujacych przy pracach rozbiorkowych. Przy wykonywaniu prac rozbiorko-
wych zaktada si¢ zastosowanie przez Wykonawce robot zasady oszczednego korzystania
Z terenu 1 minimalnego przeksztalcenia jego powierzchni. Wykonawca do minimum ograni-
czy prowadzenie prac w korycie i strefie brzegowej rzeki Warty, co jest zwigzane z ochrong
wod powierzchniowych oraz podziemnych.

Po wykonaniu rozbidrek, mozna przystapi¢ do budowy nowego obiektu i muréw oporowych
wraz z infrastrukturg drogowa. W dalszym etapie mozna przystgpi¢ do robot rozbiérkowych
przeprawy tymczasowej (rozbiorka mostu tymczasowego prowadzona bedzie wg projektu
montazu tylko w odwrotnej kolejnosci) oraz robot wykonczeniowych i porzadkujacych.

Roboty budowlane planowane sg od poczatku 2021 r. do poczatku 2023 r. Opracowanie har-
monogramu budowy lezy po stronie Wykonawcy robot. Harmonogram ogolny realizacji Za-
dania uwzglednia ograniczenia wynikajace z DSU i PZS — ograniczenia te zostang rowniez
uwzglednione w harmonogramie szczegétowym Wykonawcy.
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Odpady powstale podczas prac

Szacunkowe ilosci materiatow powstatych z rozbiorki istniejacego mostu ksztattujg si¢ naste-
pujaco:

e nawierzchnia bitumiczna — 2 430 m? (przy grubosci 10 cm tj. 243 m®)

e izolacja—2 430 m?

e krawezniki — 390 mb

e bariery energochtonne — 37 t

e Dbalustrady — 19 t (do odzysku jako surowiec wtdrny)

e wpusty i sgczki — 220 szt.

e latarnie — 6 szt.

e clementy betonowe i zelbetowe — 2 423 m®

e konstrukcje stalowe — 700 t (do odzysku jako surowiec wtdrny)

[lo§¢ poszczegodlnych asortymentéw przeznaczonych do wtornego wykorzystania bedzie za-
lezna od decyzji Inwestora, natomiast pozostato$¢ zostanie poddana unieszkodliwieniu jako
odpad zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W ramach rozbiorki nie przewiduje sie wydobywania osaddéw rzecznych, a jedynie wyréwna-
nie dna po rozbiérce fundamentow filarow.

Uwaga: Powyzsza charakterystyka Zadania ma wylacznie charakter pogladowy i nie
zastepuje dokumentacji projektowej dla Zadania. Wszystkie prace powinny zosta¢ wy-
konane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot wiasci-
wymi dla poszczegélnych branz.
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3. UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE, PRAWNE
| ADMINISTRACYJNE

3.1. INSTYTUCJE ZAANGAZOWANE W REALIZACJE ZADANIA

Inwestorem Zadania jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie re-
prezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
dziatajace w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa. W zwigzku z realizacja Zadania Inwestor
podpisal stosowne porozumienie z zarzadca drogi Krajowej nr 31 - Generalng Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad. Dla biezacej koordynacji wdrazania Projektu przez JWP funkcjonuje
w strukturze PGWWP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza
Odry 1 Wisty. Dodatkowo, realizacja Zadania moze wymaga¢ zaangazowania organow admi-
nistracji publicznej w zakresie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wyda-
wanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody czy uzgodnien w zakresie zagospodarowa-
nia odpadéw.

3.2. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWA KRAJOWEGO W ZAKRESIE SRODOWISKA

Zgodnie z polskim prawem proces inwestycyjny w zakresie dotyczacym ochrony §rodowiska
reguluje kilkanascie ustaw i rozporzadzen. Zestawienie wybranych podstawowych aktow
prawnych zwigzanych z ww. zakresem tematycznym i obowigzujacych w okresie prac nad
PZS zostalo przedstawione w Zataczniku3 PZS. Liczba i tre¢ podanych tam aktow
prawnych moze ulec zmianie, wraz ze zmianami Krajowych przepisow w zakresie ochrony
srodowiska. W kazdym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
wszystkich aktualnych regulacji prawnych obowigzujacych w Polsce w okresie trwania
Kontraktu.

3.3. PROCEDURA OOS w POLSCE

Opis procedury oceny oddzialywania na $rodowisko obowigzujacej w polskim prawodaw-
stwie zostat zawarty w Ramowym Planie Zarzqdzania Srodowiskiem i Sprawami Spolecznymi
(ESMF), opublikowanym m.in. na stronach internetowych Biura Koordynacji Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty® oraz Banku Swiatowego?.

3.4. WYTYCZNE BANKU SWIATOWEGO

Przedmiotowe Zadanie wspétfinansowane jest przez Bank Swiatowy, a uwarunkowania jego
realizacji w zakresie ochrony $rodowiska sa zgodne z Politykami Operacyjnymi (Operational
Policies) i1 Procedurami Banku (Bank Procedures) w zakresie ochrony s$rodowiska,
w tym m.in. politykami i procedurami OP/BP 4.01 (dotyczacymi oceny oddziatywania na

1 Na stronie: http://www.odrapcu.pl/popdow dokumenty RPZSiSS.html.

2Na stronie: http://documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-
Management-Project-environmental-and-social-management-framework.
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srodowisko), OP/BP 4.04 (dotyczacymi siedlisk przyrodniczych) i OP/BP 4.11
(dotyczacymi zasobow kulturowych). Teksty zrodtowe ww. polityk 1 procedur mozna znalez¢
w dokumencie The World Bank Operational Manual', a ich opisy przedstawiono m.in. w Ra-
mowym Planie Zarzqdzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi (ESMF).

3.5. AKTUALNY STAN PROCEDUR OOS DLA ZADANIA

Dla przedmiotowego Zadania, zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego, uzyskano
decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia (decyzje
srodowiskowg).

Zadanie stanowi przedsiewzigcie, ktore moze potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowi-
sko wymienione w Rozporzadzeniu OOS w:

e 83 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej, o catkowitej diugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w §2 ust. [ pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w cig-
gu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektow mo-
stowych stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza ob-
szarami objetymi formami ochrony przyrody, 0 ktdérych mowa w art. 6 ust.. 1 pkt 1-5. 8
i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody);

e pkt 68 (rurociggi wodociggowe magistralne do przesytu wody oraz przewody wodo-
ciggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodow wo-
dociggowych rozdzielczych, z wylgczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowg);

dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wy-
magany.

Organem wlasciwym do wydania ww. decyzji byt Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odra.
W toku prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarun-
kowaniach organ prowadzacy postepowanie, uwzgledniajac opini¢ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp., Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlado-
wej oraz opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.,
orzekl o koniecznos$ci przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

W dniu 10.01.2019 r. zostala rozpoczeta, wymagana prawem, procedura postgpowania
w sprawie oceny oddziatywania na §rodowisko przed wydaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach obejmujaca:

- weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko;

- uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien, w tym uzgodnien: Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIlkp. (w zakresie ochrony przyrody
I sSrodowiska oraz obszarow chronionych w tym obszarow sieci Natura 2000), Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej (w zakresie ochrony waéd i organizméw
wodnych, wptywu Zadania na osiggniecie celow srodowiskowych wyznaczonych w PGWdO)

1 Na stronie: https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx.
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oraz Ministra Srodowiska (w zakresie oddzialywan w obrebie Parku Narodowego ,,Ujscie
Warty”);

- zapewnienie mozliwos$ci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

W ramach OOS opracowany zostal raport o oddziatywaniu na $rodowisko, ktérego zakres
okreslony jest w art. 66 ust. 1 ustawy OOS. W raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko przedstawiono charakterystyke przedsigwzigcia, okreslono rodzaje i wielkosci
emisji substancji oraz energii do srodowiska, wykonano tez niezb¢dne obliczenia, wskazujac
na potencjalne zagrozenia dla $rodowiska. Opisano $rodowisko wystepujagce w miejscu
lokalizacji przedsiewziecia, a takze w zasiegu potencjalnego oddziatywania przedsigwziecia
oraz omowiono przewidywany wplyw przedsiewziecia na wszystkie komponenty srodowiska
I na zdrowie ludzi. Jednocze$nie wskazano rozwigzania techniczne, technologiczne
| organizacyjne, planowane do zastosowania w celu, wyeliminowania badz ograniczenia do
niezb¢dnego minimum negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko podczas
jego realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji.

Postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w trakcie
ktorego przeprowadzona zostata ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (OOS),
zostato zakonczone wydaniem decyzji Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrg z dnia
14.02.2020 r., znak: GK.6220.9.2018.SSt. W decyzji tej okreslono srodowiskowe uwarunko-
wania dla realizacji Zadania. Kopia decyzji stanowi zatacznik 4a do PZS.

W ramach OOS, raport o oddzialywaniu Zadania na srodowisko wraz z pozostata dokumenta-
Cja sprawy udostepniony byt do wgladu spoteczenstwu w siedzibie Urzedu Miasta Kostrzyn
nad Odrag w terminach: od 21 stycznia do 19 lutego 2019 r. oraz od 05 wrzesnia 2019 r. do 07
pazdziernika 2019 r. (po uzupehieniu tre$ci raportu na wezwania organu). O mozliwosci za-
poznania sie z tre$cig raportu o oddzialywaniu na $rodowisko informowano spoteczenstwo
obwieszczeniami Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odra, ktére zamieszczono: na stronie in-
ternetowe] miasta Kostrzyn nad Odra; na tablicy ogloszen Urzedu Miasta przy ul Granicznej
2: na shupie ogloszeniowym w poblizu miejsca realizacji Zadania (przy ul. Sikorskiego obok
budynku Kostrzynskiego Centrum Kultury - KCK).

Warunki decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach sg wigzace dla Inwestora oraz Wyko-
nawcy i zostaty uwzglednione w niniejszym PZS w Zataczniku 1 do PZS (dziatania tagodza-
ce) i Zalaczniku 2 do PZS (dziatania monitoringowe). PZS uzupehiony jest ponadto o zapisy
wynikajace w szczegélnosci z 1) polityk Banku Swiatowego (w tym wytycznych EHS oraz
praktyk antydyskryminacyjnych); 2) zasad raportowania w ramach wdrazania PZS; 3) do-
brych praktyk budowlanych, 4) wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dodatkowo
wprowadzono zapisy, ktorych celem jest eliminacja nadzwyczajnych zagrozen zdrowia 1 Zy-
cia ludzkiego (np. nadzor i rozpoznanie saperskie) czy ochrona dobr kultury (w szczegdlnosci
warunki postepowania w przypadku odkrycia zabytkéw, warunki zapewnienia zespotu eks-
pertdw archeologow).

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca ma obowigzek uzyskania wszystkich dalszych de-
cyzji administracyjnych i pozwolen niezbednych na etapie wykonania prac, jezeli w trakcie
realizacji Zadania wystgpi taka koniecznos¢.
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4. OPIS ELEMENTOW SRODOWISKA W OTOCZENIU ZADANIA

4.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Zadanie realizowane begdzie w granicach miasta Kostrzyn nad Odra. Bezposredni obszar rea-
lizacji Zadania obejmuje przeznaczony do przebudowy most drogowy oraz fragment uktadu
drogowego. W sasiedztwie znajduja si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i rekrea-
cyjnej wraz z rozbudowang infrastrukturg towarzyszaca. W sasiedztwie przedmiotowego mo-
stu (w odlegtosci ok. 150 m — 180 m) zlokalizowany jest most kolejowy. Oba mosty stanowig
dominanty krajobrazowe w osi rzeki Warty. W okolicach mostu drogowego Warta ma szero-
ko$¢ 110-120 m, wzdtuz jej prawego brzegu ciagnag si¢ nabrzeza portowe, w tym przystan dla
statkdw wycieczkowych. Natomiast przy przeciwnym brzegu, pomi¢dzy mostem kolejowym
i drogowym, znajduje sie przystan Klubu Zeglarskiego ,,Delfin”. Teren przeznaczony pod
inwestycje zwigzany jest bezposrednio z okoto 500 m dlugosci odcinkiem rzeki Warty w od-
legtosci 2,45 km od ujscia do Odry, a tuz ponizej potaczenia Warty z jej doptywem Postomig.
Most znajduje si¢ w granicach obszaru Natura 2000 Ujscie Warty PLC08001, na granicy Par-
ku Narodowego Ujscie Warty oraz w granicach Parku Krajobrazowego Ujscie Warty. Ponad-
to, przedmiotowy most drogowy jest zlokalizowany w obrebie korytarza ekologicznego ,,Ba-
gna Ujscia Warty” GKPn-22, w jego skrajnej czgsci taczacej si¢ doling Warty z korytarzem
,»Lasy Nadodrzanskie” GKPn-28A. W rejonie Kostrzyna nad Odra potaczenie migdzy tymi
korytarzami jest zapewnione w trzech miejscach: w dolinie Odry gdzie korytarz ma szeroko$¢
ok. 200 m, w dolinie Warty gdzie korytarz ma szeroko$¢ ok. 400 m i na poétnocny — wschod
od Kostrzyna ponad 1,5 kilometrowym pasem lasow. W dolinie Warty drozno$¢ korytarza
pogarsza lokalizacja drogi krajowej nr 31 wraz z przeprawg mostowa. Nasyp drogowy pro-
wadzacy droge do mostu na lewym brzegu si¢ga brzegu koryta Warty. Ponizej niego znajduja
si¢ dwa kolejne mosty kolejowe, potegujace efekt barierowy.

4.2. KLIMAT

Miasto Kostrzyn nad Odra potozone jest w regionie klimatycznym morskim. Klimat zgodnie
z klasyfikacja Koppena-Geigera okreslany jest jako Cfb (klimat oceaniczny). Klimat regionu
jest tagodny, umiarkowanie ciepty. Na omawianym obszarze dominuja wiatry o kierunku za-
chodnim 1 pétnocno-zachodnim. Kostrzyn nad Odrg znajduje si¢ w strefie tzw. cyrkulacji za-
chodniej. Rownoleznikowy uklad jednostek orograficznych, ptaskodenna i odstonigta od za-
chodu pradolina, stwarzajg dogodne warunku naptywu mas powietrza z zachodu.

4.3. STAN SANITARNY POWIETRZA

W strefie lubuskiej, do ktérej nalezy obszar realizacji Zadania, na podstawie badan prowa-
dzonych przez Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze , stwierdza
si¢ wystepowanie przekroczen wybranych pozioméw — kryteriow okreslonych w przepisach
prawa dla poszczego6lnych substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne, w szcze-
g6Inosci: poziomu dopuszczalnego stezen pylu zawieszonego PM 10, okreslonego ze wzgledu
na ochrong zdrowia ludzi oraz poziomu docelowego stgzen benzo(a)pirenu zawartego w pyle
PM10, okreslonego ze wzgledu na ochron¢ zdrowia ludzi. Zgodnie z cytowanymi raportami
WIOS, gléwng przyczyna stwierdzonych przekroczen dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle
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PM10 na obszarze wojewodztwa lubuskiego jest tzw. niska emisja, pochodzaca z sektora ko-
munalno-bytowego i zwigzanego z indywidualnym ogrzewaniem budynkéw z wykorzysta-
niem paliw kopalnych, gléwnie wegla. Istotnym zrodtem jest rowniez emisja pochodzenia
komunikacyjnego. W przypadku zanieczyszczen pytowych, widoczna jest wyrazna zmien-
no$¢ sezonowa stgzen zanieczyszczen powietrza. W przypadku zanieczyszczen pytowych
wystepowanie przekroczen poziomow normatywnych ma miejsce przede wszystkim w okre-
sie jesienno-zimowym.

W przypadku pozostalych parametréw wszystkie trzy strefy wojewodztwa zostaly sklasyfi-
kowane jako A.

Ponizej zaprezentowano wyniki PMS w roku 2018 w zakresie paramentéw decydujacych
0 zaliczeniu strefy lubuskiej do klasy C.

Stezenia benzo(a)pirenu

Tabela 1 Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikow stezenia benzo(a)pirenu na po-
trzeby oceny pod katem ochrony zdrowia w stacjach pomiarowych aglomeracji lubuskiej.
. Normowany
.. Srednia wartos$¢ roczna .
Nazwa stacji poziom docelowy [ng/m?]
Sa [ng/m?]
Strefa A Strefa C
Sulecin ul. Dudka 9 <1 >1
Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego 10 <1 >1
Zary ul. Szymanowskiego 8 6 <1 >1

Sa - stgzenie Srednie roczne

Zrédlo: Roczna ocena jakosci powietrza w wojewédztwie lubuskim raport wojewédzki za rok 2018

Stezenia 24-godzinne pylu PM10

Tabela 2
na potrzeby oceny pod katem ochrony zdrowia ludzi (w nawiasie podano liczbe dni z przekroczeniami
przed zastosowaniem odliczenia udzialu naturalnych zrédel emisji pylu PM10)

Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikéw pomiaréw stezenia pylu PM10

Nazwa stacji

Srednia warto$é

roczna Sa [pg/m?d]
(wartos$¢ dopusz-
czalna dla klasy A

Krotno$¢ prze-
kroczen stezen 24-
godz.

S24 > 50 ug/m?®

Kryterium dla
klasy A
(nie wiecej niz 35
stezen 24-godz.

Kryterium dla
klasy C
(wiecej niz 35
stezen 24-godz.

< 40 pg/md) S24 > 50 pug/md) S24 > 50 pug/md)
Sulecin ul. Dudka 28 27 <35 >35
Wschowa ul. Ka-
L I 34 60 <35 >35
zimierza Wielkiego
Zary ul. Szyma-
. 29 37 (38) <35 >35
nowskiego 8

Sa- stezenie $rednie roczne

S24 — stezenie $rednie dobowe

Zrédlo: Roczna ocena jakosci powietrza w wojewédztwie lubuskim raport wojewédzki za rok 2018
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W zwigzku zaliczeniem strefy lubuskiej do klasy C, z uwagi na odnotowywane przekroczenia
poziomu dopuszczalnego stezen pytu zawieszonego PM10 i st¢zen benzo(a)pirenu zawartego
w pyle PM10, w aktualnym programie ochrony powietrza dla strefy lubuskiej! zawarto pro-
gram dziatan krotkoterminowych do roku 2027, ktorych wdrozenie spowoduje obnizenie emi-
sji pylu zawieszonego PM10 oraz substancji w pyle, w tym benzo(a)pirenu oraz metali ci¢z-
kich. Dziatania dotycza w szczego6lnosci likwidacji wysokoemisyjnych niskosprawnych zro-
del, w ktorych stosowane sg paliwa stale (piecéw 1 kottowni weglowych), rozbudowy sieci
miejskich ogrzewania, zwickszenia stosowania zrddet ekologicznych (niskoemisyjne 1 beze-
misyjne) oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ cieplng poprzez termoizolacje bu-
dynkéw. Jako glowne dziatanie zmierzajgce do redukcji emisji transportowej wskazano regu-
larne czyszczenie powierzchni jezdni przez zarzadzajacych drogami, zwlaszcza po okresie
zimowym oraz w okresach bezdeszczowych. Okreslone w planie dziatania nie majg wptywu
na warunki realizacji i eksploatacji Zadania.

4.4, BUDOWA GEOLOGICZNA

Na tle gléwnych jednostek tektonicznych Europy planowany do budowy most potozony jest
w obrebie platformy paleozoicznej przykrytej skalami osadowymi o duzej migzszosci. Teren
ten potozony jest w obrebie jednostki strukturalnej tzw. niecki szczecinsko-todzko-
miechowskiej.

Obszar miasta Kostrzyn nad Odra do gtebokosci okoto 100 m p.p.t. buduja utwory czwarto-
rzgdowe, plejstocenskie oraz holocenskie, potozone na utworach trzeciorzedowych. W gleb-
szych warstwach zalegaja utwory kredy gornej. Powierzchnia czwartorzgdowa charakteryzuje
si¢ znacznym urozmaiceniem. Zaréwno w potnocnej, jak rowniez potnocno-wschodniej czg-
$ci miasta wystepuje elewacja trzeciorzgdowa, ktorej powierzchnia zalega na wysokosci
40-50 m p.p.t. W kierunkach zachodnim, poétnocno-zachodnim, poludniowym oraz potudnio-
wo-wschodnim, powierzchnia czwartorzedowa opada tagodnie do poziomu 70 m p.p.t.

Wigkszo$¢ miasta potozona jest na terasach rzecznych zbudowanych z przesortowanych pia-
skow rzecznych o réznej granulacji. Pod nimi znajduja si¢ lokalnie zwiry oraz kamienie. Ob-
szary te maja jednorodny charakter budowy geologicznej. Pradoling Torunsko-Eberswaldzka
buduja utwory holocenu — gliny pylaste, piaski od drobnych do $rednich i1 gruboziarnistych
oraz namuly organiczne i torfy.

4.5. GLEBY | GRUNTY

Kostrzyn nad Odrg potozony jest w Skwierzynsko-Kostrzynskim regionie glebowo-rolniczym
(H. Kern, 1981). Na terenie miasta panujg srednio korzystne warunki dla produkcji rolnicze;.

! Uchwata Nr XLII/626/18 Sejmiku Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie okreslenia
Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze wzgledu na przekroczenie wartosci dopusz-
czalnej pytu zawieszonego PM 10 oraz wartoéci docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych (Dz.
Urz. Wojewddztwa Lubuskiego z 2018 r., poz. 506)
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W obrebie potudniowo-wschodniej, potudniowo-zachodniej oraz poludniowej czes$ci miasta,
gdzie zlokalizowane jest Zadanie, wystepuja gleby najlepszych klas (III i IV klasy), zwigzane
gléwnie z terasg niskg oraz obrzezem terasy S$redniej. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze obszar
realizacji Zadania to tereny przeksztalcone antropogenicznie istniejgcego pasa drogowego.
W miejscach zurbanizowanych, przeksztatconych przez cztowieka, wystepuja gleby antropo-
geniczne. S3 to gleby znacznie przeksztatcone, gdzie pierwotny uktad poziomdéw genetycz-
nych ulegl zniszczeniu, a procesy glebotworcze sa zazwyczaj w poczatkowym stadium i uza-
leznione od rodzaju zdeponowanych materialow (Systematyka Gleb Polski, 2011).

4.6. WODY POWIERZCHNIOWE

Obecne zagospodarowanie doliny Warty i Odry w rejonie miasta Kostrzyn nad Odra stanowi
efekt prac regulacyjnych, rozpoczetych na tym obszarze na przetlomie XVIII i XIX w. Glowne
prace zwigzane byly z tworzeniem jednego koryta Warty oraz jego prostowaniem, poglebia-
niem, umacnianiem brzegéw oraz czg¢sciowym obwatowaniem. Ksztalttowano rowniez ujscie
Warty do Odry a samg Odr¢ obwalowano. Poludniowe tereny miasta, gdzie znajduje si¢ ob-
szar realizacji Zadania, sa obszarami zalewowymi Warty i uchodzacej do niej Postomii.
W obszarze zalewowym znajduja si¢ fragmenty starorzeczy Warty i Postomii, nazywane je-
ziorami, ktore stanowiag przewaznie systemy zdewastowanych rowow i kanatow melioracyj-
nych, odprowadzajacych czgsciowo wody po zalewach wezbraniowych. Do Warty odprowa-
dzane sg takze wody z terenow dolinnych Odry-Warty, lezacych pomigdzy obwatowaniami
Odry a droga Kostrzyn-Stonsk.

Obszar realizacji Zadania, w obrgbie rzeki Warty w sasiedztwie uj$cia Postomi, zlokalizowa-
ny jest w obrgbie zlewni:

e JCWP Warta od Noteci do ujscia (PLRW6000211899) w poblizu ujscia Warty do Od-
ry oraz;
e JCWP Kanat Postomski od Rudzianki do uj$cia (RW60002418969).

Ponizej zaprezentowano wyniki monitoringu jakosci wod Warty w punkcie monitoringowym
w Kostrzynie nad Odrg (Kod punktu pomiarowego PL02S0401_0682) w roku 2017 r. w za-
kresie parametrdw oceny stanu/potencjatu ekologicznego (w tym chrakteryzujgcych warunki
tlenowe).

JCWP Warta od Noteci do ujscia
RW6000211899
(Warta - m. Kostrzyn)
Element Parametr (JCWP w obrebie ktorego zlokalizowane
Jjest przedsigwzigcie)

Warto$¢* Klasa**
Fitoplankton 0,34
Chlorofil a 104,7
elementy biologiczne Makrofity 33,42
Makrobezkregowce bentosowe 0,45
Ichtiofauna 0,667
elementy fizykochemiczne temperatura, °C 11,2
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JCWP Warta od Noteci do uj$cia
RW6000211899
(Warta - m. Kostrzyn)
Element Parametr (JCWP w obrebie ktorego zlokalizowane
Jjest przedsiewziecie)
Warto$¢* Klasa**

barwa 33

zawiesina og., mg/I 18,0

tlen rozpuszczony, mg O2/I 10,0

BZTs, mg O/ 34

ChZT — Mn 11,7

OWO, mg C/I 10,3

ChZT - Cr 43

przewodno$¢, uS/cm 576

subst. rozpusz., mg/I 410

siarczany, mg SO/l 64,0

chlorki, mg Cl/I 63,0

Wapn, mg Ca/l 93,0

Magnez, mg Mg/l 10,9

twardos$¢ og. mg CaCOa/l 264,0

odczyn pH 7,7-8,7

zasadowos¢ ogdlna 195,0

azot amonowy, mg N-NHa4/I 0,098

azot Kjeldahla, mg N/I 0,8

azot azotanowy, mg N-NOaz/I 2,40

azot azotynowy, mg N-NO2/| 0,023

azot og., mg N/I 3,2

fosforany, mg PO4/I 0,043

fosfor og. mg P/I 0,14

krzemionka 9,5

aldehyd mréwkowy, mg/I 0,02

arsen, mg/I p.g.o.

bar, mg/I p.g.o.

bor, mg/l 0,04

chrom*®, mg/l p.g.o.
elementy fizykochemiczne -
specyficzne  zanieczyszczenia chrom og., mg/l P-g-0. 1
syntetyczne i niesyntetyczne cynk, mg/l p.g.0.

miedz, mg/l 0,003

fenole lotne - indeks fenolowy, mg/I 0,001

weglowodory ropopochodne - indeks

oleju mineralnego, mg/I P-.0.

glin, mg/I p.g.o.
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JCWP Warta od Noteci do uj$cia
RW6000211899
(Warta - m. Kostrzyn)
Element Parametr (JCWP w obrebie ktorego zlokalizowane
Jjest przedsiewziecie)
Wartosc* Klasa**
cyjanki wolne, mg/I p.g.o.
cyjanki zwiagzane, mg/1 p.g.o.
molibden, mg/l p.g.o.
selen, mg/l p.g.o.
srebro, mg/I p.g.o.
tal, mg/l 0,0004
tytan, mg/I p.g.o.
wanad, mg/| p.g.o.
antymon, mg/I p.g.0.
fluorki, mg/l 0,2
beryl, mg/Il p.g.o.
kobalt, mg/I p.g.o.
cyna, mg/l p.g.o.
STAN / POTENCJAL EKOLOGICZNY _
Wyjasnienia:
p.g.0. - ponizej granicy oznaczalnosci
* - w kolumnie podano generalnie wartosci srednie, jesli nie bylo danych o stezeniu Srednim podano

wartosci maksymalne lub wynik jednorazowego pomiaru, co odpowiednio zaznaczono w tabeli

i - klasyfikacja i ocena stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych zgodnie z rozporzqdzeniem Mini-
stra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzch-

niowych oraz srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 r., poz. 1187).

Zrédlo: Ocena jednolitych czesci wéd powierzchniowych rzecznych i jeziornych w wojewédztwie lubuskim za
rok 2017; WIOS Zielona Gora, 2018

4.7. WODY PODZIEMNE

Zgodnie z podziatem hydrogeologicznym Polski (A. Jaworski, 1986), miejscowos¢ Kostrzyn
nad Odrg potozona jest w obrebie regionu szczecinskiego, w podregionie Kotliny Kostrzyn-
skiej. Gtowny poziom wodonos$ny wystepuje w utworach czwartorzedowych, na gltebokosci
od kilkunastu do 80 m p.p.t. Wydajno$é osiaga wartosci w graniach 30-90 m®h. Poziom
uzytkowy wystepuje takze w utworach trzeciorzedowych, na glebokosci przekraczajacej
100 m p.p.t., o potencjalnych wartosciach wydajnosci w granicach od kilkunastu do 50 m3h.
Na terenie wysoczyznowym, ktory zamyka doling Warty od potudniowej strony, gtowne
uzytkowe warstwy wodonosne wystepujg w utworach czwartorzedu 1 trzeciorzgdu. Teren
miasta Kostrzyn nad Odra znajduje si¢ poza obszarami gtownych zbiornikow wod podziem-
nych (GZWP), ktore wyznaczane sg ze wzgledu na ich szczeg6lne znaczenie dla zaopatrzenia

w wodg.
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Jednolita cze¢§¢ wod podziemnych (JCWPA) to okreslona objgtos¢ wod podziemnych wyste-
pujaca w obrebie warstwy wodonosnej lub zespotu warstw wodonos$nych. Zgodnie z podzia-
tem Polski na 172 JCWPd, miejscowos$¢ Kostrzyn nad Odra zlokalizowana jest w obrebie
3 JCWPd; 23, 33 oraz 40. Przedmiotowy most zlokalizowany jest w obr¢bie JCWPd nr 33.

Zgodnie z aktualnym PGWdO:

e stan ilosciowy JCWPd 33 o kodzie PLGW600033 okreslono jako dobry, natomiast
stan chemiczny jako staby. W zwigzku z tym ogolna ocena JCWPd wskazuja na jej
staby stan. Przedmiotowa JCWPA jest zagrozona ryzykiem niespetnienie celow sro-
dowiskowych, czego przyczyna sa gtdéwnie czynniki antropogeniczne. Odnotowano
przekroczenia stezen siarczanéw, jonu manganu, wapnia oraz zelaza, a analiza warto-
$ci tych wskaznikow z poprzednich lat wykazala ich sukcesywny wzrost.

Oceny stanu JCWPd w PGWdO! dokonano na podstawie danych monitoringowych z 2012 r.
Zgodnie z wynikami kolejnego cyklu monitoringu na lata 2015 — 2018, wykonanego przez
Panstwowy Instytut Goérniczy na zlecenie Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
(GIOS), zakwalifikowano JCWPd nr 33 do JCWPd o dobrym stanie. Zmiana oceny stanu
chemicznego ze stabego na dobry wynika ze zwigkszenia liczby punktow monitoringu (z 3 do
6) i lepszego rozpoznania JCWPd. W 2016 r., zasieg zanieczyszczenia oszacowano na nie-
spetna 29% catej JCWPd i dlatego stan jednostki okreslono jako dobry dostatecznej wiary-
godnosci.

Ponizej przedstawiono dane na temat jako$ci wod podziemnych JCWPd nr 33 na podstawie
Ocena jakosci wod podziemnych wojewoddztwa lubuskiego w 2018 r. (WIOS Zielona Gora,
2019). Na obszarze wojewodztwa lubuskiego sie¢ pomiarowa obejmowata 10 punktow po-
miarowo—kontrolnych (pPK). W stosunku do lokalizacji Zadania charakterystyczne punkty
badawcze zakaszliwane byly w Stonisku (nr 1181) oraz Witnicy (nr 1475), tj. ppk zlokalizo-
wane najblizej obszaru realizacji Zadania w obrebie JCWPd nr 33. Obie studnie pobieraja
wody z zasobow czwartorzedowych z warstw wodono$nych umiejscowionych ok. 20 m pod
poziomem terenu.

Ppk nr 1181 Stonsk Ppk nr 1475 Witnica

Parametr

Stratygrafia: czwartorzed
Glebokos¢ do stropu warstwy
wodonosnej: 15,50-20,50 m
Zwierciadlo wody: swobodne
Typ osrodka: porowy

Stratygrafia: czwartorzed
Glebokos¢ do stropu warstwy
wodonosnej: 18,00-25,50 m
Zwierciadlo wody: swobodne
Typ osrodka: porowy

Warto$é Klasa Warto$é Klasa
Temperatura [°C] 115 1l 10,8 1
Tlen rozpuszczony [mg/1] 0,02 1l 0,82 1
Przewodno$¢ elektrolityczna w
20°C [uS/cm] 559,50 | 448,50 |
Odczyn pH 7,36 | 7,31 |
Ogolny wegiel organiczny <1,0 | 1,3 |

! Raport o stanie jednolitych cze$ci wod podziemnych w dorzeczach — stan na rok 2016, PIG PIB Warszawa,

listopad 2017
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Ppk nr 1181 Stonsk Ppk nr 1475 Witnica
Stratygrafia: czwartorzed Stratygrafia: czwartorzed
Parametr Glebokos¢ do stropu warstwy Glebokos¢ do stropu warstwy
wodonosnej: 15,50-20,50 m wodonosnej: 18,00-25,50 m
Zwierciadlo wody: swobodne Zwierciadlo wody: swobodne
Typ osrodka: porowy Typ osrodka: porowy
[mgC/I]
Amonowy jon [mgNHJ4/1] 0,09 | 0,26 |
Antymon [mg/l] 0,00006 | <0,00005 |
Arsen [mg/l] <0,002 | <0,002 |
Azotany mgNOs/I 2,36 | 2,62 |
Azotyny mgNO,/I <0,01 [ <0,01 |
Bar [mg/1] 0,119 | 0,050 |
Beryl [mg/1] <0,00005 | <0,00005 |
Bor [mg/1] 0,05 | 0,05 |
Chlorki [mg/1] 32,45 | 12,65 |
Chrom [mg/l] <0,003 | <0,003 |
Cyjanki wolne [mgCN/I] <0,003 [ <0,003 [
Cyna [mg/l] <0,0005 | <0,0005 |
Cynk [mg/1] 0,004 | 0,012 |
Fluorki [mg/l] <0,10 | <0,10 [
Fosforany [mgPO./I <0,30 [ <0,30 [
Glin [mg/l] 0,0007 | 0,0006 |
Kadm [mg/l] <0,00005 | <0,00005 |
Kobalt [mg/I] <0,00005 | <0,00005 |
Magnez [mg/l] 9,4 | 9,3 |
Mangan [mg/1] 0,338 I 0,160 I
Miedz [mg/1] 0,00061 | 0,00039 |
Molibden [mg/I] 0,00093 | 0,00034 |
Nikiel [mg/1] <0,0005 | 0,0010 |
Otow [mg/l] <0,00005 | <0,00005 |
Potas [mg/l] 11,0 11 2,7 |
Rte¢ [mg/l] <0,0001 [ <0,0001 |
Selen [mg/l] <0,002 [ <0,002 |
Siarczany [mgSOJ/| 104,15 1l 32,35 |
Sad [mg/l] 14,6 | 8,2 |
Srebro [mg/l] <0,00005 [ <0,00005 |
Tal [mg/1] <0,00005 [ <0,00005 |
Tytan [mg/1] <0,002 [ <0,002 |
Uran [mg/1] 0,00140 | 0,00110 |
Wanad [mg/l] <0,001 <0,001
Wapn [mg/] 95,5 I 85,8 Il
Wodoroweglany [mgHCO3/1] 228,5 1l 266,0 1
Zelazo [mg/l] 2,97 Il 0,52 Il
Zrédlo: Ocena  jakosci wod  podziemnych wojewodztwa lubuskiego w 2018 r.

(http://www.zgora.pios.gov.pl/ocena-jakosci-wod-podziemnych-wojewodztwa-lubuskiego-w-2018-r/)

Ocena jako$ci wod podziemnych na podstawie badan probek wody pobranych z punktow
pomiarowych na terenie wojewodztwa lubuskiego zostala wykonana w oparciu o Rozporza-
dzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny
stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85). Zgodnie z rozporzadzeniem
klasyfikacja elementow fizykochemicznych stanu wod podziemnych obejmuje pieé¢ klas jako-
$ci wod. Rozporzadzenie definiuje rowniez dobry i staby stan chemiczny wod podziemnych.
Klasy jakosci wod podziemnych 1, II 1 IIT oznaczajg dobry stan chemiczny, a klasy jakosci IV

1V oznaczaja staby stan chemiczny.
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4.8. KLIMAT AKUSTYCZNY

Glownymi zrodtami hatasu w rejonie realizacji Zadania jest halas komunikacyjny, zwigzany
z eksploatacja przede wszystkim ulicy gen. Wi. Sikorskiego. Jest to droga krajowa nr 31 pro-
wadzaca ruch tranzytowy przez Kostrzyn do granicy panstwa. Dodatkowym zrodtem hatasu
jest linia kolejowa, ktéra prowadzi po moscie kolejowym, przebiegajacym okoto 150 m od
obszaru realizacji Zadania. Zgodnie z wynikami analizy, wykonanej w ramach oceny oddzia-
tywania na $rodowisko, eksploatacja drogi powoduje juz w stanie istniejagcym przekroczenia
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku oraz istnieje potrzeba realizacji zabezpieczen
akustycznych. Sytuacja ta wynika z duzego obcigzenia drogi. Podkresli¢ nalezy, ze w zwigzku
z planowang realizacjg obwodnicy m. Kostrzyn natezenie ruchu na analizowanym fragmencie
DK nr 31 znacznie spadnie, co moze doprowadzi¢ do catkowitej likwidacji przekroczen do-
puszczalnych poziomow hatasu w srodowisku. Dotychczas nie opracowano prognozy natgze-
nia ruchu po realizacji obwodnicy m. Kostrzyn, stad szczegoétowe analizy dla dalszych hory-
zontOw czasowych nie sg na tym etapie mozliwe.

Najblizsza zabudowa chroniona akustycznie, znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie obsza-
ru realizacji Zadania, w rejonie ul. Mostowej (w odlegtosci ok. 5 m od krawedzi jezdni pla-
nowanej inwestycji). Kolejnym terenem chronionym akustycznie sg tereny Klubu Zeglarskie-
go Delfin, znajdujace sie w odlegtosci ok. 70 m na zachdd od planowanej inwestycji. Ww.
tereny kwalifikujg si¢ odpowiednio do terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla
ktorych dopuszezalny poziom hatasu w srodowisku wynosi:

e LAeqD=61dB,

e LAeqN=56 dB.

oraz do terendw rekreacyjno-wypoczynkowych, dla ktorych dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku wynosi:
e LAeqD=61 dB.

W zwiagzku z niewykorzystywania terenéw klubu w porze nocnej, nie obowiazuje dla nich
dopuszczalny poziom hatasu dla tej pory.

4.9. PRZYRODA OZYWIONA

4.9.1.FORMY OCHRONY PRZYRODY

Obszar realizacji Zadania przestrzennie zlokalizowany jest w korycie Warty i w prawostron-
nej czesci jej doliny. Teren realizacji inwestycji potozony jest:

» w granicach obszaru Natura 2000 Ujscie Warty PLC080001 — specjalnego obszaru ochro-
ny ptakow 1 obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty,

* na granicy Parku Narodowego ,,Uj$cie Warty”

» w granicach Parku Krajobrazowego ,,Ujscie Warty”,

Lokalizacj¢ Zadania na tle granic obszarow chronionych pokazano na mapach w Zalaczni-
kach 5a i 5b.
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Obszar Natura 2000 Ujscie Warty PLC080001, ktéry w swych granicach obejmuje réwniez
otuling Parku Narodowego Ujscie Warty i Park Krajobrazowy Ujscie Warty, zwigzany jest
ekosystemalnie z doling Warty w jej dolnym biegu i z doling Odry, do ktorej Warta uchodzi.

Glowna jednak warto$¢ tych terenéw warunkowana jest awifaung. W obszarze wystepuje
co najmniej 35 gatunkéw ptakow z Zalgcznika 1 Dyrektywy Rady 79/409/EWG, w tym
5 gatunkow z Polskiej Czerwonej Ksiggi (PCK).

W granicach obszaru Natura 2000 Ujscie Warty (PLC080001) wykazano 11 typow siedlisk
przyrodniczych wymienionych w [ Zalaczniku do Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja
ma Kluczowe znacznie (ocena ogdlna A) dla zachowania w skali Europy starorzeczy
i naturalnych eutroficznych zbiornikbw wodnych z Nympheion i Potamion (kod siedliska
przyrodniczego: 3150) oraz zalewanych mulistych brzegdw rzek (kod siedliska przyrodnicze-
go: 3270). Znaczne powierzchnie, ponad 832 ha, zajmujg t¢gi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe (91EQ) oraz taki selernicowe ze zwigzku Cnidion dubii (kod siedliska przyrodni-
czego: 6440; pow. 432 ha). Duza warto$¢ obszaru jest takze zwigzana z wystepowaniem zio-
torosli gorskich Adenostylion alliariae i ziotorosli nadrzecznych Convolvuletalia sepium
(kod: 6430; pow. 66,59 ha), ro§linno$ci muraw napiaskowych (kod siedliska przyrodniczego:
6120) 1 kserotermicznych (kod siedliska: 6210), laséw gradowych (kod siedliska przyrodni-
czego: 9170) oraz §wiezych tak uzytkowanych ekstensywnie (kod siedliska przyrodniczego:
6510).

Park Narodowy ..Ujscie Warty” powstat w 2001 r. (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
19.06.2001 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego ,,Ujscie Warty” — Dz.U. z 2011,
Nr 67, poz. 681). Krajobraz Parku Narodowego tworzg rozlegte mozaiki tak, pastwisk, turzy-
cowisk i trzcinowisk.'Park Narodowy ,,Ujécie Warty” to bardzo cenny w skali kraju teren
wazny z punktu widzenia awifauny, ktorego celem ochrony jest m. in. ochrona terenow waz-
nych z punktu widzenia licznie wystepujacego w obrebie parku ptactwa. Do takich terenow
naleza podmokie i rozlegte tgki oraz pastwiska, stanowigce jedng z najwazniejszych w Polsce
ostoi ptakéw wodnych 1 blotnych.

Zadanie dotyczy terenu Parku Narodowego w obwodzie ochronnym Chyrzyno. Dzialania
planowane w ramach przedsiewziecia dotycza bezposrednio czgéci terenu dziatki w Kostrzy-
nie nad Odra nr 2/3 (obrgb 0006 Stare Miasto), ktora nalezy do Parku Narodowego Ujscie
Warty. Tereny dziatki naleza do obszaréw objetych ochrong czynng. Prace prowadzone beda
rowniez w sgsiedztwie granicy dziatki nr 2/2, ktora jest w czgsci objeta ochrong $cista.

Park Krajobrazowy ,.Ujscie Warty”, utworzono w 1997 roku. Park Krajobrazowy obejmu-
je powierzchni¢ 19 496 ha 1 stanowi jeden z najcenniejszych pod wzgledem ornitologicznym
obszarow kraju. Powotano go dla ochrony rezerwatu przyrody ,,Stonsk”, obejmuje rozlewiska
Warty w jej dolnym biegu, kserotermiczne skarpy doliny Odry, jak réwniez wiele cennych

1 https://www.pnujsciewarty.gov.pl/38,0-nas
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zabytkow kulturowych. Park potozony jest tuz przy granicy polsko - niemieckiej i obejmuje
gminy: Stonsk, Witnica, Kostrzyn nad Odra, Boleszkowice i Gorzyca.

4.9.2.SZATA ROSLINNA

W obszarze realizacji Zadania oraz w jego otoczeniu przeprowadzone zostaty badania przy-
rodniczo — botaniczne. Inwentaryzacj¢ przeprowadzono w okresie lipiec-wrzesien 2018 r.
Obserwacje flory 1 siedlisk przyrodniczych prowadzono w szczegdlnosci na obszarze, gdzie
moze wystapi¢ wplyw w fazie budowy i eksploatacji planowanego Zadania.

W obrebie terenu badan wyrdznione zostaty 3 rodzaje pokrycia terenu — w zaleznosci od ich
sposobu uzytkowania oraz pokrycia r6znymi rodzajami roslinno$ci/typami siedlisk przyrodni-
czych, tj.
e wody powierzchniowe,
e tereny podmokte,
e tereny ruderalne (do tych terendw zaliczone zostaly przydroza, tereny zieleni
zorganizowanej (fragment parku miejskiego) oraz tereny zabudowane, gdzie zieleni
wysokiej towarzysza urzadzone trawniki i koszone skarpy nasypow).

Na mapie ponizej (Rycina 2) przedstawiono powyzsze 3 rodzaje pokrycia terenu w obszarze
prowadzonych obserwacji fitosocjologicznych (obszar badan).
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Legenda

Wody powierzchniowe
Tereny podmokte
Tereny ruderalne

[ Obszar badan

Rycina 2 Rodzaje pokrycia terenu w obszarze realizacji Zadania.

Zrédlo mapy podkiadowej www. http://mapy.geoportal.gov.pl.

Wody powierzchniowe

Obszar realizacji Zadania to fragment doliny i koryta rzeki Warty wraz z jej lewym dopty-
wem — rz. Postomig. Warta od strony miasta Kostrzyna (prawy brzeg) jest czeSciowo uregu-
lowana, a jej brzegi utwardzone. Zlokalizowany jest tu port zeglugi srédladowej. Lewy brzeg
Warty w granicach Parku Narodowego ,,Ujscie Warty” ma charakter naturalny. Po drugiej
stronie znajduje sie przystan Klubu Zeglarskiego ,,Delfin”.

W wodzie, a zwlaszcza w miejscach o wolnym przeptywie, obserwowano pleustofity stano-
wigce gatunki charakterystyczne klasy Lemnetea minoris, budujacych skupiska na po-
wierzchni wod. Odnotowano, w szczegolno$ci, wystepowanie rzesy drobnej (Lemna minor)
oraz spirodeli wielokorzeniowej (Spirodela polyrhiza). W wodach starorzecza oraz w zatoce
Klubu Zeglarskiego stwierdzono wystepowanie salwinii ptywajacej (Salvinia natans). Jest to
gatunek podlegajacy ochronie prawnej. Wystepuje tu takze siedlisko przyrodnicze 3150 staro-
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rzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
podlegajagce ochronie. Lokalizacje siedliska przyrodniczego pokazano na mapie —
patrz Rycina 3.

Na brzegu wystepuja gatunki zwigzane ze srodowiskiem wodno-btotnym, np. tgczen baldasz-
kowaty (Butomus umbellatus), czy zabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica).

Tereny podmokle

Cze$¢ terenu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki stanowi obszar zalewowy. Ro$linnos¢
tego obszaru ksztaltuje si¢ pod silnym wptywem stanu wod na Warcie. W zaleznos$ci od pory
roku moga to by¢ obszary pokryte woda lub odstonicte, z wyksztatcajaca si¢ roslinnoscig na-
muliskowg 1 szuwarowg. Zlokalizowane jest tu starorzecze. Nad brzegiem wyksztalcaja si¢
platy ziotorosli. Wystepuja tu takze pojedynczo lub w skupieniach wierzby biate (Salix alba)
i wierzby kruche (Salix fragilis) — pozostatosci lasow t¢gowych. Platy roslinnosci tworzg dy-
namiczng mozaike¢ przestrzenng.

Na terenach podmoktych wystepuje ro§linnos¢ szuwarowa. Tworzy ona mozaike zbiorowisk
zespotow takich jak: Phalaridetum arundinaceae, Sparganietum erecti, Caricetum gracilis,
Phragmitetum australis.

Wystepuja tu gatunki typowe dla terendéw podmoktych, np. turzyca zaostrzona (Carex graci-
lis), oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris), krwawnica pospolita (Lythrum salicaria),
jezoglowka galezista (Sparganium erectum), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea),
trzcina pospolita (Phragmites australis), sitowiec nadmorski (Bolboschoenus maritimus),
mietlica roztogowa (Agrostis stolonifera), kielisznik zaroslowy (Calystegia sepium), taczen
baldaszkowaty (Butomus umbellatus), zabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica),
czysciec btotny (Stachys palustris), marek szerokolistny (Sium latifolium), kropidto wodne
(Oenanthe aquatica), psianka stodkogérz (Solanum dulcamara), rzepicha ziemnowodna (Ro-
rippa amphibia). Charakterystyczny aspekt terenom podmoktym nadaja rosliny jednoroczne.
Sa to: uczep trojlistkowy (Bidens tripartita), uczep zwisty (Bidens cernua), rdest plamisty
(Polygonum persicaria), rdest tagodny (Polygonum mite), rzepien wtoski (Xanthium albi-
num).

Wystepuje tu takze siedlisko przyrodnicze podlegajace ochronie — 6430 ziotorosla gorskie
(Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). Lokalizacje siedli-
ska przyrodniczego pokazano na mapie — patrz Rycina 3.

Tereny ruderalne

W pasie drogowym rosng drzewa przydrozne, gtownie klon zwyczajny (Acer platanoides),
klon jawor (Acer pseudoplatanus), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) wigz szyputkowy
(Ulmus laevis) oraz robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) i kasztanowiec biaty (Aesculus
hippocastanum). Wsrod gatunkéow zielnych dominuja gatunki ruderalne, zwigzane z siedli-
skami silnie przeksztalconymi przez czlowieka, np. bylica zwyczajna (Artemisia vulgaris),
mierznica czarna (Ballota nigra), pyleniec pospolity (Berteroa incana). Odnotowano rowniez
pospolite gatunki tak, ziotorosli i zarosli, np. mniszek lekarski (Taraxacum officinale), trzcin-
nik piaskowy (Calamagrostis epigejos), wiechlina zwyczajna (Poa trivialis), kupkéwka po-
spolita (Dactylis glomerata), r6za dzika (Rosa canina), gtog jednoszyjkowy (Crataegus mo-
nogyna).
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Legenda

Starorzecza 3150
Ziotorosla 6430

[ Obszar badan

Rycina 3 Rodzaje pokrycia terenu w obszarze realizacji Zadania.

Zrédlo mapy podkladowej www. http://mapy.geoportal.gov.pl.

4.9.3. CHRONIONE GATUNKI GRZYBOW, ROSLIN | ZWIERZAT

Siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roslin

W obszarze realizacji Zadania stwierdzono wystepowanie dwoch siedlisk przyrodniczych
chronionych w ramach Dyrektywy Siedliskowej — 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion oraz 6430 ziotoros$la gorskie
(Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). Lokalizacje wska-
zanych siedlisk przyrodniczych pokazano na mapie — patrz Rycina 3.
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Siedlisko przyrodnicze 3150

Na terenie planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie siedliska przyrodniczego chro-
nionego w ramach Dyrektywy siedliskowej — 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbior-
niki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Jest to starorzecze w poblizu ujscia
rz. Postomii do Warty. Stopien jego wypetnienia woda jest silnie uzalezniony od stanu wod
w Warcie.

W trakcie prac terenowych, ze wzgledu na pore roku oraz warunki atmosferyczne (wysokie
temperatury, brak opadow), starorzecza byty silnie wyplycone. Licznie wystepuje tu salwinia
pltywajaca (Salvinia natans) — jest to gatunek podlegajacy ochronie prawnej. Obecnos¢ tego
gatunki stwierdzono réwniez w zatoce Klubu Zeglarskiego. W starorzeczu stwierdzono takze
takie gatunki jak rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum), wywitocznik ktosowy (My-
riophyllum spicatum), rzesa drobna (Lemna minor), spirodela wielokorzeniowa (Spirodela
polyrhiza), zabisciek ptywajacy (Hydrocharis morsus-ranae) grazel zotty (Nuphar luteum),
strzalka wodna (Sagittaria sagittifolia).

Stan siedliska przyrodniczego zostat oceniony na Ul — stan niezadawalajacy, z uwagi na
znaczny stopien wyplycenia oraz niskg réznorodnos$¢ zbiorowisk i uproszczony sktad flory-
styczny. Powierzchnia siedliska przyrodniczego nie zostata oszacowana, ze wzgledu na swoja
zmienno$¢ w ciggu roku.

Siedlisko przyrodnicze 6430

Na prawym brzegu Warty, w jego nieutwardzonej czesci rozwinat si¢ plat ziotoro$li. Zbioro-
wisko to rowniez podlega ochronie jako siedlisko przyrodnicze 6430 ziotorosla gorskie (Ade-
nostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). Jest to niewielki ptat
zlokalizowany pomigdzy brzegiem rzeki a stokiem doliny. Dominuje tu kielisznik zaro$lowy
(Calystegia sepium), ktoremu towarzysza migta wodna (Mentha aquatica) i czysciec btotny
(Stachys palustris). Wystepuja tu takze koscienica wodna (Myosoton aquaticum) i zywokost
lekarski (Symphytum officinale) oraz inne gatunki siedlisk podmoktych i wilgotnych. Stwier-
dzono obecnos¢ obcego gatunku zwigzanego z dolinami rzecznymi jakim jest kolczurka kla-
powana (Echinocystis lobata).

Stan siedliska przyrodniczego zostal oceniony na U2 — stan zly ze wzgledu na niewielka licz-
be gatunkow charakterystycznych, a takze regulacje koryta Warty 1 wystgpowanie zbiorowisk
synantropijnych (zbiorowiska gatunkow przystosowanych do zycia w srodowisku silnie prze-
ksztatconym przez czlowieka, zwigzanych z miejscem zamieszkania cztowieka lub z jego
dziatalno$cig) w otoczeniu.

Chronione gatunki zwierzat

Makrobentos i malakofauna (gatunki makrobezkregowcow zyjacych na dnie zbiornikéw
wodnych i gatunki mi¢czakow wodnych)

Proby pobrano jednokrotnie 19 wrzesnia 2018, na prawym i lewym brzegu Warty w okoli-
cach mostu na drodze krajowej 31, w punktach:

52°35'2,15" 14°38'48.06"

52°34'57,92" 14°38'42.85"
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Rycina 4 Miejsca poboru prob (zétta kropka) we wrzesniu 2018.

Zrédlo mapy podktadowej http://mapy.geoportal.gov.pl.

Na podstawie pobranych prob w zebranym materiale stwierdzono zywe osobniki:

¢ Sinanodonta woodiana 0,3 osobnika/m?,
e Anodonta anatina 0,6 osobnika/m?,
e Corbicula fluminea 1 osobnik/m?

oraz ztom muszlowy z licznymi przedstawicielami rodziny Unionidae (Unio pictorum,
U. tumidus, Anodonta anatina) i Viviparidae,

W zebranym materiale nie stwierdzono chronionych, ani cennych gatunkéw. Fauna byla
zdominowana przez taksony powszechnie wystepujace i w duzej czesci obcee lub inwazyjne.

Ichtiofauna (gatunki ryb i minogdéw)

Z danych pozyskanych w wyniku badan terenowych, przeprowadzonej kwerendy danych do-
tyczacych sktadu i struktury ichtiofauny zasiedlajacej rzeke Warte i Postomie, zawartych
w literaturze naukowej, katastrze wodnym, operatach rybackich, réznej rangi opracowaniach
z zakresu ochrony przyrody i §rodowiska itp. oraz znajdujacych si¢ w zasobach uzytkowni-
kéw rybackich, czy tez np. organizacji, ktore w swoim statucie, jako jedne z zadan maja
ochrong $rodowiska wodnego wynika, ze w Warcie na calej jej dtugosci wystepuja co naj-
mniej 42 gatunki ryb i minogéw.

Na badanym stanowisku (biorgc pod uwage rowniez literature) w bliskim sgsiedztwie plano-
wanej inwestycji z duzym prawdopodobienstwem mozna si¢ spodziewaé wystgpowania ga-
tunkow ujetych w Zataczniku II Dyrektywy Siedliskowej: bolenia, kozy, kietbia biatoptetwe-
go, piskorza 1 r6zanki oraz w czasie wedrowek tartowych minoga rzecznego i tososia.
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Ponizej w postaci tabelarycznej przedstawiono wykaz gatunkdéw ryb i minogow, podlegaja-
cych ochronie wystepujacych w rzece Warcie.

Tabela 3 Wykaz gatunkéw ryb i minogow, podlegajacych ochronie wystepujacych w rzece Warcie.*

Lp. Nazwa gatunku Status ochronny / Kateégorla zagrozenia
IUCN
1. r6zanka Rhodeus sericeus amarus OG, DS I, LC
2. koza Cobitis taenia OG, DS I, LC
3. piskorz Misgurnus fossilis OG,DS I, LC
kietb biatoptetwy Gobio albipinantus (Romanogo-
4, . . OG, DS I, LC
bio belingi)
5. bolen Aspius aspius W,DSII,DSV, LC
6. mindg rzeczny Lampetra fluviatilis OG, LC
7. oso$ Salmo salar W, DS II, DS V, VU (Global), LC (Europe)

Status ochronny: OG — ochrona gatunkowa w Polsce (cze$ciowa); DS II — gatunek z 11 zatgcznika Dyrektywy
Siedliskowej; DS V — gatunek z V zatacznika Dyrektywy Siedliskowej; W —wymiar ochronny

Kategorie zagrozenia wg. [IUCN: LC - najmniejszej troski, NT — bliskie zagrozenia, VU — narazone, EN — zagro-

zone, CR — krytycznie zagrozone

Warta na odcinku w obszarze realizacji Zadania nie posiada atrakcyjnych dla ryb miejsc tarli-
skowych, dlatego wykluczy¢ mozna przypadkowe zamulenie tarlisk. Jednakze, dtugotrwate
zmetnienie wody jest szczegdlnie niebezpieczne w okresie tarta kluczowych gatunkéw ryb
zasiedlajgcych Warte i Odre (marzec-czerwiec).

Okresy zwigkszonej wrazliwosci ryb i minogow, wskazanych w powyzszej tabeli, to rowniez
migracje tososia w okresie jesiennym oraz minoga rzecznego na wiosne.

Entomofauna i malakofauna (gatunki owadow i slimakow ladowych)

Obszar objety inwentaryzacja praktycznie na catej dlugosci znajduje si¢ w obszarze Natura
2000 Ujscie Warty (PLC080001), w granicach Parku Krajobrazowego ,,Uj$cie Warty” oraz na
granicy Parku Narodowego ,,Ujscie Warty”.

Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Ujscie Warty (PLC080001), z gromady owadow
sq: koziorog debosz (Cerambyx cerdo) i pachnica dgbowa (Osmoderma eremita). W trakcie
prac terenowych gatunkéw tych nie stwierdzono.

L Zrédio: Raport 0OS — wyniki inwentaryzacji przyrodniczych wykonanych na potrzeby Raportu

2 https://www.iucnredlist.org/
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Nad brzegami Warty stwierdzono natomiast wystepowanie gatunku z Zatgcznika II Dyrekty-
wy Siedliskowej — trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia).

Innym stwierdzonym gatunkiem owada podlegajacego ochronie cze$ciowej jest trzmiel rudy

(Bombus pascuorum). Gatunek ten nie nalezy do rzadkich, a w niektérych miejscach nalezy
nawet do licznych, pospolitych. Nie jest zagrozony wyginigciem.

Ponizej w postaci tabelarycznej przedstawiono wykaz gatunkéw owadow i slimakow lado-
wych, podlegajacych ochronie, ktérych obecno$¢ stwierdzono podczas inwentaryzacji przy-
rodniczej w obszarze realizacji Zadania.

Tabela 4
stwierdzono podczas inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze realizacji Zadania®

Wykaz gatunkéw owadow i Slimakow ladowych, podlegajacych ochronie, ktorych obecnosé

Status ochron- Liczba obser-
ny / Kategoria . Stwierdzona liczeb-
Lp. Nazwa gatunku Lo wacji podczas . .
zagrozenia Kontroli nos¢ podczas kontroli
IUCN?
1 slimak winniczek Helix pomatia OC, LC 1 1
2. trzmiel rudy Bombus pascuorum OC, LC 2 2
3. trzepla zielona Ophiogomphus 0OS, KB, DS I, 1 1
cecilia DS 1V, LC,

Status ochronny: OS — ochrona $cista, OC — ochrona cze$ciowa, DS II — zatacznik II Dyrektywy Siedliskowej,
DS IV - zalacznik IV Dyrektywy Siedliskowej, KB — Konwencja Bernenska
Kategorie zagrozenia wg. IUCN: LC - najmniejszej troski, NT — bliskie zagrozenia, VU — narazone, EN —
zagrozone, CR — krytycznie zagrozone

Herpetofauna (gatunki ptazow i gadow)

Inwentaryzacje przeprowadzono w okresie lipca — wrzesnia 2018 roku. Obszar inwentaryzacji
objal brzegi rzeki po dwoch stronach mostu 1 obu stronach nasypu drogowego.

Teren objety kontrola po stronie potnocnej jest intensywnie penetrowany przez ludzi i jedno-
cze$nie mocno przeksztalcony. Miesci si¢ tam miedzy innymi przystan zeglugi pasazerskiej z
umocnionym nabrzezem. Na tym terenie nie stwierdzono obecnos$ci plazow ani gadow.

Teren potozony po drugiej stronie nasypu drogowego, w planowanym obszarze realizacji in-
westycji, jest zadrzewiony i zacieniony, nie stanowi wigc dogodnego siedliska dla bytowania
ptazow 1 gadow. Stwierdzono kilka osobnikow z kompleksu zab zielonych w odlegtosci okoto
300 metrow od mostu drogowego - poza obszarem realizacji Zadania.

Od strony péinocno-zachodniej nasyp drogowy schodzi bezposrednio do basenu stanicy wod-
nej (Klub Zeglarski ,,Delfin”), w ktérym stwierdzono obecnoéé licznych osobnikéw zab zie-

! Raport OOS — wyniki inwentaryzacji przyrodniczych wykonanych na potrzeby Raportu

2 https://www.iucnredlist.org/
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lonych, a na nasypie zaobserwowano jaszczurki zyworodne. Teren basenu stanowi miejsce
rozmnazania i bytowania ptazéw.

Druga strona pasa drogowego po stronie potudniowo wschodniej stanowi obszar w granicach
Parku Narodowego “UjScie Warty”. W obwiedni inwestycji znajduje si¢ starorzecze, stano-
wiace siedlisko dla bytowania ptazéw przez okres catego roku. To obszar stanowigcy cenne
miejsce rozrodu w okresie wiosennym ze wzgledu na duzg liczbg ptytkich dobrze nastonecz-
nionych oczek wodnych i zastoisk. Zaobserwowano tu zab¢ trawna, jaszczurki zyworodne,
zaskronce. Dominantem sg przedstawiciele zab zielonych, ktorych liczbe oczkach wodnych
oszacowano na kilkaset sztuk.

Lokalizacje opisanych powyzej obszarow, w ktorych stwierdzono wystepowanie plazoéw
i gadow, przedstawiono na rycinie ponizej (Rycina 5).

Rycina 5 Obszary wystepowania plazéw i gadéw w rejonie realizacji Zadania.
Zrédlo mapy podkiadowej http://mapy.geoportal.gov.pl.

Ponizej w postaci tabelarycznej przedstawiono wykaz gatunkow plazow i gadéw podlegaja-
cych ochronie, ktorych obecnos¢ stwierdzono podczas inwentaryzacji przyrodniczej w obsza-
rze realizacji Zadania.
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Tabela 5 Wykaz gatunkéw plazow i gadéw podlegajacych ochronie, ktérych obecnos¢ stwierdzono
podczas inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze realizacji Zadania®

Status
ochronny /
Lp. Nazwa gatunku Kategoria Liczebno$¢
zagrozenia
IUCN?
1 zaby zielone o fenotypie Pelophylax kl. oc. LC Trudna do oszacowania, co najmniej 300 -
" | esculentus /P. ridibundus ' 500 osobnikéw dorostych
2. | zaba trawna Rana temporaria OC, LC Jeden osobnik
3. | zaskroniec zwyczajny Natrix natrix OC, LC Obserwowano dwa osobniKki
4. | jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara OC, LC Qbserwoyyano co najmniej 4 oso.bmkl’
liczebnos¢ trudna do oszacowania

Status ochronny: OC — ochrona cze$ciowa

Kategorie zagrozenia wg. IUCN: LC - najmniejszej troski, NT — bliskie zagrozenia, VU — narazone, EN — zagro-
zone, CR — krytycznie zagrozone

Teriofauna (gatunki ssakow)

Na potrzeby realizacji Zadania zostaly wykonane inwentaryzacje majace na celu oznaczenie
gatunkow ssakéw chronionych. Zostal skontrolowany obszar pod mostem oraz w jego bufo-
rze (50 m) w celu odnalezienia $ladéw bytowania, kryjowek oraz nor pod mostami. Wsrod
chronionych gatunkow ssakéw stwierdzona zostata wylacznie wydra. Slady bytowania gatun-
ku zostaly odnotowane w poblizu mostu DK 31 oraz mostu DK 22. W obu przypadkach od-
notowano pojedyncze odchody wydry, ktéra przemieszczala si¢ wzdtuz brzegu.

Pod obiektami inzynieryjnymi nie odnaleziono nor oraz Kryjowek chronionych gatunkéw
ssakow.

Nie zarejestrowano $ladow ssakoéw nalezacych do gatunkow chronionych pod mostem kole-
jowym w Kostrzynie nad Odra.

Ponizej w postaci tabelarycznej przedstawiono wykaz gatunkow ssakow podlegajacych
ochronie, ktérych obecno$¢ stwierdzono podczas inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze
realizacji Zadania.

! Raport OOS — wyniki inwentaryzacji przyrodniczych wykonanych na potrzeby Raportu

2 https://www.iucnredlist.org/
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Tabela 6 Wykaz gatunkéw ssakéw podlegajacych ochronie, ktorych obecnos$¢ stwierdzono podczas
inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze realizacji Zadania.!

Lp. Nazwa gatunku Status ochronny / Kategoria zagrozenia IUCN?

1. | wydra Lutra lutra OC, DS I, NT

Status ochronny: OC — ochrona czesciowa, DS II — zalgcznik 11 Dyrektywy Siedliskowe;j
Kategorie zagrozenia wg. IUCN: LC - najmniejszej troski, NT — bliskie zagrozenia, VU — narazone, EN — zagro-
zone, CR — krytycznie zagrozone

Ornitofauna (gatunki ptakow)

W roku 2017 (17.06.2017) podczas kontroli mostu odnotowano gniazdowanie 6 gatunkow:
oknowka (Delichon urbicum), dymowka (Hirundo rustica), szpak (Sturnus vulgaris), kopciu-
szek (Phoenicurus ochruros), grzywacz (Columba palumbus) oraz gotagb miejski (Columba
livia f. urbana). Ponadto w sasiedztwie mostu (do 50 m) odnotowano kolejnych 6 legowych
lub prawdopodobnie legowych gatunkéw: tozoéwka (Acrocephalus palustris), kos (Turdus
merula), zieba (Fringilla coelebs), kulczyk (Serinus serinus), wrona siwa (Corvus corax) oraz
sroka (Pica pica). Z gatunkow nielegowych obserwowano po jednym osobniku zerujagcym
rybitwy rzecznej (Sterna hirundo), krzyzowki (Anas platyrhynchos) oraz $mieszki (Chroico-
cephalus ridibundus).

W roku 2018 przeprowadzono dwie kontrole ptakow przy moscie — 31.08.2018 oraz
06.09.2018. Mimo po6znego terminu kontroli odnotowano jeszcze legowe ptaki pod mostem.
Podczas tych kontroli obserwowano ok. 15 czynnych gniazd oknowki, przy ktorych ptaki
doroste karmity jeszcze miode oraz 3 pary grzywacza — dwie pary byly na etapie budowy no-
wego gniazda, natomiast jedna para karmita w gniezdzie wyros$nigtego mtodego niezdolnego
jeszcze do lotu osobnika. Pod mostem obserwowano takze ok. 25 dymowek, zarowno doro-
stych jak 1 mtodych, ktore opuscily juz obecne tu gniazda.

Podczas obu kontroli w 2018 roku na przedmiotowym moscie oraz w jego sgsiedztwie (ob-
szar do ok. 200 m od mostu) odnotowano w sumie 58 gatunkow ptakoéw. Sposroéd wszystkich
58 gatunkow:

e 5 gatunkow umieszczonych jest w Zalaczniku I Dyrektywy Ptasiej,
e 50 gatunkéw objete sg ochrong $cista w kraju,
e 5 gatunkow objetych jest ochrong cze$ciows, a 3 gatunki sa fowne.

Spis stwierdzonych gatunkow przedstawiono w tabeli ponizej.

! Raport OOS — wyniki inwentaryzacji przyrodniczych wykonanych na potrzeby Raportu

2 https://www.iucnredlist.org/
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Tabela 7 Wykaz gatunkéw ptakéw podlegajacych ochronie, ktérych obecnosé stwierdzono podczas
inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze realizacji Zadania.!
Status ochronny / Ka-
Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska tegoria zagrozenia Dyrektywa Ptasia
IUCN?
1. Cygnus olor fabedZ niemy OS, LC
2. Anser anser gegawa L,LC
3. Anas platyrhynchos krzyzowka L, LC
4, Phalacrocorax carbo kormoran OC, LC
5. Ardea cinerea czapla siwa OC, LC
6. Ciconia nigra bocian czarny OS, LC +
7. Haliaeetus albicilla bielik OS, LC +
8. Circus aeruginosus blotniak stawowy 0S, LC +
9. Accipiter gentilis jastrzab OS, LC
10. | Accipiter nisus krogulec OS, LC
11. | Buteo buteo myszotéw OS, LC
12. | Grus grus zuraw 0S, LC +
13. | Gallinago gallinago kszyk OS, LC
14. | Tringa nebularia kwokacz OS, LC
15. | Tringa ochropus samotnik OS, LC
16. | Actitis hypoleucos brodziec piskliwy OS, LC
17. | Chroicocephalus ridibundus $mieszka OS, LC
18. | Larus canus mewa siwa OS, LC
1. Larus argentatus mewa srebrzysta OC, LC (Global), NT
(Europe)
20. | Larus cachinnans mewa bialogtowa OS, LC
21. | Columba palumbus grzywacz L,LC
99 Alcedo atthis zimorodek OS, LC (Global), VU +
(Europe)
23. | Picus viridis dzigciot zielony OS, LC
24. | Dendrocopos major dzigciot duzy OS, LC
25. | Dendrocopos minor dzigciotek OS, LC
26. | Hirundo rustica dymoéwka Os, LC
27. | Delichon urbicum okndéwka Os, LC
28. | Anthus pratensis $wiergotek tgkowy OS, NT
29. | Motacilla cinerea pliszka gorska OS, LC
30. | Motacilla alba pliszka siwa Os, LC

! Raport OOS — wyniki inwentaryzacji przyrodniczych wykonanych na potrzeby opracowania karty informacyijnej przedsie-

wziecia oraz Raportu

2 https://www.iucnredlist.org/
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Status ochronny / Ka-

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska tegoria zagrozenia Dyrektywa Ptasia

IUCN?
31. | Erithacus rubecula rudzik OS, LC
32. | Phoenicurus ochruros kopciuszek OS, LC
33. | Turdus merula kos OS, LC
34. | Turdus pilaris kwiczot OS, LC
35. | Turdus philomelos $piewak OS, LC
36. | Sylvia atricapilla kapturka OS, LC
37. | Phylloscopus collybita pierwiosnek OsS, LC
38. | Regulus regulus mysikrolik OsS, LC
39. | Parus montanus czarnogtowka OS, LC
40. | Cyanistes caeruleus modraszka OsS, LC
41. | Parus major bogatka OS, LC
42. | Sitta europaea kowalik OS, LC
43. | Certhia brachydactyla petzacz ogrodowy OS, LC
44. | Garrulus glandarius sOjka OS, LC
45. | Picapica sroka OC,LC
46. | Corvus monedula kawka OS, LC
47. | Corvus cornix wrona siwa oC
48. | Corvus corax kruk OS, LC
49. | Sturnus vulgaris szpak OS, LC
50. | Passer domesticus wrdbel OS, LC
51. | Passer montanus mazurek OS, LC
52. | Fringilla coelebs zigba OS, LC
53. | Carduelis chloris dzwoniec OsS, LC
54. | Carduelis carduelis szczygiet OS, LC
55. | Carduelis cannabina makolggwa Os, LC
56. | Coccothraustes coccothraustes | grubodzidb Os, LC
57. | Emberiza citrinella trznadel OS, LC
58. | Emberiza schoeniclus potrzos Os, LC

Status ochronny: OS — ochrona $cista, OC — ochrona cze¢$ciowa, L. — gatunek towny;

Dyrektywa Ptasia: + oznacza, ze dany gatunek wymieniony jest w Zataczniku I Dyrektywy Ptasiej

Kategorie zagrozenia wg. [UCN: LC najmniejszej troski, NT — bliskie zagrozenia, VU — narazone, EN — zagro-
zone, CR — krytycznie zagrozone

Podczas obu kontroli w 2018 r. przeprowadzono trzygodzinne obserwacje ptakéw przelatuja-
cych wzdhuz Warty nad mostem, lub jego sasiedztwie. Obserwacje notowano w godzinnych
przedziatach czasowych, odnotowywano wysokos¢ przelotu (do 30 m nad woda oraz powyzej
tej wysokosci) oraz kierunek (w gore rzeki i w dot rzeki). W wyniku obserwacji odnotowano
w sumie 286 osobnikow z 21 gatunkéw ptakéw. Co ciekawe kazdego dnia odnotowano po
143 osobniki — $rednio podczas godziny obserwacji odnotowano 47,7 osobnika. Na uwage
zastuguje wysoka liczebno$¢ myszotowa (Buteo buteo) (w sumie 32 osobnikow), zaobserwo-
wana podczas migracji osobnikow. Wiekszos¢ ptakow przemieszczala si¢ na wysokosci po-

51




Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt 1B.5/2 - Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most drogowy w km 2,45
rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrg

wyzej 30 m (64,3% obserwowanych osobnikow). Najliczniej na tej wysoko$ci przemieszczaly
si¢ gegawy (Anser anser) (55 os.) oraz myszotowy (32 0s.), natomiast na wysoko$ci ponizej
30 m najliczniej przemieszczaty si¢ kawki (Corvus monedula) (39 os.) oraz mewy biatogtowe
(Larus cachinans) (24 0s.).

Chiropterofauna (gatunki nietoperzy)

Most poddano kontroli na obecnos$¢ nietoperzy w lipcu 2017 r. Kontrola odbyta si¢ najpierw
za dnia w celu stwierdzenia obecnosci potencjalnych struktur, ktére mogtyby stanowié¢ kry-
jowki nietoperzy. Nastgpnie nocg, na dwie godziny przed $witem obserwowano aktywnos$¢
nietoperzy wokot mostu w celu wychwycenia osobnikow rojacych si¢ przed wlotem do kry-
jowek.

W trakcie kontroli lipcowej nie stwierdzono kryjowek nietoperzy. Konstrukcja mostu nie wy-
klucza jednak lokalizacji w nim kryjowek zimowych ze wzgledu na potencjalne istnienie
przestrzeni i nisz w elementach konstrukcyjnych tuz pod jezdnig. Jednak ze wzgledu na trud-
ny dostep nie jest mozliwe sprawdzenie tych miejsc w sezonie zimowym.

4.9.4. GATUNKI INWAZYJINE

W trakcie inwentaryzacji w zakresie wystgpowania gatunkow owadow 1 $limakow ladowych
w obrgbie przedmiotowego obiektu mostowego znaleziono liczne muszle szczezui chinskiej
(Sinanodonta woodiana), gatunku zawleczonego z Azji, uznawanego za inwazyjny, czy ra-
cicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha).

4.10. DOBRA MATERIALNE | DOBRA KULTURY

Kulturowe walory krajobrazowe miasta Kostrzyn nad Odrg tworza zabytki urbanistyki oraz
architektury - ponad 200 obiektow objetych ochrong konserwatorskg oraz obszary zieleni
urzadzonej. W krajobrazie miasta wyrdznia si¢ pokryta zielenig wyspa, na ktorej znajduja si¢
ruiny $redniowiecznego miasta — Twierdza Kostrzyn, wpisana do rejestru zabytkow.

W stosunku do obszaru realizacji Zadania, najblizszymi zabytkami, wpisanymi do rejestru
zabytkow na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad za-
bytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568) sa elementy Twierdzy Kostrzyn. Od kranca pla-
nowanego do przebudowy odcinka ul. Wtadystawa Sikorskiego, wspominane wyzej zabytki
oddziela odlegtos¢ ok. 450 — 500 m.

Planowany do rozbiorki most drogowy w ciagu drogi krajowej nr 31 w km 1074211 (km 2,45
rz. Warty) na rzece Warcie w Kostrzynie nad Odrg powstal w 2 pot. XIX w. 1 przebudowy-
wany byl w roku 1945 i1 2000. Wpisany jest on do gminnej ewidencji zabytkow w poz. 172
(Zarzadzeniem nr 253/2017 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odra z dnia 06.11.2017 r.
W sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Kostrzyn nad Odrg). Lubuski Wo-
jewddzki Konserwator Zabytkow wyrazit zgode na rozbidérke mostu, zgodnie z koncepcja
przebudowy mostu, ktéra stanowita podstawe wystapienia o wydanie decyzji o srodowisko-
wych uwarunkowaniach (pismo z dnia 06.09.2017, znak: ZA-G.5183.81.2017 — zatgcznik 7).
Zgodnie ze stanowiskiem organu, w wyniku przebudowy w 1945 1 2000 r. warto$ci architek-
toniczno-historyczne mostu ulegly zatarciu. Most zlokalizowany jest na trasie historycznego
szlaku komunikacyjnego prowadzacego z Twierdzy Kostrzyn, powstalej w XVI w., w kierun-
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ku wschodnim. Z uwagi na powyzsze nalezy przypuszczaé, ze istniejacy most znajduje si¢
W miejscu wcezesniejszej przeprawy mostowej, ktorej relikty moga by¢ zachowane w war-
stwach ziemnych nabrzezy Warty.

Ponadto w bezposrednim sgsiedztwie obszaru realizacji Zadania znajdujg si¢ inne zabytki
wpisane do gminnej ewidencji zabytkow:

Przystan pasazerska; lokalizacja: wschodni brzeg rz. Warty, ul. Gen. Wt. Sikorskiego
— ul. Sybirakéw; chronologia: 2 pot. XIX w.

Willa miejska (urzad miar) obechie Kostrzynskie Centrum Kultury; lokalizacja:
ul. Gen. Wt. Sikorskiego nr 34; chronologia: ok. 1910 r.

Piwnica (sktad); lokalizacja: ul. Gen. Wi. Sikorskiego; chronologia: 2 pot. XIX w.

Most kolejowy nad Zalewem rzeki Warty; lokalizacja: Zalew rz. Warty, linia kolejo-
wa nr 273 Szczecin-Wroctaw; chronologia: 1875 r., 1948r., 1971 r., 1983 r.

Most kolejowy na rzece Warcie (Rzepinski); lokalizacja: rz. Warta, linia kolejowa
nr 273 Szczecin-Wroctaw; chronologia: 1875 r., 1948r., 1971 1., 1983 1.

Most drogowy nad Zalewem rzeki Warty; lokalizacja: Zalew rz. Warty, DK nr 31,
chronologia: 2 pol. XIX w., 1945r., 2000 r.

W rejonie realizacji Zadania, poza wyzej wskazanymi obiektami zabytkowymi, wskazaé
mozna takze ponizsze dobra materialne, ktére wymagaja ochrony podczas prowadzenia prac
budowlanych:

Zabudowa jednorodzinna przy ul. gen. W1 Sikorskiego pomig¢dzy ul. Mostowa 1 Han-
dlowa;

Park miejski przy ul. Sybirakow;
Przystan zeglarska Delfin.
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5. PODSUMOWANIE USTALEN OCENY ODDZIALYWANIA
NA SRODOWISKO

5.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Trwale zajecie powierzchni terenu dotyczy gldwnie terenu juz zajetego pod przebudowywane
obiekty budowlane (most i odcinki dojazdowe drogi do mostu). Przedsiewzigcie nie generuje
znaczacych oddziatywan na powierzchni¢ ziemi. Czasowe zajecie terenu dotyczy placu i za-
plecza budowy, w tym posadowienia tymczasowego mostu na etapie realizacji. Na etapie rea-
lizacji wystapi konieczno$¢ jedynie lokalnego i tymczasowego przeksztalcenia powierzchni
ziemi 1 uksztattowania terenu. Powierzchnia ziemi wykorzystana na potrzeby placu budowy
i zaplecza budowy zostanie przywrdcona do stanu z przed realizacji.

W wyniku realizacji Zadania nie powstang nowe elementy w krajobrazie. Nie przewiduje si¢
zatem wystgpienia zmian w krajobrazie poza ogdlng poprawa estetyki nowych obiektow
w poréwnaniu do stanu obecnego (tj. przeznaczonego do rozbidrki mostu i przeznaczonych
do przebudowy dojazdéw do mostu).

W celu ograniczenia wptywu robdt na powierzchnie ziemi i krajobraz w okresie realizacji
Zadania nalezy wdrozy¢ dziatania tagodzace opisane w Zataczniku 1 do PZS.

5.2. KLIMAT

Ze wzgledu na charakter Zadania nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu inwestycji na wa-
runki klimatyczne doliny Warty zaréwno w fazie realizacji prac jak rOwniez na etapie eksplo-
atacji Zadania.

Emisja gazéw cieplarnianych

Na etapie budowy w wyniku spalania paliw przez jednostki ptywajace i maszyny budowlane
emitowane bedg spaliny, w tym dwutlenek wegla zaliczany do gazow cieplarnianych. Oddzia-
tywania te nie beda znaczace i ustang po wykonaniu robot. Na etapie eksploatacji Zadania, nie
bedg emitowane gazy cieplarniane za wyjatkiem emisji z pojazdéw korzystajgcych z drog
publicznych, przebudowanych w ramach Zadania. Emisje te nie zmienig si¢ znaczaco w wy-
niku realizacji Zadania w stosunku do stanu obecnego.

Uodpornienie Zadania na negatywne zjawiska towarzyszace zmianom klimatu

Zadanie zostato zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ktore uwzgledniaja
ekstremalne zjawiska zachodzace w §rodowisku zwigzane ze zmianami klimatu (regulujg to
odpowiednie przepisy dotyczace projektowania, budowy i eksploatacji obiektow mostowych).
Konstrukcja nowego mostu zwigkszy jego odpornos¢ na zjawiska lodowe w porownaniu
Z obiektem obecnym 5 przestowym — eliminacja podpdr w nurcie rzeki. Zwigkszenie przeswi-
tu pod mostem zwigkszy rowniez dodatkowo odporno$¢ w przypadku wystapienia powodzi,
jak rowniez zwigkszy odporno$s¢ w odniesieniu do zagrozen zwigzanych z tworzeniem si¢
zatorow lodowych — poprzez poprawe warunkow pracy dla lodotamaczy. Realizacja Zadania,
poprawiajac warunki prowadzenia akcji lodotamaczy, zwigkszy zabezpieczenie przeciwpo-
wodziowe miejscowosci potozonych w dolinie Odry i w ten sposob przyczyni si¢ do ograni-
czenia skutkow negatywnych zjawisk towarzyszacych zmianom klimatu.
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W zwiazku z powyzszym nie proponuje si¢ wprowadzenia dzialan tagodzacych ani monito-
ringowych w zakresie klimatu.

5.3. STAN SANITARNY POWIETRZA

Emisja zanieczyszczen pylowych i gazowych bedzie wystepowala przede wszystkim na
etapie budowy. W fazie eksploatacji, po zakonczeniu prac budowlanych, nie przewiduje si¢
wystgpienia istotnych zmian w emisji zanieczyszczen do powietrza w poréwnaniu ze stanem
sprzed przebudowy mostu.

Podczas realizacji Zadania zachodzi¢ be¢dzie krétkotrwata (ograniczona do okresu realizacji),
lokalna emisja zanieczyszczen gazowych i pylu. Eksploatacja maszyn budowlanych oraz jed-
nostek pltywajacych biorgcych udziat w prowadzonych pracach bedzie generowac zanieczysz-
czenia pochodzace w szczego6lnosci ze spalania paliw w silnikach (m. in. tlenki azotu, dwu-
tlenek siarki, tlenek wegla, weglowodory alifatyczne).

Zanieczyszczenia bedg emitowane na matej wysoko$ci, wiec w wyniku ich ograniczonego
rozprzestrzeniania zachodzace oddzialywanie nie bedzie miato znaczacego trwalego wptywu
na jako$¢ powietrza.

Uznano, iz w celu zapobiegania 1 ograniczenia wplywu robot na stan sanitarny powietrza
w okresie  realizacji Zadania wdrozone zostang dziatania tagodzace opisane
W Zataczniku 1 do PZS.

5.4. WoODY POWIERZCHNIOWE

Planowany do przebudowy most zlokalizowany jest w ujsciowym odcinku Warty, bezposred-
nio przy uj$ciu Postomii do Warty. W zwigzku z powyzszym, obszar realizacji Zadania zloka-
lizowany jest w obrebie zlewni JCWP Warta od Noteci do ujscia PLRW6000211899 w pobli-
zu ujscia Warty do Odry oraz RW60002418969 Kanat Postomski od Rudzianki do ujscia.

W ramach OOS dokonano oceny wptywu/oddziatywania przedsigwziecia na cele ochrony
wod. W szczegolnosci dokonano analizy czy nastgpi zmiana charakterystyki fizycznej JCWP,
ktéra moze spowodowaé pogorszenie stanu wod 1 w konsekwencji nieosiggniecie celow Sro-
dowiskowych z art. 4.1 RDW 1 tym samym wystepuje konieczno$¢ zastosowania derogacji
zart. 4.7 RDW.

Zmiany fizyczne w obrebie jednolitych czesci wod obejmujg zmiany hydromorfologiczne
w korycie rzeki 1 w obrebie skarp brzegowych oraz modyfikacje parametrow fizycznych wod
powigzanych ze zmianami w warunkach hydromorfologicznych, jak np. temperatura wody,
natlenienie i in. pracami wykonywanymi w ramach Zadania, ktore potencjalnie moga wpty-
na¢ na zmiany fizyczne w obrebie JCWP 1 pogorszy¢ ich stan s3:

e Usunigcie drzew i krzewOow w rejonie inwestycji w strefie brzegowej,

e Ingerencja w skarpy brzegowe rzeki (w miejscach budowy przyczotkow),

e Prace w korycie zwigzane z posadowieniem podpor mostu tymczasowego oraz roz-
biorki podpor mostu istniejgcego.
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OCENA WPLYWU PRZEDSIEWZIECIA NA POSZCZEGOLNE WSKAZNIKI
JAKOSCI WOD

ELEMENTY BIOLOGICZNE

Przewidywane oddziatywanie prac na biologiczne elementy oceny stanu/potencjalu ekolo-
gicznego, bedzie na etapie prowadzenia prac wigzato si¢ przede wszystkim z fizycznym nisz-
czeniem siedlisk oraz samych organizméw wodnych: makrofitow i makrobezkregowcow
w obrebie prowadzonych prac ziemnych i rozbiérkowych w korycie i skarpach brzegowych.

Natomiast na etapie eksploatacji trwate zmiany w strukturze siedlisk rzecznych ograniczone
beda wylacznie do lokalizacji elementéw mostu w nurcie i skarpach brzegowych. W zwigzku
z powyzszym przeksztatcenia beda punktowe i dodatkowo ograniczone do odcinka rzek
(Warty 1 ujscia Postomii) o dtugosci kilkudziesigciu metrow. W omawianych JCWP pracami
w ramach przedsiewzigcia objete zostang odcinki stanowigce < 1%o dlugosci tych JCWP.

Wplyw na ichtiofaune

Analiza zakresu Zadania wskazuje na teoretyczng mozliwo$¢ wystapienia niekorzystnych
czynnikow dla srodowiska wodnego i ichtiofauny.

Do tych czynnikow mozna zaliczy¢:

e pogorszenie jakosci przyrodniczej siedliska przyrodniczego (kryteria hydromorfolo-
giczne, ubytek elementow struktury waznych dla ré6znorodnosci biologicznej siedliska
przyrodniczego),

e okresowe zamulenie lub inne zaburzenie siedlisk w wyniku prac,

e niszczenie gatunkow ryb 1 innych organizmdéw wodnych zyjacych w mule lub na dnie,

e zaburzenie cyklu zyciowego ryb (tarto, migracja, zimowanie) i innych organizméw
wodnych, w przypadku niewtasciwego terminu prac.

Przewiduje si¢ wystapienie umiarkowanego wptywu na ichtiofaune, ktoéry wystapi na etapie
realizacji Zadania. Prace generowa¢ mogg drgania i wibracje dna oraz wody, a takze dzwieki
o duzym nasileniu. Wibracje w §rodowisku wodnym sa odbierane przez ryby czutymi recep-
torami linii bocznej, to samo dotyczy dzwigkdéw (hatasow) przenoszonych w Srodowisku
wodnym znacznie lepiej niz w powietrzu. W zwigzku z tym lokalna ichtiofauna na czas robot
zostanie wyploszona na sgsiednie tereny, jednakze w wyniku prowadzenia tzw. wedrowek
kompensacyjnych powrdci po zakonczeniu tego etapu budowy. Prace prowadzone w korycie
rzeki i zwigzane z likwidacja podpor starego mostu oraz z wykonaniem dwoch podpér na
potrzeby mostu tymczasowego spowoduja lokalnie usunigcie warstwy namulow tranzyto-
wych, w ktérych to dogodne warunki do bytowania znajduje fauna bentosowa, stanowigca
pokarm niektorych gatunkéw ryb, w tym miodych boleni czy kietbia. Zakres tych prac bedzie
niewielki w stosunku do catej szerokosci koryta Warty, ktéra w tym miejscu wynosi ponad
100 m. W trakcie prowadzonych prac w korycie rzeki, w wyniku zjawiska resuspensji osadow
dennych wzrosnie okresowo ilo$¢ zawiesiny oraz substancji biogenicznych w wodzie, co
w konsekwencji doprowadzi do wzrostu metnosci i spadku przezroczystosci oraz pogorszenia
warunkéw tlenowych. Jednakze w tym przypadku niewielka powierzchnia prowadzonych
prac w stosunku do szerokosci rzeki 1 wielkos$ci przeptywu na tym odcinku Warty, spowoduje
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szybkie rozproszenie powstatej zawiesiny, bez negatywnych skutkéw dla srodowiska. Nie-
mniej, dlugotrwale zmetnienie wody jest szczegélnie niebezpieczne w okresie tarta kluczo-
wych gatunkow ryb zasiedlajacych Warte i Odre (marzec-czerwiec). W przypadku prowadze-
nia rob6t w tym okresie moze dojs¢ do strat w ikrze i narybku, szczegdlnie podatnych na
wplyw zwigkszonych koncentracji zawiesiny. Warta na badanym odcinku nie posiada atrak-
cyjnych dla ryb miejsc tarliskowych, dlatego wykluczy¢ mozna przypadkowe zamulenie tar-
lisk. Utrata siedlisk w strefie brzegowej na skutek wykonania podpor nowego mostu dotyczy¢
bedzie kilkunastu metrow na obu brzegach i1 bedzie to oddziatywanie bez istotnego znaczenia.

Przewidywane oddziatywanie realizacji Zadania na gatunki dwusrodowiskowe moze wigzaé
si¢ z zaktoceniem przebiegu migracji w czasie prowadzenia prac w korycie Warty. Zgodnie
jednak z ustaleniami OOS (patrz uzasadnienie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
w Zalaczniku 4a do PZS) bedzie to jednak oddzialywanie umiarkowane, krotkookresowe
I odwracalne.

Z powyzszych wzgledow nalezy spodziewaé si¢ umiarkowanego oddzialywania przedsig-
wzigcia na zespoty ryb w omawianej cze$ci wod, ograniczone do czasu realizacji prac w ko-
rycie. Oddzialywanie to zostanie zminimalizowane poprzez dostosowanie terminu prac
w korycie do okresu tarta ryb (tj. poza okresem od 01 marca do 30 czerwca), wykonywanie
prac w korycie z zastosowaniem technologii ograniczajacych doptyw zawiesiny do wod (np.
obudowy ze $cian szczelnych) oraz zapewnienie droznosci korytarza przemieszczania si¢ ryb
w ujsciu Postomii.

Na etapie eksploatacji oddzialywania polegajace na trwalym przeksztatceniu siedlisk dogod-
nych dla ryb , czy modyfikacji przeptywu wplywajacy na warunki predkosci i glebokosci wo-
dy czy kryjowki i miejsca zerowania ryb bedg znikome z uwagi na ograniczony zakres prze-
strzenny przeksztatcen (< 1%o dlugosci JCWP).

Wplyw na fitoplankton i fitobentos

Przewidywane oddziatywanie prac na fitoplankton bedzie wystgpowato wylacznie na etapie
realizacji Zadania. Nastgpi pogorszenie warunkow bytowania zespolu glonéw zwigzane
z doptywem zawiesiny do wod — zmniejszenie przejrzystosci wody i glebokosci strefy eufo-
tycznej — okresowe ograniczenie pionowego zasiggu wystepowania glonow i ich biomasy.
W odniesieniu do fitobentosu przewidywane jest na etapie realizacji prac pogorszenie warun-
kow bytowania zespotu glonow bentosowych zwigzane z doptywem zawiesiny do wod: zasy-
pywanie dna przez sedymentujaca zawiesing (niszczenie zespotu fitobentosu), zmniejszenie
przejrzystosci wody i glebokosci strefy eufotycznej — okresowe ograniczenie pionowego za-
siggu wystepowania glonow.

Zasieg oddziatywan nie bedzie istotny w skali przedmiotowych jednolitych czesci wod po-
wierzchniowych ze wzgledu na punktowy charakter prac planowanych w omawianych JCWP
w ramach Zadania (ok. 1% dtugosci JCWP).

Wplyw na makrofity

Na etapie realizacji Zadania nastagpi mechaniczne niszczenie makrofitow w rejonie objetym
bezposrednio pracami rozbidrkowymi i ziemnymi w korycie. Ponadto przewidywane jest po-
gorszenie warunkow bytowania makrofitow zwigzane z doptywem zwigkszonych ilosci za-
wiesiny do wod: zasypywanie dna przez sedymentujaca zawiesing (niszczenie roslin zanurzo-
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nych), zmniejszenie przejrzystosci wody i glebokosci strefy eufotycznej — okresowe ograni-
czenie pionowego zasiegu wystgpowania makrofitow zanurzonych.

Zasieg przewidywanych oddziatywan bedzie nieznaczacy w zwigzku z punktowym charakte-
rem prac w omawianych JCWP (< 1%o0 dtugosci JCWP), na skutek czego nalezy spodziewaé
si¢ nieznacznego oddzialywania prac przewidzianych w analizowanym przedsigwzigciu na
zespoty makrofitow omawianych jednolitych cze$ci wod powierzchniowych.

Wplyw na makrobezkregowce bentosowe i fitobentos

Na etapie realizacji Zadania wystagpi mechaniczne niszczenie zwierzat bentosowych w sg-
siedztwie rozbieranych i budowach struktur w korycie i na skarpach brzegowych. Przewidy-
wane jest rowniez pogorszenie warunkéw bytowania makrobezkregowcoéw zwigzane z do-
plywem zawiesiny do wod: zasypywanie dna przez sedymentujaca zawiesing: wzrost §mier-
telnoSci zwierzat, w tym szczegoélnie filtratorow (matze) oraz niszczenie siedlisk przyrodni-
czych przez zmiany w granulacji substratu dennego (zamulanie, zanoszenie piaskiem).

Zasigg przewidywanych oddzialywan bedzie nieznaczacy w zwigzku z punktowym charakte-
rem prac w omawianych JCWP (< 1%o dtugosci JCWP), totez nalezy spodziewaé si¢ nie-
znacznego oddziatywania prac przewidzianych w analizowanym przedsigwzigciu na zespoty
makrobezkregowcdéw w omawianych JCWP.

Analiza mozliwo$ci wystapienia oddzialywan na element biologiczne wskazuje, ze z uwagi
na znikomy zakres prac w skali JCWP, realne oddzialywania wigza¢ mozna wylacznie z eta-
pem budowy. W zwiazku z powyzszym, w celu minimalizacji oddziatywania na elementy
biologiczne zastosowane zostang rozwigzania wykonawcze ograniczajace doplyw zawiesiny
do wad oraz ograniczony zostanie czas prowadzenia prac w korycie rzek i strefie brzegowe;.

Elementy hydromorfologiczne

Wplyw na warunki hydromorfologiczne zwigzany bedzie z bezposrednig ingerencja w struk-
ture koryta i brzegéw oraz posrednio wigzat si¢ bedzie ze zmiang dynamiki przeptywu wod
w korycie. Zmiany te bedg mialy jednak charakter wybitnie lokalny. Nalezy przy tym podkre-
sli¢, ze nowy most powstanie w miejsce rozbieranego mostu obecnego i zmiana warunkow
hydromorfologicznych per saldo nie ulegnie zmianie. Oczekiwa¢ mozna nieznacznej (w skali
JCWP) poprawy w zakresie elementow hydromorfologicznych z uwagi na usunigcie sztucz-
nych elementéw w korycie rzeki - podpér nurtowych przeznaczonego do rozbiérki mostu.

Uwzgledniajac charakter prac, zakres przestrzenny przeksztalcen i zaprojektowane dzialania
minimalizujace prognozowa¢ mozna brak wptywu na klas¢ oceny stanu hydromorfologiczne-
go po wykonaniu wszystkich prac.

Elementy fizykochemiczne

Ze wzgledu na czasowy charakter prac, oddziatywania na wskazniki fizykochemiczne, ktore
wystgpig na etapie realizacji, beda ograniczone do czasu prowadzenia prac ziemnych wyko-
nywanych bezposrednio w korycie. W trakcie prac ziemnych, w szczegolnosci prac prowa-
dzonych w korycie rzeki wzrosnie okresowo ilos¢ zawiesiny oraz substancji biogenicznych
w wodzie, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu metnosci i1 spadku przezroczysto$ci
oraz pogorszenia warunkow tlenowych. Niewielka powierzchnia prowadzonych prac w sto-
sunku do szerokosci rzeki i wielkosci przeptywu na tym odcinku Warty, spowoduje szybkie
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rozproszenie powstaltej zawiesiny, bez negatywnych skutkow dla $rodowiska. W przypadku
wystgpienia awarii - wyciek paliwa i substancji ropopochodnych - moze dojs¢ do skazenia
wod ptynacych. Ponadto potencjalne zagrozenia dla srodowiska wodnego to:

e uzycie niesprawnych maszyn, urzadzen budowlanych i transportowych, w tym nie-
sprawne uktady paliwowe $rodkéw transportu 1 maszyn budowlanych powodujace
mozliwo$¢ wycieku smarow lub paliwa do wod,

e nieprawidlowo prowadzona gospodarka materiatowo-sprzetowa, odpadowa i $Scieko-
wa, zagrazajgca przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do wod.

Wyzej wymienione zagrozenia zostaly zminimalizowane poprzez okreslenie stosownych
wymagan dla Wykonawcy roboét i zapewniane nadzoru nad ich stosowaniem. Ponadto Wyko-
nawca robot musi posiada¢ stosowne $rodki techniczne i materiaty do usuwania zanieczysz-
czen ropopochodnych na gruncie i wodzie (sorbenty, zapory przeciwrozlewowe, maty sorp-

cyjne, itp.).

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu przedsigwzigcia na stan che-
miczny obu JCWP.

Podsumowujac wyzej wymienione analizy, w raporcie OOS stwierdzono, ze realizacja Zada-
nia bedzie miala nastgpujacy wplyw na cele srodowiskowe ustalone dla jednolitych czesci
wod powierzchniowych:

e JCWP Warta od Noteci do ujscia; kod JCWP: PLRW6000211899 oraz JCWP
Kanal Postomski od Rudzianki do ujscia (kod JCWP: PLRW60002418969), za-
kres prac obejmuje swym zasiegiem <1%o dtugosci obu JCWP, w wyniku realizacji
przedsigwzigcia nastgpi punktowa, nieznaczna w skali JCWP modyfikacja warunkow
hydromorfologicznych. Wplyw na cele $srodowiskowe oceniono jako nieznaczacy,
ograniczony do okresu budowy. Oddziatywania na etapie realizacji zostang zminima-
lizowane w celu eliminacji wystapienia oddziatywan o charakterze sredniookresowym

na populacje ryb.

Przeanalizowano takze potencjalny wplyw Zadania na cele ochrony obszaréw chronionych
potozony w miejscu realizacji robodt 1 strefie ich potencjalnego oddziatywania (patrz rozdziat
5.6.) 1 biorac pod uwage czynniki takie jak:

e punktowy charakter prac,

e prowadzenie prac poza okresem tarla ryb,

e usuwanie drzew 1 krzewOw poza okresem legowym,

e wdrozenie dodatkowych $rodkéw minimalizujacych i zapobiegajacych oddziatywa-
niom na srodowisko,

stwierdzono, 1z realizacja Zadania nie jest zwigzana z zagrozeniem wystgpienia znaczacych
negatywnych oddziatywan na obszary chronione.

Cytowana ocena, wykonana na postawie analizy oddzialywania przedsiewzigcia na poszcze-
golne wskazniki jako$ci wod, sktadajace si¢ na biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizyko-
chemiczne elementy jakosci wod powierzchniowych oraz analiza wplywu przedsigwzigcia na
cele srodowiskowe obszarow chronionych, wymienionych w zataczniku IV RDW:
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e nie wykazata istotnego negatywnego wpltywu przedsigwzigcia na poszczegolne ele-
menty jako$ci wod 1 mozliwos$¢ pogorszenia stanu/potencjatu ekologicznego

e nie wykazata zagrozenia nieosiggniecia celu srodowiskowego dla jednolitych czesci
wod w odniesieniu do stanu/potencjatu ekologicznego oraz celéw $rodowiskowych
dla obszaréw chronionych.

5.5. WoODY PODZIEMNE

Realizacja Zadania, a nastgpnie eksploatacja przebudowanej infrastruktury drogowo-
mostowej nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych, przez co
nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego cz¢éci wod podziemnych. Zadanie nie bedzie
miato rowniez negatywnego wptywu na cele srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wod
podziemnych.

5.6. PRZYRODA OZYWIONA

5.6.1.ODDZIALYWANIE NA ROSLINY, ZWIERZETA, GRZYBY
Rosliny naczyniowe

Realizacja nowego mostu na Warcie bgdzie wymagala wykonania mostu tymczasowego zlo-
kalizowanego powyzej mostu istniejacego, rozbiorki istniejagcego mostu i budowy nowego
obiektu. W odniesieniu do roslin naczyniowych przewiduje si¢ nast¢pujace stresory:

e usuwanie drzew, karczowanie krzewow;
e usuniecie warstwy gleby wraz z ro§linnoscia zielna;
e zniszczenie siedlisk na potrzeby wykonania podpdr mostu tymczasowego.

W czasie badan terenowych przeprowadzono spis roslinnosci znajdujacej si¢ na terenie od-
dziatywania planowanej inwestycji. Zadanie zlokalizowane bedzie w rejonie odcinka ciggu
drogi krajowej 31 na granicy Parku Narodowego Ujscie Warty, w miejscu bezposrednio przy
miescie Kostrzyn, w zwigzku z tym w obszarze o zmniejszonej roznorodnosci i walorach
przyrodniczych, co potwierdzity przeprowadzone inwentaryzacje, jak rowniez dane zroédtowe.
Szacuje si¢, ze usuwanie moze dotyczy¢ ok. 240 sztuk drzew (w tym 71 w obrebie Parku Na-
rodowego Ujscie Warty) w zwigzku, w szczego6lnosci, konieczno$cig budowy mostu tymcza-
sowego. Realizacja przedsigwziecia nie spowoduje kolizji ze stanowiskami chronionych lub
rzadkich gatunkoéw roslin. Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono obecnos$ci grzybow i1 poro-
stow, owadow, jak roéwniez dziupli, w zwigzku z tym nietoperzy, czy popielicowatych.

Ichtiofauna

Oddzialywania na ichtiofaung¢ scharakteryzowano w rozdziale 5.4. w opisie wptywu Zadania
na biologiczne elementy oceny jakosci wod.

Entomofauna i malakofauna

W okresie realizacji Zadania przewiduje si¢ nast¢pujace presje na entomofaung i malakofau-
ne:
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e Niszczenie siedlisk w trakcie zajmowania terenu na potrzeby wykonania mostu tym-
czasowego;
e Przypadkowe usmiercanie osobnikow w trakcie zajmowania siedlisk.

W wyniku przeprowadzenia badan terenowych zidentyfikowano wystepowanie trzech gatun-
kow chronionych:

e Dwoch gatunkéw owadow — trzmiela rudego (ochrona czesciowa) i trzepli zielonej
(ochrona $cista);
e Jednego gatunku $slimaka — winniczka (ochr. cze$ciowa).

Wszystkie trzy chronione gatunki sg na ogét dos$¢ licznymi sktadnikami fauny. Przewiduje
si¢, ze trzmiel rudy i §limak winniczek stale zasiedlajg te tereny i rozmnazaja si¢. W przypad-
ku trzepli zielonej nie udato si¢ zaobserwowa¢ zachowan wskazujacych na rozrod tego gatun-
ku, czego jednak nie mozna wykluczy¢.

Zajecie terenu na potrzeby wykonania mostu tymczasowego nie bedzie stanowi¢ istotnego
wplywu na trzmiele 1 winniczka, gdyz sa to stosunkowo pospolite i rozprzestrzenione gatunki.
W przypadku trzepli zielonej wykonanie dwaoch filaréw tymczasowego mostu w korycie War-
ty moze spowodowac straty larw, skala ewentualnych zniszczen bedzie niewielka. Filary mo-
stu docelowego beda posadowione poza korytem rz. Warty, zatem nie zagrazaja potencjalnym
siedliskom larw trzepli. Nie przewiduje si¢ wystgpienia nowych oddziatywan na tym etapie,
gdyz most bedzie odbudowany w §ladzie istniejacego, klasa i parametry drogi nie ulegng
zmianie. Pozytywnym efektem moze by¢ mozliwo$¢ odtworzenia siedlisk wzdluz strefy brze-
gowej Warty dzigki likwidacji nasypéw drogowych na obu brzegach i1 zastosowaniu estakad
na dhugosci ok. 75 m.

Herpetofauna

W odniesieniu do tej grupy zwierzat wplyw realizacji Zadania bedzie si¢ koncentrowal na
lewym brzegu, gdzie stwierdzono obecnos¢ siedlisk odpowiednich dla bytowania ptazéw:

e zniszczenie fragmentu starorzecza polozonego pomigdzy nasypem DK31 a uj$ciem
rz. Postomia;

e zmniejszenie powierzchni starorzecza i pogorszenie warunkow zasilania starorzecza
wodami rz. Postomii poprzez zlokalizowanie tymczasowego nasypu drogowego;

e ryzyko przypadkowego u$miercania osobnikow przedostajacych si¢ na teren budowy.

Ptazy, jakie identyfikowano w trakcie inwentaryzacji nalezg do gatunkéw stosunkowo pospo-
litych, wystgpuja w rejonie licznych zbiornikéw wodnych, a zatem oddziatywania zwigzane
Z lokalizacja nasypu mostu tymczasowego na okres budowy mostu docelowego mozna uznac
za nieznaczace. W przypadku zaskroncow i jaszczurek istnieje ryzyko ploszenia, incydental-
nego usmiercania, czasowego ograniczenia dostgpnosci pokarmu lub czasowego ustgpienia ze
stanowiska. Po zakonczeniu prac i demontazu mostu tymczasowego oraz rekultywacji sie-
dlisk w rejonie mostu obszar ten bedzie rekolonizowany przez zwierzeta. Czesciowa likwida-
cja nasypu drogowego w rejonie zatoki klubu Zeglarskiego oznacza likwidacje dogodnego
siedliska jaszczurki zyworodnej. Jest to jednak gatunek stosunkowo rozprzestrzeniony, zaj-
mujacy rowniez siedliska synantropijne, zatem likwidacja siedliska na odcinku nasypu nie
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wplynie znaczaco na populacje jaszczurki zyworodnej. W miejsce nasypu drogowego po-
wstanie estakada, a teren pod nig zostanie zrekultywowany, odtworzone zostang siedliska
strefy brzegowej i doliny rzecznej, powstang nowe siedliska dla herpetofauny.

Po zakonczeniu budowy i uporzadkowaniu terenu, na etapie funkcjonowania mostu w nowym
ksztalcie, warunki siedliskowe wzdtuz linii brzegowej rz. Warty beda bardziej korzystne niz
obecnie. Powodem tego bedzie czesciowa likwidacja nasypu drogowego, ktory aktualnie na
obu brzegach Warty dochodzi do krawedzi koryta, stwarzajac barier¢ migracyjna.

Ornitofauna
W okresie realizacji Zadania przewiduje si¢ nastepujace presje na ornitofaung:

e ploszenie w zwigzku z obecnoscig ludzi, hatas emitowany przez pracujacy sprzet bu-
dowlany;

e utrata miejsc legowych w konstrukcji istniejgcego mostu zwigzana z jego likwidacja;

e usuwanie drzew i1 krzewOw i zwigzana z tym likwidacja schronien i miejsc lggowych.

Obszar realizacji Zadania potozony jest w otoczeniu rozlegtych obszaréw znacznie cenniej-
szych dla bytowania ptakow. Nie przewiduje si¢, zatem, zeby realizacja Zadania o stosunko-
wo niewielkiej skali wptyneta znaczaco negatywnie na zidentyfikowane gatunki, wérod kto-
rych przewazaja gatunki pospolite, zasiedlajace rowniez tereny miejskie. Zastosowanie ogra-
niczen czasowych w usuwaniu drzew powinno skutecznie zminimalizowa¢ oddzialywania do
pozioméw nieznaczacych. Nowy most bedzie mial konstrukcje pylonowa, podwieszang na
linach. Wysoko$¢ pylondw bedzie stosunkowo niewielka, bo wyniesie ok. 17.5 m. Nie prze-
widuje si¢ rowniez, by eksploatacja nowego mostu, o stosunkowo niewysokiej konstrukcji
(do 17,5 m), stanowita zagrozenie dla lokalnych populacji ptakéw, ani dla zgrupowan ptakoéw
migrujacych sezonowo.

Teriofauna
W okresie realizacji Zadania przewiduje si¢ nastepujace presje na teriofaung:

e ploszenie w zwigzku z obecnoscig ludzi, hatas emitowany przez pracujacy sprzet bu-
dowlany;

e utrata siedlisk zwigzana z usuwaniem drzew i karczowaniem krzewOw na potrzeby
wykonania mostu tymczasowego.

Presja 1 zakldcenia powodowane przez obecno$¢ ludzi i pracujace maszyny moze spowodo-
wac, ze zwierz¢ta beda unikaty rejonu prowadzonych prac. Stosunkowo niewielka skala
przedsigwzigcia 1 koncentracja prac na niewielkiej powierzchni pozwala przypuszczaé, ze
znaczace oddzialywania na faune¢ ssakéw ladowych nie wystapiag, tym bardziej, ze wyniki
inwentaryzacji nie wykazatly, aby teren wokol mostu byt szczegdlnie intensywnie wykorzy-
stywany przez ssaki. Bardziej dogodne miejsca znajdujg si¢ w gore rzeki od mostu na lewym
brzegu w rejonie rozleglych terenéw zalewowych ujscia rzeki Postomii do Warty, gdzie nie
planuje si¢ wykonywa¢ zadnych prac.

Na etapie funkcjonowania Zadania nie przewiduje si¢ trwatych negatywnych zmian uwarun-
kowan siedliskowych wzgledem stanu obecnego. Mozna si¢ spodziewac rekolonizacji terenu
placu budowy po jego uporzadkowaniu. Jako pozytywny aspekt nalezy wskaza¢ konstrukcje
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nowego mostu, ktora bedzie zapewniala mozliwo$¢ migracji zwierzat wzdhuz linii brzegowe;j.
Odtworzenie ciagtosci siedlisk w dolinie poprzez likwidacje fragmentow nasypu drogowego
wplynie na odbudowe ciaglosci morfologicznej doliny, w tym wydatnie poprawi mozliwosci
migracji zwierzat wzdtuz linii brzegowe;.

Chiropterofauna
W okresie realizacji Zadania przewiduje si¢ nastepujace presje na chiropterofaung:

e ploszenie zwigzane z obecnoscig ludzi 1 pracujgcych maszyn,;
e zniszczenie potencjalnych schronien zimowych znajdujacych si¢ w konstrukeji mostu
przeznaczonego do rozbiorki.

W rejonie uj$cia Warty wystepuja takie gatunki jak: mopek (Barbastella barbastellus), nocek
duzy (Myotis myotis) i nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii).

Nie przewiduje sig, by realizacja i funkcjonowanie nowego mostu na Warcie moglo w zna-
czgco negatywny sposob oddziatywaé na nietoperze. Na obecnym etapie nie ma przestanek,
by prognozowac¢ kolizj¢ z koloniami rozrodczymi lub schronieniami zimowymi, inwestycja
nie zaburzy rowniez w sposob znaczacy siedlisk zerowiskowych nietoperzy.

Nowy most bedzie posiadal inng konstrukcje niz obecny — bedzie to most podwieszany
z dwoma pylonami o wysokosci ok. 17,5 m. Tego typu stacjonarne przeszkody nie powinny
stanowi¢ zagrozenia dla wystepujacych w okolicach Kostrzyna nad Odra gatunkéw nietope-
rzy, ktore zeruja gtdéwnie wérodd zadrzewien 1 w lasach.

5.6.2.ODDZIALYWANIE NA FORMY OCHRONY PRZYRODY | SIEDLISKA
PRZYRODNICZE

Obszar Natura 2000 Ujscie Warty PLC080001

Obszar realizacji Zadania zlokalizowany jest w granicach obszaru Natura 2000 Ujscie Warty
PLCO080001 . Obszar Natura 2000 Ujscie Warty w swych granicach obejmuje rowniez Otuli-
n¢ Parku Narodowego Ujscie Warty 1 Park Krajobrazowy Ujscie Warty.

W celu przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszary Natura 2000 wykonana zostata
analiza przedsiewzigcia pod katem ingerencji w $§rodowisko przyrodnicze. W celu okreslenia
natgzenia wptywu wykorzystano nastepujaca skale oddzialtywan:

e stabe - przewiduje si¢ wystgpienie okresowych, zanikajacych, matoskalowych nega-
tywnych oddzialywan, ktore nie wptyng w istotny sposob na stan zachowania przed-
miotow ochrony 1 cele przedmiotéw ochrony oraz integralno$¢ formy ochrony przyro-
dy;

e umiarkowane - przewiduje si¢ wystgpienie sredniookresowych, zanikajacych oddzia-
lywan o charakterze lokalnym, ktore nie wptyng w istotny sposdb na stan zachowania
przedmiotéw ochrony i cele przedmiotéw ochrony oraz integralno$¢ formy ochrony
przyrody;

e istotne — przewiduje si¢ wystgpienie Srednio- lub dlugookresowych negatywnych od-
dziatywan, ktore moga okresowo pogorszy¢ stan zachowania przedmiotoéw ochrony,
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okresowo wptyna¢ na proces osiggania celow ochrony 1 integralno$¢ formy ochrony
przyrody;

znaczgce — przewiduje si¢ wystgpienie dtugotrwatych lub trwatych negatywnych od-
dziatywan, ktorych efektem jest znaczna utrata zasobow przedmiotow ochrony, brak
mozliwosci osiggnigcia celow ochrony oraz pogorszenie integralnosci formy ochrony

przyrody.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono mozliwosci wystepowania oddziatywan,
ktore mogag trwale pogorszy¢ stan zachowania przedmiotéw ochrony i wplyna¢ na proces
osiggania celow ochrony i integralno$¢ formy ochrony przyrody.

Mozliwo$¢ wystgpienia oddziatywan umiarkowanych; stwierdzono w odniesieniu do poniz-
szych gatunkow:

Gatunki ryb: bolen (Aspius aspius), piskorz (Misgurnus fossilis), koza (Cobitis tae-
nia), kietb biatoptetwy (Romanogobio albipinnatus), rézanka (Rhodeus sericeus ama-
rus).

Oddziatywania na ichtiofaun¢ scharakteryzowano w rozdziale 5.4. w opisie wptywu
Zadania na biologiczne elementy oceny stanu wod.

Gatunki ptakow: perkoz rdzawoszyi (Podiceps griseigena), tab¢dz niemy (Cygnus
olor), gegawa (Anser anser), krzyzowka (Anas platyrhynchos), zuraw (Grus grus),
kszyk (Gallinago gallinago), rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), Smieszka (Larus ridi-
bundus), kormoran (Phalacrocorax carbo).

W odniesieniu do ww. gatunkow ptakoéw, stanowigcych przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000, ktorych przeloty wystepuja wzdtuz Warty nad mostem, lub jego sasiedz-
twie. Budowa mostu o wys. ok. 30 m od pow. wody $redniej, nie bedzie stanowita ba-
riery na drodze migracji ptakow poruszajacych si¢ na wyzszym putapie. W przypadku
osobnikéw przelatujacych na wysokosci ponizej 30 m konstrukcja mostu pylonowego
moze stanowi¢ potencjalne zagrozenie kolizjami, natomiast nie przewiduje si¢, by by-
to to znaczace oddzialywanie. Wystepowanie perkoza na terenach zalewowych w uj-
Sciu rzeki Postomii do Warty odnotowano w trakcie inwentaryzacji na potrzeby spo-
rzadzania projektu Planu ochrony obszaru Natura 2000 ,,Ujscie Warty”. Realizacja
inwestycji nie zagraza siedliskom perkoza w ujsciu Postomii, gdyz nie przewiduje si¢
ingerencji mechanicznej na tych terenach w trakcie budowy, a po zakonczeniu prac
nowy most nie bgdzie mial wptywu na rezim przeptywu w Warcie i Postomii.

Mozliwo$¢ wystapienia oddziatywan stabych; ;, stwierdzono odniesieniu do po nizszych ga-
tunkdw i/lub siedlisk przyrodniczych:

Siedliska przyrodnicze: 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion; 91EO tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i je-
sionowe (Salicetum albofragilis, Populetum albae, Alnenion).

W granicach realizacji przedsigwzi¢cia znajduje si¢ fragment 1 platu siedliska, projek-
towany nasyp drogowy mostu tymczasowego bedzie czgsciowo zlokalizowany w ob-
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rebie siedliska przyrodniczego 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wod-
ne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Przewiduje si¢, ze szacowana po-
wierzchnia zniszczenia moze wynosi¢ ok. 960m?, co stanowi 0,043% catkowitej po-
wierzchni siedliska przyrodniczego w ostoi. Przewiduje si¢ odtworzenie zniszczonego
fragmentu starorzecza po likwidacji mostu tymczasowego. W granicach realizacji
przedsigwziecia znajduja si¢ fragmenty 2 ptatow siedliska przyrodniczego 91EO0 tegi
wierzbowe (91EO0). Przewiduje si¢, ze szacowana powierzchnia zniszczenia moze wy-
nosic¢ tacznie ok. 2100 m?, co stanowi 0,025 % catkowitej powierzchni siedliska przy-
rodniczego w ostoi. Nie nastgpi fragmentacja siedlisk, likwidacja nasypoéw drogowych
na dlugosci po 75 m na obu brzegach rzeki umozliwi odtworzenie cigglosci ekologicz-
nej siedliska terasy zalewowej w tym rejonie.

e Gatunki nietoperzy: nocek duzy (Myotis myotis)

W zasiegu zaplanowanych prac wystepuja drzewa i zakrzewienia — konieczne bgdzie
usuni¢cie. W obrebie planowanych do usunigcia drzew nie odnotowano dziupli, czy
szczelin moggcych stanowi¢ kryjowki nietoperzy. W konstrukcji mostu nie zidentyfi-
kowano letnich schronien nietoperzy. W ostoi dogodne siedliska znajduja si¢ w obiek-
tach fortyfikacji w Kostrzynie nad Odrg. Hatas w trakcie wykonywania robot moze
powodowaé ploszenie zwierzat. Bedzie to jednak oddziatywanie krotkoterminowe,
przewiduje si¢ ze po ustaniu zaklocen strefa brzegowa bedzie ponownie wykorzysty-
wana przez nietoperze — gtownie jak zerowisko. Gatunki ssakow: wydra (Lutra lutra)

Slady obecnosci wydry odnaleziono pod mostem. Prace budowlane prowadzone na
brzegu moga powodowaé ptoszenie tych zwierzat oraz lokalnie utrat¢ schronien.
Po zakonczeniu prac brzegi Warty zostang ponownie zasiedlone. Na etapie eksploata-
cji, zmieniona konstrukcja mostu i zlikwidowane nasypy drogowe spowoduja posze-
rzenie korytarza migracji w strefie brzegowej na szerokosci ok. 75 m na obu brzegach,
co pozytywnie wplynie na odtworzenie struktury siedlisk.

e Gatunki ptakow: zusznik (Podiceps nigricollis), slepowron (Nycticorax nycticorax),
czapla biata (Egretta alba), tabedz krzykliwy (Cygnus cygnus), ge$ zbozowa (Anser
fabalis), ge$ biatoczelna (Anser albifrons), ohar (Tadorna tadorna), swistun (Anas pe-
nelope), krakwa (Anas strepera), cyraneczka (Anas crecca), rozeniec (Anas acuta),
cyranka (Anas querquedula), ptaskonos (Anas clypeata), gtowienka (Aythya ferina),
czernica (Aythya fuligula), kania czarna (Milvus migrans), kania ruda (Milvus milvus),
bielik (Haliaeetus albicilla), kropiatka (Porzana porzana), zielonka (Porzana parva),
derkacz (Crex crex), tyska (Fulica atra), ostrygojad (Haematopus ostralegus), szczu-
dtak (Himantopus himantopus), szablodziéb (Recurvirostra avosetta), sieweczka
rzeczna (Charadrius dubius), siewka ztota (Pluvialis apricaria), czajka (Vanellus va-
nellus), batalion (Philomachus pugnax), dubelt (Gallingo media), kulik wielki (Nume-
nius arquata), brodziec $niady (Tringa erythropus), krwawodziob (Tringa totanus),
kwokacz (Tringa nebularia), mewa czarnogtowa (Larus melanocephalus), mewa mata
(Larus minutus), rybitwa bialoczelna (Sterna albifrons).

Sg to gatunki wystepujace w obszarze Natura 2000 Ujscie Warty PLC080001, ktore
nie zostaly w wigkszoséci stwierdzone podczas inwentaryzacji w rejonie mostu na
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Warcie w Kostrzynie n. Odrg. W stosunku do gatunkéw dokonujacych przelotow nad
mostem, istnieje potencjalne ryzyko kolizji z elementami konstrukcyjnymi mostu.
W trakcie obserwacji ptakow zidentyfikowano kwokacza w obszarze do 200 m od mo-
stu. Mozliwe jest ptoszenie na skutek hatasu pochodzacego z placu budowy, natomiast
w granicach realizacji Zadania nie zidentyfikowano siedliska legowego tego gatunku.
Dodatkowo, w trakcie obserwacji ptakow przelatujacych wzdhuz Warty nad mostem,
lub jego sasiedztwie obserwowano przeloty bielika na wysokosci powyzej 30 m nad
wodg w kierunku zaréwno w gore rzeki, jak 1 w dot. Budowa mostu o wysokos$ci ok.
30 m od powierzchni wody $redniej, nie bedzie stanowita bariery na drodze migracji
bielika. W trakcie inwentaryzacji na potrzeby sporzadzania projektu Planu ochrony
obszaru Natura 2000 Ujscie Warty odnotowano wystepowanie derkacza na terenach
zalewowych w ujéciu rzeki Postomii do Warty. Realizacja Zadania nie zagraza siedli-
skom derkacza w uj$ciu Postomii, gdyz nie przewiduje si¢ ingerencji mechanicznej na
tych terenach w trakcie budowy, a po zakonczeniu prac nowy most nie bedzie miat
wplywu na rezim przeptywu w Warcie i Postomii.

Brak mozliwosci wystapienia oddziatywan zidentyfikowano w stosunku do ponizszych sie-

dlisk przyrodniczych, stanowiagcych przedmioty ochrony obszaru Natura 2000:

3130 brzegi lub osuszane dna zbiornikow wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea,
Isoeto—Nanojuncetea, 3270 Zalewane muliste brzegi rzek, 6120* Cieplolubne $rodla-
dowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae), 6210 Murawy kserotermiczne (Festu-
co Brometea i cieptolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallescen-
tis), 6430 Ziotorosla gorskie (Adenostylion alliariae) i1 ziotoro$la nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium), 6440 taki selernicowe (Cnidion dubii), 6510 nizowe i gor-
skie $wieze Igki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 9170 Grad
srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
9190 Kwasne dgbrowy (Calamagrostio-Quercetum), 91F0 fLegowe lasy debowo-
wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum).

Nie zidentyfikowano wystepowania wymienionych powyzej siedlisk przyrodniczych
w granicach realizacji przedsiewziecia i nie przewiduje si¢ bezposrednich kolizji in-
westycji z platami ww. siedlisk przyrodniczych ani oddzialywan o charakterze po-
srednim.

Ponadto brak mozliwosci wystapienia oddzialywan zidentyfikowano w stosunku ponizszych
gatunkow zwierzat, stanowigcych przedmiot ochrony obszaru Natura 2000:

poczwardwka jajowata (Vertigo moulinsiana), pachnica dgbowa (Osmoderma eremi-
ta), koziorog debosz (Cerambyx cerdo), kumak nizinny (Bombina bombina), bébr eu-
ropejski (Castor fiber), zatoczek tamliwy (Anisus vorticulus).

Ww. gatunki owadéw, mieczakow i ptazow nie zostaty stwierdzone podczas inwenta-
ryzacji w obrebie realizacji Zadania, w tym w badanych starorzeczach i wodach War-
ty. Jak wynika z inwentaryzacji sporzadzonych na potrzeby projektu Planu ochrony
obszaru Natura 2000 Ujscie Warty, bobry wystepuja w ujsciu rzeki Postomii 1 na le-
wym brzegu Warty, ale w oddaleniu od inwestycji. Na etapie budowy zwierzgta te
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moga unikac¢ bezposredniego sasiedztwa placu budowy, natomiast ucigzliwosci te nie
powinny spowodowac¢ opuszczenia dogodnych siedlisk w obregbie niezagospodarowa-
nych terendw zalewowych w uj$ciu Postomii. Na etapie eksploatacji, zmieniona kon-
strukcja mostu i zlikwidowane nasypy drogowe spowodujg poszerzenie korytarza mi-
gracji w strefie brzegowej na szerokosci ok. 75 m na obu brzegach, co pozytywnie
wplynie na odtworzenie struktury siedlisk.

Park Narodowy Ujscie Warty

W przypadku realizacji Zadania dojdzie do czasowego zajecia terenu w granicach Parku Na-
rodowego ,,Uj$cie Warty” na potrzeby wykonania mostu tymczasowego, ktory bedzie funk-
cjonowal w okresie likwidacji istniejagcego mostu i budowy nowego obiektu. Wykonanie mo-
stu tymczasowego ponizej istniejacego obiektu jest powaznie utrudnione z powodu istniejg-
cego zagospodarowania obu brzegéw Warty. Na lewym brzegu jest tam zlokalizowana przy-
stan klubu zeglarskiego, za$ na prawym przystan miejska. Po wybudowaniu nowego mostu,
tymczasowa przeprawa zostanie zlikwidowana, nasyp drogowy wykonany w obszarze Parku
Narodowego na lewym brzegu Warty zostanie usunigty, a teren zrekultywowany.

Trwale i czasowe zajecie terenu dotyczy obszaru o zmniejszonej roznorodnos$ci i walorach
przyrodniczych, co potwierdzily przeprowadzone inwentaryzacje, jak rowniez dane zrodtowe.
Realizacja Zadania nie bedzie miata wptywu na przedmiot ochrony Parku Narodowego 1 wy-
znaczone cele jego ochrony.

Realizacja Zadania bedzie wymagata usunigcia fragmentu lasu tggowego. Plat siedliska 91EO
- tegi wierzbowe, topolowe, jesionowe i olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Popu-
letum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy zrodliskowe,o powierzchni ok. 0,21 ha jest
zlokalizowany pomiedzy nasypem drogi nr 31 a ujsciem rz. Postomia. W tym miejscu wyko-
nany ma zosta¢ nasyp drogowy prowadzacy do mostu tymczasowego, co bedzie wymagato
usunigcia ok. 70 drzew rosngcych u podndza nasypu DK31. Z uwagi na niewielka warto$¢
przyrodnicza terenu wycinki, w obrebie parku narodowego, nie stwierdzono konieczno$ci
odtworzenia ubytku siedliska przyrodniczego 91EOQ. Natomiast, w ramach realizacji Zadania,
przewidziano w porozumieniu z Parkiem Narodowym, wykonanie dziatania ochronnego
W obr¢bie Parku - utworzenie siedliska rybitw, mew i ptakéw siewkowych , Wyspy Somera”,
bardziej istotnego dla utrzymania waloréw przyrodniczo — krajobrazowych Parku Narodowe-

go.
Rezerwaty przyrody

W zasiegu potencjalnego oddziatywania przedsigwzigcia nie wystgpuja rezerwaty przyrody.
Najblizsze takie formy ochrony przyrody znajduja si¢ ponad 12 km od lokalizacji przedmio-
towego mostu.

Obszary chronionego krajobrazu

W zasiggu potencjalnego oddziatywania przedsigwzigcia nie wystepuja obszary chronionego
krajobrazu. Najblizsze takie formy ochrony przyrody znajduja si¢ ponad 30 km od lokalizacji
przedmiotowego mostu.
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Uzytki ekologiczne

W zasiggu potencjalnego oddzialywania przedsiewzigcia brak jest uzytkow ekologicznych.
Najblizsze takie formy ochrony przyrody znajduja si¢ ponad 7 km od lokalizacji przedmioto-
wego mostu.

Stanowiska dokumentacyjne

W zasiggu potencjalnego oddziatywania przedsigwziecia brak jest stanowisk dokumentacyj-
nych. Najblizsze takie formy ochrony przyrody znajduja si¢ ponad 30 km od lokalizacji
przedmiotowego mostu.

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe

W zasiggu potencjalnego oddziatywania przedsiewzigcia brak jest zespoldw przyrodniczo-
krajobrazowych. Najblizsze takie formy ochrony przyrody znajdujg si¢ ponad 14 km od loka-
lizacji przedmiotowego mostu.

5.7. KLIMAT AKUSTYCZNY

W trakcie realizacji Zadania generowane emisje hatasu beda miaty charakter lokalny, ograni-
czony do rejonu prowadzonych prac.

Podczas wykonywania prac budowlanych wystapia niekorzystne zjawiska akustyczne w stre-
fie prowadzenia robot. Potencjalnym zrédtem hatasu podczas realizacji przedsiewziecia beda
maszyny 1 urzadzenia pracujace na budowie oraz $rodki transportu, jak réwniez ruch pojaz-
dow poruszajacych si¢ po moscie tymczasowym. Z uwagi na konieczno$¢ stosowania ci¢z-
kiego sprzg¢tu budowlanego, przewiduje si¢ emisj¢ halasu podczas prowadzenia prac ziem-
nych. Zasigg oddziatywania hatasu zaleze¢ bedzie zaréwno od fazy prowadzonych robot,
liczby jednocze$nie pracujacych maszyn, ich typu oraz czasu pracy. Najwigkszym, cho¢ krot-
kookresowym Zrodtem hatasu bedg prace ziemne, zwigzane z przygotowaniem placu budowy.
Beda to okresy intensywnej emisji o charakterze krotkotrwatym i przejSciowym, a znaczace
zrodta emisji halasu (pracujacy sprzet mechaniczny) przemieszczaé si¢ beda wraz postgpem
prac. Istotnym jest fakt, ze doktadne oszacowanie poziomow emisji hatasu dla etapu realizacji
inwestycji jest mozliwe w momencie wyboru konkretnego sprzetu i przy znajomosci jego
parametrow wplywajacych na wielko$¢ emisji. Dla oszacowania wielkosci emisji hatasu
istotne znaczenie ma tez nie tylko rodzaj sprzetu 1 jego stan techniczny, ale takze ilo$¢ ma-
szyn pracujagca w jednym czasie, czy czas pracy poszczegolnych maszyn. W rejonie bezpo-
srednio sgsiadujagcym z zabudowa mieszkalna, nie przewiduje si¢ prowadzenia prac budowla-
nych, charakteryzujacych si¢ znaczacym nasileniem wibracji zagrazajace zabudowie,
W szczegolnosci robot kafarowych. Niemniej, w rejonie istniejagcych budynkéw prowadzone
beda prace generujace wibracje, zwigzane z przebudowg uktadu drogowego czy rozbiorki
obiektow kubaturowych przy ul. Sikorskiego 2, m. in. domu mieszkalnego, budynku gospo-
darczego i1 garazu.

Niemniej jednak majac na uwadze sgsiedztwo terenow podlegajacych ochronie akustyczne;,
nalezy odpowiednio zaplanowaé i zorganizowaé przebieg procesu inwestycyjnego, dlatego
w trakcie realizacji uwzglednione bgda techniczne i organizacyjne $rodki minimalizujace
emisj¢ halasu.
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Nalezy podkreslié, iz emisja hatasu, podobnie jak emisja spalin b¢dzie miata charakter lokal-
ny, krétkotrwaty 1 wystapi jedynie na froncie robot/odcinku robdt oraz ustanie niezwlocznie
po zakonczeniu prac budowlanych. Ocenia si¢, ze ucigzliwos$¢ akustyczna w fazie realizacji,
mimo chwilowego wysokiego nat¢zenia nie spowoduje istotnej ucigzliwosci dla srodowiska
oraz trwatego pogorszenia warunkow zycia ludzi, co wigcej z uwagi na pozytywny dlugo-
trwaly efekt zwigzany z poprawg infrastruktury komunikacyjnej wptynie w dtuzej perspekty-
wie na polepszenie i zwigkszenie komfortu zycia mieszkancow.

W ramach oceny oddziatywania na §rodowisko dokonano wplywu Zadania (drogi publicznej)
dla lat 2023 (zaktadany rok oddania do uzytkowania) i 2033 (10 lat po oddaniu do uzytkowa-
nia). W zwiazku z planowang realizacja obwodnicy m. Kostrzyn po 2023 roku, natezenie ru-
chu na analizowanym fragmencie spadnie, w stosunku do roku 2023. W zwigzku z tym, rok
2023 stanowi najbardziej niekorzystny horyzont w stosunku do roku 2033. Z przedstawionej
w raporcie odzialywaniu na §rodowisko analizy wynika, ze w wyniku realizacji Zadania, przy
zastosowaniu cichej nawierzchni BBTMS (spadek halasu o co najmniej 6 dB), zostang za-
chowane dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku, a ucigzliwos¢ akustyczna dla okolicz-
nych mieszkancow ulegnie znacznemu zmniejszeniu. W analizie uwzgledniono oddziatywa-
nia skumulowane, z sasiadujaca z obszarem realizacji Zadania, linig kolejowa nr 273 relacji
Wroctaw Gtowny — Szczecin Glowny. Uwzgledniajac parametry eksploatacyjne oraz tech-
niczne analizowanej linii kolejowej wyznaczono skumulowane oddziatywanie akustyczne
Zadania 1 linii kolejowej. Stwierdzono, ze oddzialywanie skumulowane nie bedzie powodo-
wac przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku, a halas drogowy bedzie
dominujacym zrddlem hatasu w stosunku do ww. linii kolejowe;.

5.8. LUDNOSC | DOBRA MATERIALNE

Przedsiewzigcie dotyczy rozbiorki i budowy mostu oraz budowy odcinka drogi publicznej
0 dhugosci ok. 600 m, zlokalizowanego w wigkszosci poza sgsiedztwem zabudowy. Jedynie
na odcinku od ul. Mostowej do okolic ul. Handlowej, tj. na odcinku o dtugosci ok. 130 m,
przebudowana ulica Wt. Sikorskiego biegnie wzdtuz zabudowy. Ulica sgsiaduje z 4 posesjami
zabudowy jednorodzinnej oraz ustugowej oraz budynkiem Kostrzynskiego Centrum Kultury.

W rejonie zabudowy, prowadzone bgda prace zwigzane z przebudowg drogi 1 towarzyszaca
infrastrukturg techniczng. W zwigzku z planowanymi na tym odcinku pracami istnieje ko-
nieczno$¢ dokonania rozbiorki obiektow zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 350 obreb 0004
Srédmiescie przy ul. Sikorskiego 2, m. in. domu mieszkalnego, budynku gospodarczego
| garazu. W zwigzku z powyzszym obiekty budowalne w rejonie przebudowy uktadu drogo-
wego 1 ww. rozbiorki narazone moga by¢ na wptyw wibracji zwigzanych z prowadzonymi
robotami. Niemniej jednak w rejonie tym nie przewiduje si¢ prowadzenia prac budowlanych,
ktére powodowaé moga wibracje zagrazajace sasiedniej zabudowie, w szczegolnosci robot
kafarowych.

Realizacja Zadania nie ma wplywu na nat¢zenie ruchu w obrebie ul. Wt. Sikorskiego (droga
krajowa nr 31) i nie zmieni obecnych oddzialywan. Oddziatywania na dobra materialne beda
typowe dla eksploatacji drogi publicznej.
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5.9. ZABYTKI KULTURY

Realizacja Zadania nie bedzie wplywala na stan zachowania i wymogi ochrony obiektow
chronionych wpisanych do rejestru zabytkow, ktére w rejonie przedsiewzigcia obejmuja ele-
menty fortyfikacji Twierdzy Kostrzyn. Prace budowlane prowadzone bedg w dostatecznym
oddaleniu od Twierdzy Kostrzyn (ponad 450 m), co eliminuje mozliwo$¢ wystapienia jakich-
kolwiek istotnych oddziatywan.

Realizacja Zadania polega na rozbidrce mostu, ktory wpisany jest do gminnej ewidencji za-
bytkow. Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Zielonej Gorze, ze wzgledu na fakt,
iz w wyniku odbudowy w 1945 r. i przebudowy w 2000 r. wartoéci architektoniczno-
historyczne mostu ulegly zatarciu, wyrazit zgod¢ na rozbiérke¢ mostu, zgodnie z koncepcja
przebudowy mostu, ktora stanowita podstawe wystapienia o decyzje o srodowiskowych uwa-
runkowaniach.

Obszar realizacji Zadania stanowi bezposrednie sasiedztwo obiektow wpisanych do gminnej
ewidencji zabytkow (w szczego6lnosci przystan pasazerska z 2 pol. XIX w., most drogowy nad
Zalewem rzeki Warty, zabytkowa piwnica (sktad) z 2 pot XIX w rejonie ul. Mostowej). Przy
zastosowaniu dziatah majacych na celu ochrong dobr materialnych oraz wymagan wynikaja-
cych z uzgodnien WKZ (w tym obowiazku zapewnienia nadzoru archeologicznego) oraz
przepisow ogolnych ustawy o ochronie zabytkow, realizacja Zadania nie bedzie wigzata si¢
Z istotnym oddziatywaniem na zabytki i krajobraz kulturowy przedmiotowego terenu.

5.10. ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Wplyw na zdrowie i bezpieczenstwo ludzi w trakcie realizacji Zadania moze by¢ zwigzany
m.in. z nastgpujacymi czynnikami:

e zwigkszong emisjg halasu,
e zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,
e wstepem osOb nieupowaznionych w obszar prowadzenia prac budowlanych,

e wystgpieniem podwyzszonych stanow wody i zatorow lodowych w Warcie
stwarzajacych zagrozenie dla obszaru prowadzenia robot i terenow przylegtych,

e transportem materialow i1 elementow konstrukcji mostu droga wodna 1 / lub transpor-
tem elementow wielkogabarytowych transportem ladowym,

e prowadzeniem prac w obrebie wod oraz obszardéw skarp brzegowych w bezposredniej
bliskosci wody,

e zmiang organizacji ruchu na okres budowy (w szczegdlnos$ci organizacja ruchu z wy-
korzystaniem mostu tymczasowego),

e odkryciem w trakcie prowadzenia robot niewybuchow i niewypatow.

Szczegbdtowy dobor jednostek sprzetowych na potrzeby wykonywania Robot objetych niniej-
szym Zadaniem pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inzy-
nierem. Sprzgt, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
Robot, przepisow BHP i przepisow BIOZ oraz mogace spowodowaé szkody w istniejacej
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infrastrukturze oraz elementach zabudowy i zagospodarowania terenu nie zostang przez Inzy-
niera dopuszczone do Robot.

Obstuga sprzetu ptywajacego, wykonywanie prac przy jego wykorzystaniu, a takze porusza-
nie si¢ pracownikOw w bezposrednim sgsiedztwie koryta rzeki (m.in. przy pracach w obrgbie
ostrog) stwarza takze ryzyko dla zdrowia i zycia os6b wykonujacych te prace. W zwigzku
Z tym istotne jest, aby zagwarantowac¢ pracownikom odpowiednie wyposazenie zapewniajace
ochrong zdrowia i zycia w czasie wykonywania robdt (m.in. odpowiedni sprzet asekuracyj-
ny), a takze opracowac i1 wdrozy¢ odpowiednie procedury bezpieczenstwa przy wykonywaniu
robot.

W trakcie realizacji Zadania generowane emisje zanieczyszczen do powietrza i emisje hatasu
beda miaty charakter lokalny, ograniczony do rejonu prowadzonych prac. Prace wykonywane
beda w korycie rzeki 1 bezposrednio na jej brzegu, co oznacza, ze nie bedg stanowity zagroze-
nia dla zdrowia ludzi mieszkajacych na terenach zabudowanych, znajdujacych si¢ w rejonie
miejsc realizacji Zadania. Nalezy podkresli¢, ze prace zwigzane z przebudowa mostu prowa-
dzone bgda poza terenami zabudowy mieszkaniowej. W rejonie zabudowy mieszkaniowe;j
prowadzone beda prace zwigzane z przebudowa uktadu drogowego. Teren budowy bedzie
zabezpieczony przed wejsciem na niego oso6b niepowotanych.

5.11. NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA (SYTUACJE KRYZYSOWE | AWARYJINE)

Realizacja planowanego Zadania wigze si¢ z mozliwoscig wystapienia nastepujacych sytuacji
kryzysowych lub awaryjnych, mogacych powodowa¢ nadzwyczajne zagrozenia dla srodowi-
ska:
¢ Niekontrolowana emisja (wyciek) substancji ropopochodnych
Na etapie budowy moze doj$¢ do sytuacji awaryjnej, w wyniku ktorej nastgpi wyciek
substancji ropopochodnych z pojazdéw, urzadzen ptywajacych, maszyn budowlanych,
zbiornikéw itp., skutkujacy zanieczyszczeniem wod powierzchniowych lub po-
wierzchni ziemi (w tym gleby). Podczas prowadzenia prac ryzyko zaistnienia sytuacji
awaryjnej bedzie minimalizowane poprzez zapewnienie odpowiednich procedur
i sSrodkoéw ograniczajacych straty w przypadku wystapienia szkody w srodowisku.

e Pozar lub eksplozja substancji latwopalnych
Na etapie budowy moze doj$¢ do sytuacji awaryjnej zwigzanej z wystgpieniem pozaru
(np. na skutek awarii sprzgtu, zaniedbania personelu, eksplozji substancji tatwopal-
nych, uderzenia pioruna itp.). Wystapienie takiej sytuacji stwarza zagrozenie zarOwno
dla personelu Wykonawcy, jak i srodowiska. Niemniej jednak w celu minimalizacji
zaistnienia takich sytuacji m. in. wykorzystywany bedzie tylko sprzet w odpowiednim
stanie technicznym 1 ktory bedzie prawidtowo eksploatowany i konserwowany.

e Znalezienie niewybuchow lub niewypalow
Istnieje mozliwo$¢ odnalezienia niewybuchow lub niewypalow w trakcie prowadzenia

prac budowlanych (miasto Kostrzyn nad Odrag w 1945 r. bylo terenem intensywnych
dziatan wojennych, a most ulegt zburzeniu), takich jak: zapalniki, pociski, bomby lot-
nicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, pancerzownice, granaty, wszelkiego typu mi-
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ny, fadunki materiatow wybuchowych, ztom zawierajacy resztki materiatow wybu-
chowych i in. Zadanie bedzie realizowane tak, aby eliminowac ryzyko wystapienia ja-
kiegokolwiek zagrozenia dla personelu Wykonawcy i okolicznych mieszkancow.
Opracowane zostang procedury na wypadek zaistnienia takiej sytuacji oraz zaangazo-
wany zostanie odpowiedni personel (nadzor saperski).

e Nagle wezbranie wod, powodz

Obszar realizacji Zadania obejmuje rzek¢ Warte i tereny przylegte do rzeki. Na etapie
budowy moze doj$¢ do wystgpienia nagtego wzrostu stanu wody w Warcie na terenie
budowy lub powodzi, zagrazajacej zdrowiu i zyciu personelu oraz powodujacej straty
materialne na terenie budowy. W okresie wystapienia wysokich stanéw wod lub wy-
stapienia powodzi zatorowych, w obrebie koryta rzeki oraz w strefie brzegowej, moze
znajdowac sie sprzet Wykonawcy robot oraz elementy zaplecza budowy. W zwigzku
Z powyzszym opracowane zostang procedury na wypadek zaistnienia takiej sytuacji.

e Zagrozenie epidemiologiczne

W przypadku wystepowania epidemii wystapi¢ moga zagrozenia zaréwno dla zdrowia
1 zycia pracownikéw Wykonawcy oraz personelu Zamawiajacego i Inzyniera jak i dla
procesu budowy. Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
W sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
poz. 491 z pézn. zm.) w okresie od dnia 20 marca 2020r. do odwotania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej ogloszono stan epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem
SARS-CoV-2.

5.12. ODDZIALYWANIA SKUMULOWANIA | TRANSGRANICZNE

W postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko przeanalizowano zagadnie-
nia zwigzane z oddziatywaniem skumulowanym. Zgodnie z informacjami zawartymi w uza-
sadnieniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla Zadania (patrz zalacznik
4a) oddzialywania skumulowane rozwazono w szczegdlno$ci w kontekscie nastepujacych
zadan w obrebie obszaru zwigzanego z projektowana inwestycja:

e Zadanie 1B.2. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap | - Prace moderniza-
cyjne w celu zapewnienia zimowego lodotamania,

e budowa obwodnicy Kostrzyna w ciggu drogi krajowej nr 31,

e nowa przeprawa przez Odr¢ w ciggu drogi krajowej nr 22,

e 1B.5/3. Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most kole-
jowy w km 615,1 rzeki Odry w Kostrzynie nad Odra .

Wszystkie wymienione inwestycje obejmuja komponenty robdt zwigzane z praca w Korycie.
Dziatania te zwigzane sg z emisja wibracji do $rodowiska Wodnego oraz w szczego6lnosci
zwiekszonym doptywem zawiesiny do wad. Jest to szczegdlnie niebezpieczne w okresie tarta
Kluczowych gatunkéw ryb zasiedlajacych Odre i Wartg. Biorac pod uwage zakres prac, loka-
lizacje miejsca powstawania zwigkszonych dostaw zawiesiny do wod Warty (ponad 2 km od
lokalizacji obszaru bagrowan towarzyszacych na Odrze), sedymentacj¢ zawiesiny w Warcie
przed jej doptywem do Odry, jak rowniez mieszanie si¢ wod Warty i Odry, nalezy stwierdzic.
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ze nie wystapi istotna kumulacja oddziatywan dziatan prowadzonych w obregbie rzeki Odry
| dziatan wdrazanych w ramach Zadania na rzece Warcie ok. 2,45 km od uj$cia do Odry.

Zgodnie z zapisami uzasadnienia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla
Zadania, potencjalnie skumulowanie oddziatywan wystgpi¢ moze w przypadku jednoczesnej
realizacji obwodnicy Kostrzyna nad Odra i realizacji Zadania. Kumulacja oddzialywan wy-
stapitaby w obrebie obszarow Natura 2000 (Ujscie Warty PLC080001), przez ktore przebie-
gala bedzie obwodnica w miedzyrzeczu Odry i Warty w Kostrzynie nad Odra. Niemniej,
zgodnie z projektem rzgdowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 — 2030, opu-
blikowanego w ramach konsultacji spotecznych po wydaniu decyzji o srodowiskowych uwa-
runkowaniach, budowa obwodnicy Kostrzyna planowana jest na lata 2024 — 2026, czyli po
zakonczeniu realizacji Zadania.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Infrastruktury o ww. programie, podstawowym celem
budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odra jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki kon-
centruje si¢ w miescie, pochodzacego z drog krajowych 31 oraz 23. Obwodnica pozwoli na
roztadowanie ruchu w kierunku péinocnym i zachodnim, zapewni obstuge i dostep strefy
ekonomicznej oraz dostep do przejscia granicznego z Niemcami. Rownolegle trwa procedura
zmierzajaca do realizacji budowy nowego mostu granicznego na Odrze z Republikg Federalng
Niemiec, na drodze krajowej nr 22 w ramach zadania komplementarnego. Dzigki temu nastg-
pi poprawa bezpieczenstwa mieszkancow, odcigzenie uktadu komunikacyjnego i zwigkszenie
przepustowosci w samym Kostrzynie nad Odral. W zwigzku z powyzszym, docelowo realiza-
cja obwodnicy, jak budowa nowego mostu granicznego na przedtuzeniu niemieckiej drogi B1
1 polskiej drogi krajowej nr 22, zmniejszy natezenie ruchu na przebudowywanym w ramach
Zadania moscie na Warcie i tym samym ograniczy oddzialywanie na §rodowisko przyrodni-
cze i okolicznych mieszkancoéw eksploatacji drogi krajowej 31 w rejonie Zadania.

W ramach oceny oddzialtywania na srodowisko wykluczono rowniez mozliwo$¢ wystapienia
oddziatywan transgranicznych. Planowane przedsiewzigcie zostanie w catosci zrealizowane
na terytorium Polski, w odlegtosci ok. 1 km od jej zachodniej granicy. Pomimo bliskiej loka-
lizacji inwestycji od granicy panstwa, jej lokalny charakter oraz zakres prac wyklucza mozli-
wos¢ transgranicznego oddzialywania na obszary potozone poza granicami Polski, zardwno
na etapie realizacji, jak i eksploatacji.

! https://iwww.gov.pl/web/infrastruktura/wojewodztwo-lubuskie (dostep 12.05.2020)
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6. OPIS DZIALAN LAGODZACYCH

W celu ograniczenia negatywnych oddziatywan planowanego Zadania na srodowisko, w Za-
taczniku 1 PZS podano zestaw dziatan lagodzacych, obowiazujacych Wykonawce Robot.
Dzialania te zostaty opracowane na podstawie warunkow zawartych w obowigzujacych decy-
zjach administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska wydanych dla Zadania, z uzupeie-
niem o dodatkowe warunki ustalone na etapie przygotowania PZS. Wdrozone dzialania tago-
dzace winny zapewnié realizacj¢ Zadania z uwzglednieniem wytycznych Banku Swiatowego
(wytyczne dot. Srodowiska, Zdrowia i Bezpieczenstwa: The Environmental, Health, and Safe-
ty (EHS) Guidelines). Wymagania dla etapu budowy okreslone sg w Ogdélnych Wytycznych
EHS (General EHS Guildelinest), w szczegélnosci w puncie 4 (Etap budowy i likwidacji
,»Construction and Decommissioning”).

Zajecia czasowe 1 trwale terendw w zwigzku z realizacjg Zadania odbywa si¢ na zasadach
okreslonych w Planie Pozyskiwania Nieruchomosci i Przesiedlen (PPNIP).

W celu nadzorowania i monitorowania dziatan tagodzacych, zawartych w PZS, w strukturze
Wykonawcy powolane zostanie dedykowane stanowisko koordynatora ds. PZS w zespole
Wykonawcy (patrz poz. 128 kat. O - Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy zaanga-
zowanego w realizacj¢ PZS) 2.

Ponizej przedstawiono wybrane, charakterystyczne dzialania tagodzace, w podziale na po-
szczegblne komponenty srodowiska oméwione w rozdziale 5 PZS.

6.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

W celu ograniczenia negatywnego wplywu Zadania na powierzchni¢ ziemi i krajobraz
przewidziano dziatania tagodzace, ktorych realizacje zaplanowano w trakcie prowadzenia
robdt budowlanych, a takze przed ich rozpoczgciem.

Etap prowadzenia robdt budowlanych powinien by¢ poprzedzony pracami zwigzanymi
Z przygotowaniem terenu realizacji Zadania obejmujagcymi m.in. przygotowanie miejsc
sktadowania materialow budowlanych, zaplecza budowy, itp. Zajecia czasowe 1 trwate tere-
noéw w zwiazku z realizacja Zadania odbywa si¢ na zasadach okre§lonych w Planie Pozyski-
wania Nieruchomosci i1 Przesiedlen (PPNiP). Wprowadzono dziatania tagodzace w celu ogra-
niczenia do niezbednego minimum zaj¢cia terenu, zapewnienia uzgodnien z jego zarzadca,
uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych przepisami zgdd czy odstepstwa.

Wybodr miejsc na tymczasowe place sktadowe bedzie konsultowany i akceptowany przez nad-
zor przyrodniczy tuz przed rozpoczeciem prac, ze wzgledu na dynamiczny stan wody 1 co za
tym idzie rozne zasiedlenie terenu przez gatunki fauny i flory.

L https://www.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/policies-standards/ehs-guidelines

2'W Zalgczniku 1 PZS dzialania tagodzace przypisano do 17 kategorii tematycznych (od. kat. A do kat. S).
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Wewnetrzne drogi technologiczne, place sktadowe i zaplecze budowy nalezy lokalizowac tak,
aby zachowac¢ drzewa i krzewy rosngce poza miejscami niezb¢dnymi do zajecia w zwigzku
z realizacja rob6t. Dojazd do zaplecza budowy nalezy prowadzi¢ drogami publicznymi.

Celem dzialan tagodzacych na etapie realizacji jest zminimalizowanie przeksztalcenia po-
wierzchni ziemi podczas prowadzonych prac, zabezpieczenie terendw cennych przyrodniczo
oraz przywrécenie powierzchni ziemi, wykorzystanej na potrzeby placu i zaplecza budowy
przywrécona do stanu z przed realizacji.

Dzialania tagodzace w zakresie ograniczenia oddzialywania na powierzchni¢ ziemi i krajo-
braz to w szczegdlnosci nastepujace pozycje w tabeli w Zat. 1 PZS:

e poz.3- 12 (kat. B - Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji
Zadania),

e poz. 16 — 18 (kat. C - Wymagania dotyczace lokalizacji zaplecza budowy oraz drog,
miejsc sktadowania materialéw 1 miejsc postojowych),

e poz. 58 (kat. H - Wymagania dotyczace zabezpieczenia chronionych zasobow przy-
rodniczych)

e poz. 59 - 69 (kat. | - Wymagania dotyczace odtworzenia zasobow przyrodniczych po
zakonczeniu budowy)

e poz. 102 (kat. K - Wymagania dotyczace postgpowania z odpadami i $ciekami).

6.2. KLIMAT

W przypadku przedmiotowego Zadania nie stwierdzono koniecznos$ci wprowadzania dziatan
tagodzacych majacych na celu ochrong lokalnych warunkéw klimatycznych.

6.3. STAN POWIETRZA

Realizacja Zadania wymaga wdrozenia rozwigzan, ktore ograniczg emisje do atmosfery spalin
z maszyn 1 pojazdow, wykorzystywanych do realizacji Zadania oraz ogranicza pylenia pod-
czas prac ziemnych czy transportu materiatow. W zwigzku z powyzszym celem wprowadzo-
nych dziatan tagodzacych jest zapewnienie stosowania przez Wykonawce sprawnego sprzetu,
maszyn, urzadzen, pojazdow i jednostek plywajacych oraz takiego planowania prac, aby mi-
nimalizowa¢ emisj¢ zanieczyszczen do atmosfery, w tym np. wylaczania silnikow spalino-
wych podczas przerw w pracy, ograniczy¢ emisj¢ w fazie tzw. jalowego biegu. Dodatkowo
wdrozone zostana dzialania organizacyjne i techniczne w zakresie ograniczenia emisji pytow
na etapie budowy, w tym podczas operacji transportu.

Dziatania w zakresie ograniczenia oddzialywania na stan powietrza wskazano w tabeli
w Zat. 1 PZS w nastepujacych pozycjach: 72, 76, 84 — 86, 89 (kat. J - Wymagania dotyczace
zapobiegania zanieczyszczeniom $rodowiska (w tym ograniczenie emisji do srodowiska)).
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6.4. GLEBY | GRUNTY

W trakcie realizacji Zadania nalezy wdrozy¢ dzialania tagodzace negatywne oddziatlywania
na gleby odnoszace si¢ do ograniczenia powierzchni miejsc zaje¢ czasowych, ochrony war-
stwy urodzajnej gleby oraz zapobiegania wystapieniu zanieczyszczen gleb i gruntow. Celem
wprowadzony dziatan jest w szczegolnosci:

e zapewnienie magazynowania materiatow i odpadéw w sposob zapobiegajacy emisji
substancji szkodliwych do srodowiska gruntowo — wodnego;

e zapewnienie eksploatacji sprawnego sprz¢tu, maszyn, urzadzen, pojazdow i jednostek
ptywajacych, wolnego od wyciekoéw paliwa czy innych pltynéw eksploatacyjnych;

e zapewnienia powierzchni stosownie uszczelnionych do prowadzenia operacji groza-
cych zanieczyszczeniem gruntu i wéd gruntowych;

e zapewnienie srodkow i procedur w zakresie zapobiegania i usuwania zanieczyszczen;

e zapewnienia zebrania, sktadowania i wykorzystania warstwy gleby urodzajnej (humu-
su) do odtworzenia miejsc zajecia terenu.

Warstwa prochnicza gleb powinna zostanie zdje¢ta i wykorzystana w rekultywacji terenéw po
budowie lub na cele zwigzane z ksztaltowaniem zieleni. W przypadku ewentualnego rozlewu
substancji ropopochodnych (lub innych substancji niebezpiecznych dla srodowiska) wycieki
zostang niezwlocznie usunigte, a zanieczyszczone warstwy gleby zagospodarowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Miejsca tego rodzaju przywrdcone zostang do stanu pierwotne-

go.

Dziatania tagodzace w zakresie ograniczenia oddziatywania na gleby i grunty to w szczegdl-
nosci nastgpujace pozycje w tabeli w Zat. 1 PZS:

e poz. 2 (kat. Wymagania dotyczace harmonogramu realizacji Zadania),

e poz. 16 (kat. Wymagania dotyczace lokalizacji zaplecza budowy oraz drog, miejsc
skladowania materialdw 1 miejsc postojowych),

e poz.19- 20 (kat. D - Wymagania dotyczace zagospodarowania mas ziemnych),

e poz. 21 - 26 (kat. E - Wymagania dotyczace postgpowania z warstwg humusu),

e poz. 70, 73 - 81, 91 - 96 (kat. J - Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszcze-
niom $rodowiska (w tym ograniczenie emisji do srodowiska)),

e poz. 97 - 102 (kat. K - Wymagania dotyczace postepowania z odpadami i Sciekami).

6.5. WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Dziatania dla ochrony wod powierzchniowych 1 podziemnych spdjne s3 z dziataniami dla
ochrony przed zanieczyszczeniami gleb i gruntow (patrz p. 6.4.).

Dodatkowo wdrozone zostang dziatania tagodzace dedykowane ochronie wod powierzchnio-
wych w celu:

76



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt 1B.5/2 - Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most drogowy w km 2,45

rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrg

zabezpieczenia wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniem na skutek wycieku
substancji szkodliwych (poprzez zastosowanie dziatan prewencyjne i dziatan ograni-
czajacych skutki ew. wycieku),

zapewnienia podczyszczania wod opadowych z terenow szczelnych budowy,
ograniczenia zwigkszenia koncentracji zawiesiny i pogorszenia warunkéw tlenowych
w wodach rzek Warty i Postomi dla ochrony w szczegdlnos$ci ichtiofauny tych rzek
(poprzez prowadzenie robot pod powierzchnia wody w ostonie stalowych $cianek
szczelnych przy ograniczeniu do niezb¢dnego minimum zaréwno czasu prowadzenia
robot w korycie 1 w strefie brzegowej Warty i Postomi, jak i ich zasiegu przestrzenne-
go oraz zakaz przemieszczania mas ziemnych poprzez przepychanie materiatu w ko-
rycie rzeki);

ochrony ichtiofauny w okresie jej zwiekszonej wrazliwosci na oddziatywania (poprzez
prowadzenie rob6t ingerujacych w koryto rzeki Warty i Postomi poza okresem tarta
ryb i inkubacji ikry;

zapobiegania zanieczyszczeniu rzek elementami z rozbiorki mostu czy materiatami i
elementami wykorzystywanymi do budowy nowego mostu i budowy i demontazu mo-
stu tymczasowego.

Nalezy podkresli¢, ze w ramach realizacji Zadania w ramach rozbiorki mostu nie przewiduje
si¢ prowadzenia prac poglebiarskich i wydobywania osadéw rzecznych.

Dziatania tagodzace w zakresie ograniczenia oddziatywania na wody powierzchniowe i pod-
ziemne, wskazano w szczegdlnosci w ponizszych pozycjach w tabeli w Zat. 1 PZS:

poz. 19 - 20 (kat. D - Wymagania dotyczace zagospodarowania mas ziemnych),

poz. 21 - 26 (kat. E - Wymagania dotyczace postgpowania z warstwg humusu),

poz. 40, 45 (kat. H - Wymagania dotyczace zabezpieczenia chronionych zasobdéw
przyrodniczych),

poz. 70, 76 - 81, 91 - 96 (kat. J - Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszcze-
niom $rodowiska (w tym ograniczenie emisji do srodowiska)),

poz. 97 - 102 (kat. K - Wymagania dotyczace postgpowania z odpadami i $ciekami).

6.6. KLIMAT AKUSTYCZNY

Na etapie budowy moze wystapi¢ zwiekszenie poziomu hatasu spowodowane pracg maszyn
budowlanych, jak rowniez hatasem wytwarzanym przez ci¢zkie pojazdy dowozace materiaty
budowlane oraz funkcjonowanie mostu tymczasowego.

W zwigzku z powyzszym wprowadzono dziatania minimalizujgce w celu m.in.:

zmniejszenia ucigzliwosci akustycznej realizacji Zadania dla mieszkancow terenow
sasiadujacych z obszarem realizacji Zadania ( w szczeg6lnosci poprzez wyeliminowa-
nie prowadzenia prac w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej w porze nocnej, zastoso-
wanie w miar¢ potrzeby tymczasowych oston akustycznych, lokalizacji zaplecza bu-
dowy mozliwie daleko od zabudowy mieszkaniowe;j);
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e zmniejszenia ucigzliwosci akustycznej realizacji Zadania dla fauny Parku Narodowe-
go ,,Ujscie Warty” (w szczego6lnoSci poprzez prowadzenie rozbiorki i budowy po-
szczegblnych czesci tymczasowego obiektu mostowego wylacznie w godzinach od
switu do zapadnigcia zmroku, zastosowanie w miar¢ potrzeby tymczasowych oston
akustycznych);

e ograniczenia emisji hatasu generowanego przez sprzet, maszyny, urzadzenia, pojazdy
1 jednostki ptywajacych zaangazowanych w realizacj¢ Zadania (w szczeg6lnosci po-
przez zastosowanie sprawnego sprzetu, maszyn, urzadzen, pojazdow i jednostek ply-
wajacych, wyposazonych w stosowne urzadzenia ograniczajgce emisje hatasu);

e minimalizowania wptywu wibracji na budynki w sgsiedztwie obszaru realizacji.

W celu ograniczenia wplywu przebudowanego uktadu drogowego na klimat akustyczny na
etapie eksploatacji, wprowadzono warunek zastosowania tzw. cichej nawierzchni o obnizo-
nym wspodtczynniku hatasliwosci o 6 dB w stosunku do standardowe;.

Dziatania tagodzace w zakresie ograniczenia oddziatywania emisji hatasu, wskazano
W szczegblnosci w ponizszych pozycjach w tabeli w Zat. 1 PZS:

e poz. 17 (kat. C - wymagania dotyczace lokalizacji zaplecza budowy oraz drog, miejsc
sktadowania materialow 1 miejsc postojowych),

e poz. 71, 76, 82 - 88 (kat. J - Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniom
srodowiska (w tym ograniczenie emisji do sSrodowiska)).

6.7. PRZYRODA OZYWIONA | FORMY OCHRONY PRZYRODY

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania norm, zakazéw
1 wskazan oraz respektowania ograniczen wynikajacych z istnienia obszarow
i obiektow utworzonych na podstawie Ustawy o ochronie przyrody oraz lokalizacji w obrebie
1 sgsiedztwie obszaru realizacji Zadania chronionych siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk
chronionych gatunkéw fauny i flory.

W celu ochrony walorow przyrodniczych w obszarze realizacji Zadania i jego sasiedztwie
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wlasnego zespotlu przyrodnikéw (zespot
nadzoru przyrodniczego Wykonawcy, o ktérym mowa w poz. 129 Zat. 1 PZS), ktory bedzie
zaangazowany w odpowiednie wdrozenie warunkow PZS przy realizacji robét. Do zadan ze-
spotu przyrodnikdw nalezato bedzie m.in.:

e szkolenie pracownikéw nadzorujacych budowe, w zakresie postepowania z dzikimi
zwierze¢tami 1 powiadamiania nadzoru przyrodniczego,

e przeprowadzanie niezbednych kontroli ornitologicznych 1 chiropterologicznych,
w szczegdlnosci przed i w okresie rozbiorki mostu i usuwania drzew,

e podejmowanie adekwatnych dziatan ochronnych,

e tymczasowe oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo w celu zachowania ich przed
zniszczeniem, rozjezdzaniem, wydeptywaniem,

e biezaca specjalistyczna pomoc merytoryczna
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e sporzadzanie sprawozdan odnoszacych si¢ do wszystkich istotnych zdarzen dotycza-
cych komponentéw srodowiska podlegajacych ochronie.

Dziatania tagodzace bgdg prowadzone przede wszystkim w celu:

e bezposredniego fizycznego zabezpieczenia miejsc cennych przyrodniczo przed przy-
padkowym zniszczeniem (w szczegdlnosci ptatow siedliska przyrodniczego - 6430
Ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)),

e ochrony legow ptakéw podczas rozbiorki przeznaczonego do przebudowy mostu oraz
nastgpnie mostu tymczasowego,

e ochrony legow ptakéw podczas usuwania drzew,

e ochrony nietoperzy podczas rozbidrki mostu,

e zabezpieczenia placu budowy przed wkraczaniem zwierzat, w szczegdlnosci ptazow,

e ochrony ichtiofauny, w szczego6lnosci w okresie tarta ryb i inkubac;ji ikry,

e zachowania droznosci uj$cia Postomii poprzez wtasciwe zaprojektowanie i wykonanie
mostu tymczasowego,

e ochrony siedlisk w rejonie obszaru realizacji Zadania i zapewnienia doplywu wod
rzeki Warty i Postomii do starorzecza znajdujacego si¢ na potudniowej stronie mostu,

e zabezpieczenia drzew i krzewow nieprzeznaczonych do usunigcia przed przypadko-
wym uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia drzewa przeprowadzenia pod kontro-
la nadzoru przyrodniczego niezbednych dzialan pielegnacyjnych, ograniczajacych
skutki uszkodzen,

e odtworzenia terenéw na obu brzegach rzeki pod estakadami nowego mostu i ich za-
bezpieczenie przed rozwojem roslinnosci ruderalnej i gatunkdéw obcych,

e wykonania odtworzeniowych nasadzen drzew na terenie Parku Narodowego ,,Ujscie
Warty” w ilo$ci nie mniejszej niz liczba drzew usunigta dla potrzeb realizacji Zadania,

e wykonania dziatania ochronnego w Parku Narodowym ,,Ujscie Warty” w obrebie tzw.
,»Wyspy Somera” - utworzenie siedliska rybitw, mew i ptakdw siewkowych — wyciag
z koncepcji technicznej, obrazujacy Zakres prac w obrgbie wyspy Somera, przedsta-
wiono w Zataczniku 9 do PZS.

Nalezy podkresli¢, ze przed rozpoczeciem robdt budowlanych zespotu nadzoru przyrodnicze-
go Wykonawcy przeprowadzi wizje terenowg obszaru realizacji Zadania w celu wyznaczenia
lokalizacji miejsc cennych przyrodniczo i doprecyzowania zakresu wymaganych dziatan ta-
godzacych. W przypadku stwierdzenia obecnos$ci siedlisk i gatunkéw fauny i flory, podlega-
jacych ochronie, wobec ktorych konieczne be¢dzie naruszenie zakazdw okreslonych w obo-
wigzujacych przepisach, zespot nadzoru przyrodniczego Wykonawcy uzyska decyzje zezwa-
lajace na odstgpstwa od zasad ochrony gatunkowej ro$lin, grzybdéw i1 zwierzat. Wykonawca
zobowigzany bedzie do precyzyjnego i terminowego wdrozenia warunkow zawartych w tych
decyzjach.

Dzialania tagodzace w zakresie ograniczenia oddziatywania na przyrode¢ ozywiong i formy
ochrony przyrody, wskazano w szczegélnosci w ponizszych pozycjach w tabeli w Zat. 1 PZS:
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e poz. 18 (kat. C - wymagania dotyczace lokalizacji zaplecza budowy oraz drog, miejsc
sktadowania materialéw 1 miejsc postojowych),

e poz. 27 — 28 (kat. F - Wymagania dotyczace usuwania drzew i krzewow),

e poz. 29 — 30 (kat. G - Wymagania dotyczace zabezpieczenia drzew i krzewow nie-
przeznaczonych do usuni¢cia),

e poz. 31 - 58 (kat. H - Wymagania dotyczace zabezpieczenia chronionych zasobow
przyrodniczych),

e poz. 59 - 69 (kat. | - Wymagania dotyczace odtworzenia zasobow przyrodniczych po
zakonczeniu budowy)

e poz. 83. (kat. J - Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniom Srodowiska
(W tym ograniczenie emisji do Srodowiska))

e poz. 129, 130 (kat. O - Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy zaangazowane-
go W realizacje PZS).

6.8. KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI

Zgromadzona wiedza i materiaty dotyczace planowanego Zadania wskazuja, iz nie spowoduje
ono znaczacych bezposrednich, negatywnych oddziatywan na zabytki 1 krajobraz kulturowy.
Wykonawca zobowigzany jest jednak do wdrozenia dziatan prewencyjnych, w przypadku
pojawienia si¢ negatywnych oddziatywan, ktére moga pojawic si¢ na etapie prowadzenia,
W szczegblnosci w zwigzku z faktem, ze przeznaczony do rozbiorki most zlokalizowany jest
na trasie historycznego szlaku komunikacyjnego prowadzacego z powstatej w XVI w Twier-
dzy Kostrzyn. Zgodnie z ustawg 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami kto w trakcie
prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkdw,
ten przedmiot i miejsce odkrycia, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konser-
watora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego terytorialnie wojta (burmistrza, pre-
zydenta miasta). Wykonawca powiadomi réwniez w tym zakresie Inzyniera oraz Dyrektora
Muzeum Twierdzy Kostrzyn. W celu realizacji powyzszych zapisow PZS zwigzanych
Z Ochrong dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow, Wykonawca uzyska, w razie potrzeby, takze
zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (WKZ) na prowadzenie ratowniczych
badan archeologicznych oraz przeprowadzi takie badania. W celu realizacji Zadan z zakresu
ochrony zabytkow, przez caly okres realizacji robot ziemnych Wykonawca zapewni udziat
zespotu ekspertow archeologéw (nadzor archeologiczny Wykonawcy), 0 ktdrym mowa
w poz. 123 kat. N - Wymagania dotyczace ochrony zabytkow kultury.

Dodatkowo wdrozone zostang dzialania ukierunkowane na ochron¢ dobr materialnych, ze
szczegblnym uwzglednieniem obiektéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkdéw, przed
uszkodzeniem w wyniku prowadzenia prac budowlanych w obszarze realizacji Zadania oraz
w rejonie drog dojazdowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robot i nie-
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zwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wilasny koszt w uzgodnieniu ze stuz-
bami ochrony zabytkow.

Dziatania tagodzace w zakresie ograniczenia oddziatywania na zabytki i dobra kultury, wska-
zano w szczegolnosci w ponizszych pozycjach w tabeli w Zat. 1 PZS:

e Poz. 11 (kat. B - Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji
Zadania),

e poz.123- 126 (kat. N - Wymagania dotyczace ochrony zabytkow kultury),

e poz. 132 (kat. O - Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy zaangazowanego
W realizacje PZS).

6.9. DOBRA MATERIALNE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budowli 1 budynkow, drog,
rowow odwadniajacych, przepustow, wodociaggéw 1 gazociggow, shupéw 1 linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, oraz
obiektow innego rodzaju jak oznakowania pionowe i poziome, oznakowania nawigacyjne,
tablice informacyjne, obiekty débr kultury itp., spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
za przywrdcenie droznosci rowow 1 instalacji odwadniajacych w rejonie prowadzonych robot
1 uzytkowanych drég transportowych, w przypadku wystapienia uszkodzen spowodowanych
realizacjg robot i transportem zwigzanym z obstugg robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do prac, w czasie, ktorych moga wystepowac¢ drgania 1 wibracje zagra-
zajace okolicznym mieszkancom oraz pobliskiej zabudowie, obiektom infrastrukturalnym czy
dobrom kultury, Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje¢ istniejagcych budynkéw 1 obiek-
tow, ze szczegdlnym uwzglednieniem peknieé i uszkodzen. W czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie na biezgco monitorowat stan tych budynkdéw i obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu wedlug uzgodnionego projek-
tu ruchu na czas realizacji Zadania (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznako-
wania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu oznakowania drdg,
itp.).

W trakcie realizacji prac Wykonawca winien doktada¢ wszelkich staran, aby zminimalizowaé
ucigzliwos$ci dla istniejagcego w rejonie robot ruchu kotowego (m.in. poprzez zabezpieczenie
dojazdu do posesji, przejazdow do miejsc uzytecznosci publiczne;j).

Dziatania tagodzace w zakresie ograniczenia oddzialywania na dobra materialne, wskazano
W szczegblnosci wyszczegdlniono w ponizszych pozycjach w tabeli w Zal. 1 PZS:

e poz. 3 - 15 (kat. B - Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji
Zadania),
e poz. 108 (kat. L - Wymagania dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi).
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6.10. ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Okreslono dziatania zwigzane z ochrong zdrowia i bezpieczefstwa ludzi odnoszace si¢
do odpowiedniej organizacji prac, srodkow technicznych, ochrony przeciwpozarowej, placow
budowy, stanu i wykorzystywania pojazdéw i maszyn oraz szkolen z zakresu roznoszenia
choroéb typu HIV-AIDS i innych chordb zakaznych w tym np. COVID 19.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy Wykonawca zapewnieni staty nadzor
stuzb BHP podczas realizacji Zadania. Zakres obowigzkéw, kwalifikacje i1 sktad osobowy
stuzb BHP Wykonawcy begda zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

Wykonawca opracuje, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ) zawierajacy
informacje istotne dla bezpieczenstwa pracy podczas realizacji budowy oraz wytyczne i zasa-
dy postepowania okreslone dla osob pracujacych na budowie. Przy opracowywaniu planu
BIOZ (patrz 6.13.) Wykonawca zobowigzany bedzie potozy¢ szczeg6lny nacisk na kwestie
bezpieczenstwa realizacji robot w obrgbie wod 1 w bezposrednim sasiedztwie wody ptynacej
orz zapewnieniu bezpieczenstwa podczas prac rozbidrkowych.

W celu minimalizacji ryzyka zwigzanego ze znalezieniem niewybuchow i niewypatow w ob-
szarze realizacji Zadania, w zwigzku w szczego6lnosci z znacznym nasileniem walk w rejonie
lokalizacji Zadania podczas II wojny $wiatowej, w trakcie prowadzenia robot Wykonawca
zapewni nadzor saperski nad robotami (prowadzony przez zespét nadzoru saperskiego posia-
dajacy stosowne uprawnienia), obejmujacy rozpoznanie saperskie przed rozpoczgciem robot
oraz biezgce sprawdzanie i oczyszczanie terenu podczas prowadzenia robot ziemnych,
z przedmiotdéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (m.in. niewybuchdw i niewypa-
tow) wraz z ich utylizacja.

W zwiazku ze specyfika Zadania, obejmujaca prowadzenie robot i prac transportowych
W obrebie rzeki Warty okreslono w PZS warunki w celu, w szczegdlnosci, zminimalizowania
ryzyka kolizji jednostek ptywajacych z uwzglednieniem warunkow panujacych na drodze
wodnej (w tym wystepowanie nizowek 1 ryzyka niekorzystnych warunkow zeglugowych).
Pomimo zastosowania placht ochronnych (patrz p. 6.5.), podczas rozbiorki mostu odpady
gruzu czy elementow stalowych moga spas¢ do rzeki 1 zagraza¢ bezpieczenstwu jednostek
ptywajacych. Ponadto w ramach Zadania rozbierane beda podpory wraz z fundamentami do
2,0 m ponizej dna. W zwigzku z tym, po zakonczeniu prac budowlanych i rozbidrki mostu
tymczasowego Wykonawca wykona atest czysto$ci dna w rejonie przebudowanego mostu
I Swiatta mostu tymczasowego W celu zapewnienia, iz w zwiazku z realizacjg Zadania, nie
powstaty Zadne przeszkody ograniczajace eksploatacje mostu badz zagrazajace bezpieczen-
stwu jednostek ptywajacych.

Dodatkowo dla ograniczenia wptywu na zdrowie ludzi w obszarze realizacji Zadania oraz
W sasiedztwie obszaru realizacji Zadania, w zal. 1 PZS wprowadzono dziatania lagodzace
W pozostatych kategoriach.

Dzialania tagodzace z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi zestawione sa
w Zat. 1 PZS, sa to w szczegdInosci nastgpujace pozycje w tabeli:

e poz. 3 - 15 (kat. B — Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru
realizacji Zadania),
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e poz. 17 (kat. C — Wymagania dotyczace lokalizacji zaplecza budowy oraz drdg, miejsc
sktadowania materiatow 1 miejsc postojowych),

e poz. 71, 82, 87 (kat. J - Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniom $ro-
dowiska (w tym ograniczenie emisji do srodowiska)),

e poz. 101 (kat. K— Wymagania dotyczgce postepowania z odpadami i $ciekami),

e poz.103 - 113 (kat. L - Wymagania dotyczace zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa
ludzi)

e poz.114-116, 118 - 122 (kat. M - Wymagania dotyczagce nadzwyczajnych zagrozen
dla $§rodowiska).

6.11. NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Sytuacja kryzysowa

W przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowej nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomic
wlasciwe stuzby:

Stuzba Nr telefonu
Numer alarmowy z telefonu ko- 112
morkowego
Policja 997
Straz Pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Straz Miejska 986 (95-727-82-03)
Miejski Zaktad Komunalny (zgta-
. . 95727 96 17
szanie awarii

Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, w tym o wypadkach na budowie lub
W jego poblizu oraz wypadkach zwigzanych z realizacja Zadania (np. podczas transportu)
zawarto w Zat. 1 PZS:

e poz. 115 (kat. M — Wymagania dotyczace nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska).

Obowigzkiem Wykonawcy jest w pierwsze] kolejnosci przeciwdziala¢ zagrozeniom,
a w przypadku ich wystgpienia ogranicza¢ skutki ich wystapienia. Ponizej scharakteryzowano
podstawie zagrozenia, przy czym lista podanych zagrozen jest otwarta i nie wyczerpuje ryzy-
ka powstania innych zagrozen nie wymienionych w PZS.

Powod?
Za odpowiednik awarii przemystowej w odniesieniu do omawianego Zadania mozna uznac

wystapienie wysokich standw wod lub wystapienie powodzi zatorowych, w obrebie koryta
rzeki. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje odpowiedni plan postepowania na
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wypadek wystgpienia tego rodzaju zdarzen (Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu
budowy) i uzyska akceptacje Inzyniera dla jego tresci (patrz rozdz. 6.13). W przypadku wy-
stapienia powodzi Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z procedurami opisanymi w ww.
dokumencie, w szczeg6lnosci, w przypadku prognozowanych wysokich stanow wod na rzece
Warcie Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed negatywnymi skutkami przeptywu wod
powierzchniowych i dokona stosownej ewakuacji ludzi, sprzetu 1 materiatow oraz nie dopusci
do zanieczyszczenia wod substancjami i materiatami pochodzacymi z terenu budowy, w tym
niebezpiecznymi. Wymaog opracowania i zatwierdzenia ww. planu zawarto w Zat. 1 PZS:

e poz.114 (kat. M - Wymagania dotyczace nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska).

Wyciek substancji ropopochodnych

Innym rodzajem nadzwyczajnego zagrozenia jest wyciek substancji ropopochodnych i innych
substancji chemicznych do wod lub gleby. Dziatania tagodzace, okreslone w Zataczniku 1 do
PZS dla ochrony $rodowiska gruntowo - wodnego, scharakteryzowano w rozdziatach 6.4. -
6.5.

W zwigzku z ryzykiem ewentualnego wycieku Wykonawca opracuje dokument tzw. procedu-
r¢ rozlewowa (patrz p. 6.13) 1 uzyska jego akceptacje przez Inzyniera. Wymodg opracowania
i stosowania procedury rozlewowej zawarto w Zat. 1 PZS:

e poz.117 (kat. M - Wymagania dotyczace nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska).

Odnalezienie niewybuchow i niewypatow

Ze wzgledu na zacigte walki w Kostrzynie nad Odra w 1945 r. i prowadzone bezposrednie
dzialania wojenne, ktére m.in. doprowadzity do zburzenia przg¢set mostu, podkresli¢ nalezy,
ze pomimo uptywu ponad 80 lat od zakonczenia II wojny $wiatowej, natrafienia podczas prac
ziemnych na niewybuchy i niewypaly jest wysokie. Zamawiajacy nie prowadzil wyprzedzaja-
cej kontroli terenu robdt pod katem obecno$ci niewybuchéw lub niewypatow. Wykonawca
zobowiazany jest zapewni¢ podczas prowadzenia robo6t ziemnych nadzor saperski obejmujacy
rozpoznanie saperskie przed rozpoczeciem robot oraz biezace sprawdzanie 1 oczyszczanie
terenu podczas prowadzenia robo6t ziemnych, z przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego (m.in. niewybuchow 1 niewypatlow) wraz z ich utylizacja. W zadnym wypadku
pracownicy wykonujacy roboty nie moga odnalezionych niewybuchéw lub niewypaloéw pod-
nosi¢, odkopywac, zakopywac, przenosi¢, a takze wrzuca¢ do ognia lub do miejsc takich jak
rzeki, kanaty, starorzecza, rowy, itp.

Dziatania fagodzace odnoszace si¢ do zagrozen zwigzanych z odnalezieniem niewybuchow
i niewypatéw okreslone zostaty w nastepujacych pozycjach w Zatgczniku 1 do PZS:

e poz. 107 (kat. L - Wymagania dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi)
e poz. 116 (kat. M - Wymagania dotyczace nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska).

Pozar

Za ochrong przeciwpozarowg w obszarze realizacji Zadania odpowiada Wykonawca. Na eta-
pie budowy moze doj$¢ do sytuacji awaryjnej zwigzanej z wystagpieniem pozaru (np. na sku-
tek awarii sprz¢tu, zaniedbania personelu, eksplozji substancji tatwopalnych, uderzenia pioru-

na itp.). Ograniczaniu ryzyka i skutkdw tego typu zdarzen stuzy $ciste przestrzeganie przepi-
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sow BHP, odpowiednia organizacja zaplecza budowy oraz dbatos¢ o wlasciwy stan technicz-
ny pojazdéw, maszyn i sprzetu stosowanego na terenie budowy, a w przypadku ich wystgpie-
nia — $ciste stosowanie si¢ do procedur dotyczacych sytuacji awaryjnych i kryzysowych.
Szczegotowy sposdb postepowania w przypadku wystgpienia pozaru, zawarty bedzie
w Planie BIOZ sporzadzanym przez Wykonawce (patrz rozdz. 6.13.). Wymog opracowania
przez Wykonawce planu BIOZ i uzyskania akceptacji ze strony Inzyniera dla jego tresci
okre§lono w poz. 101 tabeli w Zat. 1 PZS.

Wpadek Zeglugowy

Bioragc pod uwage specyfikg robdt potencjalnym zagrozeniem powstania pozaru jest takze
kolizja jednostek ptywajacych wykorzystywanych w trakcie realizacji Zadania. Wytyczne
dotyczace bezpieczenstwa na drodze wodnej / zapobieganie wypadkom zeglugowym zawarto
w poz. 118 — 122 (kat. M — Wymagania dotyczgce nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska)
w Zat. 1 PZS.

Zagrozenie epidemiologiczne

W przypadku obowigzywania w trakcie realizacji robot stanu zagrozenia epidemiologicznego
lub stanu epidemii, Wykonawca zobowigzany bedzie do postgpowania zgodnie z wymaga-
niami prawnymi, w szczegolnosci ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
wszystkimi obowigzkami wynikajacymi z ogloszenia stanu epidemii badz stanu zagrozenia
epidemicznego oraz stosownymi wytycznymi Banku Swiatowego. Dziatania Wykonawcy
winny redukowac ryzyko szerzenia zakazenia zaré6wno w odniesieniu do personelu Wyko-
nawcy, jak rowniez Zamawiajacego i Inzyniera oraz spotecznosci lokalnej. Wytyczne doty-
czace postepowania w przypadku stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii
zawarto w poz. 146 (kat. S — Wytyczne postgpowania w przypadku obowigzywania w trakcie
realizacji rob6t stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego) w Zat. 1 PZS.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zgodnie z poz. 112 (kat. L - Wymagania dotyczace
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi) wdrozy program podnoszenia §wiadomosci w zakre-
sie roznoszenia chordb zakaznych (np. COVID 19).

6.12. ODPADY | SCIEKI

Realizacja Zadania wigza¢ si¢ bedzie z powstawaniem odpadow, dlatego nalezy w toku
prowadzenia robot zminimalizowaé ich ilo$¢ 1 ograniczy¢ ich negatywny wplyw na
srodowisko. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W zwigzku z powyzszym wprowadzono dziatania minimalizujgce w celu m.in.:

e ochrony powierzchni gruntow 1 wod przed zanieczyszczaniem w zwigzku z tymcza-
sowych magazynowaniem odpaddw, w tym odpaddw niebezpiecznych;

e ochrony powietrza poprzez magazynowanie w sposob zapobiegajacy pyleniu i roz-
wiewaniu frakcji lekkich;
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e ochrony przyrody ozywionej poprzez zakaz magazynowania odpadow, w tym odpa-
dow rozbidrkowych, w granicach Parku Narodowego ,,Ujscie Warty” i w obrebie
chronionych siedlisk przyrodniczych

e likwidacji i niedopuszczenia do powstawania miejsc nielegalnego deponowania odpa-
dow.

Nalezy podkresli¢, ze w ramach realizacji Zadania nie przewiduje si¢ wydobywania osadow
rzecznych.

W celu zapewniania prawidtowej gospodarki $ciekami, Wykonawca zaopatrzy zaplecze bu-
dowy w szczelne sanitariaty na $cieki socjalne i zapewni ich systematyczne oprdznianie przez
uprawnione podmioty.

Dziatania tagodzace w zakresie postepowania z odpadami to w szczeg6lnos$ci nastgpujace
pozycje w tabeli w Zalaczniku 1 PZS:

e poz. 16 (kat. C - Wymagania dotyczace lokalizacji zaplecza budowy oraz drog, miejsc
sktadowania materialow 1 miejsc postojowych),

e poz. 19 (kat. D — Wymagania dotyczace zagospodarowania mas ziemnych),

e poz.97-102 (kat. K — Wymagania dotyczace postepowania z odpadami i Sciekami).

6.13. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WDROZENIA  PLANOW  DZIALAN
W FAZIE BUDOWY

W celu zapewnienia wlasciwej organizacji prowadzenia roboét, a takze w celu prawidlowego
wdrozenia warunkéw okre§lonych w Zat. 1 i 2 w Planie Zarzadzania Srodowiskiem, Wyko-
nawca ma obowigzek opracowac i1 uzyskac¢ akceptacje Inzyniera, a nast¢pnie wdrozy¢ do rea-
lizacji nastepujace dokumenty, ktére stanowily beda elementy Planu Zarzadzania Srodowi-
skowego i Spolecznego Wykonawcy (C-ESMP).

1) Projekt organizacji placu budowy, ktory powinien zawiera¢ m.in. nastgpujace elementy:

e |okalizacja zaplecza;

e zagospodarowanie zaplecza;

e zabezpieczenie zaplecza;

e drogi technologiczne;

e ochrona srodowiska na zapleczu.

2) Plan gospodarki odpadami, ktory powinien zawiera¢ m.in. nastepujace elementy:

e zastane oraz przewidywane rodzaje i ilosci odpadow,

e sposoby zapobiegania negatywnemu oddziatywaniu odpadéw na srodowisko,

e sposOb zagospodarowania odpaddéw z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpaddw,

e rodzaj powstajagcych odpadow oraz sposob ich magazynowania (ze szczeg6lnym
uwzglednieniem odpadéw niebezpiecznych).
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3) Plany zapewnienia jako$ci dla poszczegdlnych kategorii robdt oraz innego typu dziatan
Wykonawcy (zaleznie od potrzeb, w tym od wymagan Inzyniera), ktére powinny zawieraé
— z punktu widzenia zasad PZS, m.in.:

informacje o planowanej organizacji wykonywania danej kategorii robot lub dziatan;
informacje na temat warunkow realizacji danej kategorii robot lub dziatan zawartych
w PZS i polityce ES.

informacje o ew. innych sposobach przeciwdziatania negatywnym oddzialywaniom
danej kategorii robot na §rodowisko.

4) Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy, ktéry powinien zawiera¢ — z punktu
widzenia zasad PZS, m.in. nastepujace elementy:

monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,

warunki dla przepuszczenia przeplywoéw wezbraniowych w okresie prowadzenia ro-
bat;

zasady pracy zespotu Wykonawcy w okresie zagrozenia powodziowego;

podstawowe obowigzki kluczowych cztonkéw zaktadowego zespolu przeciwpowo-
dziowego;

lista 0s6b funkcyjnych w okresie zagrozenia powodziowego;

wykaz sprzgtu i §rodkow transportowych potrzebnych do przeprowadzenia akcji ra-
towniczych.

Zapisy Planu ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy powinny zapewniaé, iz
w przypadku prognozowanych wysokich stanow waéd na rzece Warcie i Postomi plac bu-
dowy zostanie zabezpieczony przed negatywnymi skutkami przeptywu wod powierzch-
niowych i dokonana zostanie ewakuacja ludzi, sprzetu i materiatow, stosownie do rozmia-

ru zagrozenia

5) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktory powinien zawiera¢ m.in. nastepujace
elementy:

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac¢ za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji ro-
bot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wysta-
pienia, w tym w odniesieniu do $rodowiska naturalnego;

informacj¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdow, wyrobow, sub-
stancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
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komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen,;

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw nie-
zbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Plan BIOZ uwzglednial bedzie informacje na temat rozwigzywania probleméw zwigza-
nych z zagrozeniem epidemiologicznym w tym z COVID-19 z uwzglednieniem zapiséw
wskazanych w poz. 146 (kat. S — Wytyczne postepowania w przypadku obowigzywania w
trakcie realizacji robot stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego) w Zat. 1 PZS.

6) Procedure rozlewowa, ktora powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi elementy, dotyczace trybu
postepowania w przypadku rozlewu substancji chemicznych i ropopochodnych, tj.:

e tryb wyposazenia w odpowiednie materialy w stosunku do przewidywanych zagrozen
i substancji,

e tryb alarmowania i powiadamiania poszczegolnych stuzb,

e tryb postepowania, celem ograniczenia rozlewu,

e tryb postepowania z materiatami sorpcyjnymi.

Wykonawca w Procedurze rozlewowej w szczegdlnosci uwzgledni prowadzenie prac z wyko-
rzystywaniem sprzetu ptywajacego, jak rowniez prac w obrgbie oraz w bezposrednim sgsiedz-
twie wody ptynace;j.

7) Strategie Zarzadzania i Plany Wdrazania ES (strategie zarzadzania i plany wdrazania
dot. ryzyk srodowiskowych, spolecznych, zdrowotnych i bezpieczenstwa), ktore zawieraja
m.in. elementy takie jak:

e opis dziatan podejmowanych w celu zarzadzania ryzykami;

e opis wykorzystywanych materiatow, sprzetu, opis procesOw zarzadzania itp., ktore
beda realizowane przez Wykonawce 1 jego Podwykonawcow w celu minimalizacji ry-
zyk.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera, a nastgpnie wdrozy¢ Plan
Zarzadzania Srodowiskowego i Spotecznego Wykonawcy (C-ESMP), zgodnie z Warunkami
Kontraktu Subklauzula 4.1 SW, zawierajacy m.in. uzgodnione Strategie Zarzadzania
i Plany Wdrazania ES oraz Kodeks Postgpowania dla Personelu Wykonawcy (ES). Plan
Zarzadzania Srodowiskiem (EMP/ PZS) stanowi¢ bedzie obowiazujaca czesé C-ESMP. Wy-
konawca nie jest uprawniony do modyfikacji zapisbw oraz warunkéw ustalonych
w EMP/PZS. Wykonawca dokonuje przegladu planu C-ESMP okresowo i aktualizuje
go zgodnie z wymaganiami Kontraktu, aby upewni¢ si¢, ze zawiera dzialania odpowiednie
dla Robot. Zaktualizowany C-ESMP jest przedktadany Inzynierowi do kontroli. Procedury
przegladu C-ESMP 1 jego aktualizacji sg takie, jak opisano w Subklauzuli 4.4.1 SW.

Wykonawca, przy opracowaniu ww. dokumentow, uwzgledni odpowiednie
polityki operacyjne Banku Swiatowego dot. ochrony zdrowia, $rodowiska oraz zasad
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bezpieczefistwa, w tym Wytycznych EHS®. Dokumenty te przed wdrozeniem, muszg zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera, ktory nastepnie takze monitoruje ich prawidlowg realizacje.

8) Kodeks Postepowania ES Personelu Wykonawcy (Kodeks Postepowania zapewniajacy
wdrozenia $srodkéw majacych na celu zaradzenie zagrozeniom Srodowiskowym i spotecz-
nym zwigzanym z realizacjg Zadania, w tym ryzyku wykorzystywania seksualnego, niego-
dziwego traktowania w celach seksualnych i molestowania seksualnego).

Wykonawca przedtozy Kodeks Postgpowania ES, zawierajacy postanowienia okreslajgce zo-
bowigzania Wykonawcy wyltonionego w rezultacie postepowania o udzielenie zamdwienia
wynikajgce z umowy w szczegdlnosci w zakresie ochrony srodowiska, spraw spotecznych,
zdrowia i bezpieczenstwa zgodnie z wzorem, po jego podpisaniu (na kazdej stronie) wraz
z ofertg. Tym samym przyjmuje do wiadomosci konieczno$¢ stosowania zawartych w nim
wymagan w kazdej fazie realizacji umowy.

Kodeks Postepowania stanowi czg¢$¢ srodkéw majacych na celu zaradzenie zagrozeniom $ro-
dowiskowym i spotecznym zwigzanym z realizacja Zadania, w tym z uwzglednieniem ryzyk
zwigzanych z molestowaniem seksualnym i mobbingiem, a takze dyskryminacja ze wzgledu
na ple¢. Dotyczy catego personelu Wykonawcy, robotnikéw i innych pracownikow w obsza-
rze realizacji Zadania. Dotyczy rowniez personelu kazdego Podwykonawcy i1 kazdego innego
personelu pomagajacego Wykonawcy w realizacji Zadania.

Wykonawca przeprowadzi rowniez szkolenie z zasad i warunkéw wdrazania PZS dla kadry
kierowniczej i inzynieryjno-technicznej Wykonawcy oraz regularne szkolenia Pracownikéw
w zakresie BHP, podnoszenia $swiadomos$ci w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksu-
alnemu i mobbingowi.

Wymog opracowania i uzyskania akceptacji treSci ww. dokumentoéw, zapewnienia zgodnosci
z polityka ES 1 Kodeksem postepowania ES oraz przeprowadzenia szkolen z zasad 1 warun-
kow PZS, a takze szkolen z zakresu BHP i podnoszenia $§wiadomosci w zakresie przeciwdzia-
fania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi wskazano w szczegdlnosci w tabeli w Zat. 1
do PZS w pozycjach:

e poz. 19 (kat. D — Wymagania dotyczace zagospodarowania mas ziemnych),

e poz. 65 - 69 (kat. | — Wymagania dotyczace odtworzenia zasobow przyrodniczych po
zakonczeniu budowy),

1 Patrz:

e  https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx#S3-2 (w czgsci
pt. Investment Project Financing / Environmental and Social Safeguard Policies)

e https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external corporate_site/sustainability-at-
ifc/policies-standards/ehs-guidelines

e  https://www.ifc.org/wps/wem/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-
%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=j0Wim3p
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e poz. 92 (kat. J - Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniom Srodowiska
(W tym ograniczenie emisji do srodowiska)),

e poz. 97 (kat. K — Wymagania dotyczace postepowania z odpadami i Sciekami).

e poz. 103 - 105 (kat. L — Wymagania dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa lu-
dzi),

e poz. 117 (kat. M — Wymagania dotyczace nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska),

e poz. 123 (kat. N — Wymagania dotyczace ochrony zabytkoéw kultury),

e poz. 132 (kat. O —Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy zaangazowanego
W realizacje PZS).

e poz. 138 - 145 (kat. N. — Szczegdlne wymagania polityk ES Banku Swiatowego)

6.14. SZCZEGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE POLITYK ES BANKU SWIATOWEGO
(ASPEKTY SRODOWISKOWE | SPOLECZNE, W TYM RYZYKO
WYKORZYSTYWANIA  SEKSUALNEGO, NIEGODZIWEGO TRAKTOWANIA
W CELACH SEKSUALNYCH | MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO)

Realizacja Zadania zwigzana jest z potrzeba spelnienia szeregu wymagan z zakresu ES
(aspekty srodowiskowe, spoteczne, BHP), ktore regulowane sg przepisami krajowymi regulu-
jacymi kwestie ochrony S$rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
Nad ich przestrzeganiem nadzor pelnig instytucje i organy panstwa. W szczegolnosci, w za-
kresie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prawa pracy, organy
panstwowej inspekcji sanitarnej oraz panstwowej inspekcji pracy upowaznione sg do kontro-
lowania dziatan przedsigbiorcéw, w tym na placach budéw. Niemniej, z uwagi na wysoka
wage przyktadanym wymaganiom ES przez Bank Swiatowy, warunki kontraktow dofinanso-
wanych z pozyczki Banku Swiatowego nakladaja obowigzki w zakresie zapewnienia wdroze-
nia obowigzujacych przepisoOw. Szczegdlna uwaga dotyczy takich zagadnien jak:

e Ochrona 0s6b mtodocianych zatrudnionych przy realizacji Kontraktu.

e Wyeliminowanie niewlasciwych form zachowania 0séb zatrudnionych przy realizacji
Kontraktu (w tym molestowania seksualnego i mobbingu).

e Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy realizacji
Kontraktu, w tym zapewnienie wymaganych prawem stuzb BHP.

e Zapewnienia wlasciwych warunkéw socjalnych 1 warunkéw zatrudnienia pracowni-
kom zatrudnionym przy realizacji Kontraktu (w tym sprawiedliwych warunkéw pta-

cy).

Ponizej przedstawiono list¢ zagadnien w formie wymagan dla Wykonawcy, zwigzang z poli-
tykami ES BS. Nalezy podkreslié, Ze wymagania i warunki w zakresie ES okre§lone wobec
Wykonawcy 1 jego pracownikdw obowigzuja rowniez Podwykonawcow Wykonawcey i ich
pracownikow lub Podwykonawcow.

e Wykonawca przeprowadzi szkolenia 1 wdrozy program podnoszenia $wiadomosci
w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi. Dzialania
te beda prowadzone w trakcie calego okresu obowigzywania Kontraktu, w tym
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W okresie zglaszania wad przynajmniej co drugi miesigc. Bedg one mie¢ form¢ kam-
panii informacyjnych, edukacyjnych i uSwiadamiajacych.

e Wykonawca natychmiast poinformuje Konsultanta o wszystkich przypadkach zgto-
szonych i podejrzeniach dotyczacych molestowania seksualnego 1 mobbingu.

e Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione na budowie o mozliwosci
sktadania skarg na warunki pracy 1 ptacy oraz doreczy ulotke informacyjng z niezbed-
nymi informacjami dotyczacymi zglaszania skarg i wnioskow, w ktorej zapewni
0 braku reperkus;ji dla osoby zglaszajacej problem. Tre$¢ ulotki zostanie uzgodniona
z Konsultantem.

e Wykonawca poinformuje Konsultanta o wszystkich zdarzeniach wypadkowych
Z udzialem pracownikow oraz osob postronnych zgodnie z przedstawiong procedurg
przekazang przez Konsultanta. Wykonawca w przypadku zaistnienia zdarzenia wy-
padkowego podejmie wszelkie dziatania, do ktorych zostat zobligowany obowigzuja-
cymi przepisami prawa mie¢dzy innymi takiemu jak Prawo Budowlane oraz Kodeks
Pracy.

e Wykonawca zapewni rownouprawnienie w wynagrodzeniu dla pracownikdéw wykonu-
jacych ta samg prace nie biorgc pod uwage pfici, orientacji seksualnej ani wieku, po-
nadto osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bed¢ przesladowane oraz dyskryminowane
ze wzgledu na pte¢, orientacje seksualng oraz wiek.

e Wykonawca stosownie do mozliwosci i warunkéw oraz polskich przepisow Kodeksu
Pracy, zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby pracownikow w miejscu pracy.

e Wykonawca jest zobowigzany utatwi¢ pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych.

e Wykonawca moze zatrudni¢ tylko takiego pracownika mtodocianego, ktory ukonczyt
15 lat, ukonczyt co najmniej oSmioletnia szkot¢ podstawowa i1 przedstawit $wiadectwo
lekarskie stwierdzajace, ze praca danego rodzaju nie zagraza jego zdrowiu.

e Wykonawca zatrudni specjalist¢ ds. BHP, posiadajacego kwalifikacje i do§wiadczenie
zawodowe zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

W zwigzku z powyzszym, w tabeli dziatan tagodzacych w Zat. 1 do PZS (poz. 138 - 145,
kat. R — Szczegdlne wymagania polityk ES Banku Swiatowego), zawarto szczegdlowe wa-
runki obwigzujagce Wykonawce robot, objete obowigzkiem monitoringu i raportowania
W okresie realizacji Zadania. Nalezy jednak podkresli¢, iz Wykonawca ma obowigzek stoso-
wac 1 przestrzega¢ wszystkich zapisow Kodeksu Pracy oraz bedzie postgpowat zgodnie z Ko-
deksem postepowania ES.

6.15. DZIALANIA NA ETAPIE EKSPLOATACII

Zadanie nie wymaga wdrazania dziatan tagodzacych okreslonych w PZS wykraczajacych
poza etap budowy.

Zarzadca mostu i infrastruktury drogowej zobowigzany bedzie do utrzymania kolorystyki
mostu oraz zapewnienia nocnego o$wietlenia (zapewniajacego ochrone ptakow przed kolizja
z konstrukcja mostu oraz niepowodujacego zanieczyszczenia §wietlnego obszaru Parku Naro-
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dowego ,,Ujscie Warty”). Eksploatator mostu i infrastruktury drogowej odpowiedzialny be-
dzie takze za utrzymywanie w sprawnosci technicznej systemow odprowadzania i oczyszcza-
nia wody opadowej z powierzchni drogowych i utrzymywanie i kontrolowanie nawierzchni
drogi w celu zachowania jej zdolnosci do redukcji hatasu.
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7. OPIS DZIALAN MONITORINGOWYCH

7.1. MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE PROWADZENIA ROBOT

W Zatgczniku 2 do PZS podano zestaw dziatan z zakresu monitoringu, obowiazujacych dla
Wykonawcow Zadania. Dzialania te zostaly opracowane na podstawie warunkow zawartych
w obowigzujacych decyzjach administracyjnych wydanych dla Zadania, z uzupetlieniem
0 dodatkowe warunki ustalone na etapie przygotowania PZS.

Dziatania monitoringowe wymienione w Zalaczniku 2 do PZS obejmuja prowadzenie
monitoringu wdrazania dziatan lagodzacych wymienionych w Zataczniku 1 do PZS (poz. 1-
146 w Zataczniku 2 do PZS), prowadzenie stalego monitoringu przyrodniczego wykonywa-
nych prac budowlanych, kontrole szczelno$ci zbiornikdw, w ktorych magazynowane beda
paliwa i oleje, wizualna i organoleptyczng kontrole jako$ci mas ziemnych (poz. 147 - 149
W Zataczniku 2 do PZS).

7.2. MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE EKSPLOATACJI

Nie zachodzi konieczno$¢ prowadzenia monitoringu srodowiskowego Zadania na etapie
eksploatacji. Wdrozenie dziatan tagodzacych zapewnia zmniejszenie skali i nat¢zenia ew.
negatywnych oddziatywan wytacznie do czasu trwania robot. Po zakonczeniu realizacji
przedsiewzigcia funkcjonowanie mostu nie bedzie wymaga¢ prowadzenia monitoringu, poza
okresowg kontrolg stanu technicznego obiektu, urzadzen odwadniajacych i1 nawierzchni dro-
gowych (patrz réwniez punkt 6.15.).
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8. KONSULTACJE SPOLECZNE

8.1. KONSULTACJE SPOLECZNE RAMOWEGO PLANU ZARZADZANIA
SRODOWISKIEM | SPRAWAMI SPOLECZNYMI DLA POPDOW (2015)

Projekt dokumentu pt. Ramowy Plan Zarzqdzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi
(ESMF) dla Projektu OPDOW (w tym dla Komponentu 1, obejmujacego niniejsze Zadanie)
podlegat procedurze konsultacji spoltecznych, prowadzonych zgodnie z polityka operacyjna
Banku Swiatowego OP 4.01. Ich celem bylo umozliwienie zapoznania si¢ spoleczenstwa
Z trescig tego dokumentu oraz zapewnienie mozliwosci wniesienia ewentualnych uwag,
zapytan i wnioskéw do jego tresci.

Dokumentacja procesu konsultacji spotecznych ww. dokumentu dost¢pna jest w serwisie
internetowym Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
i Wistyl.

8.2. KONSULTACJE SPOLECZNE NA ETAPIE PROCEDUR SRODOWISKOWYCH
DLA ZADANIA

Konsultacje z udzialem spoteczenstwa prowadzil wilasciwy miejscowo organ wydajacy
decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach, czyli Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odra.

Wnhiosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach ztozono do Burmistrz Mia-
sta Kostrzyn nad Odra dnia 18.07.2018 r. Po uzyskaniu opinii wltasciwych organdéw: Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp., Minister Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie
WIkp., postanowieniem z dnia 03.09.2018 r., znak GK.6220.9.2018.SSt, Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odra stwierdzit obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowi-
sko.

Dzialajac na podstawie art. 33 ust. 1. w zwigzku z art. 79 ust. 1 uoo$ Burmistrz Miasta Ko-
strzyn nad Odra zapewnit mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa w postgpowaniu poprzez poda-
wanie informacji:

e nastronie internetowej organu,
e na tablicy ogloszen w siedzibie organu,

e na stupie ogtoszeniowym w poblizu miejsca inwestycji - obok budynku Kostrzynskie-
go Centrum Kultury (KCK)

0 przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko,
0 mozliwo$ci zapoznania si¢ z treScig raportu o oddzialywaniu na $rodowisko oraz z pozosta-
13 niezbedng dokumentacjg sprawy, a takze o mozliwosci sktadania uwag 1 wnioskow w sie-

1 Na stronie: http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/.
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dzibie Urzedu Miasta Kostrzyn nad Odrag wyznaczajac 30 dniowy terminy ich sktadania
(21 stycznia 2019 — 19 lutego 2019 r.).

Ze wzgledu na pozniejsza aktualizacje¢ dokumentacji sprawy i raportu o oddzialywaniu na
srodowisko w procesie pozyskiwania uzgodnien wlasciwych organdéw, Burmistrz miasta Ko-
strzyn nad Odrg dziatajac ponownie zapewnil mozliwos$¢ udziatu spoteczenstwa w postepo-
waniu zapewniajgc dostep do dokumentacji przez 30 dni liczac od dnia podania informacji do
publicznej wiadomos$ci z mozliwo$cig wnoszenia uwag i wnioskéw. Zainteresowani mogli
zapozna¢ si¢ z niezbedng dokumentacjg sprawy, w tym ze ztozonym przez wnioskodawce
wnioskiem i raportem o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko (05 wrze$nia 2019 r. -
07 pazdziernika 2019 r.).

O powyzszym poinformowano przez obwieszczenia Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odra
ktore zamieszczono:

e na stronie internetowej miasta Kostrzyn nad Odra;
e na tablicy ogloszen Urzedu Miasta przy ul Granicznej 2;

e na stupie ogloszeniowym przy ul. Sikorskiego (obok budynku Kostrzynskiego Cen-
trum Kultury) w Kostrzynie nad Odra.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 uoo$ w obwieszczeniach o postepowaniu administracyjnym prowa-
dzonym z udziatem spoteczenstwa podano informacje o:

e przystagpieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowi-
sko,

e wszczeciu postepowania, przedmiocie decyzji, ktora ma by¢ wydana w sprawie,

e organie wlasciwym do wydania decyzji oraz organach wiasciwych do wydania opinii
I dokonania uzgodnien,

e mozliwo$ciach zapoznania si¢ z niezbedng dokumentacja sprawy oraz
e miejscu, w ktorym jest ona wytozona do wgladu,
e mozliwos$ci sktadania uwag 1 wnioskow,

e sposobie i miejscu sktadania uwag i wnioskow, wskazujac jednoczesnie 30-dniowy
termin ich sktadania,

e organie wlasciwym do rozpatrzenia uwag 1 wnioskow.

W trakcie toczacego si¢ postepowania z udzialem spoteczenstwa nie wplynety zadne uwagi
ani wnioski.

Sposdb zapewnienia udziatu spoteczenstwa w postgpowaniu opisany zostal w uzasadnieniu
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla Zadania. Decyzje zamieszczono
w zataczniku 4a.
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8.3. KONSULTACJE SPOLECZNE PZS

Projekt niniejszego dokumentu podlega procedurze konsultacji spotecznych prowadzonych
zgodnie z politykami operacyjnymi Banku Swiatowego (OP 4.01).

Po opracowaniu projektu dokumentu PZS jego wersje elektroniczna wywiesza si¢ na
publicznie dostepnych stronach internetowych, a wersje papierowa wyktada do wgladu
zainteresowanych. Szczegdétowe informacje o mozliwosci zapoznania si¢ z tym dokumentem
oraz mozliwo$ci wnoszenia wnioskow 1 uwag (wraz ze wskazaniem szczegétowych danych
do kontaktu (adres e-mail, adres miejsca, w ktorym mozna zapoznaé si¢ z projektem
dokumentu, godziny urzgdowania, numer telefonu) podaje si¢ do publicznej wiadomosci
w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych podmiotu realizujgcego Zadanie bedace
tematem PZS.

Z uwagi na aktualng sytuacje zwigzang epidemig wirusa COVID-19, plan dzialan zwigzany
z upublicznieniem Planu Zarzadzania Srodowiskiem dla zadania 1B.5/1” Przebudowa mostu
w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy
W Szczecinie” uwzglednia zalecenia Noty Technicznej Banku Swiatowego ,,Konsultacje pu-
bliczne i zaangazowanie interesariuszy w dziatania wspierane przez Bank Swiatowy, w przy-
padku wystapienia ograniczen w prowadzeniu spotkan publicznych”.

Spotkanie do tej pory organizowane w ramach upublicznia dokumentu w formie otwartej de-
baty zastapione zostanie zorganizowaniem webinarium tj. rodzaju internetowego seminarium
prowadzonego i realizowanego za pomocg technologii webcast, ktory umozliwia obustronng
komunikacje miedzy prowadzacym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych
narzedzi. Spotkanie zostanie zorganizowane poprzez aplikacje Microsoft Teams. Program ten
umozliwia zorganizowanie i przeprowadzenie webinarium, z mozliwoscig udostgpniania
m.in. prezentacji lub widoku ekranu, a takze przetaczanie si¢ pomigdzy kilkoma prelegentami
oraz zadawanie pytan przez uczestnikoOw na czacie (wylacznie w formie pisemnej) i odpowia-
danie na nie przez prelegentow. Od uczestnikow wymagany jest jedynie dostep do Internetu
oraz przegladarka internetowa — w celu dotaczenia do webinarium nie jest wymagane insta-
lowanie zadnego innego programu na swoim komputerze.

W zwiazku z powyzszym obwieszczenie o upublicznieniu dokumentu PZS$ bedzie zawierato
bedzie informacje o dacie i godzinie rozpoczecia webinarium wraz ze wskazaniem, Ze na
stronie internetowej Projektu http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/ zostanie udostgpniony
link umozliwiajacy dolaczenie do webinarium.

W celu umozliwienia zadawania pytan w okresie upublicznienia PZS uruchomiona zostanie
infolinia. Informacja o infolinii zamieszczona bedzie rowniez w obwieszczeniu o upublicz-
nieniu PZS. Uwagi od spoteczenstwa, ktore wymagaja uwzglednienia, wprowadza sie do do-
kumentu PZS i przygotowuje jego wersje finalng. PZS w tej postaci jest rowniez przesylany
do Banku Swiatowego w celu uzyskania klauzuli akceptacji, tzw. ,,no objection”.
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9. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WDRAZANIA PZS$

Zadanie bedace przedmiotem niniejszego PZS realizowane jest w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisly (patrz rozdziat 2.1), wspotfinansowanego
ze $rodkow Banku Swiatowego, Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE), Funduszu Spojnosci
oraz budzetu pafstwa. W zwiazku z powyzszym struktura nadzoru nad wdrazaniem PZS musi
odpowiada¢ zaréwno przepisom prawa polskiego, jak 1 wymaganiom Banku
Swiatowego.

9.1. BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
w DoRrzEczu ODRY | WistY (BKP OPDOW)

Za cato$ciowa koordynacje wdrazania poszczegdlnych PZS w ramach Projektu odpowiada
Biuro Koordynacji Projektu (BKP), ktore funkcjonuje jako komorka organizacyjna w struktu-
rach Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW), bedacego jednostka organizacyjna
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do zakresu zadah BKP OPDOW nalezy m.in.:

e Zarzadzanie zadaniami Jednostek Realizujacych Projekt (JRP) oraz Jednostek Wdra-
zajacych Projekt (JWP), w zakresie realizacji zadan wchodzacych w sktad Projektow,

e Pomoc techniczna i wspieranie JRP 1 JWP w realizacji zadan wchodzacych w sktad
Projektow, w tym w zakresie stosowania procedur Banku Swiatowego dotyczacych
zamoOwien, ochrony srodowiska i spraw spotecznych,

e Przygotowanie rocznych programéw prac w ramach Projektow i ocena ich postepu,

e Nadzorowanie prac w ramach Projektow i ocena ich postepu,

e Biezaca kontrola i monitorowanie srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacj¢
Projektow oraz wspotudziat w zarzadzaniu srodkami finansowymi Projektow,

e Sprawozdawczo$é, w tym opracowywanie i przekazywanie do Banku Swiatowego,
BRRE oraz Komitetu Sterujacego kwartalnych raportéw z realizacji Projektow,

9.2. JEDNOSTKA WDRAZANIA PROJEKTU (JWP) ORAZ JEDNOSTKA
REALIZUJACA PROJEKT

Podmiotem bezposrednio odpowiedzialnym za wdrazanie PZS dla Zadania i monitorowanie
postepow jego realizacji bedzie Jednostka Wdrazania Projektu (JWP), czyli Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W zwiagzku z realizacja Projektu OPDOW w strukturze JWP wydzielona zostata Jednostka
Realizujaca Projekt (JRP), stanowigca odrebng komoérkg organizacyjng 1 nadzorowana przez
Prezesa Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Struktura taka jest przejrzysta
1 posiada bardzo wysoko usytuowany poziom decyzyjny, co zwigksza efektywnos$¢ wdrazania
Projektu. W strukturze organizacyjnej wydzielono stanowiska specjalistow ds. srodowisko-
wych, technicznych, zaméwien publicznych, prawnych, finansowych, nieruchomosci 1 prze-
siedlen oraz wspétpracy miedzynarodowej. W ramach nadzoru nad wdrazaniem PZS, JRP
wykonuje nastepujace zadania:

e monitorowanie postepu realizacji PZS;
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e zarzadzanie finansowe i prowadzenie rachunkowosci;

e sporzadzanie niezbednych sprawozdan na potrzeby monitorowania realizacji PZS oraz
koordynacji  jego  wykonania  przez  wszystkie shuzby  zaangazowane
w realizacje PZS;

Zakres obowigzkdéw pracownikdéw JRP zwigzanych z pelieniem nadzoru nad wdrazaniem
PZS przedstawia sie nastepujaco:

e kierowanie, koordynacja i nadzor nad realizacja PZS przez Konsultanta
1 Wykonawce;

e bezposredni nadzor nad prawidlowa realizacja Zadania;

e wspolpraca z BKP;

e sprawowanie nadzoru administracyjnego i prawnego nad realizacja PZS;

o weryfikacja Raportdow i sprawozdan z realizacji PZS przygotowywanych przez
Konsultanta i Wykonawcg;

e sprawowanie nadzoru finansowego nad wdrazaniem PZS;

e nadzor nad prawidlowoscig stosowania procedur formalnych we wdrazaniu PZS,
wynikajacych m.in. z wymogow Kontraktu, Prawa budowlanego, Prawa ochrony
srodowiska 1 innych stosownych decyzji administracyjnych i aktéw prawnych.

9.3. KONSULTANT/INZYNIER

Rolg Konsultanta/Inzyniera jest wsparcie JWP (PGW WP RZGW w Szczecinie
w skutecznym przeprowadzeniu calego procesu inwestycyjnego — od przygotowania
przedsiewziecia do jego rozliczenia.

Konsultant/Inzynier zostat wybrany przy zastosowaniu metody QCBS (Wybor na podstawie
jakosci iceny), zgodnie z ,, Wytycznymi Wyboru i Zatrudniania Konsultantow przez
Pozyczkobiorcow Banku Swiatowego ™.

Zgodnie z planowang struktura zespotu Inzyniera - Konsultanta Wsparcia Technicznego, na
etapie realizacji robot nadzoér nad prawidtowym wykonywaniem prac budowlanych oraz nad
przestrzeganiem i wdrazaniem postanowien PZS bedzie petni¢ Zespét Inzyniera (inspektorzy
nadzoru we wspolpracy z zespolem ds. srodowiska, koordynowanym przez Eksperta kluczo-
wego ds. Srodowiska). Przewiduje si¢ zaangazowanie w zespole Srodowiskowym poza Eks-
pertem kluczowym, trzech ekspertéw, w tym dwoch zajmujacych si¢ biezagcym monitorowa-
niem wdrazania PZS przez Wykonawce, w tym raportowaniem i dokumentowaniem dziatan
zwiazanych z nadzorem nad wdrazaniem PZS oraz jeden ekspert, ktory bedzie wspierat mery-
torycznie Eksperta Kluczowego w toku realizacji umowy na roboty budowlane, szczeg6lnie w
sytuacjach zwigzanych np. z koniecznos$cig rozstrzygniecia rozbieznych stanowisk nadzoru
przyrodniczego Wykonawcy i zespotu Inzyniera.

Zgodnie z zakresem dzialan wyspecyfikowanym w Kontrakcie na ustugi Konsultanta Wspar-
cia Technicznego, Inzynier — Konsultant bedzie zobowigzany do zapewnienia takiego sktadu
osobowego zespotu, aby mogt prawidtowo petni¢ nadzér nad wdrazaniem PZS w poprzez
m.in.:
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e monitorowanie PZS realizowanego przez Wykonawce;

e monitorowanie dziatan Wykonawcy;

e sprawdzanie jakosci wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych i wbudowa-
nych wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

e reprezentowanie PGW WP RZGW w Szczecinie na budowie przez sprawowanie kon-
troli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budoweg, przepisami z za-
kresu ochrony §rodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej;

e nadzorowanie wszystkich zagadnien zwigzanych z ochrong §rodowiska poprzez do-
swiadczonych specjalistéw w dziedzinie ochrony srodowiska oraz pozostaty personel
Inzyniera;

e staly monitoring prawidtowosci wykonania dziatan tagodzacych negatywne oddziaty-
wania na srodowisko;

e przeprowadzenie dodatkowych badan w przypadku koniecznosci weryfikacji spra-
wozdan Wykonawcy;

¢ identyfikowanie problemdéw wynikajacych ze szkodliwego oddzialywania na §rodowi-
sko realizacji prac budowlanych i przedstawianie propozycji rozwigzania tych pro-
bleméw;

e sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowla-
nych i przekazywanie ich do uzytkowania;

e potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuni¢cia wad, a takze, na zadanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawy spoteczne beda monitorowane na etapie realizacji robot przez zespot ds. nieruchomo-
sci Konsultanta, koordynowany przez Eksperta kluczowego ds. nieruchomosci, ktory bedzie
Scisle wspotpracowal z zespotem inspektorow nadzoru budowlanego.

9.4. WYKONAWCA

W celu realizacji robdt budowlanych wyltoniony zostanie Wykonawca, ktory bedzie
odpowiedzialny za wdrozenie PZS. Do obowiazkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy:

e prowadzenie robot budowlanych na zasadach okreslonych w PZS, warunkami
kontraktowymi 1 dokumentacjga projektowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i wymogami decyzji administracyjnych wydanych dla Zadania;

e zapewnienie zespolu nadzoru przyrodniczego Wykonawcy w sktadzie: botanik-
fitosocjolog, dendrolog, zoolog-ichtiolog, zoolog-herpetolog, zoolog-ornitolog, zoo-
log-teriolog, zoolog-chiropterolog, zoolog-entomolog.

e realizacja zalecen Inzyniera (w tym specjalistéw w zakresie nadzoru §rodowiska oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego) dotyczacych wdrazania PZS;

e zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu BIOZ, Planu gospodarki
odpadami, Planu zapewnienia jakosci, Planu ochrony przeciwpowodziowej terenu
budowy na czas prowadzenia rob6t oraz Projektu organizacji placu budowy;
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e przedtozenie wraz z ofertg podpisanego Kodeksu Postgpowania ES (tym samym Wy-
konawca przyjmuje do wiadomosci konieczno$¢ stosowania zawartych w nim wyma-
gan w kazdej fazie realizacji Kontraktu);

e przedstawienie do akceptacji Inzyniera Strategii Zarzadzania i Planow Wdrazania ES
opisanych w dokumentacji przetargowej, opracowanych na etapie skladania oferty
i weryfikacja tych dokumentow w wyniku okresowych zalecen IK;

e prowadzenie dokumentacji budowy;

e sporzadzanie sprawozdan miesi¢cznych oraz raportow z przegladow;

e przygotowanie sprawozdan dotyczacych ochrony srodowiska;

e wnioskowanie do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli jest to
uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy w zakresie dotyczacym wdrazania PZS.
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10.

HARMONOGRAM WDRAZANIA PZS ORAZ PROCEDURY

RAPORTOWANIA

Wdrozenie PZS umozliwia stronom zaangazowanym w przygotowanie, realizacje
i nadzor Zadania:

identyfikacje roznych aspektéw srodowiskowych majacych znaczacy wplyw
na stan srodowiska, dzieki czemu moga one byc¢ kontrolowane, korygowane,
zmniejszane, lecz co za tym idzie, rodzacych skutki ekonomiczne;

korekte niekorzystnych nastepstw prowadzonych rob6t w trakcie realizacji
z pozytkiem dla srodowiska i wynikéw finansowych;

okreslenie celow i zadan realizowanych w ramach przyjetej polityki srodowiskowej,
objetych PZS, ktére wymagaja naktadow i przynosza wymierne efekty;

identyfikacje i eliminacj¢ potencjalnych zagrozen 1 awarii, zapobieganie
i usuwanie skutkow srodowiskowych, ktére moga by¢ zwigzane z nimi i pocigga¢ za
sobg, niewspotmierne do kosztéw prewencyjnych straty;

racjonalne wykorzystanie dobr przyrody, przy minimalnych stratach srodowiskowych
i optymalnym generowaniu kosztow.

Ponadto realizacja zalecen i dziatan wynikajacych z PZS, moze zmniejszyé, a nawet
eliminowac ryzyko na Kontrakcie, w szczegdlnosci:

ryzyka pomijania problematyki ochrony srodowiska w procesie realizacji Zadania
przez Wykonawce;

ryzyka eskalacji protestow lokalnego spoteczenstwa na skutek nieprzestrzegania przez
Wykonawce zatwierdzonych przez Inzyniera technologii prowadzenia robot
i procedur srodowiskowych;

ryzyka dodatkowych kar srodowiskowych;

ryzyka ponoszenia dodatkowych strat w srodowisku.

Majac na uwadze waznos¢ zagadnien okreslajacych uwarunkowania $rodowiskowe
i spoteczne przewiduje sie nastepujace procedury wdrazania PZS:

przed wybraniem Wykonawcy, Zamawiajacy ztozy do Banku Swiatowego draft
niniejszego PZS w celu zaopiniowania;

nastepnie PZS zostanie poddany konsultacjom spotecznym;

po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych (i uzupehieniu dokumentu o wyniki
konsultacji), nastapi uzupetnienie PZS i przekazanie wersji finalnej do zatwierdzenia
przez Bank Swiatowy;

po zatwierdzeniu PZS, przez Bank Swiatowy, dokument finalny zostanie wiaczony do
dokumentacji przetargowej na wybor Wykonawcy;

wszelkie dziatania Wykonawcy beda raportowane w regularnych odstepach czasu (co
miesigc), w wersji papierowej i elektronicznej, w aspekcie zobowigzan wynikajacych
z PZS i innych dokumentéw kontraktowych. Raporty te beda podlegaty zatwierdzeniu
przez Inzyniera i Zamawiajacego.
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Monitoring przyrodniczy w zakresie oddziatywania Zadania na $srodowisko polega m.in. na:

1. Kontroli wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja Zadania pod
nadzorem zespotu przyrodnikéw, powotanego przez Wykonawce na okres realizacji
Kontraktu.

2. Zespot przyrodnikéw Wykonawcy realizuje dziatania obejmujace m.in.:

e przeglad 1 Dbiezaca kontrole terenu objetego  pracami  budowlano-
hydrotechnicznymi przed ich rozpoczeciem oraz kontrole w trakcie budowy wraz
ze sporzadzaniem odpowiednich raportow, stanowigcych dokumentacje prawidto-
wego wykonywania nadzoru przyrodniczego i jednoczes$nie informowania o nale-
zytym wdrazaniu dziatan tagodzacych,

e formulowanie i zglaszanie do Inzyniera wnioskéw w zakresie potrzeby podjecia
dzialan tagodzacych (wraz z ich realizacjg) koniecznych do ztagodzenia
niekorzystnych skutkow Zadania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki
i siedliska begdace przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty oraz podlegajace
ochronie prawnej (gatunkowej), niemozliwych do przewidzenia i/lub niedajacych
si¢ ujawni¢ na etapie ustalania warunkow realizacji przedmiotowego Zadania
w ramach postgpowania zmierzajacego do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Dziatania moga zosta¢ wdrozone tylko po akceptacji Inzyniera,

e uzyskanie w razie potrzeby, niezbednych zezwolen na odstgpstwo od zakazoéw
ochrony gatunkowej roslin, grzybow lub zwierzat na zasadach i w trybie
okreslonym w Ustawie 0 ochronie przyrody,

e prowadzenie sprawozdawczosci w formie okresowych raportow.

3. W sktad zespotu przyrodnikéw Wykonawca powota specjalistow w nastepujacych
dziedzinach: botanik/fitosocjolog, ichtiolog, herpetolog, ornitolog, teriolog, chiropte-
rolog, entomolog. Ww. specjaliSci muszg mie¢ udokumentowane doswiadczenie
w tym zakresie oraz posiada¢ wyksztalcenie w dziedzinie ochrony srodowiska lub po-
krewne. Jeden specjalista moze maksymalnie faczy¢ dwie z ww. funkcji.

Na etapie realizacji prac planuje si¢ sporzadzanie przez Wykonawce zbiorczych raportow
z monitoringu przyrodniczego, potwierdzonych przez specjalistow zespotu przyrodniczego
zespotu Wykonawcy, zatwierdzanych przez nadzor przyrodniczy Inzyniera. Szczegotowy
zakres raportu okresli InZzynier (raport rozpoczgcia, okresowy — miesigczny, kwartalny,
ad-hoc, zamknigcia), okresli on rowniez terminy ich wykonania. Zespot przyrodnikow Wy-
konawcy opracowuje takze okresowe sprawozdania, przedktadane organom ochrony §rodowi-
ska w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami decyzji administracyjnych wydanych
W zwigzku z realizacja Zadania. Sprawozdania te (wyprzedzajaco, na dwa tygodnie przed data
przedtozenia w organie) przedkladane sg do Inzyniera.

System raportowania Projektu oparty bedzie natomiast o raporty miesi¢czne przekazywane
przez Wykonawcow do JRP za posrednictwem InZyniera oraz raporty miesi¢czne Inzyniera.
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Jako cze$¢ raportow miesiecznych lub jako odrebny dokument beda tez przygotowywane
miesigczne raporty z wdrazania PZS (Wykonawcy oraz Inzyniera). Na tej bazie beda rowniez
opracowywane zbiorcze, kwartalne raporty.

JWP przekazywac bedzie do BKP raporty kwartalne i miesigczne w czesci dotyczacej reali-
zowanych przez nie zadan. Beda one zawiera¢é wymagany zestaw informacji i opisOw umoz-
liwiajagcy przygotowanie raportu kwartalnego Projektu przez BKP. Ponadto szczegolnie
w przypadku problemoéw z wdrazaniem Zadania, BKP bedzie oczekiwal od JRP przekazywa-
nia zestawien i danych, w tym bardziej szczegoétowych informacji i wyjasnien, w okresach
miesi¢cznych.

Ustalono nastepujace procedury raportowania:
1) Raportowanie:

a) raporty (rozpoczgcia, miesigczny, kwartalny, koncowy), sprawozdania do or-
ganow $rodowiska sporzadzone przez Wykonawce robot,

b) przeglad raportow przez Inzyniera,
€) przedtozenie raportu do Zamawiajgcego (informacyjnie),
d) Przedtozenie sprawozdan do organéw ochrony srodowiska przez Inzyniera,
e) przedlozenie raportu kwartalnego JWP do BKP.
2) Archiwizacja:

a) Wykonawca: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakonczenia Kontraktu,

b) Inzynier: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakonczenia Kontraktu,

c) Zamawiajacy: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5
lat od daty zakonczenia Kontraktu.

3) Ewaluacja — biezaca ocena rezultatow realizacji planowanych dziatan wynikajacych
z PZS. Biezaca analiza dokumentacji (Raportow Wykonawcy) przez Inzyniera. Do-
starczanie Zamawiajacemu rzetelnych informacji z przebiegu procesu budowlanego ze
szczegblnym uwzglednieniem realizacji dziatan ograniczajacych negatywne
oddziatywanie na srodowisko i zalecen wynikajacych z decyzji srodowiskowych.
BKP sporzadza réwniez, w odstgpach kwartalnych, raporty przekazywane do Banku
Swiatowego W ramach Raportow kwartalnych Projektu.

Planowana jest:

e ewaluacja ex-ante: Raport przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu (Raport
Inzyniera),
e ewaluacja biezaca: Raporty kwartalne Inzyniera,
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e ewaluacja ex-post:
v' Raport po zakonczeniu realizacji Kontraktu (Raport koficowy z PZS sporzadzane
przez Wykonawce i Inzyniera),
v' Raport z PZS po okresie zgtaszania wad sporzadzany przez Inzyniera.
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11.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

WYKAZ MATERIALOW ZRODLOWYCH

Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewzigcia pn. ,,Rozbiérka i budowa mo-
stu drogowego w km 1074211 drogi krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrg (km 2,45
rzeki Warty) realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorze-
czu Odry i Wisly (Zadanie 1B.5 Przebudowa mostow w celu zapewnienia minimalne-
go przeswitu)”, Sweco Consulting, 2018 (z uzupetnieniami).

Koncepcja: Zadanie 1B.5 Przebudowa mostow — most drogowy w km 2,45 rz. Warty
w Kostrzynie nad Odra, Sweco Consulting, 2017.

Koncepcja techniczna: Wyspa Somera — dziatania kompensacyjne, Sweco Consulting
sp.z0.0.,11.2019r.

Decyzja Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrag z dnia 14.02.2020 r., znak:
GK.6220.9.2018.SSt o srodowiskowych uwarunkowaniach pn. ,,Rozbudowa drogi
krajowej DK 31 w ramach zadania pn. ,,Rozbiorka i budowa mostu drogowego w km
107+211 drogi krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrg (km 2,45 rzeki Warty) realizo-
wane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty
»Zadanie 1B.5 Przebudowa mostéw w celu zapewnienia minimalnego przeswitu”.

Podrecznik Operacyjny Projektu (POM) dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry 1 Wisty. Biuro Koordynacji Projektu OPDOW. Wroctaw, 2015 oraz
jego aktualizacja (lipiec 2017).

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIkp.,
znak: WZS.4221.21.2019.AN z dnia 14.02.2019 r. uzgadniajace realizacje przedsie-
wzigcia pod nazwg ,,Rozbiorka i budowa mostu drogowego w km 107+211 drogi kra-
jowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrg (km 2,45 rzeki Warty)” oraz postanowienie Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIlkp., znak:
WZ8.4221.52.2019.AN z dnia 18.04.2019 r. podtrzymujace stanowisko wyrazone
w postanowieniu z dnia 14.02.2019 r.

Decyzja Ministra  Srodowiska z dnia  08.10.2019 r., znak: DOP-
WPN.436.164.2019.LN, 997731.3034781.2303313, zezwalajaca na odstgpstwa od
niektorych zakazow obowigzujgcych w stosunku do gatunkow podlegajacych ochronie
gatunkowej na obszarze Parku Narodowego ,,Ujscie Warty”.

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 18.06.2019 r., znak:
DzP-WG.6401.01.17.2019.eb, zezwalajaca na incydentalne, umys$lne niszczenie do
20 larw trzepli zielone;j.

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia
08.08.2019 r., znak: WPN-1.6401.248.2019.KS, zezwalajaca na niektore czynnosci
zakazane w odniesieniu do gatunkéw objetych ochrong gatunkowa.

10) Decyzja Marszalka Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 24.02.2020 r., znak:

DW.1.7131.2.2020, zezwalajaca na czynno$¢ ptoszenia zwierzat townych z gatunku:
krzyzowka (Anas platyrhynchos), ges gegawa (Anser anser), gotab grzywacz (Colum-
ba palumbus) wraz z postanowieniem z 18.03.2020r. o sprostowaniu omy#ki
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11) Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Spoleczefistwem dla Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty — dokument ostateczny. RZGW
w Szczecinie, RZGW we Wroctawiu, RZGW w Krakowie, Lubuski ZMiUW w Zielo-
nej Gorze, Zachodniopomorski ZMiUW w Szczecinie, Swigtokrzyski ZMiUW
w Kielcach, Dolno$laski ZMiUW we Wroctawiu, Matopolski ZMiUW w Krakowie,
Podkarpacki ZMiUW w Rzeszowie, IMIiGW - Panstwowy Instytut Badawczy.
Kwiecien 2015.
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Zalacznik Sa.
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LISTA ZALACZNIKOW

Plan dziatan tagodzacych
Plan dziatan monitoringowych
Zestawienie krajowych aktow prawnych zwigzanych z ochrong srodowiska

Kopie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony $rodowiska

wydanych dla Zadania

Decyzja Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odra z dnia 14.02.2020 r., znak:
GK.6220.9.2018.SSt o srodowiskowych uwarunkowaniach pn. ,,Rozbudowa
drogi krajowej DK 31 w ramach zadania pn. ,,Rozbiorka i budowa mostu dro-
gowego w km 107+211 drogi krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrg ( km 2,45
rzeki Warty) realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
W Dorzeczu Odry 1 Wisty ,.Zadanie 1B.5 Przebudowa mostow w celu zapew-
nienia minimalnego przeswitu”

Decyzja Ministra Srodowiska z dnia 08.10.2019 r., znak: DOP-
WPN.436.164.2019.LN, 997731.3034781.2303313, zezwalajaca na odstepstwa
od niektérych zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkow podlegaja-
cych ochronie gatunkowej na obszarze Parku Narodowego ,,Ujscie Warty”

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 18.06.2019 r.,
znak: DzP-WG.6401.01.17.2019.eb, zezwalajaca na incydentalne, umys$lne
niszczenie do 20 larw trzepli zielonej

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIkp.
z dnia 08.08.2019 r., znak: WPN-1.6401.248.2019.KS, zezwalajaca na niektore
czynnos$ci zakazane w odniesieniu do gatunkow objetych ochrong gatunkowa

Decyzja Marszalka Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 24.02.2020 r., znak:
DW.1.7131.2.2020, zezwalajaca na czynno$¢ ploszenia zwierzat townych z ga-
tunku: krzyzéwka (Anas platyrhynchos), ge$ gegawa (Anser anser), gotab
grzywacz (Columba palumbus) wraz z postanowieniem z 18.03.2020r. o spro-
stowaniu omytki

Mapa z lokalizacja Zadania na tle obszardw chronionych (Natura 2000)

Mapa z lokalizacja Zadania na tle obszaréw chronionych (rezerwaty, parki
krajobrazowe, zespoly przyrodniczo — krajobrazowe, uzytki ekologiczne)

Mapa lokalizacji glownych elementéw Zadania
Pismo Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
Wymagania w zakresie odtworzenia siedlisk przyrodniczych

Zakres prac w obrebie wyspy Somera - dzialania ochronne w obrebie Parku
Narodowego ,,Ujscie Warty” — wyciag z koncepcji technicznej

107



