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Spis rysunków 

1. Plan sytuacyjny        Skala 1:500 

2. Przekrój A-A         Skala 1:100 
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Załącznik 9: Zakres prac w obrębie wyspy Somera - działania kompensacyjne – wyciąg  
z koncepcji technicznej 

 

1. Opis stanu istniejącego 

1.1. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ewidencyjnych nr 2/2 i 2/3 

obręb Stare Miasto, miasto Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski, województwo lubuskie. Swoim 

zasięgiem obejmie wyspę Somera oraz fragment koryta rzeki Postomi. 

 

1.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren wyspy stanowi obszar niezabudowany porośnięty roślinnością tj. drzewami, krzewami i 

roślinami wodnymi (trzcinami). Skarpy brzegów wyspy mają duże nachylenie i wymagają 

wzmocnienia. W celu realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka trzcinowisk oraz drzew rosnących 

na wyspie.  

 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

2.1. Umocnienie brzegu  

Na terenie wyspy Somera projektuje się stworzenie siedliska dla ptaków w ramach działań 

kompensacyjnych nałożonych decyzją środowiskową. W celu zabezpieczenia brzegów wyspy 

projektuje się wykonanie umocnienia brzegu wokół wyspy. 

Przewiduje się wykonanie umocnień brzegów wyspy poprzez: 

− usypanie nowych skarp nawodnych i podwodnych o nachyleniu max. 1:3 z gruntu rodzimego; 

− ułożenie na wykonanych skarpach warstwy geowłókniny separacyjnej i zamocowanie jej do 

gruntu palikami lub prętami; 

− wykonanie narzutu kamiennego z kamienia hydrotechnicznego łamanego, grubość warstwy 

min. 0,3 m; 

Skarpa zostanie zabezpieczona przed osunięciem poprzez wykonanie stopy o szerokości min 

3 m, stopy należy posadowić na istniejącym dnie. 

Górną krawędź umocnienia stanowić będzie korona o szerokości min. 2 m, rzędną korony 

należy dostosować do istniejącej rzędnej terenu.  

 

Podstawowe parametry techniczne umocnienia brzegu: 

• długość umocnienia:    ~570 m 

• nachylenie skarp:    max 1:3 

• min grubość narzutu kamiennego:  30 cm 
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• szerokość stopu:    min 3 m 

• szerokość korony:    min 2 m 

• rzędna korony umocnienia:   jak teren istniejący 

• rzędna stopy umocnienia:   jak teren istniejący 

 

2.2. Zabudowa wyspy 

Na terenie wyspy Somera projektuje się odtworzenie siedliska w ramach działań 

kompensacyjnych nałożonych decyzją środowiskową. Powierzchnia projektowanego siedliska to około 

9700 m2, stanowi ona około 87% powierzchni wyspy. 

Projektuje się odtworzenie siedliska poprzez: 

− Usunięcie roślinności, w tym drzew i trzcinowisk, z obszaru wyspy 

− Zdjęcie wierzchniej warstwy humusu w celu uniemożliwienia odtworzenia się roślinności 

porastającej wyspę 

− Ułożenie warstwy geowłókniny na powierzchni wyspy pozbawionej humusu w celu 

uniemożliwienia odtworzenia się roślinności porastającej wyspę 

− Wykonanie narzutu kamiennego w miejscu usuniętego humusu w warstwy kamienia 

łamanego, warstwa o grubości min. 15 cm 

− Wykonanie warstwy wierzchniej siedliska z piasku rzecznego, grubość warstwy piasku min. 

15 cm 

− Umieszczenie w rejonie zachodniego brzegu 5 szt. budek lęgowych dla zimorodków 

w rozstawie co 40 m. 

 

Podstawowe parametry techniczne zabudowy wyspy: 

• Powierzchnia zabudowy:   ~9700  m2 

• min grubość narzutu kamiennego:  min 15 cm 

• min grubość zasypu z piasku:   min 15 cm 

• budki lęgowe dla zimorodków:  5 szt. (co ca 40 m) 

 

Szczegóły proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiono na rysunkach 1 i 2. 
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