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Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu

Wroctaw, dnia 5/} stycznia 2012r.
W008.4233.1.201 L.LCK

DECYZJA

Na podstawie art. 71 wust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,b” i ust. 6
oraz 75 wust. 1 pkt 1 lit. ,i”, a takze 82 i art. 85 wust. | ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziabywania na Srodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn, zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 54, 56, 61, 62 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé
mogqeych znaczqeo oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowarn
zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu
na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w zwigzku z § 4 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogqcych znaczqco
oddziafywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 231, poz. 1397) oraz z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Dolnoslgskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych we Wroclawiu, przy al. Jana Matejki 5 we Wroclawiu, dzialajacego w imieniu
i na rzecz Wojewddztwa Dolnoslgskiego, reprezentowanego przez Pelnomocnika - Pana

Michata Lenartowskiego,

ustalam
§rodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego na  budowie
obiektow/urzadzenn ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocltawia w ramach dziatan
zwiazanych z Modernizacja Wroclawskiego Wezta Wodnego, tj.:
1. przebudowie i modernizacji kanalu Odra — Widawa wraz z przelewem (urzadzenie
pietrzace — jaz),
2. budowie waléw przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawy wraz z przebudows

mostéw drogowych i kolejowych.



I. Okreslam

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Analizowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe obiektow/urzadzen ochrony
przeciwpowodziowej m. Wroctawia w ramach dzialan zwigzanych z modernizacjg
Wroctawskiego Wezta Wodnego, tj. przebudowe i modernizacje kanatlu Odra-Widawa
wraz z przelewem (urzadzenie pigtrzace - jaz) oraz budowe waléw przeciwpowodziowych
w dolinie rz. Widawy wraz z przebudowa mostéw drogowych 1 kolejowych.

Przedsiewziecie obejmuje 37 zadan. Realizowane bedzie na obszarze Miasta Wroctaw
na terenie osiedli Strachocin, Swojczyce, Kowale, Zgorzelisko-Gorlice, Zakrzow,
Klokoczyce, Soltysowice, Polanowice, Psie Pole, Widawa i Swiniary, w powiecie
wroctawskim w miejscowosdct Wilczyce (gm. Dlugolgka) i w powiecie trzebnickim,
Krzyzanowice, Psary, Szymandw, Szewce, Biskupice (gm. Wisznia Mata) 1 Paniowice (gm.

Oborniki Slgskie), w wojewddztwie dolnoslaskim,

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia,
ze szczegolnym uwzglednieniem Kkoniecznosci ochrony cennych wartoscei
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci
dla terenéw sasiednich:

2.1. Zalecenia ogélne {odnoszace si¢ do caloSci przedsiewziecia).

2.1.1 Przed podjeciem zasadniczych prac niwelacyjnych zdja¢ wierzchnig préchnicza
warstwe gleby (Srednio do glebokosci 30 cm) i zmagazynowad w sgsiedztwie
obszaru objetego budowa, na osobnych pryzmach zabezpieczonych
przed przesuszeniem oraz zmieszaniem ze skala rodzima, z zastrzezeniem
warunku okreslonego w pkt 1.2.1.19.

2.1.2 Po zakonczeniu prac ziemnych zdjety nadktad wykorzystaé do ksztaltowania skarp
walow przewidzianych do zadarnienia: na szerokosci 5-10 m wzdluz walu
1 w obrebie przebudowywanych budowli, po jednej lub po obu stronach rozscieli¢
i wyrowna¢ wczesnie] zdjety humus. W pasach technologicznych i miejscach
skltadowania (wywozu) materialéw budowlanych dodatkowo wykonaé zabiegi
uprawowe: talerzowanie, bronowanie i nawozenie oraz wysianie mieszanki traw
zgodnej z siedliskami lakowymi znajdujgcymi si¢ najblizej danego miejsca

rekultywacji.
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2.1.6

2.1.8

Nie zajmowa¢ terenu na obszarach przylegajacych do strefy realizacji

przedsigwzigcia poza istniejacym ukladem komunikacyjnym.

Nie lokalizowa¢ zapleczy budowy na terenach zakrzaczonych i zadrzewionych

oraz w obrebie chronionych siedlisk przyrodniczych.

Przed rozpoczgciem prac przy poszczegélnych zadaniach przedsiewziecia, przy

udziale specjalistéw z zakresu botaniki, fitosocjologii i zoologii, odgrodzié

przylegajace do wytyczonych placdw robdt i wskazane do zachowania, cenne

platy siedlisk przyrodniczych i1 stanowiska roslin i zwierzat chronionych.

Ogrodzenia wykona¢ w sposéb widoczny dla 0sob realizujacych prace budowlane

1 uniemozliwiajacy przypadkows ingerencj¢ w odgrodzone platy siedlisk

przyrodniczych i stanowiska roélin i zwierzat. Ogrodzenia usunaé po zakonczeniu

robot budowlanych.

Ogranicza¢ do niezbednego minimum powierzchnig¢ zniszczen w wyniku prac

budowlanych prowadzonych w obrgbie cennych siedlisk przyrodniczych oraz

siedlisk gatunkow.

Modyfikowaé technologie budowy/przebudowy walow, polegajaca

na prowadzeniu prac po stronie przeciwnej do obiektu przyrodniczego,

ewentualnie prowadzenie prac od czola lub z korony watu.

Ustala¢ lokalizacje drog i placdéw technologicznych w sposéb zapewniajacy:

zachowanie chronionych siedlisk przyrodniczych, stanowisk 1 siedlisk

chronionych gatunkéw, zachowanie wszelkiej rodlinnosei drzewiastej i krzewiaste)

wystepujacej poza miejscami niezbednymi do zajgcia w zwigzku z modernizacja

istniejacych i budowa nowych watdw.

Ustalajac lokalizacje drog i placéw technologicznych na obszarach polozonych

w strefie realizacji przedsiewzigcia:

2.1.9.1 zachowaé¢ wszelka roslinno$¢ drzewiasta 1 krzewiasta rosnacg poza
miejscami niezbednymi do zajecia w zwiazku z modernizacja istniejgcych
i budowa nowych watdw,

2.1.9.2 szczegdtowy lokalizacje drog i placoéw technologicznych w granicach strefy
realizacji przedsigwziecia ustali¢ we wspdlpracy ze specjalistami z zakresu
zoologii i botaniki, tak aby nie pogorszy¢ stanu ekologicznego obiektow

przyrodniczych zlokalizowanych w obrgbie realizacji.

2.1.10 Ograniczyé do niezbednego minimum glebokosé wykopéw oraz maksymalnie

skracaé czas trwania robot.



2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

Na obszarze miedzywala nie zasypywaé zaglebien terenowych nadwyzkami
gruntu z wykopdow.
Stosowaé ograniczenia czasowe w wykonywaniu robdt w zwigzku z potrzebami
ochrony cennych gatunkéw flory i fauny.
Stosowaé zasade ochrony elementow $rodowiska przyrodniczego waznych
dla zachowania wlasciwego stanu korytarza ekologicznego przy kazdym
z obiektow WWW (zadrzewienia i zakrzaczenia, zbiorniki wodne, starorzecza
itp.).
Modernizacje mostow prowadzi¢é w sposéb zapewniajacy funkcjonalnosc
ekologiczna dla zwierzat przemieszczajacych sie¢ doling Widawy (odpowiednio
duze $wiatlo, suchy teren w strefach przybrzeznych powyzej dredniej wody,
naturalny charakter stref brzegowych pod mostami).
Wrycinke drzew i krzewdw ograniczy¢ do niezbgdnego minimum i przeprowadzi¢
w okresie od 15 pazdziernika do konca lutego, z zastrzezeniem pkt 1.2.1.16
11.2.1.29.
W przypadku zamiaru wycinki drzew o piersnicy powyzej 50 cm, bezposrednio
przed wycinkg dokonaé przy udziale specjalistow:
- entomologa — kontroli zajetosci tych drzew przez chronione gatunki
chrzaszczy, takie jak: koziordg debosz Cerambyx cerdo, pachnica debowa
Osmoderma eremita,
- chiropterologa - kontroli obecnosci nietoperzy

W przypadkun kolizji zaplanowanych prac ze stanowiskami ww.
chrzaszezy 1 koniecznoscl wycinki drzew ze wzgledu na uwarunkowania
techniczne lub technologiczne dokonaé przeniesienia ww. zwierzal w inne
migjsce lub miejsca, odpowiednie pod wzgledem wymogoéw siedliskowych
danego gatunku oraz nie grozace spowodowaniem strat w zasobach innych
gatunkéw chronionych. Przeniesienie wykonywal zgodnie 2z warunkami
okreslonymi w decyzji wlasciwego organu, wydanej w oparciu o art. 56 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Szczegdlowe zasady postgpowania (ustalenie miejsc, w ktoére zostana
przeniesione odpowiednio Scigte fragmenty drzew oraz sposdb postgpowania ze
Scigtymi drzewami fub osobnikami gatunku) uzgodni¢ =ze specjalisty
entomologiem, a uzgodnione rozwiazania uwzglednié we wniosku o wydanie

zgody na zniszczenie siedlisk i przeniesienic zwierzat.
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2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

W przypadku stwierdzenia obecnosci nietoperzy w drzewach przeznaczonych
do wycinki czasowo wstrzymaé wycinke i realizowa¢ zalecenia chiropterologa,
adekwatne do aktualnej sytuacji atmosferycznej oraz stwierdzonych gatunkow
nietoperzy.

W granicach calego obszaru inwestycji, wskazane do pozostawienia drzewa
1 krzewy, w tym drzewa bedace siedliskiem kozioroga debosza i pachnicy debowe;j
zabezpieczyé przed przypadkowym  zniszczeniem przy  zastosowaniu
nastepujacych metod:
2.1.17.1 na pniach drzew wykonaé ostony przypniowe (np. z desek) wokot calego
pnia, do wysokosci min. 1,5 m,
2.1.17.2 wokot krzewdw wykonaé ostony (np. z desek) do wysokosci min. 1,0 m,
2.1.17.3 wykopy wykonywaé w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od pni,
2.1.17.4 nie skladowal materialéw budowlanych ani odpadéw stalych
lub pltynnych mogacych zmieni¢ chemizm gleby (np. sole, oleje, paliwa),
ani mas ziemnych w obrebie rzutu korony drzew,
2.1.17.5 w obrgbie korzeni szkieletowych prace ziemne wykonywaé recznie.
Nie dopuszczalne jest podcinanie korzeni szkieletowych,
2.1.17.6 w okresie upatéw maksymalnie skréci¢ czas narazenia korzeni
na przesuszenie, natomiast w okresie mrozoéw na przemarznigcie.
Wykopy prowadzone w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewdw wykonywac
recznie, a w razie koniecznodci zastosowaé przewierty lub przeciski.
W miejscach wyznaczonych jako miejsca potencjalnego wystgpowania
chronionych gatunkéw roslin, przed rozpoczeciem prac zdjaé gérna warstwe gleby
wraz z porastajacq ja roslinnoscia zielna i umiescié ja w miejscu zabezpieczonym
przed zniszezeniem -~ w celu wykorzystania tej warstwy podczas prac
rekultywacyjnych. Szczegély postgpowania 2z warstwg gleby uzgodni¢
ze specjalistg z zakresu botaniki.
W przypadku kolizji zaplanowanych prac ze stanowiskami chronionych gatunkéw
roélin dokonaé przesadzenia ww. rodlin w inne miejsce lub miejsca, odpowiednie
pod wzgledem wymogéw siedliskowych danego gatunku oraz nie grozace
spowodowaniem strat w zasobach innych gatunkéw chronionych. Przesadzenie
wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji wlasciwego organu
wydanej w oparciu o art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody.



2.1.21

2.1.22

2.1.23

2.1.24

2.1.25

Szczegdlowe zasady postepowania z osobnikami chronionych gatunkéw roslin,
o ktérych mowa w pkt. 1.2.1.20 (w tym wybér technologii i miejsc docelowego
przesadzania), uzgodni¢ ze specjalista z zakresu botaniki, a uzgodnione
rozwigzania uwzglednié we wniosku o wydanie zgody na przesadzenie roslin.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych przeprowadzi¢ wizje terenows miejsc
realizacjl robot przy udziale botanika lub fitosocjologa w celu zlokalizowania
miejsc wystgpowania i liczebnosei populacji roslin inwazyjnych (z wylaczeniem
niecierpka drobnokwiatowego). Po zlokalizowaniu i oznaczeniu w sposéb
widoczny miejsc, ktére porastajg rodliny inwazyjne podjaé dzialania
zapobiegawcze podczas realizacji inwestycji, ktdre ogranicza rozprzestrzenianie
tych roélin, w tym m.in.:
2.1.22.1 zdja¢ plat humusu wraz z rodlinami inwazyjnymi i usuna¢ je z obszaru
robst do kompostowni lub unieszkodliwia¢ w inny skuteczny sposéb.
Nie dopuszezalne jest mieszanie tego humusu z humusem porosnigtym
rosdlinnoscig rodzima,
2.1.22.2 przeszkoli¢ i nadzorowaé osoby wykonujace prace zwigzane z eliminacja
roélin inwazyjnych.
W przypadku kolizji zaplanowanych prac z siedliskami chronionych gatunkoéw
zwierzat dokona¢ przeniesienia ww. zwierzat w inne miejsce lub miejsca,
odpowiednie pod wzgledem wymogow siedliskowych danego gatunku oraz nie
grozace spowodowaniem strat w zasobach innych gatunkéw chronionych.
Przeniesienie wykonywaé zgodnie 2z warunkami okredlonymi w decyzji
wihadciwego organu wydanej w oparciu o art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.
Szczegdlowe zasady postgpowania z osobnikami chronionych gatunkéw zwierzat,
o ktérych mowa w pkt 1.2.1.23 (w tym wybdr technologii i miejsc docelowego
przeniesienia), uzgodnié¢ ze specjalista z zakresu zoologii, a uzgodnione
rozwiazania uwzgledni¢ we wniosku o wydanie zgody na przeniesienie zwierzat.
Przy miejscach rozrodu pltazow roboty budowlane zaplanowac tak, aby prowadzié
je poza sezonem rozrodczym, czyli poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
W zaleznodci od gatunku wystgpujacego w zbiorniku wodnym dopuszcza
sie mozliwos¢ skrdcenia wskazanego wyzej okresu po uzyskaniu opinii specjalisty
herpetologa. W przypadku braku mozliwosci prowadzenia prac poza wskazanym

wyze] okresem dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiazan zabezpieczajacych przed

ey
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2.1.26

2.1.27

2.1.28

2.1.29

2.1.30

Smiertelnoscia (w wyniku prowadzonych prac i ruchu pojazdéw) zwierzat
wedrujacych do 1 z lggowisk. Rozwiazania techniczne (np. ogrodzenie placow
budowy plotkami Iub zastosowanie putapek w postaci rowkdéw w ziemi) wykonad
na odcinkach o diugosci odpowiadajacej diugosci miejsc rozrodu plazéw
1 na dlugosci nie mniejszej niz 150 m od skrajow tych miejsc. Szczegdlowe
rozwigzania technologiczne i lokalizacyjne oraz zasady postepowania z plazami
uzgodni¢ ze specjalista z zakresu herpetologii.

Stosowanie zabezpieczen studzienek, wykopéw, kolektoréw etc. przed
uwiezieniem w nich drobnych ssakéw, plazow 1 gadéow. W zwiazku
z tym elementy te powinny by¢ tak skonstruowane, aby mozliwe bylo samodzielne
wydostanie sie zwierzat z tych konstrukcji. Jezeli bedzie to niemozliwe,
to konstrukcje te powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia wpadania
zwierzat lub na etapie realizacji elementy te winny by¢ codziennie monitorowane,
a uwigzione w nich zwierzeta wyciagane i przenoszone poza obrgb placu robét.

W sgsiedztwie terenow szczegllnie cennych przyrodniczo (w obrebie terenow
chronionych, komplekséw leénych) prace o najwyzszym natgzeniu hatasu
planowa¢ w miesiacach jesienno-zimowych (druga potowa pazdziernika — koniec
lutego). Hatas wywolywany w okresie od marca do lipca nie powinien przekraczaé
50 dB w odlegloséci 100 m od placu budowy. Réwniez ze wzgledu na halas, w
okresie od kwietnia do pazdziernika nie nalezy prowadzi¢ prac w godzinach
nocnych w poblizu migjsc Zerowania nietoperzy (duze platy zadrzewien, lasy,
zbiorniki wodne) - nocek duzy (Myotis myotis), nocek Bechsteina (Myotis
bechsteinii), nocek lydkowlosy (Myotis dasycneme) 1 mopek (Barbastella
barbastellus).

W celu ochrony cennych i rzadkich gatunkéw ptakéw (derkacz, czajka, bak,
blotniak stawowy), prace o najwyzszym natezeniu hatasu, zaplanowane w obrgbie
i w bezposrednim sasiedziwie ich siedlisk prowadzi¢ w okresie od pazdziernika
do marca.

Wycinke zakrzaczed tarninowych i glogdw (bez karczowania) ograniczyc
do niezbednego minimum i wykonaé pomiedzy 15 lipca a 15 sierpnia
i przeprowadzié pod nadzorem specjalisty ornitologa i entomologa.

Prace ziemne oraz karczowanic korzeni na stanowiskach po wycigtych zaroslach
tarninowych, o ktérych mowa w pkt [2.1.29, rozpoczaé najwezesnie]

po 15 wrzesnia i zakonczy¢ do 15 marca. Prace budowlane w odleglosci do 100 m



od zaroéli tarninowych prowadzié wylacznie w porze dziennej, przy naturalnym

oswietleniu.

2.1.31 W przypadku braku mozliwo$ci przeprowadzenia dzialan, o ktérych mowa

w pkt. 2.1.29 1 2.1.30 wycinke prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty entomologa,
a w przypadku stwierdzenia na przeznaczonych do wycinki krzewach tarniny
i glogu zt6z jajowych barczatki kataks, Scigte kizewy ze ztozami jaj przeniesé
(w uzgodnieniu z entomologiem) w miejsce zapewniajace dokoficzenie cyklu

TOZWOJOWEZO.

2.1.32 W obrebie stwierdzonych i potencjalnych siedlisk modraszka telejusa Phengaris

teleius 1 modraszka nausitousa Phengaris nausithous, w szczeg6inosci w obrgbie
siedlisk (oznaczonych w Raporcie ... jako 0-109 i 0-119), na rok przed
rozpoczeciem prac, w okresie od poczatku czerwca do konca wrzesnia, raz
w miesiacu wykaszaé teren zajety pod budowe watu. Kosi¢ na wysokosci nie
wiekszej niz 10 cm. Koszenie w sposob okredlony powyzej wykonywaé (przed

frontem robdt) rowniez w roku nastepnym (po rozpoczeciu prac).

2.1.33 Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem dziatan minimalizujgeych negatywne

oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko realizowaé pod stalym nadzorem

przyrodniczym, prowadzonym przez wlasciwych specjalistow, z uwzglednieniem

nastepujacych zasad:

2.1.33.1 z prowadzonego monitoringu realizacyjnego nalezy sporzadzaé zbiorcze
raporty, potwierdzone przez specjalistow i przedkiadaé je tut. organowi
co najmniej 2 razy w roku,

2.1.33.2 ostatni raport z monitoringu realizacyjnego nalezy zlozy¢ w terminie

3 miesigcy od daty zakonczenia realizacji przedsiewzigcia.

2.1.34 Informacje o ustalenmiach dotyczacych sposobu 1 zakresu przeprowadzenia dzialaf,

2.1.35

2.1.36

o ktérych mowa w punktach 1.2.1.5, 1.2.1.16, 1.2.1.20 - 1.2.1.24, a takze dokumenty
potwierdzajgce udzial specjalistow (np. protokét z ustalen i/lub odwiadczenie
specjalisty  potwierdzajace  wlasciwe przeprowadzenie dzialan) przediozyé
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wroclawin bezpogrednio
po dokonaniu ustalen i/lub po realizacji ustales.

Drogi dojazdowe do placu budowy zaprojektowaé po istniejagcych drogach
gruntowych 1 utwardzonych.

Ruch pojazdéw powinien odbywaé si¢ po drogach technologicznych. Przemieszczanie

sie maszyn powinno odbywa¢ sie w miare mozliwosci po statych trasach.

oy
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2.1.37

2.1.38

2.1.39

2.1.40

2.1.41

2.1.42

2.1.43

2.1.44

2.1.45

2.1.46

Po zakonczeniu prac budowlanych miejsca zaje¢ czasowych przywrdcic
do stanu poprzedniego.

Nalezy sprawdza¢ na biezaco stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych
i transportowych, aby wyeliminowaé wycieki weglowodoréw ropopochodnych
do podioza.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek awarii w zakresie zanieczyszczenia
substancjami  ropopochodnymi grunt zanieczyszczony na skutek awarii
nalezy natychmiast usung¢ 1 przekaza¢ podmiotom posiadajagcym stosowne
zezwolenia na jego dalsze zagospodarowanie.

Wszelkie miejsca wyznaczone do obshugi samochodéw i maszyn roboczych powinny
by¢ okresowo (do czasu zakoficzenia budowy) wysciclone materiatami izolacyjnymi.
Miejsca postoju pojazdéw nie powinno znajdowaé sig: na obszarze , ktorym znajduje
siec GZWP 320, na obszarze miedzywala 1 bezpodrednio przy skarpie walu
przeciwpowodziowego. Zaplecza placu budowy nalezy zlokalizowaé poza strefy
ochrong ujeé¢ wod podziemnych, gdzie poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje
si¢ ponizej 1,5 m p.p.t.

W poblizu miejsca garazowania itankowania maszyn powinno znajdowaé
sic stanowisko z sorbentem stuzgcym do likwidacji powstalych wyciekow
i wylewow substancji ropopochodnych.

Prace w terenach chronionych akustycznie prowadzi¢é wylacznie w  dzien,
tj. miedzy godz. 6% a 22%

Plac budowy, drogi dojazdowe nalezy organizowa¢ i utrzymywaé w sposob
ograniczajacy pylenie oraz lokalizowa¢ mozliwie z dala od terenéw zabudowy
mieszkaniowej (w przypadku prowadzenia prac na terenach w poblizu zabudowy
mieszkaniowej, prace takie nalezy ograniczy¢ do pory dziennej).

Nalezy odpowiednio zabezpieczyé miejsca magazynowania mas ziemnych,
aby ograniczy¢ z nich pylenie.

Nie nalezy dopuszczaé do diugotrwalej pracy silnikéw spalinowych maszyn
i pojazdéw budowlanych podezas postoju (ograniczyé emisjge w fazie tzw. jalowego
biegu).

Prowadzenie robot nalezy organizowa¢ z uwzglgdnieniem mozliwosci prowadzema
prac synchronicznie w kilku lokalizacjach oddalonych od siebie o ok. 300 — 500 m,

w sposob ograniczajacy sumowarnie si¢ steZef zanieczyszczen.



2.1.47

2.1.48

2.1.49

2.1.50

2.1.51

2.1.52

2.1.53

2.1.54

2.1.55

W bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej nalezy ograniczy¢ liczbe
maszyn jednoczeénie pracujacych na danym odcinku, w celu zminimalizowania
bezposrednich skutkéw emisji. Na tych obszarach réwniez nie nalezy lokalizowaé
parkingéw.

Organizowa¢ prace w taki sposéb, aby minimalizowaé ilo$¢ powstajacych odpadow
oraz ograniczyC ich negatywne oddzialywanie na $rodowisko. Odpady powstajace
podczas realizacji inwestycji nalezy segregowa¢ i magazynowac selektywnie
w pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach,
w  warunkach zapobiegajacych pyleniu 1 rozwiewaniu frakeji lekkich
oraz ich negatywnemu oddzialywaniu na s$rodowisko oraz zapewni¢ ich sukcesywny
odbiér przez podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia na ich dalsze
zagospodarowanie.

Odpady niebezpieczne nalezy segregowa¢ 1 magazynowa¢ w Wwyznaczonych
pojemnikach ustawionych na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed dostepem
0s6b trzecich do czasu przekazania podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
na ich unieszkodliwianie.

Masy ziemne powstajace na etapie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowaé
zgodnie z ich przeznaczeniem na podstawie obowigzujacych przepisow,
uwzgledniajac  mozliwoéé ich ponownego wykorzystania do umacniania
przebudowywanych i modernizowanych watow przeciwpowodziowych.

Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzié w szczelnych, bezodplywowych
zbiornikach i zapewni¢ ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty.

Realizacja inwestycji nie moze powodowad, niezaleznie od wielkosci przeplywu,
zwigkszenia zagrozenia powodziowego obszardw polozonych ponizej terendw
objetych wnioskiem.

W trakcie prowadzenia prac nie moga powstawaé utrudnienia w sposobie korzystania
z terendw przylegtych do projektowanego przedsigwzigcia.

Wody opadowe z obszaréw przebudowywanych i1 budowanych watéw przed
wprowadzeniem do rzeki nalezy wysemydentowaé w rowach lub oczyscic
mechanicznie.

Wody z odwodnienia dotu fundamentowego pod przepusty walowe nalezy

wysemydentowaé w rowach przed wprowadzeniem do odbiornika - rzeki.

2.1.56 Nie nalezy prowadzi¢ prac w okresie intensywnych opaddéw. Nalezy wykonaé bruzdy

uniemozliwiajgce bezposredni odptyw zanieczyszezonych wod do lokalnych rowdw.
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2.1.57 Dowozone masy ziemne bezposrednio wbudowywaé w korpus wahu i zageszczaé do
wymaganych wskaznikow, bez ich posredniego wyladunku i magazynowania.

2.1.58 Na etapie eksploatacji zapewnié¢ prawidtows eksploatacje urzadzen do podezyszezania
wod opadowych odprowadzanych z obiektéw komunikacyjnych.

2.2 Zalecenia dla zadania: Przelew Odra-Widawa - Jaz klapowy (obiekt

WWW nr 40).

2.2.1 Na odcinku Kanalu w km 2+600 — 3+000 prace budowlane prowadzi¢ po przeciwnej
stronie przelewu w stosunku do platu bedacego mozaikg siedlisk — faki selernicowe
6440 i nizowe 1 gorskie $wieze laki uzytkowane ekstensywnie 6510 (oznaczonego
w Raporcie ... jako h-54) oraz stanowiska fiolka mokradtowego (oznaczonego
w Raporcie ... jako f-1). Drogi technologiczne i place magazynowe lokalizowa¢ poza
obrebem i bezposrednim sasiedztwem ww. siedlisk. Dopuszcza si¢ prowadzenie prac
niezbednych do budowy przelewu od strony siedliska, w pasie do 10 m
od przedmiotowego obiektu.

2.2.2 Na odcinku Kanalu w km 2+500 — 2+600 nie prowadzi¢ prac w obrgbie
i w bezposrednim sasiedztwie platu siedliska - legi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe w obrebie 1 bezposrednim sgsiedztwie siedliska 91E0* , (oznaczonego
w Raporcie ... jako h-55).

2.2.3 Nie wycina¢ drzew stanowiacych siedlisko kozioroga dgbosza i pachnicy debowej,
zlokalizowane w km 2+700 Kanalu (oznaczone w Raporcie ... jako o-1). Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ poza obszarem powierzchni rzutu koron drzew
tworzacych ww. siedlisko. W granicach tego obszaru nie nalezy lokalizowaé takze
placéw magazynowych oraz drég technicznych. Dopuszezalne jest jedynie korzystanie
z drég juz istniejacych (nawet jezeli potozone sg one w obrebie rzutu korony).

2.2.4 Na odcinku w km 2+200 — 2+800 Kanatu, w obrebie miejsc wystgpowania plazow
(oznaczonych w Raporcie ... jako stanowiska p-1, p-2, p-3 1 p-73) oraz gadow
(oznaczonych w Raporcie ... jako stanowiska g-2 i g-43), prace budowlane nalezy
prowadzié poza ww. stanowiskami. W ich granicach nie nalezy lokalizowac placéw
magazynowych oraz drég technologicznych.

2.2.5 Na odcinkach w km 2+500 - 2+600 i km 2+700 Kanalu nie Iokalizowa¢ migjsc
sktadowania materiatéw, droég technologicznych 1 miejsc postoju  sprzetu
w bezposrednim sasiedztwie zbiornikéw wodnych, a takze na fakach stanowigcych

sicdlisko rozrodcze baka, §wierszczaka, trzciniaka (w km 2-+500 - 2+600 kanatu,
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226

2.2.7
228

w km 2+700 rzeki). W km 24500 - 2+600 kanalu, prace o wysokim poziomie hatasu
prowadzi¢ w okresie od 15 pazdziernika do konca lutego.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod oslong tymczasowej przegrody wyniesione;
do rzednej 120,50 m n. p. m. od strony rzeki Odry.

Roboty ziemne wykonywad nalezy w sciankach szczelnych.

Wode z wykopu rurociagiem odprowadzaé poza obrgb tymczasowej przegrody
ziemnej do rowu (istniejacy réw w dnie kanatu doplywowego) i dalej do rzeki
Widawy. W miejscu wlotu rurociagu do rowu wykonaé tzw. rzapie w celu

zmniejszenia predkosei przeptywu 1 umozliwienia sedymentacji zawiesin.

2.3 Zalecenia dla zadania: Przebudowa Mostu drogowego (obiekt WWW nr 41.1 —

2.3.1

2.3.2

233

234

235

2.3.6

2.3.7

most Strachecinski)

Prace (wlacznie z wycinka drzew i krzewow) prowadzié wylacznie w pasie
nie szerszym niz 10 m od mostu, i w przypadku budowy mostu tymczasowego w pasie
nie szerszym niz 10 m od tego mostu.

Nie lokalizowaé placéw skladowych 1 postojéw maszyn budowlanych w migdzywalu.

Umocnienie dna 1 skarp kanatu gabionami wykona¢ wylacznie w rzucie pasa drogi,
a na pozostatych odcinkach zastosowaé narzut kamienny.

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy w $ciankach szczelnych.

PrzyczOlki mostowe posadowione na palach nalezy wykonywa¢ w komorach
z grodzic. Rzedna wprowadzonych bruséw w grunty spoiste, winna zagwarantowaé
szczelnoéé komory.

Wody wypompowane z wykopu rurociggiem odprowadzaé do istniejacego rowu
w dnie kanalu. Na wylocie rurociggu wykonaé rzgpie. Takie rozwigzanie odwodnienia
wykopu oraz odprowadzenie woéd maksymalnie ograniczy jego oddzialywanie
na obszary przylegle.

Wody opadowe poprzez wpusty deszczowe ujmowal w szczelny system kanalizacji
deszczowej. Przed odprowadzeniem do odbiornika, wody nalezy podczyscié
w osadniku o poj. 3,5 m’ i seperatoratorze lamelowym o przeptywie od 10 do 100

dm?>/s.

2.4 Zalecenia dla zadania: Przebudowa Mostu kolejowego (obiekt WWW 41.2- most

Strachocinski)

24.1

24.2

Prace (wlacznie z wycinka drzew i1 krzewéw) prowadzi¢ wylacznie w pasie
nie szerszym niz 10 m od mostu.

Nie lokalizowaé placdéw skiadowych i postojéw maszyn budowlanych w miedzywalu.

12

[}

>

.

sy



2.4.3

2.4.4

245

24.6

Umocnienie dna i skarp kanalu gabionami wykona¢ wylacznie w rzucie pasa drogi,
a na pozostatych odcinkach zastosowac narzut kamienny.

Zabezpieczy¢ nasyp kolejowy w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Roboty ziemne
wykonywa¢ nalezy w $ciankach szczelnych.

Przyczotki mostowe posadowione na palach nalezy wykonywaé¢ w komorach
z grodzic. Rzgdna wprowadzonych bruséw w grunty spoiste, winna zagwarantowac
szczelnosé komory.

Wody wypompowane z wykopu rurociagiem odprowadzaé do istniejgcego rowu
w dnie kanatu. Na wylocie rurociggu wykona¢ rzapie. Takie rozwigzanie odwodnienia
wykopu oraz odprowadzenie wod maksymalnie ograniczy jego oddzialywanie na

obszary przylegle.

2.5 Zalecenia dla zadania: Rozbudowa kanalu (obiekt WWW nr 41.3)

2.5.1

2.5.2

2.53

254

Nie prowadzi¢ robot jednoczesnie przy obu brzegach (pozostawi¢ jeden brzeg
bez zakltocen podczas prac przy drugim brzegu).

Podczas okresowego magazynowania urobku wydobytego z dna kanatu dokonywac
przegladu miejsc sktadowania $wiezo wydobytego urobku i zbiera¢ osobniki matzy
wydostajace sie na powierzchnie urobku. Zebrane osobniki nalezy przeniesé
i wypuscié w miejscach zapewniajacych im bezpieczenstwo (np. na odcinkach gdzie
zakoficzono juz roboty zwiazane z realizacjy przedsigwzigeia). Szczegdlowy sposob
dokonywania przegladu, zbierania i przenoszenia osobnikéw matzy, opracowal
z udziatem specjalisty z zakresu zoologii.

Do umocnien dna i skarp kanatu (z wyjatkiem odcinkéw pod przebudowywanymi
mostami i w obrebie i bezposrednim sasiedztwie jazu) nie wykorzystywaé koszy
i materacy gabionowych.

Nowe skarpy brzegowe uksztaltowaé w sposdb zapewniajacy zréznicowanie
przebiegu linii oraz wysokosci i nachylenia skarp brzegowych, uksztaltowanie weigé
i zatok w skarpach brzegowych, a takze umozliwiajacy na czgSci skarp rozwoj
zbiorowisk zielnej roslinnosci przybrzezne]j. Szczegdlowe rozwiazania lokalizacyjne,
projektowe i technologiczne opracowaé we wspélpracy ze specjalistami z zakresu

zoologii (w tym ichtiologii i ornitologii) oraz botaniki-fitosocjologii.

2.6 Zalecenia dla zadania: Przebudowa Mostu drogowego B. Krzywoustego (obiekt

2.6.1

WWW 42.1)

Na odcinku Widawy w km 174250 — 19+400 w obrebie migdzywala, w obrgbie platu

siedliska — laki selernicowe 6440, (oznaczonego w Raporcie ... jako h-63)
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oraz stanowiska fiotka mokradtowego (oznaczonego w Raporcie ... jako f-8)
nie lokalizowaé placéw skladowych oraz drég technologicznych. Prace realizowad
w pasie nie szerszym niz 10 m od mostu.

2.6.2 Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy w $ciankach szczelnych.

2.6.3 Przyczolki mostowe posadowione na palach nalezy wykonywa¢ w komorach
z grodzic. Rzedna wprowadzonych bruséw w grunty spoiste, winna zagwarantowac
szczelnosé komory.

2.64 Wody wypompowane z wykopu rurociagiem odprowadzaé do istniejacego rowu
w dnie kanahu. Na wylocie rurociggu wykonaé rzapie. Takie rozwigzanie odwodnienia
wykopu oraz odprowadzenia wéd maksymalnie ograniczy jego oddzialywanie
na obszary przylegle.

2.6.5 Wody opadowe poprzez wpusty deszczowe ujmowaé w szczelny system kanalizacji
deszczowej. Przed odprowadzeniem do odbiornika wody z obiektéw mostowych
(péinocnego i potudniowego) nalezy podczysci¢é w osadnikach o poj. 3,5 m’ kazdy
i seperatoratorach lamelowych o przeplywie od 15 do 150 dm’/s kazdy.

2.7 Zalecenia dla zadania: Przebudowa Mostu kolejowego B. Krzywoustego (obiekt

WWW 42.1.1)

2.7.1 Prace (wlacznie z wycinka drzew i krzewdw) prowadzi¢ wylacznie w pasie
nie szerszym niz 10 m od mostu.

2.7.2 Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy w sciankach szczelnych.

2.7.3 Przyczotki mostowe posadowione na palach nalezy wykonywa¢ w komorach
z grodzic. Rzgdna wprowadzonych bruséw w grunty spoiste, winna zagwarantowac
szczelno$é komory.

2.74 Wody wypompowane z wykopu rurociggiem odprowadza¢ do istniejacego rowu
w dnie kanatu. Na wylocie rurociggu wykonaé rzapie. Takie rozwiazanie odwodnienia
wykopu oraz odprowadzenia wodéd maksymalnie ograniczy jego oddzialywanie
na obszary przylegle.

2.8 Zalecenia dla zadania: Kanal - nowy wal prawobrzezny (obiekt WWW nr 44.1)

2.8.1 Na odeinku Kanalu w km 0+000 — 1+300 w obrgbie miedzywala, w obrgbie platu
siedliska — laki selernicowe 6440, (oznaczonego w Raporcie ... jako h-57)
nie prowadzi¢ prac budowlanych, nie lokalizowaé placow sktadowych oraz drog
technologicznych. Budowe walu prowadzi¢ od strony odpowietrzne;j.

2.9 Zalecenia dla zadania: Kanal - nowy wal lewobrzezny (obiekt WWW nr 44.11)
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2.9.1

292

293

294

295

2.9.6

2.9.7

Na odcinku Kanalu w km 1+900 nie prowadzi¢ prac budowlanych w obrebie
1 w bezpodrednim sasiedztwie platu siedliska - starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki 3150 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-56).

Na odcinku w km 0+000 — 1+300 Kanatu w obrgbie migdzywala, w obrebie platu
siedliska — faki selernicowe 6440, (oznaczonego w Raporcie ... jako h-57) oraz
stanowiska fiotka mokradiowego (oznaczonego w Raporcie ... jako f-2) nie prowadzi¢
prac ‘budowlanych, nie lokalizowaé placéw skladowych oraz drég technologicznych.
Budowe watu prowadzi¢ od strony odpowietrzne;j.

Na odcinku w km 1+900 Kanalu, w obrebie miejsca wystgpowania plazdéw
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-5), prace budowlane nalezy prowadzi¢
poza ww, stanowiskiem. W obrgbie stanowiska nie nalezy lokalizowaé placow
magazynowych oraz drog technologicznych.

Na odecinku w km 1+700 Kanalu, w obrebie miejsca wystgpowania plazow
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-6), prace budowlane prowadzié
wylacznie w obszarze podstawy walu, stosujac technologi¢ pracy od czota watu lub od
odpowietrznej strony watu. W obrebie  siedliska nie lokalizowa¢ placow
magazynowych oraz drég technicznych, a do celéw transportowych nalezy
wykorzystywaé istniejaca sieé drog oraz droge technologiczna wytyczong w pasie
walu.

Na odcinku w km 2+000 Kanalu, w obrebie miejsca wystgpowania gadow
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko g-44), prace budowlane nalezy prowadzi¢
poza ww. stanowiskiem. W obrebie stanowiska nie nalezy lokalizowaé placow
magazynowych oraz drég technologicznych.

Na odcinku w km 14800 Kanalu, w obrebie miejsca wystgpowania gadéw
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko g-3), prace budowlane prowadzi¢
wylacznie w obszarze podstawy walu, stosujgc technologie pracy od czota watu
lub od odpowietrznej strony walu, W obrgbie siedliska nie lokalizowa¢ placow
magazynowych oraz drég technicznych, a do celow transportowych nalezy
wykorzystywaé istniejaca sie¢ drog oraz drogg technologiczng wytyczona w pasie
watu.

Na odcinku w km 1+700 oraz 1+900 Kanalu nie prowadzi¢ prac, nie lokalizowad
drég technologicznych i miejsc postoju sprzetu oraz nie skladowac materiatow
w obrebie lak i zaro§li stanowiacych siedlisko  rozrodcze gasiorka

i trzciniaka — zarastajace starorzecza po stronie odpowietrznej.
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2.10 Zalecenia dla zadania: Swojczyce - nowy wal {obiekt WWW nr 44.12)

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.104

2.10.5

Na odecinku w km 0+000 — 14300 Kanalu w obrebie miedzywala, w obrgbie platu
siedliska — Iaki selernicowe 6440 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-57)
nie prowadzi¢ prac budowlanych, nie lokalizowa¢ placéw skiadowych oraz drog
technologicznych. Budowe walu prowadzi¢ od strony odpowietrznej.

Na odcinku w km 20+100 — 20+250 Widawy, w bezposrednim sasiedztwie stanowiska
modraszka nausithous i modraszka telejus (oznaczonego w Raporcie ... jako o-11)
prace budowlane prowadzi¢ wylacznie od strony odpowietrznej walu (ewentualnie
od jego czola). Nie zajmowaé terenu w obrgbie miedzywala. Place skladowe
materiatow i drogi techniczne lokowaé poza obszarem ww. stanowiska.

Na odcinku w km 20+100 — 20+400 Widawy, w obrebie miejsca wystgpowania
ptazéw (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-82), prace budowlane prowadzi¢
wylacznie w obszarze podstawy walu, stosujac technologie pracy od czota walu
lub od odpowietrznej strony walu. W obrgbie siedliska nie lokalizowaé placow
magazynowych oraz drég technicznych, a do celéw transportowych nalezy
wykorzystywaé istniejacq sie¢ drog oraz droge technologiczna wytyczona w pasie
watu.

Na odcinku w km 20+100 — 20+400 Widawy, w obrgbie miejsca wystgpowania
gadéw oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko g-5), prace budowlane prowadzi¢
wylacznie w obszarze podstawy walu, stosujac technologie pracy od czota watu
lub od odpowietrznej strony watu. W obrgbie siedliska nie lokalizowa¢ placéw
magazynowych oraz drég technicznych, a do celéw transportowych nalezy
wykorzystywaé istniejgcq sie¢ drog oraz droge technologiczng wytyczona w pasie
walu.

Na odcinkach w km 0+500 kanatu i w km 20-+200, 20--400, 20+500, 20+600 Widawy
nie prowadzié prac, w obrgbie zakrzaczen stanowiacych siedlisko rozrodcze gasiorka
nie lokalizowa¢ drég technologicznych i miejsc postoju sprzgtu oraz nie skladowaé

materialow,

2.11 Zalecenia dla zadania: Kowale - nowy wal (obickt WWW nr 44.13)

2.11.1

Na odecinku w km 174250 — 19+400 Widawy, w obrgbie platu siedliska — fgki
selernicowe 6440 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-63) oraz stanowiska fiotka
mokradlowego (oznaczonego w Raporcie ... jako f-8) budowe walu prowadzié
od czola, z jednoczesnym ograniczeniem zajecia terenu do przewidywanej szerokosei

podstawy (stopy) walu. Drogi technologiczne na odcinkach przecinajacych
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2.11.3

2.11.4

2.11.5

2.11.6

2.11.7

ww, siedliska lokalizowa¢ na koronie walu, natomiast na pozostalym odcinku
od strony odpowietrznej. Place sktadowe organizowaé po odpowietrznej stronie watu,
poza obrgbem 1 poza bezposrednim sgsiedztwem ww. siedlisk.

W km ok. 174+400 Widawy, w bezposrednim sgsiedztwie stanowiska pachnicy
debowej (oznaczonego w Raporcie ... jako o-14) prace budowlane nalezy prowadzié
poza obszarem powierzchni rzutu koron drzewa. W granicach tego obszaru
nie lokalizowaé placéw magazynowych oraz drég technologicznych.

Na odecinkach w km 194500 - 204000, 194100 - 194300, 19+000 — 19+100, 17+500
- 19+000 Widawy, nie udraznia¢ rowdw melioracyjnych.

Na odcinku w km 19+100 — 194300 Widawy, w obrgbie miejsca wystgpowania
plazdéw (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-55), prace budowlane nalezy
prowadzi¢ poza ww. siedliskiem. W obrebie siedliska nie lokalizowaé placow
magazynowych oraz drog technologicznych.

Na odcinku walu w km 17+200 — 19+400 Widawy, w obrgbie miejsc wystepowania
plazdw (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-87) i gaddw (oznaczonego
w Raporcie ... jako siedlisko g-11), prace budowlane prowadzi¢ wytacznie w obszarze
podstawy watu, stosujac technologie pracy od czola watu lub od odpowietrznej strony
watu, Na odcinku walu przecinajacym siedlisko prace budowlane prowadzi¢ od czota
walu, ograniczajac jednoczesnie obszar wykorzystywany w trakcie prac budowlanych
do podstawy watlu. W obrebie siedliska nie lokalizowaé placéw magazynowych
oraz drég technicznych, a do celéw transportowych nalezy wykorzystywac istniejacy
sie¢ drog oraz droge technologiczng wytyczong w pasie walu.

Na odcinku w km 194200 — 19+400 Widawy, w obrgbie miejsca wystgpowania
gadéw (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko g-7), prace budowlane nalezy
prowadzi¢ poza ww. stanowiskiem. W obrebie stanowiska nie nalezy lokalizowac
placéw magazynowych oraz drog technologicznych.

W obrebie miejsc wystepowania ptakow oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-68 (w km 184200 rzeki), p-71 (w km 17+700 rzeki), p-67 (w km 18+300 rzeki),
p-66 (w km 18+500 rzeki), p-69 (w km 18+100 rzeki), p-70 (w km 18+000 rzeki),
nie lokalizowaé drog technologicznych i miejsc postoju sprzgtu oraz nie skladowaé
materialéw w obrebie lak i zakrzewien stanowigcych siedlisko rozrodcze gasiorka,
trzciniaka i klaskawki. Prace od strony odwodnej prowadzi¢ w pasie szerokosci

nie wiekszej niz 30 m od watu.

2.12 Zalecenia dla zadania: Kowale - modernizacja walu (obiekt WWW nr 45.6).
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2.12.1

2122

2123

2124

2.12.5

Na odcinku w km 19+500 — 20+200 Widawy, w obrebie platu siedliska — taki
selernicowe 6440 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-62) oraz stanowiska fiotka
mokradiowego (oznaczonego w Raporcie ... jako f-5) prace w obrgbie migdzywala
prowadzi¢ jedynie w pasie zawezonym do istniejacej drogi gruntowej biegnace] przy
trasie projektowanego watu Place skladowe materiatéw i drogi technologiczne
Jokalizowaé wylacznie po odpowietrznej stronie watu,

Na odcinku w km 20+100 — 204250 Widawy, w bezposrednim sgsiedztwie stanowiska
modraszka nausithous i modraszka telejus (oznaczonego w Raporcie ... jako o-11)
prace budowlane prowadzi¢ wylacznie od strony odpowietrznej watlu (ewentualnie
od jego czola). Nie zajmowaé terenu w obrgbie migdzywala. Place skladowe
materialéw 1 drogi techniczne lokowaé poza obszarem ww. stanowiska.

Na odcinkach w km 19+500 — 20+000, 19+100 — 19+300, 19+000 — 19+100, 17-+500
— 19+000 Widawy, nie udrazniaé rowdéw melioracyjnych.

Na odcinku w km 19+500 — 20+400 Widawy, w obrebie miejsc wystgpowania plazdéw
(oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska p-49 i p-82) i gadéw (oznaczonych
w Raporcie ... jako siedlisko g-5 i g-6), prace budowlane prowadzi¢ wylacznie
w obszarze podstawy waluy, stosujac technologie pracy od czola walu
lub od odpowietrznej strony watn. W obrgbie siedlisk nie lokalizowaé placéow
magazynowych oraz drég technicznych, a do celdw transportowych nalezy
wykorzystywaé istniejaca sie¢ drég oraz droge technologiczng wytyczong w pasie
watu.

Na odcinkach w km 20+100, 19+800, 19+600 Widawy nie lokalizowaé drég
technologicznych 1 miejsc postoju sprzgtu oraz nie skladowaé materialéw w obrebie

tak i zakrzaczen stanowigcych siedliska rozrodeze gasiorka i Swierszczaka.

2.13 Zalecenia dla zadania: Wilczyce - nowy wal (obiekt WWW nr 44.2),

2.13.1

2.13.2

Na odcinkach w km 22+100 - 22+300 i 22+800 — 23000 Widawy, w obrebie miejsca
wystepowania kozy zlotawej (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko r-2)
nie prowadzi¢ jakichkolwiek prac w korycie rzeki, nawet dla ubezpieczenia wklestych
brzegéw w celu zabezpieczenia waldw. Zabezpieczenie waldw nalezy wykonad
bez ingerencji w aktualne brzegi. Prace ziemne i budowlane prowadzié¢ wylacznie
z ladu. Drogi technologiczne wyznaczy¢ wylgcznie na zewnatrz migdzywala.

Na odcinku w km 23+000 — 24+000 Widawy, w obrebie miejsca wystepowania
plazdw (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-41) i gadéw (oznaczonego

w Raporcie ... jako siedlisko g-46), prace budowlane prowadzié wylacznie w obszarze
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2.133

2.13.4

2.13.5

podstawy walu, stosujac technologi¢ pracy od czola watu, ograniczajac jednoczesnie
obszar wykorzystywany w trakcie prac budowlanych do pasow terenu o szerckosci nie
wigkszej niz 5 m od podstawy walu. W obrebie siedliska nie lokalizowaé placow
magazynowych oraz drég technicznych, a do celéw transportowych nalezy
wykorzystywaé istniejaca sie¢ drog oraz droge technologiczng wytyczona w pasie
wakhu.

Na odcinku w km 22+300 Widawy, w obrgbie miejsca wystepowania plazdw
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-43) i gadéw (oznaczonego w Raporcie
... jako siedlisko g-48), prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza ww. siedliskiem.
W obrgbie siedliska nie lokalizowaé¢ placow magazynowych oraz drog
technologicznych.

Na odcinkach w km 23+000, 20+700, 18+100 Widawy, w obrebie przysziego
miedzywala, nie lokalizowaé drég technologicznych 1 miejsc postoju sprzetu
oraz nie skladowa¢ materialtbw w obrgbie siedlisk rozrodczych derkacza
1 $wierszczaka.

Na odcinku w km 23+000 Widawy, w obrebie siedliska rozrodczego gasiorka nie
lokalizowaé drog technologicznych i miejsc postoju sprzgtu oraz nie skladowaé
materialéw. Na odcinku walu przebiegajacym przez ww. siedlisko wszelkie prace

wraz z wycinka drzew i krzew6w ograniczy¢ do szerokosci podstawy (stopy) watu.

2.14 Zalecenia dla zadania: Modernizacja walu (obiekt WWW nr 45.5).

2.14.1

2.14.2

2.14.3

Na odcinku w km 2+600 — 3+000 Kanatu prace budowlane prowadzi¢ po przeciwnej
stronie przelewu w stosunku do platu bedacego mozaika siedlisk — taki selernicowe
6440 i nizowe i gorskie $wieze Igki uzytkowane ekstensywnie 6510 (oznaczonego
w Raporcie ... jako h-54) oraz stanowiska fiotka mokradlowego (oznaczonego
w Raporcie ... jako {-1). Drogi technologiczne i place magazynowe lokalizowac¢ poza
obrebem i bezposrednim sasicdztwem ww. siedlisk. Dopuszcza si¢ prowadzenie prac
niezbednych do budowy przelewu od strony siedliska, w pasie do 10 m
od przedmiotowego obiektu.

Na odecinku w km 2+500 — 2+600 Kanalu nie prowadzi¢ prac w obigbie
i w bezpoérednim sasiedztwie platu siedliska - legi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe *91E0 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-35).

Na odcinku w km 2-+700 — 3+000 Kanatu, w obrebie miejsca wystgpowania plazéw
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-74) i gadéw (oznaczonego w Raporcie

jako siedliska g-42 i g-43), prace budowlane nalezy prowadzié
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poza ww. siedliskiem. W obrebie siedliska nie lokalizowaé placéw magazynowych
oraz drog technologicznych.

7.14.4 Na odcinkach w km 2+700, km 2+500, km 2+800 - 2+900, km 3+000 Kanatu nie
lokalizowa¢ drég technologicznych i miejsc postoju sprzgtu oraz nie skladowac
materialéw w  bezposrednim  sgsiedztwie zbiornikéw wodnych i zarodli,
a takze na lakach stanowiacych siedliska rozrodeze $wierszezaka, trzciniaka
i gasiorka. Prace prowadzi¢ od odpowietrznej strony watu.

2.15 Zalecenia dla zadania: Wilczyce - modernizacja walu (obiekt WWW nr 43.2).

2.15.1 Na odcinku w km 214500 — 21+900 Widawy, w obrebie platu siedliska — Iaki
selernicowe 6440 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-1) prace prowadzi¢ od strony
odpowietrznej watu. Place sktadowe materiatéw i drogi technologiczne lokalizowaé
wylacznie po odpowietrznej stronie walu i poza obszarem ww. siedliska.

2.15.2 Na odcinku w km 214500 — 21+750 Widawy, w obrgbie stanowiska $niezyczki
przebisnieg (oznaczonego w Raporcie ... jako f-3) wycinke zadizewien i zarosh
legowych zawezi¢ do szerokosci podstawy watu. Drogi technologiczne lokalizowac
wylacznie po odpowietrznej stronie watu wykorzystujac w jak najwigkszym stopniu
istniejaca sie¢ drog srodpolnych. Place sktadowe materiatéw lokalizowac po stronie
odpowietrznej watu, poza obszarem siedlisk lesnych.

2.15.3 Na odcinkach w km 21+750, 21700, 19+300 - 21+700 Widawy nie wycina¢ drzew
stanowiacych siedlisko pachnicy d¢bowej 1 kozioroga debosza (oznaczonych
w Raporcie ... jako siedliska 0-19, 0-20 i 0-27). Dopuszczalne jest przeprowadzenie
prac modernizacyjno-remontowych watu (Sciagnigcie wierzchniej warstwy humusu
korony walu i utwardzenie). Prace te jednak musza by¢ wykonane jesienig i zima,
z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosdci (w odniesieniu do uzycia cigzkiego
sprzetu w bezposrednim sasiedztwie drzew) i zakonczone przed rozpoczeciem sezonu
wegetacyjnego (tj. do konca lutego).

2.15.4 Na odcinku w km 21+000 — 21+500 Widawy, w obrebie miejsca wystepowania
plazéw (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-77) 1 gadow (oznaczonego
w Raporcie ... jako siedlisko g-52), prace budowlane mnalezy prowadzi¢
poza ww. siedliskiem. W obrebie siedliska nie lokalizowaé placéw magazynowych
oraz drog technologicznych.

2.15.5 Na odcinku w km 20+800 - 21+900 Widawy, w obrebie miejsca wystepowania
plazéw (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-76) i gaddéw (oznaczonego

w Raporcie ... jako siedlisko g-51), prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w obszarze
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2.15.6

podstawy walu, stosujac technologie pracy od czota watu lub od odpowietrznej strony
walu. W obrgbie siedliska nie lokalizowaé placow magazynowych oraz drog
technicznych, a do celéw transportowych nalezy wykorzystywaé istniejaca sieé drég
oraz droge technologiczna wytyczong w pasie watu.

Na odcinkach w km 21+700 i 21+800 Widawy, w obrebie miedzywala,
nie lokalizowaé drég technologicznych 1 miejsc postoju sprzetu oraz nie skladowad
materialow w siedliskach rozrodezych $wierszeczaka i strumieniéwki. Prace prowadzié

od odpowietrzne] strony watu.

2.16 Zalecenia dla zadania: Modernizacja walu (obiekt WWW nr 45.1).

2.16.1

2.16.2

2.16.3

2.164

Na odcinku w km 0+000 — 1+300 Kanalu w obrebie miedzywala, w obrebie platu
siedliska — 1aki selernicowe 6440 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-57)
oraz stanowiska fiotka mokradlowego (oznaczonego w Raporcie ... jako f-2)

nie prowadzi¢ prac budowlanych, nie lokalizowaé placéw skladowych oraz drog
technologicznych. Budowe walu prowadzi¢ od strony odpowietrznej walu i poza
obszarem ww. siedlisk.

Na odcinku w km 0+000 — 14300 Kanalu prace remontowe i transportowe zaplanowac
tak, aby omijaly stanowisko rézy francuskie;.

Na odecinkach w km 21+500, 21+700 Widawy nie wycina¢ drzew stanowiacych
siedlisko pachnicy debowej i kozioroga dgbosza (oznaczonych w Raporcie ...
jako 0-9, 0-8). Dopuszczalne jest przeprowadzenie prac modernizacyjno-
remontowych walu (Sciagniecie wierzchniej warstwy humusu korony walu
i utwardzenie). Prace te jednak musza by¢ wykonane jesienig i zima, z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci (w odniesieniu do wuzycia cigzkiego sprzetu
w bezposrednim sasiedztwie drzew) i zakonczone przed rozpoczgeiem sezonu
wegetacyjnego (tj. do konica lutego).

Na odcinkach w km 0+500 kanatu i w km 21+400 Widawy, w obrgbie miedzywala,
nie  lokalizowa¢ drég  technologicznych 1  miejsc  postoju  sprzgtu
oraz nie skiadowaé materiatéw w siedliskach rozrodczych $wierszczaka i derkacza

Prace prowadzi¢ od odpowietrznej strony walu.

2.17 Zalecenia dla zadania: Rozbiérka waku (obiekt WWW nr 46.1)

2.17.1

Na odcinku w km 14900 Kanali, w obrebie miejsca wystgpowania plazow
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-5), prace budowlane nalezy prowadzié
poza ww. siedliskiem. W obrebie siedliska nie lokalizowaé placow magazynowych

oraz drég technologicznych.
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2.17.2

2.17.3

2.17.4

2175

Na odcinku w km 1+700 Kanali, w obrebie miejsca wystgpowania plazéw
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-6), prace budowlane prowadzi¢
wylacznie w obszarze podstawy walu, stosujac technologi¢ pracy od czota walu
lub od odpowietrznej strony walu. W obrgbie siedliska nie lokalizowaé placow
magazynowych oraz drog technicznych, a do celow transportowych nalezy
wykorzystywaé istnicjacq sie¢ drég oraz drogg technologiczng wytyczong w pasie
watu.

Na odcinku w km 24000 Kanalu, w obrgbie miejsca wystgpowania gadow
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko g-44), prace budowlane nalezy prowadzi¢
poza ww. stanowiskiem. W obrebie stanowiska nie nalezy lokalizowaé placéw
magazynowych oraz drog technologicznych.

Na odcinku walu w km 1+800 Kanalu, w obrgbie miejsca wystgpowania gadow
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko g-3), prace budowlane prowadzic
wylacznie w obszarze podstawy waly, stosujac technologie pracy od czofa watu
lub od odpowietrznej strony walu. W obrebie siedliska nie lokalizowa¢ placow
magazynowych oraz drég technicznych, a do celéw transportowych nalezy
wykorzystywad istniejacg sie¢ drég oraz droge technologicznag wytyczona w pasie
wafu.

Na odcinku walu w km 0+800 Kanalu, rozbidrke walu prowadzi¢ od czola,
z pozostawieniem zakrzewieni po stronie odpowietrznej. Drogi dojazdowe 1 miejsca
skladowania materiatdéw lokalizowal po stronie odwodnej walu, poza obrgbem

zakrzewien stanowiacych siedlisko gasiorka.

2.18 Zalecenia dla zadania: Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) - nowy wal (obiekt
WWW nr 44.3).

2.18.1

2.18.2

2.18.3

Na odcinku w km 20+500 — 21+000 Widawy nie prowadzié prac budowlanych
w obrebie i w bezposredmim sasiedztwie platu siedliska - starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki 3150 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-3).

Na odcinkach w km 18+700 — 19+600 1 19+800 — 21+900 Widawy, w obrebie ptatéw
siedliska — tgki selernicowe 6440 (oznaczonych w Raporcie ... odpowiednio jako h-7
i h-1) nie prowadzi¢ prac budowlanych, nie lokalizowaé placow sktadowych oraz drog
technologicznych. Budowe watu prowadzi¢ od strony odpowietrzne) watu i poza
obszarem ww. siedlisk.

Na odeinku w km 17+300 — 19+200 Widawy, w obrebie platu siedliska - laki

selernicowe 6440 (oznaczonege w Raporcie ... jako h-8) budowe walu prowadzié
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2.184

2.18.5

2.18.6

2.18.7

2.18.8

2.18.9

od czola, z jednoczesnym ograniczeniem zajecia terenu do przewidywanej szerokosci
podstawy (stopy) walu. Drogi technologiczne na odcinkach przecinajacych ww.
siedlisko lokalizowaé na koronie watu, natomiast na pozostatym odcinku od strony
odpowietrznej. Place skladowe organizowaé po odpowietrzne] stronie watu, poza
obrgbem i poza bezposrednim sgsiedztwem ww. siedliska.

Na odcinku w km 20+400 — 21+200 Widawy, w obrgbie platu siedliska — legi
wierzbowe, topolowe, olszowe 1 jesionowe (oznaczonego w Raporcie ... jako h-2)
wycinke zadrzewien i zarosli tegowych zawezi¢ do szerokosci podstawy watu,
a budowe watu prowadzi¢ od czola, z jednoczesnym ograniczeniem zajgcia terenu do
przewidywanej szerokosci podstawy (stopy) watu, Drogi technologiczne na odcinkach
przecinajacych ww. siedlisko lokalizowac na koronie watu, natomiast na pozostatym
odcinku od strony odpowietrznej. Place skiadowe organizowa¢ po odpowietrznej
stronie watu, poza obrgbem i poza bezposrednim sasiedztwem ww. siedliska.

Na odcinku w km 17+300 — 17+500 Widawy prace prowadzi¢ w odleglosci
nie mniejszej niz 20 m od platu siedliska — legi wierzbowe, topolowe, olszowe
1jesionowe *91E0 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-9).

Na odcinku w km 19+500 — 20+700 Widawy, w obrebie platu siedliska - nizowe
i gorskie $wieze 1gki uzytkowane ekstensywnie 6510 (oznaczonego w Raporcie ...
jako h-4) budowe walu na odcinku przebiegajacym przez siedlisko prowadzi¢
od czola, z jednoczesnym ograniczeniem zajegcia terenu do przewidywanej szerokosci
podstawy (stopy) watu. Drogi technologiczne na odcinkach przecinajacych
ww. siedlisko lokalizowa¢ na koronie walu, natomiast na pozostalym odcinku
od strony odpowietrznej. Place sktadowe organizowa¢ po odpowietrznej stronie walu,
poza obrebem i poza bezposrednim sasiedztwem ww. siedliska.

Na odcinkach w km 19+200 — 19+400 i 20+500 — 21+000 Widawy wszelkie prace
budowlane oraz sktadowiska materiatow i drogi technologiczne lokowad w odlegtosci
nie wigkszej niz 15 m od waly, tak aby nie spowodowaé zniszczen w stanowiskach
grazela zoltego i grzybienia biatego (oznaczonych w Raporcie ... jako -4 1 £-7).

Na odcinku w km 19+500 — 20+000 Widawy wszelkie prace budowlane
oraz skladowiska materiatéw i drogi technologiczne lokowaé¢ w odleglosei
nie mniejszej niz 20 m od waty, tak aby nie spowodowaé zniszczen w stanowisku
kruszczyka szerokolistnego (oznaczonego w Raporcie ... jako £-6).

Na odcinkach w km 18+000, 19+500 — 19+600, 19+300 — 21+700 Widawy

nie wycinaé drzew stanowigcych siedlisko pachnicy dgbowej i kozioroga debosza
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(oznaczonych w Raporcie ... odpowiednio jako 0-29, 0-28 i 0-27). Dopuszczalne jest
przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych walu ($ciagnigcie wierzchniej
warstwy humusu korony watu i utwardzenie). Prace te jednak musza by¢ wykonane
jesienia 1 zima, z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci (w odniesieniu
do uzycia cigzkiego sprzetu w bezposrednim sasiedztwie drzew) i zakoriczone przed
rozpoczgciem sezonu wegetacyjnego (tj. do korica lutego).

2.18.10 Na odcinku w km 18+800 - 19+200 Widawy, w bezposrednim sasiedztwie
stanowiska modraszka nausithous i modraszka telejus (oznaczonego w Raporcie ...
jako 0-33) prace budowlane prowadzi¢ wylacznie od strony odpowietrznej walu
(ewentualnie od jego czola). Nie zajmowaé terenu w obrebie migdzywala. Place
skladowe materiatéw i drogi techniczne lokowaé poza obszarem ww. stanowiska.

2.18.11 Na odcinkach w km 16+500, 16+200, 16+100 i 18+000 — 19+500 Widawy,
nie udrazniaé¢ rowow melioracyjnych.

2.18.12 W obrebie miejsc wystgpowania plazéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-125 (km 18+700 — 19+300 rzeki), p-86 (km 19+300 — 19+800 rzeki), p-8
(km 20+600 — 204900 rzeki), p-84 (km 19+700 — 20+600 rzeki), p-51 (km 19+500
rzeki), p-52 (km 19+400 rzeki), p-54 (km 18+000 — 19+000 rzeki), p-90 (km 17+300
~ 174500 rzeki), prace budowlane prowadzi¢ poza ww. siedliskami. W obrebie
siedlisk nie lokalizowaé placoéw magazynowych oraz drég technologicznych.

2.18.13 W obrgbie miejsc wystepowania plazéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-76 (km 204900 — 214900 rzeki), p-77 (km 21+000 — 21+500 rzeki), p-79 (km
204900 — 214400 rzeki), p-78 (km 20+400 — 21+400 rzeki), p-9 (km 20+400 rzeki),
p-83 (km 20+000 — 20+400 rzeki), p-85 (km 19+500 — 20+000 rzeki), p-50 (km
19+000 — 19+100 rzeki), p-53 (km 19+100 — 19+500 rzeki), p-10 (km 18+800 -
19+100 rzeki), p-88 (km 17+600 — 19+100 rzeki), p-89 (km 17+200 — 18+000 rzeki),
prace budowlane prowadzi¢é wylacznie w obszarze podstawy walu, stosujac
technologie pracy od czota walu lub od jednej strony watu (odwodnej
lub odpowietrznej) — nie kolidujacej z siedliskiem Na odcinku walu przecinajacym
siedlisko prace budowlane prowadzi¢ od czota watu, ograniczajac jednoczesnie obszar
wykorzystywany w trakcie prac budowlanych do obszaru podstawy watu. W obrgbie
siedlisk nie lokalizowaé placow magazynowych oraz drég technicznych, a do celow
transportowych nalezy wykorzystywa¢é istniejaca sie¢ drdg oraz droge technologiczng

wytyczong w pasie watu.
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2.18.14 W obrgbie miejsc wystepowania gaddéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:

g-29 (km 18+700 — 19+300 rzeki), g-30 (km 19+300 — 19+800 rzeki), g-58
(km 20+600 — 20-+900 rzeki), g-60 (km 19+800 ~ 20+800 rzeki), g-13 (km 19+600
rzeki), g-14 (km 19+300 — 19+400 rzeki), g-17 (km 18+000 — 19+000 rzeki), g-20
(km 17+300 - 17+500 rzeki), prace budowlane prowadzié¢ poza ww. siedliskami.
W obrebie siedlisk nie lokalizowa¢ placow magazynowych oraz drog

technologicznych.

2.18.15 W obrgbie miejsc wystgpowania gadéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:

g-51 (km 20+800 -~ 21+900 rzeki), g-52 (km 214000 — 21+500 rzeki), g-53
(km 20+400 — 21+500 rzeki), g-54 (km 20+400 — 21+500 rzeki), g-59 (km 20+400
rzeki), g-61 (km 19+800 — 20+800 rzeki), g-63 (km 19+500 ~ 20+000 rzeki), g-12
(km 19+600 rzeki), g-15 (km 19+000 — 19+500 rzeki), g-16 (km 19-+000 rzeki), g-18
(km 17+600 — 19+100 rzeki), g-19 (km 17+200 — 18+000 rzeki), prace budowlane
prowadzi¢ wylacznie w obszarze podstawy walu, stosujac technologi¢ pracy od czola
watu lub od jednej strony walu (odwodnej lub odpowietrznej) — nie kolidujace]
z siedliskiem. Na odcinku walu przecinajacym siedlisko prace budowlane prowadzi¢
od czola walu, ograniczajac jednoczesnie obszar wykorzystywany w trakcie prac
budowlanych do obszaru podstawy watu, W obrgbie siedlisk nie lokalizowad placow
magazynowych oraz drég technicznych, a do celéw transportowych nalezy
wykorzystywaé istniejacy sie¢ drég oraz droge technologiczng wytyczona w pasie

watu.

2.18.16 Na odcinkach w km 23+000, 20+700, 18+100 Widawy, w obregbie miedzywala,

nie lokalizowaé drog technologicznych i miejsc postoju sprzgtu oraz nie skladowad

materiatow w siedlisku rozrodczym derkacza.

2.18.17Na odcinku w km 20+100 Widawy, przecinajacym siedlisko $wierszczaka

(oznaczone w Raporcie ... jako p-48), nie lokalizowa¢ drég technologicznych i miejsc
postoju sprzetu oraz nie sktadowac materialow w obrebie siedliska fgkowego. Teren
wykorzystywany w trakcie prac budowlanych ograniczy¢ do obszaru podstawy watu.
Na pozostalym odcinku walu, w rejonach przebiegu przez potencjalne siedliska
$wierszczaka i gasiorka (w km 214300, 20+400, 20+100, 19+000, 18+700, 18+200,
18+600 rzeki) prace prowadzié¢ od strony odpowietrznej, a wycinkg zakrzaczen

rosnacych w sasiedztwie watu prowadzi¢ wylacznie w pasie podstawy watu.
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2.18.18 Na odcinku w km 20+600 Widawy wycinke drzew w obrebie siedliska dzigciola
zielono siwego (oznaczonego w Raporcie ... jako p-38), prowadzi¢ wylacznie w pasie
podstawy wahu.

2.18.19 Na odcinku w km 20+700 Widawy, nie lokalizowaé drég technologicznych
i miejsc postoju sprzetu oraz nie skladowaé materialéw oraz nie prowadzi¢ prac
budowlanych w obrebie i w bezposrednim sgsiedztwie starorzecza bedacego
siedliskiem rozrodczym kokoszki.

2.1820Na odcinku w km 17+400 Widawy miejsca skladowania materialéow, drogi
technologiczne i miejsca postoju sprzetu lokalizowac od strony odpowietrznej watu.

2.19 Zalecenia dla zadania: Przebudowa mostu drogowego w m. Widawa (obickt WWW

nr 42.2)

2.19.1 Prace (wlacznie z wycinkg drzew 1 krzewdw) prowadzi¢ wylacznie w pasie
nie szerszym niz 10 m od mostu, i ewentualnic w pasie nie szerszym niz
10 m od mostu tymczasowego.

2.19.2 Nie lokalizowa¢ placéw sktadowych i postojéw maszyn budowlanych w migdzywalu.

2.19.3 Umocnienie dna i skarp kanalu gabionami wykona¢ wylgcznie w rzucie pasa drogi,
a na pozostatych odcinkach zastosowaé narzut kamienny.

2.19.4 Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy w §ciankach szczelnych.

2.19.5 Przyczotki mostowe posadowione na palach nalezy wykonywaé¢ w komorach
z grodzic. Rzedna wprowadzonych bruséw w grunty spoiste, winna zagwarantowac
szczelno$é komory.

2.19.6 Wody opadowe poprzez wpusty deszczowe ujmowaé w szczelny system kanalizacji
deszczowej. Przed odprowadzeniem do odbiornika wody nalezy podezyscié
w osadniku o poj. 3,5 m’ i seperatoratorze lamelowym o przeplywie od 10 do 100
dm’/s.

2.20 Zalecenia dla zadania: Przebudowa mostu drogowego Pegowskiego (obiekt WWW

nr 42.3)

2.20.1 W km 3+800 — 4+000 Widawy, w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie platow
siedlisk przyrodniczych - legowe lasy dgbowo-wigzowo-jesionowe 91F0,
(oznaczonych w Raporcie ... jako h-34, h-87, h-88), legi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe *91E(Q (oznaczonego w Raporcie ... jako h-35) oraz stanowiska
kruszczyka szerokolistnego (oznaczonego w Raporcie ... jako {-21), drogi
technologiczne zaprojektowaé w taki sposob aby nie niszczyé ww. platdw,

wykorzystujac w jak najwickszym stopniu istniejacy sie¢ drog. Place magazynowe
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2.20.2

2.203
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2.20.5

lokalizowaé poza obszarem siedlisk, a takze poza obszarem obecnego miedzywala.
Prace w obszarze obecnego miedzywala (wiacznie z ewentualng wycinkg drzew
i krzewdw) prowadzi¢c w odleglosci nie wigkszej niz 10 m od przebudowywanego
mostu. Prace powinny by¢ prowadzone w sposdb nie wymagajacy realizacji mostow
tymczasowych.

Na odcinku w km 3+600 — 3+800 Widawy dojazd do placu robdt zaplanowad
w taki sposOb aby nie niszczy¢ siedlisk rozrodezych gasiorka. Place skladowe
lokalizowaé poza obszarem siedlisk, a takze poza obszarem obecnego miedzywala.
Prace (wlacznie z ewentualng wycinka drzew i krzewow) prowadzié w pasie
o szerokosci nie wiekszej niz 10 m od przebudowywanego mostu.

Roboty ziemne wykonywac nalezy w Sciankach szczelnych.

Przyczétki mostowe posadowione na palach nalezy wykonywa¢ w komorach
z grodzic. Rzedna wprowadzonych brusdw w grunty spoiste, winna zagwarantowac
szczelno$é komory.

Wody opadowe poprzez wpusty deszczowe ujmowaé w szczelny system kanalizacji
deszczowej. Przed odprowadzeniem do odbiornika, wody mnalezy podezyscic
w osadniku 0 poj. 3,5 m’ i seperatoratorze lamelowym o przeptywie od 10 do 100

dm?’/s.

2.21 Zalecenia dla zadania: Przebudowa mostu kolejowego Pegowskiego (obiekt WWW
nr 42.3.1).

2.21.1

221.2

W km 3+800 — 4+000 Widawy w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie platow
siedlisk przyrodniczych - legowe lasy dgbowo-wiazowo-jesionowe 91F0
(oznaczonych w Raporcie ... jako h-88, h-89), tegi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe *91EQ (oznaczonego w Raporcie ... jako h-35), drogi technologiczne
zaprojektowaé w taki sposéb aby nie niszezy¢é ww. platéw, wykorzystujac
w jak najwickszym stopniu istniejaca sie¢ drog. Place magazynowe lokalizowa¢ poza
obszarem siedlisk, a takze poza obszarem obecnego migdzywala. Prace w obszarze
obecnego migdzywala (wiacznie z ewentualng wycinka drzew i krzewdw) prowadzi¢
w odleglosci nie wigkszej niz 10 m od przebudowywanego mostu. Prace powinny
by¢ prowadzone w sposdb nie wymagajacy realizacji mostow tymezasowych.

Na odcinku w km 3+600 — 3+900 Widawy dojazd do placu robdt zaplanowaé
w taki sposéb aby nie niszezy¢ siedlisk rozrodezych gasiorka i dzieciota $redniego.

Place skladowe lokalizowaé poza obszarem siedlisk, a takze poza obszarem obecnego
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miedzywala. Prace (wlacznie z ewentualng wycinka drzew i krzewéw) prowadzi¢
w pasie o szerokosci nie wigkszej niz 10 m od przebudowywanego mostu.
2.21.3 Roboty ziemne wykonywaé nalezy w Sciankach szczelnych.
2.22 Zalecenia dla zadania: Zwickszenie przepustowoSci mostu na Widawie
w m. Psary (obiekt WWW nr 43)

2.22.1 Prace (wlacznie z wycinka drzew i krzewdw) prowadzi¢ wylacznie w pasie
nie szerszym niz 10 m od mostu, i ewentualnie w pasie nie szerszym
niz 10 m od mostu tymezasowego.

2222 Do umocnienia dna i skarp Starej Widawy nie stosowal materacy i koszy
gabionowych.

2.23 Zalecenia dla zadania: Krzywoustego - linia kolejowa - nowy wal (obickt WWW

nr 44.14)

2.23.1 Na odcinku w km 16+900 — 17+200 Widawy, w obrebie migjsca wystgpowania
gadow (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko g-22), prace budowlane prowadzié
wylacznie w obszarze podstawy walu, stosujac technologi¢ pracy od czola walu
lub od odpowietrznej strony walu. W obrebie siedliska nie lokalizowa¢ placow
magazynowych oraz drég technicznych, a do celéw transportowych nalezy
wykorzystywaé istniejacg sie¢ drog oraz drogg technologiczng wytyczong w pasie
watu.

2.23.2 Na odeinku w km 16+900 — 17+100 Widawy, place skiadowe, drogi technologiczne
i miejsca postoju sprzetu lokalizowaé poza obszarem lak stanowiacych siedlisko
rozrodcze $§wierszczaka, a prace prowadzié od strony odpowietrznej projektowanego
wahy, celem zachowania w stanie nienaruszonym tak w obrgbie przysziego
mie¢dzywala.

2.24 Zalecenia dla zadania: Soltysowice (wal wzdluz obwodnicy srédmiejskiej) (obiekt

WWW nr 44.15)

2.24.1 Na odcinku w km 15+300 — 15+900 Widawy w obregbie przysziego migdzywala,
w obrebie 1 w bezposrednim sasiedztwie platu mozaiki siedlisk przyrodniczych -
fegowe lasy debowo-wiazowo-jesionowe 91F0 i legi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe *91E0 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-69), a takze stanowisk
kruszczyka szerokolistnego i éniezyczki przebisnieg wycinke zadrzewien i zarosli
tegowych zawezié do szerokosci podstawy walu, a budowe watu prowadzi¢ od czola,
z jednoczesnym ograniczeniem zajecia terenu do przewidywane]j szerokosci podstawy

{(stopy) walu. Drogi technologiczne na odcinkach przecinajacych ww. siedlisko
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lokalizowa¢ w pasie walu, natomiast na pozostalym odcinku od strony odpowietrzne;.
Place skladowe organizowaé po odpowietrznej stronie watlu, poza obrebem
1 poza bezposrednim sasiedztwem ww. siedliska.

Na odcinku w km 15+300 — 16+300 Widawy wykonaé w wale przepusty
dla umozliwienia doplywu wody na tereny odcigete watami tak, aby nie zmieniaé
istniejacych warunkow gruntowo-wodnych w siedliskach legowych. Rozwiazania
techniczne powinny réwnoczeénie umozliwiaé swobodny odplyw  wody,

aby nie prowadzi¢ do zabagnienia siedliska.

2.24.3 Na odcinku Widawy w km 16+300 — 16+500 prace prowadzi¢ w odlegtosci

2244

2.24.5

2.24.6

nie mniejszej niz 20 m od platu siedliska — legi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe *91E0 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-66).

Na odcinku w km [4+500 — 144700 Widawy, w obrgbie i w bezposrednim
sasiedztwie platu siedliska przyrodniczego - legi wierzbowe, topolowe, olszowe
ijjesionowe *91E0 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-70) wycinke zadrzewien
i zarodli tegowych zawezi¢ do szerokosci podstawy waly, a budowg walu prowadzié
od czota, z jednoczesnym ograniczeniem zajgcia terenu do przewidywanej szerokosci
podstawy (stopy) watu. Drogi technologiczne na odcinkach przecinajacych
ww. siedlisko lokalizowa¢ w pasie watu, natomiast na pozostatym odcinku od strony
odpowietrznej. Place sktadowe organizowaé po odpowietrznej stronie walu, poza
obrebem 1 poza bezposrednim sasiedztwem ww. siedliska.

Na odcinku w km 13+400 — 14+100 Widawy w obrebie 1 w bezpoérednim sasiedztwie
platu mozaiki siedlisk przyrodniczych - nizowe i gérskie Swieze fgki uzytkowane
ekstensywnie 6510 i zmiennowilgotne taki trzeslicowe 6410 (oznaczonego w Raporcie
... jako h-72), a takze stanowiska nasi¢zrzala pospolitego budowe watu prowadzic
od strony odpowietrznej watu. Drogi technologiczne oraz place skladowe organizowac
po odpowietrznej stronie walu oraz poza obrgbem i poza bezposrednim sgsiedztwem
ww. siedliska.

Na odcinku w km 13+000 — 13+400 Widawy, w obrebie i w bezposrednim
sasiedztwie platu mozaiki siedlisk przyrodniczych - nizowe i gérskie $wieze laki
uzytkowane ekstensywnie 6510 1 zmiennowilgotne Iaki trzeslicowe 6410
(oznaczonego w Raporcie ... jako h-74), budowg walu prowadzi¢ od czola,
z jednoczesnym ograniczeniem zajecia terenu do przewidywanej szerokosci podstawy
(stopy) watu. Drogi technologiczne na odcinkach przecinajacych ww. siedlisko

lokalizowaé w pasie watu, natomiast na pozostatym odcinku od strony odpowietrznej.
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2.24.7

2.24.8

2249

Place skladowe organizowaé po odpowietrznej stronie watu, poza obrgbem
i poza bezposrednim sasiedztwem ww. siedliska.

Na odcinkach w km 14+000 — 14+500 i 16+000 — 16+800 Widawy, w obrgbie
i w bezposrednim sasiedztwie platéw siedliska przyrodniczego - niZowe i gorskie
swieze Iaki uzytkowane ekstensywnie 6510 (oznaczonych w Raporcie ... odpowiednio
jako h-71 i h-64) budowg watu prowadzi¢ od czola, z jednoczesnym ograniczeniem
zajecia terenu do przewidywanej szerokosci podstawy (stopy) watu. Drogi
technologiczne na odcinkach przecinajacych ww. platy lokalizowa¢ w pasie walu,
natomiast na pozostalym odcinku od strony odpowietrznej. Place skiadowe
organizowaé po odpowietrznej stronie walu, poza obrebem i poza bezposrednim
sgsiedztwem ww. platéw.

Na odcinku w km 15+300 — 16+500 Widawy w obrebie przyszlego miedzywala
(w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie stanowisk $niedka baldaszkowatego,
kruszczyka szerokolistnego i $niezyczki przebisnieg i czarki szkarfatnej, wycinke
zadrzewien 1 zaro$li fegowych zawezié do szerokosei podstawy watu, a budowe watu
prowadzi¢ od czola, z jednoczesnym ograniczeniem zajgcia terenu do przewidywanej
szerokosci podstawy (stopy) watu, Drogi technologiczne na odcinkach przecinajacych
ww. stanowiska lokalizowa¢ w pasie wahlu, natomiast na pozostatym odcinku
od strony odpowietrznej. Place skladowe organizowaé po odpowietrznej stronie watu,
poza obrebem i poza bezposrednim sasiedztwem ww. stanowisk (w odleglosci
nie mniejszej niz 20 m od stanowisk).

Na odcinku w km 15+300 — 16+500 Widawy, w obrgbie stanowiska czarki
szkartatnej, zastosowa¢ mozliwie skuteczng ochrong pni drzew (np. przez
zastosowanie tzw. geowldkniny). Prace ziemne winny byé prowadzone tak, aby
systemy korzeniowe drzew (wlosniki) byly odstonigte przez mozliwie najkrotszy
okres czasu (nalezy unikngé sytuacji narazenia drzew na przesuszenie

lub przemarzniecie elementéw systemu korzeniowego).

22410 Na odecinku w km 144000 — 14+500 Widawy prace prowadzi¢ w odleglosci

nie mniejszej niz 10 m od stanowiska czasznicy olbrzymiej (oznaczonego w Raporcie

... jako m-3).

2.24.11 Na odcinkach w km ok. 16+500 i w km ok. 15+650 Widawy nie wycina¢ drzew

stanowigcych siedlisko pachnicy debowej i kozioroga debosza (oznaczonych
w Raporcie ... jako 0-43 i 0-44). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza obszarem

powierzchni rzutu koron drzewa. W granicach tego obszaru nie nalezy lokalizowaé
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takze placow magazynowych oraz drég technicznych. Dopuszczalne jest jedynie
korzystanie z drog juz istniejacych (nawet jezeli polozone sg one w obszarze rzutu
korony). Nalezy wodwczas stosowaé ochrong pnia drzewa (wykonaé oslony
przypniowe z desek).

2.24.12 W obrebie miejsc wystepowania plazdéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-60 (km 16+200 rzeki), p-17 (km 16+100 rzeki), p-16 (km 16+200 rzeki), p-14
(km 16+700 rzeki), p-15 (km 16+500 rzeki), p-59 (km 16+700 rzeki), p-95 (km
15+300 — 16+900 rzeki), p-63 (km 15+300 — 15-+500 rzeki), p-19 (km 15+700 rzeki),
p-18 (km 15+700 rzeki), prace budowlane prowadzi¢ poza ww. siedliskami.
W  obrgbie siedlisk nie lokalizowaé placow magazynowych oraz drég
technologicznych.

2.24.13 W obrebie miejsc wystepowania plazéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-59 (km 16+700 rzeki), p-96 (km 15+000 — 16+100 rzeki) i p-99 (km 13-+000 —
14+500 rzeki), prace budowlane prowadzié wytgcznie w obszarze podstawy walu,
stosujac technologie pracy od czola watu lub od jednej strony walu (odwodne]
lub odpowietrznej) — nie kolidujacej z siedliskiem Na odcinku watu przecinajgcym
siedliska prace budowlane prowadzi¢ od czota watu, ograniczajac jednoczesnie obszar
wykorzystywany w trakcie prac budowlanych do obszaru podstawy watu. W obrgbie
siedlisk nie lokalizowaé placéw magazynowych oraz drog technicznych, a do celéw
transportowych nalezy wykorzystywaé istniejgca sie¢ drog oraz droge technologiczng
wytyczong w pasie watu.

2.24.14 W obrebic miejsc wystepowania gadéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
g-64 (km 16+200 rzeki), g-65 (km 16+100 rzeki), g-66 (km 16+200 rzeki), g-67 (km
16+600 — 16+800 rzeki), g-68 (km 16+500 rzeki), g-71 (km 16+500 — 16+700 rzeki),
g-72 (km 15+300 — 16+900 rzeki), g-77 (km 15+600 rzeki), g-78 (km 15+800 rzeki),
g-79 (km 15+800 rzeki), prace budowlane prowadzi¢ poza ww. siedliskami.
W obrebie  siedlisk nie lokalizowa¢ placow magazynowych oraz drog
technologicznych.

2.24.15 W obrebie miejsc wystepowania gadéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
g-69 (km 16+000 — 16+800 rzeki), g-70 (km 16+600 — 16+800 rzeki), g-80
(km 15+000 — 16+000 rzeki), g-81 (km 12+900 - 14+500 rzeki), prace budowlane
prowadzié wylacznie w obszarze podstawy watu, stosujac technologie pracy od czola
walu lub od jednej strony watu (odwodnej lub odpowietrznej) — nie kolidujacej

z siedliskiem. Na odcinku wahu przecinajacym siedlisko prace budowlane prowadzié
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od czota walu, ograniczajac jednoczesnie obszar wykorzystywany w trakcie prac
budowlanych do obszaru podstawy watu. W obrebie siedlisk nie lokalizowaé placow
magazynowych oraz drég technicznych, a do celéw transportowych nalezy
wykorzystywaé istniejacq sieé¢ drég oraz droge technologiczng wytyczong w pasie
walu.

2.24.16 Na odcinkach w km 16+700 i w km 16+600 Widawy, w obrebie siedlisk
podrézniczka i trzciniaka, wszelkie prace prowadzié w pasie podstawy watu
lub po stronie odpowietrznej przysziego watu. Drogi technologiczne, place skladowe
i miejsca postoju sprzetu lokalizowac od strony odpowietrznej watu.

2.24.17 Na odcinku w km 16+500 Widawy na odcinku przebiegu walu przez siedlisko
dziwonii wszelkie prace prowadzi¢ w pasie podstawy walu, a place sktadowe i drogi
technologiczne lokalizowaé poza obszarem ww. siedliska.

2.24.18 Na odcinku w km 16+500 - 16+600 Widawy, w sasiedztwie siedlisk rozrodczych
blotniaka stawowego, sieweczki rzecznej i podrdzniczka, prace budowlane wschodniej
czgsel watlu na terenie osadnikéw na Soltysowicach prowadzié w okresie
od 15 pazdziernika do konca lutego.

2.24.19 W obrebie micjsc wystgpowania gasiorka oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-113 (w km 13+500 rzeki), p-122 (w km 14+100 rzeki), p-124 (w km 13+500 rzeki),
p-126 (w km 13+300 rzeki), p-127 (w km 134200 rzeki), p-128 (w km 13+200 rzeki),
p-129 (w km 134300 rzeki), p-132 (w km 12+900 rzeki), p-151 (w km 14+000 rzeki),
p-78 (w km 16+900 rzeki), p-142 (w km 114500 rzeki), p-143 (w km 11+000 rzeki),
p-144 (w lkm 10+800 rzeki), prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w obszarze
podstawy walu, stosujac technologic pracy od czola walu. Na odeinku walu
przecinajacym siedlisko lgkowe, wycinke drzew i krzewdw prowadzi¢ wylacznie
w pasie podstawy watu. W obrebie siedlisk nie lokalizowaé placéw magazynowych,
miejsc postoju sprzetu oraz drog technologicznych.

2.2420Na odcinku w km 13+300 - 13+400 Widawy nie prowadzi¢ prac,
nie lokalizowaé drog technologicznych 1 migjsc postoju sprzgtu oraz nie skladowaé
materiatéw w obrebie tak i zakrzaczen stanowiacych siedlisko rozrodeze jarzebatki.

2.25 Zalecenia dla zadania: Polanowice - nowy wal (obiekt WWW nr 44.16)

2.25.1 Na odcinku w km 12+500 ~ 12+600 Widawy, w obrebie ptatu siedliska - tegowe lasy
debowo-wigzowo-jesionowe 91F0 (oznaczonego jako h-76) prace prowadzié
od strony odwodnej watu. Place skladowe materialow i drogi technologiczne

lokalizowac wylacznie po odwodnej stronie watu i poza obszarem ww. siedliska.
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Na odcinku w km 10+300 - 10+400 Widawy, w obrebie platu siedliska — taki
selernicowe 6440 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-78) prace prowadzi¢ od strony
odpowietrznej watu. Place skladowe materiatéw i drogi technologiczne lokalizowaé
wylacznie po odpowietrznej stronie wahu i poza obszarem ww. siedliska.

Na odecinkn w km 9+900 — 10+200 Widawy, w obrebie platu siedliska — nizowe
i gérskie swieze taki uzytkowane ekstensywnie 6510 (oznaczonego w Raporcie .
jako h-79) prace prowadzi¢ od strony odwodnej watu. Place skladowe materiatéw
i drogi technologiczne lokalizowaé poza obszarem ww. siedliska.

W obrebie miejsc wystepowania ptazéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-21 (km 12+200 — 12+700 rzeki), p-105 (km 9+700 — 104500 rzeki), i gadoéw
oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko g-87 (km 124200 — 12+600 rzeki)
i g-91 (km 9+800 — 10+500 rzeki) prace budowlane prowadzi¢ poza ww. siedliskami.
W obrebie siedlisk nie lokalizowa¢ placéw magazynowych oraz drog
technologicznych.

Na odcinku w km 10+300 oraz 17+200 Widawy, w obrgbie siedlisk rozrodczych
trzciniaka, prace od strony odwodnej prowadzi¢ w pasie szerokosci nie wigkszej

niz 30 m od walu.

2.25.6 W obrebie miejsc wystepowania ggsiorka oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:

p-113 (w km 134500 rzeki), p-122 (w km 14+100 rzeki), p-124 (w km 13-+500 rzeki),
p-126 (w km 13+300 rzeki), p-127 (w km 134200 1zeki), p-128 (w km 13+200 rzeki),
p-129 (w km 134300 rzeki), p-132 (w km 12+900 rzeki), p-151 (w km 14+000 rzeki),
p-78 (w km 16+900 rzeki), p-142 (w km 11+500 rzeki), p-143 (w km 11+000 rzeki),
p-144 (w km 10+800 rzeki), prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w obszarze
podstawy waly, stosujac technologi¢ pracy od czola walu. Na odcinku watu
przecinajacym siedlisko lakowe, wycinke drzew i krzewow prowadzi¢ wylacznie
w pasic podstawy watu. W obrebie siedlisk nie lokalizowaé placéw magazynowych,

miejsc postoju sprzgtu oraz drog technologiczaych.

2.26 Zalecenia dla zadania: Pracze Widawskie - nowy wal (obiekt WWW nr 44.17)

2.26.1

Na odcinkach w km 8+700 { 9+000 - 9+500 Widawy nie wycina¢ drzew
stanowiacych siedlisko pachnicy debowej 1 kozioroga dobosza {oznaczonych
w Raporcie ... jako 0-66, 0-71 i 0-72). Prace budowlane nalezy prowadzi¢
poza obszarem zadrzewien oraz ich najblizszego sasiedziwa (obszar powierzchni rzutu

koron drzew). W granicach tego obszaru nie nalezy lokalizowac takze placow

magazynowych oraz drog technicznych.
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2.26.2 Na odcinkach w km 8+700, 9+000 — 9+500 Widawy nie wycinaé drzew stanowiacych
siedlisko pachnicy debowej i kozioroga dobosza (oznaczonych w Raporcie ...
jako 0-67, 0-68). Dopuszczalne jest przeprowadzenie prac modernizacyjno-
remontowych watu ($ciagnigcie wierzchniej warstwy humusu korony waku
i utwardzenie). Prace te jednak musza by¢é wykonane jesienig 1 zimsg, z zachowaniem
wszelkich sSrodkéw ostroznosci (w odniesieniu do wuzycia cigzkiego sprzetu
w bezposrednim sasiedztwie drzew) 1 zakonczone przed rozpoczgciem sezonu
wegetacyjnego (4. do konca hutego).

2.26.3 W obrebie miejsc wystgpowania ggsiorka 1 jarzebatki oznaczonych w Raporcie ...
jako siedliska: p-157 (w km 8+700 rzeki), p-158 (w km 8+500 rzeki), p-159
{w km 7+700 rzeki), p-161 (w km 7+200 rzeki), p-162 (w kim 7+250 rzeki), p-156
(w km 8+700 rzeki), wycinke drzew i krzewéw prowadzi¢ wylacznie w pasie
podstawy waltu. W obrebie siedlisk nie lokalizowaé placéw magazynowych, miejsc
postoju sprzetu oraz drog technologicznych.

2.27 Zalecenia dla zadania: Pracze Widawskie rozbiorka walu (obiekt WWW

nr 46.2).

2.27.1 Na odcinkach w km: 7+500 — 7+700, 7+200 — 7+300, 7+100, 7+200, 8+300 - 8+600,
8+700 Widawy nie wycina¢ zakrzewien (arninowych, stanowigcych siedliska
Barczatki kataks (oznaczone w Raporcie ... jako 0-74, 0-75, 0-76, 0-60, 0-61, 0-63, o-
64). Prace budowlane prowadzi¢ poza obszarem zakrzewiefi oraz ich najblizszego
sasiedztwa. W granicach tego obszaru nie nalezy lokalizowal takze placow
magazynowych oraz drég technicznych.

2.28 Zalecenia dla zadania: Swiniary modernizacja walu (obiekt WWW nr 44.18)

2.28.1 Na odcinku w km 3+900 ~ 4+200 Widawy, w obrebie platu siedliska - tegowe lasy
debowo-wiazowo-jesionowe 91F0 (oznaczonege w Raporcie ... jako h-87),
a takze stanowiska $niezyczki przebisnieg prace prowadzié¢ od strony odpowietrznej
walu. Place skladowe materialow i drogi technologiczne lokalizowaé wylacznie
po odpowietrznej stronie walu i poza obszarem ww. siedliska. Wszelkie prace
zwigzane z czasowym zajeciem terenu prowadzié po stronie odpowietrznej waty.
Ewentualng wycinke drzew i krzewow zawezié do szerokoéci podstawy wahu.

2.28.2 Na odcinku w km 4+600 -~ 7+000 Widawy w obrebie przyszlego miedzywala,
w obrgbie i w bezposrednim sasiedztwie platu mozaiki siedlisk przyrodniczych -
legowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe 91F0 i grad srodkowoeuropejski 9170

(oznaczonego w Raporcie ... jako h-82), a takze stanowisk $niezyczki przebisnieg,
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2.28.5

2.28.6

2.28.7

konwalii majowej i kruszczyka szerokolistnego), wycinke zadrzewien i zarosli
tegowych zawezié do szerokosci podstawy wahy, a budowe walu prowadzi¢ od czofa,
z jednoczesnym ograniczeniem zajecia terenu do przewidywanej szerokosci podstawy
(stopy) walu. Drogi technologiczne na odcinkach przecinajgeych ww. siedlisko
lokalizowaé w pasie wahu, natomiast na pozostalym odcinku od strony odpowietrzne;.
Place skladowe organizowaé po odpowietrzne] stronie watu, poza obrebem i poza
bezposrednim sgsiedztwem ww. siedliska.

Na odcinkach w km: 3+900, 4+600, 8+300 — 8+600, 8+700, 7+100 Widawy nie
wycina¢ zakrzewien tarninowych, stanowiacych siedliska barczatki kataks (oznaczone
w Raporcie ... jako 0-113, 0-79, 0-63, 0-64, 0-66, 0-60 i 0-76). Prace budowlane
prowadzié¢ poza obszarem zakrzewien oraz ich najblizszego sasiedztwa. W granicach
tego obszaru nie nalezy lokalizowaé takze placdéw magazynowych oraz drog
technicznych.

W okresie od lutego do konica kwietnia pod nadzorem specjalisty entomologa
ze stanowisk (oznaczonych w Raporcie ... jako 0-60 i 0-76) zlokalizowanych
w km 7+100 Widawy zebra¢ i przenies¢ w odpowiednie dla tego gatunku siedlisko
ztoza jaj i oprzedy pierwszych stadiéw larwalnych.

Na odcinku w km 54500 Widawy nie wycina¢ drzew stanowiacych siedlisko pachnicy
debowej i kozioroga debosza (oznaczone w Raporcie ... jako 0-120). Dopuszczalne
jest przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych walu  (Sciagnigcie
wierzchniej warstwy humusu korony watu i utwardzenie). Prace te jednak musza
byé wykonane jesienia i zima, z zachowaniem wszelkich $rodkoéw ostroznosci
(w odniesieniu do uzycia cigzkiego sprzetu w bezpodrednim sgsiedztwie drzew)
i zakonczone przed rozpoczeciem sezonu wegetacyjnego (tj. do kofica lutego).

W obrebie miejsc wystepowania plazéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-108 (km 4+000 — 6+100 rzeki), p-24 (km 5+300 rzeki), prace budowlane prowadzic
poza ww. siedliskami. W obrebie siedlisk nie lokalizowaé placow magazynowych
oraz drdg technologicznych.

Na odcinku w km 4+600 — 6+700 Widawy, w obrebie miejsca wystepowania plazdéw
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-107) i gadéw (oznaczonego w Raporcie
... jako siedlisko g-98), prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w obszarze podstawy
waly, stosujac technologie pracy od czota watu lub od odpowietrznej strony walu.

W obrebie siedliska nie lokalizowaé¢ placow magazynowych oraz drog technicznych,
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a do celéw transportowych nalezy wykorzystywac istniejaca sie¢ drog oraz drogg
technologiczna wytyczong w pasie watu.

W obrebie miejsc wystgpowania gadéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
g-97 (km 4+000 — 6+000 rzeki), g-99 (km 5+200 rzeki), prace budowlane prowadzié
poza ww. siedliskami. W obrebie siedlisk nie lokalizowaé placéw magazynowych

oraz drog technologicznych.

2.28.9 Na odcinku w km 6+500 Widawy, w obrebie siedliska rozrodczego czajki, drogi

dojazdowe 1 miejsca sktadowania materiatéw lokalizowac po stronie odwodnej watu.

2.28.10 Na odcinku w km 44600 — 6+100 Widawy wycinke drzew w obrebie siedliska

dzieciola zielonosiwego, dzigciola czarnego, dzigeiola Sredniego, prowadzic
wylacznie w pasie podstawy watu. Na odcinku, na ktérym wal przebiega przez tereny
lesne (w km 4+600 — 5+600 rzeki) prac modernizacyjne prowadzi¢ z korony watu,
natomiast na odcinku gdzie wal przylega do lasu od strony odwodnej (w km 5+600 —

6+100 rzeki), prace prowadzi¢ od strony odpowietrznej watu.

2.29 Zalecenia dla zadania: Krzywoustego - linia kolejowa, modernizacja walu (obiekt

WWW nr 45.3).

2.29.1

2292

Na odcinku w km 16+900 — 17+200 Widawy, w obrebie 1 w bezposrednim
sasiedztwie platu siedliska przyrodniczego - tggi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe *91EQ (oznaczonego w Raporcie ... jako h-10) oraz platu mozaiki siedlisk
- nizowe i gorskie swieze laki uzytkowane ekstensywnie 6510 i 1gki selernicowe 6440,
(oznaczonego w Raporcie ... jako h-11) budowe walu prowadzi¢ od czola,
z jednoczesnym ograniczeniem zajgcia terenu do przewidywanej szerokosel podstawy
(stopy) watu. Drogi technologiczne na odcinkach przecinajacych ww. siedliska
lokalizowaé w pasie wahi. Place skladowe organizowaé poza obrebem i poza
bezpodrednim sasiedztwem ww. siedlisk. Wycink¢ zadrzewien i zarosli legowych
zawezi¢ do szerokosel podstawy planowanego watu.

Na odcinku w km 16+900 — 17+200 Widawy, w obrebie miejsca wystgpowania
plazéw (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-92) i gaddéw (oznaczonego
w Raporcie ... jako siedlisko g-22), prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w obszarze
podstawy walu, stosujac technologi¢ pracy od czota walu. W obrebie siedliska nie
lokalizowa¢ placéw magazynowych oraz drég technologicznych, a do celow
transportowych nalezy wykorzystywa¢ istniejaca sieé¢ drodg oraz droge technologiczna

wytyczong w pasie watu,
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2.29.3

Na odecinku w km 16+900 — 17+100 Widawy, w obrebie siedliska rozrodczego
$wierszczaka prace budowlane prowadzié¢ wylacznie w obszarze podstawy walu,

stosujac technologie pracy od czota watu.

2.30 Zalecenia dla zadania: Psie Pole - nowy wal (obiekt WWW nr 44.4).

2.30.1

2.30.2

2.30.3

2.30.4

Na odecinku w km 16+600 — 16+800 Widawy nie prowadzi¢ prac budowlanych
w obrebie 1 w bezposrednim sasiedztwie platu siedliska - starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki 3150 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-14).

Na odcinku w km 16+500 — 16+900 Widawy, w obrebie platu siedliska - nizowe
i gorskie §wieze Iaki uzytkowane ekstensywnie 6510 (oznaczonego w Raporcie ...
jako h-4) budowe walu na odcinku przebiegajacym przez siedlisko prowadzié
od czota, z jednoczesnym ograniczeniem zajecia terenu do przewidywanej szerokosei
podstawy (stopy) watu. Drogi technologiczne na odeinku przecinajacym ww. siedlisko
lokalizowa¢ na pasie walu. Place skladowe organizowaé poza obrgbem i poza
bezposdrednim sasiedztwem ww. siedliska.

Na odcinku w km 16+500 — 16+900 Widawy (w obrebie miejsca wystgpowania
plazodw (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-93) i gadéw (oznaczonego w
Raporcie ... jako siedlisko g-25), prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w obszarze
podstawy walu, stosujac technologie pracy od czola watu. W obrgbie siedliska nie
lokalizowaé¢ placéw magazynowych oraz drég technelogicznych, a do celow
transportowych nalezy wykorzystywaé istniejaca sie¢ drég oraz droge technologiczng
wytyczong w pasie watu.

Na odcinku w km 16+500 - 16+700 Widawy, w obrgbie siedliska rozrodczego
$wierszczaka, prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w obszarze podstawy walu,
stosujac technologi¢ pracy od czola watu. W obrebie siedliska nie lokalizowa¢ placow

magazynowych, miejsc postoju sprzetu oraz drég technologicznych.

2.31 Zalecenia dla zadania: Klokoczyce - nowy wal (obiekt WWW nr 44.5).

2.31.1

Na odcinku w km 15+100 — 16+500 Widawy, w obrgbie platu siedliska - nizowe
i gorskie $wieze laki uzytkowane ekstensywnie 6510 (oznaczonego w Raporcie ...
jako h-18) budowe wahu na odcinku przebiegajacym pizez siedlisko prowadzi¢ od
czola, z jednoczesnym ograniczeniem zajecia terenu do przewidywane) szerokosci
podstawy (stopy) wahu. Drogi technologiczne na odcinku przecinajacym ww. siedlisko
lokalizowa¢ na pasie wahi Place skladowe organizowa¢ poza obrgbem i poza

bezposrednim sgsiedztwem ww. siedliska.
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2.31.7

Na odcinku w km 20+500 — 214000 Widawy nie prowadzi¢ prac budowlanych
w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie platu siedliska - starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki 3150 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-3).

Na odeinku w km 13+000 — 14+200 Widawy, w obrebie i w sgsiedztwie platu
siedliska - nizowe i gdrskie Swieze taki uzytkowane ekstensywnie 6510 (oznaczonego
w Raporcie ... jako h-19) nie lokalizowa¢ drég technologicznych 1 placéw
sktadowych.

Na odcinku w km 144250 Widawy nie wycina¢ zakrzewied tarninowych,
stanowiacych siedlisko barczatki kataks (oznaczone w Raporcie ... jako 0-89). Prace
budowlane prowadzi¢ poza obszarem zakrzewiefi oraz ich najblizszego sasiedztwa
(poza obszarem powierzchni rzutu koron krzewdw). W granicach tego obszaru
nie nalezy lokalizowa¢ takze placéw magazynowych oraz drdg technicznych.

W obrebie miejsc wystgpowania plazéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-97 (km 14+600 — 16+500 rzeki), p-101 (km 14+500 — 14+800 rzeki), prace
budowlane prowadzi¢ wylacznie w obszarze podstawy walu, stosujac technologic
pracy od czola walu lub od jednej strony watu (odwodnej lub odpowietrznej) —
nie kolidujacej z siedliskiem Na odcinku watu przecinajacym siedlisko prace
budowlane prowadzi¢ od czola walu, ograniczajac jednoczesnie obszar
wykorzystywany w trakcie prac budowlanych do obszaru podstawy watu. W obrebie
siedlisk nie lokalizowa¢ placéw magazynowych oraz drog technologicznych,
a do celow transportowych nalezy wykorzystywaé istniejaca sieé¢ drdg oraz droge
technologiczng wytyczong w pasie watu.

W obrgbie miejsc wystepowania plazéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-98 (km 16+000 — 164400 rzeki) p-61 (km 16+000 rzeki) p-62 (km 15+900 rzeki),
p-102 (km 134400 - 14+200 rzeki), prace budowlane prowadzié poza ww.
siedliskami. W obrgbie siedlisk nie lokalizowa¢ placéw magazynowych oraz drog
technologicznych.

W obrebie miejsc wystgpowania gadéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
g-76 (km 15+100 —~ 16+500 rzeki), g-82 (km 14+600 ~ 154200 1zeki), g-83 (km
14+500 — 14+800 rzeki), prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w obszarze podstawy
walu, stosujgc technologi¢ pracy od czola watu lub od jednej strony watu (odwodnej
lub odpowietrznej) — nie kolidujacej z siedliskiem Na odcinku watu przecinajacym
siedlisko prace budowlane prowadzi¢ od czota walu, ograniczajac jednoczesnie obszar

wykorzystywany w trakeie prac budowlanych do obszaru podstawy watu. W obrebie
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siedlisk nie lokalizowaé placéw magazynowych oraz drog technicznych, a do celéw
transportowych nalezy wykorzystywaé istniejacy sie¢ drog oraz droge technologiczng
wytyczong w pasie watu.

2.31.8 Na odcinku w km 14+200 Widawy, nie lokalizowaé miejsc sktadowania materialow,
drog technologicznych i miejsc postoju sprzetu w obrebie zakrzaczen stanowiacych
siedlisko rozrodcze gasiorka. Zachodni koniec watu nalezy zrealizowal w sposéb
nieniszczacy ww. siedliska.

2.31.9 Na odcinku w km 15+400 — 16+400 Widawy, w obrebie siedlisk rozrodczych
$wierszczaka i derkacza, wszelkie prace prowadzi¢ w pasie podstawy walu. Drogi
technologiczne, place skladowe i miejsca postoju sprzetu lokalizowaé od strony
odpowietrznej walu i poza ww. siedliskami.

2.31.10 Podczas budowy =zachodniego konca projektowanego walu nie dopuscic
do uszkodzenia brzegéw rzeki oraz istniejacej roélinnosei szuwarowej bedgce]
siedliskiem rozrodczym trzciniaka (w km 14+300 — 144500 rzeki).

2.31.11 Na odcinku w km 16+300 Widawy, w obrebie lasu bedacego siedliskiem rozrodczym
dzigciola  zielonego nie lokalizowaé miejsc  skladowania  materiatow
i miejsc postoju sprzetu. Wycinke zadrzewien i zarosli legowych prowadzi¢ wylacznie
w pasie podstawy walu.

2.32 Zalecenia dla zadania: Krzyzanowice - nowy wal (obiekt WWW nr 44.6)

2.32.1 Na odcinku w km 12+200 — 12+500 Widawy, w obrebie i w bezpoérednim
sasiedztwie platu siedliska przyrodniczego - iggi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe *91EQ (oznaczonego w Raporcie ... jako h-20) budowe waltu prowadzié
od czota, z jednoczesnym ograniczeniem zajecia terenu do przewidywanej szerokosci
podstawy (stopy) walu. Drogi technologiczne na odcinkach przecinajacych
ww. siedlisko lokalizowaé w pasie walu. Place skiadowe organizowa¢ poza obrgbem
i poza bezpodrednim sasiedztwem ww. siedliska. Wycinke zadrzewien 1 zarodli
legowych zawezi¢ do szerokosci podstawy planowanego watu.

2.32.2 Na odcinku w km 13+100 Widawy, w obrebie siedliska podrézniczka nie lokalizowac
drog technologicznych i miejsc postoju sprzgtu oraz nie sktadowa¢ materiatow.

2.32.3 Na odcinku w km 12+900 Widawy, w obrebie siedliska gasiorka nie lokalizowac
drég technologicznych i miejsc postoju sprzgtu oraz nie skladowa¢ materiatow.
Wycinke drzew i krzewow prowadzi¢ wylacznie w pasie podstawy watu.

2.33 Zalecenia dla zadania: Krzyzanowice - modernizacja walu (obiekt WWW

nr 45.4).
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2.33.1

Na odcinku w km 12+200 Widawy, w obrebie siedliska gasiorka (oznaczonego
w Raporcie ... jako p-133), prace modernizacyjne prowadzi¢ od strony odpowietrznej
walu w pasie o szerokosci nie wigkszej niz 20 m od walu. Migjsca skiadowania

materialdw i drogi technologiczne lokalizowaé poza siedliskiem.

2.34 Zalecenia dla zadania: Psary - nowy wal (obickt WWW nr 44.7)

2.34.1

2.34.2

2343

2.34.4

Na odcinku w km 11+300 — 11+400 Widawy, w obrebie przyszlego migdzywala
nie prowadzi¢ prac budowlanych w obrgbie i w bezposrednim sasiedztwie platu
mozaiki siedlisk - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiormki 3150 1 tegi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe *91E0 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-22), a takze
stanowisk $niezyczki przebisnieg, kruszczyka szerokolistnego, grazela zoitego
i grzybienia bialego. Drogi technologiczne i1 place skladowe organizowaé po
odpowietrznej stronie walu, poza obrgbem i poza bezposrednim sasiedztwem ww.
platu. Na czas trwania budowy nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem zarosla
1 zadrzewienia strefy brzegowej ww. starorzecza.

Na odcinku w km 10+700 — 10+800 Widawy, w obrebie platu siedliska - tegowe lasy
debowo-wigzowo-jesionowe 91F0 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-25) wycinke
zadrzewien 1 zaro$li tlegowych zawezi¢ do szerokodci podstawy watu, a budowe walu
prowadzi¢ od czola, z jednoczesnym ograniczeniem zajgcia terenu do przewidywanej
szerokosci podstawy (stopy) watu. Drogi technologiczne na odcinkach przecinajacych
ww. siedlisko lokalizowaé w pasie walu, natomiast na pozostatym odcinku od strony
odpowictrzne]. Place skladowe organizowaé po odpowietrznej stronie waly,
poza obregbem i poza bezposrednim sasiedztwem ww. siedliska.

Na odcinkach w km 10+000 — 10+700 1 11+600 — 11+800 Widawy prace prowadzié
w odleglosci nie mniejszej niz 20 m od platéw siedliska - fggi wierzbowe, topolowe,
olszowe 1 jesionowe *91EQ (oznaczonych w Raporcie ... jako h-21 1 h-26).

Na odcinkach w km 10+800 — 11+000 1 11+100 — 11+300 Widawy, w obrebie platow
siedliska - nizowe t gérskie $wieze taki uzytkowane ekstensywnie 6510 (oznaczonych
w Raporcie ... odpowiednio jako h-24 i h-23), a takze stanowiska $niedka
baldaszkowatego) budowe walu na odcinkach przebiegajacym przez siedlisko
prowadzi¢ od czola, z jednoczesnym ograniczeniem zajecia terenu do przewidywanej
szerokosci podstawy (stopy) waltu. Drogi technologiczne na odcinkach przecinajacych
ww. platy lokalizowa¢ w pasie wali. Place skladowe organizowaé poza obrebem

i poza bezpodrednim sasiedztwem ww. platéw.
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2.34.5

2.34.6

2.34.7

2.34.8

2.34.9

Na odcinkach watu w km: 10+800, 10+700, 9+700, 10+600 Widawy nie wycinaé
zakrzewien tarninowych, stanowigcych siedliska barczatki kataks (oznaczone
w Raporcie ... jako 0-90, 0-91, 0-94, 0-98, 0-99). Prace budowlane prowadzi¢ poza
obszarem zakrzewien oraz ich najblizszego sasiedztwa (poza obszarem powierzchni
rzutu koron krzewow). W granicach tego obszaru nie nalezy lokalizowacd takze placow
magazynowych oraz drog technicznych.

Na odcinku w km 10+700 Widawy nie wycina¢ drzew stanowigcych siedlisko
pachnicy dgbowej i1 kozioroga debosza (oznaczonych w Raporcie ... jako 0-92).
Dopuszczalne jest przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych walu
($ciggniecie wierzchnie] warstwy humusu korony watu i utwardzenie). Prace te jednak
musza by¢ wykonane jesienia i zima, z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
(w odniesieniu do uzycia ciezkiego sprzetu w bezposrednim sasiedztwie drzew)
i zakonczone przed rozpoczeciem sezonu wegetacyjnego (1. do konca lutego).

Na odcinkach w km: 10+000, 10+500 Widawy nie wycina¢ zakrzewien tarninowych,
stanowiacych siedliska barczatki kataks (oznaczone w Raporcie ... jako 0-95, 0-96
i 0-97). Prace budowlane prowadzié¢ poza obszarem zakrzewien oraz ich najblizszego
sasiedztwa (poza obszarem powierzchni rzutu koron krzewéw). W granicach tego
obszaru nic nalezy lokalizowaé takze placow magazynowych oraz drég technicznych.
Na odeinku w km 114300 Widawy, w obrgbie miejsca wystgpowania plazéw
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-22) i gadéw (oznaczonego w Raporcie
... jako siedlisko g-88), prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza ww. siedliskiem.
W obrebie siedliska nie lokalizowaé¢ placéw magazynowych oraz drog
technologicznych.

Na odcinku w km 11+000 — 114400 Widawy, w obrebie miejsca wystgpowania
plazéw (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-104), prace budowlane
prowadzi¢ wylacznie w obszarze podstawy walu, stosujgc technologig pracy od czola
walu. W obrebie siedliska nie lokalizowaé placéw magazynowych oraz drog
technologicznych, a do celow transportowych nalezy wykorzystywaé istniejacq sie¢

drég oraz droge technologiczng wytyczona w pasie walu.

2.34.10 W obrebie miejsc wystepowania gadéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:

g-32 (km 114200 — 11+500 rzeki), g-33 (km 11+200 — 11+500 rzeki), prace
budowlane prowadzi¢ poza ww. siedliskami. W obrebie siedlisk nie lokalizowac

placéw magazynowych oraz drog technologicznych.
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2.34.11 Na odcinku w km [1+000 — 11+500 Widawy, w obrgbie miejsca wystgpowania

gadow (oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko g-90), prace budowlane prowadzié
wylacznie w obszarze podstawy walu, stosujac technologi¢ pracy od czola walu
lub od odpowietrznej strony watu. W obrebie siedliska nie lokalizowaé placow
magazynowych oraz droég technicznych, a do celdw transportowych nalezy
wykorzystywaé istniejaca sie¢ drég oraz droge technologiczng wytyczong w pasie

walu.

2.34.12 Na odecinku w km 11+100 Widawy, w obrebie siedliska derkacza {oznaczonego

w Raporcie ... jako p-139), prace prowadzi¢ wylacznie w pasie podstawy (stopy)

walu.

2.34.13 W obrebie miejsc wystgpowania gasiorka, derkacza, dzieciola $redniego,

oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska: p-135 (w km 11+600 rzeki), p-137
(w km 11+400 rzeki), p-138 (w km 114300 rzeki), p-140 (w km 11+000 rzeki), p-141
(w km 10+900 rzeki), p-145 (w km 10+800 rzeki), p-146 (w km 10+800 rzeki)
wycinke drzew 1 krzewow prowadzi¢ wylacznie w pasie podstawy watu. W obrebie
siedlisk nie lokalizowa¢ placéw magazynowych, miejsc postoju sprzetu oraz drég

technologicznych.

2.34.14 Na odcinkach w km 9+700 - 10+000, 11+700 Widawy, w obrebie siedlisk dzieciota

zielonosiwego i gasiorka (oznaczonych w Raporcie ... odpowiednio jako p-150, p-134
i p-151), nie lokalizowaé miejsc skiadowania materiatléw i drég technologicznych
na prawym brzegu rzeki. Nie wycinaé drzew w drzewostanie pofozonym na wschod
od mostu, jak rowniez zakrzaczen zlokalizowanych na pdélnocny-wschod od mostu

(w km 9+800 rzeki).

2.35 Zalecenia dla zadania B3.34 Psary wal wyspowy (obiekt WWW nr 44.8).
2.35.1 Na odcinku w km 8+400 — 8+700 Widawy, w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie

platu siedliska przyrodniczego - legowe lasy debowo-wiazowo-jesionowe 91F0
(oznaczonego w Raporcie ... jako h-30) wycinke zadrzewien i zarodli tegowych
zawgzi¢ do szerokosci podstawy walu, a budowe walu prowadzié od czola,
z jednoczesnym ograniczeniem zajgcia terenu do przewidywanej szerokosci podstawy
(stopy) watu. Drogi technologiczne na odcinkach przecinajacych ww. siedlisko
lokalizowa¢ w pasie walu, Place sktadowe organizowaé poza obrebem i poza

bezposrednim sasiedztwem ww. siedliska.

2.352 Na odcinku w km 8+400 — 8+700 Widawy nie prowadzi¢ prac budowlanych

oraz nie lokalizowa¢ drég technologicznych i placéw skladowych w obrebie platu
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2354

2355

siedliska - nizowe 1 gérskie §wieze 1aki uzytkowane ekstensywnie 6510, oznaczonego
jako h-29.

Na odcinkach w ki: §+500, 8+400 — 8+500, 8+600 Widawy nie wycinaé zakrzewien
tarninowych, stanowiacych siedliska barczatki kataks (oznaczone w Raporcie ... jako
0-100, 0-101, 0-102 i 0-103). Prace budowlane prowadzi¢ poza obszarem zakrzewiefi
oraz ich najblizszego sasiedztwa (poza obszarem powierzchni rzutu koron krzewow).
W granicach tego obszaru nie nalezy lokalizowaé takze placéw magazynowych
oraz drég technicznych.

Na odcinku w km 9+700 Widawy nie wycina¢ drzew stanowiacych siedlisko pachnicy
debowej 1 kozioroga dobosza (oznaczonych w Raporcie ... jako 0-94). Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ poza obszarem zadrzewien oraz ich najblizszego
sasiedztwa (obszar powierzchni rzutu koron drzew). W granicach tego obszaru nie
nalezy lokalizowaé takze placéw magazynowych oraz drog technicznych.

Na odcinku w km 9+000 Widawy, w obrebie siedliska gasiorka (oznaczonego
w Raporcie ... jako p-152), nie lokalizowa¢ drog technologicznych, skladéw

materialdéw 1 miejsc postoju sprzetu.

2.36 Zalecenia dla zadania: Szymanéw - nowy wal (obiekt WWW nr 44.9).

2.36.1

2.36.2

2.36.3

Na odcinku w km 8+200 - 8+400 Widawy prace prowadzi¢c w odleglosci
nie mniejszej niz 10 m od platu siedliska - lggi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe *91EQ (oznaczonego w Raporcie ... jako h-31). Drogi technologiczne
i place sktadowe lokalizowaé od strony odpowietrznej waltu.

Na odcinkach w km: 7+200 — 7+300, 8+500, 8+400 Widawy nie wycinaé zakrzewien
tarninowych, stanowiacych siedliska barczatki kataks (oznaczone w Raporcie ... jako
0-77, 0-100, 0-101 i 0-104). Prace budowlane prowadzi¢ poza obszarem zakrzewien
oraz ich najblizszego sasiedztwa (poza obszarem powierzchni rzutu koron krzewow).
W granicach tego obszaru nie nalezy lokalizowaé takze placéw magazynowych
oraz drog technicznych.

Na odcinku w km 7+800 i 8-+600 Widawy nie wycina¢ drzew stanowiacych siedliska
kozioroga debosza (oznaczone w Raporcie ... jako 0-103, 0-78). Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ poza obszarem zadrzewien oraz ich najblizszego sasiedztwa {obszar
powierzchni rzutu koron drzew). W granicach tego obszaru nie nalezy lokalizowaé

takze placéw magazynowych oraz drég technicznych.

2.36.4 W obrebie miejsc wystgpowania plazéw i gaddéw oznaczonych w Raporcie ...

odpowiednio jako siedliska: p-106 i g-94 (km 8+200 — 8+400 rzeki), p-65 1 g-93
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2.36.5

2.36.6

(km 8+200 — 8+400 rzeki), prace budowlane prowadzi¢ poza ww. siedliskami.
W obrebie siedlisk nie lokalizowaé placow magazynowych oraz drdg
technologicznych.

Na odcinku w km 8+000 Widawy (w obrebie miejsca wystgpowania plazéw
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-66) i gadéw (oznaczonego w Raporcie
... jako siedlisko g-96), prace budowlane prowadzi¢ wytacznie w obszarze podstawy
walu, stosujac technologie pracy od czola walu lub od odwodnej strony watu.
W obrebie siedliska nie lokalizowa¢ placow magazynowych oraz drdg
technologicznych, a do celdw transportowych nalezy wykorzystywacé istniejaca sie¢
drdg oraz droge technologiczng wytyczong w pasie watu.

Na odcinku w km 8+300 — 8+400 Widawy, w obrebie siedlisk gasiorka
nie lokalizowad drog technologicznych i miejsc postoju sprzgtu oraz nie skladowaé
materialow. Prace wlacznie z wycinkg drzew 1 krzewow prowadzié wylacznie w pasie

podstawy watu.

2.37 Zalecenia dla zadania: Szewce - nowy wal (obiekt WWW nr 44.10).

2.37.1

2372

2373

Na odcinku w km 4+000 — 6+000 Widawy, w obrgbie przyszlego migdzywala,
w obrgbie i w bezposrednim sgsiedztwie platu mozaiki siedlisk przyrodniczych -
fegowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe 91F0 1 grad $rodkowoeuropejski 9170,
(oznaczonego w Raporcie ... jako h-34), a takze stanowisk konwalii majowej,
Sniezyczki przebiSnieg i1 kruszezyka szerokolistnego) budowe walu prowadzié od
strony odpowietrznej walu, z jednoczesnym ograniczeniem zajecia terenu do
przewidywane] szerokosci podstawy (stopy) walu. Drogi technologiczne oraz place
sktadowe organizowaé po odpowietrznej stronie watu i poza obrebem ww. platu.

Na odeinku w km 4+000 — 6+000 Widawy wycinke drzew i krzewdw prowadzié
jedynie na ok. 50 metrowym odcinku watu - w rejonie drogi w kierunku Obornik
Slaskich. Wycinke zawezié do szerokodci podstawy watu.

Na odcinku w km 3+000 — 3+600 Widawy, na ktérym trasa walu przylega do platu
mozaiki siedlisk- lgegowe lasy dg¢bowo-wiazowo-jesionowe 91F0 1 iggi wierzbowe,
topolowe, olszowe 1 jesionowe *91EQ (oznaczonego w Raporcie ... jako h-36) a takze
stanowisk $niezyczki przebisnieg i kruszczyka szerokolistnego, place skladowe
materiatéw 1 drogi technologiczne lokalizowaé wylacznie po odpowietrznej stronie
walu 1 poza obszarem ww. platu. Wszelkie prace zwiazane z czasowym zajeciem

terenu prowadzi¢ po stronie odpowietrznej wahu.
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2374

2.37.5

2.37.6

2377

2.37.8

2379

Na odcinku w km 6+600 — 7+000 Widawy w obrebie przyszitego migdzywala
(w obrebie 1 w bezpodrednim sasiedztwie platu siedliska - legi wierzbowe, topolowe,
olszowe 1 jesionowe *91EQ (oznaczonego w Raporcie ... jako h-32) budowg walu
prowadzi¢ od strony odpowietrznej watu, z jednoczesnym ograniczeniem zajecia
terenu do przewidywanej szerokosci podstawy (stopy) walu. Drogi technologiczne
oraz place sktadowe organizowal po odpowietrznej stronie walu i poza obrgbem ww.
platu.

Na odcinkach w km: 6+400 i 5+200 — 5+700 Widawy nie wycina¢ zakrzewien
tarninowych, stanowiacych siedliska barczatki kataks (oznaczone w Raporcie ... jako
0-108 i 0-112). Prace budowlane prowadzi¢ poza obszarem zakrzewien oraz ich
najblizszego sasiedztwa (poza obszarem powierzchni rzutu koron krzewow).
W granicach tego obszaru nie nalezy lokalizowaé takze placoéw magazynowych oraz
drog technicznych

Na odcinku w km 6+500 Widawy nie wycina¢ drzew stanowigcych siedliska
kozioroga dobosza (oznaczone w Raporcie ... jako 0-107). Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ poza obszarem zadrzewien oraz ich najblizszego sasiedztwa (obszar
powierzchni rzutu koron drzew). W granicach tego obszaru nie nalezy lokalizowac
takze placow magazynowych oraz drég technicznych.

Na odcinkach w km 3+900 oraz 5+200 — 5+700 Widawy nie wycina¢ drzew
stanowiacych siedlisko pachnicy debowej 1 kozioroga dgbosza (oznaczonych
w Raporcie ... jako 0-38, 0-112). Dopuszczalne jest przeprowadzenie prac
modernizacyjno-remontowych watu ($ciggnigcie wierzchniej warstwy humusu korony
walu i utwardzenie). Prace te jednak musza byé wykonane jesieniq i zima,
z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci (w odniesieniu do uzycia cigzkiego
sprzetu w bezposrednim sgsiedztwie drzew) i zakonczone przed rozpoczgciem sezonu
wegetacyjnego (tj. do konca lutego).

W okresie od lutego do kofca kwietnia pod nadzorem specjalisty entomologa ze
stanowisk barczatki kataks (oznaczonych w Raporcie ... jako 0-37, 0-38, 0-105, o-
106, 0-110 o0-111, o0-112) zlokalizowanych w km 3-+200 - 3+400, 3+900, 7+200,
6+700, 6+000 — 6+400, 5+200 — 5+700 Widawy zebra¢ i przenies¢ w odpowiednie dla
tego gatunku siedlisko zloza jaj i oprzedy pierwszych stadiow larwalnych.

Na odcinkach w km: 3+000 — 3+100, 34300 — 3+500 i 4+100 — 4+900 Widawy nie
wycinaé zakrzewien tarninowych, stanowigcych siedliska barczatki kataks (oznaczone

w Raporcie ... jako 0-34, 0-35, 0-36 i 0-111). Prace budowlane prowadzi¢ poza
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obszarem zakrzewien oraz ich najblizszego sgsiedztwa (poza obszarem powierzchni
rzutu koron krzewow). W granicach tego obszaru nie nalezy lokalizowa¢ takze placow
magazynowych oraz drog technicznych.

2.37.10 W okresie od lutego do kofica kwietnia pod nadzorem specjalisty entomologa ze
stanowisk barczatki kataks (oznaczonych w Raporcie ... jako 0-37, 0-38, 0-105, o-
106, 0-110, 0-111 i 0-112) zlokalizowanych w km 3+200 — 3+400, 3+900, 7-+200,
6+700, 6+000 — 6+400, 4+900 — 5+100, 5+200 — 5+700 Widawy zebral i przenies¢ w
odpowiednie dla tego gatunku siedlisko zloZza jaj 1 oprzedy pierwszych stadidéw
larwalnych.

2.37.11 Na odcinkach w km 4+600 — 5+300 Widawy nie wycina¢ drzew stanowiacych
siedlisko pachnicy debowej i kozioroga debosza (oznaczone w Raporcie ... jako
0-111). Dopuszczalne jest przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych walu
($ciggniecie wierzchniej warstwy humusu korony wahu i utwardzenie). Prace te jednak
musza by¢é wykonane jesienig 1 zima, z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
(w odniesieniu do uzycia cigzkiego sprz¢tu w bezposrednim sgsiedztwie drzew)
1 zakonczone przed rozpoczeciem sezonu wegetacyjnego (tj. do konca lutego).

2.37.12 Na odcinku w km 34400, 34300, 3+050 — 3+200, 3+500 Widawy nie wycina¢ drzew
stanowigcych siedliska kozioroga dobosza (oznaczone w Raporcie ... odpowiednio
jako 0-39, 0-40, 0-41, 0-42). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza obszarem
zadrzewienl oraz ich najblizszego sgsiedztwa (obszar powierzchni rzutu koron drzew).
W granicach tego obszaru nie nalezy lokalizowac takze placéw magazynowych oraz
drog technicznych.

2.37.13 W obrebie miejsc wystepowania plazéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-68 (km 3+800 — 4+000 rzeki), p-126 (km 6+700 rzeki), prace budowlane prowadzié
poza ww. siedliskami. W obrebie siedlisk nie lokalizowaé placéw magazynowych
oraz drég technologicznych.

2.37.14 Na odcinku w km 4+000 ~ 6+100 Widawy, w obrgbie miejsca wystepowania ptazéw
(oznaczonego w Raporcie ... jako siedlisko p-108) i gadéw (oznaczonego w Raporcie
... jako siedlisko g-97), prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w obszarze podstawy
walu, stosujac technologi¢ pracy od czota walu lub od odpowietrznej strony wali. W
obrebie siedliska nie lokalizowaé placéw magazynowych oraz drég technologicznych,
a do celow transportowych wykorzystywaé istniejaca sie¢ drég oraz droge

technologiczng wytyczona w pasie watu.
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2.37.15 W obrebie miejsc wystegpowania gadéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
g-107 (km 4+000 rzeki), g-126 (km 6+800 rzeki), prace budowlane prowadzié poza
ww. siedliskami. W obrebie siedlisk nie lokalizowaé placéw magazynowych oraz drég
technologicznych.

2.37.16 Na odcinkach w km 3+400 - 4+000, 4+900 — 5+900 i 7+100 Widawy, w obrebie
siedlisk gasiorka (oznaczonych w Raporcie ... jako p-160, p-170, p-173, p-178, p-
179), prace prowadzi¢ od strony odpowietrznej walu. nie drogi technologiczne,
miejsca postoju sprzetu i place sktadowe lokalizowaé od strony odpowietrznej wathu.

2.38 Zalecenia dla zadania: Paniowice - rozbiérka walu p/pow. (obiekt

WWW ar 19).

2.38.1 Rozbiérke ogrodzenia w km ok. 2+700 Widawy przeprowadzié nie ingerujac w platy
siedliska - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 3150 (oznaczone w
Raporcie ... jako h-39 i h-40).

2.38.2 Miejsca rozbidrki walu ograniczyé do rejonow, w ktérych w sgsiedztwie walu
przebiegaja drogi $rodlesne, ktére poshuza jako drogi dojazdowe oraz transportu
materiatu z rozbidrki.

2.38.3 Prace przy rozbidrce walu prowadzi¢ przy =zastosowaniu lekkiego sprzgtu
budowlanego, np. mini koparka (o pojemnosci tyzki fadowniczej do 0,06m”), pojazdy
do transportu (o tadownosci do 10ton), mini ladowarka (o pojemnoseci tyzki
tadowniczej do 0,5m°).

2.38.4 Konieczne wycinki ograniczy¢ wylacznie do drzew i krzewdw porastajacych wal w
miejscach jego rozbidrki, bez naruszania siedlisk, w tym zadrzewien, przylegtych do
watu.

2.38.5 Wylaczydé z rozbidrki odcinki watu w km ok. 0+500, 1+600 2+200, 2+250 Widawy
w obrebie i w bezposrednim sgsiedztwie stanowisk konwalil majowe] 1 grazela
zoltego.

2.38.6 W obrebie miejsc wystepowania plazéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-25 (km 2+700 rzeki), p-31 (km 14600 — 1+300 rzeki), p-33 (km 0+000 rzeki), p-28
(km 0000 rzeki), p-29 (km 0+000 rzeki), p-116 (km 0+000 rzeki), prace budowlane
prowadzi¢ poza ww. siedliskami. W obrgbie siedlisk nie lokalizowaé placow
magazynowych oraz drég technologicznych.

2.38.7 W obrebie miejsc wystepowania plazéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
p-111 (km 2+100 ~ 3+000 rzeki), p-113 (km 0+000 — 1+300 rzeki), p-114 (km 0+000
— 14800 rzeki), p-115 (km 0+000 rzeki), prace przy rozbiérce watu prowadzi¢ przy
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zastosowaniu lekkiego sprzetu budowlanego, np. mini koparka (o pojemnosci tyzki
tadownicze] do 0,06m®), pojazdy do transportu (o fadownosci do 10 ton), mini
tadowarka (o pojemnosci tyzki tadowniczej do 0,5m>).

2.38.8 W obrebie miejsc wystepowania gadéw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
g-34 (km 1+600 — 1+ 700 rzeki), g-37 (km 2+700 rzeki), g-109 (km 0+000 rzeki),
g-110 (km 0+000 rzeki), g-113 (km 0+000 rzeki), prace budowlane prowadzic poza
ww. siedliskami. W obrebie siedlisk nie lokalizowaé placéw magazynowych oraz drég
technologicznych.

2.38.9 W obrebie miejsc wystepowania gaddw oznaczonych w Raporcie ... jako siedliska:
g-102 (km 0+000 — 1+800 rzeki), g-103 (km 0+000 - 1+300 rzeki), g-104 (km 0+000
rzeki), g-106 (km 2-+000 — 3+000 rzeki), prace przy rozbidrce walu prowadzi¢ przy
zastosowaniu niewielkiego sprzetu budowlanego, np. mini koparka (o pojemnosci
lyzki tadowniczej do 0,06m>), pojazdy do transportu (o ladownosci do 10 ton), mini
tadowarka
(o pojemnosci tyzki fadowniczej do 0,5m>).

2.38.10 Na odcinku walu w km 0+000 — 2+000 Widawy pozostawi¢ odcinki walu
zlokalizowane w starodrzewach lub drzewostanach najstarszych jak réowniez
porosniete przez starsze okazy drzew. Wycinke drzew 1 krzewow ograniczyé
do odcinkdw objetych rozbiérka. Nie usuwaé zieleni w bezposrednim sasiedztwie
watu.

3. Wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udgiale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko:

3.1 Zalecenia ogdlne

3.1.1 Nie lokalizowac zapleczy budowy i placéw manewrowych na obszarach, na ktérych
stwierdzono wystgpowanie chronionych siedlisk przyrodniczych, na miedzywalach
oraz w odleglosci nie mniejszej niz 100 m od istniejagcych zbiornikdéw i oczek
wodnych, starorzeczy i miejsc podmoktych.

3.1.2 Plac budowy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu.

3.1.3 Drogi technologiczne lokalizowaé w odlegltodci nie mniejszej niz 100 m

od zbiornikow, oczek wodnych i starorzeczy.
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3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

Prace polegajace na regulacji, udroznieniu i umocnieniu koryta Widawy zaplanowaé
wylgcznie na odeinkach pod przebudowywanymi mostami i 50 m odcinkach ponizej
1 powyzej mostow.

Okresli¢ sposéb postgpowania z powstatymi na etapie realizacji inwestycji odpadami,
masami ziemnymi uwzgledniajac uwarunkowania zawarte w pkt. 1.2.1.48-1.2.1.50
niniejszej decyzji.

Okresli¢ sposéb odwodniania dotu fundamentowego pod przepusty walowe
z uwzglednieniem zalecen wskazanych w pkt. 1.2.1.55

Na przebudowywanych obiektach mostowych zastosowac tzw. ,.cicha nawierzchnie”,
zapewniajaca redukcj¢ poziomu hatasu.

Okresli¢ sposéb odwodnienia obiektéw mostowych uwzgledniajac uwarunkowania
zawarte w pkt. 1.2.3.7,1.2.4.6,1.2.6.5,1.2.19.6, 1.2.20.5.

Okresli¢ sposdb prowadzenia prac przy obiektach mostowych, minimalizujge
ich negatywny wplyw na tereny przylegle, uwzgledniajac warunki okreslone
wpkt. 1.2.3.4,12.44,1.2.6.2,1.2.7.2,1.2.19.4,12.20.3,1.2.21.3.

Okresli¢ sposéb posadowienia obiektéw mostowych uwzgledniajac warunki okreslone
wpkt. 1.2.3.5,1.2.4.5,1.2.6.3, 1.2.7.3, .2.19.5, 1.2.20.4.

Okresli¢ sposob postgpowania z odpompowanymi wodami, uwzgledniajac warunki

okreslone w1.2.2.8,1.2.3.6,1.2.4.6,1.2.6.4, 1.2.7.40.

3.2 Zalecenia dla zadania: Szewce - nowy wal (obiekt WWW nr 44.19)

3.2.1

322

Na odcinku w km 4+000 do km 6+100 Widawy trase walu zaprojektowac na péinoc
od plate mozaiki siedlisk — grad $rodkowoeuropejski 9170 1 tegowe lasy debowo-
wigzowo-jesionowe 91F0 (oznaczonego w Raporcie ... jako h-34) w odleglosci
nie mniejszej niz 5 m od skraju ww. siedliska.

Na odcinku w km 3+200 do km 3-+500 Widawy trase walu zaprojektowaé na poéhnoc
od platu mozaiki siedlisk - legowe lasy debowo-wiazowo-jesionowe 91F0 1 fegi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe *91E0 (oznaczonego w Raporcie ... jako

h-36) w odleglodci nie mniejszej niz 5 m od skraju ww. siedliska.

3.3 Zalecenia dla zadania: Wilczyce - modernizacja walu (obiekt WWW nr 43.2).

3.3.1

Na odcinkach w km 21+750, 21+700, 19+300 — 21+700 Widawy, w celu ochrony
siedlisk pachnicy debowej i kozioroga debosza (oznaczonych w Raporcie ... jako

0-19, 0-20 i 0-27) do budowy walu zastosowaé $cianki prefabrykowane z elementow

T lub L.

3.4 Zalecenia dla zadania: Modernizacja walu (obiekt WWW nr 45.1).
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3.4.1 Na odcinkach w km 21+500, 21+700 Widawy, w celu ochrony siedlisk pachnicy
debowej i kozioroga debosza (oznaczonych w Raporcie ... jako 0-9, 0-8) do budowy
watu zastosowaé $cianki prefabrykowane z elementéw T lub L.

3.5 Zalecenia dla zadania: Zgorzelisko (de ul. B. Krzywoustego) - nowy wal (obiekt

WWW nr 44.3).

3.5.1 Na odcinkach w km 18+000, 19+500 — 19+600, 19+300 — 21+700 Widawy, w celu
ochrony siedlisk pachnicy debowej i kozioroga d¢bosza (oznaczonych w Raporcie ...
jako 0-29, 0-28 i 0-27) do budowy walu zastosowaé scianki prefabrykowane
z elementow T lub L.

3.6 Zalecenia dla zadania: Pracze Widawskie - nowy wal (obiekt WWW nr 44.17)

3.6.1 Na odcinkach w km 8+700 i 9+000 — 9+500 Widawy, w celu ochrony siedlisk
pachnicy debowej i kozioroga dgbosza (oznaczonych w Raporcie ... jako 0-66,
0-71, 0-72, 0-67, 0-68) do budowy walu zastosowaé Scianki prefabrykowane
z elementow T lub L.

3.7 Zalecenia dla zadania: Swiniary modernizacja walu (obickt WWW nr 44.18).

3.7.1 Na odcinku w km 5+500 Widawy, w celu ochrony siedlisk pachnicy debowej
i kozioroga debosza (oznaczonych w Raporcie ... jako 0-120) do budowy waltu
zastosowac §cianki prefabrykowane z elementdéw T lub L.

3.8 Zalecenia dla zadania: Psary - nowy wal (obiekt WWW nr 44.7

3.8.1 Na odcinku w km 10+700 Widawy, w celu ochrony siedlisk pachnicy debowe;j
i kozioroga degbosza (oznaczonych w Raporcie ... jako 0-92) do budowy walu
zastosowac scianki prefabrykowane z elementéw T lub L.

3.9 Zalecenia dla zadania: Szewce - nowy wal (obiekt WWW nr 44.10)

3.9.1 Na odcinkach w km 4+600 ~ 5+300, 3+900 i 5+200 — 5+700 Widawy, w celu ochrony
siedlisk pachnicy debowej i kozioroga debosza {oznaczonych w Raporcie ... jako
0o-111, 0-38 i 0-112) do budowy walu zastosowal $cianki prefabrykowane
z elementéw T lub L.

II. Stwierdzam konieczno$é:
1. Przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej:
1.1 Za zniszczenie siedlisk motyli: modraszka nausithous i modraszka telejus o lacznej
powierzchni 1,04 ha — na dziatce nr 3, Obreb Swiniary, AM - 23, odtworzyé laki
o powierzchni nie mmniejszej niz 2 ha. Odtwarzane lgki winny posiadaé wiasciwy

dla ww. gatunkéw sklad gatunkowy zblizony do skladu florystycznego, siedlisk
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zniszczonych, uwzgledniajacy roéliny  pokarmowe  zaréwno dla  ggsienic,

jak i1 nektarodajne dla dorostych osobnikéw ww. motyli.
1.2 Za zniszczenie siedlisk plazéw o Igcznej powierzchni ok. 0,71 ha — na dziatkach nr 7/2,
" 10 1 11, obrgb Swojczyce, AM - 24, wykona¢ nowe zbiorniki wodne o lacznej
powierzchni lustra wody nie mniejszej niz 1 ha. Zbiorniki powinny mieé parametry
L dogodne dla rozrodu plazow: glebokosé do 1-1,5 metra w najglebszym miejscu,
tak by raz na kilka lat wysychaty, nachylenie skarp zbiornikéw okoto 1:3 — 1:5 zaréwno
L nad lustrem jak i1 pod lustrem wody. Na jednym z brzegéw nalezy wykona¢ ptycizny,

a brzegi przeciwlegle nalezy obsadzi¢ krzewami. Zbiornikéw nie zarybiac.

1.3 Za zniszczenie platow siedliska przyrodniczego - nizinne i podgorskie ligki Swieze
. uzytkowane ekstensywnie (kod 6510) o lacznej powierzchni ok. 14,2 ha — na dziatkach
L nr 2/1, obreb Psie Pole AM - 16, nr 5, obrgb Psie Pole, AM - 2, nr 1, obrgb Widawa,
AM - 1, nr 3, obreb Widawa, AM - 1, nr 10, obreb Zgorzelisko, AM - 12, nr 15, obrgb
Zgorzelisko AM — 12 przeprowadzi¢ dzialania - polegajace na corocznym, co najmniej
jednokrotnym koszeniu i usuwaniu skoszonej biomasy, usuwaniu obcych gatunkéw roslin
- majace na celu poprawe stanu zachowania platéw tak Swiezych zlokalizowanych

w dolinie Widawy na powierzchni nie mniejszej niz 29 ha. Dziatania prowadzi¢ przez

okres 5 lat.

a 1.4 Za zniszczenie platow siedliska przyrodniczego - Legowe lasy debowo-wigzowo-
- jesionowe (kod 91F0) o lacznej powierzchni 1,6 ha — na dziatce nr 3, Obreb Swiniary,
AM - 23, odtworzyé las legowy o powierzehni 1,5 ha. Kompensacja powinna si¢ odby¢
- poprzez zalesienie terenu przy uwzglednieniu wiadciwych dla typu siedliska
przyrodniczego gatunkéw drzew. Nalezy zachowa¢ podstawowe zasady z dziedziny
. hodowli lasu. Szczegolowe rozwiazania powinny by¢ realizowane pod kierunkiem
f specjalisty fitosocjologa.

- 1.5 Realizacje dziatan, o ktérych mowa w pkt. I1.1.1, IL1.3 1 I1.1.4 rozpoczag (ij. przygotowac
_ powierzchnie pod odtworzenie iak i obsia¢ mieszanka traw 1 roslin dwulisciennych
- i przeprowadzi¢ co najmniej jedno koszenie z zebraniem biomasy oraz przygotowac
; powierzchnie i obsadzi¢ sadzonkami drzew) przed rozpoczeciem  realizacii
mﬁ przedmiotowych zadar.

L 1.6 Realizacje dziatania, o ktérych mowa w pkt. I1.1.2 zakonczy¢ (4. wykonaé zbiorniki

wraz z zagospodarowaniem ich roglinnoscia) przed rozpoczeciem  realizacji

| przedmiotowych zadan.

2. Monitorowania oddzialywania przedsigwzigeia na Srodowisko:

P
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2.1 Podczas realizacji inwestycji prowadzi¢ przy udziale specjalistow staly nadzér
przyrodniczy, dotyczacy prawidlowej realizacji dzialai zapobiegawczych
i minimalizujacych w odniesieniu do chronionych siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow flory i fauny. Nadzér winien obejmowac:

2.1.1 Monitoring przedrealizacyjny prowadzony przez entomologa pod katem
zlokalizowania wystepowania m. in. miejsc i liczebnosei populacji chronionych
gatunkdw owadow.

2.1.2  Monitoring przedrealizacyjny prowadzony przez chiropterologa
w celu zidentyfikowania potencjalnych miejsc bytowania nietoperzy.

2.1.3 Monitorowanie przez specjalistow z zakresu zoologil 1 botaniki zajetosci terenu
oraz prawidlowosci wykonywanych prac w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie
chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkdw roslin i zwierzat.

2.1.4 Nadzdr ichtiologa podczas prowadzenia prac na odcinku w sasiedztwie siedliska
wystepowania kozy zlotawej (1146).

2.1.5 Nadzdr zoologa lub herpetologa obejmujacy monitorowanie wystgpowania plazéw
1 gaddw w rejonach aktualnie prowadzonych prac budowlanych.

2.1.6 W przypadku stwierdzenia, w trakcie nadzoru, niskiej skutecznosci
wprowadzonych dziatan minimalizujacych niezwlocznie opracowaé przy udziale
wilasciwych specjalistéw i wdrozy¢ ich modyfikacje.

2.2 Corocznie w okresach szczytu wegetacji danych gatunkdéw przez 2 lata od czasu
przeniesienia roslin - przy udziale botanika - bada¢ stan przeniesionych z obszaru
inwestycji roélin chronionych,

2.3 Przez okres co najmniej 5 lat od zakonczenia robét na poszczegdlnych obiektach
WWW przy udziale specjalisty fitosocjologa prowadzié¢ monitoring stanu siedlisk
przyrodniczych. Monitoring winien obejmowa¢: zasieg przestrzenny siedlisk, stopien
wyksztatcenia strukfury, stan zachowania, formy degeneracji, obecno$¢ gatunkow
charakterystycznych oraz zaobserwowane zmiany tych wiasciwosci.

2.4 Przez okres co najmniej 5 lat od zakoriczenia robdt na poszczegdlnych obiektach
WWW przy udziale specjalistéw z zakresu botaniki i zoologii prowadzi¢ monitoring
chronionych gatunkéw roslin i zwierzat obejmujacy wystepowanie gatunkéw oraz stan
zachowania ich populacji. Monitoring nalezy prowadzi¢ w sezonie wegetacyjnym.

2.5 Przez okres co najmniej 5 lat od zakonczenia robdt na poszczegélnych obiektach
WWW w granicach inwestycji prowadzié¢ — przez wyszkolone osoby ~ coroczny

monitoring wystepowania roslin inwazyjnych, w tym w szczegdlnosci zarosli
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rdestowca Reynourtia spp. W razie stwierdzenia pojawiania sie stanowisk gatunkédw
roslin inwazyjnych (pgddw i siewek) podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze, majace
na celu likwidacje stwierdzonych stanowisk oraz zapobieganie jego dalszemu
rozprzestrzenianiu sie.

2.6 Wyniki monitoringu wraz z ocena i analizgq przeprowadzang przez specjalistow
przedkiadaé Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wroctawin

do 31 stycznia kazdego roku nastepujacego po roku prowadzenia obserwacji.

III.  Nie nakladam obowigzku
1. Przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowiske w ramach post¢powania
w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko;
2. Przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania

przedsiewzigeia na srodowisko

IV. Integralna cze$é decyzji stanowi zalacznik przedstawiajacy charakterystyke
przedsiewzigcia.
UZASADNIENIE

Postepowanie administracyjne prowadzone bylo w przedmiocie wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie
obiektow/urzadzen ochrony przeciwpowodziowej m. Wroctawia w ramach dzialan
zwiazanych z Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego, tj.:
1. przebudowie i modernizacji kanalu Odra - Widawa wraz z przelewem
(urzadzenie pigtrzace — jaz),
2. budowie waléw przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawy wraz z przebudowsg
mostéw drogowych i kolejowych
Postgpowanie prowadzono na wniosek z dnia 11 maja 2010 r. Dolno$laskiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu, dzialajacego przez Petnomocnika ~ Pana
Michata Lenartowskiego.
Stosownie do dyspozycji § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 1.
w  sprawie  przedsigwzigé  mogacych  zmaczqco  oddzialywal  na srodowisko,

ktéry stanowi, iz do postepowani, o ktérych mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
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informacji o Srodowisku i jego ochromie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, wszczetych przed dniem wejscia w zycie cyt.
rozporzadzenia, tj. 15 listopada 2010 r., stosuje si¢ przepisy dotychczasowe, planowang
inwestycje zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54, 56, 61, 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczqco oddzialywalé na Srodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzqdzenia raportu
o oddzialywaniu na Srodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko moglo by¢ wymagane.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,,b” i ust. 6 oraz 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,,i” ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko organem wilasciwym do wydania
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigeia -
realizowanego w czgscl na dziatkach, okreslanych jako tereny zamknigte, a takze begdacego
przedsigwzigciem w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania do realizacyi inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych -
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu.

W toku prowadzonego postepowania w odpowiedzi na pisma Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 27 maja 2010 1., znak: RDOS-02-W00S$-6613-
1/44/10/fck, z dnia 7 lipca 2010 r., znak: RDO$-02-WOOS-6613—1/44-1/10/%01(,
3 sierpnia 2010 r., znak: RDOS-02-WOOS-6613-1/44-2/10/ick, wniosek uzupehiono
w zakresie brakujacych wypiséw i wyryséw z miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, kopili map ewidencyjnych, pelnomocnictwa, szczegdlowego opisu zadan
1 parametrow obiektow objetych wnioskiem. Uzupelnienie przediozono kolejno: pismem
z dnia 29 czerwca 2010 r., znaki MWWW-zZPT 04.012.0037, pismem 2z dnia
20 lipca 2010 r., znak: MWWW_z.ZPT.04.011.044, pismem z dnia 21 lipca 2010 r. znak:
MWWW_z.7ZPT.04.011.044 oraz pismem z dnia 16 sierpnia 2010 r., znak: MWWW-
zZPT.04.012.0042.

Pismem z dnia 23 lipca 2010 r, MWWW zZPT.04.011.044, Wnioskodawca
przedtozyt skorygowany wniosek wraz z zalacznikami (wypis z ewidencji gruntéw, wypis
z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, mapy ewidencyjne z zaznaczonym
zakresem inwestycji i jego oddzialywania) dla nowego przebiegu trasy waldw
przeciwpowodziowych objgtych obiektami nr: WWW nr 44.7 Psary — nowy wat i WWW
nr 44.8 Psary — wal wyspowy.
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Na podstawie analizy wypisow z ewidencji gruntéw organ ustalil, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne bedzie czg$ciowo realizowane na terenach jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej. W zwigzku z powyzszym
pismem z dnia 10 sierpnia 2010 r. wystgpit do Rejonowego Zarzadu Infrastruktury
we Wroclawiu z prosba o stwierdzenie, czy wymienione w opisie dziatki stanowig teren
zamkniety. Opinie w tej sprawie Rejonowy Zarzad Infrastruktury we Wroclawiu zajat
w piSmie z dnia 20 sierpnia 2010 1., nr 3632/l1, oraz w opinii z dnia 26 sierpnia 2010 r.,
Nr 3722/111/fax.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1
pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczensitwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziabywania na Srodowisko dokonano weryfikacji
karty informacyjnej przedsiewziecia, przeprowadzono analize koniecznosei przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze powiatu  wroclawskiego

i trzebnickiego, a takze czesciowo na terenie jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowe;j.
W zwiazku z powyzszym, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu wystapil
z prosba o wydanie opinii (w zakresic wlasciwosci organu), co do obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby o okreSlenie zakresu raportu o oddziatywaniu przedmiotowego
przedsiegwzigcia na srodowisko do:

o Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy pismem z dnia 27 sierpnia 2010 1,
znak: RDOS-02-WOO0S-6613-1/44-5/10/kck,

e Wojskowego Inspektora Sanitarnego z Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej
we Wroctawiu pismem z dnia 27 sierpnia 2010 r., znak: RDOS-02-WOO0S-6613-1/44-
4/10/ck.

W przedmiotowym postgpowaniu administracyjnym liczba stron przekracza 20.
W zwiazku z powyzszym i stosownie do dyspozycji ustawowe] okreslonej w art. 74 ust. 3
ustawy o wudostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, strony postgpowania
zawiadamiane sa przez tutejszy organ o wszystkich czynnoséciach organéw administracji

publiczne]j na zasadzie okreslonej w art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.
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Obwieszczeniem z dnia 27 sierpnia 2010 r., znak RDOS-02-WQO0S-6613-1/44-

6/10/fck, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu poinformowat

strony o:

wszezeciu  postepowania administracyjnego w  przedmiocie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego przedsigwzigeia,
organie wlasciwym do wydania przedmiotowe] decyzji,
organach wiadciwych do wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko oraz opinii przed wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach,
mozliwosel brania czynnego udzialu na kazdym etapie postepowania — strony zostaly
poinformowane o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami zgromadzonym w tej sprawie
w siedzibie Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
oraz o przystugujacym prawie do sktadania uwag i wnioskéw w sprawie.
Obwieszczenie wywieszono:

na tablicy ogloszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
w dniach 30 sierpnia 2010 r. do dnia 14 wrzesnia 2010 r.
na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w dniach 30 sierpnia 2010 r. do dnia 14 wrzeénia
2010r.
na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego we Wroclawiu od dnia 3 wrzesénia 2010 1.
do dnia 17 wrzesnia 2010 r. (wiacznie),
na tablicy Ogloszen Urzedu Miejskiego w Trzebnicy od dnia 2 wrzesnia 2010 r.
do dnia 17 wrzeénia 2010 1.,
na tablicy ogtoszein Urzedu Gminy Wisznia Mala od dnia 3 wrzeénia 2010 r. do dnia
20 wrzeénia 2010 1.,
na tablicy ogloszett Urzedu Gminy Dlugoteka od dnia 6 wrzednia 2010 r. do dnia
22 wrze$nia 2010 .,
na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Obornikach Slaskich do dnia
6 wrzesnia 2010 r. do dnia 21 wrzesnia 2010 r.,
w rejonie realizacji robot od dnia 8 wrzes$nia 2010 r. do dnia 23 wrzesnia 2010 r.:

> naosiedlu Swojczyce - Strachocin we Wroclawiu przy ul. Swojczyckiej 118

(Rada Osiedla),
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na osiedlu Swojczyce - Strachocin we Wroctawiu przy ul. Strachocifiska -
ul. Niedziatkowskiego (przystanek autobusowy),

strona internetowa Rady Osiedla,

na osiedlu Kowale we Wroclawiu, przy ul. Kowalskiej 71 (tablica Rady
Osiedla),

na osiedlu Psie Pole — Zawidawie we Wroclawiu, przy ul. B. Krzywoustego
284 (Rada QOsiedla),

na osiedlu Klokoczyce we Wroctawiu, przy ul. Klokoczyckiej (przystanek —
petla autobusowa),

na osiedlu Pawlowice we Wroclawiu, przy ul. Przedwiosnie (Rada Osiedla
— stadion),

na osiedlu Pawlowice we Wroctawiu, przy ul. Starodgbowa/ ul. Malwowa,
na osiedlu Soltysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckiej,

na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego 190 (Rada
Osiedla),

na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego/
ul. Strachocinska (przystanek autobusowy),

na osiedlu Lipa Piotrowska, przy ul. Pelczynskiej,

na osiedlu Lipa Piotrowska, przy ul. Pelczynskiej/ul. Kaczeficowa

na osiedlu Po$wietne we Wroctawiu, przy ul. Milickiej (tablica przy
sklepie)

na osiedlu Swiniary we Wroctawiu, przy ul. Pegowskiej (Kosciol),

na osiedlu Widawa we Wroctawiu, przy ul. Zdunskiej (tablica kancelarii
parafialnej),

na osiediu Widawa we Wroctawiu, przy ul. Ksiggarskiej 8 (sklep),

w miejscowosci Krzyzanowice — tablica na petli autobusowej,

w miejscowosci Paniowice, na tablicy ogloszen,

w miejscowosei Psary, przy ul. Parkowej (tablica przy szkole
podstawowej),

w miejscowosci Szewce, przy ul. Wroclawskiej (tablica obok sklepu),

w miejscowosci Szymandw, przy ul. Mostowej — ul. Lipowa,

w miejscowosci Szymandw, przy ul. Lotniczej — ul. Ogrodnicza (petla
autobusowa),

w miejscowosci Wilezyce, przy ul. Wroclawskiej (tablica ogloszen),
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> w miejscowosci Wilczyce, przy ul. Wroctawskiej (ogrodzenie sklepu),
e na tablicy ogloszen Dolnoslaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
we Wroclawiu od dnia 2 wrze$nia 2010 r. do dnia 16 wrzeénia 2010 r.

Organ w toku prowadzonego postgpowania uzyskal opini¢ Wojskowego Inspektora
Sanitarnego z dnia 31 sierpnia 2010 1., nr 41/WIS/BUD/2010, o potrzebie przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu 1 Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Trzebnicy nie zajal stanowiska w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko w ustawowo przewidzianym w terminie.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
niewydanie przez organ Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej opinii, o ktérej mowa
w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, odpowiednio w terminie, o kitérym mowa
w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, traktuje sie jako brak zastrzezen.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawin po  wnikliwym
przeanalizowaniu zgromadzone] dokumentacji, uwzgledniajac uwarunkowania zawarte
w art. 63 ustawy o wudostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
tj. rodzaj, skale, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwiazanych z realizacjg
przedsigwzigcia, emisjg substancji do srodowiska, usytuowaniem przedsiewziecia, wielkos¢
i zlozonod¢ oddzialtywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury,
uznal, iz planowane przedsiewzigcie moze znaczaco negatywnie oddziatywaé na srodowisko
i tym samym wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Wsrod uwarunkowan zawartych w art. 63 ustawy o wudostepnianiv informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko o koniecznodci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na S$rodowisko przesadzily rodzaj, ~charakterystyka przedsiewziecia,
usytuowanie 1 oddzialywanie przedsigwzigcia. W ramach planowanego przedsiewziecia
zaplanowano 37 zadan, o zrdéznicowanym charakterze. Roboty zwigzane z:
Budowa Kanalu ulgi Odra - Widawa obejmuja:

e jaz na wlocie do kanatu,

» przebudowe mostu kolejowego na trasie Mitoszyce - Osobowice,

¢ przebudowe mostu drogowego w ciagu ul. Swojczyckie;j,
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¢ budowe nowych waléw przeciwpowodziowych,

¢ przebudowg istniejacych waléw przeciwpowodziowych,

e odcinkowe usuniecie istniejacych watow

Zwigkszeniem przepustowosci doliny Widawy obejmuja:

¢ przebudoweg ciggu komunikacyjnego od mostu drogowego na St. Widawie w Psarach
do ul. Sutowskiej we Wroctawiu,

e rozbudowg istniejacych mostéw drogowych na rzece Widawa: w ciagu
ul. Krzywoustego, w ciagu ul. Sutowskiej oraz mostu Pegowskiego,

* budowe nowych watdéw przeciwpowodziowych,

e przebudowg istniejgcych waldw przeciwpowodziowych,

e usunigcie fragmentow istniejacych watdéw,

o likwidacje istniejacych ogrodkow dziatkowych w miedzywalu.

Projektowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie osiedli Strachocin,
Swojczyce, Kowale, Zgorzelisko-Gorlice, Zakrzow, Klokoczyce, Soltysowice, Polanowice,
Psic Pole, Widawa i Swiniary we Wroctawiu, a takze miejscowosci Wilezyce
(gm. Dlugoleka, powiat wroclawski), Krzyzanowice, Psary, Szymanow, Szewce, Biskupice
(gm. Wisznia Mata, powiat trzebnicki) i Paniowice (gm. Oborniki Slgskie, powiat trzebnicki),
w wojewddztwie dolnoslaskim. Tereny wykorzystywane pod realizacje przedmiotowej
inwestycji to obszary ochrony przeciwpowodziowej, lasy, igki, tereny bagienne, tereny
rolnicze, oraz obszary przeksztalcone antropogenicznie (obiekty infrastrukturalne: drogi, tory
kolejowe PKP, linie energetyczne oraz inne elementy uzbrojenia podziemnego, w tym pas
terenu zajety pod istniejgce obickty ochrony przeciwpowodziowej). Obszar inwestycji
narusza obszary o rdznym stopniu pokrycia szata rodlinna, w tym obszary cenne
przyrodniczo,

Ponadto, organ ustalil, iz przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie
czesciowo w granicach obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty - projektowanego
Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Grady w Dolinie Odry PLH020017
(okreslanego w dalsze] czesei niniejszej decyzji jako SOO Grady w Dolinie Odry), obszaru
majacego znaczenie dla Wspolnoty - projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk
Dolina Widawy PLH 020036 (okreslanego w dalszej czgsci niniejszej decyzji jako SOO
Dolina Widawy) oraz w bezposrednim sasiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony ptakéw
Grady Odrzanskie PLB020002 (okreslanego w dalszej czeéci niniejszej decyzji jako OSO
Grady Odrzanskie.
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Przedsicwzigcie stanowi integralng czesé Wroclawskiego Wezla Wodnego rzeki
Odry, za poczatek ktérego przyjmuje si¢ wlot z rzeki Odry na polder Otawa (km 243,3),
a za zakoficzenie ujécie rzeki Widawy (km 266,9). Dlugos¢ tego odcinka wynosi okolo
25 km, natomiast calkowita dtugos¢ drég wodnych w jego obrgbie wynosi okofo 35 km.
Przelew, ktérego przebudowa i modernizacja jest projektowana, przegradza Kanat Ulgi
posiadajacy dtugosé okoto 2,6 km i faczacy rzeke Odrg z rzekq Widawa. Dalej przeptyw
zapewnia dolina rzeki Widawy na odeinku okoto 21,3 km.

Organ ustalit, iz realizacja przedsigwzigcia wiazaé si¢ bedzie z istotnym
przeksztalceniem $rodowiska przyrodniczego w obrebie koryta Kanatlu Odra — Widawa,
a takze w dolinie rzeki Widawy oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie. Ponadto inwestycja
czasowo spowoduje zaburzenia w funkcjonowaniu waznego korytarza migracyjnego jakim
jest dolina Widawy oraz jego tgcznika z korytarzem migracyjnym doliny Odry. Realizacja
przedsiewziecia spowoduje réwniez bezposrednie zniszezenia siedlisk chronionych gatunkéw
zwierzat w szczegdlnodci ptakdéw. Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzana jest z pracami ziemnymi mocno przeksztalcajacymi powierzchnie terenu.
Na terenach podmoktych, gdzie wystepuje plytko woda gruntowa, podczas pracy maszyn
i pojazdow mogloby dochodzi¢ do wycieku pltyndow, a w konsekwencji do zanieczyszczenia
gleby i plytko zalegajacej wody gruntowej. Prace wykonywane przy uzyciu maszyn
0 napedzie spalinowym, przyczynia si¢ do podwyzszenia emisji pyhu, spalin oraz halasu.
Hatas maszyn i obecno$¢ ludzi plosza zwierzeta. Bardziej wrazliwe gatunki ssakéw i ptakéw
moga opuszezad tereny w sgsiedztwie prac. Ustalono, ze w zwiazku z realizacjg inwestycji
powstang masy ziemne i odpady, ktérych sposdb zagospodarowania winien zostaé¢ okreslony
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto realizacja przedsiewziecia wymaga
prowadzenia prac w granicach 1 w bezposrednim sgsiedztwie obszaréw Natura 2000. Majac
na uwadze powyzsze, tj. charakterystyke przedsiewzigcia, mozliwo$¢ wystapienia
ucigzliwosci zwigzanych z emisja pyhls, spalin i hatasu, wytwarzaniem odpadow,
koniecznoscia przeprowadzenia wycinki drzew, a takze ze wzgledu na fakt, iz moze dojéé
do zanieczyszczenia gleby i1 plytko zalegajace] wody, organ stwierdzil, iz koniecznym
jest przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko,
w tym na siedliska przyrodnicze oraz gatunki rodlin i zwierzat, dla ochrony,
ktorych wyznaczono ww. obszary Natura 2000 i pozostale elementy przyrodnicze.
Postanowieniem z dnia 20 wrze$nia 2010 r., znak: ROg-OZ-WOOS-6613-1/44-9/10/lck,
nalozyt obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na S$rodowisko

i okre§ht zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
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i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na srodowisko, ze szczegblnym uwzglednieniem:

]

wplywu inwestycji na ksztaltowanie stosunkéw wodnych w  sasiedztwie
przedsiewzigcia,

informacji o wystepujacych w zasiggu oddzialywania przedsiewzigcia ujeciach
wod 1 ewentualnych strefach ochronnych tych ujeé,

propozycji rozwigzan ograniczajacych emisje zanieczyszczen do wod
oraz planowanych rozwigzan w aspekcie ich wplywu na érodowisko wodne,
propozycji odwodnieni i budowy urzadzen oczyszczajacych wody z odwodnienia
rozbudowywanych mostéw drogowych i kolejowych,

wykorzystywania zasobow naturalnych takich jak kruszywo, gleba, woda,
faktycznego stanu ewentualnych zasobow chronionych gatunkéw lub siedlisk
przyrodniczych w strefie oddziatywania planowanego przedsigwzigcia,
oddziatywania przedsigwzigcia na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roélin
i zwierzat, dla ochrony ktdrych wyznaczono obszary Natura 2000, a takze wplyw
na pozostale elementy przyrodnicze wystepujace w obrebie i w bezposrednim
sasiedztwie planowanej inwestycji,

analizy oddzialtywan skumulowanych, ktéra bgdzie obejmowaé wszystkie
oddzialywania  generowane  przez  przedsiewzigcie ~w  polaczeniu
7z oddziatywaniami tego samego typu, pochodzacymi od wszystkich sgsiadujacych
z nimi przedsigwzieciami. Prognozujac oddziatywania skumulowane nalezy wziaé
pod uwage oddzialywania generowane przez przedsigwzigcia w fazie realizacji,
eksploataciji, jak rowniez te, ktdre sa planowane,

wplywu przedsigwzigcia na krajobraz.

Na postanowienie shizylo stronom zazalenie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

postanowienia. O powyzszym strony postgpowania zostaly poinformowane na zasadzie

okreslonej w art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego obwieszczeniem z dnia

20 wrzesnie 2010 r., znak: RDOS-02-WOQO0S-6613-1/44-10/10/kck.

Obwieszczenie umieszczono:

e na tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu

od dnia 23 wrzeénia 2010 r. do dnia 8 paZzdziernika 2010 1.,
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na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska

we Wroclawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl) od dnia 23 wrzesnia 2010 r. do dnia

8 pazdziernika 2010 r.,
na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim we Wroclawiu od dnia 27 wrzednia 2010 r.
do dnia 11 pazdziernika 2010 1.,
na tablicy Ogloszen Urzedu Miejskiego w Trzebnicy od dnia 23 wrzesnia 2010 r.
do dnia 11 pazdziernika 2010 r.,
na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Obornikach Slaskich od dnia 24 wrzesnia
2010 r. do dnia 8 pazdziermka 2010 r.
na tablicy ogloszen w Urzgdzie Gminy Wisznia Mala od dnia 23 wrzednia 2010 r.
do dnia 8 pazdziernika 2010 r. (wlacznie),
na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Diugoleka od dnia 28 wrzesnia 2010 r. do dnia
13 pazdziernika 2010 r.
w rejonie realizacji rob6t od dnia 27 wrzesnia 2010 r. do dnia 12 pazdziernika 2010 r.:
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin —~ Wojnéw we  Wroclawiu
przy ul. Swojczyckiej 118 (Rada Osiedla),
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin we Wroclawiu przy ul. Strachocinska —
ul. Lesna (tablica ogloszen),
> na osiedlu Swojczyce - Strachocin - Wojnéw we Wroclawiu
przy ul. Mikotowskiej/ul. Osadnicza (tablica ogtoszen)
» strona internetowa Rady Osiedla,
» na osiedlu Kowale we Wroctawiu, przy ul. Kowalskiej 71 (tablica Rady
Osiedla),
> na osiedlu Kowale we Wroctawiu, przy ul. Dzialdowskiej/ ul. Tczewska
(tablica ogloszen),
> na osiedlu Psie Pole — Zawidawie we Wroclawiu, przy ul. B. Krzywoustego
284 (Rada Osiedla),
> na osiedlu Klokoczyce we Wroclawiu, przy ul. Klokoczyckiej (przystanek —
petla autobusowa),
> na osiedlu Soltysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckiej,
> na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego 190 (Rada

Osiedla),
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> na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego/ ul. Strachocifiska
(przystanek autobusowy),

na osiedlu Lipa Piotrowska, przy ul. Pelczynskiej 63 (sklep),

na osiedlu Lipa Piotrowska, przy ul. Pelczynskiej/ul. Kaczencowa

na osiedlu Swiniary we Wroclawiu, przy ul. Pegowskiej (Koscidl),

YV V VYV V¥

na osiedlu Widawa we Wroclawiu, przy ul. Zdunskiej (tablica kancelarii
parafialne;),

na osiedlu Zgorzelisko we Wroclawiu, przy ul. Nadbrzeznej (przy szkole),

na osiedlu Widawa we Wroclawiu, przy ul. Ksiegarskiej 8 (sklep),

w Krzyzanowicach — {ablica na petli autobusowej,

w miejscowosel Paniowice, na tablicy ogloszen,

w migjscowosci Psary, przy ul. Parkowej (tablica przy szkole podstawowej),

w miejscowosci Szewce, tablica ogloszen koto Kosciota,

YV V. ¥V V ¥V Y V¥

w migjscowosci Szymanéw, przy ul. Mostowej — ul. Lipowa (stup
ogloszeniowy),

» w miejscowosci Szymanow, przy ul. Lotniczej (tablica ogloszen przy petli
autobusowej),

» w miejscowosci Wilezyce, przy ul. Wroctawskiej/ ul. Dworska (tablica

ogloszen),
e na tablicy ogloszen Dolnoslaskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych
we Wroclawiu od dnia 27 wrzeénia 2010 r. do dnia 11 pazdziernika 2010 r.

Zadna ze stron nie wniosta zazalenia na powyzsze postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

W toczacym sie postepowaniu Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu, na wniosek Fundacji ,, WWI' Polska — Swiatowy Fundusz Na Rzecz Przyrody”
postanowieniem z dnia 22 wrzesnia 2010 r., znak: RDOS-02-WO0S-6613-1/44-10/10/tck
dopuscil organizacje do udzialu w nim na prawach strony. Na postanowienie nie stuzylo
zazalenie. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o wudostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko organizacje ekologiczne, ktore powolujac si¢ na swoje cele statutowe zglosza
che¢ uczestniczenia w okreslonym postepowaniu wymagajacym udzialu spoleczenstwa,
uczestnicza w nim na prawach strony. Wszystkie przestanki umozliwiajace Fundacii
uczestnictwo w postepowaniu na prawach strony zostaly spelnione, a mianowicie

postepowanie bylo postepowaniem wymagajacym udziatu spoleczefstwa, a udzial Fundacji
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byt uzasadniony jej celami statutowymi oraz interesem spotecznym. W zwigzku z powyzszym

organ w catosci przychylit si¢ do wniosku Fundacji ,WWF Polska — Swiatowy Fundusz

Na Rzecz Przyrody”, o czym poinformowal strony postgpowania obwieszczeniem z dnia

22 wrzesnia 2010 r., znak: RDOS-02-W0OO0S-6613-1/44-12/10/tck.

Obwieszezenie wywieszono na:

na tablicy ogloszefi w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
na stronie Biuletynu Informacji Publiczne] Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl) od dnia 24 wrze$nia 2010 r. do dnia

12 pazdziernika 2010 r.,

na tablicy ogloszef w Urzedzie Miejskim we Wroctawiu od dnia 29 wrzesnia 2010 r.
do dnia 13 paZdziernika 2010 r.(wlacznie),
na tablicy Ogloszen Urzedu Miejskiego w Trzebnicy od dnia 29 wrzednia 2010 r.
do dnia 13 pazdziernika 2010 r.,
na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Obornikach Slaskich do dnia 24 wrzesénia
2010 r. do dnia 8 pazdziernika 2010 r.,
na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Wisznia Mata od dnia 30 wrzesnia 2010 r.
do dnia 15 pazdziernika 2010 r.,
na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Dlugolgka od dnia 29 wrzesnia 2010 r. do dnia
14 pazdziernika 2010 r.
w rejonie realizacji robdt od dnia 27 wrzesnia 2010 r. do dnia 12 pazdziernika 2010 r.:
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin — Wojndw we Wroctawiu przy
ul. Swojczyckiej 118 (Rada Osiedla),
> na osiedlu Swojczyce - Strachocin we Wroctawiu przy ul. Strachocinska —
ul. Leéna (tablica ogloszen),
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin — Wojndéw we Wroclawiu przy
ul. Mikotowskiej/ul. Osadnicza (tablica ogloszen)

strona internctowa Rady Osiedla,

v

> na osiedln Kowale we Wroctawiu, przy ul. Kowalskiej 71 (tablica Rady
Osiedla),

> na osiedlu Kowale we Wroclawiu, przy ul. Dzialdowskiej/ ul. Tczewska
(tablica ogloszen),

> na osiedlu Psie Pole — Zawidawie we Wroclawiu, przy ul. B. Krzywoustego
284 (Rada Osiedla),
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na osiedlu Kiokoczyce we Wroctawiu, przy ul. Ktokoczyckiej (przystanek —
petla autobusowa),

na osiedlu Soltysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckiej,

na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego 190 (Rada
Osiedla),

na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego/ ul. Strachocinska
(przystanek autobusowy),

na osiedlu Lipa Piotrowska, przy ul. Pelczynskiej 63 (sklep),

na osiedlu Lipa Piotrowska, przy ul. Pelczynskiej/ul. Kaczeficowa

na osiedlu Swiniary we Wroctawiu, przy ul. Pegowskiej (Kosciol),

na osiedlu Widawa we Wroclawiu, przy ul. Zdunskiej (tablica kancelarii
parafialnej),

na osiedlu Zgorzelisko we Wroctawiu, przy ul. Nadbrzeznej (przy szkole),

na osiedlu Widawa we Wroclawiu, przy ul. Ksiegarskiej 8 (sklep),

w Krzyzanowicach — tablica na petli autobusowej,

w miejscowosci Paniowice, na tablicy ogloszen,

w miejscowosci Psary, przy ul. Parkowej (tablica przy szkole podstawowej),

w miejscowosci Szewce, tablica ogloszen koto Kosciota,

w miejscowosci Szymanéw, przy ul. Mostowej — ul. Lipowa (stup
ogloszeniowy),

w miejscowosci Szymanéw, przy ul. Lotniczej (tablica ogloszen przy petli
autobusowej),

w miejscowosci Wilczyce, przy ul. Wroclawskiej/ ul. Dworska (tablica

ogloszen),

e na tablicy ogloszen Dolnodlaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
we Wroclawiu od dnia 27 wrzesnia 2010 1. do dnia 11 pazdziernika 2010 .
Postanowieniem z dnia 22 pazdziernika 2010 r., organ zawiesit postgpowanie w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedtozenia raportu
o oddzialywaniu przedsiewzigeia na $rodowisko, o czym organ poinformowat strony
postepowania obwieszczeniem z dnia 22 pazdziernika 2010 1., znak: RDOS-02-WOOS-6613-
1/44-14/10/ck.
Obwieszczenie wywieszono na:
e na tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu

od dnia 25 pazdziernika 2010 r. do dnia 9 listopada 2010 .,
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na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl) od dnia 25 pazdziernika 2010 r. do dnia

9 listopada 2010 1.,

na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim we Wroctawiu od dnia
28 pazdziernika 2010 r. do dnia 12 listopada 2010 r. (wiacznie),
na tablicy Ogloszen Urzedu Miejskiego w Trzebnicy od dnia od dnia
28 pazdziernika 2010 r. do dnia 12 listopada 2010 r. (wlacznie),
na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Obornikach Slaskich do dnia od dnia
29 pazdziernika 2010 r. do dnia 16 listopada 2010 1.,
na tablicy ogloszet w Urzedzie Gminy Wisznia Mala od dnia od dnia
28 pazdziernika 2010 r. do dnia 15 listopada 2010 .,
na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Dilugoleka od dnia od dnia
29 pazdziernika 2010 r. do dnia 15 listopada 2010 r.,
w rejonie realizacji rob6t od dnia od dnia 26 pazdziernika 2010 r. do dnia 9 listopada
20101.:
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin - Wojnéw we  Wroclawin
przy ul. Swojczyckiej 118 (Rada Osiedla),
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin we Wroclawiu przy ul. Strumykowe;j
(tablica ogloszen),
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin - Wojnéw we Wroclawiu
przy ul. Mikotowskiej/ul. Osadnicza (tablica ogloszen),
» strona internetowa Rady Osiedla,
» na osiedlu Kowale we Wroctawin, przy ul. Kowalskiej 71 (tablica Rady
Osiedla),
> na osiedlu Kowale we Wroclawiu, przy ul. Dzialdowskiej/ ul. Tczewska
(tablica ogloszen),
» na osiedlu Psie Pole — Zawidawie we Wroclawiu, przy ul. B. Krzywoustego
284 (Rada Osiedla),
> na osiedlu Klokoczyce we Wroctawiu, przy ul. Klokoczyckiej (przystanek —
petla autobusowa),

> npa osiedlu Soltysowice we Wroclawiu, przy ul. Redyckiej (tablica ogtoszen),

Y

na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kamifiskiego 190 (Rada
Osiedla),
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» na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego/ ul. Strachocinska

(przystanek autobusowy),

» na osiedlu Lipa Piotrowska, przy ul. Petczynskiej,

> na osiedlu Swiniary we Wroctawiu, przy ul. Pegowskiej (Kosciol),

» na osiedlu Widawa we Wroctawiu, przy ul. Ksiggarskiej 8 (sklep),

» na osiedlu Zgorzelisko we Wroclawiu, przy ul. Nadbrzeznej (przy szkole),

» na osiedlu Widawa we Wroctawiu, przy ul. Ksiggarskiej 8 (sklep),

» w miejscowosci Krzyzanowice — tablica na petli autobusowej,

» wmiejscowosci Paniowice, na tablicy ogloszen,

»  w miejscowosci Psary, przy ul. Parkowej (tablica przy szkole podstawowej),

> wmiejscowosci Szewcee, tablica ogloszen kolo Kosciota,

» w miejscowosci Szewce, przy ul. Kwiatowej,

» w miejscowosci Szymandéw, przy ul. Mostowej — ul. Lipowa (slup
ogloszeniowy),

> w miejscowosci Szymanow, przy ul. Lotniczej (tablica ogloszen przy petli
autobusowe;j),
> w miejscowosci Wilczyce, przy ul. Wroclawskiej/ ul. Dworska (tablica
ogloszen),
e na tablicy ogloszen Dolnoslaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we
Wroclawiu od dnia 27 pazdziernika 2010 r. do dnia 10 listopada 2010 1.
oRaport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko pn.. Budowa
obiektow/urzadzenn ochrony przeciwpowodziowej m. Wroctawia w ramach dzialan
zwigzanych z modernizacja Wroctawskiego Wezla Wodnego dla kanatu przerzutowego Odra-
Widawa oraz Waléw przeciwpowodziowych zlokalizowanych w dolnie 1z. Widawy
wraz z mostami” sporzadzony w styczniu 2011 r. pod redakcjg: dr inz. Adam Rak, mgr inZ.
Alicja Wieklifska, mgr inz. Jozef Miklaszewski, przedfozono w dniu 31 stycznia 2011 r.,
wraz pismem z dnia 31 stycznia 2011 r., znak: MWWW-z.ZPT.04.012.0079.
Postanowieniem z dnia 4 lutego 2011 r., znak: W008.4233.2011.LCK. 1, organ podjat
z urzedu postgpowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
o czym poinformowat strony obwieszczeniem z dnia 4 lutego 2011 1, znak:
WO0O08.4233.2011.LCK.2.
Obwieszczenie umieszezono:
o na tablicy ogloszein w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu od

dnia 8 lutego 2011 r. do dnia 23 lutego 2011 1.,
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na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl) od dnia 7 lutego 2011 r.

do dnia 22 lutego 2011 r.,

na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim we Wroclawiu od dnia od dnia 7 lutego
2011 r. do dnia 21 lutego 2011 r.(wiacznie),
na tablicy Ogloszen Urzedu Miejskiego w Trzebnicy w dniach 9 lutego 2011 r.
do dnia 24 lutego 2011 r,,
na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Obornikach Slaskich od dnia
8 lutego 2011 r. do dnia 22 lutego 2011 r. {(wlacznie),
na tablicy ogloszeni w Urzedzie Gminy Wisznia Mala od dnia 8 lutego 2011 r. do dnia
23 lutego 2011 r.,
na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Dlugoleka od dnia 8 lutego 2011 r. do dnia
23 lutego 2011 r.,
w rejonie realizacji robdt od dnia 8 lutego 201! r. do dnia 22 lutego 2011 r.
(wlacznie):
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin - Wojndw we  Wroctawiu
przy ul. Swojczyckiej 118 (Rada Osiedla),
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin we Wroclawiu przy ul. Strachocinska -
ul. Lesna (tablica ogtoszen),
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin - Wojnéw we Wroclawiu
przy ul. Mikotowskiej/ul. Osadnicza (tablica ogloszen)
» strona internetowa Rady Osiedla,
> na osiedlu Kowale we Wroclawin, przy ul. Kowalskiej 71 (tablica Rady
Osiedla),
» na osiedlu Kowale we Wroclawiu, przy ul. Dzialdowskiej/ ul. Tczewska
(tablica ogloszen),
> na osiedlu Psie Pole — Zawidawie we Wroclawiu, przy ul, B. Krzywoustego
284 (Rada Osiedla),
> na osiedlu Kiokoczyce we Wroctawiu, przy ul. Klokoczyckiej (przystanek —
petla autobusowa),
» na osiedlu Soltysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckiej (tablica ogtoszen),

> na osiedlu Soltysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckiej 2 (tablica ogloszen),
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» na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego 190 (Rada

Osiedla),

» na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego/ ul. Strachocinska
(przystanek autobusowy),

> na osiedlu Swiniary we Wroclawiu, przy ul. Pegowskiej (Kosciol),

» na osiedlu Widawa we Wroctawiu, przy ul. Zdunskiej (tablica kancelarii
parafialnej),

» na osiedlu Zgorzelisko we Wroclawiu, przy ul. Nadbrzeznej (przy szkole),

» na osiedlu Widawa we Wroclawiu, przy ul. Ksigegarskiej 8 (sklep)

> w miejscowosci Krzyzanowice — tablica na petli autobusowe;,

» w miejscowoscl Paniowice, na tablicy ogloszen,

> w miejscowosci Psary, przy ul. Parkowej (tablica przy szkole podstawowej),

» w miejscowosci Szewce, tablica ogloszen koto Kosciola,

> w miejscowosci Szymanéw, przy ul. Mostowej — ul. Lipowa (stup
ogloszeniowy),

> w miejscowosci Szymanow, przy ul. Lotniczej (tablica ogloszen przy petli
autobusowej),
» w miejscowosci Wilczyce, przy ul. Wroclawskiej/ ul. Dworska (tablica
ogloszen),
e na tablicy ogloszen DolnoSlaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
we Wroclawiu od dnia 8 lutego 2011 1. do dnia 22 lutego 2011 r. (wiacznie).

Ze wzgledu na braki stwierdzone w raporcie o oddziatywaniu przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko (dotyczace m.in. kwestii zwigzanych z gospodarka odpadami,
oddzialywan przedsigwziecia na poszezegolne komponenty srodowiska, okreslenie dziatan
minimalizujacych i kompensujacych, oceng skumulowanego oddziatywania przedsigwzigcia,
organizacji robot), Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, dzialajac na
podstawie art. 50 § 1 ustawy Kodeks postepowania adminisiracyjnego, pismem Zz dnia
23 lutego 2011 r., znak: WOO§4233.12011.LCK.2, wystapit do Wnioskodawcy
o uzupetnienie brakow.

Poprawiony ,.Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko pn.: Budowa
obicktéw/urzadzen ochrony przeciwpowodziowej m. Wroctawia w ramach dzialan
zwigzanych z modernizacja Wroctawskiego Wezla Wodnego dla kanatu przerzutowego Odra-
Widawa oraz waldéw przeciwpowodziowych zlokalizowanych w  dolnie rz. Widawy

wraz z mostami” sporzadzony w maju 2011 r. pod redakcja: dr inz. Adam Rak, mgr inz.
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Alicja Wiekliska, mgr inz. Jézef Miklaszewski, przedlozono w dniu 2 czerwca 2011 r.,
wraz z pismem z dnia 2 czerwea 2011 r., znak: MWWW-z.ZPT.04.012.0096.

Ocena oddzialywania planowanego przedsiewziecia na  $rodowisko, prowadzona
przez regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska, wymaga, na podstawie art. 79 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o wudostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko, zapewnienia mozliwosci udzialu spoleczenstwa w postepowaniu. W zwiazku
z tym, w oparciu o art. 33 cytowanej ustawy, obwieszczeniem z dnia 17 czerwea 2011 r.,
znak: W0OO08.4233.1.2011.L.CK.4, informacja o wniosku oraz zalaczonym do niego raporcie
zostala przekazana do publicznej wiadomosci, tj. informacja o:

o przystapieniu do  przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego

przedsigwzigcia na srodowisko,

e wszczeciu postepowania,

e przedmiocie decyzji, ktdra ma byé wydana w sprawie,

e organie wlasciwym do wydania decyzji oraz organach wlasciwych do wydania opinii,

e mozliwosci zapoznania si¢ z niezbedna dokumentacja sprawy oraz o miejscu,

w ktdrym jest ona wylozona do wgladu,

o mozliwosci skladania uwag 1 wnioskow,

e sposobie 1 miejscu skladania uwag i wnioskéw, wskazujac jednoczesnie

21-dniowy termin ich skiadania,

e organie wlaciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow.

W obwieszczeniu organ wskazal, ze postgpowanie w przedmiocie wydania decyzji
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwziecia, prowadzone
jest na rzecz Dolnoslagskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu,
a organem wlasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewzigcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
we  Wroclawiu. Spoleczedstwo zostalo poinformowane o organach wlasciwych
do wydania opinil o zakresie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
oraz opinii przed wydaniem decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach. Organ
poinformowal, iz zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, organami whasciwymi do wydania opinii przed wydaniem

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach sa: Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
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we Wroctawin, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy oraz Wojskowy
Inspektor Sanitarny we Wroclawiu na podstawie art. 78 ust. 2 cytowanej ustawy.
W obwieszezeniu organ wskazal, ze kazdy moze zapoznaé si¢ z wnioskiem oraz z pozostala
dokumentacjg sprawy (w tym z raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko)
od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu przy pl. Powstancow Warszawy 1, w pokoju 3018 w godzinach
od 7%-do 152 Ponadto wskazal, ze kazdy moze skladaé uwagi i wnioski odnosnie
planowanego przedsiewzigcia w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie do protokotu
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl od dnia
24 czerwea 2011 r. do dnia 14 lipca 2011 r. (wlgcznie), a organem wiasciwym do rozpatrzenia
tych uwag i wnioskéw jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.
Spoleczenstwo zostalo poinformowane, ze uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym
terminie pozostang bez rozpatrzenia.

Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko informacje o planowanym przedsiewzigciu zostaly podane
do publicznej wiadomosci, poprzez:

e ogloszenie na tablicy ogloszen w siedzibie organu wiasciwego w sprawie, tj. na tablicy

ogloszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
o udostepnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej

Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl),

e ogloszenie informacji o planowanym przedsigwzigeiu poprzez obwieszezenie
w sposéb zwyczajowo przyjety w miejscu realizacji planowanego przedsiewzigcia
poprzez wywieszenia obwieszczenia na tablicach ogloszen w: Urzedzie Miejskim
we Wroctawiu, Urzedzie Miejskim w Trzebnicy, Urzedzie Gminy Diugoigka,
Urzedzie Gminy Wisznia Mata, Urzedzie Miejskim w Obornikach Slaskich.,
a takze w miejscu realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

o przez ogloszenie w prasie — w dodatku dolnoslaskim ,Gazety Wyborczej”,
a takze zamieszczone na tablicy ogloszefi w Dolnoglaskim Zarzadzie Melioracji
i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu.

Powyzsze obwieszczenie organ przekazal Prezydentowi Wroclawia, Burmistrzowi

Trzebnicy, Wojtowi Gminy Diugolgka, Wojtowi Gminy Wisznia Mata, Burmistrzowi

Obornik Slaskich, Inwestorowi i Petnomocnikowi Inwestora z prosba o upublicznienie
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go na tablicach ogloszen lub podania do publicznej wiadomosci w inny zwyczajowo przyjety
Sposob.
Powyzsze obwieszczenie bylo umieszczone w dniach od dnia 22 czerwca 2011 r.
do dnia 14 lipca 2011 1. (wigcznie) 1 zdjete w dniu 15 lipca 2011 1., na:
e tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
e stronie internetowej w Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekeji Ochrony

Srodowiska we Wroctawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl), .

e tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim we Wroclawiu,

e tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Dlugoleka, ey
e tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Wisznia Mata,
s na tablicy ogloszen w Dolnoslaskim Zarzadzie Melioracji 1 Urzadzetn Wodnych )

we Wroclawiu.

e W rejonie realizacji robdt: ~
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin — Wojnéw we Wroctawiu =

przy ul. Swojczyckiej 118 (Rada Osiedla), """2

» na osiedlu Swojczyce - Strachocin we Wroctawiu przy ul. Strachocifiska —

ul. Ledna (tablica ogloszen), M

> na osiedlu Swojczyce - Strachocin ~ Wojndw we Wroclawiu -

przy ul. Mikolowskiej/ul. Osadnicza (tablica ogloszen) m’

» na osiedlu Kowale we Wroctawiu, przy ul. Kowalewskiej lub Kowalska 71 |

(tablica Rady Osiedla),

» na osiedlu Kowale we Wroclawiu, przy ul. Dzialdowskiej/ ul. Tczewska
(tablica ogloszen),

> na osiedlu Psie Pole — Zawidawie we Wroclawiu, przy ul. B. Krzywoustego
284 (Rada Osiedla),

> na osiedlu Klokoczyce we Wroctawiu, przy ul. Klokoczyckiej (przystanek —
petla autobusowa),

» na osiedlu Soltysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckicj (tablica ogloszen),

> na osiedlu Soltysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckiej (Rada Osiedla),

> na osiedlu Polanowice we Wroclawiu, przy ul. Kaminskiego 190 (Rada
Osiedla),

» na osiedlu Polanowice we Wroclawiu, przy ul. Kaminskiego/ ul. Strachociiska

(tablica kolo sklepu),
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na osiedlu Swiniary we Wroctawiu, przy ul. Pegowskiej (tablica ogloszen),
na osiedlu Widawa we Wroctawiu, przy ul. Ksiegarskiej 8 (sklep),

na osiedlu Zgorzelisko we Wroctawiu, przy ul. Nadbrzeznej (przy szkole),
w miejscowosci Krzyzanowice ~ tablica na petli autobusowe;j,

w miejscowosci Paniowice, przy ul. Glownej (na tablicy ogloszen),

w miejscowosci Psary, przy ul. Parkowej (tablica przy szkole podstawowej),
w miejscowosci Szewce, tablica ogloszen koto Kosciota,

w miejscowosci Szewce, przy ul. wroctawskiej (tablica ogloszen),

Y V.V V V ¥ V¥V VYV V¥

w migjscowosdci Szymandéw, przy ul. Mostowej — ul. Lipowa (stup
ogloszeniowy),
» w miejscowosci Szymandw, przy ul. Lotniczej (tablica ogloszen przy petli
autobusowej),
» w miejscowosci Wilczyce, przy ul. Wroclawskiej/ ul. Dworska (tablica
ogloszen).

Ponadto, w dniu 22 czerwca 2011 r., obwieszczenie umieszczono w dodatku
dolnoélaskim ,,Gazety Wyborczej”.

Powyzsze obwieszezenie umieszezono w dniach 24 czerwca 2011 r. do dnia 14 lipca
2011 r. (zdjeto w dniu 15 lipca 2011 r.) na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim
w Trzebnicy i w Urzedzie Miejskim w Obornikach Slaskich, a wiec dzieil wywieszenia
na tablicy ogloszen byl jednoczesnie dniem rozpoczynajacym termin skladania uwag
i wnioskéw. Ze wzgledu na stwierdzong nieprawidlowo$¢ w terminie wywieszenia
obwieszczenia oraz uzupelnienie dokumentéw po wyznaczonym okresie na skladanie uwag
i wnioskow, organ ponowil postgpowanie z udziatlem spoleczenstwa, o czym mowa ponizej.
Dzialajac na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 2 ustawy o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochromie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko organ wystapit o opinie przed wydaniem
decyzji do Panstwowych Inspektoréw Sanitarnych. Przedmiotowa inwestycja przebiega
przez obszary, na ktdrych wlasciwos$¢ miejscowa ma wigcej niz jeden Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny. W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 17 czerwca 2011 1., znak:
W00S$.4233.1.2011.LCK.6, Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
wystapit z prosba o wydanie ww. opinii w zakresie whasciwosci organu: do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu, Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Trzebnicy oraz pismem z dnia 17 czerwca 2011 r, W00S.4233.1.LCK.7,
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do Komendanta Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej, o czym organ poinformowat

strony postepowania obwieszczeniem z dnia 17 czerwea 2011 1., znak: W00S$.4233.1.LCK.5.

Obwieszezenie umieszczono na:

o tablicy ogloszeh w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu od dnia

21 czerwca 2011 r. do dnia 6 lipca 2011 1.,

e stronie internetowej w Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska we Wroclawiu (www.wroclaw.rdos.cov.pl) 21 czerwca 2011 r.

do dnia 6 lipca 2011 r.,

e tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim we Wroctawiu od dnia 22 czerwca 2011 r.

do dnia 14 lipca 2011 1.,

e tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Trzebnicy od dnia 24 czerweca 2011 r.

do dnia 11 lipca 2011 r,,

e tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Dlugoleka od dnia 22 czerwca 2011 1.
do dnia 7 lipca 2011 r.,

e tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Wisznia Mala od dnia 27 czerwea 2011 r. do dnia

12lipca 2011 r,,

o tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Obornikach Slaskich o dnia
24 czerwca 2011 r. do dnia 14 lipca 2011 .,

o na tablicy ogloszen w Dolnodlaskim Zarzadzie Melioracji 1 Urzadzetn Wodnych

we Wroctawiu od dnia 22 czerwca 2011 r. do dnia 6 lipca 2011 r. (wlacznie),

e w rejonie realizacji robot od dnia 22 czerwca 2011 1. do dnia 14 lipca 2011 r.:

>

na osiedlu Swojczyce - Strachocin — Wojndw we Wroctawiu
przy ul. Swojczyckiej 118 (Rada Osiedla),

na osiedlu Swojczyce - Strachocin we Wroctawiu przy ul. Strachocinska —
ul. Lesna (tablica ogloszen),

na osiedlu  Swojczyce - Strachocin — Wonéw we Wroclawiu
przy ul. Mikotowskiej/ul. Osadnicza (tablica ogloszen),

na osiedlu Kowale we Wroclawiu, przy ul. Kowalewskiej lub Kowalska 71
(tablica Rady Osiedla),

na osiedlu Kowale we Wroctawiu, przy ul. Dzialdowskiej/ ul. Tczewska
(tablica ogloszen),

na osiedlu Psie Pole — Zawidawie we Wroctawiu, przy ul. B. Krzywoustego
284 (Rada Osiedla),
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» na osiedlu Klokoczyce we Wroctawiu, przy ul. Klokoczyckiej (przystanek —
petla autobusowa),

> na osiedlu Soltysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckiej (tablica ogloszen),

» na osiedlu Sottysowice we Wroclawiu, przy ul. Redyckiej (Rada Osiedla),

> na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego 190 (Rada
Osiedla),

> na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego/ ul. Strachocinska

(tablica kolo sklepu),

na osiedtu Swiniary we Wroctawiu, przy ul. Pegowskiej (tablica ogltoszen),

na osiedlu Widawa we Wroctawiu, przy ul. Ksiggarskiej 8 (sklep),

na osiedlu Zgorzelisko we Wroctawiu, przy ul. Nadbrzezne] (przy szkole),

w Krzyzanowicach — tablica na petli autobusowej,

w miejscowoscei Paniowice, przy ul. Glownej (na tablicy ogloszen),

w miejscowosci Psary, przy ul. Parkowej (tablica przy szkole podstawowej),

w miejscowosci Szewce, tablica ogloszen kolo Kosciola,

w miejscowoscl Szewce, przy ul. wroctawskiej (tablica ogloszen),

Y V.V V ¥V ¥V Y V¥V Y

w miejscowosci  Szymanow, przy ul. Mostowej — ul. Lipowa (stup
ogloszeniowy),
> w miejscowosci Szymanow, przy ul. Lotniczej (tablica ogloszen przy petli
autobusowej),
» w miejscowosci Wilczyce, przy ul. Wroctawskiej/ ul. Dworska (tablica
ogloszen).
Opinig z dnia 22 czerwea 2011 r., nr 49/WIS/BUD/2011, Komendant Wojskowego Osrodka
Medycyny Prewencyjnej zaopiniowat pozytywnie realizacj¢ przedsigwzigcia.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy nie zajat stanowiska w sprawie.
Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu zajal stanowisko postanowieniem
4 sierpnia 2011 r., znak: ZNS-TK-650-13/11, jednak po terminie, o ktérym mowa
w art. 77 ust. 6 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko. Zgodnie
z art. 78 ust. 4 ww. ustawy, niewydanie przez organ Panstwowe] Inspekeji Sanitarnej opinii,
o ktérej mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i odpowiednio w terminie,
o ktérym mowa w art. 77 ust. 6, traktuje si¢ jako brak zastrzezen.
Zgodnie z 21- dniowym terminem i procedurs formalng wynikajaca z art. 33 ww. ustawy,

zostaly zgtoszone 4 wnioski:
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1. Soltysa wsi Paniowice,

2. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Paniowic ,,Moje Paniowice™ ,

3. Soltysa wsi Kotowice,

4, Burmistrza Obornik Slaskich.

W uwagach i wnioskach zlozonych do postgpowania podnoszona byla kwestia wplywu
rozbiorki walu w Paniowicach w ramach zadania WWW 19 na bezpieczenstwo
przeciwpowodziowe miejscowosci Paniowice i Kotowice oraz na siedliska przyrodnicze,
uwzgledniajac réwniez oddziatywanie istniejacej kopalni kruszywa. Podnoszona byta rowniez
kwestia braku wariantowosci zadania WWW 19, braku analizy konfliktéw spolecznych,
a takze braku informaciji o lokalizacji miejsc deponowania mas ziemnych oraz o trasach
przejazdéw samochodow cigzarowych na trasie inwestycji zadania WWW 19,

Powyzsze uwagi i wnioski organ przekazal pelmomocnikowl Inwestora celem
ustosunkowania si¢ do nich.

Ze wzgledu na fakt, iz organ oczekiwal na stanowisko Wnioskodawcy w sprawie,
niezbedne do podjecia kolejnych czynnosci oraz ze wzgledu na koniecznosc
przeanalizowania i ustosunkowania si¢ do wszystkich uwag 1 wnioskdw, na zasadzie
okreslonej w art. 36 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjrego, obwieszczeniem
z dnia 12 sierpnia 2011 1., znak: WOO0S.4233.1.2011.9, organ wyznaczyl nowy termin
zatatwienia sprawy na dzien 30 wrzesnia 2011 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Paniowic ~Moje Paniowice”,
na wniosek z dnia z dnia 13 lipca 2011 r., ostatecznie uzupelnionym w dniu
19 sierpnia 2011 1. (przedtozono kserokopie odpisu z wypisu do KRS wraz z oryginalem
do wegladu) uzyskalo w postgpowaniu status udzialu na prawach strony, zgodnie
z postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2011 r., znak: W00$.4233.1.2011.L.CK.11. Spehione
bowiem zostaly wszystkie przestanki, umozliwiajace Stowarzyszeniu uczestniczenie
w przedmiotowym postgpowaniu na prawach strony. Mianowicie:

e postanowieniem z dnia 20 wrzesnia 2010 1., znak RDOS-02-WOO0S-6613-1/44-
9/10/tck, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu stwierdzit
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
na Srodowiska i okreslit zakres raportu, w zwiazku z czym bylo to postepowanie
wymagajgce udzialu spoleczenstwa,

o udzial Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Paniowic ,Moje Paniowice”
zostal uzasadniony celami statutowymi oraz interesem spotecznym.

Na postanowienie nie przystugiwata mozliwo$é wniesienia zazalenie.
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O powyzszym organ poinformowal strony postepowania obwieszczeniem z dnia 25 sierpnia

2011 1., znak: WOO0S.4233.1.2011.LCK.12. Obwieszczenie umieszezono:

o na tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu

od dnia 26 sierpnia 2011 r. do dnia 13 wrzesnia 2011 r.,
na stronie internetowe] w Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl) od dnia 26 sierpnia

2011 r. do dnia 13 wrzesnia 2011 r.,,

na tablicy ogloszenn w Urzedzie Miejskim we Wroclawiu od dnia od dnia 30 sierpnia
2011 r. do dnia 13 wrzeénia 2011 r.(wiacznie),
na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Trzebnicy od dnia 30 sierpnia 2011 r.
do dnia 13 wrzeénia 2011 r.(wlacznie),
na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Diugoleka od dnia 5 wrze$nia 2011 r.
do dnia 20 wrzesnia 2011 r.,
tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Wisznia Mata od dnia 30 sierpnia 2011 r. do dnia
14 wrzeénia 2011 r.,
na tablicy ogloszen w Urzedzie Miegjskim w Obornikach Slaskich od dnia 1 wrzeénia
2011 r. do dnia 15 wrzesnia 2011 1.,
na tablicy ogloszen w Dolno$laskim Zarzgdzie Melioracji i Urzadzenn Wodnych
we Wroclawiu od dnia 1 wrzesnia 2011 r. do dnia 15 wrzeénia 2011 r.,
w rejonie realizacji robot od dnia 1 wrzeénia 2011 r. do dnia 15 wrzesnia 2011 r.:
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin - Wojnow we Wroclawiu
przy ul. Swojczyckiej 118 (Rada Osiedla),
> na osiedlu Swojezyce - Strachocin we Wroctawiu przy ul. Strachocinska —
ul. Lesna (tablica ogtoszen),
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin - Wojnéw we Wroclawiu
przy ul. Mikotowskiej/ul. Osadnicza (tablica ogloszen)
> na osiedlu Kowale we Wroclawiu, przy ul. Kowalskiej 71 (tablica Rady
Osiedla),
> na osiedlu Kowale we Wroctawiu, przy ul. Dzialdowskiej/ ul. Tczewska
(tablica ogloszeny),
» na osiedlu Psie Pole — Zawidawie we Wroctawiu, przy ul. B. Krzywoustego

284 (Rada Osiedla),
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> na osiedlu Klokoczyce we Wroclawiu, przy ul. Klokoczyckiej (przystanek —

petla autobusowa), My
» na osiedlu Soltysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckiej / ul. Bagatela -
(tablica ogloszef),
» na osiedlu Soltysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckiej (Rada Osiedla), -
> na osiedlu Polanowice we Wroclawiu, przy ul. Kaminskiego 190 (Rada
Osiedla), "
% na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kamifiskiego/ ul. Strachocinska
(tablica koto sklepu), _
> na osiedlu Swiniary we Wroctawiu, przy ul. Pegowskiej (tablica ogloszen),
> na osiedlu Widawa we Wroclawiu, przy ul. Ksi¢garskiej 8 (sklep), -
> na osiedlu Zgorzelisko we Wroctawiu, przy ul. Nadbrzeznej (przy szkole),
> w Krzyzanowicach — tablica na petli autobusowej, .
» w miejscowosci Paniowice, przy ul. Gléwnej (na tablicy ogloszen), ]
» w miejscowosci Psary, przy ul. Parkowej (tablica przy szkole podstawowe;j), r
> w miejscowosei Szewce, tablica ogloszen kolo Kosciota, | i
» w miejscowosci Szewce, przy ul. Wroclawskiej (tablica ogloszen), =
> w miejscowoéci Szymandéw, przy ul. Mostowej — ul. Lipowa (shuip 5
ogloszeniowy), ™
> w miejscowosci Szymanow, przy ul. Lotniczej (tablica ogloszen przy petli ¥
autobusowej), .

» w miejscowosci Wilczyce, przy ul. Wroclawskiej/ ul. Dworskiej (tablica
ogloszen). .
Whnioskodawca ustosunkowat si¢ do uwag 1 wnioskéw wniesionych w postepowaniu. &
W pidmie z dnia 25 sierpnia 2011 r. nr MWWW-z.ZPT.04.012.0107, wyjasni! istote rozbidrki ™
watu nt WWW 19, omowit i uzupeinit opis wariantowosci zadania WWW 19 i opis sposobu
postepowania z masami ziemnymi, a takZe przedstawil wytyczne co do lokalizacji »
1 przebiegu drog technologicznych. Ponadto, w dniu 30 sierpnia 2011 r., pismem nt MWWW- -
z.ZPT.04.012.0108, uzupelnit raport ¢ oddzialywaniu przedsigwziecia na $rodowisko
o informacje dotyczace oddzialtywan zwigzane z docelowym funkcjonowaniem
przebudowywanej infrastruktury technicznej i przedlozyl skorygowane zalaczniki graficzne
emisji halasu.
Ze wzgledu na fakt, iz w zlozonych uwagach i wnioskach, podnoszone byly kwestie »

niekorzystnego wplywu i szkodliwo$ci zadan objetych wnioskiem poérednio na zycie
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1 zdrowie mieszkaficow, a w przedtozonym wyjasnieniu i uzupelnieniu do raportu
o oddziatywaniu przedsiewzigcia na sSrodowisko zawarte byly informacje o sposobach
minimalizujacych te oddzialywania, organ ponownie zwrdcit si¢ na podstawie art., 77 ust. 1
pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w  ochronie  Srodowiska oraz o ocenach  oddzialywania  na  Srodowisko
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy oraz Komendanta Wojskowego Osrodka
Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu o opinie przed wydaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.
O powyzszym organ poinformowat strony postgpowania obwieszczeniem z dnia 14 wrzesnia
2011 r., znak: W008$.4233.2011.LCK.17.
Obwieszczenie umieszczono:

e tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu od dnia

16 wrzesnia 2011 r. do dnia 3 pazdziernika 2011 r.,
s stronie internetowej w Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska we Wroctawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl) 16 wrzesnia 2011 r. do dnia

3 pazdziernika 2011 r.,
e tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim we Wroctawiu od dnia od dnia 20 wrzesnia
2011 r. do dnia 10 pazdziernika 2011 r.,
e tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Trzebnicy od dnia 16 wrzesnia 2011 r.
do dnia 10 pazdziernika 2011 r.,
o tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Diugoigka od dnia od dnia 19 wrzesnia 2011 r.
do dnia 5 pazdziernika 2011 r,,
o tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Wisznia Mala od dnia 19 wrzesnia 2011 r. do dnia
3 pazdziernika 2011 r.,
e tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Obornikach Slaskich od dnia 19 wrzesnia
2011 r. do dnia 11 pazdziernika 2011 r.,
e na tablicy ogloszen w Dolnoslaskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzedn Wodnych
we Wroclawiu od dnia 20 wrzesnia 2011 1. do dnia 4 pazdziemika 2011 r.,
e w rejonie realizacji robét od dnia 17 wrzesnia 2011 r. do dnia 10 pazdziernika 2011 r.:
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin ~ Wojnéw we Wroclawiu przy

ul. Swojczyckiej 118 (Rada Osiedla),
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na osiedlu Swojczyce - Strachocin we Wroctawiu przy ul. Strachocifska —
ul. Lesna (tablica ogloszefi),

na osiedlu Swojczyce - Strachocin — Wojnow we Wroclawin
przy ul. Mikotowskiej/ul. Osadnicza (tablica ogloszen)

na osiedlu Kowale we Wroctawiu, przy ul. Kowalskiej 71 (tablica Rady
Osiedla),

na osiedlu Kowale we Wroctawiu, przy ul. Dzialdowskiej/ ul. Tczewska
(tablica ogloszen),

na osiedlu Psie Pole — Zawidawie we Wroclawiu, przy ul. B. Krzywoustego
284 (Rada Osiedla),

na osiedlu Kiokoczyce we Wroctawiu, przy ul. Klokoczyckiej (przystanek -
petla autobusowa),

na osiedlu Soltysowice we Wroclawiu, przy ul. Redyckiej / ul. Bagatela
(tablica ogloszen),

na osiedlu Softysowice we Wroclawiu, przy ul. Redyckiej (Rada Osiedla),

na osiedlu Polanowice we Wroclawiu, przy ul. Kaminskiego 190 (Rada
Osiedla),

na osiediu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego/ ul. Strachocinska
(tablica koto sklepu),

na osiedlu Swiniary we Wroctawiu, przy ul. Pegowskiej (tablica ogloszer),

na osiedlu Widawa we Wroclawiu, przy ul. Ksiggarskiej 8 (sklep),

na osiedlu Zgorzelisko we Wroctawiu, przy ul. Nadbrzeznej (przy szkole),

w Krzyzanowicach — tablica na petli autobusowej,

w miejscowosci Paniowice, przy ul. Gldwnej (na tablicy ogloszen),

w miejscowosci Psary, przy ul. Parkowej (tablica przy szkole podstawowej),

w miejscowoscl Szewce, tablica ogloszen koto Kosciota,

w miejscowoscei Szewcee, przy ul. Wroclawskiej (tablica ogloszen),

w miejscowosci Szymandw, przy ul. Mostowe] — ul. Lipowa (shup
ogtoszeniowy),

w miejscowosci Szymandw, przy ul. Lotniczej (tablica ogloszen przy petli
autobusowej),

w miejscowosci Wilczyce — ul. Wroclawskiej/ ul. Dworskiej (tablica

ogloszen).
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Majac na uwadze fakt, ze organ oczekiwal na stanowisko organow opiniujacych w sprawie
celem podjecia kolejnych czynnosci administracyjnych w sprawie, a takze konieczno$é
przeanalizowania uwag i wnioskow uwzgledniajac stanowisko organow Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialnych za zdrowie 1 bezpieczenstwo ludzi, na zasadzie
okreslonej w art. 36 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, organ
poinformowal strony o niemozliwosci zatatwienia sprawy w terminie wskazanym
w obwieszezeniu z dnia 12 sierpnia 2011 r, znak: WO0O0S.4233.1.2011.9,
i wyznaczyl nowy termin zalatwienia sprawy, o czym poinformowat strony postepowania
obwieszczeniem z dnia 30 wrzegnia 2011 r., znak: W00S.4233.1.2011.LCK.18.
Obwieszczenie umieszczono

s tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu od dnia

30 wrzeénia 2011 r. do dnia 17 pazdziernika 2011 r. (wlacznie),
e stronie internetowej w Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska we Wroclawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl) 30 wrzesnia 2011 r. do dnia

17 pazdziernika 2011 r. (wlacznie),
o tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim we Wroclawiu od dnia od dnia 4 pazdziernika
2011 r. do dnia 18 pazdziernika 2011 r.,
o tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Trzebnicy od dnia 4 pazdziernika 2011 r.
do dnia 18 pazdziernika 2011 r.,
o tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Diugol¢ka od dnia od dnia 6 pazdziernika 2011 r.
do dnia 21 pazdziernika 2011 r.,
e tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Wisznia Mata od dnia 11 pazdziernika 2011 r.
do dnia 26 pazdziernika 2011 r.,
s tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Obornikach Slaskich od dnia 6 pazdziernika
2011 1. do dnia 21 pazdziernika 2011 r.
e na tablicy ogloszen w Dolnoslaskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych
we Wroctawiu od dnia 20 wrzeénia 2011 r. do dnia 4 pazdziernika 2011 r.,
e w rejomie realizacii robét od dnia 2  pagdziemika 2011 .
do dnia 16 pazdziernika 2011 r.
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin - Wojnow we Wroctawiu
przy ul. Swojezyckiej 118 (Rada Osiedla),
> na osiedlu Swojczyce - Strachocin we Wroctawiu przy ul. Strachociniska —

ul. Lesdna (tablica ogloszen),
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na osiedlu Swojczyce - Strachocin - Wojnéw we Wroclawiu
przy ul. Mikotowskiej/ul. Osadnicza (tablica ogtoszen)

na osiedlu Kowale we Wroctawiu, przy ul. Kowalskiej 71 (tablica Rady
Osiedla),

na osiedlu Kowale we Wroctawiy, przy ul. Dzialdowskiej/ ul. Tczewska
(tablica ogloszen),

na osiedlu Psie Pole — Zawidawie we Wroctawiu, przy ul. B. Krzywoustego
284 (Rada Osiedla),

na osiedlu Klokoczyce we Wroclawiu, przy ul. Klokoczyckiej (przystanek —
petla autobusowa),

na osiedlu Soltysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckiej / ul. Bagatela
(tablica ogtoszen),

na osiedlu Soltysowice we Wroclawiu, przy ul. Redyckiej (Rada Osiedla),

na osiedlu Polanowice we Wroclawiu, przy ul. Kaminskiego 190 (Rada
Osiedla),

na osiediu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego/ ul. Strachocinska
(tablica koto sklepu),

na osiedlu Swiniary we Wroctawiu, przy ul. Pegowskiej (tablica ogloszen),

na osiedlu Widawa we Wroclawiu, przy ul. Ksiegarskiej 8 (sklep),

na osiedlu Zgorzelisko we Wroclawiu, przy ul. Nadbrzeznej (przy szkole),

w Krzyzanowicach — tablica na petli autobusowej,

w miejscowoscl Paniowice, przy ul. Gtéwnej (na tablicy ogloszen),

w miejscowosci Psary, przy ul. Parkowej (tablica przy szkole podstawowej),

w miejscowosci Szewce, tablica ogloszen koto Kosciola,

w miejscowosci Szewce, przy ul. Wroctawskiej (tablica ogtoszen),

w miejscowosci Szymandw, przy ul. Mostowej — ul. Lipowa (stup
ogloszeniowy),

w miejscowosci Szymanéw, przy ul. Lotniczej (tablica ogloszefi przy petli
autobusowej),

w miejscowoéci Wileczyce — ul. Wroctawskiej/ ul. Dworskiej (tablica
ogloszen).

Ocena oddziatywania prowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu dla planowanego przedsigwzigecia na $rodowisko, ze wzgledu na nowe

dowody w sprawie, a takze krétszy termin wywieszenia poprzedniego obwieszczenia
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podajacego informacje do publicznej wiadomoscei na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego
w Trzebnicy i Urzedu Miejskiego w Obornikach Slaskich, wymagata, na podstawie
art. 79 ust. 1 ww. ustawy, ponownego zapewnienia mozliwoéci udziatu spoleczenistwa
w postepowaniu. W zwiazku z tym, informacja o wniosku oraz zataczonym do niego raporcie
zostata przekazana do publicznej wiadomosci obwieszczeniem z dnia 14 wrzeénia 2011 1.,
znak: WO0O0S.4233.1.2011.LLCK.16. W obwieszczeniu tym zostaly zawarte wszystkie
informacje, wymagane art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o0 ocenach oddzialywania na Srodowisko. W celu umozliwienia spoteczenstwu
aktywnego wlaczenia si¢ w postepowanie, obwieszezenie informujgce spoleczenstwo zostato
przekazane do publicznej wiadomogci. Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o wdostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
informacje o planowanym przedsigwzigciu zostaly podane do publicznej wiadomosci,
poprzez:

o ogloszenie na tablicy ogloszen w siedzibie organu wlasciwego w sprawie tj. na tablicy

ogloszen w siedzibie Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
¢ udostepnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej

Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl),

o ogloszenie informacji o planowanym przedsiewzigciu poprzez obwieszczenie
w sposdb zwyczajowo przyjety w miejscu realizacji planowanego przedsigwzigcia
poprzez wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogloszen w: Urzedzie Miejskim
we Wroclawiu, Urzedzie Miejskim Trzebnica, Urzedzie Miejskim Oborniki Slaskie,
Urzedzie Gminy Wisznia Mata, Urzedzie Gminy Dlugol¢ka, a takze w miejscu
realizacji zamierzenia inwestycyjnego,

o przez ogloszenie w prasie — w dodatku ,,Gazety Wyborczej”, a takze zamieszczone
na tablicy ogloszeni w Dolno$laskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych
we Wroctawiu.

W dniach od 19 wrzeénia 2011 r. do dnia 10 pazdziernika 2011 r. (wlacznie) obwieszczenie
Regionalnego  Dyrektora ~ Ochrony Srodowiska we  Wroclawiu  z  dnia
14  wrzeénia 2011 r., znak: W008S.4233.1.2011.LCK.16 zostalo zamieszczone
na stroniec Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska

we Wroclawiu, wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie Regionalnej Dyrekeji Ochrony
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Srodowiska we Wroctawiu, na tablicach ogloszen w ww. urzedach oraz na tablicach ogloszen
umieszczonych w miejscach realizacji poszezegdlnych zadar, a takZze na stronie internetowej
i tablicy ogloszen Dolnoslaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu .
W dniu 19 wrzesnia 2011 r. obwieszczenie ukazato sie w dolnoélaskim dodatku ,,Gazety
Wyborczej”.

W dniach 19 wrzesnia 2011 r. - 10 pazdziernika 2011 r. obwieszczenie bylo
umieszczone:

o tablicy ogloszeh w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,

e stronie internetowej w Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska we Wroclawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl),

e tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim we Wroctawiu,
e tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Trzebnicy,
e tablicy ogloszent w Urzedzie Gminy Diugoleka,
o tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Wisznia Mala,
e tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Obornikach Slaskich,
e na tablicy ogloszen w Dolnoslaskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych
we Wroctawiu,
e w rejonie realizacji robot, tj.:
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin — Wojndéw we Wroclawiu
przy ul. Swojczyckiej 118 (Rada Osiedla),
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin we Wroctawiu przy ul. Strachocinska —
ul. Ledna (tablica ogloszen),
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin - Wojndéw we Wroctawiu
przy ul. Mikotowskiej/ul. Osadnicza (tablica ogloszen)
» na osiedlu Kowale we Wroctawin, przy ul. Kowalskiej 71 (tablica Rady
Osiedla),
» na osiedlu Kowale we Wroctawiu, przy ul. Dzialdowskiej/ ul. Tczewska
(tablica ogloszen),
» na osiedlu Psie Pole — Zawidawie we Wroclawiu, przy ul. B. Krzywoustego
284 (Rada Osiedla),
» na osiedlu Klokoczyce we Wroctawiu, przy ul. Klokoczyckiej (przystanek —

petla autobusowa),
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> na osiedlu Soltysowice we Wroclawiu, przy ul. Redyckiej / ul. Bagatela
(tablica ogloszen),

» na osiedlu Sottysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckiej (Rada Osiedla),

> na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego 190 (Rada
Osiedla),

» na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kamifskiego/ ul. Strachocifiska

(tablica kolo sklepu),

na osiedlu Swiniary we Wroclawiu, przy ul. Pegowskiej (tablica ogloszen),

na osiedlu Widawa we Wroclawiu, przy ul. Ksiegarskiej 8 (sklep),

na osiedlu Zgorzelisko we Wroctawiu, przy ul. Nadbrzeznej (przy szkole),

w Krzyzanowicach — tablica na petli autobusowe;j,

w miejscowosci Paniowice, przy ul. Glownej (na tablicy ogloszen),

w miejscowosel Psary, przy ul. Parkowej (tablica przy szkole podstawowej),

w miejscowosci Szewce, tablica ogloszen koto Kodciola,

w miejscowoscl Szewcee, przy ul. Wroclawskiej (tablica ogloszen),
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w miejscowosci Szymanéw, przy ul. Mostowej — ul. Lipowa (shup
ogloszeniowy),
» w miejscowosci Szymanow, przy ul. Lotniczej (tablica ogloszen przy petli
autobusowej), ‘
» w miejscowosci Wilczyce — ul. Wroclawskiej/ ul. Dworskiej (tablica
ogloszen).

Stosownie do dyspozycji art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 62 oraz art. 3 ust. 1 pkt 8 wyzej
powolanej ustawy przeprowadzono ocene oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko:,
zapewniono mozliwoéé udziatu spoteczenstwa i uzyskano wymagane ustawa opinie:

o  Wojskowego Komendanta Osrodka Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu z dnia

27 wrzednia 2011 1., nr 1621, utrzymujace swoje wezesniejsze stanowisko zawarte

w opinii z dnia 22 czerwea 2011 r., Nr49/WIS/BUD/2011.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu wyrazil opini¢ w piémie z dnia
16 pazdziernika 2011 r., znak: ZNS-TK-650-13/11, w ktérym podtrzymat stanowisko zawarte
w postanowieniu z dnia 4 sierpnia 2011 r., znak: ZNS-TK-650/13/11, po terminie,
o ktérym mowa o ktdorym mowa w art. 77 ust. 6 ustawy o udosiepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko. W zwiazku z powyZszym stosownie

do dyspozycji art. 78 ust. 4 ww. ustawy, traktuje sig¢ jako brak zastrzezen.
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Ponadto, w sprawie nie zajgl stanowiska Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Trzebnicy.

Zgodnie z 21- dniowym terminem i procedurg formalng wynikajaca z art. 33 ww. ustawy,
zostaly zgloszone 4 wnioski:

1. Sottysa wsi Paniowice , data wptywu 10 pazdziernika 2011 r.,

2. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Paniowic ,,Moje Paniowice” z dnia 9 pazdziernika

2011 r.,

3. Soltysa wsi Kotowice z dnia 8 pazdziernika 2011 r,,
4. Burmistrza Obornik Slaskich z dnia 7 pazdziemika 2011 1., znak:

TROS.6220.8.5.2011.

W powyzszych uwagach 1 wnioskach podwazono wyjasnienia Wnioskodawcy zlozone
w pismie z dnia 25 sierpnia 2011 r., znak: MWWW-z.ZPT.04.012.0107 w sprawie wplywu
przedsiewziecia na bezpieczenstwo przeciwpowodziowe miejscowosci Paniowice 1 Kotowice.
Powyzsze uwagi i wnioski organ przekazal pismem z dnia 14 pazdziernika 2011 r., znak:
W00S.4233.1.2011.LCK.19, Pelnomocnikowi Inwestora celem ustosunkowania sie do nich.

Wyjasnienia w sprawie przedtozono w dniu 24 listopada 2011 r. w piSmie z dnia 23 listopada
2011 r.,, znak: MWWW-z.ZPT.04.012.0115 i uvzupeliiono - w odpowiedzi na pismo
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 2 grudnia 2011 r., znak:
WO008S.4233.1.201 1. L.CK.20 - w dniu 9 grudnia 2011 r. pismem z dnia 8 grudnia 2011 r.,
znak: MWWW-z ZPT.04.012.0116.

W dniu 15 grudnia 2011 r., Wnioskodawca zorganizowal w siedzibie Stowarzyszenia
na Rzecz Paniowic ,Moje Paniowice”, przy ul. Glowne] 48, w Paniowicach spotkanie
z mieszkancami wsi Paniowice 1 Kotowice. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele
Dolnos$laskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Konsultant
DZMiUW, przedstawiciele Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu |
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Paniowic ,Moje Paniowice”, przedstawicie wiadz
lokalnych — Soltys Wsi Paniowic, Przedstawiciele Urzedu Gminy Oborniki Slaskie,
oraz Mieszkaricy.

Protokét ze spotkania organ otrzymal w dniu 30 grudnia 2011 r. (faksem).

W pismie z dnia 30 grudnia 2011 r., znak: WOO08.4233.1.2011 L.CK .21, po analizie
wyjasnien oraz protokotu ze spotkania organ ustosunkowal sie do uwag wnioskow
wniesionych do postgpowania. Wyjasnienia przekazal Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju
Paniowic ,,Moje Paniowice”, Burmistrzowi Obornik Slacskich, Sottysowi wsi Paniowice,

Softysowi wsi Kotowice, Fundacji WWF - Swiatowy Fundusz na Rzecz Przyrody. W piémie
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tym  Regionalny Dyrektor Ochrony  Srodowiska we  Wroclawiu  wskazat,
ze planowane zadanie stanowi skladows projektu ochrony przeciwpowodziowej terendw
polozonych w Dolinie Odry i dolnej czedci Doliny Widawy. Powolujac sie na wyjasnienia
Wnioskodawey, organ wskazal na konieczno$é przeprowadzenia zadania WWW 19,
czyli rozbidrki wahu ,,Zimowego”, bowiem rozbiérka ta ma na celu zmniejszenie predkosci
oraz splaszczenie fali powodziowej oraz ulatwienie szybszego odptywu woéd powodziowych
z terenu zalewowego. Z przedlozonych wyjasnien wynikato, iz istotnym zagrozeniem
dla budowli ziemnych (jakimi sa waty) sa predkosci przepltywu wody, ktére moga
spowodowa¢ rozmywanie watéw. Ma to miejsce podczas przelewania sie wody przez wat lub
w przypadku przerwania walu. Spokojne podnoszenie si¢ zwierciadla wody w rzece 1 na
terenie polderu podczas fali wezbraniowe] nie spowoduje jego zniszczenia. Jak wskazal
Whnioskodawca, w przypadku czedciowej rozbidrki watu ,zimowego”, przy odpowiednim
zabezpieczeniu pozostatych odcinkow watu, takie zagrozenie nie bedzie wystepowalo. Z tych
tez wzgleddow zaproponowano czeSciowa rozbidrke walu. Ponadto, wskazano,
ze nowoprojektowany wal WWW 44,10, laczacy sie z watem ,letnim” winien skutecznie
zabezpieczyC tereny wsi Paniowice od strony poélnocno-wschodniej. Wal | letni”,
bezposrednio okalajacy wie§ Paniowice wymaga modernizacji. Inwestor zdeklarowal
si¢ do przeprowadzenia modernizacji omawianego walu ,letniego” w ramach odrgbnego
postepowania administracyjnego i jednoczesnie wskazal, ze harmonogram robodt bedzie
tak zaplanowany, aby czesciowa rozbidrka watu ,zimowego” (WWW19) zostala wykonana
po zrealizowaniu zadan: Szewce — nowy wal oraz Modernizacji watu Kotowice-Paniowice.
W pismie tym organ wskazal, ze w ramach zamierzenia inwestycyjnego realizowanego
przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawin pn.: ,Modemizacja
Wroclawskiego Wezta Wodnego...”, planowane jest udroznienie gérnego stanowiska stopnia
Brzeg Dolny. Projektowane roboty obejmowaé bedg koryto i lewy brzeg Odry powyzej jazu,
na dlugosci cypla rozdzielajacego gorne stanowisko jazu od awanportu gérnego sluzy
(okolo 0,5 km). Zakres zadania obejmuje usunigcie ograniczenia przekroju czynnego koryta
Odry na gérnym stanowisku stopnia Brzeg Dolny (ograniczenie przekroju, istotnie wptywa na
pogorszenie warunkow odplywu wéd z Wroctawskiego Wezla Wodnego, powoduje
koncentracj¢ strug i powstawanie glebokiego wyboju ponizej jazu). Usunigcie przeszkod
pozwoli na:
o roéwnomierng prace wszystkich 5 przgset jazu Brzeg Dolny,
e obnizenie poziomu wod obliczeniowych na gérnym stanowisku,

e zwiekszenie ogdlnej przepustowosci obiektu,
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o zapewnienie stabilnosci wykonanym ubezpieczeniom wyboju na dolnym stanowisku,

ktore w obecnych warunkach moga ulec uszkodzeniu.

Udroznienie koryta rzeki Odry na gérmym stanowisku stopnia obejmuje réwniez usunigcie
namwdéw 1 odkladéw na lewym brzegu kanalu wprowadzajgcego wody na jaz. Roboty
prowadzone beda na ok. 500 m odcinku wzdhuz kierownicy oddzielajacej awanport gorny
od stanowiska gérnego jazu. Po usunigciu ograniczenia przekroju czynnego Kkoryta
oraz oczyszczeniu i poglebieniu strefy przybrzeznej, przewidziano remont ubezpieczen
kierownicy: wycinke drzew 1 krzewow zagrazajacych stabilnosci ubezpieczen
i utrudniajacych ich utrzymanie; renowacje i wzmocnienie istniejacych ubezpieczen z narzutu
kamiennego, w zwiazku z czym planowane zadanie winno przyczyni¢ do zminimalizowania
cofki wod Odry do koryta Widawy.

Odnoszac sie do uwag zwigzanych z kopalnia kruszywa zlokalizowana
na polderze Paniowice, organ analizujac wyjasnienia Wnioskodawcy wskazal,
ze ze wzgledu na odleglo$¢ od stopy watu okolo ca 50 m eksploatacja kruszywa nie powinna
mieé istotnego wplywu na stabilno$¢ wahn. W pismie z dnia 25 sierpnia 2011 r., znak:
MWWW-z.ZPT.04.012.0107, Inwestor odnidst si¢ lokalizacji miejsca deponowania materiatu
ziemnego i wskazal, ze materiat z likwidowanego odcinka walu nie moze by¢ deponowany
w granicach obszaru Natura 2000 ani tez na miedzywalu Odry lub w innych cennych
przyrodniczo miejscach, tj. starorzecza, miejsca podmokle itp. W tym samym pi$mie inwestor
odnidst sie do miejsca lokalizacji drog dojazdowych.

Odnoszac si¢ do podnoszonej kwestii negatywnego wplywu rozbidrki walu
na siedliska przyrodnicze, organ wyjasnil, iz w wyniku rozbidrki odcinkéw walu
nr WWW 19 dojdzie od zniszezenn w siedliskach przyrodniczych bedacych przedmiotami
ochrony obszaru majacego znaczenie dla Wspoélnoty — SOO Dolina Widawy wskutek wycinki
czesei drzew rosnacych obecnie w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie walu (odcinkéw
przewidzianych do rozbidrki), jednakze skala tego oddzialywania nie bedzie miala
znaczacego negatywnego oddzialywania na stan zachowania siedlisk w ww. obszarze. Raport
o oddzialywaniu na érodowisko przewiduje szereg dzialan minimalizujacych wplyw prac
rozbidrkowych watu na elementy przyrodnicze objete zakresem negatywnego oddziatywania.
Szczegdlowy opis przewidzianych srodkéw minimalizujacych negatywny wplyw na etapie
realizacji przedsigwzigcia zostal przedstawiony w wyjasnieniach zlozonych przez Inwestora
w pismie nt MWWW-z.ZPT.04.012.0107 z dnia 25.08.2011 1.

Odnoszac si¢ natomiast do argumentu Stowarzyszenia iz, czesciowa rozbidrka watu

nr WWW 19 w perspektywie dlugofalowe) spowoduje katastrofalne skutki dla obiektéw
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przyrodniczych pozostawionych na fragmentach walu nie objetych rozbiérka organ
poinformowal, iz zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora pozostawione
fragmenty walu w miejscach jego rozbiorki zostana umocnione i zabezpieczone
przed rozmywaniem. Ponadto zaznaczyl, ze nawet w przypadku rozbiorki przedmiotowego
watu na calej jego dlugosci zniszezeniu ulegloby okoto 5 ha siedlisk przyrodniczych (gradéw
srodkowoeuropejskich — kod 9170 1 tegowych laséw debowo-wigzowo-jesionowych — kod
91F0) co stanowi okolo 0,7 % catkowitej powierzchni zajete] przez te dwa typy siedlisk
w SOO Dolina Widawy. Zatem analizujac czysto hipotetyczny scenariusz, ze wody
powodziowe spowodowatyby rozmycie wszystkich pozostawionych po rozbiorce odcinkéw
walu nalezy stwierdzi¢, ze nie byloby to znaczace negatywne oddzialywanie na ww. obszar.
W pi$mie tym organ wskazal, ze wiekszo$¢ siedlisk lasdéw fggowych w granicach SO0 Dolina
Widawy charakteryzuje si¢ nie wlasciwym stanem zachowania. Wplyw maja
na to przede wszystkim: odcigcie drzewostanéow od regularnych, najlepiej corocznych
zalewow oraz erozja weglebna koryta Odry spowodowana jego ujednorodnieniem
w wyniku prac regulacyjnych. Rozbidrka watu umozliwi czgstsze wystepowanie zalewow
w drzewostanach zlokalizowanych na wschéd od przedmiotowego walu co wplynie
na poprawe warunkdw wilgotnosciowych w tych drzewostanach. Wystepowanie zalewow jest
podstawowym czynnikiem koniecznym dla zachowania wlasciwego stanu laséw fggowych,
dlatego tez przywrécenie ich regularnego wysigpowania po czesciowe] rozbidrce
przedmiotowego walu pozytywnie wplynie na stan zachowania siedlisk przyrodniczych
bedacych przedmiotami ochrony SOO ,,Dolina Widawy” na powierzchni ponad 150 ha.

Na zasadzie okreslonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu obwieszezeniem z dnia 30 grudnia
2011 r., znak: WOO0S.4233.1.2011.L.CK.22, poinformowal strony postepowania
o zebraniu calego materialu dowodowego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia. Strony zostaly poinformowane
o mozliwosci zapoznania si¢ z caltym materiatem zgromadzonym w tej sprawie 1 o mozliwosci
wniesienia uwag i wnioskéw, co do zebranych w sprawie materialéw dowodowych.
Dokumenty byty wylozone do wgladu w siedzibie Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu, pl. Powstaicow Warszawy 1, 50 — 951 Wroclaw. Na zasadzie okreslonej
w art. 36 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, organ poinformowal,
ze ze wzgledu na konieczno$¢ przeanalizowania i ustosunkowania si¢ do kolejnych
zlozonych uwag i wnioskéow, uwzgledniajac wyjasnienia Wnioskodawcy, zlozone kolejno

w dniu 25 sierpnia 2011 r., 24 listopada 2011 r., oraz dnia 9 grudnia 2011 r., oraz informacji
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zawartych w protokole przedtozonym w dniu 31 grudnia 2011 r. ze spotkania, ktore odbylo

sie dnia 15 grudnia 2011 r. w Siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Paniowic ,,Moje
Paniowice”, przy ul. Giéwnej 48 w miejscowosci Paniowice, oraz ze wzgledu na koniecznosé
umozliwienia stronom, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,

wypowiedzenia sig, co do zebranych materialéw dowodowych w sprawie, zakorczenie

'

postepowania w terminie wskazanym w obwieszczeniu WO008.4233.1.2011.LCK.12,

nie bylo mozliwe. W zwigzku z tym organ wyznaczyl nowy termin zalatwienia sprawy

na dzien 31 stycznia 2012 1.
Obwieszczenie zamieszczono w dniach 5 stycznia 2012 r. — 19 stycznia 2012 r. (wlacznie) na:
e tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu,
e stronie internetowej w Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekeji Ochrony .
Srodowiska we Wroctawiu (www.wroclaw.rdos.gov.pl),
o tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim we Wroctawiu, -
e tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Trzebnicy, ‘
e tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Diugoleka 9 stycznia do 23 stycznia 2011 r., ™
o tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Wisznia Mata, ‘
s na tablicy ogloszen w Dolnoélgskim Zarzadzie Melioracji 1 Urzadzen Wodnych
we Wroctawiu,
e w rejonie realizacji robot, tj.
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin — Wojnéw we Wroclawin przy
ul. Swojczyckiej 118 (Rada Osiedla), .
» na osiedlu Swojczyce - Strachocin we Wroclawiu przy ul. Strachocinska —
ul. Leéna (tablica ogloszen),
> na osiedlu Swojczyce - Strachocin - Wojndéw we Wroclawiu
przy ul. Mikolowskiej/ul. Osadnicza (tablica ogloszen)
> na osiedlu Kowale we Wroctawiu, przy ul. Kowalskiej 71 (tablica Rady
Osiedla),
> na osiedlu Kowale we Wroctawiu, przy ul. Dzialdowskiej/ ul. Tczewska
(tablica ogloszen), E
» na osiedlu Psie Pole — Zawidawie we Wroctawiu, przy ul. B. Krzywoustego
284 (Rada Osiedla),
» na osiedlu Klokoczyce we Wroclawiu, przy ul. Kiokoczyckiej (przystanek —

petla autobusowa),
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» na osiedlu Soltysowice we Wroctawiu, przy ul. Redyckiej / ul. Bagatela
(tablica ogloszen),

» na osiedlu Soltysowice we Wroclawiu, przy ul. Redyckiej (Rada Osiedla),

> na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego 190 (Rada
Osiedla),

» na osiedlu Polanowice we Wroctawiu, przy ul. Kaminskiego/ ul. Strachocifiska

(tablica koto sklepuy),

Y

na osiedlu Swiniary we Wroctawiu, przy ul. Pegowskiej (tablica ogloszer),
na osiedlu Widawa we Wroctawiu, przy ul. Ksiegarskiej 8 (sklep),

na osiedlu Zgorzelisko we Wroctawiu, przy ul. Nadbrzeznej (przy szkole),
w Krzyzanowicach — tablica na petli autobusowej,

w miejscowosei Paniowice, przy ul. Gtéwnej (na tablicy ogloszen),

w miejscowosci Psary, przy ul. Parkowej (tablica przy szkole podstawowej),
w miejscowosci Szewce, tablica ogloszen koto Kosciola,

w miejscowosci Szewee, przy ul. Wroctawskiej (tablica ogloszen),

Y V. V ¥V V ¥V ¥ VY

w miejscowosci Szymanow, przy ul. Mostowej - ul. Lipowa (stup
ogloszeniowy),
> w miejscowosci Szymanéw, przy ul. Lotniczej (tablica ogloszen przy petli
autobusowe;j),
> w miejscowosei Wilezyce — ul. Wroctawskiej/ ul. Dworskiej (tablica
ogloszen).
Na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Obornikach Slaskich wywieszone od
dnia 9 stycznia 2012 r. do dnia 23 stycznia 2012 1. (wlacznie).

Przed wydaniem niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w powyzszym
terminie zadna ze stron nie wniosta uwag ani wnioskéw do postgpowania.

W ramach prowadzonego postgpowania administracyjnego  w sprawie  oceny
oddziatywania na $rodowisko do rozpatrzenia przediozono komplet dokumentacji zgodny
7 art. 74 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowiska i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 80 ust. 1 pkt 2 ww. cyt. ustawy Regionalny
Dyrektora Ochrony $rodowiska we Wroclawiu wydajac niniejsza decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigeia wzial pod uwage opini¢ Komendanta
Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu, ustalenia zawarte w raporcie

o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko oraz wyniki postepowania z udzialem
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spoleczefistwa. Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko stanowil Srodek
dowodowy, ktéry mial ulatwi¢ organowi podjecie uzasadnionej merytorycznie decyzji.
Stosownie do art. 7, art. 77 oraz art. 80 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
organ ma obowiazek czynienia wlasnych ustalefi zmierzajacych do zweryfikowania raportu
o oddzialywaniu na srodowisko. W zwigzku z tym zalecenia 1 warunkit wskazane w raporcie
o oddzialywaniu na $rodowisko zostaly wziete pod uwageg, a uwzglednione tam, gdzie bylo
to zasadne w Swietle caloksztaltu materialu dowodowego zgromadzonego w niniejszej
sprawie.

W sprawie nie przeprowadzono transgranicznego oddzialywania przedsigwzigcia
na Srodowisko.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostepnianiv informacji o §rodowisku i jego ochronie, ~
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko |
»Wlasciwy organ wydaje decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu
zgodnosci lokalizacji przedsigwzigeia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony. Nie dotyezy to decyzji o $rodowiskowych P

uwarunkowaniach wydawanej dla (..) budowli przeciwpowodziowych realizowanych

na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania -
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.”. Poniewaz planowane ?
przedsigwzigeie stanowi inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych zgodnie o
z ustawa z dmia 8 lipca 2010 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacyi :

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963), w niniejszej -

decyzji Organ nie odnidst si¢ do zgodnosci lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia

z ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania przesirzennego. -
W toku postepowania przeanalizowano caly materiat dowodowy w sprawie.
Na podstawie analizy zgromadzonych materialow dowodowych o planowanym

przedsigwzieciu, okreslono oddziatywania i potencjalne zagrozenia $rodowiska zwiazane

z realizacjg i eksploatacja przedsigwzigcia. Przedstawione w ,, Raporcie o oddzialywaniu

preedsiewzigcia na Srodowisko pn.: Budowa obiektéw/urzqdzer ochrony praeciwpowodziowej
m. Wroclawia w ramach dzialan zwiqzanych z modernizacjq Wroctawskiego Wezta Wodnego
dia kanalu przerzutowego Odra-Widawa oraz Waléw przeciwpowodziowych zlokalizowanych
w dolnie rz. Widawy wraz z mostami”, sporzadzonym w maju 2011 r. pod redakcja:
dr inz. Adam Rak, mgr inz Alicja Wieklinska, mgr inz. Jézef Miklaszewski, analizy
pozwolily na okreslenie niezbednych sposobéw zabezpieczenia i minimalizacii negatywnych

oddziatywan, jak roéwniez na zdefiniowanie warunkéw realizacji oraz eksploatacii
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przedsigwzigcia, ktdre maja zapewnié ochrong $rodowiska przed negatywnym wplywem
przedmiotowej inwestycji na srodowisko.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 5, 6, 7 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i Jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko, Raport zawieral:

1. opis analizowanych wariantow, w tym:

a) warlantu proponowanego przez wnioskodawcg oraz racjonalnego wariantu

alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru,

2. okredlenie przewidywanego oddzialywania na srodowisko analizowanych wariantow,

w tym rowniez w przypadku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j,

a takze mozliwego transgranicznego oddziatywania na $rodowisko,

3. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcg wariantu, ze wskazaniem
jego oddziatywania na érodowisko.

Przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie czegsciowo w granicach SOO
Grady w Dolinie Odry, SOO Dolina Widawa oraz w bezposrednim sasiedztwie OSO Grady
Odrzanskie.

W zwiazku z tym, jak nakazuje art. 66 ust. 2 usfawy o udostepnianiu informacyi
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, w Raporcie oceniono réwniez przewidywane oddziatywanie
analizowanych wariantébw na cele i przedmioty ochrony ww. obszaréw Natura 2000
oraz integralno$é tych obszaréw. Okreslono takze oddziatywanie planowanego
przedsiewziecia na spojnos¢ sieci Natura 2000.

Na poziomie przedsigwzigcia analizie poddano trzy warianty przedsigwzigeia:

- wariant nr 1 (wariant techniczny),

- wariant nr 2 (wariant srodowiskowy),

- wariant nr 3 (wariant zerowy — bezinwestycyjny).

Za kryterium wyboru wariantu realizacji przedsigwziecia przyjeto najistotniejsze
przewidywane oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a w szczegdlnoscl
na srodowisko przyrodnicze. Réznice miedzy wariantami wynikajg
z zalozonych rozwiazan projektowych, technologicznych i wykonawczych. Przeprowadzona
ocena wariantéw na srodowisko zawierata analize wszystkich oddziatywan skumulowanych,
generowanych przez przedsigwzigcie w polaczeniu z oddzialywaniami tego samego typu,

pochodzacymi od wszystkich przedsigwzigd sasiadujgcych  z nim przestrzennie
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lub powiazanych funkcjonalnie. Prognozujac oddzialywania skumulowane wzigto pod uwage
oddzialywania generowane przez przedsigwzigcia w fazie realizacji, eksploatacji, jak rowniez
oddziatywania pochodzace z planowanych inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawin rozwazyl wplyw
wszystkich analizowanych wariantéw na $rodowisko 1 ustalil w tym zakresie, co nastgpuje:

Jak wspomniano powyzej, niektére obiekty Wroctawskiego Wezla Wodnego
(zw. WWW) planowane do realizacji w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia
zlokalizowane sa czeSciowo w granicach lub w bezposdrednim sasiedztwie projektowanych
obszaroéw Natura 2000, tj.:

¢ SOO Grady w Dolinie Odry ,
¢ SOO Dolina Widawa ,
o  0OSO Grady Odrzanskie.

W ramach oceny oddzialtywania na $rodowisko organ zbadal przewidywane
oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegolne elementy przyrodnicze,
w tym w szczegdlnosci na cele ochrony obszardw Natura 2000,

Na etapie screeningu uznano, iz realizacja przedsigwzigcia moze oddziatywac na stan siedlisk
i/lub gatunkéw bedgcych przedmiotami ochrony ww. obszardw Natura 2000. Szczegolowa
analiza zawarta w Raporcie wskazala, ze realizacja przedsigwziecia zgodnie z zalozeniami
wariantu nr 1 (zw. ,technicznym”) moze spowodowaé wystapienie istofnych negatywnych
oddzialywan w odniesieniu do wielu siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunkéw
roslin i zwierzat wystepujacych w objetym inwestycja odcinku doliny Widawy. Realizacja
przedsiewziecia zgodnie z zalozeniami wariantu nr 1 moze spowodowaé wystgpienie
znaczacych negatywnych oddzialywan w odniesieniu do 3 typdéw siedlisk przyrodniczych
(tegowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe, legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe,
grady srodkowoeuropejskie oraz 6 gatunkow zwierzat (barczatka kataks, koziordg debosz,
pachnica debowa, modraszek nausitous, modraszek telejus, traszka grzebieniasta) bedacych
przedmiotem ochrony w obszarze SOO Deolina Widawy. Ponadto, moze spowodowaé
wystapienie istotnych negatywnych oddzialtywan w odniesieniu do 8§ gatunkow zwierzat
(koziorég debosz, pachnica debowa, barczatka kataks, kumak nizinny, nocek Bechsteina,
nocek tydkowlosy, nocek duzy, mopek) bedacych przedmiotem ochrony SOO Grady
w Dolinie Odry.

Wariant 1 okazal si¢ optymalny z technicznego (hydraulicznego i inZynierskiego) punktu
widzenia. Natomiast mniej korzystny, biorac pod uwage aspekty spoleczne oraz skale

negatywnych oddzialywan Srodowiskowych. Ze wzgledu na duza skale znaczacych
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negatywnych oddziatywan, szczegéinie w stosunku do obszaréw Natura 2000, w Raporcie
zaproponowano szereg dzialan minimalizujgcych, pozwalajacych na efektywne zmniejszenie
najwazniejszych negatywnych oddziatywan wariantu nr 1, tworzac nowy alternatywny
wariant realizacji przedsigwzigcia — wariant nr 2 ,$rodowiskowy” zgodnie, z ktorym
ma by¢ realizowana przedmiotowa inwestycja. Zminimalizowano skale oddziatywan na gleby
i grunty wariantu nr 1 poprzez szczegdlowa analize i ograniczenie zaproponowanych
nieruchomosci, ktére moga byé wykorzystane pod lokalizacje zaplecza budowy i place
magazynowe. Zawezono pas strefy montazowo-budowlane), na wielu odecinkach cennych
przyrodniczo nawet tylko 1 wylacznie do stopy watu. Lokalizacja zaplecza budowy i placow
magazynowych poprzedzona zostala analizq oddzialywania na poszczegélne elementy
srodowiska. Wskazano lokalizacje zaplecza dla kazdego zadania objgtego wnioskiem,
ktore ze wzgledow przyrodniczych zostaly calkowicie wykluczone oraz te, ktore moga
by¢ wykorzystane po spelnieniu okre§lonych warunkéw. Wynika to ze szczegdlowej analizy
warunkéw przyrodniczych i hydrogeologicznych pod katem ochrony siedlisk przyrodniczych
i zasobow wody podziemnej GZWP 320. Place zlokalizowano poza obszarem chronionych
siedlisk przyrodniczych. Przy wyborze lokalizacji zaplecza budowy brano pod uwage
dogodny dostep do energii i zaopatrzenia w wode na cele socjalne. Lokalizacje drog
dojazdowych zaplanowano gtéwnie po drogach istnijacych w taki sposdb, aby nie utrudniaé
dojazdu do pobliskich zabudowan. Zmodyfikowano rozwigzania projektowe minimalizujgc
negatywne oddzialywanie na $rodowisko, w tym obszary Natura 2000 i zastosowano migdzy
innymi nastepujace rozwigzania:

o korekta trasy watéw w wyniku zmiany zagospodarowania terenu (ochrona nowych
terenow mieszkaniowych),

o korekta trasy watu poza obszary cenne przyrodniczo: np. budowa nowego odcinka
watu réwnolegle do granicy lasu, bez koniecznosci prowadzenia wycinki drzew,

e w zaleznosci od lokalizacji istniejacego zadrzewienia, zmiana technologii
podwyzszania: nadbudowa od strony skarpy odwodnej, nie naruszajac istniejacych,
zadrzewionych koron wahu oraz powierzchni skarp odpowietrznych lub odwrotnie,

o modernizacja istnicjacych waléw metoda czolowg w celu ograniczenia szerokosci pasa
robot,

o ograniczenia pasa robét do minimum.
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Analiza oddzialywan przedsiewzigcia realizowanego zgodnie z zalozeniami wariantu

nr 2 wykazata brak jego negatywnego wplywu na siedliska przyrodnicze i gatunki zwierzat

bedace przedmiotami ochrony ww. obszaréw Natura 2000 .

W ramach wariantu 2, w celu przeciwdzialania badZz minimalizowania niekorzystnym

oddziatywaniom na $rodowisko przyrodnicze, a zwlaszeza na gatunki i siedliska w ostojach

Natura 2000, zastosowano zmiane technologii prowadzenia prac budowlanych, zmiang

przebiegu niektoérych odcinkéw waldw, a takze dodatkowe rozwigzania, takie jak:

ograniczanie do niezbednego minimum powierzchni cennych siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunkéw zniszezonych lub uszkodzonych w wyniku prac budowlanych,

zmiane technologii wznoszenia/modernizacji watdéw, polegajaca na prowadzeniu prac
po stronie przeciwnej do obiektu przyrodniczego, ewentualnie prowadzenie prac od
czola lub z korony walu,

stosowanie zasady ochrony elementéw S$rodowiska przyrodniczego waznych dla
zachowania wiasciwego stanu korytarza ekologicznego przy kazdym z obiektdw
WWW (zadrzewienia i zakrzaczenia, zbiorniki wodne, starorzecza itp.),

stosowanie ograniczenia czasowe w wykonywaniu robdt w zwigzku z potrzebami
ochrony cennych gatunkéw flory i fauny,

zapewnienie mozliwosci przeniesienia chronionych gatunkéw zwierzat ze stanowisk,
ktére ulegna zniszczeniu podczas budowy/modernizacji waldéw na inne stanowiska
polozone w sgsiedztwie, odpowiednie dla tych gatunkow,

uwzglednienie korzystania istniejacych drég do przemieszczania sie cigzkiego sprzgtu,
srodkéw transportu itp., w celu ograniczenia ewentualnych strat osobnikéw
chronionych zwierzat i roslin,

ustalenia lokalizacji drég 1 placéw technologicznych w sposdb zapewmiajacy:
zachowanie chronionych siedlisk przyrodniczych, stanowisk 1 siedlisk chronionych
gatunkdw, zachowanie wszelkiej roslinnodci dizewiastej i krzewiastej wystgpujace]
poza miejscami niezbednymi do zajgcia w zwigzku z modernizacjg istniejacych
i budowa nowych watow,

minimalizacje strat 1 uszkodzen drzew i1 krzewdw rosnacych w strefie realizacji
przedsigwzigcia i nie przewidywanych do usunigeia,

prowadzenie wycinki drzew i krzewdéw w zakresie niezbednym do realizacji

przedsigwzigcia w okreslonych terminach,
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¢ ograniczanie strat w populacjach chronionych gatunkéw bezkregowcdw, ktérych cykl

rozwojowy zwiazany jest z drzewami i krzewami,

¢ prowadzenie modernizacji mostéw w sposéb zapewniajacy funkcjonalnosé

ekologiczng dla zwierzat przemieszczajacych sie doling Widawy (odpowiednio duze

$wiatlo, suchy teren powyzej sredniej wody, pokrycie terenu w miare naturalne),

e ograniczanie prac w korycie rzeki, réwniez w strefie brzegowej, w tym réwniez przy

mostach, w celu ochrony populaciji ryb,

e ograniczanie strat w populacjach chronionych gatunkéw nietoperzy mogacych

wystepowac lub korzystac z drzew przeznaczonych do wycinki,

e stworzenia harmonogramu prac o duzym natezeniu hatasu.

Wariant nr 3 — ,wariant zerowy” przewiduje calkowity rezygnacje z realizacji
przedsigwzigcia 1 pozostawienie jego otoczenia w dotychczasowym stanie. Zaniechanie
realizacji przedsigwziecia Jest rownoznaczne z brakiem oddziatywania na etapie
jego realizacji na komponenty $rodowiskowe w tym na zdrowie i bezpieczenstwo ludzi.
Jednakze zaniechanie inwestycji jest réwnoznaczne z brakiem zapewnienia ludziom ochrony
przeciwpowodziowe] w miejscach, gdzie przewidziana jest budowa nowych fragmentow
waldw, lub tez narazenia na zalaniec wodami powodziowymi zwigzanymi z przerwaniem badz
przesigkaniem wody na odcinkach istniejacych waldw pozostajacych w ziym stanie
technicznym.

W oparciu o wyzej wymienione analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu uznal, Ze wariantem najkorzystniejszym dla érodowiska bedzie wariant nr 2.
Wariant ten powodowal bedzie jednak pewne oddzialywania na $rodowisko. W zwigzku
z tym organ zdecydowal o nafozeniu na Inwestora wymienionych w sentencji niniejszej
decyzji warunkow realizacji przedsigwzigcia.

Przedmiotowe przedsiewziecie czeiciowo zlokalizowane jest w granicach obszaréw
Natura 2000 — obiekty 42.3, 42.3.1, 44.10, 44.18, 19 zlokalizowane sq w granicach SOO
Dolina Widawy, a obiekty 40 i 45.5 zlokalizowane sa w granicach SOO Grady w Dolinie
Odry.

W strefie oddziatywania przedsiewziecia zlokalizowane sa platy siedlisk
przyrodniczych wymienionych w zalaczniku I Dyrektywy Rady 9243/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE L.92.206.7, Dz. U. UE-sp. 15-2~
102 z pésn. zm.), Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102

z pozn. zm.) — zwanej w dalszej czesei Dyrektyws Siedliskows, takie jak: starorzecza
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i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami ze zwiazku Nympheion i Potamion
(kod 3150), zmiennowilgotne laki trzgélicowe Molinion (kod 6410), Iaki selernicowe
(Cnidion dubii) (kod 6440), nizowe i gorskie $wicze Iaki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris) (kod 6510), legowe lasy dgbowo-wigzowo-jesionowe Ficario-
Ulmetum (kod 91F0), grad srodkowoeuropejski Galio-Carpinetum (kod 9170) oraz
priorytetowe tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy Zrodliskowe) (kod *91EQ).

W obrebie terendw zajetych pod inwestycje zinwentaryzowano réwniez stanowiska
oraz potencjalne siedliska wielu gatunkéw zwierzat wymienionych w zataczniku 111 IV ww.
Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunkéw grzybdéw, rodlin i zwierzat objetych ochrong
na podstawie prawa krajowego.

W ramach oceny oddzialywania na $rodowisko organ zbadal przewidywane
oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy przyrodnicze,
w tym w szczegdlnosci na cele ochrony obszaréw Natura 2000.

Na etapie screeningu uznano, iz realizacja obiektow WWW moze oddziatywad na stan
siedlisk i/lub gatunkéw bedacych przedmiotami ochrony ww. obszaréw Natura 2000.
Szczegdlowa analiza zawarta w Raporcie ... wskazala, ze realizacja przedsigwzigcia zgodnie
z zalozeniami wariantu nr 1 (zwanego ,technicznym™) moze spowodowac wystapienie
istotnych negatywnych oddzialywan w odniesieniu do 8 gatunkéw zwierzat (koziordg debosz,
pachnica debowa, barczatka kataks, kumak nizinny, nocek Bechsteina, nocek tydkowlosy,
nocek duzy, mopek) oraz jednego siedliska przyrodniczego (ki selernicowe) bedacych
przedmiotami ochrony w SOO Grady w Dolinie Odry oraz do 3 typow siedlisk
przyrodniczych (fggowe lasy dgbowo-wigzowo-jesionowe, lggi wierzbowe, topolowe,
olszowe 1 jesionowe, grady $rodkowoeuropejskie oraz 9 gatunkéw zwierzat (barczatka kataks,
koziorég debosz, pachnica debowa, przeplatka maturna, traszka grzebieniasta, kumak nizinny,
nocek duzy, nocek lydkowlosy, mopek) bedacych przedmiotami ochrony SOO Dolina
Widawy.

Ze wzgledu na duzg skale istotnych oddzialywan negatywnych na elementy
przyrodnicze w Raporcie ... zaproponowano szereg dzialan minimalizujacych, skladajacych
sig na wariant alternatywny (wariant nr 2 zwany ,S$rodowiskowym™), zgodnie
z ktorym ma byé realizowana przedmiotowa inwestycja.

Analiza oddzialywan przedsiewziecia realizowanego zgodnie z zatozeniami wariantu

nr 2 wykazala, ze w przypadku zastosowania zalecet minimalizacyjnych, nie wystapig istotne
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negatywne oddziatywania w odniesieniu do przedmiotéw ochrony w ww. obszarach Natura
2000.

Realizacja przedsigwzigcia wigza¢ sie bedzie natomiast z negatywnym
oddziatywaniem na zlokalizowane poza granicami ww. obszarow Natura 2000 chronione
siedliska przyrodnicze oraz na gatunki grzybow, rodlin i zwierzat objetych ochrong
gatunkowa na podstawie przepiséw prawa krajowego, w tym na:

- stanowiska grzybow chronionych tj. czarka szkartatna Sarcoscypha coccinea, czasznica
olbrzymia Langermannia gigantea,

- stanowiska ro§lin chronionych, tj. réza francuska Rosa gallica, konwalia majowa
Convallaria majalis, $niedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum, fiotek mokradiowy
Viola stagnina, nasigzrzal pospolity Ophioglosum vulgatum,

- siedliska bezkregowcow, tj. barczatka kataks Eriogaster catax (kod 1074), koziordg
debosz Cerambyx cerdo (kod 1088), modraszek telejus Phengaris teleius (kod 1059)
i modraszek nausitous Phengaris nausithous (kod 1061) oraz gatunku priorytetowego -
pachnica debowa Osmoderma eremita (kod *1084),

- siedliska chronionych plazéw (11 gatunkow) i gaddw (4 gatunki),

- osobniki 19 chronionych gatunkdw ptakow oraz ich siedliska rozrodcze,

- zerowiska 15 chronionych gatunkdw nietoperzy.

W trakcie prowadzonej oceny stwierdzono dla wariantu $rodowiskowego (wariant 2)
trwale zajecie przez obiekty przeciwpowodziowe (glownie waly) powierzchni istniejacych
chronionych siedlisk przyrodniczych. Straty nie beda na tyle duze w stosunku do catkowitej
powierzchni siedlisk w regionie (np. w dorzeczu rzeki Widawy), aby nalezato je uznac
za znaczace, jednakze beda one wymagaly przynajmniej czgsciowego zrekompensowania.

Wstepnie oszacowana taczna powierzchnia zniszezonych siedlisk wynosi 26,3 ha
(siedlisko: 91F0 — 2,7ha, 6440 — 5,9ha, 91E0 — 1,6ha, 6410 — 1,0ha, 6510 — 14.2ha, 9170 -
0,9ha), w tym w obrgbie SOO Dolina Widawy: 91F0 — 1,6ha, 9170 — 1,05 ha). Powierzchnie
uwzgledniaja zajecie ferenu z wykorzystaniem maksymalnych gabarytow obiektow
przeciwpowodziowych 1 w rzeczywistosci moga by¢ o wiele mniejsze.

W celu zminimalizowania negatywnych oddziatywan na elementy przyrodnicze natozono
szereg warunkow wskazujacych terminy oraz sposoby realizacji przedmiotowego
przedsigwzigeia.

Warunki pkt 1.2.1.1 - 1.2.1.2 wprowadzono w celu ochrony warstwy prochniczej gleby
i zapewnienia jej wykorzystania po zakoficzeniu realizacji inwestycji do rekultywacji terendow

zdegradowanych.
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Warunki zawarte w pkt. 1.2.1.3 1 12.1.4 majg na celu zmniejszenie zajgcia terenu
pod inwestycje, tak by w mozliwie najmniejszym stopniu oddzialywala ona na tereny
z niq sasiadujace, a w szczegdlnosci na tereny zielone.

Realizacja warunku pkt. 1.2.1.5 przyczyni si¢ do zabezpieczenia terenéw stanowiacych
potencjalne miejsce wystgpowania siedlisk podmokiych z porastajépat je cenng roglinnoscig
szuwarowa, i inng roslinnoscig rosnaca w ich obrgbie, a takze potencjalne siedliska ptazéw,
przed zniszczeniem lub zdegradowaniem w wyniku zasypania nadwyzkami gruntu podczas
realizacji przedsigwzigcia.

Warunki okreslone w pkt. 1.2.1.6 - 1.2.1.12 sa wypelnieniem zapisow art. 75 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
Ze ZI.).

Warunki pkt. [.2.1.13 i 1.2.1.14 wynikajg z koniecznosci zachowania dotychczasowej
funkcji pelnionej przez doling Widawy jako waznego korytarza ekologicznego. Ponadto
realizacja powyzszych warunkéw przyczyni sie do poprawy droznosci korytarza,
w szezegdlnosci poprzez modernizacje mostow drogowych, ktdrych obecne konstrukcje
praktycznie uniemozliwiajg lub znacznie utrudniaja przemieszczanie si¢ zwierzat pasami
brzegowymi wzdhuz Widawy.

Okre$lony w pkt. 1.2.1.15 termin prowadzenia wycinki drzew 1 krzewdéw wynika
z koniecznodci minimalizacii negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na
gatunki zwierzat krggowych (w szczegélnoscl ptakow 1 nietoperzy) w trakcie okresu
rozrodczego 1 wychowu mlodych. Dodatkowo z uwagi na mozliwodé zniszezenia
potencjalnych stanowisk i siedlisk chronionych gatunkéw zwierzat wprowadzono szczegdtowe
zasady obowiazujace podczas wycinki drzew o pierénicy powyzej 50 cm, i tak warunki
okreslone w pkt. .2.1.16, 1.2.1.17 i 1.2.1.18 zwigzane sa z podjgciem dziatan majacych na
celu ograniczenia potencjalnego negatywnego wplywu na pachnice debowa Osmoderma
eremita 1 kozioroga debosza Cerambyx cerdo — gatunkéw bezkregowcow wymienionych
w zalaczniku I Dyrektywy Siedliskowej i objetych $cista ochrong gatunkowa,
na ich stanowiskach zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000, jednakze istotnych
dla zachowania ciaglosci gatunkow, a takze zabezpieczenie przed usmierceniem nietoperzy,
dla ktérych drzewa (a w szczegdlnodci ich dziuple) mogg stanowi¢ miejsca dziennego
odpoczynku lub snu zimowego. Ponadto beda wypelnieniem zapisu art. 82 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)
oraz przyczynig si¢ do ochrony roslinnosci wysokiej rosnacej w bezposrednim sasiedztwie

prowadzonych robot.
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Zapisy warunkow okreslonych w pkt. 1.2.1.19 - 1.2.1.21 wynikaja z faktu, iz w trakcie
prac inwentaryzacyjnych wykazano wystepowanie stanowisk roélin gatunkéw chronionych
w obrebie planowane) inwestycji.

Natomiast warunek pkt. 1.2.1.22 ma na celu wyeliminowanie i niedopuszczenie
do rozprzestrzeniania si¢ wzdtuz doliny rzecznej obcych gatunkdw roslin, bedacych czgsto
gatunkami ekspansywnymi, wypierajacymi gatunki rodzime. Warunek ten jest szczegdlnie
istotny ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone maja byé w bezposrednim sasiedztwie
koryta rzecznego, co moze znacznie ulatwiaé rozprzestrzenianie si¢ ekspansywnych
gatunkoéw roélin. Okreslony spos6b usuniecia roslin powinien pozwoli¢ na ich skuteczng
eliminacje. Ze wzgledu na trudny proces, niewspdimiernosé nakladéw do zamierzonego
celu oraz duze prawdopodobiefistwo braku mozliwosei skutecznego ograniczenia ekspansji
odstapiono od koniecznoéci ograniczania liczebnodci niecierpka drobnokwiatowego.

Warunki pkt. 1.2.1.23 - 12.1.26 zwigzane sa z koniecznodcia zminimalizowania
oddziatywania inwestycji na etapie jej realizacji na gatunki zwierzat, w szczegdlnosci
ptazéw. Udzial specjalisty herpetologa ma na celu zapewnienie wiasciwej ochrony tych
grup zwierzat poprzez ewentualne dostosowanie nalozonych warunkéw do sytuacji
terenowej oraz bezpieczne przenoszenie osobnikow w inne whasciwe siedliskowo miejsca.

Okreslone w pkt. 1.2.1.27 i 1.2.1.28 zapisy dotyczace terminéw jakie nalezy uwzglednié
przy planowaniu prac nalozono w celu wyeliminowania negatywnego oddziatywania
w postaci emisji hatasu na ptaki 1 nietoperze.

Wprowadzone w pkt. 1.2.1.29 - 1.2.1.31 terminy i zasady wycinki zakrzaczen tarninowych
i glogbw powinny zabezpieczy¢ przed utraty siedlisk objetej Scista ochrong gatunkows na
mocy Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 patdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzqt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) i wymienionej w Zalgezniku [ Dyrektywy
Siedliskowej — barczatki kataks Eriogaster catax podczas trwania jej cyklu zyciowego.
Okreélony termin wycinki krzewéw pozwoli na wykluczenie strat w stadiach larwalnych
gatunku, natomiast zasady dotyczace postgpowania po wycince wprowadzono
dla wykluczenia strat w poczwarkach, rozwijajacych si¢ w tym czasie w ziemi. Ograniczenie
czasu prowadzenia prac do pory dziennej stuzy¢ ma natomiast ochronic  osobnikow
dorostych. Dzialania te zmniejsza ponadto negatywne oddziatywanie na ptaki
w trakcie sezonu legowego.

Okreslone w pkt. 1.2.1.32 terminy i zasady koszenia maja na celu uniemozliwienie
zasiedlenia terenéw zajetych pod realizacje inwestycji przez modraszka telejusa Phengaris

teleius i modraszka nausitousa Phengaris nausithous — gatunkéw objetych Scista ochrona
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gatunkowa na mocy Rozporzqdzenia Minisira Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r.
w sprawie gatunkéw dziko wystepujqcych zwierzqt objetych ochrong i wymienionych

w Zataczniku II Dyrektywy Siedliskowej. Tereny te stanowia istniejace i potencjalne
siedliska ww. gatunkéw motyli. Zrealizowanie dzialan wedlug okreslonych zasad
wyeliminuje, w trakcie realizacji inwestycji, mozliwo$¢ redukcji liczebnosci populacji
ww. gatunkéw motyli w wyniku niszezenia ich jaj, gasienic i poczwarek.

Warunek pkt 1.2.1.33 okreslajacy obowigzek nadzoru przyrodniczego nad pracami
zwiazanymi z wykonywaniem dziatan tagodzacych negatywne oddzialywania, pozwoli na
wlasciwe zabezpieczenie obiektdéw cennych przyrodniczo zlokalizowanych na obszarze
objetym przedsigwzigciem, a przedkladana dokumentacja z prowadzonego monitoringu
pozwoli organowi wydajacemu decyzje na weryfikacje prowadzonych prac i dokonanych
ustalen.

Warunki pkt 1.2.1.34 natozono w celu uzyskania przez organ wydajgcy decyzje
$rodowiskowsa informacji na temat zakresu 1 sposobu przeprowadzonych dzialan -
co stanowi¢ bedzie uzupelnienie dokumentacji dotyczace] realizacji przedsigwzigcia
oraz potwierdzenie udzialu whasciwych specjalistéw w realizacji zapiséw przedmiotowe]
decyzji, a takze realizacji monitoringu przyrodniczego.

W odniesieniu do gleb, oddzialywania i przeksztalcenia gleb beda zwigzane zardwno
bezposrednio z obszarem budowy waldw, jak rowniez z utworzonymi zapleczami budowy,
bazami magazynowymi 1 drogami technologicznymi. Posrednie oddzialywania na gleby
mogg by¢ zwigzane z niebezpieczenstwem zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.
Znieksztatcenie struktury gleb nastgpi¢ moze w wyniku mechanicznego zageszczenia gleb,
w pasie strefy transportowo — montazowej, spowodowanego poruszaniem si¢ tutaj cigzkiego
sprzetu mechanicznego (samochody, spychacze itp.) oraz w wyniku skladowania urzadzen
i materiatéw (gtéwnie mas ziemnych). Silne, w niektérych miejscach, zageszezenie glebszych
warstw gleby, (ponize] warstwy ornej), moze byé powodem trwalego pogorszenia struktury
gleby, a tym samym degradacji jej aktywnosei biologicznej. Znieksztalcenie struktury gleb,
ktdre nastapi w czasie budowy w zwigzku z mechanicznym lub recznym zageszczaniem gleb
oraz poprzez ewentualne skladowanie wzadzen 1 materialéow moze przyczynié
sig do jej degradacji, dlatego, zgodnie z warunkiem I. 2.1.35 zaleca sie aby transport odbywat
si¢ z wykorzystaniem istniejacych drog. Podstawowym dziataniem majacym na celu ochrone
srodowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzenia prac budowlanych jest wilasciwa
lokalizacja drég dojazdowych i oszczedne wykorzystanie terenu pod ich tymczasowe

przeznaczenie. Ruch pojazdéw powinien odbywaé sie po stalych trasach. Po zakoiczeniu
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prac, teren zaje¢ tymczasowych nalezy przywréci¢c do stanu poprzedniego.
Dla zminimalizowania zniszczen pokrywy glebowej i ochrony $rodowiska gruntowo —
wodnego natozono warunki okreslone w pkt. I. 2.1.36 - 1. 2.1.38

W strefie transportowo — montazowej moze doj$é¢ do skazenia gleby substancjami
ropopochodnymi (awaryjny wyciek paliwa z silnika). Ewentualne zanieczyszczenia gruntu
substancjami  ropopochodnymi likwidowaé nalezy natychmiast poprzez zdjecie
zanieczyszczonej warstwy ziemi i wywodz jej poza teren budowy do utylizacji. Nie nalezy
dokonywa¢ w obszarze budowy watu zadnych napraw sprzg¢tu mechanicznego, a takze nie
nalewaé paliwa. Odpady gromadzi¢ tylko w miejscach wyznaczonych . Na etapie realizacji
przedsiewziecia istnieje zagroZenie zanieczyszczenia powierzchni terenu oraz wod
powierzchniowych i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub zlego
stanu technicznego maszyn i pojazdéw. Do zanieczyszczenia moze rowniez dojs¢ w wyniku
niewladciwego  magazynowania  substancji  naftowych,  tankowania,  naprawy
i konserwacji sprzetu. Warunki okreslone w pkt. I. 2.39 — 1. 2.41 natozono w celu ochrony
srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
Warunki te stanowia wypelnienie zapiséw art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2008 . Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Warunek okre§lony w pkt. I. 2.1.42 natozono dla ograniczenia uciazliwosci w zakresie
wplywu przedsiewzigcia na klimat akustyczny. Zr6diem hatasu na etapie realizacji inwestycji
beda prace ciezkiego sprzetu, transport mas ziemnych, w zwigzku, z czym, na terenach
chronionych akustycznie, moga lokalnie nastapi¢ okresowe przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu. Oddzialywanie akustyczne prac budowlanych bedzie oddziatywaniem
krétkotrwatym trwajacym najczgsciej przez kilka dni w przypadku poszezegdlnych lokalizacji
frontu robét, lecz charakteryzowat sie bedzie duzym natezeniem. W zwiagzku z powyzszym
prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie nalezy prowadzic
w godzinach dziennych.

W okresie realizacji inwestycji moga wystapi¢ uciazliwosei w zakresie wplywu
przedsigwzigcia na powietrze, spowodowane emisja substancji zanieczyszezajacych z procesu
spalania paliw w silnikach $rodkéw transportu i pracujacych maszyn, wykorzystywanych
przy pracach budowlanych oraz niezorganizowanych emisji pytéw, powstajacych podczas
transportu mas ziemnych, pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne,
a takze przy pracach ziemnych zwigzanych z usuwaniem humusu, rozbidrka istniejacych

budowli, przetadunkiem mas ziemnych. Warunki okreslone w pkt. 1. 2.1.43 - 1. 2.1.47
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nalozono w celu ograniczenia emisji zanieczyszczen oraz ucigzliwodci zwiazanej
z transportem.

Warunki wymienione w punktach I. 2.1.48 - I. 2.1.50 nalozono w celu wilasciwego
gospodarowania odpadami 1 masami ziemnymi powstalymi podczas realizacji inwestycji
i wynikajg z obowigzujacych przepiséw oraz koniecznosci ochrony $rodowiska gruntowo —
glebowego przed zanieczyszczeniem.

Warunek okre$lony w pkt. 1.2.1.51 nalozono, by wykluczy¢ mozliwosé
przedostawania si¢ zanieczyszczen ze $ciekéw socjalno-bytowych do Srodowiska wodnego
i do gleby.

Realizacja inwestycji nie moze wprowadza¢ utrudnien w sposobie korzystania
z terendéw przyleglych 1 zwiekszenia zagrozenia powodziowego obszardéw nizej lezacy,
w zwigzku z powyzszym organ natozyl warunki okreslone w pkt. 1. 2.1.52 —1.2.1.53 (ma na
celu ochrong gruntéw sasiadujacych z terenem objetym wnioskiem).

Roboty zwigzane z budowsg lub modernizacja waldéw spowoduja okresows zmiang
dotychczasowej struktury gleby (zdjecie humusu) oraz okresowy sptyw wdd opadowych
z obszaru (odkrytej gleby). Moze spowodowalé okresowe odprowadzenie wody
zanieczyszczone] zawiesing organiczng, lecz nie bedzie to stanowié zagrozenia dla wod
powierzchniowych, przy zastosowaniu warunkow okreslonych w pkt. I. 2.1.54 ~ 1.2.1.57
i pkt. 1.3.1.6.

Warunek okre$lony w pkt. 1.2.1.58 wynika z koniecznodci zapewnienia wlasciwego
procesu podczyszczania wod opadowych 1 roztopowych przed ich wprowadzeniem
do odbiornika. Wody te przed odprowadzeniem do odbiornika zostaja podczyszczone
w urzadzeniach takich jak: osadniki, separatory substancji ropopochodnych. Wiasciwe
utrzymanie 1 konserwacja tych urzadzen zapewni sprawne przeprowadzenie procesu
podczyszczania wod opadowych 1 roztopowych odprowadzanych z powierzchni obiektéw
komunikacyjnych.

Warunki pkt. 1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.6.1,1.2.8.1,1.2.9.1,1.2.9.2, 1.2.10.1, 1.2.11.1, 1.2.12.1,
1.2.14.1, 1.2.14.2, 1.2.15.1, 1.2.15.2, 1.2.16.1, 1.2.16.2, 1.2.18.1 — 1.2.18.8, 1.2.20.1, 1.2.21.1,
[2.24.1-1224.10,1.2.25.1 -1.2.25.3,1.2.28.1, 1.2.28.2, 1.2.29.1, 1.2.30.1, 1.2.30.2, [.2.31.1 —
12.31.3,1.2.32.1, 1.2.34.1 - 1.2.34.4, 1.2.35.1, 1.2.35.2, 1.2.36.1, 1.2.37.1 — 1.2.37.4, 1.2.38.1,
1238 50raz1.3.2.11 1.3.22 nalozono w celu ograniczenia skali zniszczefi lub nie
dopuszczenia do zniszczenia siedlisk przyrodniczych z Zalacznika 1 Dyrektywy
Siedliskowej wystepujacych w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego przedsigwziecia

takich jak: faki selemicowe (Cridion dubii) (kod 6440), nizowe i gérskie $wieze lgki
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uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (kod 6510), legowe lasy debowo-
wigzowo-jesionowe Ficario-Ulmetum (kod 91F0), grad $rodkowoeuropejski  Galio-
Carpinetum (kod 9170) oraz priorytetowe tegi wierzbowe, topolowe, olszowe 1 jesionowe
(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zZrodliskowe) (kod
*91EQ), a takze innych cennych biotopdw np. alei drzew, trzcinowisk, obnizen terenu oraz
stwierdzonych i potencjalnych stanowisk roslin i grzyboéw chronionych: rdzy francuskiej
Rosa gallica, konwalil majowej Convallaria majalis, $niedka baldaszkowatego Ornithogalum
umbellatum, Fiotka mokradtowego Viola stagnina, NasieZrzala pospolitego Ophioglosum
vulgatum, éniezyczki przebisnieg Galanthus nivalis, kruszezyka szerokolistnego Epipactis
helleborine, grazela zéttego Nuphar lutea, grzybienia bialego Nymphaea alba, Czarki
szkartatnej Sarcoscypha coccinea, Czasznicy olbrzymiej Langermannia gigantea.

Warunki pkt. 1.2.2.3, 1.2.10.2, 1.2.11.2, 1.2.12.2, 1.2.15.3, 1.2.16.3, 1.2.18.9, 1.2.18.10,
1.2.24.11,1.2.26.1,1.2.26.2,1.2.27.1,1.2.28.3 — 1.2.28.5,1.2.31.4, 1.2.34.5 - 1.2.34.7, L.2.35.3,
1.2.35.4, 1.2.36.2, 1.2.36.3, 1.2.37.5 — 1.2.37.12 oraz 1.33.1 1.3.4.1, 1.3.5.1, 1.3.6.1, [.3.7.1,
1.3.8.1, 1.3.9.1 nalozono w celu ograniczenia skali zniszczen lub nie dopuszczenia
do zniszczenia stwierdzonych 1 potencjalnych siedlisk bezkrggowcéw: kozioroga debosza
Cerambyx cerdo, pachnicy debowej Osmoderma eremita, barczatki kataks Eriogaster katax,
modraszka telejusa Phengaris teleius i modraszka nausitousa Phengaris nausithous.

Warunek pkt. 1.2.13.1 nalozono w celu ograniczenia negatywnego oddzialywania
przedsiewzigcia na jedyne w calej zlewni Widawy stanowisko kozy zlotawej Sabanejewia

aurata.

Warunki pkt. 1.2.2.4, 12.9.3 - 12.9.6, 1.2.10.3, 12.10.4, L2.11.3 - 1.2.11.6, 1.2.12.3,
1.2.12.4,1.2.13.2,1.2.13.3,1.2.14.3,1.2.15.4,1.2.15.5,1.2.17.1 - 1.2.17.4, [.2.18.11 - L2.18.15,
1.2.23.1, 12.24.12 — 12.24.15, 1.2.25.4, 1.2.28.6 - 12.28.8, 1.2.29.2, 1.2.30.3, 1231.5 -
12317, 12322, 12.32.3, 1.2.34.8 — 1.2.34.11, 12364, 1.2.36.5, 12.37.13 — 1.2.37.15,
12.38.6 — 1.2.38.9 nalozono w celu ograniczenia skali zniszczen lub nie dopuszezenia
do zniszczenia stwierdzonych i potencjalnych siedlisk plazéw i gadéw, w tym migdzy
innymi jaszezurki zwinki Lacerta agilis, jaszczurki zyworodnej Lacerta (Zootoca) vivipara,
traszki grzebieniastej Triturus cristatus, traszki zwyczajnej Lissotrifon vulgaris, kumaka
nizinnego Bombina bombina, ropuchy szarej Bufo bufo, rzekotki drzewnej Hyla arboreta.

Warunki pkt. 1.2.2.5, 1.2.9.7, 12.10.5, 12.11.7, 1.2.12.5, 1.2.13.4, 12.13.5, 1.2.14.4,
12.15.6, 12,164, 12.17.5, 1.2.18.16 — 12.18.20, 1.2.20.2, 1.2.21.2, 12.23.2, 12.24.16 —
12.2420,1.2.25.5,1.2.25.6,1.2.26.3,12.28.9,1.2.28.10,1.2.29.3,12.30.4, 1.2.31.8 - [.2.31.11,
12.33.1, 123412 — 12.34.14, 12.25.5, 12.36.6, 1.2.37.16, 12.38.10 nalozono w celu
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zminimalizowania negatywnych oddzialywan zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia na
siedliska gatunkéw ptakéw takich jak: derkacz Crex crex, czajka Vanellus vanellus, dzigciot
vielony Picus viridis, §wierszczak Locustella naevia, strumieniéwka Locustella fluviatilis,
jarzebatka Sylvia nisoria, gasiorek Lanius collurio, srokosz Lanius excubilor, dziwonia
Carpodacus  erythrinus, podrézniczek Luscinia svecica, blotniak stawowy Circus
aeruginosus, bak Botaurus stellaris

Warunki okreslone w pkt. 1.2.5.1 - 1.2.5.4, 1.2.19.1 - 1.2.19.3, 1.2.22.1, 1.2.22.2 oraz
1.3.1.4 nalozono w celu maksymalnego ograniczenia ingerencji w koryto i strefy brzegowe
rzeki Widawy i Kanalu, Wypelnienie tych warunkéw przyczyni si¢ do zachowania
dotychczasowej morfologii koryta, a takze nie spowoduje duzych zmian w strukturze doliny
jako korytarza migracyjnego.

Warunek okreslony w pkt. 1.2.2.6 nalozono w celu ochrony placu budowy przed
wodami wezbraniowymi rzeki Odry.

Posadowienie plyty fundamentowo-progowej jazu klapowego wykonane bedzie
ponizej poziomu wéd gruntowych. Prowadzenie robot w $ciankach szczelnych znacznie
ograniczy oddzialywanie na tereny przylegle. Woda odpompowywana bedzie tylko z obszaru
wykopu ograniczonego Sciankami szezelnymi. Zadaniem S$cianek szczelnych jest
zabezpieczenie przed przemieszczeniem sig gruntu  w kierunku poziomym oraz
zabezpieczenie podioza przed dziataniem wod, majac na uwadze powyzsze organ
sformutowal warunek okreslony w pkt. [.2.2.7.

Wykonanie tzw. ,rzapia”, o ktéorym mowa w pkt. 1.2.2.8 ma na celu zmniejszenia
predkoscei przeptywu i umozliwienia sedymentacji zawiesin.

Poziom wodd gruntowych w  zlewni rzeki Odry wystepuje na glebokodci
od 0 do 2 m. Natomiast w zlewni rzeki Widawy poziom wod gruntowych znajduje
sie na glebokosel od 0,5 do 9 m. Charakteryzuje sie mozaikowatodcia, zmiennoscia osadow,
silnie zawodnionymi oraz stabymi wilasnosciami geotechnicznymi. Dla ochrony tych wod
nalozono warunki okreslone w pkt.: 1.2.3.4, 1.2.4.4, 1.2.6.2, 1.2.7.2,1.2.19.4, 1.2.20.3, 1.2.21.3
il.3.1.9.

Przyczotki mostowe posadowione beda na palach. Rzedne wprowadzonych bruséw
powinny zagwarantowa¢ szczelnos¢ komory, tak aby odpompowywaé wylacznie wody
opadowe oraz objeto$¢ wody "zamknigta w komorze". Wowezas odwodnienie nie bedzie
wytwarzalo leja depresji majacego wplyw na stosunki wodne w okolicy realizowanych
obiektow, bowiem  odpompowywane beda tylko niewielkie ilosci  wody.

Majac na uwadze powyzsze organ skonstatowal warunki okreslone w pkt. 1.2.3.5, 1.2.4.5,
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12.6.3,1.2.7.3,1.2.19.5,1.2.20.4 1 .3.1.10.

W celu zabezpieczenia wod powierzchniowych przed zmaceniem spowodowanym
przedostaniem si¢ do nich zawiesiny organicznej, poprzez zmniejszenie predkosci przeplywu
odpompowywanych wod i umozliwienia sedymentacji zawiesin, natozono warunek okreslony
wpkt. [2.2.8,1.2.3.6,1.2.4.6,1.2.6.4,1.2.7411.3.1.11.

Na etapie eksploatacji inwestycji, w zwigzku z funkcjonowaniem waldw
przeciwpowodziowych, nie beda generowane odpady, $cieki socjalne i technologiczne.

Przebudowa mostow ma na celu zwiekszenie ich przepustowosci oraz umozliwienie
przeprowadzenia przeplywow o wartosci Q < 366 m ° /s pod mostami, przy zminimalizowaniu
wplywu mostéw na podpietrzenie zwierciadta wody. W fazie eksploatacji przebudowywanych
obicktéw mostowych nie beds wystgpowaé Zadne zagrozenia dla woéd powierzchniowych
i gruntowych, badz podziemnych, przy wlasciwych rozwiazaniach ujgcia i odprowadzania wod
deszczowych z obiektéw komunikacyjnych. Majac na uwadze powyizsze organ nalozyl
warunck okres$lony w pkt. 1.2.3.7, 1.2.6.5, 1.2.19.6, 1.2.20.5 1 1.3.1.8 dla ochrony wod
powierzchniowych przed zanieczyszezeniami substancjami ropopochodnymi i mineralnymi.

Zagrozenie dla stanu powietrza atmosferycznego, w fazie ecksploatacji waldw,
nie wystepuje. Przy prowadzonych okresowych zabiegach wykaszania waléw (2 razy w roku)
— pojawi si¢ niewielka ilosé spalin zwiazanych z wykorzystywaniem sprzgtu o napedzie
mechanicznym. Jednak jest to ilo§¢ znikoma i nie skutkujaca zadnym zagrozeniem dla stanu
sanitarnego powietrza na tym terenie. Przebudowywane obiekty nie beda Zrodiem
dodatkowych emisji i nie przyczynia do zmiany stanu sanitarnego powietrza w ich okolicy,
a tym samym do przekroczenia stgzen dopuszczalnych.

Waly przeciwpowodziowe sa obiektami, ktére same w sobie nie stanowig zrédia
hatasu. Jedynie funkcjonowanie obiektéw im towarzyszacych mogg by¢ Zrédiem emisji
hatasu — np. drogi. W przypadku niniejszego przedsigwzigcia nie bedzie przypadkow zmiany
przebiegu drég publicznych, a co za tym idzie zmiany oddziatywania akustycznego.
Realizowane drogi serwisowe nie beda obcigzone ruchem komunikacyjnym, stad poza
okresem realizacji robét, klimat akustyczny nie ulegnie pogorszeniu.

Przeprowadzona w Raporcie i uzupelnieniu do Raportu analiza akustyczna, wskazala,
7e modernizowane obiekty mostowe beda Zrodlem emisji hatasu do srodowiska o stopniu
uciazliwosci nie wiekszym od standardow akustycznych obowiazujacych na sasiadujacych
terenach objetych ochrong, W celu osiagnigcia poprawy stanu klimatu akustycznego
i dotrzymania standardéw akustycznych na modernizowanych obiektach mostowych

natozono warunek okreslony w pkt. 1.3.1.7
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Warunek okreslony w pkt. I. 3.1.5 nalozono w celu wlasciwego gospodarowania
odpadami, masami ziemnymi powstatymi na etapie realizacji inwestycji.

Warunki pkt. 13.1.1 - 13.1.3 nalozono w celu minimalizacji negatywnych
oddzialywan przedsigwziecia na siedliska przyrodnicze wystepujace w miedzywatach, a takze
na osobniki oraz siedliska gatunkéw chronionych (w szczegblnosci plazéw) wynikajacych
z faktu zajecia terenu pod lokalizacj¢ zaplecza budowy 1 placéw manewrowych, wzmozonym
ruchem pojazddéw ciezkich, wytyczeniem drég technologicznych, stalej obecnosci ludzi,
dodatkowego o$wietlenia, ploszenia i innych form niepokojenia.

Jak wynika z Raportu przedsigwzigcie, przy zastosowaniu okreslonych powyzej
warunkow dotyczacych minimalizacji oddzialywan, nie bedzie znaczaco negatywnie
oddzialywaé na przedmioty, dla ktorych ochrony wyznaczono ww. obszary Natura 2000,
Nie wskazano zatem wykonania kompensacji przyrodnicze) w rozumieniu art. 34 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
ze zmianami).

Ustalone warunki realizacjt kompensacji przyrodniczej wynikaja z faktu
bezposredniego zniszczenia - w wyniku zajgcia terenu pod przedmiotowe waly - fragmentow
tak $wiezych (kod 6510) oraz laséw tegowych (kod 91F0), a takze zniszczenia w wyniku
realizacji przedsiewziecia siedlisk modraszka telejusa Phengaris teleius 1 modraszka
nausitousa Phengaris nausithous oraz miejsc rozrodu plazow takich jak: traszka grzebieniasta
Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina bombina, rzekotka drzewna Hyla arborea, zaba
moczarowa Rana arvalis, traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, zaba trawna Rana
temporaria, zaba wodna Pelophylax esculentus, ropucha zielona Pseudepidelea viridis.
Warunki dotyczace kompensacji przyrodniczej stanowia wypelnienie zapisow art. 75 ust. 3
ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Okreslony zakres
dzialain kompensacyjnych przyczyni si¢ do zréwnowazenia warunkéw siedliskowych
powstalych po przeprowadzeniu planowanej inwestycji i umozliwi czesciowa poprawe
siedlisk ww. gatunkow.

Dzialania zwigzane z kompensacja przyrodnicza realizowane beda w bliskim
sasiedztwie inwestycji (poza zasiggiem negatywnego oddzialywania) réwniez w granicach
SOO Dolina Widawy. Ich lokalizacja wpisuje si¢ w potrzebe optymalnego funkcjonowania
calej doliny rzeki Widawy i w ten sposéb przyczyni si¢ do zachowania spojnosci sieci

obszarow Natura 2000.
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W celu =zapewnienia koniroli wilasciwej realizacji okredlonych dziatan
minimalizujacych negatywny wplyw oraz efektywnodci tych dzialan wskazano konieczno$é
wykonania monitoringu w formie nadzoru w zakresie okre§lonym w pkt. I1.2.1.

Ze wzgledu na koniecznodé zbadania stanu roslinnosci chronionej, ktoéra zostala
przeniesiona w zwiazku z realizacja przedmiotowe] inwestycji, natozony zostal obowigzek
badan monitoringowych okreslonych w punkcie 11.2.2

Ze wzgledu na konieczno$¢ zbadania stanu siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk
chronionych gatunkéw grzybow roslin i zwierzat po realizacji przedmiotowego
przedsiewzigcia, natozony zostat obowiagzek badan monitoringowych okreslonych w punkcie
23ill24.

W wyniku prac budowlanych i zwiazanego z tym usunigcia 1 przeksztatcen
dotychczasowe] pokrywy roslinnej nie mozna wykluczyé pojawienia si¢ w obrgbie inwestycji
stanowisk obcych gatunkéw roslin, bedacych czesto gatunkami ekspansywnymi,
zagrazajacym rodzimej roslinnosci. Z tego tez wzgledu w pkt 11.2.5. nalozono warunek
majacy na celu biezacq kontrole ewentualnego pojawienia si¢ obcych gatunkéw w obrebie
przedsigwziecia, i w przypadku ich pojawiania si¢ podjecie odpowiednich Srodkow
zaradezych, majacych na celu likwidacje stwierdzonych stanowisk oraz zapobieganiu
dalszemu rozprzestrzenianiu sie (okreslenie $rodkéw zwalczania wymaga uzgodnienia ze
specjalistami z zakresu botaniki i fitosocjologii, z uwzglednieniem charakteru roslinnosci na
terenach otaczajacych).

Wyniki monitoringu oraz powstate na ich podstawie wnioski przesadza o ewentualnej
potrzebie podjecia dalszych dziatan ostonowych.

W raporcie o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko przeanalizowano
i wskazano brak oddzialywan transgranicznych. Fakt ten uzasadniono lokalizacja
oraz charakterem planowanych prac. Emisje tak w fazie budowy jak i likwidacji budowanych
i przebudowywanych waléw 1 obiektow infrastrukturalnych beda chwilowe, ograniczone
przestrzennie (do miejsca prowadzenia robot budowlanych) i terminowo (do czasu
prowadzenia robét). W czasie eksploatacji nie bedg przekraczane standardy jakos$ci
$rodowiska. Oddziatywania w zadnym przypadku nie beda si¢ przenosi¢ na dalsze odlegloscei.
Odnoszac si¢ do zagrozenia pogorszenia stanu jako$ciowego wdd piynacych (przede
wszystkim wzrost stezenia zawiesiny w korycie Odry) stwierdzono, ze zdecydowana
wiekszo$¢ osadéw uwalnianych do rzeki w zwiazku z pracami, zatrzyma sie na stopniach
wodnych w granicach miasta Wroclawia (jaz Wroclaw 1 i II, stopien Rézanka, stopiefi

Redzin) lub na stopniu w Brzegu Dolnym (w zaleznosci od realizowanego zadania). Biorac
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pod uwage w szczegélnosei oddzialywanie stopnia Brzeg Dolny (ok. km 282 szlaku Odry,
tj. ponad 15 km ponizej ujscia Widawy), stwierdzono, ze nieznaczna czg$¢ osadow,
ktora bylaby w stanie przemie$cié si¢ na odcinek rzeki polozony ponizej tego stopnia,
powinna osiagé w odlegtosci maksymalnie od kilkunastu do kilkudziesigciu km ponizej tego
stopnia, co oznacza, ze ewentualny wplyw przedsigwzigcia w omawianym zakresie powinien
w pelni zaniknaé na odcinku migdzy stopniem Brzeg Dolny a ujéciem Baryczy (ok. km 380
Odry), a wiec w odleglosei co najmniej ponad 150 km biegu Odry przed poczatkiem odcinka
granicznego. Analizowano réwniez oddzialywania skumulowane przeptywu wody
powierzchniowej, kiére moga pojawi¢ si¢ w odniesieniu do wszystkich obiektéw
realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry POPDO.
W Raporcie wskazano, ze projektowany system ochrony przeciwpowodziowe] w ramach
calego projektu POPDO nie wplynie na warunki przeptywu wody powierzchniowej ponizej
miasta Wroclawia. Wskazano, ze przepustowos¢ o jaka zostanie zmieniony przeptyw w Odrze
ponizej Wroctawia (poprzez wlaczenie w system czgsci doliny Widawy), nie powinien
spowodowaé zagrozenia wystapienia oddziatywan transgranicznych, bowiem stopien
przyrostu dorzecza Odry ponizej miasta Wroclawia, czyli ilos¢ wody doptywajaca do Odry
z jej zlewni na tym odcinku, uwarunkowana jest ujsciami takich duzych doptywow, jak
Kaczawa, Barycz, Bobr i Nysa Luzycka. W zwiazku, z czym, nie wystgpuje transgraniczne
oddzialywanie przedsigwziecia na rodowisko.

Realizacji inwestycji nie wplynie na walory krajobrazowe obszardw, gdzie obecnie
istnieja waly przeciwpowodziowe, istnieje tam juz, bowiem nasyp i pas techniczny (droga
technologiczna). Moze natomiast obnizy¢ walory krajobrazowe terenéw dotychczas
niezagospodarowanych, na ktérych planuje sig przeprowadzenie wycinki roslinnosei,
po zakonczeniu robét 1 uporzadkowaniu terenu zaros$nie on roslinnoscia niska. W Raporcie
wskazano, ze realizacja prac moze mieé¢ wowczas wpltyw porzadkujgcy na najblizsze
otoczenie. Wprowadzenie na teren walu zieleni niskiej (trawy) poza funkcja ochronng —
stabilizacja skarp spowoduje réwnoczednie zlagodzenie skutkéw wizualnego pogorszenia
walorow krajobrazowych.

Budowa  nowych  odcinkéw  waléw  spowoduje na  stale  zmiane
w otaczajacym krajobrazie. Na terepach, gdzie niezbedna bedzie wycinka drzew obszar
ten zmieni si¢ na stale. Obecnie waly po wybudowaniu obsiewa sie mieszankg traw.
Obsadzanie drzewami ostabia konstrukcje waly, co w przysziosei stanowi zagrozenie dla jego
trwalosci. Ponadto zakaz obsadzania waléw drzewami wynika z mocy obowigzujacych

przepiséw prawa.
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Dla krajobrazu okres realizacji przedsigwzigcia wigze si¢ z powstaniem zmian
struktury lokalnego krajobrazu w sposob bezposredni, polegajacy na usuwaniu elementow
pokrycia terenu, (rozbidrka istniejacych waldw, zdjecie humusu). Bezpodrednie, negatywnie
postrzegane w sensie wizualnym moze by¢ wystepowanie i poruszanie si¢ pojazdow ciezkich
i wystepowanie przenosnych obiektéw budowlanych, zwalowanie mas ziemnych
czZy wznoszenie poszczegdinych obiektow budowlanych. Oddziatywanie
to jednak jest ograniczone do etapu realizacji inwestycji 1 po zakoficzeniu prac teren zostanie
uporzadkowany. W przypadku obiektow infrastrukturalnych: jaz, i przebudowy $wiatla
mostow, przedsiewziecie dotyczy¢ bedzie tylko i wylacznie przebudowy istniejacych juz od
lat obiektow, stad nie nastapia zmiany i przeksztatcenia krajobrazu w tym zakresie.

Na obszarze inwestycji zinwentaryzowano obiekty zabytkowe 1 stanowiska
archeologiczne. Podlegaja one opiece i ochronie bez wzgledu na stan zachowania,
w tym w szczegdlnosci pozostatosci terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa,
cmentarzyska, relikty dzialalnosci gospodarczej, religijnej i artystycznej oraz zabytki
nieruchome takie jak:

e krajobraz kulturowy

o ukfad urbanistyczny, ruralistyczny i zespoly budowlane,

» dziela architektury i budownictwa,

e dzieta budownictwa obronnego,

o obiekty techniki, a zwtaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zaklady przemystowe,

e cmentarze,

e parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni,

e miejsca upamietniajace wydarzenia historyczne badz dzialalno$¢ wybitnych

osobistosci lub instytucji.

Podjecie prac ziemnych na terenie przeznaczonym pod budowe watéw, szczegdlnie w strefie
osadnictwa pradziejowego i historycznego, badZ w sasiedztwie udokumentowanych licznych
stanowisk archeologicznych powinno byé poprzedzone uzyskaniem stanowiska wladciwego
konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac ziemnych. Zdaniem organu, uzyskanie
stanowiska konserwatora zabytkow jest wystarczajacym gwarantem, ze podjgte zostana
odpowiednie dziatania przy prowadzeniu prac w rejonie obiektéw zabytkowych lub stanowisk
archeologicznych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000

1. ustanawiajqca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE
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L327 z 22 grudnmia 2000 r.), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna, nakiada na panstwa
cztonkowskie obowiazek osiagniecia celu, jakim jest co najmniej dobry stan wod. W tym celu
Ramowa Dyrektywa Wodna zaktada m.in.: koniecznoé¢ zapobiegania dalszemu pogarszaniu
stanu  ekosysteméw wodnych, ekosysteméw lgdowych 1 terenéw podmokiych,
ktére sa bezposrednio uzaleznione od ekosystemow wodnych; poprawy 1 ochrony stanu
tych ekosysteméw; promowania zréwnowazonego korzystania z wdd opartego
na dhugoterminowej ochronie dostepnych zasobow wodnych, jak réwniez przyczyniania
siec do zmniejszenia skutkéw powodzi. Osiggniecie dobrego stanu wdd, okreslonego
w Ramowej Dyrektywie Wodnej w sposob integralny wigze si¢ z wdrozeniem dyrektywy
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarzqdzania nim (Dz. U. UE L288 z 6 listopada 2007 r.).
Poprzez nakaz koordynacji dziatan przeciwpowodziowych z dziataniami przewidzianymi
w Ramowej Dyrektywie Wodnej, dyrektywa ta wiaze ochrong przed powodzig
z obowigzkiem realizacji celoéw érodowiskowych. Dyrektywa Powodziowa, obliguje
do ograniczenia zagrozen wynikajacych z powodzi dla ludzkiego zdrowia, $rodowiska,
infrastruktury oraz dzialalnosci gospodarczej. Kluczowe znaczenie dla realizacji tych dazen
ma prawidlowe gospodarowanie obszarami zalewowymi, w szczegdlnosci poprzez
ograniczanie na tych obszarach proceséw antropopresyjnych, tzw. ,oddanie rzekom
ich przestrzeni”. Przy realizacji przedmiotowego przedsiewziecia istotne znaczenie beda
mialy rowniez postanowienia dyrektywy Parlamentu Furopejskiego i Rady 2009/147/WE
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochromy dzikiego ptactwa oraz dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
SJouny i flory. W oparciu o przepisy tych dyrektyw zostala stworzona ekologiczna siec
obszaréw Natura 2000, ktdrej celem jest umozliwienie zachowania siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunkéw we wlasciwym stanie ochrony. Ponadto dyrektywy te nakladaja
na panstwa cztonkowskie obowiazek ustanowienia powszechnego systemu ochrony ptakow
oraz Scistego systemu ochrony gatunkdéw roslin 1 zwierzat, wymienionych w zataczniku IV
Dyrektywy Siedliskowej. Zadania planowane w ramach planowanego zamierzenia
inwestycyjnego realizowane bgda czgdciowo w granicach projektowanego SOO Grady
w Dolinie Odry, SOO Dolina Widawy. Jednak, jak wskazano powyzej analiza oddziatywan
przedsiewzigcia realizowanego zgodnie zzalozeniami wariantu nr 2  wykazala,
ze w przypadku zastosowania zalecen minimalizacyjnych, nie wystapia istotne negatywne
oddzialywania w odniesieniu do przedmiotéw ochrony w ww. obszarach Natura 2000. Cel

$rodowiskowy dla ww. obszaréw Natura 2000 zwigzany jest z zapewnieniem wiasciwego
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stanu ochrony siedlisk obszaru i jest to cel niekolidujacy z celem wyznaczonym dla
jednolitych czgsci wdd, ani nie powodujacy konieczno$é ustalenia celu bardziej
restrykcyjnego, w odniesieniu do obszaru objgtego przedsigwzigeiem.
Planowane przedsiewzigcie wykonane zostanie w dwoch kontraktach:

¢ 1 Odcinek: Przelew Odra — Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego),
e 2 Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujscia do Odry.

Kontrakty na roboty 1, zadanie: WWW nr 40, 45.5, oraz kontrakt 2, zadanie: WWW
19 (cze$é) zlokalizowane zostang w granicach jednostki planistycznej gospodarowania
wodami - jednolitych czesci wod powierzehniowych (JCWP) o nazwie Odra w granicach
Wroctawia i kodzie PLRW60002113399, ktora stanowi czeg$¢ scalonej czgsei woéd SO 1106
w regionie wodnym Srodkowej Odry (6000). Zgodnie z zapisami PGW, JCWP zostala
oceniona jako silnie zmieniona czgs¢ wéd o ziym stanie. Cel ochrony wyznaczony dla silnie
zmienionych czeéci wod wymaga dotrzymania warunkow odpowiadajacych dobremu lub
powyzej dobremu potencjatowi wod. Osiagnigcie powyzszego celu srodowiskowego zostalo
w PGW ocenione jako zagrozone, z uwagi na planowane dziatania w zakresie realizacji
inwestycji powodujacych zmiany w charakterystykach JCW, shuzace wyzszym celom
spotecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemozliwe jest osiagniecie przez JCW
zalozonych celow srodowiskowych.

Kontrakt na roboty 1, zadania: WWW nr 41.1, 41.2, 41.3, 42.1, 42.1.1, 44.1, 44 .11,
44.12, 44.13, 44.6, 44.2, 45.5, 45.2,45.1, 46.1, 44.3, 44.14,453, zlokalizowane zostana
w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitych czgdel wod
powierzchniowych (JCWP) o nazwie Rzeka Widawa od Olesnicy do Dobrej i kodzie JCWP:
PLRW60001913679, ktdra stanowi czesé scalonej czedci wod SCWP: SO 0309 w regionie
wodnym Srodkowej Odry (6000). Zgodnie z zapisami PGW, JCWP zostala oceniona jako
naturalna czesé wod o ztym stanie. Cel ochrony wyznaczony dla naturalnych czgdei wod
wymaga dotrzymania warunkéw odpowiadajacych dobremu stanowi ekologicznemu wod.
Osiagniecie powyzszego celu Srodowiskowego zostalo w PGW ocenione jako niezagrozone
(brak derogacji).

Kontrakty na roboty 2: zadania WWW nr 42.2, 42.3, 42.3.1, 43, 44.15, 44.16, 44.17,
462, 44.18, 44.4, 44.5, 44.6, 45.4, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, obiekt wwwl9 (czgsc)
zlokalizowane zostang w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami -
jednolitych czedci wod powierzchniowych (JCWP) o nazwie Widawa od Dobrej do Odry,
i kodzie JCWP: PLRW60001913699, ktora stanowi czg$é scalonej czgSci wod SCWP:
SO0309 w regionie wodnym Srodkowej Odry (6000). Zgodnie z zapisami PGW, JCWP
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zostala oceniona jako naturalna cze$¢ wod o zlym stanie. Cel ochrony wyznaczony

dla naturalnych cze$ci wod wymaga dotrzymania warunkéw odpowiadajacych dobremu

stanowi ekologicznemu wod. Osiggniecie powyzszego celu $rodowiskowego zostalo w PGW
ocenione jako niezagrozone (brak derogacii).

W celu oceny wplywu przedsiewzigcia na osiagniecie celéw s$rodowiskowych organ
przeanalizowal wplyw przedsigwzigcia na elementy biologiczne (ocenit wplyw na ichtiofaune
oraz mozliwy wplyw na fitobentos, makrofity, makrobezkrggowce bentosowe),
hydromorfologiczne (system hydrologiczny, ciaglos¢ rzeki, warunki morfologiczne),
elementy chemiczne i fizykochemiczne jakosci wod - wspierajace elementy biologiczne
(warunki cieplne, warunki natlenienia, zasolenie, stan zakwaszenia, warunki biogenne,
zanieczyszczenia specyficzne).

Przedsiewzigcie nie bedzie wplywalo na stan chemiczny jednolitej czeder wdod
przy zachowaniu warunkéw okreslonych w sentencji niniejszej decyzji.

Wigkszo$¢ zadan planowanych w ramach przedsigwzigcia nie ingeruje w koryto rzeki
Widawy i Kanalu Ulgi Widawa — Odra (WWW 45.5, 19, 44.1, 44.11, 44.12, 44.13, 44.6,
4472,455,452,45.1, 46.1, 44.3, 44.14,45.3, 43, 44.15, 44.16, 44.17, 46.2, 44.18, 44.4, 44.5,
44.6,45.4,44.7,44.8, 44.9, 44.10).

Projektowane do budowy, przebudowy waly potozone sa w odleglodei 10 m - 850 m
od koryta rzeki Odry, badz innych ciekéw powierzchniowych. Zgodnie z wynikami
przeprowadzonej oceny oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne stwierdzono
brak takiego oddzialywania pod warunkiem =zastosowania dzialan ograniczajacych
i minimalizujacych, wskazanych w sentencji niniejszej decyzji. Minimalizacja i ograniczenie
oddziatywan na wody powierzchniowe i podziemne nastgpi poprzez nastgpujgce dziatania;

a) przestrzeganie zasady stosowania sprawnego sprzetu budowlanego oraz rezimu

gospodarowania paliwami i utrzymanie porzadku na zapleczach budowy;

b) nie prowadzenia prac w okresie intensywnych opaddéw. Wykonanie bruzd
uniemozliwiajacych bezposredni odptyw zanieczyszczonych wéd do lokalnych rowéw;

c) nie odprowadzanie wody z wykopéw fundamentowych bezposrednio do ciekéw (rzeka
Widawa). Wskazane odprowadzenie poprzez rowy, lub wykonanie specjalnego rzapia
w celu sedymentacji zawiesiny;

d) dowozone masy ziemne bezposrednio wbudowywane beda w korpus watu i zageszczane

do wymaganych wskaznikéw, bez ich posredniego wyladunku i magazynowania;
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e) w przypadku awaryjnego rozlewu paliwa, teren zabezpieczony zostanie przed dalsza
migracjga ropopochodnych, a zanieczyszczony grunt zebrany i skierowany do remediacji
poza obszarem prowadzonych robot.

Poniewaz prace bedg wykonywane poza korytem rzeki Widawy i korytem Kanatu ulgi
Odra-Widawa, stad w normalnych warunkach hydrologicznych (przeptyw wody mieszczacy
si¢ w korycie rzeki) nie wywrze wplywu na ryby i inne organizmy wodne w rzece Widawie.
Analizowane zadania nie naruszaja celow srodowiskowych okreslonych w JCWP,
nie powoduje pogorszenia potencjatu i stanu wdd oraz nie wptywajg na uksztaltowanie koryta
rzeki oraz cigglo$¢ morfologiczna cieku.

Do zadan, ktérych zakres robot obejmuje ingerencje w koryto rzeki naleza: WWW nr
40, 422, 423, 42.3.1, 41.1, 41.2, 41.3, 42.1, 42.1.1. W zakres planowanych robdt wchodzi
regulacja i rozbudowa koryta Kanatu Ulgi Odra -- Widawa wraz z przebudowa jazu.

W odniesieniu do elementéw hydromorfologicznych nalezy wskaza¢, ze w ramach
tej regulacji nastapi miejscowe poglebienie i umocnienie dna w okolicy mostéw drogowych
i kolejowych, ktére w chwili obecnej powoduja niekorzystne podniesienie zwierciadia wody,
a w czasie powodzi niebezpieczenstwo erozji dna i brzegdw. Zmiana morfologii terenu,
wskutek obwatowania, wplywa na funkcjonowanie korytarza ekologicznego, jaki stanowi
rzeka wraz z przylegajacymi do niej zbiorowiskami rodlinnosci wodnej i przybrzeznej.
Planowane prace prowadzone beda na odcinkach juz zmienionych (pod obiektami
mostowymi) i w kanale Odra-Widawa, ktéry jest obiektem sztucznym oraz na istniejacym
jazie. Ponadto, morfologia terenu w stanie rzeczywistym jest na calej dlugosci silnie
Zmieniona poprzez obwatowania. Planowane przedsiewzigcie przyczyni
si¢ do uporzadkowania gospodarki przestrzennej na obszarach zalewowych i w tym zakresie
jest ono spojne z postanowieniami Dyrektywy Powodziowej. Przewiduje:

o wprowadzenie korekty nowych obwalowan po nowej trasie bardziej oddalonej od rzeki
Widawy i Kanatu ulgi Odra — Widawa, poszerzajac tym doling rzeczna i zwigkszajac
naturalne obszary retencyjno - zalewowe w dolinie rzeki,

o lokalizowanie obwatowafi w odlegtoéci ponad 10 m od koryta (brzegu rzeki Widawy
i Kanatu Ulgi Odra-Widawa), prowadzenie modernizacji i przebudowy po istniejacych
juz trasach, zastosowanie dzialaf minimalizujacych oraz brak ingerencji w koryta ciekéw
ogranicza ich niekorzystny wplyw na cele ochrony wéd i cele ustanowionych
w tym rejonie obszaréw Natura 2000,

o rozbiorke watu w ramach zadania WWW 19, WWW46.1 1 WWW 46.2,
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o budowe nowych obwalowah wylacznie dla ochrony terenéw zabudowanych,
zlokalizowanych w jak najwiekszym oddaleniu od rzeki i skomunikowanie z istniejaca
infrastruktura (drogi). W ten sposéb nie zmniejszono naturalnych obszaréw retencyjno-
zalewowych doliny rzeki Widawy,

o uksztaltowanie nowych skarp brzegowych w sposdb zapewniajacy zréznicowanie
przebiegu linii poprzez uksztaltowanie wcigé i zatok w skarpach brzegowych, w celu
umozliwienia rozwoju zbiorowisk zielnej roslinnosci przybrzezne;j .

o poszerzenie $wiatta mostéw przyczyniajace si¢ do stworzenia oraz zwigkszenia stref
przybrzeznych pod przeprawami, umozliwiajac tym swobodne przemieszczanie
sie zwierzat wzdluz koryta rzeki. Stan taki przyczyni sig do znaczace] poprawy
funkejonalnosci doliny Widawy jako waznego korytarza migracyjnego.

Oddziatywanie na elementy fizykochemiczne bedzie oddziatywaniem krétkoterminowym,
wystepujacym tylko na etapie realizacji prac. Moze ono dotyczy¢ takich parametrow
fizykochemicznych, jak zawiesina ogdlna lub tlen rozpuszczony oraz pozostate wskaZniki
charakteryzujace warunki tlenowe i zanieczyszezenia organiczne (np. BZT5, ChZT ~ Mn).

W odniesieniu do wdd powierzchniowych wydobycie urobku z dna i wynikajace z niego

zmacenie wody wiaze si¢ bowiem z mozliwoscia utlenienia czastek organicznych

wprowadzonych do toni wodnej. Latem, kiedy zapotrzebowanie na tlen jest duze, stezenie
zawiesiny zawierajgce]j czastki organiczne moze przyczynic sie do obnizenia zawartosei tlenu
rozpuszczonego w wodzie. Ze wzgledu jednak na odcinkowe prowadzenie prac, stosowanie

Scianek szczelnych (prowadzenie ,,prac na sucho”) nalezy uznaé, ze oddziatywanie to bedzie

niewielkie, odwracalne i ograniczone do etapu prowadzenia prac.

Celem srodowiskowym dla tej czesci wod objetych wnioskiem jest osiggniecie
dobrego stanu 1 potencjalu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wod.
Jak wspomniano wczesniej realizacja przedmiotowego przedsigwzigeia nie wplynie na stan
chemiczny tej czesci wod oraz na stan i potenciatl ekologiczny. Pogorszenie elementow
jakosci wod, gidwnie w zakresie zmiany charakterystyki fizycznej jednolite] czesci wod
(ndroznienie, poszerzenie i profilowanie koryta kanalu i koryta rzeki pod obiektami
mostowymi) bedzie miato charakter okresowy, ograniczony wylacznie do etapu realizacji
iwestycji. W perspektywie dlugofalowej (kilkuletnief) po zakoficzeniu prac, realizacja
przedsigwzigceia przyczyni sig do znaczacej poprawy ekosystemu.

Wskaza¢, nalezy, Ze zostaly podjete wszelkie dzialania aby zlagodzié¢ skutki
negatywnych oddzialywan na stan jednolitych cze$ci wod. Dowodem tego jest wybdr

wariantu nr 2, korzystniejszego z punktu widzenia srodowiskowego.

116

]

gy

e

sy



e

1
1
|

W Raporcie dokonano analizy wariantowe] proponowanych rozwigzan ochrony
przeciwpowodziowe] aglomeracji m. Wroctawia. Juz wariant techniczny rozpatrywany w byt
wynikiem wczeséniejszej analizy na etapie Studium Wykonalnosci projektu POPDO. Wedtug
zapisow zawartych w ,, Studium Wykonalnosci zbiornika Racibdrz na rzece Qdrze
oraz modernizacji Wroclawskiego Wezla Wodnego (2004). Wariant techniczny wymagal
korekty z uwagi na zmiang¢ sposobu uzytkowania w obrebie projektowanych tras watow,
a przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza wskazala na potrzebe korekty rozwigzan
ograniczajacych szczegdlnie ingerencje na obszarach cennych przyrodniczo w dolinie rzeki
Odry. Stad do realizacji zaproponowano tzw. wariant 2 — $rodowiskowy. Do pozytywnych
cech tego wariantu nalezy zaliczyé przede wszystkim minimalizacje w ingerencj¢ w siedliska
flory 1 fauny i zalecenie rozwigzaf minimalizujacych oddziatywanie na obszary Natura 2000.
Wprowadzajac do realizacji wariant $rodowiskowy zastosowano rozwigzania w maksymalny
sposob ograniczajace negatywne dziatania na stan cz¢del wéd, a w szczegoélnosci:

e analizowane przedsigwziecie obejmuje budowe nowych, przebudowe istniejacych
obwalowan, oraz zwickszenie $wiatla istniejacych budowli komunikacyjnych na Kanale
ulgi Widawa — Odra oraz na rzece Widawa w celu bezpiecznego przeprowadzenia fali
powodziowej,

o wprowadzone korekty nowych obwalowan po nowej trasie bardziej oddalonej od rzeki
Widawy i Kanatu ulgi Odra — Widawa, poszerzaja doling Odry, tym samym powigkszaja
naturalne obszary retencyjno-zalewowe w dolinie rzeki,

o lokalizacja wigkszosci nowych obwatowati w odleglosci ponad 10 m od koryta (brzegu
rzeki Widawy i Kanatu Ulgi Odra-Widawa, modernizacja i przebudowa po istniejacych
juz trasach, zastosowanie dziatain minimalizujacych oraz brak ingerencji w koryta ciekow
ogranicza ich niekorzystny wplyw na cele ochrony wod 1 cele ustanowionych
w tym rejonie obszaréw Natura 2000,

e budowa nowych obwalowan jedynie w celu ochrony terendéw zabudowanych. Nowe
obwalowania zlokalizowano w jak najwiekszym oddaleniu od rzeki.

Organ ustalil, iz planowane przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie w granicach
jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitych czesci wod podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGW631093, w regionie wodnym Srodkowej Odry (6000)
oraz w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitych czesci wod
podziemnych (JCWPd) o kodzie PGLW6220114, w regionie wodnym Srodkowej Odry/
region wodny Gornej Odry, Obszar dorzecza Odry. Stan jednolitych czedei wod
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podziemnych (JCWPd) zostal oceniony jako dobry, zaréwno pod wzgledem ilosciowym jak
1 chemicznym.

Dia danych jednolitych czedci wod podziemnych (JCWPd) nie stwierdzono zagrozen
dla osiagniecia celdw $§rodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami
dorzecza Odry (czyli nie wyznaczono zadnych derogacji). Celem $rodowiskowym
jest utrzymanie dobrego stanu wod podziemnych w zakresie iloSciowym 1 chemicznym.
Realizacja i eksploatacja inwestycji, przy zastosowanin warunkéw okreslonych w sentencji
niniejszej decyzji, nie powinna wplynaé na stan ilo$ciowy i chemiczny tych jednolitych
czesci wod podziemnych (JCWPd). Na etapie realizacji i1 eksploatacji inwestycji nie beda
generowane S$cieki technologiczne, mogace zmieni¢ chemizm wdd. Wszelkie miejsca
wyznaczone do obstugi samochoddéw 1 maszyn roboczych beda okresowo (do czasu
zakofczenia budowy) wyscielone materiatami izolacyjnymi. Scieki socjalno-bytowe
gromadzone bedg w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach i regularnie odbierane przez
upowaznione podmioty. Wody opadowe z obszaru przebudowywanych i budowanych watow
przed wprowadzeniem do rzeki beda sedymentowa¢ w rowach lub beda oczyszczane
mechanicznie. Prace nie bedg prowadzone w okresie intensywnych opadéw. Dowozone masy
ziemne beda bezposrednio wbudowywane w korpus walu i zageszczane do wymaganych
wskaznikow, bez ich posredniego wyladunku i magazynowania. Aby nie naruszy¢ warunkow
hydrologicznych terenu prace przy obiektach mostowych prowadzone beda w $ciankach
szczelnych.

Majgc na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, ze realizacja przedsigwzigcia nie
przyczyni sie do nicosiagniccia celow $rodowiskowych okreslonych w  Planach
gospodarowania wodami dorzecza Odry.

W ocenie organu, posiadane na etapie wydawania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dane na temat przedsigwzigcia pozwalaja w sposéb wyczerpujacy ocenié
oddzialywanie przedsiewzigcia na $rodowisko 1 nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 wust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko. Uzyskane dane na temat przedsigwzigcia pozwolily
wyczerpujaco i wszechstronnie oceni¢ jego wplyw na srodowisko, w tym oddzialywania
skumulowane z innymi przedsigwzigeia i okresli¢c warunki realizacji przedsiewziecia.
W postgpowaniu okreslono oddzialywania planowanego przedsiewziecia na obszary

wymagajace specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat
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lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody. Zgromadzony w sprawie material dowodowy
pozwolil jednak na zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych wplywow przedsigwzigcia
na srodowisko w tym na ww. obszary Natura 2000, oceng istotnosci oddziatywan
oraz zaproponowanie adekwatnych $rodkéw minimalizujacych negatywne oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

W toku prowadzonego postgpowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ
ochrony $rodowiska jako dowod dopuscit wszystko, co moglo przyczyni¢ si¢ do wlasciwego
rozstrzygnigcia sprawy, co do istoty, a podstawa do jej rozstrzygnigcia byla ocena calego
materiatu dowodowego zgromadzonego w toku postepowania, czym organ spelnil warunki
art. 75 § 11 art. 80 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Biorge powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
wniesione za  posrednictwem  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Srodowiska

we Wroclawiu, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Otrzymuja;
é 13 Pan Michal Lenartowski (pelnomocnik inwestora)

EKOCENTRUM Sp. z 0. 0.
ul. Podwale 62, lok. 103, Wroctaw
2. Dolnoglaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu
al. Jana Matejki 5, 50-333 Wroctaw
Fundacja ,WWF Polska — Swiatowy Fundusz Na rzecz Przyrody”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Paniowic  Moje Paniowice™
Pozostale strony postepowania na zasadzie okreslonej w art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
ala

el
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Zalgcznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu

z dnia 31 stycznia 2011 r., znak: W008$.4233.1.2011.LCK.

Zatacznik do decyzji przedstawia charakterystyke planowanego przedsiewzigcia
polegajacego na budowie obiektéw/urzadzen ochrony przeciwpowodziowej m. Wroctawia

w ramach dzialan zwiazanych z Modernizacjg Wroctawskiego Wezta Wodnego tj.

1. przebudowie i modernizacji kanatu Odra — Widawa wraz z przelewem (urzadzenie
pietrzace — jaz),
2. budowie walow przeciwpowodziowych w dolinie rz. Widawy wraz z przebudowa
mostow drogowych i kolejowych.
I. Lista obiektéw objetych wnioskiem i ich lokalizacja:
Przedmiotowe przedsiewzigcic bedzie si¢ sktadato z dwoch gtownych elementow:
e Modernizacji i przebudowy Kanatu Ulgi Odra — Widawa;
e Zwiekszenia przepustowosci doliny Widawy na odcinku rzeki od wiaczenia Kanatu
Ulgi do jej uj$cia do rz. Odry.

Projektowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie osiedli Strachocin,
Swojczyce, Kowale, Zgorzelisko-Gorlice, Zakrzéw, Klokoczyce, Sottysowice, Polanowice,
Psie Pole, Widawa i Swiniary we Wroclawiu, a takze micjscowosci Wilczyce
(gm. Diugoteka, powiat wroctawski), Krzyzanowice, Psary, Szymanow, Szewce, Biskupice
(gm. Wisznia Mata, powiat trzebnicki) i Paniowice (gm. Oborniki Slaskie, powiat trzebnicki),
na obszarze o zréznicowanym uzytkowaniu. Tereny wykorzystywane pod realizacje
przedmiotowej inwestycji to obszary ochrony przeciwpowodziowej, lasy, laki, tereny
bagienne, tereny rolnicze, oraz obszary przeksztalcone antropogenicznie (obiekty
infrastrukturalne: drogi, tory kolejowe PKP, linie energetyczne oraz inne elementy uzbrojenia
podziemnego, w tym pas terenu zajety pod istniejace obiekty ochrony przeciwpowodziowej).
Obszar inwestycji narusza obszary o roéznym stopniu pokrycia szata roslinna, w tym obszary
cenne przyrodniczo. Przedsigwzigeie realizowane bedzie czeSciowo w  granicach
projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Grady w Dolinie Odry”
PLH 020017, Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk ,.Dolina Widawa” PLH 020036
oraz w bezposrednim sasiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony ptakow ,,Grady Odrzanskie”
PLB 020002.

Stanowi ono integralna czes¢  Wroctawskiego Wezla Wodnego rzeki Odry,
za poczatek ktérego przyjmuje si¢ wlot z rzeki Odry na polder Otawa (km 243,3),
1



a za zakofczenie ujécie rzeki Widawy (km 266,9). Diugosé tego odcinka wynosi okoto

25 km, natomiast catkowita dlugo$¢ drég wodnych w jego obrebie wynosi okolo 35 km. m
Przelew, ktérego projektowana jest przebudowa i modernizacja, przegradza Kanal B
Ulgi posiadajacy diugosé okoto 2,6 km i taczacy rzeke Odre z rzekq Widawa. Dalej przeptyw :
zapewnia dolina rzeki Widawy na odcinku okoto 21,3 km. -
Przebudowa Kanalu Ulgi Odra - Widawa. Roboty zwiazane z budowa kanatu obejmuja: .
e jaz na wilocie do kanatlu o przepustowosci ok. 300m’/s przy przeptywie kontrolnym ﬂ
narzece Odrze,
e przebudowe mostu kolejowego na trasie Miloszyce - Osobowice,
» przebudowe mostu drogowego w ciggu ul. Swojczyckiej, -
e budowe nowych walow przeciwpowodziowych, :
o przebudowe istniejacych waldw przeciwpowodziowych,
¢ odcinkowe usuniecie istniejgcych waldw,
s poszerzenie koryta kanalu odplywowego. =
Zwigkszenie przepustowosci doliny Widawy. Celem zwigkszenia przepustowosci doliny
rzeki Widawy konieczne jest wykonanie nastepujacych robét: C
o przebudowa ciggu komunikacyjnego od mostu drogowego na Starej Widawie
w Psarach do ul. Sutowskiej we Wroclawiu, J
e rozbudowa istniejacych mostow drogowych na rz. Widawa: w ciagu j
ul. Krzywoustego, ul. Sutowskiej oraz mostu Pegowskiego, 2
¢ budowa nowych watéw przeciwpowodziowych,
¢ modernizacja istniejacych walow przeciwpowodziowych, m
e usunigcie fragmentow istniejacych waldw,
o likwidacja istniejacych ogrédkdw dziatkowych w migdzywalu. ]
W ramach niniejszego przedsiewzigcia realizowane bedg obiekty i urzadzenia ochrony »
przeciwpowodziowe] wymienione w tabeli nr 1. !
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Tabela nr 1 Obiekly i uwrzqdzenia objete wnioskiem:

Komponent Obiekt
B3 Przelew Odra-Widawa - Jaz klapowy (obiekt WWW nr 40)
Przebudowa Modernizacja watu (obiekt WWW nr 45.5)
g?]?:{_u Ulgi Kanal - nowy wat lewobrzezny (obiekt WWW nr 44.11)
Widawa Rozbidrka watu (obieckt WWW nr 46.1)

Przebudowa mostu drogowego (obiekt WWW nr 41.1)

Przebudowa mostu kolejowego (obiekt WWW 41.2)

Rozbudowa kanatu (obickt WWW nr 41.3)

Kanat - nowy wal prawobrzezny (obiekt WWW nr 44.1)

Modernizacja watu (obiekt WWW nr 45.1)

Wilczyce - modernizacja watu (obiekt WWW nr 45.2)

Wilczyce - nowy wal (obiekt WWW nr 44.2)

Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego)-nowy wal (obiekt WWW nr 44.3)

Swojczyce - nowy wat (obiekt WWW nr 44.12)

Kowale - modernizacja watu (obiekt WWW nr 45.6)

Kowale - nowy wat (obiekt WWW nr 44.13)

Przebudowa mostu drogowego B. Krzywoustego (obiekt WWW 42.1)

Przebudowa mostu kolejowego B. Krzywoustego (obiekt WWW 42.1.1)

Krzywoustego -linia kolejowa - nowy wat (obiekt WWW nr 44.14)

Krzywoustego -linia kolejowa, modernizacja watu (obiekt WWW nr 45.3)

Psie Pole - nowy wat (obiekt WWW nr 44.4)

Klokoczyce - nowy wal (obiekt WWW nr 44.5)

Soltysowice (wat wzdhiz obwodnicy $rodmiejskiej (obiekt WWW nrd4.15)

Polanowice - nowy wat (obiekt WWW nr 44.16)

Krzyzanowice - nowy wal (obiekt WWW nr 44.6)

Krzyzanowice - modernizacja watu (obiekt WWW nr 45.4)

Psary - nowy wal (obiekt WWW nr 44.7)

Zwiekszenie przepustowosci mostu na Widawie w m. Psary (obiekt WWW
nr 43)

Przebudowa mostu drogowego w m. Widawa (obiekt WWW nr 42.2)

Psary - wat wyspowy (obiekt WWW nr 44.8)

Szymandw - nowy wal (obiekt WWW nr 44.9)

Pracze Widawskie - nowy wat (obiekt WWW nr 44.17)

Pracze Widawskie - rozbiérka watu (obiekt WWW nr 46.2)

Swiniary - modernizacja walu (obiekt WWW nr 44.18)

Przebudowa mostu drogowego Pegowskiego (obiekt WWW nr 42.3)

Przebudowa mostu kolejowego Pegowskiego (obiekt WWW nr 42.3.1)

Szewce - nowy wat (obiekt WWW nr 44.10)

Paniowice - rozbiorka watu p/pow. (obiekt WWW nr 19)

3




Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadaé  budowle  hydrotechniczne
i ich usytuowanie, oraz Studium Wykonalnosci dla zbiornika wodnego Racib6rz na rz. Odrze
budowle przeciwpowodziowe w obrebie miasta zaliczone zostaty do I klasy.
Dla tej klasy przeptywem miarodajnym jest przeptyw o prawdopodobiefistwic przewyzszenia
p = 0,5 %, a przeplywem kontrolnym przeplyw o prawdopodobienstwie przewyZzszenia
p=10,1 %.
Korona walu musi spelniaé¢ warunek przewyzszenia ponad poziom wody miarodajne;
o 1,30 m, a ponad poziom wody kontrolnej o0 0,30 m.
Dla kanatu Odra-Widawa przyjeto, ze przepltyw 300 m’/s odpowiada wodzie kontrolne;
i waly muszg spelnia¢ warunek przewyzszenia 0,3 m ponad zwierciadlo tej wody.
Jako przeptyw odpowiadajacy przeptywowi kontrolnemu w korycie Widawy przyjeto
przeptyw Q = 366 m¥/s. Wynika to z sumy przeptywu 300 m3/s (przeplyw z Odry)
oraz przeptywu 66 m3/s w korycie Widawy.

Przeptyw 66 m?/s zostat okreslony w Studium Wykonalnosei dla wodowskazu
Krzyzanowice w oparciu o koincydencje przeptywéw Qmax jako odpowiadajacy
przeptywowi p = 0,1 % w rzece Odrze w przekroju Brzeg Most.

1.Kanal Ulgi Odra — Widawa

Kanal Ulgi faczy rzeke Odre z rzeka Widawa. Kanal na calej dlugosci ograniczony jest
walami przeciwpowodziowymi, po zachodniej stronie Groblag Laniecka, po wschodniej
stronie Grobla Janowicko-Swojczycka. Na $rodku kanalu, ktéry jest pozbawiony wody,
usytuowany jest réw melioracyjny pod nazwg kanatu odpltywowego, ktéry przejmuje wody
potoku Piskorna. W bezposrednim otoczeniu przelewu na kanale, od pdlnocy, potudnia
i zachodu wystgpujg grunty rolne, po wschodniej stronie niewielki kompleks lesny,
zadrzewienia i nieuzytki. W wigkszej odlegloscei od tego obiektu réwniez wystepuja gléwnie
grunty rolne, a po poludniowo-wschodniej stronie grunty podmokte, na ktérych znajduje
si¢ Las Strachocinski.
1.1 Przelew do Kanalu Odra - Widawa

Jaz na wlocie do kanalu Odra-Widawa powinien zapewniaé sterowany przerzut wody
w granicach 0+ 300 m?/s.
Sklada sie z dwdch czesdcei: przelewu statego oraz czeéei ruchomej wyposazonej w zamkniecia
klapowe. Ponadto, zaprojektowano remont upustu dennego, zlokalizowanego w $rodkowe;]
czesci przelewu ktory umozliwia odprowadzenie wod z sieci rowdw melioracyjnych
majacych ujscie do kanalu Odra-Widawa. W efekcie tych prac przeplyw na wlocie do kanatu
Odra-Widawa bedzie mogl by¢ sterowany przez jaz ruchomy i dopiero przy wystapieniu
przeplywu w Odrze o poziomie wdd na wlocie do kanatu Odra-Widawa wigkszego od rzedne]
119,92 m n.p.m. woda bedzie sig¢ wlewata samoczynnie do kanatu.
W zakres tego zadania wchodza nastgpujace prace budowlano-modernizacyjne:

o przebudowa lewej czesei przelewu na jaz klapowy o niskim progu,
¢ przebudowa prawej czesci przelewu stanowiacej jaz staly o wysokiej koronie,
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e remont przepustu melioracyjnego zlokalizowanego centralnie w korpusie przelewu

wraz ze zmiang lokalizacji zamknie¢,

e wkomponowanie przyczéotkéw przelewu w istniejace waly przeciwpowodziowe.
Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe tymczasowego przelewu Odra - Widawa tak,
by spetnial nastepujace zatozenia:

e przepustowosc przelewu przy przeptywie kontrolnym w rzece Odrze powinna wynosié

ok. 300 m3/s;

o jaz ruchomy o zamknieciach klapowych stanowigcy cze$¢ przelewu powinien
. zapewniaé sterowany przerzut wody w granicach 0300 m’/s.

U Po przebudowie przelewu Odra - Widawa:

o lewostronna cze$¢ przelewu stanowi¢ bedzie jaz klapowy trzyprzgstowy o Swietle
poziomym By=3x20m=60m, wyposazony w zamknigcia klapowe napedzane
za pomocag sitownikoéw hydraulicznych;

e prawostronna czes$¢ przelewu stanowié bedzie jaz staly o $wietle By~ 66,9 m;

e o zlokalizowany w $rodkowej czesci przelewu przepust melioracyjny, o $wietle 3x1,0 m
zostanie wyremontowany i zaopatrzony w doczolowe zasuwy o napedach recznych;

o przyczotek lewy jazu klapowego bedzie polaczony z walem przeciwpowodziowym,
a dno kanatu oraz brzegi powyzej i ponizej jazu beda ubezpieczone dla zabezpieczenia
przed rozmyciem;

- o ponur i poszur jazu bedzie ubezpieczony, co zapewni ochronig dna przed erozja;

o przyczolek prawy jazu stalego bedzie potaczony z dochodzacym do niego walem
przeciwpowodziowym i utworzony zostanie przy nim plac manewrowy oraz zjazdy;
wzdhuz przelewu od strony wody dolnej bedzie droga obstugowa jazu.

» JAZ KLAPOWY.

= Jako lewostronny obiekt przebudowywanego przelewu Odra - Widawa projektuje si¢ jaz

- klapowy o napedach hydraulicznych dwustronnych, posiadajacy nastepujace parametry

5 techniczne:

- o $wiatlo jazu 3x20 m=60 m

» o rzedna progu jazu ruchomego 118,45 m n.p.m.

b e rzedna dna niecki wypadowej 116,80+117,05 m n.p.m.
- ¢ rzedna ponuru 118,10 m n.p.m.

W e rzedna poszuru 117,50 m n.p.m.

¢ rzedna korony filarow i przyczotkow 121,50 m n.p.m.

¢ rzedna powierzchni kladki stuzbowe] 121,50 m n.p.m.

Jaz zaprojektowano w systemie dokowym i sklada si¢ on z trzech zasadniczych
monolitycznych bryt o nastepujacym uktadzie:
1. przesia lewego:

) e przyczdlek lewy,
| o piyta fundamentowo - progowa,

o polowa filara,
2. przesta Srodkowego:

e polowa filara,
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e plyta fundamentowo - progowa,
e polowa filara,
3. przesta prawego:

e polowa filara,

¢ plyta fundamentowo - progowa,

e przyczolek prawy.
Konstrukcja jazu jest dostosowana do zamknigé klapowych o napedach hydraulicznych
dwustronnych. Mechanizmy napedowe umieszczone bgda w nadbudéwkach przyczotkow
i filaréw, a klapy bedg ciagnione przez przepony skrajne. Klapy oparte beda na progu
przelewowym jazu za pomoca tozysk podporowych.

Konstrukcje zelbetowa plyty fundamentowo - progowej jazu ujeto w $cianki szczelne
wydhuzajace droge filtracji pod jazem i spelniajace w fazie budowy rolg grdédz ostaniajacych
wykop fundamentowy.

Nad jazem przebiegata bedzie kiadka trzyprzgstowa o konstrukeji stalowej przeznaczona
do obstugi jazu.

Grodza i dét fundamentowy

Roboty budowlane prowadzone begda pod oslong $cianek szczelnych 1 istniejace]
tymezasowej przegrody wyniesionej do rzednej 120,50 m n.p.m., ktéra od strony rzeki Odry
bedzie chronita przed wodami wezbraniowymi. W miejscu okna przelewowego posiadajacego
parapet na rzednej 119,10 m n.p.m. zostang zatozone zastawki do rz¢dnej 120,50 m n.p.m.
Zastawki w oknie przelewowym bedzie mozna zdjaé wowcezas, gdy okaze sig, ze ilo§¢ wody
plynaca na Wroctaw przez Wezel Opatowicko - Bartoszowicki jest zbyt duza 1 dla ochrony
aglomeracji miejskiej bedzie trzeba wykonaé przerzut do Widawy.

Posadowienie plyty fundamentowo - progowej jazu klapowego wykonane begdzie ponizej
poziomu wod gruntowych, a wige w trakcie budowy, z grodzy ze Scianek szczelnych, woda
bedzie wypompowywana do istniejacego rowu w dnie kanalu poprzez tymczasowy rurociag
ulozony na powierzchni terenu, co umozliwi posadowienie obiektu na sucho.

Zabudowa brzegu powyze] 1 ponizej lewego przyezoétka jazu klapowego

Powyzej 1 ponizej przyczdtka lewego jazu klapowego zaprojektowano wzmocnienie
istniejacego watu przeciwpowodziowego za pomocg Scianek szczelnych z grodzic stalowych
zwienczonych oczepem zelbetowym.

Za $ciankami zaprojektowano zasypy gruntowe poszerzajace korpus waly, zwiekszajac
bezpieczenstwo konstrukeji 1 zapewniajac szerszy dojazd do przyczdtka.

Umocnienia skarp przy $ciankach beda wykonane z materacy siatkowo-kamiennych
z powierzchniowsa zabudowg biclogiczna.

W strefie umocnien brzegowych bedzie uksztaltowana droga serwisowa na wale i plac
manewrowy przy przyczolku jazu, o nawierzchni utwardzonej materiatem kamiennym.

Na oczepie Scianki gérnej i wzdluz krawedzi odwodne) watu ponizej przyczélka
zaprojektowano stalowe obarierowanie ochronne.

Ubezpieczenia ponuru i poszuru.
Dla stabilizacji terenu migdzywala powyzej jazu klapowego zaprojektowano ubezpieczenie
ponuru na dtugosci 10 m, w postaci koszy siatkowo-kamiennych uktadanych na warstwie
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geowldkniny filtracyjnej. Ubezpieczenie to zostanie powierzchniowo zabudowane
biologicznie za pomocg humusowania i obsiewu mieszanka traw {agkowych.

Ze wzgledu na duza predkos$¢ wody, ktéra bedzie przeptywala przez jaz zaprojektowano
masywne ubezpieczenia poszuru. Podstawows konstrukcja ubezpieczenia beda kosze
siatkowo-kamienne grubosci 1,0 m ukfadane na geowlokninie. Krawedz istniejacego ponizej
jazu oczka wodnego bedzie zabezpieczona masywna pryzma kamienng, aby nie dopusci¢ do
jej rozmycia. Wzdhiz lewego brzegu rowu melioracyjnego (w dnie kanatu) zaprojektowano
$cianke szczelng stabilizujacg. Ubezpieczenia powierzchniowe z koszy siatkowo -
kamiennych zostang zapiaszczone i zahumusowane, a nastgpnie obsiane mieszankg traw
takowych.

JAZ STALY

Jako prawostronny obiekt przebudowywanego przelewu Odra-Widaw projektuje sig¢ jaz staly
o wysokiej koronie, posiadajacy nastgpujace parametry techniczne:

o $wiatlo jazu 66,9 m

¢ 1zedna korony jazu 119,92 m n.p.m
o rzedna ponuru 118,20 m n.p.m
e rzedna poszuru 118,16 m n.p.m
e rzedna przyczoétka prawego 121,10 m n.p.m
e rzedna przyczdtka lewego 121,50 m n.p.m

Korpus jazu statego
Korpus jazu stalego uksztaltowano pomiedzy istnicjaca czotowa $cianka szczelng,

a historyczna konstrukcja betonowa przelewu. Istniejaca Scianka czotowa zostanie przycigta
na koronie przelewowej do rzednej 119,67 m npm. I na niej wykonany zostanie oczep
zelbetowy do rzednej 119,92 m npm. Przestrzen migdzy $cianka czolowa i korpusem
historycznego przelewu zostanie wypelniona zasypem ziemnym. Powierzchnia przelewowa
jazu ubezpieczona bedzie materacami siatkowo-kamiennymi, utozonymi na geowldkninie
oraz zahumusowana i obsiana mieszanka traw takowych.

Przyczolek lewy jazu bedzie uformowany ze stalowych scianek szczelnych zakonczonych
oczepem zelbetowym.

Przyczotek prawy jazu od $cianki czolowej do istniejacej konstrukcji betonowej bedzie
zabudowany stalowg Sciankg szczelna z oczepem zelbetowym. Scianka ta laczyla bedzie
istniejacy przyczoélek betonowy z istniejaca $cianka szczelng przegrody tymczasowe],
wykonana po powodzi 1997r. Powstata przestrzen pomigdzy Sciankami i przyczotkiem bedzie
zasypana gruntem zaggszczonym, pokryta warstwa humusu i obsiana trawa tworzac naturalne
plato. Powierzchnia betonowa historycznego przyczotka bedzie podlegata renowacji.

Po krawedziach gérych obu przycz6ikow beda przebiegaly stalowe obarierowania ochronne.
Zabudowa brzegu przy przyezotku prawym jazu stalego.

Przyczélek prawy jazu stalego laczy sig¢ czolowo z watem przeciwpowodziowym tworzac
przejazd wraz z placem manewrowym. Plac ten znajduje si¢ w ciaggu drogi gruntowej,
laczacej stanowisko gorne i dolne przelewu. Przewidziano uksztattowanie ziemnych nasypow
podjazdowo-zjazdowych utwardzonych kostka kamienna,. Skarpy nasypéw od strony jazu




beda ubezpieczone materacami siatkowo-kamiennymi, powierzchniowo zapiaszczonymi,
zahumusowanymi i obsianymi mieszanka traw takowych.

Ubezpieczenia ponuru i poszury.

Teren przed jazem (ponur) zostanie odpowiednio wyprofilowany, zahumusowany i obsiany
mieszanks traw. Poszur jazu stanowil bedzie pas szerokosci 9 m wylozony plytami
zelbetowymi na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem. Pas ten bedzie
jednoczesnie spelnial role drogi obstugowej. Ponizej poszuru znajdowal bedzie si¢ teren
przeznaczony pod zaplecze budowy, ktéry docelowo bedzie rekultywowany, zahumusowany
i obsiany mieszanksa trwa fgkowych.

2. Przeprowadzenie wéd Kanalem Przerzutowym Odra — Widawa

2.1. Zwickszenie przepustowosci kanalu poprzez poszerzenie rozstawy waléw
1ich podwyzszenie
W celu zwickszenia przepustowodci kanatu przewiduje sig:

e pozostawienie w stanie niezmienionym terenu miedzywala rzeki Odry na odcinku
od Odry do jazu na wlocie do Kanatu Odra-Widawa,
e poszerzenie kanalu Odra-Widawa na odcinku od jazu na wlocie do tego kanatu
az do
przekroju mostu kolejowego Strachocinskiego, tak aby szeroko$é kanatu na tym
odcinku w dnie wynosila 50 m, przy sredniej glebokosci kanalu wynoszacej
1,9 m. (pozostala czes¢ migdzywala pozostanie bez zmian),
e poszerzenie kanalu Odra-Widawa na pozostalym odcinku az do polaczenia z rzekg
Widawa do szerokosci w dnie réwnej 35 m 1 Sredniej glebokodei 1,9 m,
z jednoczesnym uksztaltowaniem skarp do nachylenia 1:2,5
o oba ww. odcinki polaczone bedg przejsciowym odcinkiem o szerokoscei zmieniajacej
sie od 50 m do 35 m.
Poniewaz, zagospodarowanie terenu w rejonie najwigkszego przewezenia waldéw ogranicza
mozliwosci powigkszenia ich osiowe] rozstawy powyze] 180 m, dlatego tez planuje sie:
e przesuniecie prawobrzeznego watu w rejonie km 1,4+1,8 kanalu (obiekt WWW nr 41.3),
e przesunigcie prawobrzeznego watu w rejonie km 0,9+1,4 kanatu (obiekt WWW nr 44.1),
o rozbidrke istniejgacego walu lewobizeznego w rejonie kim 0,7+2,0 kanalu (obiekt WWW
nr 46.1)
¢ poprowadzenie lewobrzeznego walu, ponizej km 2,0 kanatu po nowej trasie posredniej
migdzy wysokim walem i niskim walem (obiekt WWW nr 44.11), zwickszajac
w ten sposob obszar chronionego terenu na polaczeniu Kanalu Ulgi Odra - Widawa
1 rzeki Widawy w kompleksie do ul. Krzywoustego.
Przewiduje sig¢ budowg nowych waléw o lacznej dlugosci ok. 2,3 km, z czego na Jlewym
brzegu ok.1,80 km, za$ na prawym brzegu ok. 0,5 km.
Przyjeta szeroko$¢ korony watdéw wyniesie 3,5 m lub 5,0 m oraz nachylenie skarp 1:3,
przy jednoczesnym uszczelnieniu skarpy i podnéza watu od strony odwodnej ekranem z maty
bentonitowej lub pionowsa przestona bentonitowa.
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Wigksza szerokos$¢ korony watu 5,0 m przyjeto na lewym wale, na odcinku od mostu
drogowego w ciagu ul. Swojczyckiej do projektowanego jazu na diugosci ok.1,35 km (obiekt
WWW nr 45.5), gdzie przewiduje si¢ budowe drogi shuzbowej na koronie watu. W zwiazku
z ta droga przewiduje si¢ dodatkowo poszerzenie watu z 3,5 do 5,0 m na dhugosci 0,5 km
powyzej jazu.

Waly powyzej mostéw zbudowane beda z korong na rzednej uwzgledniajacej spigtrzenie
na mostach z zapasem 0,3 m, natomiast ponizej mostéw dostosowane bgda do poziomu
najniekorzystniejszego zw. wody Q=300 m'/s z zapasem jak dla wody kontrolnej,
tj. min. 0,3 m.

Ponadto, w celu zwiekszenia przepustowosci Kanatu Ulgi Odra - Widawa przewiduje sig
rdwniez wykonanie takich prac jak:

¢ sezonowe wycinanie krzakow, trzciny i pojedynczych drzew,

» koszenie roslinno$ci w migdzywalu oraz na skarpach waldw.

2.2. Zwiekszenie przepustowosci mostow na kanale

Przeprowadzenie kanalem przeptywu rzedu 300 m’/s bedzie mozliwe po zwigkszeniu
rozstawy walow, oraz powickszeniu $wiatel poziomych dwéch wysokowodnych mostow:
drogowego (obiekt WWW nr 41.1) o $wietle 38,40 m i kolejowego (obiekt WWW nr 41.2)
o $wietle 38,6 m. Przewiduje sie zwigkszenie $wiatla mostéw do 86,50 m kazdy,
ograniczajac tym samym spigtrzenie zw. wody do 4 + 5 cm i predko$¢ pod mostami
do 1,4 mv/s. Przewiduje si¢ rowniez obnizenie terenu mig¢dzywala przed mostami do rzednej
116,30 m n.p.m.

W wyniku tych dzialan mozliwe bedzie bezpieczne przeprowadzenie pod mostami wody
z rzeki Odry w 1losci 300 m?/s.

Obickt WWW nr 41.1 przebudowa mostu drogowego dotyczy mostu
Strachocifiskiego, ktéry zlokalizowany jest pomigdzy osiedlami Strachocin, a Swojczyce
w ciagu ul. Swojczyckiej, natomiast obickt WWW nr 41.2 przebudowa mostu kolejowego
dotyczy mostu usytuowanego réwnolegle do mostu Strachocinskiego, w km 15,854 linii
kolejowej Jelcz-Laskowice — Wroctaw Osobowice.

Zwierciadto wody pod mostami ulegnie réwniez obnizeniu w wyniku rozbudowy swiatta
mostu drogowego w ul. Krzywoustego i ulozy si¢ okoto 0,8 m ponizej spodow konstrukeji.

3. Koncepeja przeprowadzenia wéd doling rz. Widawy.

3.1. Udroznienie korvyta rzeki Widawy

W celu zwickszenia przepustowosci rzeki Widawy przewiduje si¢ udroznienie koryta rzeki:

» w miejscach zawegzenia koryta,

o w poblizu obiektéw mostowych,

e w miejscach doplywu ciekow.
W celu udroznienia rzeki Widawy w aspekcie ochrony przeciwpowodziowe] przewiduje sig
miejscowa realizacje nastgpujacych robot:



o Usuniecie krzewdw i niektdérych drzew rosnacych w obrgbie koryta wiasciwego
i na tarasach zalewowych. Prace te wykonywane beda w miejscach, gdzie waty
przebiegaja roéwnolegle do rzeki, w nieduzej odleglosci od koryta wiasciwego
stanowiac istotng przeszkode dla przeplywu wéd. W wyniku realizacji inwestycji
zwigkszy sie przepustowosé rzeki, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej
geometrii koryta wlasciwego i oraz dotychczasowej rozstawy walow.

o Regulacia koryta wlasciwego w przekrojach obiektéw mostowych i doplywow. Celem
tych prac jest odmulenie naturalnego koryta, uporzadkowanie 1 wyprofilowanie skarp
koryta wraz z ubezpieczeniem narzutami kamiennymi na geowldkninie, wyréwnanie
i ewentualne niewielkie obnizenie miedzywala pod mostami oraz na odcinkach 50 m
przed i za mostami. W efekcie zwigkszy si¢ przeplyw w korycie wlasciwym i w calym
przekroju rzeki ograniczonym obwalowaniem na przedmiotowych odcinkach.
W ramach tej regulacji nastgpi istotne umocnienie dna i skarp koryta w okolicy
mostéw drogowych i kolejowych oraz jego udroznienie dla niekorzystnego
podniesienia zwierciadta wody przy przeptywie pod tymi obiektami.

Udroznienia rzeki Widawy przewiduje regulacje koryta wlasciwego tylko w poblizy obiektow
mostowych 1 doplywéw. Celem tych prac jest poglebienie koryta rzeki, zwiekszenie jego
przekroju poprzecznego z jednoczesnym polepszeniem warunkow przepltywu.
3.2. Uporzadkowanie miedzywala

W miedzywalu Widawy znajduja si¢ ogrodki dziatkowe, ktore podczas przepltywow
powodziowych niekorzystnie wplywaja na warunki przeptywu. W celu sprawniejszego
przeprowadzenia wielkich wod doling Widawy niezbedne bedzie usunigcie ogrodkow
znajdujacych sie w migdzywalu, a takze:

o czeSciowe zlikwidowanie prawego watu odrzanskiego (w ramach obiektu
WWW nr 19), poprzez wykonanie w nim przerw dla umozliwienia przeplywow
wody,

e obnizenie drogi z Wroclawia do Szymanowa (w ramach obiektu WWW nr 46.2),

o przebudowe drogi migdzy mostem na Stare] Widawie w Psarach i mostem na Widawie
(w ramach obiektu WWW nr 43),

¢ usunigcie odcinkowych watdw w dolinie miedzy Widawa a Stara Widawa — od km
7+800 do km 8+500 (w ramach obiektu WWW nr 46.2),

o catkowite Iub czedciowe =zlikwidowanie ,waldow czolgowych™ zlokalizowanych
w migdzywalu (od km 13+000 do km 13+400) (w ramach obiektu WWW nr 44.15),

o calkowite lub czedciowe zlikwidowanie walow w miedzywalu utrudniajacych odptyw
wielkich wod, w szczegélnosci tam gdzie nie sq one rownolegle do kierunku
przepltywu wielkich wod i tamuja ich przeplyw.

3.3. Paniowice - rozbidrka watu p/pow. {obiekt WWW nr 19)

Obiekt polozony jest na terenie gminy Oborniki Slgskie u zbiegu rzek Widawy
iOdry. Zakres przedsiewzigcia bedzie obejmowaé cze$ciowa rozbidrke watu.
Likwidacja walu nastapi poprzez rozkopanie jego fragmentéw, a nastepnie wywoz
materiatu ziemnego.
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3.4. Obwalowania

Nowe obwalowania zaprojektowano przy zatozeniu przerzutu 300 m’/s z rzeki Odry
do doliny Widawy podczas przeptywu w Odrze wody kontrolnej Q = 3100 m’/s
na wlocie do Wroclawskiego Wezta Wodnego. Po dodaniu do Q = 300 m’/s wlasnego
przeptywu Widawy, rownego ca 66 m/s doling Widawy mozliwe bedzie przeprowadzenie
366 m*/s. Dla umozliwienia przepuszezenia tego przeplywu doling Widawy konieczna jest
modernizacja istnigjacych 1 budowa nowych obwatowan.

Istniejace waly ,letnie” dla ochrony terendw przyleglych przed zalewaniem wodami
dorocznymi pozostawione bedg w stanie nienaruszonym.

Projektowane trasy waléw poprowadzono, gdzie tylko to bylo mozliwe, po trasach
istniejgcych waléw. Nowe obwalowania wprowadzono tylko 1 wylacznie tam gdzie
jest to konieczne w zwigzku z powstata w terenie nowa zabudowa i zapisami miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego lub ich projektéw, a takze z uwzglgdnieniem
sugestii przyrodnikéw. Ponadto dostosowano trase waléw do trasy projektowanej obwodnicy
srédmiejskie;.

Szeroko$¢ korony watdw przyjeto w granicach 3,5 +5,0 m, w zaleznosci od tego
czy po koronie przebiegaja drogi lub nie oraz od uwarunkowail terenowych. Wysoko$¢ waldw
w granicach 14 m, a nachylenie skarp 1:2 + 1:3.

W ciagu doliny rz. Widawy wykonane zostang nastepujgce waly przeciwpowodziowe:

1. Obiekt WWW nr 44.2 Wilczyce - nowy wal, obejmujacy budowg nowego
korpusu watu i jego uszczelnienie wraz z droga serwisowa shuzacg utrzymaniu
watu, przejazdami przez wal i w razie potrzeby przepustami (zapewnienie
odprowadzenia wody ze zlewni rowdéw odcietych przez projektowany wal).
Korpus watu zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

2. Obickt WWW nr 45.2 Wilczyce - modernizacja walu, obejmujacy rozbudowe
korpusu w celu uszczelnienia i poprawienia jego statecznosci wraz z niezbgdna
infrastruktura taka jak przejazdy i zjazdy, droga serwisowa i w razie potrzeby
przepusty (zapewnienie odprowadzenia wody ze zlewni rowéw odcigtych przez
projektowany wat). Korpus watu zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem
mieszankami traw.

3. Obickt WWW nr 44.3 Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) - nowy wal,
obejmujacy budowe nowego korpusu watu i jego uszczelnienie wraz z droga
serwisowq stuzgca utrzymaniu watu, przejazdami przez wal i w razie potrzeby
przepustami (zapewnienie odprowadzenia wody ze zlewni rowéw odcigtych
przez projektowany wal). Korpus walu zostanie dodatkowo zabezpieczony
obsiewem mieszankami traw.

4, Obickt WWW nr 44.12 Swojczyce - nowy wal, obejmujacy budowg nowego
korpusu watu i jego uszczelnienie wraz z droga serwisowa stuzaca utrzymaniu
wahy, przejazdami przez wal i w razie potrzeby przepustami (zapewnienie
odprowadzenia wody ze zlewni rowow odcigtych przez projektowany wat).
Korpus wahu zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

5. Obiekt WWW nr 45.6 Kowale - modernizacja walu, obejmujacy rozbudowe
korpusu w celu uszczelnienia i poprawienia jego statecznosci wraz z niezbedng
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infrastrukturg taka jak przepusty, przejazdy i zjazdy, droga serwisowa. Korpus watu
zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

Obiekt WWW nr 44.13 Kowale - nowy wal, obejmujacy budowg nowego
korpusu watu i jego uszczelnienie wraz z drogg serwisowa shuzaca utrzymaniu
walu, przejazdami przez wal i przepustami. Korpus walu zostanie dodatkowo
zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

Obiekt WWW nr 45.3 Krzywoustego - linia kolejowa, modernizacja walu,
obejmujacy korekte trasy walu, przebudowe jego korpusu w celu uszczelnienia
i poprawienia stateczno$ci wraz z niezbedna infrastruktura taka jak przepusty,
przejazdy 1 zjazdy, droga serwisowa. Korpus walu zostanie dodatkowo
zabezpieczony obsiewem mieszankami

Obiekt WWW nr 44.14 Krzywoustego - linia kolejowa, nowy wal, obejmujacy
budowe nowego korpusu walu 1 jego uszczelnienie wraz z drogg serwisowa
stuzaca utrzymaniu watu, przejazdami przez wal i przepustami. Nowopowstaly
korpus watu zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.
Obiekt WWW nr 44.4 Psiec Pole - nowy wal, obejmujacy budowe nowego
korpusu walu i jego uszczelnienie wraz z droga serwisowa shizaca utrzymaniu
watu, przejazdami przez wal i w razie potrzeby przepustami. Korpus watu
zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

10. Obiekt WWW nr 44.5 Klokoczyce - nowy wal, obejmujacy budowe nowego

11.

12.

13.

14.

korpusu walu i jego uszczelnienie wraz z droga serwisowg shuzaca utrzymaniu
walu, przejazdami przez wal i w razie potrzeby przepustami. Korpus walu
zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

Obickt WWW nr 44.15 Soltysowice (wal wzdluz obwodnicy $rédmiejskiej),
obejmujacy budowe nowego korpusu walu 1 jego uszczelnienie wraz z droga
serwisowa sluzaca utrzymanin wahy, przejazdami przez wal. Przewiduje sig,
ze w razie potrzeby bedzie mozliwe wykonanie w wale budowli w formie przepustéw
dla umozliwienia doptywu wody na tereny odciete walami tak, aby nie zmieniad
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych na tych terenach, Korpus walu zostanie
dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

Obiekt WWW nr 44.16 Polanowice - nowy wal, obejmujacy budowe nowego
korpusu watu 1 jego uszczelnienie wraz z droga serwisowsg sluzaca utrzymaniu
walu, przejazdami przez wal 1 w razie potrzeby przepustami. Korpus walu
zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

Obiekt WWW nr 44.6 Krzyzanowice - nowy wal, obejmujacy budowe nowego
korpusu watu, jego uszczelnienie wraz z droga serwisowsg stuzaca utrzymaniu
walu 1 w razie potrzeby przepustami. Korpus walu zostanie dodatkowo
zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

Obiekt WWW nr 454 Krzyzanowice - modernizacja walu, obejmujacy
przebudowe korpusu walu w celu uszczelnienia i poprawienia statecznosei
wraz 7 niezbedng infrastrukturg taka jak przepusty, przejazdy i zjazdy, droga
serwisowa. Korpus watlu zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem
mieszankami
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15.Obickt WWW nr 44.7 Psary - nowy wal, obejmujacy budowe nowego korpusu
walu w nawiazaniu do drogi krajowej w Psarach, jego uszczelnienie wraz z drogg
serwisowgq stuzgca utrzymaniu walu i w razie potrzeby przepustami. Korpus watu
zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

16.Obickt WWW nr 44.8 Psary - wal wyspowy, obejmujacy budowe nowego
korpusu watu pomiedzy droga krajowa w Psarach a uj$ciem St. Widawy-kanatu
Psarskicgo do Widawy, jego uszczelnienie wraz z drogg serwisowa stuzaca
utrzymaniu walu 1 w razie potrzeby przepustami. Korpus walu zostanie
dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

17.Obickt WWW nr 44.9 Szymanéw - nowy wal, obejmujacy budowe nowego
korpusu watu i jego uszczelnienie wraz z droga serwisowa stuzgca utrzymaniu
wahly, przejazdami przez wal i w razie potrzeby przepustami. Korpus walu
zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.,

18.Obickt WWW nr 44.10 Szewce - nowy wal, obejmujacy budowg nowego
korpusu watu i jego uszczelnienie wraz z droga serwisowa stuzaca utrzymaniu
walu, przejazdami przez wal i w razie potrzeby przepustami, przy czym w rejonie
mostu drogowego w ciggu ul. Pegowskiej droga dojazdowej do od stromy wsi
Szewce stanowié bedzie laweczke watu przeciwpowodziowego. Korpus watu
zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

19. Obickt WWW nr 44.17 Pracze Widawskie - nowy wal, obejmujacy budowe
nowego korpusu watu i jego uszczelnienie wraz z droga serwisows stuzgcg
utrzymaniu walu, przejazdami przez wat i w razie potrzeby przepustami. Korpus
watu zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem mieszankami traw.

20. Obickt WWW nr 44.18 Swiniary - modernizacja walu, obgjmujacy przebudowe
korpusu istniejacego watlu w celu uszczelnienia i poprawienia statecznosci
wraz z niezbedna infrastrukturg takg jak przepusty, przejazdy i zjazdy, droga
serwisowa. Korpus walu zostanie dodatkowo zabezpieczony obsiewem
mieszankami. W wyniku korekty rzednych zwierciadta wody kontrolnej zaszla
koniecznosé budowy nowego odcinka watu prawostronnego wzdtuz ul. Zalipie. Trase
walu poprowadzono po trasie walu istniejacego wzdhuz ul. Zalipie. Na whniosek
zespotu przyrodnikéw, wprowadzono réwniez nieznaczng korekte w trasie walu
prawostronnego na odeinku od km 6+000 do km 5-+400 rzeki Widawy, dla wiaczenia
calosci terenéw poro$nietych drzewostanem do migdzywala Widawy. Ze wzgledu
na koniecznosé ochrony ul.Pegowskiej i terenow przylegtych do niej od strony
potudniowej, wydhizono wat na odcinku od zabudowan miyna do mostu drogowego
pegowskiego.

Przepusty watowe zostang zlokalizowane w trasic rowow melioracyjnych, zapewniajac
odptyw wody z ich zlewni po odcigciu przez nowy (zmodernizowany) wal. Przewidziano
typowe przepusty rurowe o $rednicy od 0,6m do 1,2m zakoniczone przyczétkami oraz klapg
od strony migdzywala.

3.5 Przebudowa mostow w dolinie Widawy.

Przebudowa mostéw na giéwnych ciagach komunikacyjnych ma na celu zwiekszenie ich

przepustowosci oraz umozliwienie przeprowadzenia przeptywéw o wartodel Q < 366 m’/s
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pod mostami, przy zminimalizowaniu wplywu mostéw na zmiang podpigtrzenie zwierciadta

wody.

Przebudowane zostana nastgpujace mosty w zakresie prac:

(4

Most drogowy w ciagu ul. Krzywoustego: rozbiorka istniejacego i budowa nowego
mostu o S$wietle czynnym 107,90 m (powigkszenie $wiatla o 50 m) — (obiekt
WWW nr 42.1)

Most kolejowy B. Krzywoustego: prace ograniczg si¢ do ubezpieczenia podpor
mostowych oraz skarp koryta rzeki w przekroju mostu (uporzadkowania
i wyprofilowania skarp koryta wraz z ubezpieczeniem narzutami kamiennymi
na geowlokninie). Nie bedzie konieczna rozbudowa mostu - (obiekt
WWW nr 42.1.1)

Most drogowy w ciggu ul. Sutowskiej: rozbiorka istniejacego 1 budowa nowego mostu
o $wietle czynnym 51,0 m (powigkszenie $wiatla o 25 m) wraz z przebudowg drog
dojazdowych — (obiekt WWW nr 42.2)

Most drogowy na Starej Widawie: Nie przewiduje si¢ jego przebudowy. Planuje
si¢ czgsciowa przebudowe odcinka drogi w ciagu ul. Sutowskiej oraz podniesienie
niwelety ul. Glownej w Psarach na odcinku migdzy prawostronnym watem a mostem
na St. Widawie — (obiekt WWW nr 43).

Most drogowy w ciagu ul. Pegowskiej: rozbiorka istniejacego i budowa nowego
mostu o Swietle czynnym 94,40 m (powigkszenie §wiatlta o 50 m) wraz z przebudowa
drég dojazdowych, przy czym droga dojazdowa od strony wsi Szewce stanowié
bedzie faweczke watu przeciwpowodziowego— (obiekt WWW nr 42.3)

Most kolejowy Pegowski: prace ogranicza si¢ do zabezpieczenia podpor mostowych.
oraz skarp koryta rzeki w przekroju mostu (uporzadkowania i wyprofilowania skarp
koryta wraz z ubezpieczeniem narzutami kamiennymi na geowldkninie). Nie bedzie
konieczna rozbudowa mostu — (obiekt WWW nr 42.3.1)
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