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DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1a w zwigzku z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,i” ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz.1257), a takze § 3 ust. 1 pkt 65, 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 9 lutego 2017 r.,, Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego dziatajacego
w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa, reprezentowanego przez Panig Joanne Gustowskg
Dyrektora Dolnoslgskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych we Wroctawiu z ramienia
ktérej wystagpit petnomocnik - Pan Dariusz Figura,

ustalam
$srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia pn.: ,WWW Widawa - przebudowa
systemow zabezpieczenia przed powodzig gmin Czernica, Dlugoteka, Wisznia Matla
i Wroctaw" w wariancie inwestycyjnym.
I. Okreslam
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Projektowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie m. in. na budowie i rozbudowie watéw

przeciwpowodziowych w dolinie rzeki Widawy. Pod wzgledem administracyjnym
projektowane przedsigwziecie potozone jest na terenie gmin Wroctaw, Diugoteka i Czernica,
w powiecie wroctawskim, w wojewdédztwie dolnoslgskim.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia,
ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasoboéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla
terendéw sasiednich:

2.1 Prace prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym obejmujacym nadzér specjalistow

fitosocjologa, ichtiologa, herpetologa, entomologa, chiropterologa, ornitologa
i teriologa. W ramach nadzoru przyrodniczego nalezy w sposob staty monitorowac
prawidtowos¢ wykonywania $rodkéw minimalizujgcych negatywne oddziatywania
przedsigwziecia na $Srodowisko. Kazdego dnia realizacji przedsiewziecia
co najmniej jeden ze specjalistow winien przeprowadzi¢ kontrole catego terenu
objetego przedsiewzieciem i zgodnosci prowadzonych robdt z warunkami
okreslonymi niniejszg decyzja.

2.2 Przed podjgciem zasadniczych prac niwelacyjnych zdjgé wierzchnig prochniczg
warstwe gleby (Srednio do gfebokosci 30 cm) i zmagazynowaé w sgsiedztwie
obszaru objetego budowa, na osobnych pryzmach zabezpieczonych przed
przesuszeniem oraz zmieszaniem ze skatg rodzima.

2.3 Po zakonczeniu prac ziemnych zdjety nadkiad wykorzystac¢ do ksztattowania skarp
watdow przewidzianych do zadarnienia. Na szerokosci 5-10 m wzdiuz watu,
po jednej lub po obu stronach rozscieli¢ i wyréwnaé¢ wczesniej zdjety humus.



W pasach technologicznych i miejscach sktadowania (wywozu) materiatow
budowlanych dodatkowo wykona¢ zabiegi uprawowe: talerzowanie, bronowanie
i nawozenie oraz wysianie mieszanki traw zgodne] z siedliskami tgkowymi
znajdujgcymi sie najblizej danego miejsca rekultywaciji.

2.4 Nie zajmowaé terenu na obszarach przylegajacych do strefy realizacji
przedsiewziecia poza istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

2.5 Nie lokalizowa¢ zapleczy budowy na terenach zakrzaczonych i zadrzewionych oraz
w obrebie chronionych siedlisk przyrodniczych.

2.6 Na obszarze miedzywala nie zasypywac zagtebien terenowych nadwyzkami gruntu
Z wykopow.

2.7 Ogranicza¢ do niezbednego minimum powierzchnie zniszczen, w wyniku prac
budowlanych, cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow.

2.8 Modyfikowaé technologie budowy/modernizacji watéw, polegajacg na prowadzeniu
prac po stronie przeciwnej do obiektu przyrodniczego, ewentualnie prowadzenie
prac od czota lub z korony watu.

2.9 Ustala¢ lokalizacje drog i placéw technologicznych w sposéb zapewniajgcy:
zachowanie chronionych siedlisk przyrodniczych, stanowisk i siedlisk chronionych
gatunkoéw, zachowanie wszelkiej roslinnosci drzewiastej i krzewiastej wystepujgcej
poza miejscami niezbednymi do zajecia w zwigzku z modernizacjg istniejacych
i budowg nowych watdéw.

2.10 Ustalajgc lokalizacje drog i placéow technologicznych na obszarach potozonych
w strefie realizacji przedsiewziecia: zachowa¢ wszelka roslinno$¢ drzewiastg
i krzewiastg rosngcg poza miejscami niezbednymi do zajecia w zwiazku
z modernizacjg istniejacych i budowg nowych watoéw, szczegotowy lokalizacje drog
i placow technologicznych w granicach strefy realizacji przedsiewziecia ustali¢
we wspotpracy ze specjalistami z zakresu zoologii i botaniki, tak aby nie pogorszy¢
stanu ekologicznego obiektéw przyrodniczych zlokalizowanych w obrebie realizacji.

2.11 Ograniczy¢ do niezbednego minimum gteboko$¢ wykopdw oraz maksymalnie
skraca¢ czas trwania robot zwigzanych z prowadzeniem wykopow.

2.12 Wycinke drzew i krzewow ograniczy¢ do egzemplarzy kolidujgcych z realizacja
inwestycji. Wycinke w okresie od 15 marca do 15 sierpnia prowadzi¢ pod nadzorem
specjalisty ornitologa, ktéry bezposrednio przed jej wykonaniem dokona ogledzin
drzew pod katem obecnosci gniazd ptakéw, a w przypadku ich stwierdzenia —
wskaze dopuszczalny termin prowadzenia wycinki. W pozostatym okresie
(od 16 sierpnia do 14 marca) ww. nadzor nie jest wymagany.

2.13W przypadku wycinki drzew o piersnicy powyzej 50 cm, bezposrednio przed
wycinka dokonac przy udziale specjalisty entomologa kontroli zajetosci tych drzew
przez chronione gatunki chrzaszczy, takie jak: koziorég debosz Cerambyx cerdo,
pachnica debowa Osmoderma eremita, a przy udziale specjalisty chiropterologa
kontroli obecnosci nietoperzy.

2.14 W przypadku stwierdzenia obecnosci chrzgszczy (postacie larwalne lub doroste),
zgoda na wycinke zasiedlonego drzewa moze by¢é uwarunkowana jedynie
wzgledami technicznymi lub technologicznymi.

2.15W przypadku stwierdzenia obecnosci nietoperzy w drzewach przeznaczonych
do wycinki czasowo wstrzymaé wycinke i realizowaé zalecenia chiropterologa,
adekwatne do aktualnej sytuacji atmosferycznej oraz stwierdzonych gatunkéw
nietoperzy.

2.16 W granicach catego obszaru inwestycji, wskazane do pozostawienia drzewa
i krzewy oraz drzewa bedace siedliskiem kozioroga debosza i pachnicy debowej



zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem przy zastosowaniu nastepujgcych
metod:

e na pniach drzew wykonac¢ ostony przypniowe (np. z desek) wokét catego pnia,

do wysokosci min. 1,5 m,

o wokot krzewdw wykonac ostony (np. z desek) do wysokosci min. 1,0 m,

e wykopy wykonywac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od pni,

e nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych ani odpadéw statych lub ptynnych
mogacych zmieni¢ chemizm gleby (np. sole, oleje, paliwa), ani mas ziemnych
w obrebie rzutu korony drzew,

e w obrebie korzeni szkieletowych prace ziemne wykonywaé recznie. Nie
dopuszczalne jest podcinanie korzeni szkieletowych,

ow okresie upatow maksymalnie skrocié czas narazenia korzeni na
przesuszenie, natomiast w okresie mrozéw na przemarzniecie,

o wykopy prowadzone w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewow
wykonywacé recznie, a w razie konieczno$ci zastosowaé przewierty lub
przeciski.

2.17 Przy wyznaczaniu drzew przeznaczonych do wycinki zachowa¢ mozliwe najwiekszg
powierzchnie siedliska przyrodniczego fegi wiazowo-debowo-jesionowe Ficario-
Ulmetum (kod 91FQ).

2.18 Przed rozpoczgciem robot nalezy wyznaczyé i oznakowaé w terenie (w sposob
widoczny dla wykonawcow robét) granice ptatow siedlisk przyrodniczych: tegi
wigzowo-debowo-jesionowe Ficario-Ulmetum (kod 91F0) — w sasiedztwie odcinkéw
watéw: F1-G, G-G1, G1-H, D-D1, E2-E1; tgki selernicowe (Cnidion dubii) (kod 6440)
- w sgsiedztwie odcinkow watéw: K-K1, K1-L.

2.19 Ptaty siedlisk przyrodniczych 91F0, 6440 pofozone w sasiedztwie odcinkéw watéow
nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, ruchem
pojazdéw i maszyn oraz swobodnym dostepem oséb zwigzanych z prowadzonymi
robotami. Stan zabezpieczen ptatéw nalezy na biezaco kontrolowac¢ i usuwac
ewentualne uszkodzenia.

2.20 Dziatania o ktérych mowa w punktach 2.17. — 2.19. nalezy przeprowadzi¢ przy
udziale specjalisty - fitosocjologa.

2.21 Przed rozpoczeciem robot, w trakcie sezonu wegetacyjnego, nalezy dokonac
kontroli odcinkéw watéw: K-K1, K1-L, L-M, pod katem wystepowania stanowisk
inwazyjnych gatunkéw roslin, ze szczegdélnym uwzglednieniem barszczu
Sosnowskiego Heracleum sosnovskyi i kolczorki klapowanej Echinocystis lobata.

2.22 W migjscach stwierdzenia stanowisk, o ktérych mowa w punkcie 2.21 (w obrebie
odcinkéw watow: K-K1, K1-L, L-M), w fazie budowy oraz w dwdch kolejnych
sezonach wegetacyjnych po ich zakonczeniu, nalezy usuwac wszelkie stwierdzone
okazy roslin nalezgcych do obcych gatunkéw inwazyjnych, w szczegdlnosci
barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnovskyi i kolczoérki klapowanej Echinocystis
lobata, az do ich zanikniecia i zastgpienia miejscowa roslinnoscia.

2.23 Usuniecie roslin nalezacych do obcych gatunkéw inwazyjnych — w zaleznosci od
gatunku - nalezy wykonywac poprzez ich wykopywanie lub wyrywanie (wraz z brytg
korzeniowa) lub/i oprysk chemiczny. Zdjety humus z roslinami inwazyjnymi -
niepotaczony z innymi masami ziemnymi - przekaza¢ podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenie gospodarowania odpadami w celu wywozu na skfadowisko
odpaddéw. Wszystkie powyzsze dziatania nalezy wykona¢ przy udziale i zgodnie
ze szczegotowymi wskazowkami okreslonymi przez eksperta fitosocjologa.

2.24 Wszystkie prace prowadzone w korytach ciekéw nalezy prowadzi¢ poza okresem
od 15 kwietnia do 30 czerwca.



2.25 Prace w korytach i na brzegach ciekéw prowadzi¢ od wody goérnej w dot cieku.

2.26 Przed likwidacjg ujsciowego odcinka Miyndéwki Kietczowskiej o diugosci
0,5 km nalezy wybudowac¢ ,na sucho” nowy jej odcinek uchodzacy bezposrednio do
cieku Mréowka o dtugosci 0,2 km. Po zakoriczeniu budowy nowego odcinka,
istniejacy odcinek ujéciowy przeznaczony do likwidacji nalezy odcigé od wody
goérnej grodza, zamykajac w ten sposéb doptyw do niego wody, ktdra zostanie
skierowana do nowego uj$ciowego odcinka Mtynéwki. Po zamknieciu doptywu wody
do likwidowanego odcinka cieku, przez przegrodzenie jego koryta grodzg, nalezy
odczekaé, az splynie z niego woda, podejmujac przy tym prace (wykopy, przekopy)
utatwiajgce jej splyniecie, co umozliwi wydostanie sie z tej putapki wraz z woda
wiekszej liczby organizméw wodnych, a szczegdlnie ryb. Po sptynieciu wody z tego
odcinka nalezy wybra¢ ryby pozostate w zagtebieniach z wodg oraz matze i inne
zwierzeta i wypusci¢ je do Miynowki Kielczowskiej kilkaset metrow powyzej
prowadzonych prac. Prace prowadzi¢ przy udziale specjalisty ichtiologa
i entomologa. Przed wypuszczeniem odtowionych organizméw oznaczy¢ ich
przynalezno$¢ gatunkowa. O planowanym terminie przeprowadzenia odtowow
powiadomi¢  uzytkownika rybackiego (co najmniej 2z dwumiesigcznym
wyprzedzeniem) oraz uzgodni¢ z nim sposéb przeprowadzenia odtowdw i miejsce
przeniesienia ryb.

2.27 W ramach prac zwigzanych z odmulaniem ciekéw, bezposrednio po usunigciu
materialu dennego z koryta cieku oraz ponownie w okresie do godziny
po odmuleniu dokonywaé przegladu miejsc odkladania materiatu, wybieraé
iuwalniaé do wody wszystkie zauwazone zwierzeta znajdujace si¢ w
zaczerpnietych osadach dennych, w szczegodlnosci ryby, matze, stadia larwalne
bezkregowcow, w szczegolnosci wazek. CzestotliwoSC przegladow moze by¢
wieksza od okreslonej powyzej i winna byé dostosowana do rodzaju i ilosci
wydobywanych osadéw dennych oraz warunkéw pogodowych panujgcych w czasie
wykonywania prac. Zebrane osobniki nalezy przenie$¢ iwypuscic do cieku w
miejscach zapewniajgcych im bezpieczenstwo (np. na odcinkach gdzie zakoriczono
juz roboty w korycie lub nie prowadzono prac odmuleniowych). Przeglagdu winna
dokonywa¢ osoba z nadzoru przyrodniczego.

2.28 Odmulanie w ramach konserwacji rowoéw ograniczy¢ jedynie do odcinkéw,
na ktérych warstwa namutu ogranicza prawidtowy przeptyw wody. Usung¢ warstwe
namutéw o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Zachowac istniejgcy lini¢ brzegowa
rowow.

2.29 Zaplecza budowy, place skiadowe, miejsca prowadzonych robodt itp., potozone
w sasiedztwie miejsc wystepowania ptazéw nalezy zabezpieczy¢é przed
wkraczaniem na te tereny plazow, gadéw, drobnych ssakéw, poprzez ich
odgrodzenie szczelnym ogrodzeniem o wysokosci nie mniejszej niz 0,5 m.
Ustalenie rodzaju, szczegoétowej lokalizacji ogrodzen oraz ich montaz nalezy
wykonywac¢ po uzgodnieniu ze specjalista herpetologiem. Przez caly okres fazy
budowy nalezy systematycznie kontrolowaé te ogrodzenia i na biezgco usuwac
wszelkie uszkodzenia. W okresie od 1 marca do 31 sierpnia ogrodzenia powinny
by¢ kontrolowane nie rzadziej niz raz na 3 dni, a w okresie od 1 wrzesnia do konca
lutego nie rzadziej niz raz na 10 dni.

2.30 Stosowaé zabezpieczenia studzienek, wykopow, kolektoréw etc. przed mozliwoscia
wpadania do nich drobnych ssakéw, ptazéw i gadow. W zwigzku z tym elementy
te powinny by¢ tak skonstruowane, by mozliwe byto samodzielne wydostanie sig
z nich zwierzat. Jednoczes$nie, na etapie realizacji, studzienki, wykopy, kolektory
lub inne elementy mogace stanowi¢ putapki dla matych zwierzat nalezy codziennie



monitorowac, a uwiezione w nich zwierzeta wyciggac i przenosi¢ poza obreb placu
robot. Przenoszenie zwierzat wykonywaé pod nadzorem specjalisty herpetologa lub
innego specjalisty z nadzoru przyrodniczego, posiadajgcego doswiadczenie
w postepowaniu w takich przypadkach.

2.31 Na biezaco likwidowaé ewentualnie pojawiajace sie zastoiska wody, ktére moga
stanowi¢ miejsca osiedlania ptazéw. Likwidowanie zastoisk wykonywac
w uzgodnieniu i pod nadzorem specjalisty herpetologa.

2.32 Bezposrednio przed przystgpieniem do prac zwigzanych z udraznianiem mostu
wzdtuz ul. Rzecznej, przy udziale specjalisty chiropterologa dokona¢ przegladu
konstrukcji mostu pod katem wystepowania nietoperzy. Dalsze prace prowadzic
w uzgodnieniu z chiropterologiem, a w przypadku stwierdzenia obecnosci
nietoperzy wedtug wskazan chiropterologa.

2.33 Po zakonczeniu robét ziemnych litoral zbiornika wyréwnawczego obsadzi¢
roslinnos$cig wodng i nadwodna, m. in. w celu utworzenia pasa szuwardéw. Prace
wykona¢ w uzgodnieniu ze specjalista fitosocjologiem.

2.34 Po zakonczeniu robédt teren uporzadkowaé i w miejscach wskazanych przez
fitosocjologa wykonaé zabiegi wspomagajgce odtworzenie terenéw zielonych,
w tym obsiew i nasadzenia z wykorzystaniem rodzimych gatunkéw zgodnych
z warunkami siedliskowymi.

2.35 Z prowadzonego nadzoru przyrodniczego nalezy sporzadzac raporty, ktére powinny
by¢ przedktadane organowi sprawujgcemu nadzér nad obszarami Natura 2000
w terminie do ostatniego dnia kazdego kwartatu kalendarzowego. Ostatni raport
z monitoringu realizacyjnego nalezy zlozy¢ w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia
realizacji przedsiewziecia.

2.36Nowy ujsciowy odcinek Mtynowki Kietczowskiej nalezy wybudowaé ,na sucho”.

2.370dpady niebezpieczne nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wyznaczonych
pojemnikach ustawionych na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed
dostepem osob trzecich do czasu przekazania podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia na ich unieszkodliwianie.

2.38Sprzet | maszyny wykorzystywane do prac muszg spetniaé odpowiednie standardy
jakosciowe i techniczne, wykluczajagce emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen
niebezpiecznych m.in. z grupy ropochodnych (oleje, smary, paliwa).

2.39Nie nalezy stosowaé maszyn i urzadzen, zwtaszcza w rejonie zabudowy
mieszkaniowej, posiadajgcych techniczne wady badz uszkodzenia mogace mieé
negatywny wptyw na srodowisko.

2.40Zaplecze budowy nalezy sytuowa¢ na terenie utwardzonym, zabezpieczonym
warstwg nieprzepuszczalna.

2.41Prace budowlane nalezy organizowaé w taki sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie
paliw i innych $rodkéw chemicznych na terenie placu budowy.

2.42W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ efektywny dojazd na teren budowy,
ograniczy¢ predkosé ruchu pojazddw w rejonie budowy.

2.43Materiaty sypkie transportowac pojazdami do tego przystosowanymi, zabezpieczonymi
plandekami.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy

o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na srodowisko:

3.1 W obrebie - okreslonych w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko - obiektow
przyrodniczych nr 7 — ,teg miedzy Wilczycami a Kietczowem” i nr 20 — ,Aleja



debowa przy przedtuzeniu ul. Wierzbowej w Kielczowku” przebieg elementdéw
przedsiewziecia oraz prace zaprojektowaé tak, aby zachowaé wszystkie drzewa
bedgce siedliskiem pachnicy debowej Osmoderma eremita i kozioroga debosza
Cerambyx cerdo. Jezeli z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe zachowanie
siedlisk ww, gatunkéw wycinke oraz sposéb postepowania ze $cietymi drzewami
wykonaé wedtug wskazan specjalisty entomologa.

3.2 W obrebie - okreslonego w raporcie o oddziatywaniu na Srodowisko - obiektu
przyrodniczego nr 28 — ,Deby miedzy Wilczycami a Kietczowem” przebieg
elementéw przedsiewziecia oraz prace zaprojektowaé tak, aby zachowaé deby
szyputkowe zasiedlone przez kozioroga debosza Cerambyx cerdo.

3.3W projektach dotyczacych udroznienia mostéw zastosowaé rozwigzania
zapewniajgce funkcjonalnos¢ ekologiczng dla zwierzat przemieszczajacych sie
doling Widawy (odpowiednio duze Swiatto, suchy teren w strefach przybrzeznych
powyzej sredniej wody, naturalny charakter stref brzegowych pod mostami).

3.4 Nowe koryto Miynéwki Kietczowskiej powinno mie¢ charakter zblizony
do zlikwidowanego koryta cieku (przekréj poprzeczny i spadek podtuzny dna). Do
zabudowy dna nowego odcinka cieku wykorzystaé rumosz pochodzacy z dna
likwidowanego odcinka. Brzegi nalezy zadarni¢ i ewentualnie umocnic¢ ptotkami
faszynowymi lub obsadzi¢ zrzezami wierzby. Nie umacnia¢ narzutem z kamienia
tamanego, ani brukiem. Nie stosowaé materacy ani koszy siatkowo -
kamiennych. przewidzie¢ dziatania polegajace na zréznicowaniu struktury dna
(np. poprzez stworzenie gteboczkdéw i wyptycen, a takze utozeniu gtazoéw,
konaréw). Zakres i sposob wykonania tych dziatan winien gwarantowac
bezpieczne przeprowadzenie wod powodziowych. Dziatania wykonaé przy udziale
specjalisty ichtiologa.

3.5W nowym odcinku Mitynéwki Kietczowskiej zaprojektowaé nie mniej niz 2
zastoiska wody w formie owalnych zatoczek o powierzchni lustra wody nie
mniejszej niz 1 m?2. Zastoiska wykona¢ przy udziale nadzoru przyrodniczego.

3.6 W obszarze ,nowego” miedzywala nie projektowaé drenazy i nowych rowoéw
melioracyjnych w obrebie i w odlegto$ci mniejszej niz 100 metréw od nieuzytkow,
trwatych uzytkéw zielonych, zbiorowisk szuwarowych, zbiornikéw wodnych,
starorzeczy, zakrzaczen, zadrzewien i laséw.

3.7 Przestone przeciwfiltracyjng, jak réwniez ekran uszczelniajgcy w czesci
podziemnej zakotwiczy¢ tak, aby nie dochodzily do warstwy gruntéow
nieprzepuszczalnych.

3.8 W ramach planowanych prac remontowych na jazie Kietczéwek nie zwiekszaé
ustalonego poziomu pietrzenia. Maksymalny poziom pietrzenia nie powinien
przekraczac rzednej 119,40 m n.p.m.

. Kompensacja przyrodnicza

4.1Za zniszczenie ptatow siedliska przyrodniczego - tegowe lasy debowo-wigzowo-
jesionowe (Ficario-Ulmetum) - kod 91F0 o tacznej powierzchni okoto 2,4 ha —
dokonaé nasadzen drzew i krzewbéw na powierzchni nie mniejszej niz 7,2 ha .
Kompensacja powinna sie odbyé np. poprzez wykonanie nasadzen
(dogeszczajgcych) w strefie ekotonu zwartych komplekséw lesnych, poprzez
zalesienie w ramach odnowien drzewostanéw lub nasadzenia w ramach
przebudowy drzewostandw przy uwzglednieniu wiasciwych dla siedliska 91F0
gatunkow drzew i krzewdw. Nalezy zachowaé podstawowe zasady z dziedziny
hodowli lasu. Szczegédtowe rozwigzania powinny by¢ realizowane pod kierunkiem
specjalisty fitosocjologa.



4.2Za wycinke okoto 1850 drzew, w tym 50 drzew o wymiarach pomnikowych lub
zblizonych do pomnikowych - dokona¢ nasadzen 5550 drzew rodzimych
gatunkéw (dab, lipa, klon jawor, klon zwyczajny, klon polny, wigz polny, wierzba
biata, topola czarna, topola biata). Nasadzenia wykonaé w formie szpaleréw, alei
lub grup drzew, najlepiej w rejonie do 3 km od obszaru realizacji przedsiewziecia.

4.3Za wycinke krzewdéw na powierzchni okoto 0,95 ha — dokonaé¢ nasadzen
rodzimych gatunkéw krzewdw na powierzchni nie mniejszej niz 2,85 ha.
Nasadzenia wykonac w formie szpalerdéw lub grup krzewow, np. w strefie ekotonu
zwartych kompleksow lesnych, najlepiej w rejonie do 3 km od obszaru realizacji
przedsiewziecia.

4.4Nasadzenia o ktérych mowa w pkt 4.1. — 4.3. uzgodni¢ ze specjalista
fitosocjologiem i wykonaé w miesigcach wrzesien — pazdziernik. Po uptywie
9 miesiecy od wykonania nasadzen przeprowadzi¢ ocene udatnosci. W
przypadku stwierdzenia udatnosci nizszej niz 85 % wykona¢ stosowne
nasadzenia uzupetniajgce.

4.5Za zniszczenie jednego oczka wodnego oraz czes$ciowe zniszczenie dwéch
zbiornikdw stanowigcych miejsca rozrodu ptazéw - odtworzy¢ na terenie
migedzywala, co najmniej kilka zbiornikéw wodnych, uksztattowanych w sposob
stwarzajgcy siedliska dla gatunkow ptazéw, o tgcznej powierzchni lustra wody
wynoszgcej nie mniej niz 0,6 ha. Dziatania uzgodni¢ ze specjalistg herpetologiem.

4.6Za zniszczenie siedliska pliszki gorskiej Motacilla cinerea— w obrebie Miyndwki
Kietczowskiej zainstalowaé dwie skrzynki legowe odpowiednie dla tego gatunku.
Dziatania uzgodni¢ ze specjalista ornitologiem.

4.7 Za zniszczenie schronien nietoperzy — zainstalowa¢ dwie budki dla nietoperzy
w obrebie udraznianych w ramach przedsiewziecia mostéw i 40 budek dla
nietoperzy w drzewostanach znajdujgcych sie w obrebie lub w sgsiedztwie
przedsiewziecia.

5. Monitoring i analiza porealizacyjna

5.1W okresie realizacji przedsiewziecia oraz w okresie dwéch lat od wznowienia
funkcjonowania jazu Kietczowek zgodnie z zapisami pozwolenia wodnoprawnego
prowadzi¢ monitoring migracji ryb na odcinku Widawy ponizej i powyzej jazu (przed

i po przetozeniu Miynowki Kietczowskiej) oraz na ujsciowym odcinku cieku Mrowka

(po przetozeniu Mityndwki Kietczowskiej) i ujsciowym i poczatkowym odcinku

Mtynéwki Kietczowskiej (przed i po przetozeniu Miynéwki Kietczowskiej). Przed

rozpoczeciem monitoringu przedtozy¢ organowi sprawujacemu nadzoér nad obszarami

Natura 2000 do akceptacji metodyke jego prowadzenia. W terminie 3 miesiecy

od zakonczenia monitoringu przedtozy¢é organowi sprawujgcemu nadzér nad
obszarami Natura 2000 analize porealizacyjng w zakresie wptywu jazu Kietczowek
na migracje ichtiofauny.

Il. Nie nakiadam obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy o wudostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

lll. Integralng czescia decyzji jest Zalacznik, bedacy charakterystyka przedsiewziecia.



UZASADNIENIE

Postepowanie w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pn.: WWW Widawa - przebudowa systeméw zabezpieczenia przed
powodzig gmin Czernica, Diugoteka, Wisznia Mata i Wroctaw", prowadzone jest na wniosek
z dnia 9 Ilutego 2017 r., Marszatkka Wojewddztwa Dolnoslgskiego dziatajgcego
w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa, reprezentowanego przez Panig Joanne Gustowska
Dyrektora Dolnoslgskiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu z ramienia
ktorej wystgpit peinomocnik Pan Dariusz Figura. Wniosek uzupetniono w zakresie formalnym
w dniu 22 lutego 2017 r.

Planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 65, 60 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 ., poz. 71), zwanego dalej ,rozporzgdzeniem 00$".

Zgodnie z art. 75 ust. 1a w zwigzku z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,i" ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziafywania na Srodowisko, dalej
zwana ,ustawa o00$”, organem wiasciwym w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu.

Krag stron postepowania organ ustalit na podstawie zatgczonych do postgpowania
map ewidencyjnych z zaznaczonym obszarem inwestycji i jego oddziatywania, a takze
na podstawie przedtozonego wykazu podmiotéw i dziatek. Stronami w tym postepowaniu
sg inwestor oraz wtasciciele, uzytkownicy wieczysci i zarzadcy nieruchomosci znajdujgcych
sie na terenie inwestycji oraz w obszarze jej oddziatywania. Liczba stron postepowania
przekracza 20. W zwigzku z powyzszym i stosownie do dyspozyciji ustawowej art. 74 ust. 3
ustawy oo$ organ zawiadamiat strony postepowania o wszystkich czynnosciach organéw
administracji publicznej na zasadzie okreslonej art. 49 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, poprzez obwieszczenia. Obwieszczenia publikowane byty na tablicy
ogtoszen i w Biuletynie informacji publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu oraz na tablicach ogtoszen w Urzedzie Miejskim we Wroctawiu, Urzedzie Gminy
Diugoteka oraz Urzedzie Gminy Czernica.

Zawiadomieniem i obwieszczeniem z dnia 24 lutego 2017 r. kolejno znak:
W00$.4233.2.2017.LCK.2 i WO0S.4233.2.2017.LCK.3, organ poinformowat strony
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego przedsiewziecia i o mozliwosci
wziecia czynnego udziatu w kazdym stadium postepowania.

Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Wnioskodawca przedtozyt Karte informacyjng
przedsiewziecia [Wroctaw, luty 2017 r., zesp6t autorski: dr Jerzy Krajewski, mgr inz. Tomasz
Wréblewski, mgr inz. Pawet Wéjcik, mgr inz. Robert Kazana, mgr inz. Grzegorz Chudy, mgr
inz. Jan Urbanowicz, mgr inz. Michat Putowski].

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$§, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismem z dnia 17 marca 2017 r., znak:
WO00S$.4233.27.2017.LCK.4, wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wroctawiu o opinie, co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o okreslenie zakresu raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu nie wypowiedziat sie
odpowiednio w terminie, o ktérym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy 00S.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu przeanalizowat zgromadzona
dokumentacje pod katem zapiséw art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy. Biorgc pod uwage
informacje zawarte w Kip tutejszy organ uznat, iz przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne
ze wzgledu na skale i charakter przedsiewziecia, moze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
i tym samym wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2017 r., znak: WO0S$.4233.2.2017.LCK.9, natozy}
obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewziecia na $rodowisko
i ustalit zakres raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko. Na postanowienie
stuzylo stronom postepowania mozliwo$¢ wniesienia zazalenia. W ustawowym terminie
zadna ze stron nie wniosta zazalenie na ww. postanowienie.

Wypetniajgc dyspozycje ustawowg art. 63 ust. 5 ustawy oo$ w dniu 23 czerwca
2017 r. wydat postanowienie znak: WOOS.4233.2.2017.tCK.11, w sprawie zawieszenia
postepowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do czasu
przedtozenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, wykonany pod
kierownictwem dr. Jerzego Krajewskiego, wptynat w dniu 11 sierpnia 2017 r.,, a zatem
ustgpity przyczyny uzasadniajgce zawieszenie postepowania. W tym samym dniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu wydat postanowienie znak:
WOO08S.4233.2.2017.LCK. 13, o podjeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Raport uzupetniono w dniu 26 pazdziernika 2017 r. Organem wiasciwym
w przedmiocie wydania opinii przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
byt Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu. Pismem z dnia 2 listopada
2017 r., znak: WOO0S.4233.2.2017.LCK.21, organ wystagpit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora we Wroctawiu o opinie przed wydaniem decyzji. Postanowieniem z dnia
21 listopada 2017 r., znak: ZNS-AD-651-6/17 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
we Wroctawiu zaopiniowat srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia, pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych z zastrzezeniami, iz:

1. Gospodarke odpadami, podczas realizacji inwestycji, nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Zastosowane materialy i surowce nie powinny powodowaé¢ negatywnego
oddziatywania na srodowisko, w tym na zdrowie ludzi.

3. Sprzet i maszyny wykorzystywane do prac muszag spetnia¢ odpowiednie standardy
jakosciowe i techniczne, wykluczajagce emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen
niebezpiecznych m.in. z grupy ropochodnych (oleje, smary, paliwa).

4. Nie nalezy stosowa¢ maszyn i urzadzen mogacych powodowac podwyzszony poziom
hatasu w ich otoczeniu, zwlaszcza w rejonie zabudowy mieszkaniowej, jak réwniez
posiadajgcych techniczne wady badZz uszkodzenia moggce mieé¢ negatywny wptyw na
$rodowisko.

5. Wody gruntowe i grunt nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym zanieczyszczeniem
w trakcie budowy i eksploatacji inwestycji.

6. Zaplecze budowy nalezy sytuowa¢ na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwg
nieprzepuszczalna.

7. Prace budowlane nalezy organizowaé w taki sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie
paliw i innych $rodkéw chemicznych na terenie placu budowy.

8. W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ efektywny dojazd na teren budowy,
ograniczy¢ predkos¢ ruchu pojazdow w rejonie budowy.

9. W czasie realizacji inwestycji jak i podczas eksploatacji, nalezy uwzgledni¢ wszystkie
zalecenia i warunki, w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, okreslone
w Raporcie oddziatywania przedsiewziecia na $srodowisko sporzgdzonym na etapie



uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, m.in. w zakresie warunkéw

gruntowo-wodnych, gospodarki wodno-$ciekowej i odpadowej, zanieczyszczen

powietrza i emisji hatasu.

Zastrzezenia okreslone w punkcie 1, 2, 5, 9 nie zostaly zadysponowane w sentencji
niniejszej decyzji, bowiem zasadniczym celem uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest okreslenie takich warunkéw realizacji przedsiewziecia, aby
zabezpieczy¢ w mozliwie szerokim zakresie interesy ochrony $rodowiska godzac
je zinteresami przemawiajacymi za realizacja przedsiewziecia. Oczywistym faktem jest
stwierdzenie, iz inwestycja winna by¢ realizowana zgodnie i w oparciu o obowigzujgce
regulacje prawne. Warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach winny
definiowaé w sposéb szczegoétowy dziatania jakie nalezy podjaé, aby zminimalizowac
negatywny wptyw inwestycji na $rodowisko. Zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$
wydajac decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, organ bierze pod uwage ustalenia
zawarte w raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko, jednak nie jest on tymi ustaleniami
zwigzany. Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko jest $rodkiem
dowodowym, ktéry ma utatwi¢ organowi podjecie uzasadnionej merytorycznie decyzji.
Stosownie do art. 7, art. 77 oraz art. 80 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
organ ma obowigzek czynienia wtasnych ustaler zmierzajacych do zweryfikowania raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko. W zwiazku z tym zalecenia i warunki wskazane w raporcie
0 oddziatywaniu na $rodowisko winny byé wziete pod uwage i uwzglednione tam, gdzie
bedzie to zasadne w $wietle catoksztaltu materiatlu dowodowego zgromadzonego w sprawie.

W trybie art. 21 ustawy oo$ dane o wniosku, o postanowieniu o obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, o Raporcie zostaty
zamieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych
informacje o $rodowisku i jego ochronie, kolejno pod nr: 50/2017, 181/2017, 885/2017.

Organ wszczat postepowanie z udziatem spoteczenstwa. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy
008, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w oparciu o art. 33 cytowanej
ustawy, obwieszczeniem z dnia 2 listopada 2017 r., znak: WOOS.4233.2.2017.LCK.22,
podat do publicznej wiadomosci informacje o planowanym przedsiewzieciu, tj. o:

e wszczeciu postepowania,

e przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego

przedsiewziecia na srodowisko,

e przedmiocie decyzji, ktéra ma byé wydana w sprawie,

e organie wlasciwym do wydania decyzji oraz organach wtasciwych do wydania opinii,

e mozliwoéci zapoznania sie z niezbedng dokumentacja sprawy oraz

o miejscu, w ktérym jest ona wytozona do wgladu,

mozliwosci sktadania uwag i wnioskow,

e sposobie i miejscu sktadania uwag i wnioskow, wskazujgc jednoczesnie

30-dniowy termin ich sktadania,

e organie wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow.

Kazdy mégt zapoznac sie z catg dokumentacja sprawy od dnia podania do publicznej
wiadomosci informacji o planowanym przedsigwzigciu, tj. od dnia 3 listopada 2017 r. do dnia
4 grudnia 2017 r. (wiacznie). Dokumenty wytozone byty do wgladu w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu przy T. Kosciuszki 82, w pokoju 13W
w godzinach od 8% do 142 Kazdy mdgt réwniez skiada¢ uwagi i wnioski odnosnie
planowanego przedsiewziecia w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie do protokotu lub
w formie elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym od dnia od 3 listopada 2017 r. do dnia 4 grudnia 2017 r. (wtgcznie). Organem
wiasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskéw byt Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu. W obwieszczeniu tym organ poinformowat spoteczenstwo, ze uwagi i wnioski
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wniesione po wyznaczonym terminie pozostang bez rozpatrzenia. W wyznaczonym terminie
nikt nie wnidst zadnych uwag i wnioskow.

W oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy oo$ informacje o planowanym przedsiewzieciu
zostaty podane do publicznej wiadomosci, poprzez:

o ogloszenie na tablicy ogtoszern w siedzibie organu wiasciwego w sprawie

tj. na tablicy ogtoszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,

e opublikowanie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu (rdos.wroclaw.gov.pl),

¢ ogtoszenie informacji o planowanym przedsiewzieciu poprzez obwieszczenie
W sposob zwyczajowo przyjety w miejscu realizacji planowanego przedsiewziecia
poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogtoszen: Urzedu Miasta Wroctaw,
Urzedu Gminy Diugoteka, Urzedu Gminy Czernica, a takze poprzez wywieszenia
obwieszczenia na tablicach ogtoszen i stupach ogtoszeniowych w miejscu realizaciji
inwestyciji,

e ogtoszenie informacji w sposdb zwyczajowy przyjety w miejscowosciach ze wzgledu
na przedmiot postepowania, tj. na tablicach ogtoszen: Urzedu Miasta Wroctaw,
Urzedu Gminy Diugoteka, Urzedu Gminy Czernica.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag i wnioskéw do postepowania.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, na zasadzie okreslonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
zawiadomieniem | obwieszczeniem 2z dnia 8 grudnia 2017 r., kolejno znak:
WO008S.4233.2.2017.LCK.25 i WO0O0S.4233.2.2017.tCK.26, poinformowat  strony
postepowania o zebraniu catego materialu dowodowego w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia i o mozliwosci
wypowiedzenia sie, co do zebranych w sprawie dowoddw oraz zgtoszonych zadan przed
wydaniem decyzji.

Zadna ze stron nie wniosta uwag ani wnioskéw do postepowania.

W ramach prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko do rozpatrzenia przedtozono komplet dokumentacji zgodny
z art. 74 ust. 1 ustawy o00S.

Na podstawie analizy zgromadzonych materiatdbw dowodowych o planowanym
przedsiewzieciu, organ ocenit potencjalne oddziatywania i zagrozenia srodowiska zwigzane
z realizacjg i eksploatacja przedsiewziecia. Przedstawione w Raporcie analizy pozwolity
na okreslenie dziatan niezbednych do podjecia celem zabezpieczenia i minimalizacji
negatywnych oddziatywan, jak réwniez na zdefiniowanie warunkéw realizacji oraz
eksploatacji przedsiewziecia, kiére majg zapewni¢ ochrone $rodowiska przed negatywnym
wplywem przedmiotowe] inwestycji na Srodowisko.

W przedtozonym do oceny Raporcie, zgodnie z art. 66 ustawy 00§, analizie poddano dwa
warianty inwestycyjne i jeden wariant bezinwestycyjny. W raporcie zawarto :

1. opis wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu

alternatywnego,

2. opis wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska,

3. okreslenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych wariantow,

4. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem
jego oddziatywania na $rodowisko.

Wariant ,zerowy” zaktadat brak realizacji jakichkolwiek prac, skutkowatoby to tym,
iz dotychczas zalewane obszary gmin pozostawatyby nadal w strefie podtopien, stad tez
wariant ten zostat odrzucony. W ramach koncepcji programowo-przestrzennej budowy
i rozbudowy watéw przeciwpowodziowych w dolinie Widawy przeanalizowano dwa warianty
rozwigzan projektowych, wariant | i wariant Il. W obu wariantach diugo$¢ tras watéw

11



przeciwpowodziowych w konstrukcji ziemnej jest podobna - w wariancie | wynosi ok. 9729 m,
a w wariancie Il ok. 9567 m. Scianki szczelne wybudowane zostang na odcinkach o takiej
samej diugosci wynoszacej ok. 1285 m. Rozbudowa watu ,Przerowa L" rowniez bedzie
obejmowata odcinek o takiej samej dlugosci wynoszacy ok. 1950 m. Pod wzgledem
rozwigzan technicznych itechnologicznych obydwa warianty sg podobne. Oddziatywania
na poszczegdlne elementy $rodowiska réwniez beda podobne. Roéznice obydwéch
wariantow sprowadzajg sie do réznego przebiegu tras watdow przeciwpowodziowych
na trzech odcinkach. W przypadku trasy watu w wariancie |l dotyczy to obwatowan
prawobrzeznych na odcinku B-C i na docinku D1-E1 w obrebie wsi Sliwice oraz watéw
lewobrzeznych na odcinku F1-H. Przebieg watu w wariancie Il na odcinku F1-H spowoduje
odciecie od okresowych zalewéw wéd Widawy kilkudziesieciohektarowego obszaru lasu
tegowego. W wariancie Il na odcinku B-C, po rozbiérce 4 doméw jednorodzinnych, trasa
watu poprowadzona zostanie w odlegtosci okoto 60 m od brzegdéw rzeki Widawy, natomiast
w wariancie |, wspomniane domy jednorodzinne zostang zachowane, a trasa watu
poprowadzona zostanie w odlegtosci okoto 15-20 m od skarpy brzegowej rzeki. W wariancie
Il uzyskuje sie szerszy o 40 m pas miedzywala. W wariancie Il na odcinku D1-E1, w obrebie
wsi Sliwice, wat przetnie obszar Natura 2000 Lasy Gredzinskie PLH020081,
w przeciwienstwie do trasy watu w wariancie |, ktérego trasa poprowadzona zostanie wzdtuz
granicy tego obszaru. Poprowadzenie watu w wariancie || w obszarze Natura 2000 wiagze si¢
ze zniszczeniami spowodowanymi zajeciem gruntu, przeksztatceniem geomechanicznym,
wycinkg drzew, zniszczeniem siedlisk roslin i zwierzat. Poprowadzenie watu przez obszar
Natura 2000 réwnolegle do koryta Widawy ograniczytby zasieg zalewow woéd Widawy na tym
obszarze w okresach wezbraniowych (odcigtby od okresowych zalewdéw woéd). Odnosnie
pozostawienia odcinka Mtynéwki Kietczowskiej o diugosci 1,25 km na zawalu (Wariant I) przy
jednoczesnym zapewnieniu przez Inwestora przeptywu biologicznego w korycie cieku na tym
odcinku, wariant | jest rozwigzaniem korzystniejszym dla srodowiska wodnego tego cieku.
Sumaryczne oddziatywania przedsiewziecia na obszary chronione, chronione siedliska
przyrodnicze oraz na flore i faune sg mniejsze w wariancie |. Za wariant korzystniejszy
srodowiskowo uznano wariant |. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
rozwazyt wptyw wszystkich analizowanych wariantéw na srodowisko i ocenit przewidywane
oddziatywania przedsiewziecia na poszczegoélne elementy $rodowiska, tj. na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji. Oddziatywania z etapu realizacji i likwidacji sg w wiekszosci tozsame.
W oparciu o analize wyzej zaproponowanych rozwigzan i walidacje wariantowg, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu przychylit sie do wniosku Inwestora,
tj. do realizacji przedsiewziecia w wariancie | proponowanym przez Whnioskodawce, ktéry jest
jednocze$nie wariantem najkorzystniejszym dla Srodowiska.

Okres$lajac warunki w niniejszej decyzji organ uwzglednit przedstawione w Raporcie
wyniki analizy oceny wptywu przedsiewziecia na cele srodowiskowe czesci wdd w granicach,
ktérych zamierzenie jest realizowane i na ktére oddziatuje.

Planowana inwestycja zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza
Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967) zlokalizowana bedzie w granicach czterech jednolitych czes¢
wod powierzchniowych (dalej: JCWP):

1. JCWP Widawa od zbiornika Michalice do Olesnicy o kodzie PLRW60001913659,

2. JCWP Widawa od Oles$nicy do Dobrej o kodzie PLRW60001913679,

3. JCWP Kanat Graniczny o kodzie PLRW600023136769,

4. JCWP Olesnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy o kodzie

PLRW600019136699.

Wsrdéd wymienionych powyzej JCWP, trzy pierwsze stanowig zgodnie z PGWDO
naturalne czesci wod, natomiast ostatnia silnie zmieniong. Wszystkie charakteryzujg sie ztym
stanem.
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W celu oceny wplywu przedsigwziecia, w perspektywie czasowej, na osiaggniecie
zakladanych celéw $rodowiskowych okreslonych dla JCWP organ przeanalizowat wptyw
przedsiewziecia na elementy biologiczne (ocenit wplyw na ichtiofaune oraz mozliwy wptyw
na fitobentos, makrofity, makrobezkregowce bentosowe), hydromorfologiczne (system
hydrologiczny, ciagto$¢  rzeki, warunki morfologiczne), elementy chemiczne
i fizykochemiczne jakosci wod - wspierajace elementy biologiczne (warunki cieplne, warunki
natlenienia, zasolenie, stan zakwaszenia, warunki biogenne, zanieczyszczenia specyficzne.
Wplyw projektowanego przedsiewziecia na $rodowisko woéd zwigzany bedzie z budowa
i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych, przetozeniem koryta Miynéwki Kietczowskiej,
przebudowg ujéciowego odcinka Mrowki, pogtebieniem koryta i regulacjg brzegéw Widawy
w rejonie mostoéw wzdtuz ul. Rzecznej, ul. Wilczyckiej i jazu Kietczowek, remontem jazu
Kietczowek, budowa i remontem rowow odwodnieniowych oraz likwidacjg jednego oczka
wodnego oraz czes$ciowo dwdch niewielkich zbiornikéw wodnych bezposrednio kolidujgcych
z trasa projektowanych watéw.

Do typowych negatywnych oddziatywan przedsiewzie¢ naleza:

e bezposrednie zniszczenie lub uszczuplenie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkow przez sama budowe,

¢ eliminacja lub zaburzenia oddziatywania kluczowych czynnikéw ksztattujacych
charakter siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw na obszarach zalewowych
prowadzace do ich catkowitego zniszczenia,

e wplyw na poziom wod gruntowych przed i za watem,

e negatywny wplyw prac zwigzanych z remontami i utrzymaniem watéw w okresie
sezonu legowego,

e odcinkowe pogorszenie jakosci rzecznego siedliska przyrodniczego lub siedlisk
gatunkéw zyjgcych w rzece przez zmiane charakterystyki brzegdw na odcinkach rzeki
objetych pracami budowlanymi (w obrebie mostow),

e okresowe zamulenie lub inne zaburzenie siedliska w wyniku prac ziemnych
prowadzonych w korycie,

¢ lokalng zmiane stosunkéw wodnych w miejscach budowy zbiornikéw i likwidaciji
rowow odwodnienionych.

Negatywne oddziatywanie spowodowane budowg watéw przeciwpowodziowych zwigzane
jest z ich wptywem na doline zalewowa. Budowa nowych watéw prowadzi do zaburzenia
swobodnego przeptywu woéd powodziowych i odciecia obszaru zalewowego od gtéwnego
koryta. W 2zwigzku z tym mozna zaobserwowaé zmiane dynamiki procesow
hydromorfologicznych i jakosci siedlisk na zawalu. Ponadto waly stanowig bariere
powodujgcg separacje przeptywu pozakorytowego, a to skutkuje wzrostem eroz;ji istniejgcych
form fluwialnych i prowadzi do powstania nowych warunkéw sedymentacyjnych.
W przypadku watow o charakterze otwartym, majgcych mniejszy wptyw na $rodowisko
rzeczne, mozliwy jest odptyw wéd opadowych i roztopowych, ktére zasilaja wody rzeczne.
Waly zamkniete sprzyjajg stagnacji wéd opadowych i mogg prowadzi¢ do nadmiernego
zabagnienia terendéw na zawalu. Obwatowanie rzeki przyczynia sie do spadku zdolnosci
retencyjnych oraz zaniku wielu cennych siedlisk rzecznych, prowadzac do uproszczenia
struktury Srodowiska i ubozenia roslinnosci. Na etapie realizacji zniszczeniu ulega roslinnoscé
na linii watu. Podwyzszenie watdw wymaga wykonania nasypu gruntowego wraz
ze zbrojeniem, co moze utrudniaé przemieszczanie sie zwierzat. Prace ziemne prowadzone
na watach wymagajg uzycia ciezkiego sprzetu i prowadza do czesciowej likwidacji
roslinnosci. Budowa watéw dla organizméw wodnych ma stosunkowo niewielkie znaczenie,
jeszcze mniejsze ma dla niech modernizacja lub przebudowa watéw, poniewaz nie powstajg
nowe struktury ingerujgce w obszary zalewowe rzeki. Prace modernizacyjne systemu
obwatowan prowadza do catkowitego lub czesciowego zniszczenia siedlisk i roslinnosci
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zielnej w obrebie watéw. Czesto wymagajg wykarczowania drzew porastajgcych korong
watéw. W wyniku umocnienia nastepuje uproszczenie struktury roslinnosci i zmiana
szorstkosci podtoza. W ramach analizowanego przedsiewziecia projektuje sie waty gtownie
w postaci budowli ziemnych, oddalone mozliwie najdalej od koryta rzeki. Odcinkowo nowo
budowane waty zostang zlokalizowane za watami juz istniejacymi, nieprzeznaczonymi do
rozbiérki z uwagi na rosngce na nich cenne gatunki drzew i drzewa stanowigce stanowiska
gatunkéw chronionych. Waly tego rodzaju nie bedg miaty wptywu na elementy jakosci wod.
Waty w poblizu obszaru Natura 2000 Lasy Gredzinskie PLH020081 zostang poprowadzone
po granicy obszaru, umozliwiajgc zachowanie jego integralnosci i minimalizujgc negatywne
oddziatywania na powierzchnie siedlisk przyrodniczych. Ograniczy to do minimum wycinke
drzew oraz nie spowoduje ograniczenia cyklicznych wylewow rzeki w rejonie tego obszaru.
Wat od strony wsi Sliwice projektuje sie jako otwarty, z uwagi na istniejace rzedne terenu
stanowigce naturalng ochrone przeciwpowodziowa. Projektujgc trase watéw zwrécono
uwage na cenne przyrodniczo siedliska i stanowiska, majac na uwadze takze mozliwie jak
najwieksze uwolnienie doliny rzeki Widawy, w tym odcinkowa rozbiérke istniejgcych watow
przeciwpowodziowych i grobli co wptynie pozytywnie na renaturyzacje obszaru zawala.

W ramach zamierzenia zaplanowano udroznienie mostéw drogowych znajdujgcych
sie na rzece Widawie. Prace te nie spowodujg jednak znaczacego negatywnego
oddziatywania w obecny przekroj podmostowy. Oba mosty zostang zaprojektowane
w sposob umozliwiajgcy przemieszczanie sie zwierzat, a w momencie wystgpienia
wezbrania umozliwig przeptyw doling rzeki Widawy.

Do negatywnych oddziatywan prac zwigzanych z umocnieniem skarp brzegowych
naleza:

e bezposrednie zniszczenie lub uszczuplenie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkow przez samg budowe w miejscu wykonywania prac,

e pogorszenie warunkéw fizykochemicznych w trakcie prowadzenia prac ponizej
odcinka nimi objetego,

e zmiana warunkow siedliskowych w miejscu realizacji prac.

Istotno$¢ oddziatywan tego typu prac zalezy od diugosci odcinka nimi objetego,
a takze rodzaju materiatu uzytego do ich wykonania. W przypadku przedmiotowego
przedsiewziecia umocnienia zostang wykonane na odcinkach udraznianych mostéw. Prace
polegajgce na remoncie jazu zasuwowego Kielczéwek oraz przystosowaniu jazu Przerowa
do petnienia funkcji bramy przeciwpowodziowej nie wprowadza w obreb ekosystemow
wodnych rzeki nowych obiektéw hydrotechnicznych, a majg na celu jedynie modernizacje
i remont juz istniejacych obiektéw. Po zakonczeniu inwestycji obecne stosunki wodne
w rzece nie ulegng zmianie. Wykonanie ubezpieczen skarp brzegdéw i udroznienie koryta
rzeki Widawy w rejonie mostéow wzdtuz ul. Rzecznej i Wilczyckiej oraz w rejonie jazu
Kietczowek na odcinkach o facznej dlugosci okoto 230 m nie powinno mieé¢ wplywu
na zmiane ich obecnych parametréow technicznych. Przeprowadzenie odmulenia dna koryta
Widawy w rejonach tych mostéw nie spowoduje zmiany niwelaty cieku. Przeptyw na tych
odcinkach bedzie taki sam jak dotychczas. Miedzywale bedzie w niewielkim stopniu
obnizone i wyprofilowane ze spadkiem w strone rzeki, by zapewnié sptyw wody .

Zbiornik suchy rezerwy powodziowe] w ujSciowym odcinku potoku Mréwka (Kanatu
Granicznego) projektowany jest jako zbiornik boczny bez przegradzania koryta rzeki
Widawy. Zakres prac regulacyjnych i zmian w istniejgcym przebiegu i ksztatcie koryta Mréwki
projektowany jest na odcinku o tacznej dtugosci okoto 320 m. W trakcie trwania powodzi
zbiorniki bedg zamykane na zasuwy, a woda przepompowywana do Widawy. W warunkach
normalnych, przeptyw przez zbiorniki bedzie swobodny. Mozliwe oddziatywania negatywne
zwigzane z tego rodzaju pracami, to zmiana lokalnych warunkéw hydrologicznych
i ekologicznych obszaru, a takze zaburzenie transportu rumowiska i gromadzenie osadow
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nanoszonych przez ciek. Przeprowadzony remont jazu Kietczowek nie spowoduje zmian
w warunkach przeptywu przez niego wody. Nie bedzie miat wptywu na zmiane wielkosci
(wysokosci) normalnego poziomu pigtrzenia. NPP pozostanie na niezmienionym poziomie
i tak jak obecnie miesci¢ sie bedzie w przedziale od 118,13 m n.p.m. (minimalny poziom
pietrzenia) do 119,40 m n.p.m. (maksymalny poziom pietrzenia). Po zakorficzeniu remontu
stosunki wodne w Widawie nie ulegng zmianie. Réwniez poziom wody dolnej pozostanie ten
sam. Po zakonczeniu fazy budowy przedsiewziecia rozpocznie sie proces sukcesywnego
wkraczania zespotdw roélinnych i zwierzecych na teren nowych i regulowanych koryt ciekéw.
Nastapi odtwarzanie si¢ zniszczonych siedlisk roslin i zwierzat na istniejgcych i nowych
odcinkach ciekéw, ktére zostaty objete regulacjs. W przypadku fitobentosu proces
odtwarzania sie trwac¢ bedzie od 2 do 3 miesiecy, w przypadku makrobentosu i makrofitoéw
do 2-3 lat.

Likwidacja koryta Mtynowki Kietczowskiej na odcinku 500 m, spowoduje zniszczenie
wystepujacej w nich flory i fauny wodnej, poza odtowionymi rybami, oraz ich siedlisk.
W ramach inwestycji zlikwidowane zostanie oczko wodne oraz czesciowo dwa zbiorniki
wodne. Konsekwencjg zniszczenia kazdego ze zbiornikow wodnych, bedzie zniszczenie flory
i fauny zwigzanej z tym $rodowiskiem. Dotyczy to roslinnosci wodnej, nadwodne;j,
bezkregowcdw, ryb oraz ptazéw, dla ktérych taki zbiornik stanowit stanowisko rozrodu
(likwidacja zbiornika moze spowodowac likwidacje catej populacji ptazéw z tym zbiornikiem
zwigzanej). Przyczyni to sie réwniez do obnizenia retencji wodnej w dolinie rzeki Widawy.
Prace regulacyjne brzegéw i udroznieniowe koryta potoku Mréwka na odcinku okoto 320 m
oraz rzeki Widawy na odcinkach o tgcznej diugosci okoto 230 m zwigzane bedg z wycinka
drzew i krzewdw rosngcych na skarpach brzegowych ciekéw, zniszczeniem roslinnosci
wodnej i w strefie brzegowej, zniszczeniem bezkregowcéw zyjacych w dnie lub na dnie
odmulanych odcinkéw oraz czes$ciowym zniszczeniem bezkregowcow zyjacych w toni
wodnej. Zniszczeniu ulegng roéwniez siedliska tych ros$lin i zwierzat. Nastgpi réwniez
okresowe pogorszenie warunkéw bytowania roslin i zwierzat wodnych (makrobentos, ryby)
w korytach tych ciekdw ponizej prowadzonych prac w zwigzku z okresowym
zanieczyszczeniem toni wodnej zawiesing. Konserwacjg objetych zostanie okoto 2,2 km
istniejgcych rowow odwodnieniowych, a likwidacja objetych zostanie okoto 0,8 km rowow
odwodnieniowych, co spowoduje wycinke drzew i krzewdw rosnacych na skarpach rowoéw,
zniszczenie catkowite lub czesciowe flory i fauny zwigzanej z takimi obiektami oraz ich
siedlisk.

Projektowane prace w korytach Widawy i Mréwki nie spowodujg trwatego znaczgcego
pogorszenia jako$ci siedlisk gatunkéw zyjgcych w tych ciekach. Poczgwszy od momentu
zakonczenia fazy budowy przedsiewziecia nastgpi w nich sukcesywne odtwarzanie
zniszczonych siedlisk roslin i zwierzat. Analogicznie proces ten wystapi réwniez
na przekfadanym korytem Miynéwki Kietczowskiej. Koryto potoku Mréwka przegrodzone
zostanie niedaleko ujscia do Widawy, wybudowanym watem przeciwpowodziowym. Pod
watem wybudowany zostanie przepust watowy. W normalnych warunkach eksploataciji
przepust watowy bedzie otwarty, a odptyw wod z Mrowki do Widawy bedzie swobodny.
Zlikwidowany zostanie 0,5 km ujSciowy odcinek Mtynéwki Kietczowskiej i wybudowany nowy
odcinek ujsciowy uchodzgcy do Widawy o dtugos$ci 200 m. Przy odpowiednim uksztattowaniu
nowego koryta (szerokos¢ spadek, wyprofilowanie brzegéw) warunki hydrologiczne tego
cieku bedg mogty by¢ zblizone do obecnego. Po wybudowaniu watéw odcinek Miynéwki
Kietlczowskiej
o diugosci 1,25 km pozostanie na terenie zawala. Wykonane zostang dwa przepusty,
na przecieciu cieku z wybudowanymi watami wylotowy z terenu zawala i wlotowy na teren
zawala. Przepust wlotowy bedzie limitowat doptyw wody do odcinka cieku na zawalu.
Zostanie on tak zaprojektowany aby zapewni¢ wymagang z punktu widzenia przyrodniczego
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wielkosé przeptywu (przeptyw biologiczny) dla pozostatego odcinka Miynowki Kietczowskiej.
Przy wtasciwym funkcjonowaniu przepustu wlotowego przeptyw biologiczny w Miynéwce
zostanie zachowany.

Planowane w ramach przedsiewziecia prace wptyng lokalnie na zmiane struktury
nadbrzeznej Widawy i potoku Mréwka (Kanatu Granicznego). Jednak w odniesieniu
do analizowanych JCWP, na ich catej diugosci, nie bedzie to oddziatywanie znaczgce.
Rezim hydrologiczny, zaréwno w przypadku rzeki Widawy, jak i Miynéwki Kietczowskiej,
powinien pozosta¢ w obrebie tej samej klasy jakosci. Przebieg watow wzdiuz rzeki Widawy
zostat zaplanowany w maksymalnym oddaleniu od koryta rzeki, a prace w korycie (zaréwno
przy udroznieniu mostow, jak i remoncie jazu) nie spowodujg zmiany wysokoSci pietrzenia,
ilosci i dynamiki przeptywu. Nowe koryto Miynéwki Kielczowskiej projektuje sie dostosowac
do stanu istniejgcego przyjmujac zblizony do obecnego przekrdj poprzeczny i spadek
podtuzny dna. Dziatania te pozwolg na utrzymanie istniejacych réznic przeptywu Sredniego
wzdiuz omawianych ciekéw. Zmiana rezimu hydrologicznego dotyczy¢ bedzie potoku
Mrowka (Kanatu Granicznego) w przypadku przeptywow maksymalnych, co bedzie wynikiem
budowy zbiornika suchego.

W zakresie elementéw morfologicznych lokalnie obserwowana bedzie zmiana
struktury strefy brzegowej Widawy, zwigzana z umocnieniami zaplanowanymi w poblizu
budowli hydrotechnicznych (dwéch mostéw i jazu), a takze ograniczeniem strefy naturalnych
wylewow rzeki zwigzane z budowg watéw. Ubezpieczenie brzegéw na niewielkich odcinkach
rzeki spowoduje uproszczenie struktury strefy brzegowej, ale ze wzgledu na skale prac
oddziatywania w tym zakresie zaréwno lokalnie jak i w odniesieniu do catej JCWP mozna
uznac¢ za mato znaczace. Projektowane waty lokalizowane sg mozliwie jak najdalej od koryta
cieku. Odcinkowo nowo budowane waty zostang zlokalizowane za watami juz istniejacymi,
nieprzeznaczonymi do rozbiérki z uwagi na rosngce na nich cenne gatunki drzew i drzewa
stanowigce stanowiska gatunkéw chronionych. Waty w poblizu obszaru Natura 2000 Lasy
Gredzinskie PLH020081 =zostang poprowadzone po granicy obszaru, umozliwiajgc
zachowanie jego integralnosci i minimalizujac negatywne oddziatywania na powierzchnie
siedlisk przyrodniczych. Ograniczy to do minimum wycinke drzew oraz nie spowoduje
ograniczenia cyklicznych wylewéw rzeki w rejonie tego obszaru. Wat od strony wsi Sliwice
projektuje sie jako otwarty, z uwagi na istniejagce rzedne terenu stanowigce naturaing
ochrone przeciwpowodziowg. Projektujgc trase watdéw zwroécono uwage na cenne
przyrodniczo siedliska i stanowiska, majgc na uwadze takze mozliwie jak najwieksze
uwolnienie doliny rzeki Widawy, w tym odcinkowg rozbiorke istniejacych watéw
przeciwpowodziowych i grobli co wptynie pozytywnie na renaturyzacje obszaru zawala.

Woplyw na jako$é wod powierzchniowych w zakresie elementéw fizykochemicznym
(gtownie zawiesina ogélna) bedzie dotyczyé etapu realizacji przedsiewzigcia. Powstanie
duzej ilosci zawiesiny moze doprowadzi¢ do obnizenia zawartosci tlenu rozpuszczonego.
Bedzie to jednak oddziatywanie odwracalne, zwigzane z etapem realizacji prac i nie powinno
wptynaé na parametry fizykochemiczne catej JCWP. Odcinkowe prowadzenie prac pod
ostong grodzy zminimalizuje zmetnienie wody.

Na etapie realizacji przedsiewziecia moze dojs¢ do negatywnego wptywu na sktad
i liczebnos¢ makrofitbw w obrebie planowanych prac, czego konsekwencjg bedzie
zniszczenie istniejacej struktury rodlinnosci. Bedzie to jednak oddziatywanie czesciowo
odwracalne, poniewaz struktura roslinnosci odtworzy sie po zakorczeniu robét. Aby skala
zmian nie byta znaczgca wprowadzono w warunkach niniejszej decyzji dziatania polegajgce
na etapowym przeprowadzeniu prac w korycie. Na etapie eksploatacji warunki siedliskowe
dla makrofitéw ulegng stabilizacji.

Negatywne oddziatywanie na makrobezkregowce bentosowe zwigzane jest
z budowag umocnien. Posrednio negatywnie na stan makrobezkegowcéw bentosowych
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wptynie ubytek liczebnosci makrofitow. Zastosowanie rozwigzan zwiekszajacych
roznorodnos¢ siedlisk utatwi odtworzenie sie sktadu makrozoobentosu poprzez dryfy i loty
kompensacyjne owaddw dorostych w ciggu 2-3 lat po zrealizowaniu inwestycji.

Negatywnymi oddziatywaniami na ichtiofaune beda przede wszystkim zmetnienie
wody podczas prowadzonych prac budowlanych — poszerzenie koryta, budowa umocnien.
Utrzymujgca sie¢ przez diuzszy czas wysoka koncentracja czastek mineralnych miataby
negatywny wptyw na zdrowotno$¢ i wzrost $miertelnosci, zwlaszcza narybku (jest
to zwigzane z osiadaniem na skrzelach drobnych czgstek mineralnych co prowadzi do ich
uszkodzen). Diuzsze okresy zmetnienia wody powodujg ponadto ograniczenie fotosyntezy
| pogorszenie warunkéw $rodowiska oraz utrudniajg widzenie. Mniej groZzne natomiast jest
krotkotrwate zwiekszenie koncentracji zawiesiny. Przej$ciowo wystepujace wysokie stezenia,
nie stanowia duzego zagrozenia, ograniczajac jedynie czasowo zerowanie ryb. Rzeka
Widawa jest typem rzeki nizinnej piaszczysto-gliniastej (19 typ abiotyczny rzeki), ktérej dno
zbudowane jest z piasku o réznej granulacji lub gliny, czesto z dodatkiem zwiru, niekiedy itu
i margli. Natomiast potok Mrowka jest typem potoku na obszarach pod wptywem proceséw
torfotworczych (23 typ abiotyczny rzeki), ktérej dno zbudowane jest z dominujgcego
substratu organicznego z domieszkg piaskéw lub zwiréw, a w zastoiskowych odnogach
bocznych i starorzeczach z detrytusu. W ciekach tego typu (obydwie rzeki typu nizinnego)
w czasie prowadzonych prac bedzie powstawata zawiesina, ktéra ze wzgledu na staby prad
moze utrzymywac sie diugo w toni wodnej, co bedzie miato negatywny wptyw na warunki
tlenowe w wodzie oraz na organizmy wodne ponizej prowadzonych prac.

Zgodnie z obowigzujagcym od roku 2016 podziatem jednolitych czesci wod
podziemnych, obszar inwestycji zlokalizowany jest w obrebie JCWPd PLGW600096,
charakteryzujgcy sie dobrym stanem ilosciowych i chemicznym (jakosciowym).

Ochrona wod polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakosci, w tym utrzymywaniu
ilosci wody na poziomie zapewniajgcym ochrone réwnowagi biologicznej, w szczegolnosci

przez:
e utrzymywanie jakosci woéd powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym
w przepisach,

o doprowadzenie jakosci wod co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie
jest on osiggniety.

Jako$¢ wodd jest okre$lana z uwzglednieniem ilo$ci substancji i energii w wodach oraz

stopnia zdolnosci funkcjonowania ekosystemédw wodnych.

W przypadku wéd podziemnych i obszaréw ich zasilania podlegaja one ochronie polegajacej

w szczegolnosci na:

e zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych woéd poprzez ograniczenie oddziatywania
na obszary ich zasilania poprzez tworzenie obszaréw ochronnych zbiornikow wod
srodlgdowych,

e utrzymywaniu rownowagi zasobdéw tych wéd.

Biorac pod uwage charakter przedsiewziecia, jego funkcjonowanie oraz lokalizacje w obrebie

doliny Widawy, podstawowe znaczenie przy ocenie jego wplywu na wody podziemne

ma czwartorzedowy poziom woéd podziemnych.

Na obszarze projektowanego przedsiewzigcia pierwszy czwartorzedowy poziom wod

podziemnych wystepuje na gtebokosci 0,5 — 29 m p.p.t. W zdecydowane] wiekszosci

zwierciadto tego poziomu ma charakter swobodny. Poziom ten zwigzany utworami
przepuszczalnymi, jest w staltym kontakcie hydraulicznym z wodami rzeki Widawy. Pokrywy

madowe wystepujace na powierzchni terenu nie tworza ciggtego horyzontu, a wystepujg w

formie ptatdéw o zmiennej rozciggtosci. Migzszos¢ ich osiaga 0,5 — 3,0 m, najczesciej jednak

nie przekracza 1,0 m. Z powyzszych danych wynika, ze pierwszy poziom wodonosny
potozony jest ptytko, a wody podziemne na obszarze w otoczeniu watéw charakteryzujg sie

17



matg odpornoscig na zanieczyszczenia pochodzace z powierzchni terenu. Roboty ziemne,
zwigzane z realizacjg inwestycji, w tym z wykonywaniem wykopdw i ich odwadnianiem,
moga spowodowac lokalne, niewielkie, krétkotrwate zmiany poziomu wdéd podziemnych,
ktére po zakonczeniu prac ustabilizujg sie na pierwotnym poziomie. Potencjalnym, ujemnym
oddziatywaniem na wody podziemne w fazie budowy projektowanego przedsigwziecia moga
by¢ wycieki substancji ropopochodnych z pracujacych i garazujgcych maszyn i samochodow,
ewentualnie wylewy oleju napedowego w trakcie tankowania maszyn.

Na obszarze projektowanego przedsiewziecia w okresie przeptywu wysokich woéd,
w podtozu pod projektowanymi watami moze doj$¢ do filtracji oraz lokalnie do zagrozen
przebiciami hydraulicznymi na zawalu. Korpusy watéw przeciwpowodziowych oraz podtoze
pod nimi zostang uszczelnione za pomoca pionowej przestony przeciwfiltracyjnej lub ekranu
uszczelniajgcego (przeciwfiltracyjnego) utozonego w skarpie watu od strony odwodnej. Aby
zapewni¢ mozliwos¢ kontaktu wéd podziemnych miedzy miedzywalem i zawalem, pionowa
przestona przeciwfiltracyjna, jak réwniez ekran uszczelniajgcy w czesci podziemnej zostang
zakotwione tak, aby nie dochodzity do warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych. Rozwigzanie
takie umozliwi swobodny przeptyw wod podziemnych w dolinie rzeki, wydtuzajgc przy tym
droge filtracji. Wykonanie przeston spowoduje podpietrzanie wéd podziemnych na zawalu
w okresach silnych opadéw, co moze prowadzi¢ do tworzenia sie lokalnych podmoktosci
i stagnowania wody na powierzchni terenu. Rozwigzaniem tego problemu bedzie wykonanie
na zawalu sieci rowow melioracyjnych sprowadzajgcych gromadzacy sie nadmiar wody
do kanatéw zbiorczych odprowadzajgcych wody do rzeki poprzez przepusty z klapami
zwrotnymi lub przez $luzy watowe.

Jak juz wskazano powyzej przedsiewziecie w wariancie inwestycyjnym zlokalizowane
jest w bezposrednim sasiedztwie obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Lasy
Gredzinskie PLH020081 .

Na obszarze jednolitej cze$ci wod, w granicach ktérej zamierzenie jest realizowane
wystepujg cele Srodowiskowe szczegolowe, ze wzgledu na wystepowanie obszarow
chronionych zawartych w wykazach, o ktérych mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 poz. 1121 ze zm.):

« obszary wrazliwe na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi
ze zrédet komunalnych (obszar catej Polski),

» obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkdw, ustanowionych w ustawie
o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem
w ich ochronie. W obszarze inwestycji jest to obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Lasy
Gredzinskie PLH020081

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
w zakresie wplywu na obszary Natura 2000 stwierdzono, ze przedsiewziecie nie bedzie
znaczgco negatywnie oddziatywac na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000.

W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie zagraza osiggnieciu
celow srodowiskowych.

Powstate w czasie realizacji inwestycji odpady bedg w miare mozliwosci wtérnie
wykorzystywane badz usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania robét budowlanych.

Realizacja inwestycji nie generuje Sciekéw technologicznych. Zaplecze budowy
bedzie wyposazone w przenosne sanitariaty.

Podczas budowy wptyw na powietrze atmosferyczne bgdg miaty emisje pochodzgce
z eksploatacji sprzetu wykorzystywanego podczas budowy, w tym ze Srodkéw transportu
ciezarowego. Pojazdy beda parkowaty na terenie utwardzonym. Wykonywanie robot
budowlanych spowoduje wystapienie okresowych ucigzliwosci zwigzanych z emisja
niezorganizowang zanieczyszczen atmosferycznych w wyniku pracy sprzetu budowlanego
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0 napedzie spalinowym. Wystgpia one gtéwnie w miejscu prowadzenia prac,
w szczegolnosci dojdzie do emisji zwigzkéw powstajgcych ze spalania paliw. Prace ziemne
spowodujg odstonigcie powierzchni terenu, dotychczas po czesci chronionej przez
ro$linnos¢. Na odstonietym terenie moze wystgpi¢ erozja wietrzna podczas silnych
podmuchow wiatru (typowych szczegoélnie dla pory jesieni i konca zimy) i moze lokalnie
wystepowac¢ wzrost zapylenia powietrza. Ucigzliwos¢ hatasowa w fazie budowy generowana
bedzie pracg maszyn i ruchem poruszajgcych sie pojazdéw. Wymienione uciazliwosci beda
miaty jednak charakter przemijajgcy. Wptyw na hatas bedzie ograniczony do etapu realizacji
prac i w tym czasie mogg wystapic¢ ucigzliwosci z tym zwigzane, ale bedg one krotkotrwate,
zgodnie z przesuwajacym sie frontem robét. Zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego bedzie emisja niezorganizowana spalin w trakcie przejazdéw samochodéw
cigzarowych (dowoz pracownikéw, dow6z mas ziemnych do budowy watéw, dowdz
materiatéw budowlanych, dowdz betonu) oraz pracy maszyn (spychacz, koparka, tadowarka,
walec, wibromtot, dzwig) i rdznych urzadzen. Podstawowymi zanieczyszczeniami
emitowanymi do powietrza pochodzacymi ze spalania oleju napedowego w silnikach maszyn
i samochodéw bedg - pyt, zanieczyszczenia gazowe Spodziewaé sie rowniez nalezy pylenia
Z powierzchni terenu podczas przejazdéw samochodéw i robét ziemnych, szczegdinie
w dluzszych okresach bezdeszczowych. W trakcie robét zwigzanych z budowa i rozbudowa
watéw przeciwpowodziowych oraz budowa zwigzanej z nimi infrastruktury, ruch maszyn
i samochoddéw odbywacé sie bedzie po istniejacych drogach, po tymczasowych drogach
technologicznych oraz po wybudowanych drogach obstugowych na koronie i wzdtuz watow.
Szczegolnie dowdz znacznych ilosci gruntu wymagac bedzie bardzo duzej liczbe kursow
samochodow ciezarowych, ktére bedg kursowaé¢ w ruchu ciagltym. Dodatkowo w czasie
prowadzenia prac betoniarskich kursowaé beda w ruchu cigglym betonowozy. Transport
samochodowy zwigzany z faza budowy przedsigwzigcia okresowo pogorszy warunki
aerosanitarne (spaliny, pyt), a takze spowoduje drgania w sgsiedztwie tras ich przejazdow.
Wigzac si¢ to bedzie z ucigzliwoscig dla okolicznych mieszkancéw. Podstawowe roboty
zwigzane z samg budowg walu wykonywane beda spycharka gasienicowg. Na dwéch
odcinkach zamiast nasypéw ziemnych wykonane zostang elementy konstrukcyjne w postaci
stalowych scianek szczelnych przy zastosowaniu wibromiota podwieszonego na zurawiu
samojezdnym. Istniejgcy wat ,Przerowa L" zostanie rozbudowany poprzez poszerzenie
i podwyzszenie korpusu watu. Grunt stanowigcy korpus watu bedzie zageszczany lekkim
walcem wibracyjnym. Po wybudowaniu drég obstugowych, przejazdow watowych,
przepustow watowych oraz rowow odwodnieniowych wat zostanie pokryty humusem przy
wykorzystaniu lekkiej koparki hydraulicznej, a nastepnie obsiany mieszankg traw,
co zniweluje pylenie. Praca maszyn i urzadzen oraz przejazdy samochodéw nie bedg
odbywac¢ si¢ jednoczesnie. Prace zwigzane z budowg watu, beda sukcesywnie sie
przesuwa¢ wzdiuz jego trasy. W trakcie prowadzonych prac nastgpi rozproszenie
emitowanych zanieczyszczeh przez pracujgce maszyny oraz przejezdzajgce samochody,
co nie powinno mie¢ wigkszego wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza poza obszarem
inwestycji. Emisja tych zanieczyszczen odbywaé sie bedzie w kroétkich okresach czasu.
Wystgpienie krétkotrwatych, podwyzszonych wartosci stezern wymienionych zanieczyszczen
spodziewac sie mozna lokalnie, w sasiedztwie pracujgcych maszyn i tras przejezdzajacych
samochodéw. Zanieczyszczenie powietrza bedzie okresowe, typowe dla prac budowlanych,
i beda dotyczyty jedynie czasu budowy inwestycji po zakonczeniu, ktérej ustapig.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa obiektéw przedsiewziecia, na etapie eksploatacji
zroédtami emisji zanieczyszczen do powietrza, bedg prowadzone dwa razy w roku prace
konserwacyjne sprowadzajace sie do koszenia trawy kosiarkami spalinowymi na koronie
i na skarpach watéw oraz przejazdy po drodze obstugowej samochodu z pracownikami
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kontrolujgcymi stan watu, kilka razy w roku. Zatem oddziatywanie emitowanego hatasu
i zanieczyszczen do powietrza bedg znikome i mozna je pominaé w rozwazaniach.

Ochrona przed hatasem polega m. in. na zapewnieniu jak najlepszego stanu
akustycznego $rodowiska, w szczegolnosci poprzez utrzymanie poziomu hatasu ponizej
dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz poprzez zmniejszanie poziomu
hatasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Zrédtami emisji hatasu
beda przejazdy samochodéw cigzarowych (dowdz pracownikéw, dowdz mas ziemnych
do budowy watéw, dowéz materiatow budowlanych, dowéz betonu) oraz praca maszyn
(spychacz, koparka, tadowarka, walec, wibromtot, dzwig) i réznych urzadzen. W trakcie robét
zwigzanych z budowg i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych oraz budowg zwigzanej
z nimi infrastruktury, ruch maszyn i samochodéw odbywac si¢ bedzie po istniejacych
drogach, po tymczasowych drogach technologicznych oraz po wybudowanych drogach
obstugowych na koronie i wzdiuz watéw. Szczegolnie dowdz do budowy watéw znacznych
ilosci gruntu wymagac bedzie bardzo duzej liczby kurséw samochoddéw cigzarowych, ktére
beda kursowaé w ruchu ciaglym. Dodatkowo w czasie prowadzenia prac betoniarskich
kursowa¢ beda wruchu ciagtym betonowozy. Transport samochodowy zwigzany z fazg
budowy przedsiewziecia okresowo pogorszy stan klimatu akustycznego w sasiedztwie tras
ich przejazdéw. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa od prowadzonych prac znajdowac sie
bedzie w odlegtosci 20-30 m. Praca maszyn i urzadzen oraz przejazdy samochoddw nie
bedg odbywac sie jednocze$nie. Najczesciej na jednym odcinku pracowac bedzie jedna
maszyna przy jednoczesnym przejezdzie samochodu, a prace zwigzane z budowg watu,
bedg sukcesywnie sie przesuwaé wzdiuz jego trasy. Poza zasadnicza budowg watow
preciwpowodziowych, pozostate roboty ziemne, prace budowlane i rozbiérkowe bedag
wykonywane w réznych miejscach i w réznym czasie. W trakcie prowadzonych prac nastapi
rozproszenie emisji hatasu przez pracujgce maszyny oraz przejezdzajgce samochody.
W efekcie emisja hatasu na poszczegolnych odcinkach budowanych watéw bedzie lokalna.
Majgc na uwadze planowany zakres i charakter prac, miejsce i obszar ich prowadzenia,
sposOb zagospodarowania terenéw przylegtych do watu, w czasie fazy budowy
projektowanego przedsiewziecia moga wystapi¢ chwilowe przekroczenia poziomu
dopuszczalnego hatasu w ciggu pory dnia na obszarach chronionych akustycznie (zabudowa
jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa). Ucigzliwo$¢ ta bedzie miata charakter okresowy,
typowy dla prac budowlanych, oraz bedzie dotyczyta jedynie czasu realizacji inwestycji
i ustapi wraz z jej zakonczeniem. W fazie eksploatacji watéw przeciwpowodziowych
zrodtami emisji hatasu, beda prowadzone dwa razy w roku prace konserwatorskie
sprowadzajgce sie do koszenia trawy kosiarkami spalinowymi na koronie i na skarpach
watdw oraz przejazdy po drodze obstugowej samochodu z pracownikami kontrolujgcymi stan
watu, kilka razy w roku.

W ramach planowanego przedsiewziecia planowana jest odcinkowa przebudowa
obiektow drogowych na odcinku ul. Wilczyckiej i Rzecznej. Zamierzenie przewiduje
przetozenie fragmentu ul. Wilczyckiej na diugosci okoto 650 m. Oddziatywania na etapie
realizacji i ewentualnej ich likwidacji w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego bedg zblizone do oddziatywan zwigzanych z przebudowg systemu ochrony
przeciwpowodziowej doliny Widawy. Przeprowadzona na potrzebe projektu analizy wykazaty
brak znaczacego wptywu tych obiektéw na stan aerosanitarny powietrza atmosferycznego
i poziom dopuszczalnego poziomu hatasu na etapie ich eksploatacji. Ze wzgledu na niskie
natezenie ruchu na tych drogach (okoto 392 pojazdéw na dobe dla 2023 r. na ul. Wilczyckiej)
nie bedzie dochodzito do przekroczenia dopuszczainych standardéw w zakresie emisji
zanieczyszczen oraz hatasu na terenach sasiadujacych.

Ochrona $rodowiska gruntowo-wodnego zwigzana jest z wtasciwg organizacja robot,
w tym lokalizacji placu budowy oraz drég technicznych na etapie realizacji inwestycji. W celu
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zabezpieczenia wierzchniej warstwy gruntu oraz dalszej czesci gruntéw i wod podziemnych
(poprzez infiltracje) teren przeznaczony na skfadowanie materiatow bedzie zabezpieczony
materiatem nieprzepuszczalnym. Wykorzystywany sprzet oraz $rodki transportu bedsg
sprawne technicznie a ich eksploatacja zgodna z instrukcjami obstugi. W celu
zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego wszystkie naprawy, serwisy i inne czynnosci
zwigzane z eksploatacjg sprzetu budowlanego prowadzone beda w miejscach do tego
przeznaczonych takich jak zaktady naprawcze, punkty serwisowe, stata baza wykonawcy
rob6t budowlanych. Plac budowy i jego zaplecze bedzie wyposazone w pojemniki
na odpady, sanitariaty. Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia mogg wystgpic¢
okresowe i niewielkie niekorzystne oddziatywania na wody powierzchniowe. Roboty ziemne
spowodujg okresowg zmiane dotychczasowej struktury gleby (zdjecie humusu) oraz
okresowy sptyw woéd opadowych z obszaru (odkrytej gleby) do rowéw melioracyjnych i dalej
do rzeki. Moze to spowodowac okresowe odprowadzenie wody zanieczyszczonej zawiesing
organiczng, lecz nie bedzie to stanowi¢ zagrozenia dla odbiornikéw tych wod, poniewaz
zawiesina bedzie ulegaé sedymentac;ji.

W czasie budowy obiektéw przedsiewziecia oddziatywania na krajobraz wystgpia
w postaci zmian zwigzanych z przeksztatceniami terenu w wyniku prowadzonych robot
ziemnych i prac budowlanych. Prowadzona budowa i rozbudowa watéw
przeciwpowodziowych bedzie wptywa¢ na walory krajobrazowe, w sposéb bezposredni,
a oddziatywanie to bedzie state i dtugoterminowe. Wprowadzone zmiany w krajobrazie
naturalnym bedg trudno odwracalne. Zmiany rzezby powierzchni terenu spowodowane beda
wybudowaniem wzdtuz rzeki nasypow ziemnych oraz wycinkg zakrzaczen, zadrzewien
i zalesien kolidujacych z projektowanym przedsiewzieciem. Dziatanie to zostanie
zminimalizowane przez obsiew skarp watéw mieszankg traw, a takze przez nasadzenia
drzew i krzewéw w ramach planowanej kompensacji przyrodniczej. Po zakonczeniu budowy
obiektow przedsiewziecia, po wytworzeniu sie okrywy roslinnosci zielnej na skarpach oraz
wzroscie nasadzonych w ramach kompensacji przyrodniczej krzewoéw i drzew nastapi pewne
ztagodzenie negatywnych skutkéw wizualnego pogorszenia waloréw krajobrazowych. Wat
o tagodnie nachylonych i zadarnionych skarpach w mniejszym stopniu bedzie ingerowac
w otaczajgcy go krajobraz. Jest to tym istotniejsze, ze waly bedg widoczne zaréwno
od strony miedzywala, jak i zawala. Niemniej, wybudowane w postaci nasypéw ziemnych
waly przeciwpowodziowe bedg elementem dominujgcym i jednoczesnie obcym w naturalnej
dolinie rzeki, co dodatkowo w istotny sposéb podkresla drogi obstugowe poprowadzone
po koronach watdéw lub wzdtuz ich podstawy. Wybudowane waly, obnizg walory estetyczne
i krajobrazowe tego odcinka doliny Widawy.

Analizowane przedsiewziecie pozostanie bez istotnego wptywu na klimat w skali
regionalnej oraz lokalnej. Przy wystgpieniu ekstremalnych sytuaciji powodziowych, wodami
cofkowymi z kanatu Odra-Widawa i wodami wezbraniowymi z rzeki Widawy zalany obszar
miedzywala moze pozostawa¢ pod wodg okoto 10 dni. W czasie wystgpienia zalewu
miedzywala, z racji krotkiego czasu jego trwania, nie wystapig zadne zjawiska klimatyczne,
a mikroklimat w jego rejonie nie ulegnie zmianie. W czasie budowy obiektow projektowanego
przedsiewziecia planowane jest wyciecie okoto 2,4 ha lasu lisciastego, okoto 1850 szt.
drzew, w tym okoto 50 bardzo duzych i sedziwych oraz okoto 0,95 ha krzewodw i drzew
mtodocianych. W ramach zamierzenia zaplanowano kompensacje nasadzen. W fazie
budowy w wyniku spalania paliw przez samochody i maszyny uczestniczace w budowie
réznych obiektéw, emitowany bedzie do atmosfery dwutlenek wegla, zaliczany do gazow
cieplarnianych. Zawartos¢ tego gazu w spalinach wynosi okoto 14-16%. Ponadto w fazie
budowy bedzie niewielkie zapotrzebowanie na energie elektryczng zwigzane
z funkcjonowaniem zapleczy budowy, w tym, uzytkowaniem pomieszczen dla pracownikéw
(oswietlenie, grzejniki, kuchenki, czajniki), barakéw sanitarnych (oswietlenie, grzejniki
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i podgrzewacze wody), pomieszczen roboczych i magazynéw (oSwietlenie), z pracg
niektérych urzadzen oraz os$wietleniem zewnetrznym placéw zapleczy budowy. Zuzycie
energii elektrycznej posrednio skutkowac bedzie emisjg do atmosfery dwutlenku wegla i pary
wodnej (gazy cieplarniane) w czasie jej wytwarzania w elektrowni. W fazie eksploatacii
przedsiewziecia nie bedzie zapotrzebowania na energie elektryczng. Przy powodziach
ekstremalnych do przerzutu wod powodziowych z potoku Mréwka do Widawy uzywane bedg
mobilne zestawy pompowe. Kazdy zestaw pompowy wyposazony bedzie w agregat
pradotworczy, ktéry zuzywajac olej napedowy wytwarza¢ bedzie energige elektryczng.
W wyniku spalania paliwa emitowany bedzie dwutlenek wegla, zaliczany do gazéw
cieplarnianych. Przy mniejszych powodziach przerzut wéd bedzie prowadzony
za posrednictwem przepompowni zasilanych elektrycznie. Zuzycie energii elektrycznej
posrednio skutkowa¢ bedzie emisjg do atmosfery dwutlenku wegla i pary wodnej (gazy
cieplarniane) w czasie jej wytwarzania w elektrowni. Jednakze ilosci emitowanych gazéw
cieplarnianych w zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia (fazy budowy, eksploataciji i likwidacji)
nie bedg znaczace.

Projektowane przedsiewziecie zostato zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami hydrotechnicznymi, ktére uwzgledniajg ekstremalne zjawiska zachodzace
w érodowisku zwigzane ze zmianami klimatu, co regulujg odpowiednie przepisy dotyczace
projektowania, budowy ieksploatacji watéw przeciwpowodziowych. Jednoczesnie
wybudowane waly beda jednym zelementéw zwiekszajgcym bezpieczernstwo
przeciwpowodziowe licznych miejscowosci potozonych na obydwoch brzegach Widawy.
W fazie budowy, eksploatacji i likwidacji projektowanego przedsigwzigcia nie wystgpig
dziatania majace na celu bezposredni minimalizujacy jego wptyw na zmiany klimatu.
Dziataniami posrednimi bedzie ograniczenie do minimum oswietlenia w nocy zapleczy
budowy w fazie budowy i likwidacji oraz kompensacja przyrodnicza polegajaca
na nasadzeniach drzew i odbudowy obszardw lesnych.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie przyczynia¢ si¢ do pogtebiania si¢ zmian
klimatu, bowiem zaproponowano dziatania minimalizujgce wptyw inwestycji na zmiany
klimatu, w tym:

e dziatania skutkujace pochtanianiem dwutlenku wegla - kompensacja przyrodnicza
polegajaca na nasadzeniach drzew i obszaréw lesnych,

e dziatania skutkujgce zmniejszeniem emisji gazoéw cieplarnianych - ograniczenie
do minimum os$wietlenia w nocy placéw zapleczy w fazie budowy i likwidacji oraz
ograniczenie pracy samochodéw i maszyn na biegu jatowym.

W rejonie planowanego przedsiewziecia wystepujg zabytki nieruchome wpisane
do rejestru zabytkow, stanowiska archeologiczne oraz obiekty zabytkowe ujete w gminnej
ewidencji zabytkoéw wystepujace na trasie projektowanych watow przeciwpowodziowych, jak
réwniez potozone w poblizu ich przebiegu. Blisko§¢ wspomnianych wyzej obiektow
powoduje, ze wszelkie prace zwiagzane z realizacjg wnioskowanej inwestycji powinny by¢
prowadzone 2z ostroznoscig i poprzedzone konsultacjami z wtasciwym migjscowo
konserwatorem zabytkéw. Zdaniem organu, uzyskanie stanowiska konserwatora zabytkow
jest wystarczajgcym gwarantem, ze podjete zostang odpowiednie dziatania chronigce
te obiekty.

Realizacja projektowanego przedsiewzigcia bedzie zrodtem skumulowanych oddziatywan
w odniesieniu do juz istniejgcych i realizowanych inwestycji w dolinie Widawy oraz
w mniejszym stopniu na pozostatym obszarze znajdujgcym sie w granicach Wroctawskiego
Wezta Wodnego (WWW). W dolinie rzeki wybudowane zostaty i sg budowane waty
przeciwpowodziowe oraz wykonane zostaty i sg prowadzone prace zwigzane z remontami
mostéw i innych budowli hydrotechnicznych. Budowa obwatowan przeciwpowodziowych
wraz z infrastrukturg na tak diugim odcinku doliny rzeki skutkowata kumulacjg réznych
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szkodliwych oddziatywan na $rodowisko i przyrode. Budowa watéw przyczynita sie do zajeé
terendw, w tym zalewowych o urodzajnej glebie, ograniczyta zasiegi zalewow wéd rzeki
podczas wezbran, pogorszyta walory krajobrazowe doliny rzeki, na co duzy wptyw maja drogi
obstugowe poprowadzone po koronie watéw oraz wzdiuz ich podstawy. Konsekwencjg tych
inwestycji byta wycinka drzew i krzewow wzdluz rzeki oraz w rejonach budowli
hydrotechnicznych, a w konsekwencji zniszczenie siedlisk. Dodatkowym ujemnym
oddziatywaniem zwigzanym z wycinka roslinnosci wysokiej bedzie ograniczenie pochtaniania
dwutlenku wegla przez te rosliny i produkcji tlenu. Prowadzone w korycie rzeki prace
zwigzane z budowa, remontem i udroznieniem mostéw, remonty budowli hydrotechnicznych,
umacnianie skarp oraz pogtebianie koryta rzeki, przyczynily sie do skumulowania tych
oddziatywan na srodowisko wodne, na gatunki roslin i zwierzat ze $rodowiskiem tym
zZwigzane.

Budowa watéw przeciwpowodziowych i zwigzanej z nimi infrastruktury w ramach
projektowanego przedsiewziecia przyczyni sie¢ do kumulacji wymienionych powyzej
oddziatywan na srodowisko i przyrode. Realizacja inwestycji jest jednak uzasadniona
nadrzednym interesem spotecznym - celem zadania jest poprawa systemu ochrony
przeciwpowodziowej doliny rzeki Widawy.

Realizacja inwestycji nie wplynie na spadek réznorodnoséci gatunkowej — realizacja
inwestycji nie powinna spowodowacé wyginiecia zadnej populacji gatunku na przedmiotowym
terenie. Pomimo, iz realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie powodowata zmiany
w ekosystemach oraz negatywne oddziatywania na ich poszczegodlne sktadniki stwierdzono,
ze przy uwzglednieniu przewidzianych dziatan minimalizujgcych i kompensujacych
inwestycja pozostaje bez istotnego wplywu na réznorodnosé ekosystemédw i krajobrazow.
W zwigzku z powyzszym oceniono, ze realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie
wpltywata na réznorodno$¢ biologiczng, rozumiang jako zmienno$¢ wewnatrzgatunkowa
(réznorodnos¢é genowa), miedzygatunkows (réznorodno$é gatunkéw) i ponadgatunkowg
(réznorodnos¢ ekosystemow i krajobrazow).

Inwestycja, ze wzgledu na rodzaj, kategorie i ilo§¢ substancji niebezpiecznej, nie zalicza
si¢ do zaktadow moggcych by¢ zrédtem powaznej awarii, o ktérych mowa w art. 248 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672).
Ze wzgledu na rodzaj inwestycji nie ma takze podstaw do rozpatrywania koniecznosci
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy
Prawo ochrony Ssrodowiska.

Ze wzgledu na odlegtos¢ przedsiewziecia od granic panstwa oraz skale przedsiewziecia
brak jest koniecznosci przeprowadzenia oceny transgranicznego oddziatywania
na $rodowisko.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji, w ktérej uwzgledniono analize oddziatywan
i potencjalnych zagrozen srodowiskowych zwigzanych z realizacjg i eksploatacjg inwestycji
oraz wskazano szereg dziatann niezbednych do podjecia celem zabezpieczenia
i zminimalizowania potencjalnych negatywnych oddziatywarn, organ zdecydowat o natozeniu
warunkéw realizacji przedsiewziecia wymienionych w sentencji niniejszej decyzji. Warunki
okreslone w sentencji niniejszej decyzji natozono rowniez w celu zminimalizowania
oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym przedmioty ochrony
ww. obszaru Natura 2000.

Natozony w punkcie 1.2.1. obowigzek prowadzenia nadzoru przyrodniczego ma na celu
zagwarantowanie, 2e spetnione zostang warunki realizacji prac, ktére wymagajg
specjalistycznej wiedzy, a ponadto obecnos¢ specjalistow ma gwarantowac wtasciwa reakcje
w przypadku sytuacji nagtych, nieprzewidzianych na etapie planowania inwestycji,
co zminimalizuje ryzyko negatywnego oddziatywania na elementy przyrodnicze wystepujace
w obrebie i w bezpos$rednim sasiedztwie obszaru prowadzonych prac.
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Warunki pkt 1.2.2. - 1.2.3. wprowadzono w celu ochrony warstwy prochniczej gleby
i zapewnienia jej wykorzystania po zakonczeniu realizacji inwestycji do rekultywacji terenéw
zdegradowanych.

Warunki zawarte w pkt 1.2.4. i 1.2.5. majg na celu zmniejszenie zajecia terenu pod
inwestycje, tak by w mozliwie najmniejszym stopniu oddziatywata ona na tereny z nig
sasiadujace, a w szczegblnosci na tereny zielone.

Realizacja warunku pkt 1.2.6. przyczyni sie do zabezpieczenia terenéw stanowigcych
potencjalne miejsce wystepowania siedlisk podmoktych z porastajgca je cenng roslinnosciag
szuwarowg i inng roslinnoscig rosngcg w ich obrebie, a takze potencjalne siedliska ptazow,
przed zniszczeniem lub zdegradowaniem w wyniku zasypania nadwyzkami gruntu podczas
realizacji przedsiewziecia. Podkre$li¢ przy tym nalezy, iz wszystkie gatunki ptazow
wystepujace w Polsce podlegajg ochronie na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz. U. z 2016 poz. 2183).

Warunki okre$lone w pkt 1.2.7. - 1.2.11. sa wypetnieniem zapiséw art. 75 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm).

Warunki okreslone w pkt 1.2.12. - 1.2.15. oraz 1.3.1. i 1.3.2. wynikajg z koniecznosci
minimalizacji negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsigwziecia na gatunki
zwierzat kregowych (w szczegdélnosci ptakéw i nietoperzy) w trakcie okresu rozrodczego
i wychowu mtodych. Dodatkowo z uwagi na mozliwo$¢ zniszczenia potencjalnych stanowisk
i siedlisk chronionych gatunkéw zwierzat wprowadzono szczegétowe zasady obowigzujgce
podczas wycinki drzew o pierénicy powyzej 50 cm, i tak warunki okreslone w pkt 1.2.13. -
1.2.15. oraz 1.3.1. i 1.3.2. zwigzane sg z podjeciem dziatan majacych na celu ograniczenie
potencjalnego negatywnego wplywu na pachnice debowa Osmoderma eremita i kozioroga
debosza Cerambyx cerdo - gatunkéw bezkregowcdéw wymienionych w zatgczniku |l
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 ze. zm.)
i objetych scistg ochrong gatunkowa na mocy rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt, na ich stanowiskach
zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000, jednakze istotnych dla zachowania ciggtosci
gatunkéw, a takze zabezpieczenie przed u$mierceniem nietoperzy (wszystkie gatunki
wystepujgce w Polsce objete sa ochrong na mocy ww. rozporzadzenia), dla ktérych drzewa
(a w szczegdlnosci ich dziuple) moga stanowié miejsca dziennego odpoczynku lub snu
zimowego.

Warunki okreslone w pkt 1.2.16. beda wypetnieniem zapisu art. 82 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) oraz przyczynig
sie do ochrony roslinnosci wysokiej rosngcej w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
robét.

Warunki pkt 1.2.17 - 1.2.20 natozono w celu ochrony i zminimalizowania stopnia
zniszczen ptatéw siedlisk przyrodniczych wskutek prowadzonych prac.
Warunki pkt 1.2.21 - 1.2.23 majg na celu wyeliminowanie i niedopuszczenie

do rozprzestrzeniania sie wzdtuz doliny rzecznej obcych gatunkéw roslin, bedacych czesto
gatunkami ekspansywnymi, wypierajgcymi gatunki rodzime. Warunek ten jest szczegoinie
istotny ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone majg by¢ w bezposrednim sasiedztwie
koryta rzecznego, co moze znacznie utatwiaé rozprzestrzenianie sie ekspansywnych
gatunkéw roslin. Okreslony sposob usuniecia roslin powinien pozwoli¢ na ich skuteczng
eliminacje.

Warunki pkt. 1.2.24. - 1.2.25 majg na celu ochrone ichtiofauny, poprzez nie prowadzenie
prac w okresie tarta oraz ograniczanie zmacenia wody. Wskazane przy tym jest, aby
wszystkie prace w korytach ciekow i na ich brzegach prowadzi¢ po uzgodnieniu
i we wspotpracy z Polskim Zwigzkiem Wedkarskim.
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Okreslony w pkt |.2.26. sposob przeprowadzenia likwidacji ujsciowego odcinka Mtyndwki
Kietczowskiej natozono w celu ochrony organizméw wodnych zasiedlajgcych przedmiotowy
odcinek Miynowki, w szczegoélnosci ryb i matzy.

Warunek pkt 1.2.27. natozono w celu ograniczenia negatywnego oddziatywania na ryby
i ptazy oraz inne zwierzeta wykorzystujace osady denne oraz roslinno$¢ wodng jako miejsce
schronienia, Zzerowania, zimowania i rozrodu.

Warunek pkt. 1.2.28. natozono w celu ograniczenia zmian dotychczasowego stanu
ekosystemow zlokalizowanych w obrebie i w bezposrednim sagsiedztwie rowdéw. Odmulenie
dna cieku izwigzane z tym obnizenie poziomu wody mozZe negatywnie wplyngé na
dotychczasowe uwilgotnienie zbiorowisk roslinnych i doprowadzi¢ do pogorszenia
wiasciwego stanu siedlisk przyrodniczych. Zmiany uwilgotnienia zbiorowisk roélinnych moga
doprowadzi¢ do utraty lub pogorszenia stanu siedlisk chronionych roslin, grzybéw lub
zwierzat.

Warunki pkt. 1.2.29. - 1.2.31. zwigzane sg z koniecznoscig zminimalizowania
oddziatywania inwestycji na etapie jej realizacji na gatunki zwierzat, w szczegéinosci
ptazow. Warunek pkt 1.2.31. stuzyé bedzie ograniczeniu $miertelnosci dorostych ptazéw lub
ich form rozwojowych wskutek zanikania zastoisk wody przed okresem przeobrazenia sie
osobnikéw mtodocianych.

Warunek pkt 1.2.32. natozono w celu ochrony nietoperzy — gackéw i nockdw rudych,
ktorych schronienia stwierdzono w konstrukcji mostu wzdtuz ul. Rzecznej.

Warunek pkt 1.2.33. ma na celu stworzenie warunkéw dla przyspieszenie procesu
sukces;ji i unaturalnienia zbiornika wyréwnawczego.

Wypetnienie warunku punktu 1.2.34. utatwic ma wkraczanie roslinnosci zielnej
pozadanych gatunkéw na obszar objety pracami. Ma to réwniez zapobiec spontanicznemu
wkraczaniu do doliny rzecznej roslin gatunkéw inwazyjnych.

Warunek, o ktorym mowa w punkcie 1.2.35. natozono w celu uzyskania przez organ
sprawujacy nadzor nad obszarami Natura 2000 informacji na temat zakresu i sposobu
przeprowadzonych dziatan, co stanowi¢ bedzie uzupetnienie dokumentacji dotyczgcej
realizacji przedsigwzigcia oraz w celu uzyskania potwierdzenia udziatu wilasciwego
specjalisty w realizacji dziatan minimalizujgcych, co powinno zapewni¢ wiasciwa ochrone
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat. W razie stwierdzenia podczas badan
nieprzewidywanego wczesniej zwiekszenia negatywnego wpltywu na $rodowisko
przyrodnicze, mozliwe bedzie wskazanie i podjecie dodatkowych dziatari minimalizujacych te
oddziatywania.

Warunek okreslony w punkcie 1.2.36 ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia ciekow.

Warunki okreslone w punkcie 1.2.37. - 1.2.43. majg na celu zminimalizowanie
niekorzystnego oddziatywania przedsigwzigcia na warunki zycia okolicznych mieszkancow,
poprzez zapewnienie odpowiedniej gospodarki odpadowej, zminimalizowania mozliwosci
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego i zminimalizowania emisji hatasu
i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego. Warunki te zostaly czesciowo
zadysponowana z postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wroctawiu.

Warunek pkt 1.3.3.natozono w celu zapewnienia drozno$ci korytarza migracyjnego jaki
stanowi koryto i strefy brzegowe rzeki Widawy dla zwierzat przemieszczajgcych sie wzdtuz
rzeki.

Warunek pkt 1.3.4. natozono w celu ograniczenia zmian elementow hydromorfologicznych
koryta Mtynowki Kietczowskiej. Warunki te przyczynig sie stworzenia urozmaiconej struktury
dna i stref brzegowych i nadania przetozonemu odcinkowi cieku charakteru zblizonego
do pozostatej czesci Miyndwki. Ponadto warunek natozono, poniewaz materace i kosze
siatkowo — kamienne moga stanowi¢ niebezpieczne putapki dla zwierzat.
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Warunek pkt 1.3.5. natozono w celu zminimalizowania negatywnego wptywu
przedsiewziecia na ptazy, ktorych siedliska (miejsca schronien i odpoczynku) zostang
zniszczone w trakcie prac. Ponadto niewielkie zastoiska wody stanowi¢ beda urozmaicenie
ekosystemu stref brzegowych cieku i stanowi¢ moga zrodio pokarmu, biogenéw i miejsce
schronienia dla innych organizméw, np. bezkregowcow.

Warunek pkt. 1.3.6. ma na celu zabezpieczenie przed nadmiernym odwodnieniem
ekosystemow  (gidwnie tgk i lasdéw) zlokalizowanych w miedzywalu Widawy,
a takze spowolnienie odplywu wéd i zwiekszenie retencji korytowe;.

Aby zapewni¢ mozliwo$é kontaktu wéd podziemnych miedzy miedzywalem i zawalem,
zgodnie z warunkiem okreslonym w punkcie 1.3.7, pionowa przestona przeciwfiltracyjna, jak
rowniez ekran uszczelniajgcy w czesci podziemnej zostang zakotwione tak, aby nie
dochodzity do warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych. Rozwigzanie takie umozliwi swobodny
przeptyw wod podziemnych w dolinie rzeki, wydtuzajgc przy tym droge filtracji.

Aby ograniczy¢ zmiany w stosunkach wodnych organ zdecydowat o natozeniu warunku
okreslonego w punkcie [.3.8.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie jest mozliwe catkowite zminimalizowanie
negatywnych oddzialywann na elementy przyrodnicze wystepujgce w obrebie
i w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego przedsiewziecia. Zapisy warunkéw pkt
1.4.1-1.4.7 maja na celu zrekompensowanie strat zwigzanych ze zniszczeniem siedlisk
przyrodniczych, siedlisk zwierzat gatunkéw chronionych oraz wycinkg znacznej liczby
drzew i krzewéw. Natozone dziatania kompensacyjne nie sg kompensacjg w rozumieniu art.
34 i 35 ww. wusfawy o ochronie przyrody 1 stanowig wypelnienie zapisow
art. 75 ust. 3 ww. ustawy Prawo ochrony Srodowiska, a zakres tych dziatan przyczyni sie
do odbudowania zniszczonych siedlisk i zréwnowazenia warunkéw $Srodowiskowych
powstatych po realizacji planowanej inwestycji.

Warunki okreslone w pkt. 1.4 natozono ze wzgledu na koniecznos¢ zrekompensowania
zniszczen w czesci ptatu siedliska przyrodniczego — tegowe lasy debowo-wigzowo-
jesionowe (kod 91F0), a takze za wycinke drzew i krzewdw. Ponadto warunki kompensaciji
przyrodniczej maja na celu odtworzenie zniszczonych w ramach realizacji przedsigwziecia
siedlisk ptazéw, miejsc gniazdowania ptakéw i schronien nietoperzy, poprzez: odtworzenie
zbiornikéw wodnych i wywieszenie skrzynek legowych dla ptakow i nietoperzy.

Ze wzgledu na konieczno$é zbadania wptywu jazu Kielczowek na migracje ryb
zalecono wykonanie badan monitorujgcych. Wyniki monitoringu oraz powstate na ich
podstawie wnioski zawarte w stosownych analizach przesadzg o potrzebie podjecia dalszych
dziatari ostonowych. Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie okreslonym niniejsza
decyzja natozono w celu sprawdzenia dokonania analizy wptywu jazu Kietczéwek na
migracje ryb. Ze wzgledu na powyzsze w puknkcie |.5 zalecono wykonanie badan
monitorujgcych i analizy porealizacyjnej (warunek 1.5.1). Wyniki monitoringu oraz powstate
na ich podstawie wnioski zawarte w stosownych analizach przesgadzg o potrzebie podjecia
dalszych dziatan ostonowych.

W toku prowadzonego postepowania w sprawie wydania przedmiotowe] decyzji organ
ochrony $rodowiska jako dowdd dopuscit wszystko, co mogto przyczyni¢ sie do wtasciwego
rozstrzygniecia sprawy, co do istoty, a podstawa do jej rozstrzygniecia byta ocena catego
materiatu dowodowego zgromadzonego w toku postepowania, czym organ speinit warunki
art. 75 § 1 art. 80 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.
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W przypadku kolizji ze stanowiskami roslin, zwierzat lub grzybéw gatunkéw chronionych
na mocy rozporzadzern Ministra Srodowiska: z dnia 9 paZdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej rodlin (Dz. U., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt (Dz. U., poz. 2183) oraz z dnia 16 paZdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U., poz. 1408), w stosunku do ktérych obowigzujg zakazy
okreslone w ww. rozporzgdzeniach, przed rozpoczeciem prac Inwestor winien uzyskaé
odrgbne zezwolenie wiasciwego organu na czynnosci zakazane w stosunku do tych
gatunkéw, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego
zezwolenia - prace prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw wynikajgcych z zezwolenia.

W przypadku wykonywania konserwacji istniejacych rowéw melioracyjnych termin
i sposob jej wykonania uzgodni¢ z wiascicielami i dzierzawcami (np. gruntéw Skarbu
Panstwa) gruntéw przylegtych do rowéw. Powyzsze ma na celu ustalenie czy wtasciciel
gruntu przylegtego do rowu jest beneficientem PROW 2014-2020 i w ramach pakietu
rolnosrodowiskowego i wykonanej ekspertyzy przyrodniczej nie ma zakazu pogtebiania
rowéw melioracyjnych.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, wniesione za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu, w terminie 14:dni od dnia jej doreczenia.

’ ”

nsSrRa

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827
ze zm.). Dolnoslgski Zarzad Melioracji i Urzadzert Wodnych we Wroctawiu zwolniony jest z opfaty skarbowey.

Zatgezniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwziecia

Otrzymuja:
( 1.Petnomocnik
~ Pan Dariusz Figura
Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Qdry — 7436 POL
ul. Podwale 62a, lok 103, 50-010 Wroctaw
2.Pozostate strony na zasadzie okreslonej w art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
3.aa
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu
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" REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY

SRODOWISKA WE WROCLAWIU

50-441 Wroclaw, ul. T. Kosciuszki 82

| 7479 300, faks 71 75 85 741
NIP 897-17-47-119

Zatacznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: W00$.4233.2.2017.LCK.27 dla przedsiewziecia
pn.: ,WWW Widawa - przebudowa systeméw zabezpieczenia przed powodzia gmin
Czernica, Diugoteka, Wisznia Mata i Wroctaw".

1. Charakterystyka przedsiewziecia.
Przedmiotowe przedsiewziecie WWW Widawa — przebudowa systeméw zabezpieczenia
przed powodzig, gm. Czernica, Dlugoteka, Wisznia Mata i Wroctaw” zlokalizowane zostanie
na terenie wojewodztwa dolnoslgskiego, w powiecie wroctawskim, na terenie gmin Czernica,
Dtugoteka i Wroctaw. Celem inwestycji jest zabezpieczenie przed powodzig terenéw
potozonych wzdtuz rzeki Widawy na odcinku jej biegu od km 21+500 do km 30+000.
Projektowana inwestycja pozwoli zabezpieczy¢ przed powodzig tereny potozone w gminach
Czernica, Dlugoteka i Wroctaw.

2. Zakres prac.
2.1 Zakres realizacji projektowanego przedsiewziecia

Zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje:

e prace przygotowawcze, w tym wykonanie niezbednych wycinek drzew i krzewow
w obszarze projektowanych robét wraz z karczowaniem korzeni,

e budowe watdéw przeciwpowodziowych na prawym brzegu rzeki Widawy na odcinku
Wilczyce — Sliwice oraz na lewym brzegu rzeki na odcinku Wilczyce — Wiesciszéw wraz
z infrastrukturg inzynieryjna,

e rozbudowe istniejgcego lewobrzeznego walu przeciwpowodziowego rzeki Widawy
"Przerowa L” wraz z budowa infrastruktury inzynieryjne;j,

e budowe, rozbudowe lub remont drég wewnetrznych zwigzanych z obstugg komunikacyjng

budowli hydrotechnicznych,

przystosowanie jazu Przerowa do petnienia funkcji bramy przeciwpowodziowe;j,

udroznienie mostu drogowego wzdtuz ul. Rzecznej w Wilczycach,

udroznienie mostu drogowego wzdtuz ul. Wilczyckiej w Wilczycach,

remont jazu Kietczéwek wraz z budowa infrastruktury inzynieryjne;j,

odprowadzenie wod z potoku Mréowka (Kanatu Granicznego) do rzeki Widawy,

dostosowanie  Miynowki  Kielczowskiej do projektowanego systemu ochrony

przeciwpowodziowej,

ochrona przeciwpowodziowa Zielonej Osady (dawniej Sielskiej Zagrody) w Wilczycach,

e przebudowa/rozbudowa istniejacych drég publicznych kolidujacych z projektowang
inwestycja w tym przetozenie (rozbiérka i budowa w nowej lokalizacji) ul. Wilczyckiej
w Wilczycach,

e czesciowa rozbiorka - przerwanie cigglosci istniejgcych watéw i grobli
przeciwpowodziowych,

e rozwigzanie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

e porzgdkowanie i rekultywacja terenu.

2.2 Budowa waléw przeciwpowodziowych wzdiluz prawego i lewego brzegu rzeki

Widawy wraz z infrastrukturg inzynieryjna

Zakres prac bedzie obejmowat:

e budowe walu przeciwpowodziowego wzdtuz brzegu prawego rzeki Widawy,

budowe i rozbudowe watu przeciwpowodziowego wzdtuz brzegu lewego rzeki Widawy,

uszczelnienie podtoza i korpusu watéw przeciwpowodziowych,

budowe drég obstugowych na koronie watu lub przy ich stopie,

remont istniejgcych drég w celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej projektowanych



obiektow hydrotechnicznych,
¢ budowe rowoéw i drenazy odwodnieniowych, konserwacje lub remont istniejgcych rowéw
odwodnieniowych oraz likwidacje odcinkéw rowéw kolidujgcych z inwestycja,
¢ budowe przejazdow watowych w celu zapewnienia ciagtosci istniejgcych drég publicznych,
e budowe przepustéw watowych i budowe przepustéw w ciggach rowéw odwodnieniowych
w celu zapewnienia ciggtosci przeptywu w istniejacych rowach melioracyjnych.
Rzedne korony projektowanych obwatowar: zostaty wyznaczone zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dla obwatowan ponizej ul.
Rzecznej w Wilczycach tj. watdw prawobrzeznych (odcinek nr 1) i watéw lewobrzeznych
(odcinek nr 4), projektuje sie obwatowania odpowiadajgce | klasie waznosci budowli
hydrotechnicznych. Dla obwatowan powyzej ul. Rzecznej w Wilczycach tj. watéw
prawobrzeznych (odcinki nr 2 i nr 3) i watéw lewobrzeznych (odcinki nr 5, nr 6 i nr 7), projektuje
sie obwatowania odpowiadajace Il klasie waznosci budowli hydrotechnicznych.
2.2.1 Budowa prawobrzeznego watlu przeciwpowodziowego rzeki Widawy obejmuje:
e Odcinek 1 od ul. Srebrnej do ul. Rzecznej w Kietczowie,
e Odcinek 2 od ul. Rzecznej w Kietczowie do ul. Lipowej w Sliwicach;
e Odcinek 3 od ul. Topolowej w Sliwicach do potaczenia z istniejgcym watem
prawobrzeznym w km okoto 28+000 rzeki Widawy.
2.2.2 Budowa i rozbudowa lewobrzeznego watu przeciwpowodziowego rzeki Widawy
obejmuje:
e (QOdcinek 4 od potgczenia z lewobrzeznym watem przeciwpowodziowym w km 21+650
rzeki Widawy do ul. Rzecznej w Wilczycach,;
e Odcinek 5 od ul. Rzecznej w Wilczycach do jazu Przerowa na potoku Przerowa;
¢ Odcinek 6 Rozbudowa istniejgcego lewobrzeznego watu przeciwpowodziowego rzeki
Widawy "Przerowa L" od jazu Przerowa na potoku Przerowa do km 29+000 rzeki
Widawy;
e QOdcinek 7 od potaczenia z lewobrzeznym istniejacym watem przeciwpowodziowym
na wysokosci przepustu watowego w km 29+000 rzeki Widawy do ul. Widawskiej
w Wiesciszowie.
2.2.3 Uszczelnienie podioza i korpusu waléw przeciwpowodziowych
Korpusy watéw przeciwpowodziowych oraz podioze pod nimi zostang uszczelnione
za pomocg pionowej przestony przeciwfiltracyjnej lub ekranu uszczelniajgcego
(przeciwfiltracyjnego) utozonego w skarpie watu od strony odwodnej. W czesci podziemne;j
przestone przeciwfiltracyjna lub ekran uszczelniajacy zostanie zakotwiony w podtozu
w warstwach przepuszczalnych. Pionowg przestone przeciwfiltracyjng projektuje sie dla
obwatowan, ktére znajdg sie w zasiegu cofki dynamicznej powstatej przy przerzucie wod
powodziowych z rzeki Odry do doliny rzeki Widawy tj. do wysokosci jazu Kietczowek. Dla
pozostatych odcinkéw szczelno$¢ korpusu watu i podioza pod budowla projektuje sie zapewnié
za pomoca ekranu uszczelniajacego (przeciwfiltracyjnego) utozonego w skarpie watu od strony
odwodnej. Pionowa przestone przeciwfiltracyjng projektuje sie réwniez do uszczelnienia
istniejgcego watu przeciwpowodziowy "Przerowa L" na catej diugosci objetej przebudowa.
2.2.4 Budowal/remont drég obstugowych
Do obstugi komunikacyjnej inwestycji stuzy¢ beda drogi obstugowe poprowadzone po koronie
watoéw oraz drogi obstugowe poprowadzone wzdtuz watéw i Scianek przeciwpowodziowych
2.2.5 Budowa rowow i drenazy odwodnieniowych, konserwacja lub remont istniejacych
rowow odwodnieniowych oraz likwidacja odcinkéw rowoéw kolidujacych z inwestycja
Wzdluz wybranych odcinkéw watéw, ktérych trasa przecina kierunki sptywéw wéd
powierzchniowych oraz moze przecinaé istniejacy uktad drenarski w stopie watu od strony
zawala, projektuje sie wykona¢ rowy odwodnieniowe lub drenaze. W miejscach przecieé trasy
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watéw przeciwpowodziowych z istniejgcymi rowami odwodnieniowymi projektuje sie przepusty
watowe.
2.2.6 Budowa przejazdéw watowych
Ciagtos¢ istniejgcych drég publicznych  w  miejscu  skrzyzowania z  watami
przeciwpowodziowymi zostanie zachowana przez wybudowane przejazdy i zjazdy watowe.
2.2.7 Budowa przepustow waltowych i przepustéw w ciagach rowéw odwodnieniowych
W miejscu przecigcia watdéw przeciwpowodziowych z istniejgcymi rowami odwodnieniowymi
zostang wykonane przepusty watowe, w obrebie ktérych zostang wydzielone miejsca
do ustawienia mobilnej pompy wraz z agregatem pradotwérczym na czas prowadzenia akcji
przeciwpowodziowej. W miejscach skrzyzowan drég obstugowych prowadzonych w stopie
watu przeciwpowodziowego oraz przejazdéw i zjazdéw watowych =z istniejgcymi
i projektowanymi rowami odwodnieniowymi zostang wykonane przepusty zapewniajgce
swobodny przeptyw wody w rowie. Na odcinkach rowow objetych konserwacjg istniejace
przepusty zostang przebudowane badz wyremontowane
2.2.8 Budowa schodow skarpowych
2.2.9 Przystosowanie jazu Przerowa do petnienia funkcji bramy przeciwpowodziowej
Istniejacy jaz Przerowa na potoku Przerowa w projektowanym systemie ochrony
przeciwpowodziowej bedzie petnit funkcje bramy przeciwpowodziowej. W ramach prac na jazie
Przerowa zaprojektowano:
e wykonanie nowych zamknieé umozliwiajgcych odciecie doliny cieku Przerowa i tym samym
doliny rzeki Widawy,
e podniesienie przyczotkéw jazu.
Tuz ponizej jazu Przerowa projektuje sie wykonanie ktadki obstugowe;j
2.2.10. Udroznienie mostu drogowego wzdtuz ulicy Rzecznej
Zakres projektowanych prac obejmuje:
e wykonanie roboét rozbiérkowych istniejacych ubezpieczen,
e wykonanie ubezpieczen skarp brzegéw rzeki Widawy powyzej i ponizej mostu oraz pod
konstrukcjg mostu,
e wykonanie ubezpieczern na powierzchni miedzywala na odcinku projektowanych robot
od strony wody gérnej i doinej oraz pod konstrukcjg mostu,
e rozbiérke istniejacych i wykonanie nowych ubezpieczern skarp nasypu drogowego
w obrebie przyczotkédw mostowych,
e udroznienie koryta rzeki Widawy na odcinku projektowanych robét od strony wody gérne;j
i dolnej oraz pod konstrukcjg mostu,
e umocnienie dna w rejonie mostu drogowego,
¢ wykonanie niezbednej wycinki drzew i krzewdéw wraz z karczowaniem, oczyszczeniem
i porzgdkowaniem terenu w obrebie obiektu.
2.2.11 Udroznienie mostu drogowego wzdtuz ulicy Wilczyckiej
Zakres projektowanych prac obejmuje:
e wykonanie robét rozbidrkowych istniejgcych ubezpieczen skarpowych, w tym m.in. pod
konstrukcjg mostu,
e wykonanie ubezpieczen skarp brzegow rzeki Widawy powyzej i ponizej mostu oraz pod
konstrukcja mostu,
e wykonanie ubezpieczen na powierzchni migdzywala na odcinku projektowanych robét
od strony wody gérnej i dolnej oraz pod konstrukcjg mostu,
e rozbidrke istniejacych i wykonanie nowych ubezpieczen skarp nasypu drogowego
w obrebie przyczétkéw mostowych,
e udroznienie koryta rzeki Widawy na odcinku projektowanych robét od strony wody gérnej
i dolnej oraz pod konstrukcjg mostu,
e wykonanie przej$cia dla zwierzat pod konstrukcjg mostowg na lewym brzegu,
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e wykonanie niezbednej wycinki drzew i krzewdw wraz z karczowaniem, oczyszczeniem
i porzadkowaniem terenu w obrebie obiektu.

2.2.12 Remont jazu Kielczéwek wraz z budowg infrastruktury inzynieryjnej

Zakres projektowanych prac obejmuje:

e remont betonowe] konstrukcji jazu (przyczotkéw, filaréw, progu oraz ktadki pieszej
ze schodami),

e remont (wymiane) stalowej konstrukcji zamknie¢ gtéwnych jazu wraz z mechanizmami
wyciagowymi,

e remont niecki wypadowej i poszuru jazowego ponizej obiektu,

¢ wykonanie robét rozbiérkowych istniejacych ubezpieczen brzegowych,

o wykonanie ubezpieczen skarpowych w strefie przyjazowej od strony wody gérnej i doinej,

e wykonanie ubezpieczen skarpowych brzegéw rzeki Widawy powyzej i ponizej jazu,

e wykonanie ubezpieczen na powierzchni miedzywala,

e udroznienie koryta rzeki Widawy,

¢ wykonanie drogi dojazdowej do jazu wraz z placem manewrowym,

e wykonanie niezbednej wycinki drzew i krzewéw wraz z karczowaniem, oczyszczeniem
i porzadkowaniem terenu w obrebie obiektu.

2.2.13 Odprowadzenie wod z potoku Mréowka (Kanatu Granicznego) do rzeki Widawy

Zakres projektowanych prac obejmuje:

e wykonanie przepustu w miejscu przeciecia potoku Mréwka z osig projektowanego watu
przeciwpowodziowego wraz z przepompownia,

e wykonanie suchego zbiornika rezerwy powodziowej,

¢ wykonanie stanowiska pomp mobilnych,

e wykonanie odcinkowe] regulacji wraz z udroznieniem koryta potoku Mrowka powyzej
istniejgcego mostu drogowego wzdtuz ul. Wilczyckie;.

2.2.14 Dostosowanie Miynowki Kielczowskiej do projektowanego systemu ochrony

przeciwpowodziowej

Zakres projektowanych prac obejmuje:

¢ budowe nowego koryta Mtynéwki Kietczowskiej w km okoto 0+500 z odprowadzeniem do
rzeki Widawy,

¢ wykonanie przepustéw na Mtynéwce Kietczowskiej,

¢ likwidacje odcinkow Miynowki Kietczowskiej kolidujgcych z inwestycja.

2.215 Przebudowalrozbudowa istniejacych drég publicznych kolidujacych

z projektowang inwestycja w tym przetozenie (rozbiérka i budowa w nowej lokalizaciji)

ul. Wilczyckiej

Projektowana trasa watéw przecina/koliduje z istniejagcymi drogami publicznymi w trzech

lokalizacjach. Projektowane waly w dwoch miejscach przecinajg ulice Wilczycka oraz

w jednym miejscu przecinajg ulice Rzeczng. Kolizje te w ramach projektowanej inwestycji

muszg zostac rozwigzane.

Zakres projektowanych prac obejmuje:

e przetozenie (rozbiérke i budowe w nowej lokalizacji) ul. Wilczyckiej kolidujacej
z projektowanym watem przeciwpowodziowym,

¢ przebudowe/rozbudowe ul. Wilczyckiej poprzez wyniesienie niwelety do rzednej korony
projektowanego watu w miejscu przeciecia z projektowanymi obwatowaniami,

e przebudowe/rozbudowe ul. Rzecznej poprzez wyniesienie niwelety do rzednej korony
projektowanego watu w miejscu przeciecia z projektowanymi obwatowaniami.

Przetozenie (rozbiérka i budowa w nowej lokalizacji) ul. Wilczyckiej - dtugo$é nowego odcinka

drogi wynosi¢ bedzie 650 m. Stary slad drogi zostanie rozebrany w zwigzku z budowg watow

przeciwpowodziowych.



Przebudowa/rozbudowa ul. Wilczyckiej poprzez wyniesienie niwelety do rzednej korony

projektowanego watu - odcinek ulicy objety przebudowa/rozbudowg wynosi¢ bedzie okoto

200 m. Przebudowa/rozbudowa ul. Rzecznej poprzez wyniesienie niwelety do rzednej korony

projektowanego watu - odcinek ulicy Rzecznej objety przebudowa/rozbudowa wynosié¢ bedzie

okoto 120 m.

2.2.16 Ochrona przeciwpowodziowa Zielonej Osady (dawniej Sielskiej Zagrody)

Zakres projektowanych prac obejmuje:

e wyniesienie ul. Rzecznej ponad poziom zwierciadta wody powodziowe;j,

e zamkniecie filara ochronnego.

Przebudowa/rozbudowa ul. Rzecznej poprzez wyniesienie niwelety ponad poziom zwierciadta

wody powodziowej - odcinek ul. Rzecznej objety przebudowa/rozbudowa na wysokosci

.Zielonej Osady” to okoto 250 m.

2.217 CzeSciowa rozbiorka - przerwanie ciaglosci istniejacych waléw i grobli

przeciwpowodziowych

Zakres zadania obejmuje:

e przerwanie ciggtosci prawobrzeznego watu/grobli przeciwpowodziowej od km okoto 27+500
do km okoto 28+000 rzeki Widawy,

e przerwanie ciggtosci lewobrzeznego watu/grobli przeciwpowodziowej od km okofo 26+100
do km okoto 27+100 rzeki Widawy.
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