REGIONALI}IY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

00.420.4.2.2018.BM Krakdéw, 1 lutego 2019 r.

DECYZJA

O ZMIANIE DECYZJI
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Z DN. 27.01.2017 R. ZNAK: 00.4233.4.2016.BM

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1, art. 108 i art. 155 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), a takze na
podstawie art. 87 w powiazaniu z art. 63, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 1 i ust. 3, art. 75 ust. | pkt 1
lit. i oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p, a takze art. 75 ust. 1 pkt la, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2018
poz. 2081 ze zm.), oraz art. 17 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 0 szczegélnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r, poz. 433 1. j.),
a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 i 65 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2016 r.
poz. 71 j. t.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 07.05.2018 r. (data wpltywu: 10.05.2018 r.) znak: KR.JRP.081.8.11.2018
zlozonego przez Inwestora tj. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki  Wodnej w Krakowie ul. Marszalka J. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakéw,
reprezentowanego przez Pana Radostawa Radonia — Kierownika Jednostki Realizacji Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisly przy Regionalnym Zarzadzie Gospodarki
Wodnej w Krakowie, uzupehionego o braki formalne przy pismach: z dnia 06.06.2018 r. (data
wplywu: 07.06.2018 r.) znak: KR.JRP.081.8.11.2018;: z dnia 27.06.218 r. (data wplywu:
27.06.2018r.), znak: KR.JRP.081.8.11.2018 oraz z dnia 05.07.2018 r. (data wptywu: 06.07.2018 r.)
KR.JRP.081.8.11.2018 i z dnia 13.07.2018 r. (data wplywu: 16.07.2018 r.) znak: L.dz.:
HTK/AD/15007/1310/18, a takze uzupelnionego o braki merytoryczne KIP przy pismach z dnia
17.09.2018 r. (data wplywu: 17.09.2018 r.) znak: L.dz.: HTK/AD/15008/1627/18 oraz zdnia
09.11.2018 r. (data wplywu: 09.11.2018 r.) znak: L.dz.: HTK/AD/15008/1932/18, a takze z dnia
07.12.2018 r. (data wplywu: 20.12.2018 r.) znak: L.dz.: HTK/AD/15008/2067/18 i wyjasnienia
przekazane droga elektroniczng w dniu 20.12.2018 r., w sprawie zmiany decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
znak: 00.4233.4.2016.BM z dnia 27.01.2017 r. dla priedsigwzigcia pod nazwg ,Dokofczenie
przebudowy walow przeciwpowodziowych rzeki Wisly w Krakowie: Odcinek 1 — lewy wal rzeki
Wisly od mostu Wandy do stopnia Przewoz wraz z walami cofkowymi rzeki Dlubni; Odcinek 2 —
lewy wal rzeki Wisly od stopnia Przew6z do Suchego Jaru”, w nastepujgcym zakresie:

® zmianie podanego kilometrazu w podziale inwestycji na zadania i skali podwyzszenia waléw;
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wprowadzeniu dodatkowej informacji 6 powierzchni nieruchomoscr lub ich czesei, bedgeych
czescig inwestycji, niezbednych do jej realizacji, kiore stajq si¢ wlasnosciq Skarbu Panstwa;
wprowadzeniu dodatkowych dzialek objetych granicq oddzialywania, co jest zwigzane
z wprowadzeniem do decyzji rowu odprowadzajgcego wody ze sluzy walowej nr P.2.3 w km
2+813;

zmianie kilometrazu z10z,

wprowadzeniu zapisu o mozliwosci wystromienia skarp walu do wartosci 1:1,5;

zmianie podanego kilometrazu poszczegolnych typow przekroi typowych walu;

zmianie zapiséw odnosnie zjazdow i przejazdow walowych w zakresie nazewnictwa prac
wynikajgcych z prawa budowlanego oraz opisu nawierzchni  zjazdow wynikajgcym
z uzgodnienia z ZIKiT;

wprowadzeniu informacji zwigzanej z odmuleniem rowu odprowadzajgcego wody ze sluzy
watowej w km 24813 (na odcinku 2), tj. na odcinku pomigdzy $luzq, a ujsciem do rzeki Wisty,
czyli na dlugosci ok. 330 m zostanie odmulony. a jego przekrdj poprzeczny odtworzony;
wprowadzeniu informacji korygujgcej w zakresie przerw w przestonie pod korpusami
drogowymi i przepustami MPWiK, gdzie sama konstrukcja przepustu zapewnia szczelnosc
watu i podioza;

zmianie zapiséw dotyczgcych obszardw objetych ochrong, w tym stref ochronnych ujg¢ wod
i obszarow ochronnych zbiornikow wod srédlgdowych.

po uzyskaniu opinii

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie znak: NZ-PG-420-339/18

ZL/2018/11/355 z dnia 27.11.2018 r. (data wplywu: 29.11.2018 r.) oraz Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej DOK.DOK2.9750.14.2018.SL PW:69432 z dnia 21.12.2018 r. (data
wplywu: 21.12.2018 r.),

I1.

orzekam co nastepuje:

Stwierdzam brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko dla przedmiotowej zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zmieniam decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Krakowie
o érodowiskowych uwarunkowaniach znak: 00.4233.4.2016.BM z dnia 27.01.2017 r.
W nastepujacy sposob:

W orzeczeniu:

1. Zmieniam punkt 2 decyzji Srodowiskowej znak: 00.4233.4.2016.BM z dnia 27.01.2017 r.
dotyczacy charakterystyki przedsigwzigcia i nadaje mu nowe brzmienie o tresci ,,Zalgeznik nr 1-
Nowa Charakterystyka Przedsiewzigcia” stanowiacy integralng cz¢$¢ zmienianej decyzji.

W uzasadnieniu:

2. Punktowi la. ,,Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia 7 uwzglednieniem:”

a) ,,skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze

istotnych rozwigzan charakteryzujgeych przedsiewziecie, ”



L

nadaj¢ nowe brzmienie:

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe i nadbudowe ok. 10 kilometrowego odcinka
waldéw rzeki Wisly, lacznie z walami cofkowymi na rzece Dlubni, z wyjatkiem krotkiego odcinka
konicowego walu lewego.

Poza przebudowa i nadbudowg istniejgcych walow przeciwpowodziowych rzeki Wisty wraz
z walami cofkowymi rzeki Diubni, zakres wniosku obejmuje réwniez przebudowg, zabezpieczenie
lub likwidacje zwigzanej z nimi infrastruktury towarzyszacej (Sluzy watowe, zjazdy 1 przejazdy
walowe oraz drogi eksploatacyjne) oraz budowe, przebudowg. zabezpieczenie lub likwidacje
istniejacej infrastruktury drogowej (drogi, przepusty, rampy — zjazdy i przejazdy watowe), sieci
elektrycznej, gazowej teletechnicznej, wodociagowej 1 kanalizacyjne;.

Planowana inwestycja realizowana bedzie zgodnie z wymogami przepisow rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, co do wymaganych bezpiecznych
wzniesien korony statych budowli hydrotechnicznych jak dla I klasy waznosci, z odstgpstwem co do
okreslenia przeplywu miarodajnego i kontrolnego na przeptyw, odpowiednio: Q1% i Q0,2% bez
uwzgledniania bledu oszacowania. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych dla tego
odcinka walow jest nastepstwem kontynuacji niwelety walow w oparciu o takie same zasady na calej
diugosci na terenic Krakowa. O koniecznosci odstgpstwa od przepisow techniczo-budowlanych
1obnizeniu niwelety watow zadecydowal odcinek migdzy mostem Debnickim a Wawelem,
z powodow:

- praktycznie nierealnej do realizacji. daleko idacej przebudowy ukladu wysokosciowego
przepraw mostowych i ulic dojazdowych w zabytkowym centrum miasta,

— trudnosci technicznych zwiazanych z nadbudowa istnicjacych walow w obrgbie zwarte)
zabudowy typu miejskiego, a zwlaszcza nadbudowa istniejagcych muréw kamiennych,
usytuowanych w bliskiej odleglosci od okien budynkéw mieszkalnych, znajdujacych sie m.in.
wzdtuz ul. Kosciuszki,

- wzgledow architektoniczo - krajobrazowych — koniecznos¢ podwyzszenia muru kamiennego na
koronie lewego walu migdzy mostem Debnickim, a Wawelem, ktérego wysoko$¢ mialaby
wynosi¢ nie ok. 1,0 m, jak obecnie, lecz ok. 2,3 lub nawet ok. 4,0 m.

Na obecnym odcinku kontynuowany jest ten sam poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Ponizej w tabeli zestawiono kilometraz walow objetych inwestycja, z odpowiadajgcym mu
kilometrazem roboczym.

Zadanie km ewidencyjny km roboczy
odpowiadajqcy .
km walu - km walu
Odcinek 1. Lewy wal rz. 87+600 87+900 0+000
Wiy (wd mosiu Dandy 69 | o imp 89+040 14142
ujscia rz. Dlubni)
Odcinek 1. Lewy wat rz. 89+640 89+640) 1+142
Wisly (ponizej ujscia rz. 90+560 90+550 24097
Diubni)
Odcinek 1. Lewy wat rz. 90+638 90+640 2+097
Wisty (ponizej ujscia 914797 974540 34377
kanatu portowego)
Odcinek 1. Prawy wal rz. 0+000 0-+000 0+000
Diubni 1+832 2+373 1+830




Odcinek 1. Lewy wal rz. 0+000 0+000 0+000
Dilubni I1+220 1+609 1+263
Odcinek 2. Lewy wat rz. 91+997 91+990 | 0+000

Wisly (od stopnia Przewoz

do Suchego Jaru) 95+162 96+680 2+875

W zwigzku z brakiem mozliwosci podwyzszenia i domknigcia koricowego odcinka lewego walu
rzeki Dlubni po istniejqgcej trasie Inwestor zdecydowal o:

— ograniczeniu przebudowy i nadbudowy tego walu na odcinku 14136 (km rzeki 1+577) do 1+263
(km rzeki 1+609) tj. do korica ewidencyjnego walu, z wykonaniem makroniwelacji lub catkowitej
rozbiorki tego odcinka watu, co jest uzaleznione od ostatecznej zgody wlascicieli dzialek (osoby
prywatne) nr 338, 357, 356 obr.46 N. Huta;

— wykonaniu nowego watu, domknigtego do wysokiego brzegu (w rejonie dzialek nr 510 i 624)
i obejmujgcego wszystkie budynki, gcznie z tymi, ktore obecnie znajdujq si¢ w miedzywalu, na
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig. Istniejgcy przebieg walu uniemozliwia jego
podwyzszenie i przedluienie ze wzgledu na gestq zabudowe siqgd koniecznosé rozbidrki
fragmentu watu i poprowadzenie jego pozostalej czgsci poza teren zabudowany.

Projekt wykonania nowego watu jest realizowany na podstawie odrebnego zadania kiére juz
uzyskato decyzje Srodowiskowq. Inwestor deklaruje, ze obie inwestycje bedg realizowane
rownolegle, tak aby zapewnié ten sam poziom ochrony przeciwpowodziowej.

Planowana skala podwyzszenia watéw w ramach przedmiotowej inwestycji na poszczegdlnych
odcinkach:
o Odcinek I obejmuje.

1. Lewy wal Wisly od m. Wandy do uj. Diubni —max o ok. 0,5m, sr. o ok. 0,3m (na odcinku watéw
od km 0+000 do ok 0+983 nie przewiduje si¢ podniesienia waléw, a jedynie wykonanie
przestony z korony watu).

2. Prawy wal Diubni od ujscia do rej. ul. Ptaszyckiego — max o ok. 1,2 m, sr. 0 ok. 0,75 m.

3. Lewy wat Diubni od ujscia do rej. ul. Bardosa — max o ok. 1,2 m, $r. 0 ok. 0,65 m.

4. Lewy wal Wisly od uj$cia Dtubni do st. Przewéz — max o ok. 1,0 m, $r. 0 ok. 0,3 m.

o QOdcinek 2 obejmuje:
. Lewy wat Wisly od st. Przewoz do Suchego Jaru —max o ok. 1,2 m, sr. o ok. 0,75 m.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Krakow, na lewym brzegu
rzeki Wisty.

Odcinek 1 rozpoczyna si¢ przy moscie Wandy, nastgpnie pokrywa si¢ z ul. Podbipigty (na tym
odcinku przylega do niego Lasek Mogilski). Za $luzg, w rejonie ul. Zakarnie, ul. Podbipiety odbija
w kierunku poinocnym na wlasnym samodzielnym nasypie. Od tego miejsca zaczyna sie
samodzielny wal przeciwpowodziowy. Ok. 160 m dalej, ewidencyjnie zaczyna si¢ prawobrzezny wal
cofkowy na Dtubni. Odbija on w kierunku péinocnym i biegnac réwnolegle do rzeki Diubni dociera
w rejon ul. Ptaszyckiego. Dlugos¢ prawego watu cofkowego wynosi ok. 1814 m.

Lewy wal cofkowy na rzece Dtubni sigga rejonu ul. Bardosa. Jest on zdecydowanie krétszy od
prawobrzeznego i ma dlugos¢ ok. 1220 m i jest podzielony na dwie czesci (dtugosci ok. 758 i ok.
462 m) przed ujsciem kanalu z Huty. Podobnie jak wal prawy, biegnie on réwnolegle do rzeki
Dlubni. W odleglosci ok. 500 m od jej ujécia odbija w kierunku poludniowo-wschodnim
1 ewidencyjnie przechodzi w wal rzeki Wisty. Na tym odcinku, wzdtuz watu biegnie ul. Na Niwach.
Wal przecina nowobudowany nasyp drogi S7, mija Zaklad Termicznego Przeksztalcania Odpadow
1 biegnge rownolegle do rzeki Wisly taczy si¢ z obwatowaniami kanatu portowego Przewéz. Odcinek
ten ma dlugos¢ ok. 1116 m. Na drugim brzegu kanalu zaczyna si¢ ewidencyjny bieg dalszego
odcinka, ktory biegnie migdzy korytem Wisly, a obwalowaniami osadnikoéw oczyszczalni $ciekow



Kujawy i konczy sie w rejonie wlotu do gérnego kanalu §luzy przy stopniu wodnym Przewoz.
Odcinek ten ma dlugosé ok. 1212 m.

Odcinek 2 rozpoczyna w rejonie dolnego przyczotka sluzy, biegnie lukiem po wysokim brzegu
terasy zalewowej Wisly, nastepnie réwnolegle do biegu Wisly i konczy si¢ ewidencyjnie na
obwatowaniach potoku Suchy Jar. Odcinek ten ma dlugos¢ ok. 2875 m.

W stanie aktualnym wysokos¢ istniejacego watu przeciwpowodziowego na edcinku 1 zawiera
sic w granicach od ok. 2,6 m do ok. 4,8 m. Szeroko$¢ korony na odcinkach poza przejazdami
wynosi od ok. 2,0 do ok. 2.8 m. Nachylenia skarpy odwodnej wynoszg od 1:2,15 do 1:2,32.
Nachylenia skarpy odpowietrznej wynosza od 1:1.8 do 1:1,9. Wysokos¢ istniejgcego walu
przeciwpowodziowego na edcinku 2 zawiera si¢ w granicach od ok. 2,8 m do ok. 4.0 m. Szerokos¢
korony na odcinkach poza przejazdami wynosi od 2.3 do 3.6 m. Nachylenia skarpy odwodnej
wynosza od 1:1,8 do 1:2,7. Nachylenia skarpy odpowietrznej wynoszg od 1:1,8 do 1:2,35.

Dla walu projektowanego przyjeto jako minimalne parametry: szerokos¢ w koronie ok. 4,0 m
(oprocz ulicy Podpiety gdzie szerokosé jest wieksza i wynika z wymiardw nawierzchni drogowej),
nachylenie skarpy odwodnej 1:2,5, skarpy odpowietrznej 1:2,0 (lokalnie na krotkich odcinkach
1:1.5) Maksymalna wysokos¢ watu wzro$nie do ok. 5.4 m na odcinku 1 i do 4, 6 m na odcinku 2.

Na calym odcinku wal peini swoja podstawowa funkcje — watu przeciwpowodziowego. Skarpy
i korona walu pokryte s trawa. Odcinkowo jego korona przebiegaja drogi o rdznej nawierzchni.
Waly sa i beda regularnie wykaszane. Waly krzyzuja si¢ z infrastrukturg techniczng taka jak drogi,
sieci wodociagowe, kanalizacyjne, cieptownicze, gazowe, linie energetyczne, teletechniczne.

W stanie aktualnym szerokosci miedzywala rzeki Wisty i rzeki Diubni wynosza:

a. Pomiedzy stopniem Dabie a mostem Wandy (od km 80+900 a km 87+900) wynoszg od 311 m
(przy stopniu Dabie — odcinek przejsciowy pomigdzy zabudowsg bulwarowg a watami) do 511 m
w okolicy ujscia Biatuchy (km ok 82+000). Przecigtnie na tym odcinku szerokos¢ migdzywala
wynosi ok 420 m.

b. Pomiedzy mostem Wandy a stopniem Przewéz (od km 87+900 do km 92+000) wynosza od 404
m do 500 m, przecigtnie 460 m. Wyjatkiem jest tutaj okolica stopnia Przewoz gdzie walami
objeto rowniez starorzecze Wisly z ujSciem Drwiny gdzie szerokos¢ migdzywala dochodzi do
1100 m.

c. Pomiedzy stopniem Przewdéz a uj$ciem Suchego Jaru (od km 924000 do km 96+500) wynosza
od 445 m do 482 m, przecigtnie 460 m.

d. Odcinek ujsciowy rzeki Diubni pomiedzy ujsciem do rzeki Wisty a ulica Ptaszyckiego od 161 m
do 270 m.

W zwiazku z podnoszeniem korony istniejacych obwalowan i ich rozbudowa w strong
miedzywala wystgpi jego zawgzenie w wielkosci wynikajgcej z maksymalnego przesunigcia korony
w strone rzeki Wisty o 2 m, a podstawy waléw w wielkosci odpowiednio:

a. Dlawalow Wisly odcinek nr 1 w wielkosci do 4 m,

b. Dla waléw Wisty odcinek nr 2 w wielkosci do 7 m,

¢. Dla walow Wisly odcinek nr 3 w wielkosei do 4 m,

d. Dla prawego walu Dlubni w wielkosci do 6 m,

e. Dlalewego watu Dtubni w wielkosci 4 m.

Przy uwzglednieniu zakreséw modernizacji waléw na odcinkach 1, 2 i 3 $rednie zawegzenie
migdzywala wynosi:

a. Pomiedzy stopniem Dagbie a mostem Wandy (od km 80+900 a km 87+900) zawegzenie

miedzywala 3 m czyli 0,7% szerokosci sredniej.

b. Pomiedzy mostem Wandy a stopniem Przewoz (od km 87+900 do km 92+000) zawgzenie

miedzywala 6 m czyli 1,3% szeroko$ci $redniej.



¢. Pomigdzy stopniem Przewo6z a ujsciem Suchego Jaru (od km 92+000 do km 96+500)
zawezenie miedzywala 4,5 m czyli 1,0% szerokosci $redniej.

d. Odcinek ujsciowy rzeki Diubni pomigdzy ujsciem do rzeki Wisly a ulica Ptaszyckiego
zawezenie migdzywala 7 m czyli 4,3% szerokosci sredniej.

Wplyw wielkodci zwezenia migdzywala na dodatkowe spietrzenie wod powodziowych zostal
sprawdzony obliczeniowo w warunkach ruchu wolnozmiennego ustalonego. Przy obliczeniach dla
wody miarodajnej Q1% ktora decydowala o docelowe] wysokosci obwalowan obliczenia
wykonywane z dokladnoscig 0,01 m nie wykazaly koniecznosci dodatkowej korekty wysokosci
z tego powodu. Dla rzeki Dlubni na odcinku ujéciowym decydujace jest wezbranie na Wisle ktérej
cofka nie sigga do ulicy Ptaszyckiego przy bardzo malych predkosciach wody ptynacej w korycie
Diubni. Stad tez szerokos¢ obwatowan dla rzeki Diubni i wielkosci plynacej w niej wody nie sa
decydujgce na wysokos$¢ obwalowan cofkowych od ujscia do Wisly do ulicy Ptaszyckiego pomimo
niewielkiego ich rozstawu. Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢ ze ewentualne dodatkowe pietrzenie
zwigzane z zwezeniem migdzywala na skutek prac modernizacyjnych nie przekracza 0,01 m co jest
wielkoscig pomijalng przy przyjetym zapasie bezpieczefistwa wynoszgcym 1,0 m ponad rzedng
wody miarodajnej.

Do przebudowy i nadbudowy watéw planuje si¢ w wigkszo$ci zastosowaé podstawowy — tzw.
typ I przekroju. Charakteryzujgcy sie nadbudows korpusu walu od strony miedzywala (odwodnej),
korong utwardzong mieszankg zwirowa na geowlékninie i klificem, oraz drogg eksploatacyjng
zlokalizowang na przyporze, lub przy stopie skarpy odpowietrznej (lokalnie droga ta moze odbiegaé
od podstawy skarpy walu, np. celem ominigcia i ochrony obiektow lub siedlisk zlokalizowanych na
trasie waldow), utwardzong podsypka piaskowg na geowlokninie, ttuczniem i klificem na potrzeby
przejazdu pojazdow eksploatacyjnych.

W miejscach, gdzie poprowadzenie drogi eksploatacyjnej po przyporze, lub u podstawy skarpy
nic bylo mozliwe (np. przez brak miejsca na przypore, lub ogrodzone posesje w bezposrednim
sgsiedztwie walu, kolidujgce z trasg drogi) zastosowano tzw. przekrdj typowy - typ 11, ktory rézni sie
od typu I poprowadzeniem drogi eksploatacyjnej po koronie watu i brakiem przypory.

Ponadto, zgodnie z informacja podang w uzupehnieniu do Kip, w miejscach gdzie ze wzgledow
przyrodniczych, konserwatorskich, lub z braku miejsca nie bedzie mozliwe wykonanie przebudowy
wg przekrojow typu I i II, wprowadzono typ III polegajacy na wykonaniu przestony z korony watu,
ale w tej samej technologii co przestong w podiozu w przekrojach typ 11 11

Ponizej zestawiono w tabeli typy zastosowanych przekrojow na analizowanych odcinkach
przebudowywanego wahu.

Odcinek 1 o
Od km [ do km [ yp
Lewy wal Wisly od m. Wandy do ujscia Dlubni
Typ Ill-brak
0+000 0+983 podniesienia walu
0+983 1+142 Typ 1l
Lewy wal Wisly od ujscia Dlubni do st. Przewoz
1+142 2+097 Iypl
2+097 3+038 Typ I
3+038 F+273 Typ 1
4273 3+317 ypll
Prawy wal Diubni od ujscia do rej. ul. Ptaszyckiego
0+000 0+429 Typ Il
0+429 0+439 istn. nasvp




drogowy ul.
Podbipiety

0+439 1+830 Typ 1l

Lewy wal Dtubni od ujscia do rej. Ul. Bardosa

0+000 0+363 Typ I
istn. nasyp
drogowy ul.

0+363 0+394 Podbipiety

0+394 0+835 Typ II

0+835 1+136 Typ Il

Odcinek 2

Od km do km Typ

0+000 0+308 Typ 1l

0+308 1+274 hpl

1+274 1+482 Typ 1l

[+482 [+611 Typ 1

1+611 1+746 Typ 11

1+746 1+941 Typl

1+94] 2+143 Typ 1l

2+143 2+740 Typl

2+740 24875 Typ 1l

Na odcinku od km 14700 do 14830 (km roboczy, ewidencyjny koniec obwalowan) prace beda
polega¢ praktycznie na wykonaniu wylacznie utwardzenia korony wg przekroju typ II, bez
wykonywania widocznego podwyzszenia obwalowan (wystarczajaca rzedna terenu), po trasie
cwidencyjnej obwatowan (wat istnieje w ewidencji MZMiUW-Inwestora). Wyjatek na tym odcinku
stanowi przerwa na ominigcie komory kanalizacyjnej w km 1+778 do 14802, wykonane w formie
zjazdow z korony.

Na odcinku od km 0+000 do km 04983 nie planuje si¢ podniesienia istniejacych obwatowan.
Odcinek ten zostal objety zakresem realizacji i oddziatywania inwestycji, ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia koniecznosci wykonania uszczelnien watu i/lub podioza. Obecnie na tym odcinku
planuje si¢ wykonanie przestony z korony watu zaglebionej w podtoze na 6 m.

Na zadnym odcinku projektowane podwyzszenie nie przebiega poza istniejgcym
obwatowaniem. Podwyzszenie sigga zasiggiem robot gléwnie w miedzywale. Jest to najczesciej
spowodowane blisko sasiadujaca zabudowa lub infrastrukturg po stronie odpowietrznej (zawala).
Widoczna korekta przebiegu walu ma miejsce wzdluz stanowiska pachnicy debowej i wynika
z koniecznosci zachowania tego cennego stanowiska przyrodniczego. Ponizej w tabeli wskazano
lokalizacje korekty przebiegu wahu.

Lokalizacja opis
Odsunigcie projektowanej osi w kierunku
Odc.1 lewobrzezny wat cofkowy zawala o ok. 2,5-3 m spowodowane
Dtubni, km 0+190 do 0+000 koniecznoscig ochrony cennego
Wal rz. Wisty 1+142 do 1+180 stanowiska przyrodniczego — pas wierzb z
pachnica debowa.




W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano wykonanie przestony na nast¢pujacych odcinkach:

o QOdcinek 1 wal lewy rzeki Wisly od km 0+008 do km 04993 z przesiong wykonywang z korony
walu w glgb podioza na glebokosé 6 m. Korpus walu uszczelniony w takiej samej technologii jak
podioze.

o Qdcinek I wat lewy rzeki Wisly od km 0+993 do km 1+142 z przeslong wykonywang u podstawy
odwodnej walu w glgb podtoza na glebokosé 6 m. Korpus watu uszczelniony od strony odwodnej
za pomocq maty bentonitowej lub foli wodoszczelnefHDPE.

o Qdcinek nr 1 wal prawostronny rzeki Diubni od km 0+000 do km 1+180 (z przerwg 0+420-
0+457 przy przekroczeniu ul. Podbipigty)z przestong wykonywang u podsiawy odwodnej watu
w glgb podloza na glebokosé 6 m. Korpus watu uszczelniony od strony odwodnej za pomocq maty
bentonitowej lub foli wodoszczelnej HDPE.

e QOdcinek nr 1 wal lewostronny rzeki Diubni od km 0+845 do km 1+136 z przestong wykonywang
u podstawy odwodnej walu w glgb podloza na glgbokos¢ 3 m. Korpus watu uszczelniony od strony
odwodnej za pomocq maty bentonitowej lub foli wodoszczelnej HDPE.

o Odcinek nr 1 wal lewostronny rzeki Diubni od km 0+190 do km 0+835 (z przerwg 0+359-0+397
przy przekroczeniu ul. Podbipiety) z przestong wykonywang u podstawy odwodnej watu w gigh
podioza na glebokos¢ 6 m. Korpus walu uszczelniony od strony odwodnej za pomocg maty
bentonitowej lub foli wodoszczelnej HDPE.

o Qdcinek 1 wal lewostronny rzeki Diubni od km 01000 do km 0+190 z przestong wykonywang
z korony watu w glgb podloza na glebokosé 6 m. Korpus walu uszczelniony w takiej samej
technologii jak podloze.

e Odcinek 1 watl lewy rzeki Wisly od km 1+142 do km 1+200 z przestong wykonywang z korony
walu w glgb podfoza na glebokos¢ 6 m. Korpus watu uszczelniony w takiej samej technologii jak
podloze.

o Odcinek 1 wal lewy rzeki Wisly od km 1+200 do km 2+097 z przestong wykonywang u podstawy
odwodnej walu w glgb podloza na glebokosé 6 m. Korpus watu uszczelniony od strony odwodnej
za pomocg maty bentonitowej lub foli wodoszczelnej HDPE.

e Qdcinek 1 wal lewy rzeki Wisty od km 3+000 do km 3+315 z przestong wykonywang u podstawy
odwodnej walu w glgb podloza na glebokos¢ 6 m. Korpus walu uszczelniony od strony odwodnej
za pomocq maty bentonitowej lub foli wodoszczelnej HDPE.

o Odcinek 2 wal lewy rzeki Wisly od km 0+080 do km 2+870 (z przerwg 1+050 — 1+067 na
odplyw z przepustu walowego przy pompowni MPWiK) z przestong wykonywang u podstawy
odwodnej walu w glgb podloza na glebokos¢ 6 m. Korpus walu uszczelniony od strony odwodnej
za pomocq maty bentonitowej lub foli wodoszczelnej HDPE.

Glebokos¢ przestony wynika ze specyficznej budowy geologicznej podloza rzek w kotlinach
karpackich, ktora zostata potwierdzona badaniami geologicznymi.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa, budowa, likwidacja przejazdow i zjazdow
walowych oraz przepustow ($luz) walowych. Planowane nowe zjazdy najezesciej komunikujg
korong watu z potkg na wale lub stanowia ominiecie obiektow w ciggu watu (np. istniejace komory
kanalizacyjne) lub polaczenie ze sciezka rowerows.

Pod przejazdy i zjazdy walowe zastosowano zelbetowe drogowe plyty orworowe, a tam gdzie
przebiegajg drogi asfaltowe bgdgce w zarzqdzie ZIKiT w Krakowie — beton asfaltowy. Ich
zastosowanie jest niezbedne, aby chronié korone watu przed rozjezdzeniem. Zastosowanie plyt
otworowych pozwolilo jednoczesnie utrzymac powierzchnig czesSciowo przepuszczalng. Zjazdy
z korony na polke serwisowg majg nawierzchnie z klinca. W celu ograniczenia powierzchni
zajmowanych przez wnasypy przejazdow i zjazdow walowych, gdyz cz¢sto sq to pola uprawne,
zwi¢kszono nachylenia skarp po stronie zawala do 1:1.5 i miedzywala do 1:2.



Ponizej w tabeli przestawiono lokalizacje istniejaeych i nowych zjazdéw, przejazdow.

Nr | Odcinek watu | km walu zjazd istniejgcy/nowy Uwagi
1 | Wislaodc. 1 0+983 | istniejgcy. rozbudowywany | zjazd z korony na droge
3 N zjazd z korony na dzialke
7 X : + 9 Xy + )
2 | Wislaodc. | 0+992 | istniejgcy, rozbudowywany P
3 | Wista odc. 1 1+080 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd watowy
Dlubnia wal . N . p—
4 Brawy 0+374 | istniejgey, rozbudowywany przejazd watowy
- | Dlubnia wal " o zjazd z korony na
J b 0+421 | istniejgcy, rozbudowywany e
6 Dh;b:;ﬁywai 0+428 | istniejgcy, rozbudowywany | zjazd z korony na droge
Diubnia wal i s , zjazd z korony na
7 i 0+439 | istniejgcy, rozbudowywany .
8 Dh}ﬁm;’az’ 0+487 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd watowy
9 Ditubnia wal 04697 — zjazd z korony do komory
prawy kan.
Diubnia wal T - .
10 [+045 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd walowy
prawy
4l D{ti’;f;)a{ [+188 | istniejgcy, rozbudowywany | zjazd z korony na droge
12 Diubnia wat gty | shiietony, mabusbwysny zjazd z korony na dziatke
prawy prywaing
13 Diubnia wat 14712 | ishitaligcy; rozbudowswany zjazd z korony na dzialke
prawy z prywaing
14 Dlubnia wal | 1+772 do g zjazd z korony - ominiecie
prawy 1+806 Y komory kanalizacyjnej
75 Dtubnia wat 14829 — zjazd z korony na sciezke
prawy rowerowg
16 D!u?;::; Wk 0+951 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd walowy
17 Dgu?::; ek 0+823 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd walowy
18 DEH?;:; Wi 0+470 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd walowy
19 Dtubnia wal 0+369 | istmieiaey, rozbudowymwany zjazd z péitki na wale na
lewy droge
20 Dfu?:;; Wt 04357 | istniejgey, rozbudowywany przejazd walowy
: , o o | zjazd z pélki na wale na
21 | Wista odec. 1 1+346 | istniefgcy, rozbudowywany dedalke Skarby Dot
22 | Wisla ode. 1 1+433 | istniejqey, rozbudowywany przejazd walowy
zjazd z korony na dzialke
23 | Wisla ode. 1 2+086 | istniejgcy, rozbudowywany Skarbu
Panstwa
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zjazd z korony na dzialke

24 | Wisla odc. 1 24097 | istniefgcy, rozbudowywany Skarbu Pafistwa
zjazd z korony na dzialke
25| Wistaode. 1 | 2+153 | istniejgcy, rozbudowywany Skarbu
Panstwa
26 | Wisla odc. 1 2+403 | istmiejgcy, rozbudowywany przejazd walowy
27 | Wisla odc. 1 2+975 istniejqcy, likwidowany likwidacja zjazdu
28 | Wisla odc. 1 3+028 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd watowy
29} Wista odc. 1 3+139 | istniejgcy, rozbudowywarny przejazd watowy
” % AN , zjazd na dzialke Skarbu
30| Wista ode. 1 3+204 | istniejgcy, rozbudowywany Paristwa
. N i} - zjazd na dzialkg Gminy
31| Wislaode. 1 | 3+314 | istniejgcy, rozbudowywany Krakéw
32| Wistaode 2 | 0+259 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd watowy
33| Wisla odc. 2 0+308 | istniejgcy, rozbudowywany gazd zp (;{f;gn; wale na
34| Wistaode. 2 | 0+433 | istniejgcy, rozbudowywany gjazd z polki na dzialke
prywatng
35| Wistaode. 2 | 0+511 nowy B apdia na Gogi
_prywaitng
36 | Wistaodc. 2 | 0+351 | istniejqcy, rozbudowywany _ przejazd watowy
37| Wisla odc. 2 1+030 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd watowy
38| Wisla odc. 2 1+211 | istniejgcy, rozbudowywany ~ przejazd watowy
. . e o zjazd z korony na dzialke
39| Wisla odc. 2 1+327 | istniejgcy, rozbudowywany  prywatng
401 Wislaodc. 2 | 1+327 nowy i e
na wale
41 | Wistaodc. 2 | 1+429 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd watowy
42| Wistaode. 2 | 1+429 nowy gkl sl pas
na wale
43 | Wislaodc. 2 | 1+655 nOWY i . s
na wale
44 | Wistaodc. 2 | 1+665 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd watowy
45 | Wista odc. 2 1+684 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd walowy
45| misipode 2 | 1702 — e e
~ nawale
47 | Wistaodc. 2 | 1+979 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd walowy
48 | Wista odc. 2 1+979 nowy gawd z korony g polke
na wale
49 | Wistaodc. 2 | 2+040 nowy zjazd z korony na droge
50| Wistaodc. 2 | 2+094 | isiniejgcy, rozbudowywany przejazd walowy
51| Wistaode.2 | 2+099 A ganiz Roronra pdike
na wale
52| Wislaode. 2 | 2+780 noOWy s S
na wale
53| Wistaode. 2 | 2+784 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd walowy
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Zestawienie tabelaryczne przepustow (§luz walowych) planowanych do rozbudowy.

A Projekto-
Numer km o ki Srednica Uwagl Q1% | wana Uwasi
przepustu | walu s [em] wag [m3/s] | $rednica e
|ha] [em]
Odcinek 1
Obiekt pod ul.
Longinusa Podbipiety. N
P.1:1 0+875 | 88+784 a115 Zelbetowy, nie 137 10,980 - ¥ zg‘lian
przeznaczony do
rozbudowy.
Waly Diubni
P15 |o+842| 1+188 | @0 | Watlewy Wylotz f,,010045] ggo |Rozbudowa
pompowni, zelbetowy. przepustu
Odcinek 2
2x St Przebudowa
P21 | 14059 | 94+524 | (230x Ol’lﬁk; Zzlrﬁ“tgﬁg 205 | 1,92 - |irozbudowa
205) b Pamp ) przyczotka
S0x120 Rozbudowa
P23 2+813 | 96+481 | dzwo- Obiekt zelbetowy. 183 | 1,76 | ©100
i przepustu

Planuje si¢ réwniez rozbiorke nieczynnego przepustu w km 1+073 watu na odcinku 2 (94+538 km

Wisty).

W wyniku zwigkszenia przekroju waléw konieczne bgda lokalne przebudowy lub zabezpieczenia
infrastruktury takiej jak:
kanalizacyjne oraz cieplownicze.

linie energetyczne,

teletechniczne,

sieci gazowe, wodociggowe,

Ponizej zestawiono tabelarycznie informacje o kolizjach infrastruktury technicznej z planowana

inwestycja, nickoniecznie wymagajace przebudowy.

Nr Odcinek walu km walu Opis
] Wista odc. | 0+016 sie¢ teletechniczna napowietrzna
2 Wistla odc. 1 = 0+089 sic¢ elektroenergetyczna kablowa doziemna
3 Wista odc. 1 0+111 sie¢ elektroenergetyczna kablowa doziemna
+ Wisla ode. 1 __0+808 sie¢ elektroenergetyczna kablowa doziemna
5 Wisla ode. 1 0+809 sie¢ elektroenergetyczna kablowa doziemna
6 Wisla odc. 1 0+910 sie¢ teletechniczna napowietrzna
7 Wisla ode. 1 0+973 sie¢ teletechniczna napowietrzna
8 Wisla odc. 1 1+001 sie¢ teletechniczna napowietrzna
9 Wisla odc. 1 1+105 sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
10 Diubnia prawy 0+421 sie¢ teletechniczna napowietrzna
11 Dlubnia prawy 0+427 sie¢ elektroenergetyczna kablowa doziemna
12 | Dlubniaprawy | 0+709 sie¢ kanalizacyjna 2xk1800
13 Dlubnia prawy 0+844 sie¢ gazowa g150 N/C
14 Dlubnia prawy ~ 0+905 sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
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15 Dtubnia prawy 1+068 sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
16 Dtlubnia prawy 1+201 sie¢ gazowa g250 W/C
17 Dlubnia prawy 1+218 sie¢ gazowa g100 N/C
18 Dtubnia prawy 1+255 - 1+678 sie¢ gazowa 2300 S/C
19 Dtiubnia prawy 1+429 sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
20 Dlubnia prawy 1+441 - 1+828 sie¢ gazowa g200 PS/C
21 Dtubnia prawy 1+617 siec kanalizacyjna k550
22 Dlubnia prawy 14646 sie¢ elektroenergetyczna kablowa doziemna
23 Dtlubnia prawy 1+678 sie¢ gazowa g300 S/C
24 Diubnia prawy 1+784 sie¢ kanalizacyjna k1000
25 Diubnia prawy 1+789 Sie¢ kanalizacyjna k1950/1200
26 Diubnia prawy 1+825 siec wodociggowa w400
| &7 Dlubnia prawy 1+827 sie¢ kanalizacyjna k300
28 Dlubnia prawy 1+828 sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
29 Dtubnia lewy 0+305 wodociag w230, wl60
30 Diubnia lewy 0+353 sie¢ teletechniczna napowietrzna
31 Diubnia lewy 0+000 - 0+353 sie¢ teletechniczna doziemna
32 Diubnia lewy 0+368 sie¢ elektroenergetyczna kablowa doziemna
33 Dtubnia lewy 0+635 sie¢ kanalizacyjna 2xk1200, 2xk500
34 Dtubnia lewy 0+638 gazociag g150 N/C
35 Dthubnia lewy 0+672 gazocigg g500 W/C
36 Diubnia lewy 0+681 gazociag g250 W/C
37 Dlubnia lewy 0+720 gazocigg N/C
38 Diubnia lewy 0+927 sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
39 Diubnia lewy 0+845 sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
40 Wista odc. 1 1+142-1+560 sie¢ teletechniczna doziemna
41 Wista odc. 1 1+256 gazociag g300 W/C
42 Wista odc. 1 14304 gazociagg g300 W/C
43 Wista ode. 1 1+351 gazocigg g500 W/C
44 Wista odc. 1 1+407 gazociag g500 W/C
45 Wista ode. 1+503 sie¢ wodociggowa
46 Wisla odc. 1 1+605 sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
47 Wista odc. 2 0+063 kanalizacja k300
48 Wista odc. 2 1+541 sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
49 Wista odc. 2 1+726 sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna

Planowana powierzchnia terenu objeta zakresem wniosku wynosi ok. 79,8 ha — odcinek 1 i ok.
33,7 ha odcinek 2. Powierzchnia nieruchomosci lub ich czesci, bedgcych czescig inwestycyi,
niezbgdnych do jej realizacji, ktore stajq sie wlasnoscig Skarbu Pansiwa albo jednostki samorzqdu
terytorialnego wynosi ok. 12 ha — odcinek 1 i ok. 9 ha — odcinek 2.

W ramach inwestycji konieczne jest takie wykonanie odtworzenia stanu istniejgcego rowu
odplywowego ze Sluzy walowej nr P.2.3 w km 2+813. Poniewaz, istniejgcy row odprowadzajgcy
wody przez teren miedzywala na skutek odkladania zawiesin niesionych wodami powodziowymi
w miedzywalu zostat w znacznym stopniu zamulony i nie pozwala na wlasciwe odprowadzenie wod
opadowych ze Sluzy walowej w km 2+813. Brak odplywu utrudnia zamykanie si¢ klapy zwrotnej
w Sluzie walowej i stwarza zagrozenie zalania terenu zawala podczas powodzi. Prace bedg polegaly
na odtworzeniu pierwotnego przekroju poprzecznego rowu poprzez usuniecie odkladow gruntowych,
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zbutwialej roslinnosci i innych zanieczyszczen. Nie planuje si¢ zmiany glebokosci lub poszerzenia
przekroju poprzecznego rowu.

Podstawowym zakresem robot beda roboty zwigzane z przebudowa i nadbudowsg watdw. Beda

to przede wszystkim roboty ziemne polegajace m.in. na:

— zdjeciu wierzchniej warstwy humusu ze skarp i korony obwalowania, oraz z pasa terenu
przylegtego do watu celem przegotowania pod nadbudowe (wykonanie nasypu)

— wyprofilowaniu odkrytych skarp pod nasyp ziemny (tzw. schodkowanie), oraz zaoranie
przyleglego pasa terenu pod nadbudoweg,

— wykonaniu przestony w podlozu,

— wykonanie nasypu ziemnego - nadbudowy,

— polozenie bentomaty,

- dokonczenie nasypu — nadbudowy,

— polozenie warstwy przejsciowej z gruntu mineralnego

— polozenie warstwy humusu z obsiewem mieszanka traw.

Bezposrednio z tymi robotami beda zwiazane roboty z rozbudowa sluz walowych, ktére ulegng

wydluzeniu, co wigze si¢ z wykonaniem nowych przyczotkow zelbetowych, oraz rozbudowy
zjazdow, przejazdéw przez wat, zarowno w ciagu drog eksploatacyjnych, polnych, czy prywatnych,
jak i drog publicznych o nawierzchni asfaltowe;j.
Podstawowa przestona bedzie wykonywana koparka wieloczerpakowa pod oslona zawiesiny
tiksotropowej. Lokalnie przestlony beda wykonywane przy uzyciu innych koparek, swidrow
do wglebnego mieszania gruntow z iniekcjg zaczynu cementowego, badz zabijane za pomocg miota
(wibromtota).

Realizowane przedsicwzigecie wykonywane bedzie z  wykorzystywaniem technologii
ogélnobudowlanych opartych przede wszystkim na robotach ziemnych, betonowych, Zelbetowych,
kafarowych, instalacyjnych. W czasie prac wykorzystane bedg takie maszyny jak koparki, fadowarki,
samochody cig¢zarowe, dzwigi. walce, betoniarki, pompy do betonu, wibratory i zageszczarki.

Realizacja inwestycja nie wplynie negatywnie na walory krajobrazowe, poniewaz nie zmieni sie
przebieg oraz nie bgda wprowadzane nowe elementy do krajobrazu.

3. Punktowi I c. ,,Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:”

¢) . roznorodnosci biologicznej, wykorzystania zasobow naturalnych, w tym gleby wody
i powierzchni ziemi, "

nadaj¢ nowe brzmienie:

Pierwotnie do budowy walow planowano pobiera¢ grunty ze zl6z usytuowanych
w nastgpujacych lokalizacjach:
a) Zioze nr 1 - km rzeki Wisty ok 82+500 brzeg prawy miedzywale — powierzchnia 3,94 ha;
b) Zloze nr 2 - km rzeki Wisly ok 89+500 brzeg lewy miedzywale — powierzchnia 5,59 ha;
c) Zloze nr 3 - km rzeki Wisly ok 86+000 brzeg prawy miedzywale — powierzchnia 2,33 ha;
d) Zloze nr 4 - km rzeki Wisly ok 88+900 brzeg lewy migdzywale — powierzchnia 2,01 ha;
e) Zloze nr 5 - km rzeki Wisly ok 91+ 200 brzeg prawy miedzywale — powierzchnia 1,24 ha;
) Zloze nr 6 - km rzeki Wisly ok 93+700 brzeg lewy migdzywale — powierzchnia 1,18 ha;
g) Zloze nr 7 - km rzeki Wisly ok 85+500 brzeg prawy miedzywale — powierzchnia 1,68 ha;
h) Zloze Brzegi powierzchnia 3.09 ha — zakup materialow od KZEK Krakéw.

Jednakze, po wykonaniu badan geologicznych przydatnosci zléz do poboru gruntu, oraz
uzgodnief wlascicielami gruntéw do dyspozycji pozostaty jedynie zloza:
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a) Zloze nr I - km rzeki Wisly ok 82+ 500 brzeg prawy migdzywale. Zloze to ze wzgledu na znaczna
ilos¢ materialow odpadowych deponowanych w przeszloSci moze zosta¢ wykorzystane jedynie
w niewielkiej czegsci do poboru gruntow niespoistych powyzej zwierciadla wody gruntowey.

b) Zloze nr 4 - km rzeki Wisly ok 88+900 brzeg lewy migdzywale. Zioze zbudowane z warstwy do
3,0 m gruntow spoistych (gliny i piaski gliniaste), lezgce na gruntach niespoistych (Piaski
Srednie, piaski pylaste). Poziom wody gruntowej ok 3,3 m ponizej poziomu ferenu.
Przewidywana eksploatacja do 3,0 m ponizej poziomu terenu

c) Zloze nr 6 - km rzeki Wisly ok 93+700 brzeg lewy miedzywale. Zloze zbudowane z warstwy
do 1,6 m gruntéw spoistych (pyly piaszczyste), lezqce na gruntach niespoistych (Piaski drobne).
Poziom wody gruntowej ok 5,7 m ponizej poziomu terenu. Przewidywana eksploatacja do 3,0 m
obejmujgca grunty spoiste i niespoisie.

d) Zloze — Brzegi. Teren eksploatacji kruszyw przez Krakowskie Zaklad Eksploatacji Kruszyw.
Grunty z tego zloza w zakresie warstw przypowierzchniowym materialow spoistych
stanowiqgcych odpad (KZEK eksploatuje grunty niespoiste i poddaje je sortowaniu) dla zaktadu
eksploatacji, ale cenny material dla budowy korpusu statycznego walow. Grunty te bedg
kupowane od KZEK i transportowane do miejsca wbudowania. Ze wzgledu na zapotrzebowanie
na grunty w ilosci okofo 300 tys. m’, wiekszos¢ materiatéw do whudowania bedzie pochodzita
ze ztoZa Brzegi.

Miejsca wyznaczone do poboru gruntéw ze ztéz zostaly usytuowane na obszarach gdzie nie jest
prowadzona produkcja roslinna, a polozenie wyrobisk nie bedzie wplywalo na zagrozenie
uszkodzeniem waléw przeciwpowodziowych podczas przejscia fal powodziowych. Przyjete
poziomy eksploatacji powyzej zwierciadla wody gruntowej — zaleznej od poziomu wody w Wisle
pigtrzonej na stopniu Przewoz, pozwalaja na pobdr gruntow w stanie umozliwiajacym wbudowanie
w korpus walu bez ich suszenia. Jednoczesnie zakres eksploatacji nie spowoduje powstania zastoisk
wody po opadach lub wezbraniach ze wzglgdu na pozostawienie dna wyrobiska na poziomie
gruntow wysoce przepuszczalnych, powyzej zwierciadla wody gruntowej. Pewng niedogodnoscig
podczas wezbran bedzie pojawianie si¢ zwierciadla wody w wyrobisku o rzednej zgodnej
z poziomem wody w rzece Wisle (nie dotyczy zloza Brzegi). Reasumujac pozostawienie wyrobisk
nie bedzie mialo wplywu na poziom wod gruntowych i srodowisko wodne poniewaz przyjety
poziom eksploatacji nie pozwoli na powstanie jakiegokolwiek s$rodowiska wodnego. Zgodnie
z projektem eksploatacji ztoéz nr 1, 4 i 6 wykonawca robdt zostanie zobowigzany po zakonczeniu
rob6t do wyksztalcenia skarp na krawedziach wyrobiska o nachyleniu 1:2,5, wraz z ich
zahumusowaniem 1 obsiewem.

Materialty pochodzace z zakupu ze zloza Brzegi to naturalne grunty, bez zanieczyszczen,
wbudowywane bedg ponad poziomem wdd gruntowych, a wigc nie przewiduje si¢ tu zadnego
wplywu na srodowisko wodne 1 wodno-gruntowe.

Ponadto na etapie realizacji przedsigewziecia przewiduje si¢ wykorzystywanie:
o wody: $rednio ok. 1,2 m*/dobe, w szczycie prac budowlanych do ok. 3.6 m*/dobe;
e energii: zaleznie od ilosci 1 jakos$ci sprzetu wykorzystywanego do pracy sprzetu, np. betoniarki.
Szacowane zapotrzebowanie energii na placu budowy to ok. 25 kW.

4. Punktowi 2 e. ,,Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem moiliwego zagroienia dia
Srodowiska, w szezegdlnosci przy istniejgcym i planowanym uiytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego”.
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e) . obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
1 zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate forny ochrony przyrody”,

nadaj¢ nowe brzmienie:

Realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsiewzigcia nie bgdg mialy negarywnego wphywu
na obszary prawnie chronione wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody. Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami obszaru
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najblizszy obszar f.gki Nowohuckie PLHI20069
znajduje sie w kierunku pélnocnym w odleglosci okolo 1,1 km od najblizszej granicy terenu
inwestycji. Obszar ten polozony jest w dolinie Wisly (na dawne;j terasie zalewowej). Od poludnia
graniczy ze starorzeczem Wisty, od péinocy z centrum Nowej Huty - dzielnicy Krakowa. Laki
Nowohuckie sg ostatnim, dobrze zachowanym fragmentem iak nadwislanskich w Nowej Hucie.
Spotykamy tu na niewielkim obszarze ponad 10 zrdznicowanych zbiorowisk roélinnych.
Podstawowym celem ochrony ww. obszarze jest ochrona siedlisk lakowych (fak trzeslicowych
i rajgrasowych) jako siedliska motyli, stanowigcych gléwny przedmiot ochrony. Nie wystepuje
zagrozenie negatywnego oddzialywania inwestycji na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000.

Najwigkszy wplyw inwestycji na $rodowisko zaznaczy sie¢ w fazie realizacji. W zwiazku
z prowadzonymi robotami i1 wykorzystywanymi maszynami nastepowaé bedzie oddzialywanie
w zakresie emisji: gazéw i pylow do powietrza, hatasu, odpadow, beda to jednak uciazliwosci
krotkotrwale i odwracalne. Ucigzliwos$é akustyczna zwigzana z okresem budowy ustapi z chwila
zakonczenia prac.

Planowane prace ziemne w rejonach wystepowania cennych siedlisk, wystepujgcych
na fragmentach platow legow na terenie Krakowa (kody 91EQ i 91F0) zostang maksymalnie
ograniczone. Materialy na teren inwestycji transportowane beda drogami publicznymi, a tymczasowe
drogi budowlane bedg realizowane poza ww. rejonami wystepowania cennych siedlisk.

Z analizy wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej dla analizowanego zadania wynika, iz nad
brzegiem Wisly i w miedzywalu w miejscach porosnietych drzewami i krzewami stwierdzono
obecno$¢ bobréw. Najwigeej $wiezych sladéw ich dzialalnosci odnotowano na edcinku nr 1 od
mostu Wandy do stopnia Przewoz. Na odcinku 2 koryto rzeki Wisly jest glgbokie, ze stromymi
osuwajacymi si¢ brzegami, a na obszarze miedzywala dominujg grunty uzytkowane rolniczo
1 nieuzytki. Na tym odcinku nie ma miejsc zasiedlonych przez bobry. Projektowana granica zajetosci
terenu pod zaplanowane prace budowlane biegnie w odleglosci max 5 m od stopy watu. W zwigzku
z powyzszym, konieczne bedzie uzyskanie decyzji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie zezwalajacej na odstgpstwa w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych negatywnym oddzialywaniem, polegajacym na ploszeniu
i niepokojeniu bobréw, poddane bgda osobniki zasiedlajace miejsca porosniete drzewami i krzewami
rosngce w poblizu waléw i na obszarze migdzywala. Po zakonczeniu prac negatywne oddziatywanie
ustanie.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych nie stwierdzono na omawianym odcinku
waléw Wislanych, gatunkow roslin podlegajacych ochronie Scistej lub czgsciowej. Wzdtuz podstawy
skarpy lewego walu rz. Diubni od km 0+000 do 0+185 w rosngcych tam wierzbach wystepuja
siedliska pachnicy debowej. W zwigzku z tym odsunigto o$ projektowanej nadbudowy i droge
tymczasowa na czas budowy eksploatacyjna tak, aby zakres prac i transportu odbywat sie po za bryta
korzeniowsa, a na czas prowadzenia robdét na tym odecinku waléw, bedg chronione tymezasowa
barierg od strony drogi tymczasowej, a pnie otoczone matg ochronng. Nie beda tez zasypywane.
Stopa walu pozostanie w miejscu obecnym.

W ramach inwestycji planowana jest niezbedna wycinka drzew i krzewéw. Wycinka ta zostanie
ograniczona tylko do drzew i krzewow znajdujacych sie bezposrednio w miejscu prowadzenia
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przebudowy i nadbudowy, drzewa w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robot zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

W celu zminimalizowania ucigzliwosci zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania

Inwestor zobowiazat si¢ zastosowac nast¢pujace rozwiazania chronigce srodowisko:

wszelkie prace w trakcie realizacji inwestycji beda prowadzone pod stala kontrola nadzoru
przyrodniczego;

nie beda podejmowane dzialania majacye na celu osuszanie terenu starorzecza Wisly w okolicach
miejscowosci Brzegi, co wplywaé moze negatywnie na wyksztalcone na tym terenie siedliska
o charakterze zmiennowilgotnym i wilgotnym;

prace nie beda prowadzone w miejscu wystgpowania cennych siedlisk przyrodniczych lasow
tegowych (91EO0, 91F0). Platy te zwykle oddalone sg od waléw przeciwpowodziowych, ale mimo
to nalezy zachowac ostrozno$¢ w planowaniu pracy tak, aby nie zostaly zniszczone np. w trakcie
transportowania materialu budowlanego na teren budowy. Nie nalezy tyczyé drog
technologicznych przez lub w bliskim sasiedztwie kompleksow tego siedliska. W zblizeniach,
wszelkie prace zwigzane z modernizacjg walu beda prowadzone tylko i wylacznie w obrgbie jego
przebudowy, tj. posadowienia zmodernizowanego watu;

w przypadku siedliska tegi debowo wiazowo jesionowe (91F0) w km 0+250 do 0+350 walu
Wisly na odcinku 2, las tegowy porasta bezposrednio po obu stronach walu. W tym przypadku
wszelkie prace zwigzane z modernizacja watu bgdg prowadzone tylko i wylacznie w obrebie jego
przebudowy, tj. posadowienia zmodernizowanego watu. Nie wolno tyczy¢ drog
technologicznych lub lokalizowa¢ tymczasowych zapleczy budowy w obrebie tego siedliska.
Wszelkie prace zostang wykonane z zachowaniem duzej ostrozno$ci celem unikni¢cia niszczenia
okolicznego drzewostanu legowego;

prowadzone prace, pobor materiatlu, jak réwniez tyczenie drog technologicznych beda
wykonywane poza obrgbem siedliska laki Swieze (6510). Wszelkie prace zwiazane
z modernizacja walu zostang prowadzone tylko i wylacznie w obrgbie jego przebudowy, t.j.
posadowienia zmodernizowanego walu;

ze wzgledu na zinwentaryzowane stanowisko bardzo cennego gatunku chrzagszcza pachnicy
debowej, zlokalizowanego w starych prochniejacych wierzbach, rosngeych przy wale od strony
migdzywala, prace przy przebudowie obwalowan na tym odcinku zaprojektowano tak, aby nie
zagrazaty istniejgcemu stanowisku. Przesunigcie walu zapewni ochrone dla samych drzew jak
i ich systemu korzeniowego. Droga technologiczna poprowadzona bgdzie po przeciwnej stronie tj.
po terenie zawala. Przed przystgpieniem do robot przewidziano dodatkowe zabezpieczenie drzew
przed uszkodzeniami 1 zasypaniem, poprzez zastosowanie oslon z mat slomianych i plotkow
drewnianych. Calo$¢ prac zabezpieczeniowych be¢dzie nadzorowana przez przyrodnika.

wszelkie prace bgdg prowadzone tak, aby nie przyczyniaé si¢ do osuszania zastoisk wodnych,
starorzeczy Wisly;

wszystkie lokalizacje zapleczy budowy zostana zlokalizowane poza cennymi siedliskami
przyrodniczymi, a takze poza obszarami o $rednich i wysokich walorach ornitologicznych, oraz
poza siedliskami ptazow i bobrow;

wykonawca inwestycji ma obowiazek kontrolowania pojazdow i maszyn budowlanych pod
katem sprawnosci technicznej. W przypadku awarii maszyn wszelkie wycieki plynow
cksploatacyjnych oraz paliwa zostang unieszkodliwione odpowiednig iloscig sorbentow,
zmagazynowanych na kazdym zapleczu budowy:

pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot lub w ich bezposrednim sgsiedztwie, ktore narazone sg na
uszkodzenia mechaniczne zostana zabezpieczone przed uszkodzeniami do wysokosci nie
mniejszej niz 1,5 m od poziomu gruntu, oraz nie bedg skladowane materialy ani nie bedg
wyznaczane nowe drgi transportu w obrebie 1 m od pni drzew oraz krzewow;
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e teren zaplecza budowy, po ktérym porusza¢ si¢ bgda maszyny i samochody zostanie
zabezpieczony. Do obslugi i tankowania maszyn zostang wydzielone czesci powierzchni
zaplecza, szczelnie odizolowanej od gruntu,

e odpady powstajace podczas realizacji inwestycji beda segregowane i magazynowane selektywnie
w pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach
zapobiegajgcych pyleniu i rozwiewaniu frakeji lekkich oraz ich negatywnemu oddzialywaniu na
srodowisko oraz zapewni¢ ich sukcesywny odbior przez podmioty uprawnione do dalszego ich
gospodarowania:

¢ wycinka drzew i zakrzaczen moze by¢ prowadzona jedynie poza okresem lggowym ptakéw, tj. od
poczatku pazdziernika do konca lutego. W przypadku koniecznosci realizacji dodatkowej wycinki
w okresie lggowym, prace moga by¢ przeprowadzone jedynie pod nadzorem ornitologa;

o wszelkie prace prowadzone w sasiedztwie stwierdzonych na biezaco przez nadzér przyrodniczy
siedlisk lggowych plazow, mogg byé prowadzone tylko przy zastosowaniu grodzef
herpetologicznych zabezpieczajacych teren budowy przed migracja plazéw. W przypadku
stwierdzenia osobniki plazow beda na biezaco odlawiane i przemieszczane na istniejace
w bezpiecznej odleglosci siedliska zastgpcze. Wykaz tych siedlisk zostanie sporzadzony we
wniosku o wydanie derogacji na czynnosci zakazane wobec gatunkow podlegajacych ochronie.

Przed rozpoczeciem si¢ wiosennej migracji ptazow teren budowy w rejonach przepustow,
rowow i ciekéw zostanie otoczony tymezasowym grodzeniem herpetologicznym. W czasie migracji
plazy gromadzace sig¢ przy grodzeniach nalezy odlawia¢ i przemieszcza we wiasciwe siedlisko, tj.
wiosna z miedzywala do rozlewiska na zawalu, jesienia odwrotnie. Po zakonczeniu robot
tymczasowe grodzenia usunac.

W przypadku prowadzenia prac w miejscach ich wystgpowania w okresiec od marca
do pazdziernika, bgda odtawiane i przemieszczane doroste osobniki ptazow, ich jaja (skrzek) i larwy
(kijanki) na podstawie decyzje RDOS w Krakowie na odstepstwa od zakazow w stosunku
do chronionych gatunkow plazéw. Ewentualne zasypywanie siedlisk prowadzone bedzie w okresie
jesienno-zimowym (listopad-luty).

Biorge pod uwage: charakter, lokalizacj¢ inwestycji oraz planowane do zastosowania dzialania
minimalizujgce, stwierdzono ze jej realizacja nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na
przedmioty ochrony kaki Nowohuckie PLH120069 oraz na spojnos¢ Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.

5. Punktowi 2 K., Usptuowanie prredsigwzigcia, z uwzglgdnieniem mozliwego zagroienia dla
srodowiska, w szczegolnosci przy istniejgcym i planowanym uiytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszezania  si¢  srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowari miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego’.

B, wody i obowiqzujgce dla nich cele srodowiskowe ”,
nadaj¢ nowe brzmienie:

Planowane do modernizacji waly: odcinek.1 - Lewy wal rzeki Wisly od km 87+900 do km
91+540 (mostu Wandy — ul. Klasztorna do stopnia Przewoz) oraz odcinek 2 — Lewy wal rzeki Wisty
od km 91+990 do km 96+680 (stopien Przew6z do potoku Suchy Jar) polozone sa w dwéch
jednolitych czesciach woéd  powierzchniowych JCWP  Wisla od Skawinki do Podlezanki
(o europejskim kodzie PLRW2000192137759) oraz JCWP Diubnia od Minozki (bez Minozki ) do
ujscia (o europejskim kodzie PLRW2000921376) na obszarze ktorej w czesci polozone
sa modernizowane waly cofkowe rzeki Dhubni.
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Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly przyjetym
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911), obie JCWP zaliczone zostaly
do silnie zmienionych czes$ci wod o zlym stanie wod Celem srodowiskowym dla silnie zmienionych
oraz sztucznych czesci wod powierzchniowych jest ochrona tych wad oraz poprawa ich potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego tak aby osiagngc¢ dobry potencjal ekologiczny i dobry stan
chemiczny.

W przypadku JCWP Dlubnia od Minozki (bez Minozki ) do ujscia o zlym stanie wod
zadecydowal umiarkowany potencjal ekologiczny a wskaznikami determinujacymi jest Fitobentos
i Ichtiofauna Celem $rodowiskowym dla tej JCWP jest dobry potencjal ekologiczny 1 dobry stan
chemiczny, a osiagnigcie powyzszego celu uznano za zagrozone 1 wprowadzono derogacjg czasowg
4(4)-1, przesuwajac termin osiggniecia celow srodowiskowych do 2021 r. Wprowadzenie derogacji
uzasadniono brakiem mozliwosci technicznych usunigcia przyczyn zlego stanu. W zlewni JCWP
Dlubnia od Minozki (bez Minozki ) do ujscia nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyna
wystepujagcych przekroczen wskaznikdw jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegdlowego
rozpoznania przyczyn w celu prawidlowego zaplanowania dzialan naprawczych. Rozpoznanie
przyczyn nieosiagnigcia dobrego stanu zapewni realizacja dzialan na poziomie krajowym:
Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych. Przeprowadzenie poglebione;]
analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych, Opracowanie dobrych praktyk w zakresie
robot hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz
Opracowanie krajowego programu renaturalizacji wod powierzchniowych. Proponowana
modernizacja watéw powodziowych nie spowoduje pogorszenia elementéow hydromorfologicznych,
w zwigzku z czym nie przyczyni sie do nieosiggniecia celow srodowiskowych.

W przypadku JCWP Wista od Skawinki do Podl¢zanki, o zlym stanie wod zadecydowal zly
potencjat ekologiczny. Celem s$rodowiskowy dla tej czesci wod jest dobry stan chemiczny, dobry
potencjat ekologiczny wod, mozliwo$¢ migracji organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego tj.
Wista od Podlezanki do Skawinki. W aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly, stwierdzono, iz istnieje ryzyko nieosiagniecia wyznaczonych celow
srodowiskowych i ustanowiono derogacje 4(5)- 1 i 4(5)-2. Wprowadzenie derogacji uzasadniono
brakiem mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalnymi kosztami. Wplyw dzialalnosei
antropogenicznej na stan JCWP oraz brak mozliwosci technicznych ograniczenia tych oddziatywan
na wody, generuje konieczno$¢ ustalenia mniej rygorystycznych celow w zakresie wskaZnikow
charakteryzujacych zasolenie, Jednoczesnie czas niezbedny dla realizacji dzialania polegajgcego na
ustaleniu wartosci granicznej dla dobrego stanu/ potencjalu, dla parametrow, dla ktérych obnizono
cel srodowiskowy, powoduje koniecznosé przesunigcia w czasie osiggniccia celow srodowiskowych
przez JCWP do 2021 r .Wystepujaca dziatalno$¢ gospodarcza czlowiecka zwigzana jest Scisle
z wystepowaniem bogactw naturalnych i przemyslowym charakterem obszaru zlewni.

Planowane przedsiewziecie nie wplynie na pogorszenie elementow biologicznych
i wspomagajacych je elementow fizykochemicznych oraz hydromorfologicznych, a takze na stan
chemiczny wod na etapie eksploatacji. Eksploatacja waldw przeciwpowodziowych nie powoduje
emisji zanieczyszczen mogacych wplynaé na elementy fizykochemiczne wodd lub ich stan
chemiczny. W warunkach przeplywow normalnych w Wisle istniejace obwalowania sg neutralne dla
srodowiska wodno-gruntowego. Wody ze zlewni splywajg w sposob naturalny lub sa
przepompowywane do miedzywala i odplywajg do Wisty (lub Diubni) i modernizacji walow nie
zmieni istniejgcego stanu, wynikajacego z kilkudziesigcioletniej obecnosci obwalowan. Zostana
zachowane dotychczasowe warunki odplywu woéd ze zlewni, a w wyniku przeprowadzonych
remontdéw, przebudéw i prac utrzymaniowych ulegna nawet poprawie. Wykonanie przestony
wodoszczelnej w korpusie watu spowoduje jego mniejsze nasycenie wodami opadowymi, oraz
wodami powodziowymi. Nie spowoduje jednak catkowitego odcigeia doptywu wod opadowych, nie
bedzie mialo wplyw na podciaganie kapilarne, a wigc porost roslinny skarp 1 korony watéw zostanie



19

zachowany, tak jak na uprzednio wykonanych obwalowaniach (na wczesniejszych odcinkach.
Réwniez w trakcie realizacji przedsiewzigcia nie wystapi istotne zagrozenie dla pogorszenia
elementdw fizykochemicznych lub hydromorfologicznych rzeki Wisly badz w Dlubni. W trakcie
realizacji nie przewiduje si¢ calkowitego zamknigcia §luz watowych dla przepltywu wody, a wiec nie
bedzie diugotrwalego spietrzenia wod na zawalu. Wykonane nowe wyloty, zamontowane nowe
klapy zwrotne, udroznione rowy odplywowe spowoduja mniejsze ryzyko awarii, polepszenie
odplywu. Beda to wiec dzialania pozytywne.

Zgodnie z podzialem jednolitych czesci wod podziemnych, zawartym w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly, teren inwestycji polozony jest w przewazajgcej czesci na
terenie jednolitej czesci wod podziemnych JCWPA nr 148 (kod europejski: PLGW2000148) oraz
w potudniowo — wschodnich rejonach JCWPd nr 131 (kod europejski: PLGW2000131). Dia JCWPd
nr 148 oraz JCWPd nr 131 stan ilosciowy i stan chemiczny zostal okreslony jako dobry, nie sq
rowniez zagrozone ryzykiem nieosiggniecia wyznaczonego dla nich celu Srodowiskowego. Celem
srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest zapobieganie Ilub ograniczanie
wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona
i podejmowanie dziafan naprawczych, atakze zapewnienie roéwnowagi miedzy poborem,
a zasilaniem tych wéd, tak aby osiagngé ich dobry stan.

Wplyw inwestycji bedzie si¢ zaznaczal przede wszystkim w czasie jej realizacji, w trakcie:
poboru materiatu na budowg z depozytéw w migdzywalu — krétkotrwale zamulenie wody gruntowe;
w tym miejscu odkrycia. Wykopy budowlane wykonywane bgda powyzej wod gruntowych (ktére
ksztaltuje si¢ na glebokosciach ok. 4-5 m najczesciej, lokalnie plycej na ok.2-3 m p.p.t.), niec ma
koniecznosci obnizania poziomu zwierciadta wod gruntowych.

Podwyzszenie obwalowan nie bedzie mialo wplywu na wody podziemne. Natomiast
projektowana przestona przeciwfiltracyjna bedzie przestong zawieszona, tj. nie bedzie doglebiona do
gruntéw nieprzepuszezalnych i bedzie oddzialtywa¢ wody gruntowe. Grunty nieprzepuszczalne
zalegajg na poziomie ok. 12 m p.p.t., projektowana przeslona si¢ga maksymalnie ok.6 m p.p.t.
Przeprowadzone obliczenia wskazuja, ze w normalnych warunkach przeptywow w rzece, wplyw
przestony na poziom wod gruntowych wyniesie ok. 5-10 e¢m, co w porownaniu z sezonowymi
zmianami wod gruntowych rzedu 1-2 m jest wartosciag pomijalna. Zauwazalny wpltyw przesiony
zaznaczy si¢ tylko w czasie wezbran — przestona zmniejszy predkosci filtracji wod gruntowych
w kierunku zawala, dzieki czemu zmniejszy si¢ ryzyko przebi¢ hydraulicznych i zalewania zawala.
W powyiszym aspekcie, przegroda przeciwfiltracyjna ,zwieszona” projektowana w ramach
przebudowy obwatowan nie bgdzie miata negatywnego wplywu na wody podziemne, a w czasie
wezbran jej wplyw bedzie pozytywny. Materialy zastosowane do wykonania przestony, takie jak
cement, bentonit i stal, beda materialami atestowanymi, bez negatywnego wplywu na wody
gruntowe.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywaé na ilos¢ i1 jako$¢ wod. nie zmienia zasobéw
wodnych, zaréwno powierzchniowych, jak i podziemnych. Nie jest powiazana z warunkami
uzasadniajacymi derogacje. Nie ma wigc zadnego wplywu na osiggniecie celéw srodowiskowych dla
wymienionych JCWP i JCWPd.

ITI. Wnioskowana zmiana do decyzji srodowiskowej obejmuje dodatkowe dziatki ze wzgledu na
konieczno$¢ wykonania odtworzenia stanu istniejgcego rowu odplywowego ze Sluzy watowej nr
P.2.3. w km 2+813.

IV. Pozostala tres¢ decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, znak: 00.4233.4.2016.BM z dnia 27.01.2017 r. pozostaje

bez zmian.
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V. Na wniosek Pelnomocnika Inwestora zlozony przy piSmie z dnia 03.01.2019 r. znak:
PK/O1/15008/12/2019 nadaj¢ zmienianej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie ul. Marszalka J. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakéw, reprezentowane przez Pana
Radostawa Radonia — Kierownika Jednostki Realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
Dorzecza Odry 1 Wisty przy Regionalnym Zarzadzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, wystapito
z wnioskiem z dnia 07.05.2018 r. (data wpltywu: 10.05.2018 r.) znak: KR.JRP.081.8.11.2018 do tut.
Organu o zmiang decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie znak: 00.4233.4.2016.BM z dnia 27.01.2017 r. dla
przedsigwzigcia pod nazwa ,,Dokonczenie przebudowy waléw przeciwpowodziowych rzeki Wisly
w Krakowie: Odcinek 1 — lewy wal rzeki Wisly od mostu Wandy do stopnia Przewoz wraz
z walami cofkowymi rzeki Diubni; Odcinek 2 — lewy wal rzeki Wisly od stopnia Przewoéz do
Suchego Jaru” w zwiazku z koniecznoscig rozszerzenia granicy realizacji i granicy oddzialywania
przedsigwziecia wynikajacej z uszczegolowienia oraz uzgodnien rozwigzan projektowych dla
przedmiotowej inwestycji; dla ktérej wydana zostala decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie znak: 00.4233.4.2016.BM z dnia 27.01.2017 r.

W toku prowadzonego postepowania wniosek zostal uzupeilniony formalnie przy pismach
z dnia 06.06.2018 r. (data wplywu: 07.06.2018 r.) znak: KR.JRP.081.8.11.2018; z dnia 27.06.218 r.
(data wptywu: 27.06.2018 r.), znak: KR.JRP.081.8.11.2018 oraz z dnia 05.07.2018 r. (data wplywu:
06.07.2018 r.) KR.JRP.081.8.11.2018 i z dnia 13.07.2018 r. (data wplywu: 16.07.2018 r.) znak:
L.dz.: HTK/AD/15007/1310/18, a takze merytoryczne przy pismach z dnia 17.09.2018 r. (data
wplywu: 17.09.2018 r.) znak: L.dz.. HTK/AD/15008/1627/18 oraz zdnia 09.11.2018 r. (data
wplywu: 09.11.2018 r.) znak: L.dz.: HTK/AD/15008/1932/18, a takze z dnia 07.12.2018 r. (data
wptywu: 20.12.2018 r.) znak: L.dz.. HTK/AD/15008/2067/18 i wyjasnienia przekazane droga
elektronicznga w dniu 20.12.2018 r. (wyjasnienia te zostaly bezposrednio przekazane przez
Pelnomocnika do Ministerstwa Zeglugi i Gospodarki Morskiej).

W dniu 27.06.2018 r. przedstawiciel Inwestora tj. Pan Radoslaw Radon, poinformowal tut.
Organ, iz Pelnomocnikiem wystepujacym w imieniu Inwestora bedzie Pan Jarostaw Macias z firmy
SWECO Engineering Sp. z o.0., ul. Wielicka 30, 30-552 Krakéw. Nastepnie od dnia 03.09.2018 r.
nowym Pelnomocnikiem Inwestora zostal Pan Piotr Kutynski z firmy SWECO Engineering Sp.
Z 0.0., ul. Wielicka 30, 30-552 Krakow. Tym samym Pelnomocnictwo dla Pana Jarostawa Macia$
zostato cofnigte.

Przedlozone zostaly rowniez wymagane dokumenty wyszczegolnione w art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2018
poz. 2081 j. t.), stanowigce zalgezniki do wniosku.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko moze by¢é wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 - budowle
przeciwpowodziowe, z wylgczeniem przebudowy walow przeciwpowodziowych polegajgcef
na doszczelnieniu korpusu walow i ich poditoza, w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia
i przerwania w czasie przechodzenia wod powodziowych, a takze regulacja wod lub ich kanalizacja
rozumiana jako zagospodarowanie wod umozliwiajgce ich wykorzystanie do celow zeglugowych”
oraz § 3 ust. 1 pkt 60 — ,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. I pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi
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o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzgcych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody” - rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 j. t.).

Wnioskowana zmiana decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziccia
zgodnie z wnioskiem Pelnomocnika Inwestora bedzie niezbedna do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na realizacj¢ inwestycji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegotowych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, stad
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,i” wstawy OOS organem wlasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska w Krakowie.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt la ustawy OOS w przypadku . gdy wniosek o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach obejmuje co najmniej dwa przedsiewziecia realizowane

wramach jednego zamierzenia inwestycyjnego organem wlasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska.

Stosownie do zapiséw art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego, w zwigzku z art.

75 ust. 1 pkt 1 lit. p ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na Srodowisko, organem wiasciwym do wydania zmiany decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach, dla ktérej do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wtasciwy byl

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, bedzie takze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko. w przypadku zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przepisy dzialu V ustawy stosuje sie odpowiednio.

Kompletna dokumentacja pod wzgledem formalnym pozwolita na wszezgeie przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie postepowania w sprawie zmiany ww,
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadomieniem znak: 00.420.4.2.2018.BM z dnia
25.07.2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowic poinformowal strony
0 Wszczgeiu postepowania oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy. Przedmiotowe
zawiadomienie znak: 00.420.4.2.2018.BM z dnia 25.07.2018 r. zostalo zamieszczone skutecznie na
tablicy ogloszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie, a takze na tablicach
ogloszenn Urzgdu Miasta Krakowa. Ponadto, informacja o wszczeciu postepowania zamieszczona
zostata w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Krakowie, a takze w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach Centrum
Informacji o Srodowisku.

W tresci zawiadomienia z dnia 25.07.2018 r. znak: 00.420.4.2.2018.BM omytkowo podano,
iz Pelnomocnikiem reprezentujacym Inwestora czyli Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie RZGW w Krakowic byl Pan Dariusz Adamek z firmy Sweco Engineering Sp. z o.0.,
ul. Wielicka 30, 30-552 Krakow, natomiast faktycznym Pelnomocnikiem reprezentujacym Inwestora
byt Pan Jarostaw Macias réwniez z firmy Sweco Engineering Sp. z 0.0., ul. Wielicka 30, 30-552
Krakéw. Powyzsza omylka zostala wyjasniona w tresci zawiadomienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 14.08.2018 r. znak: 00.420.4.2.2018.BM.

Krag stron post¢powania dla ww. przedsigwziecia przyjeto zgodnie z granicami obszaru
realizacji i oddzialywania inwestycji, w zakresie jego zmiany. Na podstawie przedlozonej mapy
sytuacyjno wysokosciowej oraz wypiséw z rejestru gruntow, ustalono, ze liczba stron postepowania
przekracza 20. Ze uwagi na powyzsze, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udoste¢pnianiu  informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, w niniejszym postepowaniu stosuje sie
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przepis art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, mowigcy o zawiadamianiu stron poprzez
publiczne obwieszczenie.

Po dwukrotnym uzupelnieniu merytorycznym karty informacyjnej przedsigwzigcia, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie wystapil przy pismie znak: 00.420.4.2.2018.BM z dnia
13.11.2018 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w Warszawie o opinie, w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia
oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu. Informacja o wysigpieniu o opini¢ zamieszczona
zostala na tablicy ogloszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Krakowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie poinformowal rowniez strony
postepowania, o zmianie Pelnomocnika. Od dnia 03.09.2018 r. nowym peinomocnikiem
reprezentujagcym Inwestora jest Pan Piotr Kutyniski z firmy Sweco Engineering Sp. z 0.0.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej, po wezesniejszym wezwaniu
do uzupelnienia  karty informacyjnej przedsigwzigcia (w dniu  27.11.2018 r.  znak:
DOK.DOK2.9750.14.2018.SL), za posrednictwem RDOS w Krakowie (pismo znak: 07.12.2018 .
znak: 00.420.4.2.2018.BM) oraz po zlozeniu wyjasnien przekazanych drogg emailowa
bezposrednio przez Pelnomocnika, wydat opini¢ z dnia: 21.12.2018 r. (data wptywu: 21.12.2018r.)
znak: DOK.DOK2.9750.14.2018.SL PW: 69432 stwierdzajgca brak koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wyrazil stanowisko przy pismie znak:
NZ-PG-420-339/18 ZL/2018/11/355 z dnia 27.11.2018 r. (data wptywu: 29.12.2018 r.), stwierdzit
brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatlywania na $rodowisko.

Dla przedsiewzigcia pn. ,Dokonczenie przebudowy waléw przeciwpowodziowych rzeki
Wisly w Krakowie: Odcinek 1 — lewy wal rzeki Wisly od mostu Wandy do stopnia Przewoz
wraz z walami cofkowymi rzeki Dlubni; Odcinek 2 — lewy wal rzeki Wisly od stopnia Przewo6z
do Suchego Jaru”, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie wydal decyzje
o §rodowiskowych uwarunkowaniach znak: 00.4233.3.2016.BM z dnia 27.01.2017 r.

W zwiazku z uszczegdlowieniem i uzgodnieniem rozwiazan projektowych dla przedmiotowej
inwestycji Inwestor wystapit z wnioskiem o zmiang ww. decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Przedmiot zmiany decyzji dotyczy:

e zmianie podanego kilometrazu w podziale inwestycji na zadania i skali podwyzszenia walow,
e wprowadzeniu dodatkowej informacji o powierzchni nieruchomosci lub ich cze¢sci, bedgeych
czesciq inwestycji, niezbednych do jej realizacji, ktére stajg si¢ wlasnosciq Skarbu Panstwa;

o wprowadzeniu dodatkowych dziatek obje¢tych granicq oddzialywania, co jest zwiqzane

z wprowadzeniem do decyzji rowu odprowadzajgcego wody ze Sluzy watowej nr P.2.3 w km

2+813;

® zmianie kilometrazu z16z,

e wprowadzeniu zapisu o mozliwosci wystromienia skarp watu do wartosci 1:1,5;

e zmianie podanego kilometrazu poszczegolnych typow przekroi typowych walu;

e zmianie zapiséw odnosnie zjazdow i przejazdow walowych w zakresie nazewnictwa prac
wynikajgcych z prawa budowlanego oraz opisem nawierzchni zjazdow wynikajgcym

z uzgodnienia z ZIKiT;

o wprowadzeniu informacji zwigzanej z odmuleniem rowu odprowadzajgeego wody ze Sluzy
walowej w km 24813 (na odcinku 2), {j. na odcinku pomiedzy Sluzq, a ujsciem do rzeki Wisty,
czyli na diugosci ok. 330 m zostanie odmulony, a jego przekrdj poprzeczny odtworzony,



s wprowadzeniu informacji korygujqcej w zakresie przerw w przeslonie pod korpusami
drogowymi i przepustami MPWiK, gdzie sama konstrukcja przepustu zapewnia szczelnosé
watu i podloza,

® zmianie zapisow dotyczqcych obszaréw objetych ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wod
i obszarow ochronnych zhiornikéw wod srédlgdowych.

Pozostale zalozenia projektowe dla przebudowywanego walu: Dokoriczenie przebudowy waléw
przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie: Odcinek 1 — lewy wal rzeki Wisly od mostu Wandy
do stopnia Przewdz wraz z walami cofkowymi rzeki Diubni; Odcinek 2 — lewy wal rzeki Wisty
od stopnia Przewéz do Suchego Jaru zawarte w decyzji rodowiskowej wydanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie w dniu 27.01.2017 r. znak: 00.4233.4.2016.BM nie
ulegaja zmianie.

Ponizej szczegblowo przedstawiono wnioskowane przez Inwestora zmiany do ww. decyzji
srodowiskowej:
— Zmianie ulega zestawienie podziatu inwestycji na zadania (kilometraz watéw objetych decyzja,
z odpowiadajacym mu kilometrazem roboczym) oraz skala podwyzszenia watéw.

Zadanie km ewidencyjny km roboczy
N odpowiadajgcy
km watu ; km watu
km rzeki
Odcinek 1. Lewy wal rz. 87+600 87+900 0+000
Wiy (od s Wangy 88+800 89+040 1+142
do uj$cia rz.Dhubni)
Odcinek 1. Lewy wal rz. 89+640 89+640 1+142
Wisty (pomzq. ujscia rz. 904560 90+550 24097
Diubni)
Odcinek 1. Lewy wat rz. 90+638 90+640 2+097
Wisly (ponizej ujscia 91+797 91+540 34317
kanatu portowego)
Odcinek 1. Prawy wal 0+000 0-+000 0+000
rz. Diubni 1+832 2+373 1+830
Odcinek 1. Lewy wal rz. 0+000 0+000 0+000
Diubni 14220 1+609 1+263
Odcinek 2. Lewy wal rz. 91+997 91+990 0+000
Wisty (od stopnia
Przewo6z do Suchego 95+162 96+680 2+875
Jaru)

W zwigzku z brakiem mozliwosci podwyzszenia i domknigcia konicowego odcinka lewego
walu rzeki Dlubni po isiniejgcej trasie Inwestor zdecydowal o: ograniczeniu przebudowy
i nadbudowy tego walu na odcinku 1+136 (km rzeki 1+577) do 14263 (km rzeki 1+609) tj. do konca
ewidencyjnego walu, z wykonaniem makroniwelacji lub catkowitej rozbiorki tego odcinka wahu,
co jest uzaleznione od ostatecznej zgody wlascicieli dziatek (osoby prywatne) nr 358, 357, 356
obr.46 N. Huta - wykonaniu nowego watu, domknietego do wysokiego brzegu (w rejonie dziatek nr
510 1 624) i obejmujgcego wszystkie budynki, lacznie z tymi, ktore obecnie znajdujg sig
w migdzywalu, na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig. Istniejacy przebieg watu
uniemozliwia jego podwyzszenie i przediuzenie ze wzgledu na gesta zabudowe stad koniecznosé
rozbiorki fragmentu walu 1 poprowadzenie jego pozostalej cz¢sci poza teren zabudowany.
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Projekt wykonania nowego watu jest realizowany na podstawie odrebnego zadania, ktore juz
uzyskalo decyzje $rodowiskows. Inwestor deklaruje, ze obie inwestycje bedg realizowane
réwnolegle, tak aby zapewni¢ ten sam poziom ochrony przeciwpowodziowe].

— Zmianie ulega skala podwyzszenia walow, ktéra wynika z korekty kilometrazu.
e (Odcinek 1

1. Lewy wal Wisly od m. Wandy do ujscia rz. Dlubni — max o ok. 0,5 m, $r. 0 ok. 0,3 m
(na odcinku watéw od km 0+000 do ok 0+983 nie przewiduje si¢ podniesienia watow,
a jedynie wykonanie przestony z korony watu).

2. Prawy wal rzeki Diubni od ujscia do rej. ul. Ptaszyckiego — max o ok. 1,2 m, ér. o ok.
0,75 m.

3. Lewy wal rzeki Dtubni od ujscia do rej. ul. Bardosa — max o ok. 1,2 m, ér. o ok. 0,65 m.

4. Lewy wal Wisty od ujécia Diubni do st. Przew6z — max o ok. 1,0 m, ér. o ok. 0,3 m.

e Odcinek 2
1. Lewy wal Wisly od st. Przewo6z do Suchego Jaru — max o ok. 1.2m, $r. o ok. 0,75m.

— Zmianie ulega planowana powierzchnia terenu objetego wnioskiem, ktéra wyniesie ok. 79,8 ha —
odcinek 1 1 ok. 33,7 ha — odcinek 2. Natomiast, powierzchnia nieruchomosei lub ich czgsel,
bedacych czescig inwestycji, niezbednych do jej realizacji, ktora stanie si¢ wiasnoscig Skarbu
Panstwa albo jednostki samorzadu terytorialnego wyniesie ok. 12 ha — odcinek 1 1 ok. 9 ha -
odcinek 2.

— Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania odtworzenia stanu istniejacego rowu odplywowego
ze $luzy watowej nr P.2.3 w km 2+813, wprowadzone zostajg do decyzji dodatkowe dziatki (o nr
ewid. 345, 347, 348, 349, 350, 351, 422, 425, 449, 546, 547, 550 — obrgb 39), ktore objete
sg granica oddzialywania przedsiewzig¢cia.

[stniejacy row odprowadzajacy wody przez teren migdzywala na skutek odkladania zawiesin
niesionych wodami powodziowymi w miedzywalu zostal w znacznym stopniu zamulony i nie
pozwala na wiasciwe odprowadzenie wod opadowych ze sluzy walowej nr P.2.3 w km 2+813.
Brak odptywu utrudnia zamykanie si¢ klapy zwrotne] w $luzie walowej i stwarza zagrozenie
zalania terenu zawala podczas powodzi. Prace bgda polegaly na odtworzeniu pierwotnego
przekroju poprzecznego rowu poprzez usuniecie odkladéow gruntowych, zbutwialej roslinnosci
iinnych zanieczyszczef. Nie planuje si¢ zmiany glgbokosci lub poszerzenia przekroju
pOprzecznego rowu.

— Zmianie ulegaja kilometraze polozenia poszczegélnych zi6z oraz powierzchnia zi6z nr 4, 6

1 Brzegi.

Pierwotnie do budowy waldw planowano pobiera¢ grunty ze zldz usytuowanych w nastgpujgcych
lokalizacjach:

a) zloze nr 1 - km rzeki Wisly ok 82+500 brzeg prawy miedzywale — powierzchnia 3,94 ha,

b) zloze nr 2 - km rzeki Wisly ok 89+500 brzeg lewy migdzywale — powierzchnia 5,59 ha,

¢) zloze nr 3 - km rzeki Wisty ok 86+000 brzeg prawy migdzywale — powierzchnia 2,53 ha,

d) zloze nr 4 - km rzeki Wisly ok 88+900 brzeg lewy miedzywale — powierzchnia 2,01 ha,

e) zloze nr 5 - km rzeki Wisty ok 914200 brzeg prawy mig¢dzywale — powierzchnia 1,24 ha,

f) zloze nr 6 - km rzeki Wisty ok 93+700 brzeg lewy miedzywale — powierzchnia 1,18 ha,

g) zloze nr 7 - km rzeki Wisty ok 85+500 brzeg prawy migdzywale — powierzchnia 1,68 ha,

h) zloze Brzegi powierzchnia 3.09 ha — zakup materialow od KZEK Krakow.

Jednakze, po wykonaniu badan geologicznych przydatnosci zl6z do poboru gruntu, oraz
uzgodnien z wlascicielami gruntéw do dyspozycji pozostaly jedynie zloza:
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a) Zloze nr 1 - km rzeki Wisly ok 82+500 brzeg prawy miedzywale, Zloze to ze wzgledu na
znaczng ilos¢ materialdbw odpadowych deponowanych w przesziosci moze zostac
wykorzystane jedynie w niewielkiej czesci do poboru gruntéw niespoistych powyze]
zwierciadla wody gruntowe;j.

b) Zloze nr 4 - km rzeki Wisly ok 88+900 brzeg lewy miedzywale. Zloze zbudowane
z warstwy do 3,0 m gruntéw spoistych (gliny i piaski gliniaste), lezace na gruntach
niespoistych (Piaski Srednie, piaski pylaste). Poziom wody gruntowej ok 3.3 m ponizej
poziomu terenu. Przewidywana eksploatacja do 3,0 m ponizej poziomu terenu

¢) Zloze nr 6 - km rzeki Wisty ok 93+700 brzeg lewy miedzywale. Zloze zbudowane
z warstwy do 1.6 m gruntow spoistych (pyly piaszczyste), lezace na gruntach niespoistych
(Piaski drobne). Poziom wody gruntowej ok 5,7 m ponizej poziomu terenu. Przewidywana
eksploatacja do 3.0 m obejmujaca grunty spoiste i niespoiste.

d) Zloze — Brzegi. Teren eksploatacji kruszyw przez Krakowski Zaklad Eksploatacji
Kruszywa. Grunty z tego zloza w zakresie warstw przypowierzchniowym materialow
spoistych stanowigcych odpad (KZEK eksploatuje grunty niespoiste i poddaje
je sortowaniu) dla zakladu eksploatacji, ale cenny materiat dla budowy korpusu statycznego
watéw. Grunty te beda kupowane od KZEK i transportowane do miejsca wbudowania.
Ze wzgledu na zapotrzebowanie na grunty w ilosci okofo 300 tys. m®, wiekszoé¢ materialow
do wbudowania bedzie pochodzita ze ztoza Brzegi.

— Wprowadzona zostaje informacja o mozliwosci wystromienia skarp watu do wartosci 1:1,5.
Dla kazdego z typéw przekrojéw poprzecznych przyjeto, jako zasade potwierdzona obliczeniami
statycznymi nachylenia skarp: skarpa odwodna 1:2.5 oraz skarpa odpowietrzna 1:2.

W wyjatkowych przypadkach skarpy moga zosta¢ wystromione nawet do wartoéei 1:1.5 w celu
ograniczenia zaj¢tosci terenéw chronionych lub kolizji z budynkami lub budowlami.

— Zmianie ulegaja informacje dotyczace podanego kilometrazu poszczegdlnych typéw przekroi
typowych watu.

Odcinek 1
Od km do km typ
Lewy wal rz. Wisly od m. Wandy do ujscia rz. Diubni
0-+000 0+983 Typ I-brak
podniesienia watu
0+983 1+142 Typ 11
Lewy wal rz. Wisty od ujscia rz. Dtubni do st. Przewoéz
1+142 2+097 Typl
2+097 3+038 Typ 1l
3+038 3+273 Typl
3+273 3+317 Typ 11
Prawy wal rz. Dlubni od ujscia do rej. ul. Ptaszyckiego
0+000 0+429 Typ 11
1Stn. nasyp
0+429 0+439 drogowy ul.
Podbipiety
0+439 1+830 Typ II
Lewy wat rz. Dlubni od uj$cia do rej. ul. Bardosa
0+000 [ 04363 | Typl
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istn. nasyp
0+363 0+394 drogowy ul.

Podbipiety
0+394 0+835 Typ 11
0+833 1+136 Typll

Odcinek 2

Od km do km Typ
0+000 0+308 Typ Il
0+308 1+274 Typ 1
14274 1+482 Typ Il
1+482 1+611 Typl
14611 1+746 Typ 1l
1+746 14941 Typ I
1+941 2+143 Typ 1l
2+143 2+740 Typl
2+740 2+875 Typ 1l

—~ Zmianie ulegajg nazwy zjazdow 1 przejazdow walowych w zakresie nazewnictwa prac
wynikajacych z prawa budowlanego wraz z opisem nawierzchni zjazdow wynikajace
z uzgodnienia z ZIKiT i wprowadzaniem kilometrazu ewidencyjnego watu. Zmiany w tabeli nie
powoduja zmiany zakresu wykonywanych robét jak i wykonywanych obiektéw wykazanych
w pierwotnej decyzji srodowiskowe;j.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa, budowa, likwidacja przejazdow 1 zjazdéw
watowych oraz przepustow ($luz) walowych. Planowane nowe zjazdy najczesciej komunikujg
korong walu z potka na wale lub stanowia ominiecie obiektow w ciggu walu (np. istniejace
komory kanalizacyjne) lub polaczenie ze Sciezka rowerowa.

Pod przejazdy i zjazdy walowe zastosowano zelbetowe drogowe plyty otworowe, a tam gdzie
przebiegaja drogi bedace w zarzadzie ZIKiT w Krakowie - beton asfaltowy. Ich zastosowanie
jest niezbedne, aby chroni¢ korone walu przed rozjezdzeniem. Zastosowanie ptyt otworowych
pozwolito jednoczesnie utrzymaé powierzchni¢ czgsciowo przepuszcezalna. Zjazdy z korony
na p6otke serwisowa majg nawierzchnig z klinca.

W celu ograniczenia powierzchni zajmowanych przez nasypy przejazdéw i zjazdow walowych,
gdyz czesto sg to pola uprawne, zwigkszono nachylenia skarp po stronie zawala do 1:1,5
1 miedzywala do 1:2.

Tabelaryczne zestawienie lokalizacji istniejgcych i nowych zjazdow, przejazdow wg km
walow.

Nr| Odcinek walu | km walu zjazd istniejacy/mowy Uwagi

1 | Wistaodc. 1 0+983 | istniejacy, rozbudowywany | zjazd z korony na droge

2 | Widaods 1 | 0002 |istnicisey; rosbudowywany | 2754 % korony na dzialks

___prywatng
3 | Wislaodc. 1 1+080 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
4 Dh;!;z:iywal 0+374 | istniejacy. rozbudowywany przejazd walowy
Diubnia wat i s ; zjazd z korony na
5 prawy 0+421 | istniejacy, rozbudowywany e




27

6 Dh;?;iiywa{ 0+428 | istniejacy, rozbudowywany | zjazd z korony na droge
7 Dtubtan: Wt 0+439 | istniejacy, rozbudowywany e
prawy drogg
8 Dil;i;giija{ 0+487 | istniejacy, rozbudowywany przejazd watowy
g | Diubnia wal 04697 nowy zjazd z korony do komory
prawy kan.
10 Dh;l::fywat 14045 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
11 Dh;l:;z;aywa% 1+188 | istniejacy, rozbudowywany | zjazd z korony na droge
12 Dtubnia wal SOOI P A T— zjazd z korony na dziatke
prawy prywatna
13 Dtubnia wal 14712 | isteigiacy; razbudowywary zjazd z korony na dziatke
prawy prywatng
14 Debmiawal | 1475240 nowy 0:;::]1?2? Ei]::;:(?:li-
prawy 1+806 2 7 e
kanalizacyjnej
5 Dhubnia wat 14820 i3 zjazd z korony na $ciezke
prawy _ rowerowa
16 D}u}::l‘;z;wa{ 0+951 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
17 Dlu};ri:;wa] 0+823 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
18 D}u:zn;z;wai 0+470 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
19 Dlubnia wal 0¢369 |ismiejacy, rozbudowywany zjazd z polki na wale na
lewy _ drogg
20 D}u}i::; ek 0+357 [ istniejacy, rozbudowywany przejazd watowy
. 2 b | zjazd z pélki na wale na
21 | Wistaode. 1 1+346 | istniejacy, rozbudowywany dziatice Skarbn Pafistwa
22 | Wistaode. 1 1+433 | istniejacy, rozbudowywany przejazd watowy
zjazd z korony na dziatke
23 | Wista ode. 1 2+086 | istniejacy, rozbudowywany Skarbu
Panstwa
24 | Wista ode. 1 2+097 | istniejacy, rozbudowywan Zjazd L keiony da dziglks
7 AT /ARy Skarbu Pasistwa
zjazd z korony na dziatke
25 | Wista ode. 1 2+153 | istniejacy, rozbudowywany Skarbu
Panstwa
26 | Wisla odc. 1 2+403 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
27| Wistaode. 1 24975 istniejacy. likwidowany likwidacja zjazdu
28 | Wista odc. 1 3+028 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
29 | Wistaode. | 3+139 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
30 | Wistaode. 1 3+204 | istniejacy, rozbudowywany g o daxalics Bharby

Panstwa
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31| Wisla ode. | 34314 | istniejacy, rozbudowywany oA nalg. Zall?él;? Gl
32| Wistaode.2 | 0+259 | istniejgcy, rozbudowywany przejazd walowy
33| Wistaode.2 | 0+308 |istniejacy, rozbudowywany B p(é]l};lgza e
. Gt ; zjazd z poiki na dziatke
34 | Wistaodc. 2 0+433 | istniejacy, rozbudowywany —
35| Wistaode.2 | 04511 nowy zjazd 2 palkine Oziethe
prywatna
36 | Wislaodc. 2 0+551 | istniejacy, rozbudowywany przejazd watowy
37 | Wistaode. 2 14030 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
38 | Wisla odc. 2 1+211 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
3o | Wideodn | 1555 |sowisen, reshulipwony | B BRIy iy
prywaing
40 | Wistaode.2 | 14327 nowy 2l e ety i poiky
na wale
4] | Wistaodc.2 | 1+429 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
42 | Wista odc. 2 1+429 nowy e B
na wale
43 | Wistaode.2 | 1+655 nowy e
na wale
44 | Wista odc. 2 14665 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
45| Wistaode. 2 1+684 | istniejacy, rozbudowywany  przejazd watowy
46 | Wistaode.2 | 1+702 nowy ol 2 ity 1R R
na wale
47 | Wisla ode. 2 1+979 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy
48 | Wista odc. 2 1+979 nowy e wiomony an polky
na wale
49 | Wislaode.2 | 2+040 nowy zjazd z korony na droge
S0 | Wistaode.2 | 2+094 |istniejgcy, rozbudowywany przejazd walowy
51| Wistaode.2 | 2+099 nowy Zjezel 2 Javanty i, polics
na wale
52| Wistaode.2 | 2+780 nowy jead 7 korony 1 potke
na wale
53| Wislaode.2 | 2+784 | istniejacy, rozbudowywany przejazd walowy

— Wprowadzone zostaja informacje dotyczace odmulenia rowu odprowadzajacego wody ze $luzy

watowej w km 2+813 (na odcinku 2).

Row odprowadzajacy wody ze Sluzy watowej w km 2+813 (na odcinku 2) na odcinku pomiedzy
$luza a ujsciem do rzeki Wisly, czyli na dlugosci ok 330 m zostanie odmulony a jego przekrdj
poprzeczny odtworzony. Prace te wynikaja utrudnionego odptywu waéd z zawala, co dodatkowo
moze uniemozliwi¢ zamkniecie si¢ klap zwrotnych w §luzie walowej. Powyzsze prace nie

zmienig oddzialywania inwestycji na Srodowisko.

— Wprowadzone zostajg informacje korygujace, w zakresie przerw w przeslonie pod korpusami
drogowymi i przepustami MPWiK, gdzie sama konstrukcja przepustu zapewnia szczelno$¢ watu i
podtoza.

Zaprojektowano wykonanie przestony na nast¢pujacych odcinkach:
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a. Odcinek 1 watl lewy rzeki Wisly od km 0+008 do km 0+993 z przestong wykonywang
z korony walu w glab podloza na glgboko$é 6 m. Korpus watu uszczelniony w takiej same;j
technologii jak podloze.

b. Odcinek 1 wal lewy rzeki Wisly od km 0+993 do km 1+142 z przestong wykonywana
u podstawy odwodnej watu w glab podloza na glebokosé 6 m. Korpus watu uszczelniony od
strony odwodnej za pomocg maty bentonitowej lub foli wodoszczelnej HDPE.

¢. Odcinek nr 1 wal prawostronny rzeki Diubni od km 0+000 do km 1+180 (z przerwa 0+420-
0+457 przy przekroczeniu ul. Podbipigty)z przesiong wykonywang u podstawy odwodnej
walu w glab podloza na glebokosé 6 m. Korpus walu uszczelniony od strony odwodnej
za pomocg maty bentonitowej lub foli wodoszczelnej HDPE.

d. Odcinek nr 1 wal lewostronny rzeki Diubni od km 0+845 do km 1+136 z przestong
wykonywang u podstawy odwodnej watu w giab podloza na glgboko$é 3 m. Korpus watu
uszczelniony od strony odwodnej za pomocg maty bentonitowej lub foli wodoszezelnej
HDPE.

€. Odcinek nr 1 wal lewostronny rzeki Dlubni od km 0+190 do km 0+835(z przerwg 0+359-
0+397 przy przekroczeniu ul. Podbipiety) z przestong wykonywang u podstawy odwodnej
watu w glagb podloza na glebokos¢ 6 m. Korpus walu uszczelniony od strony odwodnej za
pomoca maty bentonitowej lub foli wodoszcezelnej HDPE.

f. Odcinek 1 wat lewostronny rzeki Dilubni od km 0+000 do km 0+190 z przesiona
wykonywang z korony watu w glab podloza na glebokos¢ 6 m. Korpus watu uszczelniony
w takiej samej technologii jak podioze.

g. Odcinek 1 wal lewy rzeki Wisty od km 1+142 do km 14200 z przestona wykonywana
z korony watu w glgb podloza na gleboko$¢ 6 m. Korpus walu uszczelniony w takiej samej
technologii jak podloze.

h. Odcinek 1 watl lewy rzeki Wisly od km 14200 do km 2+097 z przestong wykonywang
u podstawy odwodnej walu w glab podloza na gleboko$é¢ 6 m. Korpus watu uszezelniony od
strony odwodnej za pomoca maty bentonitowej lub foli wodoszczelnej HDPE.,

i. Odcinek 1 watl lewy rzeki Wisty od km 3+000 do km 3+315 z przestong wykonywana
u podstawy odwodnej watu w glab podloza na glebokosé 6 m. Korpus watu uszezelniony od
strony odwodnej za pomoca maty bentonitowej lub foli wodoszczelnej HDPE.

J- Odcinek 2 wat lewy rzeki Wisly od km 0+080 do km 2+870 (z przerwa 1+050 — 14067 na
odplyw z przepustu walowego przy pompowni MPWiK) z przestong wykonywana
u podstawy odwodnej watu w glab podioza na gl¢bokosé 6 m. Korpus watu uszczelniony od
strony odwodnej za pomocg maty bentonitowej lub foli wodoszczelnej HDPE.

— Zmianie ulegajg informacje dotyczace obszarow objetych ochrona, w tym stref ochronnych ujeé
wod 1 obszaréw ochronnych zbiornikéw woéd srodladowych. Inwestor wnioskuje o zmiane
podanej odleglosci granic terenu przedsigwzigcia do najblizej polozonego obszaru chronionego
Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz o zmiane informacji dotyczacej jednolitej czesei wod
podziemnych.

Realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsiewzigcia nie beda mialy negatywnego wplywu
na obszary prawnie chronione wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody. Analizowane przedsi¢gwzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszaru
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najblizszy obszar Laki Nowohuckie PLH120069
znajduje si¢ w kierunku poludniowym w odlegtosci okolo 1,1 km od najblizszej granicy terenu
inwestycji.

Zgodnie z podzialem jednolitych cz¢sci wod podziemnych, zawartym w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly, teren inwestycji polozony jest w przewazajacej czesci na
terenie jednolitej czesci wod podziemnych JCWPA nr 148 (kod europejski: PLGW2000148) oraz
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w poludniowo — wschodnich rejonach JCWPd nr 131 (kod europejski: PLGW2000131). Dla
JCWPd nr 148 oraz JCWPd nr 131 stan ilo$ciowy i stan chemiczny zostal okreslony jako dobry,
nie sg rbwniez zagrozone ryzykiem nieosiggniecia wyznaczonego dla nich celu Srodowiskowego.
Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wod podziemnych jest zapobieganie lub
ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich
stanu, ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnienie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wdd, tak aby osiagnac ich dobry stan. Pozostale zapisy zawarte
w decyzji dotyczace JCWPd pozostaja aktualne.

Whnioskowana zmiana decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie spowoduje zmian
w zakresie zalozonych wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza substancji gazowych
i pylowych, emisji zanieczyszczen do woéd oraz wielkosci emisji odpadéw, a takze nie wplynie
na zmiang ilosci wykorzystywanej wody surowcow, materialow, paliw oraz energii. Nie przewiduje
si¢ takze zmian w stosowanych rozwiazaniach chronigcych srodowisko. Wszelkie zalozenia
pozostaja spojne z tymi, ktore zostaly przyjete na etapie uzyskiwania decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach znak: 00.4233.4.2016.BM z dnia 27.01.2017 r.

Analizujac przedstawione w aktualnej KIP informacje pod katem uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko,
wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, nalezy stwierdzi¢, ze wnioskowane zmiany wyszczegdlnione
powyzej, wynikajgce z uszczegblowienia i uzgodnienia rozwigzan projektowych dla przedmiotowej
inwestycji nie wiaza sie ze zmiang lokalizacji przedsiewziecia wzglgdem obszarow wodno-blotnych
czy innych obszarow o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarow wybrzezy, obszaréw
gorskich i lesnych, obszarow objetych ochrong, obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, a takze siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszar6w Natura 2000, obszarow, na ktorych standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone, obszarow ochrony bezposrednie) uje¢ wody, obszarow
ochrony uzdrowiskowej oraz obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

Dodatkowo nalezy podkresli¢, ze z uwagi na rodzaj przedsigwziecia. oddzialywania beda mialy
zasieg lokalny, bez ryzyka transgranicznych oddzialywan. 7 uwagi na zakres planowanego
przedsiewziecia nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania si¢ oddzialywar, a wykorzystanie zasobow
naturalnych, ryzyko emisji, wyst¢powania innych uciazliwosci czy wystapienia powaznej awarii
przemyslowej bedzie znikome. Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie spowoduje rowniez
nieosiagnig¢cia celow srodowxskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty. Wszystkie te i inne wymagane aspekty okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko zostaly
szczegblowo przeanalizowane na etapie uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: 00.4233.4.2016.BM z dnia 27.01.2017 r. i pozostaja nadal aktualne.

Whnioskowana zmiana do decyzji srodowiskowej obejmuje dodatkowe dziatki ze wzgledu na
konieczno$é wykonania odtworzenia stanu istniejacego rowu odplywowego ze Sluzy watowej nr
P.2.3. wkm 2+813.

Dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie zachodzi obligatoryjny obowigzek przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Dokonana analiza materialow przedlozonych do wniosku o wydanie zmiany decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia wykazala, iz znaczna
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wigkszos¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko nie wystapi w stosunku do przedmiotowej
inwestycji, a pozostale bedg miaty znikomy wplyw. W zwigzku z powyzszym uznano, iz planowane
przedsigwzigcie nie bedzie w znaczacy sposob oddziatywaé na srodowisko, wobec czego nie ma
koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

Biorge powyzsze pod uwage. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie,
uwzgledniajgc  opinie organéw uczestniczacych w postepowaniu, postanowieniem znak:
00.420.4.2.2018.BM zdnia 04.01.2019 r. stwierdzil brak obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia. Na postanowienie to nie stuzylo
stronom zazalenie, mozna je zaskarzy¢ jedynie w odwolaniu od niniejszej decyzji. Informacja
0 wydanym postanowieniu zamieszczona zostala na tablicy ogloszen RDOS w Krakowie,
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Krakowie, a takze w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach Centrum
Informacji o Srodowisku.

Za pismem z dnia 03.01.2019 r. (data wplywu: 03.01.2019 r.) znak: PK/OI/15008/11/2019
Pelnomocnik Inwestora zwrécil si¢ z wnioskiem o odstgpienie od zastosowania art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm. — cyt. dalej jako .k.p.a.”). Argumentujac swoj wniosek wskazal, iz " (...) szybkie wydanie
przedmiotowej zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest niezbedne ze wzgledu
na cele przedmiotowej inwestycji przeciwpowodziowej majgeej za zadanie ochrong mieszkarcow
miasta Krakowa przed skutkami powodzi. Inwestycja ta ze wzgledu na jej charakter ma na celu
ochrong zdrowia i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed cigzkimi
stratami w szczegolnosci ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgeych obwalowan, w zakresie
wnioskowanego przedsigwzigcia (zaréwno po stronie oceny technicznej budowli jak i niedoboréw
wysokosci obwatowan) oraz ich bardzo diugi okres eksploatacji (ponad 100 lat) bez gruntowne,
kompleksowej modernizacji obiektéw niespelniajgcych wymagan technicznych rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska =z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Efektem tego stanu sq liczne przecieki
i uszkodzenia watu obserwowane podczas powodzi w maju 2010 roku, stwarzajqce realne zagrozenie
dla ludnosci, jak rowniez sq istotnym zagrozeniem dla zakladdw przemystowych i ustugowych jak
np.:

= Czesci urzqdzen technologicznych huty im. T. Sedzimira.

Oczyszczalniom Sciekow Kujawy i Plaszéw.
—  Zakladowi Termicznego Przeksztalcania Odpadow.
—  Elektrocieptowni w Legu (PGE Krakéw).

Teren zagrozony powodzig zamieszkuje 9 tys. mieszkancow oraz zhajduje sie na nim [939

budynkéw, w tym 1817 mieszkalnych i 122 przemystowych na powierzchni 10,87 km?

O ile w ubieglych latach zmodernizowane odcinki waléw chronily gléwne osiedla mieszkaniowe
i historyczne centrum miasta Krakowa, to planowane do modernizacji w ramach tej inwestycji,
odcinki walow chronig rowniez strategiczne dla funkcjonowania miasta obiekty majgece wplyw
na funkcjonowanie catego miasta.

Opoznienie w realizacji tego zadania jest réwniez realnym zagrozeniem dla tej inwestycji (celu
przeciwpowodziowego), ze wzgledu na sposob finansowania przedmiotowego zadania (Bank
Sw.*'a.'owy), powodujgee utraig Srodkéw i wstrzymanie inwestycji na kolejne lata.

Majagc na wzgledzie przytoczone powyzej argumenty, a takze fakt, iz przedmiotowe
przedsigwzigcie jest inwestycja ,.celu przeciwpowodziowego™, a w trakcie toczacego sie
postgpowania nie wplynety zadne wnioski ani uwagi, zrezygnowano z zawiadomienia stron w trybie
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art. art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego (Dz. U.
22018 1. poz. 2096 z pézn. zm. — cyt. dalej jako ,k.p.a.”) o kompletnosci zgromadzonego materiatu
dowodowego i mozliwosci wypowiedzenia sig co do jego tresci. Tym samym zgodnie z art. 10 § 2
k.p.a. odstapiono od zasady okreslonej w § 1 tego artykulu, nie przesylajge do stron koncowego
zawiadomienia o zebraniu kompletnego materiatu dowodowego, z czym faczylaby si¢ ewentualna
mozliwo$é koncowego wypowiedzenia si¢ stron co do zebranych materialow i dowodéw.

Na wniosek Inwestora dzialajacego przez pelnomocnika Pana Piotra Kutynskiego z dnia
03.01.2019 r. (data wptywu: 03.01.2019 r.) znak: PK/O1/15008/12/2019.. w trybie art. 108 § 1 k.p.a.,
niniejszej decyzji zostal nadany rygor natychmiastowej wykonalnosei.

Zgodnie z art. 108 § k.p.a. decyzji. od ktorej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia
ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cigzkimi stratami badz tez
ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjatkowo wazny interes strony.

Inwestor argumentujgc swo6j wniosek wskazal wazny interes spoleczny tj. w szczegolnosci
ochrone mieszkancow miasta Krakowa przed skutkami powodzi. Dodajac, Ze na terenie zagrozonym
powodzia zamieszkuje 9 ty$. mieszkancow oraz znajduje si¢ na nim 1939 budynkow, w tym
1817mieszkalnych i 122 przemystowych na powierzchni 19,91 km?. Inwestycja ta ze wzgledu na jej
charakter ma na celu ochrone zdrowia i Zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie gospodarstwa
narodowego przed ciezkimi stratami w szczegolnosci ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych
obwalowan, w zakresie wnioskowanego przedsiewziecia (zarowno po stronie oceny technicznej
budowli jak i niedoboréw wysokosci obwatowan) oraz ich bardzo diugi okres eksploatacji (ponad
100 lat) bez gruntownej, kompleksowej modernizacji obiektow niespeiniajagcych wymagan
technicznych rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 . w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Efektem tego
stanu sa liczne przecieki i uszkodzenia watu obserwowane podczas powodzi w maju 2010 roku,
stwarzajace realne zagrozenie dla ludnosci, jak rowniez sg istotnym zagrozeniem dla zakladow
przemystowych i ustugowych.

Podkreslit rowniez, iz opdéznienie w realizacji zadania jest realnym zagrozeniem dla tej
inwestycji, ze wzgledu na sposob finansowania przedmiotowego zadania (Bank Swiatowy),
powodujgce utrate Srodkow i wstrzymanie inwestycji na kolejne lata.

Majac na wzgledzie przytoczong powyzej argumentacj¢ przychylono si¢ do wniosku
Pelnomocnika Inwestora o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci,
gdyz przytoczone argumenty odpowiadaja przestankom wskazanym w art. 108 § k.p.a..

Dodaé ponadto nalezy, ze wedle pogladu prawnego zawartego w wyroku NSA z dnia 21
czerwea 1999 r. (IV SA 1425/97) nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci decyzji, ktdra ma
m.in. na celu usuniccie przeszkody w realizacji planowych zamierzen inwestycyjnych, nie moze byc¢
oceniane jako naruszajace prawo.

Z uwagi na brak okreslenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko, nie zachodzila konieczno$é zapewnienia mozliwosci udziatlu spoleczenstwa
w postepowaniu, stosownie do zapiséw art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Analiza przediozonego wniosku oraz informacji o planowanym przedsigwzigeiu wskazuje,
7e zamierzone przedsiewziecie nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnych ucigzliwosei dla
$rodowiska.
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W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za posrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo do zrzeczenia 515; odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzm Z dniem organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu 51¢ prawa do wniesig fia adwe:l@ma rzez ostatnia ze stron post¢powania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Ve ;

Regionalrg
Uyrektor Ochrony {6

Otrzymu
E ‘:; Pan Piotr Kutynski - Petnomocnik Inwestora,
. Pozostale strony postepowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,
3. 0O0.BM a/a.
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Krakéw (epuap),
2. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w Warszawie, ul. Nowy Swiat 6/12
(epuap).

Za wydanie niniejszej zmiany do decyzji, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z pozn. zm.) zostala uiszczona oplata skarbowa w wysokosci 10,00 21,






Zalgcznik nr 1 do decyzji

znak: 00.420.4.2.2018.BM
z dnia: 1 lutego 2019r.

NOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie Gminy Krakéw, na lewym
brzegu rzeki Wisty.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje przebudowe i nadbudowe ok. 10 kilometrowego od-
cinka waléw rzeki Wisly, lacznie z watami cofkowymi na rzece Diubni, z wyjatkiem krétkie-
go odcinka koncowego walu lewego.

Odcinek 1 rozpoczyna sig przy moscie Wandy, nastepnie pokrywa sie z ul. Podbipiety
(natym odecinku przylega do nicgo Lasek Mogilski). Za $luza, w rejonie ul. Zakarnie,
ul. Podbipigty odbija w kierunku péinocnym na wlasnym samodzielnym nasypie. Od tego
miejsca zaczyna si¢ samodzielny wal przeciwpowodziowy. Ok. 160 m dalej, ewidencyjnie
zaczyna si¢ prawobrzezny wat cofkowy na Dlubni. Odbija on w kierunku poéinocnym i bie-
gngc réwnolegle do rzeki Diubni dociera w rejon ul. Ptaszyckiego. Dhigosé prawego watu
cofkowego wynosi ok. 1814 m.

Lewy wal cofkowy na rzece Dlubni siega rejonu ul. Bardosa. Jest on zdecydowanie krot-
szy od prawobrzeznego i ma dlugo$¢ ok. 1220 m i jest podzielony na dwie czesei (dhugosei
ok. 758 m i ok. 462 m) przed ujsciem kanatlu z Huty. Podobnie jak wal prawy, biegnie
on rownolegle do rzeki Dtubni. W odleglosci ok. 500 m od jej ujscia odbija w kierunku polu-
dniowo-wschodnim i ewidencyjnie przechodzi w wat rzeki Wisly. Na tym odcinku, wzdluz
walu biegnie ul. Na Niwach. Wal przecina nowobudowany nasyp drogi S7, mija Zaklad Ter-
micznego Przeksztalcania Odpadow i biegnge réwnolegle do rzeki Wisly laczy sie z obwalo-
waniami kanatu portowego Przewo6z. Odcinek ten ma dhugosé ok. 1116 m. Na drugim brzegu
kanatu zaczyna si¢ ewidencyjny bieg dalszego odcinka, ktory biegnie miedzy korytem Wisty,
a obwalowaniami osadnikéw oczyszczalni sciekéw Kujawy i konczy sie w rejonie wlotu do
gémego kanalu §luzy przy stopniu wodnym Przewdz. Odcinek ten ma dhugosé ok. 1212 m.

Odcinek 2 rozpoczyna w rejonie dolnego przyczotka sluzy, biegnie lukiem po wysokim
brzegu terasy zalewowej Wisly, nastepnie rownolegle do biegu Wisty i konczy si¢ ewidencyj-
nie na obwatowaniach potoku Suchy Jar. Odcinek ten ma dlugosé ok. 2875 m.

Planowana powierzchnia terenu objgta zakresem wniosku wynosi ok. 79,8 ha — odcinek 1
iok 33,7 ha odcinek 2. Podstawowym zakresem robét bedg roboty zwigzane z przebudowg
i nadbudowg walow.

Powierzchnia nieruchomosci lub ich czesci, bedacych czescig inwestycji, niezbednych do
Jej realizacyi, kidre stajq sie wlasnoscig Skarbu Panistwa albo jednostki samorzqgdu terytorial-
nego wynosi ok. 12 ha — odcinek 1 i ok. 9 ha — odcinek 2.

Bedg to przede wszystkim roboty ziemne polegajace na:

— zdjgciu wierzchniej warstwy humusu ze skarp i korony obwalowania, oraz z pasa terenu
przylegtego do watu celem przegotowania pod nadbudowe (wykonanie nasypu)

— wyprofilowaniu odkrytych skarp pod nasyp ziemny (tzw. schodkowanie), oraz zaoranic
przyleglego pasa terenu pod nadbudowe,

— wykonaniu przestony w podiozu,

— wykonanie nasypu ziemnego - nadbudowy,
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polozenie bentomaty,

dokonczenie nasypu — nadbudowy,

polozenie warstwy przejsciowej z gruntu mineralnego
poltozenie warstwy humusu z obsiewem mieszanka traw.

|

Ponizej w tabeli zestawiono kilometraz waléw objetych inwestycja. z odpowiadajacym
mu kilometrazem roboczym.

Zadanie km ewidencyjny km roboczy
odpowiadajgcy .
km watu Eoppeki km watu
Odcinek 1. Lewy wat rz. 87+600 87+900 | 0+000
Wi fodmasts Wiy 88+800 89+040 1+142
do ujscia rz.Dlubni)
Odcinek 1. Lewy wal rz. 89+640 89+640 1+142
Wity (pomicg U v 90+560 90+ 550 2+097
Dtubni) 1
Odcinek 1. Lewy wat rz. 90+638 90+640 2+097
Wisty (ponizej wjscia 914797 97+540 313)7
kanatu portowego)
Odcinek 1. Prawy wal 0+000 0+000 0+000
rz. Diubni 1+832 2+373 1+830
Qdcinek 1. Lewy wal rz. 0+000 0+000 0+000
Dtubni 1+220 1+609 1+263
Odcinek 2. Lewy wal rz. 91+997 91+990 | 0+000
Wl (o stpmia - 95+162 96+680 2+875
woz do Suchego Jaru)

W zwigzku z brakiem mozliwosci podwyzszenia i domknigcia koricowego odcinka lewe-

go watu rzeki Dlubni po istnigjace] trasie Inwestor zdecydowat o:

— ograniczeniu przebudowy i nadbudowy tego walu na odcinku 1+136 (km rzeki 1+577) do
1+263 (km rzeki 1+609) j. do kofca ewidencyjnego walu, z wykonaniem makroniwelacji
lub catkowitej rozbiorki tego odcinka walu, co jest uzaleznione od ostatecznej zgody wia-
Scicieli dzialek (osoby prywatne) nr 358, 357, 356 obr.46 N. Huta;

— wykonaniu nowego walu, domknigtego do wysokiego brzegu (w rejonie dzialek nr 510
i 624) i obejmujgcego wszystkie budynki, lgcznie z tymi, kidre obecnie znajdujq sig
w miedzywalu, na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig. Istniejgcy przebieg walu
uniemozliwia jego podwyziszenie i przedluzenie ze wzgledu na gestq zabudowe stqd ko-
nieczno$é rozbiorki fragmentu walu i poprowadzenie jego pozostalej czgsci poza teren za-
budowany.

Planowana skala podwyzszenia watow w ramach przedmiotowej inwestycji na poszeze-
golnych odcinkach:
e Qdcinek I obejmuje:

1. Lewy wal Wisly od m. Wandy do uj. Dlubni — max o ok. 0,5m, sr. 0 ok. 0.3m (na odcinku
waldw od km 0+000 do ok 0+983 nie przewiduje si¢ podniesienia waléw, a jedynie wy-
konanie przestony z korony walu).

2. Prawy wal Diubni od ujscia do rej. ul. Ptaszyckiego —max o ok. 1,2'm, $r. 0 ok. 0,75 m.

3. Lewy wal Dlubni od ujscia do rej. ul. Bardosa — max o ok. 1,2 m. $r. o ok. 0,65 m.

4. Lewy wal Wisty od uj$cia Dlubni do st. Przewdz —max 0 ok. 1,0 m, $r. 0 ok. 0,3 m.

2



e Odcinek 2 obejmuje:
1. Lewy wal Wisly od st. Przewoz do Suchego Jaru — max o ok. 1,2 m, sr. 0 ok. 0,75 m.

Dla watu projektowanego przyjeto jako minimalne parametry: szerokos¢ w koronie ok.
4,0 m (oprocz ulicy Podpiety gdzie szerokosé jest wigksza i wynika z wymiaréw nawierzchni
drogowej), nachylenie skarpy odwodnej 1:2,5, skarpy odpowietrznej 1:2.0 (lokalnie na krot-
kich odcinkach 1:1.5). Maksymalna wysoko$¢ walu wzrosnie do ok. 5.4 m na odcinku 1 i do
4, 6 m na odcinku 2.

W ramach planowanej modernizacji walow planuje si¢ wykonanie uszczelnienia korpus
waldow wg trzech typow przekroju.

Podstawowy typ I przekroju typowego polega na wykonaniu nadbudowy korpusu watu
od strony miedzywala (odwodnej), korong utwardzong mieszankg zwirowa na geowlokninie
1 klincem oraz wykonaniu drogi eksploatacyjnej zlokalizowanej na przyporze lub przy stopie
skarpy odpowietrznej (lokalnie droga ta moze odbiegac od podstawy skarpy watu, np. celem
omini¢ci i ochrony obiektow lub siedlisk zlokalizowanych na trasie waldw), utwardzongj
podsypka piaskowa na geowldkninie, thuczniem 1 klincem na potrzeby przejazdu pojazdéw
eksploatacyjnych. Ten typ przekroju zostanie wykonany na wigkszosci odcinkéw przebudo-
wywanych odcinkow watu.

Natomiast w miejscach, gdzie poprowadzenie drogi eksploatacyjnej po przyporze, lub
u podstawy skarpy nie jest mozliwe do wykonania (np. przez brak miejsca na przypore, lub
ogrodzone posesje w bezposrednim sgsiedztwie walu, kolidujgce z trasg drogi) planuje si¢
zastosowanie tzw. typ II przekroju typowego, ktory rézni si¢ od typu I poprowadzeniem
drogi eksploatacyjnej po koronie watu i brakiem przypory.

Ponadto, w miejscach gdzie ze wzgledow przyrodniczych, konserwatorskich, lub z braku
miejsca nie jest mozliwe wykonanie przebudowy wg przekrojow typu I i I, wprowadzono
typ III przekroju typowego polegajacy na wykonaniu przestony z korony wahu, ale w tej
samej technologii co przestone w podtozu w przekrojach typ 1111

Poza przebudowa i1 nadbudowa istniejacych walow przeciwpowodziowych rzeki Wisty
wraz z walami cofkowymi rzeki Dhubni, zakres wniosku obejmuje rowniez przebudowe zwia-
zanej z nimi infrastruktury towarzyszacej (Sluzy watowy. zjazdy i przejazdy walowe oraz
drogi eksploatacyjne) oraz budowa, przebudows lub zabezpieczenie albo likwidacje istnieja-
cej infrastruktury drogowej (drogi, przepusty, rampy — zjazdy 1 przejazdy walowe), sieci elek-
trycznej, gazowej teletechnicznej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej. Planowane nowe zjazdy
najczesciej komunikuja korone watu z potka na wale lub stanowia ominiecie obiektow w cia-
gu watu (np. istniejagce komory kanalizacyjne) lub polgczenie ze Sciezka rowerowa.

Pod przejazdy i zjazdy walowe zastosowano zelbetowe drogowe plyty otworowe, a tam
gdzie przebiegaja drogi asfaltowe bedace w zarzadzie ZIKiT w Krakowie — beton asfaltowy.
Ich zastosowanie jest niezbedne, aby uchroni¢ korong walu przez rozjezdzaniem. Zastosowa-
nie ptyt otworowych pozwoli jednoczesnie utrzyma¢ powierzchnig czg¢sciowo przepuszcezalna.
W celu ograniczenia powierzchni zajmowanych przez nasypy przejazdow 1 zjazdow walo-
wych, gdyz czesto sa to pola uprawne, zwickszono nachylenia skarp po stronie zawala
do 1:1,5 i miedzywala do 1:2. Nowe zjazdy najczesciej komunikuja korone watu z potka na
wale, lub stanowia ominiecie obiektow w ciagu watu (np. istniejace komory kanalizacyjne).

W ramach inwestycji konieczne jest takze wykonanie odtworzenia stanu istniejgcego
rowu odpltywowego ze §luzv watowej nr P.2.3 w km 2+813. Poniewaz, istniejqcy row odpro-
wadzajgcy wody przez teren migdzywala na skutek odkiadania zawiesin niesionych wodami
powodziowymi w migdzywalu zostal w znacznym stopniu zamulony i nie pozwala na wlasciwe
odprowadzenie wod opadowych ze sluzy watowej w km 2+813. Brak odplywu utrudnia zamy-
kanie sie klapy zwrotnej w §luzie walowej i stwarza zagrozenie zalania terenu zawala podczas



powodzi. Prace bedg polegaly na odtworzeniu pierwolnego przekroju poprzecznego rowu
poprzez usuniecie odkladow gruntowych, zbutwiatej roslinnosci i innych zanieczyszczen. Nie
planuje si¢ zmiany glgbokosci lub poszerzenia przekroju poprzecznego rown.

Najwigkszy wplyw planowanej inwestycji na srodowisko zaznaczy sie w fazie realizacji.
W zwigzku z prowadzonymi robotami i wykorzystywanymi maszynami nastgpowac bedzie
oddziatywanie w zakresie emisji: gazow i pylow do powietrza, halasu, odpadow, beda to
jednak ucigzliwoseil krotkotrwale 1 odwracalne. Ucigzliwosé akustyezna zwigzana z okresem
budowy ustapi z chwilg zakonczenia prac. Materialy na teren inwestycji transportowane beda
drogami publicznymi, a tymczasowe drogi budowlane beda realizowane poza ww. rejonami
wystepowania cennych siedlisk.

W celu zminimalizowania ucigzliwosci zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania
Inwestor zobowiazal si¢ zastosowac nastepujace rozwigzania chronigce srodowisko:

e prace budowlane realizowane beda w porze dziennej tj.: od godz. 6.00 do 22.00,

o wszelkie prace w trakcie realizacji inwestycji bgda prowadzone pod stala kontrolg nadzoru
przyrodniczego;

e nic bgdg podejmowane dzialania majace na celu osuszanie terenu starorzecza Wisly
w okolicach miejscowosci Brzegi, co wplywaé moze negatywnie na wyksztalcone na tym
terenie siedliska o charakterze zmiennowilgotnym i wilgotnym;

e prace nie beda prowadzone w miejscu wystgpowania cennych siedlisk przyrodniczych la-
sow tegowych (91E0, 91F0). Platy te zwykle oddalone sa od waléw przeciwpowodzio-
wych, ale mimo to zostanie zachowana ostrozno$¢ w planowaniu pracy tak, aby nie zostaty
zniszczone np. w trakcie transportowania materialu budowlanego na teren budowy. Nie na-
lezy tyczy¢ drog technologicznych przez lub w bliskim sasiedztwie kompleksow tego sie-
dliska. W zblizeniach wszelkie prace zwigzane z modernizacja watu bedg prowadzone tyl-
ko i wylgcznie w obrebie jego przebudowy. tj. posadowienia zmodernizowanego watu:

e w przypadku siedliska fegi dgbowo wigzowo jesionowe (91F0) w km 04250 do 0+350
walu Wisty na odcinku 2, las legowy porasta bezposrednio po obu stronach watu. W tym
przypadku wszelkie prace zwigzane z modernizacjg walu bedg prowadzone tylko
i wylacznie w obrebie jego przebudowy. tj. posadowienia zmodernizowanego walu. Nie
wolno tyczy¢ droég technologicznych lub lokalizowa¢ tymczasowych zapleczy budowy
w obrebie tego siedliska. Wszelkie prace zostana wykonane z zachowaniem duzej
ostrozno$ci celem uniknigeia niszczenia okolicznego drzewostanu legowego;

e prowadzone prace, pobor materiaty, jak réwniez tyczenie drog technologicznych bedg wy-
konywane poza obrebem siedliska Igki $wieze (6510). Wszelkie prace zwigzane z moder-
nizacjg walu zostang przeprowadzone tylko i wylacznie w obrebie jego przebudowy, t.j.
posadowienia zmodernizowanego watu;

e ze wzgledu na zinwentaryzowane stanowisko bardzo cennego gatunku chrzaszcza pachni-
cy debowej, zlokalizowanego w starych prochniejgcych wierzbach, rosnacych przy wale
od strony migdzywala, prace przy przebudowie obwalowan na tym odcinku zaprojektowa-
no tak, aby nie zagrazaty istniejgcemu stanowisku. Przesunigcie walu zapewni ochrone dla
samych drzew jak i ich systemu korzeniowego. Droga technologiczna poprowadzona be-
dzie po przeciwnej stronie tj. po terenie zawala. Przed przystapieniem do robot przewi-
dziano dodatkowe zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami i zasypaniem, poprzez za-
stosowanie oston z mat stomianych i plotkow drewnianych. Calos¢ prac zabezpieczenio-
wych bedzie nadzorowana przez przyrodnika;

e wszelkie prace beda prowadzone tak, aby nie przyczynia¢ si¢ do osuszania zastoisk wod-
nych, starorzeczy Wisly;

e transport materialtow budowlanych odbywat si¢ bedzie po drogach utwardzonych;



transport materialéw sypkich odbywal sie bedzie z zastosowaniem pojazdéw do tego
przystosowanych (przykrywanych skrzyn ladunkowych plandekami);

wykonawca inwestycji ma obowiazek kontrolowania pojazdéw i maszyn budowlanych
pod katem sprawnosci technicznej. W przypadku awarii maszyn wszelkie wycieki plynow
eksploatacyjnych oraz paliwa zostang unieszkodliwione odpowiednia iloscia sorbentow,
zmagazynowanych na kazdym zapleczu budowy;

czas pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdow na biegu jalowym zostanie ograni-
czona do minimum, poprzez zastosowanie efektywnej organizacj¢ pracy;

wszystkie lokalizacje zapleczy budowy zostanag zlokalizowane poza cennymi siedliskami
przyrodniczymi, a takze poza obszarami o srednich i wysokich walorach ornitologicznych,
oraz poza siedliskami plazéw i bobréw;

pnie drzew znajdujgce si¢ w pasie robot lub w ich bezposrednim sgsiedztwie ktére nara-
zone s3 na uszkodzenia mechaniczne zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem do wy-
sokosci nie mniejszej niz 1,5 m od poziomu gruntu, oraz nie beda sktadowane materialy
ani nie bedg wyznaczane nowe drogi transportu w obrebie 1 m od pni drzew oraz krze-
wWOw;

teren zaplecza budowy, po ktérym poruszac si¢ bgda maszyny i samochody zostanie za-
bezpieczony. Do obshugi i tankowania maszyn zostang wydzielone czesci powierzchni za-
plecza, szczelnie odizolowanej od gruntu;

odpady powstajace podczas realizacji inwestycji bedg segregowane 1 magazynowane se-
lektywnie w pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach,
w warunkach zapobiegajacych pyleniu i rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich negatywne-
mu oddzialywaniu na $rodowisko oraz zapewni¢ ich sukcesywny odbiér przez podmioty
uprawnione do dalszego ich gospodarowania;

wycinka drzew i zakrzaczen moze by¢ prowadzona jedynie poza okresem lggowym pta-
kow, tj. od poczatku pazdziernika do konca lutego. W przypadku koniecznosci realizacji
dodatkowej wycinki w okresie legowym, prace moga by¢ przeprowadzone jedynie pod
nadzorem ornitologa:

wszelkie prace prowadzone w sasiedztwie stwierdzonych na biezaco przez nadzo6r przy-
rodniczy siedlisk legowych plazow, mogg by¢ prowadzone tylko przy zastosowaniu gro-
dzen herpetologicznych zabezpieczajacych teren budowy przed migracja ptazow. W przy-
padku stwierdzenia osobniki plazow bf;d@ na biezaco odlawiane i przemieszczane na ist-
niejace w bezpiecznej odleglosei” siedliska zastgpeze. Wykaz tych siedlisk zostanie spo-
rzadzony we wniosku o wydaﬁne dcrogacﬂ\na czynnosci zakazane wobec gatunkéw pod-
legajacych ochronie. A
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