REGIONALNY DYREKTOR
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DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 j. t.), art. 63, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.
I pkt Llit. i oraz art. 80 ust. 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), oraz na
podstawie art. 17 ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczegélnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966 ze zm.), a takze
§ 3 ust. 1 pkt 65 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 . t.),

Po roezpatrzeniu

waiosku z dnia 31.03.2017 r. zlozonego przez Pana Michala Wegrzyn z firmy Habitat Selec-
tion s. c. Kolecki Mateusz, Wegrzyn Michai, Stawkowice 305, 32-020 Wieliczka, dzialajacego -
z upowaznienia Inwestora tj.: Wojewédztwo Matopolskie - Matopolski Zarzad Melioracii i Urzgdzen
Wodnych w Krakowie z siedzibg w Krakowie przy ul. Szlak 73, 31-153 Krakéw, uzupehionego
o braki formalne przy pismie: z dnia 27.04.2017 r., ktérego zakres zostal rozszerzony przy pismie
z dnia 29.05.2017 r., oraz karty informacyjnej przedsiewziecia uzupelnionej przy pismie z dnia:
22.06.2017 r., w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pod nazwa: ,,Budowa lewobrzeznego obwalowania cofkowego na rzece Diubni w m. Krakow”,

pPo uzyskaniu opinii

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie pismo z dnia 17.07.2017 r.
(data wplywu: 27.07.2017 r.) znak: NZ-PG-420-261/17 ZL/2017/07/75,

orzekam co nastepuje:

1. Stwierdzam brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko.

2. Stwierdzam brak Koniecznosci nalozenia dodatkowych warunkow i wymagan okreslonych
w art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowi-
sku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywa-
nia na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 Ze zm.).
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3. Niniejsze] decyzji, na wniosek Peinomocnika Inwestora zloZony przy piSmie z dnia:
09.08.2017 r. nadaj¢ rygor natychmiastowej wykonainosci

4. Charakterystyke przedsigwzigcia okresla zalgeznik nr 1 stanowigcy integralng cze§é niniej-
szej decyzji.

Dzasadnienie

Pan Michat Wegrzyn z firmy Habitat Selection s. ¢. Kolecki Mateusz, Wegrzyn Michat, Staw-
kowice 305, 32-020 Wicliczka, dziatajacy z upowaznienia Inwestora tj.: Wojewodztwo Matopolskie
- Malopolski Zarzgd Melioracji i Urzgdzeit Wodnych w Krakowie z siedzibg w Krakowie przy
ul. Szlak 73, 31-153 Krakéw, wystapit z wnioskiem z dnia: 31.03.2017 uzupetnionym o braki for-
malne przy pismie: z dnia 27.04.2017 r., ktorego zakres zostal rozszerzony przy pismie z dnia
29.05.2017 r., o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pod na-
zwa: ,,Budowa lewobrzeinego ocbwalowania coﬂwwego na rzece Diubni w m. Krakéw™.

W toku prowadzonego postgpowania, do wniosku dotgczono:

¢ 2 egzemplarze karty informacyjnej przedsiewziecia wraz z jej zapisem na elektronicznym
nosniku danych; '

* mapg sytuacyjuo - wysokosciowa z wrysowanym obszarem realizacji i obszarem
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia;

e mape w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

e poswiadczona przez wlasciwy organ kopig mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na kiorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na ktéry bedzie oddziatywad przedsiewziecie;

©  Uproszczony wypis z rejestru gruntéw wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa;

¢ oryginal pelnomocnictwa dla Pana Michata Wegrzyn do wystepowania w imieniu Inwestora,
tj.. Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzern Wodnych w Krakowie przed organami
administracji publicznej oraz w postgpowaniach administracyjnych toczgcych sie przed tymi
organami, jak réwniez przed sadami we wszystkich instancjach, dotyczacych wydania decy-
zji i uzgodnieft niezbgdnych w celu wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej
pn.. ,, Budowa lewobrzezinego obwalowania cofkowego na rzece Diubni w m. Krakéw”,

e odpis uchwaly nr 380/14 Zarzadu Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 8 kwietnia 2014 .
w sprawie zmiany uchwaly nr 1515/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia
petnomocniciwa dla Dyrektora Malopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Krakowie.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwealifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych poten-
cjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko, dia ktdrych przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko moze by¢ wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 — budowle przeciwpowodziowe,
z wylgezeniem przebudowy waldw przeciwpowodziowych polegajqeej na doszczelnieniu korpusu

watéw i ich podloza, w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania w czasie przecho- .



dzenia wod powodziowych, a takze regulacia wod lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodaro-
wanie wod umozliwiajgce ich wykorzystanie do celow zeglugowych - rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na éro-
dowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Dla przedsigwzig¢ tych stosownie do zapiséw art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, wymagane jest ustalenie obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko przez wiasciwego
regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o $ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywa- -
nia na srodowisko (Dz. U. 2016 . poz. 353 ze zm.) stwierdzenie zgodnosci lokalizacji przedsiewzie-
cia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy budowli prze-
ciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasa-
dach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 966 ze zm.).

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wnioskiem inwestora bedzie niezbedna
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
8 lipca 2010 r. o szczegotowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych, stad zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,,i” ustawy QOS organem wlhasciwym
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie.

W zwigzku z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2010 r. Nr 143 poz. 963),.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie pismem z dnia: 30.05.2017 r. znak:
00.4233.1.2017.BM zawiadomil Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska o zlozeniu wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu po-
stgpowania administracyjnego, pismem znak: 00.4233.1.2017.BM z dnia: 31.05.2017 r. zawiadomil
strony postgpowania o wszczeciu postgpowania zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji.
Ze wzgledu na fakt, iz liczba stron postgpowania przekraczata 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spo-
teczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (dalej wstawa
0O05), zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego (dalej KPA), méwigey
0 zawiadamianiu stron poprzez obwieszczenie. Wywieszenie zawiadomienia na okres 14 dni mialo
miejsce na tablicy ogloszen Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Krakowie (dalej RDOS
w Krakowie), oraz w Urzedzie Miasta Krakowa.

Wywieszenie zawiadomienia o wszezeciu mialo miejsce na tablicy ogloszent RDOS w Krakowie
w dniach od 01.06.2017 r. do 14.06.2017 r., natomiast na tablicy ogloszeti Urzedu Miasta Krakowa
w terminie od 01.06.2017 r. do 16.06.2017 r. Informacja o wszczeciu postepowania zamieszezona
byla w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Krakowie, a takze w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach Centrum In-
formacji o Srodowisku.

W toku prowadzonego postepowania RDOS w Krakowie pismem z dnia: 22,06.2017 r. znak:
00.4233.1.2017.BM wezwal Pelnomocnika Inwestora do uzupehienia karty informacyjnej przed-
sigwzigcia. Pismem z dnia 22.06.2017 r. Pelnomocnik Inwestora dokonal stosownego uzupelnienia
merytorycznego. ‘ '



RDOS w Krakowie przy piSmie z dnia: 29.06.2017 r. znak: 00.4233.1.2017.BM zawiadomit
strony postgpowania o wystapieniu do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kra-
kowie o opini¢ w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Wywwszeme zawiadomienia 0 wszczgciu oraz o wystgpieniu o opini¢ do PPIS w Krakowie
miato miejsce na tablicy ogloszefi RDOS w Krakowie w dniach od 29.06.2017 r, do 14.07.2017 1.,
natomiast na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Krakowa w terminie od 30.06.2017 r. do 17.07.2017 .
Informacja o wszezgciu postgpowania zamieszczona byta w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie, atakze
w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronach Centrum Informaciji o Srodowisku.

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowic wydat opinie sanitarna dnia:
17.07.2017 r. (data wptywu: 27.07.2017 r.) znak: NZ-PG-420-261/17 ZL/2017/07/75 stwierdzajaca,
iz przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z art. 63 ust. [ ustawy o udostepnianiv informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ¢ ocenach oddziatywania na $rodowisko, majac
na uwadze specviike realizacji i eksploatacji planowanego do budowy lewobrzeznego obwatowania
cofkowego na rzece Dhubni, wzigto pod uwage nastepujace uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsie;wzi@cia Z uwzglednieniem:

a) skali preedsiewzigeia i wielkosci zajmowanego terenu orag ich wzajemnych proporcji, a takie
istotnych rozwigzan charakteryzujgcych priedsigwzigcie,

Przedmiotem inwestycji jest budowa lewobrzeznego obwalowania cofkowego o dlugosei ok.
476 m od wyraznego zakonczenia istniejacego watu cofkowego rzeki Dlubni w km 1+136 do
miejsca w km 1+612. Przedsigwzigcie polegac bgdzie na budowie watu cofkowego wraz z niezbedna
przebudows i budowa towarzyszacych urzadzen ($luza walowa wraz z czerpnia, plac manewrowy -
jako stanowisko dla mobilnych pomp, umocnienie istnicjacych rowéw) i kolizji z watami (sieci.
energetyczne, gazowe, kanalizacija). .

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie w wymaganiami przepiséw rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579).
projektowany wat przeciwpowodziowy jako wat cofkowy rzeki Wisly zostat zaliczony do 11 klasy.
Dla It klasy waznosci waldéw przeciwpowodziowych przeplywem miarodajnym jest przeplyw
o prawdopodobiefistwie 1%, a przeptywem kontrolnym - przeplyw o prawdopodobienistwie 0,3%.
Odpowiednio wymagane zapasy wysokosci budowli wynoszg 1,0 m ponad wode miarodajng i 0,3 m
ponad wode kontrolna.

- Administracyjnie przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie Gminy
Krakéw, na lewym brzegu rzeki Dlubni. Projektowany nowy odcinek lewego watu cofkowego zloka-
lizowany bedzie w km 14577 — 2+140 rzeki Dlubni. Rozpoczyna si¢ przy zakoficzeniu istniejacego
tewego watu, ktory tagodnie skrgca na wschéd w postaci niewielkiego nasypu. Nowy wat o catkowi-
tej diugosci ok. 476 m ma swéj poczatek na dzialkach ewidencyjnych nr: 380 , 381 i 379 i poczat-
kowo na odcinku stanowi w prostej linii przedfuzenie istniejacego watu. W km 1+244 ze wzgledu na
istnienie rowu melioracyjnego projektowana jest $luza walowa o srednicy przewodu ok. 0,8 m. Sluza
wyposazona bgdzie w czerpnig, zamknigcie awaryjne z korony watu oraz plac manewrowy i stano-
wisko dla mobilnych pomp. Nast¢pnie wal na wysokosei placu manewrowego zakreca w kierunku
potnocno-wschodnim i biegnie jako prosty odcinek do miejsca w ktorym lekko zakreca i faczy sie
z wysokim brzegiem doliny Dlubni. W wyniku wybudowania walu powstanie obszar lewego
mi¢dzywala o szerokosci ok. od 20 do 110 metréw. Powierzchnia terenu objeta zakresem wniosku
wynosi ok. 1.3 ha. '



Planowany do realizacji nowy wat przeciwpowodziowy bedzie budowany na nowej lokalizacji,
dotychczasowe uzytkowanie na wydzielonej lokalizacji bedzie zmienione na funkcje watu
przeciwpowodziowego. Obecnie na wigkszosci wykazanych dziatek wystepuja: grunty orne, grunty
roine zabudowane, pastwiska, grunty zakrzewione i zadrzewione, laki trwate, tereny mieszkaniowe,
tereny rézne, drogi. Jednakze bezposrednio w odniesieniu do terenéw wydzielonych pod budowe
walu, na ich obszarze znajduja sie: na niewielkiej powierzchni sukcesyjne zakrzewienia
i zadrzewienia, fragmenty pastwisk i nieuzytkéw zarastajacych nawtocia oraz grunty orne. Lacznie
grunty orne zajmuja ok. 52%, zakrzaczenia i zadrzewienia ok. 14%, natomiast pastwiska i nieuzytki
ok. 34%. Na calym obszarze planowanego przedsigwzigcia nie ma zabudowy mieszkaniowej
i gospodarcze]. Najblizsze domy znajdujg si¢ po wschodniej stronie planowanego watu w niewielkiej
odieglosci od ok. 12 do ok. 14 m, jest to zabudowa przynalezna do ulicy Bardosa. ‘

W zwigzku z budowg watu konieczna bedzie lokalna przebudowa lub zabezpieczenie infrastruk-
tury takiej jak:
— linia napowietrzna neSD zlokalizowana w km 1+432,20 (ze wzgledu na zbyt duzy zwis linii
konieczne jest wstawienie dodatkowego stupa od strony odpowietrznej watu),
— kanalizacja ogdlnosptawna ko 1200/1950 zlokalizowana w km 1+603,80 (MPWIiK Krakéw nie
wnosi uwag ani o przebudowg ani o zabezpieczenie kanalizacji akceptujac projeKtowane
nadsypanie korpusu wahu),

— gazocigg niskoprezny stal. §r 100 mm o cisnieniu roboczym do 10 kPa zlokalizowany w km
1+291,90 (w zakresie gazociggu niskopreznego przewiduje si¢ jego przebudowe na dhugosci ok.
52 m przewodu ze stali sr. 100 mm na 160 mmPE wraz z zabezpieczeniem rury przewodowej rurg
ostonowa na odcinku przebiegajacym pod projektowanym walem. Przebudowa gazociagu
prowadzona b¢dzie po istniejgcej trasie i na tej samej glebokosei).

Dodatkowo w km 1+244 planowanego watu przebiega réw melioracyjny, ktorego ujscie jest do
rzeki Dhubni; ‘

Zakres rob6t budowlanych w ramach planowanej inwestycji obejmowat bedzie m. in.:

« zdjecie wierzchniej warstwy humusu z podloza na szerokosci planowanego watu;
» wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej w podlozu,

wykonanie nasypu ziemnego, :

polozenie bentomaty,

wykoriczenie i wyprofilowanie nasypu,

polozenie warstwy przejéciowej z gruntu mineralnego,

potozenie warstwy humusu z obsiewem mieszanka traw.

* [ ] - - L]

Podstawowe parametry techniczne projektowanego wahu beds nastgpujace:

— dhlugos¢ projektowanego watu: - ok. 1=476 m, w km 1+136 do 1+612 (kilometr rzeki
Dhubni 1+577 — 2+140),

~ I klasa hydrotechniczna,

— rzedna korony watu: - od ok. 200,91 m n.p.m. do ok. 200,95 m n.p.m.,
~ szerokosé w koronie: -ok.b=4,0 m, _

— szeroko$¢ w podstawie: - od ok. 8,08 m do ok. 23,79 m,

— nachylenie skarpy odwodnej: ~1:2,5,

- nachylenie skarpy odpowietrznej: - 1:2,0.

— wysokos¢ watu w stosunku do migdzywala: - od ok. 0,95 m do ok. 3,56 m,
~ wysokos¢ watu w stosunku do zawala: od ok. 0,95 m do ok. 2,40 m,

— rampy watowe w km 1+186; 1+309; 1+604,

— nawrotka (plac manewrowy) w km 14366,

— nachylenie ramp walowych 1:12,



— $luza watowa sr. 800 w km 1+244,
— plac manewrowy w rejonie §luzy w km 1+252.

Analizowany wal przeciwpowodziowy projektuje sie jako konstrukcje ziemna z elementami
uszczelnienia i nawierzchni drég eksploatacyjnych. Komunikacje na wale oraz dojazd do $luzy wraz
ze stanowiskiem pompowym zapewnig drogi eksploatacyjne zlokalizowang na koronie watu i tawy
przywatowej o nawierzchni skladajacej si¢ z KSO o wysokosci 20 cm wypeiony thuczniem. System
KSO polozony bedzie na geowldkninie. Rampy walowe beda posiadaé nawierzchnic z zelbetowych
drogowych plyt otworowych. Ich zastosowanie jest niezbedne, aby chronié korone watu przed
rozjezdzeniem. Zastosowanie piyt otworowych pozwolilo jednoczesnie utrzymaé powierzchnig
czesciowo przepuszezalng.

Bezposrednio z budowg nowego walu przeciwpowodziowego wykonane zostang roboty zwigza-
ne z budows $luzy walowej, zakoficzonej po obu stronach watu przyczétkami zelbetowymi oraz bu-
dowa zjazddw, przejazdow przez wal. Przejazdy i zjazdy walowe wykonane zostang z zelbetowych
drogowych plyt otworowych. Nachylenia wszystkich zjazdow wyniosa 1:12. Dwa pierwsze zjazdy
na obie strony watu znajdujg si¢ w km 1+186. Od tego miejsca drogi przebiegaty beda korona watu
oraz korona lawy przywatowej. Od strony migdzywala projektuje si¢ ok. 4 metrowy pas zieleni (tzw.
droga zielona ) natomiast droga po drugiej stronie zostanie utwardzona i prowadzita bedzie kolejno
do przepompowni, a nastepnie do placu manewrowego. Przed placem manewrowym w km 14252
znajdowat si¢ bedzie drugi zjazd z korony watu. Na koficu projektowanego watu wszystkie trzy dro-
gi bedg si¢ 1gczyC¢ na koronie watu dochodzacej do wysokiego brzegu.

Jak podaje Autor karty informacyjnej przedsiewziecia, zaktadany efekt ochrony przeciwpowo-
dziowe] uzyskany zostanie popizez wykonanie nasypu watu przeciwpowodziowego, stanowiacego
kontynuacje istniejacego obecnie walu przeciwpowodziowego. Ponadto, zwigkszenie szczelnodci
projektowanego watu przeciwpowodziowego zostanie uzyskana poprzez whudowanie w jego skarpie
odwodnej maty bentonitowej oraz wykonanie w podiozu stopy odwodnej watu przestony cemento- -
wo — bentonitowe]. Taki uktad pozwoli na zmniejszenie wysokosci przestony pionowej (0 wysokosé .
walu na ktérym ukiadana bedzie mata), a dzigki temu umozliwi zastosowanie koparek wieloczerpa-
kowych 1 znacznie skroci czas wykonania planowanego zadania. Dla dodatkowego zabezpieczenia
od strony odwodnej skarpy watu projektuje si¢ zastosowanie na bentomate siatki przeciwbobrowej.
W odniesieniu do istniejacych badan, rowniez tych ktére zostaly wykonane dla zaprojektowania
przez firm¢ SWECO modernizacji obwatowan wislanych (w tym poczatkowych fragmentéw waléw
rzeki Dhubni na podstawie obliczent filtracji wykonanych na modelach matematycznych) oraz na
podstawie badan geologicznych przyjgto jako konieczno$é wykonanie przestony cementowo ~
bentonitowej w podiozu o glebokosci do ok. 3 m.

Podstawowa przestona bedzie wykonywana koparka wieloczerpakowa pod ostong zawiesiny
tiksotropowej. Lokalnie przestony bedg wykonywane przy uzyciu innych koparek, swidrow do
wglebnego mieszania gruntéw z iniekcjg zaczynu cementowego, badZ zabijane za pomoca milota
(wibromlota).

b) powigzan z innymi prredsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywar przed-
sigwzie¢  realizowanych i zrealitowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na kiérym planuje sie req-
lizacje prredsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktdrych oddzialy-
wania mieszezq sig w obszarze oddzialywania planowanego priedsiewziecia w zakresie, w ja-
kim ich oddziclywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przed-
sigwzigciem,

Planowane do realizacji przedsigwziecie polegajgce na budowie nowego lewobrzeznego
obwatowania cofkowego na rzece Dlubni stanowi kontynuacje projektowanego sgsiedniego przed-



sigwzigcia polegajacego na przebudowie obwatowania rzeki Diubni (pn. ,, Dokoriczenie przebudowy
waléw przeciwpowodziowych rzeki Wisly w Krakowie: Odcinek I — lewy wal rzeki Wisly od mostu
Wandy do stopnia przewdz wraz z watami cofkowymi rzeki Diubni”). Realizacja projektowanego
przedtuzenie watu cotkowego nie bedzie powodowata kumulowania si¢ oddziatywan z planowanym
ww. przedsigwzigciem polegajacym na przebudowie watu.

Bezpostednio na terenie, gdzie realizowana bedzie inwestycja nie byla realizowana, ani nie jest
planowana inna inwestycja. Tym samym realizacji omawianego przedsiewziecia nie bedzie prowa-
dzi¢ do skumulowania si¢ oddziatywan.

¢) réinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

Teren przeznaczony pod realizacje omawianego przedsigwzigcia w wigkszosci stanowi tereny
orne ok. 52 %, zakrzaczenia i zadrzewienia stanowia ok. 14 %, natomiast nieuzytkowane pastwiska
i odlogi stanowig ok. 34 % obszaru. Wszystkie wymienione formy roélinnosci to silnie
przeksztatcone przez czlowieka fitocenozy zwiagzane z gospodarkg rolng o malym walorze
przyrodniczym.

W przypadku zarastajacych pastwisk i odtogéw zarzucenie wypasania inwentarza czy gospoda-
rowania Igkarskiego spowodowato powolne procesy zarastania roslinnoscig ruderalna, jak réwniez
przez gatunki inwazyjne, gléwnie nawtoci. W miejscach wilgotniejszych zwlaszeza wzdtuz rowdw
melioracyjnych pojawiaja si¢ odrosty wierzbowe: wierzby wiklinowej (Salix viminalis), kruche;j
(Salix fragilis), biatej (Salix alba) oraz olchy czarnej (Alnus glutinosa) i tarniny (Prunus spinosa).

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia nie przewiduje sie znaczacego wykorzystania
zasobow naturalnych. W trakcie realizacji inwestycji zajdzie potrzeba wykorzystania surowcdw tj.:
m. in. grunty wbudowane - ok. 260,000 m®; woda dostarczana na teren budowy przecietnie ok. -
1,2 m*/dobg, w szezycie prac budowlanych do - ok. 3,6 m’/dobe; oraz materialéw takich jak:
beton/zelbet w ilosci - ok. 1000 m®, przestona cement. — bent. - ok. 22,000 m® oraz bentonit — mata
ok. 120,000 m?. Nastepnie toworzywa sztuczne (maty, geomembrany) — ok. 65,000 m2, a takze stal
w ilosciach potrzebnych (niezbednych) do zrealizowania zamierzenia. :

Takie same materiaty jak na etapie budowy inwestycji, w znikomych ilogciach wykorzystywane
beda do biezacego utrzymanie obiektu, napraw oraz remontéw. Po realizacji inwestycji planowana
inwestycja w zaden sposob nie wplynie na jako$é wody.

d) emisji i wystgpowania innych ucigiliwosci,

Podczas eksploatacji nie wystapi emisja zanieczyszczen do powietrza, ani emisja hatasu.
Niewielka ucigzliwos¢ przedsigwzigeia wystapi jedynie na etapie jego realizacji, bedg to niewielkie
oddziatywania, krotkotrwate i przemijajace, zwiazane jedynie z okresem budowy.

Emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana bedzie przede wszystkim z transportem na teren
inwestycji przez pojazdy cigzarowe materialow do realizacji inwestycji oraz z praca maszyn i urzg-
dzen wykorzystywanych przy realizacji robot budowlanych, jednak ich ilo$é nie wplynie w sposéb
znaczgCy na pogorszenie si¢ stanu czystosci powietrza poza obszarem realizacji przedsiewziecia.
Wplyw pracy maszyn zaangazowanych w prace jest znikomy. Planowana inwestycja nie spowoduje
przekroczenia wartosci dopuszezalnych zanieczyszezef oraz pogorszenia stanu powietrza atmosfe-
rycznego. Oddzialywanie emisji zanieczyszezen bedzie praktycznie ograniczone do obszaru, na kto-
rym bgdg prowadzone prace. '

W trakeie realizacji inwestycji wyrézni¢ mozna dwa gtowne Zrodta hatasu tj. ruch komunikacyj-
ny (samochody cigzarowe — dostawa surowca), sprzgt budowlany (koparka, tadowarka) oraz hatas
zwigzany z transportem samochodowym. Hatas emitowany przez maszyny i urzadzenia podczas prac
budowlanych bedzie miat charakter okresowy, a ucigzliwosci z nim zwiazane ustang wraz z zakon-
czeniem prac budowlanych. Natomiast hatas zwigzany z transportem samochodowym bedzie nie-
wiclki oraz przemijalny i nie bedzie mie¢ istotnego wptywu na érodowisko.



Budowa analizowanego odcinka watu przeciwpowodziowego odbywac sie bedzie w terenie nie-
zabudowanym, lub w niedalekim sasiedztwie kilku doméw. Najblizsze domy znajdujg sie po
wschodniej stronie planowanego wahi w odleglosci ok. od 12 do 14 m (zabudowa przynalezna do
ul. Bardosa). Aby zminimalizowa¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko na etapie
jej realizacji, prace w miejscach zblizen do zabudowy mieszkalnej beda prowadzone wylacznie
w porze dziennej (w godz. 6%~ 18%), Krétkotrwaly okres wystepowania poziom6w hatasu wyzszych
niz 55 dB (A) nie bedzie stanowil zagrozenia dla zdrowia mieszkaficéw i nie bedzie stanowit
ucigzliwosct akustycznej dla Srodowiska. Uciazliwos¢ akustyczna zwigzana z realizacja inwestycji
ustapi z chwilg zakoniczenia prac. Gléwnym zaleceniem dotyczacym emisji hatasu w okresie budowy
jest prowadzenie prac wylgcznie w okresie pory dziennej.

¢) ocenionego w oparcin o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, priy wwzglednieniu utywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

Nie przewiduje si¢ ryzyka wystgpienia powaznej awarii w przypadku planowanego
przedsigwziecia, gdyz nie beda wykorzystywane technologie, ani substancje mogace stanowic
zagrozenie dla $rodowiska. :

Pod warunkiem prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzuwjgcymi przepisami, normami i przepisami BHP, wystapienie Kkatastrofy naturalnej
i budowlanej w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia jest mato prawdopodobne.

Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ réwniez do powstania negatywnych skutkow zmiany
klimatu.

) preewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na Srodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie,

W zwigzku z realizacja przedsigwzigcia, w fazie budowy, przewidywane jest powstawanie sze-
regu odpadow bezposrednio zwigzanych z wykonywanymi robotami (m. in. uzytkowaniem sprzetu
budowlanego 1 funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw), ktorych wytwérea bedzie
wykonawca robot budowlanych, na ktérym spoczywa obowigzek posiadania stosownego zezwole-
nia w zakresie gospodarki odpadami. Na obecnym etapie postepowania nie mozna jednoznacznie
i szczegotowo okreslic ilosci powstajacych odpadéw. Odpady powstajace w fazie budowy
w iloSciach orientacyjnych zostaty zestawione w ponizszej tabeli:

Przewidywana
Kod : Rodzaj odpadow 1lo$¢ odpadow
_ : Mg/rok
1701 06 Zmieszane odpady opakowaniowe; 0,35
Zmieszane odpady betonu, odpadowych materiatéw ce-
17 01 07 ramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymie- 2000
nione w 17 01 06
171209  |Inne niewymienione odpady (kamien) 330
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
150203  |(np.: szmaty, Scierki) i ubrania ochronne, inne niz wy- 0,01
mienione w 15 02 02;
17 02 01 Drewno 300
1704 11 . |Kable inne niz wymienione w 17 04 10 . 1,5




Przewidywana
Kod Rodzaj odpadéw ilos¢ odpadow
Mg/rok
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 do 0,5
| 1706 03 (welna mineralna, styropian)
170203 Tworzywa sztuczne 0,5
17 04 05 Zelazo i stal 100
170102 Gruz ceglany ‘ 50,0
17 03 80 Odpadowa papa 0,5

Zebrany w czasie budowy grunt w postaci zwiréw, pospélek, glin zostanie wykorzystany jako
materiat przydatny do budowy nasypu watu. Nie przewiduje si¢ wystepowania mas ziemnych jako
odpadéw ze wzgledu na ich zagospodarowanie na terenie inwestycji.

Z przeprowadzonej analizy rozwigzan projektowych wynika, ze podczas eksploatacii obicktow
wytwarzane bedg w malych ilosciach odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne.

Rodzaje i ilos¢ odpadoéw wytwarzanych w trakeie eksploatacji obiektéw, przedstawia ponizsza
tabela.

Kod Rodzaj odpadéw h;;?ﬁgk
16 01 07* | Filtry olejowe 0,002
1602 14 iulzgtgzugzgqgie?éaogl?z niz wymienione 0,01
17 04 05 | Zelazo i stal 0,02
1704 11 |Kable inne niz wymienione w 17 04 10 ' 0,02
Lacznie 0,052

8 zagrofenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego 7 emisfi,

W czasie realizacji i funkcjonowania inwestycji nie przewiduje sic wystapienia zagrozen dla
zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednienicm mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegllnoSci  przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnoéci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych  ikrajobrazowych oraz  uwarunkowan miejscowych  planow
zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja przedsigwzigcia odbywaé si¢ bedzie na lewym brzegu rzeki Dhubni bedacej
lewobrzeznym doplywem Wisly, i bedzie polegaé na budowie lewobrzeznego obwalowania
cotkowego o diugosci 476 m, dowiazanego do przebudowywanego, istniejacego lewobrzeznego
walu rzeki Wisly w km 1+136 tj w km 1+577 rzeki Diubni. Koniec projektowanego odcinka watu
cofkowego znajduje si¢ w km 1+612 tj w km 2-+140 rzeki Diubni.

Przedsigwzigeie  zgodnie z  wnioskiem Pelnomocnika dotyczy realizacji  budowli
przeciwpowodziowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych zatem
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zgodnie, z art. 82 ust. 2 ustawy OOS nie ma koniecznodei stwierdzania zgodnosci jego realizacji
7 obowigzujgcymi mpzp.

Ponadto, analizujac usytuowanie przedsiewzigcia pod katem zagrozenia dla §rodowiska
uwzgledniono:

a) wystgpowanie obszarow wodno-blotnych, -innych obszaréw o plytkim zaleganin wéd
podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz ujsé rzek,

Na terenie przedsigwzigcia nie wystgpuja obszary wodno-blotne oraz obszary o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska legowe.

b) wystepowanie obszaréw wybrzey i Srodowiska morskiego,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy.

¢) moiliwe wystgpowanie obszarow gorskich lub lesnych,
Teren przedsigwzigcia nie jest obszarem gérskim, ani tez lesnym.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary echronne zhiornikéw wod
Srodlgdowych,

W rejonie planowanego przedsigwziecia nie wystgpuja obszary objete ochrong, w tym strefy
ochronne ujg¢ wod i obszary chronione zbiornik6w wéd srodtadowych.

¢} obszary wymagajgce specjaluej ochrony ze wigledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
griybow i zwierzqt tub ich siedlisk Iub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostaie formy ociirony priyrody,

Realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsiewzigcia nie beda miaty negatywnego wplywu -
na obszary prawnie chronione wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochrenie przyrody. Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw -
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najblizszy obszar - Laki Nowohuckie PLH120069
znajduje si¢ w kierunku potudniowym w odlegtosci ok. 1,5 km od najblizszej granicy terenu inwe-
stycji. Obszar ten polozony jest w dolinie Wisly (na dawnej terasie zalewowej). Od poludnia grani-
czy ze starorzeczem Wisly, od péinocy z centrum Nowej Huty - dzielnicy Krakowa. Laki Nowohuc-
kie s ostatnim, dobrze zachowanym fragmentem lak nadwislafiskich w Nowej Hucie. Spotykamy tu
na niewielkim obszarze ponad 10 zréznicowanych zbiorowisk roslinnych. Podstawowym celem
ochrony ww. obszaize jest ochrona siedlisk Iakowych (Yak trzeslicowych i rajgrasowych) jako siedli-
ska motyli, stanowiacych giéwny przedmiot ochrony,

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycjg oraz w buforze ok. 100 m od jej granic wykonana
zostata inwentaryzacja pod wzgledem wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat i ich siedlisk,
ktorg przeprowadzono w lipcu 2016 r. Badania wykonane zostaty metoda marszrutowa. W trakcie
badan notowano wszystkie napotkane Slady obecnosei zwierzat.

Przeprowadzona na analizowanym obszarze inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazata wyste-
powania gatunkéw rodlin i zwierzat podiegajacych ochronie czedciowej i $cistej. Nie ma rowniez
gatunkow wymienionych na Czerwonej liscie grzybéw i rodlin Polski oraz w Polskiej czerwonej
ksiedze roslin. ‘

Ponadto, przeprowadzona na analizowanym obszarze inwentaryzacja przyrodnicza nie Wykazaia
wystgpowania chronionych gatunkéw zwierzat, ani zadnych $ladéw ich obecnosci.

W rowie melioracyjnym, przecinajacym teren inwestycji, utworzyly sic niewielkie zastoiska
wody. Nie stwierdzono w nim jednak ptazéw. Réwniez na pozostatym analizowanym terenie, a takze
w starym korycie Miynéwki, nie stwierdzono zadnych trwatych miejsc podmoktych, ktére mogly by
stanowi¢ siedlisko godowe i rozrodu ptazdw.
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W wyniku przeprowadzonej kontroli starych, dziuplastych drzew (wierzby Salix sp.) nie stwier-
dzono charakterystycznych $ladéw zerowania larw ani dojrzalych osobnikéw pachnicy debowej
(Osmoderma eremita).

W trakcie prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej szczegélng uwage zwracano na wszelkie
slady mogace $wiadczy¢ o wystgpowaniu bobréw (Castor fiber) na tym terenie. Nie stwierdzono
jednak zadnych starych ani $wiezych $ladéw obecnosci tych zwierzat. Odnotowano natomiast 0sob-
niki i tropy saren. Zwierzgta te znajdujg na analizowanym terenie dogodne siedliska do bytowania.
Stary, zdziczaly sad z drzewami owocowymi i uprawy rolne zapewniaja im baze pokarmows,
a schronienie w obszarze migdzywala zapewniaja krzewy i niekoszona wysoka roglinnogé (gtdwnie
nawto¢ Solidago sp.). Na jednej z wierzb rosnacych przy starym korycie Miynowki znajduje sie-
urzadzenia fowieckie, tzw. ,,zwyzka” stuzgca do polowan. Teren przedmiotowej inwestycji potozony
jest w obwodzie fowieckim nr 69, dzierzawionym od PZE przez KL ,,Otlik” w Krakowie. Zgodnie
z danymi (Zalgeznik: Charakterystyka Obwodu ¥owieckiego) dotyczacymi liczebnosci Zwierzyny
townej w calym obwodzie lowieckim nr 69 w 2016 roku zinwentaryzowano 8 jeleni, 81 saren, 6 dzi-
kéw. Wirod zwierzyny drobnej najliczniejsze sq zajace szaraki (280 szt.), lisy (20 szt.), plzmaki
(20 szt.), a takze wykazano po kilka sztuk kuny, tchorza, borsuka i jenota. Z posréd wymienionych
gatunkéw fownych na analizowanym obszarze mogg wystepowaé dziki, zajace, lisy, kuny i tchérze.

Na potrzeby planowanej inwestycji zostata réwniez przeprowadzona inwentaryzacja ornitologicz-
naj, ktérej podiegat niewielki fragment terenu polozony we wschodniej czesci Krakowa tj.: miedzy
ulicg Bardosa, a rzekg Dhubnia. Badania ornitologiczne prowadzono w miesigcu lipcu 2016 r. zardw-
no w obrgbie granic inwestycji jak w 100 m buforze od jej granic. Obserwacje gatunkéw oraz na-
stuch odgtosow ptakow wykonywano od wschodu stofica przez okolo trzy godziny. W wyniku pro-
wadzonych badan stwierdzono Iacznie 53 gatunki ptakéw. Na inwentaryzowanym obszarze zaob-
serwowana zostala obecnos¢ taksonéw zwigzanych z nastepujacymi siedliskami: zadrzewieniami
oraz obszarami przeksztalconymi antropogenicznie, tj. pola uprawne, nieuzytki i tereny zabudowane.

Taksonami zwigzanymi z okolicznymi zadrzewieniami byty m. in.: dzieciol biatoszyi Dendroco-
pos syriacus, dzigciol duzy Dendrocopos major, dzieciot zielonosiwy Picus canus, dzieciot zielony.
Picus viridis, mucholowka szara Muscicapa striata, pelzacz lesny Certhia familiaris, piecuszek
Phylloscopus trochilus, pierwiosnek Phylloscopus collybita, strzyzyk Troglodytes troglodytes oraz
spiewak Turdus philomelos. Do taksonéw odnotowanych na siedliskach otwartych (pola uprawne,
sukcesyjnie zarastajace nieuztki) nalezaly m. in.: bazant Phasianus colchicus, cierniéwka Sylvia
communis, gasiorek Lanius collurio, klaskawka Saxicola rubicola, skowronek Alauda arvensis. Ga-
tunkami odnotowanymi na terenach zabudowanych byly m. in.: dzwoniec Carduelis chloris, golab
miejski Columba livia, gawron Corvus frugilegus, kawka Corvus monedula, wobel domowy Passer
domesticus, mazurek Passer montanus, kopciuszek Phoenicurus ochruros, sierpowka Streptopelia
decaocto. Reasumujgc na badanym terenie nie odnotowano taksondw wpisanych do Czerwonej
Ksiggl Zwierzat. Zaobserwowano natomiast obecno$é gatunkow wpisanych na liste Zatacznika I
Dyrektywy Ptasie], tj.: dzigciota biatoszyjego Dendrocopos syriacus, dzieciola zielonosiwego Picus
canus 1 gasiorka Lanius collurio. Obserwowane pojedyncze osobniki korzystaly z badanego terenu
jako miejsca Zerowania.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia wigzala si¢ bedzie z wycinka ok. 22 drzew (etéwnie
wierzba biata, kilka topoli biatych i kilka drzew owocowych), réwniez wycince beda podlegaé nie-
wielkie zakrzaczenia, gléwnie wierzby krzewiaste (wierzba krucha, mtode formy wierzby bialej)
zajmujgce powierzchnie ok. 0,2 ha. Przedmiotowa wycinka zostanie przeprowadzona poza okresem
legowym ptakow tj.: od 1 wrzeénia do 28 marca.

Rzeka Dhubnia pod wzgledem ichtiologicznym stanowi bardzo dobre siedlisko dla pstraga te-
czowego (Oncorhynchus mykiss). Gatunek ten byl sztucznie wprowadzony w latach 40, XX w. Za-
siedlenie powiodto si¢ i obecnie pstrag jest bardzo liczny w calej rzece, choé nie sg spotykane duze
osobniki. Dodatkowo w Diubni wystepuja, ale rzadziej takie ryby jak: okon (Perca fluviatilis), kleti.
(Squalius cephalus), plo¢ (Rutilus rutilus), kietb (Gobio gobio), ciernik (Gasterosteus aculeatus),
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lipiea (Thymallus thymallus), jaz (Leuciscus idus) i krap (Blicca bjoerkna). Dotychczas nie odnoto-
wano w tej rzece gatunkéw chronionych. Planowane przedsiewzigcie bezposrednio przecina sie
w km 14244 z istniejagcym rowem melioracyjnym. W roku 2016 prowadzono obserwacje czy w cie-
ku wystepujg gatunki ryb. W trakcie kilku obserwacji nie stwierdzono zadnych osobnikéw.

W celu zminimalizowania ucigzliwosci zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania zapro-
ponowano m. in. nastepujace rozwiazania chronigce $rodowisko:

— wszelkie prace w trakcie realizacji inwestycji beda prowadzone pod stala kontrola nadzoru
przyrodniczego;

— w przypadku stwierdzenia przez nadzér przyrodniczy dodatkowych siedlisk dla ptazow, ktdre nie
byty wezedniej zinwentaryzowane, a ktore koliduja z realizowana inwestycja, nalezy wystapi¢ do
btosownego Organu z wnioskiem o zgod¢ na zniszczenie siedliska. Prace zwigzane z likwidacja
miejsc rozrodu plazéw beda prowadzone Jedyme w okresie od poczatku listopada do konca
lutego.

- wszelkie lokalizacje zapleczy budowy zostana zlokalizowane poza obszarami o $rednich
i wysokich walorach ornitologicznych;

— w przypadku awarii maszyn wszelkie wycieki ptynow eksploatacyjnych oraz paliwa beds
unieszkodliwione odpowiedniz iloscig sorbentow, zmagazynowanych na kazdym zapleczu
budowy;

— pnie drzew znajdujgce sig w pasie robot lub w ich bezposrednim sasiedztwie ktére narazone sa na
uszkodzenia mechaniczne zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem do wysokosei nie
mnigjszej niz 1,5 m od poziomu gruntu, ponadto zaleca sie skiadowanie materialow oraz
wyznaczanie nowych drég transporiu w odlegtosci ok. 1 m od pni drzew oraz krzewdw;

— teren zaplecza budowy, po ktorym poruszaé si¢ beda maszyny i samochody zostanie zabezpieczo-
ny od podioza. Do obstugi i tankowania maszyn zostang wydzielone cze$¢ powierzchni zaplecza,
szczelnic odizolowanej od gruntu;

— odpady powstajace podczas realizacji inwestycji bedg segregowane i magazynowane selektywnie
w pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach
zapobiegajgcych pyleniu i rozwiewaniu frakeji lekkich oraz ich negatywnemu oddziaiywaniu na
srodowisko, nastgpnie bedg sukcesywnie odbierane przez podmioty uprawnione do dalszego ich
gospodarowania,

— wycinka drzew bedzie przeprowadzona wylgcznie poza sezonem legowym ptakéw czyli od
| pazdziernika do 28 lutego.

Biorge pod uwage: charakter, lokalizacje inwestycji i jej oddzialywanie gtéwnie w okresie prac
budowlanych oraz planowane do zastosowania dziatania minimalizujgce, stwierdzono ze jej realiza-
cja nie bgdzie znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony polozonego najblizej obsza-
ru Natura 2000 Laki Nowohuckie PLH120069 oraz na spdjnosé Europejskiej Sieci Ekologicznej

Natura 2000
Na etapie eksploatacji nie przewiduje sig Zadnych oddziatywan inwestycji na srodowisko.

B obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobierisiwo ich priekroczenia,

Monttoring jakosci powietrza na terenie wojewddztwa matopolskiego prowadzi Wo;ewodzkl In-
spektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie. Aktualny stan jakoscei powietrza w rejonie planowanej
inwestycji wskazuje, ze wartosci dopuszczalne dia pyiéw sg przekroczone. Zwigzane jest to z wyste-
pujgcy na znaczng skale niska emisjg. Dla miasta Krakowa zostat opracowany program ochrony po-
wietrza, ktory w swych priorytetach zaktada redukcje tej emisji. Przedmiotowa inwestycja nie gene-
ruje zanieczyszczefi, ktére moglyby wptynaé na pogorszenie stanu jakosci $rodowiska. Oddziatywa-
nie inwestycji bedzie odczuwalne giownie na etapie realizacji inwestycji. Eksploatacja planowanej -



13

modernizacji odeinkéw waléw nie bedzie mie¢ istotnego wptywu na przekroczenia standardéw jako-
$ci powietrza.

g obszary, o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Na rozpatrywanym terenie brak jest obszaréw o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

i) gestosé zaludnienia,

Projektowany wat przebiega przez grunty orne, grunty rolne zabudowane, pastwiska, grunty za-
krzewione i zadrzewione, tgki trwale, tereny mieszkaniowe, drogi. Jednakze bezposrednio w odnie-
sieniu do terenéw wydzielonych pod budowe watu na ich obszarze znajdujg sig: na niewielkiej po-
wierzchni sukcesyjne zakrzewienia i zadrzewienia, fragmenty pastwisk i nieuzytkéw zarastajacych
nawlocig oraz grunty orne. Najblizsze domy znajdujg si¢ po wschodniej stronie planowanego watu w
odlegtosci od ok. 12 do ok. 14 m, jest to zabudowa o numerach przynalezna do ulicy Bardosa.

i} obszary priylegajgce do jezior,

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajacymi do jezior.
) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe),

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowe;.
k) wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe,

Planowany do budowy lewobrzezny odcinek watu rzeki Dtubni polozony jest w obszarze jedno-
litej czgsei wod powierzchniowych JCWP Diubnia od Minézki (bez Min6zki ) do ujscia o europej-
skim kodzie PLRW2000921376. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty przyjetym rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdzierika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016r., poz. 1911), ww. JCWP zali-
czona zostala do silnie zmienionej czgsei wod o ztym stanie wod. O zhym stanie wéd JCWP Diubnia
od Minézki (bez Minézki) do ujscia zadecydowal umiarkowany potencjat ekologiczny, a wskazni-
kami determinujacymi sg fitobentos i ichtiofauna. Celem srodowiskowym dla tej JCWP jest dobry
potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny, przy czym osiagniecie powyzszego celu uznano za
zagrozone i wprowadzono derogacje czasows 4(4)-1, a termin osiggnigcia celu srodowiskowego
przesunigto na rok 2021. Wprowadzenie derogacji uzasadniono brakiem mozliwosci technicznych
usunigcia przyczyn zlego stanu, W zlewni JCWP Diubnia od Min6zki (bez Minézki) do ujscia nie
zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyna wystepujacych przekroczen wskaznikdw jakosci.
Konieczne jest dokonanie szczegdlowego rozpoznania przyczyn w celu prawidiowego zaplanowania
dziatafi naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiagniecia dobrego stanu zapewni realizacja dzia- -
tah na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych,
przeprowadzenie poglgbionej analizy presji pod kgtem zmian hydromorfologicznych, opracowanie
dobrych praktyk w zakresie robét hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem za-
sad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wéd powierzchniowych.

Projektowany odcinek lewobrzeznego watu powodziowego na rzece Diubni na etapie eksploata-
¢ji nie bedzie powodowal pogorszenia elementéw biologicznych, wspomagajacych je elementéw
fizykochemicznych oraz hydromorfologicznych jakosci wéd, jak réwniez nie bedzie wplywal nega-
tywnie na stan chemiczny JCWP Dhubnia od Minézki (bez Minézki) do ujécia

Eksploatacia waldéw przeciwpowodziowych nie powoduje emisji zanieczyszczen mogacych
wplyna¢ na elementy fizykochemiczne jakosci wod lub ich stan chemiczny. Budowa walu nie bedzie
wigzala si¢ z ingerencja w koryto rzeki Diubni — trasa walu przebiegaé bedzie w odleglosei od 20 do
110 m od lewego brzegu rzeki. Projektowany wal posiadal bedzie konstrukcje ziemna z elementami
uszczelnienia i nawierzehni drog eksploatacyjnych. Realizacja i eksploatacja obwalowania w nor-
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malnych warunkach hydrologicznych nie bgdzie powodowaé koncentracji i przyspieszenia przepty-
wu. W wyniku realizacji przedsiewziecia polaczenie z czgsciami wéd podziemnych nie zostanie za-
kiocone. Projektowana przestona przeciwfiltracyjna bedzie przestons zawieszona — w rejonie przed-
sigwzigcia grunty nieprzepuszczalne zalegaja na glebokosci ok. 12 m p.p.t., natomiast projektowana
przestona sigga¢ bedzie maksymalnie ok. 3 m p.p.t. W normalnych warunkach hydrologicznych
przestona nie bedzie wplywaé na przeptyw wod podziemnych oraz na ich poziom. W wyniku reali-
zacji przedsigwzigcia nie powstang zadne budowle poprzeczne stanowigce bariery migracyjne dla
organizmow wodnych. Projektowana stuza watowa wraz ze stanowiskiem mobilnych pomp, w trak-
cie niskich stanéw wod zapewni swobodny spltyw wéd rowem melioracyjnym, natomiast w trakcie
wysokich standw 1 cofki wéd rzeki Wisty korytem Dlubni, zamkniecie $luzy zablokuje mozliwosé
wlewania si¢ wody z rzeki na zawale poprzez przepust, a stacje pomp o duzej wydajnodci skutecznie
bedq przepompowywaé wodg splywajaca rowem melioracyjnym z terenu zawala.

Teren przedsiewzigcia polozony jest w catosci w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych
JCWPd nr 131 (kod europejski PLGW2000131). Stan ilosciowy oraz stan chemiczny JCWPd nr 131
zostat okreslony jako dobry i nie jest ona zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego.
Celem sSrodowiskowym dla jednolitych czgéci wod podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona
i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem
tych wod. tak aby osiagng¢ ich dobry stan. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej czesci wod
jest utrzymanie jej dobrego stanu. '

Funkcjonowanie przedsigwziecia nie bgdzie zwigzane z poborem wéd podziemnych. Materiaty
zastosowane do wykonania przestony, takie jak cement, bentonit i stal, bedg materiatami atestowa-
nymi, bez negatywnego wplywu na wody gruntowe.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywaé na ilos¢ i jakosé wéd, nie zmienia zasobow za-
réwno wod powierzchniowych, jak i podziemnych. Nie jest powigzana z warunkami uzasadniajacy-
mi derogacje. Nie ma wigc zadnego wplywu na osiggnigcie celéw srodowiskowych dla ww, JCWP i
JCWPd.

3. Rodzaj, cechy i skalg mozliwego oddzialywania rozwazanege w odniesienin do kryteriow
wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

@) zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczhy ludnosci, na ktorg prredsiewziecie
moZe eddzialywad,
Planowane przedsigwzigcie moze spowodowaé chwilowe pogorszenie stanu srodowiska
w bezpodrednim sgsiedztwie planowanych robét. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie wyste-
pujace podczas budowy inwestycji beda miaty charakter lokalny oraz przemijalny - wystepowaé be-
dg w poblizu terenu prowadzenia robét budowlanych i montazowych. Planowane prace budowlane
zwigzane z inwestycja prowadzone beda w porze dzienne;j.
W czasie realizacji inwestycji czas pracy silnikéw maszyn i samochodéw na biegu jatowym zostanie
ograniczony do minimum. Predkos¢ ruchu pojazd6w w rejonie budowy zostanie ograniczona. Prace
zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzone beda poza okresem zagrozenia powodziowego.

b} itransgranicznego charakieru oddzialywania priedsiewzigcia na poszczegélne efementy przy-
rodnicze,
Lokalizacja przedsigwzigeia wykiucza mozliwosé oddzialywania transgranicznego z uwagi na
znaczna odlegloéé od granic Pashstwa,

¢) charakteru, wieikosci, intensywnosci i gloZonosci oddzialywania, 7 uwzglednieniem obcigzenia
istniejqcej infrastruktury technicznej oraz priewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywa-
nia,
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Planowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo wplywu na obcigzenie istniejacej infrastruktury
technicznej.

Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie pomigdzy koficowym fragmentem ulicy Bardosa,
a istniejgcym obwalowaniem. Zaplecze bedzie odizolowane od podioza nieprzepuszczalng membra-
ng pokryta podsypka zwirows. Magazyny z niebezpiecznymi substancjami plynnymi w tym ptynami
eksploatacyjnymi do maszyn, bgda dodatkowo zabezpieczone matami sorpcyjnymi. Na terenie bazy
beda zapewnione odpowiednie ilosci substancji neutralizujacych awaryjne wycieki substancji nie-
bezpiecznych.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania,

W trakcie realizacji inwestycji wystapia nieznaczne oddzialywania zwigzane z prowadzeniem
prac budowlanych, ktére jednakze bgda krétkotrwate. Aby zminimalizowaé niekorzystne oddzialy-
wanie na srodowisko prace te bedg prowadzone w porze dziennej.

¢) czasu frwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Ze wzgledu na charakter zadania, jego czas realizacji bedzie stosunkowo krétki. Po zakoficzeniu
prac budowlanych zakoriczy si¢ okres jego oddziatywania i ewentualne ucigzliwoscei spowodowane
ruchem pojazdow i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac.

W trakcie eksploatacji, przedsigwziecie nie bedzie Zrodlem ponadnormatywnych zanieczyszczen
stalych, ptynnych ani gazowych.

B - powiqzan z innymi prredsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan przed-
sigwzig¢  realizowanych i zrealizowanych, dla ktdrych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie rea-
lizacje preedsigwzigeia, oraz w obszarze oddzialywania prredsiewzigcia lub ktorych oddzialy-
wania mieszczq sig w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w ja-
kim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan 7 planowanym przed-
sigwzigciem, '

Budowa nowego lewobrzeznego obwalowania cofkowego na rzece Dtubni stanowi kontynuacje
projektowanego sgsiedniego przedsigwzigeia polegajacego na przebudowie obwatowania rzeki
Diubni (pn.: ,, Dokoriczenie przebudowy waléw przeciwpowodziowych rzeki Wisly w Krakowie: Od-
cinek 1 — lewy wal rzeki Wisly od mostu Wandy do stopnia przewoz wraz z walami cofkowymi rzeki
Diubni”). Realizacja projektowanego przedtuzenie watu cofkowego nie bedzie powodowala kumu-
lowania si¢ oddziatywan z planowanym ww. przedsigwzieciem polegajacym na przebudowie watu,
Obydwa przedsigwzigcia lacza si¢ w km watu 14136 oraz w km rzeki Dhubni 1+577.

g} moiliwosci ograniczenia oddzialywania,

Zastosowanie rozwigzan chronigeych srodowisko takich jak: wykonywanie prac w porze dzien-
nej, stosowanie sprawnego sprzetu mechanicznego, skrécenie do niezbednego minimum czasu reali-
zacji, selektywne zbieranie odpadéw, ich wywozenie z placu budowy 1 przekazywanie podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia do odzysku lub unieszkodliwiania sprawi, ze oddziatywanie
przedsigwzigcia na Srodowisko bedzie miato charakter krétkotrwaly, przejsciowy o zasiggu lokalnym
i tym samym ograniczy mozliwos¢ negatywnego oddzialywania na $rodowisko.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie zachodzi obligatoryjny obowiazek przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Inwestycja bgdgca przedmiotem wniosku nie jest zaliczana do przedsiewzieé¢ dla ktorych tworzy
si¢ obszar ograniczonego uzytkowania, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska.
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Dokonana analiza materiatdw przedtozonych do wniosku o wydanie decyzji o $rodowisko-
wych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia wykazala, iz znaczna wickszo$é uwa-
runkowan okreSlonych w art. 63 ust. I ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu infor-
macji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko nie wystapi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostate beda
miaty znikomy wpltyw. W zwigzku z powyzszym uznano, iz planowane przedsiewziecie nie bedzie
w znaczacy sposob oddziatywaé na srodowisko, wobec czego nie ma koniecznosci przeprowadzania
oceny oddziatywania na $rodowisko.

Biorac powyzsze pod uwagg, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie,
uwzgledniajagc  opini¢  sanitarng  Pafistwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego
w  Krakowie znak: NZ-PG-420-261/17 z dnia: 17.07.2017 r., postanowieniem znak:
00.4233.1.2017.BM z dnia: 08.08.2017 r. stwierdzit brak obowigzku przeprowadzenia oceny od-
dzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzi¢cia. Na postanowienie to nie stuzylo
stronom zazalenie, mozna je zaskarzy¢ jedynie w odwolaniu od niniejszej decyzji. Informacja o wy-
danym postanowieniu zamieszczona byta w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach Cen-
trum Informacji o Srodowisku.

Zawiadomieniem znak: 00.4233.1..2017.BM z dnia: 08.08.2017 r. o wydanym postanowieniu
oraz o zakonczeniu postepowania dowodowego Ww sprawie wydania niniejszej decyzji oraz
o mozliwosci zapoznania si¢ 1 wypowiedzenia co do zebranych dowodoéw i materiatléw oraz zgloszo-
nych Zgdan w sprawie, zamieszczone zostato w sposéb skuteczny na tablicach ogloszen: RDOS
w Krakowie w terminie od 08.08.2017 1. do 22.08.2017 r. oraz Urzedu Miasta Krakowa w okresie od
09.08.2017 r. do 24.08.2017 r. Ponadto, informacja o wydanym postanowieniu oraz o zakoficzeniu
postepowania dowodowego zamieszczona zostata w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach
internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Sr0d0w1sl<a w Krakowie, oraz w publicznie dostgp-
nym wykazie danych na stronach Centrum Informacji o Srodowisku. '

Zadna ze stron nie wypowiedziata sie i nie zlozyla uwag w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na
brak okreslenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko,
nie zachodzita konieczno$é zapewnienia mozliwosci udziatu spoleczenstwa w postepowaniu,
stosownie do zapiséw art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na rodowisko.

Pismem z dnia 09.08.2017 r. (data wptywu: 10.08.2017 r.) Pelnomocnik Inwestora zwrécit sig
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie o nadanie niniejsze] decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci. Pelnomocnik uzasadnit swojg prosbe waznym interesem strony.
Projektowane przedsigwziecie realizowane bedzie jako przeciwpowodziowe zabezpieczenic miasta
Krakowa. W trakcie trwania powodzi w 2010 r. obszar obecnie niezabezpieczony w rejonie ul. Bar-
dosa w miescie Krakow byt kilkukrotnie zalewany wodami cofkowymi rzeki Wisty. W wyniku tych
powodzi powstaly znaczace straty zardwno w infrastrukturze miejskiej jak i réwniez duze straty fi-
nansowe i materialne poniesli mieszkafcy. Projektowane lewobrzeine obwalowanie ma zapewnié
bezpieczensiwo powodziowe na opisanym obszarze i zapobiec powstaniu strat powodziowych wyni-
kajacych z zalania terenéw niw objetych zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi. Planowane
przedsigwziecie stanowi kontynuacj¢ zabezpieczenia powodziowego calosci rzeki Wisty w obrebie
miasta Krakowa. Skuteczno$¢ projektowanego systemu obwatowan zalezy od wykonania wszystkich
jego elementéw, w tym wykonania obwalowan rzeki Dlubni na jej lewym brzegu. Powyz-
sze przestanki uzasadniajg istnienie waznego interesu strony tj. Inwestora. Biorac powyzsze argu-
menty pod uwagg, a takze uznajac, iz spelnione sg przestanki art. 108 Kodeksu postepowania admi-
nistracyjnego, a przedsigwzigcie faktycznie jest wazne ze wzgledu na interes strony, Regionalny Dy-
rektor Ochrony Srodowiska w Krakowie przychylit sie do wniosku Petnomocnika i nadat niniejsze;
decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci. ‘
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Analiza przedtozonego wniosku oraz informacji o planowanym przedsiewzigciu wskazuje, ze
zamierzone przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé ponadnormatywnych ucigzliwosci dla srodowi-
ska.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelsjgau52/54) za posredmctwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, w te{}m”” e P4 dm)p daty jej dorgczenia.

ty' karb wej zgodnie z ustaws z dnia 16 listopada

poz I1635 Ze zm.).

Ninigjsza decyzja podlega zwolmg:mu "0"'
2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z¥2006

-------

Ctrzymuja:

1.) Pan Michal Wegrzyn, Habitat Selection s. c. Mateusz Kolecki, Michal Wegrzyn, Stawkowice 305, 32-020
Wieliczka,— Pelnomocnik Inwestora — 2 egz.,

2. Pozostale strony postgpowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,

3. OO.BM. a/a.

Do wiademosei:

1. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Makuszyfiskiego 9, 31-752 Krakéw (zgod-
nie z art. 74 ust. 4 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku (...).




Zalacznik nr 1 do decyzji
znak: 00.4233.1.2017.BM

zdoia: g4 wey 2017

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na budowie lewobrzeznego obwatowania
cofkowego o dlugosci ok. 476 m. Przedsigwziecie polega¢ bedzie na budowie watu
cofkowego wraz z niezbgdng przebudows i budowsg towarzyszacych urzadzen ($luza walowa
wiaz z czerpnig, plac manewrowy jako stanowisko dla mobilnych pomp, umocnienie
istniejgcych rowow) i kolizji z walami (sieci energetyczne, gazowe, kanalizacja). Planowane
do realizacji przedsigwzigeie stanowi kontynuacje projektowanego sgsiedniego przedsiewzie-
cia polegajacego na przebudowie obwalowania rzeki Dhubni

Administracyjnie analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie Gminy
Krakéw, na lewym brzegu rzeki Diubni. Projektowany nowy odcinek lewego watu cofkowe-
go zlokalizowany bedzie w km 1+577 — 2+140 rzeki Diubni. Rozpoczyna sie przy zakoncze-
niu istniejgcego lewego watu, ktéry lagodnie skreca na wschéd w postaci niewielkiego nasy-
pu. Nowy wat o catkowitej diugosci ok. 476 m ma swoj poczgtek na dziatkach ewidencyjnych
nr: 380, 381 i 379 i poczatkowo na odcinku stanowi w prostej linii przedluzenie istniejgcego
wahu. W km 1+244 ze wzgledu na istnienie rowu melioracyjnego prOJektowana jest $luza wa-
lowa o érednicy przewodu ok. 0,8 m. Sluza ‘Wyposazona bedzie w czerpnig, zamkniecie awa-
ryjne z korony watu oraz plac manewrowy i stanowisko dla mobilnych pomp. Nastepnie wat
na wysokosci placu manewrowego zakreca w kierunku péinocno-wschodnim i biegnie jako
prosty odcinek do miejsca w ktérym lekko zakreca i laczy sie z wysokim brzegiem doliny
Dtubni. W wyniku wybudowania walu powstanie obszar lewego migdzywala o szerokosci ok.
od 20 do 110 metréw. Powierzchnia terenu objeta zakresem wniosku wynosi ok. 1,3 ha.

W zwiazku z budowa walu konieczna bedzie lokalna przebudowa lub zabezpieczenie
infrastruktury takiej jak:
— linia napowietrzna neSD zlokalizowana w km 1+432,20 (ze wzgledu na zbyt duzy zwis
linii konieczne jest wstawienie dodatkowego stupa od strony odpowietrznej watu),
- kanalizacja og6lnosplawna ko 1200/1950 zlokalizowana w km 1+603,80 (MPWiK Krakow
nie wnosi uwag ani o przebudowe ani o zabezpieczenie kanalizacji akceptujac projektowa-
ne nadsypanie korpusu watu),

— gazociag niskoprezny stal. §r 100 mm o cisnieniu roboczym do 10 kPa zlokalizowany
w km 1+291,90 (w zakresie gazociggu niskopreznego przewiduje sie jego przebudowe na
dlugosei ok. 52 m przewodu ze stali §r. 100 mm na 160 mmPE wraz z zabezpieczeniem ru-
ry przewodowej rurg ostonowg na odcinku przebiegajgcym pod projektowanym walem.
Przebudowa gazociagu prowadzona bedzie po istniejacej trasie i na tej samej gtebokosci).

Dodatkowo w km 14244 planowanego walu przebiega réw inelioracyjny, ktérego ujscie
jest do rzeki Dlubni.

Zakres robdt budowlanych w ramach planowanej inwestycji obejmowat bedzie m. in.:
o zdjecie wierzchniej warstwy humusu z podfoza na szeroko$ci planowanego wahu;



o wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej w podtozu,
« wykonanie nasypu ziemnego,
« polfozenie bentomaty, '
« wykonczenie i wyprofilowanie nasypu,
« poloZenie warstwy przejsciowej z gruntu mineralnego,
« polozenie warstwy humusu z obsiewem mieszanka traw.
Podstawowe parametry techniczne projektowanego walu bedg nastepujace:
— dlugosdé projektowanego walu: - ok. 1 =476 m, w km 1+136 do 1+612 (kilometr
. - rzeki Diubni 1+577 - 2+140),
— I klasa hydrotechniczna, '

~ rz¢dna korony wathu: - od ok. 200,91 m n.p.m. do ok. 200,95 m n.p.m.,
— szerokos¢ w koronie: -o0k.b=4,0m,

— szeroko$¢ w podstawie: -od ok. 8,08 mdo ok. 23,79 m,

~ nachylenie skarpy odwodne;: -1:2,5,

~ nachylenie skarpy odpowietrznej: - 1:2,0.

~ wysokos¢ watu w stosunku do migdzywala: - od ok. 0,95 m do ok. 3,56 m,
— wysokos¢ watu w stosunku do zawala: od ok. 0,95 m do ok. 2,40 m,

— rampy walowe w km 1+186; 1+309; 1+604,

— nawrotka (plac manewrowy) w km 14366,

— nachylenie ramp watowych 1:12,

— $luza walowa $r. 800 w km 14244,

— plac manewrowy w rejonie $luzy w km 14252,

Analizowany wat przeciwpowodziowy zaprojektowano jako konstrukcje ziemna z ele-
mentami uszczelnienia i nawierzchni drog eksploatacyjnych. Komunikacje na wale oraz do-
Jjazd do $luzy wraz ze stanowiskiem pompowym zapewnia drogi eksploatacyjne zlokalizowa-
ng na koronie watu i fawy przywalowej o nawierzchni sktadajacej sie z KSO wypekniony
tluczniem. System KSO polozony bedzie na geowtékninie. Rampy watowe beda posiadaé
nawierzchnig z zelbetowych drogowych plyt otworowych. Ich zastosowanie jest niezbedne,
aby chroni¢ korong watu przed rozjezdzeniem. Bezposrednio z budows nowego watu prze-
ciwpowodziowego wykonane zostang roboty zwiazane z budows $luzy watowej, zakonczonej
po obu sironach watu przyczétkami zelbetowymi oraz budows zjazdéw, przejazdéw przez
wal. Przejazdy i zjazdy walowe wykonane zostang z zelbetowych drogowych plyt otworo-
wych. Nachylenia wszystkich zjazdéw wyniosa 1:12. Dwa pierwsze zjazdy na obie strony
watu znajdujg si¢ w km 1+186. Od tego migjsca drogi przebiegaty beda korona walu oraz
korong tawy przywalowej. Od strony migdzywala projektuje si¢ ok. 4 metrowy pas zieleni
(tzw. droga zielona ) natomiast droga po drugiej stronie zostanie utwardzona i prowadzita
bedzie kolejno do przepompowni, a nastgpnie do placu manewrowego. Przed placem manew-
rowym w km 1+252 znajdowaé si¢ bedzie drugi zjazd z korony watu, Na konicu projektowa-
nego watu wszystkie trzy drogi bgda si¢ taczy¢ na koronie watu dochodzacej do wysokiego
brzegu.

Zakladany efekt ochrony przeciwpowodziowe] uzyskany zostanie poprzez wykonanie
nasypu watu przeciwpowodziowego, stanowiacego kontynuacje istniejacego obecnie watu
przeciwpowodziowego. Ponadto, zwickszenie szczelnosei projektowanego walu przeciwpo-
wodziowego zostanie uzyskana poprzez wbudowanie w jego skarpie odwodnej maty bentoni-
towej oraz wykonanie w podlozu stopy odwodnej watu przestony cementowo — bentonitowej.

Podczas eksploatacji nie wystapi emisja zanieczyszczen do powietrza, ani emisja hatasu.
Niewielka ucigzliwos¢ przedsigwzigcia wystapi jedynie na etapie jego realizacji, beda to
niewielkie oddziatywania, krétkotrwale i przemijajace, zwigzane jedynie z okresem budowy.
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Aby zminimalizowa¢ niekorzystne oddzialywanie na $rodowisko planowane jest zasto-
sowanie nastgpujgcych dzialan minimalizujacych m. in.: prace budowlane realizowane bedg
w porze dziennej tj.: od godz. 6.00 do 18.00, maszyny i urzadzenia quq posiadaty sprawne
uktadu napedowe i zasﬂajqce, czas pracy si mlgow spalinowych maszyn i pojazdéw na blegu
- jalowym zostanie ograniczony do mijnifiituhi,” ’@px:zez zastosowanie efektywne; organizacji
pracy oraz prace budowlane beda p wadz""_e poza Slgresem zagrozenia powodziowego.




