REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE
00.4220.5.44.2019.BM Krakdéw, 5 grudnia 2019 r.
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

postanawiam

sprostowa¢ na zadanie strony oczywista omylke w decyzji oraz w zalaczniku nr 1
do decyzji, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 29 pazdziernika
2012 r. znak: 00.4233.13.2012.BM, ustalajacej $rodowiskowe uwarunkowania dla przedsie-
wzigcia pn.:

1. ,,Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego , Biezanéw” na rzece Serafie

w km 7+284 w m. Krakow”,

2. ,,Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Serafa — 2” na rzece Serafie

w km 9+223 w m. Krakow”,

3. ., Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego “Malinéwka — 1” na potoku
Malinowka w km 0+220 w m. Krakow”,

4. ,,Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego , Malindwka — 2” na potoku
Malinowka w km 2+320 w m. Krakéw”,

5. ,,Budowa retencyjnego zbiornika przeciwpowodziowego , Malindwka — 3” na potoku Mali
néwka w km 3+017 w m. Krakow oraz w m. Wieliczka”, ktéra wynikala z niejednoznaczno-

Sci zapisow zawartych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko, dotycza-

cych zbiornikéw Malinéwka 1 i Malinéwka 2; w nast¢pujacy sposob:

a) w treSci decyzji, na stronie 2, w ppkt 1.1 dotyczacym rodzaju i miejsca realizacji
przedsigwzigcia zapisano, iz:

»Planowane przedsiewzigcie obejmuje budowe zespotu pigciu retencyjnych zbiornikéw
przeciwpowodziowych na rzece Serafie (dwa zbiorniki) i potoku Malindwka (trzy zbiorniki),
na terenie miasta Krakowa i miasta Wieliczka - o lqcznej pojemnosci retencyjnej 430 000 m>.
Natomiast powierzchnia zalewu lqgcznie dla wszystkich zbiornikéw wynosié bedzie 22,2 ha.
Zbiorniki te majq realizowac retencje wylgcznie w okresie trwania wezbran powodziowych
(w pozostatym okresie bedg opréznione - suche).”

Natomiast zapis ten powinien brzmie¢ nastepujaco:

,» Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe zespolu pigciu retencyjnych zbiornikéw
przeciwpowodziowych na rzece Serafie (dwa zbiorniki) i potoku Malinéwka (trzy zbiorniki), na
terenie miasta Krakowa i miasta Wieliczka - o {gcznej pojemnosci retencyjnej 423000 m’.
Natomiast powierzchnia zalewu Igcznie dla wszystkich zbiornikéw wynosié bedzie 21,7 ha.
Zbiorniki te majq realizowa¢ retencje wylgcznie w okresie trwania wezbran powodziowych
(w pozostalym okresie bedg oproznione - suche).”

31-542 Krakéw, ul. Mogilska 25 tel. +48 (012) 619 81 21 fax +48 (012) 619 81 22
e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl;
www.krakow.rdos.gov.pl




Ponadto, tgczna warto$¢ pojemnosci retencyjnej dla wszystkich zbiornikéw zostata btednie
przytoczona réwniez na stronach 9,10 i 11 w uzasadnieniu niniejszej decyzji oraz na stronie 1
zalgcznika nr 1 do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowanych - charakterystyka
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przedsigwzigcia.

W zwigzku z powyzszym podang na stronach 9,10 i 11 w uzasadnieniu decyzji oraz na
stronie 1 zalgcznika nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowanych - charakterystyka
przedsu;wzu;cm, warto$é: 430 ty§ m® dotyczaca sumarycznej pOjemnOSCI zbiornikéw -

zastepuje si¢ wartoscig: 423000 m’.

b) W uzasadnieniu niniejszej decyzji, na stronie 10, w tabeli zawierajace] szczegolowe

parametry zbiornikéw bt¢dnie podano nastgpujace parametry:

Natomiast ww. parametry charakterystyczne planowanych zbiornikow Malinéwka — 1 i

Zbiornik Malinowka nr 1:

- pojemnos$¢ zbiornika [tys. m*] — 115;

- powierzchnia zbiornika [ha] — 6,5;

- wysoko$¢ pigtrzenia [m] — 4,85;

- dtugos¢ zapory czotowej [m] — 100;

- dtugos¢ zapory bocznej [m] — okoto 850;

- dtugos¢ przetozenia koryta [m] — okoto 140.

Zbiornik Malinowka nr 2:

- pojemnos$¢ zbiornika [tys. m*] — 50;

- powierzchnia zbiornika [ha] — 2,5;

- wysokos$¢ pigtrzenia [m] — 4,9;

- dtugo$¢ zapory czolowej [m] — 125,0;

- dtugos$¢ przetozenia koryta [m] — okoto 226.

Sumarycznie parametry charakterystyczne:
- pojemno$¢ zbiorikow [tys. m*] — 430;

- powierzchnia zbiornika [ha] — 22,2;

- dtugo$¢ zapory czotowej [m] — 735;

- dtugo$¢ zapory bocznej [m] — 1300;

- dlugo$¢ przetozenia koryta [m] — 546.

Malinéwka 2 powinny brzmie¢ nastepujaco:

Zbiornik Malinowka nr 1.

- pojemnos¢ zbiornika [tys. m3] — 114;

- powierzchnia zbiornika [ha] — 6,2;

- wysokos¢ pigtrzenia [m] — 4,8;

- dtugos¢ zapory czolowej [m] — okolo 80;

- dlugo$¢ zapory bocznej [m] — okolo 774;

- dtugo$¢ przetozenia koryta [m] - okolo 140 z urzadzeniami zrzutowymi.

Zbiornik Malinéwka nr 2:

- pojemno$é zbiornika [tys. m®] — 49;

- powierzchnia zbiornika [ha] — 2,3;

- wysoko$¢ pigtrzenia [m] — 3,8;

- dtugo$¢ zapory czotowej [m] — okolo 105;

- dhugo$¢ przetozenia koryta [m] — okolo 224 z urzadzeniami zrzutowymi.

Sumarycznie parametry charakterystyczne:
- pojemnos$¢é zbiornikéw [tys. m*] — 423;

- powierzchnia zbiornika [ha] — 21,7;

- dtugos¢ zapory czotowej [m] — 695;



- dtugos¢ zapory bocznej [m] — 1224;
- dlugosc¢ przetozenia koryta [m] — 544.

¢) W uzasadnieniu niniejszej decyzji, na stronie 11 bt¢dnie zapisano, iz:

,» Uzyskana pojemnos$¢ retencyjna wynosi dla poszczegdlnych zbiornikéw od okoto
50 ty$. m* do 130 tys. m®, co sumarycznie jak juz wyzej wspomniano wynosi 430 s m>”,
Natomiast zapis ten powinien brzmie¢ nastepujgco:

. Uzyskana pojemnos¢ retencyjna wynosi dla poszczegdlnych zbiornikéw od okoto
49 tys. nt’ do 130 tys. m’, co sumarycznie jak juz wyzej wspomniano wynosi 423 tys. m>”.

d) W uzasadnieniu niniejszej decyzji, na stronie 12 bl¢dnie zapisano, iz:

e |, Zbiornik Malinowka — 1: przelozenie koryta potoku Malinéwka na dlugosci 140 m,
przebudowa kanalizacji sanitarnej o Srednicy 600 mm, skablowanie linii
energetycznych WN, przebudowa wylotow odwodnienia autostrady”.

o, Zbiornik Malindwka - 2: przelozenie koryta potoku Malinéwka na diugosci okolo
230m, przebudowa kanalizacji sanitarnej o Srednicy 400 mm, skablowanie linii
energetycznych NN, montaz klap zwrotnych na zrzutach wéd z rurociggéw Raba I
oraz Raba II”.

Natomiast powyzsze zapisy powinny brzmie¢ nastgpujaco:

e, Zbiornik Malindwka 1: przelozenie koryta potoku Malindwka na dlugosci okolo
140 m wraz z urzgdzeniami zrzutowymi, przebudowa kanalizacji sanitarnej
o srednicy 600 mm, skablowanie linii energetycznych WN, przebudowa wylotéw
odwodnienia autostrady”.

* , Zbiornik Malinowka — 2: przelozenie koryta potoku Malinéwka na dlugosci okoto
224 m wraz z urzgdzeniami zrzutowymi, przebudowa kanalizacji sanitarnej
o Srednicy 400 mm, skablowanie linii energetycznych NN, montaz klap zwrotnych
na zrzutach wod z rurociggéw Raba I oraz Raba IT”.

e) W zalgczniku nr 1 do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach — charakterystyka

przedsigwzigcia, na stronie 2 blednie zapisano nastepujgce parametry techniczne dla
zbiornika Malindwka 1:

e |, Zbiornik Malinéwka nr 1:
- powierzchnia zbiornika F = 6,5 ha;
- pojemnosé zbiornika V = 115 000 m>;
- wysokos¢ pigtrzenia H= 4,85 m”.
»Zapora czotowa o diugosci 100 m i 4,0 m szerokosci w koronie, nachylenie skarpy
odwodnej 1:3, a odpowietrznej 1:2,5. (...)".
»Zapora boczna o dtugosci 850 m, (...)”.

» W ramach inwestycji konieczne bedzie przelozenia potoku Malindwka na dlugosci okoto
140 m, budowa rowu odwadniajgcego na zawatu diugosci okoto 900 m, (...)".

Natomiast ww. parametry techniczne dla zbiornika Malindwka 1 powinny brzmieé
nastepujaco:
e  Zbiornik Malinéwka nr 1:
- powierzchnia zbiornika F = 6,2 ha,
- pojemnosé zbiornika V = 114 000 n?;
- wysokos¢ pigtrzenia H=4,80 m”.



4

,» Zapora czotowa o diugosci okolo 80 m i 4,0 m szerokosci w koronie, nachylenie skarpy
odwodnej 1:3, a odpowietrznej 1:2,5. (...)”

~Zapora boczna o dtugosci okoto 774 m, (...)".

.» W ramach inwestycji konieczne bedzie przetozenia potoku Malindwka na diugosci okolo
140 m z urzgdzeniami zrzutowymi, budowa rowu odwadniajgcego na zawatu diugosci nie
wigkszej niz 900 m, (...)".

f) W zalgczniku nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — charakterystyka
przedsigwzigcia, na stronie 3 blednie zapisano nastgpujace parametry techniczne dla
zbiornika Malinoéwka 2:

e , Zbiornik Malinéwka nr 2:
- powierzchnia zbiornika F = 2,5 ha;
- pojemnos¢é zbiornika V =55 000 m’ (...)”.
»Zapora czotowa o dlugosci 130 m i 4,0 m szerokosci w koronie, nachylenie skarpy
odwodnej 1:3, a odpowietrznej 1:2,5. (...)"
»Dla wyttumienia odskoku hydraulicznego planowana jest niecka wypadkowa dlugosci
16 m, szerokosci okoto 9,0 m i glgbokosci 1,0m. (...)”
,» W ramach inwestycji konieczne bedzie przelozenia potoku Malindwka na diugosci okoto
230m, (...)".

Natomiast ww. parametry techniczne dla zbiornika Malindéwka 2 powinny brzmieé
nastepujaco:
e | Zbiornik Malinowka nr 2:
- powierzchnia zbiornika F = 2,3 ha;
- pojemnosé zbiornika V=49 000 n?’ (...)".
»Zapora czolowa o dlugosci 105 m i 4,0 m szerokosci w koronie, nachylenie skarpy
odwodnej 1:3, a odpowietrznej 1:2,5. (...)"
"Dla wyttumienia odskoku hydraulicznego planowana jest niecka wypadkowa dlugosci nie
wigkszej niz 16 m, szerokosci 5,0 m i glgbokosci 1,0m. (...)”
., W ramach inwestycji konieczne bedzie przelozenia potoku Malinéwka na diugosci okolo
224 m 7 urzqdzeniami zrzutowymi (...)".

g) W zalaczniku nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — charakterystyka
przedsiewzigcia, na stronie 4 dla wszystkich zbiornikéw na potoku Malinéwka blednie
zapisano, iz:

,» Woda regulacyjna przeprowadzana bedzie upustem dennym rurowym o Srednicy 1,0 m,
dtugosci 4,5 m i spadku 0,005, natomiast woda miarodajna i kontrolna przelewem o swietle
w koronie 6 m i wysokosci napeinienia 1,0 m.

Dla wyttumienia odskoku hydraullcznego planowana jest niecka wypadkowa diugosci 16 m,
szerokosci okolo 9,0 m i glebokosci 1,0 m”

Natomiast powyzsze zapisy powinny brzmie¢ nastgpujaco

,Woda regulacyjna przeprowadzana bedzie dwoma upustami dennym o przekroju kwadra-
towym o wymiarach 2 x 0,5 m x 0,5 m, dlugosci nie wigkszej niz 4,5 m i spadku 0,005, nato-
miast woda miarodajna i kontrolna przelewem o swietle w koronie 5,0 m i wysokosci napetnie-
nia 1,0 m.

Dla wyttumienia odskoku hydraulicznego planowana jest niecka wypadkowa diugosci nie
wigkszej niz 16 m, szerokosci 5,0 m i gltebokosci 1,0 m.”

Powyzsze sprostowanie omylek pisarskich dotyczace parametrow technicznych nie stanowi
zmiany gabarytow i przestrzeni parametréw ww. zbiornikow, a jedynie doprecyzowanie ich pa-
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rametrow, dostosowanie do aktualnie obowiazujacych regulacji prawnych i doszacowanie
poprzez szczegdlowe rozpoznanie rzezby terenu. Zapisy w decyzji o srodowiskowych uwarun-
kowaniach z dnia 29 pazdziernika 2012 r. znak: 00.4233.13.2012.BM i zataczniku nr 1
do tej decyzji zaw1era1y rozbiezne i niedoszacowane parametry, dlatego niezbedne jest ich

sprostowanie, co nie powoduje zmiany granicy inwestycji oraz granicy jej oddziatywania na
$rodowisko.

UZASADNIENIE

W tresci decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 29 paz-
dziernika 2012 r. znak: 00.4233.13.2012.BM oraz w zataczniku nr 1 do decyzji, ustalajacej
srodowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsigwzigcia omylkowo zapisano rozbiezne parame-
try dla zbiornikow Malinéwka 1 i Malinéwka 2, ktére wyniknely z rozbieznych zapiséw poda-
nych parametrow w raporcie o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Wyszczegolnione powyzej omylki dotyczace parametréw technicznych zbiornikéw Mali-
nowka 1 i Malinéwka 2 wynikaja z faktu, iz sporzadzony raport oddziatywania na $rodowisko
2 2012 roku zostat opracowany na podstawie koncepcji zbiornikow wykonanej na mapie w ska-
li 1:1000 zakupionej w osrodkach dokumentacji geodezyjnej w Krakowie i Wieliczce, ktéra ce-
chowala si¢ ograniczong ilo$cig rzgdnych i szczeg6tow w obrebie koryt i stromych zalesionych
skarp. Stad wartosci liczbowe opisujace nawet podstawowe parametry zbiornikéw obarczone
byly bledem wynikajgcym z niedoktadnosci materialdw zrodlowych i powinny by¢ w celu pre-
cyzyjnego wpisania ich w decyzje zweryﬁkowane albo wpisane jako wartosci maksymalne

Obecnie, w celu wyznaczenia zasiegu zalewu zb10rmka powierzchni i pojemnosci wyko-
rzystuje si¢ Numeryczny Model Terenu, w ktérym na 1 m? powierzchni odwzorowania terenu
znajduje si¢ 12 punktow, dla ktérych podane sg rz¢dne z doktadnoscig do 10 cm. Wykorzysta-
nie powyzszych dokladniejszych danych dotyczacych odwzorowania terenu pozwala na bar-
dziej precyzyjne okreslenie takich parametréw zbiornikéw jak powierzchnia zalewu, pojem-
nos¢, rzgdne dna ciekéw, wymagang dtugos¢ przebudowy ciekéw oraz dtugosci zapér czoto-
wych i bocznych na skutek precyzyjnego okreslenia przecigcia projektowanych budowli z tere-
nem.

Dla zbiornikéw prowadzono réwniez zaawansowane modelowanie hydrologiczne i hydrau-
liczne, w ktérych uwzgledniono obowigzujace wytyczne i przepisy w zakresie transformacji
opadu w odptyw, jak réwniez aktualne i perspektywiczne zagospodarowanie terenu. Analizo-
wano przejscie fal powodziowych przez zbiorniki o réznych prawdopodobiefistwach i réznych
czasach trwania. Konieczne bylto réwniez uwzglgdnienie aktualnych przepiséw tj: rozporzadze-
nia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne, ktére wymagaja, aby (zgodnie z § 76 pkt 1)
spusty byly co najmniej dwuprzewodowe, z mozliwoscia wylaczenia z pracy jednego przewodu
dla przeprowadzenia remontu i przegladu, przy zachowaniu sprawnosci pozostatych spustow
1 ich usytuowanie. Przyjete w decyzji sSrodowiskowej rozwiazanie jest sprzeczne z ww. przepi-
sami, poniewaz przewiduje wykonanie spustu jednootworowego. Wymagane jest zatem dosto-
sowanie ilo$ci otworéw upustowych do przepisow i ponowne przeliczenie pracy zbiornika pod-
czas przejscia fal powodziowych. Na podstawie wynikow analiz otrzymano zestaw parametréw
zbiornikow, ktérych wartosci sa mniejsze niz wskazane w decyzji srodowiskowej i wskazuja
na konieczno$¢ doprecyzowania danych zawartych w decyzji 00.4233.13.2012.BM z dnia
29.10.2012r.

Wyzej wnioskowane sprostowanie i doprecyzowanie parametrow nie powoduje zmiany
granicy inwestycji. Zaréwno polozenie zbiornikow, jak i rzedna pietrzenia nie ulegaja zmianie.
Nie wystepuje tez zmiana granicy oddziatywania na §rodowisko okreslonej w decyzji o $rodo-
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wiskowych uwarunkowaniach, znak: 00.4233.13.2012BM z dnia 29.10.2012r. Wskazane pa-
rametry sg mniejsze od podanych omytkowo w tresci ww. decyzji.

Uporzadkowanie charakterystycznych danych w decyzji nie wplywa takze na zmiang
oddziatlywan przedsigwziecia na poszczegolne komponenty srodowiska.

Pozostate parametry techniczne zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 29 pazdziernika 2012 r.
znak: 00.4233.13.2012.BM i zatgczniku nr 1 do tej decyzji, nie wyszczegdlnione w niniejszym
postanowieniu pozostajg bez zmian.

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania admini-
stracyjnego organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zadanie strony prostowaé
w drodze postanowienia bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyiki
w wydanych przez ten organ decyzjach.

W zwigzku z powyzszym, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie shuzy stronie zazalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie, w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.

Od niniejszego postanowienia stuzy prawo do zrzeczenia si¢ zazalenia wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat postano nie. Z dniem dorgczenia organowi administra-
cji publicznej osw1adczen1a 0 zrzecze u Sl%; prav% do wniesienia zazalenia przez ostatnig

@

Regiogainy
Dyrektor Ochrginy S)rodowzska

Otrzymuja:

G 'Pani Barbara Chammas, AECOM Polska Sp. z o.0., Al. Pokoju 1, 31-548 Krakow —
~ Petlnomocnik Inwestora,

2. Pozostale strony postgpowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a,,

3. 00.BM a/a.
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- W zwigzku z obowigzywaniem od dnia 25 maja 2018r. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ( zwanego dalej RODO), informujemy, ze:

1/ Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
z siedzibg w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw.

2/ Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska
w Krakowie w celu prowadzenia postgpowania administracyjnego/sadowo-administracyjnego, zgod-
nie z art. 6 ust.1 lit c) RODO.

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji obowiazku praw-
nego w postaci rozpatrzenia sprawy.

3/ Dane Pana/Pani mogg by¢ udostgpniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie podmiotom upowaznionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowig-
zujacych przepisow prawa.

4/ Podane przez Pana/Panig dane osobowe bedg przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa.

5/ Posiada Pan/pani prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograni-
czenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6/ W zwiazku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7/ Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl adres poczto-
wy: ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw.






