Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:
Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie
wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Zalacznik 1. Plan dzialan tagodzacych

W zatgczniku 1 do Planu Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) dla Kontraktu na roboty 3A.4 Rozbudowa
odcinka prawego watu ponizej stopnia Dabie wraz z budowg wrét przeciwpowodziowych w rejonie
stoczni remontowej opisano warunki realizacji Kontraktu dotyczgce dziatah tagodzgcych
negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Koszty oraz harmonogram realizacji tych dziatan powinny zostaé uwzglednione w ofercie. Warunki
okreslone w niniejszym dokumencie wobec Wykonawcy i jego personelu (niezaleznie od prawnej
formy wspotpracy) obowigzujg réwniez, w zakresie odpowiednim do aktualnej sytuacji,
podwykonawcéw Wykonawcy oraz ich personel i podwykonawcéw.

Warunki opisane w zatgczniku 1 PZS pogrupowane sg w nastepujgce kategorie tematyczne:

Kat. Nazwa kategorii Pozycje w tabeli
A Wymagania dotyczace harmonogramu realizacji robét i wdrazania PZS 1-2
B. | Wymagania dotyczgce wykupdw i odszkodowan 3-4
C Wymagania dotyczgce drég dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu 5-12
D Wymagania dotyczgce lokalizacji zapleczy budowy oraz drég i placéw technolog. 13-15
E. | Wymagania dotyczace usuwania drzew i krzewdéw 16-17
F. | Wymagania dotyczace zabezpieczenia drzew i krzewdw 18-24

nieprzeznaczonych do usuniecia

G. | Wymagania dotyczace zabezpieczenia chronionych zasobdéw przyrodniczych 25-38
H. | Wymagania dotyczace zagospodarowania gruntéw (w tym warstwy humusu) 39-42
I Wymagania dotyczgce rekultywacji terenu po zakonczeniu robét 43-44
J. Wymagania dotyczgce zapobiegania emisji zanieczyszczen 45-56

do srodowiska gruntowo-wodnego

K. | Wymagania dotyczgce zapobiegania emisji zanieczyszczen do powietrza 57-59
L. | Wymagania dotyczace zapobiegania emisji hatasu 60-63
M. | Wymagania dotyczace postepowania z odpadami 64-68
N. | Wymagania dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi 69-75
0. | Wymagania dotyczace nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska 76-79
P. | Wymagania dotyczace ochrony zabytkéw kultury 80-81
Q. | Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy zaangazowanego w realizacje PZS 82-86
R. | Wymagania dotyczace raportowania realizacji PZS$ 87-88
S. | Pozostate wymagania z zakresu ES 89-99
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:
Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie
wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Obijasnienia dotyczace tabeli w Zataczniku 1 do PZS:

1)

2)

3)

o ile w danym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okredlenie
.teren budowy” nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjg podang w Prawie Budowlanym, tzn. jako
przestrzeh, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

o ile w danym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okredlenie
Obszar realizacji Kontraktu oznacza obszar wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych,
robot zasadniczych (w tym Robét Statych i Roboét Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac niedokonczonych wymienionych
w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi,
wraz z terenami niezbednych zaje¢ czasowych.

o ile w danym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okredlenie
Okres realizacji Kontraktu oznacza okres wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych,
robét zasadniczych (w tym Robot Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac niedokonczonych wymienionych
w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:

Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie

wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

b) dopuszczalne okresy prowadzenia roboét (patrz poz. 77);

c) zalecane terminy i pora prowadzenia transportéw na drogach
dojazdowych do terenu budowy (patrz poz. 8);

d) dopuszczalne terminy usuwania drzew i krzewdéw
(patrz poz. 16, 17);

e) terminy kontroli nadzoru przyrodniczego przed usunieciem
drzew (patrz poz. 17);

f) terminy pozostatych kontroli i inwentaryzacji przyrodniczych
(patrz poz. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37);

g) terminy uzyskiwania decyzji administracyjnych zezwalajacych
na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw
chronionych (patrz poz. 17, 38);

h) terminy likwidacji zastoisk wody na terenie budowy
(patrz poz. 33);

i) optymalny termin prowadzenia prac w obrebie bryt
korzeniowych drzew i krzewéw oraz terminy zabezpieczania
odstonietych korzeni drzew i krzewéw (patrz poz. 22, 23);

j) terminy dziatan zwigzanych z odtwarzaniem warstwy urodzajnej
gleby, obsiewami i pielegnacjg obszaréw trawiastych
(patrz poz. 43, 44);

k) terminy szkolen i dziatart edukacyjnych zwigzanych
z wdrazaniem PZS (patrz poz. 86, 92, 94, 96, 97, 98, 99);

[) terminy cyklicznych spotkar ws. wdrazania PZS (patrz poz. 87);

m) terminy raportowania realizacji PZS (patrz poz. 82, 84, 86, 88).

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot

A. WYMAGANIA DOTYCZACE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBOT | WDRAZANIA PZS

1. - Harmono- Obszar Warunki PZS dotyczgce terminéw prowadzenia robét oraz Wykonawca

gram robdt | realizacji wykonywania wybranych dziatar zwigzanych z realizacjg PZS (m.in.
Kontraktu . 3 3 L o Kierownik

Przy ustalaniu harmonogramdw robdt oraz na etapie ich realizacji Budow
nalezy uwzgledni¢ warunki PZS dotyczace terminéw i czasu Koord \r/;ator
prowadzenia réznego typu prac, opisane szczegdétowo w kolejnych ds PZ%/
pozycjach tabeli, w tym m.in.: Zespét
a) dopuszczalne godziny prowadzenia robét (patrz poz. 60); nadzoru

przyrodnicz.)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:
Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie
wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot

Harmono-
gram robét

Obszar
realizacji
Kontraktu
wraz

z drogami
dojazd. i ich
otoczeniem

Warunki PZS dotyczqce dziatari do wykonania przed rozpoczeciem
lub na wstepnym etapie robét na danym odcinku

Przy ustalaniu harmonogramdw robdt oraz na etapie ich realizacji
nalezy uwzgledni¢ warunki PZS dotyczace dziatar do wykonania
przed rozpoczeciem lub na wstepie danego etapu robét, opisane
szczegdtowo w kolejnych pozycjach tabeli, w tym m.in.:

a) warunki dotyczace wykonania i wyposazenia zapleczy budowy
oraz drég i placéw technologicznych (patrz poz. 10, 13, 14, 15,
29, 30, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 61, 65, 66, 67, 72, 74, 75);

b) warunki dotyczgce drég dojazdowych do terenu budowy
(patrz poz. 5, 6,7,8,9,10, 11);

c) warunki dotyczace zdjecia i zabezpieczenia warstwy
humusu/gruntu mineralnego (patrz poz. 40, 41);

d) warunek zabezpieczenia drzew i krzewdw nieplanowanych
do usuniecia (patrz poz. 20);

e) warunki dotyczace wykonania kontroli i inwentaryzacji
przyrodniczych (patrz poz. 27, 28, 29, 31);

f) warunek zabezpieczenia terenu budowy przed wkraczaniem
drobnych zwierzat (patrz poz. 29);

g) warunek uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa
od zasad ochrony gatunkowej roslin, grzybdw i zwierzat
(patrz poz. 38);

h) warunki dotyczgce opracowania wybranych dokumentéw (patrz
poz. 7, 38, 39, 48, 64, 69, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 96, 97);

i) warunki dotyczace dokumentacji stanu technicznego budynkéw
i obiektéw infrastruktury (patrz poz. 9, 71);

j) warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk Smieci i odpaddéw
(patrz poz. 68);

k) warunki dotyczgce uzyskania akceptacji Inzyniera dla osoby
koordynatora ds. realizacji PZS oraz sktadu zespotu nadzoru
przyrodniczego, zespotu nadzoru archeologicznego i zespotu
nadzoru saperskiego (patrz poz. 82, 83, 84, 85);

I) warunki dotyczace szkolen i dziatari edukacyjnych (patrz poz. 86,
92, 94, 96, 97, 98, 99);

m) warunki dotyczgce wyptat odszkodowan (patrz poz. 3, 4).

Wykonawca
(m.in.
Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS)

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKUPOW | ODSZKODOWAN

Pozyskanie
nierucho-
mosci

pod zajecia
state

Obszar
realizacji
Kontraktu

Rekompensaty za zajecia state

Wykupy i wyptaty odszkodowar za zajecia state
oraz pomoc dla oséb dotknietych Projektem
— wg dokumentu Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen.

Inwestor

Inzynier

Pozyskanie
nierucho-
mosci

pod zajecia
czasowe

Obszar
realizacji
Kontraktu

Rekompensaty za zajecia czasowe

Wyptaty odszkodowan za zajecia czasowe
przed rozpoczeciem i/lub na etapie realizacji robét
— wg dokumentu Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen.

Inwestor
Inzynier

Wykonawca
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:

Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie

wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
C. WYMAGANIA DOTYCZACE DROG DOJAZDOWYCH DO OBSZARU REALIZACJI KONTRAKTU
5. - Ochrona Drogi Lokalizacja tras dojazdu do obszaru realizacji Kontraktu Wykonawca
owierzchni |dojazdowe m.in.
p. . ) Jako trasy dojazdowe do obszaru realizacji Kontraktu nalezy ( . .
ziemi do obszaru i ” A ., | Kierownik
S L wykorzystywaé w maksymalnym mozliwym zakresie istniejgcg sie¢
i krajobrazu, |realizacji q Budowy,
ochrona Kontraktu rogowa. Koordynator
glebyiwdd, |wrazzich W przypadku koniecznoéci wykorzystywania jako drég dojazdowych |ds. PZS)
ochrona otoczeniem | istniejacych drdg niepublicznych (tzw. wewnetrznych) Wykonawca
débr zobowigzany jest do wczeéniejszego uzgodnienia warunkéw
materialnych, wykorzystywania tych drég z ich wtascicielami lub zarzadcami,
ochrona a nastepnie przestrzegania tych warunkéw w okresie realizacji
przyrody Kontraktu. Projekty przedmiotowych uzgodnien nalezy przedtozy¢
ozywionej do akceptacji Inzyniera przed ich podpisaniem.
6. - Ochrona Drogi Wytyczanie nowych drég dojazdowych Wykonawca
powierzchni |dojazdowe . . L . 3 . (m.in.

L W razie koniecznosci wytyczenia nowych drég dojazdowych . .
ziemi do obszaru o T o ] Kierownik
S o do obszaru realizacji Kontraktu (poza istniejacg siecig drég
i krajobrazu, |realizacji bii hi nieoubli h) obowiazui : tepui Budowy,
ochrona Kontraktu pu |czkr.1.yc i niepublicznych) obowiazujg m.in. nastepujace Koordynator
glebyiwdd, |wrazzich warunki: ds. PZS,
ochrona otoczeniem |a) nowe drogi dojazdowe nalezy wyznacza¢ w postaci mozliwie Zespot
débr najkrétszych odcinkéw, poza terenami o wysokich walorach nadzoru
materialnych, przyrodniczych oraz w sposéb minimalizujacy konieczno$é przyrodnicz.)
ochrona usuwania drzew i krzewdw.
przyrody - o .
ozywionej b) planowane lokalizacje nowych drég dojazdowych nalezy

uzgodnic z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa
w poz. 83) oraz przedstawié, wraz z ww. uzgodnieniami,
do akceptacji Inzyniera.
c) planowane lokalizacje i warunki wykorzystywania nowych drég
dojazdowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielami lub zarzgdcami
terendw lezgcych w pasie i w bezposrednim sasiedztwie pasa
planowanej drogi, a nastepnie przestrzegac tych warunkéw
w okresie realizacji Kontraktu. Projekty przedmiotowych
uzgodnien nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera przed ich
podpisaniem.
d) uzyskanie ww. uzgodnien nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie
dotyczacym planowania i wykonywania transportu poza
istniejacy siecig drég.
7. - Ochrona Drogi Sporzqdzenie i uzgodnienie Wykonawca
zdrowia dojazdowe projektow tymczasowej organizacji ruchu drogowego (m.in.
i bezpiecz. do obszaru . . 3 L, Kierownik
. o Przed rozpoczeciem wykorzystywania poszczegdéinych odcinkéw
ludzi, realizacji A . o Budowy,
drég dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu Wykonawca
ochrona Kontraktu A o ) . ... |Koordynator
. . przedstawi do akceptacji Inzyniera projekty tymczasowej organizacji <
débr wraz zich - ! 7 | ds. PZS)
. . ruchu drogowego na czas wykonywania robdt, wraz z wymaganymi
materialnych |otoczeniem Lo . , , . .
uzgodnieniami odpowiednich Zarzadcow drég, Policji oraz innych
stuzb i organéw zwigzanych z zapewnieniem bezpieczerstwa
na drogach (w szczegdélnosci w okolicach wjazdéw i wyjazdéw
z terenu budowy).
W zaleznosci od potrzeb i aktualnego postepu roboét, projekty te
powinny by¢ na biezaco aktualizowane i przedstawiane
(wraz z ww. uzgodnieniami) do ponownej akceptacji Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:
Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie
wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu (w szczegdlnosci
w okolicach wjazddéw i wyjazdéw z terenu budowy), w tym m.in.:

a) Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie wszystkich
aktualnie wykorzystywanych drég dojazdowych do obszaru
realizacji Kontraktu, zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
w uzgodnieniu z odpowiednimi Zarzadcami drég i Policja
(w tym zgodnie z zaakceptowanymi przez Inzyniera projektami
tymczasowej organizacji ruchu, o ktérych mowa w poz. 7).
Oznakowania te beda regularnie kontrolowane, a w przypadku

ich zniszczenia lub kradziezy Wykonawca niezwtocznie podejmie

dziatania w celu ich odtworzenia lub uzupetnienia;

b) w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat dodatkowe tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce (np. sygnalizacje $wietlng, tablice informacyjne,

bariery zabezpieczajace, reczne kierowanie ruchem itp.),
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazddéw i pieszych
na drogach dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu oraz
okolicach wjazddéw i wyjazddw z terenu budowy.

Wyzej wymienione dodatkowe urzadzenia zabezpieczajace
nalezy wyprzedzajgco uzgodnic¢ z odpowiednimi Zarzadcami
drég i Policja.

c) przy planowaniu dziatan mogacych wptynaé na zwiekszenie
natezenia ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych na drogach
dojazdowych oraz w poblizu wjazdoéw i wyjazdéw z terenu
budowy (m.in. dowdz i wywdz materiatéw budowlanych,
transport sprzetu i maszyn budowlanych, prace roztadunkowe,
itp.) Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby planowane
terminy, pora i sposodb realizacji ww. dziatan nie powodowaty
zaktécen w ruchu drogowym, w szczegdélnosci w godzinach
wzmozonego ruchu drogowego w danej lokalizacji.

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
8. - Ochrona Drogi Zapewnienie bezpieczenstwa i plynnosci ruchu drogowego Wykonawca

zdrowia dojazdowe na drogach dojazdowych (m.in.

i bezpiecz. do obszaru . L . . Kierownik

. o W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie na biezgco
ludzi, realizacji . o . . o Budowy,
i zodpowiednim wyprzedzeniem podejmowat wszelkie niezbedne
ochrona Kontraktu 3 " . L . e Koordynator
. . srodki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia <
débr wraz zich ) i ’ . ds. PZS)
. . bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu drogowego na drogach
materialnych |otoczeniem
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:
Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie
wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
9. - Ochrona Drogi Dokumentacja stanu poczqtkowego terenu budowy, Wykonawca
powierzchni | dojazdowe drég dojazdowych i ich otoczenia (m.in.
ziemi do obszaru . . . Kierownik
S o Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania stanu
i krajobrazu, |realizacji A L Budowy,
ochrona Kontraktu poczatkowego terendw mogacych podlegac niekorzystnym Koordynator
débr wraz zich oddziatywaniom w zwigzku z realizacjg rob6t budowlanych, ds. PZ¢)
. . w tym m.in.: '
materialnych |otoczeniem
a) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej catego obszaru realizacji Kontraktu i drog
dojazdowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu
technicznego drdg oraz budynkdéw zlokalizowanych w poblizu
tras transportu materiatow i sprzetu budowlanego.
Wykonana dokumentacja powinna zosta¢ opisana miejscem
wykonania wraz ze wskazaniem daty;
b) przed rozpoczeciem wykorzystywania poszczegdlnych odcinkéw
drég dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu Wykonawca
przeprowadzi w obecnosci Zarzadcéw drég wizje lokalne,
w wyniku ktérych sporzadzone zostang protokoty stanu
poszczegdlnych drég dojazdowych.
Na tej podstawie Wykonawca bedzie zobowigzany
do odtworzenia stanu technicznego drog (patrz tez poz. 12).
10. - Ochrona Drogi Utrzymanie czystosci na drogach dojazdowych Wykonawca
zdrowia dojazdowe . L. . . (m.in.
. . W celu utrzymania czystosci i zapobiegania wypadkom na drogach . .
i bezpiecz. do obszaru . o . ., ° Kierownik
. o dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu nalezy podjaé¢ m.in.
ludzi realizacji . . B Budowy,
Kontraktu nastepujgce dziatania: Koordynator
wraz z ich a) Wykonawca zastosuje wszelkie dostepne $rodki techniczne oraz |ds. PZS)
otoczeniem organizacje robdt, aby maksymalnie ograniczy¢ zanieczyszczanie
drég dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu;
b) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
i systematycznego usuwania wszelkich zanieczyszczen
powstatych na drogach dojazdowych w wyniku
ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen zwigzanego z realizacjg
Kontraktu (w szczegdlnosci w okolicach wjazdow i wyjazdow
z terenu budowy).
11. - Ochrona Drogi Przestrzeganie ograniczen tonazu na drogach dojazdowych Wykonawca
zdrowia dojazdowe oraz warunki przewozu tadunkéw ponadnormatywnych (m.in.
i bezpiecz. do obszaru . i . . 3 Kierownik
. o Roboty powinny zostac¢ zaplanowane i zrealizowane w sposdb,
ludzi, realizacji , o . - A Budowy,
ktdry zapewni niepogarszanie stanu technicznego drég
ochrona Kontraktu 1 T L Koordynator
. . dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu, w szczegdlnosci <
débr wraz zich . o ) ds. PZS)
. . w zwigzku z transportem materiatéw budowlanych i sprzetu
materialnych |otoczeniem
budowlanego.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z obszaru realizacji Kontraktu.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia dla przewozu
fadunkéw ponadnormatywnych i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:
Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie
wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
12. - Ochrona Drogi Naprawa uszkodzen budynkow i elementow infrastruktury Wykonawca
zdrowia dojazdowe m.in.
. . ) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ( . .
i bezpiecz. do obszaru . A i | o 3 Kierownik
. o budowli i budynkdéw, drég, rowdéw odwadniajacych, przepustdw,
ludzi, realizacji L T L - Budowy,
wodociggdw i gazociagdw, stupow i linii energetycznych, kabli,
ochrona Kontraktu . U AN : : Koordynator
. . punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, <
débr wraz zich o . o . : ds. PZS)
. . oraz obiektédw innego rodzaju jak oznakowania pionowe i poziome,
materialnych |otoczeniem . . . L . . .
oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty débr
kultury itp., spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw,
ustugodawcow i dostawcdw w okresie realizacji Kontraktu.
Wykonawca jest takze odpowiedzialny za przywrdcenie droznosci
rowow i instalacji odwadniajacych w rejonie prowadzonych robét
i uzytkowanych drég transportowych, w przypadku wystgpienia
uszkodzen spowodowanych realizacjg robét i transportem
zwigzanym z obstugg robét.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia
na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera (patrz tez poz. 9).
D. WYMAGANIA DOTYCZACE LOKALIZACJI ZAPLECZY BUDOWY ORAZ DROG | PLACOW TECHNOLOGICZNYCH
13. - Ochrona Obszar Obowiqzek wykonania zapleczy budowy oraz drog i placow Wykonawca
powierzchni | realizacji technologicznych (m.in.
ziemi Kontraktu . 3 . i Kierownik
S Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wykonaé zaplecza
i krajobrazu, bud drogi lace technologi Budowy,
ochrona udowy, drogi oraz place technologiczne. Koordynator
gleby i wéd, Zaplecza budowy stuzyé majg do magazynowania materiatéw ds. PZS)
ochrona budowlanych, garazowania, tankowania i biezacych napraw
przyrody pojazdéw, maszyn i urzadzen, lokalizacji obiektéw socjalnych
ozywionej (szatnie, biuro, warsztat, przenosne kabiny sanitarne) oraz
pojemnikéw na odpady.
Wyposazenie zapleczy budowy powinno spetnia¢ m.in. warunki
opisane szczegétowo w poz. 10, 13, 14, 15, 29, 30, 47, 50, 51, 52, 53,
54,57, 58, 61, 65, 66, 67,72,74, 75.
Przy planowaniu ww. elementdéw terenu budowy nalezy zapewni¢
oszczedne gospodarowanie terenem i ograniczenie ich powierzchni
do niezbednego minimum (patrz tez poz. 25).
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:
Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie
wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
14. - Ochrona Obszar Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy, placéw, sktadowisk itp. | Wykonawca
powierzchni | realizacji . . (m.in.
Jiemi Kontraktu .Zaplecza bl{dowy, b.a?yjednostek sp.rzetowych, place.mz’a\terlafowe Kierownik
S i technologiczne, miejsca sktadowania gruntu i materiatéw
| krajobrazy, budowlanych, parkingi itp. nalezy zlokalizowadé: Budowy,
ochrona ! ’ ’ Koordynator
gleby i wod, a) w miejscach zapewniajacych brak oddziatywania hatasu ds. PZS,
ochrona na tereny chronione akustycznie; Zespot
klimatu o . . i ) nadzoru
akustycznego, b) mozliwie jak najdalej od budynkéw mieszkalnych; przyrodnicz.)
ochrona c) poza bezposrednim zasiegiem wdd wezbraniowych
przyrody (w tym poza terenami miedzywala) oraz poza miejscami,
ozywionej w ktorych mogtoby dojé¢ do skazenia wod;
d) w maksymalnej mozliwej odlegtosci od istniejacych ciekdw,
zbiornikéw wodnych i miejsc podmoktych;
e) w miejscach pozwalajgcych w maksymalnym stopniu zachowa¢
istniejgce drzewa i krzewy;
f) w miejscach o najnizszych walorach przyrodniczych,
z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu
i przeksztatcenia jego powierzchni oraz obowigzku rekultywacji
po zakonczeniu prac.
Planowane lokalizacje oraz plany organizacji zapleczy budowy
i pozostatych ww. elementéw terenu budowy nalezy uzgodni¢
z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 83)
oraz przedstawi¢, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji
Inzyniera.
15. - Ochrona Obszar Warunki dla lokalizacji drog technologicznych Wykonawca
powierzchni | realizacji . . . . , (m.in.
Jiemi Kontraktu Drogi technologiczne nalezy zlokalizowac: Kierownik
i krajobrazu, a) w miejscach pozwalajgcych zachowad zgodnosé Budowy,
ochrona z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony akustycznej Koordynator
gleby i wéd, terendw; ds. PZS,
ochrona L o . ) Zespot
Klimatu b) mozliwie jak najdalej od budynkéw mieszkalnych; nadzoru
akustycznego, c) w maksymalnej mozliwej odlegtosci od istniejacych ciekdw, przyrodnicz.)
ochrona zbiornikéw wodnych i miejsc podmoktych;
przyrody
ozywionej d) w miejscach pozwalajgcych w maksymalnym stopniu zachowa¢
istniejace drzewa i krzewy;
e) poza terenami o najwyzszych walorach przyrodniczych;
w przypadku braku mozliwosci spetnienia niniejszego warunku
w danej lokalizacji, drogi technologiczne nalezy lokowaé
w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robdt, zajmujac
tylko minimalng niezbedna powierzchnie ww. terendw;
f) w pierwszej kolejnosci na istniejgcych drogach.
Planowane lokalizacje drég technologicznych nalezy uzgodni¢
z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 83)
oraz przedstawi¢, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji
Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:
Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie
wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot

WYMAGANIA DOTYCZACE USUWANIA DRZEW | KRZEWOW

16.

11.9.

Ochrona
krajobrazu,
ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Kontraktu

Dopuszczalny zakres, termin i ogélne warunki usuwania
drzew i krzewow

Usuwanie drzew i krzewdw nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum umozliwiajacego realizacje robot.

Drzewa i krzewy planowane do usuniecia nalezy szczegétowo
zlokalizowa¢ i wyraznie oznaczy¢ w terenie.

Zgodnos¢ lokalizacji oraz liczby drzew i krzewow
oznaczonych w terenie jako przeznaczone do usuniecia

z obowigzujgca dokumentacja projektowa

nalezy potwierdzi¢ pisemng opinig nadzoru przyrodniczego
(o ktérym mowa w poz. 83).

Wycinke i/lub inne formy usuwania drzew i krzewdéw w czesci
nadziemnej nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem

eksperta ornitologa (o ktérym mowa w poz. 83)

i wykonywac je poza okresem legowym ptakdw,

tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia

(warunek ten nie dotyczy usuwania pniakéw oraz korzeni drzew
i krzewdw, pozostatych po ww. pracach).

Przed rozpoczeciem wycinki i/lub innych form usuwania drzew

i krzewdw w czesci nadziemnej nalezy dodatkowo sprawdzic¢ teren
planowanych prac pod katem wystepowania chronionych gatunkéw
zwierzat oraz obecnosci zasiedlonych gniazd ptakdw (czynnosci te
powinny zosta¢ wykonane przez odpowiednich ekspertéw nadzoru
przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 83).

W przypadku stwierdzenia aktywnych legdéw ptakdw prace zwigzane
z usuwaniem przedmiotowych drzew i krzewdw moga by¢
wykonywane dopiero po opuszczeniu gniazd przez osobniki
mtodociane.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wycinka i/lub innymi formami
usuwania drzew i krzewoéw w czesci nadziemnej Wykonawca
przedstawi do Inzyniera pisemne sprawozdanie z realizacji

WW. czynnosci (zawierajgce m.in. opis i terminy wykonanych prac,
wraz z dokumentacja fotograficzng, z uwzglednieniem realizacji
szczegdtowych warunkdéw o ktérych mowa w poz. 16 17).

Wykonawca
(m.in.
Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS,
Zespot
nadzoru
przyrodnicz.)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:
Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie
wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot

17.

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Kontraktu

Nadzor przyrodniczy przed i podczas usuwania drzew
0 obwodzie piersnicowym powyzej 100 cm

W przypadku usuwania drzew o obwodzie piersnicowym
powyzej 100 cm obowigzujg dodatkowo nastepujace zasady:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

usuwanie drzew o obwodzie piersnicowym powyzej 100 cm
nalezy poprzedzi¢ kontrolg tych drzew pod katem obecnosci
chronionych gatunkdéw ptakéw, bezkregowcdw i nietoperzy,
przeprowadzong przez ekspertow ornitologa, entomologa

i chiropterologa (o ktérych mowa w poz. 83), w terminie

nie dtuzszym niz 1 tydzien przed rozpoczeciem usuwania danego
drzewa;

w przypadku stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw
ptakow, bezkregowcdw i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do usuniecia, ww. eksperci wskazg dopuszczalne
terminy i sposoby prowadzenia usuwania drzew oraz okresla
sposoby postepowania z drewnem zasiedlonym przez gatunki
zwierzat chronionych. Terminy usuwania drzew ustalone z ww.
ekspertami nie mogg narusza¢ warunkdéw okreslonych

w poz. 16;

usuwanie drzew o obwodzie piersnicowym powyzej 100 cm
zostanie przeprowadzone pod bezposrednim nadzorem
ww. ekspertow;

w przypadku stwierdzenia obecnosci osobnikdw chronionych
gatunkdéw ptakdw, bezkregowcow i/lub nietoperzy w drzewach
aktualnie podlegajacych usuwaniu, ww. eksperci okresla
sposoby ograniczenia $miertelnosci stwierdzonych osobnikéw
zwierzat chronionych, w tym m.in. sposoby postepowania

z drewnem zasiedlonym przez chronione gatunki
bezkregowcow;

w przypadku stwierdzenia obecnosci chronionych gatunkéw
ptakow, bezkregowcdw i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do usuniecia i/lub w drzewach aktualnie
podlegajacych usuwaniu, nalezy pozyska¢ wymagang prawem
decyzje administracyjng zezwalajgcg na odstepstwa od zakazow
obowigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat
(jezeli jest to wymagane w danym przypadku);

w przypadku stwierdzenia koniecznos$ci przenoszenia osobnikéw
chronionych gatunkéw ptakdéw, bezkregowcow i/lub nietoperzy
z drzew planowanych do usuniecia i/lub z drzew aktualnie
podlegajacych usuwaniu, dziatania takie nalezy wykonac

m.in. zgodnie z warunkami podanymi w poz. 34.

Wykonawca
(m.in.
Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS,
Zespot
nadzoru
przyrodnicz.)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:

Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie

wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
F. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW | KRZEWOW NIEPRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA
18. - Ochrona Obszar Ochrona terenéw pod koronami drzew i krzewow Wykonawca
krajobrazu, realizacji . L, . m.in.
) / Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb nie szkodzacy ( . .
ochrona Kontraktu . . o o Kierownik
drzewom i krzewom nieprzewidzianym do usuniecia.
przyrody Budowy,
ozywionej W odlegtosci mniejszej niz 1 m od granicy rzutu korony drzew Koordynator
i krzewdw nieprzewidzianych do usuniecia zabrania sie: ds. PZS,
P ) Zespot
a) wyznaczania drég i placdw technologicznych, nadzoru
miejsc parkln.g.om./ych.l innych ele.mentoyv mogacych wptywac przyrodnicz.)
na wzrost ubicia i zmiane napowietrzenia gleby;
b) prowadzenia ruchu oraz postoju i parkowania pojazddw,
maszyn i urzadzen;
c) sktadowania materiatéw budowlanych, mas ziemnych
(w tym humusu), odpaddéw i innych materiatéw mogacych
wptywac na wzrost ubicia i zmiane napowietrzenia gleby albo
stwarzajacych ryzyko zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-
wodnego w ww. strefie;
d) palenia lub uzywania ognia, uzywania urzadzen lub maszyn
wytwarzajacych wysokg temperature mogacg powodowacé
przesuszanie korony drzew i krzewdw.
W odlegtosci mniejszej niz 10 m od granicy rzutu korony drzew
i krzewdw nieprzewidzianych do usuniecia zabrania sie sktadowania
substancji mogacych powodowac zanieczyszczenie srodowiska
gruntowo-wodnego.
Sposéb formowania i zageszczania nasypdw w sasiedztwie drzew
i krzewdw nieprzewidzianych do usuniecia nalezy ustali¢
z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 83),
a wyniki ustalen przekaza¢ do akceptacji Inzyniera.
19. 11.10.a) |Ochrona Obszar Ogrodzenie terendw pod koronami drzew i krzewow Wykonawca
krajobrazu, realizacji . . L L (m.in.
Drzewa i krzewy nieprzewidziane do usuniecia . .
ochrona Kontraktu ’ Kierownik
rosngce w granicach terenu budowy
przyrody R Budowy,
L (wraz z terenami zaje¢ czasowych)
ozywionej ) L Koordynator
nalezy ogrodzi¢ w linii rzutu korony ds. Pz$
w sposéb widoczny dla wszystkich uczestnikéw robét. o
Zespot
Ogrodzenia te nalezy zainstalowac przed rozpoczeciem prac nadzoru
na danym odcinku robét i utrzymywac w nalezytym stanie przyrodnicz.)
az do zakonczenia prac, ktére mogtyby wywieraé niekorzystny
wptyw na przedmiotowe drzewa i krzewy.
Po zakoriczeniu robét ww. ogrodzenia nalezy usungc.
Szczegdtowq lokalizacje i sposob ogrodzenia drzew i krzewdw nalezy
ustali¢ z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 83),
a wyniki ustalen przekazac¢ do akceptacji Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:
Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie
wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot

20.

11.10.b)

Ochrona
krajobrazu,
ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Kontraktu

Zabezpieczenie pni drzew nieprzewidzianych do usuniecia

Przed rozpoczeciem prac budowlanych na danym odcinku robét
pnie drzew nieprzeznaczonych do usuniecia nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi

(np. przez zastosowanie oktadzin z desek,

oston przypniowych z mat stomianych lub juty, itp.),

do wysokosci nie mniejszej niz 150-200 cm,

w sposob niepowodujgcy okaleczania drzewa.

W przypadku zastosowania oktadziny z desek,

elementy okfadziny nalezy zainstalowac tak,

aby deski szczelnie przylegaty do catej powierzchni pnia,

a krawedzie desek nie powodowaty uszkodzen kory;

dolne czesci desek powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zmiany pozycji, na przyktad przez obsypanie ziemia,

dodatkowe zabezpieczenie drutem, itp.).

W okresie realizacji Kontraktu nalezy na biezgco kontrolowac
stan zabezpieczen pni drzew narazonych na uszkodzenia

i utrzymywac te zabezpieczenia we wiasciwym stanie,
gwarantujgcym skuteczng ochrone pni przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Po zakoriczeniu robdt ww. zabezpieczenia pni nalezy usunac.

Planowany sposéb zabezpieczenia pni drzew nieprzewidzianych
do usuniecia nalezy ustali¢ z ekspertem dendrologiem (o ktérym
mowa w poz. 83), a wyniki ustalen przekaza¢ do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca
(m.in.
Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS,
Zespot
nadzoru
przyrodnicz.)

21.

11.10.d)

Ochrona
krajobrazu,
ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Kontraktu

Zabezpieczenie lub profilaktyczne ciecia konaréw i gatezi drzew
narazonych na uszkodzenia

Konary i gatezie drzew nieplanowanych do usuniecia

narazone na uszkodzenia mechaniczne przez pracujace

lub przemieszczajgce sie pojazdy, maszyny i urzadzenia,

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

np. poprzez podparcie najnizej rosnacych konaréw i gatezi

lub poprzez ich podwiazanie do konardéw i gatezi rosngcych wyzej
(kazdorazowo w sposéb nie powodujacy uszkodzen kory).

W przypadku braku mozliwosci wykonania ww. dziatan
zabezpieczajgcych, konary i gatezie drzew nieplanowanych

do usuniecia narazone na uszkodzenia mechaniczne

nalezy profilaktycznie przycigc.

Wykonanie profilaktycznych cie¢ konaréw i gatezi drzew wymaga
kazdorazowo zgody Inzyniera.

Ciecia profilaktyczne nie moga zaburzy¢ naturalnego pokroju drzew
(nie moga one obejmowacd wiecej niz 1/3 zielonej masy drzewa),

z zachowaniem stabilnosci i statyki drzew (zakres cie¢ musi by¢
réwnomierny z kazdej strony korony). Miejsca wykonanych cie¢
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.

Planowany zakres cie¢ pielegnacyjnych oraz sposdb pielegnacji
przycietych konaréw i gatezi nalezy uzgodni¢ z ekspertem
dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 83), a wyniki ustalen
przekazaé do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca
(m.in.
Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS,
Zespot
nadzoru
przyrodnicz.)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:
Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie
wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot
22. 11.10.c) |Ochrona Obszar Prowadzenie robot w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewéw | Wykonawca
rajobrazu reaiizacji Prace w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewoéw (r.n n .
ochrona Kontraktu . e . » . Kierownik
nieprzeznaczonych do usuniecia nalezy prowadzi¢ wytgcznie
przyrody ) h - teoui h KSw: Budowy,
ozywionej recznie, z zachowaniem nastepujacych warunkow: Koordynator
a) nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych ds. PZS,
(o $rednicy powyzej 4 cm); Zespot
. (oo |nadzoru
b) wykoPy nalezy wykonywa¢ w miare mozliwosci nie blizej niz 2 m przyrodnicz.)
od pnia;
c) nalezy maksymalnie skréci¢ okres narazenia odkrytych korzeni
na przesuszenie lub przemarzniecie (przy zachowaniu
warunkow, o ktérych mowa w poz. 23);
d) optymalnym okresem prowadzenia przedmiotowych prac
sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.
Wyzej wymienione dziatania nalezy wykonywacé
w uzgodnieniu z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa
w poz. 83), a po ich wykonaniu nalezy przedstawi¢ Inzynierowi
opinie ww. eksperta dotyczaca oceny prawidtowosci wykonanych
dziatan.
23. 11.10.c) |Ochrona Obszar Zabezpieczenie odstonietych korzeni drzew i krzewow Wykonawca
krajobrazu, realizacji . . . L. (m.in.
Odstoniete korzenie drzew i krzewdw nieprzeznaczonych . .
ochrona Kontraktu = . X . . - . . Kierownik
do usuniecia nalezy przykrywaé¢ matami stomianymi lub jutowymi,
przyrody . o A Budowy,
L zgodnie z zaleceniami eksperta dendrologa (o ktérym mowa
ozywionej 33 Koordynator
W poz. 83). ds. PZ§,
W okresie od poczatku kwietnia do korica pazdziernika odstoniete | Zespot
korzenie nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed wysychaniem nadzoru
(np. przez polewanie wodg ww. mat przykrywajacych korzenie). przyrodnicz.)
W okresach wystepowania temperatur ujemnych maty te powinny
by¢ suche, aby unikngé przemarzania korzeni.
24, - Ochrona Obszar Zabiegi pielegnacyjne w przypadku uszkodzen drzew i krzewéw Wykonawca
krajob , lizacji . . - . . Jin.
rajobrazu reaiizacji W przypadku uszkodzenia nadziemnych czesci drzew i krzewdw (r.n n .
ochrona Kontraktu . o o . ., | Kierownik
nieprzeznaczonych do usuniecia nalezy niezwtocznie przeprowadzi¢
przyrody . . L . L . Budowy,
L niezbedne dziatania pielegnacyjne, adekwatne do miejsca i rodzaju
ozywionej Kodzeni Koordynator
uszkodzenia. ds. PZS,
W przypadku uszkodzenia korzeni zniszczone koricdwki nalezy Zespot
odcig¢, a miejsca ciec i uszkodzen zabezpieczyé preparatem nadzoru
grzybobdjczym. przyrodnicz.)
Wyzej wymienione dziatania nalezy wykonywacé
w uzgodnieniu z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa
w poz. 83), a po ich wykonaniu nalezy przedstawi¢ Inzynierowi
opinie ww. eksperta dotyczaca oceny prawidtowosci wykonanych
dziatan.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:

Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie

wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
G. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBOW PRZYRODNICZYCH

25. - Ochrona Obszar Ograniczenie wplywu realizacji Kontraktu na zasoby przyrodnicze |\Wykonawca
powierzchni | realizacji . . . . , (m.in.

A W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania robét na zasoby . .
ziemi Kontraktu - ) R Kierownik
S przyrodnicze wystepujgce na obszarze realizacji Kontraktu
i krajobrazu, o ¢ . WYk . 7 Budowy,
ochrona i w jego otoczeniu, Wykonawca powinien m.in.: Koordynator
gleby i wéd, a) zapewnié takg organizacje prac, aby maksymalnie skrécié okres | ds. PZS,
ochrona realizacji Kontraktu; Zespot
przyrody » ) o nadzoru
ozywionej b) zapewni¢ oszc.ze.dne korzystanle.z terenu oraz minimalne przyrodnicz.)

przeksztatcanie jego powierzchni;

c) ograniczy¢ korzystanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych srodowiska wytacznie do zakresu jaki jest
niezbedny dla prawidtowej i terminowej realizacji Kontraktu.

26. - Ochrona Obszar Ochrona istniejqcej szaty roslinnej i uksztaitowania podfoza Wykonawca
powierzchni | realizacji w granicach terenu budowy (m.in.
ziemi Kontraktu . . B oL Kierownik
S Wykonawca dotozy wszelkich staran dla zachowania istniejacej szaty
i krajobrazu, A L o Budowy,

roslinnej (drzew, krzewdw i rodlinnosci zielnej) oraz istniejagcego
ochrona . . o Koordynator

L uksztattowania podtoza w tych czesciach terenu budowy, <

gleby i wod, o A ) \ ds. PZS,

ktdre nie sg bezposrednio zwigzane z prowadzeniem robét .
ochrona (zgodni bowiazuiaca dok taci okt ) Zespot
przyrody zgodnie z obowiazujacg dokumentacjg projektows). nadzoru
ozywionej W tym celu ruch pojazdéw i maszyn budowlanych w granicach przyrodnicz.)

terenu budowy powinien by¢ ograniczony jedynie do miejsc

aktualnie prowadzonych lub planowanych robét budowlanych

i innych prac zwigzanych z realizacjg Kontraktu, a takze

do wyznaczonych drég technologicznych, placéw sktadowych,

zapleczy budowy, itp.

27. - Ochrona Obszar Jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru realizacji Wykonawca
przyrody realizacji Kontraktu przed rozpoczeciem robot (m.in.
ozywionej Kontraktu . 3 3 L Kierownik

Przed rozpoczeciem robdt na poszczegdlnych czesciach obszaru Budow
realizacji Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ jednorazowg Koord \r/;ator
inwentaryzacje przyrodniczg terenu planowanych robét, wykonana ds PZ%/
przez zespo6t nadzoru przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 83. Ze'spc')f’
Celem inwentaryzacji jest ustalenie aktualnego wystepowania nadzoru

i rozmieszczenia chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
i stanowisk chronionych gatunkéw flory i fauny, w tym biezaca
weryfikacja informacji na ww. temat zawartych tekscie
niniejszego PZS oraz innych dostepnych materiatach zrédtowych.

W przypadku stwierdzenia obecnosci chronionych siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk lub stanowisk chronionych gatunkéw
roslin i zwierzat na obszarze realizacji Kontraktu, nalezy:

a) w przypadku chronionych siedlisk przyrodniczych —
dalsze dziatania uzgodni¢ z odpowiednim ekspertem zespotu
nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 83), a wyniki
ustalen przekaza¢ do akceptacji Inzyniera;

b) w przypadku siedlisk lub stanowisk gatunkéw chronionych —
dalsze dziatania uzgodni¢ z odpowiednim ekspertem zespotu
nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 83),

z uwzglednieniem warunkdéw opisanych w poz. 34 38,
a wyniki ustalen przekaza¢ do akceptacji Inzyniera.

przyrodnicz.)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:

Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie

wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot

28. - Ochrona Obszar Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie roslin inwazyjnych Wykonawca
przyr.ody . realizacji Przed rozpoczeciem robdt na poszczegdlnych czesciach obszaru (rT1.|n. .
ozywionej Kontraktu o . ., . Kierownik

realizacji Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ kontrole majaca na celu Budowy

ustalenie aktualnego wystepowania obcych gatunkéw roslin Koordyn,ator

inwazyjnych. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez eksperta ds. Pz$

botanika-fitosocjologa, o ktérym mowa w poz. 83. o
Zespot

W przypadku stwierdzenia obecnosci obcych gatunkéw roslin nadzoru

inwazyjnych nalezy okresli¢ i wdrozy¢ niezbedny zakres dziatan, przyrodnicz.)

majacych na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu sie ww. roslin

w zwigzku z realizacjg Kontraktu (w szczegdlnosci w przypadku

stwierdzenia obecnosci ww. roslin na powierzchniach podlegajacych

odhumusowywaniu). Dziatania te nalezy okresli¢ w uzgodnieniu

z ww. ekspertem, a wyniki ustalen przedstawi¢ do akceptacji

Inzyniera.

29. - Ochrona Obszar Zabezpieczenie obszaru realizacji Kontraktu przed wkraczaniem Wykonawca
przyrody realizacji drobnych zwierzgt (m.in.
ozywionej Kontraktu . i 3 . . i L Kierownik

Roboty nalezy wykonywac w sposéb pozwalajgcy unikngé zabijania Budowy,
zwierzat. Koordynator
Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét ds. PZS,
na poszczegoélnych czesciach obszaru realizacji Kontraktu zespo6t Zespot
nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 83) bedzie nadzoru
przeprowadzat cykliczne kontrole ww. miejsc, w celu okreslenia przyrodnicz.)
potrzeby podejmowania dziatan na rzecz ograniczenia
przedostawania sie dzikich gatunkéw zwierzat (w szczegdlnosci
gatunkow chronionych) na teren budowy.
W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, ww. zespoét nadzoru
przyrodniczego okresli warunki niezbedne dla ograniczenia
przedostawania sie ww. gatunkéw zwierzat na teren budowy
(np. ogrodzenie wybranych fragmentéw terenu budowy, cykliczne
kontrole i odtowy prowadzone pod nadzorem ww. zespotu nadzoru
przyrodniczego, itp.), a nastepnie bedzie nadzorowat ich wdrozenie.
Szczegdtowy opis planowanych dziatan w ww. zakresie w danej
lokalizacji nalezy przekaza¢ do akceptacji Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:
Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie
wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot

30. - Ochrona Obszar Zabezpieczenie miejsc sezonowej migracji ptazéw Wykonawca
przyr.ody . realizacji Jezeli na obszarze realizacji Kontraktu zostang stwierdzone (rT1.|n. .
ozywionej Kontraktu A ; 3 A . Kierownik

sezonowe migracje ptazéw Wykonawca zobowigzany jest Budowy
do zabezpieczenia danego terenu tak, aby uniemozliwié ptazom Koordyn,ator
przedostawanie sie do miejsc, w ktorych mogtyby by¢ zagrozone ds. Pz$
w zwigzku z prowadzonymi robotami. Zespc’)f’
W tym celu nalezy wygrodzi¢ odpowiednie fragmenty terenu nadzoru
budowy nieprzekraczalnym dla ptazéw ogrodzeniem przyrodnicz.)
(z folii, agrowtdkniny lub siatki o oczkach nie wiekszych

niz 0,5 x 0,5 cm) o wysokosci ok. 50 cm, z 10 cm nawiasem

na zewnatrz. W dolnej czesci materiat ogrodzenia winien by¢

wkopany w podtoze — ogrodzenia muszg szczelnie przylegac

do powierzchni gruntu i musza by¢ odpowiednio zakotwione,

tak aby skutecznie zapobiegaé przedostawaniu sie ptazéw do miejsc
prowadzenia robdt.

Ustalenie szczegdtowej lokalizacji ogrodzen zabezpieczajgcych

obszar realizacji Kontraktu przed wkraczaniem migrujacych ptazéow

oraz wybdr rodzaju ogrodzen i ich montaz nalezy wykonywac

pod nadzorem eksperta herpetologa (o ktérym mowa w poz. 83).

Przez caty okres funkcjonowania zainstalowanych ogrodzen

nalezy systematycznie kontrolowac ich stan techniczny

i niezwtocznie usuwac ew. uszkodzenia i nieszczelnosci

(nie rzadziej niz raz na 3 dni).

Wedrujgce wzdtuz ogrodzen ptazy nalezy systematycznie odfawiaé

i przenosic, z czestoscig i w sposéb uzgodniony z ww. ekspertem
herpetologiem oraz zgodnie z warunkami podanymi w poz. 34.

31. - Ochrona Obszar Ograniczanie strat w zasobach chronionych gatunkow zwierzqt Wykonawca
przyrody realizacji podczas prowadzenia robot ziemnych (m.in.
ozywionej Kontraktu 3 . . Lo Kierownik

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnych na danym Budowy
terenie odpowiedni eksperci zespotu nadzoru przyrodniczego Koordyn,ator
(o ktérym mowa w poz. 83) powinni skontrolowac miejsca aktualnie ds. Pz$
planowanych robét pod wzgledem obecnosci osobnikéow Zespc’)f’
chronionych gatunkdéw zwierzat. nadzoru

W przypadku stwierdzenia obecno$ci ww. zwierzat nalezy wykona¢ |przyrodnicz.)
dziatania, o ktérych mowa w poz. 34.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem ww. ekspertow.

32. - Ochrona Obszar Zabezpieczanie oraz kontrole miejsc moggcych stanowic putapki | Wykonawca
przyrody realizacji dla drobnych zwierzqt (m.in.
ozywionej Kontraktu L . . ., . Kierownik

Wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki Budowy

dla zwierzat (zwt. ptazéw, gaddéw i matych ssakéw) nalezy Koordyn,ator
w maksymalnym mozliwym stopniu zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ds. Pz$
przedostania sie do nich ww. zwierzat bez mozliwosci ich Zespc’)f’
samodzielnego opuszczenia oraz systematycznie kontrolowac nadzoru

w celu ograniczenia $miertelnosci osobnikéw, ktére pomimo .
zabezpieczen dostaty sie do ww. miejsc. przyrodnicz)
Sposéb zabezpieczenia poszczegdlnych miejsc oraz terminy

i czestosc¢ ich kontroli oraz sposéb postepowania z uwiezionymi tam

zwierzetami nalezy na biezgco uzgadniac z zespotem nadzoru

przyrodniczego, o ktdrym mowa w poz. 83), a nastepnie wdrozy¢

wyniki ww. uzgodnien.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:

Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie

wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot

33. I.L11. |Ochrona Obszar Biezqca likwidacja zastoisk wody na obszarze realizacji Kontraktu | Wykonawca

rzyrod realizacji m.in.

p. y . Y . J W okresie realizacji Kontraktu (w szczegdlnosci w okresie ( . .
ozywionej Kontraktu A . . . i i Kierownik
od poczatku marca do korica maja) nalezy na biezaco likwidowa¢ Budow
zastoiska wody w miejscach mogacych kolidowa¢ z biezgcymi Koord \r/;ator
lub planowanymi robotami oraz w miejscach prowadzenia ds PZ%/
aktualnego lub planowanego ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen. Ze'spc')f’
Dziatanie to ma na celu zapobieganie osiedlaniu sie chronionych nadzoru
gatunkow ptazéw na obszarze realizacji Kontraktu w okresie przyrodnicz.)
prowadzenia robét. Dziatanie to nalezy prowadzi¢ w konsultacji
z ekspertem herpetologiem (o ktérym mowa w poz. 83), ktéry
bedzie réwniez nadzorowad prawidtowos¢ jego wdrazania.

34. - Ochrona Obszar Odftéw i przeniesienie drobnych zwierzqt z obszaru realizacji Wykonawca
przyrody realizacji Kontraktu (m.in.
ozywionej Kontraktu Kierownik

y ! W przypadku pojawienia sie drobnych zwierzat (m.in. ptazy, gady, Budow
drobne ssaki) na obszarze realizacji Kontraktu (w miejscach, v,
. - S . Koordynator
w ktoérych prowadzone roboty moga stanowic zagrozenie dla ich ds. Pz$
zycia lub zdrowia), nalezy dokona¢ odtowu i przeniesienia Ze's éf’
osobnikdw ww. zwierzat z obszaru realizacji Kontraktu P
N L nadzoru
w odpowiednie dla danego gatunku miejsce o podobnych .
- . . przyrodnicz.)
warunkach siedliskowych, zlokalizowane tak, aby zwierzeta te
nie mogty powrdcié na teren budowy do czasu zakoriczenia robét.
Dziatania powyzsze nalezy wykonaé pod nadzorem i zgodnie
z wytycznymi odpowiedniego eksperta z zespotu nadzoru
przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 83).
Z czynnosci przeniesienia/niszczenia zastanych gatunkéw siedlisk
i stanowisk roslin lub zwierzat sporzadzi¢ protokét i dokumentacje
fotograficzng zgodnie z wytycznymi wskazanymi w uzyskanych
decyzjach administracyjnych.
W protokole powinno by¢ stwierdzone przynajmniej: rodzaj i ilos¢
przenoszonych gatunkéw, wskazanie miejsc, z ktérych i na ktére
nastepuje przeniesienie, okreslenie sposobu przeniesienia oraz
czasu w jakim to nastepuje.

35. - Ochrona Obszar Zakaz ingerencji w koryta i strefe nadbrzeing ciekow Wykonawca
powierzchni | realizacji . L . . , . | (muin.

L W okresie realizacji Kontraktu nie wolno ingerowa¢ w koryta i brzegi | ,,. .
ziemi Kontraktu o . . A . ) Kierownik
S ciekéw (m.in. zakaz ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen, zakaz
i krajobrazu, ) . N : T Budowy,

zanieczyszczania, dewastacji, sktadowania materiatéw itp.),
ochrona ) N ' X . . . Koordynator
L z wyjatkiem odcinkdw koryt i brzegéw objetych robotami zgodnie <
gleby i wdd, bowiazuiaca dok taci okt ds. PZS,
ochrona z obowigzujgca dokumentacja projektowa. Zespot
przyrody nadzoru
ozywionej przyrodnicz.)

36. - Ochrona Obszar Zachowanie ciggtosci przeptywu wody w ciekach Wykonawca
waod, realizacji Daziatania Wk le | i vk ctak ab (m.in.
ochrona Kontraktu ziatania Wykonawcy nalezy zap anowa’c Fwy ?,nac ak, aby przez | o

caty okres realizacji Kontraktu zachowac ciggtos¢ przeptywu wody
przyrody . . , > Budowy,
L w ciekach (warunek ten nie dotyczy wdd stojgcych, w tym kanatu
ozywionej A b U Plaszs Koordynator
portowego i basenu portu Pfaszéw). ds. PZ&,
Zespot
nadzoru
przyrodnicz.)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.4:

Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie

wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot

37. - Ochrona Obszar Biezqgce kontrole ekspertow zespotu nadzoru przyrodniczego Wykonawca
wad, realizacji w okresie realizacji Kontraktu (m.in.
ochrona Kontraktu - . L Kierownik

Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Kontraktu
przyrody . ., .. ; Budowy,
ozywionej nalezy prowadzi¢ Pod blezqcy,m nadzorem ekspertow zespotu Koordynator
nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 83). ds. PZS,
Eksperci ci powinni m.in. przeprowadzaé regularne inspekcje catego |Zespot
obszaru realizacji Kontraktu (nie rzadziej niz raz na miesigc) nadzoru
i na biezgco przekazywac swoje uwagi i zalecenia personelowi przyrodnicz.)
Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robét zgodnie
z warunkami PZS.
Z wykonanych inspekcji nalezy sporzadzac pisemne notatki,
zafaczane do comiesiecznych raportéw z realizacji warunkéw PZS
(o ktérych mowa w poz. 88).

38. - Ochrona Obszar Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na odstepstwa od zasad ochrony Wykonawca
przyrody realizacji gatunkowej roslin, grzybow i zwierzgt stwierdzonych na obszarze |(m.in.
ozywionej Kontraktu realizacji Kontraktu Kierownik

R . ) . : Budowy,
W odniesieniu do zasobdw chronionych gatunkoéw flory i fauny Koordynator
wystepujgcych na obszarze realizacji Kontraktu i w strefie jego s, pzé
oddziatywania (w tym zasobdéw opisanych w tekscie niniejszego PZS Zespc’)f’
oraz innych dostepnych materiatach zrédtowych, a takze nadzoru

stwierdzonych w okresie realizacji Kontraktu w wyniku dziatan
zespotu nadzoru przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 83) nalezy
wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

a) Wykonawca uzyska i przekaze do akceptacji Inzyniera
pisemna opinie ww. zespotu nadzoru przyrodniczego,
zawierajaca m.in. okreslenie:

e zakresu potencjalnego oddziatywania robét na stwierdzone
zasoby przyrodnicze oraz

e koniecznosci uzyskiwania decyzji, o ktérej mowa w pkt. b
(ponizej),

a nastepnie, jezeli okaze sie to niezbedne w Swietle ww. opinii,
wykona dziafania, o ktérych mowa w pkt. b-d (ponizej);

b) przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci mogacych prowadzié¢
do niszczenia siedlisk i stanowisk lub ptoszenia osobnikédw
gatunkow chronionych, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania wymaganej prawem decyzji administracyjnej
zezwalajacej na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych

w stosunku do chronionych gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat.

Whiosek Wykonawcy o wydanie ww. decyzji wymaga uzyskania
akceptacji Inzyniera i Inwestora przed jego ztozeniem
do odpowiedniego organu;

c) uzyskang decyzje nalezy przedtozy¢ do wiadomosci Inzyniera;

d) Wykonawca zobowigzany jest do precyzyjnego i terminowego
wdrozenia warunkow zawartych w ww. decyzji.

przyrodnicz.)
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Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie

wraz z budowq wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
H. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW (W TYM WARSTWY HUMUSU)

39. - Ochrona Obszar Gospodarka gruntami pochodzgcymi z terenu budowy Wykonawca
powierzchni | realizacji L . . . (m.in.
siemi Kontraktu Grun.ty zna.JdUJalce.su-,1 né te,re.nle budowy (w tYm masy z.lemne) Kierownik
S nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac na terenie budowy.

i krajobrazu, . 3 > ) . Budowy,
ochrona Pozostaty nadmlar g.runtow nalezy,zagospodarow.ac zgodnie . Koordynator
gleby z dokurﬁenta.qq prOJektoqu. Sposéb pc.)’stepowa.mla z gruntami . ds. PZ¢)

stanowigcymi odpad nalezy przedstawi¢ w Planie gospodarowania

odpadami (PGO), opracowanym przez Wykonawce i przekazanym

do akceptacji Inzyniera przed rozpoczeciem robét (zgodnie

z poz. 64).

40. - Ochrona Obszar Zebranie warstwy humusu Wykonawca
ilcehbr\c/)'na ;thrl;izzt{u W celu ochrony warstwy humusu z obszaru realizacji Kontraktu: f(ritlz;/vnik
przyrody a) przed rozpoczeciem robdt budowlanych w poszczegélnych Budowy,
ozywionej czesciach obszaru realizacji Kontraktu nalezy zebra¢ warstwe Koordynator

urodzajnej gleby (tzw. humusu), o migzszosci zgodnej ds. PZS,
z obowiazujaca dokumentacjg projektowa Zespot
(warunek ten dotyczy wszystkich miejsc na obszarze realizacji nadzoru
Kontraktu, na ktérych mogtoby dojs$¢ do degradacji istniejgcej przyrodnicz.)
warstwy humusu w zwigzku z prowadzeniem robét, ruchem
i obstugg pojazddw, maszyn i urzadzen, sktadowaniem
materiatéw itp.);

b) prace zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy muszg zostac
poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych,
o ktérych mowa w poz. 27, 28 31, a ich realizacja musi
uwzglednia¢ m.in. warunki podane w poz. 31.

41. - Ochrona Obszar Sktadowanie humusu Wykonawca
;:vr:ierzchnl ;:jrl;izzt{u Zebrany humus nalezy sktadowa¢ w nastepujacy sposdb: f(r?e'iz;/vnik
i krajobrazu, a) zebrany humus nalezy sktadowaé w postaci pryzm, Budowy,
ochrona zlokalizowanych w miejscach w ktérych bedzie on skutecznie Koordynator
gleby, zabezpieczony przed degradacja (patrz tez opis w pkt. c); ds. PZS,
ochrona i o . . Zespot
przyrody b) szczego.f’owq lokalizacje pryzm humusu.nalezy wyptzedzajqco nadzoru
ozywionej uzgodnic z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa przyrodnicz.)

w poz. 83), tak aby sktadowanie humusu nie powodowato
degradacji siedlisk przyrodniczych i stanowisk gatunkow
chronionych ani nie wptywato negatywnie na stan zdrowotny
drzew i krzewéw;

c) sktadowane pryzmy humusu nalezy oznakowac i skutecznie
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, rozjezdzaniem,
zageszczeniem, skladowaniem materiatéw budowlanych itp.;

d) sktadowane pryzmy humusu nalezy utrzymywacé
w odpowiedniej wilgotnosci, w sposéb umozliwiajacy jego
ponowne wykorzystanie (m.in. nalezy je systematycznie zraszac,
z czestotliwoscia zalezng od warunkéw pogodowych).

42. - Ochrona Obszar Wykorzystanie humusu Wykonawca
gleby, realizacji Sktadowany humus nalezy wykorzystaé do odtworzenia warstwy (rT1.|n. .
ochrona Kontraktu L o Kierownik

urodzajnej gleby w pdzniejszych etapach budowy

przyrody ) Budowy,
ozywionej (patrz tez poz. 43b). Koordynator
ds. PZS)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot

I.  WYMAGANIA DOTYCZACE REKULTYWACJI TERENU PO ZAKONCZENIU ROBOT

43, - Ochrona Obszar Odtwarzanie warstwy humusu i terenéw zieleni oraz Wykonawca
powierzchni | realizacji uporzqdkowanie terenu po zakoriczeniu robot (m.in.
ziemi Kontraktu B . 3 . Kierownik
S Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy:
i krajobrazu, Budowy,
ochrona a) rozebrac zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne, Koordynator
gleby, a ptyty drogowe i zebrany piasek z podsypki (jezeli dotyczy) ds. PZS,
ochrona wywiez¢ poza obszar realizacji Kontraktu, na wskazane Zespot
przyrody wczesniej miejsce docelowe (zaakceptowane przez Inzyniera); nadzoru
ozywionej przyrodnicz.)

b) na terenach zajmowanych w zwigzku z realizacjg Kontraktu
(w granicach obszaru realizacji Kontraktu) wykonaé
odpowiednie zabiegi agrotechniczne (spulchnianie gruntu,
nawozenie itp.), przygotowujace do odtworzenia warstwy
urodzajnej gleby, a nastepnie odtworzy¢ warstwe urodzajng
gleby (m.in. z wykorzystaniem humusu zebranego z terenu
robét — patrz poz. 42);

c) wykonac zabiegi wspomagajace odtworzenie terendw zieleni
(w tym obsiewy i nasadzenia drzew [zgodnie z dokumentacja
projektowa], z wykorzystaniem wytgcznie rodzimych gatunkéw
roslin, zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi).
Obsiewy nalezy wykonaé w jak najkrétszym terminie
po zakoriczeniu odtwarzania urodzajnej warstwy gleby,
tak aby zapobiec rozwojowi chwastow na zahumusowanych
powierzchniach;

d) zapewni¢ odpowiednig pielegnacje odtwarzanych terenéw
zieleni (m.in. zgodnie z warunkami okre$lonymi w poz. 44),
do korica Okresu Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi;

e) usunac wszystkie pozostate odpady oraz uporzgdkowac obszar
realizacji Kontraktu;

f) uporzadkowac i przywrdci¢ do wiasciwego stanu teren objety
pracami w wyniku m.in. ruchu maszyn, srodkéw transportu oraz
tereny przylegte do terenu prowadzonych robét.

Dziatania opisane w pkt. b-d (powyzej) nalezy wykonac
pod nadzorem ekspertéw botanika-fitosocjologa i dendrologa
(o ktérych mowa w poz. 83), obejmujgcym m.in.:

e uzgodnienie doktadnych termindw prac;

e uzgodnienie sktadu gatunkowego i proporcji ilosciowych
mieszanek nasion planowanych do obsiewu;

e uzgodnienie warunkéw przygotowania gleby;
e uzgodnienie zasad pielegnacji odtwarzanych terendw zieleni;
e przekazanie wynikdw ww. uzgodnier do akceptacji Inzyniera;

e nadzér nad wykonywaniem zabiegéw wspomagajacych
odtworzenie terendw zieleni oraz nadzoér nad pielegnacja tych
terenéw (do konica Okresu Zgtaszania Wad, Gwarancji
i Rekojmi).

Dziatania zwigzane z odtwarzaniem warstwy humusu oraz
odtwarzaniem terendw zieleni, o ktédrych mowa w niniejszej pozycji
PZS, naleiy rozpoczaé w najszybszym mozliwym terminie
pozwalajacym na ich realizacje (z uwzglednieniem warunku
opisanego w pkt. c, powyzej).
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44, - Ochrona Obszar Pielegnacja obszaréw trawiastych W okresie
powierzchni | realizacji Piel e ob ow trawiastvch . . realizacji
Jiemi Kontraktu ie egtnom./anle o) s.zzrov;/ .raV\.nas ylc w pllerwszym sezonie Kontraktu —
i krajobrazu, wegetacyjnym po ich zatozeniu polega na: Wykonawca
ochrona a) nawozeniu: (m.in.
gleby, s . . R . . Kierownik
e trawniki nalezy zasila¢ nawozami mineralnymi w miare
ochrona otrzeb (nie wiecej 3-5 kg NPK/ar/rok) Budowy,
przyrody P &l ! Koordynator
ozywionej e mieszanki nawozdw nalezy przygotowac tak, aby zapewni¢ | ds. PZS,
sktadniki wymagane dla wzrostu traw w poszczegdlnych Zespot
porach roku, w tym: nadzoru
o wiosna trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, przyrodnicz.)
o od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, Po okresie
zwiekszajac dawki potasu i fosforu, realizacji
. L . L, Kontraktu —
o ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu,
. Inwestor
lecz potas i fosfor.
b) dosiewaniu nasion.
c) koszeniu:
e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone,
gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm i winna by¢
skoszona na wysokos$¢ 6 cm,
e nastepne koszenia winny sie odbywac w takich odstepach
czasu, aby wysokos¢ trawy nie przekraczata wysokosci
15cm,
e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢
wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),
e po kazdym koszeniu ze wszystkich powierzchni nalezy
usungc Scieta trawe, a zebrane siano nalezy sktadowa¢
poza terenem budowy.
d) utrzymywaniu odpowiedniej wilgotnosci gleby.
Koszenie obszaréw trawiastych w kolejnych sezonach
wegetacyjnych nalezy przeprowadzad z czestoscig 2 razy na rok.
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J. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO SRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO

45. - Ochrona Obszar Zapewnienie bezpieczeristwa srodowiska gruntowo-wodnego Wykonawca

lebyiwdd, |realizacji . L . L , m.in.
gieby / Wykonawca ma obowigzek zapewnienia takiej organizacji robét, ( . .
ochrona Kontraktu o T . Kierownik
. w tym organizacji i wyposazenia terenu budowy, aby zapobiec
zdrowia . ) Budowy,
. . mozliwosci skazenia srodowiska gruntowo-wodnego na obszarze
i bezpiecz. o S : \ . .., . | Koordynator
ludzi realizacji Kontraktu i w jego otoczeniu, a takze zapobiec mozliwosci ds. PZ¢)
’ niekontrolowanego przedostawania sie mas ziemnych i innych '
ochrona teriatéw budowlanych do zbiornikéw wéd ptynacych i stojgcych
przyrody materia y ptynacy Jjacych.
ozywionej

46. I.4. | Ochrona Obszar Zastosowanie materiatow budowlanych Wykonawca
glebyiwdd, |realizacji zgodnych z obowiqzujgcymi przepisami i normami (m.in.
ochrona Kontraktu oraz nieszkodliwych dla srodowiska Kierownik
zdrowia L . .. . . Budowy,

. . Do realizacji Kontraktu powinny by¢ uzywane wytgcznie materiaty
i bezpiecz. . L A . Koordynator
ludzi budowlane i surowce spetniajgce obowigzujace normy w zakresie ds. PZ¢)
ochré)na ochrony srodowiska, posiadajgce wymagane prawem atesty '
przyrody oraz dopuszczone do stosowania w sposéb planowany
L przez Wykonawce.
ozywionej
Konstrukcje ziemne powinny by¢ wykonane z materiatéw
naturalnych, bez uzycia materiatéw niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia.
Materiat zastosowany do przebudowy i rozbudowy watéw
przeciwpowodziowych oraz do zasypywania wykopdw
nie moze zawierac substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz stwarzajacy