REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

00.420.4.1.2019.BM Krakéw, 28 lutego 2020 r.

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i, art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 85
ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. 2020 r., poz. 283 t.j.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2019 r., poz. 1712) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 tj.), a takze § 3 ust. 1 pkt 65 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71 j. t.), w brzmieniu § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia

10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839),

po rozpatrzeniu

wniosku znak: POPDOW/KR/60549311/18/0469 z dnia 11.06.2019 r. (data wplywu:
12.06.2019 r.) zlozonego przez Petnomocnika Panig Barbar¢ Chammas, przedstawiciela firmy
AECOM Polska Sp. z 0.0. Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty
(Al. Pokoju 1, Budynek K1, 31-548 Krak6w), dzialajacej w imieniu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarstwa Wodnego w Krakowie (ul. Marszalka
J. Pilsudskiego 22, 31-109), w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Rozbudowa odcinka prawego walu ponizej stopnia Dabie wraz
z budowg wrét przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowe;j”.

orzekam co nastepuje:

L Stwierdzam brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na Srodowisko dla ww. przedsiewzigcia.

II. Okreflam istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie projektowania, realizacji
i eksploatacji:

1. Celem zminimalizowania ucigzliwosci akustycznej powstajacej w trakcie realizacji
przedsigwzigeia, prace budowlane wotoczeniu terendw i budynkéw chronionych
akustycznie, prowadzone z wykorzystaniem maszyn generujacych nadmierny hatas, nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej, w godzinach 6.00 - 22.00.

2. W trakcie prowadzenia robét ziemnych i budowlanych nalezy ograniczyé emisje
niezorganizowang zanieczyszczen pylowych poprzez: transport materialéw sypkich
pojazdami do tego przystosowanymi zabezpieczonymi przed pyleniem, magazynowanie
materialow sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem (o ile to mozliwe
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w opakowaniach fabrycznych) badz przykrywanie ich np. plandeka, oraz w okresie wysokich
temperatur zraszanie woda powierzchni, z ktérych moze nastgpowac pylenie.

Miejsca prowadzenia prac, tankowania oraz konserwacji maszyn i sprzgtu, a takze miejsca
magazynowania materialtéw pednych i odpadéw niebezpiecznych beda wyposazone w srodki
techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji niebezpiecznych, w tym
ropopochodnych. W sytuacji wystapienia awarii, ewentualne zanieczyszczenia nalezy
niezwlocznie zneutralizowa¢.

Material wykorzystywany do rozbudowy i przebudowy waléw oraz do zasypywania
wykopéw winien by¢ wolny od substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz stwarzajgcych ryzyko zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Nawierzchnie stref, w ktorych zostang zlokalizowane miejsca tankowania pojazdow, miejsca
przechowywania materiatéw niebezpiecznych (np. paliwa, materialy smarne, rozpuszczalniki,
farby), miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych - nalezy uszczelni¢ (wylozy¢ np.
materialami izolacyjnymi), zabezpieczajac przed ewentualnym przedostaniem si¢ ww.
substancji do $rodowiska gruntowo-wodnego.

Wykop pod wrota przeciwpowodziowe nalezy wykona¢ w ostonie $cianek szczelnych.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem wr6t przeciwpowodziowych i kanalem
tymczasowym oraz przebudowa i rozbudowa walow przeciwpowodziowych nie nalezy
prowadzi¢ w okresie stanow ostrzegawczych i alarmowych.

W czasie przejicia fali powodziowej pojazdy, maszyny, materialy budowlane oraz inne
obiekty i elementy mobilne wykorzystywane w trakcie budowy nalezy lokalizowa¢ poza
strong odwodng watow.

Prace zwigzane z wycinka drzew i karczowaniem krzewéw prowadzi¢ poza okresem
legowym ptak6w, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.

Drzewa i/lub krzewy znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktérych
nie przewiduje si¢ usung¢) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

a) poprzez wydzielenie drzewa / krzewu polegajace na catkowitym ogrodzeniu zwartym
plotem powierzchni, na ktérych rosna drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi
przez korzenie, w obrebie rzutu koron,

b) poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami
- oszalowanie pnia lub owinigcie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu
oszalowania z desek nalezy zwréci¢ uwage aby deski szczelnie przylegaly na cale]
powierzchni pnia do wysokosci okoto 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna czg$¢ deski
powinna by¢ wkopana, a jesli jest to niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo
zabezpieczona drutem,

c) poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrebie korony drzewa
wykop nalezy wykonywa¢ recznie,

d) poprzez zabezpieczenie konar6w drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez
nisko utozonych gatezi, konaréw do nadlegtych lub podparcie podporg tak aby nie
uszkodzi¢ ich kory.

W trakcie prac budowlanych nalezy unika¢ tworzenia okresowych zastoisk wodnych,
mogacych by¢ potencjalnymi miejscami rozrodu plazéw (od poczatku marca do kofica
maja), a w przypadku ich powstania nalezy je natychmiast likwidowac.

W obrebie wykopéw nalezy stosowa¢ wlasciwy system odwadniania wykopow
budowlanych, zapewniajacy ich utrzymanie bez wody stojacej. W przypadku stwierdzenia
obecnoéci zawiesin w wodach wypompowywanych z wykopdéw nalezy je podczyscic
np. w osadniku/odstojniku przechwytujacym zawiesiny przed odprowadzeniem do rzeki.



III. Charakterystyk¢ przedsigwzigcia okresla zalgcznik nr 1 stanowigcy integralng czesé
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pani Barbara Chammas przedstawiciel firmy AECOM Polska Sp. z o0.0. Biuro Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (Al. Pokoju 1, Budynek K1, 31-548
Krakow), dzialajgc w imieniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny
Zarzad Gospodarstwa Wodnego w Krakowie (ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109), wystapita
z wnioskiem znak: POPDOW/KR/60549311/18/0469 z dnia 11.06.2019 r. (data wplywu:
12.06.2019r.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pod nazwa: ,,Rozbudowa odcinka
prawego walu ponizej stopnia Dabie wraz z budowa wrét przeciwpowodziowych w rejonie
stoczni remontowej”.

W trakcie postepowania na wniosek Inwestora zostala zmieniona nazwa planowanego
przedsigwzigcia. Dotychczasowa nazwa planowanego przedsigwzigcia brzmiala nastepujaco:
. Przebudowa prawego watu pomiedzy stopniem Dgbie, a portem Plaszéw, budowa bramy
przeciwpowodziowej wraz z niezbedng infrastrukturq”. Konieczno$¢ zmiany nazwy przedsiewziecia
wynikla przede wszystkim z podkre$lenia podstawowej funkcji bramy przeciwpowodziowej, ktérej
celem jest ochrona przeciwpowodziowa.

Wniosek zostal uzupelniony o braki formalne przy pismie zdnia 12.07.2019 r. znak:
POPDOW/KR/60549311/19/0626 oraz o braki merytoryczne karty informacyjnej przedsigwziecia
przy pismie z dnia 24.09.2019 r. znak: POPDOW/KR/60549311/19/0952.

W toku prowadzonego postepowania, do wniosku zalaczono wymagane dokumenty
wyszczegolnione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2020 r., poz. 283 t.j.). Za wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz udzielone pelnomocnictwa uiszczono optate skarbowa.

Zgodnie z zapisem art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 tj.), zwaneJ
dalej ustawg OOS, a takze z w zwigzku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 11pca 2019 r. o zmianie
ustawy o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw, Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie jest wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla niniejszego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy OOS stwierdzenie zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy budowli
przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegélnych

zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U.
220191, poz. 933 t.j.).

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne w brzmieniu § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przed51e;w21e;c mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839), kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddziatywania na §rodowisko moze
by¢ wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 — , budowle przeciwpowodziowe, z wylgczeniem
przebudowy waldw przeciwpowodziowych polegajgcej na doszczelnieniu korpusu waléw i ich
podloza, w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wéd



powodziowych, a takze regulacja wéd lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wéd
umozliwiajqce ich wykorzystanie do celéw zeglugowych” rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogqgcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (1. j.
Dz U z2016r. poz. 71).

Zawiadomieniem znak: 00.420.4.1.2019.BM z dnia 20.08.2019 r., Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie poinformowat strony o wszczgciu postgpowania oraz mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy. Zawiadomienie zostato wywieszone skutecznie na tablicy ogloszen
RDOS w Krakowie oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Krakowa. W ww. zawiadomieniu
poinformowano, iz o kolejnych etapach postgpowania, zgodnie z art. 49 § 1 strony powiadamiane
beda poprzez udostepnianie pism (obwieszczen, zawiadomiefi) w Biuletynie Informacji Publicznej
RDOS w Krakowie. Ponadto, informacja o wszczeciu postgpowania zamieszczona zostala
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Krakowie oraz w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach Centrum
Informacji o Srodowisku.

Krag stron postepowania przyjeto zgodnie z granicami obszaru realizacji i oddziatywania
inwestycji. Za strony postgpowania uznano réwniez wiascicieli dziatek/podmioty, ktorym
przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci przylegajacych bezposrednio do dziatek, na ktérych
ma by¢ realizowane przedsiewzigcie. Na podstawie przedlozonych map oraz wypisow z rejestru
gruntéw, ustalono, ze liczba stron postgpowania przekracza 20. Z uwagi na powyzsze, zgodnie z art.
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
érodowisko, w niniejszym postgpowaniu stosuje si¢ przepis art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego, méwigcy o zawiadamianiu stron poprzez publiczne obwieszczenie.

Pismem z dnia 04.10.2019 r., znak: 00.420.4.1.2019.BM Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie wystapil o opinie w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na §rodowisko przedmiotowego przedsiewziecia oraz ewentualnego ustalenia zakresu
raportu do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej. O czynnosci tej poinformowano strony postgpowania
zawiadomieniem znak: 00.420.4.1.2019.BM z dnia 04.10.2019 r., ktére wywieszone zostato
na tablicy ogloszen RDOS w Krakowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydat opini¢ z dnia 15.10.2019 r.
(data wptywu: 16.10.2019 r.) znak: NZ-PG-420-260/19 ZL/2019/10/291, w ktore; stwierdzil,
iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej pismem z dnia 24.10.2019 r. (data

wpltywu: 30.10.2019 r.) znak: DOK.DOK2.950.36.2019.SW wydat opinie w ktorej stwierdzil,
iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W zwiazku z art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, majac
na uwadze specyfike realizacji i eksploatacji nieniejszego przedsigwzigcia, wzigto pod uwage
nastepujace uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzgl¢dnieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie,

Planowane przedsigwzigcie obejmuje przebudowe i rozbudowe prawego watu rzeki Wisly
pomigdzy stopniem Dabie, a portem Plaszéw oraz budowg wrot przeciwpowodziowych na wylocie



kanatu portowego wraz z infrastruktura towarzyszaca. Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane
jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w calosci na terenie miasta Krakowa, pomiedzy ulicami
Stoczniowcdw, Nowohucka oraz Na Zakolu Wisty.

Wg ewidencji Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie port
Plaszow usytuowany jest w kilometrze 81+250 rzeki Wisty, ok. 300 m ponizej stopnia Dabie.
Rozbudowa i przebudowa istniejacych waléw przeciwpowodziowych bedzie prowadzona
w kilometrazu roboczym od 0+000 do 0+313 (z przerwa na wrota przeciwpowodziowe)
zlokalizowane 0+272). Ponadto, cz¢§¢ rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg planowanej
inwestycji bedzie wykraczala poza wymieniony kilometraz watéw (np. wykonanie kabla
energetycznego zasilajgcego brame przeciwpowodziows) ale bedzie miescita si¢ w granicach
oddzialywania calej inwestycji.

Powierzchnia terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja wyniesie ok. 3 ha, w tym objete
wycinka zieleni jest ok. 0,25 ha. Powierzchnia obszaru oddziatywania planowanego przedsigwziecia
wyniesie ok. 14,0 ha. W trakcie realizacji przedsigwzigcia wystapia takze tymczasowe zajecia
terendéw z przeznaczeniem na zaplecze budowy i drogi technologiczne. Po zakoficzeniu inwestycji,
zaplecze budowy i drogi technologiczne zostang zlikwidowane, a zajety przez nie teren przywrocony
do pierwotnego stanu i sposobu uzytkowania.

W ramach planowanego przedsigwzigcia nie bgda przebudowywane sieci uzbrojenia terenu
mieszczace si¢ w katalogu przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Zgodnie
z informacjg podang w KIP planuje si¢ usunigcie nieczynnej infrastruktury technicznej w obszarze
korpusu watu oraz przebudowe lub zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu kolidujacych
z watem.

W dokumentacji przediozonej przez Inwestora przeanalizowano realizacj¢ przedsiewziecia
z uwzgl¢dnieniem dwéch wariantéw oraz wariantu tzw. ,,0”, w przypadku zaniechania realizacji
przedmiotowego zadania.

W wybranym przez Inwestora do realizacji wariancie (wariant II) planuje sie podwyzszenie
oraz poszerzenie korony istniejacego watu wraz z wykonaniem uszczelnienia w postaci przestony
przeciwfiltracyjnej. wykonanie centralnej przestony przeciwfiltracyjnej uszczelniajacej korpus watu
na calej diugosci przebudowywanego i rozbudowywanego odcinka obwatowania. Gleboko$é
przestony powinna wynosi¢ ok. 10 m pod poziom korony wahu. Planuje si¢ wykonanie centralnej
przestony przeciwfiltracyjnej uszczelniajacej korpus watu na catej dhugosci przebudowywanego
i rozbudowywanego odcinka obwatowania. Gleboko$é przestony powinna wynosié ok. 10 m pod
poziom korony watu. Lokalnie, w miejscach skrzyzowan oraz polaczen waléw z istniejaca
infrastrukturg, moze zaj$¢ konieczno$¢ doszczelnienia przestony, wykonywane w innej lokalizacji
niz korona watu, w taki sposob, aby zapewni¢ jednolits szczelno$é na catej dtugosci watu.

Ponadto, w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia przewiduje sig rozbudowe korpusu watu
do rz¢dnej projektowanej od ok. 204,01 do 203,73 m n.p.m., a nastepnie odbudowe korony wraz z
wykonaniem utwardzonej drogi oraz odtworzeniem skarpy odwodnej i odpowietrznej waltu
z zachowaniem projektowanych nachylen (1:2,0 - odpowietrzna, 1:2,25 i 1:2,5 - odwodna). Lokalnie
na krotkich odcinkach przy potaczeniach z innymi obiektami moze zaj$¢ konieczno$é zastosowania
innego nachylenia, przy zachowaniu wymaganej statecznosci watu.

Dlugos¢ istniejgcego watu podlegajgcego na rozbudowie / przebudowie wynosi obecnie ok.
245 m, natomiast po przebudowie / rozbudowie jego lgczna dugosé bedzie wynosilta ok. 290 m.
W wariancie tym w celu budowy wrét przeciwpowodziowych wskazane jest wykonanie
tymczasowego kanalu wejsciowego do portu (na czas wykonywania rozwigzania docelowego).
Wigzac sig to bedzie z rozbiorka czgéci istniejacego watu oraz przelozeniem wejscia do portu na czas
budowy wrét przeciwpowodziowych. Kilometraz roboczy watu wynosi od 0+000 do 0+313.

Parametry tymczasowego odcinka kanatu wejsciowego do portu beda podobne do istniejacego
wejscia (szeroko$¢ ok. 25 m). Kanat ten bedzie wykonany za pomoca palisady w postaci $cianki



szczelnej z pograzonych grodzic stalowych oraz skarpowania brzegéw z nachyleniem
i ubezpieczeniem zapewniajacym ich stateczno$¢ i trwatosé. Po zakonczeniu robot czgs¢ palisady
zostanie rozebrana, a cze$¢ wykorzystana do budowy bramy, natomiast kanat doptywowy zostanie
przywrdcony na swojg pierwotng trasg.

W celu zabezpieczenia grodzy budowlanej przed uderzeniem jednostek plywajacych,
wykonana zostanie tymczasowa kierownica z brusow stalowych. W celu wykonania konstrukcji
zelbetowej bramy przeciwpowodziowej, wykop pod brame przeciwpowodziowa zostanie wykonany
w oslonie stalowych $cianek szczelnych. Przewiduje si¢ wykonaé zamknigcie wrét z konstrukcji
stalowej zapewniajace ochrone przeciwpowodziows przy przeptywie wody powodziowej. Rzedna
korony wrét przeciwpowodziowych bedzie wynosi¢ 203,73 m. np.m. W kolejnym zadaniu
projektuje sie powiazanie skarp rozbudowanego i przebudowanego watu oraz przestony
przeciwfiltracyjne z sgsiednimi obiektami tj. wrotami przeciwpowodziowymi oraz stopniem Dabie,
tak aby tworzyly jednolity system ochrony przeciwpowodziowe;.

Wariant ten zostal rekomendowany przez Inwestora ze wzgledu, na czeg$ciowo ograniczony
dostep do skarpy odwodnej, co uniemozliwi wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej
z wykorzystaniem jednolitej technologii.

Planowana przebudowa i rozbudowa walow przeciwpowodziowych oraz = wrot
przeciwpowodziowych zapewni ochrong przed powodzig terenu samego portu Plaszow jak i terendw
woko? niego, przy jednoczesnym umozliwieniu korzystania z portu przez jednostki pltywajace. Takie
rozwigzanie ochrony przeciwpowodziowej eliminuje koniecznos¢ modernizacji i rozbudowy
istniejacych watéw przeciwpowodziowych wokot catego terenu portu, koncentrujac si¢ na obiektach
inzynierskich.

Wrota przeciwpowodziowe wraz z modernizowanym walem przeciwpowodziowym zostang
powiazana z obiektami stopnia wodnego Dabie (poczatek watu) oraz prawobrzeznymi watami
przeciwpowodziowymi Wisty, modernizowanymi w oparciu o odrgbng dokumentacje (koniec watu),
tworzac jednolity system ochrony Krakowa przed wodami powodziowymi.

Prace prowadzone beda etapowo. Poczatkowy etap polegat bedzie na wykonaniu
tymczasowych $cianek szczelnych, stalowych (grodzy budowlanej) zabezpieczajacych wykop
budowlany pod wrét przeciwpowodziowych oraz utworzenie tymczasowego (na czas budowy)
wejécia do portu omijajacego wykop, dzigki czemu bedzie mozliwe korzystanie z portu Plaszéw
na etapie realizacji inwestycji oraz zapewniona bgdzie wymiana wody miedzy rzeka Wislg i basenem
portowym. W kolejnym etapie planuje si¢ wykonanie obiektu wrét przeciwpowodziowych wraz
z niezbedng infrastruktura towarzyszaca oraz jej uruchomienie i likwidacj¢ tymczasowego wejscia
do portu. Na tym etapie zostang réwniez rozbudowane oraz przebudowane waty przeciwpowodziowe
wraz z wykonaniem przestony przeciwfiltracyjnej, jak réwniez kiadki eksploatacyjnej na obiekcie
wrét przeciwpowodziowych, o dlugosci dostosowanej do szerokosci  obiektu  wrodt
przeciwpowodziowych i szerokosci ok. 3,0 m.

Planowane do realizacji state obiekty hydrotechniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579) beda nalezaty
do I klasy waznosci z odstgpstwem co do okreslenia przeptywu miarodajnego i kontrolnego,
odpowiednio na Q1% i Q0,2% (bez uwzglednienia bigdu oszacowania). Odstepstwo od przepisow
technicznobudowlanych dla tego odcinka wal6w jest nastepstwem kontynuacji niwelety istniejacych
i rozbudowywanych waléw, ustalonej w oparciu o takie same zasady, na catej dtugosci na terenie
Krakowa.

Pozostale parametry planowanej inwestycji zostaly przedstawione w charakterystyce
planowanego przedsigwzigcia bedacej zatgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach.



b) powiqzan z innymi przedsigwzieciami, w siczegdlnosci kumulowania sie oddzialywari
preedsiewzig¢  realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje prredsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszczq sig w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywar
z planowanym przedsiewzieciem,

W najblizszym czasie planowana jest rozbudowa watow Wisly: ,, Dokoriczenie przebudowy
waldw przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie: Odcinek 1 — lewy wat rzeki Wisly od mostu
Wandy do stopnia Przewdz wraz z watami cofkowymi rzeki Diubni; Odcinek 2 — lewy wal rzeki Wisty
od stopnia przewdz do Suchego Jaru; Odcinek 3 — prawy wal rzeki Wisty od stopnia Dgbie
do stopnia Przewoz” - Kontrakt 3A.1 realizowany w ramach POPDOW.

Odcinek 3 ww. projektu graniczy bezposrednio z planowang inwestycja polegajaca na budowie
wr6t przeciwpowodziowych oraz przebudowie i rozbudowie waléw przeciwpowodziowych. Prace
na odcinku 3 waldéw, bezpodrednio sasiadujacym z planowang rozbudowa i przebudowa
walow oraz budowa wrét przeciwpowodziowych prowadzone beda w innym czasie. Przewiduje
sig, iz ewentualna jednoczesna realizacja zaplanowanych prac na odcinku 3 waléw, w dalszych
odlegtosciach w stosunku do przedmiotowego przedsiewzigcia nie spowoduje powstawania zjawiska
kumulacji oddzialywan z niniejsza inwestycja.

Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje ponadnormatywnego oddzialywania na tereny
sgsiednie.

¢) roinorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

Negatywne oddziatywanie na biotyczne elementy $rodowiska przyrodniczego polega przede
wszystkim na zajmowaniu nowych teren6w pod zabudowe oraz zniszczeniu biotopéw, fragmentacii
siedlisk i odcigciu kontaktow migedzy gatunkami i populacjami. Teren planowanych prac stanowigcy
obszar portu Plaszéw wraz z obwatowaniem do stopnia Dabie, nie wplynie na zmiang ekosystemow
1 istniejgcej biosfery.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialéw, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materialy takie jak: grunty
wbudowywane, beton/zelbet, bentonit, tworzywa sztuczne, stal i zeliwo.

Ilosci wykorzystanych surowcow do budowy wrét przeciwpowodziowych wraz z przebudowa
1 rozbudowa prawego walu przeciwpowodziowego wynikaly beda z przedmiaru robét i nie beda
w zadnej mierze wykraczaly poza ilosci przewidziane do realizacji tego typu prac. Nie naruszg stanu
zasobow surowcow regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego. Potwierdzenie rzeczywistej
ilosci wykorzystanych materiatow na ubezpieczenia i konstrukcje mozliwe bedzie po wykonaniu
dokumentacji projektowej, w pierwszej kolejnosci projektu budowlanego.

Podstawowym materiatem wykorzystanym podczas realizacji inwestycji bedzie materiat
pochodzacy z rozbiorki czeéci istniejacego watu (wykonanie tymczasowego wejscia do portu)
oraz material pozyskany z wykonania wykopu budowlanego pod brame przeciwpowodziowg.
W przypadku deficytu materiatu zostanie on zakupiony i dostarczony z dowolnego zakladu.

Paliwo do maszyn wykonawcy dowozone bedzie autocysternami z osprzetem do tankowania.
Samochody tankowa¢ beda paliwo na stacjach paliw. Beton dowozony bedzie betonowozami
1 podawany pompa samojezdna. Zapotrzebowanie na wode zwigzane bedzie przede wszystkim
z potrzebami na cele socjalno-bytowe pracownikéw uczestniczacych w pracach budowlanych. Nie
przewiduje si¢ wyposazania infrastruktury zwigzanej z wrotami przeciwpowodziowymi
W pomieszczenie sanitarne. Pracownicy dozoru oraz przebywajace okresowo ekipy wykonujace



przeglady techniczne wrét przeciwpowodziowych, korzysta¢ beda z wezla sanitarnego na stopniu
Dabie. Woda do zaplecza budowy zostanie doprowadzona z lokalnej sieci wodociagowej,
w zabudowaniach portowych lub dowozona beczkowozami. Woda wykorzystywana bedzie takze
do produkcji i pielegnacji betonu. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna w fazie realizacji
i eksploatacji inwestycji bedzie pokryte z istniejacej linii elektroenergetycznej, poprzez przylacze.
Wykop pod blok wrét przeciwpowodziowych wykonywany bedzie koparkami hydraulicznymi,
ze zdeponowaniem gruntu z wykopu na obrzezu robdt (po przebadaniu fizyko-chemicznym
do pbzniejszego wykorzystania) lub z bezposrednim zatadunkiem na samochody, do wywiezienia
z terenu inwestycji. W czasie budowy wrét przeciwpowodziowych oraz przebudowy i rozbudowy
waléw od stopnia Dabie do kanalu portowego wykorzystywane zostang odpowiednie maszyny
budowlane. ‘

Ponizej wymieniono zakres gléwnych robét i technologii przewidziany dla poszczegélnych
obiektow wraz z szacunkowg ilo$cig uzytych materiatow.
e Budowa wrét przeciwpowodziowych wraz kiadkq eksploatacyjng i kanalem tymczasowym: -

- wykonanie wykopu budowlanego w ostonie stalowych $cianek szczelnych w celu wykonania
konstrukcji zelbetowej bramy przeciwpowodziowej wraz z kanatem doptywowym etap
poczatkowy - ok. 4200 m?,

— wymiana w razie koniecznosci gruntéw (ok. 2000 m?®) pod fundament,

— wykonanie w razie konieczno$ci mikro palowania wzmacniajgcego podtoze pod fundament
konstrukcji wr6t przeciwpowodziowych,

— wykonanie przestony przeciwfitracyjnej (np. ze stalowych Scianek szczelnych) mig¢dzy
wrétami przeciwpowodziowymi, a rozbudowywanymi i przebudowywanymi watami
przeciwpowodziowymi po obu stronach (ok. 800 m?),

—  wykonanie konstrukcji zelbetowej wrét przeciwpowodziowych (ok. 4500 m), -

- osadzenie i montaz stalowego zamknigcia bramy przeciwpowodziowej,

— budowa linii elektroenergetycznej (SN lub NN) =zasilajacej urzadzenia wrot
przeciwpowodziowych wraz z o$wietleniem,

— budowa sieci teletechnicznej wraz z aparaturg kontrolno-pomiarows,

—  budowa systemu monitoringu z wykorzystaniem telewizyjnego systemu dozorowego CCTV,

— budowa ktadki eksploatacyjnej wraz z o$wietleniem.

e Budowa tymczasowego kanatu wejsciowego do portu omijajgcego wykop fundamentowy:
- wykonanie kierownicy ze stalowych $cianek szczelnych,
- likwidacja tymczasowego kanatu wejsciowego do portu w drugim etapie prac,
— czedciowy zasyp istniejacego koryta kanalu portowego materialem miejscowym lub
z dowozu,
—  wykonanie nabrzeza w rejonie bramy w postaci $cianki szczelnej z po grgzonych grodzic
stalowych zwieficzonych zelbetowym oczepem (dtugosci nie wigkszej niz 150 m).

o Przebudowa i rozbudowa waléw przeciwpowodziowych: -

—  rozbiérka od strony odpowietrznej obiektow kolidujacych z watem, niezwigzanych z nim
funkcjonalnie,

—  zdjecie humusu i schodkowanie skarp watow,

- podwyzszenie i poszerzenie korony watow,

— wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej zawieszonej (np. metodg trenchmix) na calej
dhigosci przebudowywanego i rozbudowywanego odcinka obwalowania. Gl¢bokosé
przestony powinna wynosi¢ ok. 10 m pod poziom korony walu. Lokalnie w miejscach
skrzyzowan oraz polgczern waléw z istniejacg infrastrukturg moze zaj$¢ konieczno$¢
wykonania doszczelnienia przestong w innej lokalizacji niz korona watu oraz w inne;j



technologii, w taki sposob aby zapewni¢ jednolita szczelnoéé na calej diugosci watu.
Powierzchnia przestony bedzie wynosita ok. 3230 m?,

— wykonanie utwardzonych drog eksploatacyjnych na koronie watu oraz w rejonie zjazdéw
i przejazdu walowego i placow eksploatacyjnych,

— humusowanie i obsiew mieszankg traw.

Mieszanka betonowa dowozona bedzie na miejsce wbudowania z betoniarni posiadajacej
certyfikat na wykonywanie betonéw hydrotechnicznych. Pozostale materialy budowlane
i wyposazenie technologiczne wrét przeciwpowodziowych bedzie dowozone do projektowanego
miejsca wbudowania istniejgcymi drogami.

Kanat portowy zostanie ubezpieczony odcinkowo (skarpy, podstawa skarp, dno w miejscach
podwyzszonych predkosci przeplywu) narzutem z kamienia tamanego cigzkiego na podbudowie
z geowlokniny. W miejscach narazonych na erozjg¢ zaprojektowane zostanie ubezpieczenie w formie
materacy i koszy siatkowo — kamiennych lub otworowych plyt zelbetowych.

Wykop pod blok wrét przeciwpowodziowych wykonywany bedzie ogélnodostepnym sprzetem
mechanicznym, ze zdeponowaniem gruntu z wykopu na obrzezu robét (po przebadaniu fizyko-
chemicznym do pézniejszego wykorzystania) lub z bezposrednim zatadunkiem na samochody,
do wywiezienia z terenu inwestycji.

Zaplecze budowy bedzie znajdowalo si¢ w granicach zasiegu oddziatywania planowanej
inwestycji na Srodowisko. Jego doktadna lokalizacja zostanie ustalona przez wykonawce robot.

Szacuje sig, iz podczas fazy eksploatacji przedsigwzigcia wykonywane beda jedynie prace
zwigzane z naprawami i przegladami konserwacyjnymi, gdzie uzyte zostang niewielkie ilosci
materialéw i paliw.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

Podczas eksploatacji nie wystapi emisja zanieczyszczen do powietrza ani emisja halasu.
Funkcjonowanie zabezpieczen przeciwpowodziowych (wrét i watéw) bedacych przedmiotem prac
nie wiaze si¢ z regularng emisja zanieczyszczen oraz emisja hatasu. Okresowo, moze pojawié sie
chwilowe oddzialywanie w postaci emisji zanieczyszczeti do powietrza oraz emisji hatasu podczas
koszenia roslinnosci porastajgcej koron¢ i skarpy walu oraz podczas ewentualnych prac
warsztatowych zwigzanych z konserwacjg bramy.

Niewielka ucigzliwos¢ przedsigwzigcia wystapi jedynie na etapie jego realizacji, w wyniku
prowadzenia rob6t budowlanych z uzyciem ciezkiego sprzetu, pojazdéw i maszyn o napedzie
spalinowym. Ucigzliwosci te bgda mialy charakter okresowy oraz przemijajacy i zostang
ograniczone do placu budowy, jego najblizszej okolicy oraz drég wykorzystywanych do transportu
zwigzanego z budowa.

W trakcie wykonywania rob6t moga wystapi¢ nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych
warto$ci emisji hatasu oraz zanieczyszczen do powietrza, ktoérych Zrédiem bedzie praca sprzetu
budowlanego i ruch pojazdéw samochodowych. Aby zminimalizowaé niekorzystne oddziatywanie
na srodowisko, prace w obszarach zabudowanych bgda prowadzone wytacznie w porze dzienne;j.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powierza na etapie prac budowlanych, zaleca
si¢ ograniczy¢ do minimum czas pracy silnikéw spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu jatlowym.
Drogi wykorzystywane do transportu zwigzanego z budowa w suche i wietrzne dni nalezy zraszac,
oraz w razie koniecznoci czysci¢ z blota. Materialy sypkie wykorzystywane do budowy, odpady
powstale w czasie prac oraz urobek zwiazany z wykopami nalezy zabezpieczaé materialami
nieprzepuszczalnymi (np. folig) w miejscach ich magazynowania. Transport materialéw sypkich

nalezy prowadzi¢ w opakowaniach lub pojazdami do tego przystosowanymi, Wwyposazonymi
W opoficza.
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Prace bedg prowadzone w sposob zapobiegajacy powstawaniu odpadéw lub ograniczajacy ich
ilo§¢. Odpady powstajace w zwiazku zrealizacja przedsigwzigcia bedg zbierane w sposob
selektywny, w wyznaczonych miejscach a nastgpnie przekazywane firmom posiadajagcym stosowne
pozwolenia.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uiywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu,

Nie przewiduje si¢ wystapienia ryzyka powaznej awarii w przypadku planowanego
przedsiewziecia, gdyz nie bgda wykorzystywane technologie ani substancje mogace stanowic
zagrozenie dla srodowiska, zgodnie z przepisami szczegélnymi.

Pod warunkiem prowadzenia robét budowlanych zgodnie zzasadami wiedzy technicznej,
obowiazujacymi przepisami, normami i przepisami BHP, wystapienie katastrofy budowlanej oraz
naturalnej w przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia jest mato prawdopodobne.

Wszystkie rodzaje oddzialywania bezposrednie i posrednie ze wzgledu na lokalny charakter
planowanej inwestycji nie beda mialy znaczenia w globalnym oddziatywaniu na klimat.

Planowana przebudowa i rozbudowa waldéw przeciwpowodziowych oraz budowa wrot
przeciwpowodziowych na wylocie kanalu portowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
nie przyczyni si¢ do ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu.

) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddw oraz ich wplywu na srodowisko,
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

Realizacja inwestycji pociagnie za soba powstawanie odpadéw  wynikajacych
z: przygotowania wykopu budowlanego, prac ziemnych zwiazanych z projektowang inwestycja,
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz funkcjonowania zaplecza socjalnego dla pracownikow.

W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia, w fazie budowy przewiduje si¢ powstanie
nastepujacych rodzajéw odpadéw takich jak: zmieszane odpady opakowaniowe (kod 17 01 06)
w przewidywanej ilosci ok. 0,45 Mg/rok; zmieszane odpady betonu, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia innych niz wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07)
w przewidywanej ilosci ok. 3,5 Mg/rok; inne niewymienione odpady (kamien) (kod 17 12 09)
w przewidywanej ilosci ok. 1,0 Mg/rok; sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.:
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne, inne niz wymienione w 15 02 02 (kod 15 02 03)
w przewidywanej ilosci ok. 0,04 Mg/rok; drewno (kod 17 02 01) w przewidywanej ilosci ok.
2,0 Mg/rok; kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11) w przewidywanej ilosci ok.
1,2 Mg/rok; materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 do 17 06 03 (welna mineralna,
styropian) (kod 17 06 04) w przewidywanej ilosci ok. 0,7 Mg/rok; tworzywa sztuczne (kod 17 02 03)
w przewidywanej ilosci ok. 0,7 Mg/rok; zelazo i stal (kod 17 04 05) w przewidywane] ilosci ok.
1,2 Mg/rok; gruz ceglany (kod 17 01 02) w przewidywanej ilosci ok. 0,7 Mg/rok oraz odpadowa
papa (kod 17 03 80) w przewidywanej ilosci ok. 0,5 Mg/rok.

Zebrany w czasie budowy grunt w postaci zwirdw, pospotek, glin zostanie wykorzystany jako
materiat przydatny do budowy korpusu watow. Nie przewiduje si¢ wystepowania mas ziemnych jako
odpadéw ze wzgledu na ich zagospodarowanie na terenie inwestycji. Ewentualny nadmiar gruntu
wydobyty z wykopow nie nadajacy si¢ do wbudowania zostanie wywieziony z terenu inwestycji
i zagospodarowany zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Wszystkie wytworzone odpady powstate w trakcie prac bedg segregowane 1 magazynowane
w sposéb selektywny w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego oraz odbierane przez uprawnione podmioty do odzysku lub
unieszkodliwiania.
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Odpady wytwarzane na etapie uzytkowania obiektéw zwigzane bedg z ich konserwacja.
Z przeprowadzonej analizy rozwigzan projektowych wynika, ze podczas eksploatacji obiektow
wytwarzane bgda w matych ilosciach odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne. Wszystkie
odpady wytwarzane na terenie przedsigwzigcia odbierane b¢da przez specjalistyczne firmy.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
w trakcie fazy realizacji i eksploatacji nie bgdzie mie¢ negatywnego wplywu na $rodowisko.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji,

W czasie realizacji i funkcjonowania inwestycji nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozen dla
zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsi¢wzig¢cia, z uwzgl¢dnieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegolnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odmawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych  ikrajobrazowych oraz uwarunkowah miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Planowana do realizacji wrota przeciwpowodziowe wraz z rozbudowywanym
i przebudowywanym watem zlokalizowana jest w calo$ci na terenie miasta Krakowa pomiedzy
ulicami Stoczniowcéw, Nowohucka oraz ulica Na Zakolu Wisty. Wg ewidencji Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzady Gospodarki Wodnej w Krakowie, port
usytuowany jest w kilometrze 81+250 rzeki Wisty, ok. 300 m ponizej stopnia Dabie.

Teren planowanych do realizacji prac stanowi obszar portu Plaszéw wraz z obwatowaniem do
stopnia Dgbie. Wal, ktéry bedzie podlegal modernizacji pelni w chwili obecnej swoja podstawowa
funkcj¢ — walu przeciwpowodziowego. Skarpy i korona watu pokryte sg trawa i czesciowo
porosnigte drzewami i krzewami. Port Plaszéw wraz z obwalowaniem oraz basenem i zapleczem
portu (warsztaty, magazyny, biura, garaze itp.) stanowi odrebnag calo$é techniczno — uzytkowa
wybudowang dla obstugi taboru plywajacego po Wisle. Teren portu ograniczony jest praktycznie
ze wszystkich stron walami przeciwpowodziowymi.

Przedmiotowe obwalowanie charakteryzuje przede wszystkim: silne porosniecie waléw
(korony i skarp) i ich bezposredniego sasiedztwa drzewami, krzewami i inna roélinno$cia, jak
rowniez istniejacy infrastrukturg w postaci réznego rodzaju kabli elektrycznych, teletechnicznych,
rurociggéw znajdujacych si¢ zaréwno pod ziemia jak i bezposrednio na wale, jego skarpach lub
u podnéza. Zakres przewidziany do realizacji przywracajacy funkcje obwatowan miedzy wejsciem
do portu, a stopniem Dabic wynika z koniecznoici przywrdcenia stanu technicznego
1 funkcjonalnego obwatowan stosownie do obowiazujacych wytycznych i wymagan technicznych
stawianych ziemnym obiektom ochrony przeciwpowodziowe;j.

Inwestycja nie przyczyni si¢ do zmiany w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenéw
potozonych w bezposrednim sasiedztwie, nie wplynie znaczaco na zmiane waloréw krajobrazowych
i przyrodniczych omawianego terenu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bgdzie na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych, a wigc biorac pod uwage zapisy ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (art. 80 ust. 2) dla budowli przeciwpowodziowych nie stwierdza si¢
zgodnoscei lokalizacji przedsigwzigcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, analizujgc usytuowanie przedsigwzigcia pod katem zagrozenia dla $rodowiska
uwzgledniono:
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a) wystepowanie obszaréow wodno-blotnych, innych obszaréw o plytkim zaleganiu wod 7
podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz ujsc rzek,

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na siedlisku fegowym, w dorzeczu gérnej Wisly.
Inwestycja znajduje si¢ poza obszarami wodno-blotnymi, natomiast w bliskim sgsiedztwie koryta
Wisty. Wista ma charakter drenujacy, a pierwszy poziom (poziom czwartorzgdowy) bedacy
gléwnym uzytkowym poziomem wodonosnym ma bezposredni kontakt hydrauliczny z wodami
Wisty. Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 — pierwszy poziom wodono$ny
wystepowanie i hydrodynamika, arkusz 973 — Krakéw (2006), teren inwestycji polozony jest
w strefie, dla ktorej glebokos¢ zwierciadla wod pierwszego poziomu wodonosnego miesci sig
w granicach 2-5 m p.p.t. Rzgdne zwierciadta na terenie inwestycji wynosza ok. 199 m n.p.m.

b) wystepowanie obszaréw wybrzezy i Srodowiska morskiego,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy.
¢) mozliwe wystgpowanie obszarow gorskich lub lesnych,

Teren przedsiewzigcia nie jest obszarem gorskim, a planowana do realizacji brama
powodziowa wraz z rozbudowywanym i przebudowywanym watem nie bedzie przebiega¢ przez
obszar lesny.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod
srodlgdowych,

Inwestycja lezy poza obszarami ochrony wyznaczonymi na podstawie przepisow ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm.), tj. poza strefami
ochronnymi ujeé wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw wod srédladowych. Najblizsze zbiorniki
wod érodladowych — GZWP Nr 450 Dolina rzeki Wista (Krakéw) i GZWP Nr 451 Subzbiornik
Bogucice znajduja si¢ w odleglosciach odpowiednio ok. 0,6 km na potnocny wschdd i ok. 2,3 km
na potudniowy wschéd od terenu inwestycji.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow
i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochronq, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

Realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsigwzigcia nie beda mialy negatywnego
wplywu na obszary prawnie chronione wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami
obszaréw Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najblizszy obszar Laki Nowohuckie
PLH120069 znajduje si¢ w kierunku péinocno - wschodnim w odlegtosci okoto 3,7 km od granicy
terenu inwestycji. Obszar ten potozony jest w dolinie Wisly (na dawnej terasie zalewowej).
Od potudnia graniczy ze starorzeczem Wisly, od péinocy z centrum Nowej Huty - dzielnicy
Krakowa. Laki Nowohuckie s3 ostatnim, dobrze zachowanym fragmentem Iak nadwislanskich
w Nowej Hucie. Spotykamy tu na niewielkim obszarze ponad 10 zréznicowanych zbiorowisk
roélinnych. Podstawowym celem ochrony w ww. obszarze jest ochrona siedlisk tgkowych (tak
trzeslicowych i rajgrasowych) jako siedliska motyli, stanowigcych gléwny przedmiot ochrony. Nie
wystepuje zagrozenie negatywnego oddzialywania inwestycji na przedmioty ochrony obszaru Natura
2000.

Analizujac zawarte KIP informacje przyrodnicze wraz z zagrozeniami dla Obszaru Natura
2000, w odniesieniu do realizacji przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie i rozbudowie watow
przeciwpowodziowych oraz budowie wrét przeciwpowodziowych, uznano Ze inwestycja ta nie
wplynie znaczaco negatywnie na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Laki Nowohuckie
PLH120069, gdyz nie przewiduje si¢, aby dziatania realizowane w ramach przedsigwzigcia mogly
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istotnie oddzialywa¢ na gatunki i siedliska dla ochrony ktérych wyznaczono ww. obszar Natura
2000, a takze na spdjnos¢ tego obszaru.

Obszar realizacji inwestycji, stanowi powierzchnia biologicznie czynna. Projektowane wrota
przeciwpowodziowe zostang umiejscowione pomigdzy watami w kanale zeglugowym prowadzacym
do portu Plaszow. Zaréwno na tafli wody, jak i w toni nie stwierdzono zadnej roslinnosci. Nie
stwierdzono réwniez roslinnoéci zakorzenionej w dnie. Teren pokryty jest szata roslinna na terenie
waldw oraz w ich poblizu.

Waly porosnigte sa obecnie ro$linnoscia wysoka, choé¢ gdzieniegdzie wystepuje tylko
roslinnos¢ trawiasto - zielna. Prawy wal pomiedzy stopniem Dabie, a portem Plaszow jest w rejonie
jego korony zadrzewiony, a przy linii brzegowej porosniety jedynie trawami i ro$linnoscig zielng.

Zadrzewienie znajdujgce si¢ na prawym wale jest wielogatunkowe i sktada sie z takich
gatunkow jak: dab bezszyputkowy, glog jednoszyjkowy, jesion wyniosty, klon jesionolistny, klon
pospolity, Sliwa atycza, topola czarna, wigz szypulkowy, wierzba biata oraz wierzba ptaczaca.

Roflinnos¢ trawiasto - zielng prawego watu budujg gatunki kosmopolityczne, o matych
wymaganiach siedliskowych, odporne na koszenie i antropopresje, tworzac kadtubowe postaci
zbiorowisk Igkowych. Jest to mieszanka traw wysiana i systematycznie koszona w ramach
utrzymania watow. Stwierdzono tu m.in. wiechling roczna, trzcinnik piaskowy, rajgras wyniosty,
zycicg trwalg. Do roélin zielnych znajdujacych si¢ na tym terenie naleza m.in. podagrycznik
pospolity, pokrzywa zwyczajna, glistnik jaskolcze ziele, jezyna popielica, powdj polny, szczaw
polny, rdest ptasi. Lewy wal rowniez poro$niety jest roslinno$cia wysoka — stwierdzono tu gtownie
wigz szyputkowy i topole czarng.

Na omawianym terenie w dniu 15.11.2018 r. przeprowadzono rozpoznanie przyrodnicze
przedmiotem ktérego byly drzewa i krzewy, ktére prawdopodobnie ulegng wycince w zwigzku
z realizacjg inwestycji. Planowana wycinka drzew i krzew6w zostanie ograniczona do niezbednego
minimum. Lacznie przewidywana ilo$¢ drzew przeznaczona do wycinki wyniesie ok. 195.
Planowana wycinka drzew i krzewoéw prowadzona bedzie poza okresem legowym ptakow (czyli
poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia).

Na terenie Portu Plaszéw zostata przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza, ktora
przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym /legowym rozrodczym w terminie 14-16.05.2018 r.
Wyniki z przeprowadzonej inwentaryzacji zostaly szczegblowo przedstawione w raporcie
z inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze Portu Plaszéw — stanowigcym zatacznik do KIP.
Obszarem badan byt teren Portu Plasz6w, na terenie zlewni rzeki Wisly wraz z buforem ok. 100 m.

Z ww. inwentaryzacji wynika, iz wystgpujace na etapie realizacji odziatywanie inwestycji
bedzie wigzalo si¢ z okresowym (trwajacym prawdopodobnie jeden sezon) zajgciem watéw — miejsc
legu i zerowania ptak6éw i utrudnieniem (w przypadku budowy wrét przeciwpwpdziowych) dostepu
ryb do obszaru portu Plaszow. Przeprowadzona wycinka w ramach inwestycji, spowoduje
zniszczenie potencjalnych miejsc gniazdowania ptakéw chronionych. W trakcie przeprowadzonej
inwentaryzacji nie stwierdzono uzytkowanych gniazd. Na przeznaczonych do wycinki drzewach
znajdowaly si¢ natomiast pozostalosci gniazda ptaka okreslonego, jako pokrzewka i pozostalosci
gniazda sroki. Wycinane fragmenty zieleni nie sg unikalne, jednak mozliwe, ze w kolejnych
sezonach bgda one miejscem gniazdowania jednego lub kilku gatunkéw ptakow zaobserwowanych
w okolicy portu Ptaszéw. W wyniku wycinki ptaki te stracg swoje siedliska.

Realizacja inwestycji bedzie wiazata si¢ ze zniszczeniem siedlisk gatunkow chronionych:
* zniszczenie gniazd: kapturka — 1 gniazdo, sroki — 1 gniazdo. Innych gniazd podczas jesiennej
inwentaryzacji gniazd nie stwierdzono.
* zniszczenie czgdci siedliska: gajowka — 1 rewir, dzwotica — 1 rewir, stowik rdzawy — 1 rewir,
bogatka — 2 rewiry i grzywacz — 1 rewir. Zadne z ww. siedlisk nie zostanie zniszczone w catosci.
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Podczas wiosennych obserwacji stwierdzono na obszarze inwestycji wystepowanie gajowki
(§piewajacy samiec), stowika rdzawego ($piewajacy samiec), dzwoniec (1 osobnik), bogatki
(2 $piewajace samce) i grzywacza (1 osobnik). Nie stwierdzono jednak gniazdowania. W zwigzku z
powyzszym uznano, ze w odniesieniu do tych gatunkéw dojdzie do zniszczenia czesci siedliska, w
ktérej nie dochodzi do leggéw. Oddzialywanie to bedzie nieznaczace z punktu widzenia lokalnych
populacji gatunkéw chronionych. Stwierdzone gatunki charakteryzujg si¢ znikoma powtarzalnoscia
lokalizacji gniazd. Dlatego przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢, czy obszar nie zostal
skolonizowany przez inne gatunki chronione.

Drzewa i krzewy niepodlegajace usunieciu, a znajdujace si¢ w strefie zasiggu prowadzonych
prac ziemnych zostang odpowiednio zabezpieczone, np. poprzez odeskowanie (zastosowanie oston
pni drzew); wygrodzenie terenu nie podlegajacego wycince; reczne wykonywanie prac ziemnych
w obrebie rzutu koron drzew.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, iz na terenie badan nie stwierdzono gatunkow
chronionych roslin i grzyboéw. Nie stwierdzono takze siedlisk przyrodniczych wymienionych
w Zataczniku I Dyrektywy Siedliskowe;.

Ponadto, w buforze ok. 500 m od przedmiotowego obwatowania potwierdzono wystgpowanie
trzmieli ziemnych Bombus terrestris oraz winniczka Helix pomatia. Nie stwierdzono potencjalnych
siedlisk innych owadéw chronionych.

W basenie portowym potwierdzono wystepowanie zab z grupy zab zielonych w typie zaby
jeziorkowej i zaby wodnej. Gatunki zostaly oznaczone na podstawie wokalizacji. Innych gatunkow
plazéw ani form larwalnych nie stwierdzono. Na obszarze potwierdzono rOwniez wystgpowanie
jaszczurek zwinek. Wystepowanie innych gatunkéw gadow jest mato prawdopodobne.

Na obszarze portu Plaszéw podczas nocnych nastuchéw potwierdzono bardzo duza aktywnosc
nietoperzy. Stwierdzono przeloty i intensywne zerowanie borowcéw wielkich, mroczkow poznych
nockéw rudych i karlikéw malutkich oraz karlikow wigkszych. Stwierdzono tez nieoznaczone do
gatunku nocki i gacki. Obszar inwestycji ze wzglgdu na brak odpowiednich schronien nie moze by¢
miejscem hibernacji nietoperzy.

Na obszarze portu nie stwierdzono ssakow gatunkéw townych ani gatunkow chronionych
innych niz nietoperze. Z rozméw z wedkarzami wynika, ze w poprzednim sezonie bobry byly
obserwowane w okolicy portu po stronie zachodniej. Okolice portu moga by¢ teoretycznie
wykorzystywane przez jeze, lisy i kuny domowe. Ich obecnosci jednak nie potwierdzono podczas
badan terenowych.

Ponadto, w Porcie Plaszéw oraz w Wisle moze wystepowa¢ minimum 31 gatunkow ryb,
z ktérych 5 to gatunki chronione. :

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia,

Monitoring jako$ci powietrza na terenie wojewodztwa matopolskiego prowadzi Wojewodzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie. Aktualny stan jako$ci powietrza w rejonie planowane;j
inwestycji wskazuje, ze wartosci dopuszczalne dla pyléw sa przekroczone. Zwigzane jest to
z wystepujaca na znaczng skale niska emisjg. Dla miasta Krakowa zostal opracowany program
ochrony powietrza, ktéry w swych priorytetach zaktada redukcje tej emisji.

Przedmiotowa inwestycja nie generuje zanieczyszczen, ktére moglyby wplynac¢ na pogorszenie
stanu jako$ci érodowiska. W trakcie budowy emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miala
charakter krotkotrwaty i ustanie po zakoficzeniu budowy sieci, a w czasie eksploatacji
przedsiewziecia oddziatywanie bedzie znikome i nie wplynie na pogorszenie wartosci
dopuszczalnych.

g) obszary, o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
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Inwestycja znajduje si¢ wewnatrz strefy nadzoru archeologicznego. W poblizu planowanej
inwestycji znajdujg si¢ dwa stanowiska archeologiczne, z ktérymi inwestycja ta nie koliduje
tj.: Krakow-Plaszéw 1 (AZP 102-57; nr 42) w odleglosci ok. 100 m na pétnoc oraz Krakéw -
Plaszéw 2 (AZP 102-57; nr 42) w odlegloéci ok. 200 m na potudniowy - wschéd (wg informacji
podanych w MPZP w rejonie analizowanego przedsiewziecia;, Uchwata nr CXIV/1540/10 Rady
Miasta Kwakowa z dnia 20 pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,, Mysliwska” w Krakowie). Na obszarze strefy podczas
prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z robotami budowlanymi wymaga sie uczestnictwa osoby
uprawnionej do prowadzenia badan archeologicznych.

h) gestos¢ zaludnienia,

Planowana inwestycja bedzie realizowana w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Wedlug biuletynu informacji publicznej miasta Krakowa $rednie zaludnienie
w dzielnicy XIII Podgoérze, gdzie bedzie realizowana inwestycja wynosi 1 547 os/km2.
(https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/215088/karta).

i) obszary przylegajqce do jezior,
Przedsigwziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.
J)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j,

Przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony
uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowigzujqce dla nich cele srodowiskowe,

Planowana inwestycja bedzie realizowana na obszarze dorzecza Wisly. Zadanie to nie zostato
ujete w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie aktualizacji Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 r. poz. 1911), zwanym dalej
»aPGW", jako mogace zagrazac osiagnigciu celéw srodowiskowych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie stanowi dopelnienie zadania realizowanego w ramach
POPDOW {j.: ,,Dokoriczenie przebudowy watéw przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie:
Odcinek 1 - lewy wat rzeki Wisly od mostu Wandy do stopnia Przewdz wraz z watami cofkowymi
rzeki Diubni”; , Odcinek 2 - lewy wal rzeki Wisly od stopnia Przewéz do Suchego Jaru,; Odcinek 3 -
prawy wat rzeki Wisly od stopnia Dqbie do stopnia Przewdz”, ktére zostato uwzglednione w Planie
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty, przyjetym w drodze
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. sprawie przyjecia Planu Zarzadzania
Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisly (Dz. U. 2016 1. poz. 1841), jako inwestycja
strategiczna w regionie wodnym Goérnej Wisty.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej czesci waod
powierzchniowych JCWP Wisla od Skawinki do Podlezanki o europejskim  kodzie
PLRW2000192137759. Zgodnie z obowiazujacym aPGW jest to silnie zmieniona czgs¢ wod o zlym
stanie, monitorowana, zagrozona nieosiagnieciem celéw $rodowiskowych, dla ktdrej ustanowiono
odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE). Dla tej JCWP, celem
srodowiskowym jest dobry potencjal ekologiczny oraz mozliwo$é migracji organizméw wodnych na
odcinku cieku istotnego - Wista od Podl¢zanki do Skawinki, a takze dobry stan chemiczny, czesé
wod wyznaczona jako obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotana zanieczyszczeniami pochodzacymi
ze zrodet komunalnych. Czgs¢ wod stanowi obszar przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunkow,
o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r.
poz. 1614), dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie
PLGW2000148. Jest to czes¢ wdd podziemnych o dobrym stanie ilosciowy idobry stanie
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chemicznym, monitorowana i niezagrozona nieosiagnigciem celow srodowiskowych. Dla tej JCWPd
nie ustanowiono odstepstw z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, a celem jest utrzymanie dobrego
stanu chemicznego i dobrego stanu ilosciowego, ponadto przeznaczona jest do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczona do spozycia.

Przedsiewziecie nie bedzie wplywalo negatywnie na mozliwos$¢ osiagnigeia celow
srodowiskowych ustalonych w aPGW dla obszaru dorzecza Wisty dla ww. jednolitych czesci wod.

Planowane dziatania w ramach przedsigwziecia, biorac pod uwage ich charakter, zakres oraz
specyfike prac w skali calej zlewni jednolitych czgsci wod oraz powierzchni¢ zajmowanych terenow
(tj. ok. 3 ha), nie spowoduja trwalego pogorszenia elementow biologicznych, fizykochemicznych
i hydromorfologicznych. Realizacja prac nie bgdzie wplywa¢ na ciaglose morfologiczng Wisly oraz
nie zmieni wielkosci i dynamiki przeptywéw w rzece. Ponadto, nie bedzie miata wplywu na zwiazek
hydrauliczny pomig¢dzy korytem rzeki, a zawatem.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie wigze si¢ z bezposrednig ingerencjg w koryto
rzeki Wisly. Prace zwigzane z budowa wrét przeciwpowodziowych bedg prowadzone na odcinku
laczacym kanal portowy z basenem portu Plaszéw. Podczas prowadzenia robot ziemnych i prac
budowlanych nastapi lokalne i okresowe obnizenie poziomu wéd gruntowych w obrebie grodzy.
Zjawisko to nie wplynie w sposéb istotny i trwaly na poziom wod gruntowych na terenach
przyleglych. Po zakoniczeniu robét poziom woéd gruntowych wréci do poziomu pierwotnego.
Potencjalne oddziatywanie, w postaci pojawienia si¢ zwigkszonej ilosci zawiesin, moze wystapi¢
na etapie wykonania odcinka tymczasowego kanatu portowego i ustapi z chwilg zakonczenia prac.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia obieg wod podziemnych i powierzchniowych nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego. Funkcjonowanie zmodernizowanego watu
przeciwpowodziowego oraz eksploatacja wrot przeciwpowodziowych nie bgda powodowaé emisji
zanieczyszczen do gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie wplyng na zmiane
ich jakosci. Teren wok6l wr6t przeciwpowodziowych zostanie uksztattowany w sposob
umozliwiajacy samoczynny odptyw wéd opadowych. Wrota Przeciwpwpdziowe w przypadku
stanoéw normalnych beda otwarte, a przeptyw migdzy kanatem portowym, a rzeka Wisla bedzie
swobodny. W trakcie przejécia wod powodziowych na rzece Wisle w Krakowie wrota beda
zamkniete, odcinajac basen portowy od podwyzszonego stanu wody w korycie rzeki Wisty.

3. Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw
wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg przedsiewzigcie
moze oddzialywad,

Planowane przedsiewzigcie moze spowodowaé chwilowe pogorszenie stanu srodowiska
w bezposrednim  sgsiedztwie planowanych robot. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie
wystgpujace podczas budowy inwestycji beda mialy charakter lokalny oraz przemijalny -
wystepowaé bedg w poblizu terenu prowadzenia robét ziemnych. ‘

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze,

Lokalizacja przedsigwziecia wyklucza mozliwo$¢ oddzialywania transgranicznego poniewaz
ucigzliwoéci i niekorzystne oddziatywanie wystgpujace podczas budowy inwestycji beda mialy
charakter lokalny oraz przemijalny - wystepowa¢ beda w poblizu terenu prowadzenia robot
ziemnych.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, 2 uwzglednieniem obcigienia
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz prrewidywanego momentu rozpoczecia
oddzialywania,
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Planowane przedsigwzigcie nie bedzie miato istotnego wplywu na obcigzenie istniejgcej
infrastruktury technicznej.

d) prawdopodobieﬁstwa oddzialywania,

W trakcie realizacji inwestycji wystapig nieznaczne oddzialywania zwigzane z prowadzeniem
prac budowlanych, jednakze beda one krotkotrwate. Aby zminimalizowaé niekorzystne
oddzialywanie na $rodowisko zaleca si¢ prowadzenie prac w porze dzienne;j.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Ze wzgledu na charakter zadania, jego czas realizacji bedzie stosunkowo krétki.
Po zakonczeniu prac budowlanych zakoficzy sie okres jego oddzialywania i ewentualne ucigzliwosci
spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac ustang.
W trakcie eksploatacji przedsigwziecie nie bedzie zrodtem ponadnormatywnych zanieczyszczen
statych, plynnych ani gazowych.

Jf) powigzan z innymi prredsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan
preedsiewziec¢  realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktorym planuje sig
realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczq sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia —
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsigwzieciem,

W sasiedztwie projektowanych robét nie s3 planowane zadne inwestycje, ktorych
oddziatywanie mogloby zosta¢ uznane za powodujgce kumulacje oddzialywan z projektowanym
przedsiewzieciem.

W najblizszym czasie planuje si¢ rozbudowe watéw Wisly: ,, Dokoriczenie przebudowy watéw
przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie: Odcinek 1 — lewy wal rzeki Wisly od mostu Wandy
do stopnia Przewdz wraz z walami cofkowymi rzeki Diubni” oraz ,,Odcinek 2 — lewy wat rzeki Wisty

od stopnia przewoz do Suchego Jaru;, Odcinek 3 — prawy wal rzeki Wisty od stopnia Dgbie do
stopnia Przewdz”.

Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie bedzie powodowaé kumulowania si¢
oddziatywan w stosunku do przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych na terenie, na ktérym
planuje sig realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia.

g moiliwosci ograniczenia oddzialywania,

Zastosowanie rozwigzan chronigcych $rodowisko takich jak: stosowanie sprawnego sprzetu
mechanicznego, skrécenie do niezbgdnego minimum czasu realizacji, selektywne zbieranie odpadéw
1 ich wywozenie z placu budowy i przekazywanie podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
do odzysku lub unieszkodliwiania sprawi, ze oddziatywanie przedsigwziecia na $rodowisko bedzie
miato charakter krétkotrwaly, przejsciowy o zasiegu lokalnym i tym samym ograniczy mozliwosé
negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie zachodzi obligatoryjny obowiazek przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Dokonana analiza materialow przedlozonych do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia wykazala, iz znaczna
wigkszos¢ uwarunkowan okre§lonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko nie wystapi w stosunku do przedmiotowe;j
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inwestycji, a pozostate beda miaty znikomy wptyw. W zwigzku z powyzszym uznano, iz planowane
przedsiewziecie nie bgdzie w znaczacy sposob oddziatywac na $rodowisko, wobec czego nie ma
koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko.

W zwiazku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 1. o zmianie ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach ,oddzialywania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska stwierdzajac brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko, wydat zawiadomienie o zakoriczeniu postepowania dowodowego.

Zawiadomienie znak: 00.420.4.1.2019.BM z dnia 19.11.2019 r. o zakoficzeniu postgpowania
dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz o mozliwoéci  zapoznania si¢
i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materialow oraz zgloszonych zadan w sprawie,
zamieszczone zostato w sposdb skuteczny na tablicy ogloszen RDOS w Krakowie oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji  Oclirony Srodowiska
w Krakowie. Zadna ze stron nie wypowiedziata si¢ i nie ztozyla uwag w przedmiotowej sprawie.

W toku trwajacego postgpowania Petnomocnik pismem znak: PODOW/KR/605493 11/20/0151
z dnia 17.01.2020r. wystapit o zmiang dotychczasowej nazwy inwestycji, ktora brzmiata:
. Przebudowa prawego watu pomiedzy stopniem Dgbie, a portem Ptaszow, budowa bramy
przeciwpowodziowej wraz z niezbedng infrastrukturq”, na nastepujaca: ,Rozbudowa odcinka
prawego watu ponizej stopnia Dgbie wraz z budowg wrét przeciwpowodziowych w rejonie stoczni
remontowej” oraz doprecyzowal niektore parametry techniczne projektowanych obiektéw
przedstawionych w Karcie informacyjnej przedsiewzigcia i uzupehieniu.

Zgodnie z wyjasnieniami przedtozonymi przez Pelnomocnika, konieczno$¢ zmiany nazwy
przedsiewziecia zostala wskazana m. in.: w celu podkreslenia podstawowego zadania wrét
przeciwpowodziowych, ktérego celem jest ochrona przeciwpowodziowa oraz koniecznosc
dostosowania sie do wymaganego nazewnictwa w katalogu obiektow przeciwpowodziowych
wymienionych w specustawie przeciwpowodziowej oraz W ustawie Prawo wodne.

Natomiast wnioskowane niewielkie korekty parametréw technicznych projektowanych
obiektéow wynikaja przede wszystkim z ich aktualizacji, uszczegolowienia rozwigzan projektowych
oraz uzgodnief branzowych, ktore miaty miejsce w trakcie procedowania przedmiotowego wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Powyzsza niewielka zmiana parametrow
technicznych projektowanych obiektéw przedstawionych w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia
i uzupelnieniu nie spowoduje zmiany zakresu inwestycji, rodzaju planowanych obiektow oraz
obszaru i skali ich oddziatywania.

Biorac powyzsze pod uwag¢ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie
zawiadomieniem znak: 00.420.4.1.2019.BM z dnia 27.01.2020 r. ponownie zawiadomil strony
postepowania o zakoriczeniu postgpowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz
o mozliwo$ci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych dowodow i materialdw oraz
zgloszonych zadan w sprawie. Zawiadomienie zamieszczone zostato w sposob skuteczny na tablicy
ogloszen RDOS w Krakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych
Regionalnej Dyrekcji Ochrony $rodowiska w Krakowie. Zadna ze stron nie wypowiedziala si¢ i nie
ztozyta uwag w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na brak okreslenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko, nie zachodzita konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci udzialu spoteczenstwa
w postgpowaniu, stosownie do zapiséw art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. ‘
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Analiza przedlozonego wniosku oraz informacji o planowanym przedsiewzieciu wskazuje,
ze zamierzone przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé ponadnormatywnych ucigzliwosci dla
srodowiska.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sthuzy odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za posrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzeczenia si¢ odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dnj zenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomoc

Otrzymuja:

@ Pani Barbara Chammas— Pelnomocnik Inwestora.

2. Pozostale strony postgpowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,
3. OO.BM a/a.

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie (ePUAP),
2. Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej (ePUAP).

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwigzku z obowigzywaniem od dnia 25 maja 2018r. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ( zwanego dalej RODO), informujemy, ze:

1/ administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z siedziba
w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow

2/ Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Krakowie
w celu prowadzenia postgpowania administracyjnego/sadowo-administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit
¢) RODO.

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb¢dne do realizacji obowiazku prawnego
W postaci rozpatrzenia sprawy.
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3/ dane Pana/Pani moga by¢ udostepniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
podmiotom upowaznionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiazujacych przepiséw
prawa.

4/ Podane przez Pana/Panig dane osobowe beda przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

5/ posiada Pan/pani prawo dostgpu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6/ w zwiazku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7/ dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl adres pocztowy:
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow.



Zalacznik nr 1 do decyzji
znak: 00.420.4.1.2019.BM
z dnia: 28 lutego 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwzigcie pn. ,Rozbudowa odcinka prawego walu ponizej stopnia Dabie wraz
z budowa wrét przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej” polegatlo bedzie
na przebudowie i rozbudowie prawego watu rzeki Wisly pomiedzy stopniem Dabie, a portem
Plaszow wraz z budowa wrét przeciwpowodziowych na wylocie kanatu portowego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa matopolskiego,

w calosci na terenie miasta Krakowa, pomigdzy ulicami Stoczniowcéw, Nowohuckg oraz
Na Zakolu Wisty.

Planowane przedsigwzigcie obejmowac bedzie nastepujace dziatania:

— budowg wrét przeciwpowodziowych z zamknigciem stalowym na wylocie kanatu portowego
wraz z niezbedna infrastruktura w ostonie stalowych S$cianek szczelnych, eliminujacej
ewentualny wplyw realizacji obiektéw na wody plynace (np. poprzez wprowadzenie do nich
zawiesiny);

- przebudowe, zabezpieczenie, rozbiorke i budowg sieci elektroenergetycznych (o napieciu
mniejszym od 110 kV) w tym sieci zasilajacej mechanizmy bramy oraz sieci kolidujacych
z planowanymi obiektami, wraz z o$wietleniem oraz sieci teletechnicznej do monitoringu
1 sterowania brama;

— przebudowe i budowe placow i drog eksploatacyjnych na odcinku modernizowanych watéw
1 budowanych wrét przeciwpowodziowych. Wymienione drogi i place o podbudowie
i nawierzchni z mieszanki kruszyw lub czg¢sciowo o nawierzchni z betonu asfaltowego lub
otworowych plyt zelbetowych, beda obiektami funkcjonalnie zwigzanymi z przedsiewzieciem
1 beda stuzy¢ do obstugi budowanych i przebudowywanych obiektow;

— budowg kladki eksploatacyjnej opierajacej si¢ bezposrednio na konstrukcji wrét
przeciwpowodziowych;

~ przebudowe i rozbudowe istniejagcych watéw przeciwpowodziowych rzeki Wisty oraz watow
przeciwpowodziowych portu Plaszéw, polegajaca na podwyzszeniu i poszerzeniu korony
walow, polaczeniu ich z projektowanymi wrotami przeciwpowodziowymi i sgsiednimi
obiektami oraz ich uszczelnienie poprzez wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej;

— wykonanie kierownic z bruséw stalowych na wejsciu i wyjsciu z wrét przeciwpowodziowych
w dopasowaniu do linii brzegowej kanatu portowego;

— przebudowe i rozbudowe istniejacych zjazdéw i przejazdow watowych poprzez ich
podwyzszenie, poszerzenie, zmian¢ nachylenia oraz ich potgczenie z istniejagcymi drogami;

— budowe nabrzeza w rejonie projektowanych wrét przeciwpowodziowych;

— ubezpieczenie skarp kanatéw doprowadzajacego i odprowadzajacego oraz przyleglego do nich
dna w rejonie projektowanych wrdt przeciwpowodziowych za pomoca konstrukcji siatkowo
kamiennych oraz narzutu kamiennego lub otworowych plyt zelbetowych;

— wycinke drzew i krzewOw na obszarze inwestycji ograniczajgc si¢ do niezbednego minimum,;

— rozbiorka obiektow kolidujacych z watem niezwiazanych z nim funkcjonalnie,

— makroniwelacj¢ terenu miedzywala i1 zawala na odcinku wzdluz przebudowywanych
i rozbudowywanych watéw przeciwpowodziowych i wrét przeciwpowodziowych.

Prace prowadzone begdg etapowo. Poczgtkowy etap polega¢ bedzie na wykonaniu
tymczasowych $cianek szczelnych, stalowych (grodzy budowlanej) zabezpieczajacych wykop



budowlany pod wrota przeciwpowodziowe oraz utworzenie tymczasowego (na czas budowy)
wejscia do portu omijajacego wykop, dzieki czemu bedzie mozliwe korzystanie z portu Plaszéw
na etapie realizacji inwestycji oraz zapewniona bedzie wymiana wody miedzy rzeka Wistg i basenem
portowym. Tymczasowe wejscie do portu bedzie wyposazone w kierownice z bruséw stalowych,
dzigki czemu bedzie mozliwe korzystanie z wejscia do portu Ptaszow na etapie realizacji inwestycji
i bedzie zapewniona wymiana wody mie¢dzy rzeka Wistg i basenem portowym. W kolejnym etapie
planuje si¢ wykonanie obiektu wrdt przeciwpowodziowych wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca oraz jej uruchomienie i likwidacj¢ tymczasowego wejscia do portu. Na tym
etapie zostang rowniez rozbudowane oraz przebudowane waly przeciwpowodziowe wraz
z wykonaniem przeslony przeciwfiltracyjnej, jak réwniez kiadki eksploatacyjnej na obiekcie wrot
przeciwpowodziowych.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie nast¢pujgcych elementow konstrukcyjnych:

e Grodza budowlana

Wrota przeciwpowodziowe budowane bedg pod ostong grodzy ze stalowych $cianek
szczelnych, w razie koniecznosci rozpartych wewnatrz lub kotwionych. Po zakonczeniu prac grodza
budowlana zostanie odci¢ta na poziomie dna kanatu doptywowego i bedzie petni¢ funkcje elementu
przeciwfiltracyjnego pod obiektami wrét przeciwpowodziowych.

Scianki grodzy zostana przedtuzone w kierunku lewego i prawego brzegu kanatu i zostang
powigzane z istniejgcymi watami. Na dalszych etapach realizacji inwestycji, w celu zabezpieczenia
dna wykopu fundamentowego przed ewentualnym wyparciem gruntu rozwazana bedzie réwniez
mozliwo$¢ wymiany gruntéw, docigzenie podloza lub wykonanie cementacji podtoza w obrebie
projektowanego wykopu. Rozstrzygajace w tej kwestii bedg wyniki badan geotechnicznych.

o Kanal doptywowy .

Na czas budowy wrot przeciwpowodziowych kanat doplywowy w miejscu wejscia do portu
zostanie przetozony tak, aby zapewni¢ jednostkom plywajagcym mozliwos$¢ korzystania z portu,
niezaleznie od prowadzonych robdt. Parametry tymczasowego odcinka kanalu wejsciowego do
portu, bedg podobne do istniejacego wejscia (szerokos¢ ok. 25 m) i beda odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie klasyfikacji $rodladowych droég wodnych. Dhlugosé
palisady uzalezniona bedzie od przyjetej przez wykonawcg technologii wykonania robot.
Tymczasowy odcinek kanalu bedzie wykonany za pomoca palisady w postaci $cianki szczelne)
z pograzanych grodzic stalowych lub skarpowania brzegéw z nachyleniem i ubezpieczeniem
zapewniajacym ich statecznos¢ i trwato$¢. Po zakonczeniu robdt czesé palisady zostanie rozebrana,
a cze$¢ wykorzystana do budowy wrdt, natomiast kanatl doptywowy zostanie przywrocony na swojg
pierwotng tras¢. W celu zabezpieczenia grodzy budowlanej przed uderzeniem jednostek
plywajacych, wykonana zostanie tymczasowa kierownica z bruséw stalowych.

o Wrota przeciwpowodziowe

Wrota przeciwpowodziowe zostang zaprojektowana jako konstrukcja monolityczna zelbetowa.
Ksztalt i wielko$¢ bedzie wynika¢ z uwarunkowan funkcjonalnych i konstrukcyjnych przy
jednoczesnym zapewnieniu statecznosci i bezpieczenstwa budowli. Parametrem wymaganym jest
zapewnienie $wiatla budowli rownego 12 m. W zaleznosci od parametréw i warunkow gruntowych
moze zaistnie¢ konieczno$¢ posadowienia projektowanych obiektow na palach fundamentowych.
Wrota przeciwpowodziowe zostang wyposazone w zamkni¢cia wykonane z konstrukcji stalowej
zapewniajace ochron¢ przeciwpowodziows do rzednej ok. 203,73 m n.p.m., przy przeptywie wody
powodziowej.

Wrota przeciwpowodziowe w przypadku standw normalnych bedg otwarte, a przeptyw miedzy
kanatem portowym, a rz. Wislg bedzie swobodny. W trakcie przejscia wod powodziowych na rzece
Wisle w Krakowie wrota beda zamknigte, odcinajac basen portowy od podwyzszonego stanu wody
w korycie rzeki Wisly. Wrota pozostang zamknig¢te do czasu wydania przez Centrum Kryzysowe w



Krakowie komunikatu o odwotlaniu stanu alarmowego. Na wyposazeniu wrét przeciwpowodziowych
bedzie si¢ znajdowa¢ réwniez komplet zamknie¢ remontowych. Wrota przeciwpowodziowe
wyposazone beda w elektromechaniczny lub hydrauliczny napgd do obstugi zamkniecia oraz
awaryjny naped reczny z mozliwosdcig sterowania miejscowego z poziomu sterowni zlokalizowanej
na wrotach. Zaklada si¢ réwniez zapewnienie awaryjnego zasilania mechanizméw bramy
z przewoznego agregatu pradotworczego. Przewiduje si¢ wykonanie kladki eksploatacyjnej
o dlugosci dostosowanej do szerokosci obiektu wrét przeciwpowodziowych i szerokosci ok 3,0 m
wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na wyposazeniu wrét przeciwpowodziowych
znajdowaé si¢ beda rowniez urzadzenia kontrolno—pomiarowe do oceny stanu technicznego
1 kontroli poprawnego funkcjonowania wrot.

e Zagospodarowanie terenu

W osi kanalu doptywowego do portu, od strony wody goérnej i dolnej, zostang wykonane
kierownice stalowe, umozliwiajace jednostkom plywajacym bezpieczne przeptyniecie przez wrota
przeciwpowodziowe. W obrebie wrét od strony brzegu lewego i prawego kanalu doptywowego,
wykonane zostang place eksploatacyjne (o wymiarach umozliwiajgcych zawracanie pojazdéw
eksploatacyjnych) o nawierzchni utwardzonej mieszankg kruszyw lub czg¢$ciowo z otworowych plyt
zelbetowych. Przewiduje si¢ rowniez wykonanie schodéw i pomostéw komunikacyjnych w obrebie
wrét, umozliwiajacych poruszanie si¢ po terenie jej obiektow oraz zejscie do basenu portowego. Dno
kanatu doplywowego w najblizszym rejonie wrdt przeciwpowodziowych zostanie zabezpieczone
narzutem kamiennym. W ramach projektu wykonane zostanie o§wietlenie kanatu doptywowego
1 terenu w obrgbie wrét przeciwpowodziowych od strony wody gornej i dolnej. Sieci uzbrojenia
terenu w zakresie kolidujacym z inwestycja zostang przebudowane, a sam obiekt zostanie
podiaczony do sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Planowane obiekty zostang powigzane
posrednio lub bezposrednio z drogami publicznymi poprzez budowe drég eksploatacyjnych.
Projektowane drogi eksploatacyjne bgda mialy laczng dtugos¢ nie wiekszg niz 350 m, w tym czesé
bedzie zlokalizowana na koronie rozbudowywanych i przebudowywanych watéw. Drogi te beda
wykonane na podbudowie oraz utwardzone materialem kamiennym lub lokalnie betonem
asfaltowym lub otworowymi plytami zelbetowymi.

® Modernizacia walu przeciwpowodziowego od planowanych wrét przeciwpowodziowych
w kierunku stopnia Dgbie polegajgca na przebudowie i rozbudowie istniejgcego obwatowania

Dlugos¢ istniejacych walow podlegajacych rozbudowie i przebudowie mierzona w osi korony
wynosi facznie ok. 245 m. Po rozbudowie i przebudowie waly beda miaty 1gczng dtugos$é (mierzona
w osi korony watu) ok. 290 m.

Rozbudowa i przebudowa istniejagcych walqw przeciwpowodziowych bedzie prowadzona
w kilometrazu roboczym od 0+000 do 0+313 (z przerwa na obiekt wrét przeciwpowodziowych
zlokalizowanych w km 0+272). Odpowiada to kilometrazowi rzeki Wisty od 80+950 do 81+256.

Planowana rozbudowa i przebudowa watow przeciwpowodziowych bedzie obejmowaé gtéwnie:

— usunigcie drzew z korpusu walu oraz pasa przywalowego o szeroko$ci min. 3 m, wraz
z karczowaniem pni oraz usunieciem krzewow i zarosli;

—  usunigcie nieczynnej infrastruktury technicznej w obszarze korpusu watu oraz przebudowe lub
zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z walem;

— podniesienie korony walu do wymaganej przepisami rzednej wraz z wyréwnaniem,
zageszczeniem i korekta nachylenia skarp (zwlaszcza skarpy odwodnej), rozbudowa istniejgcych
zjazdow i przejazdu watowego, budowa placéw eksploatacyjnych;

— na odcinku od km rob. 0+000 do 0+054 wykonanie stabilizacji skarpy odwodnej poprzez
budowe $cianki szczelnej o glebokosci ok. 6 m, zwieniczonej oczepem zelbetowym. Scianka



ta bedzie réwniez pelnita role dodatkowej przestony przeciwfiltracyjnej.. Korekcie bedzie
podlegalo nachylenie skarpy odwodnej do 1:2,25 oraz dogeszczenie podtoza skarpy;

— wykonanie centralnej przestony przeciwfiltracyjnej uszczelniajacej korpus walu na calej
dlugosci przebudowywanego i rozbudowywanego odcinka obwatowania. Gl¢bokosé przestony
powinna wynosi¢ ok. 10 m pod poziom korony watu. Lokalnie w miejscach skrzyzowan oraz
polaczen waléw z istniejgcg infrastrukturg moze zajs¢ konieczno$¢ wykonania doszczelnienia
przestong w innej lokalizacji niz korona walu oraz w innej technologii, w taki sposob aby
zapewni¢ jednolitg szczelnos$¢ na catej dtugosci watu.

— powigzanie skarp rozbudowywanego i przebudowywanego watu oraz przestony
przeciwfiltracyjnej z sgsiednimi obiektami tj. projektowanymi wrotami przeciwpowodziowymi
oraz istniejagcymi obwalowaniami rzeki Wisty i portu Plaszoéw oraz stopniem Dagbie w taki
sposob aby tworzyly jednolity system ochrony przeciwpowodziowej;

— utwardzenie korony watu oraz placow eksploatacyjnych mieszanka kruszyw (lokalnie mozliwe
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego lub otworowych ptyt zelbetowych);

— utwardzenie nawierzchni zjazdéw i przejazdu watowego otworowymi plytami drogowymi,
zelbetowymi (lokalnie mozliwe wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego).

Ponadto czgs¢ rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji bedzie
wykraczata poza obrgb walu przeciwpowodziowego oraz wrét przeciwpowodziowych (poza
wymieniony kilometraz roboczy) np. wykonanie kabla energetycznego zasilajacego wrota
przeciwpowodziowe ale bedzie miescita si¢ w granicach oddzialywania catej inwestyc;ji.

Podstawowe parametry techniczne rozbudowywanych i przebudowywanych watéw
przeciwpowodziowych wynosza:
—  Szerokos¢ korony ok. 3,5 m do przejazdu watlowego w km rob. 0+092 i ok. 4,0 m na pozostalej
dhugosci walu wraz z jej umocnieniem mieszanka kruszyw oraz wyprofilowaniem
z odpowiednim spadkiem w kierunku migdzywala.

— Skarpa odpowietrzna o nachyleniu ok. 1:2,0 (nawigzanie do skarpy istniejace;j).
— Skarpa odwodna o nachyleniu 1:2,25 — 1:2,5.

— Projektowana rzgdna korony w km rob. 0+000 — 204,01 m n.p.m.

—  Projektowana rzedna korony w km rob. 0+313 — 203,73 m n.p.m.

Roboty budowlane moga zosta¢ poszerzone o zabezpieczenie skarpy odwodnej przed
zwierzgtami np. za pomocg siatki technicznej. Istniejace zjazdy i przejazd walowy zostang
odpowiednio wyprofilowane z zachowaniem wymaganego spadku max. 15% oraz umocnione
otworowymi, Zelbetowymi ptytami drogowymi lub lokalnie betonem asfaltowym.

Zaplecze budowy bedzie znajdow.
inwestycji na srodowisko. Jego doktadng”



