Olsztyn, 15 grudnia 2021 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W OLSZTYNIE

W00S$.420.8.2021.BG.18

Zatacznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z dnia
15 grudnia 2021 r., znak: WO0S.420.8.2021.BG.18, o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia pn.: Budowa radaru meteorologicznego na dzialce nr ewid.
330/3, obreb Uzranki, gmina Mragowo, powiat mragowski, wojewédztwo warmirnsko-
mazurskie.

Charakterystyka planowanego przedsigwziecia

Planowane przedsigewziecie polega na budowie radaru meteorologicznego, ktérego celem
bedzie zwigkszenie precyzji w monitorowaniu stanu atmosfery pod katem zjawisk
meteorologicznych. Bedzie ono realizowane na dzialce o numerze ewidencyjnym 330/3, obreb
0026 Uzranki, gmina Mragowo, powiat mragowski, wojewddztwo warminsko — mazurskiego.
Powierzchnia ww. dziatki wynosi 0,3002 ha natomiast planowana inwestycja wraz z infrastrukturg
towarzyszgca bedzie zajmowata powierzchnie 0,03 ha.

W ramach planowanej inwestycji ma powsta¢ wieza radaru meteorologicznego na planie
kota zwienczona koputg mieszczgcg antene radarowa. System antenowy bedzie dopasowany do
systemu radarowego w sposob zapewniajgcy najlepszg doktadnosc i jakos¢é pomiaréw. System ten
bedzie przystosowany do pomiaréw w podwdjnej polaryzacji. Reflektor bedzie typu parabolicznego.
Parametry anteny:

— Szerokos¢ wigzki szpilkowej, mierzona w punkcie -3 dB, bedzie mniejsza niz 1 stopien.

— Wzmocnienie anteny bedzie réwne lub wieksze niz 45 dB.

— Listki boczne: mniejsze niz -30 dB dla pierwszego listka w odlegto$ci mniejszej niz 3 stopni
od osi gtéwnej, mniejsze niz -34 dB dla drugiego listka w odlegtosci wiekszej niz 5 stopni od
gtéwnej osi.

~ Cross polaryzacja separacja w gtéwnej wigzce bedzie wigksza niz 35 dB,

— Zakres prac w elewacji od -2 stopni do 182 stopni,

— Zakres pracy w azymucie ma wynosi¢ 360 stopni,

— Doktadno$¢ ustawienia anteny w azymucie i elewacji bedzie wynosi¢ odpowiednio 0,1 i 0,1
stopnia.

- Zakresy predkosci ruchu anteny w azymucie beda konfigurowalne z zakresu od co najmnie;
0,5-40 stopni/sekunde z doktadnoscig co najmniej 0,2 stopnia dla predkosci do 20 stopni na
sekundeg i 0,5 stopnia dla wyzszych predkosci.

— Zakresy predkosci ruchu anteny w elewacji beda konfigurowalne w zakresie co najmniej 0,5-
40 stopni/sekunde z doktadno$cig co najmniej 0,2 stopnia dla predkosci do 20 stopni na
sekunde i 0,5 stopnia dla wyzszych predkosci.

— Przyspieszenie ruchu anteny w azymucie i elewacji bedzie wynosié co najmniej 20 stopni na
sekunde.

— System antenowy bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ kalibracji geometrii pomiaru poprzez
automatyczne Sledzenie storica.

- System napedu i smarowania systemu antenowego bedzie zaprojektowany z mysla
0 zminimalizowaniu wymagan serwisowych, wigczajac w to zastosowanie cyfrowych
modutéw serwomechanizméw, silnikéw bezszczotkowych i enkoderéw optycznych.

— Uktad tgczowki obrotowej bedzie izolowany i zabezpieczony przed zabrudzeniami.
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System antenowy bedzie posiada¢ automatyczne systemy zabezpieczajgce przed pracg
anteny w razie otwartych drzwi do koputy oraz systemy recznego zablokowania mozliwosci
pracy anteny.

System antenowy bedzie posiada¢ zabezpieczenia kraricowe przed zbytnim odchyleniem
anteny, tj. takim, ktéry moze narazi¢ system antenowy na uszkodzenia, w tym co najmniej
jedno mechaniczne.

System falowodéw bedzie pod ciSnieniem poprzez zastosowanie dehydratora
zapewniajgcego ci$nienie osuszonego powietrza w catym systemie falowodowym od
nadajnika do reflektora anteny.

Wieza zostanie wykonana w konstrukcji stalowej, kratownicowej, zamknietej poszyciem

z blachy falistej przytwierdzonej do konstrukcji wiezy. Mozliwe jest rowniez wykonanie wiezy
w technologii zelbetowej. Wysokos¢ wiezy liczona od podstawy do $rodka zainstalowanej anteny
radarowej ma wynosi¢ 35 m. Pod koputg znajdzie sie pomieszczenie na urzadzenia radarowe.
Dookota kopuly oraz na wysoko$ci pomieszczenia radarowego przewidziane zostaty pomosty
serwisowe z barierkami. Planowany do zastosowania radar meteorologiczny wyposazony bedzie
w nadajnik magnetronowy o nastepujgcych parametrach:

Czestotliwos¢ pracy — 5 645 MHz.

Moc szczytowa w impulsie (dtugi, $redni, krétki) przed rozdzieleniem na polaryzacje — co
najmniej 400 kW.

Dtugosc¢ impulsu — mozliwo$¢ ustawien co najmniej czterech diugosci impulséw w zakresie
0.5-2.0 ps.

Czestotliwos¢ prébkowania (PRF) co najmniej: diugi impuls 250 — 600 Hz, krétki impuls 500
- 2 400 Hz.

MozliwosC ustawiania naprzemiennej czestotliwosci probkowania (stagerred PRF) co
najmniej o stosunkach czestotliwosci powtarzania impulséw wyzszej do nizszej: 3/2; 4/3
i 5/4, system ma umozliwia¢ de-aliasing mierzonej predkosci dopplerowskie;.

Emisje niepozgdane radaru — zakres emisji ma stosowaé¢ sie do norm ,ITU-R Radio
Regulations Appendix 3" oraz CEPT/ERC/Rec. 74-01; radar zostanie wyposazony w uktady
minimalizujace emisje czestotliwosci innych niz gtéwna.

Nadajnik zostanie wyposazony w mierniki mocy, pozwalajgce na zdalny pomiar mocy przed
i po rozdzieleniu na polaryzacje, umozliwiajgce zdalng kalibracje nadajnika oraz zdalny
pomiar VSWR (wspétczynnika fali stojgce;j).

Nadajnik zostanie wyposazony w obwody zabezpieczajace przed jego uszkodzeniem oraz
obwody zabezpieczajgce nadajnik w razie pojawienia sie tuku w falowodzie.

Modulator bedzie w petni poiprzewodnikowy.

Koherentnos¢ nadajnika bedzie zapewnia¢ ttumienie ech statych, wiekszych niz 40 dB.

Ponadto w ramach inwestycji zrealizowane zostang nastepujgce elementy technologiczne:
Odbiornik i procesor sygnatu:

Typ odbiornika - superheterodynowy, 2 czestotliwosci posrednie.

Wspbétczynnik szuméw mniejszy niz 2 dB.

Zakres dynamiczny odbiornika nie mniejszy niz 115 dB.

Minimalny wykrywalny poziom sygnatu ma by¢ nizszy niz -114 dB dla dtugiego impulsu.
Ttumienie czestotliwosci lustrzanych ma by¢ wieksze niz 80 dB.

Czuto$é radaru w odlegtosci 100 km ma by¢ lepsza niz 0,05 mm/h.

Zastosowana zostanie filtracja (receiving filters) ograniczajgca pasmo odbieranego
i przetwarzanego sygnatu do obszaru czestotliwos$ci +/- 2 MHz w stosunku do czestotliwosci
nominalnej. W pozostatym zakresie sygnat powrotny bedzie ttumiony o co najmniej 60 dB.
Bezposrednio wyprowadzone bedg kanaty | oraz Q (format 16 bitowy), a takze mozliwosé
zapisu strumienia danych z tych kanatéw do pliku na dysku komputerowym podtgczonym do
sieci LAN wysokich predko$ci przesytu danych (fgcze 1 GB w pomieszczeniu radarowym).
Uzyskana zostanie minimalna rozdzielczo$¢ przetwarzania lepsza niz 15 m.

Uzyskana zostanie maksymalna liczba przetwarzania komoérek pierwotnych wigkszej niz
5 000 dla kazdej z polaryzacji osobno.
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— Zastosowanie zostang filtry ech statych bazujgcych na technikach efektu Dopplera oraz
z funkcja rekonstrukcji sygnatu.

— Uzyskana zostanie mozliwo$¢ wigczania filtrowania zaktécerh od nadajnikéw WiFi
pracujgcych na czestotliwosciach radarowych.

— Wykryte zakiocenia od turbin wiatrowych jako echa niemeteorologiczne beda usuwane
z sygnatu radarowego, a dane meteorologiczne zostang poprawione.

— Zainstalowany zostanie miernik mocy do pomiaréw sygnatu powracajgcego. Miernik mocy
bedzie miat mozliwo$¢ zdalnego wykonania pomiaru.

— Procesor sygnatu powinien by¢ oparty na technologii standardowego PC i pracowaé na
systemie operacyjnym LINUX.

~ Procesor sygnatu bedzie w czasie rzeczywistym rejestrowaé co najmniej nastepujgce dane
wyjéciowe (w formacie co najmniej 8 bitowym): dBZ (réwnolegle dane niepoprawione
i skorygowane), predkos¢ radialng (V), szeroko$é spektraing (W), SignalQuality Index (sal,
Differentialreflectivity (ZDR), Differentialphase (PhiDP), Specificdifferentialphase (KDP),
Correlationcoefficient (RhoHV), Clutter to Signal Ratio (CSR), Reciever signal to noise ratio
(LOG) i Hydrometeor classification.

— Procesor sygnatu powinien w czasie rzeczywistym dokonywaé korekcji trumienia
w atmosferze dla Z i ZDR na podstawie wynikow ,Specific differential phase”.

— Zadziatanie filtréw lub progu oznaczane bedzie flaga w danych surowych typu wolum.

— Wszystkie momenty meteorologiczne bedg rownoczesnie dostepne jako skorygowane
i nieskorygowane. Definicia danych skorygowanych ma byé charakterystyczna
i konfigurowalna z poziomu uzytkownika dla kazdego momentu osobno, co najmniej
w odniesieniu do filtra ech statych, filtra zaktdcen oraz filtra speckli (speckle).

— Procesor sygnatu bedzie miat mozliwo$¢ oszacowania mocy szuméw promien po promieniu
(radial by radial) oraz powigzanej korekcji danych.

Procesor kontroli radaru:

— Procesor kontroli radaru (RCP) zapewnia¢ bedzie interfejs do systemu radarowego dla
systemu operacyjnego oraz serwisowego.

— RCP bedzie umozliwia¢ zdalng analiz¢ i kontrole systemu radarowego, wigczanie
i wytgcznie podsystemow, resetowanie i podglad parametréw pracy systemu antenowego,
odbiornika, nadajnika, procesora sygnatu oraz samego RCP.

— RCP bedzie oparty na technologii PC i uzywa¢ systemu operacyjnego LINUX.

- RCP bedzie generowa¢ informacie BITE w razie identyfikacji bledéw lub usterek
w podsystemach. Informacje te bedg zapisywane w postaci logéw oraz dostepne poprzez
oprogramowanie operacyjne i serwisowe.

Koputa:

- Zainstalowana  zostanie dielektryczna  koputa bez  elementéw metalowych
(znieksztatcajgcych pomiar) lub inna o doskonalszych parametrach, o wymiarach
dostosowanych do rozmiaréw anteny i wymiarow wiezy radarowe;.

— Straty w nadawanej mocy w jedng strone w suchych warunkach nie beda wigksze niz
0,2 dB, a w wypadku opadu o natgzeniu 10 mm/h nie wigksze niz 0,4 dB.

— Koputa bedzie odporna na wiatr wiejgcy z predkoscig co najmniej 65 metréw/sekunde,
wykonana z materiatow o wiasciwosciach hydrofobicznych. Grubosé i wiasciwosci
materiatow uzytych w panelach koputy bedzie jednakowa w catej konstrukcii.

- Koputa bedzie posiadata wytaz z mozliwoscig otwarcia i dostepu do oswietlenia
przeszkodowego.

Zasada dziatania radaru opiera sie¢ na zasadzie odbicia fal elektromagnetycznych od
czgstek opadowych i wykorzystaniu zjawiska Dopplera, umozliwiajac biezagce monitorowanie stanu
atmosfery. Radar wysyta krétki impuls elektromagnetyczny o wysokiej mocy szczytowej. Gdy impuls
dotrze do obiektu meteorologicznego rozprasza sig. Cze$¢ sygnatu wraca do anteny radaru, gdzie
jest odbierana. Na podstawie mocy sygnatu powrotnego obliczane jest natezenie zjawiska.
Kierunek i predkos¢ obliczane sg na podstawie efektu Dopplera. Czestotliwo$é sygnatu powrotnego
odbitego od obiektu, kitory si¢ porusza jest inna od emitowanej. Na podstawie wielkosci
przesunigcia oblicza sie predkos¢ obiektu wzgledem radaru.
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W wiezy radaru, w strefie przyziemia, zlokalizowane bedg takze: toaleta, awaryjny agregat
pradotworczy, zbiornik o pojemnoéci 1 000 | paliwa do agregatu, urzadzenia UPS oraz urzadzenia
grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne. Wieza wyposazona bedzie w urzadzenie dzwigowe —
winde towarowo-osobowg. Podstawa radaru zostata odpowiednio zaplanowana, tak aby umiesci¢
w niej cate zaplecze socjalno-techniczne.

Ponadto w ramach przedsiewziecia planowana jest budowa zjazdu z drogi gminnej i miejsc
parkingowych, umozliwiajgcych dojazd do stacji radarowej i parkowanie oraz swobodne
manewrowanie dla co najmniej 3 samochodéw osobowych. Wykonanie zjazdu i parkingu
prowadzone bedzie w technologii gwarantujgcej diugotrwate uzytkowanie i przystosowanych do
ruchu samochodow cigzarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 15 ton (np. z ptyt jomb).
Z parkingu bedzie prowadzi¢ chodnik wykonany z ptyt jomb lub kostki brukowej do wejsé do stacji
radarowej o szerokosci min. 1 m.

Planowany obiekt bedzie zaopatrywany w wode z przytacza wodociggowego. Praca radaru
nie bedzie zrodtem powstawania znaczacej ilosci $ciekdw, jedynie wytwarzane beda scieki bytowe
w wyniku czasowego przebywania tam pracownikéw serwisowych (6 razy w roku, dwie osoby).
Projektowane jest wykonanie szczelnego zbiornika bezodptywowego na $cieki socjalno-bytowe
o pojemnosci do 10 m®, ktory bedzie oprézniany w zaleznoéci od potrzeb przez uprawnione
podmioty.

Planowane przedsiewziecie bedzie funkcjonowaé praktycznie bezobstugowo. Zastosowana
technologia telekomunikacyjna pozwoli na rzadkie przeglady konserwacyjno-serwisowe.

Planowany obiekt bedzie podtgczony do istniejacej sieci energetycznej. Dodatkowo obiekt
zostanie wyposazony w agregat pradotworczy oraz awaryjne zasilanie UPS o mocy 10 kW, na
wypadek zaistnienia awarii dostawy prgdu. W trakcie eksploatacji przedsiewziecia do ogrzewania
i chtodzenia pomieszczen wykorzystywane bedg klimatyzatory.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w granicach obszaru Natura 2000
Mazurska Ostoja Zdélwia Baranowo PLH280055. Dla ww. obszaru ustanowiony zostat plan zadan
ochronnych zarzgdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z dnia 20
marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurska
Ostoja Zétwia Baranowo PLH280055 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 1038). Ponadto
dziatka nr330/3 zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legirnsko -
Mrggowskich, wobec ktdérego obowigzujgcym aktem prawnym jest uchwata nr XXXII/727/17
Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko — Mrggowskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz.
415). Jak wskazuje § 5 ust. 1 pkt 2 ww. uchwaly na terenie obszaru chronionego krajobrazu
wprowadza sig zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko
w rozumieniu przepiséw ustawy 00s, do ktérych zalicza sie planowana inwestycja. Jednak zgodnie
z § 5 ust. 3 pkt 1 cytowanej uchwaly zakaz, ten nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ mogacych
zZnaczgco oddziatywaé na $Srodowisko, dla ktérych przeprowadzona ocena oddziatywania na
$rodowisko wykazata brak negatywnego wptywu na ochrone przyrody i ochrone krajobrazu obszaru
chronionego krajobrazu. Przeprowadzona ocena oddzialtywania przedsiewziecia na srodowisko
wykazata, ze realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutkéw dla obszaréw Natura 2000
i innych form ochrony przyrody. Teren planowanego przedsiewziecia potozony jest poza obszarami

korytarzy ekologicznych.
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Olsztyn, 15 grudnia 2021 r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W OLSZTYNIE

WO008S.420.8.2021.BG.18
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i, art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 22021 r, poz. 247, z p6zn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 7 lit. d rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), wzwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pdzn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paristwowego Instytutu
Badawczego ul. Podlesna 61, 01-673 Warszawa, dziatajgcego przez petnomocnika, Pana Marcina
Waltera

ustalam

Srodowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsigwzigecia pn.: Budowa radaru
meteorologicznego na dzialce nr ewid. 330/3, obrgb Uzranki, gmina Mragowo, powiat
mragowski, wojewédztwo warmirisko-mazurskie, wedlug wariantu ,I” inwestycyjnego
i jednoczesnie okreslam:

L. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie radaru meteorologicznego, ktérego celem
bedzie =zwigkszenie precyzji w monitorowaniu stanu atmosfery pod katem zjawisk
meteorologicznych. W ramach inwestycji planowana jest budowa wiezy nowego radaru
o wysokosci do $rodka anteny okoto 35,0 m n.p.t. oraz infrastruktury towarzyszacej. Inwestycja
realizowana bedzie na dziatce nr ewidencyjny 330/3, obreb Uzranki, gmina Mragowo, powiat
mraggowski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Przedmiotowy radar bedzie stanowit element Systemu Monitoringu i Ostony Kraju polskiej
panstwowej stuzby hydrologiczno-meteorologicznej i wigczony zostanie do polskiej sieci radaréw
meteorologicznych POLRAD, zapewniajgc monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz skuteczne
ostrzeganie przed groZznymi zjawiskami meteorologicznymi.

Il. Istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji Iub
uzytkowania przedsigewziecia, ze szczegdinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terenéw sasiednich:

1. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane, w szczegdlnosci
najbardziej ucigzliwe akustycznie, prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej,
ti. w godzinach 6%-22%; roboty z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu budowlanego
prowadzi¢ od godziny 7:00 do 19:00, w okresie letnim od Il potowy czerwca do korica
wrzesnia oraz wykonywac je z przerwami, z uzywaniem sprzetu ciezkiego w sposob
naprzemienny,

2. Prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu budowlanego
i Srodkow transportu, prawidtowo eksploatowanych i konserwowanych, uzytkowanych
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11;
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zgodnie z ich przeznaczeniem.

W trakcie prac budowlanych nalezy wytgczaé silniki maszyn i pojazdéw podczas
zatadunku i roztadunku materiatéw oraz innych przerw w pracy, a takze ograniczaé
prace maszyn budowlanych na tzw. biegu jatowym.

Ruch samochodéw cigzarowych przywozacych materialy budowlane oraz sprzet
techniczny nalezy prowadzi¢ drogami publicznymi z ograniczong predkoscia, a na
drodze nieutwardzonej z miejscowosci Uzranki do terenu inwestycji - z szybkoscig 10 -
20 km/h.

W celu ograniczenia pylenia nalezy zrasza¢ woda teren budowy w okresach suszy;
materiaty budowlane wykorzystywaé na biezgco, bez ich diugotrwatego sktadowania na
miejscu budowy.

Baze materiatowo-sprzetowg oraz park maszyn zlokalizowaé na terenie utwardzonym.

Plac budowy wyposazy¢é w stanowisko z sorbentem, stuzacym do likwidacji
ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych i innych szkodliwych substancii;
w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, np. wystapienia wycieku, zuzyty sorbent
i ziemig skazong wyciekiem nalezy niezwtocznie zebraé i przekazaé uprawnionej firmie
do dalszego zagospodarowania.

Nie prowadzi¢ tankowania pojazdéw i maszyn budowlanych oraz napraw sprzetu,
wymiany olejow w maszynach i urzgdzeniach w trakcie prac budowlanych, na placu
budowy.

Znajdujgce sie na terenie prowadzonych prac substancje niebezpieczne dla $rodowiska
gruntowo-wodnego przechowywac¢ w szczelnych pojemnikach na zapleczu budowy.

Zaplecze socjalne budowy wyposazy¢ w szczelne, bezodptywowe zbiorniki na $cieki
(przenosne toalety), z zapewnieniem ich oprézniania przez uprawniong firme; nie
dopusci¢ do przepehienia ww. zbiornikow.

Masy ziemne oraz wierzchnig warstwe ziemi (urodzajna, sktadowang osobno)
wykorzystac w jak najwigkszym stopniu do zagospodarowania terenu przedsiewziecia.

Powstajgce w trakcie realizacji przedsigwzigcia odpady gromadzié selektywnie
w wyznaczonych miejscach oraz pojemnikach na terenie zaplecza budowy,
oznakowanych oraz zabezpieczonych przed dostepem o0s6b postronnych
i systematycznie przekazywac uprawnionym podmiotom.

Prace budowalne z uzyciem ciezkiego sprzetu prowadzi¢ poza sezonem lggowym
ptakow, tj. w okresie od wrzesnia do konca lutego.

Z uwagi na to ze droga gruntowa Uzranki-Kosewo przekracza Mazurskg Ostoje Zo6twia
Baranowo, a w tym uzytek ekologiczny Zawady, transport sprzetu i materiatéw powinien
odbywac sie od zjazdu z drogi krajowej DK59 przez miejscowos¢ Uzranki.

W przypadku korzystania z drogi gruntowej Uzranki-Kosewo, na okres budowy nalezy
przy przekraczaniu drogi obszaréw uwodnionych i miejsc potencjalnych migracji z6twi
oraz ptazéw i innych gadow, ogrodzi¢ te odcinki ptotkami z bezpiecznymi pojemnikami
na te zwierzeta (zabezpieczonymi przed drapieznikami). Pojemniki te powinny byé
oprozniane kilka razy na dobe, a zwierzeta w nich znalezione inwentaryzowane przez
specjaliste i przenoszone bezpiecznie na drugg strone drogi.

Przed przystgpieniem do prac teren, na ktorym bedg wykonywane roboty, nalezy
ogrodzi¢ ptotkiem uniemozliwiajgcym przemieszczanie sie drobnych zwierzat na teren
budowy. Plotki powinny by¢ wykonane z grubej, gtadkiej folii o wysokosci minimum
40 cm z przewieszkg zabezpieczajaca przed przedostaniem sie zwierzat poza
ogrodzony obszar. Folia powinna by¢ rozpieta na metalowych badz drewnianych
palikach wbitych gteboko w grunt tak, aby ptotek stanowit sztywng i stabilng konstrukcje.
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Dolna krawgdz foli powinna by¢ wpuszczona w podioze w celu unikniecia
przedostawania sig¢ zwierzat pod ogrodzeniem. Demontaz ptotkéw powinien nastapi¢ po
zakonczeniu wszelkich prac budowlanych. Po wygrodzeniu terenu, przed
przystapieniem do prac, nalezy skontrolowa¢ wygrodzony obszar i w przypadku
stwierdzenia ptazéw, odtowi¢ i przenie$¢ poza teren budowy.

W przypadku koniecznos$ci przemieszczania okazéw gatunkéw objetych ochrong
gatunkowg nalezy uzyskaé zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Olsztynie na wykonywanie czynnosci podlegajacych zakazom, w stosunku do
gatunkow objetych ochrong $cista i cze$ciowa, wydawane na podstawie art. 56 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 55).

Po zakoriczeniu wszystkich prac budowlanych teren przedsigwziecia uporzadkowad.
Wode na potrzeby funkcjonowania przedsiewziecia pobierac z sieci wodociggowe;.

Scieki socjalno-bytowe na etapie eksploatacji przedsiewziecia odprowadzaé do
szczelnego zbiornika bezodptywowego, systematycznie opréznianego przez uprawnione
podmioty; nie dopuszczaé do jego przepetnienia.

Zbiornik paliwa do agregatu umiesci¢ w oddzielnym pomieszczeniu w wiezy radarowe;;
w pomieszczeniu tym nalezy zapewni¢ sorbent do uzycia w przypadku rozlania paliwa
w trakcie tankowania.

Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych oraz powierzchni dachow
odprowadza¢ powierzchniowo do gruntu na dziatce wiasnej Inwestora, bez zaktdcania
stosunkéw wodnych terendw sgsiednich.

Odpady wytwarzane w trakcie przegladéw i napraw obiektu zbiera¢ selektywnie, bez
magazynowania na terenie stacji radarowej, a nastepnie przekazywaé do dalszego
zagospodarowania podmiotom posiadajgcym uprawnienia w tym zakresie.

lll. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

1

Zaprojektowac system antenowy w taki sposéb, aby obszary sredniej gestosci mocy pél
elektromagnetycznych o wartosci wigkszej lub réwnej 10 W/m? koncentrowaty sie na
duzych wysokosciach (min. 237 m n.p.m.), w wolnej przestrzeni i w miejscach
niedostepnych dla ludno$ci;

Zaprojektowac system sterowania anteng radaru zapewniajacy ruch wigzki antenowej
tylko w zakresie gérnej pdisfery i gwarantujacy jej horyzontalng prace, tj. o konstrukgji
anteny wykluczajgcej mozliwos¢ jej pracy pod katem elewacji ponizej +5° od linii
poziomej anteny.

Zaprojekgowaé szczelny, bezodptywowy zbiornik na $cieki bytowe o pojemnosci do
ok. 10 m”.

Zastosowac¢ dwuptaszczowy zbiornik paliwa o pojemnosci ok. 1000 |, z zabezpieczeniem
antykorozyjnym powierzchni zewnetrznej oraz zabezpieczony wanng bezodptywowg
zdolna przyjgc catg zawartosé zbiornika; zbiornik powinien zosta¢ wyposazony w:

- system mechanicznych czujnikéw przepetniania w czasie napetniania zbiornika,
— system kontroli szczelno$ci w przestrzeni migdzyptaszczowej zbiornika.

Zaprojektowa¢ odpowiednie oswietlenie wiezy radaru w celu ograniczenia potencjalnych
kolizji z przelatujgcymi ptakami, przez o$wietlenie fasady radaru za pomoca migajacych
Swiatet (a nie swiatet statych), ktére beda "ostrzegac" przelatujace ptaki przed wysokim
obiektem.

IV. Nie nakladam obowiazku:
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W sprawie wydania pozwolenia na budowe,

— przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na
srodowisko.

V. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu
do przedsigwzige¢ zaliczanych do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku albo zakladu
o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.

Przedsiewzigcie nie jest zaliczane do powyzszej grupy zaktaddw.

VI. Charakterystyka catego przedsiewzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja, polegajaca na budowie wiezy radaru meteorologicznego o mocy
promieniowanej (EIRP) wynoszgcej 436,5 kW kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. d rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne
i radiolokacyjne, z wytgczeniem radiolinii, emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach
od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w ktoérych réwnowazna moc promieniowana izotropowo
wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niz 20 000 W. Stosownie do art. 71 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2021 r, poz. 247, z péin. zm.), zwanej dalej ustawg o00$, uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanego przedsiewziecia mogacego
Zzawsze znaczgco oddziatywacé na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
8 lipca 2010 r. o szczegdinych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych, dla ktérej organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, w mys$l art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i, jest regionalny dyrektor ochrony $rodowiska.

Pismem z 22 kwietnia 2021 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Panstwowy
Instytut Badawczy ul. Podlesna 61, 01-673 Warszawa, dziatajacy przez petnomocnika, Pana
Marcina Waltera, zwrécit sig do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na ,Budowie radaru meteorologicznego na dziatce nr ewid. 330/3, obreb Uzranki,
gmina Mragowo, powiat mraggowski, wojewodztwo warmifisko-mazurskie”. Do wniosku dotgczono:

e petnomocnictwo,

e Raport oceny oddziatywania na Srodowisko — OVFMP 4A.3.1 Modernizacja sieci radaréw
meteorologicznych POLRAD. Stacja radarowa Uzranki. Lokalizacja: dziatka nr ewidencyjny
330/3, obreb Uiranki, gmina Mrggowo, powiat mragowski, wojewédztwo warmirisko-
mazurskie, opracowany 23 kwietnia 2021 r. przez zesp6t autorski pod kierownictwem mgra
inz. Marcina Waltera — Klimas Przedsiebiorstwo Budowlano-Projektowe Ryszard Klimas,
ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn,

e mape, w postaci papierowej oraz elektronicznej, z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie,

* uproszczony wypisy z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie w postaci elektronicznej,

e zaswiadczenie Wéjta Gminy Mragowo znak: IPP.6727.35.2021.Z z 22.02.2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z 05.05.2021 r. zwrécit sie
do Whnioskodawcy o uzupetnienie dokumentacji w zakresie prawidtowego przediozenia
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petnomocnictwa, przediozenia wypisow z rejestru gruntdéw obejmujacych obszar, na ktéry bedzie
oddziatywa¢ przedsiewziecie oraz po$wiadczonej przez wiasciwy organ kopi mapy ewidencyjnej
obejmujgcej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszar, na
ktéry bedzie oddziatywac przedsigwziecie. W dniach 24 i 27 maja 2021 r. Wnioskodawca ztozyt
stosowne uzupetnienie, co umozliwito rozpatrzenie sprawy.

W zwigzku ze zlozeniem wymaganej dokumentacji, zawiadomieniem z 01.06.2021r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie poinformowat o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsigwzigcia. Jednoczesnie po analizie przedifozonego raportu o oddziatywaniu planowanego
przedsigwzigcia na $rodowisko, pismem 2z dnia 01.06.2021 r. tutejszy organ wezwat
Whioskodawce do jego uzupetnienia w zakresie: analizy wariantéw przedsiewziecia, oddziatywania
inwestycji na klimat akustyczny, uzasadnienia braku oddziatywan skumulowanych oraz wskazania
daty sporzgdzenia raportu. Wnioskodawca przy pismie z 06.07.2021 r. przediozyt uzupetienie,
ktére nie zostato opatrzone podpisem autora raportu. W zwiazku z powyzszym pismem
z12.07.2021 r. tutejszy organ wezwat Wnioskodawce do uzupeinienia ww. braku. W dniu
23.07.2021 r. przedtozono stosowne uzupetnienie.

Stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 oraz art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy 00§,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie wystapit pismami z 27.07.2021 r. do
Warminsko-Mazurskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie
w sprawie warunkéw realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia oraz do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
o uzgodnienie warunkow realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

W dniu 30.08.2021 r. wplyneto wezwanie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku z 25.08.2021 r. znak:
BI.RZS.4360.32.2021.JK do ziozenia wyjasnien i uzupekienia raportu oddziatywania
przedsigwzigcia na Srodowisko w zakresie dot. kwalifikacji przedsiewzigcia zgodnie
z rozporzgdzeniem w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
wskazania sposobu zagospodarowania $ciekow bytowych oraz $rodkéw minimalizujgcych
odziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne na etapie realizacji inwestycji. W zwigzku
z powyzszym, pismem z 01.09.2021 r. wezwano Wnioskodawce do uzupetnienia raportu
stosownie do tresci ww. pisma organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej. W dniu
09.09.2021 r. przediozono stosowne uzupetnienie, ktére nastepnie przestano przy pismie
z13.09.2021 r. do organéw uzgadniajgcych/opiniujgcych, t. PGWWP Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Biatymstoku oraz Warminsko-Mazurskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego.

W dniu 29.09.2021 r. wptyneto postanowienie PGWWP Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Biatymstoku znak: BI.RZS.4360.32.2021.JK z 23.09.2021 r., w ktérym ww. organ
uzgodnit realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia oraz okreslit warunki i wymagania konieczne
do uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Powyzsze warunki zostaty
uwzglednione w sentencji niniejszej decyziji.

Warminisko-Mazurski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny zawiadomieniem
z27.08.2021 r., znak: ZNS.9022.2.12.2021.W poinformowat o przejeciu zgodnie z wtasciwoscig
czynnosci nalezgcych do zakresu dziatania Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Mragowie, natomiast zawiadomieniami z dnia 27.08.2021 r. i 20.09.2021 r. poinformowat
0 wyznaczeniu nowego terminu zatatwienia sprawy, najpierw do dnia 20.09.2021 r., nastepnie do
30.09.2021 r. W dniu 30.09.2021 r. wplyneto pismo Warminsko — Mazurskiego Paristwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego znak: ZNS.9022.2.12.2021.W, w ktérym wyrazono
pozytywng opini¢ w sprawie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia. Brak przeciwskazan dla
realizacji przedsiewzigcia powyzszy organ stwierdzit uwzgledniajgc w szczegdlnosci: lokalizacje
stacji radarowej (w tym wysoko$§¢ zainstalowania anteny, odlegto$ci od zabudowan mieszkalnych),
charakterystyczne parametry pracy instalacji oraz rodzaje i wielkosci przewidywanych oddziatywan
na $rodowisko, a takze obowigzek wykonania pomiaréw pol elektromagnetycznych bezposrednio
przed rozpoczeciem uzytkowania przedmiotowe] stacji radarowej, wynikajgcy z art. 122 a ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973), kt6re
pozwolg na sprawdzenie dotrzymania pozioméw dopuszczalnych.
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Zgodnie z art. 33 ust. 1, w zwigzku z art. 79 ust. 1 ustawy oo$, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Olsztynie dwukrotnie zapewnit udziat spoteczeristwa w toczacym sie
postgpowaniu, o czym informowat kolejno obwieszczeniem z 27.07.2021 r., znak:
WOO0S.420.8.2021.BG.9 oraz obwieszczeniem z 04.10.2021 r., znak: WOO0$.420.8.2021 BG.13.
Powyzsze obwieszczenia zamieszczone zostaty na stronie RDOS w Olsztynie oraz umieszczone
na tablicy ogtoszen tutejszego urzedu, jak réwniez na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy
Mragowo oraz stronie BIP tego Urzedu i na tablicy ogtoszen sotectwa Uzranki, na terenie ktérego
realizowane bedzie przedsiewziecie. Zainteresowani mogli zapozna¢ sie ze ztozonym wnioskiem
oraz raportem o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko i jego uzupetnieniami w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie, jak réwniez skiada¢ uwagi iwnioski,
w formie ustnej i pisemnej oraz za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej, w terminie 30 dni
od dnia podania do wiadomosci publicznej (tj. w dniach od 2 do 31 sierpnia 2021 r. oraz od
7 pazdziernika do 5 listopada 2021 r.). W ww. terminie nie wniesiono zadnych uwag i wnioskéw.

Jednocze$nie w dniu 29.10.2021 r, w toku drugiego udziatu spoteczenstwa
w postepowaniu, wptyneto pismo Whnioskodawcy informujgce o zmianie przyznanej czestotliwosci
radaru z 5650 MHz na 5645 MHz i oddziatywaniu tej zmiany na $rodowisko. W zwigzku
z powyzszym tutejszy organ wystgpit do organéw uzgadniajgcych/opiniujgcych o ponowne
uzgodnienie warunkow realizacji przedmiotowego przedsigwziecia / opinie w sprawie planowanego
przedsigewzigcia. W dniu 16.11.2021 r. wptyneto postanowienie PGWWP Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Biatymstoku znak: BI.RZS.4360.53.2021.AB z 10.11.2021 ., w ktérym ww.
organ uzgodnit realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia oraz podtrzymat wczesniejsze warunki
iwymagania konieczne do uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Natomiast Warminsko-Mazurski Parstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny pismem z 15.11.2021
r., znak: ZNS.9022.2.12.2021.W podtrzymat swojg wczesniejsza pozytywng opinie argumentujac,
ze wnioskowana zmiana nie powoduje zmiany przewidywanych pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku generowanych przez instalacje.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, zmierzajac do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia, zawiadomieniem
z22.11.2021r. poinformowat, ze w przedmiotowej sprawie zgromadzony zostat materiat
dowodowy, a stronom postepowania, zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, przystuguje prawo zapoznania sie¢ z aktami, wypowiedzenia sie¢ odnosnie do
dotychczas zgromadzonych dowodéw imateriatdow oraz zgloszonych zgdan przed wydaniem
decyzji orzekajgcej co do istoty sprawy. W toku postepowania administracyjnego strony
postepowania nie wniosty zadnych uwag odno$nie do planowanego przedsiewziecia.

Analizujgc szczegdtowo akta sprawy przedmiotowego przedsiewzigcia organ prowadzacy
postepowanie w przedmiocie wydania niniejszej decyzji stwierdzit jak nizej.

Teren, na ktérym planowana jest realizacja przedsiewziecia nie jest objety ustaleniami
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsiewzigcie, polegajgce na budowie radaru meteorologicznego,
realizowane bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym 330/3, obreb 0026 Uzranki, gmina
Mragowo, powiat mragowski, wojewédztwo warminsko — mazurskiego. Gmina wiejska Mragowo
ma obszar 295 km? w tym: grunty orne to 61,1% catej powierzchni, a uzytki lesne to 20,7%. Gmine
zamieszkuje ok. 7 975 osob.

Zgodnie z wypisem zrejestru gruntéw powierzchnia dziatki, na ktérej planowana jest
realizacja inwestycji wynosi 0,3002 ha i stanowi ona grunty orne klasy IVa oraz pastwiska trwate
klasy IV. Aktualnie dziatka jest niezabudowana, uzytkowana rolniczo jako pole uprawne. Na terenie
przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujg drzewa ani krzewy. Inwestycja wraz z infrastrukturg
towarzyszacg bedzie zajmowata powierzchnie 0,03 ha, natomiast reszta terenu bedzie stanowita
powierzchnig¢ nieutwardzong, biologicznie czynna.

Radar meteorologiczny zlokalizowany bedzie po lewej stronie drogi gminnej, z ktorej
prowadzona bedzie komunikacja na teren przedsigwzigcia. Okolice inwestycji to pola uprawne
oraz pastwiska. Wokét dziatki nr 330/3, na ktérej bedzie zlokalizowany radar, nie wystepuje zadna
zwarta zabudowa. W odlegtosci ok. 65 m od granicy dziatki inwestycyjnej, w kierunku wschodnim,
zlokalizowany jest teren zabudowy zagrodowej wraz z terenami uzytkowanymi rolniczo. Kolejny
teren zabudowy zagrodowej znajduje si¢ na potudnie, w odlegtoéci ok. 200 m od terenu
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przedsigwzigcia. Natomiast zabudowa zwarta miejscowo$ci Uzranki znajduje sie w odlegtosci
1,5 km.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie radaru meteorologicznego, ktéry bedzie
wykorzystywany na potrzeby panstwowej stuzby hydrologiczno- meteorologicznej petnionej przez
IMGW-PIB. Celem inwestycji jest zwiekszenie precyzji w monitorowaniu stanu atmosfery pod
katem zjawisk meteorologicznych. Radar bedzie wigczony do polskiej sieci radaréw
meteorologicznych POLRAD i bedzie zapewniac monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz
skuteczne ostrzeganie przed groznymi zjawiskami meteorologicznymi (miedzy innymi: silny wiatr,
burza, trgba powietrzna, intensywny opad atmosferyczny, grad).

W ramach planowanej inwestycji ma powsta¢ wieza radaru meteorologicznego na planie
kota zwienczona koputg mieszczgcg anteng radarowg. Wieza zostanie wykonana w konstrukgji
stalowej, kratownicowej, zamknietej poszyciem z blachy falistej przytwierdzonej do konstrukgji
wiezy. Mozliwe jest rowniez wykonanie wiezy w technologii zelbetowej. Wysokoéé wiezy liczona od
podstawy do Srodka zainstalowanej anteny radarowej ma wynosi¢ 35 m. Pod koputg znajdzie sie
pomieszczenie na urzadzenia radarowe. Dookota kopuly oraz na wysokosci pomieszczenia
radarowego przewidziane zostaty pomosty serwisowe z barierkami. Planowany do zastosowania
radar meteorologiczny wyposazony bedzie w nadajnik magnetronowy o nastepujacych
parametrach:

— czestotliwos¢ pracy — 5 645 MHz,

— moc szczytowa w impulsie (dtugi, $redni, krotki) przed rozdzieleniem na polaryzacje — co
najmniej 400 kW,

— dtugos¢ impulsu — mozliwosé ustawiert co najmniej czterech diugoéci impulséw w zakresie
0.5-2.0 s,

— czgstotliwos¢ probkowania (PRF) co najmniej: dtugi impuls 250 — 600 Hz, krétki impuls 500
- 2 400 Hz,

— mozliwo$¢ ustawiania naprzemiennej czestotliwosci probkowania (stagerred PRF) co
najmniej o stosunkach czestotliwosci powtarzania impulséw wyzszej do nizszej: 3/2; 4/3
i 5/4; system ma umozliwia¢ de-aliasing mierzonej predkosci dopplerowskiej;

— emisje niepozgdane radaru — zakres emisji ma stosowaé sie do norm ,ITU-R Radio
Regulations Appendix 3" oraz CEPT/ERC/Rec. 74-01; radar zostanie wyposazony w uktady
minimalizujgce emisje czestotliwosci innych niz gtéwna;

— nadajnik zostanie wyposazony w mierniki mocy, pozwalajace na zdalny pomiar mocy przed
i po rozdzieleniu na polaryzacje, umozliwiajgce zdalng kalibracje nadajnika oraz zdalny
pomiar VSWR (wspétczynnika fali stojgcej);

- nadajnik zostanie wyposazony w obwody zabezpieczajace przed jego uszkodzeniem oraz
obwody zabezpieczajace nadajnik w razie pojawienia sie tuku w falowodzie;

— modulator bedzie w petni pdtprzewodnikowy;

— koherentnos¢ nadajnika bedzie zapewnia¢ ttumienie ech statych, wiekszych niz 40 dB.
Dziatanie radaru opiera si¢ na zasadzie odbicia fal elektromagnetycznych od czgstek

opadowych i wykorzystaniu zjawiska Dopplera, umozliwiajac biezace monitorowanie stanu
atmosfery. Radar wysyta krotki impuls elektromagnetyczny o wysokiej mocy szczytowej. Gdy
impuls dotrze do obiektu meteorologicznego rozprasza sig. Cze$¢ sygnatu wraca do anteny
radaru, gdzie jest odbierana. Na podstawie mocy sygnatu powrotnego obliczane jest natezenie
zjawiska. Kierunek i predko$¢ obliczane sg na podstawie efektu Dopplera. Czestotliwo$é sygnatu
powrotnego odbitego od obiektu, kiory sie porusza jest inna od emitowanej. Na podstawie
wielkosci przesuniecia oblicza sie predkosé¢ obiektu wzgledem radaru.

W wiezy radaru, w strefie przyziemia, zlokalizowane beda takze: toaleta, awaryjny agregat
pradotwdrezy, zbiornik o pojemnosci 1 000 | paliwa do agregatu, urzadzenia UPS oraz urzadzenia
grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne. Wieza wyposazona bedzie w urzgdzenie dzwigowe —
winde towarowo-osobowg. Podstawa radaru zostata odpowiednio zaplanowana, tak aby umiescié
w niej cate zaplecze socjalno-techniczne.

Ponadto w ramach przedsigwzigcia planowana jest budowa zjazdu z drogi gminnej i miejsc
parkingowych, umozliwiajacych dojazd do stacji radarowej i parkowanie oraz swobodne
manewrowanie dla co najmniej 3 samochoddw osobowych. Z parkingu bedzie prowadzi¢ chodnik

strona 7z 15



do wejs¢ do stacji radarowej. Planowane przedsigwzigcie bedzie funkcjonowaé praktycznie
bezobstugowo. Zastosowana technologia telekomunikacyjna pozwoli na rzadkie przeglady
konserwacyjno-serwisowe.

Planowany obiekt bedzie podtgczony do istniejacej sieci energetycznej. Dodatkowo obiekt
zostanie wyposazony w agregat prgdotwérczy oraz awaryjne zasilanie UPS o mocy 10 kW, na
wypadek zaistnienia awarii dostawy pradu.

W ramach przeprowadzonej w raporcie analizy wariantéw nie rozpatrywano innej lokalizacji
przedsiewzigcia, poniewaz umiejscowienie radaru na dziatce nr 330/3, obreb Uzranki pozwala na
uzyskanie jak najwiekszego zasiggu skanowania pozbywajac sie zaktdcen przez wysokie obiekty.
Powyzsze zostato poparte wielokryterialng analizg ekspertéw z zakresu meteorologii, budowy
i funkcjonowania radaréw, jak réwniez wzieto pod uwage wartosci $rodowiskowe.

Na etapie planowania przedsiewzigcia rozpatrywano natomiast rézne warianty
rozmieszczenia obiektow infrastruktury technicznej oraz sposobu ogrzewania pomieszczen.
W wariancie ,|” inwestycyjnym zatozono budowe wiezy radarowej ogrzewanej elektrycznie, za
pomocg klimatyzatoréw. Natomiast w wariancie ,II" alternatywnym rozpatrywano wykonanie wiezy
radaru wraz z budynkiem technicznym, ogrzewanym na gaz. Realizacja inwestycji w wariancie
alternatywnym wigzac sie bedzie z wiekszg zajetoscig terenu, dodatkowymi pracami zwigzanymi
z budowg infrastruktury oraz wykonaniem dodatkowych zabezpieczen na wypadek awarii systemu
grzewczego. Posadowienie zbiornikéw na gaz plynny zwigzane tez bedzie z dodatkowymi
zabezpieczeniami i wymogami technicznymi obiektu. Ponadto, zmiana ogrzewania z elektrycznego
na gaz ptynny spowodowuje emisje zanieczyszczen do powietrza.

Biorgc powyzsze po uwage proponowany przez Wnioskodawce wariant ,I” inwestycyjny
realizacji inwestycji bedzie korzystniejszy dla Srodowiska i jako taki zostat przyjety do realizacii.
Wariant ten uwzglednia optymalne usytuowanie inwestycji wzgledem drogi publicznej, minimalng
zabudowe powierzchni dziatki - brak budynku technicznego i dodatkowej zabudowy pod zbiornik
gazu, oraz brak koniecznoéci wykonywania przytacza gazowego, zachowanie stosownej odlegto$ci
od terendw zalesionych oraz skupisk ludzkich, jak réwniez lokalizacje najblizej granicy obszarow
chronionych, na terenie ktorych znajduje sie przedmiotowe wzniesienie.

Faza realizacji i ewentualne] likwidacji planowanego przedsigwziecia wigza¢ sie bedzie
z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego pracg
sprzetu mechanicznego oraz ruchem pojazdéw dowozgcych niezbedne urzgdzenia i materiaty.
Charakter emisji bedzie niezorganizowany. Dojazd do placu budowy bedzie prowadzony drogami
publicznymi, z ograniczong predkoscig (30 - 40 km/h, a na drodze nieutwardzonej z miejscowosci
Uzranki do terenu inwestyciji - z szybkoscig 10 - 20 km/h), ze wzgledu na ciezar i duze rozmiary
pojazdéw. Teren przeznaczony pod wieze radaru zostanie zniwelowany, zdjeta zostanie wierzchnia
warstwa gleby, ponadto wykonany zostanie dojazd i parking. Najwiekszg ucigzliwoscig na tym
etapie bedzie wzrost zapylenia o lokalnym zasiggu. W celu zminimalizowania oddziatywan
planowane jest ograniczenie czasu trwania prac budowlanych, w szczegdinosci najbardziej
ucigzliwych akustycznie, wytgcznie do pory dnia tj. w godz. 6:00 — 22:00. Roboty z wykorzystaniem
ciezkiego sprzetu budowlanego prowadzone beda od godziny 7:00 do 19:00, w okresie letnim od ||
potowy czerwca do korica wrzesnia. Powyzsze prace prowadzone beda réwniez z przerwami,
asprzet cigzki uzytkowany bedzie w sposéb naprzemienny, celem uniknigcia oddziatywan
skumulowanych. Ponadto wszystkie prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu budowlanego, zgodnie z jego przeznaczeniem. Minimalizacja emisji
zanieczyszczen i hatasu na etapie realizacji prac budowlanych bedzie zapewniona poprzez
ekonomiczne uzytkowanie pojazdéw i maszyn, w tym wylgczanie silnikéw podczas zatadunku
i roztadunku materiatbw oraz innych przerw w pracy, a takze ograniczenie pracy maszyn
budowlanych na tzw. biegu jatowym. W celu ograniczenia pylenia planowane jest zraszanie wodg
terenu budowy w okresach suszy. Materiaty budowlane beda wykorzystywane na biezgco, bez ich
diugotrwatego skifadowania na miejscu budowy. Przewiduje sig, Ze zasieg ucigzliwosci
powodowanych w fazie realizacji inwestycji, a takze jej ewentualnej likwidacji ograniczy sie do
najblizszego otoczenia, aemisja substancji zanieczyszczajgcych oraz hatasu bedzie miata
charakter krétkoterminowy iustanie wraz z zakoriczeniem prac budowlanych. Faza budowy,
podobnie jak faza likwidacji trwa¢ moze ok. 3 miesiecy. Jednoczesnie w raporcie przeprowadzono
modelowanie wielkoSci emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie budowy radaru wraz z ocena
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ich oddziatywania na czysto$¢ powietrza w rejonie inwestycji. Obliczenia prognostyczne nie
wykazaty mozliwo$ci wystepowania przekroczen dopuszczalnych standardéw jakosci powietrza.

W celu ochrony s$rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem baza
materiatowo-sprzetowa oraz park maszyn zlokalizowane zostang na terenie utwardzonym. Postoje
sprzetu mechanicznego niezbednego do budowy stacji radarowej prowadzone beda w sposéb
zapewniajgcy wyeliminowanie mozliwosci zanieczyszczenia gruntu lub wéd gruntowych
substancjami ropopochodnymi. Plac budowy zostanie wyposazony w $rodki absorbujace
ewentualne wycieki paliwa i innych szkodliwych substancji. W przypadku zaistnienia sytuacji
awaryjnej, np. wystapienia wycieku, zuzyty sorbent i ziemia skaZzona wyciekiem zostang
niezwiocznie zebrane iprzekazane uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania. Nie
przewiduje sie tankowania pojazdéw i maszyn budowlanych oraz wykonywania napraw sprzetu,
wymiany olejow w maszynach i urzadzeniach w trakcie prac budowlanych, na placu budowy.
Substancje niebezpieczne dla $rodowiska gruntowo-wodnego, ktére potencjalnie moga znajdowad
sie na terenie prowadzonych prac, przechowywane beda w szczelnych pojemnikach spetniajacych
wymagania ppoz. i ochrony S$rodowiska. Zaplecze socjalne budowy wyposazone zostanie
w przenosne toalety typu toi-toi, z zapewnieniem wywozu $ciekéw bytowych przez uprawniong
firme do najblizszej oczyszczalni sciekdw.

W fazie realizacji przedsigwzigcia oddziatywanie bedzie zwigzane réwniez
z wykonywaniem wykopéw pod fundamenty, przy czym nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia
gtebokiego odwodnienia wykopow budowlanych.

Przed przystgpieniem do robot niwelacyjnych zdjeta zostanie wierzchnia warstwa gleby
i zdeponowana w wydzielonych migjscach, w celu pdzniejszego wykorzystania. Ziemia z wykopow
zostanie zagospodarowana przede wszystkim na terenie przedsiewzigcia - na zakonczenie prac
budowlanych zostanie wykorzystana na przedmiotowym terenie do jego niwelacji.

Teren budowy zabezpieczony zostanie przed dostgpem osdb postronnych, a prace
budowlane prowadzone beda z zachowaniem zasad ochrony $rodowiska i nalezytej starannosci.
W trakcie realizacji przedsiewzigcia beda powstawaly odpady niebezpieczne oraz inne niz
niebezpieczne zaliczone do grupy 13 (oleje odpadowe i odpady ciektych paliw), grupy 15 (odpady
opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nieujete
w innych grupach), grupy 16 (odpady nieujete w innych grupach — baterie i akumulatory), grupy 17
(odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej),
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 r. poz. 10). Ponadto bedg powstawaty odpady komunalne. Najwiekszg ilosé
powstajgcych odpadow bedg stanowity odpady z grupy 17. Wszystkie odpady bedg tymczasowo
gromadzone na terenie inwestycji w sposob selektywny w wyznaczonych do tego miejscach oraz
pojemnikach, wydzielonych i oznakowanych oraz zabezpieczonych przed dostepem osob
postronnych. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci odpady przekazywane bedg uprawnionym
odbiorcom do dalszego zagospodarowania. Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych teren
przedsigwzigcia zostanie uporzadkowany. Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzié, ze
przyjete rozwigzania techniczne iorganizacyjne w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej
i odpadowej na etapie realizacji inwestycji zabezpieczg $rodowisko przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen do wod podziemnych oraz gruntu.

W trakcie pracy radaru meteorologicznego istotnym rodzajem oddziatywari na $rodowisko
bedzie emisja pola elektromagnetycznego, ktérego zrodtem bedzie antena. Jest to paraboliczne
zwierciadto metalowe o $rednicy 4,1 m. W ognisku paraboloidy, ktéra stanowi ten reflektor,
umieszczona jest wiasciwa antena zasilana sygnatem doprowadzonym z nadajnika. Dzigki takiej
budowie antena ukierunkowuje emisje w strone, na ktérg skierowany jest reflektor anteny.

Antena radarowa wysyta krotkie impulsy elektromagnetyczne o wysokiej mocy szczytowe;j.
Gdy impuls dotrze do obiektu meteorologicznego, rozprasza sig, a cze$¢ sygnatu powraca i jest
odbierana przez radar. Na podstawie mocy sygnatu powrotnego obliczane jest natezenie zjawiska,
natomiast kierunek i predkoS¢ obiektu meteorologicznego obliczane sg na podstawie efektu
Dopplera. Czgstotliwos¢ sygnatu powrotnego odbitego od obiektu, ktory sie porusza, jest inna od
czestotliwoéci wyemitowanej — na tej podstawie oblicza sie predko$¢ obiektu wzgledem radaru.

Pomiar wykonywany jest w cyklu 10 minutowym. Najpierw rozpoczyna sie skanowanie
klasyczne o zasiggu 250 km. Antena ustawiana jest na najnizszym kacie elewacji (+ 0,5 stopnia).
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Wykonuje peten obrét 360 stopni jednoczeénie wysytajac impulsy elektromagnetyczne i odbierajgc
sygnaty odbite od obiektow meteorologicznych. Po petnym obrocie antena podnosi sie na wyzszy
kat elewacji i powtarza cykl obserwacyjny. W sumie przewiduje si¢ 10 katéw podniesienia anteny.
Nastepnie rozpoczyna sie skan dopplerowski o zasiegu 125 km. Procedura jest identyczna, jak
w przypadku skanu klasycznego. Organizacja strategii skanowania (np. wybor katéw elewaciji)
moze sig¢ zmieniac, jednakze system sterowania anteng radaru zapewnia¢ bedzie ruch wigzki
antenowej tylko w zakresie gornej potsfery i zagwarantuje jej horyzontalng prace (bez pochylenia
wigzki promieniowania w dof).
Parametry anteny radarowej:

— potozenie srodka anteny: 35 metréw nad terenem,

— szerokosc wigzki szpilkowej (mierzona w punkcie -3 dB): ponizej 1°,

— wzmocnienie: co najmniej 45 dB,

- dokfadnos¢ ustawienia anteny w azymucie/elewacji: 0,1°/0,1°,

- zakresy predkoéci ruchu anteny w azymucie/elewacji: od 0,5°/s do 40°/s — z doktadnoécig

co najmniej 0,2° (dla predkosci do 20°/s) i 0,5° (dla wyzszych predkosci).

Parametry nadajnika:

— typ nadajnika: magnetronowy,

-~ czestotliwos¢ pracy: 5645 MHz,

— stabilno$é czestotliwosci: co najmniej 1 MHz,

— moc szczytowa w impulsie: co najmniej 400 kW,

— dtugos¢ impulsu: mozliwos¢ ustawien diugosci impulsu w zakresie co najmniej 0,5 — 2 ps.

Zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 2448) dla przedmiotowe;j instalacji, stanowigcej zrodito pdl elektromagnetycznych o zakresie
czestotliwosci od 2 GHz do 300 GHz, dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych
(charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci parametréw fizycznych) wynosza: gestosé mocy
S réwna 10 W/m? skiadowa elektryczna E réwna 61 V/m, sktadowa magnetyczna H réwna
0,16 A/m. W anallzach przewidywanego rozkiadu podl elektromagnetycznych wystarczajgce jest
sprawdzenie dotrzymania jednego z tych parametréw. Przez miejsca dostepne dla ludnosci
rozumie sig¢, zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) wszelkie miejsca, z wyjatkiem miejsc, do ktérych dostep
ludnosci jest zabroniony lub niemozliwy bez uzycia sprzetu technicznego.

W analizie stanowigcej zatgcznik do raportu o oddziatywaniu przedmiotowego
przedsigwzigcia na srodowisko wyznaczono przewidywany zasigg oraz miejsca wystepowania pél
elektromagnetycznych o wartosmach przekraczajacych dopuszczalny poziom promieniowania
niejonizujgcego (10 W/m?. Z przeprowadzonych analiz wynika, ze obszar pdl
elektromagnetycznych o wartoéci gestosci mocy réwnej lub wiekszej od 10 W/m? moze
wystepowaé w maksymalnym zasiggu 59 m od anteny oraz na znacznej wysokosci (okoto 35 m
n.p.t. = 237 m n.p.m.). Brak jest tutaj miejsc dostepnych dla ludnosci (powierzchnia terenu przy
wiezy radaru wynosi ok. 202 m n.p.m.). Teren, wokét planowanego obiektu jest terenem rolniczym
i leSnym, nieprzeznaczonym pod zabudowe. Najblizsza zabudowa ma charakter zabudowy
zagrodowej i znajduje sie w odlegtosci okoto 65 m od dziatki inwestycyjnej. Z tego wzgledu
przewiduje sig, ze w przestrzeni zewnetrznej (poza w:ezq) obszar podl elektromagnetycznych
o warto$ciach gestosci mocy przekraczajgcej 10 W/m? bedzie wystepowaé tylko w miejscach
niedostgpnych dla ludzi. Natomiast w miejscach dostepnych dla ludzi (poziom terenu, budynki)
gestos¢ mocy bedzie znacznie nizsza od wartosci dopuszczalnej. Biorgc powyzsze pod uwage
nalezy stwierdzi¢, Zze funkcjonowanie stacji radaru meteorologicznego nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Bezposrednio przed rozpoczeciem uzytkowania przedmiotowej stacji radarowej (tj. w czasie
testowego wigczenia instalacji) obowigzkowe bedzie wykonanie pomiaréw pozioméw pol
elektromagnetycznych — na podstawie art. 122 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska, co pozwoli na sprawdzenie dotrzymania pozioméw dopuszczalnych.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie istotnych oddziatywan w zakresie
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emisji hatasu, w tym ucigzliwosci dla zabudowy mieszkalnej. Najblizsze tereny objete ochrong
akustyczng, ustalone w oparciu o faktyczne zagospodarowanie (brak miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego dla terendéw sasiadujgcych z inwestycja) znajdujg sie
w odlegto$ci okoto 65 m od granicy dziatki inwestycyjnej, w kierunku wschodnim i stanowig tereny
zabudowy zagrodowej wraz z terenami uzytkowanymi rolniczo, dla ktérych dopuszczalny poziom
hatasu, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz.U. 2014 r., poz. 112), w ciggu pory dnia
wynosi odpowiednio 55 dB.

Funkcjonowanie instalacji powodowa¢ bedzie emisje hatasu do $rodowiska, wynikajacg
zpracy 2 urzadzen klimatyzacyjnych zamontowanych na wiezy radarowej, okresowej pracy
generatora prgdotwérczego oraz z ruchu pojazdéw po terenie stacji. Planowane jest
zamontowanie dwoch typowych klimatyzatorow $ciennych, w ktérych Zrédiem dzwiekow sg
jednostki zewnetrzne montowane na $cianach budynkéw, o poziomie mocy akustycznej okoto
50 dB(A). Agregat pradotworczy bedacy zasilaniem awaryjnym nie bedzie uzytkowany w sposéb
ciagly. Jego zastosowanie bedzie miato miejsce tylko w sytuacjach incydentalnych zwigzanych
z brakiem pradu. Zatozono réwniez, ze na teren stacji wjezdzac bedzie jeden samochéd osobowy
pracownika obstugi w ciggu doby, wytgcznie w porze dziennej, kilka razy do roku. Biorgc pod
uwage charakter pracy planowanych Zrédet hatasu, niewielki poziom mocy akustycznych
klimatyzatoréw oraz odlegtos¢ zabudowy objetej ochrong akustyczng nie przewiduje sie
mozliwosci wystgpowania przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w  zwigzku
z funkcjonowaniem przedsiewziecia.

Etap eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie bedzie zwigzany z emisjg
zanieczyszczen do powietrza z energetycznego spalania paliw — pomieszczenia ogrzewane beda
za pomocg urzadzen elektrycznych w postaci 2 klimatyzatoréw. Urzadzenia klimatyzacyjne
wyposazone bede w czynniki chtodzace niezubazajgce warstwy ozonowej, dziatajace w obiegu
zamknigtym. Jedynym Zrodtem emisji substancji do powietrza bedzie agregat pradotwoérczy
o mocy znamionowej 40 kVA (30 kW), napedzany olejem napgdowym, ktéry bedzie wigczany
w czasie awarii zasilania lub wigczen testowych podczas przegladdw technicznych (konserwacja
agregatu bedzie prowadzona raz w miesigcu przez maksymalnie 1 godzine). Zrodlem emisji
niezorganizowanej zanieczyszczen do powietrza bedzie ruch pojazdoéw po terenie inwestycji -
szacuje sig, ze na teren obiektu wjedzie jeden pojazd osobowy na dwa miesigce. Emisja zwigzana
z transportem bedzie wigc marginalna, bez wplywu na jako$¢ powietrza.

W raporcie przeprowadzono obliczenia wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza
zpracy agregatu pradotwérczego oraz analize ich wplywu na stan czystosci powietrza
atmosferycznego. Obliczenia prognostyczne nie wykazaty mozliwosci wystepowania przekroczen
dopuszczalnych standardéw jakosci powietrza w wyniku eksploatacji przedsiewziecia.

W zwigzku z tym, iz inwestycja zlokalizowana jest na terenach uzytkowanych rolniczo,
oddalonych od zabudowy mieszkalnej, klimat akustyczny na opisywanym terenie ksztattowany jest
przede wszystkim przez pracujgce na polach maszyny rolnicze. Nie ma zatem ryzyka kumulowania
sie oddziatywan w zakresie emisji hatasu. Nie przewiduje sie réwniez mozliwoéci kumulowania
oddziatywan w zakresie innych komponentow $rodowiska. Obszar oddziatywania ogranicza sie do
terenu nieruchomosci, natomiast wigzka promieniowania oddziatuje na otoczenie w promieniu
okoto 60 m na wysokosci 35 m n.p.t., gdzie nie wystepuje inne oddziatywanie w tym zakresie.
Efekt kumulacji oddziatywan w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza uwzglednia przyjete
do obliczen o zanieczyszczen powietrza oraz wyniki tych obliczen, ktére nie wykazaty mozliwosci
wystepowania przekroczerh dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na zmiany klimatu. Jej eksploatacja nie jest
zwigzana z emisjg gazow cieplarnianych — niewielkie emisje zanieczyszczenn komunikacyjnych
oraz okresowa, niewielka emisja z pracy agregatu pragdotworczego bedg miaty charakter scisle
lokalny i przemijajacy. Przewiduje sig, ze budowa nowego radaru meteorologicznego zwigkszy
precyzje w monitorowaniu stanu atmosfery pod katem zjawisk meteorologicznych. Radar zostanie
wigczony do polskiej sieci radaréw meteorologicznych POLRAD, a tym samym bedzie zapewniaé
monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz skuteczne ostrzeganie przed groznymi zjawiskami
meteorologicznymi (migdzy innymi: silny wiatr, burza, trgba powietrzna, intensywny opad

strona 11z 15



atmosferyczny, grad). W rezultacie poprawi sie jako$¢ ostony meteorologicznej i hydrologiczne;
oraz poziom i skuteczno$¢ ochrony przed szkodami wywotanymi przez powédz i inne grozne
zjawiska meteorologiczne. Ponadto zastosowane rozwigzania technologiczne zapewnig odpornosé
przedsigwzigcia na warunki klimatyczne, w tym warunki ekstremalne, takie jak silne i porywiste
wiatry. Odpowiednie zabezpieczenia i koputa uniemozliwig ich zniszczenie podczas opadéw (w tym
gradu i sniegu), instalacje odgromowe zapewnig bezpieczenstwo podczas burzy i wytadowan
atmosferycznych, a odpowiednie izolacje zapewnig bezpieczenstwo podczas bardzo intensywnych
opadow. Ryzyko podtopienia na obszarze stacji radarowej nie wystepuje. Zachowanie bezpiecznej
odlegtosci planowanego obiektu od stromych skarp i zboczy oraz zbiornikéw wodnych i rzek
zminimalizuje ryzyko wystgpienia osuwisk.

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji oraz przy uwzglednieniu skali
przedsigwzigcia, uzywanych materiatow i substancji, stosowanych technologii i prawidtowej jego
eksploatacji nie przewiduje sig ryzyka wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Moga wystapic
awarie techniczne, w czasie ktérych najczesciej dochodzi do wylgczenia urzadzen. W takim
przypadku anteny zostajg wytgczone i przestajg emitowa¢ promieniowanie elektromagnetyczne.
Inwestycja zostanie poprzedzona wykonaniem stosownego rozpoznania budowy geologicznej
przez uprawnionego geologa i zaprojektowana przez uprawnionego projektanta. Nie przewiduje sie
zatem ryzyka wystgpienia katastrofy budowlanej. Utrzymanie urzadzern w dobrym stanie
technicznym i prowadzenie okresowych kontroli zgodnie z wymaganiami prawa w tym zakresie
przyczyni sig do ograniczenia mozliwosci wystgpienia sytuacji awaryjne;j.

Planowany obiekt bedzie zaopatrywany w wode z przytacza wodociggowego. Praca radaru
nie bedzie zrodtem powstawania znaczacej ilosci Sciekdw, jedynie wytwarzane beda $cieki bytowe
w wyniku czasowego przebywania tam pracownikéw serwisowych (6 razy w roku, dwie osoby).
Projektowane jest wykoname szczelnego zbiornika bezodptywowego na $cieki socjalno-bytowe
o pojemnosci do 10 m®, ktdry bedzie oprézniany w zaleznoéci od potrzeb. Scieki beda wywozone
do najblizszej oczyszczalnl §ciekow przez uprawniony podmiot. Wody opadowe beda
odprowadzane powierzchniowo do gruntu. Z uwagi na charakter przedsiewziecia, matg ilo$¢ miejsc
parkingowych oraz spodziewany nieznaczny ruch samochodéw po posesji przewiduje sie, ze
zawartosci zawiesin | weglowodoréw ropopochodnych nie przekroczg dopuszczalnych norm.

Aby ograniczy¢ do minimum mozliwo$¢ zanieczyszczenia gleby przez zwigzki
ropopochodne zastosowany zostanie dwuptaszczowy zbiornik na paliwo do agregatu (olej
napgedowy), z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni zewnetrznej. Zbiornik zostanie
wyposazony w system mechanicznych czujnikdéw przepetniania w czasie napetniania zbiornika
oraz w system kontroli szczelno$ci w przestrzeni miedzyptaszczowej zbiornika. Ponadto agregat
oraz zbiornik na paliwo bedg ostonigte od wptywéw atmosferycznych i posadowione na misie
szczelnej, uniemozliwiajgcej potencjalne wycieki substancji do $rodowiska, zaréwno na wypadek
awarii czy dotankowywania. Obiekt zostanie wyposazony w sorbent, ktéry w przypadku wycieku
paliwa w czasie tankowania pozwoli na sprawne usuniecie rozlanego paliwa. Ponadto planowane
jest wyposazenie stacji radarowej w gasnice oraz czujniki przeciwpozarowe, a takze w system
monitoringu wizyjnego oraz system alarmowy przed nieuprawnionym dostepem.

Przedmiotowe zamierzenie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1959) zlokalizowane jest (w wigkszej czesci) w dorzeczu Pregoly w zlewni
jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW700020. Przedmiotowe zamierzenie
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) zlokalizowane
jest (w mniejszej czesci) w dorzeczu Wisty w zlewni jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd)
o kodzie: PLGW200031. Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne celem $rodowiskowym dla
jednolitych czesci wéd podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich
zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ich ochrona
i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy poborem
a zasilaniem tych wéd, tak aby osiggnac¢ ich dobry stan. Wedtug powyzszych rozporzadzen dla ww.
JCWPd stan ilosciowy i stan chemiczny okreslono jako dobry, a ryzyko nieosiagniecia celu
srodowiskowego jako niezagrozone. Ww. JCWPd zostaly wyznaczone jako przeznaczone do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.
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Ponadto planowane przedsiewzigcie w wariancie inwestorskim potozone jest w zlewniach
jednolitych czeséci wéd powierzchniowych (JCWP):

— Dejna do wyptywu z jeziora Dejnowa o kodzie PLRW70002558482953 jest monitorowana,
naturalng czescig wod, stan wod oceniono jako dobry, a z oceny stanu wynika, iz jest
niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego,

— LW30174 Jezioro Kuc jest monitorowana, naturalng czescig wod, stan wéd oceniono jako
dobry, a z oceny stanu wynika, iz jest niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu
srodowiskowego.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa
ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich
stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Planowane przedsigwzigcie potozone jest poza obszarami szczegblnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, poza obszarami chronionymi
wymienionymi w art. 16 pkt 32 lit. b, e ustawy Prawo wodne. Na terenie przedsiewziecia oraz
w jego najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania obszaréw wodno-btotnych, stref
ochronnych uje¢ wdd i obszaréw ochronnych zbiornikéw wod érédigdowych.

Biorac pod uwage powyzsze, po przeanalizowaniu wniosku pod kgtem wymogdw
dotyczacych ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego oraz przy realizacji okreslonych w sentencii
rozwigzan chronigcych $rodowisko, dotyczgcych m.in. prawidtowej organizacji placu budowy,
odprowadzania $ciekéw bytowych, a takze dbatosci o stan techniczny maszyn i urzadzen
budowlanych, planowane przedsiewzigcie nie powinno stwarza¢ zagrozenia dia realizagji celéw
srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne.

W trakcie eksploatacji przedsigwziecia bedg powstawa¢ odpady w trakcie przegladéw
I napraw urzadzen instalacji. Beda to odpady z grupy 13 (mineralne oleje silnikowe, przektadniowe
i smarowe niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych), grupy 15 (odpady opakowaniowe;
sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach)
oraz grupy 16 (odpady urzadzeri elektrycznych i elektronicznych oraz baterie i akumulatory),
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Bedg one zbierane selektywnie przez firme wykonujgcg przeglady
i naprawy, bez magazynowania na terenie stacji, a nastepnie bedg przekazywane uprawnionym
podmiotom. Radar jest instalacjg bezobstugowa dlatego nie przewiduje sie¢ powstawania odpadéw
komunalnych wytwarzanych przez pracownikow.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w granicach obszaru Natura 2000
Mazurska Ostoja Zétwia Baranowo PLH280055. Dla ww. obszaru ustanowiony zostat plan zadan
ochronnych zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z dnia 20
marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Mazurska Ostoja Zotwia Baranowo PLH280055 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 1038).
Ponadto dziatka nr 330/3 zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legirnsko
- Mragowskich, wobec ktdrego obowigzujgcym aktem prawnym jest uchwata nr XXXIII/727/17
Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Jezior Legirisko — Mragowskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz.
415). Jak wskazuje § 5 ust. 1 pkt 2 ww. uchwaty na terenie obszaru chronionego krajobrazu
wprowadza sie¢ zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
w rozumieniu przepisow ustawy 00§, do ktorych zalicza si¢ planowana inwestycja. Jednak zgodnie
z § 5 ust. 3 pkt 1 cytowanej uchwaly zakaz, ten nie dotyczy realizacji przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko, dla ktérych przeprowadzona ocena oddziatywania na
srodowisko wykazata brak negatywnego wplywu na ochrone przyrody i ochrone krajobrazu
obszaru chronionego krajobrazu. Teren planowanego przedsigwziecia potozony jest poza
obszarami korytarzy ekologicznych.

Zgodnie z planem zadan ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000, na dziatce 330/3 nie
ustanowiono dziatann ochronnych, nie stwierdzono réwniez siedlisk przyrodniczych wystepujgcych
w obszarze, nie zlokalizowano obszaréw kluczowych dla ochrony legowisk zétwia btotnego
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w obszarze. Zgodnie z raportem, rejon inwestycji znajduje sie 1,5 km od najblizszego statego
i dobrze udokumentowanego miejsca wystepowania zoétwia btotnego. W odlegtoéci 500 m i ok.
800 m od planowanej inwestycji znajdujg sie rozlewiska, ktére moga byé miejscem wystepowania
Zo6twi btotnych. Rozlewiska te sg w niewielkiej odlegtosci od innych bardzo korzystnych siedlisk dla
zotwia btotnego, ktére tworzg naturalny korytarz taczacy sie z miejscem statego wystepowania
zotwia btotnego — uzytkiem ekologicznym Zawady. W zwigzku z tym jest bardzo prawdopodobne,
ze rozlewiska te mogg by¢ wykorzystywane przez zotwie btotne. Inwestycja ta podczas budowy
bedzie miata bardzo ograniczony wptyw na Srodowisko wazne dla zélwi blotnych (teren bedzie
zabudowany na powierzchni okoto 0,03 ha) w zwigzku z tym inwestycja w trakcie realizacji nie
bedzie mie¢ wptywu na miejscowag populacje zotwi btotnych. Mozliwy wptyw dotyczy transportu
sprzetu i materiatéw do budowy stacji radarowe;j.

Potozenie dziatki, jak i opisana w raporcie charakterystyka gruntu oraz sposéb jego
zagospodarowania swiadczg o tym, ze nie jest to siedlisko dogodne do wystepowania gatunkow,
ktore zostaly uznane za przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Zétwia
Baranowo PLH280055.

Na terenie pod projektowane przedsiewziecie nie ma roélinnosci drzewiastej i krzewiastej,
moggcych stanowi¢ siedliska ptakéw. Opisywana powierzchnia moze by¢ jednak czasowym
i przypadkowym miejscem odpoczynku/zerowania ptakéw. Nie mozna jednak wykluczyé
mozliwosci wystepowania ptakéw moggcych prowadzié na przedmiotowej powierzchni leg.
W zwigzku z tym, w celu catkowitego wyeliminowania mozliwosci negatywnego oddziatywania
inwestycji na ptaki, prace powinny zostaé rozpoczete poza sezonem lggowym trwajacym od marca
do sierpnia.

Biorgc pod uwage charakter inwestycji, rodzaj siedlisk podlegajgcych zajeciu, sposob
uzytkowania gruntéw w sasiedztwie inwestycji (dostepno$¢ dogodnych siedlisk zerowania), po
uwzglednieniu dziatan minimalizujacych wskazanych w sentencji niniejszej decyzji nalezy
stwierdzi¢, ze realizacja inwestycji nie wptynie znaczgco negatywnie na lokalng i krajowg
ornitofaune.

Ze wzgledu na swojg wysokoS¢ (38,35 m) radar bedzie dobrze widoczny z pewnej
odlegtosci (kilkadziesiat - kilkaset metrow). Lokalizacja radaru na wysokim wzniesieniu spowoduije,
ze obiekt moze by¢ widziany réwniez z dalszej okolicy (kilka - kilkanascie kilometrow). W celu
zminimalizowania wptywu obiektu na krajobraz Inwestor przewiduje odpowiednie pomalowanie
wiezy radaru w faki sposéb by wkomponowaé jg w krajobraz, a jednoczeénie ograniczyé
potencjalne zagrozenie zderzania ptakéw z tak wysokim obiektem. Przewiduje sie, ze realizacja
przedsiewzigcia pomimo, ze wpltynie na krajobraz, to bedzie stanowi¢ integralng jego czesé
i oprocz funkcji meteorologicznej, a tym samym ostrzegawczej, wkomponuje sie w krajobraz tego
rejonu.

Z uwagi na skale, charakter i lokalizacje planowanego przedsiewziecia (140 km od
wschodniej granicy, 52 km od pétnocnej, 471 km od zachodniej, 492 km potudniowej) oraz
potencjalne oddziatywania, jakie mogg wystapic¢ na etapie budowy i eksploatacji, nie przewiduje sie
mozliwosci wystapienia oddziatywan o charakterze transgranicznym.

Teren przedsiewziecia nie jest wykorzystywany ani przewidywany pod wykorzystanie jako
ztoze kopalin.

Na terenie lokalizacji przedsigwzigcia i w jego bezpos$rednim otoczeniu nie wystepuja
obiekty wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych. Planowana Inwestycja nie bedzie sie
znajdowac w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej, w bezposrednim otoczeniu nie znajdujg sie
obszary lub obiekty przedstawiajace znaczne wartosci kulturowe. Ze wzgledu na oddalenie
Inwestycji od najblizszych débr kultury i architektury planowane zamierzenie inwestycyjne
w okresie eksploatacji nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na ten element otoczenia.
Inwestycja moze wptywaé na ten element otoczenia jedynie poprzez wzmozony ruch pojazdéw
mechanicznych podczas etapu budowy, jednak bedzie to oddziatywanie krétkotrwate, pomijalne.

Niewielki zakres prac w trakcie realizacji przedsiewziecia, zawierajgcych sie w granicach
terenu, do ktérego Inwestor bedzie miat tytut prawny zapewni, ze realizacja przedsiewziecia nie
bedzie miata niekorzystnego wptywu na dobra materialne oséb trzecich.

Przedsigwzigcie stanowi inwestycje diugoterminowa, stuzgcg spoteczenstwu, dlatego na
obecnym etapie nie planuje sie jego likwidacji. W razie konieczno$ci likwidacji inwestycji
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oddziatywanie tej fazy na $rodowisko bedzie analogicznie do fazy budowy. Ucigzliwosci beda
krotkookresowe, o niewielkim zasiggu i ustgpig po zakonczeniu prac likwidacyjnych. Teren
przedsigwzigcia zostanie przywrécony do stanu obecnego, tj. przeznaczony do uzytkowania
rolniczego.

Z uwagi na fakt, Zze posiadane informacje na temat przedsiewziecia pozwalajg wystarczajgco
oceni¢ jego wplyw na srodowisko, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutkéw dla
obszarow Natura 2000 i innych form ochrony przyrody oraz nie istnieje ryzyko kumulowania sie
oddziatywar, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie stwierdzit, ze realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko. Niemniej jednak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy 00§, jezeli organ administracji
architektoniczno — budowlanej uzna, ze we wniosku o wydanie pozwolenia na budowe zostaty
dokonane zmiany wstosunku do wymagan okre$lonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, moze stwierdzi¢ o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko inatozy¢ na inwestora obowigzek sporzgdzenia raportu,
jednoczesnie okreslajac jego zakres.

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko w zakresie
emisji pol elektromagnetycznych, zanieczyszczen do powietrza, hatasu, gospodarki wodno-
sciekowej i odpadami oraz oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze wynika, ze realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia nie powinna negatywnie oddziatywaé na $rodowisko, przy
prawidtowo wykonanych urzadzeniach ochronnych i nalezytym wypetnieniu warunkow realizaciji
wymienionych w niniejszej decyzji.

W zwigzku z powyzszym, orzeczono jak w sentengji.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
R

HCHRY T

Otrzymuia:
@ Pan Marcin Walter, KLIMAS Przedsigbiorstwo Budowlano-Projektowe, ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn
2. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Pafistwowy Instytut Badawczy ul. Podleéna 61, 01-673 Warszawa
3. Pan Henryk Stachelek
4. Pani Urszula Stachelek
5. Pani Magdalena Gebka
6. Gmina Mrggowo, ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mrggowo
7. aa

Do wiadomosci;
1. Warminsko-Mazurski Parstwowy Wojewoddzki Inspektor Sanitarny, ul. Zotnierska 16,10-561 Olsztyn
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bialymstoku,
ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok

Na podstawie czesci | ust. 45 oraz czeéci IV zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. 22021 r. poz. 1923 z péin. zm.) wnioskodawca uiscif optate skarbowa w wysokosci 222,0 z4 (w tym 205 zf za
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz 17 zt za petnomocnictwo).
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