Nasz znak: Data:

RBK.7226.1.74.2021 Mragowo, dnia 02.08.2021r.

DECYZJA Nr 57/2021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470) w zwigzku z § 55
ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i § 79 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), po rozpatrzeniu wniosku: zlozonego przez Marcina
Waltera, ul. Bukowo 1A/3, 63-700 Krotoszyn, z drogi gminnej nr 169052N lezacej na dzialce nr
330/2 1290/5, obreb 26- Uzranki na dziatke nr 330/3, gmina Mragowo.

zezwala si¢
Na lokalizacj¢ / budowe zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego, z drogi gminnej nr
169052N lezacej na dziatce nr 330/2 1 290/5, obrgb 26- Uzranki na dziatke nr 330/3, gmina
Mragowo, zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym, na czas nieokre§lony z zastrzezeniem, iz
w przypadku nie wybudowania zjazdu w ciggu 3-ch lat decyzja niniejsza wygasa.

1. Parametry techniczne projektowanego zjazdu indywidualnego:
a) szerokos¢ nie mniejsza niz 4.5 m, w tym jezdnie¢ o szerokos$ci nie mniejszej niz 3.0 m i nie
wigkszej niz szeroko$é jezdni na drodze,
b) nie dopusci¢ sptywu wod opadowych na droge gminna,
c) zjazd nie moze kolidowa¢ z odwodnieniem liniowym drogi gminnej, przepust min. @30,
d) nawierzchni¢ co najmniej twardg w granicach pasa drogowego,
e) przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o
promieniu nie mniejszym niz 3 m, lub skosem 1:1,
f) pochylenie podluzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania,
g) na dlugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie
wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 15%.
2. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacja
zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowiazek wykonania tych prac.
3. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub
sieci.

UZASADNIENIE

Strona wystgpita z wnioskiem o lokalizacje¢ /budowe zjazdu do nieruchomosci 330/3, obreb
36- Uzrankio parametrach zjazdu indywidualnego.

Organ I instancji po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materialu
dowodowego postanowit wyrazi¢ zgodg na w/w budowe zjazdu. Kierujac si¢ zapisami § 55 ust. |
pkt 4 oraz § 77 1 § 79 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.124), ustalit parametry techniczne wyszczeg6lnione w
sentencji decyzji.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych winna uzyska¢ pozwolenie na budowe oraz
zezwolenie zarzadu drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2
pkt I ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Strona zobowigzana jest takze przed

uzyskaniem pozwolenia na budowe do uzgodnienia z zarzadem drogi projektu budowlanego
zjazdu.
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Otrzymuja:
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